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Информационная технология

НАБОР КОДИРОВАННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ТЕКСТА

Латинский алфавит

Information technology. Coded graphic character set for text communication 
Latin alphabet

Дата введения 1994—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт:
а) специфицирует кодированное представление знаков;
б) определяет репертуар латинских алфавитных и неалфавнт- 

иых знаков для передачи текста на любых европейских языках, 
использующих латинскую письменность;

в) специфицирует правила для определений и использования 
подрепертуаров графических знаков, т. е. поднаборов определен
ного репертуара знаков.

Хотя, в общем, текст (см. 4.19) состоит из знаков и изображе
ний, настоящий стандарт применим только для текста, представ
ленного знаками.

Спецификации базируются на 8-битном кодировании; приложе
ние Л определяет 7-бнгные коды для набора знаков настоящего 
стандарта.

Другие приложения включают:
а) описание метода, используемого для определения короткого 

идентификатора для каждого знака настоящего стандарта (при
ложение В);

б) общие сведения по использованию неннтервальных диакри
тических знаков в комбинации с буквами базовых знаков латин
ского алфавита (приложение С);

в) общие сведения по использованию латинских алфавитных 
знаков в различных языках (приложение D);

Издание официальное
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г) альтернативное кодированное представление репертуара без 
иеинтервальных диахритичееких знаков (приложение Е);

д) библиографию (приложение F);
е) общие сведения но различиям между первой редакцией 

(1983) стандартов ИСО 6937/1 и ИСО 6937/2 н настоящим стан
дартом (приложение G).

3 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ И ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 С о о т в е т с т в и е  с т а н д а р т у
2.1.1 Соответствие информационного обмена
Элемент данных кодированных знаков (элемент данных КЗ) 

в кодированной информации для обмена соответствует настоящему 
стандарту, если все кодированные представления знаков внутри 
элемента данных КЗ соответствуют обязательным требованиям 
настоящего стандарта.

Утверждение соответствия должно идентифицировать:
— подрепертуар в соответствии с разд. 9, если он был принят;
— 7-битное кодирование в соответствии с приложением А, если 

оно было принято.
2.1.2 Соответствие устройств
Устройство соответствует настоящему стандарту, если оно со

ответствует требованиям 2.1.2.1 и (или) 2.1.2.2 и 2.1.2.3.
2.1.2.1 О п и с а н и е  у с тр о й с тв а
Устройство, соответствующее настоящему стандарту, должно 

быть предметом описания, которое идентифицирует значения, с 
помощью которых пользователь может обеспечивать знаки для 
устройства или может опознавать их. когда они доступны для не
го. как определено в 2.1.2.2 и 2.1.2.3.

2.1.2.2 И с х о д н о е  у с т р о й с т в о
Исходное устройство должно позволять своему пользователю 

обеспечивать любую последовательность знаков репертуара и 
должно быть способно передавать их кодированные представления 
в составе элемента данных КЗ.

2.1.2.3 П р и  н и  ма ю щ е е  у с т р о й с т в о
Принимающее устройство должно быть способно получать и 

ннтерпретировзть любое кодированное представление знаков, 
которые находятся в составе элемента данных КЗ и соответствуют 
2.1.1, и должно представлять соответствующие знаки доступными 
для своего пользователя в такой форме, что пользователь может 
опознать их среди других в репертуаре и может отличить их друг 
от друга.
2
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2.2 П р и м е н е н и е
Использование настоящего набора знаков требует определе

ний его применения в различных средах. Например, это может 
включать магнитную или оптическую обменную среду и каналы 
передачи, обеспечивая таким образом обмен данных или непря
мой. посредством промежуточной записи на физический носитель 
или посредством локальной связи различных блоков (таких как 
устройства ввода и вывода и компьютеры), или посредством обо
рудования передачи данных.

Применение настоящего набора кодированных знаков на фи
зическом носителе и для передачи, принимающее в расчет необхо
димость контроля ошибок, является предметом других стандартов.

3 НОРМАТИВНЫ». ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты

ГОСТ 27466—87 «Системы обработки информации. Наборы 
символов в 7- и 8-бнтных кодах. Методы расширения кодов».

ГОСТ 34.301—91 «Системы обработки информации. 7- и 8-бнт- 
ные кодированные наборы символов. Управляющие функции».

ИСО/Л1ЭК 7350—91* «Информационная технология. Регист
рация репертуаров графических знаков из ИСО 10367».

ИСО/МЭК 10367--9I* «Обработка информации. Стандарти
зованные наборы кодированных графических знаков для исполь
зования в 8-битных кодах».

ГОСТ 28906—91 (ИСО 7498—81) «Системы обработки ин
формации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная мо
дель».

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются следующие термины:
4.1 Активная позиция — знаковая позиция, в которой изобра

жается графический символ следующего графического знака или 
относительно которой выполняется следующая управляющая функ
ция.

4.2 Комбинация битов — упорядоченная цепочка битов, ис
пользуемая для представления знака.

4.3 Знак — элемент набора, используемый для организации, 
управления или представления данных.

* До прямого применения данного документа о качестве государственного 
стандарта Российской Федерации его распространение осуществляет ВНИИКИ 
Госстандарта России

3
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4.4 Знаковая позиция - -  часть дисплея, которая отображает 
или способна отображать графический символ.

4.5 Элемент данных кодированных знаков (элемент данных 
КЗ) — элемент обмена информацией, содержание которого опре
делено в виде последовательности кодированных представлений 
знаков, в соответствии с одним или несколькими стандартами по 
наборам кодированных знаков.

П р и м е ч а н и я
1 В среде передачи согласно эталонной модели взаимосвязи открытых сис

тем но ГОСТ 28906 элемент данных КЗ формирует воо или часть информации, 
которая соответствует Протокольному Блоку Данных уровня Представления 
(ПБДП (PPDU)), определенному в настоящем стандарте.

2 Когда обмен информацией совершается посредством обменной среды, 
элемент данных КЗ формирует всю или часть информации, которая соответст
вует данным пользователя, и которая записывается во время форматирования и 
инициализации

4.Г) Набор кодированных знаков, код — набор непротиворечи
вых правил, которые устанавливают набор знаков н однозначное 
соответствие между знаками набора н их представлением одной 
или несколькими комбинациями битов.

4.7 Расширение кода — методы кодирования знаков, которые 
не включены в набор знаков данного кода.

4.8 Кодовая таблица — таблица, показывающая знак, назна
ченный каждой битовой комбинации в коде.

4.9 Управляющий знак — управляющая функция, кодирован
ное представление которой состоит из одной комбинации битов

4.10 Управляющая функция -  действие, которое производит 
запись, обработку, передачу или интерпретацию данных и которое 
имеет кодированное представление, состоящее из одной или не
скольких комбинаций битов.

4.11 Устройство — компонент оборудования обработки инфор
мации. который может передавать и (или) получать кодированную 
информацию в составе элемента данных КЗ.

П р и м е ч а н и е  — Это может быть устройством ввода/выэода в традици
онном смысле или процессом. 7аким как прикладная программа или функция 
шлюза

4.12 Последовательность расширения — цепочка битов, кото
рая используется для целен управления в процедурах расширения 
кода и которая состоит из двух или более комбинаций битов. Пер
вую из этих комбинаций битов представляет знак АВТОРЕГИСТР 
ДВА (AP2(ESC)).

П р и м е ч а н и е  — Форматы и правила, относящиеся к использованию пос
ледовательностей расширения специфицированы в ГОСТ 27466.

4
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4.13 Графический знак — знак, отличный от управляющей 
функции, который имеет визуальное изображение, обычно руко
писное, печатное, или отображенное на экране дисплея и который 
имеет кодированное представление, состоящее из одной или не
скольких комбинаций битов.

4.14 Репертуар графических знаков — совокупность графиче
ских знаков, специфицированная независимо от кодирования, так 
что хаждый знак занимает знаковую позицию при изображении.

4.15 Графический символ — визуальное представление графи
ческого знака или управляющей функции.

4.16 Позиция — часть кодовой таблицы, определяемая коорди
натами ее столбца и строки.

4.17 Представлять — печатать документ или отображать на 
экране.

4.18 Репертуар — специфнцнровзнный набор знаков, которые 
представляются посредствох! одной или нескольких комбинаций 
битов набора кодированных знаков.

4.19 Текст — представление информации для человеческого 
восприятия в двухмерной форме, например отпечатанной на бума
ге или отображенной на экране.

Текст состоит из символов, фраз или предложений на естест
венном или искусственном языках, рисунков, диаграмм и таблиц.

П р и м е ч а н и е  — Настоящий стандарт применим только к тексту, состав
ленному из знаков.

4.20 Текстовая передача; передача текста — передача текста 
посредством телекоммуникаций.

П р и м е ч а н и е  — В контексте настоящего стандарта передача текста осу
ществляется посредством двоично кодированных представлений знаков,

4.21 Пользователь — лицо или другой объект, который вызы
вает услуги, предоставляемые устройством.

П р и м е ч а н и я
1 Этот объект может быть процессом, таким как прикладная программа, 

если «устройство» является, например, кодовым конвертором или функцией 
шлюза

2 Знак», иак обеспеченные пользователем, 7ак и доступные для него, могут 
быть п форме кодов, локальных для устройства или в нестандартных визуальных 
представлениях, при условии, что удовлетворяются требования 2.1.2.

5 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОДОВАЯ ТАБЛИЦА И НАИМЕНОВАНИЯ

5.1 У с л о в н ы е  обозначения
Биты в битовых комбинациях 8-битного хода обозначаются Ь*. Ь?, 

Ьц, b5. b«. bj, b2. bj, где Ь$ — бит высшего порядка или самый зна
чимый бит u bt — бит низшего порядка или наименее значимый 
бит.

5
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Битовые комбинации могут быть представлены числами в диа
пазоне от 0 до 255 в двоичной системе счисления путем присвоения 
каждому биту следующих весов:

Бит Ьг ь. ь,_ _ ь. Ь, ь,

Вес I 128 64 32 16 8 4 2 1

В настоящем стандарте битовые комбинации определяют с по
мощью обозначений вида хх/уу, где хх и уу представляют числа в 
диапазоне от 0 до 15. Соответствие между обозначениями вида 
хх/уу и битовыми комбинациями, состоящими из битов от Ь8 до 
б,, следующее:

хх — число, представленное битами b8, b7, b6. bs. где этим би
там присвоены, соответственно, веса 8, А. 2, 1;

уу — число, представленное битами b4, bj, b2. Ь,, где этим битам 
присвоены, соответственно, веса 8. 4, 2, 1.

Обозначения в форме хх/уу — это то же самое, что и обозна
чения. используемые для идентификации позиций кодовой табли
цы, где хх — номер столбца, а уу — номер строки.

5.2 К о д о в  а я т а б л и ц а
8-бигная кодо«ая таблица состоит из 256 позиций, организо

ванных в виде 16 столбцов и 16 строк. Столбцы и строки прону
мерованы от 0 ло 15.

Позиции в кодовой таблице определены обозначениями вила 
хх/уу, где хх — номер столбца, а уу — номер строки.

Позиции кодовой таблицы находятся в однозначном соответст
вии с битовыми комбинациями кода. Обозначение позиции кодо
вой таблицы вида хх/уу — это то же самое, что и соответствующая 
битовая комбинация.

5.3 Н а и м е н о в а н и я
Настоящий стандарт устанавливает одно наименование каж

дому знаку. Кроме того, он определяет аббревиатуры для трех 
знаков — ПРОБЕЛ (SPACE), МЕПРЕРЫВАЮЩИй ПРОБЕЛ 
(NO BREAK SPACE) и ГИБКИЙ ДЕФИС (SOFT HYPHEN) и 
графический символ для каждого графического знака. По согла
шению принято использовать для написания наименований знаков 
только прописные буквы, пробел н дефис. Предполагается, что 
аббревиатуры и это соглашение будут сохранены во всех переводах 
текста настоящего стандарта.

Наименования, выбранные для обозначения графических зна
ков, предназначены для отражения их традиционных значений. 
Однако настоящий стандарт не определяет и не ограничивает зна-
6
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чений графических знаков. Он также не определяет выбор опре
деленного типа шрифта для отображения графических знаков.

Спецификации и наименования (русские и международные) 
знаков основного н дополнительного наборов представлены в таб
лицах 2 и 3.

G ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАКОВ ПРОБЕЛ, НЕПРЕРЫВАЮЩИП ПРОБЕЛ 
И ГИБКИЙ ДЕФИС

6.1 ПРОБЕЛ (ПР (S P ))
Графический знак, который имеет визуальное представление, 

заключающееся в отсутствии графического символа. Его кодиро
ванное представление — 02/00.

6.2 НЕПРЕРЫВАЮЩИП ПРОБЕЛ (НПР (NBSP)) 
Графический знак, визуальное представление которого состоит

в отсутствии графического символа, предназначен для использо
вания, когда при представлении текста необходимо предотвратить 
разрыв строки.

6.3 ГИБКИЕ! ДЕФИС (ГД (SHY))
Графический знак, изображаемый графическим символом, ко

торый идентичен или сходен с символом, представляющим знак 
ДЕФИС-МИНУС, предназначен для использования, когда раз
рыв строки дат жен быть установлен внутри слова.

7 СОСТАВ ЗНАКОВОГО РЕПЕРТУАРА

Репертуар графических знаков, определенный в настоящем 
стандарте, состоит из 333 знаков, включая:

а) знак ПРОБЕЛ (ПР)
б) латинские алфавитные знаки, включающие:

1) 52 прописные к строчные буквы базового латинского ал
фавита,

2) акцентированные буквы, графические представления ко
торых состоят из комбинаций базовых латинских букв с диа
критическими знаками,

3) специальные алфавитные знаки, которые не являются ни 
базовыми латинскими буквами, ни комбинациями базовых л а 
тинских букв с диакритическими знаками;
в) неалфавитные знаки, такие хак цифры, дроби, знаки пунк

туации и диакритические, денежные символы и др.
Репертуар определен в таблице 4. В каждой записи таблицы 

первая колонка определяет наименование знака. Вторая колонка 
определяет кодированное представление (см. 8.3).

П р и м е ч а н и е  — Сведения по использованию латинских знакоп « различ
ных языках приведены в приложении D.

3 Зах. 875 7
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8 СПЕЦИФИКАЦИЯ НАБОРА КОДИРОВАННЫХ ЗНАКОВ

8.1 Н а б о р ы  з н а к о в
Кодированные представления графических знаков репертуара, 

определенного в настоящем стандарте, используют знак ПРОБЕЛ 
и два набора знаков: «первичный набор» и «дополнительный на
бор».

Первичный набор должен состоять из графических знаков ба
зового набора GO стандарта ИСО 10367, представленных комбина
циями битов с 02/01 по 07/14. Знаки первичного набора не долж
ны использоваться в комбинации друг с другом для создания гра
фических знаков репертуара, определенного в настоящем стан
дарте.

Первичный набор содержит буквы базового латинского алфави
та. некоторые интервальные диакритические знаки и неалфавитные 
знаки.

Дополнительный набор содержит интервальные и неинтерваль
ные графические знаки, представленные комбинациями битов с 
10/00 по 15/15. Интервальные графические знаки состоят из зна
ков, используемых в дополнение к знакам первичного набора. Не
интервальные графические знаки состоят из неинтервальных диа
критических знаков.

Неинтервальный диакритический знак должен использоваться 
только я комбинации с конкретными базовыми латинскими бук
вами или ПРОБЕЛОМ. Допустимыми комбинациями диакритиче
ских знаков и бука являются те, которые необходимы для пред
ставления акцентированных букв, включенных в таблицу 4. Этот 
набор комбинаций обобщен -в приложении С.

Таблица I является кодовой таблицей для первичного и вто
ричного наборов графических знаков. Затененные позиции озна
чают комбинации, которые не являются частью упомянутых на
боров.

8.2 П о я с н е н и я ,  к а с а ю щ и е с я  к о д о в о й  т а б л и ц ы
8.2.1 Комбинации битов 10/04 и 10/06 зарезервированы для 

будущей стандартизации и не должны использоваться.
8.2.2 Неинтервальные диакритические знаки в столбце 12 ис

пользуются только в комбинации с конкретными базовыми латин
скими буквами или с ПРОБЕЛОМ (см. приложение С).

8.2.3 Комбинации битов 12/00, 12/09 и 12/12 зарезервированы 
для возможного размещения дополнительных неинтервальных 
знаков и не должны использоваться.

8.2.4 Комбинации битов с 13/08 по 13/11 и 14/05 зарезервиро
ваны для будущей стандартизации и не должны использоваться.
8



ГОСТ Р ИСО/МЭК 6937-93

8.3 Код и р о а а н  н и с  п р е д с т а в л е н и я  г р а ф и ч е с к и х  
з н а к о в  р е п е р т у а р а

Кодированные представления графических знаков репертуара, 
определенных в настоящем стандарте, специфицированы в табли
це 4. Форматы кодированных представлении следующие:

а) Акцентированные буквы
Каждая акцентированная буква представлена последователь

ностью комбинаций битов, состоящих из кодированного пред
ставления соответствующего неннтервального диакритического 
знака (элемента дополнительного набора) и следующего за ним 
кодированного представления соответствующей базовой латин
ской буквы (элемент первичного набора).

б) Диакритические знаки как отдельные графические знаки
Диакритические знаки как отдельные графические знаки, ко

торые являются элементами первичного набора (СЛАБОЕ УДА
РЕНИЕ (GRAVE ACCENT), ЦИРКУМФЛЕКС (CIRCUMFLEX 
ACCENT) и ТИЛЬДА (TILDE)) представлены соответствующей 
одной комбинацией битов в диапазоне с 02/01 по 07/14.

Каждый диакритический знак в столбце 12, как отдельный гра
фический знак, представлен последовательностью комбинаций 
битов, состоящих из кодированного представления соответствую
щего неинтервального диакритического знака (элемента допол
нительного набора) н следующего за ним кодированного представ
ления знака ПРОБЕЛ, то есть комбинации битов 02/00.

в) Все другие графические знаки репертуара
Любой графический знак репертуара, отличный от акцентиро

ванной буквы или диакритического знака, как отдельного графи
ческого знака, не являющегося элементом первичного набора, яв
ляется элементом или первичного набора, или дополнительного 
набора и представлен соответствующей одной комбинацией битов 
в диапазоне с 02/01 по 07/14 или с 10/00 по 15/15.

В зависимости от используемого метода расширения кода ком
бинация битов, предстазляюшая элемент или первичного, или вто
ричного набора, может следовать за функцией расширения кода, 
вызывающей соответствующий набор знаков.

1 Акцентированная буква ЛАТИНСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА G С СЕДИ
ЛЕМ била названа «строчная g с сильным ударением» в издании настоящего 
стандарта 1983 г. В целях совместимости кодированное представление сохрани
лось неизменным. Наименование было согласовано с наименованием в стандар
те ИСО 10367. Седиль размещается сверху «g* при представлении.

2 Наименование ПРОПИСНАЯ ИСЛАНДСКАЯ ЭФ (ЕТН) было ликвиди
ровано. Эта буква теперь называется ЛАТИНСКАЯ ПРОПИСНАЯ БУКВА D 
СО ШТРИХОМ, которая также используется как прописная форма исландской 
Эф.

3‘ 9
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9 ПОДРЕПЕРТУАРЫ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Целью определения подрепертуаров графических знаков явля
ется облегчение взанхю действия с оборудованием, способным 
представлять текст, используя одновременно ограниченный набор 
графических знаков. Примером оборудования, которое может ис
пользовать подрепертуары, является текстовый коммуникацион
ный терминал, содержащим устройство вывода, которое имеет 
сменный печатающий элемент (физический или иного типа). Од
нако для согласования с требованиями настоящего стандарта по
добный текстовый коммуникационный терминал должен получать 
и представлять определенным образом все графические знаки 
репертуара, возможно, используя один или несколько альтерна
тивных печатающих элементов.

Подрепертуары определены в соответствии со следующими 
правилами:

а) подрепертуар должен включать 26 латинских неэкиентиро- 
ванных строчных букв и 26 латинских неакцентированных про
писных б*кв;

б) подрепертуар должен включать 10 цифр;
в) подрепертуар должен включать следующие знаки:

Графический символ Наименование
. АПОСТРОФ
( ЛЕВАЯ КРУГЛАЯ СКОБКА
) ПРАВАЯ КРУГЛАЯ СКОВКА-

ЗАПЯТАЯ
— ДЕФИС-МИНУС
, ТОЧКА
/ ДРОБНАЯ ЧЕРТА

ДВОЕТОЧИЕ
? ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
+ ЗНАК ПЛЮС
= ЗНАК РАВНО

г) подрепертуар может включать любые другие графические 
знаки репертуара, определенные в настоящем стандарте;

д) подрепертуар не должен включать никакой знак, не опре
деленный в настоящем стандарте;

с) два или более графических знаков репертуара не должны 
быть включены в подрепертуар как один знак.

Процедура регистрации подрепертуаров определена в стандар
те ИСО 7350.

Идентификатор, присвоенный зарегистрированному подре
пертуару, предназначен для использования в качестве значении
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параметра управляющей функции ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРАФИ
ЧЕСКОГО ПОДРЕПЕРТУАРА (ИГПР) (IDENTIFY GRAPHIC 
SUBREPERTOIRE (IG S)). которая определена в ГОСТ 34.301.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫБИРАЕМЫХ СРЕДСТВ

10.1 Н а з  н а чен ие и с м ы с л  и д е н т и ф и к а ц и и
Элементы данных КЗ, соответствующие выбираемому средст

ву настоящего стандарта, предназначены для формирования це
лого или части составного блока кодированной информации, кото
рая обменивается между источником и получателем. Идентифи
кация выбираемых средств настоящего стандарта, которая была 
принята источником, должна быть пригодна для получателя. Путь, 
которым такая идентификация передается получателю, находится 
вне рамок настоящего стандарта.

Однако некоторые стандарты могут допускать или требовать 
для обмена кодированной информации, чтобы кодированное пред
ставление идентификации, применимое к элементам данных КЗ, 
формировало часть информации обмена. Настоящий раздел оп
ределяет кодированное представление для идентификации выби
раемых средств настоящего стандарта. Такие кодированные пред
ставления формируют весь или часть элемента данных идентифи
кации, который может быть включен в обмен информацией сог
ласно соответствующему стандарт)’.

10.2 И д е  н т и ф н к а ц и я м е т о д а  к о д и р о в а н и я
Принятый метод кодирования должен быть определен посред

ством одной из следующих объявляющих последовательностей:
ЛР2 (ESC) 02/00 04/10 должна идентифицировать 7-бнтное 

кодирование (как в приложении А).
АР2 (ESC) 02/00 04/11 должна идентифицировать 8-битное 

кодирование.
10.3 И д е н т и ф и к а ц и я  п е р в и ч н о г о  и д о п о л н и 

т е л ь н о г о  н а б о р о в
Последовательностями расширения, используемыми для обо

значения первичного и дополнительного наборов являются:
ЛР2 (ESC) 02/08 04/02 для обозначения первичного набора 

как набора ГО (G0);
АР2 (ESC) 02/09 06/12 для обозначения дополнительного на

бора ИСО 6937/2—83 как набора Г1 (G1);
ЛР2 (ESC) 02/10 06/12 для обозначения дополнительного на

бора ИСО 6937/2—83 как набора Г2 (G2);
АР2 (ESC) 02/11 06/12 для обозначения дополнительного на

бора ИСО 6937/2—83 как набора ГЗ (G3);
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АР2 (ESC) 02/13 F для обозначения дополнительного набора 
из настоящего стандарта как набора П  (G1);

АР2 (ESC) 02/14 F для обозначения дополнительного набора 
из настоящего стандарта как набора Г2 (G2);

АР2 (ESC) 02/15 F для обозначения дополнительного набора 
из настоящего стандарта как набора ГЗ (G3).

10.4 И д е н т и ф и к а ц и я  п о д р е п е р т у а р а
Принятый подрепертуар должен быть определен управляющей 

функцией ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО *10ДРЕПЕР- 
ТУ АРА (ИГПР) (IDENTIFY GRAPHIC SUBREPERTOIRE 
(IGS)). которая определена в ГОСТ 34.301.

Значения параметра, идентифицирующие подрепертуары гра
фических знаков, регистрируются в соответствии со стандартом 
ИСО 7350
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
( обязательное)

7-БИТНЫЙ КОД

Hi ««следующая информация дополняет положения настоящего стандарта 
для 7-бкгного кода.

Условные обозначения (см. 5.1): Биты в битовых комбинациях 7-битного 
кода обозначаются b?, be- Ьь. b*. Ь». bj, bj, где bj — бит ‘высшего порядка или 
самый значимый бит и bt — бит низшего порядка или наименее значимый бит.

Битовые комбинации могут быть представлены числами и диапазоне от 0 до 
J27 а двоичной системе счисления путем присвоения каждому биту следующих 
весов:

Бит Ь; ь* ь» ь, ь» ь, ь,

Вес 64 32 16 8 4 2 1

8 настоящем стандарте битовые комбинации определяют с помощью обо
значений вида хх/уу. где хх представляют числа з диапазоне от 0 до 7, а уу — 
числа э диапазоне от 00 до 15. Соответствие между обозначениями вида хх/уу 
и битовыми комбинациями, состоящими из битов от Ь: до Ь|, следующее:

хх — число, представленное битами b?, be. bs, где ртим битам присвоены, 
соответственно, веса 4, 2, h

уу — число, представленное битами b4, bj, b*. bi, где этим битам присвоены, 
соответственно, веса 8, 4, 2, I.

Обозначения в форме хх/уу  — это то же самое, что и обозначения, исполь
зуемые для идентификации позиций кодовой таблицы, где хх — номер столбца, 
а уу — номер строки (см. 5.2).

Кодоная таблица (см 5.2)
7-бнтиая кодоввя таблица состоит из 128 позиций, организованных в виде 

8 столбцов и |6  строх. Столбцы пронумерованы от 0 до 7 и строки — от 0 до 15.
Наборы GO. G1 , G2 h G3
В 7-битиом коде элементы набора G0 представлены комбинациями битов в 

диапазоне от 2/01 до 7/14 н элементы наборов графических знаков Gl, G2 или 
G3 также представлены комбинациями битов в диапазоне от 2,‘ТО до 7/15 после 
вызова соответствующей функцией расширения кода согласно ГОСТ 27466.
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Т а б л и ц а  АЛ — Первичный набор графических знаков для передачи текста 
{кодирование представлено комбинациями битов от 2,'01 до 7/14 7-битиого кода)
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Т а б л и ц а  А.2 — Дополнительный иабор графических знаков для передачи 
текста (кодирование представлено комбинациями битов от 2/01 до 7/15 7-бит
ного кода)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРОТКИХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Знаки идентифицируются их наименованиями, как определено в репертуаре. 
В конкретных применениях эти наименования могут быть слишком длинными 
для ссылок. Для обеспечения этой ситуации введена система коротких иденти
фикаторов.

П р и м е ч а н и е  — В издании настоящего стандарта 1983 года эти корот
кие идентификаторы были названы «идентификаторами» и предназначались для 
идентификации знаков. Этот подход отвергнут в настоящем стандарте.

Для настоящего стандарта был разработан метод, который допускает корот
кую форму идентификации графических знаков, Метод показан на рисунке B.I.

L А О I
-------- Для алфавитных знаков:

нечетная цифра — строчная буква; 
четная цифра — прописная буква.

--------Если в первой позиции N или S,
то нет специального значения

___ Для алфавитных знаков;
О — буква без диакритического знака;
1—3 — буква с диакритическим знаком сверху;
4 — буква с диакритическим знаком снизу;
5 — лигатура;
6 — специальная форма.

__Если в первой позиции N или S.
го нет специального значения.

----- Для алфавитных знаков-
А—2 — соответствующая буква латинского алфавита

-----Если в первой позиции N:
D — цифра:
F — дробь;
S — нижний или верхний индекс.

----- Если в первой позиции S:
А — арифметический знак;
С — знак денежкой единицы;
D — диакритический знак;
Р — знак пунктуации;
М — другой символ.

------- L — латквехий алфавитный знак;
-------N — числовой графический знак;
-------S — специальный графический знак.

Рисунок В.1 — Метод определения коротких идентификаторов
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Каждый короткий идентификатор состоит из двух прописных буки и двух 
цифр.

Первая буква обозначает алфавит иля категорию знака (в случае исалфа- 
внтных графических знаков). В настоящем приложении используются только L 
N и S, другие прописные буквы зарезервированы для будущего использования

Вторая буква обозначает букву алфаяита илк, в случае «алфавитных гра 
фичееких знаков, группу знаков.

В случае алфавитных знаков первая цифра обозначает наличие диакритиче
ского знака или специальной формы, а вторая цифра обозначает, что буква про
писная или строчная Цифры не имеют специального значения, когда короткий 
идентификатор начинается с N или S.

Нумерация производится упорядоченным способом, так что каждому диа
критическому знаку всегда присваивается один и гот же номер.

Принцип нумерации показан в таблице B.I.
Таблица В.2 представляет списки коротких идентификаторов н паи ненова 

иий для графических знаков репертуара настоящего стандарта.
П р и м е ч а н и е  — Акцентированная буква ЛАТИНСКАЯ СТРОЧНАЯ 

БУКВА G с СЕДИЛЕМ в издании настоящего стандарта 1983 года была назва
на «строчная g с сильным ударением». В целях совместимости короткий иденти
фикатор сохрвисн неизменным. Наименование согласовано с наименован нем к 
стандарте И СО 10367
Т а б л и ц а  BI  — Принцип нумерации для алфавитных знаков

Диакритический аяах иля форма СТРОЧНАЯ ПРОПИСНАЯ

Нет диакритического знака 01 02
СИЛЬНОЕ УДАРЕНИЕ м 12
СЛАБОЕ УДАРЕНИЕ 13 14
ЦИРКУМФЛЕКС 15 16
ДИЕРЕЗ 17 18
ТИЛЬДА 19 20
КОРОНА 21 22
ЗНАК КРАТКОСТИ 23 24
ДВОИМОЕ СИЛЬНОЕ УДАРЕНИЕ 25 26
КРУЖОК СВЕРХУ 27 28
ТОЧКА СВЕРХУ 29 30
МАКРОН 31 32
СЕДИЛЬ 41 42
ХВОСТИК 43 45
ЛИГАТУРА 51 52
Специальные формы:
D. Н. L  Т СО ШТРИХОМ 61 62
1 БЕЗ ТОЧКИ 61 —
О СО ШТРИХОМ 61 62
KRA 61 —
ENO 61 62
СДВОЕННОЕ S 61 —
ЕТН (ем примечание 2 к 8.3) 63 62
L С ТОЧКОЙ В СЕРЕДИНЕ 63 64
N С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ АПОСТРОФОМ 63 —
THORN 63 64
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(справочное)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИНТЕРВАЛЬНЫХ ДИАКРИТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Дополнительный набор (см таблицы 1 и 3) содержит 13 неннтервальных 
диакритических знаков, которые используются в комбинации с букввмн базового 
латинского алфавита первичного набора и со знаком ПРОБЕЛ, для представ* 
ления акцентированных букв и диакритических знаков как отдельных графиче
ских знаков.

Комбинации неинтервальных диакритических знаков и базовых букв, ко
торые определены в настоящем стандарте, даны 8 таблице С.1.

П р и м е ч а н и е  — Позиция буквы «строчная буква g с сильным ударени
ем» изменена в этой таблице согласно ее новому наименованию ЛАТИНСКАЯ 
СТРОЧНАЯ БУКВА G С СЕДИЛЕМ.
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прилож ение I)
(справочной)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТИНСКИХ АЛФАВИТНЫХ ЗНАКОВ 
В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Таблица D.I даст сводные данные использования лагнкских алфавитных 
знаков, определенных в настоящей стандарте, и 41 различном языке <39 евро
пейски* языков, африкаанс (бурский язык) и эсперанто).

26 базовых букв латинского алфавита не включены в таблицу, потону что 
они расснатрнваются обязательными во всех языках, даже если некоторые 
языки ис имеют букв, таких как q или w в своей орфографии.

Таблица D I предназначена .тля подтверждения состава алфавитной части 
репертуара графических знаков. Это не является попыткой определить, какие 
знаки должны и какие не должны быть использованы в языке

П р и м е ч а н и е  — Употребление знаков в любой стране или регионе имеет 
в некоторой степени зависимость от текста, его предполагаемого использования 
и формы его представления. Кроме того, общим для многих языков является 
включение «заимствованных с.тон>, мятых из других языков. Требования к этим 
особенностям нс показаны в таблице D.!, за исключением, когда такие заимст
вованные слова имеют такое давнее или широко распространенное использова
ние, что они теперь рассматриваются скорее «натурализованными!., чем «иност
ранными» словами в конкретном языке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное)

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КОДИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕПЕРТУАРА 
БЕЗ НЕИНТЕРВАЛЬНЫХ ДИАКРИТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Репертуар знаков, установленный настоящий стандартом, может быть также 
представлен а альтернативном кодировании, которое не требует использования 
кеиитервальных диакритических знаков.

Такое кодированное представление является версией по стандарту ИСО W i .  
которая использует следующие наборы графических знаков из стандарта ИСО 
10367:

— базовый набор 0 0  (ISO—IR 6),
— дополнительный набор латинского алфавита N1 (ISO—!R 100) или до

полнительный набор латинского алфавита N5 (ISO—IR 148),
— дополнительный набор латинского алфавита N2 (ISO- IR 101).
— дополнительный набор для латинских алфавитов N1 или S и Ч (ISO—1R 

154)

ПРИЛОЖЕНИЕ F 
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

ИСО/МЭК 4873—91 «Обработка информации. 8-бнтный код ИСО для обме
на информации. Структура и правила применения».

ИСО 8859—1—87 «Обработка информации. Наборы 8-битных однобайтовых 
кодированных графических знаков. Часть 1. Латинский алфавит N1».

ИСО 8859—2—87 «Обработка информации. Наборы 8-битиых одиобайто- 
вых кодированных графических знаков. Часть 2. Латинский алфавит N2».

ИСО 8859—3—88 «Обработка информации. Наборы 8-бнтиых одиобайтовмх 
кодированных графических знаков. Часть 3. Латинский алфавит N3».

ИСО 8859—4—88 «Обработка информации. Наборы 8-бигных однобайтовых 
кодированных графических знаков. Часть 4. Латинский алфавит N4».

ИСО/МЭК 8859—9—89 «Обработка информации Наборы 8-бнтных одио- 
байтояых кодированных графических знаков. Часть 9. Латинский алфавит N5».

ИСО/МЭК 10538—91 «Обработка информации. Управляющие функции для 
передачи текста».

П р и м е ч а н и е  — До прямого применения данных документов в качестве 
Государственных стандартов Российской Федерации их распространение осу
ществляется ВНИИКИ !осстандарта России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 
(справочное)

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПЕРВЫМ ИЗДАНИЕМ (1983)
ИСО 6937/1 И ИСО 6937,2 И НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ

1 Настоящий стандарт выполнен и одной части вместо двух.
2 Было включено дополнение 1 х ИСО 69Э7/2.
3 Спецификации 7-битного кодирования были перенесены в новое прило

жение А.
4 Приложение с ИСО 6937/) (Соответствие оборудования) было замсисно 

соответствующими пунктами стандартов ИСО/МЭК/СТК1/ПК2 (раздел 2).
5 Определения «составной графический символ», «обход» и «выполнять» 

были удалены. Другие определения были согласованы с определениями стаидар- 
тов ИСО/МЭК/СТК1/ПК2.

6 Дли согласования со стандартом ИСО 10367 в позиции 02/04 первичного 
набора ЗНАК ДОЛЛАРА заменил ЗНАК ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ. Послед- 
ний теперь находится и позиции 10/08 дополнительного набора

7 Знак «интервального подчеркивании а позиции 12/12 был запрещен л 
37а позиция не должна использоваться.

8 Наименования графических знаков были модифицированы согласно руко
водству по генерации и представлению наименований, одобренных для стаидар 
то» ИСО/МЭК/СТК1Л1К2. Изменения заключаются в следующем:

уникальность наименований,
дополнительные комментарии в скобках были удалены,
всем наименованиям алфавитных знаков предшествует слово ЛАТИНСКАЯ
Следующие наименования были модифицированы:

Genera) currency Sign 
Divide sign 
Hyphen or minus sign 
Capital and small a diphtong

CURRENCY SIGN
DIVISION SIGN
HYPHEN-MINUS
LATIN CAPITAL and SMALL LIGATURE 

A E
LATIN CAPITAL LETTER D WITH 

STROKE
LATIN SMALL LETTER ETH
LATIN SMALL LETTER G WITH CEDI Lb
LATIN CAPITAL and SMALL LIGATURE 

I J
LATIN SMALL LETTER KRA
LATIN CAPITAL and SMALL LETTER 

ENG
LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY 

APOSRROPHE
LATIN CAPITAL and SMALL LETTER О 

WITH STROKE

Capital D with stroke, Icelandic
eth
Small e!h. Icelandic 
Small g with acute accent 
Capital and small ij ligature

Small k. Greenlandic 
Capita) and small eng. Lapp

Small n with apostrophe

Capital and small о with slash
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Capital and «nail ое ligature

Small sharp s, German 
Capital and snail thorn, Icelandic

Angle quotation mark left and 
right
Single quotation mark left and 
right
Double quotation mark left and 
right
Multiply sign 
Plus or minus sign 
Ring
Fraction...

LATIN CAPITAL and SMALL LIGATURE 
О E

LATIN SMALL LETTER SHARP S 
LATIN CAPITAL and SMALL LETTER 

THORN
LEFT- and RIGHT-POINTING DOUBLE 
ANGLE QUOTATION MARK 
LEFT and RIGHT SINGLE QUOTATION 

MARK
LEFT and RIGHT DOUBLE QUOTATION 
MARK
MULTIPLICATION SIGN 
PLUS MINUS SIGN 
RING ABOVE 
VULGAR FRACTION ..

Наименование ПРОПИСНАЯ ИСЛАНДСКАЯ ЭФ (ЕТН) было ликвидиро
вано. Эта буква теперь называется ЛАТИНСКАЯ ПРОПИСНАЯ БУКВА D СО 
ШТРИХОМ

9 Соответствие между приложениями прежних стандартов ИСО 6937/1 м 
ИСО 6937/2 к приложениями настоящего стандарта:

Приложение А ИСО 6937/1 я табли
цы 4 -1 2  ИСО 6937/2 
Приложение А ИСО 6937/2 (Стан
дартные подрепертуары)
Приложение В ИСО 6937/1 (Кон
цепции передачи текста!
Приложение С ИСО 6937/1 (Соот
ветствие оборудования)

Приложение С ИСО 6937/2 (Исполь
зование знака нсиитсрвального под
черкивания)
Приложение D ИСО 6937/1 (Обход) 
Приложение D ИСО 6937/2

Приложение Б ИСО 6937/2 (Обход
ные представления)
Приложение F ИСО 6937/2 (Отли
чия от рекомендаций МККТТ Т.61 и 
Т.100)

приложение А (7-бит.чыА код); 
приложение В (Метод определения 
коротких идентификаторов); 
ликвидировано;

ликвидировано;

заменено соответствующими пунк
тами стандартов ИСО/МЭК/СТК1/ 
/ПК2 (раздел 2); 
ликвидировано;

ликвидировано;
приложение D (Использование ла
тинских алфавитных знаков); 
ликвидировано;

ликвидировано;

приложение Е (Альтернативное ко
дированное представление); 
приложение F (Библиография); 
приложение G (Основные различия).
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