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1 Область применения

Настоящий стандарт является частью абстрактной синтаксической нотации версии I (АСН. I) 
и устанаачивает нотацию для спецификации классов информационных объектов, информационных 
объектов и множеств информационных объектов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8X24-1—2001. Информационная технология. Абстрактная синтаксическая 

нотация версии один (АСН. I). Часть 1. Спецификация основной нотации (Рекомендация МККТГ 
Х.680 (1997)|

ИСО/М ЭК 8824-3—98 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация 
версии один (АСН. I). Часть 2. Спецификация ограничения (Рекомендация МККТГ Х.682 (1997Д

ИСО/М ЭК 8824-4—95 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация 
версии один (АСН. 1). Часть 4. Параметризация спецификации АСН. I (Рекомендация МККТГ 
Х.683 (1997)|

3 Определения

3.1 Спецификация базовой нотации
В настоящем стандарте используют термины, определенные в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1.
3.2 Спецификация ограничения
В настоящем стандарте используют термин, определенный в ИСО/М ЭК 8824-3: табличное 

ограничение
3.3 Параметризация спецификации АСН. 1
В настоящем стандарте используют термины, определенные в ИСО/М ЭК 8824-4:
а) параметризованный тип;
б) параметризованное значение.
3.4 Дополнительные определения
3.4.1 ассоциированная таблица (для некоторого информационного объекта или множества 

информационных объектов): Абстрактная таблица, получаемая из объекта или множества объектов 
путем выравнивания иерархической структуры, полученной из-за присутствия полей связи (см. 
3.4.13).

П р и м е ч а н и е — Ассоциированная таблица может быть использована для определения точной приро
ды некоторою ограничения (см. ИСО/МЭК 8824-3). которое было определено с использованием множества 
объектов.

Издание официальное
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3.4.2 синтаксис по умолчанию: Нотация, которая должна использоваться для определения 
информационных объектов тех классов, авторы определения которых не предоставляют определен
ный синтаксис (см. пример 11.9).

3.4.3 определяемый сшггаксис: Нотация, предоставленная автором определения класса, которая 
позволяет определял» информационные объекты этого класса дружественным пользователю образом.

П р и м е ч а н и е  — Например определяемый синтаксис для класса OPERATION может позволить опре
делять экземпляры класса с помошмо слова ARGUMENT с последующим &ArgumentType. далее — RESULT с 
последующим &RcsultType и CODE с последующим AoperationCode (см. пример 11.10).

3.4.4 расширяемое множество объектов: Множество объектов с маркером расширения.
3.4.5 пате: Компонент класса информационных объектов. Каждое поле есть пате типа, поле 

значения фиксирован ного-типа, поле значения переменного-тнна. поле множества значений фик- 
енрованного-типа, пате множества значений персмемного-тнпа, поле информационного объекта 
или ноле множества информационных объектов.

3.4.6 имя поля: Имя, которое идентифицирует поле некоторого класса; либо класса, который 
специфицирует поле непосредственно, и в этом случае имя является примитивным именем поля, 
либо класса, который имеет цепочку полей связи к тому, в котором поле фактически определено 
(см. 9.13 и 9.14).

3.4.7 пате идентификатора: Поле класса значений фиксирован ного-типа, выбранное для обес
печения однозначной идентификации информационных объектов данного класса. Значения поля 
идентификатора, если они применяются, должны быть недвусмысленными в пределах любого 
множества информационных объектов, которое определяется для данного класса. Они могут, но не 
обязаны служить для недвусмысленной идентификации информационных объектов данного класса 
в некоторой широкой области.

П р и м е ч а н и я
1 Поле идентификатора имеет фиксированный тип АСН. I, но значения этого типа могут быть введены 

в протокол для идентификации информационных объектов в классе.
2 Область, в которой идентификатор является недвусмысленным, является множеством информацион

ных объектов. Однако она может быть также недвусмысленной в пределах данного абстрактного синтаксиса 
или в пределах целого прикладного контекста, или лаже может быть глобальной для всех классов и всех 
прикладных контекстов мри испатьзовании типа «идентификатор объекта* для поля идентификатора.

3.4.8 информационный объект: Экземпляр некоторого класса информационных объектов, сфор
мированный из множества полей, которые соответствуют спецификациям полей этого класса.

П р и м с ча н и с — Например одним конкретным Экземпляром информационного объекта класса 
OPERATION (упоминаемого в 3.4.9) может быть invertMatrix, который имеет поле &ArgumcntTypc. содержащее 
тип Matrix, поле &RcsuItType, содержащее также тин Matrix, и нале &opcrationCodc. содержащее значение 7 
(см. пример в 10.13).

3.4.9 класс информационного объекта (класс): Множество палей, формирующее шаблон для опреде
ления возможно неограниченной совокупности информационных объектов (экземпляров класса).

П р и м е ч а н и е  — Например класс информационного объекта OPERATION может быть определен так. 
чтобы соответствовать понятию операции •operation» для удаленных операций. Каждая спецификация различ
ных поименованных полей будет соответствовать некоторому аспекту, который может изменяться от одного 
экземпляра операции к другому. Таким образом, в ней могут быть поля &ArgumeiltType, &RcsultTvpe и 
&opcratkmCodc. из которых два первых поля определяют тип, а третье — иоле значения.

3.4.10 поле информационного объекта: Поле, которое содержит информационный объект неко
торого заданного класса.

3.4.11 множество информационных объектов: Непустое множество информационных объектов, 
все из которых одного и того же класса информационных объектов.

П р и м е ч а н и е  — Например одно множество информационных объектов. MatrixOpcrations. класса 
OPERATION (использованного в примере 3.4.9) может содержать invertMatrix (упомянутую в 3.4.8) вместе с 
другими связанными операциями, такими как addMatriccs, muItiplyMatrices. и т.д. Такое множество объектов 
может использоваться при определении абстрактного синтаксиса, который обеспечивает вызов и возврат 
результата всех этих операций (см. пример в 12.7).

3.4.12 поле множества информационных объектов: Поле, которое содержит множество инфор
мационных объектов некоторого заданного класса.

3.4.13 тип «экземпляр-из»: Тип, определяемый указанием класса информационных объектов, 
который связывает ндентикаторы объектов с типами.
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3.4.14 поле связи: Поле объекта или множества объектов.
3.4.15 тип поле класса объектов: Тип, задаваемый путем указания некоторого поля класса 

информационных объектов. В ИСО/М ЭК 8824-3 определена нотация, обеспечивающая возмож
ность ограничения этого типа путем указания множества информационных объектов данного класса.

3.4.16 примнгивное имя поля: Имя, заданное непосредственно определением класса информа
ционных объектов без использования поля связи.

3.4.16 bis рекурсивное определение (класса информационных объектов): Набор определений 
АСН. I. который не может быть переупорядочен таким образом, что все классы информационных 
объектов, использованные в конструкции, определены до определения конструкции.

П р и м е ч а н и е  — Рекурсивные определения классов информационных объектов допустимы н АСН. 1. 
Рекурсивные определения информационных объектов и множеств ин(]юрмаиио1шых объектов недопустимы.

3.4.17 поле типа: Поле, которое содержит произвольный тип.
3.4.18 поле значения: Поле, которое содержит значение. Такое поле может быть либо фикси

рованного-, либо переменного-типа. В первом случае тип значения зафиксирован спецификацией 
поля. Во втором случае тип значения содержится в некотором (заданном) поле типа того же самого 
информационного объекта.

3.4.19 поле множества значений: Поле, которое содержит непустое множество значений неко
торого типа. Такое поле может быть либо фиксированного-, либо переменного-типа. В первом случае 
тип значений зафиксирован спецификацией поля. Во втором случае тип значений содержится в 
некотором (заданном) поле типа того же самого информационного объекта.

П р и мс ч а н  и с — Множество значений в поле множества значений для информационною объекта 
образует подтип заданного типа.

4 Сокращения

В настоящем стандарте используют следующие сокращения:
АСН. 1 — абстрактная синтаксическая нотация версии I:
БНФ — Бекуса— Науэра форма.

5 Соглашение

В настоящем стандарте используют соглашения, приведенные в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, 
раздел 5.

6 Нотация

В настоящем разделе приводят сводку нотаций, определенных в настоящем стандарте.
6.1 Присвоения
В настоящем стандарте определены следующие нотации, которые могут использоваться как 

альтернативы для «.Assignment* (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1. раздел 12):
- ObjectCIassAssignment (см. 9.1);
- ObjectAssignment (см. 11.1);
- ObjectSetAssignment (см. 12.1);
6.2 Типы
6.2.1 В настоящем стандарте определены следующие нотации, которые могут использоваться 

как альтернативы для встроенного типа «BuiltinType* (см. ГОСТ Р ИСО МЭК 8824-1, 16.2):
- ObjectClassFieldType (см. 14.1);
- InstanceOfType (см. приложение С).
6.2.2 В настоящем стандарте определены следующие нотации, которые могут использоваться 

как альтернативы для указываемого типа «ReferencedType* (см. ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, 16.3):
- TypeFromObject (см. раздел 15);
- ValueSeiFromObject (см. раздел 15).
6.3 Значения
6.3.1 В настоящем стандарте определены следующие нотации, которые могут использоваться 

как альтернативы для встроенного значения «BuiltinValue» (см. ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1. 16.8):
- ObjcctClassFieldVaiue (см. 14.6);
- liistanceOfValue (см. приложение С).
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6.3.2 В настоящем стандарте определена следующая нотация, которая может использоваться 
как альтернатива для указываемого значения «ReferencedValue» (см. ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, 
16.9):

- ValueFromObject (см. раздел 15):
6.4 Элементы
В настоящем стандарте определена следующая нотация, которая может использоваться как 

альтернатива для элементов «Elements» (см. ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, 46.3):
- ObjectSetElements (см. 12.3).

7 Элементы АСН. 1

Дополнительно к элементам АСН. 1, определенным в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, раздел 11, в 
настоящем стандарте используют элементы АСН. 1. определенные в последующих подразделах. 
Общие правила, применяемые к этим элементам, те же самые, что и определенные в ГОСТ Р 
ИСО/М ЭК 8824-1, 11.1. Эти новые элементы АСН. 1 используют набор символов АСН. 1, опреде
ленный в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, раздел 10. и дополнительно знак амперсанд (*&»).

П р и м е ч а м  и с — Примечание в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1, 10.1 также применяется к элементам, 
специфицированным в 7.1 — 7.9.

7 .1 Ссылки на класс информационных объектов
Имя элемента -  objeciclassreference
Ссылка на класс информационных объектов «objeciclassreference* должна состоять из последо

вательности символов, определенной в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1, 11.2 для «typereference*, за 
исключением того, что в нее не должны включаться буквы нижнего регистра.

7.2 Ссылки на информационный объект
Имя элемента — objeciclassreference
Ссылка на информационный объект «objectreference» должна состоять из последовательности 

символов, определенной в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1. 11.4 для «valuereference*.
7.3 Ссылки на множество информационных объектов
Имя элемента — objeciclassreference
Ссылка на множество информационных объектов «objectsetreference* должна состоять из 

последовательности символов, определенной в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1, 11.2 для «iypercference«.
7.4 Ссылки на поле типа
Имя элемента — typelieldreference
Ссылка на пазе типа «typetieldreference* должна состоять из амперсанда («&»), за которым 

непосредственно следует последовательность символов. определенная в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1. 
11.2 для «typereference».

7.5 Ссылки на поле значения
Имя элемента — valuefieldreference
Ссылка на пате значения «valuefieldreference» должна состоять из амперсанда <«&»), за которым 

непосредственно следует последовательность символов. определенная в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, 
11.4 для «valuereference».

7.6 Ссылки на поле множества значений
Имя элемента — valuesetlieldreference
Ссылка на поле множества значений «valuesetlieldreference» должна состоять из амперсанда 

(«&*). за которым непосредственно следует последовательность символов, определенная в ГОСТ Р 
ИСО/М ЭК 8824-1, 11.2 для «typereference».

7.7 Ссылки на поле объекта
Имя элемента -  objectfieldreference
Ссылка на поле объекта «objectfieldreference* должна состоять из амперсанда (*&»). непосред

ственно за которым следует последовательность символов, определенная в 7.2 для «objectreference*.
7.8 Ссылки на поле множества объектов
Имя элемента — objectsetlieldreference
Ссылка на поле множества объектов «objectsetfieldreference» должна состоять из амперсанда 

(«&*). непосредственно за которым следует последовательность символов, определенная в 7.3 для 
«objectsetreference*.

4
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7.9 Слово
Имя элемента -  word
Слово «word» должно состоять из последовательности символов, определенной и ГОСТ I* 

ИСО/М ЭК 8824-1. 11.2 для «typereference», за исключением того, что п нее не должны включаться 
буквы или цифры нижнего регистра.

7.10 Дополнительные ключевые слова
Имена CLASS, INSTANCE. SINTAX и UNI QUE приведены в ГОСТ Г ИСО/М ЭК 8824-1, 11.18 

как 'зарезервированные слова.

8 Определения ссылок

8.1 Конструкции
Defined ObjectClass : :  =

ExtemalObjectCIassReference | 
objectclassreference |
UsefulObjectClassReference 

DefmedObject: :  =
ExtemalObject Reference | 
objectreference 

Defined Object S e t : : =
ExtemalObjectSetReference j 
objectsetreference

используются для ссылок на определения класса, информационного объекта и множества инфор
мационных объектов соответственно.

8.2 За исключением, определенным в ГОСТ Р И СО /М Э К 8824-1, 12.15, альтернативы 
«objectclassreference*. «objectreference* и «objectsetreference* должны использоваться только в том 
модуле, в котором класс, информационный объект или множество информационных объектов (см. 
9.1, 11.1 и 12.1) присвоены этой ссылке.

Альтернативы «ExtemalObjectCIassReference». «ExternalObjectReference* и « ExtemalObjectSet - 
Reference» определяются следующим образом:

ExtemalObjectCIassReference : : = 
modulereference

objectclassreference 
ExternalObjectReference : : =  

modulereference 
*.*
objectreference

ExtemalObjectSet Reference : :  = 
modulereference

objectsetreference
Эти альтернативы должны использоваться только в том случае, если соответствующим «ob

jectclassreference*, «objectreference» или «objectsetreference* были присвоены класс, информационный 
объект или множество информационных объектов соответственно (см. 9.1, 11.1 и 12.1) в модуле 
(отличном от ссылающегося модуля), идентифицированном соответствующей ссылкой «module- 
reference*. Это и есть именно те, соответственно, класс, информационный объект или множество 
информационных объектов, которые указываются.

8.3 Альтернатива «UsefulObjectClassReference* для «DefinedObjectClass* определяется следую
щим образом:

UsefulObjectClassReference : : =  TY PE-ID EN TIFIER  | ABSTRACT-SYNTAX, где первая 
альтернатива определена в приложении А, а вторая — в приложении В.

П р и м е ч а н и е - И м е н а  TYPE—IDENTIFIER и ABSTRACT-SYNTAX приведены в ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 8824-1, 11.18 как зарезервированные слова.

5
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9 Определение и присвоение класса информационных объектов

9.1 Конструкция «ObjectClassAssignment» используется для присвоения класса информацион
ных объектов имени ссылки («objectclassreference»). Эта конструкция является одной из альтернатив 
для «Assignment» в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, раздел 12 и определяется следующим образом:

ObjectClassAssignment: : = 
objectclassreference

ObjectClass
9.2 Класс информационного объекта — тот. который определяется конструкцией «ObjectClass*.

ObjectClass : : =
DefinedObjectClass |
ObjectClassDefn |
ParametrizedObjectClass 

если «ObjectClass» есть:
а) «DefinedObjectClass», то определение класса — то же самое, как определение указываемого 

класса:
б) «ObjectClasDefn*. то класс определяется как описано в 9.3;
в) «ParameterizedObjectClass*. то класс определяется как описано в ИСО/М ЭК 8824-4, 9.2.
9.3 Каждый класс, в конечном счете, определяется «ObjectClassDefn*:

ObjectClassDefn : :  =
CLASS
«{» FieldSpec «,» + «}*
WithSvntaxSpec?

WithSyntaxSpec : : =  WITH SYNTAX SyntaxLLst
Эта нотация позволяет разработчику класса предоставить спецификации поименованных 

полей, каждая из которых является «FieldSpec», как определено в 9.4. Факультативно автор 
определения может предоставить синтаксис определения информационных объектов («SyntaxList*), 
как указано в 10.5. Автор определения класса может также специфицировать семантику, связанную 
с определением класса.

9.4 Каждая альтернатива «FieldSpec* специфицирует и называет одно из полей, которое будет 
или может быть связано с экземплярами класса.

FieldSpec : :  =*
Type FieldSpec |
FixedType'Value FieldSpec |
VariableTypeValueFieldSpec |
FixedTypeValueSet FieldSpec |
VariableTypeValueSet FieldSpec |
Object FieldSpec |
ObjectSet FieldSpec

Различные альтернативы для «FieldSpec* определяются в последующих пунктах.
9.5 Альтернатива «TypeFildSpec* определяет, что поле является полем типа (см. 3.4.17).

TypeFildSpec : :  =
typefieldreference
TypeOptionalitySpec?
TypeOptionalitySpec : : =  OPTIONAL | DEFAULT Type

Имя поля есть «typefieldreference*. Если продукция «TypeOptionalitySpec* отсутствует, то все 
определения информационных объектов этого класса обязательно должны включать в себя специ
фикацию типа для этого поля. Если присутствует «OPTIONAL*, то поле может быть оставлено 
неопределенным. Если присутствует «DEFAULT*, то последующий «Туре* обеспечивает установку 
умолчания для поля, если оно опушено в определении.

9.6 Продукция *FixedTypeValueFieldSpec* определяет, что поле является полем значения 
фиксированного-типа (см. 3.4.18).

FixedTypeValueFieldSpec : :  =  
valuefieldreference 
Tvpe
UNIQUE?

6
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Value Optional) tySpec?
ValueOptionalitySpec : : =  OPTIONAL | DEFAULT Value

Имя патя есть «valuefieldreference*. Конструкция «Туре» спеиифиинрует тип значения, содер
жащегося в поле. Продукция «ValueOptionalitySpec*, если присутствует, специфицирует, что значе
ние может быть опущено и определении информационного объекта или, в случае «DEFAULT», это 
опускание порождает последующее значение «Value», которое должно быть того же самого типа. 
Присутствие ключевого слова «UNIQUE* специфицирует, что это поле является полем идентифи
катора. Если присутствует ключевое слово, то продукция «ValueOptionalitySpec* не должна быть 
альтернативой «DEFAULT Value».

9.7 Когда полю идентификатора присваивается значение, то требуется, чтобы это значение 
было недвусмысленным в определенном множестве информационных объектов.

9.8 Продукция «VariableTypcValueFieldSpec* определяет, что поле является полем значения 
переменного-типа (см. 3.4.18).

VariableTypeValueFieldSpec : : =  
valuefieldreference 
Field Name
ValueOptionalitySpec?

Имя поля есть «valuefieldreference*. Продукиия «FieldName* (см. 9.14). которая относится к 
определяемому классу, должна быть полем типа; поле типа, которое либо находится в том же 
информационном объекте как поле значения, либо связывается цепочкой полей объектов, ссылки 
на которые появляются в «FieldName», должно содержать тип значения. (Все поля связи, ссылки на 
которые появляются в «FieldName», должны быть палями объектов). Продукция «ValueOptiona
litySpec», если присутствует, специфицирует, что значение может быть опущено в определении 
информационного объекта или, в случае «DEFAULT*, это опускание порождает последующее 
значение «Value*. Продукция «ValueOptionalitySpec* должна быть такой, что:

а) если поле типа, обозначенное «FieldName», имеет продукцию *TypeOptionalit\Spec» «OP
TIONAL*, то «ValueOptionalitySpec* должна также быть «OPTIONAL», и

б) если продукция «ValueOptionalitySpec» есть «DEFAULT Value», то поле типа, обозначенное 
«FieldName*, должно иметь продукцию «TvpeOptionalitySpec* «DEFAULT Туре», и значение «Value* 
должно быть значением этого типа.

9.9 Продукция «FixedTypeValueSetFieldSpec* определяет, что поле является палем множества 
значений фиксированного-типа (см. 3.4.19);

FixedTypeValueSetFieldSpec : :  = 
val ueset field refere nee 
Type
ValueSetOptionalitySpec?
ValueSetOptionalitySpec : : = OPTIONAL | DEFAULT ValueSet

П р и м е ч а н и е  — Продукиия «ValueSet* определяется в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1. 15.4. 15.5 и позво
ляет явно перечислить (в фигурных скобках) множество значений или использовать ссылку «typereference» для 
подтипа «Туре».

Имя патя есть «valuesetfieldreference*. Конструкция «Туре* специфицирует тип значений, 
содержащихся в пале. Продукция «ValueSetOptionalitySpec*. если присутствует, указывает, что поле 
в определении информационного объекта может быть неспецифииированным или, в случае «DE
FAULT», это опускание порождает последующее множество значений «ValueSet*. которое датжно 
быть подтипом этого типа.

9.10 Продукиия «VariableTypeValueSetFieldSpec* определяет, что поле является полем множе
ства значений переменного-типа (см. 3.4.19).

VariableType ValueSet FieldSpec : :  = 
valuesetfieldreference 
FieldName
ValueSetOptionalitySpec?

Имя поля есть «valuesetfieldreference*. Продукция «FieldName* (см. 9.14), которая относится к 
определяемому классу, должна быть полем типа; поле типа, которое либо находится в том же 
информационном объекте как пате множества значений, либо связывается цепочкой полей объек
тов. ссылки на которые появляются в «FeidlName», должно содержать тип значений. (Все поля связи, 
ссылки на которые появляются в «FieldName», должны быть полями объектов). Продукция «Value
SetOptionalitySpec», если присутствует, специфицирует, что множество значений может быть опу-
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шено в определении информационного объекта или. в случае «DEFAULT», это опускание порождает 
последующее множество значений «ValueSet*. Продукция «ValueSetOptionalitySpec» должна быть 
такой, что:

а) если поле типа, обозначенное «FieldName», имеет продукцию «TypeOptionalitySpec* «OP
TIONAL*. то продукция «ValueSetOptionalitySpec* должна также быть «OPTIONAL», и

б) если продукция «ValueSetOptionalitySpec* есть «DEFAULT ValueSet*. то пате типа, обозна
ченное «FieldName*, должно иметь продукцию «TypeOptionalitySpec* «DEFAULT Туре*, а множество 
значений *ValueSet* должно быть значением этою  типа.

9.11 Продукция «ObjectFieldSpeo определяет, что поле является полем информационного 
объекта (см. 3.4.10).

ObjectFieldSpec : : =  
object fie Id re fe rence 
DefinedObjectClass 
ObjectOptionalitySpec?

ObjectOptionalitySpec : :  = OPTIONAL | DEFAULT Object
Имя поля есть «objectfieldreference*. Продукция «DefinedObjectClass» указывает класс объекта, 

содержащегося в поле (который может быть классом «ObjectCIass*. определяемым в настоящее 
время). Продукция «ObjectOptionalitySpec*. если присутствует, устанавливает, что поле в определе
нии информационного объекта может быть неслецифицированным или, в случае «DEFAULT», это 
опускание порождает последующий объект «Object* (см. 11.2), который должен быть «DefinedOb
jectClass*.

9.12 Продукция «ObjectSetFieldSpec* определяет, что поле является полем множеств;» инфор
мационных объектов (см. 3.4.12).

ObjectSetFieldSpec : : = 
objectsetfield reference 
DefinedObjectClass 
ObjectSetOptionalitySpec?

ObjectSetOptionalitySpec : : =  OPTIONAL | DEFAULT ObjectSet
Имя поля есть «objectsetfieldreference*. Продукция «DefinedObjectClass* указывает класс объек

тов, содержащихся в поле. Продукция «ObjectSetOptionalitySpec*, если присутствует, устанавливает, 
что поле в определении информационного объекта может быть неспецифицированным или, в случае 
«DEFAULT*, это опускание порождает последующее множество объектов «ObjectSet* (см. 12.2), все 
объекты которого должны быть «DefinedObjectClass*.

9.13 Конструкция «PrimitiveFieldName* используется для идентификации поля относительно 
класса, содержащего его спецификацию:

PrimitiveFieldName : :  =  
typefieldreference | 
valuefieldreference | 
valuesetfieldreference | 
objectfieldreference | 
objectsetfield reference

Имена всех полей, специфицированых в определении класса, должны быть рахтичными.
9.14 Конструкция «FieldName* используется для идентификации поля относительно некото

рого класса, который либо непосредственно содержит спецификацию поля, либо имеет цепочку 
полей связи к содержащему классу. Цепочка указывается списком имен «PrimitiveFieldName*, 
разделенных точками.

FieldName : :  = PrimitiveFieldName «.» +
9.15 Если имеется любая цепочка (одна или более) спецификаций полей связи (см. 3.4.14) 

такая, что:
а) первое поле находится в том классе, который определяется, и
б) каждое последующее является полем класса, использованного при определении предыду

щего. и
в) последнее поле определяют, используя класс, который определяется, то, по крайней мере, 

одна из спецификаций полей должна иметь «ObjectOptionalitySpec* или «ObjectSetOptionalitySpec*.
П р и м е ч а н и е  — Эго условие должно предотвратить рекурсивные определения классов ннформаиион- 

ных объектов без конечною представления для информационных объектов этого рекурсивного класса.

S
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9.16 Примеры
Расширенная версия класса информационных объектов, описанного неформально как пример 

в 3.4.9, может определяться следующим образом:
OPERATION : : =  CLASS
{

AArgumentType OPTIONAL.
AResuItTvpe OPTIONAL.
& Errors ERROR OPTIONAL,
& Linked OPERATION OPTIONAL,
& result Returned BOOLEAN DEFAULT TRUE,
Acode INTEGER UNIQUE

}
ERROR : : =  CLASS
{

AParameterTvpe OPTIONAL,
Acode INTEGER UNI QUE

П р и м е ч а н и я
1 Этот пример основывается на понятиях операции и ошибки из стандартов но удаленным операциям, 

но упрошен с целью наглядности.
2 Поля, специфицируемые для этого класса, включают два поля типа (AArgumentType и ARcsuliTypc) 

двух полей множеств объектов <&Errors и & Linked) и двух полей значений (ArcsiiltRctiirncd и &codc), последнее 
является полем идентификатора.

3 Множество информационных объектов, образованное классом OPERATION, должно быть таким, 
чтобы нс было двух объектов в множестве, имеющих одно и то же значение для поля &code. (То же самое 
применяется к множествам объектов ERROR).

4 Класс информационных объектов OPERATION включает цепочку полей связи, описанную в 9.15. 
Цепочка длиной единица образуется полем & Linked, которое специфицируется (рекурсивно) с помощью 
OPERATION. Однако это недопустимо, так как паче обозначено как OPTIONAL.

5 Никакой из этих примеров нс содержит продукцию «WithSyntaxSpec*. Соответствующие примеры 
приводятся в 10.13.

10 Список синтаксисов

10.1 Часто бывает, что одна спецификация определяет класс информационных объектов, для 
которого несколько других независимых отдельных спецификаций определяют информационные 
объекты. Возможно, автору определения класса следует предоставить дружественную пользователю 
нотацию для определения информационных объектов этого класса.

П р и м е ч а н и е  — Именно для этого (исторически) использовалась главным образом «макронотация» 
АСЫ. 1 до того, как была заменена настоящим стандартом.

10.2 В данном разделе установлена нотация, с помощью которой разработчик класса инфор
мационных объектов определяет специфический для класса синтаксис определения информацион
ных объектов этого класса.

10.3 Нотация является синтаксической конструкцией «SvntaxList*, которая встречается в 
синтаксической конструкции «ObjectClassDefn*.

10.4 Конструкция «SvntaxList* специфицирует синтаксис для определения единственного 
информационного объекта определяемого класса. Синтаксис появляется как «DefinedSyntax* в 
последующих пунктах.

П р и м е ч а н и е  — Свойством настоящей спецификации является то. что конец любой синтаксической 
конструкции, определенный «SvntaxList» (экземпляра «DcfincdSyntax*), может быть найден путем:

а) игнорировании комментариев АСН. !;
б) трактовки значений символьных строк как лексических признаков:
в) проставления начальной «{». согласовывая вложенные <■{» и «}», и завершении конструкции несогла

сованной *}».
10.5 Конструкция «SvntaxList» специфицирует последовательность «DefinedSyntaxToken», ко

торая должна появляться в «DefinedSyntax* (см. 11.5).
SvntaxList: :  =  «{* TokenOrGroupSpec empty + «}*
TokenOrGroupSpec : :  =  RequiredToken | OptionalGroup

9
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OptionalGroup : : =  *|» TokenOrGroupSpec empty + «]*
RequiredToken : :  =

Literal |
PrimitiveFieldName

П р и м е ч а н и е  — Разработчику конструкции «SyntaxList* нс предоставляются полные возможности 
БНФ. Грубо говоря, мопшость нотации эквивалента той, которая обычно используется при спснификаиии 
синтаксисов командной строки для интерпретаторов команд. Список возможных признаков «RequiredToken» 
дается в том порядке, в каком они допустимы; один или несколько последовательных признаков могут быть 
сделаны факультативными путем заключении их в квадратные скобки.

10.6 Признак «word», используемый как литерал «Literal*, не должен бытьодним из следующих: 
BIT
BOOLEAN
CHARACTER
CHOICE
EMBEDDED
END
ENUMERATED
EXTERNAL
FALSE
INSTANCE
INTEGER
INTERSECTION
MIN U S-IN FIN IT Y
NULL
OBJECT
OCTET
P L U S -IN F IN irY
REAL
RELATIVE—OID
SEQUENCE
SET
TRUE
UNION
П р и м е ч а н и е  — Этот список включает только тс (и все те) зарезервированные слова АСН. I, которые 

могут поиазяться в первом элементе продукций «Туре», «Value*. «V'alucSct*, «Object» или «ObjcclSct», а также 
зарезервированное слово «END». Использование других зарезервированных сдав АСН. I нс вызывает двусмыс
ленности и разрешается. Когда определяемый синтаксис используется в окружении, в котором «word» является 
также «typereference» или «objcctsctrcfcrencc», то их использование в качестве «word* имеет предпочтение.

10.7 Продукция «Literal* специфицирует фактическое включение того литерала «Literal», 
который является либо «word*, либо запятой («.*). в дайной позиции в определяемом синтаксисе.

Literal : :  *= 
word |

10.8 Каждая альтернатива «PrimitiveFieldName* специфицирует включение (в данной позиции 
в новом синтаксисе) продукции «Setting* (см. 11.6) для соответствующего поля.

10.9 Каждая альтернатива «PrimitiveFieldName* класса информационных объектов должна 
появляться ровно один раз.

10.10 Когда в процессе синтаксического разбора встречается альтернатива «OptionalGroup», а 
следующий элемент АСН. I является синтаксически приемлемым в качестве первого элемента 
АСН. I в факультативной группе, то принимается, что эта группа присутствует. Если следующий 
элемент не является синтаксически приемлемым в качестве первого элемента АСН. I в факульта
тивной группе, то принимается, что эта группа отсутствует.

П р и м е ч а н и е  — Для того чтобы предотвратить неожиданные эффекты, разработчики обычно делают 
первым элементом АСН. I в факультативной группе литерал «Literal*.

10.11 Экземпляр использования «DefinedSyntax* является недопустимым, если он не специ
фицирует все обязательные поля для класса информационных объектов.

Ю
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10.12 Для того чтобы обеспечить простой синтаксический разбор нового синтаксиса и пред
отвратить правильное употребление, следующие дополнительные ограничения накладываются на 
автора определения нового синтаксиса:

а) требуется, чтобы каждая продукция «OptionalGroup* содержала в себе по крайней мере одну 
продукцию «Primitive FieldName» или «OptionalGroup*;

П р и м е ч а н и е  1 — Эго помогает предотвратить видимое скопление информации, которое не отража
ется ни в каком поле информационного объекта:

б) использование продукции «OptionalGroup* должно быть таким, чтобы в процессе синтак
сического разбора никогда не могла появиться продукция «Setting», которая потенциально может 
быть установкой для более чем одного «Fie Id Name»:

в) если продукция «OptionalGroup* начинается с альтернативы «Literal*, то первый признак, 
следующий за «OptionalGroup*, должен также быть «Literal* и отличаться от первого литерала 
«Literal» во всех непосредственно следующих конструкциях «OptionalGroup*.

Следующие ограничения накладываются на пользователя продукции «DefinedSyntax»:
г) всякий раз, когда альтернатива «Literal* присутствует в «DefinedSyntax*, которая встречается 

в «OptionalGroup*, альтернатива «Setting* для «PrimitiveFieldName* в этой «OptionalGroup* также 
должна присутствовать.

П р и м е ч а н и я
2 Эго ограничение помогает предотвратить видимое скопление информации, ко играя нс отражается ни 

в каком иоле информационного объекта.
3 Следующий пример является допустимым синтаксисом, но ограничение г) нс позволяет пользователю 

писать «LITERAL» без следующих за ним одной или обеих факультативных групп.
| LITERAL (A &ficld| |В &ПеШЦ
10.13 Примеры
Примеры определений классов из 9.16 могут быть дополнены определяемым синтаксисом азя 

обеспечения дружественного пользователям способа определения экземпляров классов. (Этот опре
деляемый синтаксис используется в примере в 11.10).

OPERATION : : =  CLASS

&ArgumentType 
&ResultType 
& Errors 
&Linked 
& result Returned 
&ope rat ion Code

}
WITH SYNTAX

OPTIONAL.
OPTIONAL,
ERROR OPTIONAL, 
OPERATION OPTIONAL, 
BOOLEAN DEFAULT TRUE, 
INTEGER UNIQUE

IARGUMENT &AigumentType|
| RESULT &ResuliTvpej
| RETURN RESULT &  result Ret urned|
| ERRORS & Errors)
| LINKED &Linked|
CODE &operationCode

I
ERROR : : =  CLASS
l

&ParameterTvpe OPTIONAL 
&errorCode INTEGER UNIQUE

}
WITH SYNTAX

| PA RAM ETE R &  ParameterType |
CODE &errorCode

II
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11 Определение и присвоение информационного объекта

11.1 Синтаксическая конструкция «ObjectAssignment* используется для присвоения информа
ционному объекту заданного класса ссылочного имени («objectreference*). Эта конструкция является 
одной из альтернатив для «Assignment» в ГОСТ I' ИСО/М ЭК 8824-1, раздел 12 и определяется 
следующим образом:

ObjectAssignment: : = 
objectreference 
DetinedObjectClass
♦ I = »
Object

11.2 Информационный объект, который должен быть класса, указанного «DefinedObjectClass», 
является объектом, определяемым конструкцией «Object*.

O bject: :  =
DellnedObject |
Object Defn |
Object FromObject |
ParameterizedObject 

Если «Object* является:
а) «DefinedObject*. то объект — тот. который указан;
б) «ObjectDefn*. то объект определяется, как специфицировано в 11.3;
в) «ObjectFromObject*, то объект определяется, как специфицировано в разделе 15;
г) «ParameterizedObject», то объект определяется, как специфицировано в ИСО/МЭК 8824-4. 9.2.
11.3 Каждый информационный объект, в конечном счете, определяется «ObjectDefn».:
ObjectDefn : : =

DefaultSyntax |
DefinedSyntax

Продукция «ObjectDefn* должна быть атьтернативой «DefaultSyntax* (см. 11.4), если определе
ние класса не содержит «WithSyntaxSpec*. и «DefinedSyntax* (см. 11.5), если содержит.

11.4 Синтаксис по умолчанию «DefaultSyntax* определяется следующим образом:
DefaultSyntax : :  =  «{* FieldSetting*, «,* 4 «}»
FieldSetting : : =  PrimitfveFieldNameSetting
Здесь должна быть ровно одна альтернатива «FieldSetting» для каждой конструкции «FieldSpec» 

в определении класса, для которой не указано «OPTIONAL* или «DEFAULT», и должно быть не 
более одной альтернативы «FieldSetting» для каждой конструкции «FieldSpec*. Альтернативы «Field- 
Setting* могут появляться в произвольном порядке. Конструкция «PrimitiveFieldNanie* в каждой 
конструкции «FieldSetting* должна быть именем соответствующей продукции «FieldSpec*. Конструк
ция «Setting» определяется в 11.6.

11.5 Определяемый синтаксис «DefinedSyntax* задается следующим образом:
DefinedSyntax : :  =  «{» DefmedSyntaxToken emply •  «)»
DefinedSyntaxToken : :  =

Literal |
Setting

Конструкция «SintaxList* в конструкции «WithSyntaxSpec* (см. раздел 10) определяет последо
вательность конструкций «DefinedSyntaxToken*. которая должна появляться в конструкции «Defined
Syntax». Конструкция «Setting* определяется в 11.6; каждое ее появление специфицирует установку 
для некоторого поля информационного объекта. Конструкция «Literal* определена в 10.7; конструк
ции «Literal* присутствуют для удобочитаемости.

11.6 Конструкция «Setting* специфицирует установку некоторого поля в определяемом инфор
мационном объекте.

Setting : ; =
Туре |
Value |
ValueSet |
Object |
ObjectSet

12
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Если иоле является:
a) полем типа, то выбирается альтернатива «Туре*;
b) полем значения, то выбирается альтернатива «Value»;
c) полем множества значений, то выбирается альтернатива «ValueSet*;
d) полем информационных объектов, то выбирается альтернатива «Object*;
e) полем множества информационных объектов, то выбирается альтернатива «ObjectSet*.

П р и м е ч а н и е  — Установка ограничивается, как описано в 9.5 — 9.12 и 11.7 — 11.8.

11.7 Установка поля значений переменного-типа должна быть значением типа, заданного 
соответствующим полем типа того же самого или связанного объекта (то есть нотация значения для 
открытого типа не допускается).

11.8 Установка поля множества значений переменного-типа должна быть множеством значе
ний типов, заданных соответствующим полем типа того же самого или связанного объекта (то есть 
нотация значения для открытого типа не допускается).

11.9 Примеры (синтаксис по уматчанию)
Для определений классов информационных объектов из 9.16 (которые не содержат «WithSyn- 

taxSpec*) экземпляры классов определяются с использованием «DefaultSyntax*. Например (расши
ренная версия примера, данного в 3.4.7):

invert Matrix OPERATION : :  =

&ArgtimentType
&ResultType
&Errorc
&operationCode

Matrix
Matrix
(determinant IsZero)
7

determinant IsZero ERROR : : =
{

&errorCode I
}
11.10 Примеры (определяемый синтаксис)
В 10.13 примеры классов содержат «WithSyntaxSpec» и. таким образом, элементы классов 

определяются с использованием «DefmedSyntax*. Примеры 11.9 могли бы быть написаны следующим 
образом:

invert Matrix OPERATION : :  =
I

ARGUMENT Matrix 
RESULT Matrix 
ERRORS (detenninantIsZero)
CODE 7

detenninant IsZero ERROR : : =
{

CODE 1
}

12 Определение и присвоение множества информационных объектов

12.1 Синтаксическая конструкция «ObjectSetAssignment* используется для присвоения множе
ству информационных объектов заданного класса, ссылочного имени (*objectsetreference*). Эта 
конструкция является одной из альтернатив для «Assignment* в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 8824-1, 
раздел 12 и определяется следующим образом:

ObjectSetAssignment : :  = 
objectsetreference 
Def'medObjectClass 
« :: =  *
ObjectSet

13



ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-2-200!

12.2 Множество информационных объектов, которые должны быть класса, указанного «Е)е- 
finedObjectClass*, является множеством, определяемым конструкцией «ObjectSet*

ObjectSet : :  =  «{» ObjectSetSpec *}*
ObjectSetSpec : :  =

Root Element SetSpec |
RootElenientSetSpec « , * « . . . »  |
«- - ■» I
«. . . » « , *  AddidionalElementSetSpec |
Root Element SetSpec «,* « . . .* «,* AdditionalElememSetSpec

Конструкции «RootElenientSetSpec» и «AdditionalElementSetSpec* определены в ГОСТ P 
ИСО/М ЭК 8824-1 и позволяют специфицировать множество информационных объектов в терминах 
информационных объектов или их множеств из управляющего класса. В множестве должен быть 
хотя бы один информационных объект, если в «ObjectSetSpec» не задается третъя альтернатива («. . .  *). 
В последнем случае многоточие указывает, что множество объектов первоначально пусто, но объекты 
будут динамически добавляться к нему прикладной программой.

П р и м е ч а н и я
1 Элементы, на которые указывает «ObjectSetSpec*. являются объединением элементов, указываемых 

«Root Element SetSpec* и «Additional ElcmcmSctSpec®.
2 В отличие от расширяемых типов, таких как множество или последовательность, или ограничений 

расширяющих подтипов, которые являются статическими относительно множества «понятных» значений, 
устанавливаемых для каждой версии спецификации АСН. 1. расширяемое множество объектов может динами
чески расти и сжиматься в пределах данной версии. Действительно, оно может расширяться и сжиматься с 
данным экземпляром использования прикладной программы по мерс того, как программа динамически 
определяет и уничтожает объекты.

12.2.1 Результат арифметической установки, применяемой к множествам расширяемых объ
ектов, определен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1, раздел 46.

12.3 Если расширяемое множество объектов А указывается в определении другого множества 
объектов В. то его маркер расширения наследуется В.

12.4 Если конструкция «ValueSetFromObjects* (см. раздел 15) определена с использованием 
расширяемого множества объектов, то результирующее множество значений не наследует маркер 
расширения от множества объектов.

12.5 Если тип ограничен табличным ограничением (см. 10.3 ИСО/М ЭК 8824-3) и множество 
объектов, указанных в табличном ограничении, яазяется расширяемым, то тип не наследует маркер 
расширения от множества объектов. Если тип предназначается для того, чтобы быть расширяемым, 
то маркер расширения должен быть явно добаазен к его «ElementSetSpecs*.

12.6 Нотация для «ObjectSetElements* следующая:
ObjectSet Elements : : =

Object |
DefmedObjectSet |
ObjectSetFromObjects |
Parameterized ObjectSet

Элементы, специфицированные этой нотацией, определяются использованной альтернативой 
следующим образом:

а) если используется альтернатива «Object*, то определяется только объект, который также 
обозначен. Этот объект должен быть объектом управляющего класса;

б) если используется любая из оставшихся альтернатив, то определяются все объекты множе
ства. обозначенные так же. Объекты должны быть объектами управляющего класса. Если исполь
зуется альтернатива «DefinedObjectSet*, то множество объектов есть то, которое указано. Если 
используется альтернатива «ObjectSetFromObjects*. го множество объектов такое, как определено в 
разделе 15. Если используется альтернатива «ParameterizedObjectSet*, то множество объектов такое, 
как определено в ИСО/М ЭК 8824-4, 9.2.

12.7 Пример
Множество информационных объектов, неформально описанное в примечании к 3.4.11, может 

быть специфицировано следующим образом:

14
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MatrixOpe rations OPERATION : : =
{

invert Matrix | 
add Matrices | 
subtract Mat rices | 
multiplyMat rices 

I

13 Ассоциированные таблицы

13.1 Каждый информационный объект или множество информационных объектов могут быть 
представлены как таблица — его ассоциированная таблица. Каждая ячейка ассоциированной табли
цы соответствует установке некоторого поля информационного объекта или является пустой. 
Совокупность столбцов ассоциированной таблицы определяется классом, к которому объект или 
объекты относятся; совокупность строк определяется объектом или объектами, которые вызваны.

13.2 Для заданного определения класса совокупность столбцов определяется следующим 
образом:

а) имеется по одному столбцу для каждой спецификации поля в определении класса. Каждый 
такой столбец называется соответствующим именем «Primitive FieldName*;

б) имеется дополнительная совокупность столбцов, соответствующих каждой спецификации 
поля связи. Эта совокупность определяется применением настоящих правил к управляющему классу 
поля связи, за исключением того, что их имена дополняются префиксом «PrimitiveFieldName* поля 
связи и точкой («.*).

П ри м е ч а н  ие  — Эти правила являются рекурсивными, и таким образом, если класс, прямо или 
косвенно, яазястся самоссылающимся, то совокупность столбцов нс ограничена. Это нс запрещается.

13.3 Для данного информационного объекта некоторого класса ассоциированной таблицей 
является та, которая появляется в результате применения 13.4 к множеству объектов, содержащему 
только этот объект.

13.4 Для данного множества информационных объектов некоторого класса совокупность строк 
в ассоциированной таблице является той, которая получается при осуществлении следующей 
рекурсивной процедуры:

а) сначала имеется одна строка для каждого объекта в множестве объектов. В каждой такой 
строке ячейки в столбцах, названных именами «PrimitiveFieldName*. будут соответствовать установке 
соответствующего поля в объекте, а все другие ячейки будут пустыми;

б) для каждого поля связи, появляющегося в некоторой строке в совокупности:
1) создается (подчиненная) ассоциированная таблица содержимого поля связи;
2) далее строка, в которой появилось поле связи, заменяется совокупностью строк по одной 

для каждой строки подчиненной ассоциированной таблицы. Каждая строка в этой совокупности 
является такой же, как и замененная, за исключением того, что ячейки из выбранной строки 
подчиненной ассоциированной таблицы используются для наполнения соответствующих ячеек 
(прежде пустых), имена «FieldName* которых имеют в качестве префикса «PrimitiveFieldName* нолей 
связи.

П р и м е ч а н и е  — Эти привила рекурсивны и такие, что. если информационный объект, прямо или косвенно, 
является самоссылаюшимся, то процедура нс будет завершаться. Эго нс Запрещается. На практике необходимо только 
знать содержимое ячеек с именами конечной длины, а для них может быть сослана конечная процедура.

13.5 Примеры допустимых конструкций «FieldName*
Следующие конструкции «FieldName* относятся к допустимым для ассоциированной таблицы 

дтя объектов или множеств объектов класса OPERATION (определенного в 10.13):
&ArgumeiuType 
& Errors.& Parameter 
&  EiTors.&errorCode 
&Linked.&ArgumentType 
&Linked.& Linked, x operationCode
&Linked.&Linked.&Linked.&Linked.&Linked.&Errors.&ErrorCode
Так как класс OPERATION является самоссылающимся (из-за поля &Linked). то количество 

столбцов не ограничено.
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14 Нотация для типа «поле класса объектов»

Тип, который указывается этой нотацией, зависит от категории имени поля. Для различных 
категорий имен нолей в 14.2 — 14.5 специфицируется тип, который они указывают.

14.1 Нотацией для типа «поле класса объектов* (см. 3.4.15) должна быть «ObjectClassFieldType»; 
ObjeciClassFieldType : : =

DefinedObjectClass

Field Name
где «FieldName*, определяется как в 9.14 относительно класса, идентифицированного «DefinedOb
jectClass».

14.2 Для поля типа нотация определяет открытый тип, то есть тот, множество значений 
которого является полным множеством всех возможных значений, которые можно специфициро
вать, используя АСН. 1. Спецификация ограничений, использующая соответствующее множество 
информационных объектов (см. ИСО/М ЭК 8824-3). может ограничивать эгот тип конкретным 
типом. Следующие ограничения на использование данной нотации применяются, когда «FieldName* 
указывает поле типа.

а) Эта нотация не должна, прямо или косвенно, использоваться в определении типа поля 
значения или множества значений класса информационных объектов.

б) Эта нотация имеет неопределенный тег и, таким образом, не может быть использована там. 
где требуется, чтобы тег отличался от некоторых других типов.

П р и м е ч а н и я
1 Эю ограничение обычно можно обойти (явным) тегированием типа.
2 Несмотря на утверждение в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1,47.7.3, что концептуально добавляемый элемент 

для маркера расширения имеет тег, отличный от тегов всех известных типов АСН. I, открытый тип не должен 
использоваться, когда требуется, чтобы он имел тег. отличный от тега концептуально добавляемого элемента.

в) Эта нотация не должна быть неявно тегированной.
П р и м е ч а н и е  3 — Причиной этого ограничения является то. что. когда данный открытый тип 

ограничивается до конкретного типа, последний может оказаться выборочным типом.
г) Требуется, чтобы правила кодирования для значения, присвоенного определенному таким 

образом компоненту, были такими, чтобы получатель мог успешно определить абстрактные значе
ния, соответствующие всем другим частям конструкции, в которую компонент вставлен, без 
какого-любого знания о фактическом типе этого компонента.

П р и м е ч а н и е  4 — Такая конструкция «Туре» обычно ограничивается использованием множества 
информационных объектов и «AtNotation». как определено в ИСО/МЭК 8824-3. раздел К). Однако пользователи 
АСН. 1 должны учитывать, что применение этой нотации без ограничения может привести к двусмысленности 
в требованиях к реализации, и обычно се следует избегать.

14.3 Для поля значения фиксированного-тнпа или множества значений фиксированного-типа 
нотация обозначает тип «Туре», который появляется в спецификации этого поля в определении 
класса информационных объектов.

14.4 Ятя поля значения переменного-типа или множества значений перемениого-типа нотация 
определяет открытый тип. Она используется при тех же ограничениях, оговоренных в 14.2.

14.5 Эта нотация недопустима, если поле является полем объекта или полем множества 
объектов.

14.6 Нотацией для определения значения этого типа должно быть «ObjectClassFieldValue*:
ObjectClassFieldValue : :  =

OpenTypeFieldVal |
FixedTypeFieldVal
OpenTypeFieldVal: :  =  Type *:» Value
FixedTypeFieldVal: :  =  BuiltinValue | Re fere need Value

14.7 Ятя поля значения или множества значений фиксированного-типа, используемого в 
«ObjeciClassFieldType», должна использоваться альтернатива «FixedTypeFieldVal» и должно быть 
значение «Туре», указанное в определении класса информационных объектов.

14.8 Язя поля типа, поля значения или множества значений переменного-типа. использован
ного в «ObjeciClassFieldType», должна использоваться альтернатива «OpenTypeFieldVal*. Тип «Туре*

16
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в «Ореп'Гуре Field Val* должен быть любым типом ЛСН. 1. а значение «Value* — любым значением 
того типа.

14.9 Пример использования конструкции «ObjectClassFieldTypc*
Каждый из следующих примеров основывается на примере в 10.13 и показывает: а) возможный 

«ObjectClassFieldType*. б) тип, которому тип примера а) эквивалентен {когда используется неогра
ниченно), и в) нотацию для примера значения того типа.

1(a) OPERATION.&operationCode 
<b) INTEGER 
(с) 7
2(a) OPERATION.&ArgumenlType
(b) открытый тип
(c) Матрица:
{(1,0. 0. 0},

(0, 1. 0, 0),
{0, 0, I. 0),
{0, 0, 0, Щ

3 (a) OPERATION.&Linked.&Linked.&Errors.&erroK-'ode
(b) INTEGER
(c) 1
4 (a) OPERATION.* Linked.&ArgumentType
(b) открытый тип
(c) UniversalString: {planckConstant, «and*. hamiltonOperator}

15 Информация из объектов

15.1 Информация из столбцов ассоциированной таблицы для объекта или множества объектов 
может быть указана различными способами в нотации «InformationFromObjecis*.

InformationFromObjects : : =
Value FromObject |
Value Set FromObjects |
Type FromObject |
Object FromObject |
Object Set FromObjects 

Value FromObject : :  =
ReferencedObjects

Field Name
Value Set FromObjects: :  =

ReferencedObjects

FieldName
Type FromObject : : =

ReferencedObjects

Field N ante
ObjectFromObject: :  =

ReferencedObjects

FieldName
ObjectSet FromObjects : :  =

ReferencedObjects
«.*
FieldName

ReferencedObjects : : =
Defined Object | ParameterizedObject!
DefinedObjectSet j ParameterizedObjectSet

17



ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-2-2001

15.2 Эта нотация ссылается на все содержимое указываемого столбца ассоциированной 
таблицы для объектов «ReferencedObjects*.

15.3 В зависимости от формы «ReferencedObjects* и «FieldName* данная нотация может 
обозначать значение, множество значений, тип. объект или множество объектов. Эти пять случаев 
обозначаются конструкциями «ValueFromObject», «ValueSetFromObjects*, «TypeFromObject*, «ОЬ- 
jectFromObject* и «ObjectSetFromObjects» соответственно. Каждая такая конструкция является част
ным случаем нотации «I n format ion FromObjecls*.

15.4 Продукция «Int'onnationFroniObjects.-» может быть разделена на две части. Первая часть 
образуется удалением последнего (или единственного) «Primitive Field Name» и предшествующей 
точки. Если первая часть обозначает объект или множество объектов, то применяются положения 
15.5— 15.9. В противном случае нотация недопустима. Вторая часть является последним (или 
единственным) «PrimitiveFicldName*.

II р н м с ч а н и с  — Применимо и качестве примера следующее определение:
obj.&a.&b.&c.&d
Первая часть в определении есть obj.&a.&b.&c. а вторая часть есть &d.
15.5 В первом столбце таблицы 1 показана первая часть, по втором столбце — вторая часть, 

определенные в 15.4. В третьем столбце указано, какой из пяти случаев «InformationFromObjects* (из 
перечисленных в 15.3) применяется.

Т а б л и ц а  I — Допустимые варианты «InforrnationFromObjects»

Псрпая масть InformalionFromObjcct* Вторая часть lul'orm лкж From Object* K|»KTP)KUI!II

Объект

Поле значения 
фиксированного-типа

•Value From Object»

Поле значения переменного тина «Value FromObject»
Поле множества значений 

фиксированного-типа
«ValueSetFromObjects*

Поле множества значений 
перемен ного-ти па

«ValueSetFromObjects»

Поле типа «Т vpc FromObject»
Поле объекта «ObjectFromObjcct*

Поле множества объектов •Object Set FromObjec I»

Множество объектов

Поле значения 
фиксированного-типа

«ValueSet FromObjecls»

Поле значения переменного типа Нс допускается
Поле множества значений 

фиксированного-типа
«ValueSetFromObjects*

Поле множества значений 
перемен ного-ти па

He допускается

Поле типа Нс допускается
Поле объекта «Object Set FromObjects*

Поле множества объектов «ObjcctSct FromObjects»

15.6 Если имеются множества объектов, и последнее имя «PrimitiveFieldNatne» идентифици
рует поле множества значений фиксированного-типа, то «ValueSetFromObjects* является объедине
нием выбранных множеств значений.

П р и м с ч а н и с — ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1. 44.6 запрещает определение множества значений, не 
содержащего значений.

15.7 Если имеются множества объектов, и последнее имя «PrimitiveFieldName» идентифици
рует поде множества объектов, то «ObjectSetFromObjects* является объединением выбранных мно
жеств объектов.

15.8 Как показано в таблице 1, нотация не допускается, если включается множество объектов, 
а последнее имя «PrimitiveFieldName* идентифицирует поле значения множества значений перемен- 
ного-типа или поле типа.

15.9 Использование этой нотации не допускается, если все ячейки в столбце, который 
указывается, пусты, за исключением случаев, когда это используется для непосредственного опре-
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деления поля информационного объекта, для которого указано «OPTIONAL» (или «DEFAULT»), 
что приводит к полю, являющемуся пустым (или принимаемым по умолчанию).

15.10 Пример информации из объектов
Для определений в примерах 11.9,11.10 и 12.7 следующие конструкции (в левых столбцах) являются 

допустимыми и могут использоваться в качестве эквивалентов выражений в правых столбцах.

«ValucFramObjcct*

invert Matrix.&opcrationCodc 7

determ i na nt 1 sZero.&crrorCode 1

«TypcFromObject»

invcrtMatrix.&ArgumenlTypc Matrix

«ValueSetFroinObjcct®

invert Matrix.& Errars.&crrorCodc (1)
MatrixOpcrations.&operationCodc {7 | и другие)

«ObjcetSctFromObjccts*

invert Matrix.^ Errors {dcterminantlsZero}

MatrixOpcrat ions.& Errors {dctcrminantlsZcro | и другие)

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Класс информационных объектов TYPE-IDENTIFIER

А. I В данном приложении определяется полезный класс информационных объектов со ссылкой на класс 
TYPE-IDENTIFIER.

П р и мс ч а  н и с — Этот класс информационных объектов является простейшим классом, имеющим 
ровно два поля — пате идентификатора типа OBJECT IDENTIFIER и поле типа, который определяет тип 
АСН. I для передачи всей информации, касающейся любого конкретного объекта этого класса. Он определяется 
в настоящем стандарте из-за широко распространенного использования информационных объектов этой 
формы.

А.2 Класс информационных объектов TYPE-IDENTIFIER определяется как:
TYPE-IDENTIFIER ::  = CLASS
I

&id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE.
&Tvpc

)
WITH SYNTAX {&Typc IDENTIFIED BY &id)
А.З Этот класс определяется как «полезный» класс информационных объектов и доступен в любом модуле 

без необходимости его импорта.
А.4 П р и м е р
Тело связи MHS может быть определено как:
MHS-BODY-CLASS : :  -  TYPE-IDENTIFIER
g4FaxBodv MHS-BODY-CLASS ::  -

(BIT STRING IDENTIFIED BY {inhsbody 3})
Разработчик протокола мог бы определять компонент для передачи MHS-BODY-CLASS. специфицируя 

rim «INSTANCE OF MHS-BODY-CLASS», определенный в С.9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Определения абстрактных синтаксисов

В.1 В данном приложении определяется полезный класс информационного объекта. ABSTRACT-SYN- 
ТАХ. для определения абстрактных синтаксисов.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендуется, чтобы экземпляр этого класса информационного объекта определял
ся каждый раз. когда абстрактный синтаксис определяется как значения единственного тина АСН. I.

В.2 Класс информационных объектов ABSTRACT-SYNTAX определяется как:
ABSTRACT-SYNTAX : :  = CLASS {

&id OBJECT IDENTIFIER.
&Typc.
&propcrtv BIT STRING {handles-invalid-cncodings <0)1 DEFAULT (}

JWJTH SYNTAX (
&Typc IDENTIFIER BY &id |HAS PROPERTY &propcrtv|

I
Поле &id каждого объекта ABSTRACT-SYNTAX является именем абстрактного синтаксиса, а иоле &Турс 

содержит единственный тип АСН. I. значения которого образуют абстрактный синтаксис. Свойство •handlcs- 
invalid-cncodings* указывает, что недопустимое кодирование не должно рассматриваться как ошибка во время 
процесса декодирования, а решение о том. как рассматривать такое недопустимое кодирование, остается за 
приложением.

В.З Этот класс информационных объектов определен как «полезный» из-за сто обшей употребимости. и 
он доступен в любом модуле без необходимости сто импорта.

В.4 Пример
Если определен тип АСН. 1, названный XXX-PDU, то может быть определен абстрактный синтаксис, 

который содержит все значения XXX-PDU, с помощью нотации:
xxx-Abstract-Syntax ABSTRACT-SYNTAX ;:  —

{XXX-PDU IDENTIFIED BY {x.xx 5»
Подробные примеры использования класса информационных обьсктов ABSTRACT-SYNTAX см. в 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1. С. 3.
В.5 Часто бывает, что абстрактный синтаксис определяется в терминах параметризованного типа (как 

определено в ИСО/МЭК 8824-4). например с параметрами, представляющими границы некоторых компонен
тов протокола. Такие параметры, озраниченные. как определено в ИСО/МЭК 8824-4. раздел 10, могут быть 
разрешены при определении абстрактного синтаксиса или переданы дальше как параметры абстрактного 
синтаксиса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(обязательное)

Тип «экземпляр-из»

С.1 В настоящем приложении спснифицирована нотация типа и значение для типов «экземпляр-из» (см. 
3.4.13). Такие типы могут передавать любые значения из любого информационного объекта в классе инфор
мационных объектов, определенного как класс TYPE-IDENTIFIER (см. приложение А), используя присвоение 
класса информационных объектов (Ссылка на класс информационных объектов определяется как часть этой 
нотации).

С.2 Нотация • InstanccOfType», указанная в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1, 16.2 как одна из нотаций, 
образующих «Туре», определяется следующим образом:

InstanccOfType : : = INSTANCE OF DclinedObjcclClass
П р и м е ч а н и е  — В ИСО/МЭК 8824-3, раздел 10 установлен способ, в котором этот тип может быть 

ограничен с использованием «табличного ограничения». При этом значения типа ограничиваются теми, 
которые представляют некоторое конкретное множество информационных объектов этого класса.

С.З Данная нотация специфицирует тип. который переносит поле &id (OBJECT IDENTIFIER) и 
значение поля &Туре из любого экземпляра класса «DefincdObjectCIass».

П р и м е ч а н и е  — Обычно эта конструкция будет ограничиваться множеством объектов, которое будет 
(но не обязательно) пустым именем ссылки, как определено в ИСО/МЭК 8824-4. 8.3 — 8.11. с фактическим 
множеством объектов, определенным в другом месте.

С.4 Все типы «экземпляр-из* имеют тег универсального класса 8.
П р и м е ч а н и е  — Эго тот же самый универсальный тег, что и для внешнего типа, и использование типа 

«экземпляр-из» может быть бит-совместимым с внешним типом, когда используются базовые правила коди
рования АСН. 1.

С.5 Тип «экземпляр-нз» имеет ассоциированный тип «последовательность*, который используется для 
определения значений и подтипов типа «экземилир-из».

П р и м е ч а н и е  — Когда этот тип ограничивается нотацией ограничения ИСО/МЭК 8824-3. то также 
ограничивается ассоциированный тип «последовательность». Ограничения на ассоциированный тип «последо
вательность». получающиеся изограничения на тип «экземпляр-из», определены в ИСО/МЭК 8824-3. прило
жение А.

С.6 Принимается, что ассоциированный тип «последовательность» должен определяться в окружении, в 
котором устаноатсно тегирование «EXPLICIT TAGS».

С.7 Ассоциированный тип «последовательность® должен быть:
SEQUENCE
{

type-id < DefinedObjcctClass>.&id,
value |0| <DcfmcdObjcctClass>.&Tvpe

I
где «<DefinedObjectClass>* замешается конкретным классом «DefinedObjectClass». использо

ванным в нотации «InstanceOIType*.
С.8 Нотацией значения «InstanccOfValue» для нотации «InstanccOfTурс» должна быть нотаиия значения 

для ассоциированного типа «последовательность».
InstanccOfValue : :  =■ Value 
С.9 П р и м е р
На примере, данном в А.4, можно построить следующий пример.
Тин
INSTANCE OF MHS-BODY-CLASS
имеет ассоциированный тип «последовательность»
SEQUENCE
I

type-id MHS-BODY-CLASS.&id. 
value |0| MHS-BODY-C'LASS.&Typc

}
Пример применения табличного ограничении к этому типу приведен в ИСО/МЭК 8824-3, приложение А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
(справочное)

11римеры

D.1 Пример нсполыования упрошенного класса OPERATION
Применим следующее упрощенное определение классов информационных объектов OPERATION н

CDDAD.
OPERATION ::  = CLASS
{
&Argument Гурт OP I ION AL,
&ResuHTvpc OPTIONAL,
& Errors ERROR OPTIONAL,
& Linked OPERATION OPTIONAL.
&rcsultRctumed BOOLEAN DEFAULT TRUE.
&operationOodc INTEGER UNIQUE
}
WITH SYNTAX
{
IARGUMENT &AigumentType|
1 RESULT &ResullTypcJ 
IRETURN RESULT &rcsultRctumed|
| ERRORS &Errorel 
ILINKED & Linked |
CODE & орт na tionCodc
}
ERROR : : -  CLASS
I
&ParamctcrTvpc OPTIONAL 
«SiciTorCodc INTEGER UNIQUE 
1
WITH SYNTAX
)
|PARAMETER &ParamctcrTypc|
CODE «SterroiCodc
}
Можно определить следующее множсспю объектов, которое содержит два объекта OPERATION:

Му-О ре rations OPERATION : : = (opcrationA | operationB} 
opcrutionA OPERATION : : ”  (

ARGUMENT INTEGER
ERRORS {{PARAMETER INTEGER CODE 1000} | {CODE 1001}}
CODE I

)
operationB OPERATION : : = {

ARGUMETN lASString 
RESULT BOOLEAN
ERRORS {{CODE 1002} | (PARAMETER IA5String CODE 1003}}
CODE 2
)

Извлечение множества объектов ERROR из приведенною выше множества объектов проводят следующим 
образом:

My-OperalionEriors ERROR : :  = {My-Opcraliom.&Errors}
Результирующее множество объектов есть:
Mv-OperationErron» ERROR : : =• {

( PARAMETER INTEGER CODE 1000} |
{ CODE 1001} |
( CODE 1002} |
{ PARAMETER lASString CODE 1003}

Извлечение множества кодов ошибок операций проводят следующим образом:
My-OperationErrorCodes INTEGER : : ™ {My-Operjtions.&Errors.&crrorC'cxle}
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Результирующее множество значений есть:
My-OpcrationErrorCodcs INTEGER : : ** {1000 | 1001 | 1002 | 1003}
D.2 Пример исполыования «ObjectClassFieldTypc»
Продукция - Objec t С lass Fie klTy ре» можег использоваться в спецификации типов, например:
- - Типы «ObjcctClassFicklType® извлекаются из этого класса.
- - Только первые пять полей могут быть использованы при извлечении. 
EXAMPLE-CLASS : : = CLASS )

SIMPLE-CLASS
SIMPLE-CLASS

&Typc Field 
(StfixedTypcValucFicld 
&variablcTypc Value Field 
&FixcdTypeValucSct Field 
&.VanablcTypcValueSct Field 
&object Field 
&ObjcctSct Field 
}
WITH SYNTAX {
ITYPE-FIELD
IF1XF.D-TYPE-VALUE-FIELD
IF1XED-TYPE-VALUE-SET-FIELD
IFIXED-TYPE-VALUE-SET-FIELD
(VARIABLE-TYPE-VALUE-SET-FIELD
IOBJECT-FIELD
IOBJECT-SET-FIELD

OPTIONAL.
INTEGER OPTIONAL, 

&Tvpc Field OPTIONAL.
INTEGER OPTIONAL,

&Tvpc Field OPTIONAL,
OPTIONAL. 
OPTIONAL

&Typc Field)
&fixcdTypcValueField|
&variabieTypcValucPicld|
&. FixedTу pc ValueSet Field) 
&VariablcTypcValucSct Field] 
&objcct Field |
&ObjcctSet Field)

SIMPLE-CLASS : 
& value INTEGER 
)
WITH SYNTAX {
«Sfcvaluc
)

CLASS

- - Этот тип содержит компоненты, которые специфицированы с
- - нс пользован нем нотации «ObjcctClassFicldTypc».
- - В случае полей типа, полей значений и множеств значений
- - переменного-типа результирующий тип компонента является
- - открытым типом. В случае полей значения и множества значений
- - фиксированного-типа результирующим типом компонента является INTEGER.
- - Примечание:
- - Ограничении опушены из всех последующих
- - использований «ObjectClassRcldType»: обычно можно использовать
- - ограничения при ссылке на «ObjcctClassFicldTypc».
ExampIcTypc : :  -  SEQUENCE <
opcnTypcComponcntl EXAMPLE-CLASS.&TvpcField,

EXA.MPLE-CLASS.&n.xcdTvpeValucField, 
EXAMPLE-CLASS.&variablcTvpcValucFicld. 
EXAMPLE-CLASS.&FixcdTvpcValueSctFicld, 
EXAMPLE-CLASS.&VariableTvpeValucSctField

intcgcrComponent I 
opcnTypcComponent2 
intcgcrComponent 2 
opcnTypcComponcnt3
I
example Value ExampIcTypc 
openTypcComponcnt I 
intcgcrComponent I 
openTypcComponent2 
mtcgcrComponcnt2 
opcnTypcComponent.3

BOOLEAN : TRUE.
123.
IA5String: «abedef».
456.
BIT STRING :Ч)10101010Г В

D.3 Пример использования объектов и множества объектов
Пример использования класса объектов, определенного в D.2:
objectA EXAMPLE-CLASS : : -  { 
FIXED-TYPE-VALUE-FIELD 123
FIXED-TYPE-VALUE-SET-FIELD {1|2|3}
OBJECT-FIELD {1}
OBJECT-SET-FIELD ){2) | {3})
)
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object В EXAMPLE-CLASS : : -  |
TYPE- FIELD IА5 String
FIXED-TYPE-VALUE-FIELD 456
VARIABLE-TYPE-VALUE-FIELD «abc*
VARIABLE-TYPE-VALUE-SET-FIELD {«d» ! «с» | *f*}
1
- - Следующее множество объектов содержит два определяемых
- - объекта и один встроенный.
Object Set EXAMPLE-CLASS : : -  {

objcctA |
object В |
(

TYPE-FIELD INTEGER
FIXED-TYPE-VALUE-FIELD 789
VARIABLE-TYPE-VALUE-SET-FIELD {4 | 5 | 6}
)

}
- - Следующие определения извлекают информацию ил объектов и
- - множества объектов.
mtcgerValuc INTEGER : : «• objcctA.&fixedTypeValueField 
stringValue IA5String : : •  objcctB.&variablcType Value Field 
IntcgerValueSetFromObjcct.A INTEGER : : {objcctA.&FixedTypcValueSctField)
StringValucSet IA5Slnng : : « jobjcctB.&VariablcTypcValucSetFicld)
StringType : : = objectB.&Typc Field
objectFromObjcctA SIMPLE-CLASS : : objectA.&objectField 
ObjcctSetFromObjcctA SIMPLE-CLASS : : = {objcctA.&ObjcctSet Field) 
SetOIValuesInObjectSet INTEGER : :  = {ObjcctSct.&l'ixcdType Value Field) 
SctOfValucSetsInObjcctSct INTEGER : : *= {ObjcctSct.&FixcdTypcValucSctFickl} 
SetOIObjcctsInObjcctSct SIMPLE-CLASS: : = {ObjcctSct.&objcctFickl} 
SctOfObjectSctsInObjcctSel SIMPLE-CLASS : : = {ObjcctScL&ObjectSctFicld}

ПРИЛОЖЕНИЕ E 
(справочное)

Руководство no модели АСН. 1 расширения множества объектов

Спецификация АСН. 1 может определять множества информационных объектов, и эти множества 
объектов с помощью xtapKepa расширения могут быть помечены как расширяемые. Использование маркера 
расширения с множествами объектов отличается от использования с типами тем. что часто этот маркер 
указывает на требование к приложению динамически добавлять объекты в множество или удалять из него. 
Табличные ограничения и ограничения связи компонентов, которые при этом нс удовлетворяются, сами по 
себе нс рассматриваются как ошибки, если множество объектов является расширяемым. В таких случаях не 
является ошибкой, если значение указанного типа не найдено в множестве объектов, но если оно найдено, то 
должно удовлетворяться ограничение .тля ссылающегося типа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 
(Справочное)

( волка нотации

Следующие элементы определены в разделе 7:
objectclassreference
object reference
object sctrcfcrence
typcficldrcfcrencc
valuefiddrcfercncc
valuesetficldrefcrcnce
objcctsctfieldrefcrencc
word
CLASS
INSTANCE
SYNTAX
UNIQUE
Следующие элемекты определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и исполыуклся в насгоящем стандарте: 
empty
module reference 
«: : =<*
*{*
«>*

4i.b
«I*
«1*

DEFAULT
OF
OPTIONAL
WITH
Следующие продукиин определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и используются в настоящем стандарте:
Element Set Spec-
Type
Value
Value Set
Следующие продукиин определены в ИСО/МЭК 8824-4 и используются в настоящем стандарте:
ParamcicrizedObjcctClass
ParamctcrizcdObjectSct
ParamcierizcdObjcct
Следующие продукции определены в настоящем стандарте:
DelmcdObjectClass : : =

ExlcmalObjectClassRcfcrence | objectclassreference |
UsefulObjectClassRcfercnce 

ExtcmalObjcctClassRefcrcnce : : = modulcrcfcrcnce 
objectclassreference 

UsefulObjectClassRcfercnce : : =
1YPE-IDENTIFIER |
ABSTRACT-SYNTAX

ObjcctClassAssignmcnt : : = objectclassreference <  : -  » ObtectC'lass 
ObjectClass : : = DefincdObjcctClass | ObjectClassDefn |

ParametcnzedObjcctClass
ObjectClassDefn : : = CLASS «{* FieldSpcc •»,* + «)* WithSyntaxSpcc?
FicldSpec : : =

Type FieldSpcc I 
FixcdTypcValueFicldSpcc |
VariablcTypcValucFieldSpcc |
FixcdTypcValueSetFicldSpcc |
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VariablcTypcValueSetFieldSpec |
Object Field Spec |
Objee t Set Field Spec 

Prim iitive Field Name : :  =
typeficldrcfercncc | 
valueficklrcfcrence | 
valucsetficklrcfcrcncc | 
objcctficldrefcrcncc | 
objcctsclficldrcfcrence 

FicldNamc : : = PrimitivcFieldName «.* *
TypcFicldSpec : : ** typcfieldrefcrcncc TypcOptionalitySpcc?
TypcOptionalitySpcc : : ■* OPTIONAL | DEFAULT Type
FixcdTypeValucFicldSpcc : :  «* valuefieldrcference UNIQUE? ValueOptionalitySpec?
ValucOplionalitySpcc : : »  OPTIONAL | DEFAULT Value
VariablcTypcValucFieklSpec : : = valuefieldrcference FieldNamcValucOptionalitySpec? 
FixedTypeValueSetFieldSpcc : : = vnlucset fie Id reference TypcValucSctOptionalitySpcc?
ValueSetOptionalitySpcc : : = OPTIONAL | DEFAULT ValucSct
VariablcTypcValueSetFieldSpec : : =* valucsctficldrcfcrcncc FieldNameValucSctOptionalitySpcc?
Object FieldSpec : :  -  objectficldrcfcrcncc DefinedObjectClassObjectOptionalitySpcc?
ObjcctOptionalitySpec : : *  OPTIONAL ! DEFAULT Object
ObjeclSctFicldSpec : : = objectsctficldrcfcrcnce DefinedObjcctClassObjectSeiOptionalitySpec? 
ObjcctSclOptionalitySpcc : : = OPTIONAL | DEFAULT ObjcctSct 
WithSyntaxSpcc : :  -  WITH SYNTAX SyntaxList 
Syntax List : :  = «{* TokenOrGroupSpec empty *
TokcnOrCiroupSpcc : : = RequiredToken | OptionalGroup 
OptionalGmup : : ■» TokcnOrCiroupSpcc empty + •)»
RcquircdTokcn : : = Literal | PrimitivcFieldName 
Literal : :  = word |
DefincdObject : : ”  ExtemalObjcct Reference | objcctrcfercncc 
ExtcmalObjectReference : :  «  modulercfcrcncc •.* objeclrefcrencc 
ObjcctAsstgnment : :  = objcctrefcrencc DcfinedObjcctClass «::■=• Object 
Object : : =■ DefincdObject j Object Dcln | Object FromObjcct | Para mete rizrdObjcct 
Object Defn : : = DefaultSyntax j DcfincdSyntax 
DefaultSyntax ::*=«{» FicldSclting «,» * «|*
FicldSetting : : = PrimitivcFieldName Setting 
DcfincdSyntax ::=*«)» DefincdSyntaxToken empty * «I»
DcfincdSyntaxToken : :  =* Literal | Setting
Setting : : -  Type j Value 1 ValucSct ! Object | ObjcctSct
DefincdObject Set : : *» ExtcmalObjcctSet Reference | о bjectset reference
ExtcmalObject Set Reference : : *  modulcrcfercnce *.• objcctsetrefercncc
ObjcctSetAssignmcnt : : =• objcctsetrefercncc DcfinedObjcctClass « :: =» ObjcctSct
ObjcctSct : :  = «{* ObjectSctSpec
Object SetSpcc : : “

RootElcmcntSctSpcc |
RootElemcntSctSpcc «,» «. . .» |
*- ■ ■* I
«. . .* *,» AdditionalElcmentSetSpcc |
RootElcmcntSctSpcc «.» «. . .* AdditionalElcmenlSctSpcc 

ObjectSctElcments: : =
Object | DefincdObjectSct | ObjcctSct FromObjccts |
ParamcterizcdObjcctSct

ObjcctClassFicldTypc : :  = DcfinedObjcctClass «> FicldNamc 
ObjeclClassFieldValue : : = OpcnTypcFicldVal ! FixcdTypcFicklVal 
OpenType FieldVal : : = Type «> Value 
FixcdTvpeFicldVal: :  = Value
InformationFromObjccts : : -  ValueFromObjcct | ValucSctFromObjects | TypeFromObjcct | Object FromObjcct | 

ObjcctSct FromObjccts 
RefercnccdObjccLs : :  =

DefincdObject | Paramctcri/cdObjcct |
DefincdObjectSct | ParamcterizcdObjcctSct
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ValueFromObject: :  = RcfcrcnccdObjccts «.* FicldNamc 
Value SctFiomObjccts : :  -  RcfcrcnccdObjccts «.» FicldNamc 
TypeFromObjcct : : = RcfcrcnccdObjccts «.» FicldNamc 
ObjectFromObjcct : : = RcfcrcnccdObjccts *.* FicldNamc 
ObjcclSclFromObjccls : : = RcfcrcnccdObjccts «.* FicldNamc 
InstanccOITypc : : »  INSTANCE OF DcfincdObjcctClass 
InstanccOfValuc : :  =■ Value
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