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3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж
дународного стандарта МЭК 1029-2-7—93 “ Безопасность переносных 
электрических машин. Часть 2. Частные требования к алмазным 
пилам с подачей воды"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания без разрешения Госстандарта России
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МАШИНЫ ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Ч асты е требования йсншасностн и методы испытаний 
а лм а ш ы х иил с подачей воды

Electric transportable tool*. 
Particular safely requirement* and method* 

of diamond saws with water supply tests

Дата введения 1 9 9 7 -0 1 -0 1

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и 
методы испытаний электрических переносных алмазных пил с пода
чей воды, которые дополняют, изменяют или заменяют пункты ГОСТ 
Р МЭК 1029-1.

Пункты, дополняющие Г ОСТ Р МЭК 1029-1. имеют нумерацию, 
начиная со 101.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1 со следующим изменением
1.1 Изменение
Замена первого абзаца
Настоящий стандарт распространяется на переносные алмазные 

пилы с подачей воды, имеющие диаметр алмазного пильного диска 
не более 250 мм.

П р и м е ч а н и я
1 Для машин с диаметром пильного лиска более 2S0 мм рафабатываются допил 

нигельные требования.
2 Настоящий стандарт не распространяется на ад и а пш е пили, изготовленные в 

виде настa iиные станков .
3 Настоящий стандарт нс распространяется на алмашые пилы бет направляющих 

устройств.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1

Итааине пфипиальнос
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3 ОII РЕД ЕЛ Ell IIЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1 со следующим изменением
3.21 Замена
Нормальная нагрузка — нагрузка при непрерывной работе маши

ны, когда крутящий момент на шпинделе имеет такое значение, при 
котором потребляемая мощность в ваттах равна номинальной по
требляемой мощности.

3.101 Алмазная пила — машина с подачей воды, предназначенная 
для распиловки или фасонного фрезерования бетона, камня или 
другого подобного материала. Состоит из подвижной пильной голов
ки, ведомой неподвижно закрепленным направляющим устройством.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
5 ИСПЫТАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

6 ПОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

7 КЛАССИФИКАЦИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

8 МАРКИРОВКА

По ГОСТ Р МЭК 1029-1 со следующим изменением
8.1 Дополнение
Алмазные пилы должны иметь маркировку:
- максимальный диаметр пильного диска;
- максимальную глубину пропила;
- частоту вращения на холостом ходу;
- указание направления вращения пильного диска.
8.2 Дополнение
На алмазных пилах с подачей воды должна быть закреплена 

табличка со следующим текстом:
- при потолочных работах необходимо применять водосборное 

устройство;
- подключать к электрической сети необходимо через устройство 

защитного отключения или безопасный изолирующий трансформа
тор для класса защиты II.
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8.6 Дополнение
Направление вращения пильного диска должно быть указано на 

детали, расположенной вблизи пильного диска, выпуклой или вы- 
давленной стрелкой или другим не менее заметным и устойчивым на 
стирание способом.

8.13 Дополнение
Инструкция по эксплуатации или информационный листок долж

ны содержать следующие сведения:
- точное определение области применения машины;
- правильное применение устройства защитного отключения, 

включая регулярную проверку;
- правильное применение безопасного изолирующего трансфор

матора;
- фиксация положения основания машины по отношению к об

рабатываемому изделию:
- правильное пользование водосборным устройством.

9 ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
10 ПУСК

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

11 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ II ТОК

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
12 НАГРЕВ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

13 ТОК УТЕЧКИ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

14 ПОДАВЛЕНИЕ РАДИО- И ТЕЛЕПОМЕХ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

15 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
16 СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
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17 НАДЕЖНОСТЬ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

18 НЕНОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

19 УСТОЙЧИВОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

20 МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

21 КОНСТРУКЦИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1 со следующим изменением
21.101 Алмазные пилы с подачей воды должны иметь конструк

цию машины класса зашиты 1. Пути утечки и воздушные зазоры 
должны соответствовать требованиям к классу зашиты И. раздел 28.

21.102 Вместе с алмазными пилами с подачей воды, имеющими 
конструкцию класса защиты 1, должно поставляться устройство за
щитного отключения, которое должно быть расположено следующим 
образом:

- или устройство неподвижно крепится к основанию машины и 
постоянно соединено с машиной;

- или устройство находится в отдельном ящичке, который соеди
нен с машиной кодированной штепсельной системой.

21.103 Алмазные пилы с подачей воды, имеющие конструкцию 
класса зашиты II, должны:

- или удовлетворять требованиям 21.102;
- или подключаться к электрической сети через безопасный 

изолирующий трансформатор с кодированной штепсельной систе
мой.

Для кодированной штепсельной системы рекомендуется исполь
зовать стандартные вилки и розетки. Позиция знака на циферблате 
часов — 12 ч.

П р и м е ч а н и е — Цель применении колированной штепсельной смете-
мы — прелогврл1 нть включение машины непосредственно в общую электричес
кую Сеть.

21. ИМ В условиях нормальной эксплуатации при любом рабочем 
положении машины попадание воды в электродвигатель должно быть 
исключено.
4
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22 ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

23 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
24 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ И ВНЕШНИЕ ГИБКИЕ КАБЕЛИ 
И ШНУРЫ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1 со следующим изменением 
24.101 Для алмазных пил должны применяться несъемные гибкие 

кабели или шнуры, которые должны соответствовать или быть выше 
качеством, чем гибкий шнур с полихлоропреновой оболочкой.

25 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПРОВОДОВ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
26 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
27 ВИНТЫ Н СОЕДИНЕНИЯ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

28 ПУТИ УТЕЧКИ. ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ И ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.

29 ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МОСТИКОВ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
30 КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
31 РАДИАЦИЯ

По Г ОСТ Р МЭК 1029-1.

П ра.ю ж сан а

По ГОСТ Р МЭК 1029-1.
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