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ОЕИ&Я ЧАСТЬ

I. Сборник технологических карт разработан на сборку на пикете 

анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор, нормальных и по-

V

ВЫШ0ИННХ,

2. Технологические карты рассчитаны на сборку опор УСК 1300-1, 

УСК 500-1+5, УСК 500-I+I3, а такие могут быть применены для опор 

УС 500-1, УС 500-1+5, УС 500-X+I3 и других опор, аналогичных по 

массе и габаритам.

Конструкции опор приняты по типовому проекту 3.407.2-155 

Отделения дальних передач института "Знергосетьпроект".

3. Карты предназначены для использования в качестве руковод

ства при производства работ и составлении организационно-техноло

гической документации (ПОС и ПНР).

Тохлологичоскио карты выполнены в соответствии о "Методичес

кими указаниями по разработка типовых технологических гарт в стро

ительство” Москва, Госстрой СССР 1987 .

4. Карты составлены для нормальных условий работы (равнинная 

местность, необводненные грунты, летний период, продолжительность 

рабочей смены 8,2 часа).

При и] лшязко тохнологичс ских гарт к конкретному объокту необ

ходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скор

ректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соот- 

ветстпи с проектом Ей и условиями строительства.

При строительстве ВЛ в усложненных условиях на затраты труда и

механизмов следует применять поправочг-ше коэффициенты, приведенные 

в "Вводной части” ЕНиР сборник Е23 выпуск 3.

5. Картами предусмотрено ведение работ специализированными 

звеньями при поточном строительство. Количество звеньев назначается 

в зависимости от заданных сроков строительства на основании графика

производства работ, составляемого для конкретной ВЛ с учетом тсхни- 
ко-экоко1.1ичесхих показателей, приведенных в картах настоящего сбор-
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ника.
6. Входной контроль качества металлоконструкций производится на 

пикете непосредственно перед сборкой с целью выявления дефектов, возник

ших при транспортировке, складировании, погрузке и разгрузке.

К входному контролю относится проверка соответствия конструкций, 

элементов и деталей рабочим чертежам, государственным стандартам и 

техническим условиям.

При входном контроле металлоконструкций проверяется:

- наличие паспортов завода-изготоштеля с указанием типа опоры, марки 

и сертификата стали, марки электродов, даты изготовления, номеров эле

ментов опор и даты отгрузки;

- наличие маркировки элементов опор, соответствующей схеме сборки;

- наличие защиты от коррозии;

- комплектность болтов, гаек и шайб, отсутствие на их поверхности трещин 

и раковин;

- прямолинейность болтов и отсутствие на них сбитой резьбы.

Подлежат устранению следующие обнаруженные дефекты:

- мелкие дефекты оцинковки металлических элементов допускается закрашивать,

- мелкие погнутости уголков правятся в холодном состоянии.

Элементы, но соотвотствумщю требованиям рабочих чортокой, стандар

тов и технических условий, при невозможности устранения обнаруженных де

фектов деляны быть отбракованы.

Контроль в ходо работ выполняют руководствуясь схемой операционного 

контроля качества, приведенной на рис. 0-1.

При сборке стальных конструкций опор болтовые соединения должны 

отвечать следующим требованиям:
- не допускается установка в несошещаеше отверстия болтов меньшего 

диаметра;

- ось болта должна быть перпендикулярна плоскости соединяемых эле

ментов;
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- нарезная часть болта не должна находиться в теле соединяемых 

элементов более, чем на I мм, а гладкая часть болта не должна 

выступать кз шайбы;

- головка болта и гайка должны плотно соприкасаться с плоскос- 

тягли соединяемых элементов и шайб;

- гайки должны быть затянуты до отказа к закреплены от самоот- 

вннчивания согласно проекту опоры;

- выступающая часть болта должна быть не менее 40 мм;

- шайбы должны устанавливаться, как правило, только под гайкой 

в количестве одной-двух;

- в случае недостатка резьбы разрешается в виде исключения кроме 

шайбы под гайку устанавливать одну шайбу под головку болта.

7. При сборке металлических опор должны строго соблюдаться пра

вила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных доку

ментах:

СПиП Ш-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника без

опасности в строительстве";

"Правила техники безопасности при производстве электромонтажных 

работ на объектах Минэнерго СССР" Москва, 1984 г.;

"Правила устройства п безопасной эксплуатации грузоподъемных кра

нов" Госгортехнадзор СССР 1976 г.;

"Инструктивные указания по ТБ при эксплуатации тракторов и дру

гих механизмов, смонтированных на базе тракторов "Инфош энерго 

1977 г.;

"Тшювая инструкция по охране труда для рабочих алектролинейщи- 

ков на строительстве воздушных линий электропередачи" Москва 

1937г.

Особое внимание следует обратить на требования, изложзнныо нике:

- перемещение элементов б о со м более 50 кг осуществляется только 

механизированным способом;
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- для доступа монтажников к сборочным узлам применяются подкладки 

еысотой не менее 30 см и навесные лестницы;

- наводка и проворна совпадения болтовых отверстий производится 

только при помощи монтажных ломиков;

- расстроповка наведенных секций или деталей опор допускается 

только поело их закрепления болтами в 50$ от проектного коли

чества, но менее двух болтов в каждом узле;

- расстроповка устанавливаемых вертикально укрупненных плоскостей 

разрешается после их надежного расчаливания;

- при подъеме элементов опоры используются стандартные стропы 

соответствующей грузоподъемности;

- границы опасной зоны, определяемые зоной возможного падения 

перемещаемых конструкций, доланы быть обозначены хорошо видимыми 

предупредительныгл! знаками;

- перемещение крапа с грузом на крюке разрешается только задним 

ходом со стрелой, повернутой назад. При этом величина перевози

мого груза ко должна превышать 0,75$ от максимально допустимой 

величины груза на данном вылете;

- при работе с навесной лестницы высотой более 1,3 м следует при

менять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции опоры 

или к лестнице при условии крепления ее к опоре.

Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми услови

ями производства работ (в. зоне влияния действующих Ш ,  сложный рельеф 

местности, естественные условия и т.п.), должны быть оговорены в ПНР при 

привязке технологических карт к конкретному объекту.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

К-2-42-2

СБОРКА АНКЕРНО-УТЛОБОИ ТРЕХСТОЕЧНОИ СВОБОДНОСТОЯЩЕЙ 

ОПОРИ УСК 500-1+5

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана ка сборку анкерно-угло

вой трехстоечной опоры УСК 500-1+5 на пикете из отдельных элементов, а 

также применима для сборки опоры УС 500-1+5 и других опор, аналогичных 

по массе и габаритам.

Эскиз опоры УСК 500-1+5 приведен на рис.2-1.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- сборка укрупненных монтажных элементов;

- оборка опоры из укрупненных монтажных элементов;

- выверка собранной опоры.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОШ ВЫДОЛНЕГМЯ РАБОТ

2.1. До начала сборки опоры должной быть выполнены следующие 

подготовительные работы:

- устроены подъезды к пикетам;

- площадка сборки и складирования пакетов с деталями опоры 

долина быть расчищена от деревьев, пней, кустарника и других 

предметов, мешающих производству работ;

- закончено сооружение фундаментов;

- определены схема подъема и место выкладки опоры;

- заЕвзены в полном комплекте все детали опор согласно ведомости 

отправочных марок;

Я,, 6 ec~7vjjb'ту/ p h $66 г яё'ео"

- проверено качество металлических элементов согласно требованиям 
проекта и СНиП.

2.2. Последовательность производства работ по сборке стойки опоры 

на пикете.

2.2.1. Произвести сборку нижних плоскостей подставки С-12, стойки 
C-II и тросостойки ТС-2 в непосредственной близости от фундамента.

2.2.2. Произвести укрупнктолыгую сборку боковых граней тросо

стойки ТС-2.
2.2.3. Установить боковые грани тросостойки ТС-2 на лапшою плос

кость.

2.2.4. Установить диафрагмы и обрешетку верхней плоскости троссстой- 

кл ТС—2.

2.2.5. Стойте C-II и подставка С-12 собираются в аналогичной после

довательности.

2.2.6. Выполнить укрупнптельную сборку траверсы ТР-3.
2.2.7. Пристыковать траверсу к стойке.

2.2.8. В аналогичной последовательности собрать две другие стойки 

опоры.

2.2.9. Проверить собранную опору согласно допускам, приведенным 

на рис.0-1.

2.3. После окончания сборки опоры прикрепить к одной из стоек 

табличку о номером и годом установки и плакат безопасности.

2.4. Укрупненные боковые грани ставятся на ребро вместе с установ

ленными на них навесными лестницами и расчаливаются с одной стороны за 

противоположный пояс собранной нишей плоскости, с другой - за металли

ческие свайки.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И Д Ш Ш К Е  РАБОТ

Входной и операционный контроль качества осуществляется согласно 

п.6 "Общей части"..настоящего сборника.



4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 

на сборку опори приведена в таблице*# 2-1.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ на сборку опоры приведен в таблице 

II 2-2.

6. ЫАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧВСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в механизмах, оборудовании, приспособлениях и 

такелаже на одно звено

В перечень не включаются инструмент, средства измерения и контроля, 

средства индивидуальной защиты, щюдусмотрошша тохиолоилчосидм иормокоми- 

лектом.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по сборке опоры следует производить в строгом соответствии 

о указаниями по технике безопасности, изложенными в п.7 "Общей части" 

настоящего сборника.

8. ТЕШЖ0-ЗК0Н0МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Марка, техниче спая характе- Кол.,
ристика, ТОСТ, 1Ь чертежа шт.

Назначение

Кран тракторный 

Вышка рычажная 

Лестница навесная 

Домкрат роечный

ТК-53М 

АТП-Х2-А 

Н=247 м 

РД-5 9=5 тс

1 

X 

4

2
Строп двухветвевый 2CK-2.0.S0C0 

ГОСТ 25573-32

П

г г
г\

Канат капроновый 

Трос

ф 11,1 ш  £ =  20 м 
ГОСТ 10293-77

Ф 8,5 
Х О С Т  2

15 м
3079-00

Свайка моталличес- Ф 20 мм 0,5 м
кая ГОСТ 2590-71

Подкладка дереван- £200 мм £ =  0,5 м
ная ГОС 1 94bo~ 7 г

8

4
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Сборка опоры 

То жо

Шавка деталей, 
сборка узлов

Стооповка мон
тажных элемен
тов

Оттяшс а и наведение 
монтажных элементов

Тросовые рас
чалки

Крепление расча
лок

Для выкладки 
опоры

Нормативные затраты труда электролинейщиков, чол.-ч 569,84 

Нормативные затраты труда машинистов, чел.-ч. 95,02 

Заработная штата электролинейщиков, р.-к, 437-57 

Заработная штата машинистов, р.-к. 93-58 

Продолжительность выполнения работ, смена 5,8 

Выработка на одно звено в смену, опор-смена 0,17
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Технологическая карта К-2-42-2
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