
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Э Н Е Р Г Е Т И К И  И Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И И  С С С Р
Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации 
энергетического строительства
«ОРГЭН ЕРГОСТРОЙ»

ТЕМА » 5628 ПЛАНА ЦО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ В1 И ПС 

35-1150  кВ

ВЛ 500 кВ (все  виды работ) 

РАЗДЕЛ 10 
ВЛ -Т~(К -1-37)

(СЮРНИК)

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СВОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭМ-20

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Го Н. ЗЛВНБОГВН 

В. А. ПО ЛУШО В 

В.Н.Н0ГАН

I9B5

скатерти салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


ala
. f 

П
од

пи
сь

 а
 &

а/
8а

\&
за

* и
я£

 M
°\

L - f

r~T~
L i_

l
I
i

~~!—
i

~ h ~

i
I

Z
Сборник K -I - 2 7  состоит из двадцати технологических карт 

на сооружение сборных фундаментов в необводненных грунтах средней 

плотности под металлические опоры БЛ 500 кВ следующих типов : 

промежуточные -  на оттяжках (ПБ) 

и свободностоящие ( Р ) ,  

промежуточно-угловые на оттяжках (ПУБ)

анкерно-угловй# -  свободностоящие (У) 
и на оттяжках (УБй)

Карш служат руководством при сооружении линий электропере
дачи и являются пособием при проектировании производства работ.

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые технологи

ческие карты й -1 -16  -  I  4  К—I —I в —X0 у K -I—18—4 , К—X—Х8—5•
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Технологические карты ВЛ 500 кВ

Сооружение фундаментов из сборных 

железобетонных элементов под металли

ческие опоры В-1-37

Общая часть

I .  В настоящий сборник включены технологические карты,охваты

вающие комплекс работ нулевого цикла о

Расположение карт в сборнике указано в таблице

Тип опор

ПБ I,ПБ 2 
ВБ 3,ПБ 4

Разбивка 1 
котлованов

Кг-1-3 7-1

Вид работ
Разработка
котлованов

K-I-37-2

Установка
фундаментов

В-1-37-3

1

Обратная 
засыпка 
котлованов ;

|

В-1-37-4
ПБ 5.ПУБ-2 

ПУБ-5

стр.20 стр.ЗО стр.38 стр048 !
\
\

ПУБ-20
Кг-1-37-5 ‘В-1-37-6 В-1-37-7 K-I-37-8 I

стр.57 стр* 64 стр.71 стр*79 |

PI ,Р2,Р1+5 K-I-37-9 K-I-37-I0 B-I-37-II
\

B-I-37-I2
Р2+5,Р1*10
Р2*10

стр.89 стр097 стр.104 стр.И2

У1,У2,У1*5 K-I-37-I3 Кг-1-37-14 В-1-37-15 K-I-37-I6.
У2*5,У1+12 
У2*12

стрЛ21 стр.129 стр.137 стр.145

УБМ-17,УБМ-22 K-I-37-I7 В-1-37-18 K-I-37-I9 В-1-37-20
CTp«I55* стр.162 стрЛбЙ стр.17б

81=1(11-1-37) £ 3 6 .
6

Ф ормат
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2 . Схемы фундаментов и конструкции унифицированных железобе

тонных элементов приняты по чертежам института "Э нергосетьпроектп 

и приведены на рис0 0 - 1 ,0 - 2 ,0 - 3 ,0 - 4 ,0 - 5 ,0 - 6  .

3 . Картами предусмотрено сооружение фундаментов при поточном 

строи тельстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады. 

Количество звен ьев  определяется в  зависимости от сроков строитель

ства на основании показателей приведенных в сводной ведомости 

тр у д озатр ат .

4 . Технико-экономические показатели  составлены для грунтов | 

I  и П групп по трудности разработки ,исходя из односменной работы 

(продолжительность смены 8 ,2  часа)н а  равнинной местности в летний

| период.

При подсчете объемов земляных работ условно приняты откосы кот

лованов -  1 :1  -  в грунтах I  группы и 1 :0 ,5  -  в грунтах П группы.

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности 

их разработки принимается в соответстви и  с характеристиками,приве

денными в сборнике 2 ЕНиР выпуск I .

5 . Для составления калькуляций трудозатрат использован ЕНиР 2 

выпуск I.Механизированные и ручные работы .С трой и здат.г.М осква.1980 г ! 

и ЕНиР 23 выпуск 3 .Воздушные линии электропередачи и строительные \ 

конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ j 
и выше ( I  редакция).Э нергостройтруд.М осква.1983 г .

6 . При привязке технологических карт к конкретному объекту не

обходимо уточнить отдельные технологические операции,объемы р аб от , 

калькуляции трудозатрат и расход эксплуатационный материалов в со

ответствии с рабочими чертежами фундаментов,рельефными и грунтовы

ми условиями местности .

7 . При строи тельстве ВЛ в условиях,отличающихся от предусмотрен

ных технологическими картам и,к затр атам  труда и механизмов следует 

применять следующие поправочные коэффициенты:

ВЛ-Т (Кг-1-37)
Стр,

7

копировал Формат дч
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г

Вмд работ Особые условия Поправочный
коэффициент

Разбивка котлованов в мервднх грунтах 1,15
в горной местности 1,2

Разработка котлованов при глубине промерза-
иия, м, до 0,5 1,3

0,75 1,4
1,0 1,5
1,5 1,6
2,0 1,7
2,5 1,8

Установка фундаментов в мерзлых и скальных
грунтах 1.3

в сыпучих грунтах 1,5
ж лестей местности 1,2
с больаим количеством
пней (более 400 ва I га)

Разработка котлованов, Зимние условия для
установка фундаментов, температурной зоны
обратная васынка. (согласно клаоояфюсанах.

дрнваденяой в общей части
ЕНиР)
I (январь-февраль) 1,05
П (декабрь-март) 1,07
I  (ноябрь-март) 1,1
1У(воябрь-март) 1,12
У (ноябрь-март ) 1,14
Л  (охтябрь-анрель) 1,18

г------- /Гист____Г В1-Т(К-1-37) 8
77—

А/-. ОЭС 2 $ 1 к $0 РТ' Ш  т  W К опиром
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8. Рабом по сооружению фундаментов в зоне расположения 
подземных коммуникаций С трубопровод,кабель и т .п .) должны произ
водиться се согласованию е организацией, в ведении которой находят
ся зги коммувивацни.

9. При сооружении фундаментов в зимних условиях необходимо 
соблюдать следующие требования :

9.1. Разработку мерзлого грунта экскаватором без предваритель
ного рыхления производить при толщине мерзлого слоя не более 0,25м.

0.2. Не допускать установки подножников на мервинА льдонаснщен-
ный грунт.

9.3. Предохранять от промерзания грунт,подлежащий использова
нию для обратной засыпки котлованов.

10. Перед началом работ нулевого цикла днлжны бнть выполнены 
следующие работы, не учитываемые данными картами :

(Q l  устроены подъезды н пакетам для транспортных средств и 
монтажных механизмов ;

Ш. расчищена площадка от деревьев «кустарника н других предме
тов, мекающих производству работ ;

Ш  Завезен полный комплект алиментов сборка фундаментов н 
проворено их качество согласно требованиям СНиП 1-33-76.

11. Разрыв во времени между разработкой котлованов и установ
кой в них фундаментов,во избежание обруиежня стенок котлована,
не должен превышать 2-суток в глинистых грунтах, В песчаных грунтах 
установка фундаментов должка производиться, как правило, немедле^ 
вслед за отрывной котлованов.

12. При производстве работ должны строго соблюдаться правив 
техники безопасности, приведенные в следующих нормативных докумен
тах;

oi. СНнП В-В-вО.„Правила производства и приемки работ. 
Техника безопасности в строительстве!

ВД-Т(К~1~37) Лист

Л1,0ЭС 2 $ И 7$0РГ' чИ fZ W Honupolai Формат //
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- . ССБТ. Государственные стандарты. Система стандартов 

безопасности труда.
, . „Правила техники беаоваенооти при производстве электро

монтажных работ ка объектах Минэнерго СССР. Москва 1984 г.
. . „Правила устройства к безопасной эксплуатации грузоподъем

ных Краков! Госгортехнадзор. СССР. 7Srh-> : 0
13о При производстве работ следует выполнять требования 

по технике безопасности,наложекше » н астоят технологических кар
тах. Особое внимание необходимо обрати» иа следующее:

13.1. Наибольшую крутизну откосов котлованов глубиной 2.5-Зы, 
устраиваешгх без креплений в грунтах естественной влажности, рекомен
дуется принимать

для песков 1:1 ; для глины 1:0,25 | 
для супесей 1:0,67 ; 
для суглинков 1:0,5 ;
Под крутигвой откоса понимается отношение его высот к горизон

тальному заложению̂  7 ;к ).
13.2. Грунт.вынутый И8 котлована, следует размещать не блике

0,5 м от бровки выемки.
13сЗо Для спуска людей в котлован необходимо применить инвен

тарные лестницы»
13.4. Расстояний от основания откоса т  бликайщкх опор крана

I и QopQTHau заем лее,
при установке железобетонных здеме&тов^должям приниматься не менее 
значений,уха ванных в таблице

Глубина, 
котлована,м

2,5
3,0

г
______________

А/„ ОЭС 2$ lk :Jo ЯГ- Ч И  г  &W

вря грунте : 7
песчаном | супесчаном |[ суглюпюггаИ |ГЛИИИСТНИ

3,5 3,0 2,6 1.6
4,0 3,6 3,25 1,75

ВЛ-Т(К-1-3?)
Honupolai Формат Н
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Сводная ведомость технико-экономйеских показателей на сооружение

фундаментов под промежуточные опоры на оттяжках -

•Г“ "
Трудозатраты, чел.- 
йродолжительность,

-дн.
см.

Наименование работ Состав звена, чел. Механизмы Тип опсгры

ПБ1 5 ПБ2 : ПБЗ 1 ■ ПБ4 1 ПБ5
BajpnaHT^установки фундаментов

,  1  - A . . ! - . : L .Е_ я
Разбикакз котлованов Электролинейщик . - 3 0 .4 3 Ш 43 Ю.43 0 .4 3

0 ,1 4 0 ,1 4 0 ,1 4 0 ,1 4

Разработка котлованов Электролинейщик -  I  
Машинист 1

экскаватор 1 ,4  _ - 0 ,9 1 ,7 Т .2
Э0-3322А 0 ,7 0 ,4 5 0 ,9 0 ,6

Установка фундаментов Электролинейщик -  4 кран KG-456IA - £ t £ _ 2 .1 3 .2 2 .4

Машинист -  I 0 ,4 4 0 ,4 0 ,6 4 0 ,5

Обратная засыпка Электролинейщик -  8 кран KC-456IA J U t . _ J L * L _ J k ? . , J L u L
Машинист -  2 бульдозер Д-686 0 ,2 4 0 ,12 0 ,2 7 0 ,1 5

*

ИТОГО 6 .4 3 4 .63 6 .0 3 5 .5 3
1 ,5 4 I , I I 1 ,9 5 1 ,3 9

Показатели продр^ительности уточняются при составлении календафого графика с учетом совмещения операпий.

' ВЛ -К К -Х-37) h m .
I I
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Сводная ведомость технико-экономических показателей на 

сооружение фундаментов под йромежуточна&угловые и 

анкерно-угловые опоры на оттяжках

Тхпгдоза траты,чел .-д н .
Продолжительность ,см .

Наименование работ Состав звен а,чел . Механизмы
~ -  ШБ-2,1ВГ&-5 “

Тип опоры 
% ГОБ-2СГ Т ~  УБН-Г7” • “  _  I "

Вариант установки
I П 1 J  Ч-

Разбивка котлованов Электролинейщик -  3 0 .5 4 0 ,5 4 0 .8 5 0 .8 5  1 .5 1 .5 T JS * . Ы :
0 ,1 8 0 ,1 8 0*28 0 ,28  0 ,4 9 0,49 0 ,49 0 ,49

Разработка котлованов Электролинейщик -  I экскаватор I f l , 3 .1 3 .1  9 .9 3 .3 6 ,0 3 .4  ^

Машинист -  I Э0-3322А 0*8 0 ,5 5 1 ,6 1 ,1  3 ,0 1 .7 3 ,0 1*7

Установка фундаментов Электродинейщик -  4 кран КС-456Д

Машинист -  I 3 .3 ■ 3tL -. _ Ь А _ . 4 .2  6 .2 5 .2 6 .4 5 .4

0*7 0*5 1 ,1 1 ,8  1 ,2 1*0 1*3 1*1

Обратная засыпка Электролинейщик -  8 кран КС-456Й

Машинист -  2 бульдозер W M  2 .6 - I t L А*?..,.,. 2 .6  1 0 .0 4 .5 Ю .О- 4 .5

0 ,2 6 0 ,1 4 0*5 0 ,28  Г ,0 0 ,45 1*0 0 ,4 5

ИТОГО 8 .0 4 .. 5>54_ 1 4 .2 5 9 ,7 5  2 3 .6 1 4 .5 2 5 .9 1 4 .8 '

1 *9 4 1*37 3 ,4 8 3 ,4 6  5 ,6 9 3 ,6 4 5 ,7 9 3 ,7 4

Показатели продолжительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

З Л -К Х -1-37)
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Сводная ведомость технико-экономическим показателей на сооружение фундаментов 

под промежуточные и анкерно-угловые свободюстоящие опоры

Трудозатраты .чел . - д н . .
I_________________ ____________________ Д]ЮДОлжитежьность^см.________ __________________ _______________

Наименование Состав звена, чел. Механизмы :------- —  r  Д ------ --------- ®F_onpj*i I------------------ -------------------------------------------
i_____ P I.P 2_  _  L l? ± 5 jI g t - 5  _  _  i H ± Ifl^ 2 ± I0  _  _  А i  L  ® t I 2 ,© t X 2  J J

___ ____ 4 _  Вариант установки ф у н д а м е н то в_____ ____  _______ ______---------------- 1 Si_5_ J_ _П_ _ i_ _ i _1 jl _ _TJ_ Л- -D- i-1- T- д -Г- - iVL'JL
Разбивка котлова- Электролинейщик -  3 __ 0 .4 4 0 .4 4 0 .4 4 0 ,4 4 0 .4 4 0 .4 4  • 1 .0  • I,.Q 1 ,0  , IVO 1 *,*0 r t o

нов 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,1 5 0,33 0 ,33 0 ,33 0,33 0 ,33 0 ,33

Разработка котло

ванов

Машинист -  2 экскаватор
Э0-3322А
бульдозер
М б-Ш А 2 ,5 1 .1 2 .6 1 Д 2 .8 1 ,1 1 6 .2 5 ,5 I ? , 6 5 .5 1 9 .8 5 .5  ’

1 ,2 5 0 ,5 М 0 ,5 1 ,4 0 ,5 8 ,1 2 ,8 8 ,8 2 ,8 9 ,9 2 f8

Установка фундамеш&оьЭлектролинейщик -  4 

тов Машинист I

кран
KC-456IA

5 .9 4 .4 J b 2 —  
1 .2

4 .4 Я Д .:..
1 ,2

4 .4 2 3 .0 1 5 .4 2 3 ,0  ' Г 5 .4 2 3 .0 1 5 .4
1 ,2 0 ,9 0 ,9 0 ,9 4 ,6 3 ,1 4 ,6 3 ,1 4 ,6 З Д  ^

Обратная засыпка Электролинейщик -  8 

Машинист -  2

кран

‘3 .9
0 .4

1 .4
0 ,1 5

4 .2
0 ,4 5

1 .4
0 ,1 5

4 .4
0 ,4 5

1 .4
0 ,1 5

1 0 .4
2 ,6

7 .5
0 ,7 5

1 1 .2
2 ,8

-Z | 5._
0 ,75

I ? f8
3 ,2

7 .9
0 ,7 5

ИТОГО -IS,aZ1,
3 ,0

7 .3 4
1 ,7

Д?а14
ЗД

7 .3 4
1 ,7

1 3 ,5 4
3 ,2

7|?4
1 ,7

5 0 ,6
15 ,63

2 9 .4
6 ,98

5 2 .8  2 9 A  
1 6 ,5 3  6 ,98

5 6 .6
18,03

2 9 .4
6 ,98

Показатели продолжительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.
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Установочные размеры фундаментов, мм

рас пр еделител ьноя 
плот а

подножник

Т а

*) Уточняется по проекту ВЛ 

С оста 3 фундаментов

ГПиа опоры Я В* С 3) * н
пе 1 17Ш /2200 /7850 20000 2500
пб г 11400 /2200 /7250 20000 2500
ПБ 3 11 boo /2200 /2250 20000 2500
ПБ 4 12*100 /2200 /8250 20000 2500
ПБ S 12 Ш /2200 /8250 20000 2500
ПУБ-2 20200 /2300 2/250 2/2/10 2500

Трип
опоры

Вариант
установки

Наименова
ние элемент Марка Размер, м ' Масса, Т кол.

П61
ПБ2

1
Подножник Фч- 0.S г.о*г,о*гл 3,3 г
анкерная плита PPZ-1 2,0* 15 *0,6 1.6 г

Я
ПодноЖник ФЗ -o,s и* 15*2.7 2.9 2

анкепнаЯ плита пяг-1 2.0*1,5*06 и г

ПБЗ 
П$<1 
/16S

I
подноЖник Ф Ч- 0,5 2,0*10*2,7 3.3 2

анкерная плита n/TZ-2 3,0* 1.5*06 12 г
распределители на я плита РЛ-Л 2,4*14* 0,1 г,9

/7 подножник Фч- 0,5 2.0*2.0*20 3.3 г
анкерная плита пяг-г 3,0* 15*0.6 2,2 2

m -г
7

Подножник Ф 4- 0,5 2,0*2,0 *2,7 3.3 2
анкерная плита пяз-1 3,0*2.0*06 2.8 2распредели- /пелвная плита РП* 1 2,4*2.4*02 2.9 2

/
подножник ФЧ- 0,5 10*2.0*2,7 3.3 Z
анкерная плита ПРЗ-1 3,0*2.0*05 2.8 г

Т вариант установи фундаментов со от 8етст iyem 

I  группе грунта; й Вариант установки - ]  группе грунта.

Рис. 04. Схема фундаментов под промежуточные опоры 
ПБ1, п е г . ПБЗ. Л6  4, П д5  и п од пром еж ут очно- угло
вые опоры пуБ‘2

В А- 7 (  *■ 7-37)
' Лис?

/4
cpop/wa./77rf3
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О  по/06/

В ари ант

ycm-HODAaJ

Ваимъно/в- - 

рае элемента. A }a p jT .a Разине/?,
Л7

М а с с а , г J3& A. i
I

нодноусни/с ООП-O S 2,0*20*2, 7 3,3 2

Т с/м терна я плига. /7АЗ- / 3,0а 2 ОАО,6 в ,в В

П У Б -3
распредели -
гнел 6 мая плата Р Л - / 20*20*02 в .д в

/7
лодноэ/сних. Ф Ч -O S 2,0*20*2,7 3,3 2

амперная
a/ti/rrxz. Л А Ъ -< 3.0*20*0.6 2 ,8 В

~i
1 Papuan/7? i/ova порто срдмдам еилпоВ спит Вс/7?с/ъВуе/т?
/ 2рд/7Ле грс/М/770. ; /В <Pa.pi/a./T/7? дС/7?а//ООкО/ -  В2р///7/7С г/)ди/77<2. |

I

I
i

Р и с . й '2  Рввп/а {рундаменгпсо пар промер

$ у /о  о п о р у  /1У 5'3.

-уг/to-

3 /1 -  Т { £ - / - Ъ 7 ]
Зислг,

! < г ,
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Z /6SO 3000 I___ (32SO

6 - 5

2
0

0

Устс/нобочнь/е p asn eft,/ <рунб<ог,е*т о £  „ „

Я7ип опоры Л в С 4 *  \

/ 9 9 ' ' 

£ * Н
л  о б -го 22/00 2775 /3470 m o o г/гоо 2000

*1 Уточняется оо  проект  у  S07

С ост оё ср с /н 5 с? п е н т о ё

П7ип
опоры

вариант
ус тан обп1

tfaurrencSa- 
ние мелет flap  кг a Раза ер, a Pfc/ccd, Т /Раит-ёо

m s -го
7

по5но#сни* Ф4-00 2,0* 2,0*2,7 3,3 3
анкерная Murd ЛАЗ-/ 104047,6 2,8 краслреёе/гите/» ная плита Р/7- f гч*1Ьо,г 19 3

/7
ncStwofttiUK ф*Г05 2,0*20*2,7 2,3 3
анкерная плита /7/73-/ 10*2,0*0,6 г, 8 к

по 5ночник

/  бариант устано&ки рунОапентобсоотёетстёует 
Тгруппе вру а  пт а ;//б ар и ан т ус/панобёгст-//группе грунта

Рис. 0-3 Схепа срундсгггеатоблодпропежутсчно- 
’углобую опору /7Уб-20

M -T (K -f-37 )
Лист
/6

Hoop/va/T?/?!
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УстаноВочные размеры фундаментовРпм

/Пип опоры Я в * H *

P i Zoos 5488 3000 (2SOO)

Pi+S 90 48 6272 3000 (2500)

PH10 /0090 7DS6 3000 (2S00)

PZ 2008 5488 зооо (г$оо)
PZ + S 90 48 6272 3000 (2500)
PZ 410 /0090 70S6 3000(2500)

с!лу&ина, залоз/сения ладноФнц*я£ приIвариант е уст алого л/елтоВ
■ З.Олг f при £  /ггрс/анте усл?а.ло&кс/£р</#уа.лт-е///г?с>£ - -Л5/К1

Состав фундамента#
тип
опоры

Зруппа
грунта

Наимено 8a- 
ние элемент Марка Размер, м Масса, г. кол-5о

Pi
Pi* 5 
Pi *10 
P2
P2*S
Pl*iO

7
под нож ник фу-4 ; 21*2,7*3,2 5,6 Ч
ригель Р1 1,5*05*0,5 0,2 8

/7
подножник ФЦ- ч г, 1*21*2,7 3,4 Ч
ригель Pi 1.5* 05*0,5 0,2 8

Рис. 0-4. Схемы фундаментов под промежуточные 
своВодностоЯщие опоры Pi, P i *St P i*■ iO, P2r
P2* S, P2 * iD

&Л- T (  « -  /-3 7 )
JffCT

/7
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Установочные размеры фундаментов т /

7Т77--ПТ 777----- 777------777-----77̂ ftl---777 777-----777
I

4 }

/Пип с опоры 74 3 С I н
у/, у г IOOO 7050 sow 5702 3000

y/+S, У2+5 еозг isos' 9WS 573У 3000
УН 12, У2+12 7 т 70SЦ 7783У 8780 3000

C o c m a S  ф у н В а м е н т о В

щебеночная
подготовка

типопоры ВариантустаноЗкиНаименование элемента Марка Размер, п Масса, т Кол.
У7, y7*S, Под нож ник Ф5-Я5 27*2.7» ду 6,25 6
У 7* 72, У г, I подножник Фб- ns 2,о*з,о*м 6,2 6
уг*$,угд Плита новее нар пнг-л г,г* з,о» о,у &</ 12

/7 под нож ник Ф5-Л5 2,7*2,7*3,У 6,25 12

I  вариант установки фундамента# соответствует 
I  группе грунтау J  вариант установки -  J груме грунта

Рис. 0-5; Схема фундаментов под анкерно- угловые 
опоры у it у/+5, У1+ /г, иг, уг+ 5,у г*.12

В А -  Т (  К-1-37)
7ЯЩ

П/7Л/1У/7 х-
а
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Технологическая карта В1 500 кВ

Засыпка котлованов с фундаментами
опор на оттяжках ПБ 1,ПБ 2*ПБ 3, ПБ4, K-I-37-//
ПБ 5, ПУБ-2,ПУБ-5.

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Технологическая карта составлена на обратную засыпку 

котлованов с установленными фундаментами под металлические опоры
на оттяжках- промежуточные ПБ 1,ПБ 2,ПБ 3,ПБ 4,ПБ 5 и промежуаочно- 
-угловые ПУБ-2 и ПУБ-5.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой«входят :
1.2.1. Послойная засыпка котлована грунтом»
1.2.2. Разравнивание грунта.
1 .2 .Зъ Уплотнение грунта.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

%

*
I

Л/.. 0)ё

2.1. Перед обратной засмнкой котлованов должны быть выполнены 
следующие работы:

2.1.1. Закончена установка фундаментов и проверено их проект
ное положение.

2.1.2. Иэ котлована удалены вспомогательные материалы и
посторонние предметы.

2.1.3. Положение 1У-обрезнах болтов под оттяжжн зафиксировано 
бревнами, поперек котлованов.

2.2. Картой предусматривается производство работ по обратной 
засыпке бульдозером Д£ЛШго послойным разравниванием грунта 
в котловане звручную.

Уплотнение грунта Вблизи фундаментов осуществляется ручными
■ . пи , ,я в осталъЕых пестах подаисяши к :/ о ъ л» •

ВЛ-Т(К-1-37)
Лист

2$1к-?0рГ* 411 TbW_ Kowpofo* домчат//
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А7 €*ами$мами  *fS3
юрюийшжн»,а в остальных местах подвесными к экскаватору или крану 
трамбовкам.

Для уплотнения песчаннх грунтов рекомендуется использование 
машин и механизмов вибрационного действня,а для связных глинистых 
грунтов-трамбовок ударного действия.

2.3. Схема производства работ показана на рис.
2о4о Технологическая последовательность работ по засыпке кот

лована*
2*4.1. Бульдозером сдвинуть грунт на отвала в котловая.
2*4*2. Вручную с перекидной разровнять грум слоями до 0,3 и* 
2*4.3* Выполняя послойное уплотнение грунта ручными трамбовка- 

мк,прои8вестн обратную за снижу на высоту " 4 "  от верна панты под- 
иожника или анкерной пляж*

2.4*4* Дальнейяую засыпку вестн слоями до * 4 в с уплотнением
додвесними тянелмня трамбовкамк.В кепооредственной близоотя от стойка
подножилка на расстояннн " трамбовать вручную.

2*4.3* Произвести планировку поверхности бульдозером.В процессе 
работы бульдозер не должен подходить к стойке подножника ближе,чем 
на 0,4 м.

2.5. Величины "А /" , « 4 »  и * &9 подбираются в завношостн 
от массы применяемой трамбовки*

Для трамбующих менян следует пользоваться паспортными данными. 
При использовании подвесных трамбовок рекомендуются табличные зна
чения этих величия,

Данные по свободнойахающим трамбовкам носят справочный характер 
и рас'штаны наприменение экскаватора ео стрелой.

Х о к  -,f0 P r 4 ii  t

ВЛ-Т (K -I-3 7 )

Копир о loti Ф ормат /7
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5 0

Наименование
оборудования

Минимальные рассто
яния от уплотняющего 
оборудования до фун
дамента , м
по горивоюеелн верти-’ 
г а и *  _ :кади А

Толщина отсыпаемого 
слоя грунта , ы

в песчаных:в глинистых 
_г_рунтах_ _г^>унтах_

Трамбовка(свободно па
дающая подвесная к зна
ка ва тору )д «метром Хе2 м 
массой 2,5 *  высота сбра-
сывания 6 м 0,6 1,6 1,4 1,2
Вябротрамбовна ПВТ-З 
(подвесная к крану) мас
сой 2,6 т 0,2 1,2 0,8 0,6

I S

A/., O'К

2о6« Число проходов (уда ров) при работе свободно падающей трам
бовкой -  4 ,электротрамбовками -  I.Время уплотнения одного следа при 
уплотнении грунта вибротрамбовкой ПВТ-З -  15 о»

2<,7. Труднодоступные места следует засыпать песком с последую
щим его замачиванием,за исключением оснований,сложенных просадоч- 
иыми грунтами.

2.8. В процессе производства работ следует контролировать:
2.8.1. Толщину отсылаемого слоя грунта путем погружения метал

лического щупа.
2.8.2. Толщину уплотненного слоя грунта,которая примерно на 

20 % должна быть меньие толщины отсыпаемого слоя.
2.8 .3 . Проектное положение штырей подножников я (/-образных 

болтов анкерных плит.
2.9о В зимнее время обратную васыпку следует вести с такой 

интенсивностью.чтобы укладываемый грунт не замерзал до окончания 
его уплотнения.

Лист
ВЛ-Т(К-1-37) 50
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2.10. При производство робот по засыпке котлованов следует ру
ководствоваться указаниями по технике безопасности, изложеиншя в 
п.12,13.3 ,13.4 общей части «стоящего сборника.

Особое внимание обращается на следующее:
2Л0.1. При любой остановке бульдозера отвал должен быть опущен 

на землю.
2Д0о2. При совместной работе нескольких механизмов возле одного 

котлована мх действия должны быть согласованы.Машинист бульдозера, 
находящегося в радиусе действия стрелы крана,может приступать к ра
боте после того,как подвесная трамбовка будет опущена на вемлю.

2.10.3. При групповой работе трамбовок расстояние нейду ними 
должно бить не менее 2 м.

2.10.4. Запрещается работать о электротрамбовкамя,яе пронедвянн 
проверку на отсутствие заныжажяя и на исправное состояние изоляции.
Во время грозы н дойдя злектротрамбовин должны быть отключены,а пита
ющие их кабеля убраям.

2 . I I 6 Работы по обратной засыпке производит звено в составе

I

1

5

1:
!

N

л««6v*
Л/„ O')С

Профессия Лврад

Зяехтдаинейщнк 2 б
Нахшнаст крап б I
Маяянист бульдозера б I

5 1

BS~T(R-I-37)

Konupola*

Лист
51
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2 .1 2 . Калькуляция трудовых затрат

Норма времени Тип опоры

Един. на единицу 
измерения , ЗБ I  ПБ 2 ПБ 3 ПБ 4 ПБ 5 ПУБ-2 ПУБ-5

Обоснование Наименование работ чел .-час Затрата труда
-  _  _____эл.-лин. Т  маш.

Затраты трудаизмерен.
Объем Объем Объем

Затраты труда

адТ -лин."’) май.- работа работ “  э л Г -^ 1 .^  маЖ. работ эЖ.-лин. j  маш.

А» Вариант устан»вки фундаментов I  ( грунты I  группы)

ЕНиР 2 Засырка котлованов бульдо-
выпуск I зером с перемещением на ICM 100м3 -  0,64 2,7
§2-1-21 
т.2п.9а,г 
к=1,2
По общей части

fHiP 23 лЧ 
0,35+0,18)1,2

,>2-1=20 Разравнивание грунта буяьдо-
т.2 жЗ
k* I« 2  зером(30^ от общего объема) 3 п .  п в т
0,24*1,2 I0CM* - 0,29 0,81

1 ,7 3  3 ,1

0 ,2 4  0,93

1 ,9 8  3 ,0  -  1 ,9 2

0 ,27  0 ,9 -  0 ,2 6

§2-1-43 Разравнивание грунта в котлова-

T.In.Ia нах вручную (70^ от общего

объема) 1м3 0 ,07 3 8 9  1 3 ,2 217 15 ,2 210 14 ,7

Расчетные
данные
цшшоит

§2-1-23
примени
тельно

Уплотнение грунта электротрам- 

бовками(152 от общего объема) 100м3 4 ,1

Уплотнение грунта додавю - вибро- 

зеонол трамбовкой(852 от об

щего объема) ЮСм3 -  0 ,86

Итого

0 ,4 1  1 ,6 8  -  0 ,47  1 ,93  -  0 ,45  1 ,85

2 ,2 9  -  1 ,9 7  2 ,63  -  2 ,2 6  2 ,5 5  -  2 ,19

14,88 3 ,9 4  17,13 4,51 16,55 4 ,3 7

ВД-ТСК-1-37)
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Обоснование Наименование работ

Норма времени 
на единицу 

измерения, 
чел .-час

Един, 

измерен 

______ ! 1эл. “Лин»_ f _ма щ*_

Аро додже ни#

ДБ I __ПБ 2
-  _Тип_опо̂ ы_

Объем 
___ работ

Затраты труда 
-  _  _W r3s£ _  _— — — —'МЛвГЭКы. —____. _ !  1. _машх ~

ПБ_3__ ПБ Ц. ПБ 5

Объем 
работ 
_______

Затраты труда 
.  чел.-Ч*о _

ПУБ-£ ^ _ПУБ-5_______
Затраты труда-Объем

работ

Б. Вариант устаювви фундаментов П(грунты п группы)

ЕНиР 2 Засыпка котлованов будь-
выпуск I
§2-1-21 дозером с перемещением на
т.2п.2а ,г  ,

к*1,2 по об- Ю м  IOOr
«ей части 
ЙиР 23
(0 ,35+ 0,18)1 ,2

| ^ 520 Разравнивание грунта буль-

§ 2̂$хХ92 дозе ром (302 от общего

объема) IOOM5

0 ,6  1 ,4

0,29 0,42

§2-1-43
тЛпЛа

Разравяхвание грунта в 

котлованах вручную (702 от 

общего объема) 1м3 0,07

Расчетные Уплотнение г рунта электро- 

трамбовками (152 от общего 

объема) ЮОм3 4,1

цнииомт

98 ,0  6в86

0,21 0,86

§ 2-1-23 Уплотнение грунта щаа*ев№-вибро-
применжтель-
но весной трамбовкой(852 от

общего объема) г а *3 0,86 IД9

0 ,8 4  1,75

0,12 0,53

122,5 8 ,6

0,26 1 ,1

1,02 1,48

1 ,05  1 ,6

0,15 0 ,48

112 7 ,8

0 ,24  0,98

1,28 1 ,36

0,96

0 ,14

о-
ifi

1 ,17

Итого: 7,72 1,98 9 ,7  2,48 8,78 2 ,2 7

ЗЛ-Т(К-1-37)
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3 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ КОТЯОВАНВВ 

НА ОДНУ ОПОРУ

Показателя
____________ Тип_опоры_________________ _
j e i j e a Z  аШ ОС w lC  P _ 5 jiy £ -2  ш ы
- _j_ j  j j p ^ £Moa _r 2 _

Трудоемкость,чел.-дн. 

Время работы механиз

2 ,4 1 ,2 2 .7 1 ,5 2 ,6 1 ,4

мов ,маш. -см . Ф*Ш 0,£4 0,54 О ,** 0 ,52 0 ,28

Численность звена,чел. 10 £0 10 10 10 IX)

Продолжительность *смен 

Производительность за

0,№ 0*12 0,27 0,15 0,26 0,Т4

смену «опор & ,3 3 ^ 6,7* 3 ,5 Ы '

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1„ Потребность в основных машинах .оборудовании, присно соб- 

лениях*инструменте и инвентаре(на одно звено)

Наименование

Кран

Бульдозер

Электростанция
Электротрамбовка

Тип Марка Кол.

автомоб. КС-4561”А

ГусеНИЧ. мясе
передв. ЖЭС-30 
переставл. ИЭ-4504

краном

Техническая
характеристика

t  cTp *10м

масса 160 кг 

диаметр плиты 

500 мм

м.,сэс .isiis -?о гг ча т

ВЛ-Ш-1-37)
Лист
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Наименование Тип Каш КОЛ.] X Прюючаию

Вибротрамбовка подвесная ПВТ-5 I масса 2600 кг 
размер плиты 
800x800 им

Лес круглый р 200мм 9463-72 2
Лестница деревянная г-жю !

I68..00 .00.000, СЬ I

В перечень не включен бригадный инвентарь(лонаты и т .д .), 
предусмотренный табелем средств малой механизации.

В качестве уплотняющих механизмов могут приняты: 
взамен злектротрамбовок ИЗ 4504 -  ручные вибрашорщвибро- или 

пневмотрамбовки«взамен вибротрамбовки ПВТ-З-подвесные вибропли
ты или грунтоуплотняющие манны.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование
Количество.кг ддцилпа опоры______

Норм «в j j g  X HBJLiJffi

Дизельное топливо 
кран 6,4 12,6 6,5 14,5 8 «2 14,0 7,5
бульдозер 7,0 13,в 6,7 15,8 8,4 15,3 7,7
влектрщстанция 5,1 8,6 4,4 9,8 5,6 9,4 5,0
Дизельная смазка 
края 0,3 0,6 0,3 6,7 0,4 0,7 0,4
бульдозер 0,35 0,7 0,3 0,8 0,4 0,8 0,4
электрястанция 0,24 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2

ВД-Т(К-1-37)
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