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А Л Ь Б О М  06-Д

С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

6 .0 5 .0 I ,I7 f i Устройство налкиных подмвиннлацетатных волов. 3  

0 6 .6 .0 5 .0 3 .1 0  Устройство мастичных бесшовных полов. 27 

О ь',6.0 5 .0 3 .0 6  Устройство полов ив щдакоситалловых плит. ^  

0 6 .6 .0 5 .0 7 .0 6  Сверка ковров ев ленрлюуиа при помощи нормативной машинки "Дчелка". 4 2  

0 6 .6 .0 5 .0 7 * 0 9  Устройство полов из линолеума методом сварки с помощью инфракрасного шалучетеля "Пилад" 4 $  

0 6 ,6 .0 * .0 1 .I I  Облицовка стен поливинилхлоридной рейкой. 3 5  

6 .0 3 .0 1 .0 1  А Оклейка стен  простыми и средней плотности обоями. 5 0



I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется дри проектировании, 

организации и производстве работ по облицовке стен  административ

ных и соцкультбытовых зданий поливинилхлоридной рейкой размером 

75x22 мм с замковым шпунтом.

В основу разработки  типовой технологической карты положена 

облицовка стен  торгового зал а  размером 12x18 м с высотой этажа 

3 .6 м .

Облицовка 151 .2  м2 стен выполняется 2-м я звеньями плотников 

в количестве 4 -х  человек в течение 12 .3 2  дней при работе в две 

смены в летний период.

Привязка типовой технологической карты к меотным условиям 

строи тельства  заклю чается в уточнении объемов р аб о т ,ср ед ств  ме

ханизации и потребности в материальных реоурсах , а  также графи

ческой схемы организации процесса.
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2 .ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПР О Д Е С С А

Трудоемкость на весь объем работ в ч ел .-д н . 

Трудоемкость на I  м2 стенм в ч ел .-д н . 

Выработка на одного рабочего в смену в м2

49 .26

0.325

3.07

3 .ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
П Р О Ц Е С С А

3 .1 .  До начала облицовки стен поливинилхлоридной рейкой должны быть 

выполнены следующие работы:

а )  аакончены общестроительные и монтажные работы,опрессованы и 

опробованы сети ;

б )  выполнено временное освещение строительной площадки и рабочих 

мест;

в )  налит деревянный каркас ив антиселтировакного бруска 50x50мм, 

который пристреливается к стене дюбелями;

г )  оштукатурена облицовываемая поверхность заподлицо о деревянным 

каркасом;

д )  завезены материалы и инструменты.

3 .2 .  Работы по облицовке стен поливинилхлоридной рейкой ведутся 

последовательно от оси "I*  по ряду ИВИ к оси п4 в (р и с .1 ) .

Поверхность стен разбивается на три захватки,каждая захватка делится 

на участки кратные ширине рейки * 75 мм.

Участки стены шириной менее 75 мм облицовываются доборными рейками 

различной ширины. Рейка крепится по всей высоте: с одной стороны 

прибивается вертикально к деревянному каркасу гвоздями длиной 40 мм; 

с другой стороны крепится замковым шпунтом к соседней рейке.
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Рис. 2

Жсппикаиия:
j-  переносные телескопические столики с св~

решением;
£*• /песта окладиробания рейпи;
3 -  ахюминиебая полоса;
У- дере&янный каркас из бруска SO*50мм;
5-  оштукатуренная лоберхностб;
6- nom/SuHunxnrp ибная рейка;
7- стеттаа для нарезка рейка.

Успоёнг>/£ обозначения*
— ---------—  ------------ - —напрабпение лроизбобе/пёорабою;

§ —  плотник (а );
— плотник (Л г);

Ж А Э ---------- —  —  немало работы;
--—4>0-Р. — окончание работе/.



0 6 .6 .0 4 .0 1 .I I
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Верхние и нижние торцы облицовываемой рейки обрамляются штам

пованной алюминиевой полосой.

Таблица I

3 .3 .Качество производства облицовочных работ определяется 

соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения соглас

но СНиП Ш-21-73.

Наименование отклонений : Допускаемые откдоне- 
: ния в мм

Неровности поверхности (обнаруживаются 

при накладывании правила или шаблона 

длиной 2 и)

Отклонение поверхности от вертикали

Не более 2 -х  неров
ностей глубиной или

высотой до 2 мм

2мм на I  м высоты, 

но не более 10мм на 

вою высот! помещения.

4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Таблица 2

Состав бригад по профессиям и распределение работы между 

звеньями.

№№ : Состав звена по 
ввевьев : профессии

«------------------- i--------------------------------------------

;К-Ь'б Т  „ 
чело- . Перечень 

|в е к  : работ

1-2  Плотники 2 Облицовка стен  по
ливинилхлоридной 
рейкой о подноской, 
выверкой отвесом, 
прибивкой гвоздями.

4 Л.Методы и приемы работ.

Облицовка стен выполняется двумя звеньями плотников иэ 4 -х  че

ловек.
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Каждое звено ооокоих ш  2 -х  человек:

плотники 4 р аэр . -  (П 1 ),(П 2 ).

Перед началом облицовки плотник (0 2 ) нарезает рейку ножовкой 

по размерам на стеллаж е.

Плотник (П1) берет нарезанную рейку ,окдадарованную в воне обли

цовки и вместе о плотником ( 0 2 ) «стоящим на поди остях у стан ав л и 

в ает  рейку вертикально на глаз*  После этого плотник (Q I) придержи

вает  рейку, а  плотник (П2) провернет ее  вертикальность о помощью 

о т в з с а . Затем плотник (0 2 ) вместе о плотником (П1) пришивает рейку 

гвоздями к деревянному каркасу . Плотник (П1) берет вторую рейку 

и вместе о плотником (П2) крепях ее с  помощью замкового ш у н т а  в  

первой рей ке, а  за т е и  прибивают вторую сторову рейки гвоздями к де

ревянному каркасу .

4 .2 .Указания по технике безопасности.

При облицовке отен поливинилхлоридной рейкой необходимо выпол

нять правила по технике безопасности,предусмотренные СНиП Ш-А.11-761 

"Правила техники безопасности в  строительстве",обратив особое вни

мание на приводимые ниже требования:

а )  перед началом работ переносные подмости осматриваются м 

принимаются производителем работ;

б )  рабочих,выполняющих облицовку стен  поливинилхлоридной рейкой, 

необходимо специально проинструктировать об огнеопасности данных 

материалов и о соблюдении при работе о ними мер пожарной безопас

ности;

в )  на участках производства облицовочных работ вывешиваются 

аншлаги: "Не курить", "огнеопасно";

г )  при хранении поливинилхлоридной рейки необходимо соблюдавь 

требования СНиП 1 -3 ,1 5 -6 9  "Материалы и изделия на основе полимеров";
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д )  нагрузки на подмости не доданы превышать допускаемых величин, 

установленных расчетом -  200 кг/м 2;

е )  щиты применяются ровными о целями не более 10 мм.

5 .МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 8

Основные конструкции (Материалы и полуфабрикаты

Наименование Марка *ЕД.
;иам. Кол-во

Поливинилхлоридная рейва м .л . 201 .6

Гвозди строительные длина 40мм кг 0 .6

Алюминиевая полоса
40x8 мм м .п . 42

Таблица 4

Мамины, оборудование (Механизированный инструмент и инвентарь

Наименование
*"
\ Тил * Марка 

; Гост Д о л -в о . Техническая
характеристика

i

О т в е с

Молоток

Уровень строительный

Карандам плотничный 

К л е ц и

0-200 гост
7948-71 1

МПЛ ГОСТ
11042-72 2

УС1-300 ГОСТ
9416-67 1

2

2
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