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К А РТА  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКОВ 
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ ШПАКЛЕВОЧНЫМ 

СОСТАВОМ

Входит в комплект карт К К Т -8 .0 -2 9

Окраска потолков с о  шпаклевкой 
полимерцементным составом

К Т - 8 . 0 - 2 4 . 8 3 - 7 7

Разработана трестом  Киеворгстрой 
Главкиевгорстроя

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в  строи тел ьстве 
Г осстроя  С С СР для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т - 8 . 0 - 2 4 . 4 5 - 7 5

1 . ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1 .1 .  Карта предназначена для организации труда рабочих при покрытии полимерце
ментным шпаклевочным соста вом  железобетонных поверхностей потолков при помоши 
универсальной удочки.

П оверхность потолка покрывают шпаклевочным соста вом  за  два раза. В  карте да
ны показатели при одноразовом покрытии.

1 .2 .  Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чел-день^.м  потолков

По карте По ЕНиР

1 7 0  5 7
Затраты труда на 1 0 0  м “  потолков, чел.—ч 4 ,7  1 4 ,0

Примечания. 1 . В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отды х.

2 .  Затраты труда по ЕНиР взяты  для беспесчаной накрывки.

3 . Затраты труда по карте предусматривают приготовление соста ва  на малярной 
станции.

1 .3 .  Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих дости гается  за  сч ет  
четкой организации рабочего м еста , а также применения усоверш енствованных инстру
ментов и приспособлений.

2 .  УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 .  До начала работ необходимо: огрунтовать поверхность потолков; закрыть бу
магой окна, двери и другие деревянные изделия; доставить на рабочее м есто  материалы, 
механизмы, инвентарь и инструменты.

2 .2 .  Работы следует выполнять, стр ого  соблюдая правила техники безопасности  и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш -А. 1 1 - 7 0 ,  8 1 7 ,

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

3 .1 ,  Исполнители:

маляр 1У  разряда (М ^ ) -  1

маляры Ш (м2* М3, М4 ) -  3

х ) 2 5 2 0 1 0 ,  г .К и е в -1 0 , ул. Суворова, 4 / 6 .

постройка дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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К Т - 8 . 0 - 2 4 . 8 3 - 7 7

3 . 2 .  И нструменты , приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основны е параметры

ГОСТ, 
№ чертеж а

К оличество,
шт.

Удочка универсальная в комплекте с о  
шлангами

Ч ертеж  П - 3 6 4 - 0 0  
т р еста  К иеворгстрой 1

Шпатель стальной с  резиновой вставкой  
на удлиненной ручке длиной 1 ,5  м

Ч ертеж  П—3 3 2 - 0 0  
т о г о  же тр еста 2

У становка для нанесения шпаклевочного 
со ста в а С О -2 1 1

з
Е м к ость  для шпаклевки объ ем ом  0 ,5  м - 1

Ведро 1

4 .  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 . 1 .  Операции по покрытию потолков полимерцементным шпаклевочным с о ст а в о м  
выполняют в следующ ем порядке: заправляют установку С О -2 1  шпаклевочным со ст а в о м  
и регулирую т режим работы ; наносят шпаклевочный с о ст а в  на поверхн ость потолка и 
разравнивают нанесенный слой шпателем; перен осят из комнаты в ком нату и н стр ум ен 
ты , инвентарь и приспособления.

П осле высыхания п ервого  сл оя  ш паклевочного со ста в а  наносят второй  слой и р а з 
равнивают е го .

4 . 2 .  Организация рабочего  м еста

рабочие
м е ста
маляров

1 — установка С О -2 1  с о  шлангами;

2  — е м к ость  с о  шпаклевочным с о с 
тавом ;

3  -  направление движения маляров

2



112

4 . 3 .  График трудового процесса К Т -8 .0 - 2 4 .8 3 -7 7

№
п /п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и
те

ль
н

ос
ть

,
ми

н

З
ат

ра
ты

тр
уд

а,
че

л-
м

ин

1 2 3 i 5 3 7 8

1

Нанесение шпаклевочного 
соста ва  на поверхность п о - 
толка

Mj 8 8

2
Разравнивание нанесенного 
слоя

м 2

м з
8 16

3

Заправка установки СО-21 
шпаклевочным соста вом  и 
регулировка режима рабо
ты

м 4
9 9

4
Переноска инструментов, 
инвентаря и приспособлений М 2

м з
M i 1 3

И того на 15 м потолка (одна комната)

4 , 4 .  Описание операций

36

№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
гра
фику

характеристика приемов труда

1 НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВОЧНОГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОТОЛКА;
8  мин; М ^; универсальная удочка, установка С О -2 1

Маляр М ^, держа удочку за  удлиненную труб

ку так, чтобы  форсунка была перпендикулярна 

поверхности потолка и находилась на расстоя

нии 6 0 —7 0  см  о т  него, нажимает на регули

ровочный клапан. Такое положение удочки обес

печивает наиболее равномерное нанесение слоя 

шпаклевки. Потолок обрабатывают плавными 

круговыми движениями удочки до получения 

матовой поверхности. Во время работы маляр 
передвигается назад параллельно торцовой 

стен е . Нанеся полосу шпаклевки, маляр пере

ходит вглубь комнаты и повторяет операцию

х ) 27На 1 5  м потолка (одна ком н ата).
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К Т - 8 . 0 - 2 4 . 8 3 - 7 7 Продолжение

1 2

2  РАЗРАВНИВАНИЕ НАНЕСЕННОГО СЛОЯ; 8  мин; М „ ,  М „ ;  шпатели, деревянный 
ящик ^

Маляры и одновременно на разных 

участках  п односят шпатели к поверхности  по

толка под угл ом  в  6 5 —8 0 °  и движениями на 

себя  разравниваю т участок  шириной 8 0 - 9 0  с м . 

Для очистки шпателя маляр прижимает е го  

п л оск ость  к ребру боковой  стенки яшика и 

скользящ ими движениями сним ает с  поверх

н ости  шпателя шпаклевку

3  ЗАПРАВКА УСТАНОВКИ С О -2 1  ШПАКЛЕВОЧНЫМ СО СТАВО М  И РЕГУЛИРОВКА 
РЕЖИМА РАБОТЫ ; 9  мин; М4

Маляр М ^ заправляет устан овку  СО—2 1  шпаклевочным соста в о м , регулирует дав

ление в одном из бачков до р абоч его  и вклю чает подачу со ста в а  в удочку. При 

израсходовании ш паклевочного со ста в а  в первом бачке, он подключает к р а боте  

другой бачок и заправляет первый. Во время обработки  потолка другими маля

рами маляр М ^ следит за  реж имом работы  установки

КТ 8.0-24.83-77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293798/4293798686.htm

