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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены установка, 
перестановка и разборка подмостей при высоте помещения до 4 и  
(от пола до потолка). При производстве работ в помещениях 
высотой более 4 м устройство лесов следует нормировать 
дополнительно по сборнику 69 СНиР “Прочие ремонтно- 
строительные работы”.

1.2 Нормами в необходимых случаях учтено антисептирова- 
ние древесины.

1.3. Нормы табл. 8 учитывают приготовление раствора на 
рабочем месте, нормы табл. 9 и 10 - использование готовых раст­
вора и бетона.

2L Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь перегородок исчисляется за вычетом проемов 
(по наружному обводу коробок). Высоту перегородок следует 
определять от уровня чистого пола до потолка (или до верха 
перегородки).

2.2. Объем работ по заделке проема определяется по площади 
проема.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок 
исчисляется по площади сменяемых участков.
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1. Р А З Б О Р К А
Таблица 55-1

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, 
с отбивкой штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных кон­
струкций).

Измеритель -  100 м2
Перегородки

Элементы затрат Код

Еди­
ница
изме-

из досок, забран­
ных стоймя в об­
вязке

щито­
вые

каркасные, об­
шитые досками

каркасные,
обшитые
древесно-

рения оштука­
турен­
ные

неош­
тукату­
ренные

ошту­
кату­
ренные

неош­
тукату­
ренные

волокнис­
тыми пли­
тами

55-1-1 55-1-2 55-1-3 55-1-4 55-1-5 55-1-6
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 114,47 33,22 38,01 121,42 53.78 52,97
Затраты труда машинистов чел--ч 3,95 0,99 1,49 4.4 1,9 0,84
Прочие машины руб- 17,15 3,68 5,36 17,67 6,3 3,5
Заработная плата рабочих-строите­
лей руб 72,09 20.75 23.44 75,42 33,04 33,75
Эксплуатация машин руб. 17,15 3,68 5,36 17.67 6,3 3.5
В теш числе заработная плата маши­
нистов руб 2,06 0,45 0,66 2.12 1,06 0,42
Всего -  прямые затраты руб. 89,24 24,43 28,8 93,09 39,34 37,25



Таблица 55-2
РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ

Состав работ: 1. Разборка кладки на отдельные камни вручную. 2. Относка целых кам­
ней с укладкой в штабель.

Измеритель - 100 м2

Элементы затрат Код Единица
измерения 55-2-1

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1(19,38
Затраты труда машинистов чел.-ч 3,51
Прочие машины руб. 12,18
Заработная плата рабочих-строителей руб. 105,94
Эксплуатация машин руб. 12,18
В том числе заработная плата машинистов руб. 1,53
Всего - прямые затраты руб. 118,12

Таблица 55-3
РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: Разборка кладки на отдельные кирпичи.
Измеритель - 1 м3 кладки

Элементы затрат Код Единица 55-3-1измерения
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 15,877
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,54
Прочие машины руб. 2.41
Заработная плата рабочих-строителей руб. 10,314
Эксплуатация машин руб. 2,41
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,28
Всего - прямые затраты РУ* 12,72



2. РЕМОНТ
Та&шца э5*4

НАЛКЛКА ПРОШОВ Н ДКРКВШШЫК ПКРКГОГОЛКАХ 
Cwtmb pwGot I. Снятие наличников и коробок в деревянных перегородках. 2.3аделка 

проемов досками. 3. Устройство засыпки.
____________________________________________________ Измеритель - 100 м- заделки

Перегородки

Элементы затрат Код
Единица
измере­
ния

из досок, забран­
ных стоймя а об­
вязке

каркасные, обши­
тые досками

65-4-1 55-4-2
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 121,15 344
Затраты труда машинистов чел.-ч 1.52 3.29
Прочие машины руб. 4.53 10.92
Гвозди проволочные круглые формовочные 
1,8x150 мм (101-0169) т 0.01 0.01
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75* 
100 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (102-0026) м3 0.31 1,55
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (102-0112) м3 5,25
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (102-0121) м3 5
Утеплитель (104-9281) м3 п
Толь ТВК-350 (610-1070) м2 13 200
Заработная плата рабочих-строителей руб. 84,77 24,42
Эксплуатация машин руб 4,53 10,92
В том числе заработная плата машинистов руб 0,54 1,27
Всего - прямые затраты руб 89,3 35,34



3. УСТРОЙСТВО
Таблица 55-5

УСТРОЙСТВО ДОЩ АТЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
Состав работ: 1. Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства пе­

регородок (7-12). 2. Установка диафрагмы (1, 3, 5, 7, 9, 11). 3. Изготовле­
ние и установка обвязок. 4. Установка досок с проконопаткой зазоров.
5. Обделка проемов.

Измеритель - 100 м2
Перегородки при замене пе эекрытий

однослойные, забранные стоймя 
в обвязке

двухслойные

Еди- чистые под отделку
Элементы затрат Код ница

изме­
рения

с уста­
новкой 
диаф ­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф ­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф ­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф ­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф ­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф ­
рагмы

55-5-1 55-5-2 55-5-3 55-5-4 55-5-5 55-5-6
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 119,04 110.95 103.24 95,14 139,34 131,24
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,9 0,84 1,99 1,91 2,96 2,89
Прочие машины руб. 2,71 2.5 5,95 5,74 8,92 8,71
Гв'/очи потолочны е круглые 
р 1,8x150 мм (101-0169) т ■+ 0,001 0,001 0,023 0,023
ЬРУ'>И '«бреаНЫ» ДЛИНОЙ 4 '8,5 М, ШИ' 
Г'ИИОЙ joo МЫ, голтииой  10 75 мм.
1П ^ .o p i a (102-0025) *» 0,;124 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324
Л '- :хи </»1ж ж ы й  длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм. Толщиной 44 мм и 
Солч ‘\  11! сорта (102-0121) м3 0,248 6,650 в,41 6,658 6,41
Л‘*ки н а р е з н ы е  длиной 2-3.75 м, 
всех ширин, толщиной 32, 40 мм, 
IV сорта СОГ5О1N

м3 3,28 3,28



Продолжение табл. 55-5

Элементы затрат Код
Ели-
ница
изме­
рения

li*perpj*y\Kii щщ замене це
^послойные* забранные стоймя
а обппике

скрытий
диунедойные

чистые под отделку
с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

беа ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

55-5-1 55-5-2 55-5-3 55-5-4 55-5-5 55-5-6
Пакля пропитанная (610-1005) кг 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88
Тиль ТВК-350 (610-1070) м2 - - 2,34 2,34 108,34 108,34
Доски строганые в четверть III сорта,
толщиной 40-60 мм (620-2005) м3 2.6 2,8 - - - -
ЗараГхггная плата рабочих-строителей руб. 79,49 74,11 68,19 62,81 91,74 86,37
Эксплуатация машин руб. 2,71 2,6 5,95 5,74 8,92 8,71
В том числе заработная плата
машинистов руб. 0,32 0,29 0.7 0,67 1,05 1,02
Всего - прямые затраты руб. 82,2 76,61 74,14 68,55 100,66 95,08



Окончание табл. 55-5
Перегородки при сохранении перекрытий

однослойные, забранные стоймя 
в обвязке

двухслойные

Ели- чистые под «ггделку
Эломонты uteTpar Кол НИЦй

изме­
рения

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

ГЧм ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

55-5-7 55-5-8 55-5-9 55-5-10 55-5-11 55-5-12
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 130,48 122,39 114,68 106,58 150,78 142,68
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,9 0,83 1,99 1,91 2,96 2,89
Прочие машины руб. 2,71 2,5 5,95 5.74 8,92 8.71
Гвшди проволочные круглые 
формовочные 1,8x150 мм (101-0169) т 0,001 0,001 0,023 0,023
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, ши­
риной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, 
III сорта (102-0025) м3 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, III сорта (102-0121) м3 0,248 6,658 6.41 6,658 6,41
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, 
всех ширин, толщиной 32, 40 мм, 
IV сорта (102-0138) ма 3,28 3.28
Пакля пропитанная (610-1005) кг 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88
Толь ТВК-350 (610-1070) м* - - 2,34 2,34 108,34 108,34
Доски строганые в четверть III сорта, 
толщиной 40-60 мм (620-2005) м3 2,6 . 2.6 т
ЗараГх/гная плата рабочих-строителей руб. 87,43 85,52 76,13 70,75 99,67 94,3
Эксплуатация машин руб. 2,71 2.5 5.95 5,74 8,92 8.71
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,32 0,29 0,7 0.67 1,05 1,02
Всего - прямые затраты . 90,14 88,02 88,08 76,49 108,58 103,01



о Таблица 55-6
УСТРОЙСТВО ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК 

Состав работ: 1. Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства пе­
регородок (гр. 5-8). 2. Установка диафрагмы (1, 3, 5, 7). 3. Изготовле­
ние и установка обвязок. 4. Установка щитов с проконопаткой зазоров. 
5. Обделка проемов.

Измеритель - 100 м3
Перегородки при замене перекрытий

Еди- двухслойные трехслойные

Элементы затрат Код
ница
изме­
рения

с установ­
кой диаф­
рагмы

без установ­
ки диафраг­
мы

с установ­
кой диаф­
рагмы

без установ­
ки диафраг­
мы

55-6-1 55-6-2 55-6-3 55-6-4
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 55,94 47,84 72,46 64.36
Затраты труда машинистов чел.-ч 1,02 0,95 1.46 1,39
Прочие машины руб 3,06 2,84 4,37 .1,15
Гвозди проволочные круглые формовоч­
ные 1,8x150 мм (101-0169) Т 0,007 0,007 0,007 0,007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шири­
ной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм,
IV сорта (102-0026) М3 0,244 0,244 0,244 0,244
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более,
III сорта (102-0121) м3 0,248 0,248
Щиты перегородок (202-9052) м2 96,4 96,4 96,4 96.4
Пакля пропитанная (610-1005) кг 8,88 8,88 8,88 8,88
Толь ТВК-350 (610-1070) м2 1,5 1,5 1,5 1,5
Заработная плата рабочих-строителей руб. 36,66 31,28 47,88 42,54
Эксплуатация машин руб. 3,06 2,84 4,37 4,15
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,37 0,34 0,52 0.5
Всего - прямые затраты РУ& 39,72 34,12 52,25 46,69



Окончание табл. 55-6
Перегородки при сохранении перекрытий

Ели- двухслойные трехслойные

Элементы затрат Кол
ница
изме­
рения

с установ­
кой диаф­
рагмы

без установ­
ки диафраг­
мы

с установ­
кой диаф­
рагмы

без установ­
ки диафраг­
мы

55-6-5 55-6-6 55-6-7 55-6-8
Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 66,67 58,57 77,6 69,5
Затраты труда машинистов чел.-ч 1,02 0,95 1,46 1,39
Прочие машины руб. 3,06 2,84 4,37 4,15
Гвозди проволочные круглые формовоч­
ные 1,8x150 мм (101-0169) т 0,007 0,007 0,007 0,007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шири­
ной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм,
IV сорта (102-0026) м3 0.244 0,244 0,244 0,244
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более,
III сорта (102>0121) м3 0,248 0,248
Щиты перегородок (202-9052) м* 96,4 96,4 96,4 96,4
Пакля пропитанная (610-1005) кг 8.88 8,88 8,88 8,88
Толь ТВК-350 (610-1070) м2 1,5 __ 1.А. 1.5 1.5
Заработная плата рабочих-строителей руб. 44,59 39,21 51,78 46,44
Эксплуатация машин руб 3,06 2,84 4,37 4,15
В том числе заработная плата машинис­
тов руб. 0,37 0,34 0,52 0,5
Всего - прямые затраты руб 47,65 42,05 56,15 50,59



Таблица 55-7
УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: 1. Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства пе­
регородок (гр. 7-12). 2. Установка диафрагмы (гр. 1, 3, 5, 7, 9, 11). 3. Изго­
товление и установка обвязки и каркаса. 4. Обшивка каркаса с проконо­
паткой зазоров. 5. Обделка проемов.

_____________ ____________ _______  Измеритель - 100 м2
Перегородки при замене перекрытий

обшитые дос­
ками

обшитые фанерой

Ели- с уста­ без ус-
под окраску под оклейку 

обоями
Элементы затрат Код ница

изме­
рения

новкой
диаф­
рагмы

тановки
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

55-7-1 55-7-2 55-7-3 55-7-4 55-7-5 55-7-6
Затраты труда рпбочих-строителей чел.-ч 95.01 86.92 146,18 138,09 126.23 118.14
Затраты груда машинистов чел.-ч 2.19 2.12 0,48 0,41 0.48 0.41
Прочие Мишины руб- 6,56 6,35 1,59 1,38 1.59 1,38
Гвозди проволочные круглые формо­
вочные 1,8x150 мм (101-0169) Т 0,049 0,049 0,007 0,007 0.007 0.007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, ши­
риной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, 
III сорта (102-0025) м3 0,813 0,813
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, III сорта (102-0121) м3 0,248 0,248 0.248
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, 
всех ширин, толщиной 32, 40 мм , 
IV сорта (102-0138) м3 6,57 6,57 0,704 0,704 0.704 0.704



Продолжение табл. 55-7

Элементы затрат Код
Еди­
ница
изме­
рения

Перегородки при замене перекрытий
обшитые дос­

ками
обшитые фанерой

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус- 
тановки 
диаф­
рагмы

под окраску под оклейку 
обоями

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

55-7-1 55-7-2 55-7-3 55-7-4 55-7-5 55-7-6
Фанера клееная марки ФК и ФБА,
сорта В/ВВ, толщиной 5-7 мм (102-0263) м3 - - 11,2 П,2 П,2 11,2
Пакля пропитанная (610-1005) кг 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88
Толь ТВК-350 (610-1070) м3 1,89 1,89 - - - -
Заработная плата рабочих-строителей руб. 62,4 57,02 97,79 92,42 84,43 79,08
Эксплуатация машин руб. 6,56 6,35 1,59 1,38 1,59 1,38
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,77 0,75 0,19 0,16 0,19 0,18
Всего - прямые затраты руб. 68,96 63,37 99,38 93,8 86,02 80,44



Окончание табл. 55-7
Перегородки при сохранении перекрытий

обшитые досками обшитые фанерой
Еда- с уста­ без ус- под окраску под оклейку обоями

Элементы затрат Код кица
изме­
рения

новкой
диаф­
рагмы

тановки
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

с уста­
новкой 
диаф­
рагмы

без ус­
тановки 
диаф­
рагмы

55-7-7 55-7-8 55-7-9 55-7-10 В5-7-11 55-7-12
Ягфчгы труд* рабочих-строителей 

4>ула машинистом
чел,-ч
чел.-ч

106,45
2,19

98,36
2,12

157,62
0,48

149,53
0,41

134,94
0,46

129,58
0,41

Прочие машины руб. в,56 6,35 1,69 1,38 1,59 1,38
Гвозди проволочные круглые 
формовочные 1.8x150 мм (101-0169) Т 0,049 0,049 0,007 0,007 0,007 0,007
Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, u j h -  
риной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, 
III сорта (102-0025) м5 0,813 0,813
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, ши­
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, III сорта (102-0121) м3 0,248 0,248 0,248
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, 
всех ширин, толщиной 32, 40 мм 
IV сорта (102-0138) м3 6,57 6,57 0,704 0,704 0,704 0.704
Фанера клееная марки ФК и ФБА, 
сорта В/ВВ, толщиной 5-7 мм (102-0263) м3 _ 11,2 11.2 11,2 11,2
Пакля пропитанная (610-1005) кг 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8.88
Толь ТВК-350 (610-1070) м2 1,89 1,89 - - - -
Заработная плата рабочих-строителей руб. 70,34 64,96 107,73 100,36 89,34 86,99
Эксплуатация машин руб. 6,56 6,35 1,59 1,38 1,59 1,38
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,77 0,75 0,19 0,16 0,19 0,16
Всего - прямые затраты р у б  — 76,9 71,31 109,32 101,74 90,93 88,37



Таблица 55-8
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК И З БЛОКОВ 

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Приготовление раствора (гр. 1-4). Вы­
равнивание готового основания раствором. 3. Установка плит с крепле­
нием к стенам и конопаткой швов. 4. Установка блоков с армированием 
кладки. 5. Расшивка швов.

Измеритель - 100 м2
Перегородки

Еди- гипсовые стек- керами­
Элементы затрат Код ница однослойные двухслойные лянные ческие

изме­
рения

глухие с прое­
мом

глухие с прое­
мом

55-8-1 55-8-2 55-8-3 55-8-4 55-8-5 55-8-6
Затраты труда рабочих-строителеЙ чел.-ч 103,13 115,58 201.6 224,38 211,79 134,98
Затраты труда машинистов чел.-ч 2,03 2,03 3,71 3,71 5,23 2.65
Прочие машины РУ& 7,65 7,65 14,12 14,12 21,21 17,42
Блоки стеклянные пустотелые 
бесцветные размерами 194x194x98 мм (101-0083) 1000 шт. 2.6 .

Гипсовые вяжущие Г-3 (101-0219) т 0,144 0,144 0,272 0,272 - -

Прокат для армирования железобетон­
ных конструкций круглый и периоди­
ческого профиля, горячекатаный и тер­
момеханический, термически упрочен­
ный класса А-1 диаметром 10 мм (101-1150) т 0,01 0,01 0,02 0,02 0,112
Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, ши­
риной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, 
II сорта (102-0024) м3 0,8 0,8 1 1
Раствор цементный (402-9050) м3 - - - - 0.8 1.4
Плиты толщиной до 100 мм (403-9094) м2 91 91 188 18» - -
Кирпич и камни керамические марки 

_  100 (404-0025) 1000 шт. 2,6



Окончание табл. 55-8
Перегородки

Еди- гипсовые стек- керами­
Элементы затрат Код ница однослойные двухслойные лянные ческие

изме­
рения

глухие с прое­
мом

глухие с прое­
мом

55-8-1 55-8-2 55-8-3 55-8-4 55-8-5 55-8-6
Песок для строительных работ приро­
дный (408-9040) м3 0,2 0.2 0,3 0,3
Толь ТВК-350 (610-1070) м3 6 6 12 12 - -
Заработная плата рабочих-строителей руб. 70,53 79,38 138,26 165,97 146,03 87,19
Эксплуатация машин руб 7,65 7,65 14,12 14,12 21,21 17,42
В том числе заработная плата 
машинистов руб. 0,89 0,89 1,73 1,73 2,45 2,18
Всего -  прямые затраты руб. 78,18 87,03 152,38 180,09 167,24 104,61



Таблица 55-9
УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раск­
ладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устрой 
ство проемов (гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12). 4. Армирование кладки (гр. 1-8).

Измеритель - 100 м2

Элементы затрат Код
Еда-
ница
иэме-
рения

Перегородки армированные толщиной, кирпич
0,25 ___ L3i5____

в помещениях площадью, м-
до 5 более 5 до 5
глухие с прое­

мами
глухие с прое­

мами
глухие с прое­

мами
55-9-1 55-9-2 55-9-3 55-9-4 55-9-5 55-9-6

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 164,39 178,31 150,48 168.29 252,86 270,19
Затраты труда машинистов чел.-ч 2.3 2,3 2.3 2.3 4,94 4,94
Прочие машины руб 15,3 15,3 15,3 15,3 31,8 31,8
Раствор цементный (402-9050) М3 0,768 0,768 0.768 0,768 2,27 2,27
Кирпич глиняный обыкновенный (404-9020) 1000 шт. 2,7 2,7 2.7 2,7 5 5
Заработная плата рабочих-строителей руб. 108,66 218,61 98,72 111,45 163,37 175,75
Эксплуатация машин руб 15,3 15,3 15,3 15,3 31,8 31,8
В том числе заработная плата
машинистов руб. 1,94 1.94 1.94 1,94 3,99 3,99
Всего - прямые затраты руб. 123,96 133,91 114,02 126,75 195,17 207,55



Окончание табл. 55-9

Элементы затрат Код
Еди-
ница
изме-
рения

Перегородки толщиной 0,5 кирпича
армированные | неармированные

в помещениях площадью, м2
более 5 до 5 более 5
глухие с прое­

мами
глухие с прое­

мами
глухие с прое­

мами
55-9-7 65-9-8 55-9-9 55-9-10 55-9-11 55-9-12

Затраты труда рабочих -строителей чед-ч 233,55 257,72 231,86 249,19 214,54 236,72
Затраты труда машинистов чел.-ч 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94
Прочие машины руб' 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Раствор цементный (402-9050) М3 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27
Кирпич глиняный обыкновенный (404-9020) 1000 шт. 5 5 5 5 5 5
Заработная плата рабочих-строителей руб. 150,98 166,84 148,36 165,75 135,97 151,82
Эксплуатация машин руб. 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
В том числе заработная плата
машинистов руб. 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
Всего - прямые затраты руб. 182,78 198,64 180,16 197,55 167,77 183,62



Таблица 55-10
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК 

Состав работ: 1. Устройство щитовой опалубки. 2. Подача, прием и укладка бетонной 
смеси в опалубку с уплотнением вибратором. 3. Обшивка каркаса со второй стороны по 
мере бетонирования. 4. Разборка опалубки.

___  __________________ Измеритель - 100 и2
Едя- Перегородки толщиной, мм
ница 100 ________ 1200____ (300

Элементы затрат Код изме- в помещениях площадью, м~
рения Д О  5 более 5 до 5 более 5 до 5 более 5

55-10-1 55-10-2 55-10-3 55-10-4 55-10-5 55-10-6
Затраты труда рабичих-строителей чел.-ч 272,59 257,12 386,93 371,34 507,19 491.6
Затраты труда машинистов чел.-ч 9,76 9,76 15,9 15,9 22 22
Прочие машины РУ6 53,2 53,2 95,43 95.43 137.65 137,65
Гвозди проволочные круглые формо­
вочные 1,8x150 мм (101-0169) т 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, ши­
риной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, 
IV сорта (102-0026) м3 0.38 0,38 0.38 0,38 0,38 0,38
Доски обрезные длиной 2-3,75 м. ши­
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, III сорта (102-0121) м3 4,26 4,26 4Д2 4,12 4.26 4,26
Щиты опалубки (202-9080) м3 206 206 206 206 206 206
Бетон (класс по проекту) (401-9021) м3 20,4 20,4 20,4 20.4 30,6 30,6
Болты строительные с гайками и шай­
бами (610-1014) т 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Заработная плата рабочих-строителей руб. 177",42 166,27 245,64 234,5 318.21 307,07
Эксплуатация машин руб. 53,2 53,2 95,43 95,43 137.65 137,65
В том числе заработная плата 
машинистов руб. 6,19 6,19 11,08 11,08 15,98 15,98
Всею - прямые затраты РУ6- 230,62 219,47 341,07 329,93 455,86 444.72

о
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