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цитп УЗЛЫ ВОДОСЛИВНЫХ КОЛОДЦЕВ НА ПШАМОХРАНИЛИШ

ВОДОСЛИВНЫЕ КОЛОДЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,8 Ц/0 
ВЫСОТОЙ 15, 20, 25 М

D СОА

МАЙ

1986

На I-м листе 
На 2-х страницах 
Страница I

Разрез /-/

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Поз Наименование
Кол.

В=
15м

Б=
20м

Б=
25ы

I Тань г/п 2 т I I I

2 Колодец I I I

3 Шандоры 75 100 125

Пое Наименование Кол

4 Лестница 1

5 Понтон I

проект электрики

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Лист I

ВОДОСЛИВНЫЕ КОЛОДЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЫ) 0,8 м3/с Страница 2
ВЫСОТОЙ 15,20,25 М 403-2-0II .22.86

DiAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕН1СТИКА

В типовых проектных решениях разработаны колодцы пропускной способностью до 

0,8 м®/с высотой 15, 20, 25 м.

Колодцы предназначены дня применения на шламохраншшщах глиноземных и алюминиевых 

заводов. На колодцах предусмотрены плавучие понтоны для проведения работ по установке 

шандор и предусмотрены лестницы под углом 45° для доступа на понтоны при любом уровне 

воды в шяамохранилшце.

Шандоры в водосливных проемах колодцев устанавливаются на всю высоту в пазах на 

съемных штырях, что позволяет опускать шандоры в требуемое положение по мере роста 

уровней воды.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА Н А Р У Ж Н О  ВОЗДУХА - минус 30°С 

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - П; Ш; 1У; IB 

G2EE ИНЖЕНЕШО-ГЕ0Л0ШЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные 

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 

Колодцы - монолитные из бетона М200.

Плиты - сборные железобетонные по серии 4.902-8 вып.1, типоразмеров - I.

Лестницы и ограждения - стальные по серии L450.3-3 вып.1, ы.1, типоразмеров - 5.

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Возврат осветленной воды из шламохранилища в производство

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка и чертежи

Альбом П - Неетандартизированное оборудование

Альбом Ш - Объемы работ. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов, приведенный к формату А4,- 149 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт ВАШ, 199026, Ленинград, Средний пр., д.86

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минцветметом СССР,
протокол № 314 от 11.07.85.
Срок действия - 1989 г.
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