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УН И ФИ Ц И РО ВАН Н Ы Е ЗДАНИЯ ( МОДУЛИ ) 
П РО И ЗВО Д СТВЕН Н О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ  
6 ; 9 ; 12 И 15 М И З Л ЕГК И Х  М ЕТАЛЛ И ЧЕСКИ Х

КО Н СТРУ КЦ И Й

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫ Х ПАНЕЛЕЙ.

А Л Ь Б О М  2 .
Здание пролетом  б м.

А Р 1  А р х и те к ту р н ы е  решения с т р . 3 ...6 .

КЖ1 Конструк ц и и  железобетонные с т р . 7 .. .1 2 .

КМ1 К онс трук ц и и  м еталлические с т р . 13 ...19 .

2 5 3 2 9 - 0 2

От п у с к н а я  ценл 
на  момент реализации ,УКАЗАНА ь смет- накладной

георадарные исследования

https://www.mosexp.ru/georadar


ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 042.91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ ( МОДУЛИ ) 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 
6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
П е р е ч е н ь  а л ь б о м о в

АЛЬБОМ  1 ПЗ Пояснительная записка АЛЬБОМ 7 Ч А С Т Ь 2 Здание пролетом 9 м.
АЛЬБОМ  2 Здание пролетом 6 м. Ч А С Т Ы Здание пролетом 6 м. С Сметы.

А Р 1 Архитектурны е решения КМ1 .Т С  Техническая спецификация металла ВМ Ведомость потребности 6 м атериалах.
КЖ1 Конструкции железобетонные Ч А С Т Ь 2 Здание пролетом 9 м. В Р Ведомость ресурсов.
КМ1 Конструкции металлические КМ 2.ТС Техническая спецификация металла ВРБ Ведомость объемов р а б о т .

АЛЬБОМ  3 Здание пролетом 9 м. Ч А С Т Ь 3 Здание пролетом 2x9 м. Ч А С Т Ь 3 Здание пролетом 2x9 м.
А Р 2 Архитектурны е решения КМ З.ТС Техническая спецификация металла С Сметы.
КЖ2 Конструкции железобетонные Ч А С Т Ь 4 Здание пролетом 12 м. ВМ Ведомость потребности В м атериалах.
КМ2 Конструкции металлические КМ 4.ТС Техническая спецификация металла ВР Ведомость ресурсов.

АЛЬБОМ  4 Здание пролетом 2x9 м. Ч А С Т Ь 5 Здание пролетом 15 м. ВРБ Ведомость объемов р а б о т .
А Р З Архитектурны е решения КМ5.ТС Техническая спецификация металла Ч А С Т Ь 4 Здание пролетом 12 м.
КЖЗ Конструкции железобетонные АЛЬБОМ 8 КЖ .И Строительные изделия. С Сметы.
КМЗ Конструкции металлические АЛЬБОМ 9 ВМ Ведомость потребности в м атериалах.

АЛЬБОМ  5 Здание пролетом 12 м. Ч А С Т Ы Здание пролетом 6 м. ВР Ведомость ресурсов.
А Р 4 Архитектурны е решения С Сметы. ВРБ Ведомость объемов р а б о т.
КЖ4 Конструкции железобетонные ВМ Ведомость потребности 6 м атериалах. Ч А С Т Ь 5 Здание пролетом 15 м.
КМ4 Конструкции металлические ВР Ведомость ресурсов. С Сметы.

АЛЬБОМ  6 Здание пролетом 15 м. ВРБ Ведомость объемов ра б о т. ВМ Ведомость потребности в м атериалах.
А Р Б Архитектурны е решения ВР Ведомость ресурсов.
КЖ5 Конструкции железобетонные ВРБ Ведомость объемов р а б о т.
КМ5 Конструкции металлические АЛЬБОМ 2.

З д а н и е  п р о л е т о м  6 м.

Р А З Р А Б О Т А Н : ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел Утвержден и Введен В действие Ассоциация 'Росуралсибпроект'.

Зам директора и н с т и т у т а  Ю. А . Хайкин. Приказ о т  2512 91 г  N o 1 г _91
Г/тоныи инженер проекта л  Ю. Г . Коноратьео.
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Наименование и обозначение докуненшоб. 
Наименование листа.

СОф.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА. 2

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ -A P I

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ. 3

2 ПЛАН НА ОТМ. 0.000. РАЗРЕЗ И . 4

3 ФАСАДЫ. ПЛАН И ЭКСПЛИКАЦИЯ КРОВЛИ. 5
4 ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1. УЗЛЫ 1...6. 6

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ -КЖ1

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ. 7

2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ. 8
3 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ЭЛЕМЕНТОВ 9

ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА.
4 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ П Е Н . ФРАГМЕНТЫ 1...6. 10
5 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ П Е Н . УЗЛЫ 1...3. 11

6 СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И 12

Эл е м е н т о в  т о р ц о в о г о  ф а х в е р к а .

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -КМ1

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ . 13

2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА. 14

3 УЗЛЫ 1...3. 15
4 СХЕМА РИГЕЛЯ И СОРТАМЕНТ. 16

СХЕМЫ РОСПУСКА ИСХОДНЫХ ДВУТАВРОВ И СБОРКА РИГЕЛЯ.

5 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕЙ ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА. 17

6 УЗЛЫ 4...5. 18

7 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАХВЕРКА. 19

Прибяэаи

Инб. N 9
2532 9 02 3 Форгкш А2
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В ЕД О М О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  О С Н О В Н О Г О  К О М П Л Е К Т А

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

2 ПЛАН НА ОТМ. 0.000. РАЗРЕЗ 1 - 1

3 ФАСАДЫ. ПЛАН И ЭКСПЛИКАЦИЯ КРОВЛИ.

4 ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1  УЗЛЫ 1...6.

В ЕД О М О С Т Ь  ССЫ ЛОЧНЫ Х И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНС

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 530-80 КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 10923-82* РУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 14918-80* СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 22950-78* ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ

ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯ-

ЗУЮЩЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Ш 8 .1 - 1 ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ

С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ.

ВЫЛ. 1 ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ.

2.430-20 УЗЛЫ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫХ

ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВЫП. 1 УЗЛЫ ЦОКОЛЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ

ШВОВ В СТЕНАХ .  РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

2.460-18 УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РУЛОННЫМИ

КРОВЛЯМИ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ВЫП. 1 УЗЛЫ ПРИ УКЛОНАХ КРОВЕЛЬ ДО 10%.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ПРИЛАГАЕМ Ы Е ДОКУМЕНТЫ

400-04231 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В М А Т ЕР И А Л А Х

АЛЬБОМ 9 ЧАСТЬ \

В ЕД О М О С Т Ь  О С Н О В Н Ы Х К О М П Л Е К Т О В  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ТПР 400-042.91-АР1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТПР 400-042.91-КЖ1 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ТПР 400-042.91-КМ1 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

В ЕД О М О С Т Ь  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Й

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

2 ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК.

3 ЭКСПЛИКАЦИЯ КРОВЛИ.

3

10БЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ. МАТЕРИАЛАМ И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА СМ. В ДОКУМЕНТЕ 400-042.91 ПЗ.

2.3А ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 0.000 ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ПОЛА, СООТ

ВЕТСТВУЮЩИЙ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ l I .

ЗХЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ СООРУЖЕНИЯ-П.

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ-ША.

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20*С. -30*С. -40*С. 

4ЛАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТ

НОСТЬЮ 1000 КГ/МЗ И МАРКОЙ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F25.

КИРПИЧНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М75 ( Г0СТ530-80 J НА РАСТВОРЕ М25. 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ КИРПИЧА MP3 15 НАРУЖНОЙ ЧАСТИ СТЕНЫ (НА ГЛУБИНУ 120 ММ).

5. КР0ВЛЯ РУЛОННАЯ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРИНЯТА ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ 

ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ПЛОТНОСТЬЮ 200 КГ/МЗ. МАРКИ МАСТИК ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ПРИНЯТЫ для РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНЕЕ ГЕО 

ГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ 50* ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И 53* ДЛЯ АЗИАТСКОЙ ЧАСТЕЙ СССР.

6. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА:

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ОКРАСИТТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ ЦПХВ. 

УЧАСТКИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ВЫПОЛНЯТЬ С РАСШИВКОЙ ШВОВ С ДВУХ СТОРОН.

7 . ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЛЫ СМ. НА ЛИСТАХ ПРОЕКТА. 

в.ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ СТЕН ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО

РАСТВОРА СОСТАВА И  ТОЛЩИНОЙ 30 ММ.

9.П0 ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ВЫПОЛНИТЬ ОТМОСТКУ ШИРИНОЙ 750 ММ. ОБЩЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 150 ММ. С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 25 ММ ПО УТРАМБОВАН

НОМУ ЩЕБЕНОЧНОМУ ОСНОВАНИЮ.

10. ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРА

Т УР А Х . ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 3.03.01-87.

I t  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 3.04.01-87.

СНИП Ш -4-80*. СНИП 3.03.01-87.

И  УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИНЯТЬ ВАРИАНТ РЕШЕНИЙ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С Ш З Д М  
НОРНАМИ И ПРАВИЛАЖ К ПРЩСНАТРЮАЕТ КРОПРИЯТИЯ 
(Ш ЕШ Ю Щ ИЕ ВЗРЬВО-Л ОХАР06Е30ПА С Н ОСТЬ ПРИ 
ЗШШАТАЦЖ З Д Ш

ГЛАВШЙ №ХВ€Р ПРОЕКТА

О С Н О В Н Ы Е П О К А З А Т Е Л И  Н А  О Б Ъ Е К Т

нпл НАИМЕНОВАНИЕ а
изи

кол. ПРИМЕЧАНИЕ

1 ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ М2 240

2 ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ Н2 219

3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБ* ЕМ М3 1358

Привязан

И н й .Ы *

ТПР 400-042.91-АР1
Унифицированные здания(нодули) производственного назначения 
пролетом 6. 9 .1 2  и 15м из легких металлических конструкцийА У

Н ач.отд . КондратьеВ ы Стены из легховетонных 
панелей.

Стадия Лист Листов
H jc o h dib . КондратьеВ

РП 1 А. / '
ЗаЬ .го . ХоислоВа

Общие данные
Тосураясикюрсй* 

ПКИ Башкирский
Прокстфошфоекя Тдяьосий 'умЛлаеомй

В е 1 и н х . СерикоВа
И н х . Филина £мюсМ

2 S 3 Z 9 - O Z  4  Форнап А2
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План на о тм . 0.000.

Фрагмент плана 1

Разрез 1-1  повернуто
Защитный слой

Ведомость отделки помещении
Площадь м2

Наименование

или

номер помещения

Пололок
Стены или 
перегородки

Низ стен или 
перегородок (панель)

Примечание
Пло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

Высо
та, н

1 Ш известковая 431 известковая - - -

-

Ведомость проемоБ 
Борот и дБереи

Марка.
поз. Размер проема мм.

1 3020x3000
2 1020x2370

Та блица Выбора толщины
Ведомость перемычек стены

Марка.
поз. Схема сечения

ПР1
Ф Ф Ф Ф  t

Температура наружного 
Воздуха, градус

Толщина стены 
Вслц мм

- 2 0 ° 200

-3 0 е 250

-4 0 е 300

Экспликация полоБ

Наимено
вание или 

номер
- помещения 

по проекту

Тип
пола
по

проек
т у

Схема пола 
или номер узла 

по серии
Элементы пола и их толщина

Площадь
пола
мхм

U u ' a i a e J
219

Покрытие -  бетон класса В22.5 -40 мм
1 м Подстилающий слой-бетон класса В12.5 -100мм

Грунт уплотненный щебнем на глубину не

менее -40 мм

Экспликация помещений

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

Наименование
площадь

м2

категория 
производства 

по взрывной. 
Взрыво-пожар
ной и пожар
ной опасности

1 Производственное помещение 219

Привязан

ИнО. N о

1. Общие указания см. на листе 1.

2. Полы Ьыполнять после прокладки бсех Внутренних коммуникаций. Р а б о т ы  по 

у с тр о й с т в у  полоВ Выполнять В с о о т в е т с т в и и  с требованиями
СНиП 3 .0 4 .0 1 -8 7 .

ТПР 400-042.91-АР1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом 6. 9 ,12  и 15м из легких металлических констрцкций

Стадия Лист ЛистовСтены из легкобетонных 
панелей.

План на отм. 0.000. 
Разрез 1 -1

РП

кии„ .  JOHcmpounpoeicB 
Тильасий итплексный—м. ПДПГД-____
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Экспликация кробли

5.400

-0.150

Фасад 1 - 7 Фасад Б - А

5.985 5.400
___ "лист4

)

А
•0.150
Ур-3- v k

Л

А
I *

d) d)

Тип
по

пр-шу
Конструкция кробли

№
слоя Материал слоя

Толщ
слоя

ИМ

1 Защитный слой -  гравий на антисептированной 12

битумной мастике марки МБК-Г-55Г.

2 Основной Водоизоляционный коБер-четыре слоя

рубероида марки РКП-350А ( Г0СТ10923-82 ) на
антисептированной битумной мастике марки

МБК-Г-55А ( ГОСТ2889-80 ).

3 Теплоизоляционный слой -  плиты минералоБатные 60
повышенной жесткости ППЖ-1000.500.60

( ГОСТ 22950-78 ).

4 ОгрцнтоБка-растБор битцма марки БН- V  б

керосине или соляроБом масле В соотношении

(по Веси) 12 до 13.
5 Железобетонное покрытие.

Приме
чание

5.985

3.000

1185

-0.150

Фасад 7 - 1 Фасад А - Б

5.985

____-Ж----------Iа 2.370
I _________ = t

1  .... Пв 1СШ ПП QD СШ1 1 з .о о о Т
-П КП п1 | 1 1 1 , •и* IJU

ЧпИ. v L и
1 1  • 11 1 ь _• Id) d) _ {

j лист 4 i

©  ©

лист 4

лист 4I •

d) d)
План кробли

© + -

Привязан

ftfi. №

1. Конс трук ц и я кробли пр и н я та  б с о о т б е т с т б и и  с требованиями СНиП И - 2 6 -7 6 .

2 . Грабий для з ащ и тн о го  слоя крупностью зерен 5 -10  мм по Г О С Т 8 2 8 6 -7 4  с маркой по 

м орозостойкости МР3100.

3 . Б итум н ая м ас ти к а  для у с т р о й с т в а  защ и тн о го  слоя должна быть а н ти с е п ти р о б ан а  до
бавками аминной, натри ево й  соли 2 .4 Д  б количестве 1-1 .5  %  о т  беса б и ту м а .

4 . Б и тум н ая  м ас тик а для у с тр о й с т в а  рулонного кобра должна быть а н ти с е п ти р о б ан а  

п уте м  добавки кр ем н еф тор ис того ( Г 0 С Т 8 7 -6 6 * ) или ф то р и с то го  ( Г О С Т 2 8 7 1 -7 5  ) 

н а тр и я  б количестве 4 -5  %  о т  беса б и ту м а . В к а ч е с тве  наполнителя для т а к и х  ма

с ти к  применяется низкосортный а с б е с т .
5. В м е с та х  примыкания кробли к п а р а п е т у  слои основного бодоизоляционного кобра 

должны быть усилены трем я слоями рубероида марки Р К П -3 5 0 А  на битумной м астике 

марки М Б К -Г - 8 5 .
6. Карнизные у ч а с т к и  кровель должны быть усилены двумя слоями рубероида марки 

Р К П -3 5 0 А  на битум ной м астик е марки М Б К -Г - 8 5  на ширину не менее 400 мм.

7 .  У с тр о й с т в о  кровель выполнять б с о о т б е т с т б и и  с требованиями СНиП 3 .0 4 .0 1 -8 7  

и СНиП IH -4 -8 0 .*

8 . Теплоизоляционные плиты уклады вать длинной стороной поперек с к а т а  и полосовым 

способом н акл е ивать горячим битумом марки Б Н - V  к поверхности железобетонных 

п л и т.

Нач.отд.
Нэсонтр.
ЗаВ.гр.
Ведам*.
И н х .

Кондратьеб
КондратьеЬ
ХрцслоЬа
Серикова
Дцдцкина

Z 2

ц З Е 5 !
1 5 2 ;
Х Ш

ТПР Ш-042.91-АР1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом 6. 9 .12  и 15н из легких металлических конструкций

Стены из легкобетонных 
панелей.

Фасады.
План и экспликация кробли.

Стадия

РП

Лист Листов

Рос^лси^сврой

2 5 3 2 9  " 0 2  б  формат А2
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Полотно Борот

Бетон класса В15 мозаичного состаба-20

Бетон класса В12.5 -200

Подушка песчаная -500

Утрамбобанный со щебнем грунт

Конструкция пола

X  Минеральная Бата 

Гернит

Мостика УМС-50

Конструкция поло

Ш О
Ур.ЧА ч Ь

р Я - Г А .А * А  ^

Вст. 20

д . ° / д А д -

*•I . Х а  • 9

200 300

"В с т .*2 5 0

Полотно Ворот 

Рана Борот

Конструкция

Ригель фахБерка

дорожного покрытия

5

Поз.З

Ф р а гм е н т  плана 1

Элемент крепления

Полотно Борот

Вст.
Насадка стеноБая

Керамзитобетон
J )  S900K2/H3

Привязан

j j H g J j Q

Н Н 1 ; Н Н 2

шаг 1200
0 Ю А П  ГОСТ 5781-82* 1=400 (МН2) 

Специф икация элем ентов

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едзсг
Приме
чание

Перемычки

1 1 0 3 8 .1 *1 Ш И 8 25

Детали

МН1 400-042.91-АР1 лисго4 МН1 12 031

МН2 400-042.91-АР1 лис*4 МН2 4 0 J6

1 ГОСТ 8509-86* L5 0 x5 1=3200 1 12.1

2 ГОСТ Ю З-76* - 4 x 4 0 1=3200 1 4

3 400-042.91-АР1 лист4 -0.8x400 U3200 1 8

Материалы

Бетон класса B 1ZS 1 2 И3
Бетон м ас са В15 ал И3
Керамзитобетон j *=900k /  м 3 олз

1. Узлы 1 ...5  замаркированы  н а  л и с т а х  2 и 3 .

2. Элемент поз.З изготоБить из рулонной оцинкобаиной стали по ГОСТ 14918-

МЯМЯ1 П|1 Б-ПН-НР-0.8х400 ГОСТ 19904-90 
нарки ОЦ он.кр_1 Г0СТ ,49,8—во/

Нач.отд.
Н.контр.
ЗаВ.го.
Вед.инх.
Инж.

КондратьеВ
Кондоатье!
ХоислоВа
СерикоВа
Дцдцкина

i l 4 2

ё З £ - * ’

ТПР 400-042.91-АР1
Унифицированные эдания(модули) производственного назначения 
пролетом 6 .9 .1 2  и 15н из легких металлических конструкций

Стены из легкобетоккых 
панелей.

Фрагмент плана 1  
Узлы L i .

М и я

РП
MSL MmfL

олсибетрой'
Баокираага

ксорсипроет
ДшйД

Z S 3 2 9 - 0 2  7  Формат А2



В Е Д О М О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  О С Н О В Н О ГО  К О М П Л Е К Т А

ЛИП НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ.

3 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ЭЛЕМЕНТОВ

ТОРЦОВОГО Ф АХВЕРКА.

4 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН. ФРАГМЕНТЫ U 6 .

5 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН. УЗЛЫ L 3.
6 СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И

ЭЛЕМЕНТОВ ТОРЦОВОГО Ф АХВЕРКА.

В Е Д О М О С Т Ь  ССЫ ЛОЧНЫ Х И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕН08АЮЕ ПРИМЕЧАЮЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2 2 7 0 1 0 - Л * ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ Р АЗМ ЕР А-

МИ 6X3 М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫХ ЗДАНИЙ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 22 70 1.1-77* ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ Р АЗМ ЕР А-

МИ 6X3 М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫХ ЗДАНИЙЛЛИТЫ ТИПА П ГЛ О К А З А -

ТЕЛИ И АРМИРОВАНИЕ.

ГОСТ 2 2 70 15 -77* ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМ ЕР А-

МИ 6X3 М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫХ ЗД АНИЙАРИАТУРНЫ Е ИЗДЕЛИЯ И

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.

1030.1-1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ П А Н Е -

ЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД А-

НИЙЛРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГ А -

ТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВЫ П.0-3 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТЕН

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД А -

НИ Й РАБ О Ч И Е ЧЕРТЕЖ И.

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕИСТВЯфМ 
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕД УСМАТРИВАЕТ НЕРОГРИШ  
О Б Ш т А В ф С  В З Й Ш О Х А Р О Б Е Ш С  Н ОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ З Д Ш  (С О О Р Ш Щ

ГЛАВТШЙ ИЯЕНЕР ПРОЕКТА ш .

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНС ПРИМЕЧАНИЕ

ВЫП. 1-1 ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ ВЕТО-

НОВ.РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 1-3 ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ БЕТО-

НОВ.АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 2-1 КАРНИЗНЫЕ ПАНЕЛИ? АБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

выа з-з МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ?АБОЧИЕ

ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 4-1 ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

выа 4-2 СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАХВЕР-

КАРАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

1439-2 СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРЕПЛЕНИЙ ПАНЕЛЬ-

НЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАР-

КАСОН. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

14 0 0 -7 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОДНО-

ЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫП. 1 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

1432-3 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

ОТАПЛИВАЕМЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОЛ-

СТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СО СТАЛЬНЫМИ

КОЛОННАМИ.

в ы ао МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

в ы а 1 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

400-04191

АЛЬБОМ 8. КЖЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

АЛЬБОМ 9 ЧАСТЫ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  С Б О РН Ы Х Б Е Т О Н Н Ы Х  И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  

П О  Р А Б О Ч И М  Ч Е Р Т Е Ж А М  О С Н О В Н О ГО  К О М П Л Е К Т А  М А Р К И  КЖ 1

Н АИ М ЕН О В АН И Е ГРУППЫ  
Э Л ЕМ ЕНТОВ К О Н С ТР УК Ц И И

КОД K O / L
Y 3

ПРИМ Е
Ч А Н И Е

ПЕРЕМЫЧКИ 582821 0.08

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ Л ЕГКИХ БЕТОНОВ 563122 95.22

ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ 583122 4.9 2

ПЛИТЫ РЕБРИСТЫ Е 584111 1 1 8 4

В С ЕГО  Б Е Т О Н А  И  Ж ЕЛ ЕЗ О Б ЕТО Н А 113.1

М АТЕРИ АЛ Ы  Н А  И З ГО ТО В Л ЕН И Е СБОРНЫХ БЕТОННЫ Х И Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х К О Н С ТР УК Ц И Й  УЧ ТЕН Ы  В

ВЕДОМ ОСТИ П О ТР ЕБ Н О С ТИ  В  М А Т Е Р И А Л А Х  И  ОТД ЕЛЬН О Н Е  УЧИТЫ ВАЮ ТСЯ

7

В Е Д О М О С Т Ь  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Й

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

2 СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

6 СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И

ЭЛЕМЕНТОВ ТОРЦОВОГО Ф АХВЕРКА

10БЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ. МАТЕРИАЛАМ И ОБЛАСТИ ПРИ

МЕНЕНИЯ ПРОЕКТА СМ. В ДОКУМЕНТЕ 400-04191 ПЗ.

1 3 А  ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ОТМ ЕТКУ 0.000 ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ПОЛА. СООТВЕТ

СТВУЮЩИЙ АБСОЛЮТНОЙ ОТМ ЕТКЕ 1 1

3. Х А Р А К ТЕР И С ТИ К А  РАЙ ОН А СТРОИТЕЛЬСТВА:

СНЕГОВОЙ РАЙОН -  Ш (10 0  К ГС /М 2 )

ВЕТРОВОЙ РАЙОН -  IV ( 4 8  К ГС /М 2 )

РАС Ч ЕТН АЯ ЗИМНЯЯ Т ЕМ П ЕР А ТУР А  -2 0 'С . -ЗЙ*С. -4 0 'С .

4 . СТЕН0ВЫЕ ПАНЕЛИ ПРИНЯТЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ р=1000КГ/МЗ 

С МАРКОЙ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F25.

5ЛАСАДКИ ТОРЦОВОГО Ф АХВЕРКА. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАЩИТНОЕ ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 

60 МКМ. ВЫПОЛНЕННОЕ ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ СОГЛАСНО СНИП 10 3 .11-8 5 .

6.ФАХВЕРК0ВЫЕ СТОЙКИ. ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ 

ПФ-115 ПО ГОСТ 6465-76* ЗА 2 Р А З А  ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-170. СОГЛАСНО 

СНИП 10 3 .11-8 5 .

7Л0НТАЖ НУЮ  СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ 342 ПО Г0 С Т9 4 6 7-75 *.

8.СВАРНЫЕ ШВЫ И М ЕСТА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ. ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРИ СВАРКЕ. ДОЛ

ЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩЕНЫ И ПОДВЕРГНУТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МЕТОДОМ 

М ЕТАЛЛИЗАЦИИ.

9 И А Р К И  С Т А Л Е Й  М ЕТА Л Л И Ч ЕС К И Х Э Л ЕМ ЕНТОВ ТО Р Ц О В О ГО  Ф А Х В Е Р К А . СОЕДИНИТЕЛЬНЫ Х 

И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫБИРАТЬ ПО УКАЗАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНД АРТОВ. 

«.И З ГО ТО В Л ЕН И Е КОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 3.03.01-87, СНИП З Л 4Л З -85 . СНИП Ш -4 -8 0 *

1 1 У К А З А Н И Я  ПО ПРИ В ЯЗКЕ Т И П О В О ГО  П Р О С Т А .

П Р И  ПРИ В ЯЗКЕ ТИ П О В О ГО  П Р О Е К Т А  ПРИ Н ЯТЬ  В А Р И А Н Т  РЕШ ЕНИЙ. СООТВЕТСТВУЮ Щ ИЙ 

КОНКРЕТНЫ М УСЛОВИЯМ .

Привязан

Инб. N 1

ТПР 400-042.91-КЖ1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом 6, 9 ,1 2  и 15м из легких металлических конструкцийS Z L

Нач.огад. КондрашьеВ Стены из легкобетонных 
панелей.

Стадия Лист ЛиотоБ
Ю сонтр. КондратьеВ

РП 1 6r i
З аб.го . ХрислоВа

Общие данные.
Росурадсикхфои 
ПКИ Башкирский 

Гфонспройфоеа Тудьскии к^тлексный
B e l im x . СерикоВа
И н х . Филина •ArtttUff

2 5 3  Z9 -O Z 8  Формой А2
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Схема расположения плит покрытия

по 81н по 82н

Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марка
поз.

Обозначение Наименование Коя. Масса
едхг

Приме
чание

Плиты покрытия

П1 4 0 0 -0 4 2 .91-КЖ.И.01 П Г - 2 А Т У Т - 1 8 2650

П2 КЖ.И.02 n r -2 A T V T - 2 4 2650

! - 1

91
1. Узлы приняты по серии 2 .4 0 0 -7.1.
2. Плиты парки Л1 ориентировать при монтаже закладными изделиями 

0 полке 6 сторону осей А  и Б.
1  Общие указания см. на листе 1.

ТПР 400-042.91-КЖ1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом 6 ,9 ,1 2  и 6 м  из легких металлических конструкций

Привязан s f  J С т е ш  из легховетонных 
панелей.

Стадия Лист Листов
Нач.овд . Кондратьев

РП 2Нзгонтр. Кондратьев
За в.гр. Хоислова

Схема расположения плит покрытия. JEgSLвед.инх. Серикова
И н в .№ Инж. Чарина

Z S 3Z 9 -0 2 .  S  Формат А 2
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Схемы расположения панелей стен 

по оси А

9

Схема расположения элементоб торцобого 

фахберка по оси 1 и 7

5.400

0.000

~ 7 Z
ПК1

Z
" "  ПС16 1 " n ets п г г ~ ПС13 ■ n t « п е к  1

ПС2 п а п а п а ПС7 ПС1

) ПС2 ПС7 ПС7 ПС7 ЛС7 net
пег П Ш П Ш П Ш П Ш ПС5

К______у______/ ' ----------- »----------- ' |
I Ф рагмент 1 Ф рагм ент 2 11 1 1лист 4 

6000

лист 4

6000

6

I______________ 1 6x6000*36000 |______________ I______________ I______________I

©  @  ®  ®  ®  ®

по оси Б

5.985

3.000

т г г

п а п а о ПС10 ПС10 п а о п а

ПС2 J O ПС21 ПС8 ПС8 ПС8 ПС8 ПС21 ПС1
1.185 

0 0 0 п ^ ПС18 IГ V | Р ~  П С К  ЛС14 ^ ПС14 | ,
Г

П С П

\1/ п а о  1 \ ПС11 ПС11 ПС11 ПС11 / j ПС 19
и >
1 Ф рагмент 3

УПС22 V J
Ф рагмент 4

n a i / \ П С 2 2  |

6000

®  ©

I 6x6000=56000 |______________ I

©  ©  ®

6000

©  О 1. Спецификации панелей стен и элементоб торцобого фахверка см. на листе 6.
2. Общие указания см на листе 1.

5.985
— г

по оси 1

ПС9

п а

0.000 п а
— г  .. ПС9

V---------- ---------- '
• Ф рагмент 5 

л и ст  4

по оси 7

5.985

ТПР 400-042.91-КЖ1
Унифицированные здания(мо8у/ш) производственного назначения 
пролетом 6. 9 .1 2  и 15м из легких металлических конструкций

Привязан Стены из легхобетонних 
панелей.

Стадия Лист _ Листов
Н ач .о тЗ. Кондоатьеб1 РП 3Н.конпш. КонЗоатьеК
За б.го . Хоислоба Схемы расположения панелей стен 

и элементов то рц обого фахверка.

■Носшхмсидсярор" 
ПКИ ьавхшоля

сейм
ве&и нк . Сеоикоба tlfo k

ИНв. № И нк. Дцйцкина ,6 Q l -
2  S 3 Z 9 -O Z  W  Формат А 2
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Фрагмент 1

5.400
2

листа!

I L

0.000

-  II
jkjll

10 3 0 .1 -1 0 -3

57

49 i t 116 н

1
лисп 5 5.400

У
1лисп5

2 .43 2-3 .1

S

6000

Фрагмент 4

5.985

56

0.000

Фрагмент 2

1 0 3 0 .1 -1 0 -3

Фрагмент 3

116 116н

jm icm S
5.985

2.43 2 -3 .1 2 .43 2-3 .1

Ъ

6000

г

Фрагмент 5

5.985 35

0.000

ш
35 н

19 н

$

6000

1 )

1  Схемы расположения панелей стен и элементов торцового фахверка 

см. на лиспе 3.
2. Необозначенные узлы приняты по серии 1.03 0 .1-1 3 -3 .

а

3.000

0.000

1
330 Юля t„ = -4 0 ° )  
28010ля tH = -3 D °) 
230(аля 1н=-20“ )

25 н 25

ЗБ
24 н

TI п ------------------
п и
а и
в и
п м
в 11
И м  1

Л U __________ I

- 2 L ,

49 116 н

£

6000

2 .43 2-3 .1 2 .43 2-3 .1

г
Фрагмент 6

5.985 35

1

3.000

0.000

35 н

19 н

19 н

£
6000

ъ

Г^нвязан

f t a  №

Н ач .о тй .
Нэсоктр.
За&.г р.
Вед.инж.
Ннж.

КонОрошьев
К о н д р а т ь е в

Хрисловс
Серикова
Дцдухина J&b-

ТПР 400-042.91-КЖ1
Унифициробажые здамия(нодули) производственного назначения 
пролетаом 6 , 9 ,1 2  и 15н из легких металлических конструкций

Стены из легковетаонных 
панелей.

Листов

Схемы расположения панелей сте н . 
Фрагменты 1 ^ 6 .

Z53Z3-OZ  / /  Формата А 2
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Спецификация к схемам расположения панелей стен и эленентоб торцобого фахберка проболжение окончание

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. .М асса

edjra
Приме
чание

Панели сте н

( Для расчетной зимней темпере туры наружного воздуха -2 0  ° )

ПС1 1 .0 3 0 .1-11-1 П С 6 2 .5 .18 .2 .0 -1Л -1.3 1 3 2940

ПС2 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 П С 6 2.5 .1 8 .2 .0 -1 7 1-2 5 1 3 2940

П О 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС6 2.5.12 .2 .0 - 2 .Л -1 3 4 1 I960

ПС4 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 2.5 .12.2 .0- 2 7 1 -1 3 4 1 1960

П О 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 n C 6 2 J .9 .2 Л -2 ./ 1 -1 3 1 1 1480

ПС6 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 2 .5 .9 .2 .0 - 2.Л -2 .3 1 1 1480

п а 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС60.18.2 .0 -1. Л -31 11 2820

ПС8 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС6 0.18.2 ,0 -3 71-4 8 4 2830

ПС9 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС60.1 2 2 .0 -2 . Л-31 3 1880

ПСЮ 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 0 .1 1 2 .0 -2 7 1 -3 4 4 1880

ПС11 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 0 .1 2 2 .0 -4 .Л -4 7 4 1900
ПС12 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 0.9 .2 .0 -1 7 1 -3 1 4 1420

п а з 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 0 .9 .2 .0 -671-35 4 1450

ПС14 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П О О . 1 8 .1 0 - 6 7 1 - 5 7 3 1420

ПС15 4 0 0-04 2 .9 1-КЖ .И .0 4 ПС 6 2 .5 .9 .2 .0 -6 . Л - 1 1 1 2000
ПС16 КЖ .И.05 П С 6 2 .5 .9 .2 .0 -6 71 -2 .2 1 2000
ПСТ7 К Ж А О б ПС 3 0 .18 .2 .0 - 6 .Л -1 1 1420

ПС18 К Ж Л .0 7 ПС 3 0 .18 .2.0 - 671-2 1 1420

ПС19 КЖ .И.0Э ПС 3 0 . 1 Ш - 6 71-1 1 940

ПС20 К Ж А 0 9 ПС 3 0 .12 .2 .0 -6 71-2 1 940

ПС21 Ю Л И . 14 2 П С 15 .18 .2 .0 -Л -1 6 700

ПС22 Ю П И . 15 2 П С 15 .12.2 .0- Л -1 4 470

Панели карнизные

( Для расчетной зимней темпера луры наружного воздуха -2 0  ° )

ПК1 1 0 3 0 .1 - 1 2 - 1 ПК60.6.5-Л 6 1200

Панели сте н

( Для расчетной зимней темпера пуры наружного воздуха -3 0  ° )

ПС1 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС 6 3 .1 8 .2 5 - 2 .Л -1 3 1 3 3630

п а 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС 6 3 .18 .2 .5 -2 71-2 .3 1 3 3630

п о 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС 6 3 .1 2 .2 5 -3 7 1 -1 3 4 1 2420
п с ; 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 П С 6 3 .12 .2 .5 -3 7 1-2 3 4 1 2420

п о 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 П С 6 3 .9 .2 .5 -2 .Л -13 1 1 1820

ПС6 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС 6 3 .9 .2 .5 -2 71-2 3 1 1 1820

п а 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС60.18.1 5 - 2 7 1 -3 1 11 3460

ПС8 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П С 6 0 .1 8 .2 5 -4 7 1 -4 8 4 3500

ПС9 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС6 0.12.2.5 -3 71-3 1 3 2310

ПСЮ 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС60. 12 .2 .5 -3 71-3 4 4 2310

П С П Ш 0 Л - 1 1 - 1 ПС60.1 2 .2 5 -5 7 1 - 4 7 4 2320

ПС12 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС6 0.9 .2 5 -2 7 1 -3 1 4 1740

п а з 1 0 3 0 .1 - t M П С 6 0 .9 .2 .5 -6 71-3 5 4 1760

ПС14 1 0 3 0 .1 - I W ПС30.1 8 .1 5 - 6 7 1 - 5 7 3 174 0

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.кг
Приме
чание

ПС15 4 0 0 -0 4 2 .9 1-Ю Н И .0 4 ПС 6 3 .9 .2 5 -6 . Л -1.1 1 1850

ПС16 КЖ .И.05 П С 6 3 .9 .2 5 -  6. Л -2.2 1 1850

ПС17 КЖ .И.06 П С 3 0 .18 .2 5 -6 .Л -1 1 1740

ПС18 Ю П И . 07 ПС 3 0 .18 .2 .5 -6 71-2 1 П 4 0

ПС19 КЖ .И.08 П С 3 0 .1 1 2 .5 -6 7 1-1 1 1150

п е го К Ж А 0 9 П С 3 0 .12 .2 .5 -671-2 1 1150

ПС21 К Ж А 1 4 2 П С 15 .18 .2 5 -Л -1 6 860

ПС22 К Ж Л .15 2 П С 1 5 .П .2 .5 -Л -1 4 470

Панели карнизные

( Для расчетной зимней тем пе; атуры наружного воздуха - 3 0 ° )

ПК1 1.0 3 0 .1-12 -1 П К 6 0 .7-Л 6 1300

Панели сте н

( Для расчетной зимней темпе; атуры наружного воздуха - 4 0 ° )

ПС1 1.0 3 0 .1-11-1 ПС 6 3 .5 .18.3 .0 - 2. Л -13 1 3 4350

п а 10 3 0 .1-1.1-1 ПС 6 3.5 .18.3.0 -2. Л -2 5 1 3 4350

п а 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС 63.5.12.3.0-3. Л -1.34 1 2900

ПС4 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 ПС 6 3 .5 .12.3 .0-3 . Л -2.34 1 2900

П О 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 П С 6 3 5 .9 .3 .0 -6 7 1-1 3 1 1 2180

ПС6 1 .0 3 0 .1-11-1 n C 6 3 5 .9 J.0 -6 7 1-2 .3 t 1 2180

ПС7 1.0 3 0 .1-11-1 П С 6 0 .18 .3 .0 -1Л -3 1 11 4100

ПС8 10 3 0 .1-1.1-1 ПС60.1 8 .3 .0 -6 71-4 8 4 4120

ПС9 1 .0 3 0 .1-11-1 ПС 6 0 .12 .3 .0 -3 . Л-31 3 2730

ПСЮ 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 П С 6 0.12.3 .0-3 . Л -3 4 4 2730

ПСП 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 ПС60.12 .3 .0 -6 71-4 7 4 2740

ПС12 1.0 3 0 .1-11-1 ПС6 0.9 .3.0 -6 71-3 1 4 2070

ЛС13 1 0 3 0 .1 -1 1 -1 П С 6 0 .9 .3 .0 -6 .Л -3 5 4 2070

ПС14 1 0 3 0 .1 - 1 1 -1 П О О . 18 .3 .0 -6 71-5 7 3 2050

ПС15 4 0 0 - 0 4 2 .9 Ж Ж А 0 4 П С 6 3 .5 .9.3.0 -6 7 1-1 .1 1 2180

ПС16 КЖ .И.05 П С 6 3 .5 .9 .3 .0 -6 7 1-2 .2 1 2180

П С П Ю П И . 06 ПС 3 0 .18 .3 .0 -6 . Л -1 1 2050

ПС18 Ю П И . 0 7 П С 3 0 .18 .3 .0 -6 .Л -2 1 2050

П С П КЖ .И.08 П С 3 0 .1 1 3 .0 - 6 7 М 1 1370

ПС20 Ю ПИ.09 ПС 3 0 .12 3 .0 -6 71-2 1 1370

— 0 - Q 1 Ю П И .14 2 П С 15 .Ю 3 .0 -Л -1 6 1020

ПС22 K X J U S 2 П С 1 5 .Ш Д - Л - 1 4 680

Панели карнизные

( Для расчетной зимней те м п е ; атуры наружного воздуха . 4 0 ° )

ПК1 1 0 5 0 .1 -1 2 -1 П К 6 0 .7 5 -Л 6 1400

Гфивязая

Ина. №

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг

Приме
чание

Элементы тор ц ово го Фахвеока

С Ф Г 10 3 0 .1-1. 4 -2 С Ф Г 4 269.2 U 4 9 7 0

Н У1 1 0 3 0 .1 - 1 4 - 1 Н У1 2 25.2

Н У 2 1 0 3 0 .1 - 1  4 -1 Н У 2 2 25.2

Т 2 4 1 0 3 0 .1 - 1  4 -1 Т 2 4 16 1.0

4 ГО С Т  8 5 0 9 -8 6 * L160x10 U15Q 16 3.7

5 ГО С Т 19903-74* -8x300 U 2 0 0 8 3.8

Элементы соединительные

1.43 9 -2 Т - 1 60 0.5

1 0 3 0 .1 - 1 4 - 1 ТЗ 24 0.4

1 0 3 0 .1 - 1  4 - 1 Т5 12 0.4

1 0 3 0 .1 - 1 4 - 1 Т 8 6 0.5
тга 1 0 3 0 .1 - 1 4 - 1 Т10 Ю 1.3

Т Ю -1 1 0 3 0 .1 - 1  4 - 1 Т Ю -1 2 1 1 U350

1 0 3 0 .1 - 1  4 -1 Т19 10 0.5

2 .43 2-3 .0 Т -5 8 60 1 4

1 ГО С Т  19 9 0 3 -74* -8 x 8 0  1=160 12 0.8

2 ГО С Т  19 9 0 3 -74* -8 x14 0  U 2 8 0 5 2.5

3 ГО С Т 19 9 0 3 -74 * -8 x6 0  U 18 0 2 0.93

1 0 3 0 .1 - 1 3 - 3 Поз.18 8 3.96

1 0 3 0 .1 - 1  3 -3 Поэ.19 16 0.72

1 0 3 0 .1 - 1  0 -3 А З 18 0.4

1 0 3 0 .1 - 1 0 - 3 А 2 12 1 2 d o tH *-2 (P
* .- 3 0 °

1 .озо.1 - г  о -з А 4 12 1.5

1  Схемы расположения панелей стен и элементов торцобого фахберка 

см. на листе 3.

2. Расположение и количество закладных избелий б стеновых панелях, марки которых 

имеют двузначные цифровые инбексы, см. В серии 1.030.1-10-3.

3. Элементы поэ.1_5 Выполнить из стали марки ВстЗпсб-1 по ТУ 14-1-3023-80.

-Нач-ояд.
К ж о н тр ,
З о в .гр .
Ведджж.
И н к .

Кондратьев
Кондратьей.
Хрислова
Серикова
Серикова

г /

2 з £

С е р г

ТПР Ш-042.91-КЖ1
Унифицированные здания(нодули) производственного назначения 
пролетом 6 ,9 ,1 2  и 15м из легких металлических конструкций

Стены из легкобетонных 
панелей.

Спецификация к схемам расположение 
панелей сте н  и элементов тор ц ово го 

фахверка.

РП

Z53Z9-OZ /3 Формат А2
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В ЕД О М О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  О С Н О В Н О ГО  К О М П Л Е К Т А

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩИЕ Д АННЫ Е.

2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ К А РК АС А.

3 УЗЛЫ О .

4 СХЕМА РИГЕЛЯ И СОРТАМ ЕНТ.

СХЕМЫ РОСПУСКА ИСХОДНЫХ Д ВУТАВРОВ И СБОРКА РИГЕЛЯ.

5 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ П УТЕЙ  ПОДВЕСНОГО ТРАНСП ОРТА.

6 УЗЛЫ 4 JS.
7 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ Ф АХВЕРКА.

ГР О Ш  РАЗРАБОТАН В а Ю Ш О В Я К  Д В С Т В В Д *  
НОРКАМИ И ПРАВИЛАРМ И ПРЦЧСМАТР1вАП МЕРОПРИЯТИЯ 
K fflF W B A I!l| E  Ш Ш 1 0 Ш К 3 0 П А С Н  ОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАШЯ (СООРУЖШИЯХ,

ГЛАВНЫЙ № Ш ®  ПРОША

В ЕД О М О С Т Ь  ССЫ ЛОЧНЫ Х И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАН* ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

U 2 6 J - 6 БАЛКИ П УТЕЙ  ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА.

ВЫ П.1 БАЛКИ ПРОЛЕТАМИ 3.4 И 6 М.

ЧЕРТЕЖ И КМ.

1 4 4 0 -2 УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВЫ П.1 ШАРНИРНЫЕ УЗЛЫ БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК

И РАМНЫЕ УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ РИГЕЛЕЙ

К КОЛОННАМ.

ВЫП.4 УЗЛЫ ТОРМОЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

400-042.91

АЛЬБОМ 9 ЧАСТЬ 1 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В М АТЕРИ АЛ АХ.

13

10БЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ РШ ЕНИ ЯМ , М АТЕРИАЛАМ  И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА СМ. В ДОКУМЕНТЕ 400-042.91 ПЗ.

2-ЧЕРТЕЖИ МАРКИ КМ СЛУЖ АТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖ ЕЙ 

МАРКИ КМД. ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРО ЕКТЕ ТИПОВЫХ М АТЕРИАЛОВ.

3. ХА Р А К ТЕР И С ТИ К А  РАЙ ОНА СТРОИТЕЛЬСТВА;

СНЕГОВОЙ РАЙОН -  Ш (10 0  К Г С / М 2 )

ВЕТРОВОЙ РАЙОН -  IV ( 48 К Г С / М 2 )

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ Т ЕМ П ЕР А ТУР А  -  20’ С. -3 0 *С . -4 0 *С .

4 . В ПОСТОЯННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ГАЙКИ И БОЛТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛОТНО ЗАТЯНУТЫ .

А  НАРЕЗКА РАСЧЕКАНЕНА ИЛИ ГАЙКИ БОЛТОВ ПРИВАРЕНЫ К КОНСТРУКЦИЯМ.

5. ВСЕ ЗАВОДСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ. МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Н А БОЛ ТАХ И  С В А Р К Е. 

КОНКРЕТНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖ У ПРИВЕДЕНЫ В СООТ

ВЕТСТВУЮЩИХ Ч ЕР ТЕЖ А Х ПРО ЕК ТА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЕРИ ЯХ.

6. РАЗМЕРЫ СВАРНЫХ ШВОВ И ДИАМЕТРЫ БОЛТОВ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО УСИЛИЯМ.

УКАЗАННЫМ В П Р О ЕК ТЕ. ЭЛЕМ ЕНТЫ . ДЛЯ К ОТОРЫ Х УСИ Л И Я  Н Е ДАНЫ. К РЕП И ТЬ  

НЕ М ЕНЕЕ. ЧЕМ Н А  3 Т С

7 .  СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ 342 ПО ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 *.

8. Т0ЛЩИНЫ (КАТЕТЫ) СВАРНЫХ ШВОВ. НЕРАСЧЕТНЫХ И НЕОГОВОРЕННЫХ В П Р О ЕК ТЕ. 

ПРИНИМАТЬ МИНИМАЛЬНЫМИ ПО ТАБЛИЦЕ 38* СНИП П -2 3 -8 1*.

^ИЗГОТОВЛЕНИЕ. МОНТАЖ. ПРИЕМКУ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЬ В С О О ТВЕТСТВИ И 

С ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 3.03.01-87. СНИП Ш -18-75.

10.8СЕ КОНСТРУКЦИИ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ( Г 0 С Т 6 4 6 5 -76 *) ЗА 2 Р А З А  ПО 

ГРУНТОВКЕ ГФ -021

1 1  УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО П Р О ЕК ТА .

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИНЯТЬ В А РИ А Н Т РЕШ ЕНИ Й. СООТВЕТСТВУЮ Щ ИЙ 

КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

Привязан

1 ИнВ. N 1  1

ТПР 400-042.91-КМ1
/  / Унифицированные эдания(модули) производственною назначения 

пролетом 6. 9 .1 2  и 15м из легких металлических конструкций£ j/
Н а м л тЗ .

Стены из легкобетою ш х 
панелей.Н-»сонтр. Кондратьев Н О ВГл-спец. Лаврова Ж -

За6 .гв. Хрислова
Общие данные.

J S g g S LИнж. Филина
Z53Z9-OZ 1*f Формат А 2
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Схема расположения элементоб каркаса

И

Ведомость элементов

М
ар

ка

Сечение Опорные усилия

Гр
уп

па
ко

нс
тр

.

М
ар

ка
не

та
пл

а

Примечание
Эскиз Поз. Состав и ш

тс«и
N

ТС
QX.QY

ТС

К1 I 1 2 6 Ш 1 S3 23.1 1 .7 3 С245

Б1
р и г е л ь  
сн . л и с т 4 - 01 9 .4 1 2 □ 4 5 - 3

С1 L 190 x6 - 2 4 2 _ 3 С 245

1-1 2-2

7 по 3 3

1. Общие указания см. на листе 1.

2. Техническую спецификации см. 4 0 0 - 0 4 2 9 1 - К М 1 Т (^ “  JКсть/
3. Колонны приняты марки К 1.

ТПР Ш-042.91-КМ1
Унифицированные эЗания(модули) п роизбо Зстбек ного назначения 

пролетом  6. 9 .1 2  и 15м из л е гх и х  металлических конструкци й, / У
Привязан Н а ч .о т З . К онЗратье б '

Стены  из л егкобетонны х 
панелей.

С та З и я Лисп Л и сто в
Н .к о н т о . К о н Зр а тье б

Р П 2Гл .спе ц. Лаброба »
З а б .гр . Хрцслоба {

Схем а расположения элем ентоб 
к а р к а с а .

'Росиро/чибстрай:
ПХК Башкирский 

„  Праисгаройпроекш 
ТилосиО итяают

____1 ___ m iL ___________

ВеЗ.инж. Серикоба t
Инж. Филина

2 5 *3 2  3 - 0 2 .  {$ Формат А2
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1. 
АЛ

ЬБ
ОМ

 2

2-2

— 'Vn-----
II
II
II
II
II
II
И
II
и
II

л£0 }
l l  1 1 •

f ЛГ’Яи г  f
Т Г  г1| о

7 7 7 7 7 7 / /
к
77Ж7? А//////,

Выверочные плитки 
1SOx1S0x2O

С1

1-1 3 -3

Сечение
КОЛОННЫ

А
им

8
нм

С
мм

а
мм

£
мм

Анкерные
болты

12 6 Ш 1 610 400 100 50 460 МЗО

3
Е

*

о

1. Узлы замаркиробаны на листе 2.

2. Длина резьбобой части анкерных болтоЬ должна быть не менее 300мм.

3. В опорных плитах колонн предусмотреть отбе рсти я р  100 мм для подлибки. 

растбора из расче та одного отбе рсти я на 0.S м2 площади плиты.

4 . Толщину узлобых фасонок и ребер следует принимать по р а с ч е ту, но не 

менее 8 мм.

5. Толщины фасонок должны подбираться с учетом  ослабления фасонок о т 

верстиями. а такж е других фактороб (эксцентриситетов б плоскости и 

из плоскости фасонок и т .  д.) и проверяться на прочность и устойчивость.

6. На узлах крепления сбязей изображено услобное количество болтоб. 
Размеры сборных шбоб и количество болтоб следует определять расчетом.

7 . Марка стали опорной плиты -  0 4 5 - 3 .  анкерных плиток -  С245.

ТПР 400-042.91-КМ1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом 6. 9 .1 2  и 15м из легких металлических конструкций

Привязан Н ач .о тд . Кондратьев Стены из легкобетонных 
панелей.

Стадия Лист Листов
Н .к о нтр . Кондратьев

РП 3Гл.спец. ЛаБроба
За Ь.гр . ХрцслоБа

Узлы U 3 .
Тосиралсибспрой' 

ПКИ Ьаигаирсхиб 
. Пролсвроспрхк* 
Ти4сш ) крмятсныО

Вед.инж. Серикова >
Инв. № Инж. Филина Фсишм,

Z53ZS -OZ  / 6  Формат А 2
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€ Схема ригеля

16

1-1

3

I

Схема роспуска исходных дбутаброб
500

обрезаемая
масть

5.3

-}
812

Схема сборки ригеля

^ л л л /

5 4 70

5 72 4

t6 5.3

\

808

1

обрезаемая

ч а с т ь

Прибязан

Ж Е Г

Размер 

п р о л е т а . 

м

Сечение Размеры, мм 

(справочные)

Сечение

опорного

ребра

М асса 

балки .  
к г

I A 1 Б
\

проииля
марка
ста л и прооиля

м арка
стйл и Н М Ь2

6 1 3 5 Б 1 С 3 4 5 -3 1 3 5 Б 1 0 4 5 - 3 4 8 4 2 4 2 2 4 2 -8 x 1 5 0 2 4 6

150 опорное

ребро

1500 !

S)

1. Исходные дбутабры  приняты по Г О С Т  2 6 0 2 0 -8 3 .

2 . Масса ригелей дана с уче том  наплабленного м еталла б размере 1 %  о т  массы 

ригелей, указанной б специф икации.
3. Стыкобые шбы односторонние с подбаркой к о р н я „

4 . Концебые у ч а с т к и  стыкрбых шбоб быбести за пределы сбарибаемых элементоб 
посредстбом специальных п л а н о к .

5. Все углобые шбы k f = 6 M M .

ТПР 400-042.91-КМ1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом  6 ,9 ,12 и 15м из л егки х м еталлических кон с тр ук ц и й .

Н а ч .о т д .
Н .к о н т р .
Гл .спе ц.
З а б .гр .
Вед.инж.
Инж.

КондратьеВ
КондратьеВ
ЛаброВа
Хрцслоба
СерикоВа
Марина

Стены  из л егкобето нны х 
панелей.

Схем а ри гел я и с о р та м е н т. 
Схемы роспуска исходных д ВутаБроб

_________ и сборки р и гел я.__________
Z 5 3 Z 3 - O Z  П

С тадия Л и ст ЛистоВ

Р П 4
■рос 
J K  _ Про

иралсибстрой' 
л Бавхирскии 
кспройпрсегв

iu a c k u u  ижплексныи
____1 ___ ш ж о ___________

Ф орм ат А 2
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Схема расположения элементов п уте й  подвесного т р а н с п о р т а .

17

Ведомость элементоб

Ма
рк

а Сечение Опорные усилия

Гр
уп

па
ко

не
ш

р.

Ма
рк

а
ме

та
лл

а

Примечание
Эскиз Поз. Состав м т

тем
N

ТС
О Х О Т

ТС

М I I 2 4 M 1Л 2 С255

У L L10 0 x7 кинсл)| уктибне 2 С 245

С L 17 0 x 5 па гиб (о с ти 4 С245

1. Общие указания см. на листе 1.

2. Техническую спецификацию м еталла см. 4 0 0 -0 4 2 .9 1-К М 1.Т С , ЛЛВаи7 члсть/.

И

2-2
4 п .с.4

ТПР 400-042.91-КМ1
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом  6. 9 .1 2  и 15м из л е гк и х м еталлических кон струкц и йУ ~  /

Прибязан Н а ч .о тд . Кондратьев Ы '< Стены  из л егкобето нны х 
панелей.

С тадия Л и ст Л и сто в
Н .к о н т р . Кондратьев

Р П 5Гл .спе ц. Лаброба
З а б .гр . Х р ус л о ба

Схема расположения элементоб 
п у те й  подвесного т р а н с п о р т а .

Тосура/си5трои'
JS O C  Бавхиросш 
Прсназрсипрсеяв 

Тилогаи итпкехемш 
____ 1 ___ вашед____________Инб. N 9 Инж. Филина

Z532.9~0Z iS  Ф орм ат А 2
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В лиспе о тве р с ти я

2-2 з -з 4-4

Иэ I  d б о л т а ^ О
f6

Пролеш
здание.

к .
Грузоподьепносюь

крона
Толщина 
п р о к а та 

г . пн
Разнес профиля 

подвесок
Марка
спали

6 Ы 12 1 6 0 Ш 2 С345-3

1. Узлы замаркиробаны на листе 5.

2. Узлы 4 ...S  разработаны на оснобании серии 1.426.2-6//

‘ Балки путей подвесного тр а н с п о р та *.

3 . Диаметры болтоб принимать по документу 1 4 2 6 .2 -6 .1-0 3  КМ.

ТПР 400-042.91-КМ1
Унифицированные здания(иодули) производственного назначения 
пролепоя 6. 9 .1 2  и 15п из легких непаллических конструкцийЛ /

Привязан Н ач .о тд . Кондратьев
Стены из легкобетонных 

панелей.

Стадия Лист Листов
Нзсомтр. Кондратьев <&/■ Р П 6Гл.спец. Лаврова
З а б .гр . Хоислова И г

Узлы UJ5.
? о т о « и 6<1»рой' 

ПКИ ЬавиорскоО 
_ ПронсяроОпроекв 
Тулскъй к£ппяе«смийИ н б .№ Инж. Филина

Z 5 3 Z 9 -0 Z  /S ф ор па в  А 2



Схемы расположения элементов фахверка
по оси Б

6
I

Р 2

i 1 I

j i l

2.600

0.000

Т - 0 .1 0 0

Щ
1  
7 F

л ист 7
• оиии ; *ниии ; ьиии {

(Ь  (Ь  (2) 5 )

по оси 7

3
л и с т 7  
Р1 - г

4495

Р2

ЗОЮ  1495

6000

J?

® ©
2-2

на I( пГ
B W 5 г зо ю

}!”i
1 6000 Т1,с 6000 |

®  (У
5 -5

Щ
LJ

ч — 1

©

Р а с т В о р  

ценентны и МЮ0
Ч,цементны й МЮ0 \

РастВор

Б о л т  у/м  
анкерный Н 16

© - 0 .1 5 0
Верх

ф ундам ента

\  2 J U  , х
Д Ш Ш Г

Г/ У У У '7У У'УУ7~У/У Г Л ЧУ/У У У 
Б о л я  / j j .

анкерный М1б
- х

© - 0 .1 5 0
Верх

ф ундам ента

4 - 4

tt2

Шайба 
7 0 х 7 0 х !2 чх ; J 4 D г - - ©

3.500

- 7 Г Г  3.000 
0.000

Щ г  © "-0.100

ф

2.600
1 *=;

Р и ге л ь  Р 2

Колонна 

к а р к ас а здания

О

7 - 7

I

Ось цифровая

Привязан

©
Ведомость элементов

Ма
рк

а Сечение Опорные усилия

Гр
уп

па
ко

нс
тр

.

М
ар

ка
ме

та
лл

а

Примечание
Эскиз Поз. С остав MXMY

т о й
N
ТС

QX.QY
ТС

С1 □ Гн П 16 0 х8 0 х4 Консг руктиВь 0 4 С235

С2 С Гн С 16 0 х8 0 х4 Консп руктиВк 0 4 С235

Р 1
г-1U Гн С 16 0 х8 0 х4 Консг рук тиБ » О 4 С235

Р 2 1-1 Гн С 16 0 х8 0 х4 Консг ipyxmuBi О 4 С235

1
С т о й к а  т о р ц о В о го  

ф ахберк а

— IГ

(?)
2 70

i '
И  I I П И  Н И  II

-V ------------- -------л
3.500

Р и ге л ь  Р 1

8 - 8
1 2 5 x 8 0 x7

<Ь Ь1
1 .  Общие указания см. на листе 1.

2 .  Техническую спецификацию м еталла см. 4 0 0-04 21.91-K M 1.TC > АЛЬБОМ 7 ЧАСТЬ/, 
С т о й к а  С1 и ригель Р1 Выполняется сборкой элем ентов непрерывным шВом 

толщ иной 6 мм.СВарку производить электродами Э 4 2  по Г О С Т  9 4 6 7 - 7 5 *

4 . Монтажные соединения приняты на б о л т а х нормальной т о ч н о с т и  М16 по 
Г О С Т  7 7 9 8 - 7 0 *  класса прочности 5.6 по Г О С Т  1 7 5 9 .4 -8 7 .*

Гай ки  М16 класса прочности 5 по Г О С Т  175 9 .5 -8 7.Д л я  предотвращ ения рас

кручивания под га й к у  у с та н о в и т ь  одну пружинную шайбу по Г О С Т  6 4 0 2 -70 .*

Ук аз ан и я об антикоррозионной защ ите элем ентов ф ахверка см. н а  листе 1.

Ина. №

Нач.огад.
Н ж о н т р . |кинорип1ьеи / [
З а Ь .г р . К руслоВа \
В е д а л а .
Инж.

К о н д р о ть е Е
КондратьеЬ

СерикоВа
Mq p u h q щ

Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом  6. 9 .1 2  и 15м из л егки х м еталлических конструкц и й

ТПР 400-042.91-КМ 1
Стены  из легкоБ етонны х 

панелей

Листов

Схемы расположения злеменюоб 
ф ахВерка с т е н .

2532.3  -  0 2  [ 2 0 )  Ф орм а т А 2

Щ "

Типовые проектные решения 400-042.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293723/4293723276.htm

