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Лист Наиме нова н ие Стр Примечание

_
С одер ж ани е альбом а 2 _

______
ПЗУ П ояснительная записка (начало) 3 _________
П 32 П о я с н и те льн а я  solo иска (продол жен u e j 4 _____ _
П3'5 Пояснительная записка (продолж ение) 5 ______
ПЗ-4 Пояснительная записка (окончание) С ____ _

7ех полое ия производства

_____
ТХ-/ Общие д а н н ы е 7 _________
TX-Z П ла н  на о т м .  0.000. Разрез /-/. Сечения. в ________

в а р и а н т  1 ___________
тх -з План на о т м . о.ооо. Разрез 1-1. Сечения. 9 _______

вариан т. 2 . ________
ТХ~4 План н а  о т м .  0.000. Разрез 1-1. Заерузка /0 _______

и ёыерузка измельчен ново и  неизмель - ____ _
ченноео сена.

тх-е План на отм . о.ооо. Р азрез  /-/. Заерузка 11
и выерузка сена в тю к а х.

тх-в Ч е та  новочный чертеж  вентиляторн ое о 12
аерееата АЮ ~6.

__
Чертежи марки Т Ь

______ _

Тележ ка. 13 ____ _
Р о л  и  к 14

О с ь

Осе д е р  ж а  т е л  ь ____
К р о н ш т е й н _______
Теле ж ка . Спец иф и ка ц ия. 15 __
ф ла н е ц _______
ф ланец

ли ст Наименование Стр. Примечание

Архитектурно-строительны е реш ения

~АС-/ Общие данны е (н а ч а ло ) /в

~АС-£ Общие да нны е ( окончаниеJ 17
АС-3 План на о тм . О.ООО. Разрез Т1 . В а р и а н т  1 18
АС-4 План на  о т т .  о.ооо. Разрез 1-1* в а р и а н т 2 /9

~АС-6 ф а с а ды  1 - 13, / з -/, а - д , д - а 20

Ц с -6 План полов на о тм . 0,000. план кровли. Планы 21
расположения проемов на о т м . 2,goo и 4,900

"АС-1 Схема расположения элементовфундаментов.&шя. 22

~АС4 ф ун да м е н ты  Ф 1, фо -1, <ро-& 23

АС-9 Схемы расположения элементов каркаса 21/

АС-Ю Схемы расположения элементов фахверка. Узль/f... 4 25

АС-Н Узлы 5 ... 12 2в

А с -т Узлы 13... 18 Накладка МН-1 27

’ Электротехническая ч а с т ь

I t f r l Общие данные 28

9А-2 Силовое электрооборудование и электроосвеще- 29
' ние. План расположения. В а р и а н т  1

~9Л~3 Силовое электрооборудование и электроосве - 30
’ щение. План р а сп олож ения. в а р и а н т  £

ЭА-4 Силовое электрооборудование и электроосве  - 3/

щение. Вариант 1. Сеема электрическая расчетная.

ЭА-5 Силовое электрооборудование и электроосве ще - 32
— ние. В а риан т2. Схема электрическая расчетная

ЭА'Ь Молниезащ и т а . План расположения. 3 3

Привязан:

UHS.N

Т.П. 817- 235.86
run Павлову //.fS{

Содержание альбома
Утопия Лист листов

Шсекг.гхбыков 4 Р 1
шитэл Чдорцев ẐjJk Госстрой pop сп 

Азвэапеигроо&ьтэсгрои 
г  КалининШ.фАСгончаров

н.тнтр. 11 пм
fctnuf-юва.п: JtUАбакумова/, c ve s s -o i Ъ формат aq.
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/ Общая часть

Типовой проект „ Сара и для сена емкостью чип тонн с актив
ным вентилированием п ередвиж ными Зентиля тара ми"разра
ботан на оси о За ни и за бани я на проектирование й-зяг7 ут
вержденного заместителем министра сельскою хозяйства 
РСФСР от /6 февраля ЮВ2 года.

Строительство сарая предусматривается С составе 
новых и расширении существующих ферм и комплексов.

ние сена трех видов:
хранение сена 3 неизмель ценном виде', 
хранено с сена в измельченном виде', 
хранение прессованного сена в тюках, 
до всех вариантах сено укладь/вается на сборно -разборную 

вентиляционную систему, состоящую из проб олень/х и попереч
ных коробов.

высота складирования сена для всех вариантов бм.
Сено в сараи поступает б с- зз°р влажности.

Область применения проекта :

Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус jo °с ; 
Скоростной напор ветра - для/ географического района§-72H6/)(J$-

2. / Досушивание и хранение сена внеизл/ельченнпм 
и в измельченном виде.

Деизм ель ченное и измельченное сено привозится мобильнымdec снегового покрова - для /я географического района фванро_  
грунтовые воды отсутствуют ; транспортом и загружается в сараи при помощи пневматическо-
грун ты не проса до иные со следующими нормативнь/ми со транспортера гпя-рол через проемы (воо*юоо), устроенны е в 

характеристиками : стенах, ври загрузке сарая транспортёр перемещается от
нормативный угол внутреннего трения - д,Ч9рад)2в°) , одного проёма к другому.
нормативное удельное сцепление с*- 2 к па (о,ог кгс/см2) ]  Загрузка сена и его̂  досушивание производим?ся в  каждой
модуль деформации нескальнь/х грунтов £:/чрмпа(/зокгс/см̂ ' секции послойно верви/и спои укладывае/пся высотой 2. . .  2дм 
плотность грунта ф=/,2 т/т3; и подвергается активному вентилированию до снижения

влажности в верхней части слоя до 2о... 2й°р. Jam ем уклады
вается второй слои высотой /,бм и вентилирует оя оба 
слоя до тех пор, пока в верхней части второго слоя устано
вится такая же влажнеете.

Третий слои сена укладывается высотой /м и вентили
руется во полного высыхания ( до /тр влажности).

Дбьцая продолжителен ость досушивания неизмелеыенчиго 
и измельченного сена в  сарае при благоприятнь/х пег пднб/х 
условиях составляет ко.../2 дней, а одной секции -вредней.

ббщая продолжительность вентилирования прессован
ного сена в секции соета вляет S... ко дней, а сарая в  целом 
КС... 20 дней.

Закла дка секций и досушивание в них сена производит
ся с учетом очередности созревания трав.

Для увеличения площади основного назначения и полно
го использования объема сарая проездь/ в торцах загру
жаются сухим сеном.

коЗффициент безопасности по грунту Ап-/, 
класс здания-///] степень огнестойкости -/б] степень 

долговечности -//.

Объемно - планировочные показатели

Л
загружаются в сарай ленточным транспортёром ГГ-б через 
проемы (В оо*. /ко о) в стенах.

Загрузка сена и его досушивание производится вь/и/е- 
описанным способом.

Гкок и у кладь/ баются на установки в ентилировани я в  
штабель с образ о в а ни ем наименьших зазоров между ними. 
Каждый последующий ряд тюков укладь/вается в штабель 
мак, чтобь/ зазоры между тюками предь/дущего ряда бь/ли 
перекрыть/ тюками последующего ряда.

выгрузка, измельчение сена и подача его в транспорт - 
ные средства производится универсальным фуражиромФ/ёф.

Прессованное сено в тюках до начала работы фуражира 
ФИ'К, в освобождается от и/пагата или проволоки вручную.

В процессе длительного хранения сена осуществляют перио
дические наблюдения за его состоянием (температурой и влаж
ностью). бри обнаружении очагов местного самонагревания 
необходимо произвести дополнительное вентилирование до 
ликвидации указанных очагов.

Влажность сена определяется по таблице, приведенной 
научно-исследовательским и проект но -технологическим ин
ститутом механизации и злектририкации сельского хо
зяйства К/е черноземной зоны ГвФСЯ.

2.3. физическое состояние растительного сырья
в зависимости от его  влажности

Наименование Ооказатели

Объем, м3 строительный 2333, Г (вчяз, /)
заетройки /0/3,в

длоща дь, общая Я Г 4,32
м2 основного назначения зоь,/

2. Технологическая часть. Механизация

Влажность
сь/рья

о/о

33.. . 60
40.. М3
30.. . 33
го... гз 

/6.../В

Физическое состоя ни е растительного сырья трав

Стебель упругий Листья гибкие и немного 
Стебель упругий. Листья подсохши е и гибкие.
Листья сухие шуршат, в нижней части стебля хрупкие. 
Трава при скручивании легко свивается в плотнь/й 
гибкий жгут, влага при от ом не выступа ет. 
ври скручивании травь( в  жгут часть растении 
уазрь/ва ется. Сено сильно шурши /г?.____________

Сарай предназначен для досушивания сена методот 
активного вентилирования и его хранения.

Досушивание сена производится посекционно на разбор
ных щелевых щитах вентсиетемы в двух вариантах : 

Вариант / - шестью перед вижнь/ми вентиляторати, 
установленными на рельсовых путях]

Вариант в - тремя яередважными воздухоподогревателя
ми ГЛУ-0,?б, работающими в режиме подачи холодного воз
духа.

Технологией предусматривается досушивание и хране-

2.2. Досушивание и хранение прессованного сена 
в  тюках.

Ори досушивании и хранении прессованного сена в  тюках 
позволяет увеличить емкость сарая до во о тонн.

Тюки с поля доставляются мобильным мранспортом и

UhC. О*-

run Павлове Л-Н.
На v. т-зШдрать её/КНП /
Нач.окн
О.штр.

Ччрилин
Кузьменко

nmL
Ш 1

Ори вязам

Ц ]  87 7- 235. 86 п?

Оояснительная записка 
(начало)

СтоОмХЛигт уистоё

Госстрой РСФСР , 
ХсЗшгипРосемхозстрод 

г. Колоний

К о п и р ы  M * f  Ш а М  c^Css-o, Ц ? у » в т * *
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2.4. Штаты.

На период загрузки и досушивания сена обслуживание 
вентиляторов и механизмов загрузки выполняет один чело бек 
б смену, приблекаемыи из бригады кормозаготобителей комп
лекса, а для укладки сена 3 сарае дополнительно привле
каются из хозяйства б... 5 уел о Зек.

2.5. Основные правила техники безопасности.

Наряду с общими правилами охраны труда и обеспе
чения техники безопасности б сель скохозя йстбенном произ- 
бодстЗе при заготовке и закладке на хранение сена 
должны соблюдаться следующие требования:

г.5.1. Коллекторы двигателей, транспортных средств и 
другие машины должны бы ть защищены о т  попадания 
и скапливания на них соломенных продуктов металлиуес- 
кими щитками или сетками с размером ячеек не более 
2  м м .

2.5.2. Система п и та н и я  смазки и гидросистемы трак
торов, машин и механизмов не должны иметь подтеков 
топлива и масла в соединениях узлов и деталей.

2.5.3. При погрузоуно -разгрузочных р а б о та х  б сарае приб
лижение машин и тракторов производится не влиже 3 

метров о т  складируемого сена.
2.5. у. До начала р а б о т по заготовке сена механиза

торы и подсобные рабочие должны пройти инструктаж  
по технике безопасности.

2.5.5. Лица, нарушающие правила техники безопаснос
т и  и мероприятия пожарной безопасности, немедленно 
отстр а н яю тся  о т  работы.

2. 6. 6. Запрещается пр и ступа ть  к работе 5 нетрезвом 
состоянии, начинать р а б оту, не убедившись в то м , что  
5се предохранительные ограждения механизмов правиль
но установлены.

2.5.7 Регулировку узлов и механизмов машин, а также 
ремонтные работы проводить только при остановленном 
двигателе трактора или другого привода.

2.5.8. Не стоять во время работы впереди тр а к то р а .
2.5.9. Транспортные средства буксируют только после по

дачи сигнала.
2.5.Ю. Подвижные части  электродвигателя, в е н ти л я то 

ра и передаточного механизма необходимо оградить ре
шеткой (сеткой).

2.5.11. Входное отвер стие  ве н ти ля то р а  сле дуе т зак
ры ть решеткой с ячейками не 8о лее ко *50 мм.

2.5.12. Входить в вентиляционные каналы  сен охра ни-

h

лищ при их осмотре и чистке разрешается лишь под 
надзором другого человека.

Сено пр едста вляет собой опасный в пожарном отно
шении продукт.

2.6. Противопожарные мероприятия.

Во избежание загорания сена б процессе его за го тов
ки и хранения необходимо строго Выполнять следующие 
основные тредования:

2.6.1 Строго соблю дать технологию  досушивания.
2.6.2. Р а б о та ть  транспортными средствами с двигате

лями внутреннего сгорания только с эффективными искро
гасителями на выхлопной трубе.

2.6.3. Пускать в  эксплуатацию  вентилируемое сенохра
нилище разрешается после ежегодного осмотра с согласия 
энергетической и пожарной служб района.

2.6Л. Перед пуском  В е н ти лятор а  проверить крепление 
его деталей, натяжение ремней, наличие смазки в  подшип
никах, провернуть о т  руки на г-з  оборота, проверить л е г 
кость вращения, н е т ли  посторонних предметов 5 венти
ляторе и воздухопроводах.

2.6.5. Пробуксовка приводных ремней В ентилятора, трение 
ротора о кожух, наматывание частиц сена и других ма
териалов на подвижные ч а сти  не допускается.

2.6.6. Перед загрузкой сена на вентиляционную  площад
ку необходимо убедиться 6 правильности установки 
воздухораспределителя и в е н ти лято р а .

2.6.7 Запрещается о с т а в л я т ь  без присмотра р а б о 
та ю щ и е  вентиляци онн ы е агрегаты -

2.6.8. М еста для  досушивания и хранения сена сле
д у е т  сн а б ди ть  о гн е туш и те лям и , запасом воды и песка, 
ведрами, ло п а то й , вилами, багром, граблями.

2.6.9. Курить разреш ается то ль к о  6  специально отве
денных и оборудованных соответствую щ им  образом мес
т а х .

о т остатков топлива, убедиться б о тс утс тв и и  топлива  
6 камере сгорания (п о  сливной тр уб к е ) ч продуть каме
ру сгорания при полностью откры той заслонке воздухо
заборной камерь/.

2.6.13. Работа агрегата должна быть прекращена 3 
следующих случаях:

а/, при обнаружении загорания в просушиваемом мате
риале.

б/, появлении дыма или огня в электродвигателях 
или пускорегулиру/ощей и топливной аппаратуре, погру- 
зочно -разгрузочных и тр ан сп о р тн ы х средствах.

в/ при значительном сниж:ении числа оборотов вен
т и л я т о р а , сопровождающемся быстрым нагревом электро
двигателя.

3. архитектурно-строительная часть.

3.1. Объемно - планировочное решение.

Здание сарая для сена емкостью доо тонн одноэтаж
ное, прямоугольной срормы в плане с размерами в  осях 
55.0 *18.0 м.

Высота Внутри помещения до низа стропильных кон
струкций 6 м.

В продольных стенах у торцов здания предусматри
ваются ворота для вывозки сена.

3. 2. Конструктивное решение.

В конструктивном решении Вариант 2 о тли ча е тся  
о т  в а риан та  / меньшим количеством отвер сти й  В про
дольных сте н а х  (в  отверстий вместо 12), исключением рель
совых п у те й  и фундаментов под Вентиляторы .

2.6.10. Руководитель хозяйства или назначенное приказом 
руководителя ответственное лицо разрешают эксплуата
цию вентиляционных установок для досушивания сена толь
ко после проверки правильности Выполнения исполнителями 
работ всех мер техники безопасности и пожарной безопас
ности.

2.6.11. При использовании топочных а гр е га то в  T#У -0,75 
для досушивания сена категорически запрещается подклю
чение его системы топливоподачи к емкости с горючим.

2.6.12. Перед пуском 3 работу топочного агрегата 3 
обязательном порядке освободить систему топливоподачи

Привязан

инб. не
ХП. в/7 - 2 3 5 - 2 6 пз

Лист
1

с ф  685-01 5 Копи роба л  Я***-сии- Тимофеева Формат Я2
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Здание сарая однопролетное. Размер пролета 18 м. Шаг 
колонн 4.5 м. Пространственная жесткость и устойчивость 
каркаса здания одеспечибается заделкой колонн 5 ерунда- 
менть/ и установкой ебязей по покрытию.

Фундаменты под колонны -  столбчатые монолитные 
иг детона М 450.

фундаментные Валки -  сборные железобетонные по 
серии {Рч5- {, Выпуск {.

Стень/ - из асбестоцементных Волнистых ли сто б  
УВ-6-С  ГОСТ {6233-77* по деребянным прогонам.

Цоколь - из обыкновенного глиняного кирпича плас
тического прессоВания КГ 7sf{$5Dj 45 J  ГОСТ 530-80 на 
растЗоре /И 25 Высотой {.20 м.

Талонны -  сборные железобетонные размером O.PxQ.P м 
по серии 182Ъ.{-2, Выпуск 0-{.

Ярки- клееные;  трехшарнирные пролетом 48 м с пря
молинейными элементами Верхнего пояса и стальной 
затяжкой по типоВой серии 4.860 - 69 Выпуск  4.

Прогоны - дереВянные из спаренных досок9 не разрез
ные. В крайних пролетах прогоны Выполняются из 
т р е х  досок.

СВязи по покрытию - дереВянные из брчскоВ.
ПроВля - из асбестоцементных Волнистых листоЗ  

УВ-7 5 -к, ГОСТ {6233 -77*
Поль/ - бетоннь/е.
Окна - дереВянные с одинарными переплетами

ПО ГОСТ {2506-8 {
Ворота -  дереВянные распашные.
Все дереВянные элементы Выполняются из дре- 

Зесинь/ хВойных пород Влажностью не более 2 0 / .

3.3. Отделочны е работы.

Ворота, оконные блоки, жалюзийные реш етки; 
загрузочные люки окрашибаются масляной краской за 
дВа раза.

У. Наружное пожаротушение.

Согласно СНиП 77-3{-74 п. 3, {6 таблицы  /3 расчет
ный расход Воды на наружное пожаротушение сос
та в л я е т  20 л/с.

Обеспечение Водой для наружного пожаротуше - 
ния сарая для сена р е ш а е тс я  при привязке и 
с тр о и т е  л ь е т  В>е сарая с согласованием органов Гос
пожнадзора с учетом  м е с тн ы х  услоВий.

б

5. Олектротех нич е с к ая часть. пожарной безопасности.

Электроснабжение предусматривается о т  Воздушных 
9лектрических с е те й  38о / гг  о В.

По степени надеж ности электросна бжени я сарай 
о тн о с и тс я  к п о тр е б и те ля м  §  категории.

Проектом разработаны дВа Варианта электротехни
ческой ч а с т и :

Вариант {  -  Зентилиробание шестью передВижнь/ми 
Вентиляторами\

Вариант 2 - Зентилиробание трем я Воздухоподогрева
т е л я м и  ТА У -  0.75.

Расчетная мощность максимальна я :
Вариант {  -  82 к В т ;
Вариант 2 - 1{2 кВт.
В качестве Ввод на - распределительного щ и та  при

н я т  шкаср т и п а  ШР Н. Пусковая аппаратура уста 
навливается В металлическом шкафу УС Г {-оо.

Освещение предусм атривается о т  установленных 
на наружных то р ц а х  здания прожекторов П5С -35 J.

Групповая сеть Выполняется проводом АП В В вини- 
п ластоЗ ь/х тр уб а х.

Л г я  защ иты  обслуживающего персонала о т  пораже
ния электрическим током предусмотрено защ итное зазем
ление.

А ля защ иты  здания о т прямых ударов молнии пре
дусматривается молниезащита /// категории.

В. Рекомендации по организации строительства.

3.2. Земляные работы.

Производство земляных раВот Вести согласно СНиП №- 
-8-76 „ Земляные сооружения. Правила производства и при
емки р а б о т ! '

Планировочные работы, разработка грунта 5 траншеях 
и котлованах предусматривается мехамизированнь/м спо
собом с применением однокобшовых экскаваторов и буль
дозеров.

Вручную разработка допускается при зачистке к о т 
лованов и тр а н ш е и , а та к ж е  при работе в  с те с - 
Неннь/х условиях.

6.3. Монтаж сборных железобетонных конструкций.

Монтаж сборных конструкции осуществляется В последо
вательности, определяемой проектом производства работ, сог
ласно СНиП /7/ -{6-80 , бетонные и железобетонные конструкции 
сборные!'

Монтаж сборных конструкций Выполняется монтажными 
кранами.

Временное закрепление установленных конструкций долж
но быть Выполнено до освобождения и х  о т крюка с ис
пользованием инвентарных кондукторов.

Окончательное закрепление установленных конструкций 
должно 5ь/ть выполнено только после довыВерки и приведе
ния их В проектное положение.

6. А. Методы производства основнь/х Видов работ. 6.У. бетонные работы монолитные.

При определении методов организации принять/ еле- Работы по монолитному бетону Выполняются по совмецен-
дующие положения: применение комплексной механизации т у  графику со смежными работами В инвентарной опалубке при
основных строительно - монтажных работ, В пределах 
наиболее эффективного использования строительных ме
ханизмов',

внедрение средств малой механизации, применение 
наиболее собершенных приспособлений,  инвентаря и ин
струм ента ;

выбор монтажных механизмов В зависимости о т  
Веса и  Высотной о тм е тк и  монтируемых элементов',

И а стройплощадке осуществляется В основном мон
т а ж  только готовых элементов;

Соблюдение правил по производственной санитарии, 
технике безопасности’ требований по Взрывной\ ВзрыЗа

централизованном приготовлении и транспорте бетона е соблю
дением правил производства работ СПиП /77- 45-70„ бетонные и же
лезобетонные конструкции монолитные!' Уплотнение бетона Ви
браторами.

Материалы и изделия’ применяемые при произВодстВе бе
тонных работ> а такж е методы их испытаний должны удов
летворять требованиям соответствующих стандартов гла в ! 
части СНи/7 и техчеловий.

При Вязан:

инь. Н: ТП 817-25 5.86 пз
Лист
3
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6. S. Каменные работы :

Каменную кладку Вести согласно СИ'иП /I/- //-78 „Ка
менные конструкции. “

Кирпич и растВор доставляю тся к одъекту а в то 
тр а н сп о р то м , а подача на рабочее м есто о с ущ е ст
в л я е тс я  монтажными кранами.

Все здание разбиВается В плане на захватки. 
Указанная разбивка Всего фронта р а б о т по кладке цо
коля позволяет организовать р а б о т у  каменщиков по
точны м м етодом . Установку прогонов и крепление ас
б е с то ц е м е н тн ы х  л и с т о в  с те н  производить с инВен- 
та р н ь /х  лесов\ подм остей, с передвижных Вышек,
т а к ж е  при наличии телескопической башни или перед 

Зижными люльками.

6.6. Монтаж деревянных конструкции.

Монтаж и сборка деревянных конструкции осущ ест
в ля е тс я  В последовательности- определяемой проектом 

производства р а б о т  согласно СНиП 6-19-76 „ Деревянные 
конструкции." М онтаж  деревянных конструкции выполня

ется кранами.
Временное закрепление установленных конструкции 

должно быть выполнено до освобождения их о т  крюка с 
использованием инвентарны х кондукторов.

Окончательное закрепление установленных конструк
ции должно быть выполнено только после довыверки и
приведения их В проектное положение.

6.7. Отделочные работы.

Отделочные работы в е сти  согласно СНиП 6-21-7$
„ Отделочные покрытия стр о и те ль н ы х  кон струкций

Малярные работы  производить с инвентарных ле - 
сов? подмостей и шарнирных вышек с применением ма
лярных станций.

6.8. Кровельные работы.

Кровельные работы  ве сти  согласно СНиП ш -го-7У  

„ Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция."

Кровельные работы Выполняются с применением кро
вельных мастерских.

S. 9. Монтаж оборудования.

М он та ж  оборудования вести согласно СНиП /[/- 31-78 
„ Технологическое оборудование. Основные положения."

6.i0. Производство работ в зимнее время.

При производстве земляных работ, подлежащий разра
ботке гр ун т должен бы ть предварительно подготовлен 
одним иг следующих способов:

предохранение грунта о т промерзания• 
оттаивание.
Обратную засыпку котлованов и транш ей следует 

производить та лы м  грунтом на всю глубину.

Наличие снега и льда в земляных сооружениях и 
подсыпках не допускается.

При монтаже сдорнь/х железобетонных конструкций  
в  зимнее время низкие температурь/ б основном отража
ю тс я  на заделке стыков.

бетонные смеси для замоноличивания сты ков гото
в я т  на бы с т р о т  Верден? щ  их цем ентах (  зтц) или портланд- 
цем ентах марки не ниже роо.

ПроизЬодстВо каменной кладки В зимних условиях мо
ж е т  быть выполнено следующими способами:

Замораживание с последующим искусственным или 
частичным о тта и в а н и е м у

с применением растворов, накапливаю щ их д о с т а 
т о ч н у ю  прочность к  мом енту о тта и в а н и я  [бы стро- 

тв е р д е ю щ и е  р астворы  с хим ическим и добавками).
Д л я  создания В зимний период необходимых усло

вий для выдерживания уложенною  в кон струкции  
м онолитного бетона, достиж е ни я им требуемой прочнос

т и  применяют предварительный подогрев составляющих 
бетонной смеси, з а щ и т у  бетонируемых конструкций теп- 
лоограждениями, добавку ускорите лей твердения, дополни
те л ь н ы й  обогрев б е то н а (  электропрогрев)

Строительно - монтажные работы Выполняются В 
соот В е т с т в и и  с правилами техни ки безопасности 
СНиП М-н-80.

В проекте производства работ должны быть уточ
нены сроки стр ои тельства  объектов и установлены: 

очередность стр о и те ль ств а  и монтаж ны х ра боту  
м етоды  производства р а б от', 
мероприятия подготовительного периода.) 
грасрик поступления на объект кон струкций , м а -

Л
т е  риалов, оборудования,  потребность 6  м а те р и  а  л а х  
и эн ер гети чески х ресурса X }

п о тр е б н о с ть  в стр ои тельны х средствах и поря
док и х  использования;

п о тр е б н о с ть  в  рабочих, м ероприятия по к о то 
рым тр е б у е тс я  контроль качества и строительно -  мон
таж ны х работ.

6.Н. Стройгенплан.

С тр о и те льн ы й  генеральный план разрабатывается  
на весь период стр ои тельства . И  а строиеенплане Вы
деляю тся постоянные здания, участки для размещения 
временных инвентарных зданий, постоянные и временные 
автомобильные дороги, склады, монтажные краны и ме
ханизированны е уста н о в к и  ( с выделением условнь/ми 
обозначениями объектов, сооружаемых 5  подготовитель
ный период), а та к ж е  сущ ествую щ ие и подлеж ащ ие  
сносу строения. Д л я  движения а в то тр а н с п о р та  в  пе
ри од с тр о и т е л ь с тв а  использую тся постоянны е и вре
менные а в то д о р о ги  и  проезды.

Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о я о з о т е л и

Н а и м е н о в а н и е

Объем с т р о и т  ель ный
Площадь застройки
О б щ о  я  п ло щ одь
Общая сметная с то и м о с ть

в то м  числе: стр о ительно-мон- 
т о м н ы х  р а б о т

О б ор удован ия

П о с т р о е ч н ы е тр у д о  вые
30 т р о  т ы
Расход с тр о и те л ь н ы х  м а т е 
р и а ло в

Цемент о м но о
С т а л и  класса А -1  и  О 38/23
Ь е тона и желез о б стона
Л е с о м а те р и а л  о в

По тред но я  электрическая мощность

ед.
изм.

НоличестВо Примечание

м 3
мг
М2

тыс.р

чел
Т н Г

т

7(3/77

8333.7
7013.8

3 7 К .д г
64.57

НУ. 06
s . T i

7Нз. 1г

Н/.оу

73.73
~Ш зу~
7 Р Н с й

~#21Г

Привязан:

Т Щ Т *
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Ведом о с т ь  ос модных к о м п ле к т об р а б о ч и х  чертеж ей
В е д о м о с т ь  ссы ую чных и  п р и л а га е м ы х  докум ентов

обозначение наименование примечание

ПЗ П ояснительная записка.

ТХ Технология п р о и зво дства

д  с Л р х и те к ту р н о  -  строительны е

р е ш е н и я

эм Электротехническая ч а с т ь

Be д о м о с ть  р а б о ч и х  чертем ей основного к о м п л е к т g  Т У

$ $

л и с т наименование примечание

/ О б щ и е  д а н н ы е
2 П л а н  н а  о т м . 0.000. Р а з р е з  У -У

С е ч е н и я . В а р и а н т  У.

3 П лан н а  отм . 0 .000 Р  а зрев / - У

Сечения. В а р и а н т  2.

4 Плон на отм. 0.000, Разрез У-J. Загрузка и выгрузка.

измельченного и неиз мельченного сена.
f План на отм. G.000 Разрез У -У . Загрузка и

в ы гр уз к а  с е н а  S т ю к а х .
6 У с т  а  но во чный чертеж  в е н ти ля  т  о р н  о го

а г р е г а т а  /} /0 - 5

обозначение ноим енование примечание

П о  и ла  га емы-е д о к и м е н т ы

ТВ. ОТ. 00. 000 СБ Тея емка.

ТВ. 0/ 00. 002 Ролик.

ТВ. 04. 00. 0 03 Ось.

ТВ. 04 оо. ооь О с е д е р м а те ль .

ТВ. 04. 00. OOS К р о н ш те й н

ТВ. ОХ, 00. 000 Теленка. С п е ц и ф и к а ц и я .

тв. о г . оо. ооо Ф ла н ель
ТВ. оз. ОО. ООО ф ланец.
г х . со Спецификация оборудования.

Уо л  о б н ы е  о б os н а  чения.

--------—  гр а н и ц ы  з а г р у з к и  семи

---------- перед В игкное оборудование

TunGdoO проект разработан 6 соответствии с действую

щими нормами и правилами и предусматривает меропри

ятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и  п о 

парную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер пр ое к та  /П а в л о в  /

О б щ и е  у к а з а н ы #

Сарай предна з нячен для  д о с уш и в а н и я  сена ме

т о д о м  а к т и в н о г о  в е н ти л и р о в а н и я  и  его хранения  

П р е дус м а тр и в а е тс я  т р и  в и д а  х р а н е н и я  сена . 

х р а н е н и е  с е н а  6  неиз мельченном б и д е ;  

х р а н е н и е  с е н а  б и зм е ль ч е н н о м  б и д е ; 

х р а н е н и е  прессованного сена б т ю к а х .

Ын в. №-

run
нлч. отд
Гл спец.
Рач.секг
Стин ж.
Нконтр.

Павлов
Кондратьев
Зверев
Тыков

Плеш ина, т а
Кизычшко 1 Л < Г ; -

cq>68S~Oj

Привязан

ТП 8П- 2Ъ5.86 _ у у

Сарай для сена, емкостью 40Q тонн 
с активным вентилирование/» 
передбимными вентиля тор кти

Общие данные.

Стадия Jtucm Листов

Госстрой РСФСР
Севзапгипросельхоз строй 

г. Калинин
Копировал '/.Антонова/ jf^ Ф орм ат Л-2.
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Рривязан

ш в .л ° -

f2  о

т
1

1

Наименоб&ни е Плосцад̂
Л72

Категория 
производства 
по взрывной, 
взрыво-ложар 
ной и тонсар 
чой опасности

/ Помещение для хранения сена в //, / 2 3
Проезд для Зыгрузки сена /63, во 3

ХП. 8/7 - 255. 8 6 - J ) (

ги л
Нао.отл.
Гл.спец.
Г а  у. се к т.

Н.контр.

Г а  в л о в {
К о н д р а т е ^
3 Sep ев
З а  к о в

Ст. л л л с  M e  ил/на
К у з ь м  е м к о

W

ии~Ф>

JW

Я к р Л я ж  Зар,

У р л я , с а р а й  д л я  с е н а  е м к о с т ь ю  Я о о т н .  
с а к т и в н ы м  в е н т и л и р о в а н и е м  
о е р е д в и ж н ы м и  в е н т и л я т о р а м и .
План на 0/мм. о. ооо. 
За зрел /■ I Сечения.

и  а н т  Я.

Crad uA Jucr

3

Листов

Г о с с т р о й  Р С Ф С Р ,, 
С е в з а о с и п р о с е л ь х о з с т р о й  

г. Галинин
СФ 6 8 5 -0 1  9  К о т и р о в а л  М ир(- Пика Олова, ф о р м а т  Л 2,
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Згсллика ция поглощении

\
%

1

Наименоба ни е Площадь,
м*

Ка/пееория 
лроизбодстба 
ло бзрыблои, 
бзрыбо-лржар 
мои и ложар 
леи ола снести

1 Помещение для хранения села 2 ft, /2 В
2 Проезд для ёе/грузки села /03, 20 8

0  а О ообг
Ko//Opar6tL
5 6 еле 6
56/к  о 6
Р ле ш о ла
Кузбмелко

ЧэГЖЩ

тЛ-*ь

023&

ОШ

OS.&S

т л . 8 / 7 -  235. 86 -тх
% Сарай Оля села емкостью 4 о от л. 

Y а к тиблым 6елтилироба ли  ем 
лереОбижнь/ми белтпиля/лорати.

Но а л л  а о /г? л/, о. о о о. 
Разрез Г- Г Сел ее/ и я.

бал и а ///7? £.

Стадия

Р

Л и с т J o  с т о  6

Г о с с тр о й  РСРСР  „ 
Себза лгилросельшстре. 

г. Раотг/м л  л
с<р в 2  5 -Of /о Нол и роб а о Мир Л Михайлова <fopmam Р2
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План на o/vm. 0.0 о о
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Пкслли нация помещений

т<5$

1
Наименование Площадь, 

м 2

К а те го р и я  
производства 
по взрывной, 
взрыво-пожар 
нойг и пожар
ной опасности

1 Помещение для хранения сена S11t 42 3
8 Проезд для выгрузки сена /63, 80 3

Разрез  А /

проем для за гризки 
не из пел 6 ченного сенщ

!5ч4-

7Г©

Г
$— Ч

i  Jo о

■0.200

Ц Л /О

не

о/л от ен. 
л о н а  з а л ь / .

Т.П. 8п-255.86 -ТХ
4 3 0 0

©

7~
1 8 0 0 0©

4600

© ©
П р и в я з а н

и н в .П ?

г и л
На о. о гд.
Гл.спец.

Стинол,
Н  контр.

Кондратьа Щуру
3 в  ер е в

На о сект. П ь /к о б
П леш и н а
Кузьменк\

/1а влов< оррьI Сарай для сена, е м костью  ноо 
" тонн с активным ёенгилировани- 
г ем передвижными ёентипягорами.

Стадия Л ^ с т  Л и с т  об

План на отп. 0 .0 0 0 . Разрез /-/. 
Загрузка, и выгрузка измель
ченного и неизмельченного сена.

Р
Госстрой РСФСР „ 

Севзатипросельхозстрой 
* г  Г а л и н и н

C<Pe8S-Oj / /  Попировал ПЫ/р- /Михайлова, Ф о р м а т  П Р
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Специфи кация

г-г

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме
чание

Сборочные единицы

1 Аврееат в е н ти ля то р - / 485

ный AfO-S, компл.
а. вен ти л я  т о р  ц е н т -

робежный Ц4 - 70 Н° /о
исполнение 6

б. электродвиеател ь
АО5 - Of -6 970од./мин.
Ю к в т

5 ТВ. Of. ОО. ООО Тележка / f 45
3 ТВ. 05. 00. 000 ф ланец / 6,03
4 ТВ. 0 5 .0 0  000 ф ланец / 3,73

Соединительные элементы

5 ТВ. 05. 00. OOf Прокладка из резины / 0,3
ПО ГОСТЫ/92-во 6*2.

6 ТВ. 09.00. 005, Л е н та  f.s*20 по / О, 78
ГОСТ6009’ 74 e-PfS8

Продолжение

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса.

ед.,кг
Приме• 

иание

7 ТВ. 05.00. ооз Рчкав соединительный f 5.7
из тканих/бтст9в57-во*

8 б о л т  MQ *906 9 .58 50 o.t
ГОСТ 7798-70*

9 Гайка М9.5*/,5 -б н 90 0.03
ГОСТ 59/б ’ 70*

Ю Шайба 8.0 f.of9 SO 0.0 f
ГОСТ ff37f - 78*

ff Заклепка 4*fO /6 0,00f4
ГОСТ f0599'80

ТП. 8 1 7 - 2 3 5 . 8 6  - ТХ

СораОдля сена емкостью Штонн 
с активным вентилированием 
передвижными вентиляторами 
Чстановоиныи чертеж 
aepesama вентиляторного 
А 10-5.

Стадия \Лист Листов

Госстрой РСсрср 
,Сввзатипросшохтрои

п Калинин 
формат A Qcg>68S~of /3 Копировал: JA (/ Абакумова/
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Обозначение Наименование кол Приме
чание

Д о к ум е н та ц и я

^2 2 t b .o i . q o . ооо ев Сборочный чертеж

Сбооочные единицы

% / TS. Of. ot. 000 Рама воёц. * £5во 1 98.3

Ш£>п„пг> Ю ГОСТ8240-72*
ш тА еР  £г.ЗГ0Ст£-79«

bk J8 ТВ -OK os. 000 Рама под анкерное 2 ТО, 7
устройство вобщ. = f44o

W fru p r 8ГОСТ8840- 72*
швеллер сг.з юсг£3£ -79*

Д е т а л и

% 5 r e . of. oo. oot СВЯЗЬ в -788 f 4,8

ШВрллно 5Г0СТ8&0-78*
ШААеР  Сг:ТГОСГ£5579*

At, 4 ТВ. Of. 00. 002 Р о л и к 4
At/ 5 ТВ- Of. 00. 003 Ось 4
Ah 6 ТВ. Of. 00. 004 Оседержатель 4
Ah 12 ТВ. Of. oo. 005 К ронш тейн 4
% 13 ТВ Of. 00 006 Кронш тейн е -е о 4 0,4

Ш2вллог> 8Г0СТ8240-7Р*
швеллер CT3 ГОСТ535-79*

% 14 ТВ. Of .0 0 .0 0 7 ШВеллер е-доо  1 4 Г, 72

to~..„„ fОГЮСТ8890- 78я
иемлер ст.з гост£з&%*

I ----------1------ 1----------- ---------------------------------------------------------------------------

!Шк ЩЦ щ*Мл.чйж чатит г/шъ те. ot. ос. ооо

PtL.nr/-t6 «й <  1  ~
гл.спец 
Чоч сект Быков 
Cm. инх Алешина

Ъ Щ г
Т е л е ж к а

л и т л и с т Листов

Г а Госстрой Рорср. 
ГпВзапеипросельхозстрои 

е. Калинин

i t F

SomB. 
Ф /О

=ф =

/ООО

seo £ 8 0

/064

/2

1 1
Обозначение Наименование Приме

чание

Д е та ли

щ / ТВ- Об. 00. 00/ Чволок 6 ' 1064 б /.55

Цоплпг £-32*32*3 Г0СТ8309-72Л
™0А0К сгЗ тс гЫ щ * -

% 8 ТВ. Об. 00. 006 Чеолок е=/ооо б /.46

//лл^л^ £-32*32x3тставояпр*
Ч80А0К СТ.З ГОСТ5 5 5 -79*

ТВ. 06.00. 000
ШИ WAul UlLfhJ^BA 1/2ШЕ^ ъшш

— I

Га спей.
Шсект.
Ст.инж.

Зёереё
Быков
Алешина оЖ

ф л а н е ц

лит \ масса Масштаб

6,03 /'-/О

л и с т  | Листов f
. Госстрой РСфср . 

'Севзапеипроо&шзстроь
е. Калинин.

£Q.
I зо

на
 |

1 Обозначение Наименование 1
Приме
чание

Стандартные изделия

7 Б о л т  м 16 л too 8
ГОСТ 1196-70*

8 Б о л т  MQ *20 8

ТОСТ 1798-70*

9 га й к а  м /6 8
ГОСТ 5 9/5-70*

/0 Ш айба 8 . 6 5 г 8

ГОСТ 6 4 0 8-70

11 Шайба /6.0/. о/9 8
ГОСТ //37/ -7 8 м

/6 М асленка 2 - 8 4

ГОСТ80905-75

T b .Q t .0 0 . о о о  *яда
£ш 1 лисп < поди 4 а т

З О о тв  <£ /£

Л и с т  | Листов f 
Госстрой рсгрсР 

ре&апеипросельхозстрои
8. Калинин
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В е д о м о с т ь  рабочих чертежей основного комплекта АС

7

Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 

А
ль

бо
м

 х

Аи ст Наименование Примечание

1 Общие данны е (начало)

2 Общие данны е (окончание)

3 План на о тм . 0.000. Разрез /-/ Вариант /.

A П лан на отм . 0.000. Разрез /*/. Вариант 2.

5 фасады  / * Л5, 15-1, А -Д ,Д -А .

6 План полов на о т м . 0.000. План кровли. Планы рас -
положения проемов на отм . 2.600 и р, 900.

7 Схема расположения элементов фундаментов. Сечения.

в ф ун да м е н ты  ф 1, Ф о -f, Фо-2.

9 Схеме/ расположения элем ентов каркаса.

fO Схеме/расположения элементов фахверка. Узле/ /...4,

11 Узле/ 5 ...1 8

IS. Узле/ 13... 18 Накладка мн-1.

В е д о м о с ть  спецификаций

А и с т Наименование Примечание

3 Спецификация элем ентов заполнения проемов

3 Спецификация перемычек

3 Спецификация Вентиляционны х коробов и рам

9 Спецификация элементов заполнения проемов
г 9 Спецификация перемычек

i  i
=- 4 Спецификация Вентиляционных коробов и рам
7 5 Спецификация элементов заполнения проемов

-в-
ъ  <
Г)с:
3<

л
! l
LA

7 Спецификация к схеме расположения элементов фундаментов

8 Спецификация элементов монолитной конструкции

9 Спецификация к схеме расположения элементов каркаса> Sr
1 |i
> г~
1 ь
i § 
' 1 :

II
i s

10 Спецификация к схеме расположения элементов фахверка

11 Спецификация деревянных и металлических изделий

на рабочие ходы Вдоль ската покрытия и Вдоль конька
12 Спецификация металлических изделий'Z

t
i1
£
£

i
c1
1

l

|
i
i
)
i
>

i

i

>
i

Типовой проект разработан 8 соответствии с деист -  

Вующими нормами и правилами и предусматривает меро- 

приятия, обеспечивающие Взрывную, Взрывопожарную и по

жарную безопасность при эксплуатации здания. 
Главный инженер проект<^рь**Л н  м Павлов.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докименты

ГОСТ 13579 - 78 блоки бетонные для стен подвалов
1.893.1 Я ВЫП. 0 -1 Колонны железобетонные для сельскохо -

зяйстВенных производственных зданий

1.915-1, €ы п. 1 Железобетонные фундаментные балки

для стен производственных зданий

1.138-10, вЫП. 1 Перемычки железобетонные для здании

с кирпичными стенами

8.930 -2 Типовые архитектурно -строительные

детали одноэтажных промышленных

неотапливаемых зданий со стенами
из асбестоцементных Волнистых листов

Выпуск 1 Детали сте н  из асбестоцементных

Волнисты х ли с то в  Ув

Вы пуск 3 Детали сте н  из асбестоцементных
Волнистых листовсфасонными деталями

из оцинкованной стали

9.1/30-3, вып.3 Типовые архитектурно-строительные

детали промышленных зданий с

кирпичными стенами

8.980-1, вЫП. 1 Типовые архитектурно-строительные
детали одноэтажных промышленных

неотапливаемых здании с покрытиями

из асбестоцементных Волнистых листов

8.8в0 • 1, ВЫП 3 Типовые узлы покрытий одноэтажных
сельскохозяйственных зданий

8.880-3 , вы п.8 Узлы покрытий производственных сельско-

хозяйственных зданий с несущими

клеефанерными конструкциями

ПОСТ 18506 -81 Окна дрревяннь/e для производственных

зданий
1,880-8, вып.1 Деревянные клееные трех шарнир -

ные арки для покрытий сельских

производственных зданий

Прилагаемые докименты

Альбом Т Строительны е изделия
Альбом V Ведомости потребности в материалах

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

Н
стро

ки
Наименование группы __ 
элементов конструкций

Код
КОЛ.,
м ъ

Примеча
ние

1 Блоки фундаментные 581190 £.90

& Колонны 582100 55,20

3 Балки ф ундам ентны е 582900 12.90

9 Перемычки 582000 0.29

Всего бетона и железобетона 59.79

Привязан:

инв.Н

7 , П .  8 / 7 -  2 3 5 . 8 6  А С

run Павлов г Сараи для сена емкостью 400 
тонн соктивным Вентилированием 
передвижными вентиляторами

Стадия лист Листов
Начотд. уурилин ' Р 1 12Гл.спец. Рыбаков Ф Ж '
рукгр. Гончаров Общие данные 

( начало)

Госстрой рефер 
гСеёзатигрос&ьхозстроб' 

г. Калинин
Вед.инж. Мартынов
Нконтр. Кузьменко m s
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О бщ ие указания.

7йпобой проект,, Оарай для сена емкостью 400то н н  с актов  
ныл/ Вентилированием передвижными вентиля торамиf/разработан 
на основании задания н а  проектирование д 6 9  Т, утбержденно- 
9о заместителем министра сельского хозяйства РСФСР 
о т  /6 среброля /362 года.

За о т м е т к у  0,000 п р и н я т  уровень ч и с то го  п о ла , 
ч то  с о о тв е тс тв уе т абсолютной о тм е тк е  I I

Степень огнестойкости здания -М
С те н ь /- из асбестоцементных болнисть/х ли сто б  УВ-6С 

ГОСТ /623Ъ~77*ло деребяннь/м прогонам .
Цоколь -из обь/кнобенного глиняного кирпича пластичес

кого прессобания К Р  7S/765&/Гд/ЛЭСГ S3 О -SO.
Горизонтальная гидроглоляцая бь/полняется аз слоя  

цементно-песчаного р о с т  бора с о с та в а  / : 2  то лщ и н о й  20мм.
Д ля  з а щ и ты  здания о т  поверхностных бод по перимет

ру с те н  предусмотрена а сф а ль то ва я  о т м о с т к а  шириной 
700мм.

/Гирпичный цоколь здания снаружи бь/полняется с рас- 
шибкой и/боб.

Ворота, оконнь/е блока, жалюзийнь/е реш етки, за гр у
зочные лю ки окрашиваются масляной краской за д в а  раза.

Защ ита деревянных элементоб, конструкций и
изделий о т  гниения и  В озгор ан ия

З а щ и та  деревянных элементоб, конструкций и  изделий 
от гниения а  бозгорания произбодится б  с о о тб е тс тб и и  со 

СТ/и/7 й/-/у -75,р/еребяннь/е конструкции, дроби ла  произбод- 
с тб а  и  приемки р а б о т  *

Д ля  засцить/ деребяннь/х эле м е н то б  прим еняется пре 
п а р а т 88К -3  следующего с о с та б а : бура техническая - 6 %  
К и сло та  бор ная-З У

дропиткч произбодать б  банная с  предбарительнь/м про 
гребом деталей, дропитке подберга/отся бее элемента/, кро
ме арок. Урки покрыбаются пентогрталебь/ми лакам и.

77рогонь/ покры тия и  сте н  покрь/баются сроссратнь/м ог
незащитным покрь/тием Оф/7~9. ГОСТ 23700-70.

Уокрытие наносится н а  поверхность древесины п и с то 
летом -краскораспы лителем  или кистью  б  дб а  слоя т о л щ и 
ной 0,6 мм (р а с х о д  с о с та б а  3&0г/мг/

докрытое быпускается заводом антисептических пре
п а р а то в  Минпромстроя СССР б  Московски я  о б ла сть , <?. воскре- 
сенск/

З а щ и т а  металлических конструкций о т  коррозии

Все стальнь/е конструкции и  д е т а л и  креплений должна/ 

защищаться о т  коррозии.
Защ ита м еталлических конструкций о т  коррозии пре

дусм атривается органосиликатнь/ми материалами т и п а  8/7-30 
б  с о о т б е т с т б и и  с  и н с тр у к ц и е й  УСТ/-40-7/.

веред нанесением покры ти я поверхности металлических 
конструкций подбор га/атся механической /'пескоструйной или  

дробеструйной// обработке.
досле механической обработки поверхности обезжиривают, 

промь/боя ихрастворителям и/бензином „калош а*или 5-70, 
ацетоном, у о й т  -спиритом /при помощи к и сти  и л и  ветош и . 
Обезжиривание следует проводить не  позднее, чем через 2бчасо 
после механической обработки, нанесение п о к р ь /ти я  -  сразу 

после испарения р а с т в о р и т е л я  с поверхности м е та лла . 
Толщина п о кр ь/ти я  долж н а  дь/ть не менее /60микрон.

Указания по производству ра б от б  зимнее бремя.

Рб/тье котлованов под фундаменты производится непосред
ственно перед началом р а б о т  по у с тр о й с тв у  фундаментов. 
Если фундамента/ устраиваю тся не сразу по окончании р ы тья  
котлованов, т о  б  котлованах ос та в ля ется  слой г р у н т а  
толщ иной не менее дОсм, которь/й вь/бирается п е р е д  
укладкой фундаментов. Кладка ф ундам ентов на промерзшее 
основание запрещ ается. 8о избежание промораживания грун
т а ,  под уже возведеннь/ми фундаментами ( в  период строительст
ва/, основание и х  должно бы ть утеплено навесь зимний период

Выдерживание бетона после бетонирования осущ еств
ля е тс я  б  т е п л я к а х  ш и  п у те м  электро-или пароподогрева, 
обеспечивающих твердение б е т о н а  в  незамерзшем состоя -  
нии до достижения прочности не  менее 70 / о т  п р о е к тн о й .

C<p68S~Of )  8 копировал йцтрещак . Формат
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П л а н  на  о т м . 0.000

П -. .„ 2  т ,т/ / U Г
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Листы асбестоцементные волнистые

е.воо

В е д о м о с ть  проемов 

В о р о т  и  дверей

и  ,^ п Г£

1Ш 0
. s h

лист 1Ь \ ;_у 

/
2,Ч502,еып.Ь̂  : : 

5
2№-2,вып.ЬЬ:

Гт л <\-О.ЯвбЩ,
Ур.З \1/.

5>| '

Щ4
■хЬиКу *

Л i
-8—

Марка,
поз. Размер проема в кладке

1 /000* /ООО (h )

2 4200x4200 (h)

Ведом ость перемычек

Марка,
поз. Схема сечения

ПР-1

х /ПР/ЧЯЖО 
1,080 " 7 J “|

_______________ J>
Рельсы ж-д Ц.Кр~8Г0СТ£%8-8& 
Шпалы f90*m ГОСТ8993-75* 

Крупнозернистый песок уч, 7т/м 5

иривязанТ

Ш Е К

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка,
поз. Обозначение Наименование кол.

Масса
ед,кз

Приме
чание

2 а л .ц ,  паст ACU-в -1 ворота В 42*4,2 4

Спецификация перемычек

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.ке

Примы
чание

ПР-1 /. 138 -10, вып. 1 1ПР1 -/2. /2.8 24 25

Спецификация вентиляционных коробов и рам

Марка,
поз. Обозначение Наименование КОЛ. Масса

ед,к2
Приме
чание

т - 1 0/1. II,лист ACU - /се - / Короб вентиляционный ш 12 О, <53/̂
АЪ-2 алш ,лШ  ACU -КВ-2 Короб вентиляционный кш 12 1 ,т м ь
РМ-1 ал.Цлист АСи-РМ-1,ЦЛ-5 Рама Рм-1 12 20. Бв

Кирпичный цоколь анкерцется с колоннами анкерами А 1.
Привязку окон, люков см. ли ст 6.
Прокладку ж -д . п у т и  производить в со отв е тстви и  со 

СНип ш -38-76 „Железные дороги !
Шпале/ изеотавл иваются из древесины: сосны, ели, пихты, 

лиственницы. Пропитка шпал производится креозотом в 
смеси с м азутом . Качество пропитки должно удовлетво
рять ГОСТ 20022.5 ~75*

Расход материалов на ж -д . п у ть  составляет: рельс 

Ps = 207, в м.п, шпал = 95 ш т. f шае шпал 0,7 м.
величины, приведенные, в скобках, даны для снегойод 

нагрузки {ко кг/нг / /, у 7 к  на J
Незал/армироВанные проемы счнталнб поз..,/".

run
Шотд.
глспец.
РЧК.2Р.
Шинж

Ччрилин 
Рыбаков1
Гончаров
Мартынов

H K O H m p J Кчвьменко\р^4

Павлов с jgyb- яллп

л т

ТП. 8/7-  235. 86 АС

bipad для сена емкостьютпмфпаШ 
с октавным вентилированием 
передвижными вентиляторами

Копировал : J  Абакумова/.

План на отм. 0,000. 
Разрез /-/. Вариант /.

Лист Листов

Госстрой Р СфСР „ 
Двзапеипроовлехозстрои 

е. Калинин.
C<P68S -0 {  /9 формат А2
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План на отм. о.ооо

разрез /-/
9.300 , 

(9.605/ х1/

Листы асбестоцементные волнистые уни
фицированною профиля ЧВ-25К-/750 госттзт* 
ПрОёОНЬ/ 80*180(h 1мм /190*/80h jММ UICL2 /,5М 
Арка металАодереёянная AMJl/S-9/АМЛ 18Т£) 

//_
/£.360-1,вы п.З

УВ-7.5К2500ГОСТ/6233-17*

/9

Спецификация э л е м е н то в  заполнения проемов

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол. Массе

ед,ке.
Приме
чание

£ ол.Е ,лисТ ACU- в - / 8 орота в Ч,£*Ч,£ 4

С пе ц и ф и ка  ц ия перемычек

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса 

ед, ке
Приме
чание

Пр-1 / /38 -/о, вып. 1 /ПР/-/£./£.6 П £6

Спецификация вентиляционны х коробов и рам.

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед,ке.
Приме
чание

т-1 ал. Е / лист ACU-KB -1 Короб вентиляционный кв-1 7£ 0,1375 М5
кв-£ ал.Р .лист ACU-кв-£ КЬробвентиляционныйкм б /97GM*
т - 1 алМ.лиа Аеи-РМ-/,МЗРама РМ-1 б зоре

Ведом ость перемычек

Марка, 
поз. Сзсема сечения

Пр-1
Тпр-/-/£/£.£ '

Ш 0 y j

Ведомость проемов ворот и дверей

Марка,
поз. Размер проема в кладке

1 /ООО у /ООО (h)
£ Ш О х ЧРОО (hj

Не3 алпоркировоннь/е проемы с ч и та тб  nos.-.f!
Кирпичный цоколь анкеруется с колоннами анкерами

А-1.
Привязку окон, люков см. лист 6.

Величины, приведенные В скобках, даны дм снеговой ногрузкошт/н1
/7 ,ч?к//а)

-ТД 8П-  235. 86 АС

' РУК2Р Гончаров __План на отм 0.000.E a g i y ^ ***™-"‘ Госстрой рссрср , 
ре&ш12ипротьхозстрой g. Калинин.

Копировал: JSi /. Абакумова/. с<р 6 8 S-Q1 20 Ф°Рмат
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9,300
(9.605к\/

9.300
IgeosKV

фасад 1— 13

фасад 13 — 1
Рабоиийзсод Вдоль ската

Рабочий ход Вдоль конька

Фасад А- Л ф асад  Д — А

9.300
!Ш т /

0-1,0-!8,0-3

(|) жр-i |Д~ : [И ЖР-Г
= 4

67
J

80
7k
/ 0-1 Me*cm k

moo / О Н Мест £
/ 13kk0 , 0-2 мест £

ок-/ 
мест £

7k

I ж р - ' III 111 frill 111 * p->

, 117o\ /1170
, 22k0 7020 ' £2k0

11500

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка
поз.

Обозначение Наименование кол. Масса.
ед,ке.

Приме
чание

ок-t ГОСТ 12606 -B1 Оконный блок СВ09.12 12
ал.ij //. Аси-ЖР-1 Жалюзийная решеткаЖР-1 k 0,066 м3

0-1 ал д,л. Аси-жр-f Жалюзийная решетка ЖР-1 12 0,066*75
0-£ ал.1],л. Аси-жр-t Жалюзийная решетка ЖР-1 10 0,066М5
0-2 ал у. л. Аси-жр-1 Жалюзийной решетка ЖР-1 12 0,066 м5
ДА-/ ал.цл. feu -м-1, М-& Мерьзоярфочноеолюка м-1 10 0,0Р2м5
AA’2 ал.й,л. Acu-M-f.M-z Мерьзаеруючноео лют М -2 8 0,071м5
дл-з ал.п,л. Аси-рм-(,дл-з ДВерьвентиляционноюл№1Л2 12

величины, приведенные В скобках, даны для снеговой 
нагрузки ноксс/м* ( лнтм о)

817- 235. 86 АС

ч Край для сена емкостьюШтонн 
с активным вентилированием 
передвижными вентиляторами

фасады Н2]12-1;а -л :л -а

Аист Аистов

Госстрой рсфСР 
ревзтипросекхозстрои 

е. Калинин
Копировал: Si /.Абакумова/ с<р в 85-01 2/ формат А Я
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План кровли

(A>
54000

 ̂s HP s

® -

План расположения проемов на отм. Я,goo 

ЛЛ-£ АЛ~Я АЛ-& АЛ-Я,
~СГ  " ц  ц  ill" и

/3

р------- о__Л ____ц
■

11560

, п п п J 3 п п ------ q

гесод\: /4/оо {)Сееоа)С т з о
54000

План полов на отм. 0 ,0 0 0
План расположения проемов на отм  4,900 

ДАН o f M  i O'Z Ал-f о5  ал-1 оч ал-/

(£Н- (§>

1
—

&.__
900

1800
W m ° *  f f t lm  °"5

т п о  \ У ш ).
54000

®

900
1/000

Привязан:

UHi.ri

21

Экспликация полов

Наимено
вание или 

номер 
помещения 
по проекту

Тип
пола

по
проек

т у

Схема пела или 
номер узла по 

серии
Элементы пола и их толщина

Площадь 
пола 

м2

1\Ъ

7-------

1
\? ;s//.v/sssA

Покрытие -бетон мзоо -  25мм

974,99

Подстилающий слой -  бетон
М100 -  100 мм

ХС////////Х

0 Ш Основание -уплотненный ерунт
с плотностью скелета до
/, в т/м5свтрамбованным в неео
слоем сравир крупностью

40 -вомм толщиной -100 мм

Ведом ость проемов

Марка,
поз Размер проема

JIA-1 900* 1000(h)
Л Л -Z 900х 1300(h)
ОК-1 11500x900 (hj
0-1 6790 х 1000(h)
o -z 11200*/000 (h)
о-з 15990X 1000(h)

Крепление асбестоцементных волнистых листов к 
обрешетке производить после устройства молниеващиты, 
которое выполнить в с о о тв е тс тв и и  с листом  ол -6.

run Павлов г
UMiMH ЦШШВЕЖ ШШШ 
1 у | д « ч д п  1 Д О Т и Т З Г Я  а Ш / Т У Д  
1!111МЛ1л1!Ш7Ряштт
Cm.ш и. оГ&~
Теосник
Ш Ш р . 9?Ж

Т.П. 8П-  235. 86 АС

емкостно ШтонАОпадияШст ХАистов 
1ЫМ вентилированием 

шми вентиляторами
Госстрой РСфср

)просшозстрои 
е. Калинин.
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Схем а расположения элем ентов ф ун да м е нтов
Таблица р асч етны х нагрузок н а  
верхний обрез ф ун да м е н та .

©

-Й ^ L - j Ж г .  - й п Г о
j  низ на

Г[1

П отм . - щ

Ik

У600
Л511 «

Г "  i

1 ¥ 
m s m ,

7А\ L -

н
№  „'(Сщ .

1£*4£00 -

II (I

£4000

(1D <Э  € )  сь  £ )  С У  ©

Сече
ния

Ра сч ет н а я
схема

нагрузки
м

т м
N \
т /77

1-1

л б
4,0

(Ы )

rs.se
(iSJfj

0.9S
(0.95/

Спецификация к схеме расположения элементов фундаментов

Марка,
поз.

Обозначение Наименование кол. Масса 
сд., кг.

Приме
чание

фундаментные балки

фБб -4 1. 4f5 -/, вЫП.1 фбб -4 £8 /800
фундаментные блоки

ф-2 U S A  ACU-фБС 12.Ч.6 -Т-1 фБС т .4 .6  - Т -/ 24 30S
фундаменты монолитные

Ф1 Л и с т в Ф1 32 0,760м5
фо-i л и с т В фо-1 1 0,144мъ

Фон л и с т  в фо-е. 2 0.006м*

За нулевую о т м е т к у  п р и н я т  уровень ч и с того  пола, 

соответствую щ ей абсолю тной о т м е тк е  :
Ф ундам енты  запроектированы из условия возведения их

1 - 1

3 - 3
Гидроизоляция

Крупнозернистый 
песок f-iTf/PP 

Л бс 12.4.6-т-1 Привязан:

ТШ ТГ

в непучинисты х, непросадочных ерунm ax, при о т с у т с т в и и  грун

товы х вод со следующими нормативными характер истикам и : 

4*0,49 рад (28>'); Сн = Якпа (О М  кес/см*); £= 14, тм п а  ( Т50кгс/см*);
X s (8  r/м5; /Гг*/. При грунтовы х условиях, отличаю щ ихся о т  

заданных, размеры и глубина заложения фундаментов должны 

назначаться €  со о тв е тстви и  со СНиП £.02.01-83.

/дризонтал&ная гидроизоляция выполняется из слоя цемент но - 
песуаноео раствора состава 1:£  толщиной £0 мм.

Рельсы Р8 привариваются к накладным деталям  блока 
фБС 12.4.6-т-1.

Незамаркированные фундаментные блоки приняты марки фвс 1Q.46- т-1. 

Незамаскированные фундаментные балки приняты марки фвв.Ч. 
При варианте с топочными агрегатами блоки фбС 12.46-7-1 исключить, 
величины, приведенные В скобках, даны для с не го Вой нагруз

ки isoKrc/Mt (  Л, от к па)

Тип
нач.отд.
Гхспец.
ШбР-
Ъед.инж

гончаров
Мартынов

Нконтртзьменко о т

тп. 3/7-  235. 86 АС

Павлов с Сорси) для сена емкостью 400тонн Стадия
Чурилин < ___с активным вентилированием
Рыбаков \Гщ Г \  передвижными вентиляторами

Схема расположения элементов 
фундаментов Сечения.

Лист Листов

(/
Госстрой РСфСР 

Р&эспеипрос&шхтрои 
г. Калинин.

Копировал: М  '/Абакумова:/. C<P6 8 S-0 } 23 формат Ай
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Спецификация элементов монолитной конструкции

д Зо
на

 |

1 Обозначение Наименование Кол. Приме'
иание

фцндаментф1. ш т. 5Р.
Сборочные единицы

Сетки арматурные
М М . л. Acu-c-f, с-2, м-1 а 1 10,10 кг
ММ,Л- ACU-C -1,С~2,МЧ СО, 4 ЛП&кг

Л е та ли

f У>Ш-П ГОСГ5181-ВО* 6-850 в 0,7С К Г
Материалы

Б е тон  М150 0,750 м3
фундамент фо-1шт.1

Л е та ли

Л <?ioa-j rm sm -es? e*so 4 0,155 кг
Материалы

Бетон м 150 0,ФЧМ5
Фчндамент Фо~Л, шт.О

Материалы

Беглой М150 0,0091у?5

Ведомость расхода стали но элемент, кг

марко вкемента

изделия ормотурные.

If

Нрмотурй масса

всего/М Й-Е
ГОС! 5781- 8гг т т в т - м . *

Ф S 0/0 Чтого ф/0 ФИ итого
фч 2,7 - 6,1 10Я 20.9 20,9
фо-1 - 0,6 0.6 - - 0,6 0.6

8 1 7 -  235. 86 АС

дия пенаемкастьюШтонМЗтодиЖлист 
сактивным вентилированием 
передвижными вентиляторами

Кцзьменщ^у^

фундаменты ф1,
фо-1, Ф0 ~ 2

6
Листов

Госстрой РСфСР ч 
,0&золшрошьюзтрои 

е. Калинин.
Копировал: / Абакумова/ Сч>в85'Щ*1Ц формат АЛ
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Ф рагм ент схемы расположения п р о го н о в

п - /

fk

2i _

4500

8 )  (9 )  {ю

Прогон П'1

КраСшО ,200  ̂ феНши
Ж  \  с ты к

\
з----- --------- [ г J \

к
\

А—

4500

у—-----

„ 4500 , 4
/

500

F 1 Г
‘ эоо.

е50П 4500

54000

©  ©  ®  ® @ //) (/£

f j / з )
Доска 40 НвО/бО*. 18о)

С=5650 1

3
4500

500
ДГ

{ 2X12)

2-2

л
40 / ^ \4О(б0) 

40/60/

5001

18°J

Ч

т ,
Сбязи rc -i-rc -г

х.1 Om£.<&f6 К г
4300

770

5350

1=1г

а  -*/

ГС-2.

к
щ §а4
,*зо, , / Г -

-̂----V

■2/ / 
,750 frt-1

W K , эабнии

в = 4500
Средний с т ы к

Гвозди 54x100

щ

5D0 . 8SO *̂ PSn I 500 Уй55/1
, 900

< У_____ —------------- / У  7

900

Привязо

Унб. л/

2*/

Слецирикация к  схеме расположения элем ентов каркаса

Маркаг
поз

Обозначение Наименование Пол. Масса 
од, кг II

/Уолоннь/

/Г-/ AiM.iiaHim.4-2M fK-69.A-2.1-/ 18 2750
К-2 ДлШЛСи-/КбЯ4-2/-2 1К-69.4-2.7-2 4 2750

к~з PaTTi ими И кcnh Пуп лу/, /K-e9.4-2.7S 2 2750
К-4

НЛЛКНСЦ/К Ь9.Ч-2.1-Ъ, Ж-бУН-Я/Н
fK-69.4-2.t-1/ 2 2750

К-5 ЩлДСЦ-/К-в9.4-2.1-5 /К-69.4-2.7-5 6 2750
Д р к и

в -/ /860- б, ды/7. / Л  МД /8 -9/ЛМД /8 ~/2/ 73 94оЛ.
л / т

С в я зи
ГС-7 Л и с т  S С/ 750X750 в =5500 76 0,/ЗЗат3

ГС-2 Л и с т  9 С 2 /ЗОх/ЗО в  =4300 40 0,073м3

П рогонь/
П-1 80x780(/20х 78б)5-54500 74
1 Лоска 40x780 в*5950 28 0,043мЗ

Л 1 2 . 8 6 0 вып.З 730xZOo(h/ в  =300 336 0,004м*

л г 2.860-/, вб/п.З /30x75/6/5=300 338 0,003м3
Стальные элементы связей

Мб /860-6, вып.7 748 0,2
М8-7 /,850-6, вь/п. 7 26 3,0
М8-3 7.860-6, вь/п.7 22
М/0-3 7.860-6, дып. / 32‘ _ м _
М77-/ 7.860-6, вып.7 760 0,3
M/f-3 7.860-6, вып.7 64 0 Л

Прогоны и  связи выполняются из древесины хводны х пород 
влажностью не долее 20уо

Прогоны выполняются из спаренных досок, по длине доски соеди
няются гвоздями, располагаемыми в  шахматном порядке Чфез 50см 

Мероприятия по Защите древесина/ on? гниения и  возгорания, 
а  металлических канспрущл!/ о т  коррозии см. пояснительную записку 

Расход гвоздей /Г4х/оо ГОСГ4028-63^37,о4кг ; К5Н50 =24,5 к г :
К5  х /50 ГОСТ 4028-6Э*= 84, 6  А  г/

Величины, приведенные в  скобках; дань/ д ля  снеговой нагруз
ки /50КГ/м2 ( {  47кпаJ

8/7-  235. 86 АС
Сарай для сена емкостью Ш  тонн 
с активным вентилированием 
передвижными вентиляторами

Опадая Лист Листов

Схемы расположения 
злементов каркаса

OSsat
/Ъсстрой Рссрср

с<р S8S -O f 25 Копировал. витреещ с/к Ф о р м а т /72
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Сворку производить электродами Э-92 по гост9907-75, высоту ива 
принимать по толщине свариваемых элементов.

Величины, приведенные в  скобках, дань/ для снеговой нагрузки 
150кг/м2 (1,97кП а)%

Спецификация к схемам расположения элементов фахверка

Марка, 
поз.

Обозначение Наименование КОЛ. Масса
ед.,ке

Приме- 
оание

Деревянные элементы

/ брус 130 у 100(h) 6-9770 8 О.осгм*

9 брус 130л 100(h) в=9980 /30 0.058М5

5 брус /30*/00(h) в '305 8 0,090 м 5

4 брус /зо*/oo(h) е=гбво 9 0,030 м 3

5 Брус /30х/00(h) г - /290 9 0,017 М 5

б Брус /зол/00(h) е =2790 2 0.036м3

7 Брус /30 х /00(h) в =780 2 0.010М5

в Брус /30 х /00(h ) 9=9515 8 0,059М 5

£ Брус 130 л /00(h) С =9675 9 0,06/М3

10 Стойка 130х too(h) е=з58о 12 0,096м3

// С тойка 13о*юо(н)е= т о 12 0,019м3

/е Поперечник 130*/оо(ь)е=в80 12 0,011м*

Соединительные элементы

/3 СН/6 Г0СТ8990-78*b172S(ms) 9 89,99,
(Щ76)

/9 с Hie гостто-72*е=29оо(згоо) 2 9/./8
(95,99)

15 СН19 ГОСТ2990-79*2=9680 9 57,76

16 LtH9 Г0СТ9990'79* в * 96 70 9 56,21

17 СП 19 Г0СТ3290-72*е=330(850) 9 6.77
(Ю М !

18 СН19 Г0СТ8290-72* е -9910 9 59,29

19 болт М12*150,59 ro m m -7 /f 980 0,/56

20 гайка м 12.5 гост5915-70* 990 0,015

91 ШОба 12.01М Г0СТ11371-78* 980 0,006

2Q L 90*56*5,5 Г0СТ255-75*9*300 /80 /,9£

93 СкобафЮ Г0СТ2590-71* 9-220 /80 о,е/

29 L90*56*5,5ГОСТ255-75* е =90 9 0,99
25 L90*56*5,5ГОСТ255-75* е=/50 80 0.92
М/ 2 ,9 3 0 -2  ,в ы п .з 60 0./69

МС-1 2,есо-3 , вып. 2 26 3,8

брусья для крепления внутренней обшивки по осям А и д 
располагать аналогично фахверку до отм. 9,9м,

Расход досок б =25 для внутренней обшивки по осям А ид 
составляет 6 ,б м 5

Т.П. 8/7- 235. 86 АС

Привязан: run Павлов г Сорои для сена емкостью900тонн 
с активным вентилированием 
передвижными вентиляторами

Отдия Лист Листов
Начотд. Чурилинч

Р Юглспец. Рыбаков
Рукгр. Гончаров Схемы расположения метен- 

т о в  фахверка.
Узлы 1...9.

Госстрой рссрср 
t &взапёипроо€льхозстрой * 

г. Калинин.
Вед. инж. Мартынов

инвн Н.контр. Кузьменко 11. К



Ц
нв

Нп
об

л.
 \

по
оп

ис
ь и

 да
та

 \
&

за
ю

.и
нв

Ж
 

Ти
по

во
й 

п
р

о
е

к
т 

А
лв

ёо
га

Х



Ш
в.

Нп
од

л.
 ш

сп
ис

ь и
 ва

та
, ш

за
м.

 ин
€М

\ 
Ти

по
во

й 
пр

ое
кт

 
Ал

ьб
ом

 ]_
Z1

650
Колонна

-
--
-

а ^  е-~и50

Болт мв*за& \ Гайка М8.6
ГОСТ 1198-70* ГОСТ5915-70*

М НЧ

f ------------------------------------
900

----------------------------------------------- f
г .' / 

z i d

лини я сеида
ИН1Ц Г0СТ829012*

— e-tsso---------г

>  1

Специф икация м еталлииеских изделии

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед,кг
Приме
чание

АН-1 ал.и, л. /си-мн.крч Держатель навесов ДНЧ 29 1,900

кр-1 а п л , n m-lHi.KP-i Крюк КР-1 А ОМЯВ
Н-1 ал- Е , л. Аси-нч,н-£,зч Навес н-1 18 5,790

Н-£ а Щ . Л .  MU-H-f.H-2.3i Навес Н-2 8 9,290

3-1 ап. и , а m-H-i.H-2.3-t Засов 3-1 4 5,950

МНЧ ГОСТ 82.90-7%* С.Н1Ч £-1550 2 19,100

МКБ 2M30S, вып.5 Анкер МК5 32 0,980

МК6 2.чзо -з,вы п.з Анкер MKG 32 ОМ80

М-1 ОП. U.. Л. ACU-C4.C-ZM4 Закладная деталь м ч 296 3,580

МН-2 ОЛМЛ. Аси-№Ш-1,ПЧ, MH-Z Д еталь МН-2 i Б,880

ми т  -1 Q/r.j/t/t.ACU-MU1-Z24,n4 МИН Закладная деталь миш-1 48 2,930

пч ал." 4.Аси-мш-ян,пт,мн-2. Пластина п-1 98 2,170
ГОСТ 7798-70* Б олт М8 х30,58 98 0,017
ГОСТ5916-70* Гайка М8,Ь 98 0,005

ГОСТ £500-71* ф б Л - Т  £'£50 96 0,060

Все металлические ч а с ти  окраш иваю тся масляной 
краской за  два раза.

Сварку производить электродами эмя по гост 9987-75. 
Высоту шва принимать по толщине свариваемых 

элементов.

8 / 7 - 235. 8 6 АС
tapao для овна емкостью 900тонНрлаШ 
с активным вентилированием 
передвижными вентиляторами
Узлы 13... 18. Накладка МНЧ

Лист Листов
12

Госстрой рссрср 
М&атипросельхюстрои 

е. Калинин.
Копировал - js*> /Абакумова/ C<P6 8S-of 28 формат ЛИ
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Jucm ПаименоВани е Примечание

1 Общие данные
Z Силовое электрооборудование и электроосвещение

План расположения. Вариант /
3 Силовое электрдодорудование и электроосвещение.

План расположения. Вариант В.
Ч Силовое электрооборудование и электроосвещение.

Вариант / Схема электрическая расчетная.
5 Силовое электрооборудование и электроосвещение.

Варианте. Схема электрическая расчетная.
6 Полниезащита. План расположения.

Ведомость рабочих чертежей основною комплекта.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Паименовани е Примечание

Ссылочные документы

Типовой проект Детали и узлы внутренних силовых и
Ч. 401 -36/10 освети тельных электропроводок в

сельскохозяйственных производствен -
ных помещениях

Типовой проект Заземление и зануление электроустановок
з. пот - /1 Рабочие чертежи

_ Прилагаемь/е документы

зл. со Спецификации оборубованиЯ
зл. дм Ведомость потребности в материалах

TunoSou проект разработан в соответствии с действую
щими нормами и правилами и предусмотри в а ет меропри
ятия, обеспечивающие взрывную, взрыва пожарную и по
жарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер п р о е к т а у  П авлов

Основные пока за/лелей

Наименование
бета но 6- яенна я мощность ТВГ

Та с четная мощность 
кЗг

Расчетный
ток
Л

Ко я Я- 
спроса. 

Кс
козр.

мощности
СозР

годобой ра сход ял. 'энергии кЗг. нас
Вариант / - Вентилирование шестью передвижными вентиляторами
а) Загрузка транспортерам пневматическим т э-гол

силовое электродорудование 22 S2 /68 / 0,29
в/о.ч. вентиляция 60 60 /26 / 0,22

освещение / — — / /
общая мощность S3 22 /68 / 0,29 24 600
б) За грузка транспорт ером тюк о в тг-УI1!у1

6/ 6 6 Г, в /30 / 0,29
вм ч. вентиляция 60 60 /26 / 0,22

освещение / — — / /
общая мощность 62,6 6/6 /30 / 0,29 /2 ТОО
Вариант в - вентилировалие тремя вентиляторами воздухо-

подо гре в а тел ей тл у - о, /л111|

ром пневматическим тпэ-/ОЛ
силовое oneorpoodopyBoBaHUt /те Н2 2/0 / 0, 901
вт.ч. вентиляция э0 90 /68 / 0,9/

освещение f — — / /

общая мощность нз //г я/о / 0,901 33 600

д) Загрузка транспортером тюков т т -У
силое электрооборудование р/,6 9/, 6 п г / 0,9
вт.ч. вентиляция 90 90 /62 / 0,9/

освещен и е / — — / /
общая мощность я2,6 9/ 6 /12 / 0,9 21 SOD

ввод зле к три энергии предусматривается от Воздушной 
Линии О. У кв.

Групповая сеть выполняется проводит лпз В виниплас- 
то вы ос тру Вах. Подводка к злектроприемникат от ящиков 
Я В си осуществляется переносным кабелет клят. Трубы 
прокладываются па cm  ном с креплением скобами, 

влектроосбещ ение

Освещение предусмотрено от уетановленнь/х на насухо 
HbfX торцевых стенах здания прожекторов типа лзс-зля.

У правлен и е ос в ей/ ением производится автоматически- 
ми выключателями J/nso-Ямт, ус/т? а на влив а еть/ми S 
си кару чел/-оо.

групповая сеть выполняется проводом Jos в виниплас
тов ых мру Вах.

Защитные мероприятия

Для защите/ обслуживающего персонала от поражения 
электрическим током при повреждении изоляции предусмат
ривается защитное заземление путем подключения всех  
нетоковедущих металлических частей злектроприетников 
к нулевой ж иле электросетей.

Для защить/ здания от прямых ударов молнии\ в  соот
ветствии с тред о в а ни Я м и сн зол- ?Т, выполняется молние- 
защита /// категории путем наложения молниеприемной 
сетки на кровлю здания под и/и у ер.

ОВщие указания

Злектроснабжение здания предусматрива ет с я от 
ных электрических сетей J20/2 2 0 B

По степени надежности электроснабжения здание сарая 
с активным вентилированием относится к потребителям 
/и категории.

Силовое электр собору до Вани е

д качестве В Во дно-распределительного пункта принят 
и/к ар типа ШП //. Пусковая аппаратура устанаВлива стоя 
в металлическом и/кару типа чег/-по.

ЗВд дно-распре дел ительный пункт и и/кар у  ста на вливают 
СЯ около наружной торцевой стены с ар а я-

и не. у.*

run
Нач.отА.
гл соей.

От. инж.
я.тгр.

Я а до о в
Ччпилин
дыба ков

Га о сект. Чда писв
Ядвл ер
Кузьмот

Привязан

8/ 7- 235. 86 ЗА

Сарай для сена ею костью 4ои 
тонн с активным венгилирова- 
нием ясредвижными Сснтиляторот

ПВщие данные

'ист Лист б

Госстрой TCfC/> 
Севза/пилроселшзстрой 

г. Калинин
СФ€2$-01 29Волирова л Михайлова рормат Л£
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Cmdufi Ли с/г/ ЛиС/770в
Гл. слей. Гб/da ков Ц м , Г вHay. сек>. Pda РУ ев
Ст.инж. Ков/ ер (иловое электрооборудование Госстрой ПОРОГ „ 

СевэамипросеАЬХозстрои 
г. к аланин

Н. контр 11 и электроосвещение. /Слан 
расположения. Зариан/г? £Ннв.Лс- — if'
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плон расположения

30

расположение аппарат *//?б/ 
ё и/к a <pi/ per /'on.

7П 8/7- 2 35. 8 6  ЗА

ran Па Злоб- 9ЛЖ
Привязан Пач.отл. f 1 Jwb/! Сарай для сена емкостью чоОтн 

с'актиё ным бентилиро 6а ни ем 
ле/>ей6ионными вентиляторами.

Ста Си о Лист Ристов
Га спей. П 6/О а ко 6 Я 3На ч. сект. РЗари её
Ст.инж. По Онер Силовое злектрооборидобание и 

электроосвещение. План рае■ 
положения, варианте.

Госстрой РСФСР 
Севзали/лроселшзетрм 
" т. Калинин

Н. контр, Пизьмент ояж
Пн о. л 9-

С<Р€ is -  о/ 31 Копир о В а л М м рч . /сила О л  о 6а р о р м а т л г



Цн
 в. Я

* п
од

л. I
Р'о

дл
ис

ь 
и д

аг
а\ 

8за
 м. 

ип
Я. у

 I

К,

*

1
I

ТП 8/7-235.86  З А
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Привязан
пй У. а ГД.
Гг. глеи. 
Иан сою.

~ffOusrUH
Рб/далоё 
Удар и об

Ш Г' Сарай для села емшсгь/о Шгя силгивнып /елгилиро 8а ни ем 
пород вижнь/сои денгилягора/ни.

Сгадия Jucr Ji/сгов
fi 4

Сг. и л#с. Ковлор силовое олек/проодоррдоваяи е и элолглроосвещени о. Зарианг /. 
Слет рл ел грин осла, я расноглая

Госстрой гсpep 
Севоат илросолблозегрой " г. К  а ли лип /

Н.понгр. Гтмелпо орм
и»ё. V? C<P68S~01 32 КопиробаЛ Мир$. Пи лай л овей ? орта /г? Р 2
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J / I3  -4  ( f t  f20) Г -SD

Т.П. 8/7- 235. 85 ЗА
Лри Вяза н

У н В . Р 0-

Сара. и для сен А, ем/сосгью дно С/па до А -Лист ЛТис/лоё 
тонн с активным ВенгилироВа • 
ни его яередВихнши Вентиляторам*
СилоВое электрооборудование и 
РлектроосВесцени е дари а н г £. 
Схема электрическая расчетная.

Р
РОСС7рой РСРсР . 

СеВзапгипросел шз строи 
г. /(Алимин

c ? 6 8 S -o i 33 Копировал M u p U  Пи хай лов а формат Р  В
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Таблица, выбора ova? а заземления

Ш

С л е ц и р и к а ц  и я

Наука,
Л03. Обознаоение Яаименование Кол.

масса
ед,К2

Приме
чание

/ Лол ос а оо *9 гост /оз-/£ 36
е- 2 0  ооо

2 Уголок 00*00* 0  госттм*2 63
е--зоооо

3 Круг f  6 гост 2390-6/* 60
е=2Т0ооо

4 Круг р ГО ГОСТ 2390-н * 36
е= бо ооо
болт М/2*00ГОСТ6692-3 6
Гайка /1/2 г о с т  39Гб-6£ 6
Шайба /з гост //36/-62* /г

Шайба /в,/гост6 0 0 2 -6$ в

Согласно требовании СН зоз- 60 сарай одируду емся 
молниезаиуимой /у камеюрии.

М олниелриемная се шла из с та ли  р б мм укладе/ в а ем
ся оод асбоцементнб/е листы кровли. Токоомвойб/ о т  
молниелриемной сет о и 0 о ova га заземления выполняется 
иь с та ли  р го мм. Г/млулзснее сопрели/бление заземли- 
мелей ova га заземления должно быте не более боем.

Слецирикация ори вед сна для грунта,, суглинок.''

Гр у н т Схема
ооага заземле н и я

5 е
мате/>на л минаMl материал 3Лгуна

Суглинок Н Ч 4 ста  л  6 
00*9 3

сталб
90x00/9 2,3

Су леев
ста лб

00*9 б
Ста л  6 
9о х 00 х 0 2,3

Лесок
ста ль
90x9 0,в

cm а л  6 
НО * 90x9 3,0

УД 8 / 7 - 2 3 5 .  8 6 З А

Луи вязан

илС.Я°.

Сарай для сема емкостью 000л> 
с активным дентилирсСани- 
ем леуедвимныпи/ Оенгиля горами

Стадии Лист ЛистоО

Р 6

Малниеза су имей. 
Ллан раслелоз/сения.

Росстрой РСЛСР „ 
Себзатилроселшзстрой 

р. К а л и н и н

С<р 6 SS'Oj (sjj) Колировал М/лрй- Ми/аи/ова рорматбв
/ОсчЯ.0У\?6г

Типовой проект 817-235.86

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293729/4293729880.htm

