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Положение по строительству в сейсмических 
района {n c n -1 0 l‘5J), утвержденное Государ= 
ствеимдм комитетом Совета Мшжтроа СССР 
по делан строительства, является обяздтедьиыч 
при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений в сейсмических районах.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящее Положение по строительству в сейсмиче
ских районах обязательно три проектировании и строи
тельстве зданий и сооружений, возводимых в сейсмиче
ских районах.

Положение по строительству в сейсмических районах 
разработано Министерством строительства предприятий 
тяжелой индустрии, Академией наук СССР, Министер
ством городского строительства и Министерством путей
сообщения.

При составлении Положения использованы «Техниче
ские условия проектирования зданий и сооружений для 
сейсмических районов» (ТУ-58-48), «Инструкция по про
ектированию и строительству зданий и сооружений, воз
водимых в сейсмических районах а условиях военного 
времени» (И-82-43), а также учтены материалы Инсти
тута строительного дела АН Грузинской ССР, Института 
стройматериалов и сооружений АН Армянской ССР, Ин
ститута сооружений АН Узбекской ССР, Института 
стройматериалов и сооружений Министерства строитель
ных материалов Азербайджанской ССР, Туркменского 
филиала АН СССР, сектора антисейсмики АН Казах
ской ССР.

Настоящее Положение обсуждено и одобрено на Все
союзном совещании, проведенном ВНИТО строителей и 
Геофизическим институтом АН СССР в г. Баку в 
ноябре 1950 г., а также на сессии Совета по сейсмоло
гии тгри Президиуме Академии наук СССР в декабре 
1950 г.

а



Положение по строительству в сейсмических районах 
утверждено Государственным комитетом Совета Мини
стров СССР по делам строительства по представлению 
Отдела норм строительного проектирования, типизации 
и стандартизации в строительстве.

С выходом настоящего Положения отменяются «Тех
нические условия проектирования зданий и сооружений 
дня сейсмических районов» (ТУ-58-48).



Издание официальное

Государственный Положение но
комитет Совета
Министров СССР 

по делам 
строительства

строительству 
в сейсмических ПСП-101-51

районах

1. Настоящее Положение устанавливает специальные 
требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям 
промышленного, гражданского, сельского, транспортного 
и гидротехнического строительства в районах, подвер
женных землетрясениям силою не свыше Я баллов 
(см. п. 2 ).

I. с е й с м и ч н о с т ь  р а й о н а  и л и  п у н к т а
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2. Сила землетрясения в районах или пунктах строи

тельства оценивается сейсмичностью в баллах по шкале 
ОСТ ВКС 4537 и принимается по картам сейсмического 
районирования территории СССР (см. приложение I) 
или по «Списку основных населенных пунктов СССР 
с указанием принятой для них сейсмичности в баллах по 
шкале ОСТ ВКС 4537» (приложение 2),

Уточнение сейсмичности пункта строительства произ
водится на основании карт сейсмического мнхрорабони
рования, а также в случаях, предусмотренных гтп. 4 и 5 
настоящего Положения,

3. Сейсмическое микрорайонирование территорий стро
ительства и населенных мест производится по материа
лам, характеризующим физико-механические свойства 
грунтов, геологические и гидрогеологические условия и 
рельеф местности; рекомендуется использование мате-

Внесено Министерст Утверждено Государ
ственным Комитетом срок

вом строительства Совета Министров введения
предприятий СССР по делам /  ноября

тяжелой индустрии Строительства 
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риалов сейсмометрических наблюдений и специальных 
исследований, проводимых в  целях получения характе
ристики сейсмических свойств грунтов.

4 . При отсутствии карт сейсмического мшсрорайониро- 
вания в районах 7 баллов и более уточнение сейсмич
ности площ ади» строительства может производиться в 
сторону уменьшения или увеличения на один балл по 
материалам общих инженерно-геологических и гидрогео
логических изысканий и по согласованию с утверж даю 
щей проект инстанцией. При этом следует учитывать, 
что наиболее устойчивыми в сейсмическом отношении 
грунтами являются невыветренные скальны е и полу- 
скальные породы, а так ж е плотные круп-нообломочные 
грунты.

Неблагоприятными в сейсмическом отношении я в 
ляю тся насыщенные водой гравийные, «песчаные и глини
стые (макропористые), а так ж е пластичные, текучие 
глинистые (не макропористые) грунты.

5. Неблагоприятными в сейсмическом отношении усло
виями участка являю тся: сильно расчлененный рельеф 
местности, обрывистые берега, овраги, ущ елья н др.; вы 
ветренность и сильная нарушенность пород физико-тео
логически ми процессами; районы оползней, обвалов, осы 
пей и плывунов; зоны, расположенные вблизи линий тек
тонических разрывов.

При необходимости строительства на таких участках 
должны быть осуществлены мероприятия по обеслече-' 
нню сейсмостойкости зданий и сооружений согласно осо
бым проектам (инженерная подготовка участка, специ
альные конструктивные мероприятия по усилению зд а 
ний или сооружений н др .).

6 . Здания и сооружения разделяю тся на четыре катего
рии, для которых устанавливается расчетная сейсмич
ность (в  б ал л ах ), равная или отличная от сейсмичности 
пункта строительства, в соответствии с  табл. 1.

В  зависимости от расчетной сейсмичности устанавли
ваю тся мероприятия по обеспечению сейсмостойкости 
эдакий и сооружений.

7. Здания и сооружения с расчетной сейсмичностью в  
7  и более баллов должны осущ ествляться в соответствии 
с  требованиями настоящ его Положения.

Приме чание .  Здания и сооружения с расчетной сейсмично
стью # б и менее баллов осуществляются без «пениальных анти- 
сейаамамкнх мероприятий.



Т а б л и ц а  1
расчетная сейсмичность (в баллах) зданий н сооружений

п
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Характеристика зданий 
и сооружений

Расчетная сей
смичность зданий 
и сооружений при 

сейсмичности 
пункта строитель
ства (в баллах по 

шкале
ОСТ ВКС 4537)

%
га
I* * 6 1 7 11 8 1LL

1 I Монументальные здания н соору
жения; особо капитальные соору
жения; особо ответственные пра
вительственные здания республи- 1 

■ канского значений; радиостанции . -1 7 8 1 9 *

2 ; II 1 Здания и сооружения повышен- 
1 ной и обычной капитальности (кро

ме зданий и сооружений второсте- 
! Lit*иного аначення).................... ... 6 7 : 8 9

3 ш Здания и сооружения второсте- 
! пенного значения; здания облегчен

ного (по капитальности) типа; одно- 
i этажные жилые дома; здании вре

менные, связанные с длительным 
пребыванием в них людей , . . , 6 7 7 &

4 IV Временные здания и сооружения 
(кроме указанных в п, 3 настоя
щей таблицы), облегченные и особо 
облегченные гидротехнические со
оружения ................ 6 6 6 6

* См. п. 8.
П р и м е ч а н и е  к т а б л .  ®. Здания и сооружений Ш  катего

рии, разрушение которых не связано е гибелью людей или живот
ных а порчей ценного оборудований, допускается возводить #&з 
учета сейсмических требований, за исключением районов е сейсмич
ностью 9 баллов» где расчетная сейсм нш ост для этих зданий 
и сооружений принимается 7 баллов.

б. В  районах с сейсмичностью в 9  баллов здания и со 
оружения первой категории должяы возводиться с  уче
том дополнительных антисейсмических мероприятий, под
лежащих согласованию с  Государственным комитетом 
Совета Министров СС С Р по делам строительства.



9. В  районах с  сейсмичностью в 9 баллов при неблаго
приятных в сейсмическом отношении грунтах (см, п. 4) 
здания и сооружения возводить не рекомендуется; в слу
чае необходимости строительства в таких условиях надле
жит для зданий и сооружений первой и второй катего
рий предусматривать особые антисейсмические меро
приятия, а для зданий и сооружений третьей категории, 
кроме оговоренных в примечании к табл. 1, расчетную 
сейсмичность принимать равной 9 баллам.

11. СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
10. При расчете конструкций зданий и сооружений, 

возводимых в  сейсмических районах, кроме обычных воз
действий, должны учитываться условные сейсмические 
силы инерции.

Расчет ведется в предположении статического действия 
условных сейсмических сил инерции, их распределение 
принимается в соответствии с распределением нагрузок 
(масс).

11. При проектировании зданий и сооружений следует 
учитывать, что сейсмические силы могут иметь любое 
направление в пространстве.

Силы инерции длиниопериодных колебаний, учиты
ваемые при расчете на прочность и устойчивость зданий 
и сооружений как в целом, так и отдельных их частей 
(каркасы зданий и сооружений, стены, колонны, контр
форсы, башни, фабричные трубы, мачты и т. п .), при
нимаются, как правило, действующими горизонтально.

Импульсивные силы (предшествующие силам инерции 
дднннмгериодньгх колебаний), учитываемые при расчете 
жестких соединений, связывающих отдельные части зда
ний и сооружений (анкерные болты .колонн, ферм, арок, 
неподвижных овюр пролетных строений мостов и др., 
кроме анкерных болтов для креплений деревянных кон* 
струкций, элементы крепления водонапорных баков, ба
шен и т. д., п которых см. табл. 3 ) , принимаются направ
ленными так, что они вызывают срез или растяжение 
анкерных соединений.

12. Р аскоп ал величина сейсмических сил инерции 
определяется но формуле:

5=а/С е* Р ,
где Кц — сейсмический коэфициент (принимается по 

табл. 2 ).

I



а —  коэфициент, зависящий от динамических харак
теристик здания и сооружения или их элемен
тов, а  также от характера сейсмических воз
действий (принимается по табл, 3 ) .

Р— силовые воздействия, зависящие только от мас
сы: вес элементов здания или сооружения, по
лезная нагрузка (вес) на перекрытиях, собст
венный вес кранов, нагрузка от снега и т. п.; 
нагрузка, вызывающая при сейсмических 
толчках инерционную силу, срезывающую или 
растягивающую анкерные соединения,

Т а б л и ц а  2
Значения сейсмического коэфициента Кс

Расчетная сейсмичность в баллах 7 3 9

Значение сейсмического \
40

1
20

1
'10

П р и м е ч а н и е ,  Для сооружений I и II категорий, в зависимо
сти ot сейсмических характеристик грунтов, допускается уточнять 
сейсмический коэфициент К с *а основании материалов специальных 
изысканий.

13. Для фабричных труб, башен и аналогичных гибких 
сооружений рекомендуется ограничивать величину рас
четного периода собственных колебаний Т значениями:

Т<

7 -

o . » V i

0,7 ) / “

"— при р асчётн ой  сейсмичности 7 и 8  

баллов;

— при расчетной сейсмичности 9  бал
лов;

з д ? с ь ^ = 9 ,8 1 ^ ^ у с к о р е н и е  силы тяж ести;

Я  — высота сооружения в м,
14. При расчете подпорных стен учитываются сейсми

ческие силы от веса самой стены и веса земли, лежащей 
на уступах подпорной стены.
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Т а б л и ц а  3
Значение коэфнцнента а

Ml 1
п/п

Характер рассчитываемых зданий и сооружений 
! или их элементов

i 1 Зданий н сооружения; иди их элементы, кроме 
указанных в л/п. 2— 7 настоящей таблицы - . . 1

2 Высокие сооружения: дьшовуе трубы, водо
напорные башки, маяки, радиобашни, высокие 
опоры мостов,, высокие подпорные стены, высо
кие железобетонные, бетонные н каменные то- 
тины, элеваторы и т. п.« а также несущие сте
ны, столбы и каркасы зданий: жильех—при вы- 

1 соте Г> этажей и более; одноэтажных промыпи 
ленных при драпах грузоподъемностью до 3 и» 
и высоте до затяжки фермы 8*5 м и. более; при 
кранах грузоподъемностью более 3 т, при вы- 

1 соте до затяжки фермы 7 т и более; промыш
ленных многоэтажных и двухэтажных с тяже* 
дыми нагрузками на перекрытия (> 600 кг(м̂ ):

а) у верха сооружения (здания) высотою Я 2

1 6) у обреза фундамента сооружения (здания) 1

1 в) на промежуточных высотах h ......................
ч ?

3 Распорные конструкции (арки и своды) . 4 * 2
4 Возвышения на зданиях в виде: башен с ма= 

льш (относительно здания) поперечным сече* 
нием, парапетов, фронтонов и т. п. конструк
ций с незначительной массой но сравнению с 
остад! ной частью здания (отеек й ).......................... 1 5

5 ! Балконы, навесы (козырьки) над входными 
дверями и т. л., выступающие' конструкции с 
незначительной массой по сравнению со зданием 

i (отсеком), при расчете их заделки ш i гену на 
действие вертикально направленных сейсмиче
ских сил инерции....................................... . 5

е Местные соединения отдельных частей зданий 
или сооружений: анкерные болты колонн, ферм, 
арок, неподвижных опор пролетных строений 
мостов и др,, кроме анкерных болтов для креп
лен ии деревянных конструкций, элементы креп* 
лепим водонапорных баков к башне и т. п............ 5

т Анкерные болты для крепления деревянных 
конструкций .......................... * . . .  . , 1

iO



При определении бокового давления земли угол вну
треннего трения уменьшается:

в районах с сейсмичностью 7 и & баллов — на 3*
. , 9 . — ии 6*

15. Сейсмические силы в сочетании с другими силами 
и нагрузками относятся к особым воздействиям, согласно 
классификации нагрузок по ГОСТ 1644-42 «Расчет 
строительных конструкций. Основные положения».

16. При расчете конструкций на сейсмические силы не 
учитываются: разгружающее влияние сил трения, дина
мическое воздействие оборудования, тормозные усилия 
от кранов, вес грузов, поднимаемых кранами с гибким 
подвесом.

III. ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

17. При выборе участка для строительства городов* 
поселков и промышленных предприятий с поселками при 
них надлежит производить тщательные изыскания с 
целью выявления пригодности участка в сейсмическом 
отношении для строительства.

Пригодность участка в сейсмическом отношении для 
строительства городов, поселков и промышленных пред
приятий с поселками при них должна быть специально- 
обоснована. Рекомендуется производить сейсмическое 
микрорайонирювание участка строительства и прилегаю
щих к нему районов.

18. Для размещения городов и поселков следует пред
почитать территории, имеющие благоприятные в сейсми
ческом отношении грунты, например, скальные, полу- 
скзльные и крупнообломочные, плотные, маловлажные 
песчаные, а также твердые глинистые грунты-

Из состава основных строительных территорий городов 
н поселков рекомендуется исключать; территории затоп
ляемые, заболоченные и с высоким уровнем грунтовых 
вод, зоны насыпных грунтов, оползней, опасные в отно
шении карстовых явлений, осыпей, обвалов, оплывин к 
селевых потоков,

19. Распределение строительных территорий городов и 
поселков на зоны по назначению и характеру застройки 
осуществляется по материалам сейсмического микро
районирования, Районы капитальной застройки, центры

п



городов и промышленные районы следует располагать 
на территориях, наиболее благоприятных в сейсмиче
ском отношений,

20, В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов круп
ные строительные зоны следует расчленять незастроен
ными пространствами, как, например, -полосами зеленых 
насаждений, площадями, каналами и тому подобными 
преградами, препятствующими распространению пожа
ров.

21- При составлении проектов планировки н застройки 
городов и поселков рекомендуется принимать этажность 
жилых и общественных каменных зданий не более ука
занной а табл, 4.

Таблица 4
Наибольшая этажность застройки, рекомендуемая для городов 

и поселков

№
п/п

( Сейсмичность в баллах
Тип застройки 7 : 8 9

1 Застройка магистралей * . * * 4 3 2
2 Массовое строительство „ , , 3 2 2

Это указание не распространяется на застройку маги
стралей н площадей столичных городов союзных респуб
лик и на строительство главных зданий на магистралях 
и площадях областных и краевых центров.

Во всех случаях должны соблюдаться требования, из
ложенные в IV разд. Положения «Промышленные и 
гражданские здания и сооружения».

22. При проектировании -кварталы и участии застройки 
городов и поселков, следует принимать простой конфи
гурации, нс вызывающей необходимости применения 
сложных приемов размещения застройки.

При проецировании застройки кварталов для выбора 
формы плана и размеров зданий следует руководство
ваться пп. 33 и 34 настоящего Положения.

23. В районах с сейсмичностью 9 баллов действующие 
нормы пожарных разрывов для жилых, общественных 
я административных зданий увеличиваются на 20%.
12



24. Внутриквартальные проезды и проходы рекомен
дуется располагать с  отступом от здания на расстояние 
не менее 4 м.

IV. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

I, Общие указании

25. Расчетная сейсмичность промышленных и граж
данских зданий и сооружений назначается в соответ
ствии с указаниями п. 6 и 'применительно к табл. 5.

26. Для придания сейсмостойкости зданиям и соору
жениям следует осуществлять архитектурно-планировоч
ные и конструктивные мероприятия, надежно обеспечи
вающие пространственную жесткость эдакий и сооруже
ний, устойчивость их частей и связь отдельных элемен
тов между собой.

В этих целях надлежит использовать продольные и 
поперечные стены, жесткие рамы или контрофорсы, под
крановые балки, перекрытия, обвязки, обшивки, специ
альные связи и др., а также устраивать антисейсмиче
ские пояса {см. пп. 64—67).

27. В каркасных зданиях соединения элементов кар
каса между собой следует осуществлять так, чтобы они 
могли воспринять знакопеременные усилия и изгибаю
щие моменты.

28. При выборе плана здания следует учитывать, что 
несущие наружные и внутренние стены в своей плоско
сти, вследствие их большой жесткости, воспринимают 
значительные инерционные силы. В связи с этим: реко
мендуется:

а) продольные и поперечные стены располагать сим
метрично относительно продольной и поперечной осей 
здания (отсека);

б) избегать изломов стен в плане; при расчетной 
сейсмичности 8 и 9 баллов внутренние стены делать 
сквозными на всю ширину или длину здания;

в) простенки (также проемы) принимать по возмож
ности одинаковой ширины, распределяя их равномерно 
по длине стены;



Т а б л и ц а  5
Расчетная сейсмичность промышленных и гражданских зданий 

и сооружений

№
п/п

Характеристика зданий 
в сооружении

Катего
рия

зданий 
и соору

Расчетная сейсмичность 
зданий и сооружений 
при сейсмичности пункта 
строительства в баллах

жений е 7 8 9

1 Монументальные зда
ния и сооружения: к рун
ные театры, дворцы и 
tl особо ответствен
ные правительственные 
адалин республиканско
го значения; радиостан
ции . ...................................

:

[ 7 8 9

2 Производственные зда
ния повышенной н обыч
ной капитальности (кро
ме указанных и п. 3 
настои щей таблицы) . „ и 6 7 8 ; 9

а 1 Производственные 
зда н л и второстепе т ю го 
значения, не содержа
щие особо ценного обо
рудования* небольшие 
мастерские, склады и 
т* л. / . , * * . . , . ш 8 7 7 8

4 Здания н сооружения 
энергетического хозяй
ства: электростанции, 
трансформаторные, си
ловые котельные, цен
тральные компрессорные* 
газогенераторные, цен
тральные насосные стан
ции и т. П4 резервуары 
запасной воды, централь
ные водоочистные стан
ции, железнодорожные 
и пожарные депо, гара
жи а т. п.............................. н б 7 8 9
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Продолжение табл. 5

М?

п п

Характеристика зданий 

я сооружений

К атего 
рий 

зданий 
и соор у

Расчетная сейсмичность 
зданий и сооружений 
при сейсмичности пункта 
строи тельства в баллах

жений 6 ; 7 8 9

5

!
Прочие здания энер

гети ческого хозяй ства 
и здания обслуж и ваю * 

j щ его значения: местны е 
■ насосные» отопительны е 
S котельные, зарядные

станции и l  ш . ш 6 7 1 7 в

в
1

Здания лдмииисгра- 
j тивные; за водоу правде-
1 нняг лаборатории, бы то- 
; вы е помещения на пред- 
| приятиях и др.:

? а ) одноэтажные * . 1л е 7 7 8

б) двухэтаж н ы е ц 
1 более д вух этаж ей
1

п б 7 8 9

7 Инженерные соору
ж ения: башни, мачты,  
ды мовы е трубы» эстак а
ды» подпорные стенки, 
градирни» элеваторы  
и др. . . . * .................... п 6  [ 7 8 9

8 Сети подземной ком 
муникации: для воды,

■ пара, газа, ж идких про
дуктов и я р ......................., ([ 6 7 8 9

9 Ж илые дома:

а ) квартирные одно- 
этажные . * . , ш  , 6 7 7 8*

б) квартирные д ву х 
этаж ны е и более 
двух этаж ей , об
щежития с общ и
ми спальнями, го 
стиницы ,  , , . II 16

Ч
8 9

1 5



Продолжение табл. $

№
п/п

Характеристика зданий 
1 и сооружений

Катего
рия 

зданий 
исоору-

Расчетная сейсмичность 
зданий й сооружений 
при сейсмичности пункта 
строительства в баллах

жеинй
i 6 1 * 8 9

10 Общественные адания: 
здания правительствен
ных учреждений, вок- 
залы, театры, йдубы* ки
но, музеи, библиотеки,! 
центральные телефон- , 
ные станции. Здания 
медицинских, учебных и 
м тс  к и х у ч режден ий, 
больниц, школ» детских 
садов и т, п,; торговые 
и коммунальные быто
вые .знания: магазины; 
столовые, бани* прачеч
ные И Г. 1Ь 11 (> ; 7 I■ 8 9

и Временные здания и 
[ ш ору женин * * + . * . ; iv 6 6 6 ; 6

Примечание к тнб л, 5. В районах сейсмичностью 9 бал
лов здания и сооружения I категории возводятся с учетом указа
ний ил, 8 и 9 настоящего Положения.

г) в зданиях в дна и более этажей с несущими камен
ными стенами по возможности избегать устройства стол
бов (колонн) внутри ад дния.

29. При устройстве подвалов последние должны, как 
правило, располагаться под всей площадью отсека. 
Устройство подвалов под частью площади отсека допу
скается при плотных сухих грунтах и расчетной сейсмич
ности 7  и 8 баллов.

30. В районах с  сейсмичностью 9  баллов в лестничных 
клетках зданий в 3 и более этаж а рекомендуется делать 
выходы на обе стороны здания,

31. В зданиях с  несущими каменными стенами въезды 
внутрь участка через здание могут устраиваться лишь в 
средней часта отсека. При расчетной сейсмичности 
9  баллов устройство таких въездов не рекомендуется.

32. Сейсмостойкость зданий с каменными стенами мо
жет быть повышена путем армирования стен или вялю-

1$



чснин в тело кладки железобетонных элементов (ком
плексные конструкции). Армокаменныестены и стены ком
плексной конструкции должны быть рассчитаны с  уче
том действия сейсмических сил; совместная работа арм а
туры (или железобетонных эл ем ен то в ) с  кладкой стен 
должна быть обеспечена конструктивными мероприя
тиями.

Количество арматуры в армокаменных элементах дол
жно составлять не менее: при сетчатом армировании 
0 ,1 % , а при продольном армировании —  0 ,05%  от и ло
шади сечения армокаменного элемента.

Размеры зданий (отсеков) с  армокаменными стенами 
или со  стенами комплексной конструкции принимаются 
по табл. 6.

2. Габариты зданий в сооружений

33. Здания и сооружения при больших разм ерах пли 
при сложных очертаниях в плане должны разделяться 
антисейсмическими швами на отдельные отсеки простой 
формы. На отдельные отсеки должны разделяться такж е  
здания (сооруж ения), если высоты или конструкции от
дельных участков этих зданий (сооружений) резко от
личаются одна о т  другой.

Формы в плане отсеков зданий в сооружений рекомен
дуются: прямоугольные, круглые или другие без входя
щих углов.

34 . В плане и по высоте размеры зданий или их отсе
ков должны приниматься не более указанных а  табЛ. 6.

35 . Антисейсмические швы должны разделять смежные 
отсеки зданий и сооружений по всей высоте, включая 
фундаменты. Температурные и осадочные швы следует 
выполнять как антисейсмические швы.

Ширина антисейсмического шва должна назначаться 
в соответствии с высотой и видом конструкции здания 
или сооружения. Д ля жилых зданий высотой до 3  эта
жей ширина шва должна быть не менее 3 см. Заделка  
швов в фасадных стенах не должна препятствовать 
взаимному смещению разделенных швом стен.

Антисейсмические швы в зданиях осущ ествляются:
а ) в зданиях с несущими стенами —  постановкой парных 
стен, б )  в зданиях с несущими колоннами (столбами) или  
стенами с контрфорсами— постановкой парных жестких 
рам или парных контфорсов.
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Т а б л и Ц л б

Предельные размеры отсеков зданий

Характер конструкции
Предельные раз

меры п м
Высота здания 

в м
зданий Расчетная сейсмичность

7 8 " в 1 7 1 * 1 9

3 д ;i п и я:
а) со сталии,ш или же-

лезобетошшм каркасом . ,

б) с армокаменнымн сте
нами или со стеками ком
плексной кож фуКЦИи (гм.

не ограни
каются

чн- 1 не or
ЧИВ£

’рани-
)ется

30

п, 32} 1■*» < ■ * * 1 * *• я
в) с несущими каменны

ми стеками:

70 ео 50 24 20 16

г) при кладке 1 категории
20 12(гад табл. 11) , 70 60 50 16

при кладке 2 категории 50 40 : 30 Ш 12 ш
1* М г * р. 35 20 — 12 8

1 Si) . . . — 8
\ЯI11

д) деревянною . . . . . но ограничи
ваются

не ограни
чивается

20

П р и м е ч а н и я  ж т а б л ,  6. I. Высота зданий прпшгмаетчЯЕ 
равной раосшишлю о т  отметки енданирешаиной лдощ адш  до верх> 
ц**?о уровня кладки наружных стен, В  случае переменной высоты 
адання за высоту здания принимается наибольшая» При этом -нс 
учитываются иезвышвния в виде баше» малых 'размеров ( гаг табл. 
3* п. 4 ).

2, Высота зданий с несущими стенами из сырцовых материалом, 
булыжника п рваного камня тяжелы х пород, при кладке 4 катего- 
рнл (по табл, 11} должна быть не более 5 ж* а из рваного камня 
тяжелых пород при кладке 3 категории— 8 м для расчетной сей
смичности 7 баллов’ и 5 м для расчетной сейсмичности 8 баллов,

Устройство антисейсмических швов путем укладки 
вкладышей на консолях не допускается.

П р и м е ч а н и е .  В каркасных зданиях допускается постановил 
первых колонн, образующих шов, на общем фундаменте, саответст- 
йнешм обрати усиленном.

№



36, Высоту здания в пределах отсека рекомендуется 
Д елать од и н ак овой .

П р и м е ч а н и я .  I. В зданиях -с несущими каменными стенами 
при расчетной сейсмичности 7 а  8 баллов должны устрашаться 
антисейсмические швы в местах, где равнина в высотах частей 
зданий составляет более 1/з высоты низкой части здания или бо
лее 5 м. При расчетной сейсмичности 9 баллов разница в высотах 
частей здания с несущими каменными стенами в пределах отсека 
больше ! м не допускается.

2, Вдошшиищисся части здания в виде башен и т+ л., имею
щих небольшие размеры в плане по сравнению со зданием (от
секом 1, в случае необходимости могу? быть допущены без 
устройства швов, но при обязательном выполнении расчетов в со
ответствии с и. S2 (табл. 3, я. 4) настоящего Положения,

37. Предельная высота отдельных этажей Hq и отно
шение высоты этажа h к толщине стены d зданий не 
должно превышать значений, указанных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Предельные значения высоты этаж а Aft в м  и отношений высоты 
этажа h к  толщи нс стены d  камедных зданий при кладке стек 

из камней правильной формы

Категория
кладки 

(по табл. 11)

Расчетная сейсмичность в баллах
7 Ьf | У

*0 | 
i

к
d

А» j А
d  ( К

h
й

1 8 16 ! 7 14 в 12
2 7 14 6 12 5 9
3 6 12 5 1 9 *-- —

4 5 9 ' *

П р и м е ч а н и я .  ]. Для одноэтажных зданий допускается уве
личение предельной высоты Н$ против указаниоЙ в табл. 7 на 
2 м —  при кладке первой категории и на" 1 ж — жри кладке второй 
категория. Для стен с пилястрами за толщину стены можно яри- 
шгмать величину d® =3,5 г, где г — радиус инерции таврового сече* 
ния стены.
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2. Предельный отношения высоты к  меньшему размеру попереч
ного сечения леармнрованяых (продольной арматурой) каменных 
столбца должны быть па 20% меньше- значений, приведенных в 
таб л  7*

3. При кладке-стен на камней неправильной формы предел иные 
гибкости снижаются на 20% ,

4. В  одноэтажных зданиях для внутренних стек из ранней пра
вильной; формы ддауекаетея прн наличии поперечных стен на рас
стоянии не более 6,0 ж увеличение значений ft/tf на 20%  против 
указанных в табл. 7.

38, П редельн ы е расстояния между осями стен или за
меняющих стены рам н контрфорсов и отношение рас
стояний между осями стен к толщине стены приведены 
в табл* 8 .

Т а б л и ц : .  В

Предельные расстояний 4  между осями стен (или заменяющих 
«стены рам и контрфорсов) в м  н отношения расстояния между 

оспин стен I к толщине стены d
Расчетная сейсмичность в баллахКатегория

i 7 В 9
кладки

(п о  табл. ) 11 k
/

d
4

/
d 4 1

1 25 40 20 30 10 Т*
2 20 № 16 2^ 12 уи
3 16 26 12 ! 20 — —
4 10 1 15

; ”
' ^

39. При наличии во всех этажах здании монолитных 
железобетонных «перекрытий одно из предельных знг  ie- 
ннй яо табл, 6, 7 или 8, предельное значение высота 
здания, этажа, гибкости, расстояния между поперечными 
стенами или отношения этого расстояния к толщзке 
стены может быть увеличено не более чем на 25 %*

Примеча ние ,  Указание гг, 39 распространяется также на № 0 = 
гоэгтджные здания с высотой этажа до 4 ^  при устройстве моя а* 
лктных железобетонных перекрытий над первым и г р р х т н  этан а- 
ш ч а в остальных—  черев этаж, н при устройстве ж ел езобетон  iX 
ввтясейсмячесгавх поясов в местах, где не делаются монолитные же- 
леэобетсщньЕе перекрытия.
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40. Высота фабричных труб должна быть не более:

а) кирпичных с наружными хомутами и продоль
ными связями:

50 м  — при сейсмичности 7 баллов 
40 м — . . 8
30 М — > . Э

б) кирпичных:

2о м — нрн сейсмичности 7 баллов 
15 м — , ,  8 ,

3. Фундаменты и стены подвалов

41. Под несущие каменные стены следует применять 
преимущественно ленточные фундаменты. Фундаменты из 
иерасколотого булыжного камня допускаются только для 
одноэтажных зданий высотой до 5 м и при расчетной 
сейсмичности 7 баллов.

Не допускается устройство фундаментов, в которых 
часть кладки заменяется «есчаньши подушками.

42. При устройстве отдельных столбчатых фундамен
тов Под стены их надлежит связывать между собой. 
В этих целях поддерживающие стены фундаментные 
балки следует устраивать непрерывным и железобетон
ными.

Растворы для кладки столбчатых фундаментов дол
жны быть не ниже марки 25.

43. В зданиях, возводимых на слабых грунтах,отдель
ные фундаменты под колонны при расчетной сейсмич
ности 8 -и 9 баллов рекомендуется соединять между со
бой связями.

44. Для кладки ленточных фундаментов должны при
меняться камни и растворы, установленные для этих 
конструкций в несейсмических районах.

В случаях, когда кладка стены ведется на растворе 
марки 10 л более, в фундаментах следует применять ра
створ не ниже марки 10.

45. Глубина заложения фундаментов зданий высотой 
более 5 м , определяемая антисейсмическими требова
ниями, должна быть не менее указанной в табл. 9.
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Т а б л и ц а  9

M m h iq iильная глуб и н а за л о ж е н и я  ф ун дам ен тов в  я  д л я  здани й 
• м сотой  б о л ее  5  м  (о п р е д е л я е м а я  ан ти сей см и чески м и  тр е б о в а н и я м и )

Характеристика грунтов Расчетная сейсмичность

п/п основания: 7 8 1 9
1 , Скальные, толуекяльные* круп- 

нооО.'юмочные, плотные, мало- 
влавдше, песчаные, глинистые 
с допускаемым давлением не 
менее 4 KtfCM* (при учете осо
бых воздействий}

i По нормам и Техническим 
условиям для несексмиче- 

скид районов

2 ! Прочие грунты по НнТУ
для не- 
сейсми
ческих 

paii С110 fi

Ц0 1,5

П р и  ме ч  а к н е  к т а б л .  9. Глубина заложения фундамента 
принимается без учета подсыпки при планировке участка.

4 6 , В  случае заложения фундаментов смежных отсе* 
нов каменных зданий на разных отметках, а такж е при 
устройстве подвала под частью площади отсека (см -л  .2 9 ) ,  
переход от более углубленной части к менее углублен
ной делается уступами; при этом фундаменты примыкаю
щих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубле
ние на протяжении не менее 1 м от шва. Уступы должны 
быть не -круче 1 : 2  и высота уступа должна быть не бо
лее 5 0  см.

П р и м е ч а н и я :  1. Указания настоящего пункта не распростра- 
каются ня деревянные здания на ленточных фундаментам.

2. Уступы в скальных грунтах устраиваются без указанных огра-* 
шгченяА»

47 . В деревянных одноэтажных зданиях при расчетной 
сейсмичности 7  и 8  баллов допускается устройство д е
ревянных стульев, укрепленных подкосами, Дополни
тельно стулья должны быть соединены с  обвязкой под
носами на болтах.

4 6 , Каменные стены подвальных помещений устраи
ваются по правилам, установленным для этих кояструк-
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ций в несейсмических районах, яри этом должны быть 
соблюдены следующие условия:

а) марки растворов для кладки стен подвалов должны 
быть не меиее указанных в табл. 10;

б ) при расчетной сейсмичности 8 я  9  баллов в зд а
ниях высотой свыше 8  м для стен подвалов не должны 
применяться рваные (непостелистые) камни;

в ) при применении для кладки внутренних стен под
валов материалов, отличных от материала кладки на
ружных стен, должна быть обеспечена перевязка в со 
пряжениях стен между собой, а кладка внутренних и 
наружных стен должна вестись на одинаковых раство
рах.

Т а б л и ц а  10

Наименьшая марка раствора для кладки стен 
подвальных помещений

Расчетам
сейсмичлогть

Марки растворов для стен подвалов при высоте 
здания

Ьм  н wciiie более Л м 
до 8 м

' более 8 м  
до 12 м более 12 я

7 __ 10 Л

8 10 10 2о Л

Ш 2о 25 —-

4. Стены и столбы

49. По сейсмической сопротивляемости кладки несу
щих каменных, бетонных и бутобетонных стен и столбов 
подразделяются на 4 категория в соответствии с. табл. 11 
н 12. Область применения указанных категорий кладок 
регламентируется табл. 13.

П р и м е ч а н и е .  Указания п. 49 не распространяются «а клад
ку фундаментов и стен подвалов.
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Т а б л и ц а  11

Категорий несущих каменных кладок по их сопротивляемости 
сейсмическим воздействиям

№
П/п

Глн кладки

Категории кладок на це
ментных, цемептво-извест- 
коеых и цементио-глИни
ных растворах при марке 

раствора

: Катего
рия

кладки 
на бес* 
цемент

50
и более 25 1 

1
! 10

ных рас* 
творах

1

К л а д к и  й з и с к у с -  
с т в е п и ы х к а м н е й

Кирпичная сплошная 
из красного или сили
катного кирпича . . 1 2 з 4

2 Зимняя кирпичная 
кладка способом замо
раживания на обычных 
рдсткопах ..................... 3 4

3 Слоистые стены из 
кирпича, бетонных и 
естественных камней 
марки ЛО « выше, уси- 

1 ленное сплошными вер
тикальными участками 
через 0,8 -н. шириной 
т  менее 12 ем  нлй че- 

■ рез 1Л м % шириной не 
1 менее 26 см :

а) с заполнением 
легким бетоном 
марки 25 в выше 2 3

б) то же, марок 
1-5— 10 . . V .  . 3 3 4

в) с засыпками (свя
занными) , . , 4 4

4 Из кирпнчзосыраа, са
мана и: грунтоблоков , . 4

5 Из беконных камней 
марки iCi щ выше-

а) сплошных « * . 2 2 ' 3 4
пустотелых , , 2 3 4
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Продолжение табл. 11

»  j

п/n
Тип кладки

К атегор и и  клад ок  на це
ментны х, ц ем ен тн о -и звест
к о в ы х  Л ЦёМШТНО’ ГЛШЯ’ 
к ы х р аство р ах  при м ар к е  

р аство р а

К а т е го 
рия

кладки 
на б е с- 
цем ент-

5 0
н б о л е е 2 5 10

ны х р а с 
тв о р ах

6  I И з бетон ны х камней 
м арок 3 5 — 2 5 :

а) сплош ны х . , . 3 3 4
б ) п у сто тел ы х  . . — 3 4 ■—

7

К л а д к и  н з е с  г в с  т- 
в е н н ы х  к а м н е й  

п р а в и л ь н о й  
ф о р м ы

С плош н ы е и з  туф а 
ар т и к ск о го  или ер н ван - 
ского , р ак уш еч н и к ов и 
и звестн я к о в  м ягки х  п о 
род марки. 50  и вы ш е . 1 2

J

3

1

4
8 С плош ны е из р а к у 

ш ечников н и звестн я 
ков мягки х п ород:

а ) м арок 3 5 — 25 . * 2 2 1 3 4
б ) м арок 15— 7 * . — 3 3  1 4
в ) марки 4 . * * . — — 4 4

9 С  обли цовочн ы м и  
стен кам и  из е с т е с т в е н - 

: ны х камней правильн ой 
! ф ормы м арки 5 0  и ©ы- 
;ш е  и бутовы м  зап о л н е

нием с у к лад к ой  в  к а ж 
дом ряду каменны х или 
бетон н ы х ты чк ов ч е р ез  
3  л о ж к а  (см . п р и м еча
ние 4) * * .................... .....

1

3 3 4

10

К л а д к а  и з  е с т е с т 
в е н н ы х  к а м н е й  
н е п р а в и л ь н о й  

ф о р м ы

И з плитняка, посте* 
л и стого  кам н я и к л ад 
ки под с к о б у ....................

Г1

3

3 4 1

25



Продолжение табл. И

№

п;п
Ын кладки

Категории кладок на це
ментных, цементно-извест
ковых и цементно-глиня
ных растворах при марке 

раствора

Катего
рия 

кладки 
на бее- 
цемент*

50
и более 25 10

пых рас
творах

и | И s р талого камня 1 4 4

12 И * 0) лыжника с уст- 
ройп H*j м прокладных 

, рядов п Сделкой углои, 
1 проемои. примыкании 

н пересечений гаш 
: иадкод па камней пра

вил.! ELГ? 1 з формы; , „ . .
1 4

|
I

1 -
П р и л и п а н и я  к г а б л .  И,  L  Для кирпичной кладки 1 кате

гории применяться кирпич не ниже марки 75,
2, Т^атетрия кладкз? из камней правильной формы, плитняка и 

иод скобу пи растворе марки 25 и выше может быть повышена на 
одну ступень при условии усиления горизонтальный (например, иа 
отметках перекрытий л в уровне подоконников или оконных пере
мычек) Ш1 п исртнкалыпэт армированием; указанное повышение к а 
тегории не распространяется на кладки из камней марки менее 25.

3  К а п л и р п я  к л д д о к  и з р ван ого  камня и а  р а ст в о р е  м арки  5 0  и 
вы ш е м о ж с , бы ть п овы ш ен а на одну ступ ен ь при со вм естн ом  со б 
лю дении след у ю щ и х у слови й :

а) обделки углов, проемов и мест примыкания стен камнями пра
вильной фидмы;

б ) устр ой ства  ар м и р ован н ы х п р окл ад н ы х рядов, из. кирпича или 
кам н ей правильн ой ф ормы в ур о вн е окон н ы х п е р ем ы ч ек  и п о д ок он 
ников,

4, Для кладок, предусмотренных в и* 9 табл. 11, бутовое запал- 
нечие должно вестись 'н а  том же растворе, что и облицовочные 
стенки. При толщин© стен более 50  см и марке раствора 25 и выше 
д о п у ск ает?  укладка нескшзнмк тычков длиной не менее */* тол- 
щшш степы, Категория кладки может быть повышен а на одну сту
пень пртг \сдозин одновременного применений: ai кладок1 из артин- 
ского туфа или других анлогичных по объемному весу, сцеплению 
и марке камней, б) раствора м а р ж  25 и выше; в) антисейсмиче
ских 'Поясни под балками перекрытий всех этажей.

5 , К атегор и я к л ад о к  из непрч вед ен н ы х в  н астоящ ей  т а б л и ц е  е с 
тествен н ы х камней прадлльн ой  ф ормы у ст а н а в л и в а е т ся  в за в и с и м о 
сти о т  м арк е кам н я и р аствор а* а т а к ж е  сц еп лен и я р а ст в о р а  с к а м 
нем* обТ|ем]ЮГо в е с а  кладки  и т\ п. на осн ован и и  сп ец и альн ы х н е
сл ед о ван  м11

6, Кладки на известковых растворах при применении извести 
Первого сорта приравниваются к кладкам на иемодтшьнэвдетковш 
растворах марки 10,



Т а б л и ц а  IS

Категория несущих бетонных н бутс бета иных кладок по их 
сопротивляемости сейсмическим воздействиям

№
п/а Тип кладки

i Категории кладки при марках 
бетона

1Ш—70 50 35 25

1 Монолитным тяжелый бетон
4 1̂ 800 кгУлв» . ............ * 1 и 2 —

2 Монолитный легкий .бетон
Т<18Шкг/лг3 . . . . . . . 1 1 2 2

3 Бутобетон 3 з ; 4 4
4 1 Кладка из бетона с изюмом ,

(включение камня до 25*7o)« 2 2 3 3

Таблица 13
Область применения каменных» бетонных 

н бутобетонных кладок

Расчетная сейсмичность Категория кладки
(в баллах) (по табл» П и 12)

7 ! 1, 2, 3, 4
в J1 2, 3
9 I, 2

5 0 . К ам ен н ая к лад ка д о л ж н а  вести сь  с  продольной и 
поперечной перевязкой ш вов в к аж д о м  ряду, в  .поле с т е 
ны, а т а к ж е  в у гл ах  и в соп р яж ен и ях продольны х стен 
с поперечными.

При расчетной сейсмичности 7  и 8  б ал л о в  доп ускается  
к л ад ка с  четы рьмя (и м енее) лож к овы м и  рядами- м еж д у  
ты чковы ми. В  к л ад к ах  из постели стого и р ван ого  камня 
реком ен дуется устр ой ство прокладны х рядов из камней 
правильной формы или кирпича (через 1 ,0— 1,5 м по вы
соте) .

51. Несущие стены в пределах одного здания или от
сека, как правило, должны быть выполнены в одном ма-
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териале и одинаковой конструкции. Кладка стен, выпол
няемая в различных материалах или конструкциях, до* 
пускается как исключение, при этом:

а) материал и конструкцию стен в пределах одною  
этажа отсека рекомендуется назначать одинаковыми;

б) вес 1 л 2 кладки стен вышележащего этажа должен 
быть не больше веса 1 м2 кладки нижних этажей.

52 j В каменных зданиях сопряжения стен (углы, при
мыкания и пересечения )должны усиливаться арматурой 
диаметром 5 — 8 мм, укладываемой в горизонтальных 
швах кладка через 20— 15 см по толщине стен и заделы
ваемой в каждую сторону от пересечения осей стен на 
1,2— 1,5 м; арматурные связи могут быть заменены свя
зями из полосового металла по 2 полосы на каждое пе
ресечение. Арматура должна укладываться:

а) при расчетной сейсмичности 9 и 8 баллов —  во &«.,ех 
сопряжениях стен через 50 70 см  по высоте кладки;

б) при расчетной сейсмичности 7 баллов —  в сопряже
ниях продольных стен с торцовыми н во входящих углях 
выступов стен через 50-—70 см. При растворах марки Ш 
связи надлежит защищать от коррозии покрытием це
ментным молоком.

Приме ч а ния .  I. Дли одноэтажных зданий высотой до 5,0 л , 
при расчетной сейсмичности 7 баллов укладка связей в сопряже
ния стек не обязательна, за исключением входящих углов, где од? 
производится согласно л. 526.

2. При укладке арматуры в уровне оконных перемычек я 'г>- 
локшжиков по всей длине наружных к внутренних стек связ-f а 
местах пересечения стен могут не ставиться.

53. Размеры элементов каменных стен бескаркас* ы . 
зданий должны отвечать требованиям, приведенным в 
табл. 14.

54 . Ка меякые столбы без продольного ар миров? *ча 
допускаются только при расчетной1 сейсмичности 7 бал п>з 
в зданиях яе более двух этажей. Столбы должны б.ич» 
связаны в уровне перекрытий в двух направлениях бал
ками, прогонами или другими конструкциями, заанхе
ренными в стены или антисейсмические пояса.

Кладка столбов должна выполняться из кирпича ;ли 
камней правильной формы на растворе марки 5t ь 
выше.

55. Балки балконов должны быть продолжением б а ток 
междуэтажных перекрытий или должны быть с т о щ
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Т а в л и ц а 14
Размеры элементов каменных стел бескаркасных зданий

т Характеристика
Расчетная

сейсмичность

п/п

I
I

элементов стен

Ширина простенков в 
см должна быть не ме- 
net для:

8 9

а) кладки 1 категории 
G) * 2
ft) ,  3
г) - 4

50
65
75
75

65
90

100

100
1L5

Кроме того, ширина 
простенков должна со
ставлять от ширины 
проема не менее . . - . 0 3 3 0,50 0,75

Пояснение

Простенки мень
шей ширины ДОЛ’ 
жны быть про- 
дельно армирова
ны. Процент ар
мирования дол
жен составлять не 
менее 0,1% от 
площади сечения 

простенков

Ширина проемов в м :

а) кладка 1 и 2 кате
горий не более . . 3,5

б) кладка 3 и 4 кате
горий не более , . 2,5

3 Выступы (изломы) стен 
; в плане в м\

3,0

2,0

2,5

При ширине прое
мов, превышаю
щей наибольшую, 
проем должен 
быть окаймлен 

армированной 
кладкой или ж е
лезобетонной рам* 
кой, надежно свя
занной с кладкой 

стен
С армированием 
углов (см. п. 52)

! а) на продолжение по
перечных стен не
более .........................

; б) не совпадающие с 
поперечными ете- 

i нами не более? . . .

4.0

2.0

2,0 1.0

толщины
стен

4 Вынос в м\
а) поясков, карнизов 

из материала стен 
с армированием не 
более . . . . . .

0,25 0,25 0,25

При большем вы
носе следует при
менять железо
бетонные конст
рукции, связан
ные с перекры
тием н т  анти
сейсмическим по

ясом
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Продолжение табл. 14

! Расчетная
Jft Характеристика сейсмичность

Пояснение
л/ г элементов степ

7 !
■ 8 ! 9

б) деревянных ошту-
катуреиныж тю ме
таллической сетке

0.75 0,75 С креплениемкарнизов не более 0.75
1 кенс од ей к стро1
1

пильным ногам

5 Высота HcapiiFspoBr/n- Не более I Не допу При большей вы
пых каменных парапе* 0,8 л  на скается соте для расчет
тов и фронтонов . „ . .раствор е ной сейсмичности

марки 7 баллов и неза
не ниже висимо от ВЫСОТЫ

50

1

для 8 и 9 баллов 
должны приме- 

; пяться, армиро
ванные конструк
ции, связанные 
с антисейсмиче

Неаршфодадные ка- 
иеиные шпицы высотой

2,0

скими поясами

(в м) не гЬлее , , , . Не допу
скаются \

6 Расстояние от угл-а 
'здания до крайнего | 
проема (н j«) не менее i 1.0 1,5 1 1*5 , При меньших раз

мерах углы дол* 
чшы быть усилен
ны армированием 
*чли железобетон*

! ными элементами

П рчш е ч £ii к и я к т а б л ,  14. Ь В жилых одноэтажных зданиях 
Hi одной из сгорою допускается принимать расстояние отутлазда- 
ни* до яраПгкго проема равным минимальной ширине простенка, 
у тю м д о н о й  й п, I табл, 14.

2. В Ыйстах 1»рШйШания внутренних стен к наружным мини- 
шмьшшл яти-тшт  ширина простат должна быть увеличена на 
36% RWTtiB уйташвлеиной ш п. 1 табл. 14.

3. Проела а стенах из грунтоматерналов должны быть укреп- 
л«иы деревянным рамами.

связаны, Исключение допускается для балконов с выле- 
том иена» 0,75 м при условия связи балок с антисейсми
ческий TKMUOM,



Вынос, балконов кирпичных ы каменных здании сле
дует ограничивать:

u,>ii jj.i 4tiHijn сен ' ичпасти 7 Оаллов . . . .  1,3 .к
. . „ 8 ................... 1.23 -
„ . . 9 , . . . .  1,u.j .

Устройство эркеров запрещается.
56- При устройстве лоджий необходимо армировать 

углы и места сопряжений стен. Лоджии рекомендуется 
устраивать так, чтобы их боковые стенки являл исыпро- 
должен нем поперечных степ здания.

57. Стойки колоннад и портиков рекомендуется возво
дить железобетонные или деревянные. Кирпичные или 
каменные столбы колоннад или портиков должны арми
роваться и надежно крепиться выпуском арматуры к 
фундаментам: и к антаблементу. Венчающие части ко
лоннад и портиков должны выполняться из легких ма
териалов.

При устройстве колоннад и портиков следует обеспе
чить пространственную жесткость и прочность конструк
ций колоннад и портиков.

58. Террасы должны возводиться на самостоятельных 
фундаментах и обладать пространственной жесткостью 
и должны крепиться к зданию в каждом этаже на уровне 
междуэтажных (чердачных) перекрытий. Стойки террас 
должны быть надежно связаны с фундаментом и антаб
лементом.

59. В брусчатых и бревенчатых деревянных зданиях 
жесткость углов должна обеспечиваться постановкой 
связей или рубкой стен с остатком,

В брусковых стенах с нагельными сопряжениями на
гели для скрепления брусьев между собой следует уста
навливать не реже чем через 0,7 м  один от другого. 
В местах пересечения стен должно быть поставлено не 
менее двух нагелей для прикрепления каждого конца 
бруса.

60. В каркасных деревянных зданиях следует преду
сматривать постановку элементов жесткости в плоскости 
стены (косая обшивка, раскосы). Верхний этаж должен 
быть прочно скреплен с нижним этажом косой обшив
кой, прибитой к каркасам верхнего и нижнего этажей, 
или путем постановки специальных креплений. Примене
ние скоб не рекомендуется.
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61. C iсии деревянных зданий должны быть прикреп
лены к фундаменту для предупреждения скольжения 
здания относительно фундамента при действии горизон
тальных сил.

62. Заполнение несущего каркаса 'следует выполнять 
преимущественно из легких материалов. При каменном 
заполнении толщина должна быть не менее 12 см.

Заполнение должно быть связано с  каркасом армату
рой толщиной 6 мм, укладываемой в горизонтальных 
швах через 60—70 см по высоте кладки и прикреп
ляемой к стойкам каркаса (к выпускам арматуры из 
тела колонн, приваркой к стойкам стального каркаса 
и др,). Эта арматура должна закладываться не менее 
чем на 70 см в каждую сторону от стойки.

При расчетной сейсмичности 9 баллов арматуру ре
комендуется закладывать по всей длине кладки запол
нения.

При длине заполнения 3 ,0  м н более оно должно быть 
соединено с верхним ригелем каркаса выпусками арма
туры через 1,5— 2,0 м по длине стены.

Приме ч а ние .  При толщине заполнения менее 13 см кладка 
Должна бить армирована в соответствии с указаниями, приветен- 
ными в л. 37.

63. Марка раствора для кладки заполнения каркаса 
должна приниматься нс ниже 25.

5. Антисейсмические пояса

64. В зданиях с каменными стенами должны устраи
ваться жслезокирпичные, армокамешше или железобе
тонные (кроме случаев, указанных в тш. 66 и 75) анти
сейсмические пояса:

а) в уровне чердачного перекрытия к перекрытия ьчд 
подвалов при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9  баллов;

б) в уровне междуэтажных перекрытий через этаж 
при расчетной сейсмичности 7 баллов для кладок i и 
2 категорий;

в) в уровне всех междуэтажных перекрытий при рас
четной сейсмичности 8 и 9 баллов, независимо от кате
гории кладки и при расчетной сейсмичности 7 баллов 
при кладках 3 и 4  категорий.

В многоэтажных зданиях при кладке стен из различ
ных материалов антисейсмические лояса должны укдэ-
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дываться также в местах «перехода от одного материала 
к другому.

65. Антисейсмические пояса должны укладываться по 
всему периметру продольны® и поперечных степ, с при
менением непрерывного армирования,

66. При монолитных железобетонных перекрытиях 
с плитой, заделанной в стены согласно it. 75, антисей
смические пояса в уровне этих перекрытий не делаются. 
Обвязочные балки, связанные со всеми стойками каркаса 
здания и заполнением стен, заменяют антисейсмические 
пояса.

В одноэтажных каменных зданиях Ш и IV категорий 
с  бесчердачным перекрытием при расчетной сейсмично
сти в 7 баллов допускается применение поясов из бревен 
или брусьев, совмещенных с  мауэрлатом, заанкеренных 
в каменной кладке через 1,5 ж и усиленных по углам 
элементам» жесткости.

В зданиях со  стенами из грунтоматериалов антисей
смические пояса из досок или брусьев должны уклады
ваться на уровне низа балок и соединяться с послед
ними.

67. Железокирпичные, армокаменные и железобетон
ные антисейсмические пояса должны иметь ширину, как 
правило, равную толщине стены. При толщине стены 
50 см и> более ширина железобетонных поясов может 
быть меньше толщин стены на 12 см.

Железокирпичные или армокамешше пояса должны 
иметь по высоте число швов не менее четырех для кир
пичной кладки, трех —  для каменной кладки при высоте 
ряда менее 25 см и двух — для каменной кладки при 
высоте ряда 25 см и более. Марка раствора, приме
няемая для кладки поясов, должна быть не ниже 50. 
Железобетонный пояс должен иметь высоту не менее 
12 см и выполняться из бетона марки не ниже 100.

Железокирпичные, армокаменные и железобетонные 
пояса должны иметь продольную арматуру общим сече
нием не менее 4,5 см* при толщине стены менее 50 см; 
6 см* —  при толщине стены менее 60 см и 6,8 см2 —  при 
толщине стены 60 см и более.

В железокирпнчных и армокаменных поясах арматуру 
следует укладывать в горизонтальные швы у боковых 
граней пояса преимущественно в верхнем и нижнем 
швах.
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В железобетонных поясах ардгатура укладывается у бо
ковых граней. В  углах поясов в горизонтальной плоско
сти рекомендуется постановка косых стержней,

Д ля обеспечения связи пояса с  кладкой в верхних 
этажах рекомендуется предусматривать выпуски верти
кальной арматуры выше и ниже пояса на 25—30 см  л о 
два выпуска на I .и длины пояса.

Отверстия в же лезокирпичн ых, армокаменных и желе
зобетон itux антисейсмических поясах, устраиваемые для 
вертикальных вентиляционных я  дымовых каналов, до
пускаются при условии усиления ослабленных мест до
ш ли и то л ьпым армированием.

П р и м  е ч а н и е. При использовании антисейсмического пояса 
для перекрытия проемов и степе! в чем должна быть предусмот
рена дополнительна» арматура, воспринимающая усилия от верти
кальных нагрузок.

6 . Перемычки

@8. В несущих каменных стенах должны устраиваться, 
как правило, железокирпичные, армокаменные или ж е 
лезобетонные перемычки. При расчетной сейсмичности 
8 и 9 баллов над проемами эвакуационных выходов из 
лестничных клеток следует устраивать железобетон, 
перемычки.

Каменные рядовые и клинчатые перемычки могут при
меняться в каркасных и бескаркасных зданиях при рас
четной сейсмичное hi 7 баллов для пролетов до 1,5 .и, 
при условии, если высота кладки над проемом и ширила
простенков не менее 1,0 м .

.Арочные каменные перемычки пролетом до 1,5 м допу
ска китч при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов.

При кладке стен 4 категории допускаются деревянч .ю 
брусковые перемычки.

69. Перемычки должны устраиваться, как правиле, на 
всю толщину стены. Допускается три устройстве наруж
ной облицовки стен уменьшать ширину перемычки на 
толщину облицовки, но не более чем на 12 см . Конны 
балочных перемычек должны заделываться в кладку на 
30—35  с.к.

В  стенах каркасных зданий перемычки пролетом более 
1,5 м  должны быть связаны с элементами каркаса.

70. Марки растворов для кладки перемычек следует 
применять не ниже, чем для кладки стены и не ниже 
указанны х в таб л . 15.
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Таблица 15
Марки раствора для кладки перемычек

Тип перемычки

Расчетная сенсмгёч^ос?  ̂
в баллах

7 1 8 ! 9

Железомнрпнчиые или армо^амеи*
ные , * .................... 50 50 50

рядовые . * ....... f . . . . ■ „ . . ■ 50 i — —
Клинчатые * , * . * . * . . ■ • * 25 — ! —
Арочные 14 Li5 . J—

7. Перекрытия и покрытия

71. Междуэтажные и чердачные перекрытия зданий 
должны быть возможно более жесткими в горизонталь
ной плоскости и должны быть прочно связаны как с про
дольными, так и с поперечными стенами.

72. Концы балок перекрытий должны быть заанкерены 
в стенах или поясах: при расчетной сейсмичности 7 бал
лон — не более чем через 2 м по длине стены, при рас
четной сейсмичности 8 баллов — через 1,5 м, а при 
расчетной сейсмичности 9 баллов должны быть заанке
рены концы всех балок.

Пристенные балки следует крепить к стенам анкерами 
через 1— 1,5 м.

Концы всех прогонов должны быть заанкерены.
Во избежание значительного ослабления каменныхстен 

гнездами для балок следует располагать балки не чаще, 
чем -через 80 см  к не устраивать сквозных продольных 
борозд. Борозды допускается делать только для опира
ет я бетонных плит, при условии обязательной последую
щей заделки всего сечения борозды раствором.

73. Стальные балки перекрытия с деревянным насти
лом или сборным заполнением при расчетной сейсмично
сти 8 и 9 баллов следует соединять горизонтальными 
связями между собой на расстоянии не более чем через 
3 м .

74. Сборные железобетонные перекрытия и покрытия 
следует замоноличивать, предусматривая для этой цели 
специальные выпуски яз сборных элементов.
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75. Плита монолитных железобетонных перекрытий, 
как правило, должна заделываться в стену по всему 
периметру перекрытия не менее чем на всю толщину сте
ны за вычетом 12 ли.

П р и м е ч а й  не. Ира расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов до
пускается заделка ллигы в стоне на глубину 12 см. при условии яо- 
ставовки арматуры вдоль стены, а также поперек стены (через 20— 
25 ему, для связи кладки с плитой. Арматура должна заделываться 
в стену на всю ее толщину, а в плиту не менее чем «а 40 см.

76. В деревянных перекрытиях подшивку потолков до
сками, а также нижний слой досок при двухслойных по
лах .рекомендуется располагать под углом 45° к направ
лению балок. Концы досок подшивки и настилов, в ме
стах их примыкания к стенам, следует крепить гвоздями 
к пристенным балкам, зааккеренным в стены как по кон
цам, так и по длине балок, а также к вкладышам, рас
полагаемым между основными балками, перпендикуляр
но к ним.

В междуэтажных перекрытиях лаги и накат следует 
крепить гвоздями к каждой балке, В чердачных перекры
тиях, не имеющих подшивки потолка досками, балки 
по верхней кромке следует расшивать брусками или до
сками через 70— 80 см.

77. В зданиях со стенами из грунта материалов балки 
надлежит укладывать на антисейсмический пояс с  з а 
креплением к нему.

78. Стропила допускаются всех систем при условии, 
что они не передают распора на стены. При этом должна 
быть обеспечена пространственная жесткость покрытия.

Мауэрлаты следует заанкеривагь в кладку и скреп
лять в стыках по длине и в углах. Кроме того, в углах 
должны быть поставлены связи жесткости.

79. Располагаемые выше чердачного перекрытия уча
стки каменных стен должны быть связаны с антисейсми
ческим поясом и армированы. Не рекомендуется устрой
ство каменных столбов выше чердачного перекрытия для 
опирания наслонных стропил.

80. Кровли рекомендуется применять легкие. Приме
нение земляных кровель запрещается.

При применении черепичных кровель должно быть пре
дусмотрено специальное крепление кровли к несущей 
конструкции.

81. Каменные своды допускаются к применению;
а) над подвалами:
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б) и покрытиях одноэтажных зданий при расчетной 
сейсмичности 7 н 8 баллов и при ограниченных пролетах 
и высотах перекрываемых помещений (см. пп. 84 и 8 5 );

и) над первыми этажами зданий в два этажа и более 
при расчетной сейсмичности 7 баллов и при пролете не 
более б м.

82. На уровне опор сводов должны устраиваться анти
сейсмические пояса. При сводах двоякой кривизны над
лежит делать железобетонные антисейсмические пояса.

При цилиндрических сводах и сводах двоякой кривиз
ны площадь сечения арматуры антисейсмических поясов 
должна назначаться в 2 раза большей, чем это преду
сматривается п. 67 настоящего Положения,

Затяжки сводов должны пропускаться через антисей
смический пояс и поддерживаться подвесками; соединение 
подвесков с затяжками должно исключать возможность 
выпадения последних при вертикальных перемещениях. 
Расчетный распор, воспринимаемый затяжкой, увеличи
вается на коэфнциент 1,2.

83. Кладка сводов должна производиться нз отборного 
кирпича или камня на следующих растворах: при сводах 
толщиной в Ч* кирпича — не ниже марки 50, а при сво
дах толщиной в 1/г кирпича и более —  не ниже марки 25.

84. Цилиндрические неармированные каменные и 
бетонные своды допускаются пролетом ке более 6 м.

Для повышения сейсмостойкости сводов рекомендуется 
устройство диафрагм,

85. Своды двоякой кривизны допускаются только без- 
реберные. При расчетной сейсмичности 7 баллов высота 
перекрываемых зданий от пола до затяжки (до пят сво
да) должна быть нс более 8,5 м, и пролет —  не более 
18 -и, а при расчетной сейсмичности 8 баллов высота 
должна быть не более 7 м и пролет — не более 12 м,

В  сводах двоякой кривизны для взаимной связи смеж 
ных волн надлежит укладывать арматуру диаметром 
4 —6 мм  длиной 0,2 м  через 0.5—0,7 м  по длине волны, 
пропускзя ее в швы для кладки смежных волн свода.

86. Устройство фонарей в каменных сводах не допу
скается.

При опирают, сводов на уровне земли допускается 
увеличение пролета свода на 25% более величин, ука
занных в п, 85, а также разрешается устройство проемов 
с усилениями ослабленных мест свода.
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8. Перегородки

87. Ненесущие внутренние стены и перегородки, если 
их наличие не вызывается требованиями поперечной 
жесткости здания, могут иметь размеры, установленные 
для несейсмических районов, при соблюдении следую- 
щих условий:

а) горизонтальные швы перегородок, имеющих толщи
ну от 9 до 15 см, должны быть армированы не реже чем 
через 70 см  по высоте, при сечении арматуры в каждом 
шве не менее 0,2 с л 2;

б) перегородки должны быть связаны со стенами, а 
при длине более 3 м  — и с верхним перекрытием поме
щения (п. 62),

9. Лестницы

88- Опирание лестничных ступеней на стены здания не 
допускается.

Концы балок лестничных площадок следует заделы
вать в стены не менее чем на 25 см и заанкеривать, а ко
соуры прочно скреплять с балками площадок. При рас
четной сейсмичности 9 баллов следует устраивать рас
пределительные балки под концами балок лестничных 
площадок и предусматривать крепление ступеней к ко
соурам.

89. Сводчатые конструкции из кирпича и камня для 
покрытий лестничных клеток и для устройства лестнич
ных площадок не допускаются.

90. Открытые и полуоткрытые наружные лестницы 
должны устраиваться на отдельных фундаментах.

Этажные площадки лестниц рекомендуется связывать 
с междуэтажными перекрытиями здания.

Конструктивное решение наружных лестниц должно 
обеспечить их пространственную жесткость, прочность 
конструкций и сопряжений с конструкциями здания.

10. Печи

91. Отопительные печи следует применять преимущест
венно низкие и легкие по весу. Кладка печей и дымовых 
труб должна быть укреплена каркасом из полосовой или 
угловой стали или заключаться в кожух из кровельной
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стали, В районах с сейсмичностью 7 баллов допускается 
крепление печей проволокой взамен каркаса.

Между кладками дымовых труб и несущими элемен
тами крыши следует оставлять зазор не меиее 10 <'.« <по 
всему периметру трубы.

В двухэтажных и многоэтажных каменных зданиях 
печи следует располагать преимущественно со  внутрен
них углах! образуемых капитальными стенами, и уста
навливать на балки или плиты, надежно заделанные в 
капитальные стены. Устройство многоярусных печей, про
ходящих через междуэтажные перекрытия, не допу
скается.

Ослабление стен дымоходами и вентиляционными ка
налами должно компенсироваться соответствующим уси
лением (дополнительным армированием, местным утол
щением стен и д р ,).

92. В деревянных двухэтажных зданиях допускается 
устройство двухъярусных печей, укрепленных каркасом 
из угловой и полосовой стали; при сейсмичности 9 бал
лов рекомендуется, кроме того, устройство кожухов из 
кровельной стали.

Каркас насадных дымовых труб должен крепиться к 
каркасу печи.

11. Отделка зданий

93. Наружная или внутренняя штукатурка стен, потол
ков и перегородок должна выполняться тонким наметом. 
При железобетонных перекрытиях производится затирка 
потолков цементным раствором.

Для внутренней отделки стен, перегородок и, в осо
бенности, потолков помещений, ■предназначенных для 
пребывания в них людей, рекомендуется применять ли
стовые материалы типа древесно-волокнистых плит, фа
нерную или дощатую обшивку.

Штукатурка потолков при расчетной сейсмичности 
7 и 8  баллов должна производиться по драни или но 
металлической сетке, а при расчетной сейсмичности 9  бал 
лов — по металлической сетке.

94. Облицовка фасадов зданий допускается при усло
вии крепления облицовки к кладке анкерами или пере
вязкой. Облицовка тяжелыми плитами может быть до
пущена лишь для первого этаж а.
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V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

1. Водоснабжение

95. При проектировании водоснабжения населенных 
мест н промышленных предприятий, располагаемых в 
сейсмических районах, следует предусматривать специ
альные мероприятия, обеспечивающие подачу воды во
допроводом для тушения могущего возникнуть при зем
летрясении пожара, бесперебойную подачу питьевой во
ды, а также подачу воды для неотложных нужд произ
водства.

96, Для районов с сейсмичностью 8 и 9 баллов, при 
проектировании водоснабжения крупных населеных мест 
(25 тыс. жителей и более),, а также при проектировании 
водоснабжения промышленных предприятий, прекраще
ние подачи воды которым может вызвать аварии или 
значительные убытки, рекомендуется:

а) предусматривать использование не менее двух не
зависимых источников водоснабжения, отдавая предпоч
тение тем, которые могут обеспечить питание объекта с 
противоположных сторон:

при использовании подземных вод в качестве основно
го источника водоснабжения вторым источником должны 
служить воды открытых водоемов (рек, озер, водохрани
лищ);

при невозможности или технико-экономической нецеле
сообразности использования двух самостоятельных ис
точников следует предусматривать водоразбор из двух 
точек используемого' источника, по возможности удален
ных одна от другой;

б) рассредоточивать одинаковые по назначению водо
проводные сооружения (резервуары, водонапорные баш
ня т, п.), располагая их в противоположных точках тер
ритории объекта, снабжаемого водой;

в) отдавать предпочтение системам с пониженными 
напорами в водоводах и сетях (зонирование, применение 
противопожарных водопроводов системы низкого давле
ния и т. п .) ;

г) избегать устройства водонапорных башен, заменяя 
Их при благоприятном рельефе местности резервуарами, 
размещаемыми на возвышенных точках территории, или 
применяя для самостоятельных железнодорожных водо
проводов пневматическое водоснабжение;
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д) предусматривать возможность соединения раздель
ных сетей хозяйственно-питьевого, промышленного и 
противопожарного водопроводов на случай прекращения 
гюдачи воды по какой-либо одной из сетей; предусмот
ренные проектом мероприятия по соединению раздель
ных сетей водопроводов, а также возможность подачи 
неочищенной, но хлорированной воды длжны быть со
гласованы с органами Государственной санитарной ин
спекции.

97. Для районов с сейсмичностью 9 баллов расчетное 
число одновременных пожаров следует принимать на 
один больше против предусмотренного нормами для не- 
сейсмическнх районов, за исключением отдельных пред
приятий с пожарным расходом воды 15 л /с е к  и менее.

98. При использовании одного источника водоснабже
ния, помимо противопожарного, следует предусматривать 
дополнительный запас воды, необходимый для снаб
жения:

а) населенных мест питьевой водой в течение не ме
нее 12 часов для районов сейсмичностью 9 баллов и в 
течение не менее 8 часов — для районов сейсмичностью 
8 баллов;

б) промышленных объектов на срок, необходимый для 
предупреждения аварий на производстве с подачей воды 
объекту по аварийному графику (для районов сейсмич
ностью 8 и 9 баллов).

99. Водоприемные сооружения из открытых источни
ков в районах с сейсмичностью 9 баллов возводятся из 
железобетона, за исключением оголовгав, которые могут 
быть осуществлены из дерева (ряжевые или свайные).

100. Здания насосных станций в районах с сейсмично
стью 8 и 9 баллов следует заглублять не менее, чем на 
2 л  от поверхности земли до отметки пола. Стены зда
ний насосных станций в плане не должны иметь входя
щих углов. Пол (дно) станции следует устраивать без 
выступов.

При сейсмичности 8 и 9 баллов не разрешается совме
щать насосные станции с другими сооружениями, за ис
ключением водоприемников, возводимых на устойчивых 
в сейсмическом отношении грунтах (см. пп. 4 н 5 ), и 
хлораториых.

101. Заглубленные насосные станции должны быть за 
щищены от возможного затопления их при повреждении
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вблизи расположенных резервуаров и трубопроводов. 
Для это!! пели следует предусматривать водонепрони
цаемую за .телку ниш для пропуска труб и располагать  
резервуары для воды на расстоянии не менее 10 м от 
насосных станций.

102. Водоочистные станции рекомендуется устраивать  
одноэтажными; технологические элементы водоочистных 
станций следует по возможности разделять на секции.

При сейсмичности 8  и 9  баллов отстойники должны 
быть железобетонными, а фильтры —  железобетонными 
или металлическими.

103. Вод 1'очистные станции в районах с сейсмичностью  
8  и 9  балл ив должны иметь обводные линии для подачи 
воды в со г I, в обход сооружений водоочистной станции 
на случай повреждения этих сооружений при землетря
сении. При этом должно быть предусмотрено простейшее 
устройство тля хлорирования подаваемой п сеть питье
вой воды.

104. Резервуары для запаса воды в районах с сейсмич
ностью 8 р 9 баллов рекомендуется устраивать 'подзем
ными железобетонными круглой формы.

Подземные резервуары из кирпича, камней правильной 
формы и in монолитного бетона допускаются в районах 
с сейсмичностью 7 и 8  баллов. При этом кладка должна 
выполняться на растворе марки не ниже 50, а марка мо
нолитного бетона должна быть не ниже 70.

При шпичип макропористых грунтов Ш  н IV катего
рий проса точности толщи кирпичные, каменные н бетон
ные резервуары не допускаются.

105. Пни потребном зап асе воды свыше 1 0 0 0  м3 сле
дует устраивать нс менее двух резервуаров. Емкость  
каждого резервуара рекомендуется принимать не более 
2  000  л*3. При необходимости создания значительных з а 
пасов воды могут устраиваться резервуары емкостью  
больше 2 000  мл, при этом их необходимо разделять не- 
рогородкгпш на секции.

Соединение каждого резервуара или его секции с  
сетью должно быть самостоятельным, б ез общих камер 
переключения между соседними резервуарами.

106. К районах сейсмичностью 8 и 9  баллов трубопро
воды j. hj рри водоприемных сооружений, насосных н во
доочистных станций, вертикальные трубопроводы (стоя
ки) водонапорных башен, а также внешние комму ни кз-
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ции водопроводных сооружений следует выполнять из 
стальных труб со  сварными соединениями.

107. Ж есткая заделка труб в кладке стен и фундамен
тов сооружений не допускается. Отверстия для пропуска 
труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, 
обеспечивающие зазор между трубой и кладкой не ме
нее 10 см.

Пропуск труб через стены сооружений, заполняемых 
водой, должен осущ ествляться через специальные п а
трубки, закладываемые в стены. Заделка трубы в патруб
ке должна быть водонепроницаемой и упругой для обес
печения возможности перемещения трубы в патрубке.

108. У выхода трубопровода из здания или сооруж е
ния в грунт, у мест присоединения трубопроводов к на
сосам , бакам н артезианским скважинам, а такж е п ме
стах  соединения стояков водонапорных башен с горизон
тальными трубопроводами следует предусматривать со е 
динения, допускающие угловые н продольные взаимные 
перемещения труб (раструбные муфтовые соединения с  
резиновым уплотнителем, уширенные сальниковые сое
динения п т. п .). В м естах резкого изменения профиля 
(при пересечении рек, оврагов и т. п .) или направления 
трассы трубопроводов из чугунных или железобетонных 
труб следует предусматривать аналогичные эластичные 
соединения. При стальных трубопроводах в этих местах, 
взамен эластичных соединений, допускается применение 
усиленных сварных стыков.

109. Водоводы в районах с сейсмичностью 8  и 9  бал
лов должны проектироваться, как правило, в две линии, 
а разводящие сети должны устраиваться кольцевыми.

1 В Положения принята следующая классификация трубопроводов:
а! водоводы-линии от источника водоснабжения до разводящей сета;
б) магистральные линии — линии разводящей сета (выделяющи

еся повышенными диаметрами), подводящие воду транзиток от во
доводов к водонапорным башням, к резервуарам, к отдельным круп
ным водопотребителям и к отдельным участкам разводящей сети;

в) внешние коммуникации водопроводных сооружений — основ
ные трубопроводы (и узлы их переключения) водозаборов, насос
ных и водоочистных станций, резервуаров, водонапорных башен, 
водоохлаждающих устройств и т, п,;

г) разводящая сеть -■ ш иш , подводящие воды от водоводов ма
гистральных линий непосредственно к цеховым и домовым вводам;

д) цеховые и домовые вводы — линий от разводящей тети до 
внутренней сети водопотребитсля;

е) водопроводные линии — трубопроводы любого назначения в 
системе водоснабжения.
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ПО. При назначении определяемой по антисейсмиче
ским требованиям глубины згложения водопроводных 
линий следует руководствоваться табл. 16.

Т а б л и ц а  IG

Минимальная глубина заложения водопроводных: линий 
для сейсмических районов

Минимальная глубина заложения но ни: 
в лi при сейемичнести (в баллах]

aTpv6y
i:

Трубопроводы 9 7 и 8 

водоводы

9 | 7 и 8
маг ит трал т ы с  

/til пни

9 1 7 и 8
разводящие

сети и вводы

Сильные . . . . L70
1
i 1.50 U70 1.ЙО

; i
i,*o

i
1.20

Чугунные . . . .  
ЖеЛ0ЭОбеТО1ШЫ«

2,1Ю i т
р

2,00 1,70 1,70 1,50

напорные . * , 
Железобетонные

— > Ш — 1,70 — 1.50

безнапорные . 2/Ю ■ 1,70
1 “ ~

П р а м с ч а « и  я к т а б л ,  16, I. Приведенная в таблице глу
бина заложения цазяачается для труб диаметром 300 мм и менее; 
для труб диаметром от 350 до 700 мм глубина должяа быть уве
личена на 20— 3S см и для труб диаметром 300 мм н более — на 
40—50 см; при этом расстояние от поверхности земли до верха 
трубы должно быть не менее 0,5 м.

2. При наличии крушюабяомочных, плотно слежавшихся грзае- 
лжггых и нрупноггесчаных грунтов мощностью 3 м и более, а также 
при прокладке дторостепекиыгс линий, выключение которых на про* 
доляиггельнын срок не вызовет каких-либо серьезных осложнений, 
приведенная глубина заложения Труб может быть уменьшена на 
20-25% .

3. В скальных грунтах глубина заложения труб не нормируется.

111. В районах с  сейсмичностью 8 и 9  баллов при 
давлении в трубопроводе 8 от и более для трубопрово
дов должны применяться стальные трубы.

В  районах с  сейсмичностью 8 баллов рабочее давление 
в железобетонных трубопроводах не должно превышать 
0 ,7  допускаемого давления для данного типа стыка труб 
в несейсмпческих районах.

112. Ж елезобетонные трубы должны изготовляться с 
усиленной продольной арматурой. Соединения ж елезобе
тонных труб при сейсмичности 8  н 9  баллов должны
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упранвагься с резиновыми или другими упругими уплот
нителями.

При сейсмичности 9 баллом напюрныс железобетонные 
трубы не допускаются.

ИЗ. Стальные трубы должны соединяться при помо
щи сварки. Сварные соединения стальных труб при руи
ной электродуговой сварке должны выполняться электро
дами марки не ниже Э-42. В зимнее время следует при
нимать меры против закаливания сварного шва при бы
стром его охлаждении.

Применение ручной газовой сварки не допускается.
114. Раструбы чугунных водопроводных труб следует 

заделывать просмоленной прядью с зачеканкой асбесто
цементом.

115. Прокладку водоводов и магистральных линий сле
дует по возможности избегать:

а) в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, по- 
лускальных и крупнообломочных);

б) в насыпных грунтах, независимо от их влажности;
в) на участках, где возможно пересечение трубопро

водом зоны сопряжения грунтов, резко различных по 
сейсмическим характеристикам;

г) на участках со следами тектонических нарушений.
При необходимости прокладки водоводов и маги

стральных линий в этих условиях, при сейсмичности 8 н 
9 баллов, следует применить стальные трубы.

116. Пожарные гидранты, наружные водоразборные 
устройства, а также колодцы с задвижками на трубо
проводах должны располагаться так, чтобы вероятность 
их завала в случае* обрушения окружающих зданий и 
сооружений была наименьшей.

117. Все ответвления от водоводов, магистральных ли
ний и от разводящей сети должны осуществляться в ко
лодцах с установкой на ответвлениях задвижек, венти
лей или запорных кранов,

118. Фланцевые фасонные части и арматура должны 
присоединяться к трубопроводам посредством патрубков 
с раструбными соединениями.

Эти соединения в колодцах должны располагаться 
так, чтобы их ремонт можно было 'произвести из колодца 
(без отрытая траншей).



2. Канализация

119. Ирл проектировании промышленной и хозяйо- 
венно-фск.».!ьной канализации предприятий и населен
ных пушсти, располагаемых в сейсмических районах, 
следует предусматривать мероприятия, по вооможности 
исключающие затопление территории сточными водами 
н загрязнения подземных вод и открытых водоемов в 
случаях повреждения канализационных трубопроводов и 
сооружений.

120. При выборе схемы канализации рекомендуется 
отдавать предпочтение децентрализованному размеще
нию канализационных сооружений, если это не вызовет 
значительного усложнения и удорожания работ по срав
нению с централизованным размещением.

Технологические элементы очистных сооружений реко
мендуется по возможности разделять на отдельные 
секции.

121. При благоприятных местных условиях следует от
давать предпочтение методам естественной ■очистки сточ
ных вод.

123. В районах сейсмичностью 9 баллов в канализаци
онных сетях желательно устраивать соединительные пе
репускные линии для спуска сточных вод (под напором) 
из ловреж те иного участка сети в соседний.

123. Канализационные коллекторы рекомендуется обес
печивать аварийными, выпусками.

124. В чистных канализационных сооружениях и на
сосных станциях должны предусматриваться аварийные 
выпуск!: и обводные линии на случай выхода из строя 
какого-либо. из элементов очистного сооружения.

125. При недопустимости сброса неочищенных сточных 
вод через аварийные выпуски необходимо предусматри
вать простейшие устройства для обезвреживания сбрасы
ваемых через аварийные выпуски стоков (хлорирование, 
нейтрализация и т. л.).

126. Железобетонные трубы и коллекторы должны 
иметь усиленную продольную арматуру. В районах сей
смичностью 9 баллов не допускается применение яеар- 
мированных бетонных труб, а также устройство кирпич
ных коллекторов.

Соединения каналпзациежных труб должны быть эла
стичными (на асфальтовой мастике и т. п.).
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] 27. Глубина заложения трубопроводов хозяйстве пн .V 
фекальной и производственной канализации, определяе
мая по антисейсмическим требованиям, должна прини
маться не менее указанной в табл. 17.

Та бли ца  17
Минимальная глубина заложения безнапорных канализационных 

трубопроводов для сейсмических районов

Л* !
' п/п

Янаметр труб 
в мм

.Минимальная глубина заложений до 
низа трубы в м вря сейсмичности:

9 балле® & баллов

1 200 и менее
1

lie нормируется
2 ЙЮ—350 1,50 1,20
а 400-600 1,80 1,50
4 700 к более 1 2,20 2.00

Пр и ме ч а н и е  к табл.  17. Приведенные о таблице глубины 
заложения труб, при соответствующем обосновании могут быть 
уменьшены,

128. При необходимости прокладки главных коллекто
ров производственной и хозяйственно-фекальной канали
зации в неблагоприятных в сейсмическом отношении 
грутовых условиях (см. п. 115), коллекторы следует 
устраивать железобетонными.

129. Напорные канализационные трубопроводы долж
ны выполняться применительно к указаниям для напор
ных водопроводных линий, изложенным в разделе «Во
доснабжение».

VI. ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
1. Общие указания

130. Указания настоящего раздела распространяются 
на проектирование и строительство железных дорог нор
мальной колеи постоянного назначения, автомобильных 
дорог I, II и Ш классов (классификация по ГОСТ 
3572-47 «Дороги автомобильные. Техническая классифи
кация») и дорожных сооружений с расчетной сейсмич
ностью 7, 8 и 9 баллов.



131. При уточнении сейсмичности согласно указаниям 
пп. 2—5 настоящего Положения участков строительства, 
опор мостов и других сооружений, фундаменты которых 
закладываются на большую глубину, должны учитывать
ся характеристики сейсмических свойств грунтов, являю
щихся основанием для этих сооружений.

132, Расчетная сейсмичность дорожных сооружений 
(искусственные сооружения, земляное полотно, верхнее 
строение гути) назначается по табл. 18.

Т а б л и ц а  18

Расчетная сейсмичность дорожных сооружений

№
л/л

; Наименование 
дорожных сооружений

Катего
рия

соору
жений

Раст етная с ей ем нч ность 
сооружения при сей* 
емнчшхти пункта строи

тельства е баллах

в 7 3 9

1 Монументальные мо
сты вне класса . . . . 1 1 i 7 I 8 9

2 > Дорожные сооруже
ния постоянного 1 1£зна- : 
тения и е 7 8 9

3 Дорежяые сооруже
ния временного назна
чения 4 . ! i v 6 : 6 6 6

П р и м е ч а н и е  к таСл 18. В районах сейсмичностью 9 бал
лов монументальные мосты должны возводиться с дополнитель
ными антисейсмическими мероприятиями.

2. Трассирование дорог

133. При трассировании дорог рекомендуется обходить 
неблагоприятные в сейсмическом отношении участки, пе
речисленные в п. 5 настоящего Положения (в частности, 
например, трассу дороги следует удалять от обрывов и 
от районов обвалов, осыпей и т. п.).

134. По нескальным косогорам не допускается трасси
рование железных дорог при крутизне косогора 1 : J и 
более.
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3. Земляное полотно и верхнее строение пути

135- Крутизну откосов насыпей и выемок следует де
лать более пологой, по сравнению с  установленной для 
несейсмических районов, согласно табл. 19 в следующих 
случаях:

а) для железных дорог в районах с сейсмичностью 3 и 
9 баллов — при высоте насыпи или глубине выемки бо
лее 2 м;

б) для автомобильных дорог в районах с  сейсмич
ностью 9 баллов — при ■высоте .насыпи или глубине 
выемки более 4 я .

В остальных случаях крутизна откосов принимается 
такой же, как и для несейсмических районов.

Т а б л и ц а  19
Предельная крутизна откосов насыпей я выемок для случаев, 

предусмотренных в л. 13$ настоящего Положения

Р а й о н ы Соответственная крутизна откосов

Несейсмические. 1 :1,25 1:1.5 1 :2,0 1 :2,5
Сейсмические . . 1 : 1,5 1 :1,7 1 :2,2 1 :2.5

136. При устройстве насыпей под железную дорогу 
или под автомобильную дорогу 1 класса на мокрых грун
тах в районах сейсмичностью 9 баллов основание насы
пи рекомендуется осушать,

137. При устройстве земляного полотна железной до
роги на. рыхлых грунтах предельная высота насыпей и 
глубина выемок: не должна превышать:

для районов сейсмичностью 8 баллов — 15.0 м  
,  . .  9 баллов — 12,0 м

Для автомобильных дорог, возводимых в аналогичных 
условиях, рекомендуется высоту насыпей и глубину 
выемок принимать не более указанных для железных 
дорог,

138. Насыпи следует отсыпать по возможности из од
нородного грунта, горизонтальными слоями, с  тщатель
ным трамбованием или укатыванием; в случае прнмене-
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ная для устройства насыпи разных грунтов отсыпку 
следует производить с постепенным переходом от тя
желых грунтов в основании к грунтам более легким 
вверху.

139. Откосы насыпей и выемок следует, как правило, 
укреплять одерновкой, обсевом или насаждениями.

140. При устройстве насыпей на косогорах крутизной 
от 1 :5  до 1 :2  основания под насыпи должны разделы
ваться ступенями шириной не менее 1,5 м,

141. В  районах сейсмичностью 8 и 9 баллов на косого
рах крутизной от 1 :2  до 1 : 1 железнодорожные насыпи 
следует >;■ пенять эстакадами или укреплять насыпи под
порными стенами.

142. При прохождении железных дорог по косогорам 
устройство полунасыпей-полувыемок не допускается: 
в местах перехода от насыпи к выемке присыпка долж
на заменяйся кладкой, углубленной в грунт,

143. В районах сейсмичностью 8 и 9 баллов железно
дорожный путь рекомендуется укладывать на щебеноч
ном (гр;п:к-листом) балласте.

4. Искусственные сооружения

а) О б щ и е  т р е б о в а н и я

144. При расчете искусственных сооружений под же
лезные и автомобильные дороги сейсмические нагрузки 
рассматриваются как дополнительные при наиболее невы
годном лля рассчитываемого элемента сочетании нагру
зок. B e iр.тая нагрузка принимается в  размере 50% ог 
нормативной величины, а горизонтальные удары желез
нодорожного подвижного состава и давление льда не 
учитываются,

Величина дополнительного давления воды, возникаю
щего при землетрясении, определяется с учетом указаний 
п. 183,

Давящие груша на подпорные стены, устои моста и др. 
принимался по п. 14 настоящего Положения.

145. Допускаемые напряжения на материалы при рас
чете с учетом сейсмических воздействий принимаются 
по действующим техническим условиям на проектирова
ние искусственных сооружений под железные и автомо
бильные пороги. Допускаемые давления на груш и сваи,
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принятые в указанных Технических условиях для основ
ных нагрузок, увеличиваются на 30% для грунтов и на 
40% для "свай.

146. Коэфициент устойчивости сооружений на опроки
дывание и скольжение, при расчете с учетом сейсмнче- 
ских воздействий, должен быть не менее 1,2.

147. При расчете мостовых опор и пролетных строений 
дорожных сооружений (в том числе массивных ароч
ных) направление сейсмических сил принимается гори
зонтальным — как вдоль, так п поперек моста.

Для расчета элемента принимается неаьп'одное на
правление.

Прочность и устойчивость сооружений или их элемен
тов проверяется как при отсутствии, так и при наличии 
временной нагрузки.

148. При расчете искусственных сооружений под ж е
лезные и автомобильные дороги значения сейсмических 
сил и сейсмических коэфициенгов принимаются в соот
ветствии с указаниями, приведенными в разделе II «Сей
смические нагрузки» и табл. 2 и 3, при этом:

а) при расчете распорных арочных пролетных строе
ний массивных мостов следует пользоваться указаниями 
п. 3 табл. 3;

б) при расчете на срез (или растяжение) жестких ан
керов, связывающих пролетные строения с опорами (гг. б 
табл, 3), временную вертикальную нагрузку не учиты
вать;

в) разгружающее влияние сил трения не учитывается.
149. Основанием для искусственных сооружений, как 

правило, должны служить коренные породы. Мощность 
слоя грунта основания должна удовлетворять требова
ниям, устамовлевньш для несейсмических районов.

Основание фундамента железнодорожных искусствен
ных сооружений на неоднородных грунтах не допу
скается.

Естественные основания следует предпочитать свай
ным.

В случае необходимости устройства свайных основа
ний предпочтение следует отдавать висячим еааям.

Уступчатые фундаменты допускаются только на твер
дых скалистых грунтах.

150. Конструкции искусственных сооружений рекомен-
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дуется проектировать монолитными на однородных мате
риалов. Железобетонные и бетонные конструкции следу
ет предпочитать каменным.

б) М о с т ы

151. При выборе вида искусственных сооружений мо
стам следует отдавать предпочтение перед трубами, если 
это не вызывает значительного удорожания.

152. Мостовые устои должны проектироваться, как 
правило, наиболее простых форм. Применение устоев с 
обратными стенками, проемами и подрезанной задней 
гранью при сейсмичности 9 баллов ее допускается, а при 
7 и 8 баллов — не рекомендуется.

153. Каменные и бетонные опоры из отдельных стол
бов при сейсмичности 7 и 8 баллов не рекомендуются, а 
при 9 баллах — не допускаются.

154. Сборные конструкции бетонных и железобетонных 
опор и пролетных строений мостов допускаются при ус
ловии падежного их замоноличивания после сборки.

155. В случае устройства железобетонных мостов реко
мендуется применение рамных систем.

156. Применение арочных и сводчатых мостов допу
скается только при надежном основании под их опорами. 
При проектировании таких мостов пяты сводов и арок 
следует опирать на массивные опоры и располагать их 
возможно более низко.

157. При проектировании пролетных строений мостов 
следует стремиться к уменьшению веса их проезжей ча
сти (в арочных мостах применять сквозное надарочное 
строение и т. п.).

158. Деревянные, металлические и железобетонные ба
лочные пролетные строения должны быть предохранены 
от возможности соскакивания их с опорных частей при 
землетрясениях.

159. Высота деревянных мостов (на деревянных опо
рах) от поверхности земли до низа проезжей, части долж
на быть не более 12 м для районов сейсмичностьюй'бал
лов и не более 10 м  для районов сейсмичностью 9 бал
лов. На автомобильных дорогах, в отдельных обоснован
ных случаях высота деревянных мостов может быть по
вышена.



В районах сейсмичностью 7 баллов высота деревянных 
мостов сейсмическими требованиями не регламенти
руется.

Деревянные мостовые опоры железнодорожных мо
стов, находящиеся в русле рек, рекомендуется укреплять 
подводными подкосами.

в) Т р у б ы  п о д  и а с ы л я м и

160. При выборе конструкции труб следует отдавать 
предпочтение железобетонным трубам замкнутого конту
ра, а при устройстве бетонных труб — прямоугольным, 
с плитным железобетонным перекрытием.

161. Деревянные трубы следует применять треуголь
ного сечения.

162. Оголовки труб должны устраиваться на сплош
ном фундаменте. При сейсмичности 8 и 9 баллов ого
ловки должны быть железобетонными.

163. Косо горные трубы со ступенчатыми перепадами, 
быстротоками и колодцами при сейсмичности в 8 и 9 
баллов устраиваются: на железных дорогах — железо
бетонными, а на автомобильных дорогах - железобе
тонными, бетонными или каменными.

164. Разделение труб по длине на звенья производится 
с учетом размещения подошвы каждого звена на одно
родных грунтах,

165. Применение косых труб не рекомендуется.

г) П о д п о р н ы е  с т е н ы

166. Для устройства подпорных стен могут применять
ся железобетон, бетон, бутобетон и каменная кладка на 
растворе. Каменная кладка насухо допускается для стен 
протяжением не более 100 м, за исключением подпорных 
стен на железных дорогах при сейсмичности 8 н 9 бал
лов и на автомобильных дорогах при сейсмичности 9 бал
лов, где кладка насухо не допускается.

167. В подпорных стенах высотой 4,0 м  и более, вы
полняемых из камней неправильной формы, рекомендует
ся через каждые 2,0 м по высоте устраивать прокладные 
ряды из камней правильной формы.
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168. Высоты подпорных стен, считая от подошвы фун
даментов, должны быть не более:

я) лл . - си йj б».атоно:
п \ > и  ■ iiCMS.^wucns 8 А.кллов 4 * 12 де

„ У баллов . . .....................  10

б) и. hi ■ itru н е  б.лоб^юна и .ачеш юй кладки на растворен

прч u  siCMiî Hricrif 8 баллов . , „ .  .................... ,. 9 12 м
при к1 немирное! и У оаллов на железных дорогам , , * 8 ,

„ # . „ на авюмобильчых дорогах 10 .
в) дли пен нэ сухой кладки . * . , ..................................... 3 .

169. Подпорные стены разделяются по длине сквозны
ми вертикальными швами на секция с  учетом размещ е
ния подошвы каждой секции на однородных грунтах.

Длина секции должна быть не более 10 м при высоте 
стены ли б а  и не более 15 ж —  при большей высоте,

170. Пон расположении оснований смежных секций 
подпорти? стены в разных уровнях переход от одной от
метки основания к другой должен производиться усту
пами с  отношением высоты к длине уступа I : 2 , в соот
ветствии с указаниями, приведенными в п. 46 .

171. Применение подпорных стен в виде обратных сво- 
дов не дппускается.

д ) Т у н н е л и

172. Величина парного давления на обделку туннеля в 
случае наскальных пород должна определяться с  учетом 
изменения угла внутреннего трения грунта (п. 1 4 ).

173. В районах г сейсмичностью 9  баллов туннели 
мелкого заложения (менее 5 0  ж) в случаях возможных 
смещений и обвалов грунтов над ними на железных до
рогах ни : л ежит (а  на автомобильных дорогах рекомен
дуется) ) страивать с  железобетонной обделкой.

В  районах сейсмичностью 8  и 9  баллов припорталь- 
ные кольца таких туннелей на железных и автомобиль
ных дорогах должны быть железобетонными.

174. Порталы железнодорожных туннелей должны 
устранил гься железобетонными.

175. Г. целью предотвращения завалов входов в тун
нели с>1-.топы над туннельными порталами и откосы при- 
туянельных выемок должны быть освобождены от не
устойчивых м асс, предохранены от насыщения водой и 
надлежащим образом укреплены.
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VII. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

176. Указания настоящего раздела распространяются 
на плотины, дамбы, водосбросы, водозаборы и т. п. гид
ротехнические сооружения с расчетной сейсмичностью 
7, 8 и 9 баллов.

177. Сейсмичность территории строительства гидротех 
нических сооружений (плотин и т. п.) устанавливается 
согласно указаниям tin. 2 и 3 ; при уточнении сейсмично
сти участков строительства должны учитываться харак
теристики сейсмических свойств грунтов, являющихся ос
нованием для этих сооружений.

178. Расчетная сейсмичность гидротехнических соору
жений приведена в табл. 20.

Т а б л и ц а  20
Расчетная сейсмичность гидротехнических сооружений

№
п/п

Классы гидротехниче
ских сооружений по

Катего
рия

соору
жений

Расчетная сейсмичность 
сооружений при сей
смичности пункта строи

те л ьстна
ГОСТ 3315-46

б
| 7

8
! 9

1 I класс (особо кап и. 
талъвые) . . . . . . . I 7 8 9

2 , М и Ш классы (по
вышенной Н обычной ! 
капитальности) . . . . 11 ■6 7 8 : 9

3 IV класс (облегчен
ные) IV € , 6 б б

4 V класс (особо облег
ченные) * . * ..............

I
IV 6 I 6 а

,
6

П р и м е ч а н и е  к т а б л. 20. Б районах <с сейсмичностью 9 бал
лов гидротехнические сооружения Г класса должны позволяться с 
дополнительными антисейсмическими мероприятиями по специаль
ным проектам.

179. При проектировании гидротехнических подпорных 
сооружений, образующих водохранилища значительных 
размеров, прорыв которых может повлечь за собой за 
топление населенных пунктов или промышленных пред
приятий, сопровождающееся разрушением зданий (со
оружений) или порчей ценного оборудования, назначение
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расчетной сейсмичности должно быть подвергнуто особо
му рассмотрению и специально обосновано.

180, При расчете гидротехнических сооружений долж
ны учитываться условные сейсмические силы инерции 
согласно указаниям пп, 11, 12 и 13 настоящего Поло
жения.

18!. Для гидротехнических сооружений I, II и III клас
сов в зависимости от сейсмических характеристик грун
тов допускается уточнять сейсмический коэфициент К с, 
приведенный к табл. 2.

В этих случаях, если сейсмичность пункта строительства 
определяется согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Положению, сейсмический коэфициент К е (по табл. 2} 
умножается на коэфициент р, приведенный в табл. 21.

Та б л и ц а  21
Значение коэфициент* |3

№ i
и/Я

Грунту основания гидротехнического 
сооружения р

1 , Скальные ................................................. . , . 0.5
2 1 [олускальмые (кроме неводоетойкмх: гипс, 

каменная голь, гипсоносиые конгломераты
и т. п ) , . - .............. 0,75

3 Круинообломочные, глина твердая.................. 1.0
4 i Насыщенные йодой  (очень влажные) песча- 

j ит:, супесчаные, суглинистые, пластичные гяи-
2.0Н1ные * , . . „ ................................... , . ,

182. При расчете устойчивости откосов земляных пло
тин, дамб и т. п. и при определении давления грунта на 
элементы гидротехнических сооружений угол внутрен
него трения грунта принимается согласно указаниям 
п. 14.

183. При расчете плотин, стен шлюзов и т. п. гидро
технических сооружений, соприкасающихся с водой, сле
дует учитывать дополнительное инерционное воздействие 
прилегающей части воды, возникающее при замлетрясе- 
нии. Величина дополнительного давления воды и его 
распределение по высоте сооружения может определять
ся по формуле:



где
qx — горизонтальная сейсмическая сила инер

ции в т/л2 на расстоянии х  от поверхно
сти воды;

К е — сейсмический коэфициеит, определяемый 
но табл. 2 ;

Т =  1 т /м 1 — объемный вес воды;

k  — общая глубина воды возле сооружения 
в м\

д  — глубина воды относительно рассматривае
мой точки в м .

184. Сейсмические силы в сочетании с другими силами 
и нагрузками относятся к особым воздействиям согласно 
классификации нагрузок по ГОСТ 3154-46 «Сила и на
грузки, действующие на гидротехнические сооружения».

185. Применение для земляных плотин жестких диа
фрагм или жестких экранов из каменной кладки, буто
бетона или неармированного бетона не допускается.

186. В районах сейсмичностью 8 и 9 баллов крутизну 
откосов плотин из каменной наброски рекомендуется 
уменьшать на 10—20% против применяемой в яесейсми- 
ческих районах.

VIII. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКИХ 
МЕСТНОСТЯХ

187. При строительстве новых и расширении сущест
вующих сельских населенных мест следует выбирать 
земельные участки, наиболее безопасные в сейсмическом 
отношении. Опасными являются зоны, расположенные у 
подножий крутых склонов, подверженных оползанию, 
вблизи крутых обрывов, заболоченные участки, районы, 
примыкающие к линиям тектонических разрывов. При 
планировке земельного участка, предназначенного1 для 
сельского строительства, жилые постройки следует раз
мещать на более безопасном участке, отводя под огоро
ды и сады площади менее устойчивые в сейсмическом 
отношении,

188. Расчетная сейсмичность зданий, возводимых 
в сельских местностях, приведена в табл. 22.
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Т а б л и ц а  22

Расчетная сейсмичность зданий, возводи м ы х в  сельских м естн остях
■

Кате*
Расчетная сейсмичность 
зданий при сейсмично-

№
п/я

Характеристика зданий:
горня сти пункта строитель

ства fn баллах)
эда- ;
шш 1 е 7 1 8 9

1 Школы, клубы, бО'КЫДИ- 
цы, с толовые, общежитий, 
двухэтажные жилые дома и f> 7 в : э

2 Жилые одноэтажные 
здания ...................* * * ш б ! 7 7 8

3 . Л иаиодст н с в иые зда
нии: мастерские МТС г 
Сельские мельницы* ш -  
розарии и т. п. . , . . . ш 6 7 7 8

4 Помещения для скота 
совхозов И колзгоэоп, ко
нюшни» коровники н т. п. ш 6 7 7 8

5 ; Хозяйственный построй
ки: амбары, навесы, с ь 
ран и т* п„ т . . .......  . IV 6 б 6 б

189. При строительстве в сельских местностях общест
венных зданий (школы, детские сады, больницы, клубы, 
кинотеатры и т. п .), общежитий, двухэтажных жилых 
домов, производственных зданий (мастерские М ТС, мель
ницы, сыроварни и г. д.) должны соблюдаться требова
ния, указанные в разд, IV  «Промышленные и граждан
ские здания и сооружения» настоящего Положения.

190. При строительстве сельских домов и построек, 
в которых применяются местные строительные материа
лы и расчетная сейсмичность которых не превышает 
8 баллов, как то: жилые одноэтажные одноквартирные 
дома индивидуального пользования и надворные по
стройки при них, помещения для скота, хозяйственные 
постройки (навесы, сараи, амбары и т, гг.) — должны 
соблюдаться требования, приведенные в IV  разд. настоя
щего Положения, с  учетом дополнительных указаний, 
изложенных в пп. 191— 194.

191. Д ля сельских домов и построек при расчетной 
сейсмичности 7 и 8 баллов могут применяться следую-
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щие местные стеновые материалы: дерево, естественные 
камни, сырцовый и саманный кирпич, бетонные камни 
на известковых вяжущих с пемзовыми, туфовыми или 
другими легкими заполнителями и т. п., местные строи
тельные материалы, а для каркасных стен также камы
шит и т. п. плитные материалы. Для сельских домов и 
построек могут применяться глинохворостяные н турлуч- 
ные стены.

Устройство глинобитных стен допускается для зданий 
с расчетной сейсмичностью 7 баллов.

Стены из сырца и саманного кирпича рекомендуется 
армировать камышом, а в глинобитные стены рекомен
дуется вводить солому, камыш, хворост н т. п.

При выборе материалов для стен зданий следует от
давать предпочтение более легким. Наиболее сейсмо
стойкими являются деревянные здания.

192. Глубина заложения фундаментов сельских домов 
и построек должна быть не менее 0,5 м. В скальных 
грунтах глубина заложения фундаментов не норми
руется.

В сухих грунтах допускаются фундаменты из естесг- 
венных камней на глиняном растворе и применение плот
но утрамбованных гравийных или песчаных подушек с 
обязательным устройством вокруг здания простейшей 
отмостки для отвода воды.

Для опор деревянных несущих стоек запрещается при
менять камни, укладываемые на поверхность земли.

193. Для кладки стен сельских домов и построек, при 
расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов, допускаются из
вестковые, а для стен из грунтоматериалов также глиня
ные растворы; для стен из грунтоматериалов предпочте
ние следует отдавать известковым растворам.

Для заполнения глинохворостяных и турлучных стен 
следует применять глиняные растворы с добавлением 
рубленой соломы, камыша н других наполнителей.

194. Для сельских домов и построек:
а) каменные (и из глиняных материалов) парапеты, 

фронтоны и т. п. возвышения над зданиями ее допуска
ются;

б) вынос карниза следует осуществлять выпуском по
толочных балок или свесом стропил;

в) при расчетной сейсмичности 7 н 8 баллов допу
скается устройство деревянных антисейсмических поя*
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сов, с  которыми должны быть связаны балки перекры* 
тия;

г) выступы стен в плане не допускаются;
д) размеры простенков н проемов каменных стен 

должны соответствовать требованиям табл. 23.

Т аб лид а 23

Размеры проемов ■ простенков каменных стен сельских домов 
я построек в м

п/п Наименование

Расчетная сейсмичность 
в баллах

7 | 8

1 Ширина проемов в стене не
более , , * ...................  * * , , ! 1.з 1,1

2 Ширина простенков:
а) угловыж ие менее > . . м 1,6
б) промежуточны* не менее 1.2 1,4

П р и м е ч а н и е  к т а б л .  23. Высоту проемов для окон реко
мендуется принимать не более полуторной ширины простенков.

195. В зданиях и сооружениях, возводимых в сель
ских местностях, следует предусматривать конструктив
ные элементы, повышающие их пространственную жест
кость (связи, подкосы, контрфорсы н т. п .}.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  
И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

I, Каменные и бетонные работы

196. При каменных кладках должно быть обращено осо
бое внимание на обеспечение надежного сцепления кам
ней с раствором. Для этого камни перед укладкой долж
ны тщательно очищаться от грязи и пыли; перед нача
лом работ после перерывов в кладке верхний ряд кам
еей должен обильно смачиваться водой.
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197. Кирпич и камни легких пород (объемным весом 
менее 1 800 кг/м 3) должны перед укладкой смачиваться 
водой.

Смачивание должно быть особенно обильным при осу
ществлении кладки под лопатку (раствор пластичной 
консистенции), а также в летнее время в сухую погоду 
при температуре воздуха + 2 5 °  и более.

198. Растворы для кладки должны применяться пла
стичные (с добавками извести или глины) *.

Консистенция раствора должна соответствовать осад
ке конуса СтройЦНИЛ:

а) 6 —8 см —  для кладки из камней тяжелых пород 
(объемным весом, равным или большим 1800  кг/м* );

б) 8— 10 см  ■— для кладки из предварительно намочен
ных кирпичей и камней легких пород при укладке под 
лопатку;

в) 12— 14 см  —  для кладки нз кирпичей и камней лег
ких пород при кладке под залив.

П р и м е ч а н и е .  При кладке и* камней с водопоглощением 
20,и и более кладку рекомендуется в е с т  под залив.

199. При подборе составов растворов для каменных 
кладок должны соблюдаться условия:

а) отношение суммы объемов вяжущих (цемента и 
извести или глины) к объему песка не должно превы
шать 1 :3 ,5 ;

б) расход цемента на 1 м3 песка не должен превышать 
300 кг.

200. При необходимости применения в растворах в ка
честве заполнителей пылеватых (например, барханных) 
песков, дозировку цемента допускается увеличивать про
тив значений, принятых для нормальных песков: на 
50% — для растворов марки 50 и на 20%  — для раство
ров марок 25— 10.

Во всех случаях количество вяжущего в растворах не 
должно превышать значений, приведенных в п. 199.

201. При возведении каменной кладки под лопатку по
сле укладки каждого ряда камней следует производить 
заливку всех вертикальных швов раствором жидкой кон
систенции.

1 Пластификаторы на смыленной древесном пеке не рекомен
дуются и допускаются лишь при условии снижения категории 
кладки.
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Забутовка стен должна вестись на растворе жидкой 
консистенции (под залив), В  кладках из камней тяже
лых пород (объемным весом более 1 600 кг/м 3) бутовое 
заполнение допускается вести также на растворе пла
стинной консистенции (под лопатку).

202. При дневных устойчивых температурах воздуха в 
13 часов + 2 5 °  и более следует:

а) поливать выполненную кладку в течение трех су
ток по 2 раза в день;

б) каменные работы, по возможности, не производить 
в жаркое время дня;

в) изгежжлять раствор в закрытом помещении или в 
тени.

203. Участки стен в местах их сопряжений следует вы
кладывать одновременно.

204. Для бетонных и железобетонных работ следует 
преимущественно применять силикатцементы (портлаяд- 
цементы).

205. Рабочие швы до укладки нового бетона должны 
подготавливаться насечкой, расчисткой н промывкой по
верхности.

Промывку следует производить заранее (1—3 часа) 
до укладки нсизого бетона. В целях более эффективной 
очистки поверхности бетона от цементного шлама реко
мендуется через 6 час. после укладки бетона осуществ
лять промывку его поверхности,

Проливка цементным молоком поверхности рабочих 
швов и арматуры перед началом работ по бетонированию 
запрещается.

206. При устройстве железобетонных антисейсмиче
ских поясов по несущим каменным стенам, а также ка
менной кладки по поясам, поверхности кладки и пояса 
должны тщательно очищаться и смачиваться водой.

2. Контроль за выполнением антисейсмических 
мероприятий

207. При производстве строительных работ должно 
быть обращено особое внимание на контроль и тща
тельность выполнения антисейсмических мероприятий.

В  журналах работ и актах на скрытые работы должны 
быть особо отмечены мероприятия, принятые для повы
шения сейсмостойкости здания, и данные:



а) о характере грунтов и глубине заложения фунда
ментов;

б) о составах, прочности и консистенции растворов;
в) о составах и прочности бетонов;
г) о смачивании камней;
д) о чистоте постелей «камней;
е) о заанкеривании балок и укладке связей в соот

ветствии с проектом;
ж) об укладке арматуры, устройстве ее стыков и крю

ков;
з) об устройстве антисейсмических поясов;
и) о всех допущенных отступлениях от проекта.
Указанные акты должны храниться с основной техни

ческой документацией по возведению и приемке зданий. 
В актах должны быть указаны фамилии производителей 
работ, ответственных за правильное возведение здания 
в целом или отдельных его частей.

208. Надзор за осуществлением установленных настоя
щим Положение мероприятий по обеспечению сейсмо
стойкости жилых и гражданских зданий и сооружений, 
возводимых в городах и населенных местах городского 
типа, осуществляется органами Государственного архи
тектурно-строительного контроля.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАРТЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СССР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

список ОСНОВНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ СССР



СПИСОК ОСНОВНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СССР, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ,

С УКАЗАНИЕМ ПРИНЯТОЙ ДЛЯ НИХ СЕЙСМИЧНОСТИ 
В БАЛЛАХ

Наименование Сейемич- I Наименование Сейсмич
ность ностьпункта в баллах пункта ; в баллах

РСФСР
Алтайский край

Барнаул 
Бяйсх .

Горно-Алтайск 
Инн...................

б Змеиногорск , * „
& Тель^анка , . , , *

А̂лтайская ттотмная область
6 Кош-Агзч................
7 Онгудай 1

6
6

7
б

Адлер. . . . . . 
Анапа 
Геленжнк . 
Краснодар. . . .

Краснодарский край

6 Нефтегорск , . . .
6 Новороссийск . . .
6 С о ч и ......................
6 Туапсе . . . . . .

6
6
б
б

Адыгейская автономная область

6Майкоп



Продолжений

Наименование Сейсмич Наименование Сейсмкч'
ность пункта ность

пункта в баллах в баллах

Красноярский край

Верхнему синское 
Верхний Амыл . 
Заозерный * . 
Кара.ган, . , . . 
Красноярск * , .

& Минусинск , . . .
6 Партизанское . . „ i
6 Рыбинское , , . ,
6 У я р ........................... .
о  !

6
6
6
б

Хоквеская автономная область
Абакан . , * , . , 6 У сть-А бакан , , , с
Кызас . , * . ■ . б Черногорок . , . . в

Приморские крав
Владивосток . * . 6 Советская Гавакъ . 6
Ворошилов « . „ 6 Спасск............ . 6
Гродеково, . ■ , 6 Сучан . . . . . . . . 7
Находка * . _ . . 7 Терней ............... б
Ольга 6 Тетюхе 6

Ставропольский край
Георгиевск * * . б Кисловодск - . , . 1 7
Ессентуки * t * * 1 I1 Минеральные воды : 6
Железноводск , , j v 11 Пятигорск s -■ * * * 1; 7

Черкесская автономная область
Хабез................... 11 6 1

Черкесск « * » „ , | 6

Хабаровский край

Магадан * . * . j 7 |Я м ск .......................|
7

Камчатская область
Елизово . . . , . а Опала * * * . . *  4 7
Жупаново . , . * 8 Петролавдовск-Кам-
Канаки * , * . * 8 1 чатский . , . , , 8
Кихчнк , - . „ . 6 Подкагерная, . , . 6
Ключи . , . , . 8 Средне-Камчатск . 7
Козыревск ■ * , Г Ука ....................... б

71



Продолжение

Наименование
п)нкга

Сейсмич
ность 

в баллах

Наименование
пункта

Сейсмич* 
ноеть 

в баллах

Командорские ос- У сть-Вольшерецк . 1
трогал . . . . . 8 Усть-Камчатск . * i в

Лопатка . . . . . ' 9 Шубертов** . . . . в
Милы;ово . „ в . 7

Ht&ette-Амурская область

Николаевск . . . | 6 IОхотск . . .  , . | 6

Еврейская автономная область

Бирг1КЛ:1 * , , § ! Стллинск . . , . . е
Облучьо „ , * * е

Амурская область

Благове[.ценск , * j б. | Бурел . . . . . . . .  jI 6
Грозненская область

rpo;mi.[fi................ 1 7 Гудермес ................. 7

Дабадын 
Зима . , 
Иркутск * 
Качуг . . 
Култук * 
Листвин ка 
Маркгуй 
Михгш ао 
Мишелевха

Khccjcbck , , . . 
Мундмбаш , , . 
Оситшкн t . , . 
Прокопьевск . .

Иркутская область

в Нижнеудииск , . .
6 Ольхой (остров) , .
8 Слюдянка . * . . .
в i; Тальцы . . . . . .
9 Тулун .....................
9 Усолье . . . . . .
9 УсТЬ-ОрДЫНСКИИ . .

: 7 
7

Черемхово . . .  *

Кемеровасая область

1 6 Стадннск .
Б Тельбес . . . . . .
Г> Темнр-Тау.. . . . .
6 Шалым . . . . . .

6
7
9
8 
6 
7 
7 
7

6
б
6
6

78



Продолжемие

Наименование
пункта

Сейсмнч-
; ность 

в баллах
Наименование j 

1 пункта
Сенсшш*

1 ПОСТЬ
в баллах

Крымская область

Алупка * * « . * 8 I Мисхор . , . . • - 8
Алушта . * . , * 8 | Севастополь . * , * 1
Балаклава . . . . 7 i[ Симеиз................. 8
Бахчисарай . . , ! б Симферополь # , j 6
Белогорск . * , , 6 | Старый Крым , , J 6
Гаснра ,. ,. . , * 8 1 Судак 7
Гурзуф............. i! а Феодосия 7
Кореиз .............. 1 * Ялта .......... , . . 8

Новосибирская область

Бердек * , , * f I 6 г Сузун . . . .  ■ . * . j 5
Новосибирск , . 6 ! Черепанове . . . . 6
Посевная а t , . ! 6 i

Сахалинская область

Ллехсладровск . 
Адова . . . ., * 
Восточный , , 
Гориозаводск . 
Дербинское . - 
Долинок . , . *,
Д у э ............... ...
Ильине к . . . .  
Корсаков * . , 
Курильские остро 

ва . . « • * « 
Десогорск . * , 
Макаров , * , 
М г й ч н  , , , * * 
Неве лье к - . *

6
7
7
7
6
7
6
7
7
9
7
7
6
7

Ноглнки * . *
Ныврово * , * 
Октябрьский „ 
Орлове * , * , 
Оха
Первомайск . , 
Победиио . , * 
Пограничное 
Поронайск * ■ 
Томлри . , * * 
Углегорск . * 
Холмс , * , „ . 
Южно-Сахалинск

6
7
$
7
6
7
6
7
6
Т
?
7
7

Тувинская автономная область

Кызыл ' 7 Чадан . * * ■ « * . . 7
Нарын 8 ; Чиргалаиды * * * „ 8
Сарыг-Булуи , . 8 : Шагонар * . , * * 7
Туран . . * , , j 7

=
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Продолжение

Наименование
пункта

Сейсмич
ность 

в баллах

Наименование
пункта

: Сейсмнч- 
! ность 

б баллах

Читинская область

Ачинское . . ♦ . 6 Петровск*Забай-
Борзп * * * . . * 6 кальский . . . . 6
Кары мское . . . е С р етен ск ................

Хапчеранга ,. . , .
е
в

Могзон . , * , * б Хилое 1 6
Оловянная . , » i в Чита 6
Нерчинск и . . . |! 6 Ямаровка 6

Бурят-Мочгольсжа* АССР

Бабушкин * - . 9 Мондьэ
Баргузин . . . . 7 Мойготы . . . . .
Барун-Гол . . . . ® Новоселенгинск , *
Бичура f , , . . 7 Орлик . . . . . .
Верхне-Аигарск . 6 Танхой
Гарго 7 Тунка . . . . . . .
Городок . . . , 
Горячнйск, . . .

7
7

№ «  .....................Улан-Уде.................
Кабанск , f f . 8 Усть-Баргузнм * . ,
Кудара . . . < . 9 Ходарус . . . . .
Кяхта * , « . . 7 Холботьа . . . * *
Кыреи * . , , . 9 Цакир . . . . . .

Дагестанская АССР

Ахтьв * ................ 7 Йзбербаш . . . .  4 б
Буйнакск , , , . 8 Малая-ЕС ал а . , , .
Дербент . . . . . 7 Хасав-Юрт *. , . . |

Кабардинская АССР

Баксан . . . . . в Прохладный . . .
Нальчик . . * . . 6 Терек .........................

Северо-Осетинская АССР

Алагир ................. 7 Малгобек . . . . .
Беслан , . я 4 . 7 Моздок
Дзауджикау * . , 7 Садов * .....................

9
9
7
6
9
9
9
7
7
8 
9 
7

7
8
8

6
6

6
6
7
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П р о д о л ж е н и е

Наименование

пункта

Сейсмич
ность 

в баллах.

Наименование

пункта

Сейсмич
ность 

в баллах

УКРАИНСКАЯ ССР

Белгород - Днест- Мошлен-Подольский ft
ровскнй , . ( 6 А^укзчево , , . * * 6

Брлград , . р , - 7 Новая Ушица , . * \ Б
Галич . . . . . . 6 Одесса . . . . . . 6
Гусятин . . . * - fi I Регш . . . .  * ■ 8
Залещнки; . . . . 6 Станислав . , . . ; 6
Измаил , . . , . 7 : Ужгород . . * . * 6
Калущ . * . * < е Х о т и н ....................... 7
Каменец-Подольск 6 Хуст , ....................... 6
КИЛ РЕЯ s , i a i * I 7 Черновцы . , - , - 7
Кодомыв . , „ , 6
Котовск . . . . 7

1

УЗБЕКСКАЯ ССР

Ангрен * • « . , 8 М а р г е л а н ................... 8
Андижан . . . > 9 Мирэачуль , ь . - 7
Байсун ................... 8 : Наманган * * , . * 8
Беговат , . * . . 7 Нур-Дта * - , . . 6
Бухара , . Р . . 6 Пап . * * * * - * 8
Вуадиль , • . . * ( 8 Паркент ................... н
Галля-Драл . . * ’ 7 Пскент 1 7
Ги 1 кдуван • . . * 6 Самарканд . , , . 7
Дагбит , * . . „ 7 Сары:-А ос и я . . . . 7
Денау . . * . . 7 Сталино . . . . . . , 8
Джаряурган . . > 7 Ташкент . . . .  * ) 8
Джизак . . . , * 7 Термез 7
За амин , . 7 Ургут * * * . . . 8
Каг ан 6 Урсатьевская т , „ 7
Кассан-Сай . , . 9 Уч-Курган , * . , 9
Карши .. . , . > 6 Фергана . - , 8
Капа-К урган . , 7 Чнмион 8
Кепнмех' , * ч ,1 б Чирчнк * * . . . . 8
Кермине = . . . 6 | Чует 8
Китаб . . . . _ v 7 Шахрисябз и , . « 7
Коканд ................. 7 Шнрабад . * , . т 7
Кува-Сай , , . . 8 Шор-Су 7
Кунбышево , . . 8 Янги-Курган „ , . . 9
Ленинск , * , . , 9 Янги-Юлъ 7

81



Продолжение

Наименование
ns и-. та

АлСЖгф h . * * 
Атулг, . . . .
Аксу ................
Алма-Лм, , , * 
Андреевка , . . 
А,рысь 4 . . * 
Белые Воды . * 
Бурное . т 4 . 
Газалкснг 4 * 
Георгиенка 

(Джамб. об л.) 
Георгиевна 

(Ю,-Кдз. обл.) 
Джамбул , , . 
Дэержинское * 
Жаланяш . - , 
Зайсан . , . . 
Зыряноиск ■ - 
Или . ,. . . , 
Ильич , ,. , . . 
Каскелеи . . * 
Кегааь . . « . 
Кокнет ы * . . 
Кокгал . .  . к 
Крас но юрка 
Кугалы . , . . 
Леш ер , . - . 
Ленино* орек - . 
Ленинское 4. . 
Лепсингк „ , , 
Луговой . * „ ,

Сейсмич Наименование 1 Сейсмич
ность j ность

в баллад ' LiyHKi а в баллах

КАЗАХСКАЯ ССР
Li Мерке..................... . 8
Б Нарынкол , . . . 9
7 Ново-Троицкое . * ft
9 Отар .. .................... 7

! 0 Панфилов . . . . ; 8
7 Рахманояские Ключи 7
7 Сарканд . - . * . 7
7 Сары-Агач . . . . 7
8 Сары-У зек , , . . 7

Саураи 6
8 1. Семипалатинск * 4 6

Славянка .............. ! 6
7 Талгар 9
7 Талды-Курган . , , ft
6 Тамерлапо&ка . , ■ 7

1 У 
1

Туркестан , . , . 
Узун-Агач . . , . .

! 6
8

7 Усть-Каменогорск 4 ft
7 Уш>Тобе................. 7
6 фабричный . . . . 8

1 п Чардара . . . .  . 6
! 9 Чарын .................... 9

Б Чая п ft
!, Й ; Чинлн 6
! 7 i Чшшк 9

8 Чимкеш 7
7 Чу ft
б Шаульдер, , . . . 6

1 7 Шемонаиха . . . . 6
! 7
:| 8

Яны-Курган , * . ■ 6

ГРУЗИНСКАЯ ССР

Абасттмани . . . 7 Лэнчхути . . . . .

Абаша . , 4 , , 7 ] Махарадзе . . * .

Адигени 7 ; Манковски . . . .

Амбролаури « ,  . 7 Мцяета ■

Аегшндла * , , f 7 Они . , .....................
Ахалкалаки . . . 8 Поти
Ахалцихе * . , 7 Рустави .........................  ■

Ахмета . . . . . 7



Продолжение

Наименование
пункта

Сейсмич- 1 
ноеть 

в баллах

| Нднменоааше | 
пункта

8 Сагдреджо . . . . . .
7 Самтрсдня * * . . ,
7 С а ч х е р е [
7 Сигнаги
7 Табацкурн . , . ,
7 , Тбилиси ■ . . - .
7 ' Телаяи .....................
Б 1 Тегрицкиро . . . -
а 1 Тианетн . . , . - -
7 1 Ткибули . . . . . .
7 ; Хащури . . . . . .
6 Хоби » * ................
7 Цагерн , , , . .

! 7 Цаленджиха * , *
7 | Палка > . .................
7 ! Цителидкаро . * , _
8 Цулукидзе , * * , 1

' 7 Ш ацкая................ ....
6 Цхалтубо . . . . .
6 Чнатура . . . . . .
Б Чохшаури.............. *
7 Чхари „ . . * .

I 7 Чхороцку . . . * . .

Абхазская АССР

6 Очамчире . . . * .
6 Сухуми
6 Ткварчели , . , ,
6

Аджарская АССР

! 7 
1 7

| Кобулетн , . . . . j 
Хул о ........................

о-Осетинская автономная область

i ^ Лсниигори . , . * ■
1 7 Сталинир * * - * .

Бакурианв 
Башкичёти 
Богдановна 
Болниси 
Боржоми 
Ворчало . 
Банн . . 
Гегечкори 
Гори , * 
Гурджаани 
Душети . 
Земо-Сванёти 
Зеспфоки , 
Зугдиди * . 
Казбеги . , 
Караязьа . . 
Карели * * 
Каспи , , 
Качрети . * 
Квемо-Своне 
Клухори . . 
Кутаиси . . 
Лагодехн р

Гагра . . 
Гали . , 
Гудаута . 
Гульрнпш

Батуми 
Кеда ,

Джава
Знаури

Сейс иич- 
ность 

R баллах

7
7
7 
О
8 
7 
7 
7 
7 
7'гр
7
«
8 
7 
О 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7

6
6
6

7
7

7
7

83



Продолжение

Наименование
пункта

Сейсмич
ность 

и баллах
Наименование

пункта
Сейсмич

ность 
в баллах

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Агдам . ................. б К у б а ................ - - 8
Аляты * . . - * 6 Куткашен „ . . . . 7
Астарл . , > - * 7 I Кюрдамир . . . . . . . . 7
Баку - ................ ! 7 Лагич .................... В
Белокаиы . . J 7 Лачин . * р , . * . 7
Геогчан . . * . . ; 7 Ленкорань . . . . . 7
Дашкеган , . , | б Мингечаур * . . . !! 6
Дибичи . . , . . 7 1 Невтечалл . . . . . 1 6
Евдах . . . . . . 6 Нуха . . . . . . . 7
Закатал i.i . Р * * 7 ■ Сабирабад ................ 6
Казах G Салышы . . . . . 1; 6
Карагимск , . , 1 Сумгаит . . . . . . 7
К а л а ................. . 1 Тертерм .4 . . . . . 6
Кедабек . . . . 6 Хачнэс * ................ 7
Кировабад . * . 6 Шамхор . . . . . . 7
Кокахкенд , , f , 3 Шемаха . , , - , 9

Нахичеванская АССР

Джульфп « . . . в ( О р д у б ад ................ 1 8
Нахичевань , * * 8 I Шахбуя . , - , , 8

Нагорно-Карабахская автономная область

Степанакерт , . * ! 7 Шуша ь . . * . . 1 7

МОЛДАВСКАЯ ССР

Бельцы . . . . . 7 1 Комрат . . . . . . 7
Причалы * л * « 7 8
Бендеры . . . . . 7 ! Лнпканы * * * . * ;! 7
Гркгорншюль р . 7 Оргеев . . . . . . 7
Дубосслры . . . 7 Рыбница ................ 7
Един ц i,i . . . . . 7 Сороки , ................ 7
Кагул .................... 3 Тирасполь * * к ь 7
Каменка . . , + . 7 Рышкаиьс . . , . , 7
Кишинев . . . . i 7 Унгены , . . . . 7

34



Продолжение

Наименование 
пункта ;

Сейсмич
ность

в баллах 1
Наименование 

пункта |
____  __ _[

Сейсмич
ность 

в баллах

киргизская ССР
Ак-Терек . . . - 9 Куланак 9
Ананьеве . , . * 9 Ленинполь * . . - 8
Аравак . , . * . 9 1 Денннджол , . . - 9
Базар-Курган . . 9 ]Молтовабад * , . * 9
Батком-Ьужум . . / Музтор 9
Воконбаевское . , 1 9 j Нариман , , , . . 9
Буденный ,. , , , 9 1 Нарыл. 9
Бурулдай ........... ! Я Ош 9
Быстровка . „ t . ' 8 ; Панфиловское . , , 9
Ворошиловское * ; 8 | Покровка (Джеты
Гульча . - , * ■ 9 j Ог район) . . *! у
Дарауг-Кургам 1 р J Покровка (Покров-
Джалал-Абал . . 9 1 скнй район) . , , 7
Джанги-Джол « * 9 1 Пржевальск . , . - 9
ДюрбельджиН , „ 9 Рыбачье .................. 9
Ивановка . . . 1 8 Сталинское . . . , 1 9
Иркештаы ■ . . , 9 | Сузак.................. , 9
Искн-Наукат , - 9 Судюдта 7
Исфана . „ , . , ! 8 Суфи-Курган , , . 9
Каганович . . . . 9 Таласе 8
Казармал * , „ * 9 i Талды-Су . . * . . 9
Калининское . «, . 9 Таш-Кумыр . . , . 9
Кант t . „ « . - 8 i Теплокл ячейка , , 9
Карабалты . . . 9 Токмак 8
Караван . . + . ■ 9 Тюп 9
Кара-Кульджа . * 9 Уз ген .............. . - 9
Карасу" . , , * , 
Кзыя-Кин

9
9

Учтерек . . . . . . .
Фрунзе

У
8

Кизьгл-Аскер « . 8 Фрунзенское , , , 8
Кировское . 8 1 Чаек . . . . . . . . . 9
Кок-Янгак , „ , * 9 Янги-Вааар , , * , 8
Кочгорка . . . . 9

ТАДЖИКСКАЯ ССР

Бадыжуаи . . 
Вахщстрой - . 
Ворошилова бал
Г я р м ...............
Джиликудь . , 
Джиргаталь . . 
Исфара . . . . 
Каг-аиовичабал ■ 
Калай-Хумб . ,

8
7
7
9
7
9
8 
7 
9

Микоянабад . . . 
Молотовабэд * * 
ДОуминабад , , ,
Нау , ...............
Нижний Пяидж . 
Оби-Гарм . . «. , 
Ор д жо ник идзе а б а д 
Пархар . , _ . . 
Пенджикент . *

7
7
ё
7
7
8 
8
7
8
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Продолжение

Наименование
uiViiKTa

KaHrypj . • 
Канибадам
Кировабад r . 
Кок-Тазц , . 
Колхозабад т 
Комсомол аба д 
Куйбышевск 
Куляб . .. , 
Курган-Тюбе 
Ленинабад , , 
Матча . . * .

Гирно-Ьадахшанскай автономная область

Барташ * * , * , 9 Кнзын-Рабат , . * 9
Ванч . . . . . . 9 М ургаб................ ..... 9
Ишкашнм ■ 9 ! Рушан . . . . . . 9
Кдра^Ку.гь . . . .  
Кудара

9
9

АРМЯНС

Хорог 

КАЯ ССР

9

А г н к ..................... к Эаитбасар . . . . ! 7
Азизбеков .  . . . 8 Иджеван ................. i 7
АЙгсстан . . * . ; ? Каджаран , . , . * s
Алаверды . . , . 7 Калинино „ . . . . 7
Алагез . . . 7 Канакер 8
Амасия . .  . , . 7 Кафан . . . . . . 8
Амамлу . , . . , 7 Кировокан . . . . 7
Anapail „ . , , , 7 Красносельск , . . 7
Арарат . . . . . ! 7 Ленинахан . . „ , 8
Арташаг ,  г , t 7 Маралик . . . * . 8
Аргж 8 Мартунн * , . * , 7
А худа................ .... 7 Мегри 8
А курян................ 1 7 Микоян 8
Аштарак t . « , 8 Нижняя Ахта .. Ф я 7
Басаргечар . , . 7 Ноемберян б
Берд . . . . . . 6 Нор^Баяяет . . . . 7
Вардана дзор . . . 8 i Октемберяи . . * . 8
В е д и .....................| 8 1 Севан . . . . . . 7
Горне . , # . 7 С исиан..................... В
Гукасян * , * * . 7 , Степанаван . . * * 7
Джермук . , . а 7 Талин , . ................. 8
ДилНЖ<Ш . . . . 7 Чнмашенд , , . , 8
Ерейал . . * * « 8 Эчмиадзин . . .. . 8

Сейсмич
ность 

в баллах

Наименование
пункта

Сейсмич
ность 

Б баллах

Регар , . ■«
Сталинлбад
Тавильдара 
Таджикабад 
У ра Л юбе . 
Ховалинг * 
Шаартуз . 
Шураб , * 
Щуроабащ . 
Яв&ан . . .
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Продолжение

Наименование Сейсмнч Наименование Сейсмич
ность ность

пункта в баллах пункта н баллах

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Ашхабад . * 
Вами * . ■ . 
Бахарден + .
Бакурдок * ■ , 
Безменн * * , 
Вышка , , . 
Га сап-Кули , 
Гаудан , . . 
Гаурдак . . • 
Геок*Тепе , , 
Гермаб „ - . 
Гяуре - . , , 
Джебел „ р , 
Душак , . - 
Каахка , . « 
Казанджлк , 
Кара-Кала „ , 
Карлюк . . .
Ксляга . - . 
Керки . . * ,

! 9 КирОВСл . » * » * .
9 Красноводек . . . •
9 Кушка . . . . . .
б | Кизыл-Арват . . .
9 Кизыл-Атрек . . . .
9 Кизыл-Аяк . . . .
6 Мукры . . . . . .
9 Меана
7 Н ебит-Д аг.................
9 Самсоново . , . .
9 Серзхс .....................
9 Тахта-Базар « . . .

! 9 i Теджен
9 Фирюза
9 Халач

! 9 Чаршанга . . , , .
9 Ч а т .....................
7 Челекен - . , . .

1' 9 Чикишляр
! 6

6
Э
7
9
6
6
7
9
9
6
7
6
7
9
6
7
8 
9 
б

Пр и ме ч а н и е .  Для пунктов, расположмннх на границах сей* 
емнчтошх зол (см, карты сейсмического районирования), надлежит 
принимать s  качестве цифры сейсмической балльности показатель 
зоны более высокой балльности (что н нашло отражение в данном 
списке).
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