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I .  В осн ову  техн ологи ческой  мо
дели глубокой шахты заложен 
прогрессивный сп особ  однора

з о в о г о  вскрытия в с е г о  м есто 
рождения системой спаренных 
главных и блоковых стволов  
на в с е х  гори зон тах с  п оэтап 
ной подготовкой укрупненных 
блоков по падению с условно 
незафиксированными и х  гра 
н ицам и по простиранию.
В п роц ессе  строи тел ьства  
предусматривается н ад р абот- 
ка магистральных полевых 
выработок разгрузочными ла
вами и организация выдачи 
угл я  в объеме до 5 0 -7 0  % 
мощности шахты за 3 -4 го д а  
до ввода ее в  експлуатацию 

а  .с. Л693013
2* Канатная отшивка у гл у б о ч - 

н ого  раздела ствола с  ме
таллическими листами. 
Конструкция защищена ав
торским свидетельством  
№ 825980

Технологическая 
модель глубокой 
шахты в н астоя 
щее время внед
ряется  в проек
ты строящихся 
шахт

Внедрено в про
ектах  п о д го т о в 
ки новых гори 
зон тов  шахт 
центрального 
района Дон
ба сса

Экономиче
ский эф
фект -  
36 м л н ,руб . 
(д о  5 % от  
стоим ости  
строи тел ь 
ства шах
ты)

Экономия на 
8 0  м ств ол а : 
металлопро
ката -  22 т ;  
цемента -  3 т ;  
сокращение 
труд оем к ости -

1 9 9 0 - 
2000 г

Д онгипро- Проектные
шахт институты
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3 .  Канатная отшивка угл убоч н ого  
раздела ствола с  р е зи н о -т р о 
совой  л ен той .

Внедрение в 
п роектах  п од 
готовк и  новых 
гори зон тов  
шахт централь
н ого  района 
Д онбасса

4 .  Коисольдная армирозка ствола 
диаметром б  м ’ для д в у х к л е т е - 
в о г о  подъема с  лобовыми одн о
сторонними (угловыми) р е л ь со 
выми проводниками и их р е г у 
лируемым креплением.

Выполнена р а б о 
чая докум ента
ция опытной а р -  
мировки н о в о г о  
в сп ом ога тел ьн о
г о  ствола шахты 
"К арбонит”  ПО 
"П ервом айск- 
у г о л ь "
Ствол армирован

2 -

3  4

200 ч ел ов ек о
дн ей ; сниже
ние стои м ос
ти GMP -  
12 , 0т ы с .р у б .

1 9 8 9 -
1 9 9 1 г .

Экономия на 
80  м ст в о л а : 
металлопро
к а т а -  47 т ;  
сокращение 
трудоем кости  
-100  ч ел ове
к о -д н е й ; 
снижение 
стои м ости  
СМР -  4 ,0  
т ы с ,р у б .

1 9 8 9 - 
1991 г .

Снижение 
сметной 
стои м ости  
60  ты с .

1 9 8 9 - 
1990 г .

5 6

Д непрогип- Проектные 
рошахт институты

То же То же

Южгипрошахт
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5 . Малорасстрельная армировка 

кл етевого  ствола диаметром 
7 м для двух одноклетевых 
одноканатных подъемов с  диаго
нальным расположением рель
совых проводников для клетей 
и лобовым для п ротивовесов 
и регулируемым креплением 
проводников

Выполнена рабо
чая документа
ция для вспом о
гательн ого 
ствола шахты 
№ 10 "Н овово- 
лынская" ПО 
"У крзапад- 
у гол ь "

Снижение 
сметной 
стоим ости  
армировки 
150 тыс*

1989- 
1990 г

Южгидро
шахт, 
Укрнии- 
п роект , 
Ц ентро- 
ги п ро- 
шахт

б .  Б езрасстрельная армировка 
скипового ствола диаметром 
б м для двухскипового у гол ь 
н ого  подъема и одн оски пово- Выполнен п р о - 
го  породного подъема с  о д н о -  е к т . 
сторонним расположением 
трехгранных коробчатых про
водников, вынесенных ближе 
к крепи.

Снижение 
сметной 
стои м ости  
230 ты с. 1989-

1990г.

7 . Малорасстрельная армировка 
с  несимметричным расположе
нием двусторонних боковы х 
проводников и смещением с 
одной стороны сосуда  упру
гих роликовых направляющих 
для замены расстрел ов  кон
солями с  анкерным креплением 
в скиповых стволах диамет
ром 6 и 7 м для д у х  подъе

мов -  угол ьн ого  и породного

Скиповые
стволы
угольных
шахт

Значительно 
упрощ ается и 
обл егч а ется  
арм и ровка .ус
коряется  
стр ои тел ьство  
и снижается 
коэффициент 
" об ств о л а . 
Снижение 
сметной ст о и 
мости 210 т .р , 
(20 %)

1990- 
1993 г

То же

Южгипро-
шахт

б

Проектные
институты

то же
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8 . Крепление проводников к  о т 

д ел ка  ст в о л а , исключение р а с 
стр ел ов  в вертикальных т а р 
ных ств ол а х  с  анкерным креп
лением конструкций (б е з р а с -  
стрельн ая  армировка)

Внедрено Д он- 
гипрошахтом в 
проекты в е н т -  
ств о л о в  шахт 
"З аря” ,и м .С та 
ха н ова ,и м Л Х  
пятилетки , 
У крниипроек- 
том в проекты 
гл авн ого  и 
всп ом ога тел ь 
н ого  ств ол ов  
шахты № 1 0  
"Н ововолы н- 
с к а я " .

9 .  Оборудование в е н т -
скважины диаметром 3 ,5  м 
подъемной устан овк ой  для 
сп ускэ-п одъ ем а  людей и 
г р у з о в . Армировка б е з р а с -  
стрел ьн ая , включает крон
штейны, приваренные к 
стальной обечайке крепи 
при ее и зготовл ен и и , и 
регулируемое крепление 
проводников

Выполнена р а 
бочая докумен
тация для 
опытной ск в а 
жины шахты 
"Х арьковская? 
ПО "С верп л ов- 
а н тр в ц и т^  
скваж ина’ за а р - 
мирована

УЭ
оэ

3 4 5 б

Сокращение 
расхода  
стали -  
2 0 -3 0  %;
снижение 
трудоем 
кости  -  
4 0 -5 0  %;
снижение 
э н е р г о за т 
рат на про 
ветривание 
шахты -  
1 5 -2 0  %

1 9 8 9 - 
1991 г

ВНИИГМ
им .Ф едо-
З Ш $р о-
ги п р о -
шахт,
Южгипро-
шахт,
Д онгип-
рош ахт,
Укрнии-
п роек т ,
в н и и м с

Проектные
институты

Снижение
сметной
стои м ости

О ты с, 
рублей 1 9 8 9 -

1990 г .  Южгипрошахт то же
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10. Технологическая схема около- 
ствольного двора тупикового 
типа с использованием пере
становочной платформы и 
канатных толкателей для об
мена вагпнеток у вспомога
тельного ствола откаточного 
горизонта

Предложение под
готовлено к 
внедрению на 
шахте имени 
IX пятилетки, 
и шахте "Южно- 
Донбасская” № 3 
Предложение мо
жет найти приме-- 
нение для шахт 
небольшой про
изводительности , 
при малой обвод
ненности и одно
стороннем поступ
лении груза

II. Устройство в околостволь- 
ном дворе на действующей 
шахте рядом с опрокидыва
телем на параллельном пути 
разгрузочной ямы для секци
онных поездов и вагонеток 
ВДКо Предназначено на пери
од замены глухих вагонеток 
вагонетками с донной раз
грузкой

Выполнена ра
бочая докумен
тация для шах
ты "Украина”
ПО "Селидов- 
уголь”
Устройство вве
дено в эксплу
атацию

3 4 б5

объема гор
ных вырабо
ток на 
29,9 % . 
(5000 м3),
снижение 
сметной 
стоимости 
на 915 
тыс.руб.- 
31,7 % и 
трудоемкос
ти на 38 
тыс*челове- 
ко-дней. 
Сокращение 
срока стро
ительства 
на 40 %, 1989 г.

Годовой 
экономиче
ский эффект 
110,0 тыс. 
руб. за счет 
сокращения 
количества 
единиц под
вижного сос
тава и элект
ровозов, а

Вороши- 
ловградгип- 
рошахт Проектные

институты
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1 2 . Разработана техн ол оги ческ ая  
схема ок ол оств ол ь к ого  двора 
для вы сокопроизводительны х 
шахт мощностью до 3 ,6  млн, 
тонн угл я  в г о д ,  В р а зр а бо 
танных схемах движение с о с 
тав ов  п рои зводи тся  б е з  
встречны х маршрутов тол ьк о  
в одном направлении, о т с у т 
ст в у е т  сам окатное движение 
с о с т а в о в , в с е  п роц ессы  по 
р азгрузк е  с о с т а в о в  и обмену 
ва гон еток  механизированы и 
автоматизированы .
Скиповая ветвь  о б ор у д у ется  
тремя разгрузочными ямами 
для приеме смешанных и сп е 
циализированных с о с т а в о в .  
Пропускная сп о со б н о ст ь  о к о -  
лоствольны я д воров  д о ст и г а 
е т  1 5 -2 0  т ы с .т у г л я  в  су т к и .

Т ехнологические 
схемы в н а ст о я 
щее время вн ед
ряются на дей
ствующих ш ахтех

3 4 5 6

также эксп л у
атационных 
з а т р а т . 
Исключает 
ст р о и т е л ь ст 
во  дополни
тельной в е т 
ви стои м о
стью 1 5 0 ,0  
т ы с .р у б л е й .

1 9 8 9 - 
1991 г

Южгипро-
шахт,
Ц ентро-
гипрошахт

Объемы г о р 
ных вырабо
ток  уменьша
ю тся  на 20-  
30  %, коли
ч е с т в о  о б сл у 
живающего пер
сонала сок ра
щ ается до 
т р е х  ч ел ов ек .
Внедрение 
разработанных 
схем на тр ех  
шахтах Дон
б а сса  п о зв о 
лило получить 
суммарный г о 
довой  эк он о 
мический эф
фект в сумме 
1 3 9 ,7  ты с.
рублей 1988 Южгипрошахт

Проектные
институты

то  же
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ГЗ . Н асосная камера главного в о 
доотлива с траншейным в од о 
забором с  исключением кол
лектора и водозаборны х ко
лодцев.

В настоящ ее время насосные ка
меры главных вод оотл и вов , в с о 
ответстви и  с  типовым проектом , 
выполняются с  водозаборными 
колодцами круглого сечен и я , 
число которых зависит о т  к о 
личества установленных а гр е 
г а т о в .
Основные н ед остатк и : большие 
потери во  всасывающем т р у б о 
проводе и , сл едовател ьн о, на
сосы  работают в кавитационном 
режиме, ухудш ается КПД н а с о с -  
с о в , увели чи вается  и зн о с  и 
п р оч ее .

2

Предложение 
совместно с  ин
ститутами "Д он- 
гипрошахт" и 
"Южгипрошахт" 
подготовлено 
к внедрению 
на шахте име
ни А .Ф .Засядь
ко

В настоящее в р е 
мя для ряда 
шахт выполнены 
проекты в о д о о т 
ливных у ста н о 
вок  с  в од оза 
борной траншеей.

3 4 5 6

Уменьшение 
объема г о р 
ных работ 
на 1024 м3 
-  40 %.
Снижение 
стоимости 
нэ114 ты с. 
р у б , -  40 % и 
трудоем кос
ти на 4 ,7  
ты с,ч ел ов е 
к о -д н е й .
Сокращение
срока с т р о -  jq o q
ител ьства
на 3 месяца. 1990 г

Годовой 
экономиче
ский эффект 
состави т 
1 9 ,4  ты с. 
р у б . на од 
ну у ста н ов 
ку (сниже
ние ст о и 
мости стр ои 
тельных 
объемов -  
18 % ).
Экономия
т р у д о за т -

Донгипро-
шахт,
Южгипрошахт,

Ворошилов-
град ги п ро-
шахт

Проектные
институты
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В Донгипрошахте впервые р а з -  
рабатаны и применяются в о д о 
отливные установки в в о д о за 
борной траншее, что дает 
возмож ность п одвести  воду  
н епосредственн о к каждому 
Н8с о с у . Это помимо у стр а н е 
ния вышеуказанных н е д о ст а т 
ков двет возможность умень
шить длину всасывающих тр у 
боп р ов од ов , разместить всю 
запорную арматуру над тран
шеей, выполнить сухим под
водящий колодец*

Такая же у с т а 
новка принята 
к выполнению 
Южгипрошахтом 

в типовом про
е к т е . Подобный 
проект применен 
институтом "В о - 
рошиловградгип- 
рош ахт".

М . Дня улавливания твердых 
в зв есей  перед водосборни
ками (гл авн ого  или у ч а ст 
к ового  водоотл и ва) у ст р а 
иваются предварительные 
отстойники, в которых шлам 
осаж дается за сч ет  снижения 
ск орости  движения или у с т а 
навливаются тонкослойные 
отстойники конструкции Дон- 
у г и . В первом случае у ст р а 
и вается  две секции, которые 
поочередно ч и стя тся  (ск р е 
перной устан овк ой , а в о  
втором случае шлам периоди-

Рабочая доку
ментация бу 
д ет  разрабо
тана для 
шахт ^Комсо
молец Донбас
с а "  и "Южно- 
Д онбасская"

3 4 5 б

рат в с т р о 
и т е л ь ст в е - 
4300 чел о
веко-дн ей  
в г о д . Эко
номия метал
ла -  20 т .
Здесь не у ч 
тена эк он о 
мия^ которая 
будет полу
чена в с л е д -  1 9 8 9 - 
ствие уд л и - то д о  г 
нения срока 
службы н а со 
сов  и о т  по
вышения КПД 
работы .

Проектные
институты

Годовой 
экономиче
ский эффект 
состав л я ет  
4 1 ,2  ты с.

§уб« в г о д .
кономия трудо

за тр а т  -  
9100 чел ове
ко-дней  в 
г о д . Эконо
мия стр ои 
тельных о б ъ е -  т о д п - 
мов состав л я 
ет 6 0 -7 0  % 1992 г Донгипрошахт то же
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чески откачи вается  ги др оэл е
ватором в специально п о ст р о 
енный шламонакопитель. 
Н едостатки эти х  сп особ ов  сл е 
дующие: слишком большая длина 
горизонтальных отстойников 
(д о  100 м ) ,  и , сл едовател ьн о, 
н еуд обств о  чистки скрепером , 
а во  втором -  необходим ость 
выполнения большой емкости 
шламонакопителей (до  2000 м°), 
с  последующим отстаиванием 
и чисткой породопогрузочной 
машиной.
П редлагается объединить эти 
деэ сп особа  в один, при этом  
устранить их н ед остатк и . 
Осаждение шлама будет  п р ои з
води ться  тонкослойным отстой н и 
ком, ч то  позволит избежать вы
полнения большой длины гори зон 
тальных отстой н и к ов , а чистка 
отстойников будет прои зводи ть
ся  скреперной устан овкой  ( т о г 
да не потребую тся шламонакопи- 
тел и )«
Для этой  цели тонкослойный о т 
стойник будет выполнен п ер еста в 
ным для возможной поочередной 
чистки ветвей  гори зон тального 
отстой н и ка.

9 -

3  4  5 6
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1 5 . П роветривание зумпфов к л ете 
вых ств ол ов  глубиной бол ее  
б  м , а также камер зум пф ово- 
го  водоотл и ва, расположенных 
в  ст в о л е , осущ ествлять с  п о 
мощью м еталли ческого т р у б о 
провода и эж екторной н асад 
ки , вм есто  проведения нак
лонной вентиляционной сбойки

Эжекторная у с т а 
новка смонтиро
вана на новом 
клетевом ств ол е  
шахты "К азахстан 
ск ая”  ПО "Кара
га н д а у го л ь ". 
Возможно приме
нение на к л ете
вых и вентиля
ционных ств ол а х  
имеющих глубину 
зумпфа бол ее  бм 

Предложение б у 
д ет  внедрено на 
шахте им .П очен- 
к о в а .и м .З а ся д ь - 
к о , "Комсомолец 
Д о н б а сса " .

Применение 
предложения 
позволит сни
зить  капи
тальные затраты  
на орган иза
цию проветри
вания зумпфо- 
вой части 
ствола  на 
9 4 ,5  % или 
на 10 ты с. 
р у б .н а  одну 
у ст а н о в к у . 1 9 8 8 -

1990 г .

1 6 . На ш ахтах, имеющих лавы, 
оснащенные угледобывающими 
комплексами и гидравличе
ской крепью, возн и кает п о т 
ребн ость  в эмульсии для 
восполнения у т е ч е к . Обычно 
д оставк а  эмульсии к м есту  
потребления осущ ествл яется  
в ва гон етк а х -ц и стер н а х , з а 
полняемых из цистерн  на п о
в ер х н ости .

Предложение при
нято для вн едре
ния на гидрошах
те  "Красноармей
ск ая "

При реализации 
предложения 
освобож дается  
подъем для 
други х целей, 
ликвидирует
ся  разлив эмуль
сии и попадание 
ее в  шахтные 
воды , сокраща
е т ся  время д о -

5

Караган
да ги п р о - 

шахт Проектные
институты
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I 2 3 4

П редл агается  снабжение эм ульси
ей осущ ествлять самотеком по 
т р у б е , проложенной в с т в о л е .
В околоствольном  д в о р е , в  м ес
т е  заполнения в а го н е т о к , во  
избежание размы вов, у ст а н а в 
л и вается  мерный бак Травный 
по емкости в а го н е т к е )

ставки ее  к 
очистным комп
лексам и д о ст и 
г а е т с я  эк он о
мия энергии 
в к ол и честве  tqqq 
6 0 ,0  ты с.кВ тч 1УИУ"  
в г о д  1991 г .

1 7 . П редлагается  вариант компо
новки п огр у зоч н ого  пункта 
типа КАП-2 , когда  обор уд ов а 
ние и аппаратура р асп ол ага 
ю тся в одной двухэтаж ной 
камере.

Разработаны ра
бочие чертежи 
для шахт ” К рас- 
н оарм ей ская- 
Западная" № I  
и им .Стаханова

Экономиче
ский эффект 
5 т ы с .р у б . 
(д о  10 % 
стои м ости  
од н ого  пунк
т а ) .  Эконо
мия т р у д о 
за т р а т  -  
9 3 2  ч е л о в е 
к о -д н е й , 
металла -  
2 ,6  т 1988

1 8 . В фундаменты под рамы с т а 
ционарного оборудован ия 
заделы ваются специальные 
гайки вм есто  анкерных бол 
т о в . Оборудование крепится  
св ерх у  болтом  с  шайбой " г р о -  
в е р ” . Это исключает подъем 
оборудования над фундамент
ными болтами, ч то  п озвол я 
ет уменьшить вы соку камер

Эксперим енталь- 2 ,6  ты с. 
ная проверка п р е д -р у б . на о д -  
п ол а гается  на ну у с т а н о в / 
шахте "К расн оар- ку (сн и ж е- 
мейская-Западная" ние ст о и м о с - 

№ I  ти стр ои тел ь 
ных объемов 
со ст а в и т
I  % ). 1988

5

Д он ги про-
шахт

То же

Проектные
институты

то  же
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19* При отсутствии  значительных 
опрокидывающих усилий натяж
ные головки полустационар- 
ных конвейеров и подъемные 
машины предлагается крепить 
без возведения фундаментов 
путем установки распорных 
стоек  или анкеров

Схема применена 
в проектах тах 
ты "Комсомолец 
Д онбасса", шахт 
Центрального 
района Донбас
с а , шахт ПО 
"Красноармейск- 
у г о л ь " , "Антра
цит” , на шахте 
"Ш ахтерская- 
Глубокая", 
"Южно-Донбас
ская" № 3 , 
"Красноармей- 
ская-Запвдная"
№ I

2 0 . Технологическими схемами 
предполагается транспорт 
породы от перекрепления вы
работок  осущ ествлять конвей
ерами, проложенными по б ор 
товой выработке ниже лавы' 
до вентиляционного гори зон 
та или же монорельсовой 
дорожкой.

Технологические 
схемы в н астоя
щее время внед
ряются в проек
ты шахт

3 4 5 б

В среднем 
1 ,7  ты с.р уб . 
на одну на
тяжную стан
цию ([сниже
ние стоимос
ти строитель
ных объемов 
составляет 
82 %) или 
подъемную 
установку 1988

Проектные 
Донгипрошахт институты

Снижение 
зольности 
на уч а ст 
ке 2 ,5  -г 3 1988- 

1989 г . То же то же
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2 1 . Необходимо, чтобы вопросами 
крепления горных вы работок 
занимались н ауч н о-и ссл ед ова 
тельские институты*
Так, вопросами крепления 
горных выработок при стр ои 
тел ьстве  шэхт должен зани
маться ВНИИСМЛЮ, для эк сп 
луатационных шахт -  специа
лизированный бассейновый 
н аучно-исследовательский 
институт (например Д он уги ), 
а проектные институты  долж
ны накладывать технические 
решения по креплению горных 
выработок в разрабатываемые 
проекты по рекомендациям 
научно-и сследова тель ских 
и н сти тутов .

2 2 . Д робильно-сортировочное о т 
деление с применением к он ст 
рукций БКЗ, новыми техниче
скими решениями по тран спор
тировке посторонних пред
метов в автомашину.

Технологиче
ские комплек 
сы поверхнос 
ти угольных 
шахт и обога  
тительных 
фабрик.

3 4 5 б

Д онгипро-
шахт,
Д непрогип-
рошахт,
Южгипро-
шахт,
ВНИИШШС,
ИГД им.
А .А .С кочи н -
ск о г о ,
ВНИМИ и 

другие
Проектные
институты

Снижение: 
-трудоем 
кости  в 
4 ,5  раза , 
что  со ст а в 
ляет 1700 
человеко
ч а со в ;
-объема зда 
ния -1710  м3 
или 25 %; 
-капитальных 
затрат 4 2 ,0  
ты слэуб.или 
20 %

1 9 9 0 -
1995г

Д непрогип-
рошахт
НИИСК
Г о сст р о я
СССР то же
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2 3 . Двухярусная подстанция 
I 5 0 -3 v5 /6  кВ

I«По проектам 
института "Днеп- 
рогипрошахтчг: 
сооружены ,
ГПП 150 /35 /бкВ
на шахтах им* 
Героев космоса 
ПО ’П ввлоград- 
у го л ь " ;
ГПП I I 0 /6  кВ на 
шахте "Комсомо
лец ПО"Антрацит"; 
разработана ра
бочая докумен
тация:
ГПП 100 /6  кВ на 
шахте "Кочегар
ка" ПО "Артем- 
у го л ь " .
ПШ 3 5 /6  кВ блок 
2 шахте "Западно- 
Донбасская"
¥ 16 /17  ПО "П ав- 
л оградугол ь".

I.Сокращение 
площади 
промплощад- 
ки на 0 , 8га 
(8 -9  %)

2 . Снижение 
капиталь

ных затрат 
на 6 2 ,0

И 6 ’ 1988-
1995

2.В  1986 г« раз
работана типовая 
рабочая докумен
тация. "Главные 
понизительные 
подстанции П 0 /6 к В  
двухярусной конст
рукции для угол ь
ных ш ахт".

Днепро-
ги п ро-
шахт

Проектные
институты
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2 4 . Башенный копер  гл авн ого с т в о 
ла с двумя двухскиповыми 
подъемами обл егч ен н ого  типа 
Освобождены верхние перекры
тия башни от  ряда техн ол оги 
ч еск и х  н а гр узок  путем перен оса  
части  оборудован ия на нижние 
этажи, исключены объемы и кон
струкции, не занятые о б о р у д о 
ванием.

2 5 . Б есподвальное одноэтаж ное зд а 
ние подъемных м аш и н ,состоя 
щее из двух полублоков с  р а с 
положением подъемных машин 
рядом или одна за другой,, 
Здание из ЛМК комплектной 
поставки

Разрабаты
ва ется  т и -  

повьтй 
проект

Предложение 
института 

п од готовл е
но к приме

нению

3 4 5 6

Сокращение 
объема и 
массы  на 
25 %, тру 
д оза тр а т
на 20 % 1 9 8 9 - Ц ен троги п-

1995 г .  Р °шахт 
Южгипро- 
шахт

Снижение 
стои м ости  
на 70 ты с. 
р у б . или 
20 %, тр у д о
ем кость на 
20400 чел о
в е к о -ч а са  
(35  %),
удельные
показатели
ч е л о в е к о -
ч а с /т  сут.
д о б .8 ,5
р у б /т  с у т .
д о б .6 9 ,3

1 9 9 0 - 
1995 г .

Проектные
институты

то же
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2 6 , Здание вентиляторной устан ов 
ки типа ВЦЦ-47У с размещени
ем маслостанции в приямках 
между фундаментами, исключе
нием мостовых кранов, осуще
ствлением питания двигателей 
от  РУ-6  кВ ГШ через  в /в  

ячейки. П озволяет сократить 
объем здания и применить 
ЛМК комплектной п оставки .

Разработано 
на стадии те х 
нических р е 
шений

2 7 . Вакуум-насосная станция на 
4 вакуум -насоса  типа 
BBH2-I50 с применением дви
гателей во взры вобезопасном 
исполнении, что позволило 
создать  единый машзал и р ас
положить в нем в се  обор у д о 
вание, в том числе трубопро
воды и аппаратуру на полу на 
низких п одставках . Исключены 
стационарные подъемные у с т 
рой ства .

Разработаны 
РЧ вакуум- 
насосной 
станции

3 4 5 6

Снижение 
строи тел ь
н ого  объ е
ма на _ 
4000 м3 ,
трудоем кос
ти на 3500 
человеко

дней, стои 
мости на 
77000 р уб . 
25 %,

198 9 - 
1990 г

Донгипро- 
ша хт

Снижение 
строи тел ь
н ого  объ е
ма на „ 
1800 м3 ,
трудоем кос
ти на
1250 чело
век о -д н ей , 
стоимости 
на 28000 
р у б .18 %

1 9 8 9 -
1995

Проектные
институты

то же то  же
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2 8 . Очистные сооружения, бытовой 
канализации для очистки 
сточных в о д , содержащих вы
сокие концентрации органиче
ских и взвешенных вещ еств с 
помощью микроорганизмов, за 
крепленных на стеклоерш ах.

Предприятия
угольной
промышлен
ности

29» Обработка сетевой  воды в 
котельных комплексонами с  

целью предотвращения отл о
жения накипи на теплообмен
ных п оверхн остя х .

Предприятия
угольной
промышлен
ности

3 0 . Сборные, сборно-монолитные 
облегченные фундаменты под 
подъемные машины, колонны 
у с т ь е  вспом огательн ого с т в о 
ла и др уги е.

Технологиче
ские комплек 
сы поверхнос 
ти угольных 
шахт. Намече 
но внепрение 
шахты ’ ’Комму 

н и ст " .

3 4 5 б

I.С окращ ает
ся земельный 
уч а сток  под 
стр ои тел ьст 
во  с  6 ,2 5  га 
до 2 ,5  г а , т .  
е .  на 3 ,7 3  на 
(6 0  % ).
2 . Снижается 
стои м ость  
стр ои тел ьст 
ва на 235 
т ы с .р у б .
(3 0  %,

1 9 8 8 - 
1995 г

Ворошилов- 
градги п ро- 
ша хт

Снижение 
сметной с т о 
имости на 
15 т ы с .р у б * , 
уменьшение 
загрязнения тпоо 
окружающей 1УО° ' 
среды 1995

Снижение:
-расходы  
цемента на 
20 %\
-тр у д оем к ос
ти в  0 ,5 *
2 раза 1990

то  же

Днепро- 
ги п ро- 
ша хт

Проектные
институты

то же



2 3 5 бI 4
3 1 . Станция очистки шахтных вод :

а ) производительностью  1 5 0 - 
300"*для временных г  участков  
шахт ПО "К у зба ссу гол ь ”
6}  производительностью  900 
м / ч ,  1500 ,2100  м3/ ч  на о с 
нове применения модульной 
блок-секции
На б а зе  следующих решений:

Технологические 
комплексы поверх
ности угольных 
шахт.

Намечено внедре
ние шахтой '’Ком
мунист”

-  очи стка  шахтных вод о т  взве 
шенных частиц с применением 
тонкослойных отстойн иков Дон- 
УГИ, расположенных вне здания 
станции ;
-  здание металлических кон ст
рукция комплектной поставки ;
-  встроенные помещения блочно
комплектной поставки завод ск о
го изготовления ;
-  техн ол оги ческое  оборудован ие, 
трубопроводы , аппаратура управ
ления комплектной заводской  
готов н ости

Сокращение 
объема здания 
в 2 раза  ( с  
3 5 0 0 0 д о„ 
17500) м3 
сметной стои 
мости на 
280 т ы с .р у б , 
или на 1у%
{ с  I 484 до 
1205 ты с. 
р у б ) .
срок строи 
тел ьств а  в 
2 раза

1 9 8 9 -
1990

3 2 . Стабилизационная обработк а  
оборотной  воды вместо сущ еству
ющих м етодов стабилизационной 
обработки воды (подкисление, 
рекорбонизация, ф осф отирова- 
ние и п р .)  предлагается  о б р а -

Намечается вн ед р е- Экономический 1 9 8 9 - 
ние по шахтам: им. эффект -  1995
А „Г .С тахан ова  ПО 1 1 ,7 8  т ы с .р у б . 
"Красноармейскуголь"Уменыпение 
щ /у "К ураховское" капвложений на 
ПО "С елидовуголь" 6 ,2  т ы с ,р у б , ,

Южгипрошахт Проектные 
институты

Д онгипро- Проектные 
шахт институты
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ботка оборотной воды при по
мощи комплексонов (окси эти лден - 
дишосфоновая кислота)

"Красноармейская- 
Западная" № I 
ПО "Красноармейск- 
у гол ь"

площади помеще
ний на 57 м2, 
установленной 
мощности на 
18 кВт, стои 
мости реаген
тов  на 9 ,7  ты с.
РУб с

33* Насосная станция оборотн ого 
водоснабжения с установкой 
н асосов летнего режима ра
боты под навесом

Намечается внедре
ние на шахтах: 
"Красноармейская- 
Западная" № I 
ПО "Красноармейск- 
у г о л ь " ,
"П рогресс" ПО "Т о - 
резантрацит", им.

АоГ.Стаханова 
ПО "Красноармейск- 
у гол ь"

Уменьшение строи 
татьного объема 
на 748 м3. 
Уменьшение стои 
мости ШР на 
1 9 ,7  ты с,р у б . 
или 23%

1989- Донгипро- 
1995 шахт

Проектные
институты

3 4 . Термическая обработка  оса д 
ков бытовых стоков, вм есто

Намечается внедре
ние на шахте "К рас-

Уменьшение пло
щади застройки

1988- То же 
1995

То же

существующих методов о б р а б о т - ноармейскг-л-Запад- на 21 га  и сн и - 
ки осадка (сбраживания) в м е- нал" № I ПО "К рас- жение капиталь- 
тантенках с последующей п од - ноармейскуголь" ных затрат на 
сушкой на иловых площадках Очистные сооружения 265 т ы с .р у б ,-  
лредусматривается предвари- в г*Димитрово 5%. Социальный
тельное уплотнение его и о б е з -  эффект
зараживание его в теплообмен
ных аппаратах при повышенных 
температурах с  обезвоживанием 
его на центрифугах
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3 5 . Очистка бытовых сточных вод 
на очистных сооружениях про
изводительностью  100 , 200 ,
400 и 700 к г /с у т  с исполь
зованием новых прогрессивны х 
технологий очистки при помо
щи биобарабанов со  ст е к л о - 
ершовой за гр у зк ой , позволяю
щая без  дополнительных ме
роприятий очи сти ть  стоки 
по ВПК 20 до 3 м г /л

Внедрена на шахте 
’’Южно-Донбасская ”
№ 3 ПО "Д онецкуголь" 
железнодорожная 
станция ”Южно-Дон
б а сск а я ” Ш1С. 
Намечается внедре
ние на шахте "Глу
бокая ” ПО "Донецк
у го л ь ”

Уменьшение 
капвложений 
на 75 ты с. 
р у б . , 12% 
площади 
застройки 
на 0 ,2  га  
и санитар
ной зоны 
на 1 ,5  га,, 
численность 
обслуживаю
щего п ерсо
нала на 
4 ч ел /сутк и . 
Экономичес
кий эффект 
состав л я ет  
1 9 ,4 5  ты с, 
рубо в го д

198 9 - Донгипро- 
1995 шахт

3 6 , Опреснение минерализован- Угольные шахты 
ных шахтных вод на демине- и разрезы 
рвлизационной устан овке 
производительностью  
300 м /  ч

Охрана в о д -  1988- Днепрогип-
ных р е су р - 1992 рошахт
сов

6__________

Проектные
институты

То же
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37* Схема утилизации тепла о т  
охлаждения сж атого воздуха  
турбокомпрессорных для наг
ревания воды, идущей на нуж
ды горя чего водоснабжения

38* Утилизация тепла вентиляци
онных выбросов сушильных 
камер рабочей одежды АЕК

2

Угольные
шахты

Внедрено в про
екте бы тового 
комбината шах
ты ’'Южно-Дон
ба сск а я " № 3 
ПО "Д онецкуголь"

5 6

Экономия: 1 9 8 8 - Донгипро- Проектные
тепла -  
1 ,6 4  Г к а л /ч ; 
усл овн ого  
топлива 
3085 т /г о д .  
Экономи
ческий 
эффект 
70 ты с.руб* 
в г о д

1995 шахт институты

Экономия:
тепла
596 М Вт/год 
уеловн ого 
топлива 
99 т /г о д

1 9 8 8 -
1995

То же То же



-  22 -

I 2 3 ____________4 _______ 5

3 9 , Использование тепла оборотной  воды Реализовано на шахте 
холодильной станции и ком п рессор - им.Дзержинского
ных станций для нагрева воздуха , ПО "Дзержинскуголь" 

подаваемого в шахту

40 т ы с .р у б , 1 9 8 8 - Днепро' 
1995 ги п р о - 

шахт

40- И спользование тепла шахтного в о з 
духа для нагрева возд уха , пода
ваемого в шахту

41с Использование тепла, выделяемого 
электродвигателями

42» Использование тепла о т  роторных 
сопротивлений для отопления зда
ний подъемных машин

Эк сп ерименталькый 
рабочий проект для 
шахты "Торецкая"
ПО "Дзержинск- 
угол ь"

Проекты шахт им, 
Румянцева и им.Ар
тема ПО "Артемуголь" 
шахты "Красный 
Профинтерн" ПО 
"Орджоникидзеуголь"

Рабочая документация 
для шахты "Западно- 
Д онбасская" № 6/42 
ПО "П авлоградуголь" 
и ш ."Енакиевская"
ПО "Орджоникидзе- 
у гол ь"

94 ты ссруб . 1 9 8 3 - То же 
1995

16 т ы с .р у б . 198 8 - 
1995

0 ,3 6  ты с. 1 9 8 8 - 
р у б . 1995

6

• Проект
ные

институты

То же

—
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4 3 . Проектные решения генплана 
и транспорта на поверхности , 
обеспечивающих четкое функци
ональное зонирование, 
параллельное размещение зон , 
возможность расширения пред
приятия

Технологические 
комплексы поверх
ности угольных 
шахт

44* Использование шахтной по
роды в дорожном и гидро
техническом стр ои тел ьст
ве при сооружении земля
ного полотна и плотин

Внедрено:
I*  Шахта "Т о р е зс - 
кая" ПО "Т орез- 
антрацит" ;
2 .  Шахта имсКали
нина ПО "Донецк- 
угол ь" ;
3 .  ЦОФ "Колосни- 
ковская"
4„ Шахта "Т ерно- 
вская" ПО "Павло
граду голь"
5о Шахта им.Ленина 
ПО "Артемуголь"
6 . Шахта им.ХХУ1 
съезда КПСС ПО "Пав- 
лоградуголь"

Снижение п л о- 198 8 - Ворошилов- Проектные
щади на 8 ,7  га  1995 градгипрэ- институты
( 42%) .ж елезно- шахт
дорожных путей
на 1 ,4  км (40%)-,
стоимости
строительства
на 700 ты с„ руб,
(5 0 % ).трудоем
кости на 
58600 челочас 
(50%). общей 
экономии,эффект 
830 ты с,руб*

15-35  ты с .р у б , 1 98 8 - Донгипрэ- То же 
на I км продоль- 1995 шахт, 
ного профиля Днепрогип-

рэшахт
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45* Использование шахтной поро
ды для рекультивации нару
шенных земельных участков 
и отрицательных складок 
рельефа (балки, овраги)

Внедрено:
I .  Шахта и 0$ 
"Донецкая" ПО 
"Торезантрацит" 
2о Шахта им*РККА 
ПО "Д оброполье- 
у гол ь" ;
3 .  ЦОФ "Г орл овс- 
кая" ПО "Донецк- 
углеобогащ ение" 
4* Шахта "Благо
датная" ПО 
"Павлог радугол ь "

46» Использование постоянного 
здания АБК в период строи
тельства  шахты за счет 
строительства  АБК отдель
ными блоками

Разработаны:
-  рабочая докумен
тация по шахте 
Западно-Донбас
ская № 6/ 42 ,
блок № 2 ;
-  проект по шах
те  Западно-Дон
басская № 1 8 /1 9  ; 
Днепро гипрошахту 
необходимо раз
работать в рабо
чей документации

3 5 б4
I ,0 - 3 ,5ты с. 1988- Донгипро- Проектные
руб, на 1га  
площади

1995 шахт,
Днепро-
гипрошахт

институты

Снижение капи 1 988- Д непрогкп-
То жетальных зат 

рат на 53 тыс* 
р уб* ,ч то  с о с 
тавляет 13%, 
трудо емко сти 
на 4200 чел . 
дней на 20%

1995 рошахт
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47 . Специализированная шахтная 
стол овая  п о зв о л я е т : исклю
чить из АБК площади^исполь
зуемые под производственны е 
помещения, пункта горя чего  
питания и др.пом ещ ения, 
сок рати ть  обслуживающий 
персонал ; ор га н и зовать  
централизованное снабжение 
и комплексное приготовление 
пищи для в се х  категорий  ра
ботающих на шахте

1 . Выполнена р або
чая документация 
стол овой  по шахте 
"З ападно-Д онбасская" 
№ 6/42  на 220 п о са 
дочных м ест на 
3 600-4000  ч е л .р а б о 
тающих
2 . Необходимо выпол
нить рабочую докумен
тацию на 150 п оса д оч 
ных м ест

Капитальные 
затраты  на 
12,0  ты с. 
р у б . -  10%, 
эксплуатаци 
оиных з а т р а т -  
5 ,6  тыс о р у б . 
в го д

191*
~!99Srr

Д непрогип-
рошахт

48» Фотарий с  эритемными лампа
ми, что т р е б у е т ся  СН 245 -7 1  
Серийно не и зго т а в л и в а е т ся . 
Институтом разработаны  с е к 
ционные кон струкции, что 
обесп еч и в а ет  индустриализа
цию изготовлени я и монтажа, 
взаимозам еняем ость секций 

г  в п роц ессе  эксплуатации

1 . Р азработана д о к у -  Н е т  
ментация и эксплуати
р уется  на двух шахтах
ПО 'Павл о г  раду го л ь" о
2 ,  П росить Минздрав 
СССР орган и зовать  
п рои зводство  унифици
рованных секций для 
ф отари ев, на б а зе  
разработанных Д непро- 
гипрошахтом докумен
тации

f 3 № ± № S r  То же

6______

Про ектные 
институты
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4 9 . Использование постоянной ба 
рабанной подъемной машины в 
одноканатном режиме с  п о с
ледующим переоборудованием 
на многоканатный режим ра
боты в период эксплуатации

50 . Блок вспомогательных ц ехов  
из ЛМК с пролетом 24  м. 
Площади ремонтных служб и 
складских помещений выбра
ны с учетом централизован
ного ремонта и снабжения 
материалами

Днепрогипрошахтом 
разрабаты вается ра
бочая документация, 
согласованная с  за 
водом изготовителем

Снижение капи- Днепрогипро
тальных затрат - / у $57 шахт 
на 900 ты с .р у б . JC tan po-
Снижение капи- шахт
тальных затрат 
400 т ы с .р у б .

I .  Снижение см ет
ной стоим ости  
на 177 т ы с .р у б . 
или 34%

Ворошилов-
~/-935>градгипро-

шахт

2 .  Сокращение 
строи тел ьн ого 
объема на 
12000 м3 или 
58%
3 . Сокращение 
трудоемкости 
на 32870 ч е л /ч а с  
или 43%

6_____

- Проектные 
институты

То же
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Содержание предложения ' Состояние внедрения, п е р с -
: пектива разработки, объ ек - 
; ты внедрения 
1

I 2

I .  Упрощенный дробильно- 
сортировочным угольный 
комплекс I

Комплекс мощностью до 
2600 т ы с .т /г о д  предназ
начен для приемки эн е р - | 
гети ч еск ого  угл я , не I 
требующего обогащения, ! 
крупностью до 1000 мм из 
автосамосвалов гр у зо - j 
подъемностью до У о т ,, | 
его  дробления до 200 ш  i 
и рассортировки на т о -  ; 
варные сорта  классов ' 
2 5 . . .  50 и 5 0 . . .  200 ш  : 
и отсев  ( о . . . 25 мм) с 
без бункерной погрузкой 1 
в ж .д.полувагоны на 
трех путях одновременно.

2 .  Высокопроизводитель
ный пункт погрузки 
угл я  в ж .д .п ол уваго
ны с дозировкой по 

в есу

i дни ’ 'рабочая документация" 
включая чептежи КМД и рабо- 
чую конструкторскую доку
ментацию на нестандартизи- 
рованное оборудование и 
технологические металло
конструкции.
П ростота технологических и 
конструктивных решений поз
воляет возводить комплекс 
р азреза . Рекомендуется к 
строи тел ьству  в первую 
очередь на действующих 
угольных разрезах с целью 
уменьшения дефицита в сор 
товых углях.

Экономический
эффект

[Сроки 
1 внедрения

Ответственные организа
ции

за  разра
ботку

за внед
рение

" з  .... |5 4 5 ...... ............. 6 ' '

|
(1
i
iс

Стоимость комплекса' 
2372 т ы с .гу б . при J 

'производственной ! 
мощности 2600 ты с. | 
т /г о д  ! 
Снижение стои м ос- ■ 
ти на 56% 1

Сибгипро- 
шахт j

Институты
отрасли
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Пункт запроектирован 
с  использованием о бо 
рудования комплексов 
" I M B " , разработан
ных институтом "УкрНИИ- 
проект!г
П роизводительность 
погрузки на одном 
пути до 4000 т /ч а с

Разработанная рабочая доку
ментация может быть исполь
зована при условии вн есе 
ния институтом "УкрНИИ- 
п роект" изменений в кон ст
рукцию п огрузочн ого у с т 
р ой ств а , направленные на 
повышение е го  техн и чес
кого  уровн я , унификации 
отдельных частей  с  у с т 
ройством  П-4М1 и о б есп е 
чению возможности приня
тия первой отметки в зда 
нии 7 ,2 0  м .

3 .  Высокопроизводитель
ный пункт погрузки 

угля в ж .д . полу
вагоны с дозиров
кой по объему.

Пункт запроектирован 
с использованием о бо 
рудования комплексов 
hJl~4IvH", разработан
ных институт1 ом 
"УкрНИИпроект" 
П роизводительность 
погрузки на одном 
пути до 4000 т /ч

С целью расширения обл ас
ти применения пункта 
рекомендуется создание 
пробоотборников маятни
к ового  типа ПМ2-25 и 
замена ш и  п робоотбор 
ников баровых

Сибгипро*
шахт

Институты
отрасли

►У*. ttI —
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4 .  Д робильно-сортиро
вочный комплекс мош* 
ностью до 4000 
т ы с .т /г о д

Комплекс предназначен Примечание
для приемки п оследо
вательно коксующихся 
и энергетических у г 
лей крупностью до 
1300 мм из думпкаров, 
дробления их до 200 
(3 0 0 ) ш ,  без буйке р -  
ной отгрузки  со р т о 
вых углей  классов 
13 (2 5 )  . . .  50 и 
5 0 . . .  200 мм одновре
менно на двух путях 
и коксующихся угл ей  
в рядовом виде на 
одном пути, накопле
ния отсев а  / 0 . . . 1 3  
(2 5 )  мм/ энергети
чески х углей на 
открытом складе с 
последующей е го  о тгр у з 
кой в ж .д . полува
гоны экскаватором 
типа "Мехлопата"

5 .  Углеприемнпе у с т 
ройства с в а го н о - 
опрокидывателем 
BPC-I34

В базовом  варианте были 
предусмотрены склад силос, 
н ого типа для коксующихся 
углей  и о тсе в а  эн ергети
ч е ск о го  у гл я , оперативный 
склад пирамидального типа 
над ж .д . путями

3 4 5 б

CMP- 3600 
тыс «р у б .
Снижение стоимости

Сибгипро-
шахт

Институты
отрасли

на 4гъ
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У строй ство отличается 
от б а зо в о го :

-  отсутствиедн ад  ва~ 
гокоопрокидывателем 
павильона с  мостовым 
краном ;

У строй ство предназначает- 
ся для привязки на д ей ст
вующих комплексах по пере
работке и обогащению у г 
лей при наличии .на этих 
предприятиях суш ествую- 
ших у стр ой ств  для разгруз
ки "больных" полувагонов

СМР (г.Ч ерм хово) 
1270 ты с.р у б . 
Снижение стоимости 
на 10$

Сибгипро- Институты 
шахт отрасли

-  размещением аспира
ционного оборудова
ния с сухой очисткой 
воздуха , отсасываемо
г о  и з-под  кожуха ва~ 
гоноопрокидывателя 
внутри здания

Кровля здания над 
вагоноопрокиды вате- 
лем представляет из 
себя  набор "полуци
линдров" легкой 
конструкции длиной 
3 . . .4  м, не связан
ных между со б о й . За
зор  между смежными 
секциями в 100 мм . 
перекрывается лентой 
с устрой ством  надеж
ных приспособлений 
в районе опирания 
секции на стены 
(вы сотой 2»5  м)

Обслуживание оборудова
ния предусматривается 
краном на пневмо или ж .д . 
ходу грузоподъемностью 
40 т . с .  после снятия им 
секций укрытия.



I

практически над всем 
оборудованием у с т а н а в 
ливаются подъем но-тран
спортные с р е д с т в а , а  это 
Блечет за  собой увеличе
ние площадей и объема, 
новых зданий ОФ.

Создание более надежного 
оборудования позеолнт 
о тк а за т ь ся  от резервных 
машин, сократи ть ойъе;.ш 
глаы ы х и сушильных 
к орп усов, а ,с л е д о в а т е л ь 
но, и капитальные з а тр а 
ты на стр о и тел ьство  Оф, 
сократи ть объемы ремонт
ных р а б о т, а  также сни
зить эксплуатационные 
расходы и повысить про
и зводительность груда
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б .  Механизированный 
(уср ед н и т .) склад 
угля

Предназначен для при
вязки на предприятиях 
производственной мощ
ностью до 4000 тыс. 
т /г о д  при крупности 
складируемого угля 
до 120 мм

Склад характеризует
ся малым объемом 
строитетгыю-монтак- 
ных работ, заключаю
щихся, в основном, в 
сборке оборудования 
полной заводской 
готовн ости . Произ
водительность об
ратной подачи со 
склада до 1200 мЗ/час

7 .  Комплекс у г л е -  
приема
Приемная яма угля

Приемная яма угля в монс 
; литном железобетоне с 
I жесткой арматурой, 
j Бетонирование кон- 
| струкний высокопроиз

водительными насосами. 
Надземную часть пред
л агается  исключить

2

При разработке техничес
ких решений использован 
комплекс усреднительного 
оборудования п.о."Ю журал- 
мапг в составе двух у с -  
редаенителей и одного 
штабелеукладчика

Рекомендуется к привязке 
на комплексах по пере
работке и обогащению у г 
лей разреза "Талдинский" 
и ОФ "Храмшвская"

-  Рекомендуется к 
применению

б3 4 5

Сибгипро-
шахт

Снижение ст о и - — ПН  шт
на 15%

Институты
отрасли

и
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8 . Комплекс по склади
рованию и погрузке 
угл я

8 . 1 .  Склады угл я  си л ос
н ого  типа

Возведение си л осов  в 
обшей скользящей опа
лубке на 4 банки (м о
дуль) при двухрядном 
расположении си л осов  
и в обшей скользящей 
опалубке на 2 банки 
при однорядном рас-* 
положении. Высота 
си л осов  должна быть 
не менее 3 -х  диамет
ров си л о со в .

8 . 2 .  Тоннели подачи 
угл я

В сборном железобетон> 
ном исполнении

9 .  Пункт погрузки 
угл я  ЩВ и ПЧМ

В металлических кон
струкциях с  ограж
дением из 3 -х  сл о й - 
ных металлических 
стеновы х панелей с 
эффективным утепли
телем

Рекомендуется к приме
нению

п

3 4 5 б

Снижение стоимости  
на 30% на I  тонну 
складируемого угл я

Сибгипро
шахт

Снижение трудоем
кости  на 15-20%

Снижение стои м ости  I 
на 10- 12%

j

| Институты 
; отрасли
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1 0 . Здания и сооруже
ния вспомогатель
ного назначения 
склады ВМ, склад
ские здания на 
прпмплошадках, 
компрессорные 
электроподстаннии 
насосные и т .п ,

В складывающихся кон
струкциях и конструк
циях блочно-комплект
ных зданий

11. Инженерные сети и 
ком?.!ун икании 
(теплосети,элект
рокабели,связь)

Предлагается выполнять 
сэзмешенными наземными 
или надземными по бе 
тонным блокам, сваям - 
-стойкам  и прутковым 
фермам, в галереях и 
специальных коридорах 
при прохождении внут
ри здания

12. Прогрессивные 
конструктивные 
решения

; Рекомендуется 
I применению

3 4 5 б

Снижение трудоем
кости  при возведе. 
нии этих зданий и 
в 2 -3  раза

Сибгипро-
шахт

Снижение трудоем
кости  И СТОИМОСТЬ 
строительства  на 
10-12%

>
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М еталлические нераз Р еком ендуется  к
резные подкрановые 
балки с предваритель 
ным напряжением

применению

Зенитные фднари в 
покрытиях главных ко
ридора^ (лен точн ого  
типа)

3 -х  елейные алюминие
вые стеновы е панели 
с эффективным у т е п 
лителем и алюминие
вые оконные переп
леты

2- х  слойные панели 
покрытия из профлиста 
с эффективным у т е п 
лителем и защитным 
оклеенным слоем

Кровля из битумной 
асбестоэкдгльсионной 
мастики армирования 
сте к л о х о л сто м , на
носимая механизиро
ванным сп особом

М

4 5

Экономия металла 
до 15%

Улучшает усл ови я  
тр у д а , снижает 
р а сх од  эл ек тр о
энергии на о св е 
щение

Исключает эксп л у
атационные с и с т е 
матические за тр а 
ты по антикорро
зийной защите

Снижает трудоем 
к о сть  в I , 0- 1 ,7  
раза

Повышает п рои зво
ди тел ьн ость  труда 
в 2 -3  раза

С ибгипро-
шахт
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Полы крупноразмерных 
сборных железобетонных 
плит с соответствующим 
технологии производ
ств а  покрытием

Заделка анкерных бол
тов  в фундаментах на 
эпоксидном клееепред
варительно просвер
ленных отверстия*

Гидроизоляция эти н оле- 
выми эмалями, наноси
мая механическим сп о
собом

1 3 . Передвижные посты 
ЭЦ заводской г о 
товности

Блочно-комплектное 
исполнение п остов  
на 5 ,1 0  и 20 стрелок

1 4 . Здание распред- 
п остов  тяговой  
сети  с примене
нием складываю
щихся конструк
ций

Рекомендуется к 
применению

3 4 5

Снижает трудоем
кость в 3 -4  раза

Сибгипро-
шахт

Снижение расхода 
стали з 2 раза

Дешевле в 2 -3  раза, 
снижает трудоемко
сть  в 3 -4  раза

Резкое сокращение 
трудозатрат в 
строительстве

Караганда-
гипрошахт
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Исполнение здания из 
металлических склады
вающихся секций с 
техническим подпольем 
из сборн ого железобе
тона.
Исключаются подполь
ные каналы, полы на 
подсыпке. Улучшаются
условия эксплуатации

Рекомендуется
применению

1 5 . Передвижные к ом 
плектные транс
форматорные п од - 
стан ш и  ПКТП 
3 5 /6  и ПКТП 
3 5 /1 0  кЗ ( т я г о -  
вые)

Подстанции состоя т  
из четырех блоков, 
монтируемых на само
стоятельных салаз
ках, которые могут 
передвигаться вбли
зи электропотреби
телей

63 4 5

Сокращение трудо. 
затрат в строи
тельство на 
6200 ч е л ./д н .

Караганда-
гипрошахт

Применение передвижьых 
комплектных под
станций 3 5 /6  кВ (П Кф) 
ш е ст о  комплектных 
подстанций блочного 
исполнения (ПКТПБ) 
без снижения обшей 
сметной стоимости 
подстанции снизит 
стро итольно-монтаж- 
ные работы в четыре 
раза на одну под
станцию (10 тыс. 
р у б .)

и
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16, Сооружения для 
очистки дренаж** 
ных вод на раз
резе ’’Восточный" 
(плошядка наклон
ного ствола)

Использование дренаж* 
ных вод в оборотном 
цикле производствен
ных нужд (для полепо* 
давления в разрезе)

Рекомендуется к 
применению

3 4 5

Кроме т о г о , за  
сч ет  возможности 
подвижки подстан
ции в процессе 
эксплуатации раз
реза за  фронтом 
р а бот , уменьшить 
число подстанций 
на разрезе (в  
среднем на две 
шт на р а з р е з е ), 
Обшая стоимость 
подстанции КТПБ 
100 т ы с .р у б . ,  в 
т .ч .  СМР -  12 ты с, 
р уб . Обшая стои 
м ость подстанции 
ПКТП-ЮО т ы с ,р у б . ,  
в т.ч .С М Р-2 ты с. 
РУб.

83 т ы с ,р у б . 
с  г о д  за счет 
использования 
очищенных дре
нажных вод 
вм есто питьевой 
воды

Караганда
гипрошахт
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Исключается вредное 
влияние минерализо
ванных вод на окру
жающую среду* 
Экономится питьевая 
вода

1 7 . Подкюветный дре
наж для осушения 
выездных траншей 
и устойчивости 
бортов разреза 
"Восточный"

Строительство гори
зонтального трубча
того  дренажа из п ер - 
фемированных а сб е с
тоцементных труб , ук 
ладываемых в дренаж
ную траншею до нача
ла строительства 
железнодорожных путей

Рекомендуется
применению

18. Инженерные 
коммуникации

3 4 5

Исключается в к са - 
кивание воды на 
бортах траншеи и 
восходящая фильт
рация через земля
ное полотно, вы
зывающая разно 
пород в летний 
период и морозное 
пучение в зимний.

В конкретном про
екте снижение кап- 
затрат на 330 ты с. 
РУ б .

Караганда-
гипрошахт
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Прокладка инженерных 
коммуникаций, кроме 
канализации, принята 
наземным способом в 
открытых коридорах, 
используя теплые пе
реходы, эстакады, га
лереи и модульные ко
ридоры зданий

Рекомендуется к 
применению

19. Электроосвещение 
промплопшдок

Прожекторное освеще
ние с устройством 
на кровлях зданий и 
на отдельно-стоящих 
мачтах

20, Эстетизация 
внешней произ
водственной 
среды

Разработка раздела 
эстетизации внешней 
производственная 
среды в комплексе в 
проектом генпланов 
с целью создания ор
ганической взаимо-

П

Сокращение затрат 
на строительное 
работы на 15-25% 
(прокладка на тер
ритории)

Сокращение объема 
кеталлоконструкций 
на 10-15%, 
Основание: разра
ботки для разрезов 
*Талдинскии" 
"Нерюнгринскнй" 
"Берез о вс кий-1

Сокращение затрат 
по отделке зданий 
до 30%, по разме
щению элементов 
визуальной и идео
логической инфор
мации до 30/35%
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связи "город-произ
водство" и архитек
турно-эстетической 
выразительности 
проитерркторкй

Административно- 
бытовые комбинаты

Административно- 
бытовые комбинаты. 
Пояснительная за
писка, чертежи

1 . Разработка на с т а -  i 
дни технических 
решений типоразме
рного ряда админи
стративно-бытовых 
комбинатов А500- 
-А3000 с целью уни
фикации АБК

Состав компоновочной 
схемы:

I*  Административный 
блок

2 . Блок нарядных и 
зал собраний

3 . Бытовой бдок

4 .  Учебный блок и 
здравпункт

Г . Проект рекомендуется 
для применения в южных 
районах РСФСР* на Украи
не и в Казахстане 
(южные обл асти ).

Не выявлен в сравне 
нии с базовым анало 
г ом
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5 . Столовая

2, Для районов Сибири, Севе- 
jpa и Дальнего востока с су 
ровыми климатическими усло
виями предлагается рекомен
д о в а т ь . УкрНШпроекту раз*

2 . Варианты объемно- 
компоночной схемы 
АВК на 1000 чел.
Суть компоновок зак
ненииТунк|ииирован- "работать проект 'унификацииШ  * w™4^oooTTJJooT^8$°u
1« ^ 11Тс!ип^]1СГШ‘’ггВ̂  на основании компоновочныхтлй ко?.шлекс на л о -  предложенных Сибгип-
5пртьРс счетом Sc' ^ ша2ТОИ в структуре унифи- ность о учихиы их (пирования зон генеральных
дальнейшего расти— (планов и модульно- блочной 
рения при увеличе- 'стыковки АБК по варианту 
нии мощности разрэ- 2 (СГШ). В проекте должны 
за , без нарушения быть предусмотрены связи 
функциональной взаи- АБК со эданиеями произ- 
мосвязи и архитек- , водственных зон через топ - 
турного облика и ^лые переходы с учетом 
обеспечения очеред- : наикратчайшпх маршрутов 
ности и строитель- ‘ рабочих от бытовых помете** 
СТва ! нпй9 столовой к рабочему

■ месту * то же дяя ИТР.
'• Ункф1шмровенны9 адцкнис?»
5 ративнш блоки разработать
! КНОГОВарИЕНТВО ДЛЯ КВЖДОЙ
I компоновочной схемы (А - 
j«£0 00 , А-2000 и А-ЗСЮО) с
■ излью достижения архЕтек- 

турного многообразия при
| применении в конкретных 
1 условиях

3
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л
Содержание предложения

I

Главный корпус
I .  ОФ с горизонтальным 
расположением оборудо
вания и ахрехированны- 

! ми стр ои тел ьн о-тех - 
j нолохичесними блоками

I Технические решения 
} разработаны на примере 
| ОФ для коксующихся у х -  
I лез! мощностью 6000 -  

7000 т ы с .т  в ход с  
I двумя технологическими 
| модулями, а также на 
j примере ОФ для эн ерхе- 

тических ухлей с хл у- 
I блной обо хищения до 

13 мм мощностью

ОБОГАТКТЕЛЫШ ФАБРИКИ

Состояние внедрения, Экономический
перспектива разработки эфхект
объекты внедрения

Сроки Ответственные срхани-
виедрения зации

2

Разрабатывается рабочая 
документация для ОФ 
К узбасса
институтом " Сибх ипр с шах т

за р а з 
работку

По хдавнему кор
пусу ОФ для к о к - 

„ сующихся ухлей -  
441 руб . на 1000т 
ходовой  мощности 
т .е .  для ОФ мощ
ностью 7000тьзс.т 
в ход -  3, 1млн, 
р уб .

IS S 0 -I9 9 I Сибхипро-
шахг

ЦНйИпром- 
зданий,

Ц ентро-
хзш ро-
шахт

за внед
рение

6

Сибхипро-
шахт

Юмхзшро-
шахт

От сокращения ср о 
ков строительства  

2 ,3  млн.руб. от 
от  сокращения тер
ритории промплощад- 
ки -  2 t7 м лн .руб.
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6000 ты с.г  в год  с 
двумя технологически
ми модулями

2

2. Блок углепрпемных 
устройств с роторным 
вагонсслрокидывагелем 
п приемкой ямой для 
негабаритных вагонов

Типовой проект

3 . Закрытые п открытые 
аккумуляторы угля 
открытые угольные 
склада и погрузочные 
пункты для шахт, 
разрезов и ОФ

Технические решения

4. Погрузочные бунке
ры породы с погрузго й 
в автосамосвалы для 
шахт и ОФ

Разработаны четыре 
ряда емкостей на 
г200г, 2400, 3600 и 
4800т

— п_

3 4 5 6

Приведенные затра
ты на 1000 ходовой 
мощности 721 руб. 
или 5 ,0 ш н .р у б .

ОФ для энергети
ческих углей мощ
ностью бм л н .тв  
год  по главному 
к ор п усу -1 ,7  млн, 
ПУб.

1984-1990 Южгипро-
шахт

If Донгппро- Донгппро-
шахт

УкрНйй-
прсект

Южгипро-
шахт

Ккгяпро-
шахт
Цнстигуты
отрасли

Донгипро-
шахт

УкрДОИ- 
про ект

КЬкгипро-
щахт
Институты
отрасли



Приложение 2

к*решению заседания секции 
НТО Минуглепрома СССР

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИИ, ТРЕБУЩИЕ РАЗРАБОТКИ 

ОБОРУДОВАНИИ И КОНСТРУКЦИИ
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Ш А Х Т Ы

Содержание предложения

^С остоян ие f 
j внедрения, ?

перспектива 
! разработки ,;
. объекты 
• внедрения '

I 2
U
!

Экономический
эффект

3

!-------------

j Сроки 
в н е д - 

! рения
!
!__

! 4 ~ "

: О тветственные
! организации
|--------------------------1-------------------
I з а  j за
! р азра ботк у  ; внедрение

I .  В связи  с переходом на многоканат
ных подъемах на смену головных 
канатов с помощью подъемной маши
ны и з -з а  о т су т ст в и я  фракционных 
лебедок  для одновременной смены 

четырех кан атов , п редл агается  на 
скиповых ств ол а х  о т к а з а т ь ся  от 
сооруж ения дорогостоящ и х камер и 
перейти на см ену уравновешивающих 
канатов с  п оверхн ости  с  помощью 
лебедки ЛПЭП-16.
Увеличить расходы  шкивов подъемных 
машин для обеспечен и я  к а н а то - 
емкости д о  1500 м.

Угольные 
шахты. 
Может 
применять
ся  на ски
повых 
ствол ах

Г одовой  эконом и
ческий эффект по 
одному ств о л у  с о с 
тавит 4 9 ,0  ты с. 
р уб .

1 9 9 0 -
-1 9 9 5

Д онгипро- Проектные 
углемаш, институты  
ВНИИГМ 
им.М.М.Фе
д ор ова

2 . В клетевых ств ол а х  лобовыми п р о - Клетевые 
водниками при одн огори зон тн ой  стволы
разработке  внедрить у гл ов ое  р а з -  угольных 
мещение переходных проводников шахт
на приемных площадках вм есто  
бок ов ой .
Р азработать  исполнения типажных 
клетей  с угловыми переходными 
проводниками.

Упрощается арм и- 1 9 8 9 - Д онги про- Проектные
ровка станка  ввиду тппе- углемаш институты
исключения боковы х “ 1 
р а сст р е л о в , увел и 
чи вается  т о ч н о сть  
монтажа переходных 
проводников, о б е с 
п ечи вается  плав
н ость  п ерехода  на ло
бовые проводники 
и обратн о
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3 . М алорасстрельная армировка кле
те в о го  ствола  с  лобовыми одно
сторонними (угловыми) коробча
тыми проводниками в клетевых

2 3

Предложение 
намечено 
внедрить 
на в сп ом о-

4

Исключаются пе
реходные станки 
на всех  приемных 
площадках, сни

5 6

стволах диаметром 7 м для двух 
одноклетевых подъемов при м н о го - 
горизонтной р а зр а ботк е . Выполнить 
доделку типажной клети с  угловы
ми расположением направляющих.

гательном
стволе
шахты
"Южно-
Д он б а сс-
кая" № 3

жение ск орости  
подъема при под
ходе к ним, уве- 1 9 8 9 - 
ЛИЧИВаеТСЯ б е З -  тддр: 
оп асн ость  р а б о - 
ты подъемов.
Снижение см ет
ной стои м ости  
90 т ы с .р у б .
(1 5 % )

Д онгипро-
углемаш

Проектные
институты

4 . Вместо типажных загрузочных Угольные Снижение капи - 1 9 9 0 - Д онгипро- Проектные
у ст р о й ст в , вызывающих значитель
ные обнажения ств ол а  в месте 
примыкания камеры загрузочных 
устрой ств  рекомецпуется прин
ципиально новое загрузочн ое  
у ст р о й ст в о , состоящ ее из плас
тинчатого конвейера, один конец 
к оторого  расположен под емким 
бункером, а второй  выходит в 
ствол  на расстоя н и е , обеспечи
вающее за зор  между скипом и 
конвейером.
Необходимая д оза  взвеш ивается 
на пластинчатом конвейере с  п о -

шахты ТаЛЬНЫХ Затрат тддс
по одному з а -  
груз очному у с т 
рой ству  
5 5 ,6  т ы с .р у б . 
или 26 %.
Для за гр у зо ч 
ных у стр ой ств  
скипов емкостью 
25 и 35 м*3 сни
жение капиталь
ных затрат 
состав и т  3 0 -3 5  %

углемаш,
ВНИИГМ 
им.М.М.Фе
дорова

институты

мощью четырех датчиков из ап
паратуры системы "ПА3 " .  Высота 
слоя угля 1,0  м , обеспечи вается  
высокими бортам и.
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Накапливание дозы  на к он вей ере 
о су щ е ст в л я е т ся  на с к о р о с т и  
0 ,4  м / с ,  з а г р у з к а  у гл я  в ск и п  -  
1 ,0  м / с .  Изменение с к о р о с т и  с  п о 
мощью д в у х  ги д р о м о т о р о в , у с т а н о в 
ленных на приводной г о л о в к е  кон 

в е й е р а .

5 . К омплекс гл а в н о г о  в о д о о т л и в а . 
Т ех н ол оги ч еск и е  схемы  очи стки  
шахтных вод  в подземных у сл ов и я х  
В м есто  части чн ой  очи стки  шахтных 
вод  в осветляющ их р е зе р в у а р а х  
и в о д о сб о р н и к а х  с  последующ ей 
д о о ч и с т к о й  д о  30 м г /л  в п р у д а х - 
о с в е т л и т е л я х , на стан ц и ях о ч и с т 
к и , р ек о м е н д у е т ся  на осн ован и и  
т е х н и к о -э к о н о м и ч е ск о г о  о б о с н о в а 
ния, о ч и ст к а  шахтных вод  в п о д 
земных у сл о в и я х , в том  ч и с л е :

-  о ч и стк а  загрязн ен н ы х шахтных 
вод  в т о н к о сл о и сты х  отст о й н и к а х  
Д он уги , устан авли ваем ы х в м е ст о  
осветляющ их р е зе р в у а р о в  у  у ч а с т 
к о в о г о  и г л а в н о г о  в о д о о т л и в о в  ;

Т е х н о л о ги 
ч е ск и е  
схемы 
оч и стк и  
шахтных 
вод  дл я  
различных 
г о р н о - г е о 
л о ги ч е ск и х  
усл ови й

-  тр а н сп ор ти р ова н и е  очищенных 
шахтных вод  по трубам  в в о д о с б о р 
ники г л а в н о г о  в о д о о т л и в а  ;

-  удаление о са д к а  с  помощью г и д р о /  
э л е в а т о р о в  в ш ламонакопители с  
фильтрующими стен кам и с  п осл ед ую 
щей п о гр у зк о й  шлама в в а г о н е т к и , 
или удаление о са д к а  г и д р о э л е в а 
торами в вы работан н ое п р о с т р а н с т в о ;

3 4 5 б

Сокращение капи
тальны х з а т р а т  
на 816 т ы с .р у б .  
( с  2816  д о  
2000 т ы с .р у б . )

1 9 8 9 -
-1 9 9 5

ВНИИОСуголь, П роектные 
Д онуги  и н ст и т у т
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-  улавливание усл овн о  чистных вод 
на дренажном гор и зон те  или у  
сопряжении панельных наклонных 
вы работок ; транспортирование ул ов 
ленных условно чистых вод по тр у 
бам в водосборники гл авн ого в о 
д оотл и ва .
Экономическая эфф ективность может 
быть увеличена при применении 
н ового  типа коагулянта -  поли
электролита  ВПК 402 вм есто се р н о 
ки слого алюминия, а также в и б р о - 
фильтровальных аппаратов к он ст 
рукции ВНИИОСуголь.

6 . Использование универсальной г р у з о 
людской платформы с о  сменными 
пассажирской и гр у зов ой  капсу
лами для д оста вк и  всп ом огател ь 
ных гр у зо в  и людей по одной 
вы работке.

И зготовлен Г одовой  экономи 1 9 9 0 - Г и п роугл е-
эк сп ер и  ческий эффект -1 9 9 5 гормаш,
ментальный на 700  м К расн о-
обр а зец . наклонного лучский
Выполнен ст в о л а  со ст а в и т маш завод,
проект 
привяз ки 
(П0 "С е в е р о - 
к у з б а с с -  
у го л ь ” 
шахты Физ
культурник? 
шахта

109 т ы с .р у б . Ц ентро-
ги п ро-
шахт,
Макнии

"Щ ахтерская-
Глубокая"

Проектные
институты
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7 . С целью разгрузки  подъемов и 
подъемного тран сп орта , сок ра
щения времени доставки  и руч
ного труда предлагается  со о р у 
жение трубоп р овод ов , по которым 
при помощи сж атого воздуха  
осущ ествлять устан овк у  сыпучих 
с поверхности н епосред ствен 
но к м есту  работы

Разработаны Ликвидация ручного 1 9 9 0 - 
рабочие ч е р -  труда по д оста в к е  топе 
тежи для сыпучих 1 °
временной 
схемы д о ст а в 
ки сыпучих 
по шахте 
и м .А .Г .С та 
ханова

НПО "У гл е -
механиза- Т_тг „!!

8 . Предложение направлено на по
вышение производительности 
подъемных комплексов фланговых 
ствол ов  при стр о и т е л ь ст в е . Сущ
ность предложения со ст о и т  в 
замене применяющихся в н астоя 
щее время для выдачи породы от 
прохождения горизонтальных 
горных выработок большегрузных 
бадей, скипами необходимой 
вместимости (д о  8 -9  mj ) .  Такое 
решение обусловлено тем , ч то  
для обеспечения стр ои тел ьства  
шахт в нормативные или близкие 
к ним сроки пропускная сп о со б 
ность подъемных комплексов 
фланговых ств ол ов  должна быть 
повышена в 1 ,3 - 1 ,5  р а за , так  
как при стр ои тел ьстве  современ
ных крупных шахт выход породы 
на фланговый ств ол  будет д ости га ть  
1400-1600 т / с у т .

Р еком ендует- Повыление п р ои зв о - 
ся к приме- дительности подъем- 
нению при ных комплексов тод П
ст р о и т е л ь ст - фланговых ствол ов  
ве крупных шахт при ст р о и т е л ь с т -  -1 9 9 5  
н овостроек  ве

Д онгипро-
углемаш

6

Проектные
институты

Проектные
институты
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При этом  для работы  по указан 
ной схеме м огут быть и спол ь
зованы существующие решения по 
за гр узк е  и р азгрузк е  бадьевых 
комплексов. П родолж ительность 
переоснащения в связи  с  о б у 
строй ством  загрузочн ы х комп
лексов занимает минимум време
ни. Для сп уска-п одъ ем а  людей 
и выполнения вспомогательны х 
операций сохраняю тся сущ ест
вующие решения (подъем  о б о 
рудован простой  или двухэтаж 
ной к л етью ).
Скипы м огут быть применены ти 
пажные прямоугольной формы или 
предлагаемые круглой формы. 
Скип такой формы б у д е т  легче 
на 25 %, чем скип рамной 
прямоугольной конструкции. 
Р азработать  конструкцию скипа 
круглой формы н еобходи м ого 
ряда вм естим ости .

9 . Перевод распределительных 
электрических се т е й  угольных 
шахт с  напряжения б  кВ на 
10 кВ.

Проект опыт
н ого  вн едре
ния напряже
ния Ю кВ на 
шахте им.ХХУ1 
съ езд а  КПСС 
ПО ^Павлоград 
у го л ь "

Снижение 
п отерь  эл е к тр о 
энергии  на 120-  
-2 4 0  ты с.кВ тч  
в г о д ,  экономия 
меди о т  10 д о  

- 40  т .  Экономи
ческий эффект д о  
100 т ы с .р у б . на 
одну шахту

1 9 9 0 -
-1 9 9 5

НПО "Взры- 
Еозащищен- 
ное элект
рооборудо
вание”

Проектные
институты
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Необходимо со зд а ть :
1 . Комплектное распределительное 

устрой ство на 10 кВ, 50-320  А.
2 . Трансформаторные взры вобезопас

ные передвижные подстанции 
160-630 кВА, 1 0 /0 ,7  кВ.

3 . Электродвигатели во взры во- 
безопасном исполнении серии 
BA0 630-В00 кВт.

4 . Кабели с медными жилами, бро
нированные в свинцовой оболоч
ке на 10 кВ.

Ю . Применить автоматизированный 
агрегат для обработки горной 
массы, обеспечивающий выделе
ние металла, крупной породы и 
посторонних предметов, разра
ботанный по аналогии с агре
гатом типа ATM конструкции 
института "Укрниипроект".
Необходимо создать  агрегат 
очистки горной массы.

Перспектива после 
1990 года Снижение стоимости 

строительства -  
0 ,3 5  ты с.р уб . 
или 7 ,0  %

1990-
-1995

Укрниипроект,
Гкпроуглемаш

Проектные
институты
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I I .  Автоматизированный наполь
ный склад угля ш табельного 
типа с уменьшенной по сравн е
нию с  нормами вместимостью , 
обеспечивающий усреднение у г 
ля по аналогии с  закрытым 
складом "Джанатас" Джамбуль- 
ская область  (фосфориты) и 
складом угля фирмы Везерхюте" 
ФРГ Италоимпианти", Италия 
и др . Создать комплекс обо
рудования из ш табеля-укладчика 
и разгрузочной усреднительной 
машины

Планом НИР 
разработка 
не предусмот
рена. П ерс
пектива после 
1990 год а

Снижение стоим ости

21,6  %

строи тел ьства  
5880 т ы с .о ч б .

1 9 9 0 -
-1 9 9 5

Укрнии- 
проект 
ПО "Южурал- 
маш" 
г .О рск

12. Склад угля на 50 т ы с .т  со  щ е- Разработана 
левой разгрузкой  предусм атри - техническая 
ва ется  в со ст а в е  вы сокомехани- докум ен та- 
зированного п о гр у зо ч н о -ск л а д - ция на с т а -

Один м3 полезн ого 
объема на 204-30 % 
дешевле по сравн е
нию с  другими ск л а -

ск о го  комплекса на промплощадках дии техничес-дами закры того типа
предприятий мощностью д о  
2 ,4  млн.т в год  угл я .
Склад выполняется из б ы стр о - 
собираемых высокой заводской  
готовн ости  металлических или 
сборных железобетонных кон ст
рукций с  легким вантовым 
укрытием.
Управление механизмами склада 
осущ ествляется одним операто
ром дистанционно.

них решений. 
Т ребуется  
разработка  
рабочей докумен
тации и привяз
ка на одном 

из угольных 
предприятий в 
1989-1990 годы

1 9 9 0 -
-1 9 9 5

Ц ентро-
гипрошахт,
Укрнии- 
проект, 
ЦНИИСК 
им.Куче
ренко

6

Проектные
институты

Проектные
институты
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Склад позволяет производить 
высокопроизводительную о т 
грузку  угля.
Скдад позволяет осущ ествлять 
усреднение товарн ого  угл я .
Необходима корректировка те х 
документации ш некового и плуж- 
к ового  выгружателей и разработ
ка техдокументации конвейе
р ов .

Снижение стоимости 1 9 9 0 - 
-1 9 95

13. Автоматизированный у гл е п о гр у - Разработан и
зочный комплекс с кон вей ер - прошел э к с п е -  строи тел ьства  -  
ными весами типа ВКУ, п о гр у зо ч - риментальную -  250 ты с.р ^ " 
ным устрой ством  по типу УПР, проверку опы т- или 56 ,6  
электротягачем  типа Э -2  и катком ный образец  
-уплотнителем по аналогии с  п огрузочн ого 
автоматизированным погрузочным у стр ой ства  
комплексом разреза  "Б ауатский ", ,гттг" 
разработанным институтами

и 'Т и п р оу гл е - 
г .М осква .

нУкр нии проект 
автоматизация
1 . Р азработать погрузочное 

устр ой ство  по типу УПР.

2 . Провести промьшленные испы
тания конвейерных весов  
типа ВКУ.

типа УПР произ
водительностью 
1000 т /ч .  
Проводятся 
промыл ленные 
испытания 
конвейерных 
весов  типа ДКУ.
На 1987 год 
намечено и зго 
товление у ста н о 
вочной партии 
в е со в .
Перспектива после 
1990 го д а .

Укрнии-
проект,
Ги про-
у г л е а в т о -
матизация

6

Проектные
институты
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14. Применить автоматический комп
лекс оборудования определе
ния качества товарной продук
ции с применением аппаратуры 
автоматического определения 
зольн ости , содержания влаги 
и серы в угле по типу рен тге
новского анализатора содер 
жания золы, серы и влаги в 
потоке , разработанного в 
Великобритании.
Разработать анализатор зол ь 
н ости , влажности серы в по
токе для коммерческих рас
четов .

Планам* Снижение ст о и м о с-
НИОКР р а з -  ТИ стр ои тел ьства -
работка комп—  5 6 ,0  ты с.руб 
лекса не п ре- 100 % 
дусмотрена.
Перспектива 
после 
1990 года

1990-
-1995

Институты Проектные
И0ТТ, институты
Гипроугле-
автомати-
зация

15. Применить крутонаклонные лен
точные конвейеры, что позволит 
обеспечить максимальную бл о
кировку зданий и сооружений и 
горизонтальную компоновку о бо 
рудования в зданиях по типу 
конвейеров, разработанных 
фирмами ФРГ и других зарубеж
ных стран*
Разработать параметрический 
ряд крутонаклонных конвейе
ров, необходимых угольной 
промышленности.

Программой НИР 
Минтяжмаша 
предусмотрена 
разработка 
крутонаклонно
го  конвейера 
производитель
ностью 200 т /ч .  
Перспектива 
после 1990 года

1208,0  ты с.руб 
2 1 ,5  % 1990-

-1995

Укрнии-
п роект",
Днепро-
гипрошахт,
ВНИЙПТмаш,
Минтяжмат
СССР

Проектные
институты
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16. Применить передвижной само
ходный напольный кран для 
ремонта техн ологи ческого о бо 
рудования с конструкцией, 
аналогичной монтажной машине 
Ш1ТС-2А, обеспечивающей умень
шение объема здания и снятие 
нагрузок от кранов на строи 
тельные конструкции. 
Разработать кран передвижной 
самоходный.

17. Применить комплекс зданий и 
сооружений, состоящий из блока 
вспомогательного ствола 
(надшахтное здание, ремонтная 
зона, склады запасных частей , 
материальный, противопожар
ных материалов и другие) и 
открытого склада крепежных 
материалов и оборудования с 
исключением электровозной 
откатки, централизацией 
складского и ремонтного х о 
зя й ства .

2 3 4 5 6

Перспектива 
после 1990 
года

Снижение стоимости 
строительства  -  
3 6 ,0  ты с.р у б .

%
1991-

-1995

Укрнии-
проект,
ВНИИПТмаш,
Минтяжмаш
СССР

Проектные
институты

Комплекс может 
быть внедрен в 
1987-1988 г .  
после внесения 
изменений в 
нормы т е х н о -

Снижение стои 
мости строитель
ства  -  646 тыс. 
руб. 34 % 1991-

-1995

Укрнии-
проект,
Минтяжмаш

Проектные
институты

л огического 
проектирова
ния и при 
применении опор
н ого м остов о 
г о  крана

I .  Для механизации работ в 
ремонтной зоне разработать 
напольный самоходный кран 
г /п  10 т . Высота д о  крю
к а - б  м.
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2 . О рганизовать серийное и з
готовл ен и е в а гон еточ н ого  
конвейера для вагонетки 
В Г - 2 ,5 .е
И зготавл и вается  по ицпи- 
видуальным заказам .

18. Для вентиляторных уста н ов ок  В 1987 го д у
гл авн ого  проветривания с  в е н -  рабочая д о -
тиляторами типа ВЦЦ-31,5 м кументация
и типа ВЦЦ-47Ум вм есто традицион - ти п ов ого  
ных объемно-планировочных и проекта
конструктивных решений в с б о р -  "В ен ти л я тор -
ком и монолитном ж ел езо - ная у с т а н о в -
б е т о н е , рекомендуются сл едую - ка с в е н т и - 
щие техн ически е решения, ляторами
значительно снижающие труд о -  типа ВЦЦ-31,Е 
ем кость  ст р о и т е л ь ст в а  и о б е с 
печивающие е г о  ин дустри ал ь- 
н о с т ь :

-  здание машзала бесп од вал ьн ое, 
одноэтаж ное из легких метал
лических конструкций комплект

ной поставки  ;
-  таль грузоподъем ностью  5 т ;
-  новые типы оборудования р е в е р 

сирование стр уи :
-  для ВИД-31,5М с гибкими лядами
-  для ВЦЦ-47,5М с катучими 

дверями ;

3 4 5 6

Сокращение ср ок а  
трудоем кость  
стр ои тел ьства  
в 2 раза

1 9 8 9 - Донгипро' 
1995 углемаш

Проектные
институты
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-  вентиляционные каналы и 
диффузор в виде объемных бл оков  
vм еталли ческих или ж ел езо 
бетон ны х) з а в о д с к о г о  и з г о 
товлени я ;

-  ст а т о р н а я  ч а сть  вен ти л я то 
ра в м етал л е.

Необходимо о р га н и з о в а т ь :
Серийный выпуск обор удован и я
реверси рован и я  ст р у и  для
ВЦ Д -31,5 -  ги бки х ляд

1 9 . В м есто соврем енны х вен ти л я
торных у ст а н о в о к  с  центробеж 
ными вентиляторами с  г о р и зо н 
тальные располож ением вал ов  и 
двухсторон н и м  всасы ванием  р е 
ком ен дуется  у ст а н о в к а  с  в е р 
тикальными центробежными вен 
тиляторами о д н о ст о р о н н е го  
всасы вания типа ВДВ 3 5 ,5 ,  из 
р а зр а б ота н н ого  и н сти тутом  
"Д онгипроуглемаш " со в м е ст н о  
с ВНИИш им .М .М .Ф едорова 
ряда принципиально новых а э р о 
динамических сх е м .
Вертикальный вен ти л ятор  типа 
ВЦ Ё-35,5 с о с т о и т  из вер ти к а л ь
н о го  д в у х с к о р о с т н о г о  д в и г а т е л я , 
подшипники,скольжений к о т о р а ш  
рассчитаны  на в о сп р и я т и е ^ н а гр у - 
з о к . oeeottx

П ерспектива 
р азр а ботк и  
см етн ой  д о 
кументации 
на б а з е  
опы тн ого 
обр азц а  
вен ти л я то 
ра

Сокращение ка
питальных з а т 
рат на 1 8 4 ,0  
т ы с .р у б .
(3 5  %) уменьшена 
тр у д оем к ость  и 
ср о к о в  ст р о и 
т е л ь ст в а  на 
40 %

1 9 9 0 -
-1 9 9 5

Донгипро-
углемаш,
Завод им. 
Л енинского 
комсомола 
Украины

Проектные
и н сти туты



58 -

I 2 3 4 5

Д вухступенчатое регулирование 
обеспечи вается  з а  сч е т  измене
ния частоты  вращения эл ек тр о 
дви гател я , а тонкое реги л и ро- 
вание -  с помощью ви хревого 
направляющего аппарата. Венти
ляторная устан овка  с  верти
кальными вентиляторами бол ее  
компактна по сравнению с тра 
диционными установкам и, п озв о 
ляет обеспечить полную ин дуст
риализацию стр ои тел ьства  при 
применении легких металлических 
конструкций и объемных блоков 
(металлических или ж елезо
бетонных) для вентиляционных 
каналов.
Необходима разработка  венти
лятора типа ВЦВ-35,5 ин сти ту
том "Донгипроуглемаш" и з а 
водом им.Ленинского комсомола 
Украины.

20. В акуум-насосная станция комп
л ектуется  из отдельных мобиль
ных блоков, в которых размещены 
в полной завод ск ой  готов н ости  
вакуум-насосы , насосы  охлажде
ния и аппаратура контроля и 
управления.
Тип вакуум -н асоса  ЖВН-50 (4 ш т.) 
Т ребуется  разработка  мобиль
ных бл оков. Налаживание их 
сборки и комплектации.

Область при- Трудоемкость 
менения: снижается на
1) небольшие 12800 ч -ч а с 
объемы д е г а 
зации ;
2) особен н о 
для дегазации 
с  поверхности  
и д р . на о т 
дельных сква 
жинах удаленных 
от промплощадки

1990-

-1 9 9 5

Ворошилов
град ги п ро- 
шахт,
ГУПиКС 
МУЛ СССР

Проектные
институты
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2 1 . Комплексная механизация п о 
гр у зоч н о -р а згр у зоч н ы х , склад
ских и транспортны х р абот  от 
предприятий поставщ иков д о  
рабочих м ест  в шахте ( с и с 
тема ^ПАКОД’У*
Р а зр аботать  недостающее о б о 
рудование по типажному 
ряду.

На 55 шахтах 8 0 -12 0  т ы с .р у б . 199Г- 
Минуглепрома на I млн .т добычи ТСю с 
СССР в н е д р е - (шахты с  пологим 
но 5000 е д и -  залеганием п л а с - 
ниц т е х н и ч е с -  т о в ) ,  3 0 -3 5  ты с. 
ких ср е д с т в , руб . на I м лн .т 
необходимо добычи (к р у тое  
р азра ботать  залегание п л а с- 
техническуго тов ) 
докум ента
цию на не
достающее 
обор уд ов а 
ние по типаж
ному ряду

НПО "У гл е - 
механизация"

2 2 . Для обеспыливания спецодежды 
в АБК
В место помещений сушки и о б е с 
пыливания предложена у ст а н о в 
ка м ок р ого  обеспыливания сп ец 
одежды по разработкам  и н сти 
т у т а  "У крн ии проект".
У стан овка должна быть сер и й 
н ого  и зготовл ен и я .

Внедрено в про
ек те  бы тового  
комбината 
ш /у "К урахов-  
с к о е "  ПО "С е - 
л и довуголь"

- Экономия: 
электроэн ергии  
71600 кВ т /год  ; 
тепла
860 Г к ал /год  ; 
у сл овн ого  
топлива 
144 т /г о д .  
Экономический
эффект
4 1 ,5  т ы с .р у б . /г о д

1 9 8 9 -
-1 9 9 5

Укрнии
проект

6

Проектные
ин сти туты

Проектные
институты
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2 3 . К вазиэлектроиная АТС КЭ "К вант" Разработаны  2 0 -4 5  т ы с .р у б . 
с  программным управлением. 4 комплекта
Р азработать  унифицированное индивидуаль-
выпрямительное у с т р о й ст в о , ной рабочей
обеспечивающ ее и с к р о б е зо п а с -  документации,
н ость  буф ерного заряда а к -  а также т и -
кум уляторов и типовые п р о е к т -  повые п роект
ные решения^для в се х  ти п оразм е- ные решения в
ров АТС. фазе рабочей

документации 
для шахтной 
оконечной 
АТС на 512  
ном еров.

1 9 8 9 -
-1 9 9 5

Завод
"Красный
м ета л л и ст",
Д непро-
гипрошахт

24 . Система ком плексн ого исполь
зования б р о с о в о г о  тепла комп
р е сс о р о в  сж атого  возд у х а , х о 
лодильных машин и дымовых г а 
зо в  котельн ой  для н агрева  зи 
мой в озд у х а ,п о д а в а е м о го  в 
ствол  (в м е с т о  калориф ерной), 
предвари тел ьн ого охлаждения 
хол одон оси тел я  летом (в  тепл о
использующих холодильных у с т а 
новках) , а также использования 
атм осф ерного хол ода  в эти х  же 
устан овк ах  для кондиционирова
ния возд у х а . П одготовить на 
Ленинградском завод е  НЗЛ выпуск 
тур бок ом п р ессор ов  сж атого воздуха  
с двухступенчатыми возд ухоохл а 
дителями для утилизации б р о с о 
в о го  теп л а .

Опытно-про
мышленная у с -  снижение р асхода
тан овка е д а -  ----------------------------
на в эксп л уа
тацию в 
1985 го д у  и 
показала 
хорошие 
результаты .

m riw  р а о л о д

эл ектроэн ерги и  
на 18 млн.кВтч 
в г о д .
Снижение расхода  
у сл ов н ого  топ 
лива 1400 т в год

- 1УУО
Ленинград
ский
завод НЗЛ

б

Проектные
институты

Проектныз
институты
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25. Быстровозводимые здания шахт
ной поверхности ( БКЗ), п озво
ляющие :

-  максимально сократить объем 
зданий, отказаться  от м осто 
вых кранов, обеспечив монтаж 
оборудования на открытой пло
щадке здания с последующим 
монтажом БКЗ над смонтирован
ным оборудованием, или монтаж 
оборудования в процессе строи
тельства  и эксплуатации через 
быстросъемных торцевых и б е с 
каркасных секций передвижны
ми любой грузоподъемности 
средствами ;

-  резко сократить трудозатраты 
при монтаже зданий на пром- 
площадке шахты;

-  организовать серийное произ
водство унифицированных у з 
лов и деталей бы стровозвсд и - 
мых секций иа заводских а вто
матизированных поточных лини
ях.

Необходимо;
I .  Поручить институту "Днеп- 

рогипрошахт" и привлечением 
НИИСК Г осстр оя  СССР в 
1987-1989 годы разработать 
унифицированные проекты и 
рабочую документацию на

Разработаны 
проектные 
решения для 
объектов 
шахтной п о
верхности 
по единому 
унифицирован
ному ряду 
секций проле
тами 12 м,
18 м и 24 м. 
Предлагае
мые решения 
выполнены 
на основе 
серийно выпус
каемым зда 
ниям типа БКЗ

Снижение трудо
емкости на монтаже 
зданий:
3 ,5 -8  раз д о  Ю раз
Снижение капиталь
ных затрат за  счет 
уменьшения объемов 
зданий

1989-
-1995

н еф тегазстрой- 
конструкция"; 
рабочая доку
ментация НИЙСК 
Г осстр оя  СССР 
и ПКБ "Мин- 
н еф тегазстроя".

Днепрогипро-
шахт
НИИСК
Г осстроя
СССР,
ГУПиКС 
Минуглепро- 
ма СССР

б

Проектные
институты
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бы стровсзводи м ы е секции с о г л а с 
но разработан н ом у в т е х н и ч е с
ких решениях ряду п р о л е т о в .
2 .  О рган изовать  в текущем пя

тилетии на одном из пред 
приятий строй и н дустри и

в том ч и сл е :
Надшахтное здание в с п о м о г а -  Р азработан а
т е л ь н о го  ст в о л а  с  в е н т и л я т о р - унифицирова-
ной (безЕ ен ти л я тор н ой ) калори ф ер- ная 
ной. За сч е т  применения бы ст 
роразъемных сек ц и й , о б е сп е ч и 
вающих з а в о д к у  кл ети , объем 
здания с о с т а в л я е т  8500  м .

-  здание подъемной машины в сп о 
м о га т е л ь н о го  ст в о л а  для одн о
канатных п од ъ ем ов . (На комп
л екс 2  з д а н и я ). З а  сч е т  п р и - 
применения бы стросъемны х с е к 
ций обесп еч и в а ю тся  монтажные 
работы  передвиж нымигрузоподъем
ными ср е д ств а м и , ликвидирован 
м о ст о в о й  кран , уменьшен объем 
здан ия, составляющ ий 5000 м3

рабочая д о 
кументация 
здания из 
JMK

3 4 5 6

Снижение т р у д о 
за тр а т  на монтаж 
здания в 3 ,4  р а з а , 
ч то  со ст а в л я е т  
I960  ч е л о в е к о -ч а со в

Снижение тр у д о 
ем кости  монтажа 
здания в 5 ,2  р а з а , 
ч то  со ст а в л я е т  
1460 ч е л о в е к о -ч а со в  
в целом по двум  
зданиям -  3000 ч ел о
в е к о -ч а с о в  ;
-7 0 0  м3 объема з д а 
ния или 14 %



- 63

I 2

блок вспомогательных цехов 
(мехмастерские, склады обо
рудования и прочие) с учетом 
централизации ремонтно
складской службы, за счет 
применения БКЗ и централиза
ции сокращен объем здания,» 
который составит - 5100 м , 
сокращен объем оборудования

блок вспомогательных цехов 
индивидуальной (шахтный)

здание подъемных машин 
главного ствола (две машины). 
Отказ от мостовых кранов

компрессорная станция сжа
того воздуха (поршневая)

4 5 63

Снижение:
- объем0здания на 
17050 м3 или 
75 56;
- стоимости строи
тельства на 370,0 
тыс.руб. на 60 % 
в т.ч. СМР - 210 тыс. 
руб. ;
- трудоемкости на 
5200 человеко-часов

Снижение трудо
емкости в 4,6 раза, 
что составит 
4300 человеко-часов

Снижение трудоемкос
ти в 4,3 раза, что 
составит 2400 чело
веко-часов

Снижение трудоемкости 
на монтаже здания 
до 6,2 раза, что 
составляет 2020 
человеко-часов
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I  2

-  вен тиляторн ая у ст а н о в к а  ВЦЦ- 
-4 7 У . Исключение применения 
кранов

-  знание т у р бок ом п р ессор н ой

-  здание холодильных машин

2 5 . Надшахтное здание с калори
ферной из ЛМК с  п рол етом  12 м. 
Р а зр а б о т а т ь :
I .  В орота  для надш ахтного 

здания из ЛИК

П редполо
жение п од
го т о в л е н о  
к примене
нию

2 . Кран напольный

3 4 5 б

Снижение т р у д о 
ем кости  в 5 ,4  раза  
или 1500 ч е л о в е к о 
ч а са .
Снижение объем а0 
здания -  2800 м3

Снижение тру д оем 
к ости  в 5 ,4  р а за , 
ч то  со ст а в л я е т  
1500 ч ел ов ек о
ч а сов

Снижение^ труд оем 
к ости  в 6 ,2  р а з а , 
ч то  со ст а в л я е т  
1760 ч ел ов ек о 
ч асов

I .  Снижение см е т 
ной стои м ости  на 
265 т ы с .р у б . или 
48 %. 1 9 8 9 -

Д онуги,
К а р го р -
маш

2 . Сокращение 
стр ои тел ьн ого  
объема на 4960 м3 
или 45 %.

1995

3 . Сокращение т р у 
доем кости  на 
6100  ч е л о в е к о -ч а с  

или 70  % 1 9 8 9 -
-1995

НПО "У гл е -
м ех ан и за -
ция"

Проектные
ин сти туты
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Р А З Р Е З Ы
В. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, требующие разработки оборудования и конструкций

I : 2» 3 4 1 5 ! 6

I .  Пункт укатки л нане
сения защитной пленки

!
{

П редназначен для обра 
ботки угл я , погруж ен
ного в полувагоны  с 
целью уменьшения п отерь  
от  выдувания при тран - 
спо ртировке

Необходимо п ерер абота ть  
рабочую  документацию с  
целью обеспечен и я  бл оч н о - 

комплектной поставки  на 
площадку

Не определялся С ибгипро-
шахт

2 . Р ем онтн о-складское 
хозя й ство  и обслужива
ние а втотр ан сп ор та

В единый корпус объеди
няются несколько зд а 
ний и сооружений р а з
личного функционально
го назначения с проле
тами 2 4 ,3 6  л 42 метра

Необходимо дор абота ть  с е 
рию ЛЖ  типа М олодечно" 
для введения в нее проле
тов 36 л 42 метра :

Блокировка п о з в о 
лила п ровести  уи и - 
йикацию пролетов 
й в ы сот .сок р а ти ть  
площадь зданий и 
их объем бол ее 
компактно 
решение генпланов 
Общее снижение 
стои м ости  со ста в и т  
12 -  15%

С и бги про-
шахт

3 . Полы в монолитном 
ж елезобетон е

При условии создания маши
ностроителям и новых вы со
копроизводительных меха
низмов -  передвижных б е 
тоноукладчиков

Снижение стои м ости  
в 1 ,5 /1 ,6  раза

С ибги про-
шахт

Влесто сборных желе
зобетонны х полов
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4. Угле приемное у с т р о й 
ст в о

( дро  б п л ь н о -п ер ег  руз  очки 
пун кт душ у г л я )

3 Для р еал и зац и и  предлож ения 
н е о б х о д и м о :

У стр ой ств о  п редн азн ачен  
для и сп ол ьзован и я  в п р о 
е к та х  ком п л ексов  по пе 
р е р а б ст к е  и обогащ ению 
у х л ей , а  также р а з р е з о в  
с  ц и к л и ч н о-п огочн ои  тех  
нолохяей в к а ч е с т в е  у з 
ла п ерехр узк и  с а в гом о -, 
билънохо на конвейерный 
т са н сп о р т  с одн овр ем ен 
ным дроблением  ух ля на 
200 (300мм)

Отличаются о т  б а зо в о го - 
решения:

-  уменьшением хлубнны 
подзем н ой ч асти  на 9м,

-  исключением м о е го в о х о  
кран а,

-  режим снижением о б ъ е 
ма здания (в  1 ,6  р а з а )

-  ком поновкой сб ср у д о в г  
ния, позволяю щ его проиг

Р -  в н е ст и  изм енения в  к о н 
струкцию  п и т а т е л я  с  целью 

о б е сп е ч е н и я  плаЕ ксхо р е г у 
л ировани я с к о р о с т и  п о л о т н а ,

' -  п е о е й т и  на х у ст у ю  см азк у  
дроби л к и ,

-  в д р оби л к е  зам ен и ть  
э л е к т р о д в и га т е л ь  мощ ностью  
2 50кВг при числе о б ор отн ем  
500м в м и н у ту ,

-  с о з д а т ь  специальную  тележ 
ку гр у зо п о д ъ е м н о сть ю
8 0 г . с .

Может быть и сп о л ь зо в а н о  в 
п р о е к т а х  р а з р е з о в :  ’ ’Таллин
с к и й " , "К р а сн о го р ск и й "

3 4 5

М 5 -  9 39  т ы с .р у  б
ха у с т р о й с т в о

С и бхя п р о-
шахт

6

снижение стои м ости  
ха 5 8$
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I
! 1 2 3 4 1 5 ' 6

! водить ахрехатную 
поставку и монтаж це
лой гехнолохической 
линии

j

i

А*‘ 2 о с ^ ЛЯТ° ‘р кон усш

дом на одну марку 
IA0C-50000

и По пунктам 1x4 освещение 
подтвердило п рогресси вн ост 
ранее принятых к унификации 
решений УкрНШлроекта.

Сибхипро-
шахт

дом на две марки 
2АТ0-50000

2 , Аккумулятор ух ля оо 
склада

3. Аккумулятор ухля оо 
склада

По пунктам 5 и 6 рекоменду
ется  для окончательиохо 

принятия к унификации вы
полнить корректировку в 
соответстви и  с предложени
ями Сибхилрошахта

4. Похрузочный пункт 
ПК-2

5. Похрузочный пункт 
П_4м на одном пути.

6. Похрузочный пункт 
П-4В/на одном пути) 
пункты 1-гС -  УкрШИа- 
проект
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ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

I

i
i

I .  Блок угле-приемных 
у с т р о й ст в  с  роторным 
ваг о но с п рс к и ды Еа т е л  е м 

j и  приемной ям о й  д л я  не- 
i a  барит ны х в а х о п св  -  
ти п овой  п роек т

2. "Закрытые л открытые 
аккумуляторы утля, о т -! 
крытые угольные склады ! 
п погрузочные пункты i 
для игхт, разрезов и j 
ОФ" -  технические ре- j 
шекия ; 
(Докгш ослахт. Укр- з ! 
НИИзрсекг, 19ь2г. !

Применительно к ОФ в i 
р а б о те  имеются реком ен -i 
дащ п : в ч а сти  аккумули
рующих и п огрузочн ы х : 
бун к ер ов  как- для к ок суй  
ю щ ихся,так  эк е р ге ти ч е с-}

2 • 3

Учитывая, что  сот л а сн о  
т е н сх е м е  р азви ти я  у г о л ь 
ной промышленности до 
2005  г . , н ам ечается  
с т р о и т е л ь с т в о  ряда круп 
ных Ф абрик, сл е д у е т  
р а з р а б о т а т ь  унифициро
ванные техн и ч еск и е  р еш е- 
1шя для 2 -х  и 3 -х  в а г о н о -  

оп роки ды вател ей

Р а б о т у  м-ещал е ъно 
ж елательн о ск о р р е к т и р о в а т ь  
либо д сп сл н и ть  р а зр а б о т к о й  
усредн и тел ьн ы х закоыгых 
ск л а д ов  е замен  аккумулирую
щих б у н к е р о в , а  также с  
у ч етом  опыта работы  п о г р у 
зочных п ун к тов  (в  ч а с т н о с 
т и , ОФ р а з р е з а  "Н ерю нгрин- 
ск и п "

Ц е л е со о б р а зн о ст ь  р а з р а б с т к ! 
у с р е д н и т а л ь ш х  ск л а д о в , о б о 
рудованн ы х специальными ком 
п л ек са м и , п од тв ер ж д а ется  
опытом эксплуатаци и их на (Ф  
ФРГ.

4 6\ 5

IS S 9 -I9 9 0 К к ги п р с -
шахг

Р с с т о в -
гипрош ахт

Южглпро-
шахт

Р о с т о в -
гипрсш ахт
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них углей, подлежащих 
рассорти ровке, а также 
погрузочных пунктов л 
погрузочных комплексов 
с бункерами дозаторами

2

Согласно данным журнала 
Глюкауф (J58, 1 9 8 2 г .) 
степень усреднения в 
обычных бункерах 3 5 -50 $ , 
а в упомянутых складах 
7 5 -8 5 $ . Капвложения на 
сооружение бункеров при
мерно в 1 ,5  раза выше в 
сравнении со складами

3 . ,гПо груз очные бунке
ра породы с погрузкой 
в аьтосамссЕалы для 
шахт я ОФ" -  Т ехки чес- 
кпе^решонкя (йжгилрсшахт

Разработанные четыре 
ряда емкостей на 1200т- 
/ 4  -  ячейки по 300т,
2G00, 3600 п 4800т

Емкостная я л одбун кес- 
ная части бункеров из 
монолитного ж елезобе
тона возводятся  в 
скользящей опалубке, 
кацбуккернач часть  -  
JL'.Hv комплектной п о ст а в 
ки
4. "Ф ильто-пресссвые 
отделения11 :

Учитывая песспективнссть 
использования породы ОФ 
для прсязЕсдства стройма
териалов (в частности  кир
пичными заводами), следу
ет выполнить унификацию 
погрузочных бункеров для 
породы в случае отгрузки 
ее ж /д транспортом

5 13 4

I9 S 0 -I9 9IT До нгипрс- 
шахг

УкрНИИ-
проект

1989 Донгпп-
рсшахт

Дкепро- 
Гипро
щах т

6

Донли
шахт

УксНЭД 
; про ею

!I
До нгип 
рошахт

Днепос
гипрс-
Шахт

II

I I
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-  технические решения 
(Юягипрошахт, 1283г.)

Основным оборудованием 
в работе являются оте
чественные фильтр -  
прессы площадью 600 
м2 и циликдроконичес- 
кие сгустители СЮ. 
Унификацией этого объ
екта предусмотрен пара
метрический ряд Фильтр- 
прессовых отделений на 
основе блок-секций на 
4 и 6 фильтр-прессов.
В результате имеется
возможность строитель
ства ряда отделений на 
4 ,6 ,8 ,10  и 12 фильтр -  
прессов. Сгустители для 
отходов Флотации СЮ яв
ляются далеко не совер
шенными относительно 
малопроизводительным 
комплексом ( нагруз ка 
по исходному продукту 
250_300м3/час). Инсти
тутом ИОТТ разработаны 
сгустители типа СВГ 
(осветление во взвешен
ном слое), опытный об
разец успешно работает

Использование сгустителей 
СВГ вместо СЮ позволит 
снизить затраты на соору
жение фильтр-прессовых 
отделений и упростить их 
эксплуатацию

Поэтому имеет смысл после 
получения практических ре
зультатов испытания с гу с 
тителя СВГ на ЦОФ "Кали

нинской" выполнить второй 
вариант унификации фильтр- 
прессовых отделений, ис

пользуя эти сгустители

3 6

1291 Юмгипрс- 
шахт

Ккгкпрс-
шахт
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ряд лет на ЦОФ "Узлов- 
ская" (диаметр сгусти
теля 9м). Сгуститель 
этого ;ке типа диамет
ром 18м должен соору
жаться в 1988 либо 

1 1989г. на ЦОФ "Кали- 
' пинская". п.о."Донецк- 

углеобогащенне" 
намечает соорутать 
такой же сгуститель 
диаметром 25м на ЦОФ 
"Кальшусская"

5. "Сушильные корпуса"- 
i технические решения" 
i (Ю/Кгипрошахт, 1982- 
j -1983гг.)

I ВСЕГО разработано 
j 8-ми основных блск- 
; секций, каждая из котс- 
i рых является само стоя- i 
; телышм корпусом и 8 

дополнительных блок - 
] секций, позволяющих в 
’ сочетании с основными 
; соорудить 40 различных 
i сушильных корпусов, 

обеспечивающих все 
потребности МУЛ СССР 
на перспективу согласно 

j генсхеме

1
j
! Трехлетнип спит эксплуата
ции этой сушки на последней 
ЦОФ дал крайне отрицательные 
результаты, что шло зафик
сировано на последнем hiС 
секции обогащения МУЛ СССР 
(г. Ворошиловград, 2-3 мар
та 1988г.)

В укиайциоованных решениях j 
сушек"предуемо трена трех- I 
ступенчата я очистка выб- j 
расываемых в атмосферу га
зов, что обеспечивает высо
кий КПД пылеулавливания - 
-0,97 - 0,98
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Елок-секции разработа
ны для трех ендов су
шильных аппаратов (ба
ра банш е, кгшяще г о 
слоя и пнеем с-сопловне 
и для 2-х типоразмеров) 
(большой и малый) каж
дого сушильного аппара
та

Б работе дави рекомен
дации по применению 
в проектах отдельных 
видев сушильных аппа
ратов: басабанше - 
для углей’средней и 
низкой степени метамор
физма; кипящий слой - 
для ангсацктов и теших 
угле:':. Пневме- сопловые 
сушки могут быть ис-

Емссте с тем в работе 
не предусмотрены средст
ва, обеспечивающие обра
зование минимального ко- 
личестЕа 02, а такяе 
мероприятия по электив
ному улазлпвашш’из от
ходящих дымовых газов 
се пнистого антрац ангид
рида

пользованы после полу
чения данных промышлен
ных испытаний на ЦСФ 
"Брянская" (марка К) 
п ЦОФ "Кагсльчанская"
Н  - 2 (антрациты)

Учитывая повышенные тре- 
бованпя последних лег’ 
по охране природы, сле
дует скорректировать 
ранее выполненную уни
фикацию сушильных кор
пусов

До корсекткровкк работы 
надо подучить головному 
ЦНИИ по обогащению (ин
ститут ЕОТГ) с псивлече-
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няем специализирован
ном организации (на
пример, институт "Глп- 
рсгазосчисгка г.Москва) 
подготовить рекоменда ции по способам обессери

вания дымовых газов

6. "Главные корпусам - 
технические решения 
(Ккгяпрсшахг, 1980- 
ISSIrr.)

Было разработано 15-ть 
блок-секций главных кср- 

' лусов ОФ, которые обес- 
j печивалп весь диапазон 
: мощностей Фабри кл, а 
| такке песепаботку как 
энергетических углей до 
сазнои глубины обога- 

: ЩеНИЯ, так и коксующих- 
! ся углей разной степени 
I обогатюстя.
Унификация выполнялась 

; с учетом выпускавшего- 
ся в тс всемя основного 

I и вспомогательного обо- 
• рудо Еа кия

I
I

I

i

3 настоящее время уже 
имеется более производи
тельное оборудование, 
тяжелосредине сепарато
ры, отсадочные машины, 
ёлстсмашины, грохота, 
вакуумсТлльтры, центри
фуг л). "Кроме того, про
изошел целый ряд изме
нений в водно-шламовых 
схемах, появился опыт 
использования ЛМК для 
зданий главшх корпусов 
(ОФ разреза "Нерюнгрлн- 
скиЗг) и др. Поэтому 
целесообразно в ближай
шие годы пересмотреть 
ранее выполненную уни- 
снкацию главных корпу
сов фабрик, учтя при 
этом "тактов проектные

3 5 6
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решения двух последних 
крупных фаорик, которые 
должны вводиться в эк
сплуатацию в 1989г.- 
ЦОФ "Распадская" (Сяб- 
гкпрсшахт) и ЦОФ "Пе
черская" (Гидрошахт)

7* Дальнейшее существен
нее повышение техничес
кого уровня намечаемых 
к стссктельству, рекон
струкции п техническому 
пеоевооружению углес бо
гат кте льны х Фабрик Ш П  
СССР ессмежно лишь при 
решении в ближайшие гедь 
следующих неотложных за
дач:

Разработка и освоение 
серийного выпуска прин
ципиально нового высо
копроизводительного 
основного технологического 
оборудования (аналогична 
зарубежному), позволяю- | 
щегс значительно повысить 
эффективность работы как 
отдельных технологических 
узлов, так и ОФ в 
целом

4 5 6

>
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7 .1 .  Комплекс о б о р у д о в а 
ния для напольного у ф в л 
и я тел ьн ого  склада рядовых 
углей  п рои зводи тельн остью  
на ICOO I а 2000 т /ч а с .
Такое обо  судевание п р о -  . 
и звод л тся ^ в  ФРГ, е го  н е -  ; 
п ользован ие п озвол я ет  •
повы сить с т е п :н ь  у с р е д -  : 
нения угл ей  до 75-85% .
Б обычных дозировочны х : 
бункерах степ ен ь  у с р е д -  > 
нения со ст а в л я е т  3 5 - 5 0 $ , ! 
капвложения на со о р у ж е - ; 
дне бункеров примерно в  ; 
1 ,5  раза  выше, чем у с -  
р едн л тел ьш х ск л а д ов  •

7 .2 .  Отсадочные машины
с  подвижкой решеткой для 
выделения породы из круп -, 
него угля 30x300мм 
(4С0мы) до его  у ср е д н е 
ния на складах либо в 
буккерах

О собен ностью  эти х  машин 
(аналог им еется в ФРГ) 
низкий р а сх о д  веды и вы- 
сская  эф ф ективность о б о 
гащ ен ия;'Е сли  в обычных ■ 
отсадочны х машинах для 
крупного угля р а сх о д  ео-  :

75 -

3

1

4 5

t
iI

КОТТ, У кр- I 
Ш И у гл еобс- 
г ащение, 
КузНИйугле- 
обогаш ение : 
ШО "Гормаш - 
обогащ ен и е" 
и др . п р о -  
е к т н с -к о н с т -  
рун тер ск и е  . 
ин сти туты  i

II
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j да на It материала coc- 
' тавляет 4-5мЗ, то б 

зтсй машине всего 0 75м3 
на 1т угля *

7 . 3 .  С п ец и а л ь н ы е о т с а 
д оч н ы е машины д л я  о б о 
гащ ен и я  ш лам ачк с у п н е -  •
с т ь ю  0 , 1  ( 0 , 2 )  - 2  (. Зм м ) }
(АО " Р у р к с л е ,  Р Р Г ) .  Н а - 
д и ч к е  т а к и х  маш ин п о з -  • 
в о л н ?  с о к р а т и т ь  п р и м е р -  ; 
нс на C0JT объ ем ы  г л о т е -  • 
к к л ъ т р с в а л ь я к х  о т д е л е -  I 
ниЯ, к о т о р ы е  я в л я ю т с я  ■ 
на 0 0  самыми д о р о г и м и
по капзагпатам и зкеплу- • 
атацноиным расходам •

7.4. Трехпродуктовые тя- 
желссродные сепараторы 
для обогащения угля
+ 1 3  (1C,у м ) п р о и з в о д и -  
дельностью до 400т/час

Использсванне 
раторов (аналоги 
э ПНР, ОРГ) дает

этих сепа- 
ямеются. 
возмож

ность снизить капиталь
ные затраты и эксплуатац
ии с иные ‘расходы
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7 .5 . «гяльтры непресывнс- 
rc  денегвяя, работающие 
под давлением для о без - 
вотизаяия сТяотсконцект- 
оата (лс аналогии с 
фильтром ширмы "Амамильтр 
Голландия;. Эти (Тлльтсы 
имею? следующие преиму- 
щества в сравнении с 
обычно используемыми 
вакуум-фнлътегми, влаж
ность осадка" ниже на 
5 ,5 -7 $ , средняя произ- J 
д е я те л ь н о с т ь  с о с т а в л я й  
ет 500 -750кг/м 2 , г . е .  ? 
з 2 -3  раза выше, чем на ' 
закуем-* оильт пах, содер - ■ 
жание твердого в фильт- i 
оате г-с 1 г/л  вместо 20 - ' 
-СО х /л  на обычных ; 
фильгпах :

и

7. 3. горизонтальные мно~‘ 
г о от vh еяч&гые йкдътрукь 
щие I ’’Пульсиоующие) 
ие нг о.чсоу Iн (фи ома 
"Здбгехник", ‘Q P D , пред
назначены для обезвожи
вания коупиозернистых 
шлаков и фяотсконцентра- 
та.
Содепжание твердого в 
питании 450-г500кг/мЗ,

77
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j  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
j ц е н т р и ф у г и  2 0 *25  т / ч а с
j  п о  т в е р д о м у ,  в л а л к с с т ь

о б е з в о л е н н о г о  о с а д к а
Ют 12р.
7 .7 .  Ф я л ь р - л р е с с ы  д л я  
о б е з в о ж и в а н и я  Ф л о т с -  
х в о с тсз , сабо т а ю щ и е
с  д а в л е н и е м  ф и л ь т р о 
в а н и я  в  22 а т м о с ф е р ы  
в м е с т о  10 а т м о с Ф е г /  ; 
{ ф и р м а  " Ф у о п т а . I V  ! 
Л п о к и л )  п л е щ а д ь ю  б е л е е  ! 
1 С С 0 м 2 .  П л и т ы  и з г е т а в -  : 
л и в а ю т с я  и з  п о л и м е р к ы х  : 
с и н т е т и ч е с к и х  м а т е р и а 
л о в ,  п р и м е н е н ы  н о в ы е  
ф и л ь т е е  т к а н и , о  б л а д а ю -  
д и е  л б э м к е и н ы м и  в о д о 
о т т а л к и в а ю щ и м и  с в о й 
с т в а м и .  Д л я  с а б о  г ы  т а 
к и х  ф и л ь т с п с е с с о в  н е  
н у ж н о  с п е ц и а л ь н о  г о т о 
в и т ь  п у л ь п у  п е р е д  п о 
д а ч е й  н а  п р е с с о в а н и е  
( о б с а б а т ы в а т ь  Ф л о к у -  
л л н г а м и  и  с г у щ а т ь  д о  

I о п р е д е л е н н ы х  к о н д и ц и й ) .
7 .8 .  Сгустители шлаг.:свых

j вед и отхедоз флотации
i вс взведенном слое еысо-  
• КСЙ удельной ПССИЗБСДЗ-

I
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i тельпости (взамен сгус-
I гигелей СЮ-Х). Сгусгн-
! гель во езвешенном
| слое (первый образец
j дпаметссм £м эксплуа-
I гпсусгся на ЦСФ ’"злов- 
: спая"), диаметром 18:л
j планируется: для уста-
j полк:: на ЦОФ Калинин-
I О -  ’.aSL

7.?. Аппараты для счист
ки дымовых газов от 
окисле в азота, серною 
ангидрида и других вред
ных вето ста

] 3. Ускорить создание и
] освоить выпуск следую-
; щегс высокопрсизвсдитель-
j него оборудования:

| - грехе ты для сухо5 и
I м с к еей классификации ;
1 плодадъп 4См2" j

I - тяжелссредкые сепара
тор:, включая трекнродук- 
тсвые, шириной ванны 4м,

- отсадочные машины для 
с бег аде кия углей и аигра- 

; цигсв нледадыэ 42ы2,

79
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-  (jplС ? С!.icHIiliШ-I ЛрСИЗВО-
дительнсстью до 100- 
-120т/час,

- цептрщт-угл прсизнсдн- 
телы-:сстъ.о до 400т/час,

- супшлъные глпалаты
"кипящею слоя" с топ
к а я  на тзееден тодли- ; 
во п г. о из в едите л ъ нс с т ью * 
до 50г/час по испарен- : 
ней влаге, !

- сспкп "килядегс елея" : 
прей зв одд те ль .честью,
еестветствующей произво
дительности сугшльнцх ба
рабанов,

- дпунднековые тарельча
тые питатели с сетулируемки 
приведев,

- комплект сбсрудсЕания для 
вы соко лрои зв с ди т е л ъ ных 
погрузочных пунктов (П-4В)

- комплекс аппаратов .для 
непресывясхо контроля тех
но логйческих параметров 
(ислсмерк, влагомеры, конвей
ерные весы п др.) 
применение ре ком ендуемсгс

I
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к разработке и серийно
му изготовлению обору
дования позволяет су
щественно снизить ка
питальные затраты и эк- 
сп л у ат ацпо нны е расходы 
О Q

3 4 5 6
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