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Нормативы численности повременно отшинваемнх рабочих для 
угольных шахт производственного объединения "Сахалвдугояь" 
разработаны торматшшо-исадэдовататеской станцией о участие* 
работников отделов организации труда в заработной платы в плано
вых отделов объединения я шахт.

В основу разработанных нормативов положены следуххдяе иоход- 
Ные материалы:

"Рабочая методика по разработке бассейновая вориатжвов 
численности повременно оплачиваемых рабочих угольных шахт",утвер- 
ид.лная Управление* Организации труда в заработной платы КШ СССР 
2 апреля 1973 года;

"Методические указанна по переработке сборников ндиннх бас
сейновых нормативов численности повременно оплачиваемых рабочих 
утоньных/сланцевых/ шахт", угаерадоштые Заместителем. начальника 
Управления нормирования труда в заработной платы Иинуглапрома 
ОССР 24. мая 19?9 г.;

“Типовые норматива численности повременно оплачиваемых рабо
чих для угольши/оланцевыд/ шаа",ввдЛ979г.»одаб|реЕке експертно- 
нетодическиы советом аинутлепрома СССР во раосмотревиае в оценке 
нормативных материалов по труду;

данные о фактической явочной чколенноотн рабочих вахту
кон-тественнне ж каяеотвенные воказателв оововвых факторов? 

вжиядцкх -а величину чвалеввоотн рабочих;
данные о фактических затратах времеын ва вшюляеяве вопож>- 

гатальшх работ» а также фотокроеоиатражянх набжвдений, прове
данных на вахтах объединения;

“Клике нормативы чволвяноств повременно оплачиваемых рабо- 
чвх для вахт Подмосковного бассейна", кад.198Сг»

<дада~ рабо-



-а-
ч*х для тк а  проюводсгвеяпого о&едтшеная "Карагавдв̂  гожь"; 
ШК.1974Г.

"Ццинв норшяом чаохоааоат тирашаао оттаваоивс рабо
чих кая даамшх авхг комбинате "Сахахжцутоп" ,аад.1874г.

Все каиланю а драдяожавю по оборшвд ваправая» по 

Mpeoyt
г.Шно-Сахажанок, ух.Карха Маркое*32* НС прокавояотваа- 
■ор» обмооамвач "Смаяааугодд".



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. ЭДшею нормативы численности настоящего сборника являют
ся обязательными для применения на всех вахтах объединения я 
предназначены для планирования численности повременно ошганивае- 
мнх рабочих и установления доплат рабочий за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания или увеличения объема выполняемых 
работ.

2. Норматива определяют явочную численность я рассчитаны ори 
продолжительности рабочей оненя на подземных работах 6 часов; на 
вахтной поверхности 8 часов.

3. Параграфы сборника нормативов численности включают в себя 
наименование работ /служб/; содержание работ; факторы,учтенные 
нормативами численности; профессии рабочих; единицу времени, на 
которые раоочитанв нормативы /смела иль сутки/; таблицы нормати
вов; поправочные коэффициента; балльную опеаг* для определения 
pfMoaraoS сложности алвктромеханическогс -оборудозания;пршечания.

4. Яорматнва«а чиояеннооти учтены затраты, времени на выпол
нение работ, перечисленных д соответствующих параграфах, а также 
на проверку я наблюдение за тешпеокгс состоянием оборудования, 
механизмов и приспособлений, находящихся ва рабочем месте, учао- 
тие в ремонте. ,оболуживаемого оборудования, прием и сдачу смены, 
получение наряда, распоряжений надзора, ведение записей в смев-! 
них яурпалах и других учетных документах, осмотр рабочего места
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а приведение сто в безопасное состояние, информирование лшц 

надзора о неполадках в установленном передке, отчет о выполне

нии наряда з  распоряленпй надзора, получение, сдачу /уборку/ 

ш ет&’мевта и приспособлений; перерывы в работе по технологи^ 

ческк-i причинам, передвижение к обслуживаемым в течение смены 

объектен, уборку рабочего места, личные нндебнооти.

5. Нормативы таблиц сборника установлены с учетг* факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на численность рабочих. Другие 

факторы, имеющие непостоянный характер, учитываются поправочны

ми коэффициентами.

6. Перечень факторов, величина которых определяется в соот

ветствии О плановыми ттаитдлт, приведи в Приложении I .

7. Для проектирования нормативов численности злектрослеса- 

рей в качестве основного фактора принята ремонтная сложность 

оборудования, находящегося в работе, ф и определении величины 

этого фактора в ра>. .ет принимать. только оборудование; нмевщееоя 

в работе по перечни, приведенному в данном параграфе. Расчет 

ремонтной сложности оборудования; находящегося в г ,’боте;яроиэ- 

водить по фирме, приведенной, в  Приложении 2.

Еа техническое обслуживание и ремонт находящегося в ра'*>» 

«е  в очистных и подготовительных в&боях оборудования,указанного 

ь  .перечнях параграфов 3,4 л  7, к его ремонтной сложности прше- 

нять следущие-поправочные коэффициенты;

а/ при мощности пласта 0,71 -  1,3 в -  10=1,05} 

б/ при обводненности рабочего меоть. -  НЫД. 

йингш  нормативами прекуомотрева наиболее распространен

ная на вахтах структура енергоыеханнчеокой служба. Воли на 

вахте группа адектросхеоарей обслуживает два ж божее структур-



- 5 -

них подразделения /предусмотрена̂  яастояцгьга нормативами числен
ности/ без четкого закрепления эдектрослесерей за оборудованием 
этих подразделений, нормативная численность определяется по табл** 
пей этих структурных подразделений н су?,даруется.

В случаях, когда ремонт средств автештации производится 
не алектрослесарями по автоматизации, а других участкэз или подраэ- 
деланий, ремонтная сложность этих редств должна нсклззчатвгя из 
подразделения по автоматизации z включаться участку ш  подразде
лению, которое занимается их ремонтом.

Фактическая чзеленнооть электрослесарей по отдельяш струк
турный подразделениям .может на. соответствовать- нормативной, до в 
делом-no зячргомеханической службе шахты дожна битв не выше 
нормативной.

В параграфах 3-7* 11-13» 17-19,.22-25 ремонтная .сложность 
пусковой, аппаратуры и протяженность гибких кабелей учтены в комп
лекте с учитываемым оборудованием.

Ремонтная, сложность нового оборудования устанавливается по 
аналогичному оборудованию, вдающемуся в перечнях в параграфам 
нормативов.

8. Норматива ходеянооти разрабетагч о учетом качественного 
выполнения работ, соблюдения Правил безопасности-, технической 
екопяуатации, дромоанягарии и внутреннего распорядка, а .также 
противопожарных мероприятий, установленных для действующих 
угольных вахт.

9. Нормативы чиояенностк отражают швшые. затраты времени 
на выполнение соответствующих видов раоот, независимо ст того, 
кем 8ти работы выполвявтся.
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10. Нормативы численности по профессиям и олужбаи общегехт- 
ного назначения рассчитаны на техническую админу /шахту/, кроме 
случаев» оговоренных в соответствующих параграфах нормативов.

П. В вастогцем сборника лаь̂ еюванвя профессий указаны в 
соответствии со оборннками извлечений из ВИЮ "Тарифно-квалифика
ционные характеристики работ к професохй рабочих угольных нюхав- 
цевых шахт» разрезов, обогатительных фабрик я организаций угольной 
в сланцевой промышленности"» "Тарифяо-юзалвфипапиотша характерво- 
тнкн работ я профессий рабочих рудоремонтных. заводов и вяектро- 
механических мастерских предприятий я организаций угольной, проын*- 
ленности", а также 'Тарифно квалификационным справочником наиболее 
часто , вотречалцитоя профессий и работ на предприятиях /организаци
ях/ угольной промшленшстя", введенными в действие приказом 
Министра от 29 декабря 1972 года й 440.

12. С введением настоящего сборника да « стах производствен
ного объединения "Саха«тшуголь" прекращает действие вее ранее 
действовавшие обораики нормативов чиоженвоотх повременю оплачива
емых рабочих во профессиям в работам, охваченным сборником .



ГОШШВНАЯ ЧАСТЬ

I. ПРОВЗЕЧИКЯВО И ОБТОПИВШИ 
ВЗЫВШХ РАБОТ

§ I.Взрывные работа 
Содержание робот

-Получение парада на производство взрывных работ.. Выписка, 
получение из поверхностных кл подземных спадов в подкоска к 
квоту работа взрывчатых материалов, ампул в полиэтиленовых не»* 
ков. Цропзводство взрывных работ по утло ж породе в соответствии 
о паспортом буровзрывных работ. Замер содержанта метана в .забое 
непосредственно веред заряжанием впуров в перед каждым взрывани
ем зарядов. Подача предупредительных сигналов. Проверка наличия 
ограждения безопасное зоны и правильности расстановки постов. 
Проверка состояния крепи, качества осланцевания ж орошения* нахж- 
чия веда в противопожарном отаве, жоличеотва и раопояоженжн впу
ров, их .луитав и направления. Пркготовяенже боевых патронов, 

внутренней забойки, наполнение годов аыцул в похкзшеновых 
мевков. Заряжание ж. взрывание охквочных ж группоап аоуроз,ампул 
в полиэтиленовых ыеихов при огаевои и апектрическом взрывании 
/ампул ж неиков только при злектричеовоц/. Монтаж взрывной con 
и проверка ее сопротивления. Вывший осмотр ж определение пригод-
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v -и*и я употребления взрывчатке материалов. Спределеязг требуе- 
-5ой величины заряда. Лшшидацин яевзорвавмхея зарядов; Переход 
со взрывчатыми материалами к одедупдецзг месту работай Составление 
отчета о расходовании л  сдача на склад неизрасходованных взрывчаг- 
тых материалов. Испытание и уничтожение непригодных взрывчатых 
материалов.

Фактора, учтенные нормативами численности

I. Сраднедействущее количество очиотных или подготоьитель- 
ных забоев, в которое производятся взрывные работа. 2.Среднэсу- 
точный расход взрывчатых веществ. 3. Способ выемки угля а очистных 
забоях. 4. Способ проведения подготогатегаышх эабоев /с раздели» 
ков иди совместной выемкой угля в породы/. 5.Среднесуточное кодм- 
чество взрываемых шпуров. б.Пяаяовнй объем добычи угля в сутки.

Каотер-взрдоик подземзый.
Таблица I

Бориатизы янозенноста мастеров-взрывников для .очиотных забо
ев о выемкой угля номолекоами,комбайнами, стругами,чел.-смен в
сутки

Среднедейотвущее .Омраора’щвй пасход̂ Вй.ег____
количество очистных

ДО 40*0 | 40,1-100,01100,X-
!1бо;о 1Ж

I 1.0 1,8 2,8 3,7
2 1.9 2,7 8,6 4,6
3 2,8 3,5 4,5 5,4
4 3,6 4,8 егз 6,3

Т~
.1
1У
1_
I

ч

U 
Гъ
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Продсдиение табл.1

Средаед̂ стаущее количество ответных забоев
1. 2Е§ДВесгто5шй_р2с2°3 ВВлкв _ _
| 1 40,1 - 1100,1- 1160,1 !до 40,0 1 100,0 llfeolo 1и более

1
-1V
_ J

5 4,5 5,2 бд 7,1 5

8 5,3 6,0 7,0 8,0 6

а б В Г
Таблица 2

Нормативы численности кастеров-ззрцвзисов дял очистных
забоев о выемкой угдн бгровзрывиш способом

о иавошной аарубкоа в оев нее,чаа.-сиан в сутки

Среднедействув- 
цее хоянчество 
очистных вабоев

1_ _  JS&№*!*xF2PJP4£ 3K>S4i4J43»SiL - -  -  _ —
да 50,0! 50,1-120,0 1121,1 -  190,0 *

ОР&ВФЛВ&й ВРФЗРЯЧй ХзУШФЧ&шЩЯГЯРё* В1-  
!да 200 !да 2001 201- {да 2002201-1601- 1601 !
i - i l 600 Is00 Г 5 Usd

z

2

3

4
5

6  

7 
6 

6

3.7
4.7
5.8
6.8

7.9
8.9

a

4.4 6,1 4,7

5,4 6,1 6.7

6,4 7,1 6,7

7,5 8.2 7,8

8,5 9,2 8,8

9,8 10,2 9̂ 8

10,8 п ,з 10,9
«*

ш
- ХХ;8

е»

6 В В

5,9 7,5 9,1 I
7,*0 8^6 XO»2 2

8.0 6,6 XI,2 3
9.0 IO»*6 12,2 4

10.1 11,7 13,-3 5
11.1 12,7 14,3 6
12.1 13,8 15,4 7
13.2 14,8 I6?4 8

Д • * &
 $

4D
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Прсдолгекие та<4.2

Среднедейст- I Среднесуточный расход ВВукг
вущее кола- I—   --------- -- —
тоегавотая-! ISQ.I-26Q.2_______ 1 _ gm.% = m f l _____„
инх аааовв [др^есугочн ое^кслзче^вг В8р^е4щ^.вщу2ов,|рг* „

1до I2GE-I5QI-I 801 1ало  1 2Ш~! 50£- I 8Ши 1 л
{200 {500 {800 I более|200 I 800 { более|

I 5.4 7,0 8,6 10,2 6,4 8,0 9,6 и ;2 I

2 6,4 8,0 9,6 11,2 7,4 9,0 10,6 12,2 2

3 7.4 9,0 10,6 12,2 8,4 10,0 П ,6 13,2 3

4 8,5 10,1 П ,7 13,3 9,5 П ,1 12,. 14,3 4
5 9,5 11,1 12,7 14,3 10,5 12Д 13,7 15,3 5

6 10,-5 12,1 13,7 15,3 TIV5 19,1 14;7 16,3 6

7 П ;6 13,2 14,8 16,4 12,6 14,2 15,8 17,4 7

8 12,6 14,2 15,8 17,4 13,3 15,2 16,8 18,4 8

9 13,6- 15,2 16;8 18,4 14,6 16,2 17,8 19,4 9

8 8 К Ж ы н О и *

Цродояжение табж.2

Средавдейотвуодее 
количество очист
ных яабовв

Г Среднесуточный расход ВВ» кг
|11 5*««5 „ I  „ ---------- -#
{Среднесуточное количество взрываемых впу*
|_ ____________ „ДОл Ш а -------- - -
{201-500 |501-800 |б01 я более

I - - - I
2 10,0 н  ,6 13,2 2
3 11,0 Х?,6 14# 3
4 i2;i 13,37 15.3 н



II
Продоиеыге табл. 2

______2PSPBesyS03^-ES02P3 Шл JFL .
- _____V & J J B W l -  - __________
Срблнеюуточнов хохтвагао взрнваеыах 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ВРЩ&гЕ й*.
-500 1 501-800 H 801 z солее\ ш

5 13Д 14/ 16,3 S

6 14,1 15,7 17,3 S

7 15,2 16,8 18,4 ?

8 16,2 I7J8 19,4 2

9 17,2 18,8 20,4 3

Р О *



Таблица 3
Ъаркативн численности иастероэ-взрявЕпков для подготовительна* забоев 

о совместной виешсой утля и порода и расширении горнах внработок 
при ремонте, чал.-смен в сутки

Средаедей-
ствупцее
количество
подготови
тельных
забоев

|____ ,_________ '-ВЗРРсутйчрД ьарг̂ д_ВВ,!.»ч:_________________ __ _ _ _ _
{до 28,0128,1- I55,i-l82,f->!II8,i-(I58,I-lI9»*-123^,I-t292;i-!3-16,'l-UOO,I I 

155,0 Г3,0 1118,01158,0 1198,0 123850 I2S2,0 .1346,0 1400 In I 
1 I { j 1 1 I | jбелее II к 1 i l 1 l I 1 I

До 5 ЭЛ 4,4) 4,6 5,4 6,3
6-9 • 4,5 5,1 5,9 6,8
10-13 - - 5,8 6,5 7.3
14-17 - - - ?Д 7,9
18 ж более - - - 7,7 8,'5

а б В Г д

7,2 8,- 9,3 10,5 11,7 13,0 I
7.7 8,6 9,8 П,0 12,2 13,5 2
С,2 9,1 10*3 11,5 12,7 14,0 3
8,8 9.7 10,9 *2,1 Т3,3 14£7 4
9/4 10,3 П.5 12,7 14,0 15,4 5

е Ж 3 Ж К X 6

\

гг
-



Вориахнш численности каотеров-вэрывяиков дни подготовительные 
забоев о раздельной шейкой угля и порода, чая.-сиен в сутки

Среднедейе*- {___________________СРйДВвЩ озивй^сгоз р *  гг_________________________________
вущев количество {до 124Д-150Д-480.1-1Ы2Д-1147,1-1186,1-1229,1-1277,^4 329Д-1387Д I «  
подготовитадьннх.{24,0!50Г 180,0 .1112,01147,0 1186,0 1225,0 1277,0 1339,0 1387,0 la  I *
_ _3̂ ® _____ L  .. i  _ - i  _  1 _ _ 1 ____L _ _ i ____i_ .  _ i ____L - - №™ J L  .

До 5 3,8 4,4 5Д 5,9 6,8 7,6 8,6 9,8 П.О 12,4 13,9
6 ж более - - - - 7.9 8,8 9,8 П,0 12,2 13,6 15Д

a 6 В V X С Ж 8 Z X Л
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Нормативы численности маотеров-взрывников для шахт.раз- 
рабатываемых пласты по щитовой системе разработки.

На вахтах, разрабатывавших пласты по щитовой сиотеме 
разработки,, численность мастеров-взрывников в очистных забоях 
устанавливать один человек в добычную смену на забой.

Нормативы численности мастеров-взрывников для шахт,раз
рабатываемых крупна пласты.

Для лав с почвоуступным забоем при одновременном ведег"'н 
взрывных работ в двух и более уступах численность мастеров- 
взрывников устанавливать два человека в добычную смену на 
забой.

Поправки к табличным нормативам численнсоти
1. Нормативы численности табл.1 рассчитаны без учета 

количества щуров. Пй каждые 10 шпуров нормативы этой таблицы 
увеличивать на 0,11 чел.-смены в сутки.

2. Нормативы численности табл.2 раоочитанн на 500т сред
несуточной добычи угля. На каждые 100т при узаличеннг-увеличц- 
вать.а при уменьшении - уменьшать нормативы этой таблицы на 
0,45 чея.-сьенн в сутки.

3. Нормативы численности табл.З в 4 рассчитаны на 200 
шпуров.

На каждые 10 вшурсв при увеличении - увеличивать, а при 
уменьшении - уменьшать: нормативы численности табл.З - на 
0,11 чел.-смены в сутки,

нормативы численности табл.4 -г на.0,09 чел.-сменн в сутки.
4. Нс.нативы чиоденности табл.1,2,3,4 рассчитан» о уче-



той среднего расстояния от склада Ш да очистных в подготовл- 
теяьша забоев I  км.

При бояывем расстоянии численность мастеров-взршяико» 
увеличивать всходя из норматива 0,5 чал.-смены в сутки ва кем- 
де& последугаай хихонетр.

Веяв взрывные работ ведутся в очистных в прнлегакцнх к 
вт подготовительных забоях, то поправку ва расстояние учиты
вать только для очистных забоев.
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Примечания: I.b ередатосуточнай расход вз̂ ывчстыг веществ на 
ведение взрывных работ в очжтигг»' забоях вклэчается таксе расход 
ВВ на проведение нарезлых выработок /печп,просеки, прсме:1угочные 
к ьеятчяящюняке штреки, прктегакше к очистным еаболкг, г др./J 
на ведение взрывных работ в бутовых игреках и при посадке лав о 
помощь» мши.

2. При определении средоеаеЯотвущего количества падастовв- 
тельных 8абоев«в которых производится взрывные работы,выработки* 
указанные в пункте I првиечанвй, к учету не принимать.

3» Дня тахт о различными способами выемки угля : порода в 
очистных к подготовительных забоях нормативы численности масте
ров-взрывников устанавливайся отдельно дпл.каздого способа.

4. Численность рабочих по подноске взрывчатых веществ ие 
у ста н а в л и в а е т ся , работу по подкоске J B  выполняет рабочие других 
профессий по указание руководства участка.

§ Й.Работы в складах взрывчатых материалов 
/в вахте и па поверхности

Содержание работ

Получение взрывчатых веществ в средств взрывания. Разгруз
ка взрыыатах-материалов о автомашин. оформление документов. 
Погрузка взрывчатых веществ и средств взрывания в транспортные 
сосуда. Транспортирование взрывчатых материалов с вахтой поверх
ности до подземного склада. Приам, раскладка, хранение,просушка, 
оттаивание взрывчатых веществ. Маркировка патронов. Заготовка в 
нарезка огнепроводного тура. Выдача взрывчатых материалов, 
прием оотатков. Участие в испытания в уничтожении непригодных 
взрывчатых материалов. Учет прихода в расхода взрывчатых
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иатеркадов. Подбор влектродетс наторов со сопроттяенш> я  цельное-* 
тв  пестика.

Контроль за очередностью расхода взрывчатых интервалов в  

порядке поотун&егая да  склад я  ыс нзготоаяенпя. Погрузка тара 

и»-под взрывчатых гатерюигов в средства тр^яспортяровш*.В1«ача 

ев на шахтную-поверхность. Погрузка на аэта-аанну. Охрена оклада 

взрывчатых материалов. Уборка помещения вклада.

Фвнторы»учтенныв нормативами члеланпоотв

I.Суточный расход взрывчатых всдэств.й.Суточвый расход до» . 

товаторов.
Профессии рабочих

Раздатчик взрывчатых «г.тбраадэв подземный.

Горнорабочий подземный.

Раадатчиз взрывчатых материалов.

Таблица 6

Нормативы численности, чал.-сиен в оуткг

Суточный расход 
ПВ( к г

I
j io

Суточный расход детонаторов,*».

500 I 5d-I500 i I5CE Я I «
1 I более I т

До 600 4 5 е I
т ~ юоо S 6 7 г

^ИХЯ -  г  белее 6 7 8 3
а б В А

Примечание. Норматива численности табх.5 рассчитаны дна 

одного склада вврнвчатых материалов. Цри нал гав  двух в  белее 

окладов Ш  численность рабочих определять в вааяонмоетк о т 

«уточного расхода ВВ н детонаторов в калом  и  ншс.
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п. аЕглтсатнкчяж/У! сшгта в шгв
И ЯП ПШЙ'ХЕССШ

§ 3. Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования добычного участка

Содержание работ

Техническое обслуживание и рэноот машин, механизмов, ме
ханического, электрического и гидравлического оборудования, 
осветительной ж сотовой кабельной и трубопроводной оетей, 
средств пыяеподавления, участие в обслуживании аппаратуры авто
матизации участка. Контах, демонтаж оборудования в процессе тем- 
нжчоского обслуживания к ремонта. Обслуживание участковое 
аяектроподстанцшг, распределительного пункта и переноска его. 
f -лотр и ремонт гидростоек индивидуального крепления и гвдрооко- 
теыв сри вившем их питании. Устройство 8аэемжвгале8, заземия»* 
яаго контура и 8азеклевня мавив и механизмов. -Очаживание и 
замена канатов. Сращивание и вавасиа транспортерных лент. 
Проверка оравяхьнооти эксплуатации манив ж мехвнизмов̂ наблвде- 
нхе ва их работой, устранение неполадок ж вварив, возникши во 
время их работа. Дежурство на участке. Доставка необходимы/ 
вапаснкх частей для выполнения ремонтных работ.

Факторы,учтенные нормативами чысяенности
1.Вад механизации, выемки.. 2. Ремонтная, сложность действую

щего оборудования. З.Суточнвя добыча угля по участку.

Црофбосиж рабочего 
ЕЩектрослеоаръ подземные.
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Таблица 6

Еорштивы численности электро слесарен на участок при 
выездке угля в лавах очистными кехвтзкровашшт 
комплексами и агрегат&*ля,чол. -смел з сутки

Суточная Ремонтная сложность деКстнущего оборудования.
ДООхпо
утя по 
участку, 

т 8
S

оW

г
Г?|
тмым

g
т
9м

В
ч
вм

т>~.с
сг
ё02

гсг«о

йCSJ

Г£с?
в02

ГСГ 1
81
а-02

Г О 1
8
йсо

Г О 1со
?|
Еw1
ы
ш

А

До 500 5 в 7 8 9 10 П 12 - — I
501-800 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 - 2
80I-IX00 - 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 3
1101-1400 - 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 4
1401 я болае- 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5

а 0 В Г д е ж 3 и К л м В
Таблица 7

Нормативы численности электро слесарей на участок при 
выемке угля в лавах комбайнами и стругами, чел.-смен 
в сутки

Суточная добыча 
угля по 
участку» т ос̂

S

Ремонтная сложность действующего оборудования, 
баллы ___________ _ _  __ _____

8 8
1-4

О о о о О О
СО
1-1

о>
►н а

to
О *

со
02 Й К  ФМ 1 1 1 1 f I Ф

1
8 8 в в В вЫ м м м 02 02 с о х >

В

ДО 200 3
201-600 4
601 и более 5

а

4 5 6
5 6 7
6 7 8
б В Г

7 8 9
8 9 10
9 10 II
д е X

10 П 12 I
11 12 13 2
12 13 14 3
s и к В
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Таблице 8

Нодаатявн чявлзячоотк электсослеслрей на участок при 
шечва угля с поь’оиив взчшчатш: материалов /о «шлщлой зарубкой и без нее/ и отоойнши иалс?кши,чан.-сыея в сутки

Суточная добыча угля ю участку?*
1 Ремонтная олонзосгь действу щсго 1
| оборудования, oaro.'?j | ft

8
1 Ы 
1 * 1

OSI-TOI1

S
1*
йHi 1

в
-S1 8 АW

8
9
В гн1 О*

l HS
1й1

До.200 3 4 5 6 7 8 о ю
207-400 4 5 6 7 8 9 10 тт
407 в белее 5 6 7 8 9 Ю п 12

а б ь Г д 0 X 3
Примечания: I.B случаях,когда на учьстке две лавы к более 

оборудованы мехгнязцрованяшп комплексам а коибейваив-вва стру* 
гама о иняшадуатапшт крешши;. нормативную яиоланкость устана»- 
ливать но каядсй лаве во т&бяяда*соатвбтвтвуяисэ1 механизации 
витка*

2. Воли в 'юсгав добычного участка входят горно-подготови
тельные забои, реиовтну» олоанооть горнопроходческого оборудове- 
ши, ае приведенного в настоящем параграфе» принимать аз перечня 
a S .

При опрвделеяна'реионтнсЗ ояолвоотв оборудования принимать:

Наиненованве оборудования 1 Ремонтная сложность 
(единицы оборгговенкя̂  * баххы
1 . . JL

эо
Т. Комбайны 

КШ-ЗЫ. 17 urw
ik-ioIm»2k-szh
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2K-62.K~I0liIK-I0I ,КВ-1ЕГ."Урал-Й«Г 
IK—a. 02,
|ГГ,твДонбвло-1Г УКР-1, "Тега"

2. КОнвейероетруг /агрегат ДЩ»'АНУ'
3. Врубовые мэяипн "Урал-ЗЗ", "Урал-ЗТ*

СПГЫЗО, СШ-120,
4. Скребкспыэ конвейеры

Со*203»СПГЫЗ(|* СГЙ—1<»у» ии-ои 1» uuivi-o'ti»
cs-кгфе. сшчвтз, .вд-я -зб; тьвх-ов*,СШ-81, СЯ-Ш'., СШ-ЗЗЛ, СП-63Т, С1Р-63Ш, 
СВДЗ,0У-&В% Т-12» Т-5, скзчи,

агзшгяьйз1* «*•
уЦ-481 СР-64* СП**64П2» С£К—4©» 011—46, СК—45, 
CP-52, СК-ЗОР, СК-38, С?-70, 6-48; СП-61,
~~ т

if, СЖ-в’УД,

G-53. СКР-20, KCA-IA, КСА-3. КСА-6Е»СШ-1, 
ШС-43,. КЗ-10

5» Перегружатели скребковые НЯК2
6» Пигатеяа

ШЫСО, ЛК-1, ПК-2 ПК-3, Q-2, ПГ-4, М-10
7. Ленточные конвейеры

3-1600. 2HJ-I20. 2ИУ-12Ш 
МУ-ICO, КРУ-35̂  »1ЛТ- 80 j 2ЛЛ-10С» 1ДТ-80 

ЛКУ-250, ККГ-260, Ш-250,-/ IU Ц- , Л rj —йои, aiv—«пои» luutrvsou,___
КИЛгЗРОВ, TI-IQ3, Ш-ХООК, 31-80, 1ЛБ-100? 
2Л-1(!(!, &Ц-80, M-ISi1 КЯ-1б, КЙЗ-500
KE-I5C, КЯ-150-g, М-Х50&2» 1Л-80; ТТУ-80 
РТУ-80, KI!F-I50t РТ-65, И-180, П-ШЖ,’ 
2Л-80
Накаадые-Ма я ленточного конвейера

8. Цяаотзнч”т?'е конвейеры П-65, 0-80
На каждые 100 и пластинчатого конвейера 

8» Ленточные перегружатели 
Ю. Ггарсфнпировашше крепи, к* 10 секпД 

СМЮ^оЖ 0КП-70, ОКП, 2(01. Тгояшк",* 
Н-9,Т-13, ХЫК, SUE, ШИК. :х \
тЫ-вЩ» М-87Э, М-87ЯН, И-87М 
MK-S7I МК-97&

30
18
1*.
2d
13

15

10

8
8

3
2

20

IS

10

12т
10
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2

11. Каслостанетш СНГ-4,5;6
12. Крепь сопряпентЯ ва одно сопряаеяие

1-6К, or>ir, мкс. й-ais з
13. Гиюсяерецивяшга

ПЫУА, ГН-ХУИ, УГП -  комплект обору
дования на лазу дпппой 2С0 м вместе
о касдосг&нцЕеа

14. Гпдродошсратн ДГ-З, ДГ-5
15. Закладочные установки ЯГ-1
16. Погрузочные ыамнн

УП-З, ТПНБ-2, -2ПНБ»2, ПЕБ-5, ПНБ-7, 
IKHE-I
ПП?Л—4* ШН-43, Ш1М-43» ЯПМ-Ь*
1Ш1М-5, 2ПШ1-5Н, Ю-5,’ 1ШШ-5М 
ПЗШ-IC, ПШК2Л, ШН-4С, ШШ-1,Ш-5, 
ЭШ£-2

. _ . . _
НБ-13, БТ-сЙ
Б5Г-1.' ЕГЭ-I, ЕБГ-Г, Ш2Г-2, СШЮ-2

19а. Электр сверл»
196. Колонковые электросверла. ЭЕПЫ.ЭЕПЫП 
20. Насосы учаотково.о л вспомогательного

20
т

3

20
15
10

10

I-
I#S

ОЙГО» в1Г1б» W/"(f mŵuUi 4tP.*0
®S0-ii 7jl IOj _4MCrlQ1_ 5Й6̂ 7̂ ’_Ю, SMCi

i.
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I
не лебедки“ 1Ь32; ЛВЙ-33, ЛВД-34,-2М. ЛЬД-24, ЛВМ1, ЛЕД-12, 

«-ХО. ^-14, ЛИНЯ V ЛРД-22, ЛЦД-23, «£^,§ЛЩ/4,5даЛ-11,4, Ja:3-4,2, ЛНЭ-11,4, ЛШКШ, ЛГК-2, ЛГК-3, ?̂ {-3, КК-4р МК-3, ЛВП-1, ЛШ-2, ЛБМЗ, ЛММ, ЛТ-40. ЛЕР-35, ЛЬ-I, ЛПР-3, ЛПР-500, ЛЩ-500,- IT, ТО0-1, ЛМЙ-2Ц, ЛПК-1
22, Окрепэряые лебедки

Л0-17.ГД1С-2П, ЛС—30, ЗШ0-2П, ЗСЛО-ЯМ, 3CIC-2C, Л0-55, 55ЛО-ЭТ,' 10ШО-2С,' БС-4П-2, БО-4
23. Комбайновые лебедки СПК, 1ЛП

ЛГКЕ-Т. ЛГКЙ-IH » 1ЯГКН-1, лнш . 
ЛШ -КУ800,
ЛПК-Ю, ЛПК-ЮБу ЛПК-4-500^ ЛКЙ-10

24* Толкатели __
ПТБ-З, Щ-fiOO, Т{*%0|

АТ-22
ПЭТ-2, 11ЭГ-3, ПЭТ-4, ТЯ-1Б, TK-I6, ТК-22,* ТЗГ-IU* ТЮЗ

3

2

3

10
7
4

4
3
2

25. Моноканатная дорога ццк
26. Моно|ьяъоовая дорога ОВД» 6ЕЩК, 4ВДК,

27. Лебедки стационарен*
ЛЯ-1600» 2Ш-1600 
Ш-1600, 2EI-I200 
EE-I200, СШЗ-2100, QI-S/I2 
(2-1200, 01-1600, (2-2100, 01-9 
ВДПЩ-З
HV000

26. Перекшшше треиоформахорши нодотшлш всех типов и нежностей

12
12

12
Iе
6
4
3

3
29,

3
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Продолжение

I *------- К
осветительных установок

I

на Ю от.
32. Передавшие компрессоры
33. Электропила ЭП-4

Ж. Вентиляторы местного проветривании,
I
г
I

Примечание. При оценке ремонтной сложности струговой уста-» 
вовки пригашается вое оборудование, входящее в комплект струго
вой установки, кроне данного конвейера.

§ 4. Техническое обслуживание и ремонт оборудования

Техническое обслуживание в ремонт машин, механизмов, ме
ханического, электрического и гидравлического оборудования, 
осветительной и силовой кабельной и трубопроводной сетей,оредотв 
сигнализации, а также участие в обслуживании средств автоматиза
ции участка. Монтаж, демонтаж оборудования в процессе технгтво- 
кого обслуживания х ремонта. Подключение и испытание машин и 
механизмов после монтажа. Обслуживание участковой электроло»- 
отанцжж, распределительного пункта ж переноска его. Устройство 
зазажшгалей, заземлящего контура в заземлений машин в маханяв» 
нов. Сращивание и навеска транспортерных лент. Проверка правиль
ности эксплуатации машин и механизмов. Устранение неполадок и 
аварий, возникши во время их работа. Дежурство на учаотке. 
Доставка необходима запчастей для выполнения ремонтных работ.

подготовительного учыства 
Содержание работ
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Факторы, учтенные нормативами численности

I  Ремонтная сложность действующего оборудования. 2. Коли
чество забоев. 3. Среднее расстояние между забоями.

Профессия рабочего 
Электро слесарь подземные.

Таблица 9

Нормативы численнооти, чел.-смен в сутки

Ремонтная!
сложность!действую-! до 5

Количество забоев
...................Т ------------

1

6 и болеещего ООО-I среднее расстояние между забоями, и__
!до 12001- 14501 в {до '12001- U50I и
1200014500 1более 12000 14500 (более

ДО 55 3 4 5 — - _ I
56-95 4 5 6 5 6 7 2
96-135 5 6 7 6 7 Р 3

136-175 6 7 8 7 8 9 4
176-2X5 7 8 9 8 9 10 5
216-255 8 9 10 9 10 II 6
256-295 9 10 II Ю II 12 7
296-335 10 II .12 II 12 13 8
336-375 II 12 13 12 13 14 9
376-415 12 13 14 13 14 15 10
4I&-455 13 14 15 14 15 16 II
456-495 14 15 18 15 16 17 12
496-535 15 16 17 16 17 18 13
536-575 16 17 18 17 18 19 14
576 х более 17 18 19 18 19 20 15

а * В Г д е М



При опрсделешщ ремонтной сходное» оборудована щшжшатв*

Налмеяс ванне оборудование I Ремонтная шовное** 
] единицы оборудовав 
I вт ; бадлы

I* Комбайны проходческие
ПК-9Р, ЩЕ-9, 4ШГ, ПК-7,' ПК-8,' ПИ 
ПК-З?*!* ШгЗР| 2ПУ 30

2S
2. Погрузочные машин

УП-З, 1ПНБ-2, 2ПНБ-2, ПНБ-5,* ЩЩ~7, 
1ПНБ-1 го
ШВЕ-4, ПВМ-4Э, ПИУ-4П, ПЕК-5, 2ШШ-5Н, 
1ШШ-5, ШИ-5
ГОШ-1С, ШШ-ЗМ, ШШ-4С, М -5, ЭШЕ-2,
ШШ-1. ю

3. Буревые установки, стеяки и машин 
БЙП-1, "Стрела", *Стрея&-68" 10
БУЭ-2, ЕУР-2» КШ-3, БКР-2, НШ-2, 
СБР-125, ББ-1Э, Е’А-г, СШ-ЗУг ЛБО-4, 
"Стар*", "Спутник", 1Б-68, НКР-100 8
БГ-1, ВГЭ-1, КБУ-I, БоГ-2, ЖМ,СЕГ1М,< 
БС-1

6
4

4, Электросверла СН-19Д, C3K-I, ЭП-18Д I
4ч2Колонковые сверла ЭБПЫ.ЗЕШ-1п I
8 .Насосы
8&1CWP
ШЮ-ЗОВ,* ШВ-1. IB-20A0. 1В-20/5.Ш-20; 

JM M O , C3S-I8

ОО

г
3S-6, '2К-6, 2K-2Q/30, 4КШ-7, Ш-8 1.5
тэ~1, иш-з, *пр<^1̂ 2м^,^-1Аг, Ун-35,-
ПМ-150, zra, шб-1м, К-60,оЗПН, бН-2. 
НВ-200, НБУ-IDL т 4 ч , 8Ш, 64СВ,̂ СТГ

Z
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И.
QE-T200, 01-1600» 0®-2t00, <И-9,Ш-9
Н К "

7. Лебедки маневровые
д-зг* лвд-згу лад-зз. лвд-34

ЛГ-I^foc. ШД-2м 

8. Скренеряые лебедях
55ИС-2С7__  . . ________  0-30, НМП-2,*

10ОТС-2„» ВС-4» ВС-15
9, Скребкоше коавейерн

т м в в м *СУ-ОКП, СШ-120
» < № i < S | W o » § S
СК-38Р, СК-33, СР-70, С-48, СП-61,С 
CP-52MJ KU,' СЙ-и 
С-53, 00420,' KRA-IA, КСА-3, КСА-6Н, СШЫ, 
Ш.-4&, ШУЮ

10. Денточяне конвЛерн

я я в д о т га ® **кх-15, клэ-5оа
ЕЛ-150,КД-15(Fg» KS-ISQAg, И-80
m , МБ-iso, n-66i ц-180,• 1л-1всет-ео
На ладдыа loo м ленточного конвейер̂  

НеЗааяадочнвд установки
12. Бмонода8яшш
13. Бвтономенаяк*

2

3

!

3

18
10

9

в

20

15
12
10 
I
3
6
I
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Продолжение

.......................J L ..................... ........К  l ______2_
14. Эиектротг i I
15. Питатели

ПП-ЮО, № , ПК-2 3
ПК-3, Д-2 2

16. Толкатели
ПТВ-1, ЮТ-2, Г3-3, ТЦ-600,- ИЬ900 4
ИГ-22 3
ПЭТ-3, ПЭТ-4, ТК-1Б,' TK-IC,a ТК-22; ЯГ-1М,*
ТКС /о0,150/, ТЭЬЗОО, ТЯР-600 2
Привод ПТВ-1,2,3,4 I

17. Комщ>ессэра ©НЗ 2
18. Передвижные трансформаторные подстанция 3
19. Вентиляторы местного проветривания,на 10 иг. I
20. На I  км трубопровода

в/ главного водоотлива 2
б/ противопожарного оросительного 2
в/ воздушного 2

$ 5. Тешкчеохоа обслуживание и ремонт 
подъемов и стволов

Содержание работ

Техническое обслуживание, ремонт н смазка подъемных машин? 
г 'ханнзмов и устройств автоматизации. Участие в монтаке к. де
монтаже машин и механизмов. Испытание и наладка их после ремов» 
та ж мовтаха. Навеска <. ляалов в стволе. Проверка канатов; 
прицепных устройств в подъемных сосудов. Регулирование длины 
каната. Замела канатов. Замыа металлических в деревянных 
проводников и направлящих лан; Осмотр влементов врепяенхя 
отвалов. Оомотр я испытание шфашяшх устройств. Обслужива-
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кие загрузочных я разгрузочных устройств. ОСалуживанпе насосов 
в зумпфах. Разделка концов кабелей и счалка канатов. Подключение 
электродвигателей. Осмотр;' ремонт я устройство эаззилепЕй машин,1 
механизмов я оборудования. Обеспечение правильной эксплуатация я 
исправности машин* механизмов, электрического оборудования я 
средств автоматизации. Обслуживание подвесных-насосов в стволе. 
Обслуживание компрессоров. Замена дрмнровкя ствола, лестничных 
отделений. Осмотр в ремонт кабельной, сети. Обслуживание комплекса 
обмена вагонеток, качающихся площадок, кулаков, ограждающие реве* 
ток. Осмотр лебедок. Сращивание транспортерных лент. Заполнение 
журнала осмотров я ремонтов механизмов и. другого оборудования 
сохяаоно требованиям Правил безопасности.

Фактор, учтенный нормативами численности 
Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего 
Зяектросяеоарь подземный.

Таблица 10
Норматива чиояенности, чал.-смен в сутки

Ремонтная оя< 
действующего дования.с **|до 40|4I-60|6I"8o|hi-IOO lldE-1201121 

1 1я белее
г_____ I______

Норматив числевностя 3 4 5 6  7 8

а б в v д е
Примечание, fia вакховных стволах в уклонах,тде производил

ся доставка людей, вместо норматива численности пункта графи 
"а* табл.Ю принимать норматив I человек в омену.
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фа опредаявшт ремонтной сложности ойодгдования щшнши»: 

Наименование оборудования {Ремонтная сложность

1. Лебедки стадиона]
ЛШ-1600, 231-Г 
Ы-1600, 2Ы-1200 
Ш-1200/ ШЗ-2100. 0Д-9Д2 
0Я-1200, 01-1600, 01-2100,01-9 
1ШВД-3 
HV800

3. НОдьеинне машины
21ЬЗ,ЭД,7, Ц-3.5Х2, 2Г-ЗХЗ-4Н
иы.бй.-г
HJ-2000, Ш-2500, НЬЭООО, 2Ш-2000* 
2ВЬ2500, 2В5-3000, ТБеяыин"?1 Ш-200, 
2Н4-42, 2Ш-44, ВД И , “Вулкан", ВО 
00-9, 01

3. Ленточные конвей 
В-1600, 297-120,

M MJLW| AJ1—AUVII* qft-О У » JMAO-AUаив-вс. юыз,* м-is, газ-500 
КЛ-15СГ, га-1507о , га-150А2 »*И-80»Иу-80 
РТГ-ЗО; КЕБ-15, 'рР-65, Ы-180, Н-180К»

4, На кяддне 100 а ленточного конвейера

5. Осмотр отвож» оумярноД даиш 500м 
Во м щ »  вооладуадве 100 и добавлять: 
Я К  ивввмпвд отю ма

.2
12
10
в
в
4
3

30
IS

12
6

30

xti
12
10
I
5

0.0
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ощвашшв повзе/ное обоеэдсваше

$ 6. Техническое обслуживание в ремонт ваооовкх 
установок, водопроводов в воздуховодов

Содержание работ

Техническое обслуживание в ремонт» монтаж в демонтаж васоо- 
жнх установок, воздуховодов, водопроводов. Обеспеченна сравняв» 
ной вх эксплуатации. Регулирование производительности ваооса 

"на приток*. Устранение неполадок, возникшее по время работ.

векторе1, учтенные нерматквами чиохеннооти

1.Реновтаая охожвоств двйотнупвдго оборудоваши.2.Протяж»я- 
вооть трубопроводов.

Дрсфеоош рабочего 

Эхактроохееарь подземный.

Табхица I I
Вориаяявн чвохенноств, чех.-с*ш в оуткя.

юахепнооть
чкшроаодоа»

Ремонтная схожность дейстдупцего 
оборудования, баххн 1 *

ш

[ * f l
31-50 ! 61-70 |7Х в бодее 1

До 6,0 2 2 3 4 I
8,1-18,Р 2 3 4 6 2

18,1-28,0 3 4 6 6 3
28,1-Зо,0 4 6 6 7 4
88,1-48,0 5 6 7 8 S
48,4-58 Л) 6 7 8 8 6
68Д в бохее 7 8 9 10 7

а б 8 Г
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Ори определении ремонтной сложности оборудована"- принимать:

Наименование оборудовании j Ремонтная сложность
»единим оборудования? 
I балды

I. Насоси
центрального водоотлива! 

SCK-7»' 8S43-IO»’ ЦЗЗ, АЯП-200 
8SJC-7

вспомогательного водоотлива: 
ВДЗ-1, IB-2Q/I0,

''бН-2о/ ш , '51»;£щ®, 
£^М'* Ж-12, &-3,:л-г» одд-«. .-«iv-xic • иг.—

... КС-7? 3M0-I0i КС-30,
4 К - 6 ,  7 , ’ 1 0 , 1 4 M 0 - I 0 , т а-7 .  ю »  
з и с ,  в е г - 18;  ш с - ю ,  с б н -18
ЗК-6, 2К-6, 2К-20/ЗО, 4КЧМ\ЗМ-8 
НВЭ-1,’.НВП-3, "Птопитка-гм", 
аТЦ. ТНЗ-1,2, У6-35. В«50. 
ШО-1И, К-60, ЗПН, .0Н'2, 33-200, 
HB7-I Й, HFIA.-IM. 8ЩВ. 640В, ИЗГО, 
КУСТ, НВУ-IM, НС-2, &-IM, НВП-1,
у н с - i q ,  н в к - 1 7 ,  в в у - з о ,  ш - з о , -  
№ 2 5 7 5 0 .  Н К - 2

5
3

2
1.5

I
Примечание. При определении величины фактора "Протяжен

ность трубопровода” учитывать протяженность плавного, водоот- 
лнвоого; воздуховодного и противопожарного /водопроводного/ 
отааов.

§ 7. Технические оболуживание и ремонт забойного оборудования
Содержание работ

Монтажэдемонтаж, техническое оболуживание* ремонт /со
гласно графику/ ж обеспечение правильной эксплуатации забой
ного очистного и проходческого оборудования /очистных и про- , 
ходческих каша» бурильных установок* оекций механизированных. 
крепей; гядрооборудованиа механизированных крепей и гидроперед- 
вижчиков? крепей типа "Спутник"/-» Оказание помощи участковый 
алектроолеоарлм в производстве планово-предупредительных ремон-
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тов другого оборудования /не указанного в перечне к данноау взи 
ратраку/. Доставка необходимых запасник чаотей для выполнения 
ремонтных работ.

Фактор, учтенный нормативами числокноотн 
Ремонтная сложность действущето забойного оборудования.

Профеоопя рабочего 
Зпектрослесаръ подвеиный.

Таблица 12
Нормативы числеяиоотк, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность дейотвуть Я«го оборудования, байт I Норматив 1 численности (
1 *До 65 2 I66-100 3 2I0J-I35 4 3I36-I7D 5 4171-205 6 5206-240 7 6241-275 в 7276-ЖО в в3II-345 10 2345 и более П 10Пр* определении ремонтной сложности оборудо! жи пра-шшать:

Наииенование оборудования {ремонтнаясложность1 еданш̂ о̂борудовеншт̂
~  ** л* шт ят и»

— e J2̂   ̂  ̂  ̂̂
I. НмбаАян угольные

IK-IOIM, 2R-52M 25
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MK-67, EFC-52, 2К-52. K-IGI, IK-ICE, 
кпы кг, •'Урал-а»", ik-icc 
ЛГД,/%яПасо-1Г"
УКР-I, "Теш*

2m Комбайны протодчеокке
ПК~Эр, ПК-&, 4ЛУ, ПК-7, гам, ПК 
ПК-ЗМ, ffif-Зр, 2ПУ

3. Конвейерострут агрегата /АЩ, АШ/
4. Врубовые мааянв "Урая-33", "Урал-ЗТ"
5. ГЧагоофхшпроваяные крепа, на 10 секций 

(Ж , ЗОШ, 0НП-70, ОКП, 2ШП, "Спутник", 
№■9, Т-13
INK, ЗМК, IMKM, 2!Ш, 2ИКМ
j g W ^ r 7*  M“873H’ ^

6* Погрузотяне иаодны
УП-З, 1ШШ-1» 1РЛБ-2/ 2ПЯБ-2, ПНБ-̂ Г ПНБ-7 ЦцЗ*4| ШШ-4Э,' ЕПМ-4П,' ПШХ—5» ШК-б, 
2ГШВ-5Н, IE3f-5. 1ДПМ-5М
ш ш -х с .п т ь э м , т ь ю ,'  ш н -г?  ш - 5 ,- а м - г

7- BRMgaxbvsK1УЭ-2,1 № 2, КШ~3, шьг, < 
НБ-1Э, Е5Т-ЗМ ЕУ̂ 1, ДУЭт1, ББУ-1, БВ7-2

8. ĝ OEHO станки и

СЕР-125*

СШ-ЗГ, 1Б0-4, "Старт", 1Б-68;IIKP-l6o ДС-4, СЙ. -1И ЕС-1,2, E-I5C
9, Маолоотавдня СНУ-4,6,6
10. Крепь сопряжений, на сиво ссоря» Т-6К, ОНЗЧГ, MKDi М-81Э-3

12

30
25
20
12

I
1
2 
3

20

15
10

10
8
6

4
10

вяиге
2
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§ 8. Техническое обслуживание и ремонт 

общешахтного электротехнического 
оборудовании и кабельной сети

Содержание работ

Монтах, демонтаж, техническое обслуживание к ремонт 
электротехнического оборудования и кабельной сети, распредели- . 
тельных пунктов и алекгроподотанпий. Контроль га исправность» 
масляных выключателей. Отбор масла на пробу. Разделка концов 
кабала'! и соединение их. Устройство заземлит ал ей, заземляющего 
кошура и заземлений машин и механизмов. Проверка исправности 
заземлений. Подключение электродвигателей, распределительных 
устройств, пускателей и трансформаторов. Ревизии электроаппара
туры. Контроль за исправностью защитных средств /проверка 
времени срабатывания аппаратов защиты при утечке тока на землю, 
величины установки максимальной токовой защиты фидерных 
автоматов и пускателей/. Измерение сопротивлений электрической 
цепи. Проверка состояния взрнвобезопасности оболочки. 

Фактор,у"тенный нормативами численности 
Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего 
Зяектрослеоарь подземный.

Таблица 13
Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего {Норматив !оборудования,баллы I численности i &

До 210 
2II-3I0

3
4

1
2
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Продолжение таблица 13

Ремонтная сложность действующегоШорматив !
оборудования* баллы I численности ! £

3II-4IO 5 3
4II-5I0 6 4
5II-6I0 7 5
SII-7I0 8 6
7II-8I0 9 7
811 и более 10 8

При определении ремонтной сложности оборудования
аршшлать:

Еаименованпе оборудования {ремонта
{единшрт

ая слоэшс 
odopysoi
Ш£

ють
евин,

I* Рунные пускатели
гёв-i ,1шз-з,прпы ,прв-1031

2. Магнитные пускатели 
1Ю-133Ш,ШВ-;357-2М,ШВ-1с65, 
ПМВ—1441,ШЮР-1452,1ЬШР-1355v . 
ШВЙ-13ЭТ ,ПМЩ-1357,ГОШ-1365, 
т®и-13б5Б,т©й-1ж,швк-2зм, 
ПМВИ-1323, ГОЛВИ—13, ШВй-23
шэд-31 , ш ш - 8 1 лшир-51,
1№-25,.ЗИ-125,ШЬ250,Ш-330

3. Автоматические Фидерные 
выключатели /к< Ш/

4. Пусковые агрегаты АП-35,АП-4
о. Магнитные станции
6. Бронированный кабель, на I км
7. Реле утечки /кроме находящихся в 

пусковых агрегатах в передвижных 
подстанциязу

2

3

2
2
10
2



Продолженье

Наименование оборудования {Ремонтная сложность
•едгницы оборудоват 
jH3K7 баллы

8. Распределительные устройства 
УРВ.ВСА-5
ГОД, КС0-2УМ, ЮО-3.- КС0-366,KD0-266,' 
ПРЕА-112, Ш-6; ГОНО-6, ЯГО-'', „ 
КЕУК-6, Я-12, КЙ-6, ШГ-10, aiB-iov 
Ш-133 
КВ-6/400

I

2,5
3

9. Генераторы 2
ТО. Преобразовательные подстанции 3
II. Преобразовательные уотройства I
12. Траяс&̂ рматоры:

силовые всех типов в мощностей 
осветительные 2

I
13. Передшшше трансформатошне под

станции всех типов и мощностей 3
14. Автоматические тяговые подоташши 

Ата-500 5

$ Э.Техничеоксо обслуживание и ремонт средств 
автоматизации

Содержание работ

Подготовка средств .автоматизации для установки з пакте. 
Понтах, демонтаж, техническое, обслуживание и ремонт средств 
автоматизации. Замена неисправного апемекта /блока/ аппаратуры» 
проверка-и .настройка аппаратуре и введение ее в рабочий режим 
после окончания замени, а также проверка состояния корпуса ка
бельных вводов я камер. Проверка, монтажа, я цельности паек. 
Проверка итепоедьннх разъемов. Проверка и затяжка крепления хат 
беля в кабельном вводе. Проверка наличия наконечников и бирок.
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Проверка х перетяжка кяеммннх соединений. Проверка подеоедино- 
вой « я  жавеля ж клешнжкам? проверка назшчиям&йб на воех сое
динениях. Продувка корцуоов, капер и оболочек. Зачистка контак
тов реве. Регулировка усилий срабатывания реле. Периодическое 
намерение ооцротивления изоляция корпуса. Доставка аппаратуры 

автоматизации к месту работн. Доставка, прокладка и нааоока ка- 
бажя.

Фактор, учтенный нормативами численности

Ремонтная оложнооть действувдего оборудования.

Ремонтная сложности дей
ствующего о борудовьяня.

баллы
I Норматив

численности
II •

До 60 
61-90 
аг-120I2T-I50

I5I-I80
161-210
211-240241 н более

2
3
4
5
6 
7
8

1
2
3
4
5
6
7
89
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При определении ремонтной сложности оборудования пра-

Автоматизированные объекты и установхи {ремонтная сложность 
[единит оборудовав jraw, балды

1. Неразветвленные хонвзйерные линии 
в шахте:
а/ количество конвейеров в линии до 5
6/ количество конвейеров в лгали 

свкше 5
2. Разветвленные конвейерные линии в 

jaxxe:
а/ количество конвейеров в лшпщ до 5
6/ количество конвейеров в линии 

свыше 3
3. Подземные стацпопашне в полуотаа- 

ционарные погрузочные пункты
4. Комплекс разгрузки вагонеток в около» 

ствольной дворе при скиповой подъеме
5* Главная водоотливная установка
6. Участковая водоотливная установка
7. Центральная вода емкая подстанция
8. Участковая подземная подотанцня 

/стационарная/
9. Тяговая подстанция

10. Лебедаподземных канатных дорог, 
лапшою канатные дороги ж гру8 0 лвдскше 
монорельсовые дороги

11. Привод стрелочного перевода
12. Рахюизотопные приборы
13. Сигналившая о приближении дину»  

«егооя ооотава
14. Сигнахиэашш ж блокировка добВчша

4

6

5 

8

4

5
8 на 3 наооса

3 
5

4
5

3
I

I на I  прибор

3 на I аппарат
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Автомата? -роваише объекты и установки

ке-мбайяоз о предохранительными
лебедками в лавах с индивидуальной
крепы» 4

15. Система управления очистными комп
лексами, включая сигнализацию и
связь. 10 на I комплекс

16. То же, с комбайнами, имеющими дис
танционное управление /САН7-2 или
СёГК/ 14 на I комплекс

17. Аппаратура контроля сопротивления
изоляции контактной Сети E7KD-4 4

18. Автоматические вентиляционные двери I

§ 10. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуре 
но вентиляции и технике безопасности

Содержание работ

Проверка аппаратуры газовой защиты, перед установкой в шах
те. Понтах по проекту аппаратуры в кабельной сети. Наладка и 
испытание аппаратуры газовой , защита в соответствии с руководст
вом по внедрению. Проверка технического состояния аппаратур-./»» 
маршруте̂ . Проверки правильности показаний датчиков, аппаратов 
сигнализации, а также самописцев на стойках СПТ-ЗИ путем сверки 
их показаний с показаниями шахтного интерферометра. Проверка 
точности показаний срабатывания звуковой в световой сигнализа
ции при продувке контрольной концентрацией метана. Устранение 
мелких неисправностей в аппаратуре. Демонтаж и выдача из вахта 
датчиков и аппаратов сигнализации на планово-предупредительный 
ремонт. Ведение записей в журнале технического состояния аппара
тур! газовой защита.
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Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.
Профессия рабочее 

Электрослесарь подземный.
Таблица 15

Нормативы численности,чел.-смен в сутки 

Ремонтная сложность действувдего (Ношатив Iоборудования, баллы (численности I к

До 25 2 I
27-52 3 2
53-78 4 3
79-104 5 4
I05-T30 6 5
I3I-I56 7 6
157-162 8 7
183-208 9 8
209 и более 10 9

При определении ремонтной сложности оборудования 
принимать:

Наименование оборудования I Ремонтная сложность 
.единицы оборудования, 
I баллы

1.Аппаратура контроля содержания. 
метана типа АМТ-З /АС-ЗТ.АС-ЗУ/ , 
о количеством датчиков /д а т и др/

один
два

3 на один комплект
4

три 5
2.Аппаратура контроля воздуха 

АКВ-2П I
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Яродолгенг"

Наименование оборудования | Ремонтная сложность
I единицы оборудования;'
I баллы

3» Стойка газовой защиты СПТ-ЗИ 2 на одну стойку
4. Полностью задействованный пульт 

управления системы Ветер"вместес аппаратурой управления на 10 ва один цульт

§21. Техническое обслуживание ж ремонт оборудования 
участка профгаантическжх работ по технике безопасности

Содериание работ

Техническое обслуживание и ремонт, монтни в демонтаж «бу
рильного оборудования, наоосоз, вакуум-насосов, систем орошении 
и нагнетания воды в д-аст, дегазационного и противодожарваго. 
трубопроводов, обеспечение цравияыюй эксплуатации ж шшраавоо- 
тж оборудована в трубопровода. Слив воды из бачков дегазацией- 
ных устройств, скважин, подключение газопровода в скважинам. 
Устройство и ремонт заземлений. Доставка запасных чаотой дач 
выполнения рсмонтнк. работ.

Фактор, учтенный нормативами численности 
Ремонтная сложность действупцего оборудования.

Профессия рабочего 
Злектроолеоарь подземный.
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Таблица IG

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего ! Норматив !
оборудования, баллы ! численности |

До 25 I I
26-Ю 2 2
5Х-75 3 3
7G-I00 4 4

IQC-I25 5 5
126-150 6 6
151 и более 7 7

При отделении ремонтной сложности оборудование принимать:

Наименование оборудования I1 Ремонтная сложность еда- 
i нибы оборудованиярбаялы

^ _____...___\г

1. Еурзяьнне установки, ставки и
машины ВУВЫ, “Стрела";' “Стрела-68" 10
БУЗ-2, БУР-2, КШ-3, БИЬ2.СБМ25,
НБ-1Э,’ ЕГА-г! CLJ-ЗУ; ЛЮ4.
"Старт"; IB-o8V НКР-100, СЙ-500 8
БУ-I, БУЗ-1, БВ7-1, ШГ-ЗД0-4,СЕМИ 8
ВС-1 4

2. Электросверла ручные и отбойные
молотки I

3. Колонковые-аяектрооверла 1,5
4* Вакууи-насооы 5
5. Насосы .

НЛЮ-ЗОЕ, ВДВ-I, IB-2Q/10. BS-20. _

ЗК-6, 2К-6, 2K-2Q/30, 4НШ-7,ВМ-8 1,5
нвэ- i .BHM.J’Пмшт^аг^гн.
УН&*1,2, УИ-35, ТО-150, НПО—ХМ,
К“60,ШН,СН-2,ЗВ-200, ШГ-Щ
Ш-1Г,’ Ш ) т
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Продолжение

Наименование оборудования ] Ремонтная сложность 
* единицы оборудов&*шд| 
f оаллы

I км противопожарного шш дета-
законного трубопровода 2

ЖХТНЫЙ ТРАГОПОРТ 
В ШУСТЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ

§ 12. Техническое обслуживание и решат 
стационарных установок

Содержание работ

Монтаж, дешнтаж, техническое обслуживание и- ремонт ста
ционарного оборудования. йгаытанв» и наладка оборудования 
после ремонта и-монтажа. Осмотр г ремонт. дуокоретузшрущеЗ в 
защитной, аппаратуры, освещения и СЦБ. Подключение алектродви- 
гатеяей и. трансформаторов, устройство заземлений. Разделка 
концов кабеля в счаливаило канатов. Лбеопечепве правильной 
эксплуатации в иодраь..одти оборудования в.теченве смена. Поду- 
авве в до ставка необходимых запасных частей, смазочных в об

тирочных материалов.
Фактор, учтенный нормативами чиаленнооти 

Ремонтная сяолность действующего оборудования.

Црофеооин рабочих
Эхектросхесарь подземный.
Эхектросхесарь/слесарь/ дежурный в по ремонту оборудо-
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Таблица 17

Ремонтная сложность 
вдето оборудования, действу-

баязы j Норматив 
{ численности

1
|

I ............
До 70 3 I
74-100 4 2

101-120 5 3
I2I-I50 6 4
151-170 7 5
171-200 8 6
201-220 9 7
221 а более 10 8

При определении .ремонтной елейнооти оборудования прааматьг

Наименование оборудования

I . Питатели
ПП-ЮО, ПК-I , ПК-2 

. ПК-3, Й—2, ПГ-4, КИ-Ю, КП-6
2. Насосы

H7MG-302L НИМ; 1В-2(У10. IB-20/5,' 
ВН-20, 6НФ, 5НФ. 5HSB, 6ИТВ, 2К-9; 
ЗКД, 4K-I2. 6K-S, 8K-I2, ВЗ-7Х<М0,' 
МС-30, 4К-6, 6ИС-6,7.10. «50-10, 
5MS-7.10, ЗМС" BISJ-I8, шо-ю, 
CBH-I8. 150-35

0Й-2/ЗВ-200, НПП-1, нпы,___ .  __  *.»  i i o i v i  ,  Н С - 2 ,Им,1Б^1р. 4ПА-!М,
НВ7-1И, Н8П-1,УНС-10, HBK-I7, НВУ-30;НВЭ-1
НШ-25х50, 6ПЬвх2,АМ00,НИ11-1;УН-30

5

i
3
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Продолжение

Наименование оборудования {ремонтная сложность 
I вдиша̂ оборудовоний.

M3I-II.4, ЛМЭ-4,2, ЛМС-10, ЛГК-2, 
ЛГЯ-3,' ИК-3, МК-4, МК-€»_ЛВ5-1»ЛШ-2*. 
ЛШЫЗг Ш .  ЛТ-40* ЛПТ-35, Л5Ч£, 
ЛПВ-3, ЛПР-500, ЛШ-500, ЛГ, ТОО-1, 
ЛВД-Ш,..ЛШС-1, П-4 2

4.0прскшщватани ироизводитедьность» 
до 1000 т/сттки 
IOCI-2QOO гс/сутки 
20 СЕ т/сутки и более

4
6
8

б.Толкатели
шв-i. ют-2, д тв-з, пг-еоо. тц-эоо, 

таг-зоо, е й , тцз-4о 
АТ-22
ПЭТ-3, ПЭТ-4, ПЭТ-2, ТК-1Б, ТВ-16, ТВ-22, 
Т/-Ш,' ТИС» ТКП»2ВД

4
3
2

6. Монокаяатная дорого ЦДК
7. Монор«гьсовне дороги 8ШПС, 6ЦфС, 

.4№ V  ППЩ з; ДКП-2/ п ш

12

12
8Лебедка стационарные 

ЛШ-1600, 2EE-I600 
НЛ-1600, 251-1300 
ЕГ-1200, СЛ3-2100,’ СЕ-9Д2 .  „  
СЛ-1200; СЛ-1600; ОЛ-2100, ОЛ-9 
1ШВД-3 
Е0-800

12
1°
6
4
3

Э.Преобразовательныв-подоташии. 3
_0. Автоматическая подстанция. АТП-500 S
П.Вентнляторы местного проветривания; 

на. 10 иук I
12.Агрегат обмена вагонеток 8
13. Компенсатор высоты 3
14.Стопорн задердивахдие, дозирующие, 

ловители верхних ж нижних ветвей I
15.11ваива дня очиотки вагонов
16. Барьеры
17. Иран НЭД-3,7

6
2
Ю
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Наименование оборудования

18.Теяьфер
Хб.Путеочистятельвая мвяина 
20.Тягальное устройство 
21; Ферма террикона 
22.Вибратор

Продолжение

j Ремонтная сложность
* единицы обоъудоъаххяХ 
I баяны

10
6
1
2 
2

§ 13. Техническое обслуживание в ремонт 
алектровозов и контактнее веги

Содержание работ

Осмотр аДектровоаов пере» выходом из гаража в начаие оме- 

нн. Монтаж и демонтаж, контактней сети. Техническое обслужива

ние а ремонт ахектровоаов контактной оети ж оборудования гара

жа. Установка аккумуляторных батарей на аарэдные стояв в на 

аяектровоан оовмеотко о маипшвтамж влектровоаов ж алектросяе- 

сарнмж до зерядке батарей. Получение и доставка необходимых 

материалов.

Фактор» учтенный иормативаин численности,

Ремонтная слоивооп де«отаущвго оборудования.

Профессии рабочих

Якенроежеоарь водаевпА.

Зкектрослеоерь /слесарь/ дежурннй ж во ремонту оборудова

вши
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Таблица 18

Норштвзы численности, чел.-сыен в сутки
Ремонтная сложность оборудования, баллы г1 Норматив 1 численности

1
1 Л

До 40 I I41-60 2 2si-̂ao 3 381-100 4 4I0I-I20 5 5I2I-I40 6 6I4I-I60 7 7161-180 8 8181-200 9 9201-220 10 10221-240 II II24£ и белее 13 12
При определение ремонтной" схожвостж оборудования пршш-

«ап:
Ваниеновавие оборудования

I вы контактной сети
2АРП» ТК-ЕГ, 2KP.4KP-I А-Ю, АК-2Д, АК-2Г, ЗАТО7КР-ИI4KP, Ю К Р , Ю К Р -2 , K-I47 к -юI2APH-I, 13Ш? АМ-8, 8АРП. ВАРП-г; 4.5АРП» 4;5АРП-2М," 5АРВ, 5АРП.

Ремонтная сложность еднннцн оборудования? баллы«»•»«» «'НЕГЧКГ ям *» Ш т 4 <
I
г
3
45

АДО-7; АДО-Ю,
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§ 14. Зарядка батарей аккумуляторных электровозов.

Содержание работ

Прием и выдача батарей, установка тс на зарядные столы 
и на электровозы совместно с машинистом электровоза и слесарен 
по обслуживанию электровозов. Обслуживание зарядных устройств. 
Составление электролита необходимой плотности. Проверка сос
тояния элементов батарей, банок, контактов, кабеля, штепсель
ных соединений, крепления электрических перемычек. Наблюдение 
за показаниями контрольно-измерительных приборов, установле
ние правильного режима зарядки батарей. Зарядка аккумулятор
ных батарей. Выявление и устранение неисправностей зарядных 
устройств и аккумуляторных батарей. Очистка, промывка и 
уравнительная зарядка аккумуляторных батарей. Доставка дистил
лированной вода и химикалий, необходимых для составления 
электролита и хранении их в специально предназначенном месте. 
Отбор проб вода.

Факторы, учтенные нормативами численности

I. Количество заряжаемых батарей в сутки. 2.Количество 
зарядных камер. 3. Количество горизонтов.

Професзии рабочих

Злектрослесарь подземный.
Звектрооя есарь /слесарь/ дежурный и но ремонту оборудо

вания.
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Таблица 19

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Количество заряжаемых батарей 
в сутки

1
Шорматив численности

1
I «

-  JL - -

3 -5 2 I
6-12 3 2

13- 19 4 3
20-27 5 4
28-36 6 5
37 - 45 7 6
46 и более 8 7

Примечание: I. При наличии на шахте нескольких горизонтов, 
имещих заданные камеры, численность рабочих устанавливать 
отдельно по каждой камере.

2. При количестг э заражаемых батарей в сутки до трех 
норматив численности не устанавливать, зарядку батарей лроиэ-г 
водят электрослесари или машинисты электровоза.

§ 15. Техническое обслуживание и ремонт 
шахтных вагонеток

Согтржание работ

Осмотр и откатка вагонеток и площадок в пункт ремонта. 
Очистка их-от угля и породы. Замены изношенных частей вагонет
ки /скатов, осей, подшипников, прицепных устройств, тяг и др./ 
Выправление боков и стенок, тяг я др.Сборка узлов, сварка и 
клепка отдельных частей вагонетки, изготовление и ремонт 
отдельных деталей вагонетки. Смазка подшипников в процессе
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ремонта я профилактического осмотра вагонеток. Доставка запас
ных частей я деталей, управление механизмами, применяемыми 
при ремонте вагонеток.

Фактор, учтенный нормативами численности

Количество вагонеток в обращении.
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Профессии рабочих 

Злектрослесарь подземный.
Злектрослесарь /сдесарц/ дежурный я до ремонту оборудова-

Таблица 20
Нормативы численности,'чел.-тсмен в сутки

Количество вагонеток.в обращении,таг.{норматив { -
|числештооти j *

До 400 I I
401-600 2 2
6СЯ-8С0 5 3
801-1000 4 4
1001 и более 5 б

Примечания: I. B количество вагонеток в обращении вгишчать 
вагонетки, находящиеся в текущей ремсняе.

2. При наличии в шахтоуправлении централизованного ремонта 
вагонеток численность рабочих устанавливать по шахтоуправлению 
в целом.

ОВДЕПШНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ

§ 16. Техническое обслуживание и ремонт 
вентиляторных установок

Содержание, работ
Техническое обслужи, авие и ремонт, обеопечение правильной 

эксплуатации и исправности, главных вентиляторных уотановс сУрсг- 
вероивныхи сигнальных устройств, механизмов ж пусковой аппара
туры. Подключение электродвигателей. Устройство *  ремонт заземле
ния. Доставка необходмшх аапаоянх частей для выполнения ремонт» 
нкх работ.
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Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего
Злектрослесарь/олесарь/ дежурный в ао ремонту оборудования.

Таблица 21
Нормативы численности, чел.-смен з сутки

Ремонтная сложность оборудо- { Норматив I
ваши, баллы | численности |

До 40 I I  
41-67 2 2 
68 и более 3 3

При определении ремонтной сложности вентиляторов принимать:

Царха вентиляторов

ВОГО-1,0. В0ЮЫ.5, ВЙЫ5. ВЩ<Г6,ВУШ-1,2, BIIO-I.5, ВШ-1,1.В№-16,- 
В0Ш-1.8, BOl̂ -f,8, НУТИ-1.8 8

” * * * * * • *

’Ж & Ш Р ’ №3’3- 10ВЦ-4, ВОКР-3,6 12
ВЦ-5, ВЦП-50, ВРЦД-4,5 16

§ 17. Техническое обслуживание и ремонт 
стационарных компрессорных установок

Содержание работ

Техническое обслуживание, ремонт «гашзресооров, вспомога
тельного оборудования и аппаратуры. Испытание, и проб
ный пуок компресооров*. Подключение алевтродвигателей к другого 
оборудования, устройство ■ ремонт заземления. Проверка правила-
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воотв эксплуатации компрессоров я вспомогательного оборудова-

Факгор, учтенный нормативами численности 
Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего
Эяектроолеоарь /олесар!/ дежурный и по ремонту оборудава-

Таблипа 22
Норматиав численности, чел.-смен в сутки.

Ремонтная сложность дейотвуящего {норматив { и 
оборудования, базин ч̂исленности |

До 24 I Z
25*40 2 2
41-56 3 3
57 в более 4 4

При определег и ремонтной олохностн компреоооров принимать!

Тип компрессоров

Ш-50/8, Вй-30/8, ВП-2С/8, ВП-1С/8 2Щ 0-50/8
^ 1 5Ж̂ 10̂ 8, 5МОО/8

I1 Ремонтная слохнооть | аомпр̂осора,баялн
67
8 9

10

§ 18. Техническое обояухиванве и ремонт 
оборудования шахтных котельных

Содержанке работ
Моа*ах; демонтаж, оборудования котельной /кроме котлов я 

др. оборудования; монтируемого специальными монтажным* управле-
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ваяю/» Техническое обслуживание в рекою, обеспечение прашяь- 
ной эксплуатации котельная установок, водопроводной, паропровод
ной ж канализационной сетей, механизмов доставки топлива и золо
удаления, электрооборудования и освещения. Ревизия паро запорной 
а водозадорной арматуры. Уход в обеспечение исправности контроль
но-измерительных приборов ж приборов автоматического контроля иа 
процессами горения а обеспечения котловой водой. Выполнение нес
ложных аяектрооварочнпх я газосварочных работ. Подбор а доставки 
вяпаоиыт чаотей, необходимых для выаоднетм реиовтинх работ.

Фактор,, учтенный нормативами численности 
Ремонтная сложность действующего оборудована*.

Эйвктрослесарь /олеоартУ дежурный и по ремонту оборудова-

Табдица 23

Нормативы чхоленноотн,чел.-еиен в оутки

Профессия рабочего

Ремонтная сложность дейотвуищего 
оборудования, баллн

До 70 
71-100 

ЮГ-130 
lid-160 
161-190
181 в белее

1
2
3
4
5 
в

1
2
3
4
5
6
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Црх определении ремонтной слоинооти оборудования принимать» 
_____ ______ I. К о т л ы_

Тиш котлов

I

Шоверс- Ш&ропроиэ- ! Ремонтная 
1ность {водитель- 1слолнооть- 
1нагреза,1шсть,т/ч {единицы 
I м2 I {ооорудова-
.1--------% ________ АЩЯдбалац.
I- -2. _ i  _ _ 2 _ .  i  _ _4____

I.Вертикально-водотрубные двух- 
барабанкке паровые котлы на 
давление до 13 атн

1,01,-5
2,0; 2,5 

3.0 
4 ,0 
6.5 
l6 
20

18
24
SO
36
39
44
48
54

2.Вертикальяо-цилшщрнчеокие 
паровые котлы о.кипятильными 
и дш.югарннми трубами на 
давление до 8 ати

0;7
018-1,0

1,2

5
6 
7

З.Еаротрубные ланкоширокие в 
корнвалийские паровые котлы 
на давление до 8 ати

4.Водогрейные екранированнне 
котлы Липа КВ-ТСу

- 1,0 6
1,5 10т* 2,2 13— 3,0 16— 4,0 20

до 130 
200 - ш
300 м 48
500

и более
60

б.Отошгтельше чугунные и 20
стальные пакетные тотлн 30
/типа универсал" ̂  •'Энергия" 40к др./ 50

60

4
5
6
7
8

Примечания: I.Ремонтная сложность котлов дана вместе о 
механическими топками, пароперегревателями? евовомайнераюг, 
воздухоподогревателями, устройствами возврата увооа я вторич
ного дутья, вентиляторами, дымососами, наоооаяк, аппаратами 
подготовки котловой воды, зяектродвигателями и пусковой 
аппаратурой.



2. Котлы П̂ хоза-Берянна /А-2, А~3, А-5, А-?/ по ремонтной 
сложности приравнивать к соответствующий коткам 1-2 группы /по 
13 ати/.

3. Паровозные котлы по ремонтной олохностн расценивать по 
поеледнй! строке з-а группы с поверхностью нагрева ISO vCt к donee.

2. Другое оборудование котельных

Наименование оборудования I Ремонтная оложнооть 
1с

1. Скребковые кокье2еры
СР̂ ТОА, CF-70M, С-53А, С-53К.С-53П, 
С-53М, СП-63/I-I, СП-63/1-2.СП-48. СП-64, СП-64П2, CIRMG.CIWSy 
СЙ-45,- CP-52, СК-38Р, СК-38, СР-70, 
С-43, СП-SI, СР-6Г, СР-52М; КМ 
0-53. СКР-20» KDA-IA, КСА-3; НСА-бН» 
СПП-Г, ЛК-46, Ш-Ю

2. Питателг 
ШЫОО, ПК-I, ПК-2 
ПК-3, ц-2» ПГ-4, кл-ю

ЗЛбНточные конвейеры 
jffl-150, KH-I5CSt2,- KS-iaiAg, 1Я-80,

^30, КДЕг-150, РГ-65, EI-I80,

«Лебедки 
а/ маневровыег

— 'Мг ЛШ-32, Ш Ь 33, ЛВД-34- 
Г2/ЛВД-2М. ЛЕД-24, Л№П,

Лг&-з!!ш^5, 'мк-4. 
МК-6, ЛВП-2, ЛШМЗ; ЛМГ-1. лТ-40, 
JHEP-35, ЛР-I, ЛПР-З, ДПР-500, 
ЛМЕЬ506, Й . тос5, ащ-«1лйк-л,-
ю ы

15
10

9
8

12
10
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Продолжениг

_____  _  _1_______________________ ________ _

б/ скреперные:
ЛС-17/_17ЯС-2П, ЛС-30, ЭШС-2П, 
ЗШО-2ПМ, 3030-20, ДО-55, 53Ю-2о,
ЮСЯО-2С, ЕС-4П-2, БС-4 3

5. Элеваторы 8

6. Шоковые уборщики волн 8

7.Дробилна 2

8. Грохот 2

9. Калориферная установка 2

10.Паропровод, на I  км 2

$ 19. Техническое обслуинваняз ж ремонт 
обдешахтяого электротехнического оборудования; 

кабельной ж воздушной о эти электропередач

Содержание работ-

Монтаж, демонтаж,, техническое обслуживание ж ремонт электро

технического оборудования, кабельной ж воздушное сет* электро

передач, алектроподсташшй а трансформаторных киосков. Контроль 

аа ясправноотью масляных выключателей. Отбор наслана пробу. 

Разделка концов кабелей и соедшшние их. Устройство зазешпгтадей, 

аазешипдвго контура ж заземлений машин и механизмов. Проверка 

иоправнооти заземлений. Подключение электродвигателей, распрей»* 

лзтеаышх устройств, пускателей ж трансформаторов. Ревизия 

влектроалпаратурн. Контроль за исправностью зацжтннх оредотв. 

Измерение сопротивлений электрической цепи.
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Фактор, учтенный! нормативами численности.
Ремонтная сложность действующего оборудозашя. 

Профессия рабочего
Злектрослесарь/слеоарь/ дежурные и по ремонту оборудо

вания,
Таблица 21

Нормативы численности, чел.-емен в сутки

Ремонтная сложность действую
щего оборудовшгия, баллы

Шорматкв 
I Численности

I
I У?

До 100 I I
КП-155 2 2
156-210 3 3
2II-2S5 4 4
266-310 5 3
311-375 6 .6
376-430 7 7
431-485 8 8
486 и более 9 . 9

При определении ремонтной сложности принимать:

Наименование оборудования

I
I.Ручные пускатели ПРВ-Т.ПГВ-З, 

ПгЗ-I,ПЕз-1031

t Ремонтная сложность 
1 единицы оборудования, 
I баллы
I

2.Магнитные пускатели 
П М а-1Ш ГМ ,гК !Э -13 5 7-2? Л ,Ш Л В -13 6 5 , 
П М В Р-144Т,  П М ВР-145 2.П М В Р -13 6 5 ,  
ПМВЙЫ 331 ,ГО Ж К -13 5 7,П М В № -13 6 5 , 
П М ВИ-1365БЛ ВЛ В Н -13М .Ш .Ш -23М , 
Ш Ш - 1 3 2 3 ,П Ш Ь 1 3 ,ГОШИ-23 
п м ш -3 1 д ш и -6 1  лшшр-4т . п м в и р - я  
1Ш И -2 5 ,Ц В И -12 5 ,П В й -2 5 О ,П В }Ь 3 3 0  
П ,П А

2

3
0,5
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.................... I .............................. 1 - - ,
З.Пусковые агрегата АП-3,5, АП-4 2
4.̂ втомат̂ хескио фидерные выкятач'еяи

2
б.Лвто.'атпческие. выключатели A-3I00, 

А-3120» A-3I24, A-3I22V А-ЗГ44, 
А5~1000,- АП-SO,' ВА5-2,ЕАБ-10, Ш~20 0,2

б.Реверсош KM-I50J- Ш4-6, FBM-400, 
РВВЬ-100, ИЛ-ISO -

7. Распределительные .устройство 
7FB, БСА-Е
РВИ, IC0-Z7M, IC0-3.KD0-366,КС 3-266, 

ПРЕА-112, М - 6 ,  ШО-6,' ЯЕВ-2, 
ШЕ-6, Я-12,' КЯ-6, Bi.T-IG,' КШ-Ю, 
ЗУ-133 

ЯЗ-6/400

I

2,о
3

3. Траясйорштэрн:
саговые всех типов и модностей 2
осветительные I

9. Передвижные трансформаторные подстан
ции всех типов г мощностей 3

Ю.РаспределЕтель'тый опт низковольтный 0,2
II.Реле утечки /кроме находящихся в пуско- 

ввх агрегатах и передвижных подстанциях/ I
12. Бронированный кабель, на I  км 2
13. Воздушная лг'ния алектропередач, яа I  км 2
^Преобразовательны" подстанции 3
15.Цреобразоватальные устройства I

§ 20. Техническое обслуживание я ремонт 
оредст: автоматизации

Содержание работ

Над дк&ж испытание автоматических систем* адектронной* 
техногогич еской, релейной аппаратуры, изотопных реле» датчиков 
аоннхронно-синхронивнрованного регулируемого электропривода.
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осцияяографироваяие в аналвз переходных процессов в злегл;к?~̂.:. * 
ких.системах, определение нагрузок, скоростей по лсхдоттогрл'г*.- 
Сборка я проверка схем на полупроводниковых элементах. Сцрерзлс- 
ние надежности функциональных блоков и схем. Монтах,- наладка и 
проверка схем автоматики, телемеханики и бесконтактных аппаратов 
иа напряжение свыше 1000 В.. Монтаж, наладка и ремонт аппаратуры 
о применением пяевмоники и лоплес.-их элементов. Замена неис
правных элементов /блоков/ аппаратуры, проверка и настройка 
аппаратуры. Проверка монтажа и дельности паек,' штепсельных разве» 
нов, оостоянзя корпуса, кабельных вводов и камер. Проверка нали
чия наконечников я бирок. Проверка и перетяжка клеммных соедине
ний.. Провес ta подсоединения жил кабеля к клеммаикам. Продувка 
корпусов, камер и оболочек. Зачистка контактов реле. Регулиров
ка усилий срабатывания реле. Измерение сопротивления изоляций в 
корпуса аппарата. Доставка аппаратуры автоматизации к месту 
работы.

Зкектрослеса; s /слеоарх/ дежурный и по ремонту оборудова
ния.

Фактор, учтенный нормативами численности 
Ремонтная сложность действущего .оборудования.

Профессия рабочего

Таблица 25
Норматива численности, 'чел.-омен в сутки

1
I аг .

До 45 
46-65 
66-85
86 и более

1
2
3
4

1
2
3
4



60

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Автоматизированные объект» и установки сдоаюо̂ а

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z Z Z
Подъемная установка 10
Еентвляторная установка
Кокплокс обмена вагонеток в надшахтном

8
здании 6

Технологический комплекс и сортировка 
/конвейеры» гродсты, дробилки и др./ I на единицу оборудования
Комплекс погрузки угля в железнодорож
ные вагоны 3
Калориферная установка 3
Компрессорная установка 3

на 1 компрессор при полной автоматизации 5
на I компрессор при частичной 
автоматизации 2

Ламповая» на I зарядный стол I
Насосная установка хозяйственного 
и противопожарного : доснабкения I
Аппаратура автоматизации котельной 
к бойлерной установок

Центральная поверхностная подстанция 
Радиоизотопные пр *j(Sopu 
Вакуум-насосная

Приборы фотария
Центральные системы диспетчерского 

тения, при числе контролируемых 
актов:

№ 40
61-6081 а более

Авт<*яжзнр ванные очистные сооружения

6'на 3 котла дою 
или на 5 яанкошр» ских

3
I  на 1 прибор
I на I дейотвущиГ 

ваооо
I на 10 приборов

8
12
1620
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§ 21. Техническое обсяувивавяе я ремонт 
оборудования технологического комплекса

Содержание работ

Монтаж? демонтаж» техническое обслуживание я ремонт, обео- 

печекне правильной акоплуатацик оборудования технологического 

комплекса /ленточных; окребковнх конвейеров, шпателей, грохо

том, дробянок, скреперных я маневровых лебедок, бункеров;проб<ь 
отборников, течек и друг хго оборудования/. Подключение электро

установок, устройство я ремонт заземлений. Доставка необходимых 

вапаоннт чаотей для выполнения ремонтных работ.

Фактор, учтенный нормативами численности

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профеоояя рабочего
Злектрослеоарь /олеоара/ дежурный я по ремонту оборудов*-

Табляца 26
Норматива чисяенвоотя. чал.-омен в оутки

Ремонтная сложность дейстдукцего {норматив { ц
^  оборудования; баллы |чноленнооти { *

№ 60 2 1
61-90 3 2
91-130 4 3

I3I-I70 5 4
ТО я более б g

Яря определения ремонтной охолноотж оборудования прянхиаты 

Ваямеяовавяе оборудования.. |

апI .  Ленточные конвейера
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I i ............'&

В-1600,' 2ЯУ-120, 2ИУ—120Б,* Ь-1500, ------- 2ЯУ-Ю0," KRT-350, 1ЛТ-30Л

МВ-250, 101-2.- МА-250П,' лу- мо;  КИЮ-500, DI-IOO, 1Д-100К, ЗИ-СЭ,1 
1ДБ-100» 2H-I00.ШН-SO, Id—I з, IOI-Ig
М-150, 1-01-150%; 101-150%, UI-80‘,' 
1 ДУ-8 0 , ЛТ-80, г  юю-еоо'* т-30, МБ-150, FT-65, 13-180,1Л-18СК, 2Н-80. СТР-30
На каждые ЮСм ленточного конвейера

15
12
Ю
I

2. Скребковые конвейеры 
СП-63
от-63^! 1Р-с^ з̂ 52А’ С_5Ж»°"53И» 
СП-45, СП-48, СП-64," СК-45, СВ-52, СК-ЗОР, СВ-70, (31-61, CF-52M, КМ 
С-53, СКВ-20, KCA-IA, КСА-3, КСА-6Н, 

сш -1 ,  мк-4б

15
10
9
8

3. Грохоты
Ш-52, Ш-41, ГО-75, Ш-9 • 
Ш -62, № 72

4. Дробклки
5. Питателя

ШН1200, UD-8000, ПК-Т, ПН-2 
ПК-3, М-8, М-12

2
4
2

3
2

3
I

20
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I
8. Насосы

8CK-7, 8MC-IQ, ТШС, ДНО-38 ,

Ш
Г, 18-20/10» 6НФ, IB-2Q/5., бкда* ШО-Ю, КС-35, 2К-5,ЗКД, 
§, 6К~8, 8K-I2, МО-7, КС-10. 

МС-30, 4К-6, 6МС-6.7Д0, «10-10,* 
5М0-7,Ю, ЗМС> BHM8,BH№-I8,BH-20 
ЗК-6;1 2К-6, 2K-20/3Q 
НЗП-З, "Дропитгаг-Зм”. УНЗ-1,2,УН-35, 
ПБ-150, Уй-30, ДЙ-270, К-60. ЙШ, 
ОБ-2, 38-200, Н-1М,- С-'W Y/, Ш-2? 
Ш-Г,- НШ-Г, 8НДВ

9 Толкатели
ПТВ-1» ПТВ-2, ПТВ-3, ТЦ-600, ТЦ-900 
ПЭТ-3, ПЭТ-4, ПЭГ-2, ТК-1Б/ 335-16,• 
ТК-22, ТУ-1м

Ю.Угольные бункера вместимостью:
до 300 т свыше 300т

Н.Вентиляторы местного проветривания» 
на 10 шг.

12. Опрокидыватели производительностью:
fo 1000 т/сутки 
001-2000 т/сутки 

2001 т/сутки и более
12.Сепаратор СП-6
13.Сепаратор злектромагннтный
14. Элеватор ЭНТ-6, Э-650 
1Б.Пробоотборншш Ш, ПЧ
16. Машина для подготогки проб ушей 

МПА-ГТО, l№25Q.
17. СТОПОПЫ дозирующие
18. Уплотш1теяь угля в железнодорожных 

ваттах
19. Вагоноочнопггедьная маянна
20. Калориферная установка 
21 .Вибратор ШЩВ
22. Тетка
23. Компенсаторы высота

Продолжение

\IZZZV.
5

2
1.5

1

4
2

3 
6

1

4 
о 
8
2
0,5
2
0,5

6Г,'5
3
4
2
3
0,3
3
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Продолжение

Д-..................... 1 ............ 2 . . . *
24.Весы конвейерные 2
25.Углемоечные комбайны 2
26. Электропила, пила маятниковая, 

циркулярная I
27.Пвдорамн ПР-25, ПР-65 I
28.Рольганг с приводом 2
29.Сбрасыватель бревен 2
30. Шшлорезка I
31 Лесотаска 2
32.Продольно-распкновочныЙ станок I
ЗЗ.Пняонохеточный ставок Т-ШЬЗ I
34.Пилоэаточпый станок МША.-3 I
35.Станок универсальной заточки I
36.Экскаватор 10
37.Кран коаловой 4

§ 22. Техническое обслуживание к ремонт оборудова!
административно-бытовых комбинатов 

Содержание работ

Техническое обслуживание в ремонт, обеспечение цраввгчнов 
эксплуатации обор-дования бойлерных, оушюшшх,душевых камер 
/помещений/, противопожарных ваоосов, оборудования шахтных 
црачечшх? фотария и кафе /отояовой/, водопроводной, канализа
ционной, ж отопительной систем в освещения адмнннотративно- 
бытового комбината. Устройство и ремонт заземлений. Доставка 
необходимых вапаонвх частей для выполнения ремонтных работ.

Фактор, учтенный нормативами чяслеяноотж 
Ремонтная сложность действущего оборудования.
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Црофеосия рабочего

Эяектрослеоарь /охво&ръ/ дежурный я во ремонту оборудовав

Таблица 27

Норматива численности» чод.-смен в сутки

Ремонтная сложность действупцем-о I Норматив
оборудования,* балла {численности

До 40 
41 я более

фи определении ремонтной сложности оборудования принимать: 

Наименование оборудования {Ремонтная сложность 
| еданнг̂ о б орудова-»

Бойлер 2
Автосатуратор I
Сушильный барабан I
Стиральные машины "Чайка" .’"Тула*,* 
"Рига-2",1 СНГ-25, СЖР-50 2
СТ-100» "Таврия” , "Харьков" 2,5
№ейвая машина I
Душевые крана, на 10 иг. 2
Душевна распылители, на Ю « . 2
Центрифуги ЦЦ-50, ДО-25 I
Подъемный лв&г 3
Гладильная установка 0,5
Машина для химической чистки одежка 2
Насосы

2К-6, ЗК-6 1.5
К-60. Ш-200 I
ас-7, аю-ioi i - b-2q/io ,"bbm-I8 2

Оборудование фотария 2
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§ 23. Работы ь шахтных электромеханических
маотэрсгик

Содержание ра(5от

Содержанье работ по каждой профоооиа рабочих опредэляетоя 

в соответствии о их квалификацией согласно сборникам извлечений 

в» ЕГЙЗ "Тарифно-квалификационные характеристики работ и профес

сий рабочих угольных и сланцевых шахт, разрезов, обогатительных 

Фабрик и организации угольной и сланцевой промышенноотн" и 

“Тарифио-кзалифЕкационные характеристики работ и профессий рабо

чих рудоремонтных заводов и злектроиехаыических мостерокхх пред

приятий и организаций угс льаой промышленности".

Фактор, учтенный нормативами чжсяеннооти

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Професоии рабочих

Электрослесарь /слесарь/ дежурный и во ремонту оборудо
вания.

Кузнец на молотах и цреооах.

Кузнец ручной ковки.

Электросварщик ручной сварки.
Газорезчик.

Газосварщик.

Слесарь-ннотрументадыдпс.

Токарь.

Ярюарощнх*
Строгальщик.
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Таблица 28
Норматива численности, чея.-смен в сутки

Ч - -  -  - ----------------
Ремонтная сложность 

оборудования', <
{норматив { и
{численности {

До 350 
351-450 
451-550 
551—650 
651-750 
751-850 
851-950 
95L-I050 

I05I-II50 
I I 51-1250 
I25I-I350 
I35I-I450 
I45I-I550 
I55I-I650 
1651 я более

6 I
7 2
3 3
9 4
10 5
I I 6
12 7
13 8
14 9
15 10
16 П
17 12
18 13
19 14
20 15

Примечание. "онкретная. расстановка рабочих по профеооиям 

производится руководством предприятия о учетом местных условий 

в пределах общей численности рабочих, предусмотрснпой табл. 28»

При определении ремонтной олохностж оборудования принимать?
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Продолжение

......................... I ..................... i - . .
2;К£>нвейерос*руг /«грета* АЩуАВРУ 20
3.Врубовые машины 

"Урал-33'7 "Урал-37" 15
4.Скребковые конвейзтш 

СП-203, СПМ-130, СПМ-120, СП-87Ц,
спм-втд. спм-am  сш-втв, ганп-ов? 
и#-81-обм» спм-аЬ сп-вок спм-бзм,
СП-63Т, СП-6ЭТП, иП-63, СУ-ОКП,
Т—12 • Т-5
СР-?6а, 0Р-7Ш, С-53А, С-53К, С-53Л, 
С-53М, С1ЬбаД-1. СП-63Д-2- СП-48, СП-64,01Ь64П2Г СПМ-46, СП-46, 
СК-45, CP-52, CK-S8P, СК-38, CTW70? 
С-48, СП-61, СР-52М, КГ 

0-53, СКР-20. KCA-IA, НСА-3,‘ КСА-6Я, 
СПП-1, МК-46,- KD-IO

15
10

9
8

Б.Перегрухатели скребковые КСП-2 12
6.Питатели

ШЫОО, ПК-I, ПК-2 
пк-з, п-2, пг-'4, га-ю 3

2
?.Ленточные конвейеры 

В-1600. 2ЛУ-120» 2Г-120В 
2ИУ-10О, КЕУ-350. 1ЛТ-80, 2ШГ-100.
1ЛТ-80 /каш/, ЛНУ-250, КЕ7-260,’ КЯА-250, 
КЛА-25Ш, КЯВ-250, КП-2, ЛУ-ХОО; гаПЬ500, 
11-100, 1Л-100К, 35-80, 1ЛБ-100, 21-100,
здн-80, га-13, ra-i5, газ-500

20

15
га-150, ra-ijc^.ra-iscuu, и-во, ш-во
РТУ-30, КПБ-150, РТ-65, Ы-180,- 1Л-180К, 
2Л-80

12

10
в.Еластинчатые конвейеры П-65, П-80 12
9 .Ленточный перегружатели 10

10. Гвзгоофигшровашше крепи, на 10 секций
0ЫЬ70;0ШТ 20КП,-С̂ та*к-,

||—9, Т-13 I
1ВДГ ЗМК, 1КШ, 2МКЭ, 2ШЯ, 2И-81К 2
АНЩ, И-87Д,И-87Э,' М-вТЕН,' И-ЧМ 2
ИЕ-9”? ШК7К 3

И.Масяоотанцин СНУ-4,'5,6 10
12.Кртд сопряжений Т-6К, 0Ш-1Г,МВЗ,

2
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Продашкеняе

.......................... -I........................i ............к ..............
13. Гэдролередвтачикп ПЫУА, ИЫУМ.УГО-

комплект оборудования на лаву длиной 
200 и шесте с масяостанцией 20

14.3а?ладочная установка ЗУ-1 3
15. Проходческие комбайны ,

ПК-9Р, ПК-9, 4ПУ /ПК-7/, ГПК, ПК-8 
ПК-ЗМ, ПК-ЗР, 2ПУ 30

25
16.Породопогрузочяые машин

У1Ь3̂ 1ПНБ-2* .2ПНБ-2, ШЕ-5, ППН-7,
20

ПГОЛ-4. 1Ш-4Э, ШШ-4П, ПЕ1-5, 1ПШ-5, 
2ППЙ-5Н» 1ППО-5, 1ППН-ЗЛ 

ПШНС, ППЯ-ЗМ, ПЙН-4С, ППН-1, ПМН-1 
ПШ1-5, ЭПН-2

15
10

17.Буршшше установки
ЙШ-I /"Стрела"/, "Стрела-68" 
Б У ^ 9БПС2, Йй-З. ШЬ2, СЕЕЧ125, 10

8БУГ-5М, БУ-1, БУЭ-1, ЕЕУ-1, ЕВУ-2
18. Буровые -пенки я машины

ЕГА-2, СШ-ЗУ, ЛБС-4, "Старт", ХБ-68,

6

8ВКР-100
£0-4, СЕГ-1М 
БС-1,2, Б-15С 6

4
19.Насосы центрального водоотлива 

8СК-7, 8МС-Х0, ШС, ЦЩ-38, АЯП-ЗиО 
8KJ-7 3

20.Калориферная уотановка 2

& П^ АШНШЕ КАПИЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ 

$ 24. Управление конвейерами /шпателями/

Содержание работ
Управление конвейерамк /шпателями/. Регулирование подачя 

горной маоон да конвейер /шпамп/. Реверсирование конвейеров. 
Наблюдение аа работой очистных в оросительных устройств, пояс- 
жевнем ленты /цеш/, степень» нагрева едектродвягатвяе* в
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подшипников, эа уровнем масла в редукторах. Ставка приводов ■ 
роликов.

Проверка действия я обслуживание средств защита я сигнал»* 
валяя, исправности ваземлеяия я шатавших кабелей.

Выявление и устранение неисправностей, не требуюцих раэбор? 
ки узлов и деталей. Участие в плгново-предупредогельном ремонте. 
Соблюдение режима и графи ка работы.

Очистка я расштыбовка конвейерной линии, зачистка горных 
выработок и гаалерей от просшазвейоя горной массы. Удаление с 
конвейерной лента /пет/ видимой породы в посторонне предметов. 
Очистка торных выработок от осевшей ошш я осланцевание в местах 
пересыпов. Подноска смазочных материалов к месту работы.

Факторы, учтенные нормативами численности

I.Способ управления конвейерами. 2.Тип конвейера. 3.Коли
чество конвейеров в линии. 4. Протяженность конвейерной линии.
5. Количество пультов управления.

Профессии рабочих

Машинист подземных установок.
Машинист конвейера.

Нормативы численности, чел.-смен в смену
Х.При автоматизированном управлении конвейерами /шпателя

ми/ на каждый пульт управления - один человек в смену.
Пря очистке я ресотыбовке конвейеров на каждые 120 м скреб

ковой и 150 м ленточной линий устанавливать ОД чел.-смены в 
смену.



2. При дистанционном управлении конвейерами нормативы чис
ленности устанавливать пс табя.29 х 30.

Таблица 29

Нормативы численности при управлении ленточными 
конвейерами о очисткой и расхтыбовкой их/ 

чел ..-смей в смену

Количество ! Протяженность конвейерной линии,м 1
конвейеров

В линии ю| да90 ! Ш£ и более 1
Л

.*6 4 I 2 I
5-10 2 3 2
II и более 3 4 3

а 6 #

Таблица 30

Нормативы численности при управлении скребковыми 
конвейерами с очисткой и раешгнбовкой их,

чел.-смен, в смену

Количество 
конвейеров 

в линии

I Протяженность конвейерной линия, м 
I I |
1до 450 1451-750 1751 в белее

ДО 4 I 2 3 1
5 в более 2 3 4 2

а б в К
Прайс .анне: I  .При управлении конвейерами рабочими других 

профессий норматив численности машшиотов подзвтых уотановок 
/машинистов конвейеров/ ве устанавливать.

2.Норматив чиоленноотн на обслуживание конвейеров в очист
ных в подготовительных вабоях /ковьеЛедв в очистном забое я пер



вый от груда подготовительного забоя/ не устанавливать, Количеетг* 
во конвейер, л и протяженность конвейерных линий этих забоев при 
установлении порматнва численности в расчет не принимать.

§ 2 5. Управление подъемными машинами 

Содернаяие работ

Управление подъемной машиной при спуске и подъеме людей, 
грузов, материалов и различного оборудования по вертикальным, 
наклонным стволам, шурфам, бремсбергам и уклонам. Наблюдение за 
техническим состоянием подъемной машины. Проверка дей ствия сиг
нальной установки, защитных, пусковых и контрольно-измерительных 
приборов, тормозной системы, барабанов,, канатов и наблюдение за 
ними. Проверка работа компрессора и масляной системы. Наблюдение 
ва температурой охлаждающей воды. Подача и прием сигналов. Смаз
ка подшипников и узлов подъемней-машины, передачи электродвига
теля в компрессоров. Устранение мелких неисправностей подъемной 
машины. Проверка крепления концевых выключателей, индикаторов 
высоты.

Факторы,учтенные нормативами численности

I.Способ управления подъемной машиной. 2.Назначение подъема.

Професокя рабочего
Машинист подъемных машин при обслуживании подъемов ва гор

ных предприятиях промышленности.

Нормативы численности
I.Ha автоматизированных грузовых подъемных машинах числен

ность машинистов подъемных машин не устанавливать.
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2. Численность машинистов подъемных машин на грузовых, г?у- 
золвдсклх и лодских подъемных установках устанавливать исходя 
из норматива -  один машинист в смену на подъемную машину.

З.Численность контрольных машинистов на грузолодских и лод
ских подъемах в часы спуска и подъема смены рабочих устанавливает
ся для каждого подъема отдельно в зависимости от продолжитель
ности спуска-подъема рабочих, пре; 'смотренного графиком работы 
подъемной машины.

§ 26.Управление опрокидывателями 
и обслуживание разгрузочных пунктов 
/для вагонеток о разгрузкой через дно/

Содержание работ

Включение и выключение опрокидывателя и вибратора. Наблю
дение за опрокидыванием и разгрузкой вагонеток. Наблюдений за 
состоянием еяектроашхаратуры опрокидывателя. Поддержание в ис
правном состоянии рельсовых путей у.опрокидывателя /разгрузоч
ного пункта/. Очистка рельсового пути от просыпавшегося угля . 
/породы/. Включение и выключение маневровых механизмов и меха
низмов по обмену вагонеток в опрокидывателе /на разгрузочном 
пункте/. Учет добычи угля. Очистка шахт: я  вагонеток с помощью 
вибратора. Наблюдение за закрыванием днищ, техническим состоя
нием в работой обслуживаемых механизмов и оборудования в тече-. 
яне оменн. Получение ж доставка смазочных к обтирочных материа
лов, хранение их в пожаробезопасном меоте. Участие в текущем 
ремонте механизмов и оборудования, а также устранение мелких 
неисправностей в процессе работы. Подача и прием сигналов.
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Фактор, учтенный нормативами численности

Сметая нагрузка на опрокидыватель /разгрузочный пункт/.

Профессия рабочего

Машинист подземных установок.
ОпрокиДчик.

Нормативы численности

1. При сменной нагрузке на опрокидыватель /разгрузочный 
йункт/ до 50 вагонеток часленпость но устанавливать.

Работу по управления этими опрокидывателями и обслуживанию 
разгрузочных пунктов выпа-ьчют по совместительству рабочие дру
гих профессий.

2. При сменной нагрузке на опрокидыватель /разгрузочный 
пункт/ более 50 вагонеток численность устанавливать -  адчг чело-

$ 27. Управление стационарными вентиляторными 
установками на поверхности

Содержание работ

Обслуживание вентиляторных установок, набяхщенио за пока
заниями контрольно-измерительных приборов. Наблюдение за t№  
нъчесгаш состоянием ж работой вентиляторов, ахектродвнгатахей, 
защитной, контрольно-измерительной и пусковой аппаратур*, ревер- 
оивннх-и сигнальных уогройотв, средств автоматизации ж днотан- 
цжонного управления. Проверка состояния Заземления. Смазка 
подвг тниког вентиляторов и электродвигателей, наблидение за 
температурой их нагрева. Регулирование подачи воздуив в ооот-
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ветотвш о установленным режимом и правилами безопасности. Веде
ние книги учета работы вентилятора. Снятие лент и карт самошщу- 
щях приборов, доставка их по назначению и постановка в приборы 
новых дент и карт. Информирование /в установленном порядке;/ лиц 
административно-технического надзора о состоянии работы вентиля
тора. Устранение мелких неисправностей вентилятора,- электродви
гателя и других механизмов. Получение и. доставка я вентиляторной 
установке смазочных и обтирочных материалов. Поддержание агрега
тов, электродвигателей и аппаратуры в надлежащей чистоте, чисто* 
ты и порядка в помещении вентиляторной установки. Участие в 
ревизии г  шшново-преяупредптельных ремонтах вентиляторных уста
новок. Реверсирование вентиляционной струп. При остановке и 
невозможности пуска действующего и резервного вентиляторов -  
открывание дверей шлюзовою здания над стволом или клапанов 
/ляд/, перекрывающих устье ствола. Немедленное информирование 
соответствующих лиц технического надзора о всех внезапных оста
новках вентиляторов, обнаруженных неисправностях, прекращении 
подачи адектроэвергжи.

Факторы, учтенные нормативами численности

I.Способ .управления вентиляторными установками. 2. Наличие 
оредотв дистанционного управления, и контроля. 3. Наличие смежных 
помещений постоянно действующих стационарных установок.

Профессия рабочего 

Моторист вентиляторных установок.
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Нормативы численности

I.Численность мотористов вентиляторных установок не уста
навливается :гч условии выпала .ния следующих требований Правил 
безопасности:

а/ главные и вспомогательные вентиляторные установки долины 
быть оборудованы самошщущими приборами, постоянно регистрирую
щими производительность ж  депрессию вентиляторов, а такие уст
ройствами, скгналззпрухщиш на пуль̂  дисташшоаного управдел - 
об откявненшх работы вентиляторной установки от заданных парей 
метров /производительность, депрессия, а при подшшшса. сколь
жения - температура подшипников электродвигателей и вентилято- 
ров/;

6/ должны быть обеспечены дистанционный пуск в остановка 
электродвигателей, вентиляторов в дистанционное ревероированхе 
вентиляционной струи;

пульт дистанционного управления в контроля работа вен
тиляторной установки должен находиться на поверхности вахта на 
диспетчерском пункте, а в случае его отсутствия -  в помяцвют 
одной вз поотоя&.о обслуживаемых стационарных установок на 
поверхности вахта, яме дем телефонную связь, где быть
о̂ аспеченн постоянное квалифицированное наблюдение за действием 
сигнализирующей аппаратуры, регистрация в журнале всех поступаю
щих сигналов в дистанюгиное управление вентиляторной установ
кой.

2. Численность моторного вентнхяторвых установок устанав
ливается, доходя ва норматива -  один человек в смену на одну 
обособленную вентиляторную установку, ве оборудованную оредот-
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вамв дистанционного управления и контроля.

§ 28. Управление насосами шахтного водоотлива 

Содержание работ

Управление насосными устачсвкгас, набявдеяго за показаниями 
контрольно-измерительных приборов. Совладение определенной оче
редности работы насосов. Проверка исправности установок, наличия 
смазки и устранение мелки- неисправностей каоооов. Регулирование 
работы насосов в соответствии с установленным режимом и в зависи
мости от црнтока воды в водосборниках. Ёаонвка сальников, установ
ка прокладок, чистка всасывающих сеток. Ведение журнала учета 
работы насосов на плавных водоотливных установках. Участие в 
планово-предупредительном ремонте насосных установок.

векторы, учтенные нормативами численности

1.Споооб управления насосной установкой. 2. Колн .отво на- 
ооонкх установок. 3. Продолжительность работы насосной уотаповки 
за смену в часах.

Профессии рабочего
Ыанянжот подаеюшх установок.

Нормативы численнооти

I. ‘йюленность машпоотов подземных установок вахтвого 
водоопмг г не уотанавхлвать:

в/ дня насосных установок, оборудованных автоматическими

устройствами, обеспечнваодши контроль за уровнем воды в всдо- 
о борщках, автоматичеевий пуск /для центробежных ваооеов о 
оамозалнвкой/ и оотавовку насосов при ооответотвуплих измен аняях
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этого уровня;
С/ дяя iscoomcc установок, оборудованных устройствами, обео- 

печиваицими дистанционный контроль за уровнем воды -в водосборни
ках и дистанционное управление насосами о диспетчерского пульта?

в/ дня насосных установок с ручным /местным/ управлением, 
расположенных от места работы других рабочих таким образом, что 
последние могут управлять насосными установками.

2. Численность машинистов подземных установок устанавливает
ся иоходя из норматива - один машинист в смену:

а/ для обслуживания нескольких насосных установок о ручным 
/местным/ управлением /кроме установок, указанных выше/. При 
этом суммарная продолжительность работы насосных установок, 
обслуживаемых одним человеком при нор&ыльном притоке вместе со 
временем, необходимым для перехода между установками, не должна 
превышать продолжительность смены;

6/ дяя обслуживания обособленных насосных установок о руч
ным /местным/, управлением, когда управление не может быть вмене
но в обязанности другим лицам.

§ 29. Обслуживание распределительных щитов 
электрона; .таиций и преобразователей 

в шахте и на поверхности
Содержание работ

Дежурство у распределительных щитов алектроподстанций и 
преобразовательных установок, наблюдение аа показаниями 
контрольно-измерительных приборов. Включение и выключение Сидо
ров алектроподстанций. Управление преобразовательными установка
ми. Наблюдение за техническим состоянием я работой трансформато
ров, преобразовательных установок, компенсаторов и конденсаторов,
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распределительной, пусковой, контрольно-измерительной, сигналь
ной я защитной аппаратуры. Проверка состояния заземлений. Провер
ка температуры нагрева трансформаторов к уровня масла в них. 
Проверка температуры нагрева подшипников и корпусов преобразова
тельных агрегатов я компенсаторов. Регулирование напряжения я 
других параметров электроэнергии по фидерам в соответствии о 
установленным режимом я графиком нагрузок. Замена плавких пре
дохранит ал ей, установок рг *е. Участие в ремонте аппаратуры, кон- 
такно-демонтажных в наладочных работах. Периодичеокая ревизия 
трансформаторов, агрегатов в аппаратуры. Измерение сопротивления
обмоток. Информирование в установленном порядка дац админнстра- 
тивнсгтехничеокого надзора о состоянии алектрояодсташгаи я пре
образователей. Ведение сменного журнала. Поддержание чвототи в 
камере.

Факторы, учтенные нормативами численности

I. Тип электроподстаыции /центральная,участковая/. 2.Еахв» 
чяе средств дистанционного управления я контроля. З.Место распо
ложения злектроподстаншш я преобра? "Батальной /в обособленной, 
совместной камере/. 4. Расстояние от электроподстанциж щди преоб
разовательной до других камер.

Профессия рабочих

Зяектрослеоарь подземный.
Зиектроолеоарь /слесарь/ дежурный и но ремонту оборудования.

Нормативы числанноотж

I. Численность злектросаеоарей для дежурства не уотаеааяв- 
аавтояг

а/ в центральных аявктроподотаншях, где аппаратура ве
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требует постоянного наблюдения. Обслуживание акектротдстан- 
цнй в эткх случаях производится электрослесарямн по осмотру я 
ремонту электротехнического оборудования в шахте или на поверх
ности;

б/ в центральных электроподстанцяях, где аппаратура требу
ет . постоянного наблюдения, находящихся в одной камере о насосной 
установкой /при ручном управлению1' иля на расстоянии не бодее 
150 м от вентиляторной гош насосной установки. Обслуживание 
алектроподстанций в этих случаях производится машинистами /мото» 
рястами/ насосных, вентиляторных или других установо**'

в/ а участковых электроподстанпиях;
г/ в преобразовательных, расположенных в одной камере о 

центральной подстанцией или на расстоянии не более 150 м от 
центральной подстанции /с постоянным обслуживанием эдектросдеоа* 
рями/;

д/ в преобразовательных, расположенных в одной камере о 
электровозным гаражом.

2. В случаях, когда оовкецсние обслуживания центральных 
алектроподстакцЕй или преобразовательных невозможно я работа их 
без постоянного наб ддения недопустима, численность устававши- 
ваотся исходя на. норматива - один алектрослесарь в смену.

§ 30. Управление компрессорами

Содержание работ
Управление компрессорной установкой /поршневой, ротацион

ной для трубокомпрессорнсй/» наблюдение еа показаниями контроль
но-измерительных приборов. Наблюдение еа техническим оостоянием 
и работой компрессоров, электродвигателей, воздухосборников?
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или раненной передачи, защитной, контрольно-измерительной a аус- 
ховой аппаратуры. Проверка состояния заземлении. Смазка кс̂ шрес- 
соров, насосов охлаждения и электродвигателей, наблюдение за 
температурой нагреваих поддишссоь и цилиндров по̂ тгресссроЕ. про
верка температуры охлаждавший вода. Проверка состояния воздухо
провода, трубопроводов к арматуры охлаждавшей система, Регулиро
вание подачи воздуха в магистрали в соответствии с установленным
режимом и в зависимости от расхода воздуха потребителями. Перек
лючение . н вывод в резерв и на ремонт оборудования коитресссрной 
станции# Вкяочекие и выключение воздухопроводов. Набивка сальни
ков, аеристпескай спуск вода и масла из холодильников и воздухо
сборников. Устранение мелких неисправностей компрессора и других 
механизмов и устройств компрессорной установки. Сшивка и навеска 
ремней. Получение и доотавка к. компроосорной установке смазочпых 
и обтирочных материалов. Поддержание агрегатов, электродвигателей 
и. аппаратуры в надлежащей чистоте, чистоты и порядка в помещении 
компреооорной установки. Участие в ремонте компрессоров и р&.ях 
меасанизков. Информирование в установленном порядке лзц админиот- 
ратпвно/техннчеог го надзора о состоянии компреооорной установки. 
Ведение установленной документации п учета работы компрессоров.
В случаях аварий ши прекращения подачи вода - немедленная ост»- - 
новка компрессоров и информирование дежурного технического пероо- 
вала о причинах остановки компрессоров.

Факторы, учтенные нормативами численности

I. Тип компрессорных станций /отацюнаркые.передЕиашыа/.
2.Количество компрессоров в работе за смену. 3. Загрузка передашь-
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ннх компрессоров /полную ют неполную смену/.

Профессии рабочих

Матшст компрессорных установок.
Злектрослесарь подземный.

Нормативы численности

1. Стационарные компрессорные установки» оборудованные ав
томатический приборами» обеспечивающими непрерывные контроль 
8а нормальным режимом работы компрессоров я отключение электро
двигателей при .отклонению от нормального режима работы» обслужи
ваются одни» машниото» в смену на компрессорную станцию.

2. Стационарные компрессорные установки» не оборудованные 
средствами автоматизации или оборудованные» во без вывода аппара
туры контроля за диспетчерский пульт; при числе работающих 
компрессоров в станок до 5 обслуживаются одним машинистом в <ш№~ 
ву на компрессорную станцию.

При числе работающих компрессоров более 5 норма-чв чисяеа- 
вости увеличивать на 0,33 чэл.-сыены в рабочую смену на каадый 
последующий компревсор|

3. Каждый передвижной компреосор или группа расположенных 
в о̂ аом месте /в вахте/ коцпреосоров, имеющих пслносменцую на
грузку, обслуживаются одним электрослесарем подземным в омену»
а при. работе неполную смену они долины обслуживаться но оовместя* 
г льству специально обученными лицами ив ч̂  ала рабочих* выполня
ющих работу f применением сжатого воздуха.

4. При. работе передвижных компрессоров на поверхности чис
ленности машинистов конпресооров не устанавливается. Они оболу-
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живаются по совместительству янцашг,шпол1шзцими работу с при
менением сжатого воздуха,

§ 31. Управление лебедками в шахте и на поверхности 

Содержание работ

Управление лебедками. Проверка состояния лебедок и каната, 
степени нагрева эледтродвкгат елей , подшипников и масляной сис- 
теш. Выявление и устранение неисправностей, не требующих раз
борки узлов и деталей. Проверка действия сигнализации* исправнос
ти заземления, соединения питающих кабелей. Соблюдение рекша и 
графика работы. Наблюдение за состоянием навивки каната яа бара
бан, защитной и пускорегуларующей аппаратуры, реверсивных л сиг
нальных устройств, тормозной системы, футеровки барабанов и шки
вов /при откатке бесконечным канатом/.. Проверка тормозов,шкивов 
и барабанов. Участие в планово-предупредительном ремонте. Прием 
и. подача сигналов. Смазка трущихся частей установки и подтягива
ние болтовых соединений. Доставка и хранение смазочных и с бироч
ных материалов.

Факторы, учтенные нормативами численности
I.Количество лебедок в работе. 2.Сменная загрузка леседки 

в процентах к. продолхителшости смены, о. Расстояние между ле
бедками. 4. Способ управления лебедками /ручне ~, дистанционной/.

Профессии рабочих
Машинист подземных установок.
Лебедчик.

Нормативы численности.
I. Численность машинистов подземных установок и лебедчи

ков не устанавливается:
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а /  при возможности совмещения данной работа работали дру
гих профессий;

б/ зри наличия дистанционного управления лебедками; 
в/ при с бслуживанш маневровых лебедок; 
г/ при обелукзвашш предохранительных лебедок на очистных 

работах,
2. Численность рабочих по обслуживанию лебедок о̂танааяи- 

вать исходя из норматива - один человек в смену:
а/ на всех лебедках ашлоншх выработок.в шахте по выдаче- 

груза а- спуску материалов и на лебедках канатно-подвесной доро
ги;

6/ при .расположении лебедки с ручным управлением в обособ
ленном помещении поверхностного комплекса я непрерывной гзаботе 
ее в течение смены;

в/ при сменной загрузке кавдсй из двух лебедок яе более 
чем на 50JS и расстс янин медьу лебедками до 300 м,

Z* В тех случаях» когда управление лебедками производят 
рабочие других профессий» но данная работа не входит им в сос
тав работ, ' ормативы численности в чвя,-сиенах на одну лебедку 
в смену устанавливать:

Сменная загрузка 
гзбедки в процентах 
ъ, продолжительности

а б в г д
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1У.РАБОТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ТРАШПСРТИРОВАНИЕЛ ПУЭ З 
И ПЕРЕВОЗКОЙ ЛВДЕЙ

$ 32.Обслуживание погрузочных пунктов в шахте 

Содержание работ
Управление лебедкой, конвейером, толкателем, питателем,' 

межзагонным перекрыватехем и другими механизмами погрузочного 
пункта. Наблюдение за регчием работа и техническим состоянием 
обслуживаемых механизмов и оборудования, регулирование степени 
их загрузхх, выявление и устранение мелких неисправностей в 
процессе работы. Смазка узлов и деталей. Погрузка горной массы 
о конвейера, питателя или из лака в вагонетки. Разравнивание . 
горной массы в вагонетках. Отборка из вагонеток видимой порода 
и посторонних предметов, складывание их в отведенном месте в 
погрузка " вагонетки.. Слепка, расцепка; подкатка и откаика гру
женых и порожних вагонеток в пределах зовы обслуживания. Формиро
вание ж сопровождение соотавов к месту погрузки. Перевод стрелок 
ж подача сигналов. Постановка ооое’чох о рельсов вагонеток. На
веска бирок на вагонетки. Растягивание каната, лебедки, прицеп
ка и отцепка его от вагонетки. Очистка вагонеток, транспортных 
механизмов я путей в '«стах погрузки под лохами ж скреперными 
полками. Учет количества груженых вагонеток н информирование 
диспетчера. Участие в планово-предупредительном ремонте обслужи
ваемое механизмов ж оборудования.

Факторы, учтенные нормативами численности

I. Плановая сменная нагрузка па погрузочный пункт. 2.Способ 
погрузки горной масон и вид механизации я подготовительном за
бое. З.Вжд горной маооы. 4. Количество подгогов«тея.уг х забоев.
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обслуживаемых одиш погрузочным пунктом.

Профессия рабочего

Машинист подземных установок.
Нормативы численности

1. На погрузочные.пункты со сменной нагрузкой до 50 т чис
ленность рабочих не устанавливается.

2. При сменной нагрузке 51 т в более численность рабочих 
устанавливать исхода из норматива -  один человек в смену.

3. Для доплаты рабочим за обслуживание погрузочного пункта 
при выгрузке угля /порода/ из подготовительного забоя устанав
ливать следущже нормы обслуживания:

Таблица 31

Нормы обслуживания, чел.-смен на I  мэ горной массы
в плотном теле

Способ погрузки горной массы в подготовитель том
__________. .__________ 3a6j>e_______ ___ _________________
-----------------механизнроттай_______________ 1 HeMexara8e.

Вид механизации | рованный
проходческий I  погрузочная 1 скреперная I
. комбайн I ..машина 1 установка I
уголь {порода 1 уголь I порода Т уголь! порода 1 угольIпорода

0,006 t о.сео i 0,011 I 0,014 I 0,015Ю;С20 10,01910,047

а б  в г д е ж з

4. № погрузочный пункт, обслуживающий три и более подго
товительных забоя, норматив. численности устанавливать из рас
чета - один человек в смецу.



- 87 -

§ 33. Обслуживание приещто-отпрнвитеашшх площадок наклонных гошых выоаботок 
/наклонные стволы; уклони, бремсберги/

Содержанке работ

Подкатка я откатка груженых я порожних вагонеток вручную 
пш при помощи маневровых механизмов на заезде. Прием я направ
ление вагонеток через заезды'я плиты. Управление лебедками.иля 
толкателями. Сделка и расцепка вагонеток к площадок. Перевод 
стрелок. Прием я подача си_ налов звуковой я световой сигнализа
ция. Учет груза. Постановка сошедших о ральоов вагонеток. Нав&~ 
вивание я снятие тормозов, контрцепей. Очистка вагонеток, маши, 
механизмов, путей, пдих я водосточных канавок от утяя? породы я 
других посторонних предметов.

Фактор, учтенный нормативами численности 
Сменная нагрузка на площадку.

Професокя рабочего
Горнорабочий подземный.

Норматявы чяоненностя
1. Нормативы численности не устанавливаются на нерабочие 

площадки.
2. Нормативы чиояеннооти на рабочую площадку устанавливают

ся по таб :.Ъ2.
32

Норм̂ ловы .чяолениоотн, чел.-омен на одну рабочую
пжощядку в смену

Сменная нагрузка на площадку, » 
до 280 I 28Х я более

I 2
/ ---------а
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Примечание. При определении сменной нагрузки на площадку 
прочие грузы .'оборудование, лесоматериалы/ приравнивать к 
грузоподъемности вагонетки.

§ 34. Прием и выдача грузов у ствола в вахте

Содераанге работ
Управление механизмами для загрузки, разгрузки и уход за 

ними. Расценка и сцепка вагонеток. Обслуживание дозирующих уст
ройств скиповых подъемов, участие в ремонте и уход за ними.
Уборка в дозаториых камерах. Открывание и закрывание предохрани
тельной решетки и наблюдение за ее исправностью. Учет выдаваемо
го груза и спускаемых в шахту материалов. Участие в спуске-подъ
еме материалов и оборудования в их выгркзке. Подача сигналов на 
подъем и спуск грузов. Наблюдение за исправным состоянием средотв 
подъема ж тормозных устройств. Црием груженых ж отправка порож
них вагонеток на приемных площадках. Управление предохранитель
ными приспособлениями. Участие в проверке исправности, производ
стве ремонта ж замене всех предохранительных механизмов и уотт 
ройотв. Содержание в чяототе околостводьного двора а откаточных 
пттей.

Фактор, учтенный нормативами численности.
Степень автоматизации загрузки скипа.

Профессия рабочих
Стволовой.

Нормативы численности
1. Нормативы численности не устанавливаются при автомати

зированной загрузке скипов.
2. Нормативы численности устанавливаются на скиповых подъ

емах с механизированной загрузкой скипов - один стволовой в смену]
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§ 35. Прием, выдача и транспортирование грузов у 
отвода па поверхности

Содержание работ

Прием у отвода шахты вагонеток, площадок с грузом и откат
ка **х по назначению. Подкатка к стволу шахты порожгсих к груже
ный /материалами, оборудованием/ вагонеток или площадок. Учасщре 
в спуске, подъеме и выгрузке длинномерных материалов к тяжелого . 
оборудования. Прицепка вагонеток к ведущему канату /при канатной 
откатке/. Отцепка вагонеток от ведущего каната. Откатка вагоне
ток с грузом о помощью механизмов или вручную от ствола шахты 
до опрокидывателя. Разгрузка.вагонеток на опрокидывателе. Управ
ление толкателями, лебедками, опрокидывателями и другими механиз
мами на обслуживаемом участке работы. Отцепка, растягивание кана
та маневровой лебедки и. прицепка его к вагонеткам. Сцепка, рас
ценка вагонеток и перевод стрелок. Постановка сощедашх.о рельсов 
вагонеток или площадок. Помощь рукоятчику в его работе». Очистка 
вагонеток» откаточных путей от породы, грязи. Устранение мелких 
неисправностей в работе обслуживаемых механизмов.

Факторы» учтенные нормативами численности

I» Количество пультов управления. 2.Степень механизации 
маневровых и обменных работ» З.Плановый сменный грузопоток до 
отвалу. 4.Расстояние откатки на поверхности.

Профессии рабочих
Оператор пульта управления.
Откатчик.
Опрокидчик.
Горнорабочий.



Нормативы численности

1. При полной механизации маневровых z обменных работ чис
ленность рабочих устанавливать исходя из норматива - »ртт опера
тор в сиену на пульт управления механизмами.

2. Цри частичной.механизации маневровых ж обменных работ 
численность рабочих устанавливать исходя из нормативов табл. 33.

Таблица Зо

Нормативы численности, чел.-смен в смену

Сменный грузопоток 1 Раостояниг откатки iпо стволу, т 1_Е£ П02еЕЭЕНрс?ж*м_____ *|до 50 |5Е и более I
.1____

51-100 I I I
ЮТ-150 I г 2
I 51-250 2 3 3
251 и более 3 4 4

а б
Примечание- Цри сменном грузопотоке по стволу да 60 т чис

ленность откатчиков и опрокндчиков не устанавливать t маневровые 
ж обменные рг боты выполняет рукоятчжк-сягнашот.

§ 36. Сопровождение составов при механизированной 
доотавке людей по наклонным выработкам

Содержание работ
Наблюдение за правильной посадкой людей в вагонетки ж выхо

дом ив вагонеток. Сопровождение составов. Прием ж додача ожгна- 
лов звуковой и световой оигна"жзацюи Осмотр н вмазка подвиша- 
ков BcjoKeToK.
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Фактор, учтенный нормативами численности 

Число часов работа в смену по доставке лвдей.

Профессия рабочего 
Горнорабочий подземный.

Таблица 34
Нормативы численности, чел.-смен в смену на I состав

| Г "

До 1,5 0,20 I
1,51-2.0 0,34 2
2,01-2,5 0,42 3
2,51-3,0 0,51 4
3,01-3, б 0,59 5
3,51-4,0 0,68 G
4,01-4,5 0,76 7
4,51-5,0 0;84 3
5,01 и более 1,00 9

Примечание. Численность горнорабочих подземных но соцровоздо- 
нию составов при механизированной доставке людей до горизонтальным 
выработкам не устанавливать.

§ 37.Выдача порода на террикон тж плоский отвал 

Содержание работ

При обслуживании рельсовых 
отвалообразователей /терриконов/

Наблюдение за поступлением горяоъ. массы в бункер. Управле
ние опрокидывателями, затворами, питателями, конвейерами ц други
ми механизмами террикона. Наблюдение за работой разгрузочного 
устройства террикона, за движением и исправностью вагонеток и
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скипов, исправность*) откаточных путей и системы блоков террико
на. Подача сигналов лебедчику. Уборка посторонних предметов. 
Погрузка породы из бункера в вагонетку или скип. Закрывание бора
тов вагонетки /скипа/. Учаотие в наращивании путей и перестанов
ке разгрузочного устройства. Переноска и установка направлящих 
рештаков /листов/. Очистка вагонеток и откаточных путей.Уборка 
просыпавшейся породы и содержание в чистоте рабочего м~~га. По
становка вагонеток, сошедших с рельсов. Устранение неполадок в 
работе разгрузочных устройств, а также неисправностей вагонеток 
и откаточных путей. Обслуживание насосов для откачки воды. Пере
ходы во время работы.

При обслуживании плоского отвала

Наблюдение за поступлением породы в бункер и на транспорте
ры, подачей а ватосэмосваян. Управление затворами, конвейерами 
в питателями, пуск и остановка конвейеров. Регулирование равно
мерности поступления и полноты загрузки. Соблюдение необходимо
го зазора между колосниками решеток, пуровка горной массы, устра
нение зависаний, завалов и заторов. Разбивка негабаритных глыб, 
дробление, на рештаках перэпускных люков. Удаление посторонних 
щгтметов. Подача сигнал л водителю на постановку автосамосвала 
под погрузку и на отъезд после погрузки. Очистка. обслуживаемого 
бункера /люка/ у рабочего меога. Учаотие в ремонте бункерных 
/люковых/ затворов. Обслуживание насосов. при откачке вою. Пере
ходи во время работы. Учет груженых автосамосваяов.

Фактор,учтенные нормативами чиолешюсти

Количество одновременно работающих загрузочных пунктов.
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Профеооия работах

г̂нкеровщик.

Нормативы численности

Численность работах по обсяуашааав» террикона или плоского 
отвала устанавливать исходя из норматива -  один человек в омелу 
на кащдый выгрузочный пункт.

Примечание. При объеме погрузки породы до 50 т в смену 
численность рабочих не устанавливать; погрузку породы в трано- 
пор.яые средства по оовмецени» производят рабочие технологическо
го комплекса на поверхности.

5 Зв.Ыеханизнрованная очистка вагонеток 
в вахте и на поверхности

Содержание работ

Подкатка вагонеток, к меоту очистки. Управление механизма
ми до очхотке вагонеток. Откатка вагонеток от пункта очвотки. 
Зачвотка рабочего меота.

Фактор* учтенный нормативами численности

Количество обособленных механизированных пунктов очною  

вагонеток.

Профессии рабочих 

Горнорабочий подземный.
Горнорабочий.

Нормативы чиоленнооти

№ обособленный пункт механизированной очистки вагонеток
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устанавливать норматив численности из расчета один человек в 
сиену.

Примечание. При механизированной очистке вагонеток на круго
вых опрокидывателях, обслуживаемых маиинисталш подземных устано
вок или опрокидчикамн, численность горнорабочих подземных или 
горнорабочих по очистке вагонеток не устанавливать.

3 39. Содержание и ремонт путей и очистка
водосточных канавок в горных выработках

Содержание работ

Обход и проверка состояния рельсового пути на обслуживае
мом участке. Снятие или подъем секций рельсового пути.Настилка 
рельсового пути в горных выработках по установленному профиля о 
помощью шаблона я ватерпаса. Ориентация полотна пути в горной 
выработке в соответотв"и о размерами транспортных средств и 
допустимыми говорами между ними ж боками выработки. Подрывка поч
вы выработки вручную иди о помощью отбойных молотков. Замена 
отдельных шпал и рельсов. Планировка балласта, укладка шалу 
брусьев,1 приливка рельсов, ооадииеняе оекций рельсового пути о 
помощью плавок и бот овых, соединений, установка токопроводящих 
перемычек. .Устройство я восстановление водосточных канавок.. 
Очнотка дута и водосточной канавки от посторонних предметов. 
Разборка, ниотка, ремонт а заменой отдельных деталей, сборка и . 
укладка стрелочных переводов, глухих пересечений и ваездов, по
воротных кругов, крестовин. Подтяжка болтовых соединений,подбив
ка коотнл ей, проверка дута шаблоном. Проверка правильности ук
ладки пути. Засыпка баялаотом места укладки пути. Подноска шаг,
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рельсов, брусьев, костылей, шгаяок, необходимых материалов в 
инструментов. Установка ограддений и предупредитатьных знаков 
на ремонтируемом участке путл, а такие в местах, неисправных н 
опасных для движения. Исправление путевых сигналов. Уборка поро
ды. Откатка вагонеток о породой и подкатка порошах. Настилка и 
ремонт трапов. Сообщение горжмдг мастеру о состоянии путевого 
хозяйства.

Факторы.учтенные нормативами численности
I. Протяженность действующих откаточных путей в одноколей

ном исчислении. 2.Водообнхьность шахты, j. Склонность пачб к 
бепц чи 6 а нии>.

Профессия рабочего 

Крепихьщнк но ремонту.
Таблица 35

Нормативы -чиелеянооти, чел.-омен в сутки

До 5.0 2 3 4 5 6 7 8 9 JZ I
5,1-ЮД) 4 5 6 7 в 9 10 П 13 2

10,1-15,0 5 в 7 в 9 10 И 12 14 3
15,'1-^,0 6 7 в 9 10 II 12 13 15 4
20,It25,0 7 в 9 10 II 12 13 14 16 5
25.1-30,0 в 9 10 П  12 13 14 16 17 6
30,1-35,0 9 Ю П 12 13 14 15 16 16 7
35^-40,0 10 П 12 1314 1516 17 19 8
40Д 1 бот* IX 12 13 14 15 16 17 18 20 9

* в В V X е ж а Ж X
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Поправочный коэффициент

При наличии откаточнде выработок о почвами» склонными 
к вспучиванию /шаггн "Горнозаводская" и "Шзс5унино"/, к 
нормативам численности табл. 35 применять К=Т,2.

Примечание. При определении протяженности одноколейных 
откаточных путей двухколейный путь учитывается в пересчете 
на одну колею.

7.Работы, связапные с контролем качества продукции.

§ 40. Браковка угля, набор, разделка и 
переноска проб

Содервание работ

Проверка полноты загрузки вс. одеток и скидка на недо
г р у з  полезного ископаемого в соответствии с принятой шкалой. 
Проверка и браковка угля на видимую породу в шахтных ваго
нетках, на конвейерах. Отбор, доставка и доставка и разделка 
участковых, пластовых, экспериментальных, эксплуатационных 
проб, контроль технологических процессов по добыче и транс
портировке угля. Отбор товарных /расчетных, сертификатных/ 
и контрольных плоб из железнодорожных вагонов и отвалов 
угля вручную, о помощь» пробоотборников и специальных прис
пособлений. Наблюдение за работой пробоотборочных и пробо- 
разделочных машин при отборе и разделке проб. Приготовление 
средних проб. Переноска проб в проборазделочное помещение. 
Проведение анализов проб под руководством лаборанта. 
Оформление этикеток к пробам. Обеспечение сохранности проб 
при доставке в лабораторию. Ведение учета отобранных и



разделанных проб. Оформление соответствующих актов. 
Фактор» учтенный нормативами численности 

I. Суточная добыча угля но шахте.
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Профессии рабочих 
Горнорабочие подземный.
Горнорабочий.

Пробоотборщик.
Таблица 36

Нормативы численности, чея.-смен в сутки

~{ноР̂ «та~тасяенноо*и {” *

До 500 3 I
501-800 6 2
801-II00 7 3

II00-1400 8 4
I4CI-I700 9 5
170142000 10 6
200С-2300 П 7
2301-2600 12 8
2601 и более 13 9

1. Дли вахтытехнической еденжцн. "Ариево*, участка 

вахты "Иакачовокая", расположенного в г.Макарове и для пода ом- 
ного участка шахтоуправления "Дермоатовокое* норматива чналвн- 
моги уотававхивать о*дедьно, исходя из запланированной т 
ражнеоуточной добычи.

2 .  Прд наличии ш ивав двух и бохее пунктов приемки 

ухая» чжоуюняоо»  рвбь л  уотававхивать I  чаховек в смену иа 

ияидД дошив атажмД пункт примни ухжг {



§ 41. Выборка породы

Содержание работ

Выборка юрода ж др.предиетов аз угая х уборка пи 
Факторы, учтенные нормативами численности

I.Место отправки угля /на ОФ, ЦОФ или потребителю/.
2.Наличие механизированного обогиДениа утя. 3. Объем выбирае
мой порода. 4.Среднесуточная добыча угля.

Профессия рабочего 
Выборщик порода.
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Нормативы численности

1. На шаггах,передавших угли классов 0*100 мм непосредст

венно на ЦОФ или 00, численность выборщиков породы не устанав

ливается.

2. При наличии на пункте углеобогащения машин, обеспечива

ющих механизированное обогащение угля Д Щ , УМК и т .д ./ , 

численность выборщиков породы устанавливается из ракета -  три 

человека на работе в смену.

3. Для шахт, отправляющих потребителю утоль без обогаще

ния на 05 или ЦОФ, нормативы численности устанавливать по 

табл.37.
Таблица 37

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Объем выбираемой 1 Среднесуточная добыча гохя.т_________I
породы в сутки,т [до 700 I. 701-1000 I.I00I и более} *

До 10 4 5 6 I
10,1-15,0 5 6 7 2
15,1-20,0 6 7 8 3
сО,X—25,и 7 8 9 4
25,1-30,0 8 9 10 5
30,1-35,0 9 10 П 6
35,1-40,0 ГО II 12 7
40,1-50,0 I I 12 13 8
50,1-60,0 12 13 14 9
60,1-70,0 - 14 15 10
70,1-80,0 - 15 16 II
80.1-90,0 - 16 17 12
90,1-100,0 - - 18 13

100.1-П0.0 - - 19 14



Продолжение таблицы 37

Объем выбираемой 1 Среднесуточная добыча угля.т 1&породы в сутки,т | ДО 700 1 701-10001 1001 к более t
i

П0.1-120,0 -  . 00 15
101,1 в более - 21 16

а 6 В IS
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Примечания: I .Для шахт, отгружающих часть суточной добычи 
потребителю, а часть на ОФ эти Ц05 для обогащения, численность вы
борщиков порода устанавливать по табл. 37.

При атом объем выбираемой порода, эа сутки определяется из 
объема угля, отгружаемого потребителю..

2.Объем выбираемой породы за сутки определяется по формуле:

где 0 -  объем выбираемой породы за сутки, т;
Р - объем угля, отгружаемый потребителю, т;
П -  процент видимой порода, подлежащей выборке. Определяетоя 

с помощью оптового анализа, проводимого в соответствии о 
ГОСТЬм.

71. ТШ ИОННАЯ СВЯЗЬ

§ 42. Обслуживание коммутаторов

Содержание работ

Обслуживание коммутаторов и передаточных столов. Опрос бо- 
нентов, соединение и разъединение абонентских и соединительных ли
ний. Выдача справок. Проверка качества слышимости разговора. Опре
деление и устранение несложных повреждений на рабочем, месте /надо- 
правнооти шнуров, ключей, клапанов и сигнальных ламп/« Прием зая
вок от абонентов о повреждениях и ведение учета повреждений.

Факторы, учтенные нормативами численности

I.Количество задействованных телефонных номеров РТС. 2.Коли
чество обслуживаемых передаточных столов.
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Профессия рабочего

Телефонист местной /городской, оевьовой и внутрипроизвод
ственной/ телефонной овяви.

Таблица 38

Нормативы численности на обслуживание коммутаторов, чея.-смен в сутки

Количество задейотвованных 
телефонных номеров РТС {до 200 !201-300{30I-400| 401 И 1 1 jболее

Норматив численности 4 5 6 7

а б в г

Таблица 39

Нормативы численности на обслуживание 
передаточных столов, чад.-сиен в оутки

Кояичеотво передаточных 
столов при АТС, ВТ. 1 1

1 о 
1 2

1 а 
1 3

Норматив чиоленнооти 4 5 6

а 6 В

Поправочный коэффициент
Црх обслуживании комутаторов, нмеюцие менее 100 номеров, 

пн передаточных огонов, имепцих менее 20 ооедашжтелышх линяй 
на I отох, к нормативам чшоженаостж таб*.38,39 /храйа "а"/ при
менят» Нв0,85.



§ 43. Обслуживание телефонной связи 

Содержание работ

Осмотр, текущий ремонт в устранение неполадок в работе ап
паратуры в сета телефонной в диспетчерской связи. Участив в монта- 
же в демонтаже шахтных телефонных в диспетчерских станций ЦБ в 
НБ /центральной я местной батарей/, телефонной аппаратуры, высо- 
кочаототянх радиотелефонных установок в уотавовок для прямой 
связи, магистральных, распределительных в абонентских кабельных 
телефонных сетей. Установка и ремонт телефонных аппаргтов у або
нентов. Обслуживание многопарных кабелей в воздушное линий. 
Наблюдение 8а правильной эксплуатацией аппаратуры; линий в  соору
жений связи. Определение характера повреждений,' нахождение в. 
устранение их в аппаратуре и на линейно-Еабажьных сооружениях 
связи.. Испытание и опр бование коммутаторов, техефоняой аппарату- 
рн в других оредотв связи.

Факторы,учтенные нормативами численности

I.Монтированная емкость телефонной станции. 2.Ремонтная ажь 
жность оборудования. З.Цротяженнооть дям» связи в вахте. 4.Вмш- 
чество задейсповавных подземных телефонных аппаратов» вкдяаимх 
в обцевахтную телефонную станцию.

Профессия рабочих

Зиектрослеоарь подземный.
алектроояееарь /еявоарг/ дежурный я по ремонту оборудова

ния.
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Норматива численности на обслуживание средств
связи автоматических «шифонных станций,

чаи-стт в сутки

Ремонтная слож
ность оборудования,rtftglf»

I Монтированная емкое» станции 
I----------&>mps____________

jg» lias-,
| 500

I 501- 
1

! IOd и 
^ более

До 100 - I 2 3 I
1Ш-300 I 2 3 4 2
301-500 2 3 4 5 3
501-507 3 4 5 6 4
7Ш-900 4 5 в 7 5
9И и 'Чхжее 5 5 7 8 6

а б В Г Л

TflrfCTTy» 4X

Норматива численности на обслуживание средств 
связи ручных танефопвнх станций, чел.-смеа.а. оутия

До Z00 
Ш-ЭОО 
ЭИ-500 
5Ии done

- I I  
1 2  2
2 3 3
3 4 4

а 6 *
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Таблица 42

Нормативы численности на обслуживание подавших 
средств связи, чая.-смен в сутки

Количество 
задейсгво- ! 
ванных под- I 
земных телефон- 10 
них аппаратов, I м 
включенных в об-l о 
щешахтную теле- I «  
фоапую станцию 1

1 Протяаенность линии связи в шахте,км
О к • о о о
U? о

?
о ю о

7 2 т ю1 |>1м и и W м м
ом ■ in ы С?'с* я о 8

* о
W О

* 3

До 100 0,5 1,0 1,5 2,0 2/5 3,0 з;5 4,0 I
im-ioo 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4;5 2
I 51-200 1,5 2,0 2,5 3.0 3,5 4,0 4,5 5,0 3
201-250 <г» 3,0 3,5 4,0 4.5 5/0 5,5 4

251 в более - - - 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 5

а 6 В Г Д е X 8 £

Примечания: I.Обслуживание в ремонт основного оборудования 
АТС в НС учтены в монтированной емкости, станций.

2. При наличии на телефонной, станции оборудования АТС и РТС. 
численность .рабочих.по обслуживанию в ремонту отапцгэнного обору
дования уотаныишвать по монтированной емкости АТС табл.40.

3. Численность рабочих на обслуживание и ремонт отанционя<"х> 
оборудования обособленной РТС установлена о учетом обслуживания 
источников питания и эдектроустройств.

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование апларатурн.оборудования I т̂ чяЦя 
в линейных сооружений связи | из*'рения

1
х : : : : : : : : : с г 2 ~ * :

Ремонтная слож
ность е;.лннцн 
оборудования, 

баллы
: : :  з : . : г

Автоматические и ручные 
телефонные оташшш
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I LL-Z ____ з
I* Дополнительные стативы,не входя

щие в емкость АТС декадно-шаговой
системы /ЦДУШ; 11ЛУШ/ статив 8

2.Дополнительные стативы.не входящие 
в емкость АТС координатной системы и 6

3. Стативы.РОП АТС всех типов « 3,5
4. Блокираторы блокиратор О.’Й
5. Испытательно-измерительный стоя
6. Система шгектрочаоофикации:

стол IT5

первичные часы шт. 2
вторичные часы 0,4
сигнальные часы « 0,4

7. Коммутатор местной связи/лри- 
шшается к расчету только при 
совместном обслуживании АТС и

кошутатор 10
8. Статив к коммутатору статив 7
9* Аппаратура шахтной автомати

ческой телефонной связи 
/ШС и др17:
статив статив 15
кошутатор диспетчера коммутатор 10

10. Аппаратура KPP-3G/60 и "Кама":
оконечная станция 30
промежуточная * 6,5

11. Одно- и двухканальная аппара
тура уплотнения

12. Трехканальная аппаратура
уплотнения:

•» 5

оконечная т 10
промежуточная обслуживаемая •» 1.2

13. Вооьмиканальнан аппаратура 
уплотнения:
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оконечная
дромеууточная обслужи ванная

14. Д-пйиатгпйч-этзгяяжмииг аппаратур 
ушштнеяет квбижния KR-I2-2:
оконечная
щюиадяяБМ обецшанш

15. Двенаддагжкаладънчя
зеш  кщршая

16.

17.

прокелутачыая обохупваемая

gyga п̂яотнавкя вабеапдая

оконечная
дронещуэдывя обслупваамая 

Koim ведвкеавл каналов /СВК,

18. Ашаштпя
каналыпд эдш

19. Аппаратура ьлашяткхв. н шхлтав- 
тоиатаклТшС» СЯЗИЛ,АВТС̂
■ ДР-/
йдаосм» в рвдрюйвкявдя

ОТЖОИИЯрШХ ОС ДОЮ-дяв о питиями пре*
твюея»я»аю Вт

100 Вт

ото!ха
даеяедц?

1«_ _3_ 
20 
3V2

30
4,8

•яд
6,3

50
9,6

20

40

I.S

4

Я

7
16
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Продолжение

_____________i ..................... „L  -  s ______
23. КЬмшгект стадионных соопукений 

радиоузла с питанием постояя- 
шш током /включая батареи я 
зарядные устройства/:

мощностью д о 10 Вт кошшект в
мощностью свыше 10 Вт я 15

24. Промышленная телевизионная 
установка установка 22.5

25. Усилитель:
мощностью до 100Вт усилитель 3
мощностью свыше 100Вт я 6

26. Динамик, громкоговоритель от. од
Телефонная связь

27. Техкграфный аппарат,телетайп аппарат 10
28. Вызывной прибор .к телеграфному 

аппарат. /УВО-2/ прибор 0,3
29. Аппаратура тонального телеграфа:

на кабальных линиях канал 1.6
на воздушных линиях Я 3

30. Усилитель тональной частота я 2
ЗХ. Переходное устройство к талер-, 

рафиоцу аппарату/ПЩ1А,ИС!У-ТА/ устройство 0,3

Д~спетчврокая связь 
и овязь ооьецеввй

32. циркулярного вызова
стойка 2

33» Cjftcfofa вызывного устройства я 2

34. Ставши магиотралыюй связи 
оовецашИ станция 12
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Продолжение

I 2______I____ 3

35. Директорские и диспетчерские 
коммутаторы /" Шхтер", "Донбасс*» 
САО-4, КД-18, КОС.ПОС и др.7 коммутатор 5

36. Концентратор ко!шеятратор 2
37. Распределительная оташпи дис

петчерской связи /ГСДХ/ станция 18
38. П̂ мехуточное устройство к 

станции /РСДТу устройство 4
Электрошггапцее оборудование 

и устройства.
39. Аккумуляторные батареи напряжением, В:

24
48
60
80

120
220

батарея

W

9
18
23

во. Выпрямитель выпрямитель 5
41. Преобразователь постоянного 

тока /САП» ПС и др./ преобразователь 5
42. Стойка автоматическогорецулв- 

рования напряжения /САШ/ стойка 5
43. Стабилизатор напряжения

стабилизатор 0.5/типа С/
44. Блок питания ШАР-2 блок 2
45. Контактная оборка мелочных 

противоэлемектов типа КОШ установка 2
46. Щит батарейный щит 2.5
47. Щит автоматический переменного 

тока ЩПТА щит 2.5
48. Щиты прочие щит I
49. Стойка нагрузочных сопротивлений стойка 2
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I 2  I з

50. Электростанция с двигателем 
внутреннего сгорания и гене
ратором:

постоянного тока электро станция 32
переменного тока " 55

51. Точка электроосвещения точка ОД
82. Дистиллятор /ДО-6, ДО-ТО/ днсттлятор 2
53. Кондиционер воздуха комнатный кондиционер 4
54. Зызякная и приточная установка 

о воздуховодом без фильтров и
пылеочистителышх устройств установка 19

Линейные сооружения 
и абонентские устройства

55. Кабель местной связи,проло
женный в телефонной канализа
ции z подвешенный на опорах 
/с учетам- обслуживания кабель
ных ящиков и шкафов/,емкостью 
пар хил:

до 10 КМ I
до 50 II 3
свыше 100 п 7

56. Канализационные сооружения кан.-км 5
57. Внутриобластные воздгпште ли

нии сг~зи о количеством проводов:
до 8 т

0
5.5

Дс 16 « 6,2
овыше 16 *» 7,0

68. Местные воздушные линии свяжи 
телефонной станции « 3,2

59. Абонентское устройство /телефон
ный, аппарат о розеткой и провод
кой до распределили ьной короо

ка кабальном вводе 
т  воздушном вводе устройство о,2

0,35
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Продояжег»е

I 1 2 1 3

Подземные средства связи 
и сигнализации

60. Аппаратура высокочастотной 
связи для подземного транс
порта /ВГСТ, "Астра"/ станция ю

61. Аппаратура стволовой связи 
/АСш ) шС| ВЧСН и др«/ и 10

62. Аппарат прямой связи /ТАК-4, 
АПК, ТАПНЙБ и др./ аппарат 2

63. Аппаратура громкоговорящей
связи ововещешя и скгнаяиза- 
цид/ИГАС, MCI,ГОШ и др./:

статив статив 12
пульт диспетчера пульт 8
абонентский пункт пункт 2

Примечания. I. В ремонтной сложности аппаратуры уплотнения 
учтены обслуживание и ремонт оборудования дистанционного питания 

я талеконтрояя, коммутационного, вводно-кабельного и унифинаро»- 
ванного гннераторного ,а такие измерительных пультов и приборов.

2. При расчете нормативов численности к учету принимать 
только действующие оредства связи.

УП. ПРОЧИВ РАБОТЫ 

§ 44. Работы в шахтной ламповой

Содержание работ
При приеме, выдаче в зарядке светильников 
Прием и осмотр светильников, самоопасателей в выдача их. 

Прием и .выдача, респираторов. Осмотр, чистка, перепроверка ио- 
правнооти дыхательной аппаратур! изолируицих кислородных peons-
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раторов. Промывка респираторов и просушка их. Заправка и заряд
ка светильников различных систем. Установка и зарядка аккумуля
торных батарей на зарядных столах. Составление электролита не
обходимой плотности, определение. его уровня в аккумуляторах и 
дольька до установленного уровня. Обслуживание зарядных агрега
тов, наблюдение за показаниями контрольно-измерительных прибо
ров. Регулирование процесса зарядил по показаниям приборов. 
Очистка светильников, контактных частей аккумуляторов от ржавчи
ны, грязи, солей и щелочи. Проверка исправности светильников, 
сдача неисправных в ремонт и получение из ремонта. Выдача резер
вных и сигнальных светильников и самоспасателей. Опломбирование 
светильник в» Выдача и прием табельных жетонов с ведением учета 
спуска к выезда рабочих и составление отчетности. Ведение журна
ла учета светильников и самоспасателей. Уборка помещения лампо
вой и стеллажей.

При ремонте светильников 
и оборудования ламповой

Осмотр, текущий ж  средний ремонт электромеханического 
оборудования.ламповой. Ремонт светильников и противэяылышх 
респираторов. Контроль за исправным cov. .сякнем зарядных устрой
ств. Опломбирование светильников. Подготовка сигнальных светиль
ников. Покраска самоспасателей и написание рабочего номера на 
самоспасателях /при необходимости. Проверка самоспасателей на 
герметичность* Замена ремней на самоспасателях. Наполнение по
душек метаном. Изготовление табельных жетонов взамен утерянных» 
Профилактический осмотр, текущий ремонт электромеханического 
оборудования ламповой. Ведение журнала ремонта светильников.
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Ирг ремонте я выдаче газоанализаторов

Прием» выдача и осмотр газоанализаторов* Раскладка и разве»* 
гаванке кетонов. Протирание фут-яров и приборов и установка их в 
ячейки* Проверка показаний приборов интерферицяонной картшщ и 
на воздушно-газовую смесь* Подготовка приооров к выдаче.Зарядка 
и контроль в процессе зарядки. Снятие футляров и одевание их при 
ремонте приборов. Згяена поглотительных патронов* шакгов, цепо
чек» колпачков» лампочек, батареек, штуцеров, груш, стекла к,, 
окуляре. Продувка воздушной и газовой камер. Проверка груш и ре
монт клапанов. Регулировка лампочек. Проверка прибора нг герме
тичность манометрическим способом. Решет футляра и цепочки*
Сдача газоанализаторов в заводской ремонт и получение после ремо
нта /с проверкой годности/. Ведение журнала ремонта газоа зли8а~ 
торов. Уборка рабочего места.

Факторы, учтенные нормативами численности

I. Количество светильников в эксплуатации. 2.Тип светильни
ков. 3. Количество газоанализаторов в работе.

Профессии рабочих
Ламповщик.
Злектрослеоарь /слесарь/ дежурный и по ремонту оборудовав

НИН
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Таблица 43

Нормативы численности на прием, выдачу, зарядку 
и ремонт светильников и оборудования ламповой, 

чел.-смея з сутки

Тип
светильников

I
I
I
I
1

Р'птгттстлп'тзл м*а*«т?г»г»ютгггл'» тс г.г'/'тгтт^аглетттгт* I

Вез доливки
электролита 

С доливкой
3 4 5 6 7 а 9 10 I

электролита 4 5 е 7 3 9 10 II Z

а б в Г д е а Н j§

Таблица 44

Нормативы численности на ремонт и выдачу 
газоанализаторов, чел •-смен э сутки

Количество газо
анализаторов в 
работе, ш.

i
I
I
*
i
I,

О оlO ою ю 8

1

8Юы <м со1 У ю1 оI
о Й в в а й,м со со %** ю

19 Ш 0>

Норматив численности 1 2  3 4 5 6 7

а б в г д е »

§ 45. Замер горных выработок
Содержание работ.

Переноска и установка маркшейдерских инструментов. Выполне
ние вспомогательных работ при маркшейдерских в геологических заме-
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pax. Закладка маркшейдерских знаков и реперов в почве, кровле и 
боках выработки. Участие в съемке выработок и обработке маркшей
дерских материалов. Очистка маркшейдерских инструментов от гряэи. 
пыли, влаги и выполнение других работ со указанию маркшейдеров.

Факторы, учтенные нормативами численности

I .  Среднегодовой объем проходки. 2.Среднемесячная длина 
действующей очистной линии забоев.

Профессия рабочего 
Горнорабочий подземный.

Таблица 45
Нормативы численности, чал.-смен в сутки

Среднегодовой ооьем проходки, {.Среднемесячная длина девствую- 1 |1«̂ _очистной гикии заооеВд. ц _ jкм
до 300 {301-600 | 601 и |L

До 3,0 1 2  3 I
8,GL-I6,0 2 3 4 г
16,01 :: более 3 4 5 3

a б в *

Поправочный коэффициент
Дня шахт, разрабатывающих сильно нарушенные пласты, а также 

тонкие пласты наклонного,, крутонаклонного и крутого падения, к 
нормативам -численности *абдА5 применять.2.

Примечание. Чиоленнооть горнорабочих не должна превышать 
кожхчество ваттных единиц по довжвоотж "участковый маркшейдер".



§ 46. Обслуживание шахтных котельных 

Содержание работ

Обслуживание паровых и водогрейных котлов и обесценение 
нормального режима топки. Питание котлов водой. Ручная юга ме
ханическая загрузка топлива. Обеспечение нормального режима го
рения путем своевременной шуровки, регулирования дутья и тяги. 
Наблвдение за уровнем воды в котлах, давлением пара, работой 
пнтапщос в предохранительных приборов. Продувка котла, водомер- 
ног. отекла, манометра и предохранительного клапана. Найявдеяие 
за исправностью котлов и контрольно-измерительных приборов, за 
работой вспомогательного оборудования котельной /насосы, венти
ляторы и т.д./ и состоянием парораспределительных устройств. 
Ручная или механизированная чиотка топок и поддувала от золы а 
шлака. Планировка шлаковых и зольных отвалов. Гашение шлака во
дой или углекислотными растворами. Профилактический осмотр кот
лов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных 
устройств и участие в штново-предуппедительном ремонте детло» 
агрегатов. Приемка котлов и их вспомогательных механизмов из 
ремонта и подготовка их к работе]? Учет раохода топлива. Обслужи
вание ватрийкатиошгговкг и наоооных установок с обязательный 
ведением, записей в хурнале о работе установок и результатах 
анализов.

«акторы, учтенные нормативами численности

I. Количество котлов в работе. 2.Средняя площадь нагрева 
одного котла. З.Вид топлива. 4.Споооб подачи топлива в топку и 
удаления золы. 5. Наличие натрийкатионитовой уотанояки. S. &а с по
ложение нОнтрОЛЬНО-и̂ тритевЬНЫХ npufopoS,
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Професст̂ рабочих

Машинист/кочегар/ котельной.
Аппаратчик химводоочистки.
Змыцшс.

Нормативы численность,чел.-омен в сутки 
I. На обслуживание котельных* работавших на твердом

топливе:
Таблица 46

Средняя площадь . Количество котлов в работе _____ I
Я Э К *1У " " 0 U * ________ I 3-4 I 5 . ^ ~ j «
_ | Нормативы численности,чел.-смен в сут|

При ручной подаче топлива в утку и ручном пли механвР
вироьанном удаления золы

До 85 5 в п I
86 и более 7 10 13 2
При механизированной подаче топлива в топку и механизи

рованно» удалении золы
До 150 4 € 9 3
T5I-220 5 7 10- 4
221-290 7 10 ХЗ 5
291-360 8 II 14 6
361 и более 10 13 16 7

а 6 В Л



2. На обслуживание натрийкатионитовой установки устанав
ливать дополнительно одного человека в смену,

3. Две котельных, работавших на газообразном н жидком 
топливе, численность машшшстов /кочегаров/ устанавливать 
находя из норматива - три человека на работе в сутки на 
котельную.

Поправочный коэффициент
Вели контрольные приборы уровня вода в котлах располо

жены на высоте би и более ъли в зоне плохой видимости, 
до олнительно устанавливать одного человека в омену.
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Примечание. Нормативы численности установлены на одну ко~ 
тельную, при наличии на шахте двух я более обособленных котель
ных норма- чш численности устанавливать на найду» котельную.

§ 47. Обслуживание шахтных бань

Содержание работ

Уборка к мытье помещения /окон, рам, стен, полов/, обору
дования бани. Контроль за исправным состоянием душевых устано-. 
вок, кранов, оеток, окон, лестничных клеток. Приготовление раз
личных моющих и дезинфицирующих растворов. Наполнение бачков 
питьевой водой. Расстановка урн для мусора, чистка и дезинфици
рование их. Уборка и дезинфицирование туалетов, душевых, гарде
робных и других мест общего пользования в производственной бане* 
Выдача белья, мыла и полотенец, прие̂  и одача спецодежды, белья 
и полотенец в стирку. Сушка спецодежды. Дезинфекция обуви.

Факторы.у гтеннне нормативами численности
I. Списочная численность трудящихся, пользующихся баней в 

течение суток. 2. Количество отделений бани.

Профессия рабочего
Рабочий производственных бань в угольной и сланцевой .про

мышленности.
Таблица 47

Нормативы численности, чед.-смен в сутки

Списочная численность трудя- I Количество отделений бани!
щнхся, пользующихся баней в 1------ ------------------- I #
течение суток, чел. I I  I 2 1 3 1 4 15 1
I I I Z I Z I I I I I I I I I I I  IOC 1 5 j X  ZiZeZ 2 С С

До 270 3 3 4 -  -  I
271-380 3 4 5 - 2



Продолжение

I 1 2 I 3 1 4 1 5 1 5 1 7

381-490 4 5 б _ — 3
491-600 5 6 7 8 - 4
601-710 6 7 8 9 ю 5
Ш-̂ 820 7 8 9 10 I I 6
821-930 8 9 10 I I 12 7
93E-I040 - Ю II 12 13 8

I04I-II50 - I I 12 13 14 9
IX5I-I260 - 12 13 14 15 10
I26I-I370 - 13 14 15 16 I I
I37I-I480 * 14 15 16 17 12
1481 и более - 15 16 17 18 13

а б в Г Д Я

Поправочный коэффициент

При . наличии более 5 отделений численность рабочих увеличи
вать исходи из норматива -  один человек в сутки на каждое поо- 
ледуицее отделение.

Примечания: I  При определении количества отделений ynsr- 
вать: ленское отделение, отделение для ИГР и горных мастеров, 
мужское отделение; при расположении отделения на двух и более 
этажах здания каждый этаж считать как самостоятельное отделенно.

2.В случаях, когда одна баня оболукиваео хрупну шахт или 
все шахты, входящие в состав шахтоуправления, численность рабо
чих по обслуживанию шахтной бани определять в зависимости от 
численности персонала по добыче угля на данной группе шахт к я  
по шахтоуправлению в целом.
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§ 48.Стирка спецодеяды.ремонт спецодежды в спецобузи 

Содержание работ

Прием и зддача белья, полотенец, спецодежда в спецобуни. 
Получение моющих средств. Дозировка и загрузка химикатов и ма
ла в стиральные машины. Сортировка принятого для стирки белья 
по цвету я степени загрязненности. Стирка в дезинфекция белья, 
полотенец в спецодежды. Сушка, ремонт и глажение выстиранного 
белья, полотенец и спецодежды. Ремонт спецобуви. Поддержание 
оборудования в чистоте в исправном состоянии. Уборка помещения. 
Оформление установленной документации.

Списочная численность трудящихся, пользующихся спеподеян 
дай в течение суток.

Фактор, учтенный нормативами численности

Профессии рабочих

Машинист по стирке спецодежды. 
Обувщик по ремонту обуви.

Таблица 48
-Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Норматив
численности

До 400 
401-700 
701-1000 

II0I-I300 
I3QI и более

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
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Примечание. В случаях, когда стирка спецодежды и ремонт 
епецобуви производятся не на шахте, а в специализированных пред
приятиях, численность рабочих не устанавливается.

5 49. Обслуживание кафетериев и сатураторных установок 

Содержание работ

Приготовление газированной вода и выдача ое рабочим. Регу
лирование. .поступления углекислоты из баллона, работы кипятильни
ка и холодильника. Наблюдение за показаниями контрольно-измери
тельных приборов. Осмотр и регулирование приборов и заправка си
фонов сатураторной установки. Промывка, дезинфекция, наполнение 
.фляг. Приготовление кофе или чая и выдача его рабочш. Наблюде
ние за работой, кипятильника. Ьбатье и дезинфекция посуды. Уборка 
помещения сатураторной.

Фактор, учтенный нормативами численности

Численность трудящихся, обслуживаемых сатураторной и кафете
рием в сутки*

Профессия рабочего
Сатураторщик.

Нормативы численности
I.Ha приготовление и выдачу газированно! воды, кофе или

чая;
Таблица 49

Чколешюсть трудящихся, обслуживаемых! J Норматив чис- I 
сатураторной и кафетерием в сутки, чел. 1лекности, I &

______________  ̂ __  1чел.-смен в сутки I

До 500 I  I
501 и более 2 2
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2. На шахтах» где сатураторщик занимается только приготовле
нием газированной воды» кофе или чая, а отпуск отих напитков 
производится методом самообслуживания, численность сатураторщи- 
ков устанавливать исходя из расчета I человек в сутки на одну 
сатураторную установку.

§ 50.Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
комплексно-механизированных очистных забоев 

ремонтно-подготовительную смену

Содержание работ 
По комбайну

Проверка надежности крепления шнеков, опорных лыи, стыко
вых соединений, взрывобезопасных камер блока электрооборудования. 
Проверка состояния замкового устройства, тяговой цепи, надихноо- 
ти крепления предохранительного каната к комбайну. Проверка рабо

тоспособности рукояток и кнопок управления комбайном. Проверка 
надежности включения и выключения редуктора режущей части. Прог 
верка наличия и состояния кулаков, резцов и стопоров на шнеках. 
Проверка работоспособности домкратов подъема шнеков. Проверка 
уровня масла в редукторах, подшипниках выходных валов шнеков, а 
также отсутствия его те*.:. Проверка оросительной установки. Про
верка надежности работы кабелеуяладчика. Устранение веке обнару
женных в результате проверок неисправностей и неполадок.

По к о н в е й е р у

Проверка надежности соединения перехсузой секции о l лета- 
ком и головной секцией конвейера. Проверка состояния зубьев ве
дущей звездочки, ватяжки болтов» ооединящих разъемные пояузвеэ- 
дочки. Проверка наличия масла или эмульсин в турбоцуфсе ж ваяв-
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чт предохранительных пробок. Проверка уровня масла в редукторе. 
Проверка состояния белтовых соединений редуктора. Проверка креп
ления защитных кожухов на электродвигателях, залипшее щитков на 
рубашках турбомуфт. Заправка смазкой подшипниковых опор редукто
ра и проверка отсутствия ее теча. Проверка фиксации рукоятки хра
пового механизма в взноса съемников цепи. Проверка репгачяого 
отава и замена изношенных рештаков. Подтяжка болтовых соединений 
скребковой цепи. Выравнивание гнутых скребков.Установка отсутст
вующих окребков. Замена изношенных отрезков цепи. Устранение 
всех обнаруженных в результате проверок неисправностей и непола
док.

По механизированной крепи ж масло станции

Проверка правильности расположения эмульсионного трубопро
вода, состояния сварных швов трубопровода, магистральных рукавов; 
передающих ±<абочую жидкость к гвдропатренпм системы устойчивости, 
к секциям и межсекционяым рукавам. Проверке в уотранение утечки 
ацульоиж через соединения шлангов гидрооборудования крепи. Провер
ка и Замена блоков управления секция х, клапанных блоков стоек/ 
шлангов .высокого давления, уплотнений, перекрытий, рессор пере
крытия, козырьков ж щитков ограждения. Сокращение и наращивание 
магистральных шлангов, проверка давления в гдпросж вне по мано
метрам. Доливка эмульоии в эмульсионный бак. Проверка оостоянкя 
даоооов, стока фильтров, блока разгрузки. Проверка крепления 
домкратов к конвейеру. Уотранение воех обваруженвых в результате 
проверок неисправностей, ж неполадок.

Поена окончанжя работ поремонту и техническому обслужива
ние оборудования очистного забоя производится ег<> опробование 
нхолоотуь и по возможноотж под нагрузкой.
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Факторы, учтенные нормативами численности

1.Ввд оборудования. 2.Плановая суточная нагрузка на лаву* 

Профессия рабочих
Машинист горных выемочных пашин У1 разряда -  I .

Горнорабочий очистного забоя У разряда -  остальная часть.
норматива

Таблица 50

Нормативы численности, чая. в сиену

Вид оборудования Шлаковая суточная натру-1 
1зка на лаву, т jjfc

|до 500 Jsoi-IOOOJ^OI^K |

Механизированные комплексы типа 
ОКП, 0ШСГ,МК,МКЭ
Механизированные комплексы типа 
ПК-S I, КЙ-87

Механизированные комплексы типа 
КМК-97, "Донбасс"

3

4 

4 

i*

4 5 1

5 6 2

5 -  3

" б  в  “  “  5

§ 51. Обслуживание бойлерной

Содерхоние работ

Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, 
за поступлением воды в бойлеры и бани. Включение насооов для пода

чи воды из резервуара. Открывание вентилей для поступления пара о 

целью нагрева воды для нытья в банях, для хозяйственных нудя 

/прачечная,ламповая,медпункт и др.Л Регулирование давления пара 

и закрывание вентилей ори получении ааданной температуры воды. 

Смешивание горячей и холодной воды, подача ее в бани, наблюдение
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8а давлением и тешературой подаваемой вода, Набявдение за сио- 
темой отопления быткомбината, регулирование давления в темпера
туре в отопительной оистеме. Наблюдение sa техническим состояни
ем и работой наоосов, алектродвигаталей, защитной, контрольно- 
измерительной ж пусковой аштратуры. Поддержание чистоты ж поряд
ка в помещении бойлерной.

Профессия рабочего
Машинист /кочегар/ кс .'ельвой.

Нормативы численности

1. Численность машинистов на обслуживание бойлерной, обору
дованной автоматизированным управлением, не устанавливать.

2. При обслуживании полуавтоматизировашюй и неавтоматиаа- 
роваяной бойлерной численность машинистов устанавливать походя 
на норматива - один человек в смену.

Примечание. Численность машинистов на обслуживание полуав
томатической бойлерной не устанавливать, если эта работа оовмо» 
цветов рабочими других профессий,

$ S2. Злектровоаная откатка грузов на поверхности 
Содержание работ

Црием электровоза засыпка песка в песочницы» Прицепка ж 
отцепка груженых ж порожних вагонеток, "«я* ж шкядадов, оценка 
составов. Тткатка порожних в груженых составов. Постановка сот 
■едких о рельсов вагонеток ж электровозов. Маневры на погрузоч
ных ж. разгрузочных пунктах в эстакадах. Завяд в гараж дая замены 
аккумуляторной батареи. Откивчеяие ж снятие /совместно с оболужа- 
жмцим ахектроолесарац/ о зхектровоэа разряженной батареи я уо- 
таяожжа ее ва задорив оток. Накатав /ооимевтио о зжектрослеса»
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реч/ на электровоз заряяенной батарг.2 н подключение ее. Движение 
резервом гг гаража к месту взятия порожняка. Получение указаний 
горного маотера. ВШГ в начале смени и во время работы. Сдача 
электровоза но окончании сме>»ы с отметкой об этом в книге работы 
электровоза.

Факторы, учтенные нормативами численности
I.Количество электровозов в работе. 2.Режим работы

Профессия рабочего
Машшшот электровоза.

Нормативы численности

Численность машинистов электровозов устанавливать исходя 
из норматива - один машинист в смену га работающий электровоз.

§ 53. Автотранспортные работы

Содержание работ

Для трактористов, мапшшотов бульдозера.
Управление тракторами разных, систем в мощностей при транс

портировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструк
ций и сооружений различного веса и габаритов о применением при
цепных приспособлений или устройств. Заправка горючим и смазка 
трактора и прицепных устройств. Выявление и устранение неисправ
ностей в работе трактора. Участие в ремонте тракторов всех, сио- 
тем совместно со слесарем по ремонту. Работа но перемещению 
угля на аварийных складах. Планировка территории.

Для водителей автомобиля.
Заправка автомобиля горючим и смазочными материалами и 

заливка воды в радиатор. Получение путевого листа. Осмотр, сма»-
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ка я регулирование автомобиля. Подача автомобиля под погрузку и 
разгрузку. Управление автожбилек при. перевозке различных грузов. 
Выявление и устранение неисправностей. Участие в ремонте автомо
биля совместно со слесарем по ремонту автомобилей.

Дня водителей погрузчика

Управление погрузчиком при погрузке, разгрузке и штабелиро
вании различных грузов на окладах, в цехах, на участках и дворах 
предприятия. Содержание в чистоте и исправном состоянии погрузчи
ка. Выявление и устранение неисправностей. Участие в ремонте 
совместно со слесарем по ремонту.

Фактор, учтенный нормативами численности

Количество работающих тракторов, автомобиле!! и погрузчиков.

Профессии рабочих
Водитель автомобиля.
Водитель погрузчика.
Машинист бульдозера.
Тракторист

Норматив численности
Численность машинистов, тракторист в, машинистов бульдозе

ров, водителей автомашин и погрузчиков устанавливать исходя из 
норматива -  один человек в смену на каждый работавший трактор, 
автомобиль, погрузчик.

§ 54.Ремонт автотранспортных средств 

Содержание работ
Технический осмотр, текущий и средний ремонт автотранспорт

ных средств. Регулировка сложных соединений, узлов и алектрообо-
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РУДования автомобилей г тракторов всех оистем.

Фактор, учтенный нормативами чиояеняооти

Количество транспортных средств в работе.

Профессии рабочих 

Слесарь по ремонту автомобилей.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин н тракторов.

Таблица 51

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Величество транспортных ! Норматив } *средств в работе, от. {численности { *

&-I3 I I
14-25 2 2
26 и более 3 3

Примечания: I.K учету принимается все транспортные средства 
предприятия: грузовые и легковые автомобили, ангоб, ом, спецмаш
ин, тракторы, автопогрузчики и автокраны,бульдозеры, вкскаваторы, 
онегоочистительнке машины.

2.Кроме численности ремонтных рабочих, раоочвтанные по нор
мативу, в ремонте принимает участие рабочие, экопдуатирувдие 
оборудование.

§ 55. Работу ва окладах горте-смааочных материалов 

Содержание работ

Прим, хранение, выдача и учет горючих, смазочных матерю» 
лов по сортам. Ведение учета расхода горюче-смазочных матерка-
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лов во сортам. Ведение учета расхода горюче-смазочных материалов 
ао механизмам. Замер горючего бензомером и взвешивание его на в»* 
оах. Обслуживание смазочной аппаратуры, маслозаправочных итошш- 
возаправочных волонох. Содержание рабочего меота в чистоте*

Профессия рабочего
Кладовщик.

Норме ив численности

Численность рабочих устанавливать исходя из расчета -  один 
человек в оутки на производственную единицу.

$ Б6. Ремонт и содержание зданий АБК.

Содержание работ

Выполнение простых ремонтных и плотницких работ, изготовле
ние щитов, обшивка стен и потолков, уотройотво временных заборов, 
постройка простейших сооружений и.изготовление инвентаря, ремонт., 
полов, потолков, дверей и др. Ремонт оконных переплетов. Остекле
ние окон.

Фактор, учтенный нормативами численности

Площадь здапчя АБК.

Црофеосиж рабочих

Плотник.
Столяр.
Стекольщик
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Нормативы численности,

а -------------------------------------
Площадь здания АБК, .м2

Таблица 52 
чел.-смея в сутки

{ Норматив 
I численности

До 4000 I 
40СГ-7000 2 
7001 и более 3

$ 57.Уборка служебкнх помещений административно- 
битового комбината шахты

Содержание работ

Содержание в чистоте лестниц, коридоров, санузлов, площе** 
док, помещений контор, кабинетов директора и главного инженера 
шахты, начальников .частков, общей и технической нарядной шахты. 
Мытье полов, удаление пыли, паутины, грязи со стен, потомков» 
дверей, окон,подоконников.и радиаторов. Охотка в приведение в 
порядок мета лических частей оборудования, перил, ручек, ограж
дений, досок объявлений, и др. Проветривание помещений контор 
кабинетов»и нарядных шахты.-Снабжение работников конторы питье
вой водой.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Убираемая площадь служебных помещений.
П:эфеосин рабочего 

/борщи производственных помещений.
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Норматив численности
На каждые 400 м2 убираемой площади - I чал.-смена в 

оутки.
Примечания. I.B суммарную площадь убираемых помещений не 

включать площадь ламповой, прачечных, бань, сатураторной,убор
ку которых производят рабочие, обслуживащие эти помещения.

2.При определении сушарной площади убираемых помещений 
учитывать периодичность уборки:

участковая нарядная - четыре раза в сутки;
медпункт - дна раза в оутки.
Остальные помещения ЛЕК» включая вестибюль, коридоры, 

тамбуры и лестницы - один раз в сутки.

$ 58.Уборка шахтной поверхности, непосредственно прилега
ющей к зданию административно-бытового комбината.

Содержание работ
Уборка территории вахты, непосредственно прилегающей к 

зданию АБК. Устройство клумб на территории и уход за расте
ниями.

Фактор,учитывающий нормативы численности
Количество административно-бытовых комбинатов.

Профеоояя рабочего
Уборщик территории /улиц/.

Нормативы численности
Численность уборщиков устанавливать исходя из нормати

ве - один человек в оутки на каждый административно-бытовой 
комбинат.
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§ 59. Производство химияеоких анализов 

Содержание работ

Подготовка аналитических проб из лабораторных. Проведе

ние анализов проб различной сложности. Определение процентно

го содержания вещества в анализируемых материалах путем 

осаждения, фильтрования, прокаливания, взвешивания. 

Определение содержания влаги, летучих, зсшн, серы. Определе

ние теплотворной способности.
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топлива ж шшотометрических показателей /дая спекающихся 

умей/. Проведение арбитражных анализов по показателям ТУ. 

Авалю горючесмазочных материалов, масел я др.по своим и 

закрепленным предприятиям. Регистрация, расчет я оформление 

результатов анализа. Подготовка и отправка навесок для опре

деления плавкости золы. Поддержание чистота на рабочем месте. 

Факторе, учтенные нормами численности.

I.Среднесуточная добыча вахты.2.Наличие обслуживания 

обогатительной фабрики. З.Вшгалвеякв функций районной ЛабОра-
ТОрИИ.

Профеооия рабочего 

Лаборант химичеокого анализа.

Таблица 53

Нормативы численности, чел.-смен в сутки 

Среднесуточная добыча вахты,т {Норматив численности! »

ДО 800 I I
801-1200 2 2

1201-2000 3 3
2001-3000 4 4
3001 и более 5 5

Поправки к табличным нормативам чиолениости 

1.Дл" щахт,обслуживающих обогатительные фабрики, норма

тивы чяоленаоотя табл. 53 увеличивать на I  чел.-смену в сутки.
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2.При выполнении химлабораторкей вахты функций районной 
/групповой/ лаборатории нормативы численности табл. 53 увеличивать 
на I дал.-см ну в сутки.

§ 60. Механизированное изготовление пыжей 

Содержание работ

Осмотр ж опробование машин» подготовка ее к работе. Поднос
ка воды и глины.Раскайловка глины. Приготовление глиняной массы. 
Загрузка глиняной массы в машину. Управление машиной в процессе 
работы ж наблюдение за выходом пыжей. Прием пыжей и укладка их в 
ящики. Уборка рабочего места.

Факторы, учтенные нормативами численности

I.Режим работы. 2.Количество машин в работе.

Профессии рабочих
Горнорабочий подземный.
Горнорабочий.

Нормативы чноленнооти

Численность рабочих устанавливать исходя из норматива - 
один человек в омояу на каждую работающую машину

§ 61 .Сушка пеока для электровозов

Содержание работ
Подноска неона и укладка его на металлический лиот. Включе

ние и наблюдение 8а электронагревательными приборами в процеосе 
работы. Разравнивание и перемешивание пеока в процессе сушки.
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Уборка сухого пеока. Выключение электронагревательных приборов. 

Уборка рабочего меота.

Фактор, учтенный нормативами численности

Среднесуточный расход пеона.

Профессия рабочего

Горнорабочий.

Таблица 54

Нормативы численнооти, чел.-сиен в сутки

*• — ~ — >5—~ — — — —
Среднесуточный расход пеока,т {норматив 

I численности
JI ». I

До I  
ошве I

1
2

1
2
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ПРЖСЖНШВ * I

ШЗРЕШЬ ФАКТОРОВ.ВЕЛИЧИНА КОТОРЫХ 
ОиРВЕЯЯБТСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПШГОЫМИ ДАННЬШ

1. Суточная добыла угля по шахте.
2. Суточная досыта угля по участку.
3. Вид механизация выемки.
4. Среднесуточная нагрузка на яомплексно- 

механизирозанный забой.
5. Суточной объем проведения подготовительных выработок.
6. Среднегодовой объем проведения горных выработок.
7. Средаемесячная длина действующей очистной линии забоя.
8. Протяженность действующих откаточных путей в одноколей

ном исчислении.
Э.Среднесуточный расход взрывчатых.веществ.

10. Среднесуточной расход електродетонаторов.
II .Среднесуточное количество взрываемых шпуров.
12. Среднедейстаующее количество очистных забоев,в которых 

производятся взрывные работы.
13. Среднеде& .'вующее количество подготовительных забою, 

в которых производятся взрывные работы.
14. Среднесуточный расход глины.
15. Среднесуточный расход песка.
16. Сменная нагрузка на погрузочный пункт.
17. Сменная нагрузка на приемно-отправителькую площадку 

наклонных горных выработок.
ТЗ.Объеч выдаваемой породы на террикон или плоокнй отвал. 
19.Объем выбираемой породы.
20. Объем угля, отгружаемого на ОФ или Щф.
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21. Объем угля, отгружаемого потребителю без обогащения 
на ОФ иях ЦОФ.

22. Процент видимой породы, подлежащей выборке.
23. Списочная численность трудящихся,шш>зупцтсся баней.
24. Списочная численность трудящихся,пользующихся епецоде*-

дой.
25. Численность трудящихся, обояухиваеичх сатураторной и 

кафетерием.
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пришшивг

Цроиаводотвеяное объединение,
Шахта...................... .......
Участок.......................... .

Ф О Р М А

0ПРШ1ШКЯ РЕМОНТНОЙ СЛШНОСТИ ОВДЕУДОВАНИЯ 
ДНЯ РАСЧЕСА НОШАТИВШЙ ЧЖЯЙШОСТИ к $........ табя,

Итого:



Ойчая час»Нормативная час»
I.Производство к обслуживание взрывных работ

9 I.Взрывные работы
5 2. Работы в складах взрывчатых материалов /в шахте в ва поверхности/
П.Электромеханическая служба в шахте и на поверхности

i 3. Техническое обслуживание в ремонт оборудования добычного участка
9 4.Техническое обслуживание в ремонт оборудования подготовительного участка
9 5. Техническое обслуживание в ремонт подъемов в ствшгв
Обцешхтное подземное оборудование

9 в.Техническое обслуживание в ремонт насосных установок, водопроводов в воздуховодов .
$ 7. Техническое обслуживание в ремонт забойного оборудования
9 в.Техничеокое обслуживание в ремонт обцешахтного алектротвхническг’ю оборудования в кабельной сети
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9 Э.Техипческое обслуживание и ремонт средств 
авг жатизации

9 10. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры по 
вентиляции и технике безопасности

9 И.Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
участка профилактических работ по технике 
безопаоности

36
39

41

Шахтный т р а н с п о р т  
/ в ша х т е и  на п о в е р х н о с т и

$ 12.Техническое обслуживание н ремонт стационарных 
установок

§ 13.Техническое обслуживание и ремонт электровозов 
и контактной сети

$ 14.Зарядка батарей аккумуляторных электровозов
§ Т5. Техническое обслуживание и ремонт шахтных 

вагонеток

О б ц е п а х т в о е  о б о р у д о в а н я е  
на п о в е р х н о с т и

43

46
43

49

установок
.Техническое обслуживание и рем 
компрессорных установок

.Техническое обслуживание и рем шахтных котельных
•Техническое обслуживание и рем 
электротехнического оборудован 
воздушной сети электропередач
.Техническое обслуживание и рем 
автоматизации

.Техническое обслуживание и рем 
технологического комплекса

вентиляторных SO
стационарных 51
оборудования 5Я
обшешахтного 
кабельной и 56
средств 53
оборудования 61
оборудования
\ 64



8 23.Работы в шахтных электромеханических мастерских

У̂правление машинами и механизмами

8 24.Управление конвейерами /питателями/
8 25.Увравление подъемными машинами
8 26.Управление опрокидывателя̂  ̂и обслуживание разгру

зочных пунктов /для вагонеток с разгрузкой 
через дно/

8 27.Уаравление стационарными вентиляторными уотанов* ками на поверхнос и
8 28.Управление насосами шахтного водоотлива
8 29. Обслуживание распределительных щитов электро- 

подстанций и поеобразоватедей щ шахте и на 
поверхности

8 .̂Управление компрессорами
8 31 «Управление лебедками в шахте и на повэржжооти

ТУ.Работы,связанные о транспортированием 
грузов и перевозкой лвдей

8 32.Обслуживание погрузочных пунктов в шахте
8 33. Обслуживание приемно-отпра. .тельных площадок 

наклонных горных выработок /наклонные стволы, 
уклоны, бремсберги/

8 34*Прием и выдача грузов у отвела в вахте
8 35.Цряем,выдача транспортирование грузов у отвала

на поверхности
8 36.Сопровождение составов при механизированной 

доставке двдей по наклонным выработкам
8 37.Выдача породы на террикон или плоский отвал
8 Зд.Мехаяизированная очиотка вагонеток в шахте и 

на поверхности
8 39.Содержание и ремонт путей и «чистка водосточных 

канавок в горных выработках
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7. Роботы, связанные с контролем качества продукции

40. Браковка угля, набор,разделка в переноска проб 96
41. Выборка породы 9?

71. Телефонная связь

42.Обслуживание коммутаторов 99
43. Обслуживание телефонной овязв 101

7П. Црочие работы

44.Работы в шахтной ламповой
45.3амер горных выработок
46.Обслуживание шахтных котельных
47. Обслуживание шахтных бань
48. Стирка спецодежды,ремонт спецодежды и спецобунн
49. Обслуживание кафетериев и сатураторных установок
50. Техническое обслуживание к ремонт оборудования комплексно-механизированных забоев в ремонтноподготовительную смену
51.Обслуживание бойлерной
52.Электровозная откатка грузов на поверхности
53. Автотранспортные работы
54. Ремонт автотранспортных средств
55. Работы на окладах горюче-смазочных материалов
56. Ремонт и содержание зданий Ajk
57. Уборка служебных помещений АБК шахты
58.7борка шахтной поверхности,непосредственно иридегаящей к зданию АБК*.
59. Производство химических анализов

109
Ш
114
Щ
т
т

т
т
т
т
т
т
ш
ш

U9
ш



§ 60.Механизированное изготовление пыжей 

§ 61. Сушка песка для электровозов

Приложение I.Перечень факторов, величина которых 
определяется в соответствии о плановыми данными.

Приложение 2.Форма определения ремонтной сложности 
оборудования для расчета норыатнвг тй численности.
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