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I, Предисловие

1*1. Рекомендуемые материалы (РМ) яо выбору и применению 

кабелей для электрических сетей промышленных предприятий со

держат общие положения, касающиеся выбора кабелей и областей 

их применения, а также таблицы, в которых приведен ряд марок 

кабелей, их основные данные, условия их прокладки»

1.2. Данные рекомендуемые материалы распространяются на 

кабельные изделия общего применения, выпускаемые серийно по 

действующим стандартам и техническим условиям.

1.3. Рекомендуемые материалы разработаны Ш И Ш  Тяжцром- 

влектродроект с учетом нормативно-технических документов

(в том числе ВТУ-77 по выбору и применению силовых кабелей) и 

стандартов, действующих к моменту выпуска работы. При вводе в 

действие новых и при изменении действующих нормативных доку

ментов и номенклатур заводов-изготовителей кабелей соответствую-' 

щие коррективы в установленном порядке &щ мз т &_даннуц ра

боту организаций, получившие эту работу.

1.4. Рекомендуемые материалы могут быть дополнены новыми 

марками кабелей* До внесения их в РМ области применения следует 

определять по их технической документации.

1.5. Рекомендуемые материалы предназначены для инжевернс- 

технических работников, занижающихся разработкой электро

технической части проектов промышленных предприятий, а также 

для электромонтажных и эксплуатирующих организаций.

V
0
гс>* М788-1072-3
$

Рекомендуемые материалы
гтл nuKftnV И nntniOUDtlttn

Стадия Ласт Листов
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2 в Общие положения

2.1. Положениями данных Рекомендуемых материалов следует 

-пользоваться при выборе и применении кабелей (за исключением 

маслонаполненных), используемых в силовых и осветительных 

электрических цепях, расположенных как внутри помещений,

так и вне зданий и сооружений.

Рекомендуемые материалы распространяются на кабели, 

предназначенные для нужд народного хозяйства ПССР0 Основные 

технические данные кабелей приведены в табл. 1-9.

При выборе кабелей для поставки на экспорт следует руко

водствоваться Перечнем кабельной продукции, рекомендованной 

для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим 

климатом, утвержденным ПО "Эиектрокабель" Мшэлектротехцрома 

СССР (Манэлектротехлрибор СССР) и приведенным в справочном 

Приложении П-8о

2.2. М о р  и прокладка кабелей должны выполняться в соот

ветствии с требованиями П7Э, других нормативно-технических 

документов, данных Рекомендуемых штериалав, а также с учетом 

сложности трасс, вида прокладки, механических, химических, 

тепловых и других внешних воздействий При этом, использование 

маломерных отрезков (менее строительной длины в соответствии

с техническими условиями, или стандартами) кабелей на протя

женных трассах не допускается.

2.3. Выбор марки кабелей оледует осуществлять по участку 

трассы с наиболее тяжелыми условиями прокладки, если длина 

каждого из участков с более легкими условиями не превышает 

строительной длины кабеля. Цри длине участков трассы с 

различными условиями Прокладки более строительной длины 

кабелей выбор их следует осуществлять для каждого участка*

M788-I072-3
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Сечения жил кабелей следует выбирать с учётом требований 

ПУЗ. При этом, сечения жил кабелей,прокладываемых по трассе с 

различными условиями охлаждения, следует выбивать псо участку 

трассы с худшими условиями охлаждения, если его длина состав

ляет более 10 м. Допускается выбирать сечения жил кабелей для 

каждого участка трассы, но не более трёх, при условии, что 

длина наименьшего участка составляет более 20 м.

2*4* Электрические параметры кабелей должны соответствовать 

параметрам электрической сети, в которой они используются, с 

учётом условий их прокладки»

2»5» Для передачи и распределения электрической энергии, 

как правило^следует применять кабели, отвечающие требованиям 

ГОСТ I2I76 - 89 по не распространению горения, что должно 

быть отражено в нормативно-технической документации на кабели 

Кабели, не отвечающие указанным требованиям, допускается при

менять при прокладке: замоноличенно в строительных конструк

циях из негорючих материалов, в трубах из негорючих материа

лов, в грунте; при полном покрытии кабелей огнезащитным сосэ- 

тавом С ОЗС ) или при применении автоматического пожаротуше

ния»

В закрытых кабельных сооружениях при открытой прокладке 

рекомендуется применять кабели, отвечающие требованиям кате

гории А ГОСТ I2I76 - 89 по не распространению горения ( на

пример, кабели марки АВВГнг, ААБнлГ и другие аналогичные им).

2,6. Основные марки кабелей, рекомендуемые для применения 

в зависимости от вида и условий прокладки, приведены в 

табл. 10 - 14»

За базовые марки кабелей, приведенные в табл* 10 - 14, 

в дсновном-приняты марки кабелей с алюминиевыми жилами.

M788-I072-3
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Марка кабелей расположены в таблицах, начиная с наиболее 

предпочтительны:!.

Наряду с этими базовыми марками йогут быть использованы 

кабели других марок, отвечающих условиям прокладки базовых.

Области применения кабелей, приведенные в табл. 10-14, 

приняты с учетом рекомендаций ПУЗ, а также стандартов и техни

ческих условии на кабели.

2.7. Для присоединения к неподвижным электроприемникам, 

как правило, следует применять кабели с алюминиевыми жилами.

Для присоединения к переносным, передвижным,установленным 

на виброизолирующих опорах электроприемникам, как правило, 

следует применять кабели с медными жилами. При этом, при длине 

линии до 20 м  допускается применять кабели с медными жилами 

на всей линии; при длине линии более, 20 м кабели с медными 

жилами следует применять только на участке длиной до 5 м  от 

электроцриемника до места перехода на кабель с алюминиевыми 

жилами. Кабели, используемые в указанных случаях, должны быть 

гибкими, предназначенными для присоединения к подвижному элект

рооборудованию, Допускается применять негибкие кабели с одно

проволочными медными жилами для присоединения к электродвига

телям вентиляторов мощностью до 30 кВт на напряжение до I кВ, 

установленным на виброизолирувдих опораХо

В случаях, указанных в ПУЭ и других нормативно-техничес

ких документах, стандартах и технических условиях (например, 

во взрывоопасных зонах классов 0,1 и 2 или В-1, В-Ia по ПУЭ 

шестого издания; в районах с сейсмичностью 7 баллов и  более 

для электропитания основных потребителей жизнеобеспечения: 

аварийное и эвакуационное освещение; противопожарная автома

тика; электроприемники особой группы и, в случае необходимости, 

I категории; злектроприемники объектов гражданской обороны и 

учреждений медицинской помощи и т.п.), следует применять кабели

М78&*1072-3
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с медными жилами <,

2.8. Выбор и проверку кабелей по нагреву, экономической плотности 

тока, токам короткого замыкания, падению напряжения следует выпол

нять в соответствии с ПУЭ ( см. также Приложение Д-1 ).

2.9. В жарких помещениях или зонах помещений ( с температурой 

среды более 35 °С по ПУЭ, но не более максимальной температуры экс

плуатации кабелей, указанной в стандартах или технических условиях 

на них) можно применять обычные (не теплостойкие) кабели с введени

ем поправочных коэффициентов на токи в соответствии с гл.1.3 ПУЭ. 

Если температура среды превышает температуру, указанную в стандар

тах и технических условиях на кабели, следует применять теплостой

кие кабели.
В указанных помещениях и зонах пластмассовые трубы для прокла

дки кабелей можно применять при условии,что температура окружающей 

среды ниже температуры размягчения труб (например,типература раз

мягчения поливинилхлоридных труб- 60 °С, полиэтиленовых труб высо

кого давления- 80 °С,а низкого давления- 100 °С, полипропиленовых 

труб - 115 °С ).

2.10. При выборе диаметров труб для прокладки кабелей рекомен

дуется руководствоваться Инструкцией по монтажу электропроводок в 

зтрубах ВСЯ 370-76 Минмонтажспецстроя СССР. При этом,диаметр трубы

для прокладки кабеля с алюминиевой оболочкой должен быть не менее, 

чем в два раза больше диаметра кабеля.

2.II. Для прокладки непосредственно в грунте,как правило>реко

мендуется применять небронированные кабели с пластмассовой оболоч

кой или с металлической оболочкой и защитным шлангом.

В крупных городах в местах, насыщенных подземными инженерными 

сетями, для прокладки в грунте, как правило, следует применять 

бронированные кабели.
Бронированные кабели рекомендуется применять при прокладке в во

де ,в просадочнах,болотистых,пучинистых,многолетнемёрзлых грунтах, 

по трассам с уклоном более 30 0 ( при уклоне бол^е

M 7 8 8 -I0 7 2 -3  f—
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45° - с проволочной бронёй) на длине более 5 м, а также 

в грунтах районов с сейсмичностью 7 баллов и более (с учетом 

требований Д7Э и рекомендаций табл. Ю) .

2.12. Для прокладки внутри зданий (в том числе в кабель

ных и комбинированных сооружениях и электротехнических поме

щениях), как правило^ следует применять небронированные кабели 

(см. также п.2.5 и табл. I). В случаях возможных механичес

ких воздействий или значительных растягивающих усилий допус

кается применять бронированные кабели.

2.13. Кабели с резиновой оболочкой применять для открытой 

прокладки вне помещений не рекомендуется.

В районах со средней максимальной температурой воздуха 

наиболее жаркого месяца 40°С и выше кабели с бумажной пропитан 

ной вязким составом изоляцией применять для открытой проклад

ки вне помещений не рекомендуется.

Кабели, прокладываемые открыто вне зданий и сооружений в 

районах саверных географических широт ниже 65°, следует защи

щать от воздействия прямой солнечной радиации. На промышлен

ных предгрштиях, в городах и поселках защищать от воздействия 

прямой солнечной радиации следует только кабели на напряжение 

20 кВ и выше. В районах северных географических широт выше 

65°С действие солнечной радиации учитывать не требуется.

2.14. Для прокладки в кабельных блоках из строительных 

панелей и бетонных труб, как правило следует применять Небро

нированные кабели со свинцовой оболочкой. Д л я  прокладки в 

блоках длиной до 50 м  каждый допус|еаетоя применять брони

рованные кабели без наружного покрова с любой оболочкой,

Д ея прокладки в трубах (стальных, асбестоцементных, 

пластмассовых, керамических), как правило следует применять 

небронированный кабели с пластмассовой или резиновой оболоч- 

~кой. Д ея прокладки в ору бах длиной до 50 м каждая допускается

М788-1072-3
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применять бронированные кабели с любой оболочкой и небронирован

ные кабели с металлической оболочкой, в том числе с наружным 

пластмассовым шлангом (см, табл. 12),. Применять кабели с 

алюмомеднымы жилами для прокладки в блоках и трубах запрещается

2.15. Для подводной прокладки, как правило следует приме

нять кабели с проволочной броней, по возможности, одной строи

тельной длины. Для прокладки через закрытые водоемы, несудо

ходные и несплавные реки шириной (вместе с затопляемой поймой), 

до 100 м  с устойчивым руслом и дном, ручьи, канавы и т.д. 

’допускается применять кабели с ленточной броней (см. табл, 13).

2.16. Для прокладки по трассам с вертикальными и  наклонны

ми участками следует применять кабели, допускающие их.исполь

зование на зтрх .участках с учетом разности уровней между выс

шей и низшей точками расположения кабеля (см.Приложение Д-2).

2.17. В четырехпроводных электрических сетях, как прави

ло следует применять ш о г а д ш ш н ы е  кабели с нулевой жилой. 

Допускается применять одножильные кабели при условии, что все 

жилы имеют равноценную изоляцию, а также при условии, объеди

нения основных (фазеахк) ж  ну.девой .жиды в один пучок или'- -' ;

ряд. Прокладка нулевой жилы отдельно от основных (фазашех) 

не допускается. •

Допускается использовать алюминиевую оболочку трехжильных 

кабелей ъ  качестве нулевой жилы, за исключением взрывоопасных 

зон, а также электрических линий, в-которых при нормальном 

режиме эксплуатации ток в нулевом проводнике составляет' ;; 

более 75% длительного допустимого расчетного тока фазнайй;жилы, 

Использование для указанных целей свинцовых оболочек допуска

ется только в реконструируемых городских электрических сетях 

н а щ ш ж е н ш м  др 0,38 кВ,. ч-

Сечение, нулевой жилы, как правило должно быть равным сече

нию фа§вой:1 жилы. Допускается применять кабели с нулёвой,.?адщт4-

Лист
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ной жилой меньшего сечения, но при этом, полная ее проводи

мость должна быть не менее 50$ проводимости фазнойй'жшш - 

(см. гл. 1.7 ШГЭ). ■

2.18о В районах с холодным климатом, при невозможности 

использовать кабели, предназначенные для эксплуатации в районам 

с умеренным климатом, следует применять кабели,'имеющие в- 

обозначении индекс "XI", что должно быть отражено в НТД на 

кабели (например, КГ-XI, КПГ-Х1, КПГС-Х1. КПЕУ-Х1>.

2.19. ф и  определении рекомендуемых областей применения

табелей предусмотрено широкое использование табелей.с пласт

массовой и алюминиевой оболочками. ~

Кабели в свинцовой оболочке следует применять, например, 

для подводной прокладки, для прокладок в особо опасных агрессит- 

ных. средах, в шахтах, опасных по газу и пыли, в кабельных 

блоках из строительных панелей. В других случаях, при невозмож

ности применения кабелей с алюминиевыми и пластмассовыми оболоч

ками, применение кабелей со свинцовой оболочкой должно быть 

предварительно подтверждено технико-экономическим расчетом.

2.20. ф и  определении степени воздействия агрессивной

..среды на алюминиевую оболочку кабеля следует руководствоваться 

требованиями ГОНТ 9.502-89 на элементы кабелей из других, 

материалов и рекомендациями филожения П-7. *

2.21. Уровень опасности механических воздействий на табель 

при его прокладке зависит от конструкции кабеля, вида и ... 

качества его прокладки, от сложности кабельной трассы.

Под прокладкой по сложной трассе (сложному участку трассы). 

следует понимать прокладку кабелей, на одну строительную длину 

которых приходится: •

• : в траншее' - 3 и более поворота под углом более 30°;

в траншее —  5 и более проходов сквозь участки труб дай

ной более., 20 м  каждый или 3-4 прохода сквозь участки труб

М788-1072-3
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длиной более 40 м  каждый;

внутри помещения -  5 и более проходов сквозь сплошные - 

.ограждающие строительные конструкции;

внутри помещения - труба длиной более 20 к с  3 и более 

изгибами.

На сложных участках трасс, где невозможно обеспечить ' 

безаварийную прокладку и эксплуатацию кабелей с алюминиевой 

оболочкой в поливинилхлоридном шланге (например марки ААШвУ) ,• * 

рекомендуется принимать меры, исключающие повреждения 

поливинилхлоридного шланга, или применять вставки из кабелей 

других марок, разрешенных для использования в данных условиях 

(например, марки ААШпсУ - для прокладки в грунте).

Применять на сложных участках трасс, а также для прокладки 

в трубах и блоках многожильные кабели с однопроволочными (моно

литными) жилами сечением 150 мм^ и более не рекомендуется, а 

при наличии алюминиевой оболочки - не допускается. В указанных 

случаях целесообразно применять кабели без алюминиевой оболоч-
р

ки, а при сечении жил 150 мм и более, кроме того, с многопро- 

волочными жилами.

2.22. Приведенные в таблицах марки кабелей могут быть 

использованы в целях электроприемников всех категорий по ■ 

.надежности электроснабжения.

2.23. Для прокладки по конструкциям и основаниям, подвер

женным вибрации, следует применять кабели с алюминиевой или 

пластмассовой оболочками, ф и  необходимости применения в 

указанных местах кабелей со свинцовой оболочкой должны прини

маться меры по гашению вибрации. - ..г

2в24о Для прокладки во взрывоопасных зонах следует приме

нять кабели круглой формы с заполнением промежутков между 

изолированными жилами. f

M788-I072-3
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Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией любого м̂тгя 

во взрывоопасных зонах запрещается.

Во вызрывоопасяых зонах классов 0,1,2,10 (В-1, В -Ia, В-П 

по ПУЗ) рекомендуется применять специальные кабели (нанримэр, 

марки Е Б Ш г  и аналогичные им). В зонах других классов допуска

ется применять небронированные кабели с учетом требований 

гл. 7.3 ПУЭ (сМо та блиц).

2.25. В пожароопасных зонах классов П-1 и П-П следует 

применять, как правило, кабели круглой формы. Применение кабе- 

*лей другой формы (например, плоских) допускается, если ввода 

электрооборудования и других электротехнических изделий спе

циально предназначены для уплотнения таких кабелей.

Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией любого вида 

в пожароопасных зонах запрещается.

2026. Для кабелей круглой формы с заполнением между изоли

рованными жилами (используэшг:г:вджде восго во взрывоопасных 

зонах и в пожароопасных зонах классов П-1 и П-П) в конце обо

значения марок добавляется буква пз" (например, ААВГз).

2.27. При применении кабелей с однопроволочными (монолит-- 

ными) жилами после записи размера сечения жил следует добав

лять буквы "ож" (например, М Ш д  3x95 (аж).

2.28. Радиусы изгиба кабелей должны быть не менее указанных 

в стандартах и технических условиях на соответствующие марки 

кабелей, (см.Приложение Л-4).

2.29. Одножильные бронированные кабели следует применять 

только в цепях постоянного тока.

2.30. Для эксплуатации в агрессивных средах целесообразно 

применять кабели с наружными пластмассовыми шлангами, защи

щающими стальную броню и металлические оболочки от воздей

ствия ©тих сред (Ом. также. Приложение П-7).
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2.31. При применении для открытой прокладки кабелей, не

относящихся к группе огнестойких, следует выполнять противо-
*

пожарные мероприятия, обеспечивающие не распространение 

горения любого потока кабелей путем, например: устройства 

ручных, а в случае необходимости автоматических средств 

пожаротушения; прокладки кабелей в неперфорированных (сплош

ных) коробах с установкой огнепреградительных поясов; прокла

дки одиночного (более 0,3 м от других кабелей) пучка, ряда 

пучков, однослойного ряда кабелей; прокладки в 2 и  более ряда 

с расстоянием в свету между соседними рядами в соответствии

с Приложением П-10.' __

Выбор противопожарных мероприятий осуществляется при 

проектировании.

2.32вДяя Многослойной, и пучками прокладки в коробах и 

лотках, как правило, следует применять небронированные кабе

ли с пластшссовыми и резиновыми оболочками на напряжение
о

до I кВ о сечением жил до 25 мм . Применение небронированных и 

бронированных без наружного шланга кабелей для прокладки 

в одном коробе не допускается. При этом, следует вводить 

поправочные коэффициенты на длительные токи в соответствии 

с гл. 1.3 ПУЗ.

М788-1072-3
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Основные технически© данные отечественных кабелей 
общего назначении с а л ю м и н и е в ы м и  жилами

Таблица I; Кабели о п л а с т м а с с о в о й  изоляцией

Наименование и Кол - . Сечение жил, мм2 , кабелей ГОСТ,
марка кабеля во дщд на напряжение, кВ______________ ТУ j

0,66 I 6 10 35 П О

(небронированные)

Кабель с поли
винилхлоридной 
•изоляцией (ПВХ)

АВВГ I 2,5-50 2,5-240 W _ _ ГОСТ 16442-

АВВГз * 2,5-50 2,5-50 - — -5- '
80

АВ К Ш г 2,5-50 2,5-240 _ ТУ 16-705.

ABB, АВТВ 1000,
426-86

АВНГ 2 2,5-50

1500

2,5-240

ТУ 16-505. 
125-80
ГОСТ 16442-

АЕВГз 2,5-50 2,5-50 - — —

80

АВВГнг 2,5-50 2,5-240 _ — — ТУ 16-705.

АВВГ 3 2,5-50 2,5-240 Гб-

426-86 

ГОСТ 16442-

АВВГз 2,5-50 2,5-50

240 80 г

ABBIfcr 2,5-50 2,5-240 __ __ — ТУ 16-705.

ь т ш 6 -240 10-

426-86 

ГОСТ 6442т-

АВНГ 4 2,5-50 2,5-185

240 80

ГОСТ “
«

АВВГз 2,5-50 2,5-50 — ■— • — —

I6442&80

АВВТ&Г 2;5-50 2,5-185 - - - - ТУ 16-705. 
426-86.

M788-I072-3
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Продолжение табл. I

Наименование и 
марка кабели

Кол-во Сечение жилг мм2, кабелей 
жил на напряжение. кв

0,66 I 6 10 ~ 35

ГОСТ,
ТУ

П О

А М Ш в А 6-240 10---------- -  ГОСТ

АЕВГ 5
240

2,5-35 - _ -  16442-80

Кабель с изоля
цией из вулка
низированного ч 
полиэтилена (Пв)

й

АПвНГ I 2,5-50 2,5-240 - - - гост
16442-80

АЙв]&г,АПвВ,
•АПвПс

— — . - 120-240 - - ТУ16.Ш- 
025-88

АПвВ, АПвПо,
- АПвП .

— - - 95- - ТУТ6-705. 
240 385-85

АШВрАПвПс, 
АШ П ,  АПвЦу

— - - —  350, ТУ16-705, 
500,212-82
625

АПвНГ 2 2,5-50 2,5-240 - -

АПвНГ 3 2,5-50 2,5-240 10-240 -

АПвАШв - 6-240 10-240 -

АПвНГ 4 2,5-50.2,5-185 - -

АПвАШв 6-240 10-240 -

АПвНГ 5 2,5-35 - -

Кабель о изоля
цией из самоза- 
тухашего поли
этилена (По)

АПоВГ
! •

2,5-50 2,5-240

3 2,5-50 2,5-240 10-240

4 2,5-50 2,5-185 — -

5 - 2,5-35 - -

ГОСТ
16442-80

ГОСТ
16442-80

1М788-Л072-3
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Продолжение табл,I

шрка
ГОСТ, 
ТУ 5

0,66 I 6 10 35 П О  '

Кабель е полиэти- го с т
легавой изоляцией I6J42-80

•
АЛВГ I. 2,5-50 2,5-240 - - — -

2»
S
4 2,5-50 2,5-185 - - -
5 - 2,5-35 -

{бронированные)
Кабель о н о ж —
вшилхларидной v 
изоляцией (ПВХ) -

АВБбШв 2 4-50 6-240 _ _ — - ГОСТ
16442-80

АВБбШв 3 4-50 6-240 10-240 ~ - -

АВЕЕЙГ. - - 25-240 - — - Т У Т 6 Ш 1 -  
036-88 '

к Ж Ш 4 4-50 6-185 25-210 — — — ГОСТ
ш ш - т

Кабель с изоля
цией из вулка

- ....

низированного 
полиэтилена (Пв) -
АПвБбШв 2 4-50 6-240 -  - - —

13 4-50 6-240 10-240 - - —

4 4-50 6-185 —  — - —
Кабель с изоля
цией из самоза- 
туХапцего поли
этилена (Пс)
АПсБбШв ;2 4-50 6-240 - — —

I3 4-50 6-240 10-240 - — —
j

[ 4 4-50 6-185 - — —

Кабель с поли
этиленовой изо
ляцией (И)

АПБбШв ;2 4-50 ; 6-240 - — • —

hem
М788-1072-3 14
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Продолжение табл. I

' Наиданование ж Кол-во Сечение хил, мм2, кабелей ГОСТ,
марка кабеля жил на напряжение. кВ_________________ ТУ
________________________0.66 I 6 10 35 П О

г

i f
Iff

i l l

s5*i
m l
M l

3 4-50 6-240 10-240 - — - ГОСТ 
_  16442-80

4 4-50 6-185 -

M788-1072-3
Лист
15
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Таблица 2. Кабели е р е з и н о в о й  изоляцией

Наимэневание 
г марка кабели

Кол-во Сечение жил, мм2, кабелей 
жил на нашшженже. кВ

ГОСТ,
ТУ

0,66 3х 6х icf

(небронированные)

АНРГ, I 4-300 — —- — ГОСТ у. 
433-76х

АВРГ, АВРТГ 

АСРГ 4-300 4-500 4-500 240- 
400

АНРГ,
АВРГ, АВРТГ

2 2,5-300 — — —

АСРГ 4-240 — —  —

АВРГз, АВРТГз 2,5-50 - -  -

АНРГ,
АВРГ,АВРТГ

3 2,5-300 ■— —

АСРГ 2,5-240 - -

АВРГз ДВРТГз 2,5-50 - -

АНРГ,
АВРГ, АВРТГ

4 2,5-300 — _ _

АСРГ 2,5-240 - —  —

АВРГз ДВРТГз 2,5-50 - ~  —

бронированные)
АСРЕГ I . - - 95,240, -
А С Р Б ^ 240,400

500
,400,500-

АНРЕГ, АНРБ, 
АВРЕГ, АВРБн, 
АВРЕ,

2 4-240

АВРТБГ, АЕРТЩ. 
АВРТБ
АВРБГз’З, АНРВт, 
АВРБз, АВРТЕГзг

4-50 - -  —

АБРТБйз, АНРТБз

M788-I072-3
йис/п

16
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продолжение табл. 2

'Наименование и 
марка кабеля

Кол-во Сечение жил, ш г , кабелей ГОСТ, 
жил на напряжение, кВ ТУ

0,66 3х 6х 10х

- . АСРЕГ, АСРБ 
[

2 4-240 ~  ГОСТ Y
4S3-76X

 ̂ АНРЕГ, АНРБ,
} АНРЕГ, АВРЕн,
- АВРБ,
, АВРТБГ, АБРТШ,

3, 2,5-240 ~  -  
4

> •' АВРТБ

^ АВРБГз, АВРБнз,
\ * АНРБз, АНРТЕГз, ' 
I А Ш Е н з ,  АВРТБз 
S ' АСРЕГ, АСРБ

2,5-50 -  -  —  

~  2,5-240 -  -

Напряжение постоянного тока.

Лосю
М788-1072-3 J7

k o n u p a S c/л ф о р м а т  Я к



Таблица 3. Кабели с б у м а ж н о й  изоляцией

Наименование Код-во Сечение жил, мм2, кабелей ГОСТ,
и марка кабеля жил на надаяжение. кВ ТУ

I 3 6 10 20 35

Кабели с п р о п и т а н н о й  б у м а ж н о й  
Изоляцией (небронированные)

Кабелисс алю- 
миниевой обо- 
лочкой

АА1У,

ААШвУ, ААИЬУ

I 10-800 10-625 - 25-
400

120- ГОСТ 
300 18410-73

ААШпсУ 10-800 - - 120- ТУТ6-705. 
400 249-82

ААРУ, ААШвУ, 

ААШпУ

3 6-240 6-240 10-24016-248
то
241

-  ГОСТ
18410-73

ААШпсУ 6-240 - 10-240 16- - 
240

ТУ16-705.
249-82

МГ У, ААШвУ, 
ААШпУ

4 10-185 - -  -  - ГОСТ
18410-73

ААШпсУ

Кабели со евин- 
цовой оболочкой

10-185 ТУ16-705,
249-82

АСГУ I 10-800 10-625 - 25- 120- ГОСТ 
400 300 18410-73

2 6-150 - -  - -

АСГУ.АСШвУ 3 6-240 6-240 10-240 16- - 
240

-

Кабели с алю
миниевой обо
лочкой

4 10-185 - 

(бронированные)

ААЕлГУ,ААБ2ЛШ вУ, 

ААБлУ, ААБздУ, 

AABzJJMT

I 10-800 10-625

— JJt/an
М788-1072-3 18
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Продолжение табл,3

Наименование Кол-во Сечение «ил, мм2, кабелей ГОСТ,
и марка кабеля жил на напвяжение, кВ_____________  ~ТУ

I 3 6 10 20 35

EJ

i
1 &
1
5><0Я

C4J
ъ £
* N
0.о $
8>

* ААПлЕУ,АА11лШвУ, ААПлУ, I
* ААП2лУ> . v о
. ААБнлГ - 3

ААБлГУ, МБ2лШвУ,

ААЕяУ»ААБ2л У,
ААБ2лШпУ
ААВвГУ,ААБвУ

” ААБлУ

ААП2лШвУ,АА132лГУ,'

.ААПлГУ,ААП2л У, - 

ААПлУ

ААЕяГУ,ААЕлУ, 4

#11

i

-ААБ2лУ

МП2.лШвУ

ААПлГУ ,ААП2яУ, 

'ААЛл?7 , ,

Кабели со свин
цовой оболочкой

АСБГУ, АСЙУ,

-АСБлнУ, АСБ2ЛУ, 
АСЯБлУ, АСБУ

: ДОЛГУ, АСПлнУ, 
АСП2ЛУ, АСОлУ, 
А Ш У

АСКиУ

I

АСЕТУ ,АСЕнУ,

• АСБлнУ, АСБ2ЛУ, 
‘АСБлУ, АСБУ

2

50-800 35-625 - - • - - ' ‘ -
6-240 6-240 10-240 16-240 - - ГОСТ

I84IO-75
.

6-240 - 10-240 16-240 - -

10-240 16-240 - -

т*
25-240 25-240 16-240 16-240 ----

10-185 - -  -

10-185 - ---------

16-185 - ---------

10-800 -

50-800 35-625 -

6̂ 150
-120-300

M788-I072-3

к о п и р о §& л ф о р м а т  /74



Наименование и Кол-во Сечение жил, мм2 , кабелей ГОСТ,
ш & ш  кабеля жил на напряжение» кВ ТУ

, __________ I 3 6 р  20 35

АСБлУ, АСБ7 
АСПГУ, АСП2лУ,

АСПлУ, ЖОПУ 
АСЕТУ, АСБ2ЛГУ, 3 
АСБ2лШвУ, АСБлнУ, 
АСБйУ,1СБ2лУ, 
АСЕяУ,~АСБУ

АСБлУ, АСБУ

АОСЕГУДОСБНУ, '

АОСБУ

АСПГУ, АСПлнУ, АСП2лГУ, 

АСПлУ, АСЩАСП2лУ 
АСКлУ 

АОСКУ

25-150 - - - - - ГОСТ
18 ..410-731

6-240 6-240 10-240 16-240 - -

1х (240- х - 
800)+2x1

25-185 120- 
150

25-240 25-240 16-240 16-240 - -

25-240 25-240 16-240 16-240 - -

- 25-185— -120

АСБГУДСБпнУ, 4

АСБнУ, АСБ2лУ, 
АСБлУ, АСБУ 
АСПГУ, АСПшУ, •

АСП2ЛУ, АСПлУ,
АСПУ
АСКлУ

Кабели с о б е д н е н и е  - п р о п и т а н н о й  
б у м а ж н о й  изоляцией 

(небронированные)

Кабели с алю
миниевой обо
лочкой

ААШвУ-В I 10-500 10-600 ГОСТ
18410-73

АА№У-В, 3 6-240 6-120 16-120 • - - —  ■/

10-185 ' -  -

16-185 - ----

25-185 - -  -

M788-I072-3

Лист

20
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Продолжение табл, 3

Наименование и Кол-во Сечение жил, мм2, кабелей ГОСТ,
марка кабели жил на напряжение, кВ______- ТУ

1 3  6 10. 20 35
---------------------------------------------------------------------------------------3--------- ----------------------—

ъ

%

Ill
M l

I

А Ш г - В,
ААШзУ - В

А Ш  - В 4

Кабели с алю
миниевой обо
л о ч к о й ________

ААБ2ЛУ-В, I

ААБЛУ-В

ААП2лШвУ-В

ААДлГУ-В,
ААПлУ-В

ААБжГУ-В, 3
ААБ2лУ-В,
ААЕлУ-В
ААБлУ-В

АШлГУ-В,

ААПлУ-В 
ААП2лШвУ-В 
ААЕжГУ-В 4
ААБ2ЛУ-В,
ААЕлУ-В

^Ш2лПЬУ-В
ААШГУ-В,
ААПлУ-В

Кабели с© свин
цовой оболочкой

АСЫУ-В I

АСБлнУ-В, АСБ2лУ-ВТ 
АСБлУ-В,

10-120  -  

(бронирование)

10-500 10-500- -

10-500 10-500 -

50-500 35-500 -

6-240 6-120 16-120 -

1х(240-
800)+2х1х

25-150 25-150 16-120 -

6-240 6-120 16-120 -
16-120 - 
Ю-120 -

10-120 -  
16-120 -

10-625 - 
10-500 10-500-

М788Л072-3

ГОСТ
18410-73

ГОСТ 
28410-7v

Лиап
21
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Дродолжение табл. 3

Наименование и Кол-во Сечение жил, мм^, кабелей 
. ышяса кабеля жил на напряжение. кВ ГОСТ,

I 3 6 10 20 35
" ТУ

АСБнУ-В, гост :
АСБУ-В I8410-73

АСШУ-В, 50-500 35-500 - - -

АСШшУ-В,
АСП2лУ-В,
АШ лУ -В0
АСПУ-В

А Ш Ш Г У - В 240-625 - - -

АСЕГУ-В, АСЕйУ-В, 2 
АСБянУ-В,
АСБ2^-В,
АСБЛУ-В, АСБУ-В

6-120 -

АСШГУ-В,АШ2ЛУ-В, 
* АСПлУ-В, АСБУ-В 25-120 - —

АСБлнУ-В, АСБНУ-В,3 
А СЕГУ—В у АСБлУ-В , 
АСБ2ЯУ-В, АСБУ-В

6-240 6-120 16-120 -

. АСБжУ-В, АСБУ-В 1х(240- 7 
800)+2х1х

- -

АСПлнУ-В, 25-150 25-150 16-120 - - -

АСШ-йлУ-В, 
АСПлУ-В, 
АСЕТУ—В

А,Ш2жГУ-В, 
; АСЕГУ-В

185-240 - - -

АСЕГУ-В 4 10-185 - -
АСЕлнУ-В, 4 

• АСБ2ЙУ-В,
АСБлУ-В,
^CEgy-.Bf
АСБУ-В

10-120 - 'рГ'.Яф
18410-73

Jlt/an
М788-1072-3 гг

к о п а р а ё с /л___________ф орм ат  /Ш .



Продолжение табл, 3

Наименование и Кол-во Сечение жил, ад2, кабелей ГОСТ, 
марка кабелей жил на напряжение. кВ_____________ ТУ

1 3 6 10 20 . 35

S-S!

АСПлнУ-В,
АСПГУ-В,
АСП2ЛУ-В,
АСПлУ-Bi 
АСПУ-В

Кабели с бумажной изоляцией, п р о п и т а н н о й  
н е с т е к а ю щ и м  с о с т а в о м  

(небронированные) __
Кабели с алю
миниевой обо-

16-120 - - - - -  ГОСТ
18410-73

Ц Ш Ьз У

ЦААПЬсУ

I -

- - - _

120-400 ГОСТ
18409-
-73

120-400 ТУ16- 
705. 

249-82

ЦААШвУ 3 - - 25-185 25-185 - ГОСТ
18409-73

ЦААйгсУ - - 25-185 25-185 - Ш6-705.
249-82

Кабели со 
свинцовой 
©белочкой

ЦАСШвУ I - - -  -  - 120-400 Щ И Т  
18409- 
73

ДАСШвУ 3 - — 25-185 25-185 - -

М788-1072-3
Паап

23
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Продолжение табл, 3

Наименование и 
марка- кабеля

Кабели с алю
миниевой обо
лочкой______
Ц А А й и й ? ,
Ц А А Е л н У ,

ЩНйвУ,

Ц А А Б я Г З Г ,

Ц А А Б в Х У ,

Ц А Ш Л У ,

ВАШ У,

Ц А А Е в У

ЦААШенУ,
Ц А А Г й Ш в У ,

Ц А А Ш 1 У ,

Ш П 2 л У ,

1ЩШлУ

Кабели оо 
свинцовой 
оболочной

Ш С Б Ш ,

Щ С Б Г У ,

Ц А С Б н У ,

ЦАСБнУ,
Ц А С Б У

Щ О С Н У ,

Ц А О С Б У

Кол-во Сечение жил, мм2, кабелей ГОСТ,
жил на напряжение, кВ __________ ТУ

I  3 6___  10 20 35

(бронированные)

3 -  -  25-185 25-185 -  -  ГОСТ .
18409-73

25-185 25-185 -

3 25-185 25-185 -

. -  120-15620-150

М788-1072-3
Иная

24
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Продолжение табл0 3

Наименование и Кол-во Сечение жил, мм^, кабелей 
жил на напряжение. кВ

ГОСТ
марка кабеля ТУ

I  S  6 10 20 30

ЦАСШЬУ, 25-185 25-185 - -  г о с т
ЦМШГУ,

18409-73

Щ.СШУ,

теш,
ЦАСПУ
теш 25-185 25-185 -

Для сетей электрифицированного трансиорта

Лист
М788Л072-3 25
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Основные технические данные отечественных кабелей 
общего назначения с м е д н ы м и  жилами

Таблица 4. Кабели с п л а с т м а с с о в о й  изоляцией

Наименование и Кол-во Сечение жил* ш 2, кабелей . ГОСТ* 
марка кабеля жил не ияяаяжение. кВ_____________ ТУ

0,66 I  6 10 35 НО

(небронированные) ^

Кабель с поли-ВИШШЛО]изоляцией
ВВГ

ЭЦДНОЙ1 ШВХ)
I 1,5-50 1,5-240 “ ^ - — ГОСТ16442-80ВВГз 1,5-50 1,5-50 - -

ВВГнг 1,5-50 1,5-240 - - — — ТУ 16-705,
- 426-86

БЕГ 2 1,5-50 1,5-240 ~ — — — ГОСТ16442-80
ВВГз 1,5-50 1,5-50 " —
ВШвг 1,5-50 1,5-240 ~ ТУ16-705. 426-86 ■
ВВГ 3 1,5-50 1,5-240 10-240 - 1— ГОСТ16442-80
ВВГз 1,5-50 1,5-50 ~ - —
ВВШг 1,5-50 1,5-240 - - ТУ16-705. 426-86
ВАШв - 6-240 10-240 - - — ГОСТ

16442-80
ВЕГ 4 1,5-50 1,5-185 - - - —
ВВОЗ 1,5-50 1,5-50 - - - -
НВГйг 1,5-50 1,5-185 - — *ТУ16-705,426-86
ВШв 6-185 10-240 - * _ — ГОСТ16442-80ВНГ 5 - 1,5-25 - —

М788^1072-3

к о п и р а & с/л ф о р м а т  Я к



Продолжение табл. 4

..Наименование и Кол-ве Сечение т й , кабелей ГОСтТ 
марка кабеля жил на надвяжение. кВ______________ ТУ

0,66 I 6 10 35 ИО

Кабель с изоля
ций из вулкани
зированного 
полиэтилена (Ш) ГОСТ
ЛйайР I 1,5-50 1,5-240 -  — - -  16442-80

> 1 ПвВ, ПвПс, ШЛ - - - 95-
240 ~  ТУ 16-705,

385-85
ПвНГ 2 1,5-50 1,5-240 , -  ГОСТJ N. 16442-80

3г> Ъ
> я ПвЕГ 3 1,5-50 1,5-240 10-240 - - —

ПвАШв - 6-240 10-240 ~ —
3 | ШВГ 4 1,5-50 1,5-185 — — —

La»> ^ ffeAflfa — 6-240 10-240- — —
ПвЕГ 5 - 1,5|25 — — — —

j

Кабель с изеяя- 
. дней из еамоза- 

тухавдего поли
этилена Шс)

* ПсВГ It 1,5-50 1,5-240 —  _ — -  ГОСТ£ $ 
ftj <b 2 16442-80

1 | . 3 1,5-50 1,5-240 10-240 - — —

Н 4 1,5-50 1,5-185 -  _ — —

p i
Ц Кабель с поли

этиленовой изо-

5 1,5-25

. . ллшей (П) _
\ ' ПЕГ I , 1,5-50 1,5-240 —  — — -  ГОСТ

2 . ‘ 16442-80
г 3 1,5-50 1,5-240 10-240 - — —

4 1,5-50 1,5-185 - — -
5 -  •• 1,5-25 -  — - -

M788-I072-3
Лист
27
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Продолжение табл» 4

Наименование и 
марка кабеля

Кол-во Сечение жил, мм̂ , кабелей 
жил ... на напряжение о кВ ГОСТ,

ТУ
_______ 0.66 I 6 10 35 ПО

Кабель с дели—*т>тгатт,тгттл»\тгтгжзгЛ’8г,

бронированные

ВШЕЛХЛОПИШбЙ.
жзолшшеиШВХ) |
жяш 2 4-50 6-240 — — -  — ГОСТ

16442-803 4-50 6-240 10-240 - — —
- - 25-95 - — — T7I6-B7I- ■ 

036-88
ВБбШв

Кабель с изоля
цией из вулка
низированного 
полиэтилена (Ев)

4 4-50 6-185 ~  ГОСТ 
16442-80

ПвБбШв 2 4-50 6-240 — -  -  ГОСТ
16442-8(1

3 4-50 6-240 10-240 - — *—

Кабель с изоля-. 
цией» из самоза-
Зтзбшша (ш Г

4 4-50 6-185

-

ЛсБбПЬ 2 4-50 6-240 — — -  -  ГОСТ 
16442-80

3 4-50 6-240 10-240 - — —

Кабель о поли
этиленовой изо
ляцией (П)

4 4-50 6-185

ПБбШв 2 4-50 6-240 — — -  -  ГОСТ
3 4-50 6-240 10-240- _  16442-80

Кабель с изоля
цией из вулкани
зированного по
лиэтилена (Ев)

4 4-50 6-185

•ЕвПКШп I 95, КО -  т м

М788Л072-3
Диел1 
28
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Таблица 5* Кабели с р е з и н о в о й  изоляцией

fc(
§
&

!I

I ]
Г Д
5$ ь
ч  kNsi g$>

? н
щ

Г§£
H i

Наименование и 
марка кабели

Кол-во
жил

Сечение лил, доЧ» кабелей 
на наивякение , кВ

гост,
ТУ

0,66 3х 6х 10х 35 ПО

(небронированные)
.шт*шт,вртг. I 1-240 — — — — — '
СЕТ 1-240 1,5-500 2,5-500 240- - 

400
— ГОСТ у  

433-76х
НЕГ.ВЕЙВРГГ 
ВЕЙ, ВРТГз

2 1-240
1-50

— Z  Z Z —
СЕТ I-I85 - — — — —

НЕТ, ЕРГ,ВРТГ 3 1-240 - -  г- —

ВЕЙ, ВРТГз 1-50 — — — —- —
СЕТ -- I-I85 — -  — - —

НЕТ, ВЕГ, ВРТГ 4 1-240 — — — — —
ВЕЙ, ВРТГз 1-50 - -  — — —
СРГ I-I85 - -  — — —

(бронированные)
СНЕГ ' I — 95,240, -  -  

400,500
“

C fW - 240,400,— -  -  
500 —

НРЕГ, НРБ,
¥ ’

2,5-185 - — — - —
ВРЕТ, ВЕБн,ВЕБ, 
ВРТЕГ,ЕРТБй, 
ВРТБ,
СЕЕТ* СЕБ 
ВРЕй,ВРВ|з, 
ВРБэ, БРТЕй, 
ВРТБйЗрВтез 

х

2,5-50 -

Напряжение иоотояннэго тока.

M788-I072-3
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Ik блица 6» Кабели с б у м а ж н о й  изоляцией

Наименование и Кол-в© Сечение жил, мм2, кабелей 
марка кабеля жил на наявяжение. кВ_______ ГОСТ,

ТУ
в Ю  20. 35

Кабели с п р о я и т а н н е й  б у м а ж н о й  
изоляцией (небронированные)

Кабели со свин
цовой оболочкой

С1У

СГУ
,СШвУ

-  25-400 120- IDCT
1 300 18410-73

Г .  10-800 10-625
2 6-150
В 6-240 6-240 10-240 16-240 -  -
—  16-240 -  ; 10-240 16-240 -  -

СГУ,. СШвУ 4 10-185 - 

(бронированные)

СЕГУ > СБнУ, СБяУ, I 10-800 10-625 - - - -
СБ2ЛУ, СОВЛнУ, СБУ

СЩ?У> С П И ,  СПлУ,

Ш 2 Л У аС СПУ »1-,i~ s

50-800 35-625 - **

СКлУ - - 120-300
СЕГУ, СЕнУ,СЕлнУ, 
СЕ2ЛУ, СЕЛУ, СБУ

2 6-150 - - - ‘

(ШГУ0 СЛ2лУ, СПлУ, 
СПУ

25-150 - - - -

СЕГУ,- СБ2лШвУ, 
СБ2лГУ, СБ2ЛУ

3 6-240 6-240 10-240 16-240 - -

С Ш в У 16-240 - 10-240 16-240 - —

. СВзУ, СБянУ, 6-240 6-240 10-240 16-240 - -
СБяУ, СБУ

СЕаУ, СБУ 1х(240- х - . - 
800)+2x1

- -

ОПТУ, (Шл1У Л р щ У  
СП23ы, СЗЗлУ ̂ СПУ

, 25-240 25-240 16-240 16-240 - -

ПТТШнУ 25-240 16-240 16-240 -
Лист

М788Л072-3 30
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Продолжение табл* 6

Наименование и 
марка кабеля;

Кол-во Сечение хил, мм2, кабелей 
хил на нанвякенне. кВ

ГОСТ,
ТУ

I 3 . 6 10 20. 35

СПаУ, СП2л7

с ш  - _

3 1х(240-т  
800)+2x1 -  -

25-240 25-240 16-240 16-240 -

-  ГОСТ 
18410-73

Ьс(240- у 
800)+2с1х - - -

ОСЕГУ, ОСВвУ, 
ОСБУ

- го сл .1185 120- 
150

ОСКУ — ' ~ ' - 25-185 120

С Ш , СЕннУ, 
СЕнУ, СБШвУ, 
СБ2лУ, СЕжУ, 
СШ

4 10-185 -

С Ш , СПлнУ, 
СПИШУ, СИЛУ, 
СПУ

16-185 - - -

СЕЛУ 25-185 -  - - -

Кабели с обедненно-цропитанной бумажной 
.(бронированные)

изоляцией

Кабели со свин
цовой оболочкой
СЫУ-В I 10-625 - - -

СВаУ-В, СБЛУ-В р 10-500 10-500 - - -

СБУ-В, СБ2ДУ-В 
СБ2лГУ-В 240-625 - — —

СПГУ-В, СПлнУ-В, 50-500 35-500 -  - - -

СДЯЙЧЗ, СПлУ-В,
СШУ-В
Ш2ЛГУ-В -  240-625 -

1
M788-I072-3
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Продолжение табл* 6

Наименование и  Кол-во Сечение жил, кабелей ГОСТ,
марка кабеля жил на напряжение » кВ - ______ ТУ

__________________  I  3 6 10 20 35

СЕГУ-В,СЕянУ-В,

СБНУ-В, СБ2лУ-В,

СЕлУ-В,СБУ-В

СПГУ-В,СП2яУ-В,
СПлУ-В, СПУ-В

СЕГУ-В, СЕянУ-В,

СВэУ-В,СБ2лУ-В,
СБяУ-В,СБУ-В

СБлУ-В,СЕГ-В

СШУ-В,СШяГУ-В

СПлнУ-В, Ш 2лУ-В,
СПлУ-В, СПУ-В

СЕГУ-В

СЕнУ-В,СБ2лУ-В 9 

СЕлУ—В, СБУ-В 

СПГУ-В, СПйЦУ-В,
СП2лУ-В, СШУ-В,
СПУ-В

Кабели с б у м а ж н о й  изоляцией, пропитанной

в е  с т е к а »  пни м  с о с т а в  о м  
(небронированные)

Кабели ео свин- 
довой оболочкой

2 6-120 - ГОСТ
18410-73

2 25-120 - ГОСТ
18410-73

3 6-240 6-120 16-120 -

1х(240- у800)+2х1х

185-240 - -

25-150 25-150 16-120■

10-185

10-120

16-120 - -
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Продолжение табл. 6

Наименование и Кол- Сечение жил, мм2, кабеле! ГОСТ,
марка кабеля во жил на напряжение, кВ ТУ

__________ ___ Т Г " з 1 " ^ Г 1 о  2оТ 35~_____

С бронированные )

Кабели со свинцо
вой оболочкой____

ЦСБГУ,ЦСБнУ,ЦСБШвУ, 3
ЦСБлУ,ЦСБу

Ц0СБГУ,Ц0СБУ

ЦСПГУ,ЦСПнУ,ЦСПШвУ,
ЦСПлУ,ЦСЩ

ЦСКлУ

25-185 25-185 - - ГОСТ.
18409-73

- 120-150 

25-185 25-185 -

25-185 25-185 -

Для сетей электрифицированного транспорта

М788-1072-3
Ласт
33
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Основны е т е х н и ч е с к и е  данные о т е ч е с т в е н н ы х  к а б е л е й  
р а з н о г о  н а з н а ч е н и я

7 .  К а б е л и  г и б к и е .

Н а и м е н о в а н и е  и  К о л - в е  С е ч е н и е  х и л ,  ш 2 ,  к а б е л е й  
м а р к а  к а б е л я  ж ил н а  н а п р я ж е н и е .  к В  ~ —

0 , 2 2  0 ,3 8  0 ,6 6  0 ,6 9  1 , 1 4  6

Г О С Т ,
ТУ

К а б е л и  с  р е з и н о 
в о й  и з о л я ц и е й  
и  о б о л о ч к о й

КГ, КЕН I • - 2,5-120 - -

■ КГ,КЕН 2 - 0,75-120 -
КПГ - - 0,75-70 - -

КГ, кгн 3 - 0,75-120 - _

КПГУ - - 95-150 - • -

КГ ,КЕН 2+1 - -
- -

КПГ - - (0.75-70)+
(0,75-25)

-

кг,кш 3+1 -
- “

КПГ - - (0,75-70)+- _ 
(0,75-25)

кшн - (1,5-10)+ “ ~ 
(1-6)

ш и . к ш ж (2,5-120)+- _ 
(1,5-35)

—

ЩЕУ - - (95-150)+ - _ 
(35-50)

-

ш ш 3+I+I - - (1,5-10)+ ~ - 

(1-6)+(1,5_б)

-

КПГС,КПЕШ — (2,5-6)+ - _ 
(1,5(Ц5+(£,5-4)

05-88

М788-1072-3

копаро&с/л
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Продолжение табл, 7

ГОСТ,
ТУНаименование и Кол-ве Сечение жил, мм , кабелей 

марка кабеля жил на напряжение. кВ __________

5,22 0,38 0,66 0,691,14 6

О. <\{

к п г с ,к ш ш

Кабели с рези
новой изоля
цией и оболоч
кой экраниро
ванные________

КГЭШ, КГЭШТ

3+1+2 - (4г-50)+ “ 
(2,5-16)+ 
(2,5-10)

3+1

3+1+3 -

- Ю 73*

(4-95)+-:.:таст
2,5-10)

(4-95)+ - 
(2,5-10)+ 
(1,5-2,5)

S S g

Ш
I
Г

Кабели с рези
новой изоля
цией и рези
новой или по
ливинилхлорид
ной ©белочкой 
экранированный

КОГЭШ

Кабели с 
винилхлорида ой 
изоляцией и 
резиновой или
ТТ fljrCTRCTHTTjryjTO—
ридней ©белоч
кой экраниро
ванный

когвэш

3^1+1 (1,5-6)+ - 
(1,5-6)+
(1,5-6)

ГОСТ
I0695-8C

3+I+I - (1,5-6)+ - 
(1,5-6)+ 
(1,5-6)

konupoSc/J7 ф о р м а т  Я к



Продолжение табл. 7

Наименование Кол-во Сечение жил» мм2, кабелей ГОСТ,
и ш р к а  кабеля жил на напряжение. кВ

0,22 0,38 0,66 0,69 1,14 6

ТУ )

Бабеля с рези
новой изоля-
щ е й  ж оболоч
кой экраниро
ванные

гкэ 3+I+I - ~ ™ “™ - (10-150)+ ГОСТ 
(6-50)+ 9388-82
(6-10)

Кабели с рези
новой изоля
цией и оболоч
кой

НРНМ 1

2

- 1-400 - - ГОСТ 
1-70 - J78f§§f-?6

3
4-37 -  -

I-I20 - 
1-2,5 -

Кабели плоские 
с резиновой 
изоляцией и 
поливинилхло
ридной оболоч
кой

К Г Ш 3*1

8+1

(4-16)+ - 
(4-16)

2,5+2,5 -

- ТУТ6-705 - 
-281-83

- II+I - 1,5+1,5 - -

Кабели плоские 
е' поливинил
хлоридной изо
ляцией и обо
лочкой
К Г В Ш 3*1

8+1 -

(4-16)+ - 
(4-16)
2,5+2,5 -

- - -

II+I - 1,5*1,5 - -

М788-1072-3
Лс/ап
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Продолжение табл, 7
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Наименование . 
и марка кабеля

Кол-во
жил

Сечение жил, мм2, 
на напряжение, кВ

кабелей ГОСТ,
ТУ

0,22 0,38 0,66 0,69 и * ! 6 .

Кабели плоские 
с резиновой 
изоляцией и 
оболочкой

•КГП 2 - 4-120 - ГОСТ •

2+1 - (4-120) + _

6106-80

(2,5-35)

Таблица 8, Кабели к о а к с и а л ь н ы е

Наименование 
и марка кабеля

Кол-ве^
жил

Напря
жение
кВ

Длительно допустимый тск, А, 
при частоте, Гц ГОСТ,

ТУ
800 2400 4000 [ 8000 | 10000

Кабель коакси
альный с мед
ными жилами с 
полиэтиленовой 
изоляцией с 
поливинилхло- ■ 
ридиой оболоч
кой

КВСП- М 2 2 400 360 340 3Q0 ■ 290 ТУ16.К71.
011-87

М788-1072-3
Лист
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'Таблица 9. Кабели для эксплуатации в воде
Баишноваяие Кол-во Сечение хил, мм̂ , кабелейи марка кабеля жшг на наложение. кВ

0,22 0,38 0,69 35 !
Кабели с резиновой изоляцией

]i
и оболочке! состальным канатом нри воздействии гидро-статическогодавления до 5,88 МПа
КРП 6, 12 1*5 - - ГОСТ

14962-81
ГНРК IQf2 - 2,5+0,64 - -
Кабели с резиновой изоляцией и оболочкой при воздействии гидростатическогодавления до 1,96
КНР, ЖРУ I - 1-400 - ГОСТ7866,1-762 — I-I20 -

3 - 1-240 -

4-37 - 1-2,5 -

Кабели с резиновой изоляциейс поливинилхлоридной оболочкой при воздействии гидростатического давления до 1,96 МПа
КРКВ,КРКВЭ I _ 0,75-300 _ ГОСТ2 _ 0,75-90 _ 7866.3-76

3 - 0,75-150 —
4-37 - 0,75-2,5 -

Л и с т

М 7 8 8 - 1 0 7 2 - 3 3 8



Продолжение табло 9

Наименование Кол-во Сечение жил, ш?, кабелей ГОСТ, 
и ш р к а  кабеля жил ______на напряжение. кВ___________ ТУ

_______________ 0,22 0.38 0.69 35___________

Зг §

И й

P I
i i | i
a s s

I

H I

1
I

Кабели с поли
этиленовой изо
ляцией и оболоч
кой бронированные

ПЭПК I - - - - 70-95 ТУТ6-505
686-75

Кабели с резино
вой изоляцией , 
о поливинилхлорид
ной оболочкой
при воздействии 
гидростатического
давления до 1,96 
МПа

КНРк, I — _ 1-400 ГОСТ
2 - - I-I20 -• 7866-2-76

3 - - 1-240 -

4-37 - - 1-2,5 -

КНРЗк I - - I-I20 -

2 - - 1-50 -
3 - - I-I20 -

4г-10 - - I -

М788-1072-3
ЛиаП
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Таблица Ю. Кабели, предназначенные для прокладки в грунте (траншее)

- 4оо.
?

Условия прокладки . Тип и марка кабеля
Корре- Наличие с бумажной изоляцией
зионная блузка - ____________________________________________
5?!!Е5?"’ Ж Х ?  Фи эксплуатации не подвер- фи эксплуатации под-
™ мфя гается значительным рас тяга- вергается значительным
х*зп*‘* вашим усилиям раоетягиваюишм усилиям

Т*!Ш5тебЬ'б=~“Гр§5Ш515й' 
вой изоляцией изоляцией
При эксплуатации не подверга
ется значительным растягиваю

щим УСИЛИЯМ ;

Низкая Нет

В непросадочнем, 
в насыпном (до 1м) 
грунтах

В пресадечном В просадочном (II типаРвнецросадочном, в ; насыпном 
(Г  типа)1, в в насыпном (более 2м), * (до I  м) грунтах > 
насыпном (до в пучинистом,болотистом, i
2 м) грунтах многолетйемерзлом 

грунтах
ААШвУ,ААШпоУ,АДШп!/, ААЕлУ>1АБлУ-В, ААПлУ.ААПЛУ-В, 
ААШвУ-В,МШпУ-В, ЦААБлУ, ЦМПлУ, АСПУ2,
ЦААШэУ,ЦА/Ш1пеУ* АСБУ2,АСБУ-В2д АШУ2, АСПУ-В2,

ЦАСПУ2, ЦАСШУ2, 
АСКлУ2 АОСКУ2, 
ЦАСКлУ2

АСШвУ » ЦАСШвГ ЦАСБУ2. АОСБУ;
ЦАОСБУ2

АВВГ, АПвВГ, 
АПоВГ, АШГ, 
АПвВ,АПвф, 
АПвП, АПвПс, 
АВШв, АПвАШв, 
АПсБбШв ,АПБбШв

, АВРГ,
АВРБ. АНРБ, 
AGPB2

Есть ААШвУ,ААШпоУ,ААШпУ) ААБ2лУ,ААБ2лУ-В̂  ААП2лУ,ЦААП2лУ, 
ААШвУ-В,ААШпУ-В, ЦААБ2лУ, АСПлУ, АСПлУ-В,
ЦААШвУ.ЦААШпсУ. 
АСШвУ2, ЦАСШвУ2

АСБУ ,АСБУ-В, 
ЦА.СБУ,
АОСБУ,ЦАОСБУ

ЦАСПлУ, АСКлУ,
ЦАСКлУ

ПвПКШп



- 3 ,2  ч, о -
Uh6. М- подл. Л odri. ii datria дзап ш$. Чертежи и тштобые ддиументы фор rad взап е.н Иач. ОТП

- - - - - - * rtopMUmuSnod документации ф  1Ч-Ылт£ ф Щ-7g — - о
П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 0  *

Уоловия* прокладки ■ ' Тип и марка кабеля
к о р р б з и - Н а л и ч и е  
о н н а я  б л у ж д а -  
а к т и в -  ю щ и х  
н о с т ь  т о к о в  
г р у н т а

---г--  - -- --  . , * с пластмассовой" оГрезиновойс оумажноя изоляцией изоляцией изоляцией

При эксплуатации не подвергает-При эксплуатации под- При эксплуатации не подвергаетея 
ся значительным растягивающим вергается значительным значительным растягивающим 
усилиям_________  _ _______ растягивающим_усилрм__усилиям
В непросадоч- В просадочном В просадочном (I I  ти- В непросадочном,в наоыпном 
ном,в насыпном (I  типаТ^в на- п а )*,в  насыпном (более ( до I м) грунтах 
(до I м)грун- сыпном (до 2м) 2 м ),в пучинистом,боло
тах грунтах тистом,многолетнемёрз

лом грунтах

00 Средняя Нет ■ 'ААШвУ,ААШпУ, 
ААШпсУ,ААШвУ-В, 
ААШпУ—В,ЦААШвУ, 
ЦААШпсУ, 
АСШвУ2,ЦАСШвУ2

ААБлУ, ААБ2лУ, 
ААБлУ-В,ААБ2лУ-В, 
ЦААБлУ, ЦААБ2лУ, 
АСБУ2,АСБлУ2,
асбу~в2, аосбу2,
ЦАСБУ2 ЦАСБлУ2, 
ЦАОСБУ2

ААПлУ, ААП2лУ, -
ААПлШвУ, ААПлУ-В, 
ЦААПлУ, ЦААП2лУ, 
ЦААПлШвУ,
АСПлУ2;АСПлУ-В2,
ЦАСПлУ2,
АСКлУ2,ЦАСКлУ2

АВВГ, АПвВГ, АПс ВГ, АВРГ,
АПВГ, аврб. анрб,
АПвВ,АПвПу, АСРБ2
АПвП,АПвПс,
АВАШвДПвАШв,
АВБбШв, АПвБб Шв,
АПсБбШв,АПБбШв,
ПвПКШп

Есть

Э

3

ААШпУ, ААШпсУ, ААБ2лУ,ААБ2лШвУ, 
ДАШпУ-B ,ЦААШпсУ, ААБвУ,ААБ2лУ-В, 
АСШвУ2,ЦАСШвУ2

ААПлШвУ, ААП2лУ, 
ЦААП2лУ,ЦААПлШвУ, 
АСП2лУ2,АСПлУ2, 
АСП2лУ-В2, АСПлУ-В2,



М
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Продолжение.табл» IQ ‘

Головин; прокладки Тип и -марка кабеля

Коррози-Наличие 
оиная блуждаю-
актив- щих токов 
ность 
грунта .

о бумажной изоляцией о пластмассовой 
изоляцией

с резиновой 
изоляцией

При эксплуатации не подвергает- При эксплуатации под- При эксплуатации не подвергается 
ся значительным растягивающим вергается значительным значительным растягивающим
усилиям растягивающим усилиям усилиям

В непросадоч- В просадочном' В просадочном(II типа)]" В непросадочном,в наоыпном
ном,в насыпном (I т и п а !\в  на- в насыпном (более 2 м), (до I м) грунтах 
(до I м) грун- сыпном (до 2 м ) в пучинистом,болотистом, 
тах грунтах многолетнемёрзлом грунтах

ЦААБ2лУ, ЦААБШвУ,
АСБлУ2,,АСБ2лУ2 ,
АСБлУ~В2
АСБ2лУ-В ,
ЦАСБлУ2
ЦАСБШвУ2

ЦАСПлУ2, ЦАСПШвУ2 , 
АСКлУ2 , ЦАСКлУ2

Высокая Нет ААШпУ,ААШпсУ,
ААШпУ-В,

ААБ2лУ,
ААБ2лШпУ,ААБ2лШвУ,

ААП2лШвУ, ААПлШвУ, 

, ААП2лШвУ-В,

АПвПу, АПвП, 

АПвПс,
ЦААШпсУ ААБвУ,

ААБ2лУ-В, 
ЦААБ2лУ,ЦААБШвУ,

ЦААП2лУ, ЦААПлШвУ, 
АСП2лУ2 АСЛ2лУ-В, 
ЦАСПШвУ2,
АСКлУ2, ЦАСКлУ2

АПвВГ, АПсВГ,
АПВГ
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Продолжение табл. 10

Условия прокладки Тин и марка кабеля
Корро
зионная

Наличие
блуж
дающих
токов

о йумажной и з ™ *  £ з £ К Г 0В9Й I S S S S t *
актив
ность
грунта

При эксплуатации не подвер- При эксплуатации под- При эксплуатации не подверга- 
гается значительным растяги- вергается значительным ется значительным растягиваю- 

вающим усилиям растягивающим' усилиям . . щим усилиям

В непресадошюм, В просадешем В просадочнем (II типа) %  непросадочном, в насыпном 
в наоыянем (до 1м) (Г,.типа)-;, в в насыпном (более, 2м), (до Гм) грунтах 
грунтах насыпном (до в нучиндатом, болотис- 

2м) грунтах . том, многэлетнемерзлом 
грунтах

Высокая Нет
АСЕяУ2 ,АСБ2лУг ,
ЦАС&£Г,ЦАСБШвУг

Есть кШнУ ШЬи*?  ААБ2лШпУ,ААБ2лШвУ, ААП2лШвУ,ЦАА1ШПвУ. 
i S - в д й о У  ААБвУ(ЦААБШвУ, ^  А Ш лУ -А  

АСБ2лГ% A(ffiaafflb3r гЦАСПШвЗГ,
АСКлУ2, ЦАСКлУ2

Примечания: I . Просадочный грунт I  типа -  грунт, дающий незначительную просадку 
под действием дополнительной нагрузки; просадочный грунт I I  типа 
грунт, дающий просадку от собственного веса.

2. Следует применять с учетом рекомендаций, излаженных в п.2.19 
Общих положений.
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Таблица II*  Кабели, предназначенные для открытой прокладки в помещениях и 
кабельных сооружениях

Условия про- Ти  ̂ и марка кабеля ;
кл̂адки о бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

Цри эксплуатации При эксплуатации При экоплуата- При эксплуата- 
не подвергается возможны незначи- ции не шдвер- ции возможны 
механическим воз- тельные механичес- гается махани- незначительные 
действиям кие воздействия чееким воздай- механические

ствиям воздейвтвия

При эксплу- Щи эксплу
атации не атации воз- 
подвергаат-адожны назна- 
ся махани- чительные 
чееким воз-механические 
действиям воздействия

Производств 
венные поме
щения (в. том 
числе комби-, 
нированные

сухие (нор- ААГУ,ААШвУ̂ , ААЕлГУ,ААБвГУ, 
мальныв) ААГУ-ВДАШвУ-В6, ААЕнл^ААБ^ШвУ6 » 

ЦААШвУ6 ААБлГУ-В,
ЦААЕлГУ,ЦААВвГУ.
ЦААБнлГ.ЦААБШвУ6

АВВГДВАШв ,̂ 
АПвНГДПвАШв6, 
АПсВГДПвВ, 
ABB, АВТВ, 
АВВГЦг,АПвВйГ

АВБбШв,
АПвБбШв,
АПсБбШв,
АВБВнг

t
I

АВРГДВРТГ, АВРЕГ ДВРТИ 
АНРГ АВРБнДВРТВ

АНРЕГ
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Продолжение табл» II

Условия прок- ...- J * "  и т щ  ЗДбеля----------------------- ---- -----------------------------------------------------
ладки с бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией ' с резиновой изоляцией

При эксплуата- При эксплуатации При эксплуата- При эксплуата- При эксплуа- При экс-
ции не подвер- возмшшы незна- щш не подвер- ции возможны тации не плуатации
гаатся шхани- читальные механи- гается мвхани- незначительные подвергает- возможны
ческим воздай- ческие воздейст- ческйм воздей- механические . ся механи- незначи-
стшям вия ствиям воздействия ческим вез- тельные

действиям механи-

влажные, сырые 
и частично 
затапливаемые 
о низкой корро
зионной актив
ностью среды

ААШвУ6 . ААШвУ-В6, ААБлГУ,ААЕвГУ, АВНГДМШв6^ 
ЦААШвГ,
а сгг

АПвЕГДПвАШв , 
АЛоВГДПвВ,ААШдГ,

ААБлГУ-В,
] ]М Б т М Ш Т 7 ,АР ^ Ш >
ЦШЗШвУ
ДААШлГ
АСБоЛУ
АСЕнУ1

АВВШг,
АПВЙ1Г

АВБбШв,
АПвБбШв,
АПсБбШв,
АВБВаг

АВРГ,
АВРТГ,
АНРГ

воздей
ствия

АВРЕГ,
АВРТБГ,
АВРБн,
АВРТБй,
AHRET



Цродолжение табЛрП

Условия нреклад- Тип и т р к а  кабеля
кн ----------------------------—

с бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией о резиновой изоляцией

сырые •> особо 
сырые, частич
но затапливае
мые со сред
ней и высокой 
коррозионной 
активностью 
среды

При эксплуатации При эксплуатации При экснлуата- При экснлу- фи эксилуЛри экс- 
не подвергается возможны незначи- ции. не подвер- атации возмож- атации не плуатации 
механическим воа- тельные механичес- гается механи- ны незначи- подвергает-возможны 
действиям кие воздействия ческим вездей- тельные механи-ся механи- незначи-

ствиям чеокие вездей- ческим; воз-тельные
отвия действиям механичес*

кие воз-
____________________________ , действия

ААШвУ6, ААШпсУ, 
ААШвУ-В6,
ЦААШвУ6 , ЦААШпсУ, 
АСШвУ1, ЦАСШвУ1

АСБз/вУ1
АВВГ,АШВГ, АВБбШв, АПвБШв, АВРГ,АБРТГ, -
АПсВГ, АПВГ, АПсБбШвДПБбШв АНРГ-
ABB, АВТВ

|8фКИ6 Кабели,используемыевВ сухих (нор
мальных) помещениях0

Кабели .используемые в о
сухих (нормальных) помещениях0

Кабели,, используе
мые в еУхих (нор- . с 
мальных): помещенияхс

3

Кабельные зак
рытые сооруже-

ААГУ,ААШвУ°, 
ААХУ-В. ААШвУ-В® 
ЦААШвУ6 ,

АВВГнг,АПвВнг,
АВВГ,АВАШв6, 
АВВ, АВТВ* 
АПвАИё6, АПвВ, 
АДвВГ, АПсВГ

АВРГ, АВРТГ, 
АНРГ
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Продолжение табл* II

Условия про
кладки

Тип и марка кабеля
с бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

§

I

I
s
I

При эксплуата- При эксплуата- При эксплуата
ции не подвер- ции возможны тпщ не подвер
гается механи- незначительные гается механи
ческим воздай- механические ческим воздей
ствиям воздействия ствиям

При эксплуата-Дри эксплуата
ции возможны ции не. прд- 
незначительР вергаетоя ме- 
ные механи-, ханическим 
ческие вездей-воздействиям 
ствия

При эксплуата 
ции возможны 
незначитель
ные механи
ческие воз
действия

Электре тех-,
яические
помещения

Пожароопасные 
зоны класса;

П-1

ААГУДАШвУ6 
А АГУ-В,ААШвУ-В̂ „
Ш ш 6

АВВГнг.АПвВнг,
АВВГ,А&АШвб;

АПвА И ^ А П вВ, 
АПвВГ, АПсВГ

ААСТ.ААШвУ6 , ААВ.ЯГ.МЫГУ,
А Я У - В . А Ш . У - в б . А А Б Й У . А А Б ^ А В ^ ^

ААБлГУ-В, АВАШв ,ЦААШвГ,
АСГУ1,
ЦАСШвГ

АВРГ,АВРТГ,
АНРГ
То 5С0

АВБбШв.АВБВйГ АВРйДВРТга, 
АНРГ,
АСРГ1

АСШву1 ЦАШлГ.ЦААЕлГУ, АВВ.АВТВ, 
: ’ ЦААЕвГУ.ЦААБШвУ®,

АСЕТУ1, АСБ2л171(
АСЕВУ1, АСЕГУ-В1’
5СБНУ-В1, ЦАСЕГУ ,АСШУ1, АОСЕГУ1,
АОСБнУ, ЦАОСЩУ
АСБздШвУ1

АНРБГз,
АНРТЕГз,
АВРБнз,

АНРБГ,
АСРЕГ1



Продолжение табл. II

Условия прок- Тип и марка кабеля
ладки п tt ИДПяти,«,а___________ е пластмассовой изалщдей с резиновой изоляцией

ф и  зквилуата- Ш и  эксплуата
ции не подверг Яда возможны 
гается механи- незначительные 
ческим воздей- механические 
ствиям воздействия

ф и  экещуата- ф и  зксплуатауфи экснлуата^ ф и  эксплуата
ции не подвер- ции возможны ции не дод-*: \ ?,ции возможны 
гается механи- не значите ль- вергается Ш-- незначитель- 
ческим воздей- ныв механи- ханическим ныв мвхани- 
ствиям ческие воздей-воздействиям. ческие воз-

ствия действия

П - П

П-13а

АА1У,ААШвУ6 » ААБн лГ ,.ААБлГУ ,

ААГУ-В, ААШвУ-В6 ААБвГУ» 

ЦААШвУ6 ААБ^дШвУ6,

ААБЙУ-В, 
Ц Ш ш Г ,  
ЦААБлГУ, 
ЦААЕвГУ. 
ЦААБШвУ®

АВВГнг,
АПвВнг,
АВВГз.
А В Ш в 6,
АВВДВТВ

АВБбИй,- АВРТз*
АВБВнГ^ АВРТТз,

АНРГ

ААГУ»ААШвУ^, ААШлГ,ААБдГУ, АВВТаг,АПвВйГ,

А А Ш - В ^ Щ в У - В 6, ^ 217» ^ 2* * ^  к Ш Ч  
^  ААБлГУ-В, кВ Ш вг9

ЦААиш ЩДАБнлГ, АВВДВТВ
ЦААЕлРУ,
ЦААВвГУ, ЦААШвУ6

АВБбШв,АББВнг
. АНРГ

АЕРЕГз,
АВРЦЕГз,

АВР&з,
АВРТВаз,
АНРЕГ

АЖШчДВРТБГ,

Ай в в д а ш р т ш ,

Ш ИШз,

лвртаю,
АСНВГ1
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Продолжение табл. XI

Условия прок-..
С бумажной иаолмтргай

Тип и маска кабеля
о пластмассовой изоляцией о резиновой изолятта^й

При экнплуата- При эксплуата- При эквнлуата- Ш5 в0змЖы& шш не°шш-Та 
щи не яедвер- щи возможны ции не подвер- Э Й Л Х К Й Х  Ж гаетсяД 
гается механи- незначительные гаетоя механи- ныАйм^1нмйс^ех^ическим
ческим воз- механические ческим воздей- возлейст-^озлействХдействиям воздействия ствшш возденет- воздействиям

При эксплуата
ции возможны 
незначительные 
механические 
воздействия

M l ААШвУ6,ААШвУ-В? ААБнлГ’МБзЛ^АВНШг,

ЦААШвУ6 ,
АСШвУ1.
ЦАСШвУ

шайуаяр1!лг,
ЦААБШвУ6,
ЦААБлнУ,
АСБздЩвУ,1
ЦАСБШвУ1,
АСБлнУ1,
АСЕлнУ-В1,
АСЕнУ1,
АСЕЙУ-В1, 
ЦАСБнУ1, 
АОСЕнУ1, 
АОСЕГУ1 
ЦАОСЕГУ

АВНГйг, АВБбШв, АБРВз, АНРБГз,

АПвВнг, АВБВйГ АВРТЯз АВРТКГз

АВЕГз. АВРЕнз,

АВАШв6, АВРТБйз

АВВДВТВ АСШ5



Продолжение табл. II
Условия прокладки

Взрывоопасные зоны класса:
В-1

В~1а

о бэтиажнвй ц аош вай
Тип и машса кабеля
-------  о^ оТш ссо,Ш ,,'и з б М Ц й е 1й б '-р ш ш и ' э д и и гя я

фи эксплуата- При экшлуата- 55* 5S Е?3?$2~ дии возможныфи эксплуата- фи эксплуатации не подвер- дии возможныхается механи- незначитель- гаетоя механи- НЙЧНЯТТОФР7П. ческим воз- ные механичес- ческим воздей- 55» JSoh»действиям кие воздействия ствиям ч©с1ше воздействия

фи эксплуата- фи эксплуатации не под- ции возможнывергается механическим ‘ воздействиям
незначительные механические воздействия

СЕнУ1, СБШвУ1, - ЕБ&г.НВбШз - ВРЕГз,СБздШвУ1, ВРТЕГз,СЕГУ1, CBgjjiy1, ВРЕЙЗ,СВаУ-В1, СБГУ-В1, НРТЕнз,ЦСБйУ1, ЦСБШвУ* НРНГ,СРБГ1
ЦСЕГУ1,
ОСВЙ, ОСЕГУ1,ЦОСЕГУ1

ВВГЗ7, ВВГнг7 ВБВнг,ВБбШв ВРГз7,ВРТГз7* ТО же
НРГ7
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Продолжение табл. II

Й Ш ° P0K~° Оддажной изадшшей
Тил

’п л а с т с с о в о и 5й з ол Щи шГ с резиновой изолинией
При эксплуата- При эксплуата
ции не подвер- ции возможны 
гается махани- незначитель- 
чеоким воз- ныв махания©с-
дейетшям кие воздей

ствия

При эксплуата- При эксплуата-При эксплуата- При эксплуата
ции не подвер- ции возможны ции не под- ции возможны 
гается механи- незначитель- вергается ме- незначитель
на ским воздай- ные механи- паническим ные.швханичес-
ствиам чески© воздей-воздействиям кие воздейст-

ствия вия

В-1<5

0-<3го1VjJ

}

I
t

ь

ААШвУ6 , М 1 У 0
ААШвУ-В6 ,
АА1У-В.
ЦААШвУ6 ,
АСШвУ1, АСГУ1»
ЦАСШвУ1

ААБнлГ,ААБлГУ, АВБГзДВВГнг, 
ААВвГУ , AAEg^Hbafт Ш т  г к Ш в & 
ААБпГУ-В, АВВ АВТВ
ЦААй!лГ,ЦААБлГУ. 
Ш У Ш вГУ,ЩАБШ вУ 6 ,

АСЕнУ1 , АСЕТУ1,
А С Б г / У 1.
А С Б ^ у !

АС Й У - В 1,

АСЕГУ-В1 ,

ЦАСЕнУ1, ЦАСЕГУ1 ,

АОСБНУ1,
АОСЕГУ1,
1Д0СБГУ1

АВБШГ,
АВБбШв

АВРГз,
АБРТй,
АНРГ,
АСРГ1

АБРЕЙ,

АБРТЕй,
АНРБйз,
АЕРТБйз,
АНРБГо
АСРБГ1



Продолжение табл. I I

Условия прок- Л
Лядину -

Тип и марка кабеля
бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией

При эксплуата- При эксплуата
ции не подвер- ции возможны 
гаетея механи- незначителъ- 
ческим воз- ные механичес-
действжям кие воздейст

вия'

фи эксплуата- При эксплуата-При эксплуата- фи эксплуата
ции не подвер- ции возможны ции не под- ции возможны 
гаетоя механи- незначитедь- вергается ме- незначитель- 
ческим вездей- ные механи- ханическим ные механи- 
ствиям ческие вездей-воздействиям ческие воздей

ствия ствия

В-1г ААШвУ6.
ААШвУ-В6,
ЦААШвУ6 ,
АСШвУ1,
ЦАСШвУ1

М Е н л Г . А А Б ^ У 6 , АВВГздАВНШг»А Ш В н г ,АББбШв А Ш Ъ ,  

ААБл1У,ААБвГУ, АВАШв # АВРТГз
ААБлГУ-В.ЦААБнлГ, АВВ*АВТВ
ПД AKIItaV*

 ̂ iMtUiXJJOX»/ f
АСВнУ1, АСБздШвУ1, 

АСБнУ-В1, АСБздГУ1

ДАСВзУ1, ПАСБШвУ1 с 
АОСБнУ1, АОСБГУ1, 
ЦАОСЕГУ1

АВРЕГз,
АВРТЕГз ,
АБРБнз,
АЕРТЕнз,
АЙЕБГ.
АСРЕГ1

B-II

¥

ААБнлГ,
ААБгдШвуб,

М Б^ У ,и .В вГ У ,

ААБЛ1У-.В,
ЦААБнлГ

иМ Ш ауЬ' ЦААЕлГУ, 
ЦААБвГУ

АШВнг, АББбШв АВРБГЗр
АВРТБГз,
АБРБнз,
АЕРТЕйз,
АНББГ
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Продолжение табл. I I

-Условия прок-
лад*си о бумажной изоляцией

Тип и марка кабеля________________
_________ с пластмассовой изоляцией с р в з ш Ш б 'Г Ш а д е т

Цри экснлуата- При эксплуата
ции не подвер- ции возможны 
гается механи- незначительные 
ческим вездей- механические 
отвиям воздействия

При1эксшзуата- При эксплуата
ции не подвер- ции возможны 
гается механи- незначительные 
ческим воздай- Механические 
ствйям воздействия

Цри эксплуата-Цри эксплуата
ции не под- ции возмсщ- 
вергается ме- ны незначи- 
ханическим тельные меха- 
воздействиям нические воз

действия

В-Иа ААШвУ6,ААГУ, ААБнлГ. - 
А Ш в У - В 6 , ААГУ-В, А А Б ^ Ш вГ 3,

ЦААШвУ6 ААБлГУ,
ААБвГУ,

ААБлГУ-В,
ЦААБнлГ.
ЦААБШвУ^,
ЦААБлГУ,
ЦААБвГУ

АВЕГз,

АВЕПнг,

АВАШв6 ,
АВВ.АВЕВ

АББВНГ,

АВБбШв

Эстакады и 
частично закры
тые* галереи:
комбинирован-ААЩвУ * *а 
ные ААШвУ-В°»ь

ЦААШвУ6*6
АСШвУ1 »?.

ЦАСШвУ1 »5*'

U1Vj>

ААБнлГ,

AABgjjUfey6,

ААБлГУ, ААБвГУ, 
ААБяГУ-В, ' 
ЦААБйлГ, 
ЦААБШвУ6 ,

АВНГ^.АПвВГ5 , 
AncBlfg 
АВВГНг • 

АВАШв5/6

ABB5 , АВТВ5

АВБбШв,
АПвБбШв,
АПсБбШв,

АВБВяг

АВРГз, А В Р В Д ,

АВРТГз,АНРГ АВРТБГз,

АНРБНз,

АВРТБнз,

АНРБГ

АВРГ5 , АВРБЦ,

АВРТГ5* АВРТБГ,
АСРГ1*5 АНРНГ,

АСРБГ1
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Продолжение табл. I I

Условия прок— ------------------- Ш ^ щ у т Ж т ^ . ------------------------------------------------------ ----
ладки с бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При экеплуата- При эксплуата
ции не подвер- дни возможны 
гается механи- незначительные 
ческим воздей- механические 
ствиям воздействия

При экеплуата- При экеплуата- ф и  эксплуата-Цри эксплуата
ции не подвер- ции возможны ции не под- ции возмож- 
гается механи- незначитель- вергается ме- ны незначи- 
ческим воздей- ныв механичес- ханическим тельные мвха-
ствиям кие воздейст- воздействиям нические воз-

вия действия

к^ ин ир ©в ан -ААШву2*9 R

^Уда^уб®“А№у-^’
^  ЦААШвУ2 »6 

АСШвУ1*2 ,

ЦААЕлГУ,
ЦААБвГУ,
ЦААБлнУ,
АСЕнУ1,
АСВянУ1,
АСБздШвУ1,
АСЕг^У1 ,
АСЕТУ1,
АСВнУ-В1 ,
АСЕлнУ-В1,
АСЕГУ-В1,
ЦАСЕнУ1,
ЦАСБШвУ , ЦАСБГУ1
П А С Ш 1

ААЕЙлГ,
ААБоЛПвУр
ААЕлГУ,
ААЕвГУ,

АБВйп?2 , 
ABET2, 
АВАШв2 »6 
ABB2 , АВТВ2

АВБбШв0
АЕБЙ1Г

АВРГ2, АВРЕГ,
АВРТГ, АВРТЕГ,
АСРГ1 АВРЕн ДЕРТЕЙ,

АСРБГ1
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Продолжение табл. I I

Условия прок
ладки с бумажной изедюдией

Тип и мапка кабеля
с пластмассовой изоляцией

Цри эксплуатации При эксплуата- Цри эк сплуата-Цри эКсшзуата- Цри эксплуата-Цри эксплуата-
не подвергается ции возможны ции не подвер-ции возможны ции не под- ции возможны
механическим воз-незначительные гаетеяммэхаяи-незначитель- вергается ме- незначи- 
действиям механические ческим воздей-ные механичес- ханическим тельные меха-

воздействия ствиям кие воздейст- воздействиям йические воз-
' вия действия

Г

I

•ЗК
со
?
J—I0
го
1

f
*•*>

ЦАС11ШУ1,2 ААВяГУг В,

ЦААБнлГ,
ЦААБШвУ,
ЦААБлГУ,
ЦААБвГУ,
АСЙУ1,
АСБ2 1̂1в У1ЛСБ2 л ГУ^ 

АСБнУ-В1; АСБГУ! 
АСЕГУ-В1,
ЦЯСБнУ
ЦАСБШвУ-
ЦАСБГУ1

1

кабельные ААШвУ,ААШвУ-В, 
(в том. числе на TTAAHfnv 
общих строитель- ЦА~ШВ,У» т
^ К!НЖ -  АСШвУ1, ЦАСШвГ1 
^проводами*.............■........

АВВГ,АПвЕГ,
АПсНГДВЕШг,

Ь в ____

АВРГ.АВР1Т, 
ДСРГ1 .



Продолжение табл. I I

Условия про
дажи

Тип и шока кабеля
п бумажной изоляцией пластмассовой изоляцией о резиновой изоляцией

При эксплуата- При эксплуата- При эксплуата-При эксплуата- ф и  эксплуата-При эксплуата
ции не подвер- ции возможны ции не подвер-ции возможны ции не под- щ и возможны
гаетея механи- незначительные гается механи-незначитель- вергается ме- незначитель-
ческим воздей- механические ческим воздей-ные механи- паническим ныв мвхани-
ствиям воздействия ствиям ческие воздей- воздействиям ческие воздей

ствия ствия

пцрврлэш)

Мосты:
металличес- ААШвУ ,

З й й К Г *  МШву- ^ ’
каменные

деревянные

ААБлГУ,
ААЕвГУ,
А А Б ^ У 6 ,

МЕЛГУ-В, 
ЦААБШвУ6 , 
ЦААЕлГУ, 
ЦААБвГУ

АПвАШв

АВВГ4 ,
АПвНГ4 ,
АПсНГ4 ,

АВБбШв,
АПвБбШв,
АПсБбШв

АЕРГ*
АНРГ4
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‘фодслюение Таблиц

Условия прок------------ —---------- t e -И шрка кабеля_____________ ,. .....-........ -J____ :______:__________
ладки с бумажной изоляцией с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

ф и эксплуата
ции не подвер
гается механи
ческим воздей
ствиям

При эксплуата- При эксллуата-При эксплуата- ф и  эксплуата-фи эксплуата- i 
ции возможны ции не подвер-ции возможны ции не под- ции возможны 
незначительные гается механи-незначитель- вергается ме- незначитель- 
механические ческим воздей-ные механи- ханичееким ■ ныв механи- 
вездействия ствйям ческйе воздей-, возденет- чеокие воздей

ствия виям ствия

i
а

Для Присое
динения к 
передвижным, 
переносным, 
установлен
ным на вибрс- 
изелирувдих 
опорах
электроприем
никам

фимечания:

К0ГВЭШ9 , к г ,к п г ,
КГВВП10, ш г г у .к г а ,
ВВГ'З КПШ,НРШ
ПсВГ^,

кгэиц
кгашт«>

ПВВГ3 ногапйисэ,
к г в п 1 0 ,
кзш1 0 ,
ВРГ^НРГ3

КПГС.КПГШ

1, Следует применять в случаях, указанных в п,2,19 Общих положений,/
2. ф и  отделении сплошными механически прочными'несгораемыми ограждавдими

конструкциями или при прокладке в стальных трубах.
3, Для присоединения к электродвигателям вентиляторов мощностью до 30 кВт на 

напряжение до I  кВ (за исключением вентиляторов, расположенных во взрывоопасных 
зонах).

4. Для прокладки в стальных трубах.

5, 0 защитой в местах возможных механических и химических воздействий*

1
!

!

iI

?
\
t
1
i>

It
i



Продолжение табл. II

6. С учетом требований п.2.21 Общих положений.

7. В групповых осветительных сетях, расположенных на высоте более 2 м от уровня пола,

8. С учетом требований п.2.9 Общих положений.

104 Рекомендуется для применения в шахтах,

10. Рекомендуются для подключения к передвижным подъемно-транспртным механизмам.
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Зкблица 12, Кабели, предназначенные для прокладки в блоках и трубах

Условия прок- 
ЛаДКИ о бумажной изоляцией

Тип и марка кабеля____________ _________ _________________________
ш в й с пластмассовой изоляцией '6 резшовбй изолщией

для прок- Для прокладки 
ладки в на участке блока 
блоке дли- длиной до 50 м 
ной более 
50 м

Для прокладки Для прок- Для проклид- Для прокладки
в блоке длиной ладки на ки в блоке на участке
более 50 м участке длиной блока длиной

блока дли- белее 50 м до 50 м
ной до 50 м

Прокладка в 
блоках;
из строитель- АС1У 
ных панелей 
и бетонных 
труб

из асбесте- АСГУ1, 
цементных,. АСШвУ1 
пластмассовых, * 
стальных и ЦАСШвУх 
керамических 
труб

ААБл1У,ААБвГУ,
ААЕнлГУ,
ААБлГУ-В,
ЦААБлГУ,
ЦААБвГУ,
ЩАБалГ,
АСЕТУ, АОБздГУ, 
АСЕГУ-В, ЦАСБГУ

А Ш з У ,
ААБлГУ, ААЕвГУ, 
ААБздШвУ,
ААБйлГ,
А А Ш У | В ,  ЦААБлГУ, 
Ш Б Ш в У ,  ЦААБвГУ, 
ЦААБйлГ,
АСЕТУ,АСБ2л ГУ, .

АВРБГ,
АВРТЕГ,
АНЕБГ

АМГ, АПвНГ, 
АПсВГ,АПВГ

АВБбШв,
АПвБбШв,
АПсБбШв>
АПБбШв

АВРГ,АВРТГ АВРБГ,
А Б Ш Г ,
АНРБГ
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Продолжение табл, 12

Условия прок
ладки

___ _________ Тип и давка кабеля
о бумажной изоляцией___________ с пласттссбвой~изоляцией с резиновой изоляцией

Дл$ прокладки Для прокладки на 
в блоке длиной участке блока длиной - 
более SOm до 50 м

Для прок
ладки в 
блоке дли
ной более 
50 м

Для проклад- Для проклад
ки на участ- ки в блоке 
ке блока шиной более

юй до 50 м
м

Для проклад
ки на участ
ке блока 
длиной 
до 50 м

АСБГУ-В, ЦАСБГУ

f

в трубах То же То же То ж!е То же То То То же

Примечание? I* Следует применять в случаях, указанных в пп.2.14,2.15, 2.19 Общих положений.
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Таблица 13. Кабели, предназначенные для прокладки в воде

Условия прокладки Тип и шока кабеля
фи эксплуатации не подвер
гается механическим воздейст

виям

При эксплуатации возможны 
незначительные механические 
воздействия

Цри эксплуатации 
подвергается значи
тельным растягивают 
щим воздействиям

-3
Оо
?
0  "З го1U)

Через ручьи и Кабели, используемые в
их поймы, через грунте
водоотводные 
канавы

а с б 2Лу »
АСПзлУ,

АСБздШвУ, ACBgZ-B, 

АСП2/ - В ,  Ц/ШПлУ,
Через не суд ©йод
ные и несплавные 
реки с устойчивым
руслом и дном шири- АСКлУ, ЦАСКлУ, КОСКУд
^вклвчая°затопляеШ0 М®с? 1®РЭк* КРП? ГВРК? 
участки) КНРУ? КРКВг

Кабели, используемые в 
грунте

АСПздУ, А С П ^ - В ,  

ЦАСШУУ ЖЖлУ, ЦАСКлУ, 
АОСКУ

Через Декие: 
судоходные, сплавные, 
с быстрым течением 
(белее I м/с), с не
устойчивым руслом и
дном, с 
берегами. 
более 100 м, глубиной 
более 15 м

АСКлУ, ЦАСКЯУ, АОСКУ,
ПвЩШп1 СКлУ,ЦСКлУ, ОСКУ,

ПвПКШп1

1. Требуется предварительное согласование применения с ШО "ШИШ". 
Глубина прокладки -  до 200 м ^гидростатическое давление на кабель -

до 1,96 МПа).
2. Глубина прокладки кабелей марок КНРк, КНР Эк, КРКВ, КНРУ -  до 200 м 

(гидростатическое давление на кабель -  до 1,96 МПа); глубина прокладки
кабелей'марок КПП, ГЕРК -  до 500 м (гидростатическое давление на кабель -  
Д О  5,88 МПа)._________
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Таблица I4o Кабели, предназначенные для прокладки в шахтах.

Условия прокладки Тип и марка кабеля

При эксплуатации не под
вергается механическим 
воздействиям

При эксплуатации возможны 
незначительные механические 
воздействия

При эксплуатации подвер
гается значительным 
растягивающим воздейст
виям

В  шахтах:
не опасных 
и пыли

по газу
ААШвУ А А Б ^ Ш в У ААПЛШвУ, ААП^дШвУ, 

ААПлГУ, ААП^дГУ

опасных по 
пыли

газу и
СШвУ ОБнУ, СБШвУ, СБздШвУ, 

СБГУ, СБГУ-Во CEg/y-B, 
СЕнУ-В» ЦСБГУ, ЦСБнУ, 
ЦОБШвУ

СПШвУ, СИГУ, dlgjjiy, 
СПГУ-В, СПздГУ-В, 

ЦСПГУ, ЦСПнУ, ЦСПШвУ
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Приложение И-1
Таблица I .  Допустимые токи односекундного короткого замыкания 

кабелей с бумажной изоляцией

Номинальное 
сечение токопро
водящих жил,

мм2

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА» кабелей на номинальное
напряжение _ _

I  -  6 кв 10 кВ 20-35 кВ

с медными < 
жилами

го таил ГГ/Г г> иго тгогшгтт л ЯЛППМТЯТТЙБ— С медными жила-с алюминиевы
ми ми жиламизщлтдшг жилами

у <УШУиыП>1 У v
выми-жилаш

ss 6 0,77 0,51 0,81 0,53 - -
со 10 1,29 0,85 1,35 0,89 - -

Z 16 2,06 1,36 2,16 1,42 - -
о•о 25 3,21 2,12 3,37 2,23 2,5 1,66
го1 35 4,5 2,97 4,72 3,12 3,51 2,32
ЧЛ

50 6,43 4,25 6,74 4,45 5 3,31
70 9 5,94 9,43 6,23 7,01 4,64
95 12,21 8,06 12,8 8,46 9,52 6,29
120 15,42 10,19 16,17 10,69 12,02 7,95
150 19,28 12.73 20,21 13,36 15,62 8,12
185 23,78 15.71 24,93 16,47 18,53 12,3
240 30,84 20,4 32,34 21,37 24,04 15,9
300 38,7 25,5 - - 30,05 19,88
400
Примечание

51,6 34 -  40,4 26,5
; При других значениях длительности короткого замыкания (КЗ) значения 

допустимых токов КЗ, указанные в таблице, необходимо умножить на коэффициент
где L кз -  продолжительность КЗ, с (с учетом табл. 2 Приложения П-1)
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Продолжение П-I

Таблица 3* Допустимые токи односекундного короткого замыкания 
кабелей с пластмассовой изоляцией

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА» кабелейНоминальное 
оечение токотэо-
водящих^вид, Г г ^ и ш п и ^ в *  о полиэтиленовой W -  ^ Ж ^ о ш о Й Г ^

мм2 цией

с медными 
жилами

с алюиниевыми 
жилами

с медными 
жилами

о алюминиевы
ми жилами

- с медными жи
лами

с алюминие
выми жилами

6 0,69 0’, 46 0,58 0,38 0,86 0,57

10 1,15 0,76 0,96 0,63 1,43 0,94

16 1,84 1,22 1,53 1,04 2,29 1,51
25 2,88 1,9 2,4 1,58 3,58 2,36
35 4,03 2,66 3,35 2,22 5,01 3,31
50 5,75 3,8 4,79 3,17 7,15 4,72
70 8,05 5,32 6,71 4,44 10,02 6,61
95 10,93 7,22 9,11 6,02 13,6 8,98
120 13,8 9,12 11,5 7,61 17,17 И , 34
150 17,25 11,4 14,38 9,51 21,46 14,17
185 21,27 14,07 17,73 11,73 26,47 17,48
240 27,6 18,25 23 15,21 34,34 22,68

Примечание : При других значениях длительности короткого замыкания (КЗ) значения 
допустимых токов КЗ, указанные в таблице, необходимо умножить на коэффициент

Гь

!
*

К » ГД0 ̂  кз - продолжительность КЗ, с (с учетом табл. 4 Приложения п-1).





Приложение- П-2

Таблица. Допустимые значения разности уровней 
прокладки кабелей

|>> к v|||
Щ

III

ffl

Основные параметры кабеля

Тип -ИЗОЛЯЦИИ

Максималь- 
----------------- но допусти-

Балряжение* ,кВШатериал обо-Наличие бро- ^ ^ у ^  _
Л 0 , Ш1  т  ней прок-

ладки ка
беля, м

Пропитанная (вяз
кая) бумажная 
изоляция

1,3 Алюминиевая Неброниро
ванный 25

Свинцовая То же 20
Алюминиевая,
(Свинцовая

Бронирован
ный 25

6 Алюминиевая Небронирован
ный,
бронирован
ный

20

Свинцовая То же 15

10,20,35 Алюминиевая, Небронирован
ный, 15

свинцовая бронирован
ный

Обедненно-пропи- 1,3,6 
танная бумажная 
изоляция

Пропитанная нес- 6,10,35 
текающим составом 
бумажная изоляция

Алюминиевая Небронирован- Не нор
ный, мирует-
бронирован- ся 
ный

Свинцовая То же 100.

Пластмассовая
изоляция Любое

Резиновая изоля- Любое 
ция

Алюминиевая, Небронирован- Не
ный, норми-

б в и н ц о в а я  б р о н и р о в а н - Р У ® тс я  
ный

Пластмассе- Небронирован- Не норма 
вая, алшиние-ньй, руется
вая бронированный

Резиновая, Не бронирован- Не норма 
пластмаесо- ный, руется
вая, евин- бронирован- 
цовая ный

М788-1072-3
Пиал

67
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Таблица Допустимые температуры нагрева жил кабелей

Изоляция кабелей Длительно допус
тимая температура 
н д г щ ,  жил,

Максимальная до
пустимая тешера- 
тура нагрева Дил
при КЗ1, К (°С)

Поливинилхлоридная (В) 343 (70) 433 (160)

Полиэтиленовая (П), из 
самозатухавдего поли
этилена (Пс) 343 (70) 403 (130)

Ш  вулканизированного 
■нрЖтилена ЛИВ)

363 (90) 523 (250)

Резиновая (Р) 338 (65) 473 (200)

Резиновая повышенной 
теплостойкости (РТ) 363 (ад) 523 (250)

бумажная:
на напряжение 20 а 35 кВ 338 (65) 403 (130)

на напряжение 10 кВ 343 (70) 473 (200)

то же 6 кВ 353 (80) 473 (200)

. до I кВ 353 (80) 523 (250)

Примечание 0 I. Продолжительность короткого замыкания не йдолжна 
превышать 4 с.

M788-I072-+3
Аист
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Приложение П-4
Таблица Минимальные радиусы изгиба кабелей

Тип кабеля Минимальный радиус изгиба кабеля* мм
Кабели с пропитанной бумажной изоляцией и с бумажной изоляцией, пропитанной нестекавдим составом:
многожильные с алюминиевой оболочкой 25 Дк
многожильные со свинцовой оболочкой 15 Дк
одножильные с алюминиевой или со свинцовой оболочкой 25 М

Кабели с пластмассовой изоляцией с алюминиевой оболочкой 15 Ш
Кабели с пластмассовой или резиновой изоляцией с пластмассовой оболочкой:

одножильные 10 №
многожильные 7,5 Дк

Кабели о резиновой изоляцией с резиновой оболочкой;
одножильные 10 №
многожильные 7,5 №

M788-I072-3
flaan

6 9
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Таблица. Строительные длины кабелей'

Приложение П-5 
(справочное)

I

Тип, марка Техническая Сечение? Строитель'
кабеля документация жил, ш г  ная длина

кабеля, м, 
не менее

Маломерные от
резки кабеля

Длина, м, Ко личест-1
Нв М0Нвврцдк°2_

от общей 
длины ка
белей в 
партии, %, 
не более

Кабели с 
питанной 
ной изоляцией

о- ГОСТ 18410-73 
маж-

до 3 кВ до 70 450 50 10
95,120 400 50 10
150 и более 350 50 10

6,10 кВ до 70 450 100 5
95,120 400 50 5
150 и более 350 50 5

20, 35 кВ Все с е че ни Аб О 100 5

Кабели с бумаж
ной изоляцией, 
пропитанной не- 
стекавдим сос
тавом

ГОСТ 18409-73

6,10 кВ ДО 70 450 100 5

95,120 400 50 5
150,185 350 50 5

35 кВ Без сечэпзя-'Вое сечения2250 100 5

Кабели с пласт
массовой изоля--„..аЦИвй

до 3 кВ ГОСТ 16442-80 до 16 500 50 20
25-120 400 50 10
150,185 350 50 ДО
240 200 50 10

Ниап
М788^1072-3 70
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Продолжение П-5

Тип.марка 
кабеля

Техническая
документация

Сечениеп Строитель- 
жил, Mwr ная д лина 

кабеля, м, 
не менее

.-Маломерные отрез- 
ки кабеля________
Днина, Количество 
м.не отрезков 03 
ш н е е  о б ще й-----

партии, % 
не более

6 кВ 10-70 450 50 20

95-120 400 50 20
150 и более 150 - -

6 кВ ТУ I6oK71-036- до 50 900 100 20

“88 70-120 600 100 20
150-240 400 100 20

10 кВ ТУ 16. К71-025-
-88 Вое сечения 500 50 5

35 кВ: ТУ 16-705.385- 
-85

все марки 
(кроме .ПвПКШп) Все сечения 500 - -

Н йПКШгг Все сечения 1000 - -

П О  кВ ТУ 16-705.212-Все сечения 
-82

По согласованию при зака
зе

ABB.ABTB-I кВ •ТУ 16-505.125-Все сечения 
-80

200 50 10

Коаксиальный 

2 кВ, до 10 кГц

ТУ I6.K7I.0II- 
-87

125 20 20

квсп-м

Кабели с рези
новой изоляцией

ГОСТ 433-73 Все сечения 125 20 10

Кабели гибкие: 
кг, кга, КИТ, ГОСТ 3497-77 Все сечения 125 20 20

K i i l H ,  К И Ш ,  
К П Г С Й ,  К П Г У

М788-»1072-3

Лаап
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Продолжение П-5

Тип, марка 
кабеля

Техническая Сечение Строитель-
документация жил,мм6 ная длина

кабеля, м, 
не менее

• Маломерные отрез
ки кабеля

Длина, Количество 
м-,не отрезков зд 
менее общей т и 

пы кабелей 
в партии ,%i 
не более

кгэш , кгэш т ГОСТ 10694-78 Все сече 200 50 20
ния

к ш ГОСТ 6106-80 Все сече
20 20ния 250

Кабели гибкие:
когэш , КОГВЭШ ГОСТ Все нече-

20 20-НИЯ 150

ПСЭ ГОСТ 9388-82 Все сече 200 50 10
ния

КГВП, КГЕВП ТУ 16-705.281-Все сече- 
-83 ния 150

НР1Ш ГОСТ 786601-76 Все сече 125 25 10ния

Садовые кабели: 
КНР, КНРУ ГОСТ 7866.1-76 Все сече- 125 25 10

- ния

КНРк,КНРЭк ГОСТ 78бёо2^76Все сече 125 25 10
ния

КРКВ, КРКВЭ ГОСТ 7866.3-76 Все сече- 125 25 10

Кабели подвод
ные:
КРП

ния

Г0СТ14962-81 Все сече-

ГВРК

230

490

: I.

Все сече
ния

Указанные строительные длины кабелей - ориентировоч
ные и мо1ут отличаться от фактических длин, уста
новленных заводами -  изготовителями.

2. Строительные длины для одножильных кабелей должны 
быть согласованы при заказе.

M788-I072-3
Лист
72
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•Приложение Д-6 (справочное)

Условные обозначения элементов кабелей 
Жила (проводник)

й & о

Алюминиевая жила  
М§дная жила

Изоляция
Бумажная пропитанная (вязкая) 
бумажная обедненно-пропитанная 
бумажная пропитанная нестекаю- 
щим составом 
Поливинилхлоридная 
Полиэтиленовая
Из самозатухающего ярлнэ тилена 
Из вулканизированного полиэтилена -  
Резиновая

Оболочка

Алюминиевая
Свинцовая
Прлившшшгаридная
Резиновая (не распространяющая 
горения)

Защитный покров
Подушка под бронёй 
Броня ленточная 
фоня из круглых проволок 
фоня из плоских проволок
Наружные поливинилхлоридный 
шланг
Наружный полиэтиленовый шланг 
Наружный шланг из "кассполена” 
Негорючий состав по броне 
Без наружного покрова по броне

Прочие элементы
Заполнение промежутков между 
изолированными жидами in
Усовершенствованный пропиточный 
состав бумажной изоляции.

-  А
-  без обозначения

-  без обозначения
-  -В

•Ц
. в
П
Лс
HS
Р, РТ- теплостойкая

-  А
-  С
- В, £&г - пониженной гОрю

чести г

-  Н

б, л, 2л, в 
Б 
К 
П

Шв
life
Шпс
н
г

• 3

У

M788-I072-3
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Таблица, Коррозионная стойкость материалов
Приложение П-7 (справочное)

Наименование
материалов

Среда, воздействующая на материал

лО  О  Св Ф  >а йй  в а ю ©Q  Ф  Ы  ей .Ф
д

Поливинилхлорид 0 0 с - с С С 0 0- н - .- н 0 С - - - с с с с - с с с -
НепластиФициро- 
ванный ПВХ 0 с с с с с с с с - н н н - 0 с с - с с с с с с с с с
(винипласт)
Полиэтилен 0 С С 0 с с с с с - - с - с — с ----- С 0 0 с с с с с -
Полистирол С с с - с — 0 - - о н н
■10олш1ропилен - ~  - с - с с с - С - i— с с с с н с с с -
Резина С с с - с — 0 н н с - н - 0 - -
Алюминий О 1 о н о н — н с с - — - с с с н
Медь н 0 0 0 - — - н н - — - н о н е - л —
Свинец - С 0 0 0 — с с с -
Сталь н н  н ~ - - и  с

В таблице приняты следующие условные обозначения оценки коррозионной стойкости 
материалов:
С - стойкий
О - относительно стойкий 
Н.~ нестойкий^

- данные $Щ № < № т

Эт
ил

ов
ый

 и
 м
ет

ил
ов

ый
 

сп
ир

т



Приложение П-8 (справочное)

Вшиска из Перечня кабельной продукции» рекомендованной для 
поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим 
климатом (Утверждён Генеральным директором ГПО Союзкабель 
т. Повеличенко А.П., 1988 г.).

Выписка из Перечня кабельной продукции включает в себя 
ограниченную номенклатуру кабелей (используемых в Рекомендуе
мых материалах), наименование заводов-изготовителей и является 
справочным материалом.

j-

|
I

5
33
3

33

i»

Наименование ка- Марка Завод- Техническая
бальной продукции изгото- документация
и техническая до- витель для поставки
кументация для на экспорт в
поставки на экс- страны с тро-
порт в сараны с- шгчеоким кли-
умеренным климатом матом

ГОСТ 16442-80 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые 
с пластмассовой 
изоляцией

АВБбШв Камкабель
Москабель
Юккабель
Саранок-
кабель
Иркутск-
кабель
Ташкент-
кабель

АВВГ Камкабель 
Москабель 
Амуркабель
Юккабель
Саранск-
кабель
Кавказка-
бель
Молдавка-
бель
Иркутск-
кабель
Ташкент-
кабель

АПВГ Ташкентка- 
бель

М788-1072-3

Марка Завод-изго
товитель

АВБбШв-T Камкабель
Москабель 
Саранскка- ■ 
бель
Ташкентка- ■ 
бель

АЕВГ-Т Камкабель 
Москабель 
Амуркабел.
Саранскка- ■ 
бель
Кавказка-
бель
Ташкент-
кабель

Молдавка
бель

Ниип
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Продолкение П-8 (справочное)

Наименование ка- Марка 
больной продукции 
и техническая до- 
куивнтация для 
шставки на экс
порт в страны с 
умеренным климатом'

Завод- Техническая Марка Завод-изго - 
из гото— документация товителъ :
витель для поставки 

на экспорт в
страны с тро
пическим кли
матом

— —  ------------------------------------------ ;•
АПБбШв Камкабель

ВБбШв

Саранск-
кабель
Ташкент—
кабель
Камкабель
Москабель
Саранск-
кабель
Подольск-
каоель

БШПвтгТ25амкаС1№
Москабель
Саранскка-
бель
Подольск-
каоель

ГОСТ 433-73х

ВНГ Камкабель
Москабель
Амуркабель
Саранск-
каоель
Подольск-
каоель

ВВГ-Т Камкабель 
Москабель 
Саранскка- 
бель
Подольск-
каоель

ГОСТ 433-73х

Кабели силовые с 
резиновой изоля
цией

АВРГ Амуркабель
Сибкабель
Азовкабель
Электрока
бель
Камкабель

АВРГ-Т Амуркабель 
Сйшеабель 
Электрока- 
бель
Камкабель

АНРГ Амуркабель
Камкабель
Азовкабель

АВРГ-Т Камкабель 
Азовкабель

АВРБ Амуркабель
Сябкабель
Камкабель

АВРБ-Т Амуркабель 
Сибкабель 
Камкабель

АВРБГ Амуркабель
Сибкабель
Азякабель
Ш т а б е л ь
Электрока-
бель

АВРВГ-Т Амурка
бель
Сибкабель
Кшкабель
Злевтро-
кабель

М788-1072-3
Лсгап
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Продолжение П-8

Наименование 
кабельной про
дукции и техни
ческая докумен
тация для пос
тавки на экспорт 
в страны с умерен
ным климатом

Марка Завод- Техническая 
изгото- документация 
витель для поставки 

на экспорт 
в страны с 
тропическим 
климатом

Марка Завод- 
изготови- . 
тель

АНРБ Амуркабель
Камкабель
Азовкабель

АНРБ-Т Камкабель 
Азовкабель

АНРЕГ Амуркабель
Камкабель
Азовкабель

АНРБГ-Т Камкабель 
Азовка
бель

ВРБ Сибкабель
Амуркабель
Ш т а б е л ь

ВРБ-Т Сибкабель
Камкабель

RPTT Амуркабель
Сибкабель
Камкабель

ВРЕГ-Т Сибкабель
Камкабель

ВРГ Электрокабель
Сибкабель
Амуркабель
Камкабель

ВРГ-Т Электрона-
бель
Сибкабель
Камкабель

НРБ Азовкабель
Камкабель

НРБ-Т Азовкабел
Камкабель

ВРЕТ Азовкателъ
Камкабель

НРБГ-Т Азовкабель 
Камкабель

НРГ Азовкабель
Камкабель

НРГ-Т Азовкабель
Камкабель

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые 
с пропитанной 
бумажной изо
ляцией

ДАТУ

ААЕлУ

Камкабель
Йркутсккабель

Москабель
КамЕсабель
Ирнутсккабеяь
Шкабель

ААБвлГ Камкабель
Москабель

0. см

к о п и р о в а л ф ор м ат  ДЧ_



Продолжение П-8

' Наименование Марка Завод- Техническая Марка Завод-
кабельной про изгото документация изготови
дукции и техни витель для поставки тель
ческая докумен на експорт
тация для пос в страны с
тавки на экспорт тропическим
в страны с умерен климатом
ным климатом

ААБ2лУ Камкабель

ААБяГУ Камкабель 
Москабель 
Иркутск- 
кабель 
Саранск- 
кабель

ААШвУ Камкабель 
(с прима- Москабель
нением лав
сановой 
плёнки)

йркутск-
кабель
Шкабель

АСЕУ Камкабель
Москабель
Севкабель
Куйбышев-
кабель

ГОСТ 18410-73 АСБУ-Т Камка
бель 
Моска
бель 
Севка
бель
Л№$ышев- 
кабелЬ л.

АСЕлУ Камкабель
Москабель
Севкабель
Буйбышев-
кабель

АСВ2лУ Камкабель

АСЕТУ Камкабель АСЕТУ-Т Камкабель
Севкабель
Куйбышев-
кабель

Севкабель
Куйбышев-
кабель

АСЕГУ-В Севкабель

АСГУ Камкабель АСГУ-Т Камкабель
Севкабель Севкабель

M78S-I072-3
Лисп
78
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Продолжение П-8

Наименование Марка Завод- Техническая Марка Завод-
кабельной про изгото документация изготови
дукции и техни витель для поставки тель
ческая докумен на экспорт
тации дли пос в с траны с
тавки на экспорт тропическим
в страны с умерен климатом
ным климатом

АСКлУ Камкабель
Севкабель

ШСлУ-Т Камкабель 
Севкабель

АОСБУ, Камкабель АОСБУ-Т, Камкабель
АОСЕГУ,
АОСКУ

АОСЕГУ-Т
А0СК7-Т

•

АСПУ Камкабель
Севкабель АСПУ-Т Камкабель

Севкабель

АСПлУ Камкабель

АСПГУ Камкабель
Севкабель

АСПГУ-Т Камкабель
Севкабель

ОСБГУ
Камкабель ОСБУ-Т,

ОСЕГУ-Т
Камкабель

ОСКУ Камкабель
Севкабель

ОСКУ-Т Камкабель
Севкабель

СБУ Камкабель
Москабель
Севкабель

СБУ-Т Камкабель
Москабель
Севкабель

СЕлУ,
сайг,
СЕЛНУ

Камкабель
Москабель
Севкабель

СЕХУ,
С1У

Камкабель
Москабель
Севкабель

СЕГУ-Т,
С1У-Т

Камкабель
Москабель
Севкабель

СКлУ,
СПУ

Камкабель
Севкабель

СКлУ-Т,
С Ш Ч Г

Камкабель
Севкабель

М788»1072-3
Лис/п
79

\Г>П/ f



Продолжение П-8

Наименование 
кабельной про- 
ду кциии техни
ческая докумен
тация для дос
тавки на экспорт 
в страны с умерен
ным климатом

Марка Завод-
изгото
витель

Техническая Марка 
документация 
для поставки 
на экспорт 
в страны с 
тропическим 
климатом

Завод-
изготови
тель

СПлУ,
СПлнУ

Камкабель
Севкабель

спгу Камкабель
Севкабель СПГУ-Т Камкабель

Севкабель

СШвУ Москабель 
(с примене
нием лавса- 
ново! плёнки)

СШвУ-T Москабель 
(с пришне- 
нием лавса- 
новой плёнка)

ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18409-73

Кабели силовые с 
бумажной изоля
цией, пропитан
ной нестекакщим. 
составом

ЦАСБУ, Камкабель 
ДАСЕГУ Саранск- 

кабель Ш с т -t g S K

ЦААЕлУ Камкабель 
Москабель

ЦАСБдУ Камкабель 
Саранск- 
кабель

ЦАСКлУ, Камкабель
ЦАСПУ,
ЦАСПГУ

ИАСКяУ-Т, Камка- 
ЦАСПУ-Т, бель 
ЦАСПГУ-Т

ЦАСПлУ, Камкабель 
ЦАСПНУ

(с
ЦАСШвУ Камкабель 

применени-
ЦАСШвУ-T Камка- 

(с примене- бель
ем лавса- нием лавса-
новой плёнки) новой плёнки)

Камкабель
Сарянск-
кабель

НСБУ-Т, Камкабель 
ЦСЕ1У-Т, Саранок- 
ЦСПУ-Т кабель

.М788Л072-3
Лист
80
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Продолжение Д-8

кабельной про
дукции и техни
ческая докумен
тация д ля пос
тавки на экспорт 
в страны с умерен
ным климатом

Марка Завод-
изгвто-
витель

Техническая 
документация 
для поставки 
на экспорт 
в страны с 
тропическим 
климатом

Завод-
изготови
тель

<N

I

I

Ц Й & У  Камкабель 
Саранск- 
кабель

ЦД.ОСБУ, Камкабель 
ДАОСЖУ,

ЦОСБУ.
ЦОСЖУ,
ЦСКлУ

ЦАОСБУ-Т, Кам- 
1Ш ЖГ У - Т , каб0ЛЬ 
ЦОСБУ-Т, 
Ц0СБГ7-Т,

ТУ 16-705*212-81

ментации)

Кабели силовые с 
пластмассовой 
иоляцией на на-

ЦСПЕ7 Камкабель
Саранск-
кабель

ц с к п у-т
ЦСЛГУ-Т Камка-

бель
Саранск-
каоель

ЦСПлУ Камкабель
Саранск-
кабель

ЦСШвУ
(с приме
нением лав
сановой 
плёнки)

Камкабель ЦСШвУ-T Камка- 
(с прима- бель 
нением лав
сановой 
плёнки)

ДСБлУ,
ЦСХПнУ

[

Камкабель

t
г—.

# АЛвПУ 0п*з-д ШИИКП 
Москабель

кВ
АПвПс Оп,з-д ШИИКП

М788-1072-3
JJt/an
81
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Продолжение П-8

Наименование Марка Завод- Техническая Марка Завод-
кабельной про- изгото- документация изготови
дукции и текли- витель д ля поставки тель
ческая докумен на экспорт
тация дан пос в странн с
тавки на экспорт тропическим
в страны с умерен климатом
ным климатом
/■г " 1 —  —  

ТУ Ш-705.426-86 ТУ 16.705*426-86

Кабели не распро
страняющие грре— 
ния

АВ ВШ г Камкабель
йркутск-
кабель
Ташкент-
кабель
Кавказ-
кабель
Молдав-
кабель
Москабель

АВВГнг-Т Камкаёед 
бель

йркутск-
кабель
ЛПшкент-
кабель
Кавказ-
кабель
Молдав-
кабелв
Москабель

ВВЕНг Камкабель ВВГнг-Т Камка
бель

Подольск-
каоель
Москабель

ТУ I6-K7I-QII-87

Кабель силовой 
высоковольтный 
коаксиальный с 
медными килами 
с изоляцией из 
полиэтилена с 
оболочкой из до-
Ji

ТУ I6.K73.05-88

КВСП -М Севкабель

ТУ 16.К73.05-88

Кабели силовые 
гибкие на напря
жение 660В

КГ Камкабель 
Амуркабель 
Верхне-

бель
Ереванка-

КГ-Т Камкабель
Верхневож -
сккабель
Сибкабель
Злектрока-
бель

Сибкабель
Эвектрока-
белъ

М788^1072-3
Лист
82
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Продолжение Д-8
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Наименование 
кабельной про
дукции и техни
ческая докумен
тация для пос
тавки на экспорт 
*в страны с умерен
ным климатом

Марка Завод- 
изгото
витель

Техническая Марка Завод-
документация- изготови-
для поставки толь
на экспорт
в страны с
тропическим
климатом

Î
 §

I f !

ГОСТ 10694-78

Кабели силовые 
гибкие экрани
рованные

-ТУ 16-705.376-85

Кабели силовые 
■особо гибкие 
экранированные

ГОСТ 7866.1-76

Кабели судовые с 
резиновой изоля
цией с резиновой 
или свинцовой 
оболочкой

кпг,
коте

Камкабель КПГ-Т, Камкабель 
КЕЕГС-Т

ш д ш Камкабель
Сибкабель
Амуркабель
Ереванкабель

КЕЕГСН-Т Камкабель 
Сибкабель 
Амурзсабель

кгн Камкабель
Авдкабель

КЕН-Т Камкабель

Ш Г У Камкабель КПГУ-Т Камкабель

ГОСТ 10694-78

кгэш Камкабель
Сибкабель
Донбасскабель

КГЭД-Т Камкабель Сибкабель

когвэш Донбасс-
кабель

ГОСТ 7866.1-76

КНР Азовкабель
Амуркабель

КНР-Т Азовкабель

КИРУ Азовкабель КНРУ-Т Азовкабель

Н Р Ш Азовкабель
Амуркабель

НРПМ-Т Азовкабель

Лист
M788-I072-3 83
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Приложение П-9 (справочное)

О методах проверки на не распространение горения 
кабельных изделий*

ГОСТ 12176-89 и Методика МИК 00 - 68 - 86 (разработанная 

Ш И И К П  совшстно с В Н И Ш О  МВД и утверждённая ГУПО МЕД СССР и 

Ш А В Э Л Ж Т Ю К А Е Е Л Ь  М Э Ш )  предназначены для проверки на не 

распространение горения кабельных изделий, проложенных 

пучком (потоком).

Методика соответствует Публикации МЭК 332-3/82*

Согласно указанным документам кабельные изделия в зави

симости от суммарного объёма горючего материала, содержащегося 

в испытуемом пучке (потоке) длиной I м, делятся на три кате

гории по не распространению горения:

категория А - максимальный суммарный объем горючего мате

риала в пучке (потоке) - 7 л/м (приблизительно 9,66 кг/м - 

для ПВХ)?

категория В - максимальный суммарный объем горючего 

материала в лучке (потоке) - 3,5 л/м (приблизительно 4,83 кг/ы  

- для ПВХ);

категория С - максимальный суммарный объём горючего 

материала в пучке (потоке) - 1,5 л/м (приблизительно 

2,07 кг/м - для ПВХ),

В  технической документации на кабели должна быть при

ведена соответствующая инфоршция, указывающая, а какой 

категории по не распространению горения относятся данные 

кабели (например, кабель т р к и  АВВЕнг относится, согласно 
ТУ 16-705.426-86, к категории А  по не распространению 

горения)*

Лист
вн М788Л072-3
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Приложение П—10 ( справочное)

Таблица, Минимальные расстояния в свету между кабелями, обеспечивающие 
не распространение горения кабельных потоков 1 
С без' применения пожаротушения,)

Расположение 
кабелей в 
лотоке

Назначение
кабеля,
напряжение

Исполнение
кабеля

Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке
Нормируемое
расстояние

'Значение 
расстояния, 

мм

Нормируемое
расстояние,

мм

Значение
расстояния,

мм

Одиночный одно
слойный ряд J

Силовой, 
напряжение 
до 10 кВ

Общепромыш
ленное

По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

'Дк 6 По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

1,5Дк

Общепромыш- То же 
денное с по
крытием ОЗС

Дк ТТо же Дк

С индексом 
"НГ"и "НЛ"

-Д’- Дк Дк

Для вторич
ных цепей 
(контрольный, 
ynpaBj 
т.п.)

}ления и

Общепромыль 
ленное

Общепромыш
ленное с по
крытием ОЗС

С индексом 
•НГ"

Не нормируется 

Не нормируется

Не нормируется

1,5Дк 

Не ;нормируетск

Не нормируете!
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Продолжение П-10

Расположение 
кабелей в 
потоке

Назначение
кабеля,
напряжение

Исполнение
кабеля

Минимальные расстояния в свету между кабелями: в потоке

при горизонтальней прокладке при вертикальной прокладке
Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Одиночный мнвт Силовой на Общепромышленное Между кабелями Не нормируе-Между кабелями Не нормирует- 
гослейный ряд напряжение тся - оя

300 По горизонтали ОД высоты
между кабелями борта летка 
и верхними кром
ками бортов лотка

нормирует-Между кабелями Не нормирует
ся

300 По горизонтали Не нормирует-
между кабелями ся 
и верхними кром
ками бортов лотка

в летке с непер-до I кВ с се- 
ферированными чением жил 
бортами высотой до 25 мм2; 
д« 140 мм для вторичных

v ' цепей (кон
трольный,уп
равления и 
т.п J

Общепромышлен
ное с покрыти
ем ОЗС

По вертикали 
между кабелями и 
перекрытием или 
покрытием

Между кабелями

П® вертикали 
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

Не
ся

С индексом 
"НГ" и "НЛ"

Между кабелями Не нормирует- Между кабелями Не нормирует
ся ся

По вертикали 300
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

По горизонтали Не нормирует-
между кабелями ся**
и верхними кром
ками бортов лотка
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Продолжение П-Ю

Расположение 
'кабелей в 
потоке

Назначение 
кабеля, 
напряжение

Исполнение
кабеля

Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке
при- горизонтальной прокладке при вертикальной прекладке
Нормируемое
расстояние

Значение
раскаяния,

Нормируемое
расстояние

Значение
раебтояния,

мм

Одиночный ряд Силовой на 
пучков*^

Общепромышлен-По горизонтали Не нормирует' 
напряжение ное между пучками ка- ся
д© I кВ с се- 'Йелей в ряду
чением жил
до 25 мм2; П© вертикали между
для вторичных кабелями и перекры-
цепей (кон- тием или покрытием
трольный,уп
равления и Общепромышлен- П® горизонтали
ТоП.) ное с покрытием между пучками

- П® горизонтали 
-между пучками, 
кабелей в ряду

1.5 Дп

300.

Не нормирует
ся

ОЗС

С индексом 
МНГ" и"нл"

кабелей в ряду

По вертикали 
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

П© горизонтали 
между пучками 
кабелей в ряду

По вертикали 
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием ■

По горизонтали Не нормирует 
между пучками ся 
кабелей в ряду

300

Не нормируется По горизонта- Не нврмируе- 
ли между пуч- тся

300

114/ *
ли между пуч
ками кабелей 
в ряду



Продолжение П-10
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1
1 Расположение Назначение Исполнение

Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке

кабелей в 
потоке

кабелей,
напряжение

кабеля при горизонтальной прокладке 1ри вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение 
расстояния, 
______мм___

Одиночный пучок^ Силовой на
напряжение до нов 
I кВ е сече
нием жил 
до 25 мм2;
для вторичных тием ОЗС 
цепей (конт
рольный, упра- С индексом 
вления и т.п.)"НГ" и ”НЛ’

Общепромышлен-Между кабелями 
в пучке

Общепромышлен
ное с покры

то же

Многорядное^ 
в один слой 
в каждом ряду

Силовой, 
напряжение 
до 10 кВ

Общепромыш
ленное

Без зазоров Между кабелями 
(вплотную) в пучке

По вертикали 
между соседними 
рядами кабелей

По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

По вертикали 
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

Общепромышлен- По вертикали 
ное с покрытием между сосед- 
ОЗС ним рядами

кабелей

То же

250

Дк

300

То же

По горизонтали 
между соседним 
рядами кабелей

По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

По горизонтали 
между соседними 
рядами кабелей

зазорм 
(.вплотную)

То же

300

1,5Дк

200
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Расположение Назначение Исполнение
кабелей в кабеля, кабеля

1 потоке напряжение

• Продолжение П—10

Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке

при_горизонтальной_прдкла5ке_ при_вертикальной прокладке
Нормируемое
расстояние

s-<i00
?Н-I0
го1О)

Общепромышлен
ное с покрыти
ем 03G

С индексом 
"НГ" и "НЛ"

Значение 
расстояния 
___мм______
~Дк

Нормируемое
расстояние

Значение 
расстояния, 
__м м _____

По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

По горизонтали 
между соседними 
рядами кабелей
По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

Для вторичных Общепромышлен- 
цепей (конт- нов 
рольный,управ
ления И ТоП„)

По горизонтали 
между кабелями 
в ряду
По вертикали между 300 
кабелями и пере
крытием или покры
тием
По вертикали 100
между соседними 
рядами кабелей
По горизонтали Дк
между кабелями 
в ряду
По вертикали между 300 
кабелями и пере
крытием или покры
тием
По вертикали между 250 По горизонтали
соседними рядами между соседними
кабелей рядами кабелей
По горизонтали Не нормируется По горизонтали 
между кабелями между кабелями
в ряду в ряду
По вертикали между 300 
кабелями и перекры
тием или покрытием

Дк

100

Дк

30Q

1>5Дк



Продолжение, ! W 0

1 Расположение Назначение Исполнение
‘кабелей в кабеля, кабеля
потоке напряжение

Минймальные расстояния в свету между кабелями в потоке

при .горизонтальной прокладке при вертикальной. прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
рассеяния,

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

Общепромышлен- По вертикали 
ное с покры- -между соседними 
тием ОЗС рядами кабелей

С индексом
"НГИ

200 По горизонтали 
между соседними 
рядами кабелей

200

По горизонтали Не нормирует- По горизонтали Не нормирует-
между кабелями ся 
в ряду

между кабелями ся 
в ряду

По вертикали 300
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

По вертикали 150 По горизонтали 150
между соседними 
рядами кабелей

По горизонтали Не нормирует- По горизотали Не нормирует-- 
между кабелями ся между кабелями ся
в ряду в ряду

По горизонтали 
между соседними 
рядами кабелей

По вертикали 
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

300
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Продолжение П-10

Расположение Назначение Исполнение
кабелей ' кабеля, кабеля
в потоке напряжение *

Минимальные расстояния в свтеу между кабелями в потоке

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке
Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

МногоряДное Силовой на Общепромыш- 
многослойное напряжение ленное 
в' лотках с не- до I кВ с се- 
перфорированными чением жил 
бортами высотой до 25 мм2; 
до 140 мм для вторичных

цепей (конт
рольный, упра
вления И ТоПо)

По вертикали 
между кабелями 
соседних лотков

Между кабелями 
в лотке

По вертикали 
между кабелями 
верхнего лотка 
и перекрытием 
или покрытием

250 По горизонтали 
между кабелями 
соседних лотков

300

Не нормирует- Между кабелями Не нормирует
ся в лотке ся

Общепромышлен- По вертикали 
нов с покрытием между кабелями 
ОЗС соседних лотков

300

200

По горизонтали 
между кабелями 
и верхними кром
ками бортав 
лотка

По горизонтали 
между кабелями 
соседних лотков

0,7 высоты 
борта лотка

200

Между кабелями Не нориирует-Между кабелями Не нормирует
в лотке ся в лотке оя

С индексом 
"НГ" и "НЛ"

По вертикали 300
между кабелями 
верхнего лотка 
и перекрытием 
или покрытием

По вертикали 200
между кабелями 
соседних лотков

По горизонтали Не нормируе'1
между кабелями ся
и верхними кром
ками бортов 
лотка
По горизонтали 
между кабелями 
соовдних лотков

200
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Продолжение П-Ю

VO FГО
а .

.'Расположение Назначение
кабеля,
напряжение

Исполнение
д  п и  и  Л Ь J/1 х?
потоке

кабеля

С индексом 
"НГ" и "НЛ"

Многорядное Силовой на Общепромыш
пучками напряжение 

до 1 кВ с се
чением жил 
до 25 мм2;

ленной

Минимальные -расстояния в свету между кабелями в потоке

при.горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке
Нормируемое
расстояние

Значение р.г-н 
расстояния, 

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

для вторичных 
цепей (контроль
ный, управления
И Т.По)

Общепромыш
ленное с по
крытием 03G

Между кабелями 
в. лотке

Не нормирует- Между кабелями Не.нормирует 
ся в лотке ся

По вертикали 
между кабелями 
верхнего лотка 
и перекрытием 
или покрытием

300 По горизонтали Не 
между кабелями ся 
и верхними кром-< 
ками бортов 
лотка

нормирует-

П0 вертикали 
между соседними 
рядами пучков

250 По горизонтали 
между соседними 
рядами пучков

300

По горизонтали 
между пучками 
в ряду

1 Мдп 6 По горизонтали 
между пучками 
в ряду

1,5Дп

По вертикали 
между пучками 
верхнего ряда 
и перекрытием 
или покрытием

300

По вертикали 
между соседними 
рядами пучков '

200 По горизонтали 
между соседними 
рядами пучков

200

По горизонтали Не 
между пучками ся 
в ряду

нормирует- По горизонтали Не 
между пучками оя 
в ряду

нормирует-
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П р о д о л ж е н и е  П - Ю
Расположение Назначение ’;Исполнение Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке
кабелей . 
в потхже

кабелей,
напряжение

кабелей при- горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке
Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

С индексом 
"НГ" и "НЛ"

По вертикали между 
соседними рядами 
пучков

150 По горизонтали 
между соседними 
рядами пучков

150

5

Г

По горизонтали Не 
между пучками 
в ряду

нормируется По горизонтали 
т между пучками 

в ряду

1,5Дп

и0  -q го1
По вертикали между 
пучками верхнего

300

Общепромышленное По вертикали меж- 
с покрытием 03G ду пучками верхне

го ряда и перекры- 
• тием или покрытием

300

ряда и перекрытием 
или.покрытием

Общепромышленное Между кабелями Не 
в коробе
Между кабелями и 
крышкой короба

МйбРбслойное Силовой на 
в, цеперфори- напряжение

Кованном коро-до I кВ с е (типа КП) сечением жил 
до 25 мм ; 
для вторичных
цепей (кон- Общепромышленное Между кабелями 
трольный,уп- с покрытием ОЗС в коробе 
равления и т.п.) • „й

нормируется Между кабелями Не нормирует- 
в коробе ся

То же Между кабелями Не более 0,3
и крышкой короба высоты бор

та короба
- " - Между кабелями Не нормирует- 

в коробе СЯ;

С индексом. 
"НГ" и "НЛ"

Между кабелями и 
крышкой короба

Между кабелями , 
в коробе
Между кабелями и 
крышкой короба

Между кабелями 
и крышкой коро
ба
Между кабелями 
в коробе
Между кабелями и 
крышкой короба

То же



Й'0"*г*’й]к кабёлей-совокупноать кабелей, проложейньп( по, общей трасте или, по её части однослойно,многос- 
лойно^пучками,или мно-юрядно с расстоянием до 0*3 м один от другёго и на расстоянии более 0,3 м от дру- 
тих/кабелей и проводов. Не распространяющим гонения потоком считается, поток,выполненный и з fне)распро
страняющих горения кабелей,по которому пламя н$ распространяется', за пределы зоны воздействия п'ламени 

ристочника зажигания более,чем на 2,3 м в. обоих|направлениях.
П у ч о к  (жгу?) кабелей- совокупность кабелей}расположенных многослойно вплотную один к другому (без 
зазоров и^перекрещиваний) и скреплённых между собой общими бандажами или скруткой.пучка (жгута).Пере
крещивание кабелей допускается только при выполнении ответвлений. Пучки (жгуты) в поперечном сечении 
могут быть круглой,прямоугольной или другой формы.
.'Од и н,о ч н ы й  п у ч о к  кабелей-пучок кабелей, проложенный отдельно от других кабелей и проводов 
на' расстоянии более 0,3 м.

i я д Кабелей-совокупность кабелей,проложенных по одному ряду опорных поверхностей однослойно,много
слойно, пучками.
О д и н о ч н ы й  р я

§асстоянии более 0,3 м.д и н о ч н ы й  р я д  п у ч к о в  кабелей-ряд пучков кабелей, проложенный отдельно от других 
кабелей и проводов на расстоянии более 0,3 м,

н о г о р я д и а я прокладка -прокладка кабелей по общей траосе по двум и более рядам опорных по
верхностей (кабельных полок,консолей,лотков и т.д.), расположенным в разных параллельных плоскостях, 
с|нормированными расстояниями между рядами ( см.ПУЭ и данное Приложение) или е другими расстояниями, 
установленными при проектировании.

‘̂ М ц о г о с л о й н а я прокладка - совместная прокладка без перекрещиваний кабелей в два и более 
' слоя,без зазоров (ом, п у ч о к )  или е естественными зазорами. Перекрещивание кабелей допускается 
только при выходе их из коробов и лотков.

^ Дк - наибольший диаметр кабеля; Дп - наибольший диаметр пучка;

кабелей-ряд кабелей,проложенный отдельно от других кабелей и проводов на

ОЗС - огнезащитный состав ( 0ПК)
К а б е л ь н а я  т р а с о а  - положение линии прокладки одцрго или нескольких кабелей и проводов 
идущих в одном направлении и размещённых на общей кабельной конструкции,/в одной траншее, родном 
блоке и т.д.

т
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