
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
820— 4 — 045.92

В О Д О В Ы П У С К И  Т Р У Б Ч А Т Ы Е  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Е  
Н А  Р А С Х О Д  В О Д Ы  до 1,5 м 3/с П Р И  Н А П О Р А Х  от 5 до 12м 

С З А Т В О Р О М  В  Н И Ж Н Е М  Б Ь Е Ф Е

АЛЬБОМ I

ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Отпускная цена
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

УКАЗАНА в СЧЕТ- НАКЛАДНОЙ

капиллярный контроль

http://www.mosexp.ru/uzk.html


Т И П О В Ы Е  П Р О Е К Т Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

820—4 — 045.92
ВОДОВЫПУСКИ ТРУБЧАТЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
НА РАСХОД ВОДЫ до 1,5 м 3/с ПРИ НАПОРАХ от 5 до 12 м 

С ЗАТВОРОМ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ

Разработаны 
А/П «Ленгипроводхоз»

СОСТАВ П Р О Е К Т А

Альбом 1. ПЗ Пояснительная записка.
Альбом 2. КЖ Конструкции железобетонные.
Альбом 3. ИМ Изделия металлические
Альбом 4. ВМ Ведомости потребности в материалах
Альбом 5. С Сметы

АЛЬБОМ I
Утверждены
и введены в действие с 01.09.1992 г
Союзвадпроектом
Протокол №873 от 20.04.1992 г

Главный инженер )
института Я. Кузнецов 

Главный инженер
проекта Г- М‘ П оздн о*

25477-01  Z



92
. 

Ал
ьб

ом
 I

г

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1. В в е д е н и е  3

2. Условия и пределы применения типовых
проектных решений 3

3. Краткая характеристика сооружений 3

4. Трубопроводная арматура 6

5. Пропускная способность сооружений 7

6. Конструктивные указания 8

7. Электрооборудование 10

8. Производство работ II

9* Технико-экономические показатели 17

10. Указания по привязке типовых проектных
решений 17

Приложения:

1. Уоловные буквенные обозначения 20

2. График для определения скоростей на входе
в зонтичные оголовки 20

3. Методика основных раочетов 21

а) гидравлические расчеты

б) статические расчеты трубопровода

4. Ведомость объемов основных работ 27

5. Принципиальная электрическая схема 36

6. Ящик управления затвором. Сборочный чертеж 37

7. Электрическая схема подключений 38

2 5 4 / 7 - 0 /  3



Он
1г

/°
по

Зл
. 

1 П
од

пи
сь

 и
 В

а
та

 
вз

ан
ин

ё.
!/

* 
Ал

ьб
ом

 I I, В В Е Д Е Н И Е

1.1. Типовые проектные решения "Водовыпуски трубчатые автомати

зированные на расход воды до 1.5 мЗ/о при напорах от 5 до 12 м 

о затвором в низшем бьефе" разработаны взамен типовых проектных 

решений 820-02-18.85.

Проект водовыпусков составлен применительно к расположению 

сооружений в теле земляных плотин.

1.2. Назначение сооружений: опорожнение водохранилищ, осуществление 

попусков для поддержания расходов и уровней воды в нижнем бьефе, 

подача воды на орошение и др.

1.3. В проекте разработаны конструкции сооружений для условий, когда 

рыбозащита не требуется, а также для условий, когда рыбозащитное 

устройство на входном оголовке необходимо.

Водовыпуски запроектированы из железобетонных труб диаметром 

500 и 600 мм и стальных - диаметром 300, 400 и 600 мм.

1.4. Эксплуатация водовыпусков в зимний период осложняется обычно 

необходимостью постоянного наблюдения за их работой, о целью 

поддержания таких уровней воды в водохранилище, при которых не 

произойдет обмерзание и забивки льдом входного оголовка.

Разработанная в типовых проектных решениях конструкция водо

выпусков позволяет осуществлять автоматическое ограничение наиболее 

низкого, допустимого по условиям эксплуатации, зимнего уровня 

воды в водохранилище. При этом, значительно упрощается эксплуатация 

сооружений и повышается надежность их работы.

Проект состоит из пяти альбомов: Альбом I - Пояснительная 

записка. Альбом 2 - Конструкции железобетонные. Альбом 3 - Изделия 

металлические. Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах.

Альбом 5 - Сметы.

2. УСЛОВИЯ и п р д а ш  М Щ Е Н И Я  типовых проектных решений

2.1. Типовые проектные решения разработаны для следующих основных 

параметров сооружений:

максимальный напор, равный разности отметок 

НПУ и оси трубы в выходном сечении Нтозс = 5.0... 12.0 м; 

диаметр трубопровода Ду 300; 400; 500 и 600 мм;

максимальная пропускная способность 9тох-  0.25...1.60 мЗ/с.

2.2. Проект применим при следующих условиях:

- класс сооружений - ХУ;

- геологическое отроение основания - однородное или горизон

тально-слоистое, при наличии в толще пород песчаных или 

глинистых грунтов, при которых осадка основания плотины 

составляет не более 2% от ее высоты;

- грунты тела плотины - глинистые и песчаные;

- высота насыпи над трубопроводом - не более 14.0 м;

- расчетная толщина льда, образующегося в водохранилище - 

- до 1.2 м;

- расчетная глубина промерзания грунта - не более 2,0 м;

- сейсмичность в районе строительства - до 6 баллов;

- коррозионная активность грунта обсыпки по отношению к метал

лическому трубопроводу - низкая или средняя.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЙ

3.1. Водовыпуск состоит из трубопровода, входного и выходного 

оголовков, колодцев для размещения затворов и зимней ветви, обес-

820-4-045•92-ПЗ

(

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

Стадия Лист Лист.Нач.отд S IО Х щ ' н т Р I 33ГИП Позднова « о т
Ленгипроводхоз

Н. контр. зшлудева Ю.оз.К
2 5 4 / 7 - Of  V



почивающей автоматичность ограничения наиболее низкого зимнего уровня 

воды в водохранилище.

3.2. Проектом предусматривается применение одного из двух видов 

входных оголовков:

- для условий, когда не требуется рыбозащиты - раструбного 

оголовка о грубой решеткой (ОР);

- для условий, когда рыбозащита необходима - зонтичного ого

ловка (03).

3.3. При привязке проекта, в условиях, когда рыбозащита необходима, 

следует производить соответствующее согласование с органами рыбо

охраны принятой конструкции входного оголовка.

Марка зонтичного оголовка (см. табл.I) выбирается в каждом 

случае по допустимой скорости на входе в оголовок.

Допустимая скорость на входе в зонтичный оголовок при раз

личных уровнях воды в водохранилище назначается органами рыбо

охраны с учетом:

- режима работы водохранилища; изменения глубин в нем в тече

ние года;

- расположения оголовка в наиболее глубокой зоне водохрани

лища;

- видового состава рыб, плотности их популяции, физиологичес

кого состояния и поведения при различных уровнях воды в водохра

нилище.

Величины окоростей на входе в зонтичные оголовки , в

пределах диапазона расходов воды пропускаемых сооружением, необхо

димые при выборе марки зонтичного оголовка, определяются по гра

фику, приведенному в приложении 2.

Величины расходов воды, пропускаемых сооружением, в зависи

мости от напора на водовыпуске приведены в табл.З.

3.4. Конструкция трубопровода водовнпуска запроектирована в двух 

вариантах:

1. Трубопровод из железобетонных, предварительно напряженных, 

напорных труб диаметром 500 и 600 мм. Конструкция труб принята по 

ГОСТ 12586.1-83 - Трубы железобетонные напорные виброгидропрессован- 

ные, конструкция и размеры. Марки труб - ТН 50-П и ТН 60-П.

2. Трубопровод из стальных труб Лу 300; 400 и 600 мм. (Ду 300 мм 

ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные; Ду 400

и 600 мм - ГОСТ 10704-76. Трубы стальные электросварные прямошовные).

Толщина стенок труб принята для Ду 300 и 400 мм - 10 мм; для 

Ду 600 т  - 12 мм.

С целью защиты стальных труб от почвенной коррозии предусмат

ривается устройство защитного покрытия усиленного типа из полимерных 

липких лент или битумно-резиновое, выполняемое в соответствии с 

ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооруже

ния подземные. Общие требования к защите от коррозии.

Выбор конструкции трубопровода в каждом частном случае произ

водится в зависимости от наличия материалов, с учетом указаний 

СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения.

При выборе конструкции трубопровода следует иметь в виду, что 

в случае наличия в зоне проектируемого сооружения блуждающих токов, 

применение стальных труб не рекомендуется.

3.5. Для повышения надежности работы сооружений на трубопроводе 

устанавливаются диафрагмы, служащие для удлинения пути контурной 

фильтрации вдоль трубопровода.

3.6. Для регулирования работы сооружения предусмотрена установка 

соответствующей трубопроводной арматуры: рабочего и ремонтного затво

ров (см.раздел 4), которые размещаются в железобетонных сборных

колодцах диаметром 2.0 м.

820-4-045.92-ПЗ Лист
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3.7. Проектом предусматривается автоматичность ограничения наибо

лее низкого зимнего уровня воды в водохранилище, отметка которого 

задается в каждом случае из условия недопущения обмерзания входного 

оголовка.

Автоматичность выключения сооружения в зимнее время обеспечи

вается с помощью зимней ветви трубопровода.

Зимняя ветвь состоит из прямолинейного, имеющего уклон I , 

участка стальной трубы диаметром 300 мм, участка этой трубы изог

нутого в виде петли, расположенной в вертикальной или наклонной 

шюокости и подсоединенной непосредственно к основному трубопро

воду (ом.альбом 2, листы 70-72), затвора (см.раздел 4) и выходного 

оголовка. Верхняя отметка петлеобразного участка трубопровода зим

ней ветви назначается на отметке минимального зимнего уровня, что и 

обеспечивает ограничение сработки водохранилища не ниже этой 

отметки (Мин.ЗУ).

Затвор диаметром 300 мм, предусмотренный на зимней ветви, 

служит для ее отключения в весенне-%яетне-осенний период.

С целью предотвращения сработки уровня воды в водохранилище 

ниже допустимого, вследствие образования вакуума в петле и работы 

ее как сифона, предусматривается подвод воздуха к ней с помощью 

специальной трубы.

3.8. Выходной оголовок сооружений разработан в проекте в двух ва

риантах.

1. Консольного типа на свайных опорах (листы 64-69),.

2. С гасителем ударного типа в виде Г-образной балки, уста

новленной в камере гашения (листы 73-81).

При оголовке консольного типа на свайных опорах гашение энер

гии в нижнем бьефе осуществляется в воронке размыва. С целью умень

шения глубины и плановых размеров воронки размыва, на конце тру

бопровода устанавливается рассеивающий порог.

Применение оголовка консольного типа предусматривается при гли

нистых и песчаных2̂  грунтах основания.

Выходной оголовок о гасителем ударного типа в виде Г-образной 

балки, установленной в камере гашения (ОБУ), рекомендуется применять 

при песчаных грунтах основания при несоблюдении условия dgo ̂  3,5 мм 

и в случае, когда образование воронки в нижнем бьефе сооружения не 

допускается по местным условиям.

В проекте разработано два типоразмера выходных оголовков ОБУ: 

ОБУ 5 - для сооружений при Ду 500 мм - на расход I.I мЗ/о;

ОБУ 6 - для сооружений при Ду 600 мм - на расход 1.6 мЗ/о.

4. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

4.1. Проектом предусмотрена установка на трубопроводе водовыпуска, 

оо стороны нижнего бьефа плотины, рабочего и ремонтного затворов.

На трубопроводе зимней ветви, для возможности ее отключения от 

основного трубопровода, также устанавливается затвор.

Затворы размещаются в железобетонных колодцах.

Марки затворов, предусмотренные проектом, указаны в табл.2.

Для пеочаних грунтов основания при соблюдении условия

о190 ъ* 3.5 мм, гдеd эо - диаметр зерен грунта, мельче

которых в грунте имеется 90# по массе.

820-4-045.92-ПЗ Диет
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Таблица 2

Диаметр условного 
прохода трубопро
вода водовыпуска

Наименование арма
туры» выполняемые 
ею функции

Марка затвора

о ручным 
управлением

о электро
приводом

300 и 400 Затвор рабочий Затвор по
воротный» 
дисковый» 
фланцевый
W  ю,
Ду 300, 
32о310р

Затвор по
воротный, 
дисковый» 
Фланцевый

ДУ зоб,
32о910р

Затвор ремонт
ный

То же -

Затвор зимней 
ветви

Затвор по
воротный» 
дисковый, 
фланцевый

Ду ЗОб,
32о310р

500 и 600 Затвор рабочий Затвор по
воротный, 
дисковый* 
фланцевый

Ду 50б, 
32ч306р

Затвор по
воротный» 
дисковый,

S i r *
Ду 500, 
32ч906р

Затвор ремонтный То же -

Затвор зимней 
ветви

Затвор по
воротный, 
дисковый. 
Фланцевый 
firr ТП
0  зоб,
32с310р

Выбор способа управления рабочим затвором (с ручным приводом 

или с электроприводом) производится в каждом случае по меотным 

условиям»

7

5. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ С00ЕУШИЙх)

5.1. Пропускная способность сооружений приведена в табл.З,

Таблица 3

ДУ Нталс Q 1мЗ/с при Н , м

мм М 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 П.О 12.0

Водовыпуски из железобетонных труб

500

5.0 0.38 0.54 0.66 0.76 0.85 - - - - - - -

8.0 0.35 0.50 0.61 0.70 0.78 0.86 0.93 0.99 - - - -

12.0 0.32 0.45 0.56 0.64 0.72 0.79 0.85 0.91 0.96 1.01 1.06 I.II

5.0 0.53 0.74 0.91 1.05 I.I8 - - - - - - -

600 8.0 0.50 0.70 0.86 0.99 I.II I.2I I.3I 1.40 - - - -

12.0 0.46 0.65 0.80 0.93 1.03 I.I3 1.22 I.3I I.3S 1.46 1.53 1.60

Водовыпуски из стальных труб

5.0 - 0.16 0.20 0.23 0.25 - - - - - -
300 8.0 - 0.15 0.18 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 - - -

12.0 - 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.32 0.33

5.0 - 0.27 0.34 0.39 0.43 - - - - - - -
400 8.0 - 0.26 0.32 0.37 0.42 0.46 0.49 0.53 - - - -

12.0 - 0.25 0.30 0.35 0.39 0.43 0.46 0.50 0.53 0.56 0.58 0.61

х) Пропускная способность в таблицах 3 и 4 дана для водовыпусков из 

железобетонных труб с входными оголовками марки ОР, для водовыпусков 

из стальных труб - с зонтичными входными оголовками (ом.чертежи общих 

видов сооружений).

820-4-045.92-ПЗ
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Продолжение табл.З

Ду
мм

Ники
М

Q мЗ/с при Н, м

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 ГО.О [1.0 12.0

600
8.0 - 0.65 0.80 0.92 1.03 I.I3 1.22 1.30

12.0 - 0.62 0.76 0.88 0.90 1.08 I.I6 1.24 1.32 1.35 1.46 1.52

Пролуокная способность сооружений при работе зимней ветви при

ведена в табл.4.

Таблица 4

ДУ
мм

Цпооос Q р  мЗ/с при Н, м
М

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 И.О 12.0

Водовнпуоки из железобетонных труб

500 5.0 0.20 0.23 0.26 - - - - - -  - -
8.0 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 - - - -
I2.C 0.20 0.23 0.26 0.27 0,30 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40

500

5.0 0.21 0.24 0.27 - - - - — _
8.0 0.20 0.24 0.26 0.29 0.31 0.33 - - -
12.0 0.20 0,24 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41

Водовнпуоки из стальных труб

300 5.0 0.15 0.17 0.19 " - - - - -
8.0 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 - - - —

12.0 0.13 0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27

U

Продолжение табл.4

ДУ
мм

Ня?ах 
М

0 р  мЗ/о при Н, м

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 п . о 12.0

400

5.0 0.17 0.20 0.22 - - — - — -

8.0 0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 - - - -

12.0 0,17 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34

600

8.0 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 - - - -

12.0 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЙ

6.1. С целью уменьшения осадки основания под трубопроводом, местоположе

ние трубчатого водовыпуска рекомендуется назначать с таким расчетом, что

бы трубопровод располагался в траншее глубиной не менее 0.8 м.

6.2. Проектный уклон трубопровода принимается

д  + 15

I
и не менее 0.001,

где д  - ожидаемая осадка основания плотины по оси, см;

L - длина трубопровода в пределах тела плотины, см.

6.3. Грунтовое основание должно быть спланировано со строительным подъе 

мом по отношению к проектному его положению, при сохранении общего укло

на в сторону нижнего бьефа. Величина строительного подъема трубопровода 

по оси плотины принимается равной половине ожидаемой высоты осадки осно

вания плотины ( /  s А  ).
2
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6.4. Конструкция фундамента под трубопровод из железобетонных труб 

принимается в зависимости от марки труб и высоты насыпи над ним 

по табл.5.

Таблица 5

д
мм

Марка
трубы

Конструкция фундамента Максималь
ная высота 
насыпи, 

м

ТН 50-П Бетонный фундамент 8
Железобетонный фундамент 14

500
ТН 50-Ш

Бетонный фундамент 6

Железобетонный фундамент 13

Бетонный фундамент 8
600 ТН 60-П Железобетонный фундамент 14

Бетонный фундамент 5
ТН 60-Ш Железобетонный фундамент 12

Бетонный фундамент выполняется с углом охвата трубы 120°, 

железобетонный - с углом охвата трубы 180°.

6.5. Укладка стального трубопровода производится непосредственно 

на грунтовое основание или на бетонный фундамент. Конструкция со

пряжения с основанием назначается в зависимости от диаметра тру

бопровода , толщины стенок и высоты насыпи над ним по табл.6.

Таблица 6

Ду Толщина Тип основание Максимальная
стенки, высота

мм б, мм насыпи, м

300 10 Грунтовое 14

400
10 Грунтовое 10

Бетонный фундамент > 1 0

600 12
Грунтовое 8

Бетонный фундамент > 8

6.6. С целью обеспечения фильтрационной прочности сооружения проек

том предусматриваются следующие мероприятия:

а) в плотинах из глинистых грунтов, а также из песчаных грунтов 

на песчаном основании, без противофильтрационных устройств - обсыпка 

трубопровода тем же грунтом, который используется для тела плотины. 

При этом, плотность грунта обсыпки после уплотнения должна быть не 

менее принятой для тела плотины;

б) в плотинах из песчаных грунтов на основании из глинистых грун

тов - обсыпка трубопровода глинистым грунтом, вынутым из траншеи под 

трубопровод (при оптимальной его влажности);

в) в плотинах о ядром на основании из глинистых грунтов - обсыпка 

трубопровода тем же грунтом, который используется для устройства ядра;

г) в плотинах на песчаном основании о ядром или зубом, доведенным

820-4-045.92-ПЗ Лист
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до водоупора - устройство подушки под трубопроводом и обсыпки его 

из грунтов, используемых для противофильтрационных устройств.

Подушка и обсыпка трубопровода и диафрагм глиниотнм грунтом 

в случае плотин с ядром и зубом, выполняются на участке трубопро

вода в пределах расположения диафрагм; толщина подушки и обсыпки 

принимается не менее 0.5 м.

Обсыпка трубопровода производится слоями 10...15 см с тща

тельным уплотнением; особенно тщательно производится уплотнение 

пазух между трубопроводом и основанием. Плотность грунта обсыпки 

после уплотнения должна быть не менее 1.60...1.65 т/мЗ.

6.7. Б плотинах с экраном из глинистых грунтов или из негрунтовых 

материалов (например, полиэтиленовой пленки, асфальтобетона и др.) 

конструкция сопряжения трубопровода с пересекаемыми им противо- 

фильтрационными устройствами назначается в каждом частном случае 

при привязке типовых проектных решений.

6.8. Трубопровод водовыпуока подлежит испытанию на прочность и
■И

плотность ' гидравлическим способом, в соответствии с требованиями 

СНиП, величина испытательного давления принимается:

- для железобетонных труб - 0.3 МПа,

- для стальных труб - 1.0 МПа.

Величина рабочего давления составляет 0.12 МПа (12 м.вод.от.).

6.9. Класс бетона бетонных и железобетонных конструкций сооружений 

назначен из условия отсутствия агрессивности воды в водохранилище и

Испытание на плотность трубопровода рекомендуется проводить 

при высоте засыпки его над шелыгой 2.0 м.

■о

10

грунтовых вод. При наличии агрессивности, необходимо применять 

бетоны стойкие к данному виду агрессивности или применять соответству

ющие антикоррозионные покрытия. Степень агрессивности устанавливает

ся в каждом частном случае в соответствии со СНиД 2.03.11-85.

7. ЭЛЖТРООБОТООВАНИЕ

(для варианта водовыпуока о электрофицированным рабочим затвором)

7.1. Основное электрооборудование

К основному электрооборудованию относятся электропривод затвора 

и станция управления типа ЯАА-5401-74У1, предназначенная для управ

ления, защиты и сигнализации работы привода затвора.

Электропривод затвора поставляется комплектно с последним.

Станция управления конструктивно представляет собой металличес

кий ящик одностороннего обслуживания, габаритом 525x544x270 мм, о 

уплотненной дверью (приложение б).

Станция управления устанавливается вблизи колодца, в котором раз

мещается затвор с электроприводом, в месте, удобном для наблюдения 

за нижним бьефом сооружения.

7.2. Управление, защита, сигнализация.

Проект электроснабжения гидроузла составляется при привязке 

типовых проектных решений к конкретным условиям. Ввод напряжения в 

станцию управления осуществляется через сальник (приложение б).

Схема станции предусматривает управление приводом затвора в 

двух режимах: "Местный" и "Дистанционный".

Режим работы устанавливается с помощью переключателя $  . 

Дистанционное управление затвором осуществляется со станции 

кнопками £ IQ, S2Q, S 3Q (приложение S).

820-4-045.92-ПЗ Диет
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Для защиты электропривода затвора от аварийных режимов, в 

схеме управления станции предусматривается использование реле 

максимального тока, поставляемого комплектно со станцией. В слу

чае поставки электропривода с муфтой предельного момента, в схе

му станции на месте монтажа вносятся незначительные изменения, 

указанные на соответствующих чертежах проекта,

7,3. Заземление.

Все металлические части электрооборудования, не находящиеся 

под напряжением, которые могут оказаться под напряжением, должны 

быть надежно заземлены. В качестве внутреннего контура заземления 

в колодце с электрифицированным затвором по периметру прокладыва

ется стальная полоса сечением 4x25 мм, которая надежно соединяется 

с нулевым проводом питающей сети, а также со станцией управления 

(приложение 7). Внешний контур заземления проектируется при реше

нии электроснабжения сооружений гидроузла.

Величина сопротивления растеканию контура заземления не должна 

превышать 4-х см в любое время года.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Строительство трубчатого водовыпуска рекомендуется выполнять 

одновременно с возведением плотины, с целью использования его для 

пропуска строительных расходов.

Способы и очередность производства работ при строительстве 

водовыцусков из железобетонных труб приведены в таблице 7, при 

строительстве водовыпусков из стальных труб - в таблице 8.

Таблица 7

Рабочие операции в порядке 
очередности

Наименование
механизмов

Указания по 
производству 

работ

I 2 3

I. Подготовительные работы: 
расчистка площадки, разбивка 
ооей сооружения и устройство 
подъездов

2. Разработка грунта в траншее 
под трубопровод, в подводящем 
и отводящем каналах

Экскаватор- 
драглайн 
3-652 Б

3. Разработка грунта под диафрагмы Вручную

4. Доработка грунта в карьере 
под трубопровод

То же

5, Разработка грунта в карьере 
с перемещением на среднее 
расстояние 300 м для обратной 
засыпки трубопровода и 
устройства насыпей

Скрепер
ДЗ-149-6

6, Завоз на площадку строительных 
материалов, сборных железо
бетонных изделии и труб

Автомашины 
МАЗ-504 А, 
полуприцеп; 
МАЗ-5245

7. Разгрузка и складирование 
материалов, железобетонных 
изделий и труб

Кран на базе 
экскаватора 
Э-652 Б

8. Забивка свай основания выход
ного оголовка

Экскаватор < 
Э-652Б с копро
вым оборудованием

9. Доставка бетона и раствора 
к месту укладки в бадьях

Автомашины 
ЗИЛ-431410 с 
бадьями емкостью 
0.5 м3

10. Устройство подготовки из 
бетона и плиты фундамента 
под трубопровод

Вручную

820-4-045.92-ПЗ
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II# Укладка звеньев железо
бетонных труб* Укладка 
стального трубопровода 
зимней ветви

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

12. Заделка и уплотнение 
стыков железобетонных 
труб

Вручную

13. Изоляция дна колодца 
асфальтом

Т0 же

14, Монтаж нижней -части ко
лодца

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

15. Укладка монолитного бе
тона и железобетона в 
фундамент трубопрово
да и диафрагмы

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б, бадья 
емк. 0.5 м3

16. Устройство входного и 
выходного оголовка

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

17. Монтаж металлоконструк
ций и механического обо
рудования

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

18. Монтаж верхней части 
колодца

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

19. Окраска наружных по
верхностей бетона, со
прикасающихся с грун
том, горячим битумом 
за 2 раза

Вручную

20. Обратная засыпка тран
шей после укладки тру
бопровода, и устройст
во насыпи над трубо
проводом

То же Послойное 
трамбование 
при толщине 
слоя
0.10...0.15 1

21, Планировка гребня и от
косов насыпи над вход
ным и выходным оголов
ками

«.п—

12

I 2 3

22. У0тройство подготовки из 
разнозернистого щебня

Вручную

23. Крепление дна и откосов 
подводящего канала и от
коса плотины у входного 
оголовка монолитным желе
зобетоном

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б, 
бадья емк. 0.5 м3

24. Перемещение грунта вре
менных отвалов за преде
лы плотины и разравнива
ние слоем толщиной 0.2 м

Бульдозер 70 кВт 
ДЗ-130

25. Устройство воздухоподво
дящего устройства

Вручную

26. Крепление гребня и отко
сов насыпи над колодцем 
пооевом трав с подсыпкой 
растительного грунта

Гидросеялка MK-I4A-I 
с трактором ДТ-75Б

Таблица 8

Рабочие операции в порядке 
очередности

Наименование
механизмов

Указания по 
производству 

тэабот

I 2 3

1. Подготовительные работы: 
расчистка, площадки, раз
бивка осей сооружения и 
устройство подъездов

2. Разработка грунта в тран
шее под трубопровод, в 
подводящем и отводящем 
каналах

Экскаватор-драглайн 
Э-652 Б

820-4-045.92-ГО JbrCT
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I 2 3

3. Разработка грунта под диаф
рагмы

Вручную

4. Доработка грунта в траншее 
под трубопровод

То же

5, Разработка грунта в карьере 
о перемещением на среднее 
расстояние 300 м для обрат
ной засыпки трубопровода и 
устройства насыпей

Скрепер ДЗ-12

6, Завоз на площадку строитель
ных материалов, железобетон
ных изделий, стальных труб 
и др.

Автомашины MA3-5335 
полуприцеп ЦП:ПЛ1212

7, Разгрузка и складирование 
материалов, железобетонных 
изделий, стальных труб и 
ДР-

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

8, Забивка свай основания вы
ходного оголовка

Экскаватор Э-652 Б

9, Доставка бетона и раствора 
к месту укладки в бадьях

Автомашины ЗИЛ-130 
о бадьями емк.0.5 м3

10, Устройство подготовки из бе
тона и плиты фундамента под 
трубопровод

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б, бадья 
емк. 0.5 м3

II. Изоляция дна колодца асфаль
том

Вручную

12, Монтаж нижней части колод
ца

Кран на базе экскава
тора Э-652 Б

13. Сборка трубопровода о уст
ройством диафрагм (сварка 
труб, изоляция, приварка 
диафрагм)

Сварочный аппарат; 
изоляция вручную

14. Укладка трубопровода из 
стальных труб

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

Перед ук
ладкой тру
бопровода 
производит
ся антикор
розионная 
защита

]_I3

I 2 3

15. Добетонировка монолитного 
фундамента трубопровода

Вручную

16. Устройство входного и вы
ходного оголовков

Кран на базе экока- 
ватора Э-652 Б

17. Монтаж металлоконструкций 
и механического оборудова
ния

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б

18, Монтаж верхней части ко
лодца

То же

19. Огрунтовка наружных стенок 
с последующей окраской го
рячим битумом за 2 раза

Вручную

20. Обратная засыпка траншеи 
после укладки трубопрово
да и устройство насыпи 
над трубопроводом

То же Послойное трамбова
ние при толщине 
слоя 0,1...0.15 м

21. Планировка гребня и отко
сов насыпи над входным и 
выходным оголовками

™,т—

22. Устройство подготовки из 
разнозернистого щебня

—м—

23. Укрепление откосов и дна 
подводящего канала и от
коса плотины у входного 
оголовка монолитным бето
ном

Кран на базе экска
ватора Э-652 Б, 
бадья емк. 0.5 м3

24. Перемещение грунта времен
ных отвалов за пределы 
плотины и разравнивание 
толщиной слоя 0.2 м

Бульдозер 70 кВт 
ДЗ-130

25. Устройство воздухоподводя
щего устройства

26. Крепление гребня и отко
сов насыпи над колодцем 
посевом трав с подсыпкой 
растительного грунта

Гидросеялка MK-I4A- 
-I с трактором 
ДТ-75Б

Схемы организации строительной площадки показаны на стр. 14 и 15; 

технологические схемы производства земляных, свайных и монтажных работ - 

на стр, 16,

Лист
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9. ЖНЖО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Технико-экономические показатели запроектированных сооруже

ний приведены в таблице 9*

10* УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

10.1. Для привязки типовых проектных решений необходимо распола

гать:

- проектом земляной плотины, выполненным в той же стадии, в 

которой составляется проект водовыцуска (планом участка ее распо

ложения в горизонталях; продольным и поперечными разрезами; кон

структивными чертежами цротивофилътрационннх устройств, креплений 

откосов, дренажа; отметками расчетных уровней воды в водохранили

ще НПУ» ФПУ и УМО);

- геологическим отроением основания земляной плотины и гид

рогеологическими условиями на участке ее расположения;

- данными о предполагаемой осадке основания плотины;

- кривой связи расходов и уровней воды в нижнем бьефе, по

строенной для водотока, в месте впадения в него отводящего кана-

ла* Q = § ( Ьн.§. );

- величинами расчетных расходов воды, которые необходимо по

давать в нижний бьеф при различных уровнях воды в водохранилище; 

величины расчетных расходов устанавливаются в зависимости от тре

бований водопользователей, расположенных ниже по течению водото-

- данными о зимнем режиме работы водохранилища (расчетная 

толщина льда, расчетные расходы водотока, максимальный допусти

мый уровень воды в водохранилище в зимний период года);

- требованиями органов рыбоохраны к проектируемому сооружению.
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10.2. В случае, если сооружение предназначено для опорожнения водохра

нилища в заданные сроки, помимо указанных выше данных, необходимо 

располагать:

- расчетным уровнем воды в водохранилище к началу его опорожне

ния (при отсутствии таких данных, этот уровень воды следует принимать 

на отметке НПУ);

- бас тигра фнческой характеристикой водохранилища;

- величинами расчетных расходов притока в период опорожнения.

10.3. Привязку типовых проектных решений следует производить в сле

дующем порядке:

10.3.1. Выбирается конструкция трубопровода (железобетонный, стальной) 

вид входного оголовка (зонтичный, раструбный) и тип выходного оголов

ка, в зависимости от местных условий.

10*3.2. Выбирается местоположение водовыпуска с учетом:

- топографических и геологических условий;

- принятого уровня наинизшей сработки водохранилища ( Ф  УЖ»;

- принятого типа входного оголовка;

- рекомендаций по заглублению трубопровода в грунт основания пло

тины (п.6.1).

При выборе местоположения водовыпуска отметка оси трубопровода на 

входе в первом приближении назначается:

при раструбных оголовках - на I м ниже УМО;

при зонтичных оголовках - на 2.0 ... 2.5 м ниже УМО.

Отметка оси трубопровода на выходе назначается о учетом величины 

уклона, рекомендуемой в п.6.2.

Трассу сооружения в плане рекомендуется назначать по возможности 

наиболее короткой, с направлением к оси плотины под углом, близким к 

90°.
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Таблица 9
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя Водовыцуски из железобетонных труб Водовыпуски из стальных труб

Ду 500 мм Ду 600 мм Ду 300 мм Ду 400 мм Ду 600 мм

В тазе * м , м

5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 8.0 12.0

СТОИМОСТЬ

Общая сметная стоимость, тыс.руб. 8.17 9.22 10.81 8.65 9.97 11.97 6.21 6.57 7.42 7.05 7.95 9.15 12.89 14.82

в том числе:

строительно-монтажных работ, тыс.руб. 6.78 7.83 9.42 7.26 8.58 10.58 4.39 4.75 5.60 5.29 6.13 7.33 П.49 13.43

оборудования, тыо.руб. 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.39 1.39

Стоимость общая на I мЗ/с 

пропускной способности тыс,руб. 9.61 9.22 9.42 7.20 7.12 7.48 24.84 21.90 21.20 15.67 14.45 15.25 8.59 9.88

ТРУДОЕМКОСТЬ

Построечные трудовые затраты, чел.-ч. 962 1086 1272 976 1125 1350 714 755 853 758 839 984 1414 1626

Нормативная трудоемкость чел.-ч. 1462 1650 1934 1484 1710 2053 1085 1148 1296 1153 1300 1496 21.50 2472

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цемент, т 10.23 13.80 17.38 11.97 16.75 21.78 1.36 1.43 1.43 1.40 3.33 3.99 5.63 7.21

Цемент, приведенный к М 400, т 10.71 14.42 18.32 12.66 17.65 23.06 1.38 1.44 1.44 I.4X 3.29 3.94 5.56 7.12

Сталь, т 1.95 2.50 2.97 2.03 2.70 3.27 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.62 0.62

Сталь, приведенная к классам A-I, т 2.81 3.69 4.57 3.05 4.13 5.22 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.84 0.84

Бетон и железобетон, м3 36.36 49.50 61.86 41.33 58.66 75.42 4.93 5.23 5.23 5.13 14.43 17.63 24.15 31.55

в том числе:

монолитный, м3 24.44 35.99 45.70 27.34 42.39 55.35 1.3 1.6 1.6 1.5 10.8 14.0 17.2 24.6

сборный, м3 11.92 13.51 16.16 13.99 16.27 20.07 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 6.95 6.95

820-4-045.92-ПЗ Лист
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10.3.3. Подбирается диаметр трубопровода водовыпуска, пользуясь за

данными величинами расчетных расходов, подаваемых в нижний бьеф, при 

соответствующих им уровнях воды в водохранилище и данными табл.З 

(раздел 5).

В случае, если сооружение предусматривается для опорожнения 

водохранилища, то диаметр его определяется по условию обеспечения 

заданных сроков опорожнения, при известном расходе притока в водо

хранилище в период его опорожнения.

При подборе диаметра трубопровода по табл.З, напор Н определя

ется как разность отметок уровней воды в водохранилище и отметки оси 

трубопровода на выходе.

10.3.4. Определяется величина максимального расхода Qma* по табл.З 

(или по методике, изложенной в приложении 3), цри напоре Нтогх=ЙШУ - 

- \|/ оси выхода (при^ оси выхода, назначенной по п.10.3.2).

10.3.5. Уточняется отметка уровня воды нижнего бьефа при (J)max
( i УНБ при Qmax ) по кривой овязи Q = J ( hH.§. ) *

10.3.6. Уточняется отметка оси трубопровода на выходе; она принима

ется на Ф  УНБ цри ty/vox.

10.3.7. Устанавливается местоположение выходного оголовка (выходного 

сечения трубопровода). Расстояние от выходного сечения до подошвы 

низового откоса плотины, а также до подошвы грунтовой отсыпки колод

цев, принимается из условия безопаснооти цри образовании воронки раз

мыва в нижнем бьефе. Размеры воронки размыва определяются в соответ

ствии с указаниями, приведенными в приложении 3.

10.3.8. Определяется общая длина трубопровода, которая зависит от 

ширины плотины по основанию в месте расположения сооружения. Длина 

трубопровода из железобетонных труб корректируется о учетом разме

щения целого числа звеньев труб.

10.3.9. Уточняется отметка оои трубопровода на входном участке с уче

том допустимого уклона трубопровода (см.п.2 раздела У1) и длины тру

бопровода. Уточняется отметка УМО, о учетом принятой конструкции

19

входного оголовка.

10.3.10. Уточняется глубина сработки водохранилища: Нор= v|/ НПУ-vtШ0Х1

10.3.11. Устанавливаются отметки расчетных зимних уровней воды в водо

хранилище, минимального и максимального. Максимальный зимний уровень 

устанавливается, пользуясь данными о расчетных зимних расходах и данны

ми о пропускной опоообнооти зимней ветви (ом.табл.4).

По полученному расчетному максимальному зимнему уровню цроверяется 

удовлетворяется ли поставленное требование об ограничении максимального 

зимнего уровня. Если это требование не выполняется, для увеличения 

пропускной опоообнооти сооружения в зимнее время может быть принято 

решение об увеличении диаметра трубы зимней ветви или же об отказе от 

ее устройства. Конструкция сооружения цри этом должна быть соответствую

щим образом откорректирована.

Минимальный зимний уровень ( ^  МинЗУ) устанавливается в зависимос

ти от вида входного оголовка и расчетной толщины льда в водохранилище. 

Положение гребня петли зимней ветви назначается на отметке МинЗУ.

10.3.12. Производится вычерчивание чертежа общего вида сооружения, 

пользуясь цри этом чертежом типовых проектных решений с близким значе

нием Итог и проектным профилем земляной плотины в месте расположения 

водовылуока.

10.3.13. Дно отводящего канала за водоныцуском назначается на отметке4̂  

определяемой по формуле:

'J/* ~  sL'p ~  Lk Ek

где \!/р - отметка дна русла водотока в месте впадения отводящего каналг

I* - уклон отводящего канала, принимаемый равным 1к ^  0.005;

- длина отводящего канала.
х) __

После уточнения величины Нор следует проверить достаточность полез
ного объема водохранилища ^  и, в случае необходимости, уточнить при
нятые проектные уровни НПУ и УМО, о целью увеличения W  . Понижение 
nV УМО возможно за счет принятия другой марки входного оголовка, с мень
шим значением fL.T, уменьшения уклона трубопровода, увеличения его 
диаметра.

Илот
820-4-045.92-ПЗ 17
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
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УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

максимальный напор, равный разности отметок НПУ и оси тру

бопровода в выходном сечении.

напор, равный разности отметок уровня воды в водохранилище 

и оси трубопровода в выходном сечении, 

высота оработки уровня воды в водохранилище, 

диаметр условного прохода трубопровода водовыпуска. 

диаметр условного прохода трубопровода зимней ветви, 

диаметр условного прохода трубопровода на участке затворов, 

максимальная пропускная способность сооружения, соответствую

щая напору Н тах .

пропускная способность сооружения при напоре Н. 

пропускная способность зимней ветви, 

допускаемая скорость на входе, 

скорость потока на входе в зонтичный оголовок, 

нормальный подпорный уровень воды в водохранилище, 

форсированный подпорный уровень воды в водохранилище, 

уровень мертвого объема.

минимальный зимний уровень воды в водохранилище.

напор на входном оголовке при МО, равный разности отметок

М О  и оси трубопровода во входном сечении.

глубина воды перед входным оголовком при МО.

общая длина трубопровода.

длина трубопровода диаметром Ду; L f = L4 + L,"

длина трубопровода диаметром clM .

длина трубопровода диаметром dy .

длины участков трубопровода диаметром Ду, расположенных 

соответственно выше и ниже затворов.

_________________ [20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ГРАЖК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ НА ВХОДЕ 

В ЗОНТИЧНЫЕ ОГОЛОВКИ

820-4-045.92-ПЗ Лист
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МЕТОДИКА. ОСНОВНЫХ

А. Гидравлические расчеты 

I, Пропускная способность сооружений 

I.X. Пропускная способность сооружения при полном открытии затво

ров, отключенной зимней ветви и напорном режиме определена по фор

муле (I)

Q=j*ws»xf2jpf9 ; ц)

где О - расход сооружения, мЗ/с; 

ju - коэффициент расхода;

Шбых - площадь поперечного сечения выходного отверстия трубопро

вода диаметром Ду, м2;

£ - ускорение силы тяжести, ^ = 9.81 м/с2;

HQ - полный напор с учетом скорости подхода, м.

%Z (2 )н0 = н +
Ч

Н - напор, равный разности отметок уровня вода в верхнем бье

фе и отметки оси трубопровода в выходном сечении ( ^ оси 

выхода), м;

% - скорость подхода; принята в расчетах равной 0.

Коэффициент р а с х о д а  соо руж ен и я  о п р ед ел ен  п о  ф орм уле:

J1 ----  1 .,, — ---------, (3)
v I Ki 2

где 2JiKi ~ сумма всех коэффициентов сопротивления, отнесенных к 

площади выходного сечения трубопровода со вы* .

При оголовках раструбного типа с грубой решеткой

При оголовках зонтичного типа

v V ф
2 + В U  + ~дГ + 2Узат& + Jg +J,пор ,

(4)

(5)

РАСЧЕТОВ

где Зреш - коэффициент сопротивления на решетке; определен по формуле

Вреш = ^ ( ~ j ~ )  (6)

j3 - коэффициент, учитывающий форму стержней решетки, для круглых 

стержней £  =1.79;

6 - диаметр стержней решетки; S = 14 мм;

!> - величина просвета между стержнями, В -  46 мм; 

u)pa«-. площадь просветов решетки;

Jtxt -  коэффициент сопротивления на вход при раструбных оголовках; 

Л у  = 0.25;

Виг -  коэффициент сопротивления на вход при зонтичных оголовках.

Ориентировочные значения Вех г могут быть приняты по таблице Iх)

Марка
оголовка

03-1 03-2 03-3 03-4 03-5 03-6 03-7 03-8

В(хг
1.5 1.6 0.8 1.6 0.7 1.0 0.8 1.0

Ви - коэффициент сопротивления на трение по длине трубопровода 
диаметром Ду длиной I/ ;

Biz - коэффициент сопротивления на трение по длине трубопровода 

диаметром dM длиной 1г ;

Вк - коэффициент сопротивления конфузора при переходе от диаметра 

ДУ К dM ; 3* e 0.1;

Jsaxi - коэффициент сопротивления затвора; при полном открытии 

BjamS = 0.15 ;

х)
Уточненные значения В ixz могут быть определены в каждом частном 
случае гидравлическим расчетом, с использованием метода последо

вательных приближений.

820-4-045.92-ПЗ Лист
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3  - коэффициент сопротивления диффузора на переходе от трубопро

вода диаметром d„ к трубопроводу диаметром Ду; Jg -  0.2; 

Зпр- коэффициент сопротивления рассеивающего порога; принят по 

лабораторным данным: для сооружений из железобетонных труб - 

Зпор = 0.5; из стальных труб - Ху» = 0.63.

Коэффициенты сопротивления на трение по длине трубопровода:

Т - • У  28^2
~ С,г/?1 ■* Ol z ' c?Rz >

Ci;C2-  коэффициенты Шези, определяемые по формулам:
(7)

/ „ У/ 
Ci=7T*f ,

Hz
сг~ h (8)

/7 - коэффициент шероховатости, принят равным: для железобетон

ных труб - 0.014; для стальных - 0.013;

AV;£2- гидравлические радиусы: D _ Ау. - К1 ~ ^ > р - d* (9)

(10)

( Ю а)

у ,  = 2,5 f n  -  0 ,13 - 0 ,7 5 fR i ( ] fn -  Ot 1 0 ) ; 

у г = 2,5 f n -  0,13 -О, 75 Г%2 ( f n - O ,  iO ) ;

1.2. Пропускная способность сооружения при работе только зимней 

ветви
Q,=ju<u>,f2gH. ;  ( П )

&V - площадь поперечного сечения выходного отверстия трубо

провода зимней ветви диаметром dy ;

J*i - коэффициент расхода водовыпуска при работе зимней ветви

/

где

(12)
, . fi 2)i *
(zy iK i1), - сумма всех коэффициентов сопротивления, отнесенных к пло

щади выходного сечения трубопровода ,

При оголовках раструбного типа о грубой решеткой

2 у У у У̂

При оголовках зонтичного типа

M - f o j S  +/ « i  - л - ч г - (14)

__________ ___________________________________________________________ [_22

где Jr/>- коэффициент сопротивления в тройнике, в месте отвода зимней 

ветви;

- сумма коэффициентов сопротивления на поворотах зимней ветви;

ZU - коэффициент сопротивления на трение по длине трубопровода 

диаметром cJm на участке длиной U  , выше зимней ветви;

Zay - коэффициент сопротивления на трение по длине стального трубо* 

провода зимней ветви диаметром Ду длиной Ц  ;

Ззот«< - коэффициент сопротивления затвора зимней ветви,

2. Определение размеров падающей струи, дальности отлета. 

Рассеивающий порог, установленный в конце трубопровода обеспечи

вает резкое растекание потока воды и отбрасывает его на значительное 

расстояние от сооружения, ВрИ этом удельные расходы распределяются по 

ширине струи неравномерно: максимальные расходы имеют место по оси 

струи, а по краям ее удельные расходы уменьшаются.

Форма рассеивающих порогов, принятая в проекте, приведена на 

черт.1 и 2.

Тип I тип 2
(для водовнпусков из железо- (для водовыпусков из сталь

бетонных труб) ных труб)

Черт.1 Черт.2

820-4-045.92-ПЗ Диет
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Очертание падающей струи при наличии рассеивающего порога по

казано на черт, 3.

Р азр ез  1-1

Основные характеристики струи, вытекающей из трубопровода: 

максимальная и минимальная дальности отлета, угол и ширина рассеи

вания определяются по данным исследований рассеивающих порогов. 

Дальность отлета струи определяется по формуле:

(15:

где U  = Sin 2Я *

% -  начальная скорость вылета, различная для центральной час

ти струи и боковых (крайних) струй;

£ - ускорение силы тяжести, ^ = 9.81 м/с2;

3 - угол между направлением взлета струи и горизонтом, в гра

дусах;

Q - превышение оси трубы над уровнем воды в нижнем бьефе.

В типовых проектах принято <7=0.

Значения ZC и 3  для центральной части струи ( Voq И ) и 

для крайних о труп ( и А  ), приведены в таблице 2.

Таблица 2

Рассеивающий
порог

Отношение выход
ной скорости к 
скорости в трубе

Угол между направ
лением взлета струи 
и горизонтом, град.

Угол
рассеи
вания

Коэффи
циент

для цент
ральной 
части 
струи 
irJ&LV 1Г/ПР

для край
них 
струек

Л к .
1Гтр

для
централь
ной 
части 
струи рч

для
крайних
струек

Вк

при
_*Ц=
I м/с» 
град.

di

К

Тил I I.3I 0.96 19.0 53 120 0

Тип П I.I9 0.90 22.5 0 75 9.5

При jSjc = 0 дальность отлета определяется по формуле:

; (к)

Изменение угла рассеивания от скорости потока в трубе может быть 

выражено зависимостью вида:

Ы = К ( 1Ттр -1 ) + 4 1 ; (17)

где Ы - угол рассеивания потока;

Ттр - скорость потока в трубе, м/с;

с(< - угол рассеивания в градусах при Ттр -  I м/с;

К - опытный коэффициент.

820-4-045.92-ПЗ
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Значения dt и К приведены в таблице 2. 

Ширина расоеивания равна:

В = <2) в + 2 L мин Sin -g- j (18)

где X)g -  внутренний диаметр трубопровода;

L muh-  дальность отлета крайних струй.

Удельные расходы в центральной части струи определяются в сле

дующей последовательности:

а) при рассеивающем пороге типа I:
аскорость в трубе водовыпуска 

скорость в трубе модели

Т)р
где М - масштаб модели, равный

Утр = Сйтр

If _ Утр

(19)

(20)

d g - внутренний диаметр трубопровода водовыпуска;

внутренний диаметр трубопровода модели, равный 0.098 м; 
■ DgМ = 0,098 (21)

3) Коэффициент раосеивания, соответствующий скорости потока на 

модели принят по графику (Ир) , черт. 4.

Удельный расход в центральной части струи

-- а 
" Юв Ир

б) при рассеивающем пороге типа 2: 

удельный расход в центральной части струи

( ¥ г . )
Уг

(22)

(23)

где
у* i J Z 5

у, макс.мод - удельный расход по оси струи на модели, рав

ный 57 см2/с.

внутренний диаметр трубопровода модели d мод = 0.053 м.

24

3. Глубина воронки размыва

Глубина воронки размыва определяется для двух расчетных сечений 

(I-I и П-П), показанных на черт. 3.

В оечении I-I глубина воронки размыва оцределяется по расходу 

Qimatc » при котором рассеивающий порог обеспечивает резкое раотекание 

потока и отбрасывает его на значительное расстояние от сооружения).

i  = 0.455 Кл. Кr ; (24)

где ddo . коэффициент, учитывающий угол входа струи в водяную подуш-

Иг — коэффициент, учитывающий свойства размываемого грунта; 

Q<i - удельный расход центральной чаоти струи, м2/с;

Уоч - окорооть потока центральной части струи, м/с;

Ot - превышение оси трубы над уровнем воды в нижнем бьефе (м). 

Коэффициент оцределяется по формулам:

Кл. = -----------------  при 15° * d. & 35° (25)
1+0.758 сЦ  d .

# * = -----------------при d, = 35° (26)
1+0.167 ctg. Ы,

Угол do определяется из формулы: 

Co&.da / 1Tol
Гооц (27)

Значения и $ н принимаются по данным, приведенным в таблице II. 

Кг - коэффициент, учитывающий свойства размываемого грунта; при

нят равным:

для плотных суглинков 1.54, для слабого суглинка - 2.05.

Для лесков значение Кр определяется по зависимости:

Кг = 3-15
( л,„ + 0.2) *■>.&

(28)

820-4-045.92-ПЗ
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где d90-  диаметр зерен грунта, мельче которых в грунте имеетоя 

90% по весу (цринимается по 1фИвой гранулометрического 

состава на основе механического анализа).

Типовой проект составлен для значений d& > 3.5 мм.

Величина удельного раохода " % "  определяется, в зависимости 

от типа рассеивающего порога, по формуле (22) или (23).

В сечении П-П глубина воронки размыва " tg " определяется по рас

ходу 0.1 й т ох» при котором рассеивающий порог работает как водобой

ная стенка

t 2 = 0.455 К «, К г - Z ?  (29)

Коэффициент К определяется по формуле (26).

Угол do определяется построением траектории падащей струи при

известных значениях ; h2 и аг .

где %  - скорость потока на пороге, 1Г=пг * м/с; (30)

- удельный расход на пороге: 

при рассеивающем пороге типа I,

а = 9-1 Ъ ™ * ---  , м2/0; (31)
3 Об

при рассеивающем пороге типа 2,

0.1 ---- , м2/о; (32)
7 2 0 1

4 -  напор на пороге, определяемый из формулы:

^  = (33)

при коэффициенте расхода т  = 0.40, hz = 0.68 (34)

В этом случае Уг = 1.47 ̂  ; м/о. (35)

аг -  превышение оси трубы над уровнем воды в нижнем бьефе 

при 0.1 Q max , м.

Коэффициент Кр принимается по указаниям, изложенным выше.

Ъг -  аг + (36)

_______________________________________________________________________ | 25

Глубина воронки размыва в сечении I-I отсчитывается от уровня во

ды в нижнем бьефе при сбросе по сооружению 0 max. , в сечении П-П -

ОТ УРОВНЯ ВОДЫ При Пропуске ПО СООруЖеНИЮ 0.1 Q /пах.

Черт.4.

4. Давление на рассеивающий порог.

При воздействии потока на рассеивающий порог возникает сила, вели

чины горизонтальной и вертикальной составляющих которой цри 0 опре

деляется по формулам:

горизонтальная составляющая R x  = К* f -  Qmax Утр. N , (37)

820-4-045.92-ПЗ
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(38)вертикальная составляющая ^ = А у  f  Q m a x  Утр И  ‘

jf - удельный вес воды; /  = 9.81 кН/мЗ;

Кхи/(у~ коэффициенты, зависящие от конструкции рассеивающего порога

(см. табл.З).

Таблица 3

Рассеивающий кпорог лх

Тип I 0.30 0.57

Тип П 0.23 0.25

Схема сил, действующих 
на рассеивающий порог.

При расчете опор выходного оголовка полученные величины Rx ts 

следует принимать с учетом коэффициента динамичности Кд = 1.25.

Б. СТАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДА.

При расчете трубопровода учитывались следующие виды нагрузок:

а) внешняя нагрузка от давления грунта насыпи; при этом удельный 

вес грунта в состоянии естественной влажности принят ^  = 18 кЦ/мЗ, 

насыщенного водой - jf иас - 20 кЦ/мЗ;

б) временные подвижные нагрузки А-8, расположенные на гребне пло

тины или нагрузки от строительных механизмов;

в) внутреннее давление воды;

г) вес воды, заполняющей трубу;

д) собственный вес трубы.

Статические расчеты произведены для следующих расчетных случаев 

работы сооружений:

а) строительного, при насыпи доведенной до проектной отметки и 

отсутствии воды в водохранилище;

б) строительного, при насыпи над трубой 0.80 м и нагрузке от 

строительных механизмов, применяемых при возведении тела плотины;

в) эксплуатационного, при водохранилище, наполненном до отметки 

ФПУ, установившейся в теле плотины кривой депрессии и внутреннем дав

лении, соответствующем максимальному напору воды на сооружении;

г) эксплуатационного, при установившейся в теле плотины кривой 

депрессии и отсутствии воды в трубе;

д) испытание трубопровода, при величине испытательного давления 

для железобетонных труб - 0.3 МПа, для остальных - 1.0 МПа.

Железобетонные трубы.

Железобетонные трубы рассчитаны как конструкции I категории тре- 

щиностойкости по методике, изложенной в книге Т.П.Сенкевича, С.З.Ра- 

гольского, В.И.Померанца "Железобетонные трубы" с использованием гра

фиков прочностных характеристик, приведенных в выпуске I рабочих чер

тежей серии 3.90I-I/89.

Расчетами установлена предельная высота насыпи для трубопроводов 

в зависимости от типа основания.

Стальные трубы.

Расчеты стальных труб на прочность, устойчивость и жесткость про

изведены по методу Г.К.Клейна, с учетом влияния упругого отпора грун

та; модуль деформации грунта принят Е = 20 МПа.

820-4-045.92-ПЗ
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
I. Водовыпуски из железобетонных труб

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Наименование вида работ Един.
изм.

К о Д Ду 500 мм Ду 600 мм

вида
работ

един.
изм.

Н max » м

5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

I. Выемка грунта м3 И З 520 565 625 555 605 675

2. Обратная засыпка и насыпь м3 и з 640 700 780 645 690 750

3* Залужение многолетними травами м2 055 140 140 140 140 140 140

П. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

4, Укладка бетонной подготовки (бетон
класса В 7.5) м3 и з 4.0 5.3 7.1 4.5 6.1 8.3

5. Укладка монолитного бетона в фундамент
под трубопровод (бетон класса BI5) м3 И З 4.5 4.0 5.0 6.6 5.8 7.3

6. Укладка монолитного железобетона в
крепление подводящего канала

бетон класса BI5 м3 И З П . О П . О Н . О П . О П . О П . О

арматура класоа A-I диаметром 10 мм т 168 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720

7. Укладка монолитного железобетона во
входной оголовок

бетон класса BI5, w 4 м3 и з 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

арматура класса А-П диаметром 10 ьт т 168 0.046 0.046 0.046 0.043 0.043 0.043

то же, класоа A-I диаметром 8 мм т 168 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

закладные изделия т 168 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

8. Укладка монолитного железобетона в фун
дамент под трубопровод

бетон класса BI5, w 4 м3 и з - 9.2 16.1 - 12.4 21.7

арматура класса А-Ш, диаметром 10 мм т 168 - 0.133 0.233 - 0.147 0.257

то же, диаметром 14 мм т 168 - 0.II5 0.201 - 0.174 0.305

то же, класоа A-I, диаметром 8 мм т 168 - 0.106 0.185 - 0.106 0.186

Лист
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К о Д Ду 500 мм Ду 600 мм

-4
Наименование вида работ Един. вида един. Н тасс. , М

8О изм. работ изм.
5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0

3
9. Укладка монолитного железобетона 

в диафрагмы,

бетон класса BI5, W 4 м3 И З 2.0 3.6 3.6 2.2 4.0 4.0

арматура класса А-П диаметром 10 мм т 168 0.109 0.188 0.188 0.II4 0.2II 0.2II

то же, класса A-I диаметром 8 мм т 168 0.016 0.013 0.013 0.018 0.013 0.013

10, Укладка монолитного железобетона 
в выходной оголовок

бетон класса BI5, W 4 м3 И З 0.53 0.53 0.53 0.65 0,65 0.65

арматура класса А-П диаметром 10 мм т 168 0.045 0.045 0.045 0.047 0.047 0.047

то же, класса A-I диаметром 8 мм т 168 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

закладные изделия т 168 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

II. Укладка монолитного бетона класса 
BI5 в плиту днища колодца воздухо
подводящего устройства, опоры под 
затворы м3 И З 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

12. Утолщение стенок колодцев, бетон 
класса В 7.5 м3 И З 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

13. Монтаж трубопровода из напорных 
железобетонных труб марки ТН 50-П м3 И З 4.77 6.36 9.01 «м *м

*Vi
м 006 45 60 85

§
$ марки ТН 60-П м3 И З - - - 6.84 9.12 12.92

<*S м 006 45 60 85

i>

14. Монтаж колодцев из железобетонных 
изделий, всего м3 И З 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19

1 в том числе:

!
l

кольцо стеновое КС20.12а шт 796 2 2 2 2 2 2

м3 И З 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34

%

l
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Наименование вида работ Един.изм.
К о д Ду 500 мм Ду 600 мм

н видаработ един.изм. Н (пах ,  м

’О 5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0

кольцо стеновое КС 20.9 шт 796 2 2 2 2 2 2
м3 ИЗ I.I8 I.I8 I.I8 I.I8 I.I8 I.I8

кольцо стеновое КС 20.6 шт 796 2 2 2 2 2 2
м3 ИЗ 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

кольцо стеновое КС 7.9 шт 796 3 3 3 3 3 3
м3 ИЗ 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

кольцо стеновое КС 7.3 шт 796 4 4 4 4 4 4
м3 ИЗ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

кольцо опорное КС 6 шт 796 2 2 2 2 2 2
м3 ИЗ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

плита днища Ш  20 шт 796 2 2 2 2 2 2
м3 ИЗ I.I8 I.I8 I.I8 I.I8 I.I8 1,18

шита перекрытия Ч Ш  20-2 шт 796 2 2 2 2 2 2
%
3

м3 ИЗ 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Ш. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛЛОКОНСТ

§ РУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
15. Монтаж затвора поворотного дискового фланцевого с ручным управлением Ру 10 Ду 300 32с310 р

i

1

шт
т

796
168

I
0.160

I
0.160

I
0.160

I
0.160

I
0.160

I
0.160

1 то же, Ру 10 Ду 500 32ч306р шт 796 2 2 2 2 2 2
1 т 168 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704

Лист
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Наименование вида работ
К о д Ду 500 мм Ду 600 мм

щ
s

Един.
изм. вида

работ
един.
изм.

Н m a x  » м
=3 5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0

16. Монтаж металлоконструкций сороудер- 
живащей решетки т 168 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162

17. Монтаж сварных фасонных частей диа
метром 300-600 мм т 168 0.465 0.465 0.465 0.564 0.564 0.564

Установка чугунных люков тина "Л"

18. М0нтаж трубопровода из стальных 
труб

50 х 3.5 мм

шт 796 3 3 3 3 3 3

м 006 10.8 18.7 27.2 10.8 17.7 27.2

то же, 325 х 8 мм м 006 18.7 17.7 18.7 18.7 18.7 18.7
то же, 530 х 10 мм м 006 6.6 6.6 6.6 5.5 5.5 5.5

19. Монтаж фланцев диаметром 
300 мм Ру 10 шт 796 2 2 2 2 2 2

20. Монтаж фланцев диаметром 
500 мм Ру 10 шт 796 6 6 6 6 6 6

21. Устройство крепления из разнозер- 
нистого щебня вокруг горловин ко
лодцев м3 055 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

22. Покрытие битумом бетонных поверх
ностей, соприкасающихся с грунтом м2 005 90 128 150 104 144 168

23. Усиленное антикоррозионное покрытие 
трубопровода диаметром

325 х 8 мм м 006 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7

\ то же 530 х 10 мм м 006 3.4 3.4 3.4 2.3 2.3 2.3

1 то же 60 х 3.5 мм м 006 10.8 18.7 27.2 10.8 18.7 27.2

i

24. Окраска металлоконструкций в колод- 
цах задвижек кузбасо-лаком в 2 слоя м2 055 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

25. Устройство зуба из мелкого камня м3 И З 3.5 3.5 3.5 3.5 3.S 3.5

i

1

26. Окраска сороудерживавдей решетки, 
выходного оголовка зимней ветви 
лаком XB-II00 в 5 слоев по грунту 
ХС-010 в 2 слоя м2 055 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

% Лист
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К о д Ду 500 т Ду 600 мм

Наименование вида работ Един.
изм. вида един. Н/7Л7ЛГ» М

работ изм.
5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0

27. Изоляция дна колодцев асфальтом 
толщиной 2 см м2 055 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

28. Окра ока наружных стенок колодца 
горячим битумом за два раза м2 055 56 56 56 56 56 56

29. Крепление площадки вокруг горло
вины колодцев щебнем слоем 
10-15 см м2 055 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

30. Устройство деревянной крышки м2 055 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
31. Прокладка асфальтовых матов в швах 

между звеньями железобетонного фунда* 
мента и на выходном оголовке в 
3 слоя м2 055 0.5 3.1 5.1 .0.9 3.5 ‘ 5.9

32. Устройство подготовки из разнозер
нистого щебня толщиной 10 см под 
железобетонное крепление подводящего 
канала м2 055 70 70 70 70 70

«t
V\‘

Лист
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2* Водовыпуски из стальных труб

и
Наименование вида работ Един.изм.

К о д Ду 300 мм Ду 400 мм Ду 600 мм
1э видаработ един. Нлтйв: » М

изм. 5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 8.0 12.0
I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
I. Выемка грунта м3 И З 405 420 500 415 435 525 490 540
2. Обратная засыпка и насыпь м3 И З 420 465 585 420 465 585 595 705
3. За лужение многолетними травами 
П. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

м2 055 75 75 75 75 75 75 140 140

4. Укладка бетонной подготовки (бетон класса В 7.5) м3 ИЗ 0.6 0.7 0.7 0.7 3.6 4.6 5.6 6.8
5. Укладка монолитного бетона в фундамент под трубопровод и зонтич

ный оголовок (бетон класса BI5t W 4) м3 И З 0.3 0.5 0.5 0.5 6.8 9.0 10.7 16.9
6. Укладка монолитного бетона в плиту днища колодца воздухоподводя

щего устройства и опоры под затворы(бетон класса BI5, М 4) м3 И З 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
7. Укладка монолитного бетона в утолщение стен колодцев (бетон класса В 7.5) м3 И З 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0.8 0.8
8. Монтаж колодцев из железобетонных изделий, всего м3 И З 2.99 2,99 2.99 2.99 2.99 2.99 5.99 5.99

в том чиоле:
кольцо стеновое КС20.12а шт 796 - - - - - - 2 2

м3 И З 1.34 1.34

кольцо стеновое КС20.9 шт 796 2 2 2 2 2 2 2 2
м3 И З I.I8 I.I8 1,18 I.I8 I.I8 I.I8 I.I8 I.I8

кольцо стеновое КС20.6 шт 796 I I I I I I 2 2
м3 И З 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.78 0.78

820-4-045.92-ПЗ Лист
30
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К о д Ду 300 мм Ду 400 мм Ду 600 мм
M
s

Наименование вида работ Един.изм. видаработ
един.изм.

Н max. , м
О
x> 5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 8.0 12.0

кольцо стеновое КС7.9 шт 796 2 2 2 2 2 2 3 3
м3 И З 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45

кольцо стеновое КС7.3 шт 796 - - - - - - - -

м3 И З

кольцо опорное К06 шт 796 I I I I I I 2 2
м3 И З 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04

плита днища Ш20 шт 796 I I I I I I 2 2
м3 И З 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 I.I8 1*18

шшта перекрытия 4ПП20-2 шт 796 I I I I I I 2 2
м3 И З 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 1.02 1.02

Ш. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛДО-
КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

9 М0нтаж трубопровода из стальных 
труб 325 х 10 мм м 006 46.6 60.0 78.1 - - - - -
то же 426 х 10 мм м 006 - - - 46.5 60.0 78.0 - -
то же 630 х 12 мм м 006 — — - _ - - 62.2 80.2

Ч: то же 325 х 8 мм м 006 31.2 30.7 32.3 30.3 30.1 31.7 32.6 34.2

1 то же 50 х 3.5 мм м 006 4.8 II.6 19.7 4,8 П.6 19.7 IX.6 19.7
10. Монтаж затвора поворотного дне- кового фланцевого с ручным управ

лением Ру 10̂  ДУ 300 32о310р шт 796 3 3 3 3 3 3 I I
I т 168 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.16 0.16

1 то же, Ру 10, Ду 500, 32ч306р шт 796 - - - - - - 2 2
т 168 0.7Q4 0.704

1
>: P9n_/1_rMR Q9-TT9 Лист
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Един.
изм.

К о д Ду 300 мм Ду 400 мм Ду 600 мм
t-i
Sо

Наименование вида работ
вида
работ

един. К/77/7.Г , м

3
изм.

5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 8.0 12.0

II. Монтаж фасонных частей диаметром 
300—600 мм т 168 0.433 0.433 0.433 0.522 0.522 0.522 0.755 0.755

12. Монтаж зонтичного оголовка:

металлоконструкций т 168 0.425 0.639 0.639 0.553 0.828 0.828 1.930 1.930

труба 325 х 8 мм м 006 3.8 6.6 6.6 - - - - -
т 168 0.238 0.413 0.413

труба 426 х 8 мм м 006 - - - 4.6 8.0 8.0 - -

т 168 0.379 0.660 0.660

труба 630 х 10 мм м 006 _ _ _ _ _ 15.55 15.55
т 168 2.843 2.843

Фасонные части диаметром 300-600 мм т 168 0.130 0.185 0.185 0.188 0.268 0.268 1.049 1.049

13. Монтаж металлоконструкций диаф
рагм т 168 0.323 0.431 0.431 0.485 0.646 0.646 0.777 0.777

14. Монтаж фланцев диаметром 
300 мм Ру 10 шт 796 8 8 8 8 8 8 2 2

15. Монтаж фланцев диаметром 
500 мм Ру 10

1У. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

16. Устройство крепления из разно
зернистого щебня

шт 796 - - - - - - 6 6

* м2 055 25.8 31.5 34.5 25.8 36.3 33.9 142.4 127.3

1
17. Покрытие битумом бетонных поверх

ностей, соприкасающихся с грунтом м2 055 1,7 3.1 3.1 2.0 26.0 34.0 39.0 49.0

1
18. Усиленное антикоррозионное пок

рытие трубопровода диаметром 
325 х 10 мм м 006 66.4 79.3 99.0 22,,9 22.7 24.3 27.7 29.3

| то же 426 х 10 мм м 006 - - - 43.1 56.6 74.6 - -

1 то же 630 х 12 мм м 006 - - - - - - 57.9 75.9

1
то же 50 х 3.5 мм м 006 4.8 II.6 19.7 4.8 II.6 19.7 II .6 19.7

* Лист
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Наименование вида работ Един.
изм.

К о Д Ду 300 мм Ду 400 мм Ду 600 мм

вида
работ

един.
изм.

Н , м

5.0 8.0 12.0 5.0 8.0 12.0 8.0 12.0

19. Забивка вертикальных железо
бетонных свай марки СУ5.25м

шт 796 2 2 2 2 2 2 3 3

м3 И З 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.96 0.96

20. Окраска металлоконструкций, нахо
дящихся в воде (зонтичные оголов
ки, диафрагмы, выходной оголовок), 
лаком XB-II00 в 5 слоев по грун
ту 3SC-068 в 2 слоя м2 055 51.8 59.3 59.3 58.3 I2I.I ПО. 7 178.7 178.7

21. Окраска металлоконструкций в ко
лодцах задвижек кузбасс*%паком 
в 2 слоя м2 055 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7 8.7

22. Окраска наружных стенок колодца 
горячим битумом за два раза м2 055 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 53.0 53.0

23. Устройство зуба из мелкого камня м3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

24. Изоляция дна колодца асфальтом 
толщиной 2 см м2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4,5 4.5

25. Окраска наружных стенок колодца 
горячим битумом за два раза м2 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 • 27.0 53.0 53.0

26. Крепление площадки вокруг горло
вин колодцев щебнем слоем 
10-15 см м2 055 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 10.4 10.4

27. Устройство деревянной крышки м2 055 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6

820-4-045.92-ПЗ
Лист
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Приложение 5

Принципиальная электрическая схема

Обозначена. Ш иф р
F1 F 2

Ун, А
KoMUN.
t/Cn&KL
А

5RA367MSZ-01 Ш 5Ш ~ят 2.5 5

-02 - 2074У f to 2

Диаграм м а р а б о ты
---------- Я Й - V

Номер
контакта

ЯзлажеМА
рукоятки

Г о 2
/ -2 X
з -4 X
5 -6 X
7 -8 X
9 -Ю X
ТГ-Т2 X

Д и а гр а м м а  р а б о ты» .^ ./ав  ЛЙ а « а  Л.Й МЛ — " - ---ПИ Г» 1

0&J3
чач.

Ю щ
кот

Откры
т о

Промеж
палож.

Закры
то

ПВО
г -з
2-1

КВЗ
гм о
1М 2

ВМ З 13-14
13-15

Примечания:
/. Манная схема разработана на основании 

Черт. 6ЯЛ.367.052.33. РассНазовс/сого завода. 
2. ЗаЯсимы, обозначенные знаном 0, выведены 

На нлеммные рейки.
л. Ящик управления Затворам, сборочный 

чертеж  см. приложение €.

I — щ г
Обозна
чение

Н а и м е н о в а н и е Кол.Примеч.

2 Элем ент  Т -Ю 9 1
Ft Выключат ель авт ом ат ический

- AE203S-10P (с/г. т абл.) 1
Fe Реле т ока Р 1 4 о  (см . т абл .) 1
K t,K 2 Ласкатель магнитный РНЕ-211, ~ 2208 2
К З Пелелропежиточное РРУ-а-9В1,г20В 1
К4 Реле брем ени РЭВ-812 , U k - ггов 1
3 Переключатель РКП Ш -19-116 У  2 1
s r  а Кнопка K E -O fl и сл .2 1 Красны й
S2G,S3tl Кнопка Н Е - о н  исп. 2 г черный
Xt,X2_ Блок заЖ и м ов  В Н Р -2.5 2

Пист
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Приложение 6

Вид 6 Вид В Внутренняя. 
с т о р о н а  Вбери П р и м е ч а н и я •*

/ .  Данный чертеж  разработан на аснобании 
чертеж а 6 ЯЛ. 367:062. С6 Рассказобского 
забода.

2. Знак заземления должен Выть нанесен крас
ной эмалью.

3. Размеры н а  ч ер теж е указаны для слра&ок,
даны б мм.________________________________________________________________  .

Лист
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Электрическая схема подключений

ЯАА

Услобные обозначения :

ЯАА — ящик управления ЯАА5Ьаг-2Ь7ЬУ1 

ПЗ — приВод затВора

Д — электродВига/пелЬ приВода затбо ра

В М 3  —  Конечный Вы клю чатель пус/ьты предельного 
п о п е н та  приВада за тВ о р а

К ВО —  конечный Выключатель открытого 
положения затВора

квз —  конечный Выключатель закрытого 
положения затВора

820-Ц~045.9г-ПЗ 36

(39)ZSkil -Oj

Типовые проектные решения 820-4-045.92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293780/4293780605.htm

