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Настоящий проект Еыполнен е соответствии с действую
щими нормами и правилами, в том числе по покерной безопас
ности. ^
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I . Пояснительная записка
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CCHCBHKS ТЕШЖС-ЭКСНаПГЧЕСШГЕ ПСКАЗАЖПИ
типовых материалов для проектирования Блок- пристройки 
спортзала и. пищеблока ш е  расширения сущестЕущзщих средних 
школ н а .392 учащихся /стены из кирпича/

}д№ Наименование показателей Един. По проекту
■ пп изм. •

I 2 ' 3 4

1. Количество расчетных единиц учащихся 160
2. Этажность 2
3. Площадь застройки - м2 463,98
4. Строительный объем 

/  Со скатной кровлей/ м3 4795,58
5. В том числе подземной части ГГ -

5. Нормируемая площадь м2 681,39

6,. Полезная- площадь 761,29

7. ‘ Общая площадь п 819,77
8. Отношение, нормируемой - 

площади к полезной 
площади (КО — 0,89

9. Отношение строительного * • 
объема к нормируемой 
площади (К2} 7,04

10. Нормируемая плошадь на расчетную единицу м2 4,25
II. Полезная площадь на 

расчетную единицу ъ& 4,76
12. Строительный объем на 

расчетную единицу м3 29,97

13. Сметная стоимость строительства, 
всего т.р. 130,28
в том числе:
строительно-мснтагяпас
работ 101,72
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I  2 •' 3 4

о б о р у д о в а н и я  и  м е б е л и т . р . 2 8 , 4 8

О б щ а я  с м е т н а я  о т о ш л о с т ь

-  н а  р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь Р У б . 8 4 5 , 9 ?

-  н а  I  м 3  з д а н и я
IV

2 4 , 6 3

-  н а  I  м 2  н о п м о ч е м о й  
п л о щ а д и п 1 9 1 , 3 0

-  н а  I  м 2  п о л е з н о й  п л о щ а д и It 1 7 1 , 1 9

С т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь н о - '  
м о н т а з е н ы х  р а б о т

-  н а  р а с ч е т н о й  п о к а з а т е л ь . If 6 3 5 , 7 5

-  н а  I  м 3  з д а н и я rt 2 1 , 2 1

- н а  I  м 2  н о р м и р у е м о й , 
п л о щ а д и It 1 4 9 , 3 6

-  н а  I  м 2  п о л е з н о й  ' 
п л о д а д и n 1 3 3 , 6 7

П о с т р о е ч н ы е  т р у д о з а т р а т ы ч е л / д к . 2 3 1 8

Р а с х о д  с т р о й м а т е р и а л о в  .. .

—  с т а л ь , п о п е в д е н н а я ,  к  
к л а с с а ^ Г А - ! "  к  С Т . З  д  ' т н 3 4 , 2 5

-  т о  й е , н а  I  1-л2  п о л е з н о й  . 
п л о щ а д и т н

**
0 , 0 4 5

-  ц е м е н т . п р и в е д е н н ы й  к
м а р к е  М 4 Р С Т Н 1 3 6 , 2 7

-  т о  к е , н а  I  м 2  

■ п о л е з н о й  п л о щ а д и к г 1 7 9 , 0 0

-  л е с о м а т е р и а л ы ,п р и в е д е н н ы е  

к  к р у г л о м у *  л е  с у " . м 3 1 1 4 , 7  0

-  т с  н е ,  н а  I  м 2  п о л е з н о й  
п л о щ а д и м 3 0 , 1 4 0

-  К И Р П И Ч т ы с . ш т . 1 0 4 , 9 6
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Показатели потребности 
е энергоресчрсах
-  расходы боды . м3/сур 41,93
-  холодной м3/час 11,03
-  горячей п 3,83
-■канализационные стоки п II ,03
Расход тепла ккал/час

кВт
-  отопление t» £0000

93,0
-  на Еентйляцию ккал/час

—
13 се оо 
ш ; г "

-  на горячее .водоснабжение »| 312000
362,6

Потребная электрическая 
мощность кВт 120
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I . Общая часть
Типовой проект блокт-прастройш спортзала и пищеблока для 

расширения существующих' сельских средних школ на 392 учащихся 
разрабатывается на оснсвакшт плана типового проектирования для 
к*гтл:шшо~гра?кдонокого строительства Госстроя РСФСР на 1983 год и 
задания на проектирование, согласованного Министерством образо
вания РСФСР, утвержденного Госстроем РСФСР 9 февраля 1989 года.

Состав и площади помещений, выполнены согласно приложению 
% I  к заданию на проектирование, согласованному Министерством 

образования РСФСР, 'отвечающему реформе школы и основным направ
лениям развития w e оных заведений.

Проз кт типовой блок-пркстройки рассчитан на строительству; 
в сосояше unco л , построенных ранее. Предусматривается возможность 
блокировки указанной пристройки к существующему зданию школы. ••

Данный типовой проект блок-пристройки спортзала и пищеблока 
разрабатывается для строительства в сельской местности, в одном 
объеме. Здание -  двухэтажное. . ■ •

Условия строительства -  1в' подрайон,-И -и Гй климатические 

районы, с расчетной-зимне". те?ят8ротурой .-2 Д°С, -3 0 °С (основной " 
вариопт). й‘ -4 С С-. Обчч-дю гегоугичеекие условии. Влажность - н со- 
МЯЛЬЧЯЯ.

Класс ответствен?, о сто, -  I .  ' . •*
Коэффициент надежности -  I .

Степень огнестойкости - I I .

2. Архитектурне—строительная часть

Сбъеьдго-плакировочдое решение кеннактноо, включает в себя..' 

вэстибшъно-р9яр9ац1!опи;ло груш у и пищеблок на I этане и помещения 
спортзала на 2 этаже. Размер спортивного зала 24x12м высотой ,6:.*.



Высота этажей 3 ,3i.-. Пол .1* -этана приподнят над землей на 0 ,45Ш.
Принятое архттектурно-плангроночное решение учитывает 

кратчайшие функциональные' связи и возможность блокировки как 
по I ,  так и по 2 этапу.

В обеденном и спортивных залах, а также в коридорах и 
рекреациях* цехах столовой- предусмотрено естественное qcm n\e- 

ние. Освещешге раздевапъ-нъх, душевых, складских поглощений 
подсобных поьещенпй кухни, снарядной запроектировано искусст
венным.

Коэффициенты отражения в помещениях приняты -
потолков в оконных переплетов -  0 ,7

верхних участков стен 
и дверей'’' ■

1
о

о <К
Т)

панелей стен - 0 ,5

полов - 0 ,3 6  )
В проекте предусмотрены окна с раздельными переплетами и 

вариант окон со стеклопакет ами. .
Перегородки-я ipi г? с о бетонные толщиной. ICO нм но • серии Т. 

731 .9-7  выл. 2 часть! и кирпичные толщиной .120 :д.*. К:: рпчч 
•марки ICC "на-растворе нарыл 7.5 . по- ГССТ" 53 0- 80.'

Двери ззтда^е - в 'Слуцоблыо деревянные по ТСС!-24698- 3 1 ,
(*» О гуггт/ Т 136-? » ', - -з алюминиевых сплавов по ГСС! 584- 81 .

Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629- 88. Внутгечнп^ о^~СЕРИ* й154'10-
делка: -

•ЯатгкоЦоззякпр помещений Стены • Потолок

Бэс?:-:бГчДъ, обедедины ;Керат.ггчесю/й кирпич Нлн'в-в пс"'- лхя
зал ‘ . с тщательной раз

дел?:©:’: плев
Умывальная ,цеха столовой, Графическая плитка- Водозмульопнес 
душевые, санузлы,загрузоч- панель /> = 2 , Си выше оклеска 
кая, мое^е ' водоэмульсионная

окраска



'i.J <1
Наименование помещения ' Стены * Потолок

Холодильные камеры Керамическая плитка 
по утеплителю

Штукатурка о по- 
. белкой по утеплите 
ЛЮ

Спортивных зал,снаряд
ная,коридор, комната 
'.инструктора

Масляная окраска на 
всю высоту

Юхеевая побелка

Кладовая льзж и вект- 
каглеры

Водоэмульсионная 
окраска А " =2, См

Клеевая побелка

выше клеевая по
белка

Оконные и дверные блоки заводской готовности
Полы

Наименование Покрытие

. Снарядная-спортзал Шпунтованные доски по ГОСТ 8242-75х
Раздевальные ,цехи столо- 
еой , моечные,умывальные 
загрузочные,холодильные 
каглевы, электрощитсвая

Керамические ГОСТ
>

6787-60 . :

Кори дсп,-кладовая; зимнего Линолеум ЦВХ на тканевой' основе 
инвентаря и инструкторская .ГОСТ 7251-77
Вестибюль и обеденный зал- Брекчия .
Венткамера " Бетон М200 со шлиф 

ностью . "
ованной поверх-

Утеплитель пола чердака Плиты из ячеистых бетонов
t '  =4 00 кг/мЗ, коэффициент тепло

проводности 0,12 ккал/ичиС

Покрытие • Цементно-песчаная 'стяжка М50

Наружная отделка:

Стены
ЦОКОЛЬ
Кровля

Лицевой кирпич
Облицовка керамической плиткой 

$
Скатная по деревянным стропила?.:
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Противопожарные мероприятия

Знание блок-при строки спортзала и пищеблока П степени 
огне стойкости, приштые строительные конструкции обеспечивают 
нормативные пределы о т е с т о И к о с т , а именно: наружные стоны -  
кирпичные -  более 4 часов; горе городки -  гипсобетонные по 
серии I .2 3 I .9-7 выпуск 2 ^более 2 чэсое; кирпичные -  более 
2 часов; Перекрытия к .б. несгораемые -  более 4 Засов.

Эвакуационная лестница со 2 этажа -закрытая, далеет непос
редственный выход в вестибюль, отделена о? коридоров перего
роди: ой с дверями, саглозакрывающш'лися с уплотнением притворов, 
откр^твающшися по ходу эвакуации... Из спортивного зала имеется 
второй выход на наручную лестницу. Вторым выходом со 2-го 
этажа может являться переход в здание существующей шкоды.

. . Отверстия в стенах, перекрытиях,.. перегородках в местах.
. прохода инженерных ксгдлунккацнй забегокивеются.
• . • - Для- отделки помещен.!!:: используются несгорзеглые г; трутшс-
,сгораемые материалы.

Мероприятия го охране окружающей среды. ■
.• Перспридтия по'защите за-ыой поверхности:.

-  полнее -(tits гоустройство те опито рни • _ •
: - -  оогант’озщя■ очиоткк к полива территории

установка мусоросборников
-  устройство канализации и вывоз отходов из кухни
— устройство ас:удльтовых проездов .и стоянок.
МопспГ'Ттят.кя. нс з е т  те. воздушной среди:
— т*СТ00ЙСТР0 вытяжкой ВСПТИДЯПД в *

_ остановка доотдых отсосов
3. Констгсдстдвиое решение

Здание блок-прпстро^!ки спортзала- и щщеблока для расшире
ния средних школ на 392 учащихся 2-эгажксе без подвала в плане
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прямоугольное размером 18x24м с пролетав 18 ,12 ,6м. Босота 
этажа 3.3м. ■

Пространственная жесткость здания обеспечивается совмест
ной работой кирпичных стен и дисками перекрытий, как горизон
тальных диафрагм жесткости.

•фундаменты ленточные .бутсбетонные на естественном осно
вании. Под фундаментами устраивается подготовка из: бетона ' 
класса В 7 .5  толщиной ГССт.тя.

Стены наружные и несущие' внутренние гз пустотелого ни спи
ча март:и 100 на .растворе .марки 75 по ТОСТ 53С-80.

Перекрытия и покрытие -  сборные железобетонные плиты по 
серии 1 .241-I  ЕылЛб.; I .I 4 I - I  выл. 03,00.

Подпольные канал:-! из сбогжых железобетонных плит по се си:
-г1 —

3.006.1-2* е? вып. 1-2 по кирпичным стенам.
Лестницы сборные железобетонные по серии 1 .050 .1-2 . 
Горизонтальная гидроизоляция стен выполняется пз двух 

" слоев; гидроизола на битут./ткой мастике..
Перемычки сборные железобетонные по серии I . 038-1.I .
Крыша скатная, покрытие выполняется из асбестоцементных 

листов По деревянным .стропилам с .наружным . еодосток  ом.

Условная область-применения'проекта.
Расчетная зимняя температура -30°С. Скоростной напор вет] 

для Ш географического района -0 ,38 кПа /38  кгс/м 2/.
Вес снегового покрова для Ш района -1 ,00  кПа /100  кгс/м2/ 
Грунты непучинистке непросаяочные со следующими харак

теристиками :УН -28° Ск= 0,02 кго-м2 Е— 150 кгс/см£ -18тс/мЗ 
Рельеф спокойный, грунтовые воды отсутствуют.
Сейсмичность района не выше#6 баллов.



4. Технологическая часть 
. Пищеблок

СтояоЕая' с обеденные залом на 130 посолочных мест пред

назначена для обеспечения питанием всех учащихся школы е две 

перемани по 2 посадки в какдую перемену.

Состав и площади помещений столовой приняты согласно 
НШ-85-90 и ЭСН-50-8^

Столовая', оснащена технологическим оборудованием,выпус
каемым промышленностью к поставляемым- Всесоюзным объединением 
"Союзторгоборупование". .

Вид топлива-для теплового оборудования -  электроэнергия

Столовая работает на сырье в  одну смену, выпускает е 
сутки -  2200 блюд, штат столоеоГ: -  9 человек.'

Энергопотребление
Установочная мощность -1 2 0 ,5  квт.
Кспр -  0,7
Расход хсводной воды -  12,24 мЗ/час. ' ' а

ч .

Расход горяча■’ воды -  4 ,68  мЗ/час, . • .
•К.ctm -  0 ,5 . ;

Спортивный зал. '
СпсвтпенеЕ зал 24:<12м предназначен для проведения' в 

нем занятии гимнастикой и ' спортивными йграо ' (ЕолеПбол, бас
кетбол, ручной мяч) по программе • средней школы, а такше для 
проведения в нем соревнований по разлитым видам спорта.

Б спортивном зале устанавливаете- новое школьное спор-
*

■ дивнее оборудование, крепящееся к полу.

Закладные элементы в полу зала позволяют быстро уста
навливать. гимнастические снаряды на необходимых местах с учетом
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зоны безопасности снарядов, При необходимости гимнастическое 
'оборудование легко убирается в снарядную, освобождая место 
е  зале «для спортивных игр..

Одновременно в зале может заниматься 30 человек.

5. Отопление, вентиляция 
Исходные и общие данные

Раздел разработан на основанш? технологамской и строи
тельной частей проекта с учетом действующих норм СНиП 2 .0 4 .OS- 
86, СНиП П-Л. 8—71, ВСл 50-86.

Б соответствии с "Указаниями по/разработке .и корректи
ровке типовой проектной документации общественных зданий и 
сооружений" приняты следующие исходные данные:

Расчетные температуры:
1 .1 . Для проектирования отопления: -20сС, -30°С,

-  40°С (основное решение -30°С ).

1 .2 . Для■ пр-.:актирования вентиляции.:
а) теплый период года: 25°С, 22°С, 21°С (основное

решение 22°С) ' ’ .
б) холодный период года -20°С, -3 0°G, -4 С°С (осковнсе 

решение -30°С ).
1 .3 . Для расчета ограждающих конструкций:
а) большой -инерционности -20°С, -<30°С, -40°С (основ

ное решение -30°С ).
бГ малой инерционности -24°С, -34°С, -43°С (основное 

решение -34 °С ).

Теплоснабжение от внешних источников с температурам 
теплоносителя 95-70°С.

3. В качестве- приточных устнновок производительностью 
более 2СС0 мЗ/час примецтются приточные камеры типа "ПК".
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4. Б качестве нагревательных приборов приняты радиаторы.

СсноЕНые решения по отоплению и вентиляции 
■ Для возмещения теплспотерь охраждащшлк конструкциями пре

дусматривается центральное 'водяное отепление местными нагрега- 
те'лышш приборами.

Система отопления двухтрубная, тупиковая, с нижней раз- 
водкой Магистралей. Всздухоудаление из системы отопления осу- 
.щестЕляотся через воздушные краны, устанавливаемые в верхние 
радиаторные пробки приборов второго этана. Температура теплоно
сителя в системе отопления 95-70°С.

Здание блок-пристройки обор удится при т очн о -вытяжкой венти
ляцией'_с механическим побуждением и вытяжкой вентиляцией с е с 
тественным побуждением (кладовые).

ЕЫтяжная вентиляция предусматривается:
1. При 'наличии таксированных мест выделения вредностей -  

лскалйзующая; путем устройства местных отсосов ст укрытий техно
логического оборудования ( тепловое оборудование геярчего цеха и

пбсу^змоечная машина).
2. Пои р^сс^уяшом . Hipreлепим кродностчй -  сбевобгпяркая, р ас- 

сотенная на- а сссм ^ тую  в^гая^ютахс.-! вредностей •( сбе-де'щшй • - 
зал, горячий.цех). "

3 . Пр; отсутствии вредностей -  общеобменная, рассчитанная . 
по кратности воздухообмена иле по количеству воздуха на ода о г о ' 
человека ( спортзал).

! Г р - - : т о ч н а я  вентиляция рассчитывается.на кслтечса'дяо удад-'е-

• ]£~~С С 3 ,т ~ -'5 .
*

.Здание 'бдок-прчстрояки обсдум'твается дву.-я пр-гточншн снс- 
тз'лн.г', ~г змодсс г. нмг и поит очной воиткамезе на X • этаже ( пом, Х8) *
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. -  система TEE (2ШС-10) 'производительностью 7680 ?:3/чае}. 
обслуживающая помещения столовой-

-  система П2 (2ПК-1С) , '  производительностью 2145 мЗ/час, 
обслуживз:одая спортзал.

В кангингсгл отделекии холодильной камеры столовой предусмат
ривается вытяжная еектиляцея с механически?.! побуждением ( система 
Е6) , сблокированная с естественным притоке?! (система ПЕ1). На

г,-

воздуховодах, указанных систем устанавливаются заслон:-”! КВ? с 

прргРсдом мЗО.
Вытяжные установки размещаются в вытяжной .венткамере, нахо

дящейся на от?*. 6,900 е соях В-Г; ■
1. Вытяжные установки столовой:
-  Ж , производительностью 3150 мЗ/час, обслуживает местные 

отсосы -горячего, цеха (Ц4-75 Л 5)
-  В2, производительностью 3690 мЗ/чае, обслуживает ебщеоб- 

. менную вытяжку из обеденного зала, горячего цеха н моечных (Ц4-75
Л 5).

-  ВЗ, производительностью 120 мЗ/час, 'обслуживает местный 
отсос от посудомоечной' машины (Ц4-75"Л 2 ,5 ).

-  В4, производительностью 340 мЗ/час, обслуживает производ
ственные помещения столовой (Ц4-75 Л 2,5) .

-  В5, производительностью 100 мЗ/час, обслуживает санузел 
и душевую (Ц4-75 Л 2,5)

-  В6, производительностью 2000 глЗ/час, обслуживает машин
ное отделение (Д4-75 Л 4).

2. Вытяжные установки спортзала:

-В7, производительностью 1920 мЗ/час, обслуживает спорт
зал (П4-75 Л 4)
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Е8 , производительностью 225 кЗ/час,' обсддавает санузлы
.и душевые (Ц4-75  }Ь .2 ,5) .

Воздуховоды е проекте приняты металлические. 
Расходы тепла:
а) отопление
б) вентиляция
в) горячее водоснабжение'

-  93 квт ( 80.000 ккал/час) 
- 151,4  кет (I 3 C200 ккал/час)
-  362,8  квт ( 312X00 ккал/час)

Итого: -  607,2 кет (522200 ккал/час)

6 . Холодоснабяенке
Холодильная установка предназначена для создания и под

держания оптимальной тешературн е охлаждаемой камере .хранения 
.пищевых продуктов..’ при столовой на 130 поеадсчных мест блока -  
при строгим' спортзала к пищеблока для расширения срлцествуэдих 
средних окол на 392 учащихся. • Типовом проект холодижногГ уста- -■ 
ковки для охлаждаемой камеры хранения паевых- продуктов разрабо
тан на основании утвержденного задания технологического отдела-.

-Для обеспечения потребного 'количества холода для однсй 
охлакдаег.мй. камеры хранения пищ? вых- • пред унтов паркого, 143 С 
ккал/час проектом предусматривав тая установка одно:; холодильной, 
маг-яки ЗДХ-1-,5- м3 производительность?.; -  15ОС. шгал/дес в

Холодильная машина' ФАК-Т ,8- м3 размещавтая в мааинно' отде
лении но первом этаже корпуса в с о х  2-3. рядах -Б-Б.: Агрегат хо
лодильной машины располагается ка отдельна; фундаменте, который 
не связан со строительными частями здания /стека:‘.к,перогсоодхиалзт/. 
Холодильная машина ОАК-1 ,5  г.:3 является. а»тгсгнаткческой " - не сребр- 
ет постоянного наблюдения, нуждаясь день в порч одическом. тех.а. -  
чеснем осмотра, выполняемом сне щади от см-мехе in ко?.:.
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7. Водоснабжение .и канализация 
Общая часть%

Исходными данными для разработки проекта по .водоснабже
нию и канализации блока-пристройки послужили следующие материа
лы: архи тект урл о-е трои те льк ая часть проекта, техно логическая 
.часть проекта.

Водоснабжение
Нормы- е од с потре бле кия приняты в с сотке тот еии со СНиП- 

2.04.01-85.
Контингент и расходы еоды приведены в таблице водо- 

потреблэния .(см.приложение Я I ) .
Расход'воды'на хозяйстЕанно-питъевые цели составляет:-
суточный -  41,93 м3
максиыальЕо-часовой -  I I ,03 м3
Расход тепла на горячее водоснабжение- т 23СС40 ккал/час-
Расход еоды на наружное пожаротушение при объеме здания 

4236,84 м3 равен 10 л/сек.
Необходимый капор на вводе равен 14,0 м.
Водоснабжение .пристройки предусматривается от наружных 

сетей водопровода города или песета.
В здание проектируется один, ввод водопровода диаметром 

90 мм из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-73.
4

Внутренний водопровод проектируется объединенным для '  
хозяйственно-питьевых и производственных целей..

Внутренняя магистральная сеть прокладывается открыто под 
потолком по • стекам и перегородкам помещений. Стачки прогладывают
ся в зашивных коробах и в санузлах открытым способом. Подводка 
к санитарным игл?борам и технологическому оборудованию прочла-
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дываотся открыто над полом и е конструкциях полов.
Магистральные трубопроводы, разводящие участки сети и 

подводки к приборам долины прокладываться с уклоном 0,002-0,005 
для возможности спуска воды из них. Уклон разводящих-участков'' 
водопроводной сети должен быть в сторону стояков и водоразборные 
точек.

Веч сеть водопровода монтируетсл из .оцинкованных водогазо
проводных: стальнъгс труб диаметром от Г5 до 60 мм по ГОСТ 3262-75^

* Горячее водоснабжение
Горячая вода поступает от Екепшего источника.
Внутренние сети- горячего водоснабжения монтируются- анало

гично. . сетям. внутреннего водопровода т'з тех же материалов.Трубо
проводы горячей воды прокладываются параллельно выше трубопрово
дов холодной воды. Для _уменьтпеняя теплопотепъ предусматривается 
изоляция труб горячего водоснабжения. \

Канализация ■
Для отвода стоков проектируется две раздельные системы 

иакелт'за1р-и:х5зя;:ствень -̂ьо}Д;льная,1Г;:::нт':у:а1:да с̂точнь:0 воды от 
санитарных приборов ;■ производственнал, тпа.нспентпоуо'цая стоки бт- 
оборудования р̂абочих■-помещен:;:'■ столовой.

Для вентиляция'' сети устраивается капатизационные. (--точки, 
выведенные на 0,3 к выше кровли здания.

У сантгр̂ боров г на выпусках от оборудования устанавлива
ются сифоны.

для .прочистки сети ппедустятригяютоя ревизии п поочпетки.
Вся сеть монтируется из подл этиленовых какала з зт-донных • 

труб диаметром ГС-1C С гя, и предо врывается с уклоном С,С2 и 
0,С35. Выпуски монтируются .из чугунных труб.

Канализ анионная сеть прокладывавтся:



Магистральная сеть -  под полом; стояки -  открыто в 
здания или к .зазмвньк коробах; подводки' к .приборам -  открыто 
над полом . v е конструкции пола

Расход сточньрс вод:
Суточный -4 1 ,9 3  м3
Максималько-часовоп -  11,03 м3.
Спуск стоков предусматривается в наружную канализацион

ную сеть города иле поселка. -

Внутренний водосток
Проектируемое здание оборудуется. системой внутренних 

водостоков. .
Система внутренних водостоков состоит из водосточных • 

(приемнж)' воронок, СТОЯКОВ, ОТВОДНЫХ трубопроводов И выпускОЕ..

На сети внутренних водостоков для ее прочистки пседус
матривается установка ревизий и прочисток.

Стояки устанавливаются открыто или в заливных коробах.

Выпуски из здания щюектиру ются откшгш® через гид
равлические затворы в наружные лотки.

Сеть внутренних водостоков выполняется из полиэтиле
новых труб диаметром 100 мм.
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Таблица ротгопотробления и водоотведения
---L

птт
л аименование Един.

ИРМ:.
■ Кол-во Ьармо расхода :воды в л . Расходы мЗ/сутки Расходы мЗ/чао

и г , о?>щ, 
сут- час оутю
К И ■

г<л 
' суч

■яч.. стоки пси сутки общ.ГОРЯЧ, 
час час стоки общ. час горяч.СТОКИ общ. ГОРЯЧ ст. 

1Г

I  . оf'j 3 4 Г. . \ С. 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 ' 17

I . Приготовление' т 
я"’ пищеблока.

поди блюдо 2200 Во 8 12 . 4 12 12 4 . 12 26,4 8,8 26,4 ю ,з" 3,44 10,3
Оъ  * Дилера г сотка иг I I 500 27 0 500 500 270 500 0,5 _ 0,27 0,5 0,5 0,27 0,5

3 . Спортсмены спорт . 144 .24 . 100 60 100 9 5 9 14,4 8,64 14,4 0,22 0,12 С,22

4 . Зоители зрит. 210 35 3 • ‘ ■I : 3 0,3  од 0,3 0,63 0,21 0,63 0,01 0,004 0,01

Итого: 41,93 17,92 41,93 11,03 3,834 II,С
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8. Электротехническая часть 
Силовое электрооборудование'

Силовыми потребителями о.тектрознерг'ии являются -следующие 
электроприемники:

Установленная мощность
X.' Вентиляция-6*3'-кет

2 .  'Технологические нагрузки 145,3 к е т  -

3. Электроосвещение 19,5 квт
Общ851 потребляемая мощность 120 к е т .

Напряжение силовой сети принято 380/22СВ. Система с глухо- 
■заземленной"нейтралью трансформатора.' Трехфазнке электроприемникп 
вкйючают.ся на 380 В, однофазный -  на 22СВ.

Вводно-распределительное устройство, размещается в электро
щит се ой и на - лестничной клетке спортзала и принято по серии ЕРУ, 
которое обеспечивает Езаиморезервировзкие питающих фидеров.

Распределительные шкафы приняты типа ПР-П и устанавливаются 
е нишах и открыто в столовой..
-т-~ Для оборудования, поставляемого без аппаратуры управления, 
в качестве пусковой аппаратуры приняты ящики' ‘управления нормализо
ванной серии Я -5100, частично-магнитные пускатели и 'автоматное<5- 
кие выключатели.

Потребители вентиляции питаются от отдельного распредели
тельного шкафа, устанавливаемого в электрощитоЕой. Для автомати
ческого отключения вентиляции при возникновении^ польара на магист
рали, питающей шкаф, установлен отключающий аппарат.

Управление электродвигателями вытяжной вентиляции ,кесбло
кированной с приточной, принято дистанционным с установкой пуль

тов управления, размещенных по заданию' санитарко-технического
отдела.
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для Подключения уборочных. механизмов в коридорах предус
матривается .-установка трехполюенкх к двухполюсных розеток в ' 

протяжно:; Коробке YSSG. '
11ита1кт0 ’пстсэблтзлеп пскаро-охранно-и сигналазадик осуществ

ляется от разных тоансфорпатороЕ двухтрансрсрпаторнон подстанции 
с устройством автоматического ее еда резерва -на стороне 0 ,4  г.е .

Силовая сеть вылсдняется прсвсдоп парки АГШ' в, впялиласто— 
еых трубах, прокладываепын скрыто е полу частично в статъвн: 

тонкостеппхх трубах»
К двигателям, установленным на вдбр'оосноЕгяиях, подвод 

литания • от я дикое управления выполняется 'проводом парки ПБ с 
глздншд: пплапп. ••

Электроосвещение .
Освещение црсэнеируепсго- здания. ссуде отвляетея пренму- _ 

щоственно светильниками с лвмпкесцентпыми лампаш.' типа ЛИО, 
ЛСПДСП за исключением Еенткапер, ападекрс пспещэкип редко 
посещаемых людьми, где предусмотрела! 'светильники с .лампа:-.pi 

накаливания типа НСП, ШС', ИБО.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения:

а) рабочее юезщзкие,

б) aEapiiinioe освещение,
е) эвакуационное осЕещзкие,
г) местное (переносное) освещение.
Величины освещенности приняты по СНнП-П--5-79. Выбор типа 

и количества светильников произведен е соответствии с назначением 
помещении и характеристике*: окружающей среды. Расчет освещения 

произведен методом удельной мощности. При определении величины 
осветительной нагрузки учтена мощность, потребляемая1 пусксрегули-
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личества светильников, участвующие в создании нормируемой осве
щенности, часть выделяется на аварийное и эвакуационное осве
щение.

В помещениях, где могут находиться одновременно 100 человек 
и более, а также в коридорах, предусматривается установка указа
телей "выход" с питанием от сети эвакуационного освещения.

Местное (переносное) освещение выполняется на напряжение 
36 3 от понизительных трансформаторов и служит для осмотра и ре
монта машин и механизмов.

Групповые щитки приняты типа ЯРУ и ЯРН-85, устанавливае
мые в нишах и открыто.

Магистральные сети выполняются проводом марки АПВ е бпни- 
пласт о вых трубах скрыто в полу, з штрабах и пустотах стен.

Групповая сеть выполняется:
-  проводом марки АНН -  в винппластовых трубах в полу и за 

подшивкой из трудно сгораемых материалов.
-  кабелем АВдГ -  на техническом этаже, зенткамере,сырых - 

помещениях
; -  проводом АНПЗ -  скрыто в слое штукатурки, штрабах к 

переключателями. ... . - .
'Питание-расочего, эвакуационного и аварийного освещения 

осуществляется от разной вводов.
Заземление и моляиезащите

Заземлению, согласно ПУЗ глава 1-7, подлежат все металли- 
* ческие части, нормально не находящиеся код напряжением, но кото

рые могут -оказаться под- напряжением.
3 качестве заземляли::;: цро.;СДя:и:оЕ используется- нулевой 

проводят: сети, стальные' трубы (где имеются) электропроводки и 

металлические оболочки кабелей;



В соответствии с ."Инструкцией по проектированию и устрой
ству молниезащиты зданий а-сооружений СН 306-77" здание относит
ся ко. П категории огнестойкости.

;Лодн не защита не требуется. I
Устройства связи и сигнализации 

В соответствии с. ЗСН 50-86 проектов предусматриваются сле
дующие виды связи и сигнализации: 

городская телефонная связь, 
городская радиофикация, 
местная звукофлкация, 
электрочасофикация,- 
директорская связь, 
звонковая сигнализация, 
телевидение, 
пожарная сигнализация, 
звукоусиление

Городок#! телефонная связь
Городская телефонная связь осуществляется от ближайшей те- • 

лефонной распределительной коробки основного здания школы. Або
нентская свть выполняется проводом ТРД 1х2::0,5 в винипластовых 
трубах и под плинтусом. В помещениях -уствдавливаются телефонные 
аппараты типа TA-II32C "Спектр-3" в количестве 2 шт.

Городская радиофикация
Городская радиофикация осуществляется от ближайшей ответви

те лькой коробки основного здания школы. Предусматривается установ
ка 5 громкоговорителей 3-х программного вещания типа ";,1аяк-204. 
Сеть выполняется проводом марки ГГГПЖ в винипласте вше трубах.
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Местям ззукофикация
Для объявлений местного характера и оповещения о пожаре 

предусматривается сеть местного вещания от усилителя, расположен
ного в основном здании школы. Сеть радиофикации выполняется кабе
лем ПРППМ 2x1,2 м и проводом ПТГШ 2x1,2.

В помещениях и коридорах устанавливаются громкого верители, 
типа "лотос” и звуковые колошей типа 2KS-7.

Электрочасофикация
Электрочасофикация блока-пристройки осуществляется от первич

ных часов, установленных в основном здании школы. Сеть электро- 
часофикации выполняется кабелем ПРПЙЕЛ 2x1,2 и проводом "ТРИ” 1x2x0, 
В коридорах, рекреациях и служебных''помещениях устанавливаются - 
вторичные часы типа "ЗЧС1-М1ПВ24-40С-324К".

директорская связь
Для оперативной связи директора с подчиненными используется 

коммутатор директорской связи, установленный в кабинете директора 
(основное здание школы)'. Разводка выполняется аналогично городской 

• телефонной сета. * ' г

Звонковая сигнализация -
Звонковая сигналй-зац:.я осуществляется от 'спгнакьных электро

часов, установленных в основном здании школы.
Распределительная сеть выполняется проходом А:1В 1x2,5 мм2 б 

ванипластовых трубах. Абонентская сеть выполняется' проводом АШз 
2x2,5 под штукатуркой. ,

15 Г*» Т; ~

^ CP. V/ •  i  %-/ Ц т

^Телевидение
йеть телеведения подключается к блика?еле.:Щц?ионкоц 

целительной керобке типа УлР-6.1, устяясвденнс:: в с ; ю г-' к .

школы
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Магистральная разводи •ыполкяетея кабелем Р1С75—9—12 - або
нентская -  кабелем РК?э-4-1Х.

Пожарная сигнализация
Для приема сигналов о пожаре служит концентратор приемно

контрольный, установленный б основном здании школы. Сигнал*! о 
пожаре поступают от тепловых извещателей типа "ИШ" и дымовых 
извещателей типа ДЩ-З. Распределительная коробка окрашивается 
в красный цвет и устанавливается в поэтажном слаботочном шкафу. 
Магистральная разводка выполняется кабелем "ТПП" в трубах, або
нентская -  проводом "ТРИ" открыто. ,

Звукоусиление
Звукоусиление-зала предусмотрено о.т усилителя .1007-101, 

расположенного в помещении снарядной. Полный комплект аппара
туры позволяет проводить усиление речевых и музыкальных прог
рамм .

Источниками звуковых .программ-являются динамические микро
фоны, магнитофоны с предварительно записанными программами.

"■ Нагрузкой усллителй мощности является линия .-звуковых коло
нок актового зела.'

•• Автоматизация . , ■ ■ *. .

Проект автоматизации- • санатаряо-т.ехнических устройств вы
полнен в соответствии с действующими нормами к правилами.

Исходными данными для разработки проекта послужили следую
щие материалы:

-  задание на автоматизацию сш'итарно-технических устройств 
от отдела

” отопление, вентиляция,и теплоснабжение'*;
-  типовой проект, разработанный ГПй "Сантехпроект", "Детом 

тизация приточных вентиляционных камер типа 1ПКЮ -ь 1ПК-Х50",
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-  -  материалы по электротехнической части проекта;

. -  материалы по санитарно-технической части проекта;
-  указания по проектированию автоматизации производствен

ных процессов ХЗСН 281-75;
-  номенклатура "Приборы и средства автоматизации", выпус

каемые в 1989 году. -
Автоматизация выполнена Для: ; - ■ ,
-  приточной системы Щ, . сблокированной с вытяжными венти-. 

ляторами В2 и-В4,
-  приточной- системы П2, сблокированной с В7 и BS;
-  воздутшого охлаждения машинного отделения
-  отключение вектиляфН! при покаре.
Управление электроприводами осуществляется с помощью ящи

ков управления типа Я5000.
Регулирование заданных параметров реализуется на электри

ческих схемах. ' '
Оборудование КИП и автоматики, использованное в порядке; 

серийно выпускается .заводами отечественной промышленности

Приточная система ПХ(П2)
Принятая схема обеспечивает-подачу наружного воздуха в 

помещения с постоянной температурой 18°С. й ,
Технологический набор системы: . \
-  один клапан наружного воздуха,
-  один клапан на теплоносителе калорифера̂
Схемой предусматривается:
-  местное (ручное) управление электродвигателем приточного 

вентилятора со шкафа‘управления Я и управление со щита управ
ления системы йк.
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-  управление- электродвигателями приточной вёнтустановка 
и вытяжных вентиляторов;'

-  блокировка электродвигателя и вытяжного вентилятора с
• электродвигателем приточного вентилятора, при включении’приточ

ного-.вентилятора включается вытяжной вентилятор; при отключении 
приточного-вентилятора -  вытяжной вентилятор отключается, *

-  сблокированное с .электродвигателем’ .приточного’ вентилятора 
управление клапаном наружного воздуха и опробование его кноп- ' 
нами по месту.

-  местное управление электронагревателем клапана наружного 
воздуха и-автоматическое-отключение его при пуске приточного 
вентилятора,

; -  регулирование температуры приточного воздуха путем воз
действия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе .

<̂21 у
-  защита калорифера от замораживания при работающей, и не

работающей системе и 3-х минутный прогрев его перед включением 
вентилятора;

-  автоматическое включение системы регулирования при вклю
чении приточного вентилятора;

-  аварийное отключение приточного вентилятора при-срабаты
вании защита от замораживания,'

-  сигнализация нормальной работы и аварийного отключения 
системы на ЩА.

Воздушное охлаждение машинных отделений
Принятая схема обеспечивает поддержание температуры воздуха 

в помещении, необходимой для нормальной работы,машин,



Технодогяческин набор системы:
-  вытяжной вентилятор £G с заслонкой,
-  заслонка на воздуховоде естественного притока,
Схемой предусматривается:
-  местное (ручное) кнопкой с ящика Я управления электро

двигателем вентилятора,
-  автоматическое управление вентилятором от датчика темпе

ратуры £1, при температуре +ЗСсС вентилятор включается, а при 
+20°С -  отключается,

-местное (ручное) кнопкой управления исполнительным ме
ханизмом заслонки,
■ ■ -  автоматическое -управление заслонкой от датчика темпера
туры £2, при температуре +20°С заслонка открывается, а при 5°С 
-  закрывается.

■Вся аппаратура размещается на стене.
'Предусматривается -прокладка -трасс от щита управления-ма

шины к датчикам "температуры б холодильных камерах, к арматурным 
щитам и реле давления.

Система И  !  А холодильной • машины поставляется заводом -  
.изготовителем комплектно. -

Отключение -вентиляции при сонаре
Для выполнения требования СНиП 2.04.05-65, пункт 6.3 об

%
отключений вентиляций предусматривается следущее:

-  установка по проекту "Силовое электрооборудование" авто
матов с независимым расцепителем А, который является отключаю-, 
щим аппаратом.вентиляции в здания;

-  установка по проекту "Лсварйад сигнализация" концентра
тора приемно-контрольного в покерном посту школы.

При пожаре срабатывает концентратор я выдается mi пульс на 
включение катушки независимого расцепителя,при этом отключается 
автомат и, следовательно, ’вентиляция.

Типовые материалы для проектирования 224-06-21.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293792/4293792715.htm

