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i  Общие ванные

и . ШипоВыг проектные решения Вертикального резерВуорадля 
неагрессиВных химических продуктов объемом 50 м 3  Выполнены 
по плану/пипоВого проектирования на 1Ш -Ш 9 гз., тема т.3.12 J , 
т.3.13.1 на основании задания,, утВержденногоИинистерстВом чер
ной металлургии СССР Z9 марта 1Шг.

/.г. Проектные решения резерВуарпразработаны Взамен ранее 
действующего тилоЕоео проекта резерВуара ТП 7йб-В-1сЯЗ 

13. Работа Выполнена институтами:
Гипрококс- Ведущий (альбом f пд), 
ЦниНпрпвктстальконструкцил (альбом!  KM.kCj, 
Гипропесртеспецманглож (альбом 2 Ш , 3 МП).
/А Строительная часть (фундамент), наружные ограждения, 

лестны#}, обслухсиВающие площадки,оснасткарезерВуара технологи* 

ческами штуцерами и оборудованием, теплоизоляция ВтипоВых про
ектных решениях не разрабатыВалась и В сметную стоимость не 
Включены и должны Выполниться организацией, произВодящей при
вязку проекта к конкретным услоВиям эксплуатации.

2. Указания по применению

21 Стальные Вертикальные резерВуары предназначены для 
коксохимической% химической и других отраслей промышленности.

2.Z. Применение резерВуара для продуктов техническими /та- 
раметрами и услоВиямиэксплуатации не предусмотреннымитипоВыми 
проектными решениями должно согласоВыВаться с организацией, раз- 
роботаВшеи типоВые проектные решышп(институтом ЦН1Л1проет- 
стальконструкцияи).

Проектные решения соотВетстВуют дейстВую- 
щим нормам и праВилам.

ГлаВный инщенерпроекта 8.Ц Шкальный

з. Конструкция резерВуара

3.1. Все конструкции резерВуара должны изеотаВлиВаться 
на заВоде.

3.2. Стенка и днище резерВуара изготаВлиВоются В Виде по
лотнищ и транспортируются к  месту монт ажа сВернутыми В 
рулоны.
Стенка резерВуара изготаВлиВается одним полотнищем, 
днище изеотаВлиВается т а кж е  одним полотнищем .

3.3. НаВорачиВание полотнищ стенки и днища производит
ся но специальные каркасы  для наВорачиВания.

ЗА. Конструкция днища резерВуара решена из услоВця уста- 
ноВки резерВуара на сплошное тВердое осноВание.

3.S. крыша резерВуара коническая самонесущая Без ребер 
жесткости, угол подъема крыши t5°.

з £  ОтпраВкп крыши с заВода производится укрупненными 
плоскими элементалш или В рулоне.

зл. РезерВуар снабжен 2-мя стационарными люками , Верх
ним ,располотенным на крыше и нижним, расположенным В стенке 
резерВуора.расп о поженив люкоВ В плане определяется при лриВязкв 
проекта и должно быть диаметрально противоположным.

зя .  !}ля обслуживания штуцероВ и люкоВ разрешается 
прцВариВат к стенне резерВуара местные обслужиВающиг 
площадки.

3.9. Все монт ажно-сВарош еработ ы  следует Выполнять 
по Альбому 2П Ки ОсноБные положения по произВодстВу монтажных 
работ','данных проектных решении.

3.10. (ПипоВые проектные решения по произВодстВу монта
ж а  цсЕаркерезерВуара содерж ат : технологическую схему  
монтажа ,  требоВания к  поставке мет аллоконструкции, к 
приемке фундаментов, к монт ажной площ адке, к сВарке 
и испытанию резерВуара.

ч. Мероприятия па технике Безопасности

ч.1. Яри строительстве, монт аже и эксплуатации резерВуара 
необходимо соблюдать требоВания техники безопасности, 

ч.ъ. Обслуживание резерВуара с крыши не допускается. 
ч.з. штуцера ,  люки, арматура, контрольно-измерительные 

приборы на крыше резерВуара должны располагат ься по перифе
рии крыши и обслуживаться со специальны х площ адок.

чм. Крыша резерВуара, лестницы и пбслужиВающие площадки 
должны  быть снабжены перилами

4.S. Яри монтаже резерВуара необходимо соблюдать требо
вания сни я 0A-SO, а т акж е изложенные В альбоме 2 ЯМ В разделах 
0безопасность труда* и *Меры электробезопасности  Г
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Лист Наименование Примечание
и Общие данные
2. техническая спецификация металла
3. ведомость металлоконструкций по Видам профилей
к. Общий Вид резерВуара *
5. Птице
В. Стенка
г Крыша
S. Схема расположения люкоВ
9. люк Верхний Л у 600
10. Люк нижний Uy 800
И. Каркас для наВорачиВанил

\

ведомость осноВных комплекта!) 
рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание
КЗ Пояснительная записка Стр. 2
км Конструкции металлические Стр. 3-13

3. Вакум
аварийный

Общие указания
типовые проектные решения Кортикального резерВуара для 

неагрессивных химических продуктов объемом 50 ̂ предназначены 
для коксохимической и другой промышленности.

Основные расчетные положения, принятые при проектировании 
и показат ели резерВуара 

1 Плотность продукта -  /.$г /м 3
2. Внутреннее избыточное давление

8 яззоЗом пространстве -  2.0 кп а
аварийное -  2.3 кПа

Проектные решения соотВетстВуют 
действующим нормам и правилам

ГлаВный инженер проекта Огис^.йпорта АО.

— 0.25* к по
— о.ч кпа

к. Нагрузка от теплоизоляции на стенке — D.45 кПа 
5. Нормативное значение Веса снегоВого локроВа — 15 к па

5. Нормативное значение ВетроВого ВцВление — 0.73 кЛа
7. Сейсмичность района строительства — 7 баллоВ
Z. Расчетная температура наружного Воздуха — м^т/ĉ WTO
9. Максимальная температура хранения л - 

продукта лл»*сНОО О
to. TJuQMcmp резерВуара - 4.7Зм
И. Высота стенки резерВуара -  2.98 м
\2. Полезный объем резерВуара — 50 м3
?3. Климатические районы строительства приняты по ГОСТ is350-80

I H%Es , шил местности й и в па снип г.01.07 -85.

Материал ш альны х конструкций
1. Цля изготоВления конструкций резерВуара должна приме

няться сталь дСтЗпс2,дСтЗлсВ для сВарных конструкции по гост 
3 80-11*

2. СВарка стальных конструкций должна производиться со т а  
но СИиП 1-23 -18* табл. 5 5 * с применением следующих мотериплоВ:

а) при автоматической и полуавтоматической сборке стальной 
проВолоки, щлюсоВ и других присадочных материалов, обеспечиВаю-  
щих ксчестВенное сВарное соединение Вшык^роВнопрочное осноВнону 
металлу ;

б] при ручной (Варке злектродоВ типа З Ш  по ГОСТ 5461-15. 

изготоВление и монтаж резерВуара

Конструкции резерВуара должны изготаВлиВатьсп В соотВетстВии 
с техническими требованиями настоящего проекта и СНиП W-18-15* по 
заранее разработанной технологии заВодского изготоВления. 
днище изготаВлиВается одним полотнищем.

Стенка резерВуара изготаВлиВается т акж е одним полотнищем. 
ИаВорачиВоние полотнищ днища,стенки производится на специальный 
каркас для ноВорачиВаниящшшахтную лестницу серии lftso$-4. При 
изготоВлении полотнищ стенки и днища Все заВодские стальные сое
динения должны Выполняться Встык, кромки листоВ для изготоВления 
полотнищ должны обрабатываться прострошкои или обрезаться на 
гильотинных нож ницах.

Крыша резерВуара коническая самонесущпя,без ребер жесткости  
толщиной 5км. угол подъема йТ ОтпраВка крыши с заВода производится укруп
ненными плоскими элементами ш В  рулоне 9 Согласно гост (г.з.016 - 8 1  

резерВуар снабжается 2-ня стационарными люками. Расположе
ние и х  определяется при приВязке типоВых проектных решений, 

привязан*

инь. н%

Контроль монтажных шВоВ приВпрки обечайки люкоВ-лазоЕ Салмон 
производиться цВетной деректоскопией -юо%.шВы приВарки штуцерзВ 
и люкоВ ,о т а кж е  отдельных элементов оборудоВпния недо^ж> 
мы быть расположены ближе 500мм один от другого и от Верти- 
кальных соединений стенки, и не ближе 200мм от горизонтальных 
соединений стенки. Монтажный шоВ стенки просВетить рентгеном 
по Всей длине.

Во избежание гидродинамического удара разВиВающейся В ре
зерв у аре Волны о покрытие,недолиЕ продукта состаВляет при 
сейсмичности 1 баллоВ -  0.27м

Материалы для грунтоВания и окраски наружной поВерхкостц 
резерВуара указыВаются при приВязке /пило5ых проектных решений. 
ВрунтоВаниеи окраска производятся В соотВетстВии са СИиП 
2.03.11-85 * Защита строительных конструкций от коррозия.

Все работы по защите от коррозии следует Выполнять Вссют- 
ВетстВии со СНиП 3.04.03-85"Защита строительных конструкций и 
сооружений от корразии* ГОСТ 12.3.005-15*  "Работы окрасочные. 
Общие требЬВпния безопасности? Все монтажно-сВарочные работы  
следует Выполнять по Альбому2"0шВные положения по производ
ству монтажных работ*и данных проектных решений.

изготоВление и м о н т а ж  конст рукций, услоВия приемки и  до 
пуски  В построенном резерв y a p s  после испытаний н а  прочност ь и  
плотность сВарны х соединений д о л ж н ы  удоВлетВарять требованиям 
гост 23П 8-78 "Конст рукции  металлические ст роит ельны е* сн и  п  
3 .03 .01 -81  "Н есущ иеи о гр а ж д о ю и щ е  конструкции*СНиЛ Щ-18-15* 
"Металлические конст рукции* С Н ипМ -4-80  часть Ш *Т е хн и к а  б е зо 
па сност и В ст роит ельст Е е*и д а н н ы х  п р о е к т н ы х  реш ений .

П рочност ны е и с п ы т а н и я  резерВуара 
Стенка резерВуара должна быть испытана налиВом Воды  

на Высоту 2,9 м.
Крыша резерВуара Волмна быть испытана но избыточное да Sпе

ние 2,5 кЛа и Вакуум Ор кПа при налиВе Воды на Высоту 2,9м 
испытания резерВуара далмны производиться В соотВетстВии 

со Ш П  3.03.01-81. 'несущие и ограждающие конструкции и санны
ми проектными решениями.
При приВязке типоВых проектных решений к  конкретным усло
виям эксплуат ации необходимо учесть нагрузк^цикличности
з а г р у ж е н  и  я  р е з е р В у а р а . При строгом соблюдении допусиоВ, у наганных 

Ь проекте, если количество циклоВ нагружения не Солее /О 3 Весь срок ?келлу- 
атации .  tno проверку на Усталостную прочность Выполнять не следу с т . ______

Ш.отд
й. контр.
Глш.сл;
Глмнп.пр Операнд
Лик.браг.
проВерм

XpapsauiSufin
бцхагын
Махтмец
ЛцзункрЕо
PuzuhkoBq
Опарина W

7D5-6- DSC.89KM
Резер8упр Вертикальный для неагрессиВных химикесних  
продуктов объемом 50м3

Общие данные
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Вид
профиля и 
ГОСТ, ТУ

марка
металла
ц ГОСТ

Ойогночение 
и размер 
п р о ф и л я , 

мм

J *

§■С:
0  с:

01 *3:

Шаль талстолаапоКст 
горячекатаная 
ГОСТ 1 9 9 0 3 -М *

ВСтЗ кп В 
г о с т  3 2 0 -7 1 *

ВСтЗпС Z ГОСТ 320-71*

ВСтЗпс 8 ГОСТ 320-71*

в с е г о  пр о ш и л  я :

шЕеллеры ГОСТ8ZhO -13*

Итого:

ЬЗ
10 * 2S0

итого:

д С т З Ы т т  320-71
ит ого:

Ч *15Ш

Б* 1500

CJL

Нод

§1
^  *

п гч

1228

1230

1124

% %
1 1 .
£  2  Q  Осз. е

7110

29/0

Улина,
мм

М а с с а  м е т а л л а  п о  э л е м е н т а м  к о н с т р у к ц и и  ,т

Пнище Стенка К р ы ш а люка

код  элементна к о н с т р у к ц и и

Каркас для 
нпВорачиВания 
рулоноВ

3 60

Ш .

БОСО

Б 000

8400

M L
M L

139
1.39

0.03
0.03

ш
0.29
0.S9

AIL
0.11 
0.14

0.0Ч
0.02

Общая
м ас са ,

г

Масса потребности S 
металле по кЕарталам,

Т
(заполняется изготовителе^

0.12

0.18
0,13
0.13

1.99
1.9 9

1.00
У. 00
2.S9

Л I м

Заполм
ст оя

Щ

и се ео проф иля:

Сталь углоЕоя 
раЕнополочноя 
ГОСТ 2 5 0 9 -2 8

ОСтЗкпВ
ГОСТ 320-71*

L50»5
L7 5 * 5 13
l 90>8

и т ого:
в с е го  прою иля:

Всего масса м е т а л л а *

С т ом  числе по  м ар кам :
ЯСтЗкпггОСТЗЗО-7Г_
ЯГтЗлс 2 ГОПЗЗОА!
нет  Я ПСБ ГОСТ 320-т

масса постаЕкц элементов
по кЕарталам . г  
(заполняется заказчиком)

1124

п
1124

го
1228
1230

1Б ггоо 0.14
12 IS D0

3000
0.15
0.13

Ш
0.57

0.57

1.39 0.89 0.1 У

139
089

0.03
0.11

D.4Z

0.72
0.72 Ш

1.99
100

Розные и зд ел и я , кг

Фланцы гост izzzo-zo*

Всего масса щланцёТ:
З аглуш ки  из толстолистоЕоа 
стили ГОСТ № 03-74*

а с т з е п с  
ГОСТ 330-71*
“ итого:
BCm3cnSrDCT320-7r

Я В М У -й Г
1-800-2.5

Ь24 <р755
Т З  0 Ф 97В

W

144S

гг
37

74
ж
233
233

59
59
74

153
233
233

Всего масса з аг л у ш ек :  
Ш5оротиыг [по ОН 2 5 - 0 2 -ч -б 1Г
устройства: поон г Б -о в -5 -cs

Метизы:
Бйлты ГОСТ7798- to *  
гайки ГОСТ 59/5-70* 
Шайбы ГОСТ 1l37h 72 *

всего м ет изов : 
всего масса разных, изделии:

ВСт Зкпгг0СТ320-7Т в ер хн его  люка
у ниж него  люка Ж

П24
« 2 1 гг 28

Cm ВО 
Cm Ю
ГОСТ Ю 50 -74**

м г ч *9 0

итого:
Т Ш Ш - Ч Г эчвя

13

15

330V

20 15
24 го

<4
3S7

5

35
357

43

Каркас для наВорачиВания рулоноВ В общую массу металла не Включен. —erf
Hau.omi КцлреишВис:

Прийяган: н. кантр. Бухарин с*<г
Гл.ежтр максимец

QbJLpJ?Гл.иня.лр. Опарина
Рун. Ври г. 6 >с 1!п§Г Опарина

инВЫ * исполнил лизуннова

7 0 5 -G -O S c . S3 КМ
Резервуар Вертикальный для неагргсеибных  
химических, продукты объемом 50 м3

т е х н и ч е с к а я  спецификация 
м ет алла

Р П

Т П  5 1 9 4 / 1  a . S

11Гйрооп:шьйчс
им, МелъмихеВз 

Формат'

ГРЬ'КЦИЯ



7 a S - 5 - 0 S c . S S K M

РезвпХуарЯерлщколъньй дня исоервссиЬных х и и «-£ с и з : 
продутой ойъемоы 50 мо

с.та£^|А-:ст j / - ‘C.voi

Р П  5

Ведомость м е т а л т о н а п р у к -  
ори по додом п р о щ и т ЦИрпЕКгстаюС'Ж да

vM .M em uy.sh '
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Общий Вид

1
1
1

I

1
1
1

i_______ 1'------- 1

,,______ш т _____ ,,

± z l

План днишр

№Н°-

П/П
Наименование конструкций

М асса ,
Т

Примечание

1 Лнище D.5S
г С т е н ка 141
3 кры ш а 0.90
к лю ки 05/

итого: з.чо
с учетом на ст  
с8арных щ£о5

i  Резервуар предназначен для хранения неагрессивных 
хим ических продуктов с плат ност ью  до 1.8 г /м 3

г. м ат ериал конструкции смотреть В т ехнической  
спецификации м ет алла.з. изготоЕление и м о н т а ж  конст рукций д н и щ а, станки, 
кр ь ш ц  производит ся методом рулонироВанин.

к.ЗаВод с к а я  сВарка р ул о н ны х заготоВок автоматическая, 
сВарные шВы должны Быть раВнопрочны осноВному металлу. 
С кр ка  Крыши,днища и стенки на заВоде и м о н т а ж е  д о л ж н а  
Выполняться элект родам и типа зчд й  по гост9487- 45.

5. М о н т а ж  ст альн ы х ко н с т р у кц и й  д о л ж е н  произво

диться па альбоме д а н н ы х  проект ны х решений
s. Строительные и технологические чертежи разраба - 

тыЕает организация, осуществляющая приВязку проекта к 
конкретным услоВиям площадки.

Нач т д кулреишЬцри
н.ютр
Г/Г конптр 
Гл ит пр
Рцк.боиг
npoSepur.

Бухарин
Максимка,
Опарина
рцзцккоХа
Лизцнкрйа
сафона&а

ш :
•ЛЛс̂.

н г® 4 \
сот

705-B-DSc. S3KM
Резериуар Вертикальный для неагрессивны х  
химических прсЗуктоБ объемом 5Q ’

Общий Вид 
резерВуорц

Р П  Ч

ТП 8434/1 л.7

ПпаП FO EJTTC T/u.b v*0 f *uT <ДН‘ 
ам.мврь чикяСа 

Фср,чцт ТПГ
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План днища 1 - i

$Сг>

1

1

г
ш

1
%<v*

■ Со

«а

*

2-2

Раскрой Днища из 
листов isoo * бооо * if

2  ш т

■fujm

6000

4 М асса днищ а  -  0 ,5 8 т
2 Сварку листав полот нищ  производить двусто

ронней авт омат ической сваркой плотнопрочными 

швами с полным проваром по т олщ ине свариваемого 

металла.
3 Кромки листов, свариваемых встык, должны выть 

обработаны прост рож кой или обрезаны н а  гильот инны х  
н о ж н и ц а х . Обработка лист ов д о л ж н а  производиться
с допуском *  "(мм

™ |
7 D 5 -6 -D 8 c .8 9 K M

РезерЬуар вертикальный для неагрессивных: 
х и м и ч е с ки х  продуктов объемом 5 0 м >Начотд НупреишВиа

привязан. нконтр. Бухарин ZX-'f стадия |Лисп
Глканстр Каксимсц РП 5Глинн пр Опарина ОгиРМ-
Рукбриг. Лизцнко8а Jlutfr*)) ЦИЙПР СЕ ЛТСТКЛЬ̂СНСТРН̂Ч̂ 

им. Мельникова
Пробериг, Лизункоба Д н и щ е

Uu8.N исполнит, Сасронова £ 2 2 .Ъ.

Т П 3 1 Э 4 / 1  л.8 <PopMC'nA2



1 ® .

1-1 Разбертка сгпвнки

Монтажный стык

Расположение монтажного стыка
3 - 3

Ось монтажного стыка

Ось мрнтажмрдо стыка

Срезать но монтаже

Z - 2

а

к масса с т е н ки -f^ fr
г. С Барку листоВ полотнища производить двусторонней 

автоматической сВаркой плотнопрочными шВами с полным пробаром 
по толщине сВариВаемого металла.

ъ.Улина полотнища дана с припуском для образования 
монтажного стыка.

Ь.РазВорачиВание рулона на монтаже производить по часоВой 
стрелке

5.Кромки листоВ, сВариВаемых Бстык% должны Выть 'обработаны 
прострожкой или обрезаны на гильотинных ножницах. Обработка 
листоВ должна произБодиться с допуском t j  мм.

в. Монтажный стык стенки Выполнять Встык с обрезкой едкого 
или дБух кроеВ полотнища, В зависимости от качестБо кромок.
ЩоБ просБетить рентгеном по Всей длине.

тСБарку монтажного стыка. производить по альбому 2 банного 
проектного решения.

I  Вертикальные стыки стенки не должны соВладать со стыками 
днища на 200мм

он Ит.отд.
прибязан: Н.контр,

КупреишВи/ш.

rit. консюр
Гл.инм.пр,
Рцк.бриг.
Проверил
исполнил

бухорин
мансимец
рЛарина 
Лизун ко ftp'
ЛизцнкоВо
СшрриоВа

Омом-

7D 5-5 -D S c.S 9  K M
PezepSyop Вертикальный для неагрсссиЬнбх 
продуктов объемом SO м 3___

Стенка

РП
ШРСЕКТСТлГЬ̂ ЙТР̂ ;? 

см.НельнцкоВя

m s d a d / d  л. э Формат йВ



сзг

Р о сл о й  крыши из листоВ 
т о  *бооо *в

Плач крыши РазВертка крыши 2

f -

1 т

i  М а с с а  крыши - 0,90 г
г Сборку листов производить двусторонней 

автоматической сборкой плотнопрочными швами с 
полным проваром по т олщ ине свариваемого металла  

5 Кромки листов, свариваемы х встык, должны 
быть обработаны прострожкой или обрезаны на  
гильотинных н о ж н и ц а х . Обработка л ист ов  
д ол ж н а производиться с  допуском ±1мм

U Крыша резервуара изготавливается и  монтируется 
из двух заводских карт ин.

S  Разделка кромок под сварку монт аж ного стыка
дана В альбоме 2 данного проектного решения.

1
I

I

I
i
i

705-Б-08с.8Э КМ
Резервуар вертикальный для неагрессивных 
химических продуктов объемом s o * 'Нач.стд. ХупрришЕил:

привязан: И контр. бухорин Стааия\лист
гл. канет р Максимец РП 7Гяинм-пр Опарина OhOM
Рук. бриг лизункова

Кры ш а 1!,Ё1пршстгЛ?1зчгл?н,̂;л 
им.мельнихсва  *

Ир сЕ ер ил Лизунково
инв. N | исполнил быкова

T n s i g i / i  л.ю 1



( in

Вид й 1-1
i§
I

-------,—

м * т о

План крыша

монтажный
стык крыши

Аff\
ft
! р
il

%

Ось монтажного стыка 
стенка

Стенка резервуара

Экспликация оборудоВанин
1-----
м
п/п Наименование

1
1 V

ГА

масса,кг
Примеча

ниешт. Одщ.

1. Лю к Верхний 1 БОО 195 195 лист 3

а. Люк нижний 1 т 317 317 лист Ю

Расположение и диаметры люкоВ приняты В саотВетстш  
с заданием института „гипрококс*

z.flpu привязке проекта к  местным условиям строительства 
прцВязка люкоВ и других штуцероВ, Выполняется технологичес
кой организацией , при зтом шВы приВарки ни ж н е го  люка не 
должны располагаться б л и ж е  500мм от Вертикальных шВоВ 
корпуса и шВоВ других злгментоВ оборудования.

зОдечайки люкоВ изготаВлиВаются излистоВ .разрешается  
исппльзоВать труду соотВетстВующего диаметра.

k. СВарку люкоВ произВодить элект родами типа OkZft т  
ГОСТ Ш - 75

5. Рассматривать соВместно с листами 9 ; ю.
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3 - 3 l - l

Гайка специальная

Ипоиштеин

$ _ Стилка Ф50 ЬЧ
t l <

__12
Втилка Ф 50 ЬЧ

Крыша
резервуара

Ребро ыг

Усиливающее кольцо tB

Заглушка Ь 14

УсилиЕакнцее кольцо tS
бот  м 2W0 пет тт-%*^ 
гайка M2V. гост 5Ш5-№ 
шайба гч гост U37I-7&* 
па окружи, гйшт.

крыша резерЕиаоо

W

1-Т— /о’ '** ' Л
Г*

24* 00 яш
7̂, bi Ь ■*

J  ^

Фланец

6 тулка ФБОЬЧ

Гайка специально#

©
Заглуш ка

Прокладка

Ф 755

ф!гГ
0 7 0 5

ж

0570
Ф590

т :

\ Е

Ф ланец f-SOD-2 .5  
ГОСТ 12820 -8Q *

Обечайка t 6

7
/

2

3 S 30

Фланги / -Ш -2 .5

Обечайка ts
^ С ^ К р ы ш ка  люка

к УсилиЕающее кольцо лриЕариЕается после приЕарки 
трубы люка к  крыше регерЕуара и проЕерки этого 
шЕа на плотность.

г. Материал прокладки назначается S заЕисимоти 
от Еида хранимого продукта.

з. РассматриЕать соЕместно с листом 2

Привязан:

i
.... ............1 ..._

пиЯ а/ О ----------- — i—

ТП SiGd/l

7 D 5 - B - 0 S c . S e K M
Резер&увр вертикальный для неагрессивных  
хи м и че с ки х  продукт ов объемом 50Нпч. о/пд. ХжишВипв

И. нонгпр. Бухарин Стадия {лист  гцагоь
Сг. нон сто монсинги ,//&лч>и Р П  j s  jЪ.ины.пр Опарина -
Ррх. бриг. РизцннйВп ЛЮк Верхний ЦЁГЛРСЕНТСТ̂ Ь̂  Ниг̂ 'ТЯ 

им. нальни кеда
ПрйЁсрип ЛЮЦНКйсО
исполнил Сапронова j jy  80 0

‘Рсрнатяе
л.4 2



Стенка резервуара

Болт МВ7* 100ГОСТT798'70f  
Гсинамгт гост s w -  w '  
ш сйбо г г  гости з г /-  тз9 
Zb шт. по окружи.

резервуара

2-2
®

МЛ?

------------ б5-------------- }
- ... . ъ -------------- (

L _ 1 3

4 6 $

3 - 3

4-4
го
40 ,

га> i  I

~ м * \  -
Д Ж > «о

L 3S

6 9 50 6 9

Стенка
©

Обечайка

ГОСТ 3 3 7 -1 9

гг

<. Усиливающее кольцо приваривается после приварки  
обечайки л ю ка  к  стенке резервуара и  проверки этого ш в а  
н а  плот ност ь.

£. М ат ериал  прокл адки назначает ся 6  зависимости от  
вида • х р а н и м о го  продукта. 

з. Рассматривать совместно с лист ом. 8

Поворотное устройство

7D5-6-DSc.SgKM
Резервуар верт икальны й для неагрессивны х х а м и -  
ч е с п и х  продукт ов объемам $ 0 м 1Наи.отд. A ’npeuuiiunu

привязан’. н. контр. Бухарин Cmcduslnucm \ листов
Гл.ноястр. Максимец РП \ WГл.июн.пр. Опарина
Рук. бриг. лизункаВа Л ю к HUJKHUU РНпРСЕкта11да:трнад

им. М ельникова
проверил Лизункова /аммгА

UhB.m исполни/ быкова Л у  гоо
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Развертка каркаса  

барабана

боковая панель

L 3 0 * 8

© 2-2

У  Материал конструкций смотреть В т ехнииесксй  
спецификации металла, 

г  Сборные шбы К  6м м , кроме оговоренных.
3 Сборку производить электродами т ипа Зкг по ГОСТ З'ч51- 7 5  

Ц Масса каркаса -0 ,7 3 т

^ 1
7 1

705-6-DSc.se км
РезсрВуар В ерт икаль ны й для неагрессивны х, 
х и м и ч е с ки х  продуктов объемам s c ^ 1Нач.атд. КупреишВит

Привязан: Н.контр. Бухарин * > ? . . . Ста с I" > г rr.z l
Глкснстр. Макси мец Лил+ы рп аГлинн, пр Опарина ОтуТ М
Рук.бриг. ЛизункоВа ./Justin) Каркас для 

набораиивания 11ЖУ.прО£КТС1г;ь̂:-:етрнвд 
им. Мельникови

прсЕерил Л из у нк aSа f/ttU b A
инв.ы исполнил дыкоВо

ТП S4 9d/d л Л б
Ф о р м а т  /\7 :

I

Типовые проектные решения 705-6-08с.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794222.htm

