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Типовая технологическая карта 
бетонирование ленточных фундаментов с помо

щью магистрального 
и виброжедобов-.

звеньевого транспортера
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I .  Область применения.

Технологическая карта применяется при проектиро
вании организации и производстве работ по бетонированию лен
точных фундаментов жилого дома с применением магистрального 
звеньевого транспортера и виброжелобов.Ленточные фундаменты 
здания в плане 54 х 12 м с объемом бетона 284 куб.м, бетони
руются бригадой из 6  человек за 4 ,1  дня при двухсменной ра
боте в летнее время года.

Привязка типовой технологической карты к местным 
условиям заключается в уточнении объемов работ,потребности в 
материальных ресурсах,а также графической схемы организации 
процесса соответственно фактических объемов работ.

П. Технико-экономические показатели.

I .  Общая трудоёмкость 25,4 чел.дня

2 . Трудоёмкость на I  м3 0,09 чел.дня

3 . Выработка на I  рабочего
в смену 11,2 м3

4. Расход электроэнергии 490 квт.час .

РАЗРАБОТАНА 
Проектным институтом

КА30РГТ2ХСТР0Й 
Минтяжстроя Каз.ССР

УТВЕРЖДЕНА 
Главными техническими 

управлениями
Минтяжстроя СССР 
Ыинпромстроя СССР 
Минстроя СССР 
и /о  а мая  1 9 7 1  г .

Цо 4 -е0 ?8/*9О

СРОК ВВЕДЕЕ.Я

а 25 нмаЬта 1 9 7 1 Г .
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Ш. О ргани зац ия и т е х н о л о ги я  стр о и тел ьн о го  
_______________п р о ц е с с а  __________________ _

1 .  До н а ч а л а  бетон и р ован и я ф ундаментов н а данном у ч а с т к е  
( з а х в а т к е )  должны б ы т ь :

а  у с т а н о в л е н а  о п а л у б к а ,а р м а т у р а  и закладн ы е д е т а л и ;

б )  п о д ве д е н а  э л е к т р о э н е р г и я  и у стр о ен о  освещ ен и е р аб о

чи х м е с т  и з о н ;

в )  смонтированы  и опробованы  м ехан и зм ы ,п о д го то вл ен ы  
и н вен тар ь ,и н стр у м ен ты  и п р и сп о со б л ен и я ;

г )  п о д ъ е зд ы ,о р га н и зо в а н а  защ ита траншей о т  п о вер х н о стн ы х 
в о д  и у ст р о е н  в о д о о т л и в ;

е )  с о ст а в л е н ы  ак ты  н а скры ты е работы  по п о д г о т о в к е  о с н о в а -  
в и я ,  армированию и у с т а н о в к е  зак л ад н ы х д е т а л е й .

2 .  Б ето н и р о ван и е ф ундам ентов п р о и зво д и тся  ввен ьевы м  т р а н с 
аор т ером Т - 4 6  длиной 5 4  н ,  а гр е ги р о в а н н о го  с  вн б р оп и татед ем  ж 
ви бр ож елобам и.

3 .  П р оц есс б е то н и р о ва н и я :

я ) прием и п о д а ч а  бетон н ой  с м е си ;

б )  у к л а д к а  ж уп л отн ен и е бетон н ой  с м е с и ;

в )  перемещ ение сбрасываю щ ей тележ ки с  п е р е ст а н о в к о й  

засп р ед ел и тел ьн ы х ви б р о ж ед о б о в ;

г )  у х о д  в а  бетоном  в  начальны й п ериод е г о  т в е р д е н и я .

4 .  Б ето н н ая  с м е с ь  тр а н сп о р т и р у е т ся  в  а в т о с а м о с в а л а х .

1одача бетон н ой  см е си  тр ан сп о р тер ам и  должна п р о и зв о д и т ь ся  с  
!Обдюдением следующих тр е б о в а н и й :

а )  з а г р у з к а  тр ан сп ор вер н ой  ленты бетоном возм ож но бо
л е в  толсты м  сл о е м ;

б )  с к о р о с т ь  движения ленты  не должна превы ш ать 

1 - 1 , 2  м / с е к .

1€Ш~ОЦ ЦО
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Р а з г р у з к у  б е т о н а  e  ленты  т р а н сп о р т е р а  п р о и зво д я т  
сбрасы ваю щ ей т е л е х в о й , обор удован н ой  лоткам и  с  углом  н а *  

к л о н а  5 0 - 5 5 ° .  П ерем ещ ается тедеж н а в д о л ь  т р а н сп о р тер а  по 
спец и альн ы м  рельсам ,улож енн ы м  снаруж и рамы т р а н сп о р т е р а .

Р а б о ч а я  в о н а  бетон и р ован и я д е л и т с я  н а  з а х в а т к и  и 

д е л я в я я  с  у ч ето м  требован и й  по у с т р о й с т в у  р аб оч и х  ш во в . Объем 
б е т о н н о й  с м е с и , уклады ваем ой н а  каждой д ел ян н е должен с о о т 

в е т с т в о в а т ь  сменной п р о и зво д и т е л ь н о ст и  в с е г о  к о м п л е к са  мехаг- 

н и з м о в , участвую щ их в  п р о ц е ссе  у к л а д к и .

П е р е с т а н о в к а  ви б р о ж ед о б о в , у с т а н о в к а  ж за к р е п л е н и е  ш  

к т е л е ск о п и ч е ск и м  стой кам  п р о и зв о д и т ся  вручную . Виброж едоба

у с т а н а в л и в а ю т с я  с  уклоном в  сто р о н у  п одачи  бетон ной см е си  не 
м е н е е  5+ 1 0 ° .

Б е т о н н а я  с м е с ь  у к л а д ы в а е т ся  равномерным слоем  тол
щиной 3 5 - 5 0  с м . Каждый слой  у к л а д ы в а е т ся  до н а ч а л а  с х в а т ы в а 

н и я преды дущ его с л о я  и тщ ательно у п л о т н я е т ся  глубинными ви б 
р а т о р а м и . В  у г л а х  и у  ст е н о к  оп алубки  б ето н н ая  с м е с ь  дополни
т е л ь н о  у п л о т н я е т ся  вибр атор ам и иди иты ковави ем  ручными и у -  

р о в к а м к  и подбой кам и .

При уплотнении бетон н ой  с м е сн  кон ец  р аб оч ей  ч а с т и  вис 
р а т о р а  долж ен п о гр у ж а т ь ся  в  р а н ее  уложенный слой  б е т о н а  н а 
гл уб и н у 5 - 1 0  см (н е  б о л е е ) .  П е р е ст а н о в к а  ви б р а то р о в  в е д е т с я  
т а к « ч т о б ы  н е о с т а в а л о с ь  непровибрированны х м е с т .  Р а сс т о я н и е  
п е р е с т а н о в к и  ви б р атор а  о п р е д е л я е т с я  в  за в и си м о ст и  о т  п о д в и г  
н о с т и  б ето н н о й  см есн  н с о с т а в л я е т :

д л я  ви б р атор а Я В -5 6  -  3 0 - 4 0  с м .

В ибрирование на данной позиции з а к а н ч и в а е т с я  п о сл е  
прекращ ения о с е д а в н я  бетон ной см е си  и п о я вл ен и е щ ем ен твого  

м о л о к а  н а  п о вер х н о сти  б е т о н а .

При дли тельн ы х п ер ер ы вах в  р а б о т е  п о сл е д у в д а я  у к л ад 
к а  б ето н н о й  см е сн  в  фундамент д о п у с к а е т с я  то л ьк о  п о сл е  д о ст и 

ж ения п р о ч н о сти  р а н ее  улож енного б е т о н а  не м ен ее 1 5  к г/ см 2  и 

у д а л е н и я  ц ем ентной пленки с  п о в е р х н о ст и  б е т о н а .

Забетон и р ован н ы е у ч а с т к а  ф ундамента должны в  т е ч е 

ни е п ервы х дней твер д ен и я  б е т о н а  п ер и оди чески  п о л и в а т ь с я  водой

0 4  04- OQ
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Поливну н ач и н ать  н е  п о зд н е е  чем ч е р е з  1 0 - 1 2  ч а с о в ,  а  в  
жаркую я  ветр ен н ую  п о го д у  ч е р е з  2 - 3  ч а с а  п о сл е  окон чани я б ет о н и 

р о в а н и я .

При тем п е р а т у р е  1 5  °С  а  выше д о л и вк а  п р о и зво д и т ся  в  
п ер вы е 3 - е  с у т о к  ч е р е з  3  ч а с а  и один р а з  ночью , а  в  п оследую 
щие не реже 3 - х  р а з  в  с у т к и  (у т р о м ,д н е м  к в е ч е р о м ) .

Пря тем п ер ату р е  в о з д у х а  5 °С  н н и в  п оли вка б е т о н а  н е 
п р о и з в о д я т с я .

П оливку п р о и зво д и ть  т а к ,ч т о б ы  в о д а  п а д а л а  н а б ето н  в

ви д е дож дя.

Г ор и зон тал ьн ы е и о вер хн о о тн  б е т о н а ,п р и  н ео б хо д и м о сти , 

ук р ы ваю тся влажной меш ковиной, опилками или п еск о м  н а  ср ок  н е 

м е н ее  2 - х  с у т о к .
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Основные тр еб о ван и я  к  к а ч е с т в у

При бетон ировани и ф ундаментов н еобходи м о п р о в е р и т ь :

а )  с о о т в е т с т в и е  г е о м е т р и ч е ск и х  р а зм е р о в  ф ундаментов 
рабочим ч ер теж о м ;

б )  о т м етк и  в е р х а  ф ун дам ен тов; 
в )  п одви ж н ость бетон ной с м е с и ;

г )  п р о ч н о сть  улож ен ного б е т о н а  путем  испы тания сер ии 

о б р а зц о в• и зго т о в л е н н ы х  на м е с т е  б ето н и р о ван и я ;
д )  соблю дение с р о к о в  р асн ал у б л и ван и я  ф ундам ен тов:

е )  нали чи е р а к о в и ч , п у с т о т ,о г о л е н и й  арм атуры .

Оценма к а ч е с т в а  р а б о т

П о к а за т е л и  к а ч е с т в а  р аб от  |отлич-|jHO { !в о р и т .
I .  О тклонение п л о с к о с т е й  или линий их пе

р е сеч е н и й  о т  вер ти к ал и  н а  всю вы со ту  
к он стр у кц и й  в  мм не б о л ее  5 1 0  2 0

2 .  О тклонение в  р а зм е р а х  п о п ер еч н о го

с е ч е н и я  ф ундам ентов в  мм не б о л ее  + 3

со+1А•¥

3 .  М естные отклон ен и я вер х н ей  п о ве р х н о ст и  

б е т о н а  о т  п р оектн ой  при п р о вер к е  
кон стр у кц и и  рейкой длиной 2  м ,к р о м е  

опорной п о в е р х н о ст и  в  мм н е  б о л ее  3 5 8

Р е з у л ь т а т ы  к о н тр о л я  в  оценки к а ч е с т в а  р а б о т  должны 
з а н о с и т ь с я  в  журнал у ст а н о в л е н н о й  формы.

Гб 964-04 42
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1 У . О ргани зац ия и м етоды  тр у д а р аб оч и х

1 .  С о с т а в  бригады  по проф ессиям и р а сп р ед ел ен и е  
работы  между зв е н ь я м и .

^  j С о с т а в  з в е н а  по|к - в о | 

з в е н ь е в !  профеооиян !ч е л .|
П еречен ь р а б о т

х  1 ~ Т “  ! З Т ч

I .  Бетонщик 2  р а з р .  I  

Б1

Прием бетон ной с м е си  и з а в т о 

с а м о с в а л о в  в  приемный бункер  с  

о ч и стк о й  к у з о в а .  П одача б етон 
ной см е си  м агистральн ы м  тр ан с
портером  и у х о д  з а  ним. П оливка 

б е т о н а  вод ой

И справление деф екта  опалубки 

в  п р о ц е сс е  б ето н и р о ван и я * При
ем бетон н ой  см е си  на м е с т е  ук
ладки  е е ,  р а зр а в н и в а н и е . Уплот

нение б ето н а  ви б р атор ам и , с л е 

ди ть  з а  с о о т в е т с т в и е м  п р оектн о
му положению ар м ату р ы , гори 

зо н т а л ь н о ст ь ю  откры ты х п о вер х
н о с т е й  и с о о т в е т с т в и е м  в е р т и 

кальны х о тм е т о к  п р о е к т у , р егу л и 

р о в а т ь  перемещ ение тележ ки по 

хо д у  б ето н и р о в а н и я , п е р е с т а в л я т ь  
ви бр ож елоба и т е л е с к о п и ч е с к и е  
с т о й к и .

2 .  Бетонщики 
ХУ р а з р .  —

2  р а з р .  -  Б2

^ 6 9 6 4 - 0 4
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Н аименование

п р о ц е сс о в

— !--------------------------------------------------------------------------------
! П о с л е д о в а т е л ь н о ст ь  рабочих операций

«
1  | г ! 3

-  9 -

2 .  П о сл е д о в а т е л ь н о ст ь  выполнения основны х 
операций п р и го д и тся  в  следующей таблиц е

I .  Прием бетон н ой  см еси  

ив к у з о в а  а в т о с а м о 

с в а л а

Бетонщик Б - 1 .н а х о д я с ь  у ви б р оп и тател я  

принимает бетонную  с м е с ь  из а в т о с а 

м о с в а л а .  очищ ает к у з о в  и сл е д и т  з а  
п оступлен и ем  б е т о н а  на лен ту  тр ан с

п о р т е р а . П рои зводит поливку б ето н а  

в о д о й .

Прием бетон н ой  см еси  

г  кон струкц ии

С л еди ть з а  р аб отой  т р а н сп о р т е р а ,в ы я в 

л я т ь  и у с т р а н я т ь  н е и сп р а в н о с т и ,п е р е 
д в и г а т ь  сбрасывающую т е л е ж к у . Б ето н 
щик Б - 2  принимает бетонную  с м е с ь ,  у к 
л а д ы ва е т  е ё .  Бетонщик Б - 3  у п л о тн я ет  
б ето н  ви б р ато р о м , сл е д и т  з а  с о о т в е т 
стви ем  п р оен ту полож ения ар м ату р ы , 

г о р и зо н т а л ь н о ст ь ю  открытых п о ве р х 
н о с т е й . П е р е ст а н о вк а  ви б р ок ел о б о в 

и т е л е с к о п и ч е с к и х  с т о е к  по хо д у  
б ето н и р о ван и я .

04  0 4  0 3
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3 .  Методы и приемы р а б о т

Каждое зв е н о  бетонщ иков с о с т о и т  из т р е х  ч е л о в е к .

Бетонщик Б - 1  принимает бетонную с м е сь  и з а в т о с а 

м о с в а л а ,  очищ ает к у зо в  и с л е д и т  з а  поступлени ем  е ё  н а  л ен ту  

т р а н сп о р т е р а  .  Бетонщики Б - 2 , Б - 3  с л е д я т  з а  р аб ото й  тр ан сп ор 

т е р а ,  устр ан яю т н е и сп р а в н о с т и , п ер едви гаю т сбрасывающую т е 

л е ж к у , они же исправляю т деф екты опалубки в  п р о ц е ссе  б е т о 

н и р о ван и я , п е р е ст а в л я ю т  ви бр ож елоба и у ста н а вл и ва ю т врем енны е 

опоры под н и х . Бетонщик Б - 2  принимает бетонную  с м е с ь  н а м е с т е  

ук л ад к и  и р а з р а в н и в а е т  е ё .  Бетонщик Б - 3  у п л о тн я ет  е е  ви б р а т о 

р о м , с л е д и т  з а  с о о т в е т с т в и е м  проекту полож ения ар м атур ы , г о 

р и зо н т а л ь н о ст ь ю  откры ты х п о в е р х н о ст е й  и с о о т в е т с т в и е м  ве р т и 

кальны х отм ето к  п р о е к т у . Бетонщик Б - 3  п о гр у ж ает ви бр атор  в  п о 

вышенные у ч асти и  р а зр а в н и в а е м о го  с л о я  вер ти к ал ьн о  или с  н ак л о 

ном не б о л ее  3 0 °  и в  гаком  положении перем ещ ает е г о  в  ст о р о н у  

пониженного с л о я .

И зв л е к а т ь  ви б р атор  при п е р е с т а н о в к а х  с л е д у е т  м ед

ленно н е Й ш га а я  д в и г а т е л ь ,  равном ерно зап о л н я я  образую щ иеся 

п у сто ты  бетон н ой  см е сь ю . При о б р а б о т к е  п о вер х н о сти  воздуш ной 

с т р у е й  бетонщик Б - 3  держит соп л о  ф орсунки п од углом  3 0 °  н а у д а 

лении 3 0 - 4 0  см о т  об р аб аты ваем о й  п о в е р х н о с т и .
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При п р о и зв о д с т в е  р аб от  по бетонированию  ф ундаментов 

с  применением м а ги ст р а л ь н о го  з в е н ь е в о г о  т р а н сп о р тер а  е л е -  

д у е т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  указан и ям и  СНиПа Ш -А .1 1 -7 0 : сл ед у ю 

щих п у н к т о в ! 8 . Х ;  8 . 5 ;  8 . 7 ;  8 . Х 0 ;  8 . Х 2 ;  8 . 5 1 ;  8 i 5 4 {  8 . 5 6 ;  

1 2 . 5 2 ;  1 2 . 5 8 ;  1 2 . 6 0 ;  1 2 . 6 2 .

О собое внимание о б р а т и т ь  н а  вы полнение следую щ его:

1 .  Р а б о ч и е , зан я ты е  на р а б о т а х  по бетонированию , фунда
м е н т о в , должны бы ть проин структи рован ы  и обучены правильному 
обращению с  и н стр ум ен там и , применяемыми при п р о и з в о д с т в е  
р а б о т .

2 .  В н овь поступающие р аб оч и е до н а ч а л а  работы  должны 
пройти вводный и н стр уктаж  н е п о ср е д ст в е н н о  на рабочем  м е с т е ,  
н а  и сп р а в н о ст ь  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я .

3 .  О чистку л ен т ы ,р о л и к о в  и др у ги х ч а с т е й  тр ан сп о р тер а  
о т  прилипших ч а с т е й  б ето н а  п р о и зво д и т ь  то л ьк о  во  врем я 
о ст а н о в к и  т р а н сп о р т е р а .

5 .  П ер еходи ть ч е р е з  тр ан сп ор тер ы ,р асп олож ен н ы е в  зо н е  
бетон ны х р а б о т ,  можно то л ьк о  по м о ст и к а м .

5 .  П еред вы дачей бетонщинами ви б р ато р о в  э л .м о н т е р  
долж ен у д о с т о в е р и т ь с я  в  т о м ,ч т о  к ор п у с э л .д в и г а т е л я  не на
х о д и т с я  под напряж ением , ш ланг хорошо п р и кр еп лен , соеди н ен и я 
ч а с т е й  ви б р а то р а  д о ст а т о ч н о  плотн ы . Неисправный ви бр атор  
в ы д а в а т ь  для работы  за п р е щ а е т ся .

6 .  К р а б о т е  с  вибраторам и д о п у ск аю тся  р аб оч и е н е м оло
же 1 8  л е т ,  прошедшие медицинсное о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е , к о т о р о е  

должно п о в т о р я т ь с я  ч е р е з  каждые 6  м е с я ц е в .
7 .  Р у к о я тк и  ви б р атор ов должны быть снабжены ам о р ти за

то р ам и , а  р абочие о б есп еч и ваю тся  сп ец о д еж д о й , н о то р ая  включа
е т  в  с е б я  виброгасящ ую  о б у вь  и д и эл ек тр и ч еск и е  вибр огасящ и е 

п е р ч а т к и ,

8 .  При п е р е х о д е  с  вибратором  с  одн ого  м е с т а  на д р у г о е , 
а гаь хе при кратковрем енном  п ер ер ы ве в  р а б о т е ,  ви б р атор  нужно 

о с я з а т е л ь н о  вы клю ч ать .
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У . М ате р и а л ь н о -т е х н и ч е ск и е  р е с у р с а

I .  О сновные м атер и ал ы , полуф абрикаты  и с т р о и т е л ь *
ные д е т а л и

| Н аименование 1 Марка ГЕ д .
!изм t К о л -в о

I .  Б ето н М -100 м8 2 8 8

2 .  Р а с т в о р М -50 и 0 , 8 0

2 .  М аш и н ы ,об ор уд ован и е«и н вен тар ь,и н стр ум ен т и
п р и сп о со б л е н и я .

fete! н
п п { Н аименование 

I

1 ^

S Тип 'м а р к а
! i

j K - b o J Т ех н и ч еск и е  

J j х а р а к т е р и с т и к

1 .  З в е н ь е в о й  т р а н сп о р т е р Т -46А I е =54м

2 .  В и б р о п и тател ь I 1 ,5 м 3

3 .  В и б р о хел о б г е =зм

4. -"- 2 е* бм

5 .  В и б р атор И В -56 2

б .  Подбойки 2
7 .  Лопаты со в к о в ы е Л11-1 3
8. Лопаты штыковые ЛКП-1 2

9 .  Опорные сто л и к и  п од

тр ан сп о р тер 1 2

1 0 .  Метр ск л ад н о й I м е т а л л и ч е ск и й

I I .  Сбрасывающая т е л е г к а I

1 2 .  Ключи гаеч н ы е I  к- т
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