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С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

3 .0 5 .0 1 .0 1 Устройство перегородок из гипсобетоны® и гапсопрокат-

ных панелей j

3 .0 8 .0 1 .0 5 Монтаж-простеночных легкобетонных блоков х блок-пере

мычек гражданских ядаыуй д

3 .0 5 .0 1 .0 8 Устройство перегородок из профильного стекла ^

3 .0 5 .0 1 .0 4 Монтах лестничных площадок, маршей; установка косо

уров, сб&рных ступеней х стальных решеток
AJ

3 .0 5 .0 1 .0 3 Монтах перемычек ж подоконных досок
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Шифр
3.05.01.03

КОНГА/ ПЕРЕМЫЧЕК И ПОДОКОННЫХ ДОСОК

Г. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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1иповая технологическая карга  разработана на монтаж пере- 
нычек и установку подоконных досок в зданиях с кирпичными 
стенами. Монтаж перемычек ведется в одну смену эвеном из трех 
монтажников конструкций, установка подоконных досок -  звеном 
кь двух человек: каменщиков (при установке бетонных подокон
ных досок) и плотников (при установке деревянных подоконных 
д о с о к ). Установка ведется в одну смену. Монтаж перемычек и 
доставка пакетов подоконных досок ведется с помощью крана,тип 
■ марка Которого устанавливаются проектом производства работ.

%

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
8атраты труда на I  проем, ч ел .-д н ей :

при монтаже перем ы чек........... -  0 ,0 9
при установке деревянных подоконных
досок ....................... -  0 ,027
то же, на кронштейнах . . . . . .  -  0 ,039
при установке бетонных подоконных
дооох . . . . . . . . . . . . . .  -  0 ,1 1

Выработка на одного рабочего в смену: 
при монтаже перемычек, проемов • • 
при уотановко деревянных подоконных
дооок, п ог.м  .............................................
то же, на кронштейнах, пог,м  . . . 
при уотановке бетонных подоконных 
дооок, м2 ........................................

РАЗРАБОТАНА УТВЕРХДЕНА

10,0

55 .5
38 .5

9 .0

треотом
"Уэоргтехотроя" 
Минстрой УмОСР

техническими управлениями 
Микотроя СССР, 

Мжнпромотроя СССР» 
Минтяхотрол СССР
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Ж.ОРГАШЗАЦИЯ И .ТЕХНОЛОГИЯ ОГРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Монтаж сборных железобеюнных перемычек ведется по оконча
нии кладки второго яруса стен с подмостей. На каждой захватке 
монтаж начинают с крайних перемычек. По ним натягивают причалку 
и монтируют промежуточные перемычки. Отметки опорных поверхнос
тей крайних перемычек выверяются по нивелиру. До установки про
межуточной перемычки при помощи рейки и уровня необходимо выве
рить опорную поверхность, на которую она укладывается. На опор
ную» поверхность следует нанести растворы маяка, по которым до
водят и окончательно выравнивают растворную постель. Перемычку 
подаваемую краном, укладывают на подготовленную растворную пос
тел ь , величина опиранчя концов перемычки на простенки определя
ется проектом. В процессе укладки следует тщательно следить за  
тем.чтобы боковые поверхности перемычки лежали в одной плоскос
ти с поверхностью стены.

Брусковые перемычки небольшого в еса  оледует подавать паке
тами,по 5-ГОшт. На приобъектном складе перемычки должны быть 
уложены в штабель на подкладки высотой 100-120 мм, чтобы под 
них можно било подвести ветви отропа. Пакет плотно затянуть 
отропами.

Подоконные деревянные доски необходимо установить с таким 
расчетом , чтобы верхняя поверхность досЙи имела уклон внутрь 
помещения около 1%, Внутреннюю поверхность и торцы дооок требу
ется антисептировать и изолировать от кладки гидроизоляционными 
прокладками. В пределах одного помещения подоконные доски додж» 
пн находиться на одном уровне.

Подоконные железобетонные доски устанавливаются после вы* 
верки и закрепления оконной коробки, в процессе .сладки. Под же
лезобетонные подоконники обязательно укладывается слой утепли
тел я .

1ип крана для монтажа перемычек ч доставки пакетов подо
конных дооок устанавливается проектом производства работ при 
привязке данной типовой технологической карты*

При монтаже перемычек и подоконных дооок необходимо ообдю* 
дать  правила техники безопасности соглаоно СНиД Ш-А. 11-70 .
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1 . При подъеие элементов должна быть организована си гн али- 
гация:сигналы  машинисту крана подаются бригадиром монтажной бри
гады Сили такелаж ником). Машинист крана должен быть осведомлен, 
чьим командам он подчиняется.

2 . Стропсвку элементов надо д ел ать  т а к , чтобы они подава
л и сь  к  месту установки  в  положении, близком к  проектному.

3 . Запрещ ается нахождение людей на этажах ниже т о г о ,н а  ко
тором ведутся строительно-монтажные работы (в  одной з а х в а т к е ) ,  
а  также в зоне перемещения элементов краном.

4 .  При подъеме элементов их перемещение в горизонтальном 
направлении вед ется  на высоте не менее Q ,5 м над другими пред
метами.

3 . Подводцхь элементы к  месту монтажа краном следует  с 
внешней стороны зд ан и я.

6 . Нельзя переносить конструкции краном над рабочим местом 
монтажников. Поданный элемент опускают над местом его  установки 
не выше чем на 30 см . Из такого  положения монтажники устанавли
вают в проектное положение.

Запрещ ается п ередвигать  конструкции и другие элементы пос
ле их установки  и снятия захватны х приспособлений.

Р аствор  под элемент следует  рассти лать  до т о г о , как эл е 
мент $удет подведен к месту его  устан овки .

7 .  При подъеме элементов с транспортных средств  запрещ ается 
^перемещать гр у з  над кабиной шофера.

&, Запрещ ается о став л ять  поднятые элементы на в е с у .

ИГ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Монтаж перемычки начинается с проверки горизонтальности  и 
со о тветств и я  отметки опорной поверхности проектной , после чего 
перемычка уклады васдея на приготовленную растворную п о стел ь , а  
стыки я  швы заполняю тся раствором .

При укладке подоконных досок работу  начинаю с расчистки  
борозды для установки  подоконной доски и пригонки ее по м есту . 
Осмолив и подбив доску войлоком, ее  устанавливаю т на п одготов
ленное о с ю в а н и е , выверяют по уровню и крепят шурупами к брус
к ам , заложенным в  кл адку .

Л
.Ш

Я
Ц

И
Я

 Т
РУ

ДО
ВЫ

Х 
ЗА

ТР
АТ

SOS.Of.OS

«
р



- 4 2 -

3DS.01.03

г
g

K-o a> о
(m

о * g
<D tS

as
мtin

»
4

О
VO

Яe> 
a ] >Q ЯЮо

я

CfliXDя  о

со
со

<u •_ яоб со 
Я  S

CD
CO* О

<0

Яa>lA
ХЭ-O .

К  со
ы  я

СМ К
я  x
о  о W Pt

ио
яР4
«ияя«боя
<5

« I
X  О >|Н В 1-0 К « О Й  
К О < и й  о о я
н о  Я» ц о о
^ x K g<б в  ж « к о ж  я  я  «  о о о к  Я х в о я
С О Н Я  h « s g  
О О f t  «о

я £ Во о ж
s*e* д*
9 0  Ё .

Xая  ж 1Оя  я  о р[о я  я оя  я  К в  _
О 3  Я сЗя  яо я  2 оВ о !>> я  н

яр...

td я  о  я  л й ч со а  о t» о  >>>д ft  я  я  Н н v н
СО Я  > » 0  Я 4 f t _  f t в  я  я

я  яРчЧя  в
я  X0) з к

О О Не « д

“* 1

_ о \сл

л *

л

V  *нмеле
О Ч В

ЧсчЛ,МСЛг
*о*щ в

1Л

з о в  o i. о з

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ ЗВЕНЬЕВ

л
п .п . Профессия Разряд Количество.

I .
При монтаже перемычек 

Монтажник конструкций 4 I
2 . 3 2

3 .

При установке подоконных 
досок

а )  деревянных 
Плотник (столяр) 4 I

) „н_ 2 I

5 .
(5) бетонных 

Каменщик 4 I
3 I

ШДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ИНСТРУМЕНТАХ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ-

Л
п . п . Наименование Тип f o e f ' Количество

I .
МОНТА! ПЕРЕМЫЧЕК 

Рей ка-отвес НИИСП УССР I
2 . Уровень строительный УС1-300 9416-67 I
3 . Нивелир НГ 9533-66 2
4 . Кельма КБ 9533-66 2
5 . М олоток-кирочка мни EI042-S4 2
6 . Лопата растворная ЛР 3620-63 т
7 . Растворный ящик ем к .0 ,2 7 м 3 - I
8. Ломик-монтажный ЛМ-20 1405-65 2
9 . Шнур-причалка - - 2

10.

г= з  ы
Р*= 3 т 

Гравереа конструкци[И I

Ы .

УСТАНОЕСА ПОДОКОННЫХ Д< 
а )  деревянных 
Уровень строительный

FM3-2 тр еста  
"Х арьф звстрой- 
механизация"

ЭСОЕ

УС1-300 9416-57 I
тг. О т в е с 0 -6 0 0  7948-63* I

ТК 3.05.01.03

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797164.htm

