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РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

-  ГРУППА Т-52

Маркировка монтажных РТМ34-9АТЭП03-84

единиц ТЭС и АЭС.

Приказом Главниипроекта Министерства энергетики и 

электрификации СССР от " 30 * азгтста  196» г .  »  -94

срок введения установлен " 01 " января 198 5 г .

Настоящие методические указания разработаны на основании 

приказа Главниипроекта от 16 февраля 1977 года И 10 и является 

обязательными при проектировании ТЭС и АЭС с реакторами типа ВВЭР. 

Методические указания были разработаны в 1977 году ( I -ая  редакция, 

утверждена решением Главниипроекта * 132 от 27 .12 .77  г . )  В 1983-84Г. 

разработана новг-3 редакция РТМ34-9АТЭП03-84 с учетом накопленного 

опыта применения ранее действующих РТМ.

Для АЭС с реакторами других типов РТМ мо^ут быть применены 

с использованием резервных обозначений, отмеченных в указаниях 

я обязательным соблодением заложенных принципов.



АННОТАЦИЯ

До настоящего времени при проектировании ТЭС и АЭС применя

ется  маркировка монтажных единиц по РТНЭ4-9ТЭП03-77, утвержденным 

приказом Главнкипроекта Минэнерго СССР от 27 декабря 1977 г .  3? 132.

В 1981 г .  ЛОАТЭП по указанно института выполнил вторую 

редакцию методических указаний по маркировке монтажных единиц 

ТЭС я АЭС РТМ34-9ТЭП03-81.

Настоящие РТМ34-9АТЭП03-84 выполнены яа основе упомянутой 

выше второй редакции РТК34-9ТЭП03-81 с учетом замечаний ОАЭ и 

отделений института и опыта сримененя РТМ при проектировании.

В РТМ приведена маркировка монтажных единиц, т . е .  маркиров

ка различного оборудования и устройств ТЭС и АЭС.

Предложение ОАЭ о расширении настоящих РТМ путем включения 

в ннх маркировки информации ■ сигналов, поступающих на УВС АСУ ТП 

(ключи к их положения, состояния двигателей и запорно-регулирую- 

щнх о; ахов , дискретные значения параметров, защиты, блокировки, 

программы ж т . п . )  выходит за рамки задач настоящей работы. Этн 

предложения могут стать  предметом специальной работы, выполнение 

которой ыожет быть иач&то после утверждения настоящих РТМ.

При разработке РТМ-были рассмотрены также замечания Союзтех- 

эмерго и О ргэнергостроя. Однако, большинство этих замечаний ие 

могут быть приняты в настоящих РТМ, поскольку ожи сводятся , в 

основном, к требованию создания новой системы классификации, 

едииой как для решения проектных вопросов, так ж вопросов стр о 

ительства, моитажа, наладки и эксплуатации ТЭС и АЭС ( в  частности , 

вопросов нхфориапиюнюго обеспечения АСУ ТП).

Союзтехэнерго считает необходимым создание унифицированной 

и перспективной системы классификации и кодирования в энергетике, 

которая должка разрабатываться специальной группой специалистов 

■аучно-ксследовательских, проектиых, монтажных, наладочных и эксплу

атационных организаций под руководством LU7. Следует отметить, что



разработка единой системы классификации в энергетике, предлагаемой 

С оозтехэн ерго, является задачей весьма сложной, которая может 

решаться в будущем.

В настоящее время в практике проектирования электростанций 

широко применяется маркировкйействуюцим РТМ 1977 года .

Все изменения и дополнения по маркировке монтажных единиц 

ТЭС и АЭС, необходимость в которых может возникнуть в дальнейшем 

в период действия настоящих РТМ (появление новых систем на ТЭС и 

АЭС, использование резервных букв в марках), должны обязательно 

согласовы ваться с  разработчиком РТМ -  Ленинградском отделением 

АТЭП.
С выпуском настоящих РТУ считать утративинмп силу:
Р аботу 3  49850-3
Информационное сообщение ТО Л 7 -3 ,  1975 г .
Информационное сообщение ТО Л 3 8 -3 , 1979 г .



РТК34- 9 АТЗПОЗ-84  Стр.1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть
2. Цель работы
3. Принципы построения и структура маркировки 

Таблицы маркировки секторов:
Таблица 2. Маркировка сектора I .  
Функциональные группы систем ,устройств 
(первая буква сектора I )
Таблица 3 . Маркировка сектора I .  
Функциональные системы в группах 
(первая я.вторая буквы сектора I )
Таблица 4. Маркировка сектора 3.
Разновидность оборудования

4. Рекомендации по применение маркировки 
3 . Принципы маркировки кабелей

Приложения. Примеры маркировки монтажных 
единиц. (Схемы)
1. Главная схема электрических соеди

нений ТЭС
2. Схема электрических соединений С.Н.6 кВ 

я 0,4 кВ главного корпуса ТЭС
3 . Схема электрических соединений С.Н.б кВ и 

0,4 кВ вспомогательных сооружений ТЭС
4. Схема главного циркуляционного контура АЭС 
3 . Схема дожигания водорода АЭС
6. Схема продувки парогенератора АЭС
7. Схема обвязки подогревателей низкого 

давления турбины АЭС

.2 .

- I I —  

39

„ М —

63



РТМ *Г-9а! эП03 -«4  с т р .2

I .  ОЩАЯ ЧАСТЬ

1 .1 .  В РТМ приведена маркировка монтажных единиц, т . е .  марки- 

ровка различного оборудовании и устройств ТЭС и АЭС.

Монтажными единицами могут считаться отдельные элементы 

главной схемы коммутации или схемы собственных нужд электростан

ция /подстанции/, технологические агрегаты и установки, электро

приводы механизмов, запорной и регулирущей арматуры, аппаратуры 

автоматизированной системы управления технологическим процессом.

1 .2 .  Монтажным единицам присваивается условные буквенно- 

цифровые обозначения -  марки, которыми обозначается все оборудова

ние и арматура (как с электроприводом, так н без него),относящ иеся 

к соответствущ ей  монтажной единице.

• 1 .3 .Маркировка является единой и сохраняется на всех стадиях 

проектирования в схемах, компоновочных чертежах, спецификациях, по

яснительной записке и во всех других проектных документах, включая 

деловую переписку.

1 .4 .  Маркировка однозначно определяет наименование каждого

элемента оборудования, арматуры и прочее, входящих в состав данной 
монтажной единицы.

2 . ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2*1. Маркировка монтажных единиц дает возможность унифициро

вать обозначение на схемах, монтажных чертежах и другой проектной 

документации оборудования и устройств ТЭС.и АЭС (как для отечествен

ных* так и для* зарубежных объектов).

2*2 . Марки монтажных единиц предназначены:

-  для записи в сокращенной форме сведений об элементах, 

устройствах, оборудовании монтажной единицы, показанных на черте

жах в графической форме;

-  для ссылок на соответствующие эх менты монтажных единиц

и сами монтажные единицы в пояснительных записках и других текстовых
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документах проектной документации;

-  для возможности различать аналогичные элементы разных 

монтажных единиц;

-  для нанесения непосредственно на конструктивное изделие, 

входящее в соста в  монтажной единицы в качестве элемента.

2 .3 .  Маркировка монтажных единиц электростанции отвечает 

следующим требованиям:

г* охватывает все системы электростанции и имеетрезерв марок, 

которые могут быть использованы для обозначения^ случае необходи

мости ^нового оборудования или устройств;

-  достаточн о проста по построению;

-  пригодна для ввода в информационно-вычислительные системы 

ТЭС ■ АЭС;

-  пригодна для использования при автоматизированном проекти

ровании ( с  помощью ЭВМ) ТЭС и АЭС;

-  упрощает и одновременно делает более точной техническую 

документацию и деловую переписку.

3 . ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ.

3 .1 .  В основу построения и структуры маркировки положен 

функциональный принцип деления оборудования и устройств электро

станции на отдельные локальные технологические . j  и электротехничес

кие системы.

3 .2 .  Марки монтажных единиц технологического оборудования 

входят в позиционные обозначения элементов в функциональных схемах 

технологического контроля и автоматики. Поэтому настоящая работа 

увязана с "Методическими указаниями по применению ГОСТов ЕСКД в 

электрических схемах (УММ-77Г.) .

3 .3 .  В электротехнической части маркировку монтажных единиц 

получают установки, .оборудование, присоединения, отдельные силовые 

аппараты /при  необходимости/, а также некоторые общие системы и
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узды управления, защиты и автоматики (подробные рекомендация см . 

ниже в главе 4 ) .  Отдельные аппараты, приборы и у стр ой ства  в схемах 

вторичной коммутации маркируется по правилам позиционных обозн а

чений элементов в электрических схемах (ск.УММ-77 г . ) .

3 .4 .  Маркировка оборудования монтажных единиц, входящих в 

соста в  систем электротехнической части электростанции, связанного 

функционально с тепломеханическими системами, подчиняется маркировя

тепломеханических систем /кром е сам остоятельного оборудования 

я .си стем /,

3 .5 .  Принята буквенно-цифровая'маркировка монтажных единиц 

всех  частей  АЭС и ТЭС, которая строи тся  с помощью арабских цифр 

и букв латинского алфавита. Маркировка составл ен а из отдельных 

секторов , для лучшего понимания структуры маркировки каждый сек тор  

обозначается порядковым номером. Содержание сек тор ов  показано в 

таблице I .

Таблица I .

!№ секторов О I 2 3 4

Содержание
секторов V - АА и н А UNN

N цифровой знак маркировки /арабская  цифра/,

А -  буквенный знак маркировки /заглавная  буква 

латинского алфавита/.

В зависимости от необходимости определения признаков принад

лежности монтажной единицы в пределах совокупн ости  в се го  оборудо

вания марка может иметь заполнение от  2 -х  до 4 -х  се к тор ов .

3 .6 .  Маркировка сектора О.

В нулевом секторе проставляется номер блока электростанции. 

Для монтажных единиц,относящихся к цехам, установкам & устройствам
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общестанииоыяого назначения /р у  связи станции с системой, топливопо- 

дачж, общие насосные, химводоочистка, спедводоочистка и пр. /  нуле

вой сектор не используется, для общестанционных устройств, распо

ложенных в пределах главного корпуса, в нулевой секторе ставится 

цифра ноль.

Н улевой.сектор заполняется в случаях, когда на чертеже 

имеются монтажные единицы разных блоков или же монтажные единицы 

одного блока и общест#анционных систем . В остальных случаях допу

скается  нулевой сектор не использовать.

3 .7 .  Маркировка сектора I .

3 .7 .1 .  Первый сектор маркировки состои т  из двух заглазных 

букв. Первая буква обозначает группы систем /у с т р о й с т в / электро

станции, объединенных общим функциональным назначением. При этом 

буквы от "А" до ИМ" предусмотрены для электротехническом части

а буквы от  " М "  до и 2 "  -  для технологической части ТЭС и АЭС. 

Распределение букв по группам систем (первая буква сектора I )  

приведено в таблице 2 /С тр . 9+ 1 0 /.

2 .7 .2 .  Буква и0" в маркировке не используется и з -за  сходства 

с  цифрой ноль.

3 .7 .3 .  Вторая буква первого сектора дает более точную 

^.классификацию и обозначает отдельную функциональную систему в

группе. Деление на функциональные системы по каждой группе с обоз

начением этих систем (первая и вторая буквы сектора I )  приведено 

в таблице 3 / с т р .  Ш 3 8 / .

3 .8 .  Маркировка сектора 2 .

3 .8 .1 .  Второй сектор маркировки состои т  из двух арабских 

цифр. С помощью это го  сектора устанавливается определенный поря

док рассмотрения каждой системы. Одновременно производится 

дальнейшее дробление си стем /уста яовок /н а  более мелкие подсистемы.
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В основу рассмотрения систем может быть положен кон

структивный иди функциональный принцип.

3 .8 .2 .  При конструктивном принципе в каждой системе 

выделяется основные технологические потоки. Оборудование, 

которое находится на этих потоках, присваивается первая 

цифра второго сектора от единицы до девяти последовательно. 

По отношение к основному технологическому потоку выде

ляется вспомогательные технологические потоки, которым при

сваивается вторые цифры второго сектора от единицы до девяти. 

Цифрой ноль обозначается основной технологический поток.

Все оборудование /теплообменники, задвижки, элементы 

АСУ ТП, расположенные на трубопроводах и оборудовании/ 

получат двухзначный номер соответствующего технологического 

потока. При этом теплообменники следует маркировать по 

принадлежности к системе охлаждаемой среды.

В электрической части цифры второго сектора могут

обозначать либо порядковый номер функциональной системы, 

либо номер ячейки РУ, номер секции сборных шин, номер сборки 

и т .д .  /  подробнее си . рекомендации в г л .4 / .

3 .8 .3 .  Функциональный принцип рассмотрения системы 

целесообразно использовать при достаточно высоком уровне 

автоматизации электростанции, когда оборудование одной 

монтажной единицы управляется определенной последователь

ностью сигналов, формируемых автоматически в зависимости от 

текущего состояния это го  оборудования, хода технологического 

процесса или режима работы электростанции, т . е .  при наличии 

функциональных групп для управления. В этом случае первой 

цифрой выделяется функциональная группа, а второй цифрой —
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функциональная подгруппа.

3 .9 .  Маркировка сектора 3.

Сектор 3 состои т из одном буквы латинского алфа

вита. Буква этого  сектора указывает на разновидность 

оборудования /аппаратов, агрегатов , исполнительных органов, 

датчиков измерения и п р оч ее /.

Распределение букв третьего сектора для различных 

частей электростанции приведено в таблице 4 / с т р . 39 *43 /.

3 .1 0 . Маркировка сектора 4 .

Цифры сектора 4 используотся для обозначения порядко

вого номера аппарата, агрегата, исполнительного органа и 
прочее внутри деления сектора 3 . Для всех монтажных 

единиц, кроме датчиков КИП, порядковый номер ставится 

в пределах функциональной группы /первый сектор маркировки/. 

Для датчиков КШ порядковый номер ставится дхя группы 

функциональных систем, в соответствии  с  первой буквой

первого сектора маркировки по п .3 .7 .1 .

3 .1 1 . Более подробные рекомендации по заполнению 

отдельных секторов марки для электротехнического и 

технологического оборудования и устройств ТЭС и АЭС 

приведены в главе 4.

3 .1 2 . В приложении даны примера маркировки 

электротехнических и технологических схем ТЭС и АЭС.
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ИХ следует рассматривать только как примеры маркировки 

монтажных единиц по данному РТМ. Оформление проектной 

документации должно выполняться строго по действующим 

нормативным документам (ГОСТ СПДС, стандарты предприя

тия и д р .) .
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ШЖИРОВКА СЕКТОРА I.

Функциональные группы систем, устройств 
/первая буква сектора 1/

Тзопвдэ 2

Первая 
буква 
сектора I

Функщзонзльные группы систем; устройств

I г

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЭС И АЭС
А PjCh ре „ел стельные устройства высшего напряжения.
В ' Распределительные устройства и установки еоб- 

- ственнкх нужд /С.Н. /  высокого напряжения, транс
форматоры С.Н. основного питания, трансформа
торы С.Н. 6 /0 ,4  кБ.

С распределительные устройства напряжением до
1000 В, секции С.Н. 0,4 кВ.

D Распределительные устройства и установки С.Н.
• * напряжением до Ю00 В -  вторичные основные сборки

Е Распределительные устройства и установки С.Н. 
напряжением до j.000 В надежного питанип и по
стоянного тока

F Щиты и сборки освещения.
(5 Генераторы и блоки генератор-трансформатор, ди

зель-генераторы
я Устройства управления, автоматики, сигнализации, 

защиты, питания приборов
3 Линии электропередач

к Трансформаторы и аьтотрансуорматоры связи
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Таолица 2 /окончание/

2

Ь

и

Раса ре дел стельные устройства и установки С,Н. напря

женней до 1000 В - сборки задвижек 

Установки связи.

Р
Q

к

$

т

и

V

W

к
У

н

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЭС И АЭС 

Котельная установка

Обработка и подача топлива, ыехзниззция ремонтных работ. 

Га о о ту рб иенэ я установка, дизель генераторная установка. 

Пита тельно-деаэрационная установка и оборудование 

основного теллосилового цикла.

Паровая турбина и генератор

•Ьспоыогэтельные систеыы ядзрной установки /реактора/. 

Вспоиогательные • система ж установки

СХЛЭаДЭЗДЗЯ ВОДЭ

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха вспоиогательных зданий.

Зацстныэ оболочки, проходки, радиационный контроль 

Ядерная пзропроизводстельная уста ноекз^'/йППУ/  

Опреснительный коьплекс
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ИАРКИКВКА СЕКТОРА I 
функциональные системы б группах 

Таблица 3

ПарБЗЯ И Б то рея 
буквы сектора I 
/буквенный код 
монтажной еу»ни ufiij

функциональные системы в группах 
/Оборудование монтажной единицы/

1 2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
А• РАСП1ЕДЕЛЗТЕЛЬНЬЕ УСТРОЙСТВА ВЫСШЕГО 

НАЛОЖЕНИЯ
АА ВТ П Я  кв
АВ 750 кВ
АС 500 кВ
АД 330 кВ
АЕ 220 кВ
АР 154 кВ
А <? НО кВ
АН 35 кВ
АЗ ТО кВ
АК ' 2200 кВ /постоянный ток/

AU 1500 кВ /постоянный тк/

А!5 резерв

AW резерв

AQ 15*36,75 кВ /генераторное напряжение/

АР резерв

AR. резерв

А5 резерв

АТ резери
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Тэодица 3 /продолжение/

1--------------------
I 2

AV резерв
AV резерв
AW резерв

_ АХ резерв
АУ резерв
AZ резерв

ВА

В.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА II УСТАНОВКИ СОБСТВЕННЫ* 
НУ£Д /С .Е ./ ВЫСОКОГО ЕАПВмЕЕНЗй, ТРАНСФОРМАТОРЫ С.Н. 
ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ, ТРпНССОРПАТОРЫ С.Н. 6/0,4 кВ. 
Секция С.Н. 6 кВ в ставяоы корпусе

вв Секция С.Н. 6' кВ в глазном корпусе
ВС Секция С.Н. 6 кВ в главной корпусе
БД Секций С.Н. 6 кВ в главной корпусе
BE Секция С.Н. 6 кВ во вспомогательно!! корпусе
ВР Секция С.Н. 6 кВ во вспомогательном корпусе
в^ Секция С.Н. 6 кВ во вспомогательной коргу се
вн Секция С.Н. 6 кВ во вспомогательном корпусе
вз резерв
вк оезе рв
BU шинопровод резервного питания
вы шинопровод резервного питания
BN разе рв
ВР резерв
BQ резерв
BR* реакторы с.н . основного напряжения

в5 трансформаторы С.Н. 6/0,^ кВ вне главного корпуса
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Таблица 3 /продолжение/

I

ВТ
ву
BV

bw

БХ

ву

BZ

г

трансформаторы С.Н. основного напряжения 
трансформаторы С.Н. 6 /0 ,4  кВ в главной корпусе 
секция С.Н. 6 кВ 2-ая rjynna надежного питания 
секция С.Н. 6 кВ 2-ая группа надежного питания 
секция С.Н. .6  кВ 2-ая rjynro надежного питания 
трансформаторы с.н . 6 / 0 ,4  кВ вне ставного корпуса 
секции С.Н. 6 кВ дизель-генераторньос установок на
АЗС
С.РАСШ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРДЕШЕМ 

ДО 1000 В, СЕКЦИИ С.н. 0,4 кВ
СА секция С.Н. 0 , 4 кВ
СВ секция с . н . 0,4 кВ
с с секция С . н . 0,5 кВ
с д . секция с . н . *»4 кВ
СЕ секция с . н . 0*4 кВ
C F секция с . н . у »4 кВ

резерв
с н секция с . н . 0 . 4 кВ
с з то же
с к то же
с ь ТО S3

см секция с . н . 0*4 кВ
сн то же
C P то же
C Q то же

C R секция с . н . 0 . 4 кВ
C.S секция с . н . 0 * 4 кВ
с т резерв

блочная
блочная
компенсатора объема 
кошенсатора объема 
С У З  

С У З

общестанционная в главной корпусе

блочная

резервного трансформатора С.Н* 
общестанционка я вне ставного ко;п;€С



РТМ34-9АТЭП03-84 стр./i 

Таблица 3 (продолжение )

' I 2

C.U секция С.Н. Q., 4 кВ дизель-генераторной установки
CV секция С.Н. 0,4 кВ П группы X системы надежного-
- питания /  н .п ./
cw секция С.Н. 0,4 кВП группы П системы Н.П.
сх секция С.Я. 0,4 кВ Л группы Ш системы Н.П.
СУ секция С.Н. 0,4 кВ вне главного корпуса
с г Р е з е р в

I .  Распределительные устройства и установки С.Н. 
напряжением до хши В- вторичные1 основные соорки.

и вторичные сборки блочные
дв то же
дс резерв
дд резерв
дв резерв
ДР резерв
№ резерв
ш - вторичные сборки общестанционные в главном корпусе
ю то же
дк то же
дь то же
дм вторичные сборки блочные
дм то же
ДР то же
AQ то же
ДК
Д$

1 дт

распределительные сборки и щитки сварки 
вторичные сборки общестанционные вне главного 
корпуса
резерв
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Таблица 3 (продолжение )

I 2

Д1/ вторичные сборки дизель-генераторной установки

ДУ вторичные сборки 2 группы I  системы Н.П.

JW вторичные сборки 2 группы П системы Н.П.

дх вторичные сборки 2 группы Ш системы Н.П.

ДУ. Вторичные сборки общестанционные вне главного 
корпуса

J& резерв
Е. Распределительные устройства и установки С.Н. 

напряжением до 1000 В надежного питания и 
постоянного тока .

ЕА аккумуляторная батарея 220 В
ж резерв
ВС зарядный агрегат
ЕД подзарядный агрегат
ЕВ щиты постоянного тока 220 В
ЕР резерв
Е£ резерв
Ей резерв
еТ резерв
ж секция С.Н. 0.4кВ I  группы I системы Н.П.
ЕЬ секция С.Н. 0.4 кВ I группы П системы Н.П.
ЕМ секция С.Н. 0,4 кВ I группы Ш системы Н.П.

ЕН общеблочная секция С.Н. 0,4 кВ Н.П.
ЕР инверторы, обратимый двигатель-генератор
ВО выпрямительный агрегат
ER секция С.Н. 0,4 кВ I группы Н.П. информационно

вычислительного комплекса, двигатель-генератор
для питания информационно -  вычислитель -  
ного комплекса, инвертор.

/
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Таблица 3 (продолжение )

I

ES
ЕТ
EU

Е7
-EW
Е X
ЕУ
Е2

РА

FB
FC

FE
F6

FF
PH

FJ

р к

Fb

FM

_____________2______ ________

резерв
преобразователи системы питателей топлива 
резерв
вторичная сборка I группы I системы Н.П. 
вторичная сборка I группы П системы Н.П. 
вторичная сборка I группы Ш системы Н.П. 
вторичная сборка I группы Н.П.общеблочная 
резерв
Щиты и сборки освещения
сборки освещения,подключаемые к блочным секциям 
С.Н: 0,4 кВ *
то же
резерв
резерв
сборки освещения,переключаемые на постоянный ток
резерв
резерв
сборки освещения, подключаемые к общестанционным 
секциям СН 0,4 кВ в главном корпусе
то же 
то же 
то же
сборки освещения, подключаемые к блочным сек
циям С.Н. 0,4 кВ
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Таблица 3 (продолжение )

F H  
F  Р 
FQ 
FR 
FS

FT
F V

FF

FX

/■У

<?А
СВ

бс

ад
Се

б ?

с н

3

то  же 

то  же 

то же

резерв
сборки освещения,подключаемые к общестанционным 
секциям С.Н. 0,4 кВ вне главного корпуса
резерв
сборки освещения,подключаемые к секциям 0,4 кВ 
дизель-генераторной установки
сборки освещения, подключаемые к секциям 
0,4 кВ П группы I системы Н.П.

то же П системы Н.П. 
то же Ш системы Н.П.
сборки освещения, подключаемые к общестанцион
ным секциям С.Н. 0,4 кВ вне главного корпуса
резерв
Генераторы и блоки генератор-трансформеатор,
"д е з  ель-гёнераторы ------
резерв
резерв
резерв
дизель-генератор 
резервный возбудитель 
резерв 
резерв
резерв
резерв
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Таблица 3(продолжение)

I 2

бк 

GU 
бм 
GM 

- <?р'

резерв
резерв
резерв
резерв
резерв

60 резерв

GS
61

GU

резерв
резерв
блок генератор-трансформатор 
резерв

GV
GW
бх
&}

дизель-генератор I системы Н.П. 
дизель-генератор П системы Н.П. 
дизель-генератор Ш системы Н.П.
дизель-генератор склада инструментов 
и стоянки электрокаров /  для АЭС/

&Z резерв
Н. Устройства управления,автоматики,сигнализации, 

защиты, питания приборов
НА центральная сигнализация
НВ технологическая сигнализация
НС синхронизация

вд

НЕ
резерв
устройства автоматического регулирования 
частоты и мощности /АРЧМ/

HF резерв
,Н& противоаварийная автоматика
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Таблица 3 -(продолжение )

I 2

нн избирательное управление

ю блочный щит управления (НЦ7)
НК резервный щит управления (РЩУ)
ни управляющая вычислительная машина (УВС)
нм система управления и защиты (СУЗ),включая 

аппаратуру контроля нейтронного потока (АКНП)
нм панели системы безопасности
HP местные щиты (вентиляции,дозиметрии и др.)
HQ вспомогательные системы контроля, применяемые 

на АЭС (контроль состояния оборудования,

MR.
HS

плотности оболочки и др, ) 
резерв
электрическая блокировка разъединителей

нт резерв
нн питание приборов и устройств автоматики
НУ то же I системы Н.П.
HW то же П системы Н.П.
нх то же Ш систамы Н.П.
НУ то же 1У системы Н.П.

нг резерв
J . Линии электропередач

а к линии электропередачи напряжением П50кВ
УВ- то же 750 кВ

JC то же 500 кВ

УД то же 330 кВ

. УЕ то же 220кВ

IF то же 154 кв

% то же НО кВ
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Таблица 3 (продолжение )

i 2

он то же 35 кВ
11 то же 10 кв
7к то же 2200 кВ постоянного тока
% то же 1500 кВ постоянного тока

-~1U резерв
7W резерв
ЗР резерв
OQ резерв
7R резерв
IS резерв
3T резерв
зи резерв
3'/ резерв
w , резерв
7X резерв
37 резерв
n резерв

К. Трансформаторы и автотрансформаторы связи.
KA трансформаторы и автотрансформаторы 

связи напряжением 1150 кВ

KB то же 750 кВ
КС то же 500 кВ
КД то же 330 кВ
KE то же 220 кВ
КГ то же 154 кВ
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Таблица 3(продолжение )

Kfr
к н

KJ
к к

KU
км
KN
КР
KQ

КК

к $

КТ 
КС 
KF 
К W
к х

КУ

К2

L a

Lb

Lc
Ьд
Ь е

LF
L S

то же НО кВ
то же 35 кВ
то же 10 кВ
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
резерв
Распределительные устройства и установки С.Н. 
напряжением до 1000 В -сборки задвижек
сборки задвижек, подключенные к блочным секция:.! 
С.Н. 0,4 кВ
то же
сборки систем первой группы надежного питания 
сборки подключения к блочным секциям РО 

резерв 
резерв

резерЕ
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

LH сборки задвижек,подключенные к общестанционным
• секциям С.Н. 0,4 кВ в главном корпусе

L3 то же
LK то же
LL то же
Ш сборки задвижек, подключенные к блочным секциям

С.Н. 0,4 кВ
Ш то же

UP ' то же

U0 то же

UR резерв
bS сборки задвижек общестанционные вйе главного

корпуса
LT - резерв

UU сборки задвижек дизель-генераторной установки

LV сборки задвижек П группы I системы Н.П,
bw сборки задвижек П группы П системы Н.П.
bx сборки задвижек П группы Ш системы Н.П.
U сборки задвижек общестцнционные вне главного

корпуса
M резерв

М. Установки связи
Ш АТС
MB Электронасовая станция
ЫС коммутаторы общестанционной связи
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

ид станция /коммутатор/ пожарной охранной 
сигнализации

МВ коммутатор оперативной громкоговорящей связи
/пульт "Котекб/

MF коммутатор оперативной телефонной связи
U& резерв
т радиоузлы /трансляционные приставки /
Ml магнитофоны :
шс телеграф, телетайп
иь резерв
ш коммутационное оборудование громкоговорящей 

связи
MN коммутационное оборудование комплексной сети
МР резерв
МО коммутационное оборудование радиотрансляционной 

сети
MR резерв

М5 резерв
мт резерв
ми резерв
МУ резерв
MW резерв
ш резерв
МУ резерв

* i
резерв
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

Технологическая часть 

N* Котельная установка

NA паропроводы вспомогательной котельной установи
NB питательные трубопроводы вспомогательной ко

тельной установки

NC дренажная система котла /включая продувку /

ыд система отбора проб котельной

ЫЕ промежуточный перегрев котлов
MF резерв
HG система первичного воздуха

МИ воздухоподогреватель

ND система подачи вторичного воздуха

NK топочные устройства

Nb система подачи твердого топлива /вкл.пылепри-
готовление/

NM система подачи жидкого топлива

NN резерв

NP система подачи газообразного топлива

№ система очистки дымовых газов
система отвода и рециркуляции дымовых газов

NS яинЕхигнхзнсвя тягодутьевой тракт

NT резерв Q j u - ' f o ей//UL, -

N\J золоудаление / вкл.пневмотранспорт золы / 
шлакоудаление, багерные

»NV система очистки поверхностей нагрева
/обдувка, дробеочистка,промывка ,
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Таблица 3(продолжение)

2

MW

NX
NV

H Z

продувка воздухоподогревателя /  вкл» наружные 
системы/,
резерв iU-14-*■сс1 с-

дшковЕй водогрейный котел //я  . £■****?■ ̂ /и# • 
резерв iUs/teu&tec£/*te<4<Mr 
резерв 4^ СУ *  ' ^

Р

РА
РВ
PC
РД
РЕ
PF
PGr

PH

РЗ
РК
PU
РМ

РМ

РР

РО

PR

Обработка и подача топлива.механизация 
ремонтных работ,~  —
склад твердого топлива /ТЭС/

основной тракт тошшвоподачи (ТоС) 
резерв
мазутохозяйство 
резерв. 
резерв
газораспределительный пункт
резерв
резерв
резерв
система перегрузки реактора 
долговременное хранилище отработанного 
топлива (АЭС)
складирование свежего топлива /АЭС/ 
устройство для контроля свежего топлива 
/стапель-калибр, захваты для кассет и д р ./ 
подъемно-транспортное оборудование,лифты и 
напольный транспорт
Система разуплотнения и обслуживания реактора
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Таблица 3 (продолжение )

I____I
f

Р5 | 

РТ I
PU I

РУ I
P V
FX

РУ
Р2

Q

QA
QB
ОС
ОД
ОЕ
ОР
Q&
о н

О*
ок
оь

___________________ __2________________ ,

Перекатка трансформаторов 
Обработка твердых радиоактивных отходов 
Мастерские, склады, лаборатории, зарядная 
электрокар, хранилище изотопов, ремонтный, участок 
на ОРУ, вертикальный стенд ревизии приводов AFK. 
резерв
приспособления, устройства и специнструмент 
ревизия узлов реакторной установки,оборудования 
I контура и системы ревизии и ремонта корпуса 
реактора
приводные устройства дверей, фрамуг окон и ворот 
резерв

, Газотурбинная установка ,дизельгенераторная 
установка.
корпус газовой турбины , -  
подшипники газовой турбины 
система.смазки газовой турбины 

камера сгорания /вкл. систему зажигания/ 
компрессор 
воздухоподогреватель 
система регулирования газовой турбины 
резерв
разгонный двигатель 
ряягстпгтНгдтгууятвзге резерв 
резерв
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Таблица 3 (продолжение)

’<?И
(?N

qp
QQ

t)R

Q t
<?T
QV

<?V

q V

Qi

W
Q l

Ы  ,

( R B  ■

R e

R
RE ojW

RF ^

ф н

R.3

Система подачи жидкого топлива 
Система подачи газового топлива 
Воздухоохлади тели 
Резерв 
Резерв 
Резерв 
Резерв 
Резерв
Дизель-генератор I система Н.П.
Дизель~Сен П система Н.П.
Дизель-геи. щ система Н.П.

-г/н.
Дизель'у стоянки электрокароь 
Резерв

R. Штателъно-деаэтзадионная установки и оборудование 
основного теплосилового цикла
Паропроводы свежего т- а , вкл.основнне котлы 
и турбину
промперегрев, сепаратор, турбины
ба&пе'-турбинн- /БРУ-К/ А77/7 *' ■ . _ /йЭе
Отборы пара высокого давления турбины ...Л̂'ы-û

asm

6<A±.
1 ,

Очистка основного конденсата турбины ( Zu>eir<'с as? ) 
Подача конденсата на уплотнения питатель 
насосов

\С -) ■£•/>. Qflfl
Маслосистема машзала (насосов,трансфорьгаторов)
Отборы пара низкого давления турбины 
Резерв щ ъ  • f e u f l
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Таблица 3 (продолжение)

I

(«К ;-

(f?<T

т
R$
RT
RV

RV
R V

R i

RV

RZ

5 a

SB

резерв Щ
питательная вода ,вкл. трубопроводы в пределах 

основных котлов и систему аварийного питания 

котлов и парогенераторов 

основной конденсат

конденсат греющего пара системы отборов пара
турбины fltf',Э .
К - Г ■ 'ЪР и л-рПАГГОПТУША 1ft /7/ 2,К. ./  - Ur /'JS SLS %
испарительная ус тановка-

пар собственных нужд, вкл. подачу пара к уста

новкам I контура

Система планового расхолаживания /АЭС/ 

установки сжигания гремучей смеси 

дренажи трубопровода машзала (П контур АЭС) 

конденсат пара собственных нужд, дренажные баки

машзала, баки грязного конденсата
. . _ g tru?. # ъаеЛс~~баки запаса обессоленной воды ц ■'£>?**•.<—
конденсат вспомогательной турбины

резерв /  JtsL
продувка парогенераторов и очистка продувочной

воды

резерв eriO f* « ,« 1 (5 * / '? ° ) , ^
Cf Паровая турбина и генератор 4 CtU*

корпус паровой турбины " "

подшипники паровой турбины
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

SC Система смазки паровой турбины w с.

SZ конденсаторы турбины и эжекторы

£Е Система регулирования и защиты турбины
SF_ резерв

S6 система пара на уплотнения и эжекторы и пар 
из уплотнений

SH дренажная система турбины * *̂ ffZ o^ TctjiLC Ĵ
S3 «***>*-b+fptbiMvicvuu г *  С/г <5«.ег».<Л/ А , 

резерв & -зк
| 5Ь \ резерв

• ЬЪЖ | паропроводы обогрева фланцев и шпилек

\ SN общие части турбины и генератора

i S? генератор (статор, ротор, охлаждение)

5Я
И П водж ое охяааденге генератора__

подшипники генератора 

система возбуждения (вкл. охлаждение)

5 т

50 
5V

$>t

sv
51

водородное охлаждение генератора

мз с ляна я систею  уплотнения вала генератора
резерв

резерв

резерв

резерв

резерв
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Таблица 3  (продолжение)

I г

Т. Вспомогательные системы ядерной установки

(реактора)

ТА масляная система аппаратного отделения

ТВ

i

подача химикатов (система приготовления и 

дозирования химреагентов для I  контура, искл. 

приготовление дезраотворов)

тс система очистки продувочной воды I  контура 

/С В О -1/

• ТИ система очистки и хранения теплоносителя 

I  контура и оиотема регенерации борной кисло

ты /С В О -6/

: те
|
i

система вывода теплоносителя и очистки тепло

носителя в режиме борного регулирования /С В О -2 /.

I тр промконтуры реакторного отделения

| т& система охлаждения баооейна выдержки и

перегрузки

тн резерв

тЯ резерв

яс система продувки-подпитки

TU системы технологической вентиляции в зоне

ст р о го го  режима главного корпуса

т

!

система очистки воды бассейнов выдержки и 

перегрузки
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

TN система дистиллята I  контура

ТР система подачи газа и воздуха

TQ системы обеспечения безопасности I контура -  

активная часть (спринклерная система, насосы

аварийного расхолаживания и впрыска борaj.
TR очистка трапных вод /СВО -3/

TS система сжигания водорода, очистки газов и очистки 

сдувок СВО

тт резерв

TV система дезактивации оборудования и установка 

повторного использования дезактивирующих растворов, 

вкл. систему приготовления дезактивирующих растворов

TV' система отбора проб

ты хранилище, жидких радиоактивных отходов

п системы П контура, обеспечивающие безопасность 

реакторной установки, включая паропроводы и 

питательные трубопроводы, находящиеся в  реакторном 

отделении

ту ^дренажи, воздушники и организованные протечки 

I  контура

TZ спецканализация

Ц. Вспомогательные- птютаги тт установки

VA установка обессоливания,обессоленная вода

ив радиохимическая лаборатория

р с установки для предварительной обработки исходной 

воды /сы рая в од а /

ил система продувки датчиков КИП

1 ЦЕ | система химочищенной воды,подпитка теплосети
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

UF общестанционное маслохозяйство

№
ии
1 0

UK

алектролизерная

оборудование для дозирования химикатов

установки пожаротушения

водопровод

УК
(1М '

канализация

теплосеть, ввод в  здания (вкл.конденсат пара 

подогревателей сетевой  воды) с&те- Ь са  (fep-c

1 ( т . ч + ,  
; vp

i и ч
m
us

спецпраче чн о? b 
производственный пар и возврат конденсата 

система очистки вод епецпрачочной /СВО-7/ 

резерв СО^,
воздушно-компрессорные системы /системы техни

ческого воздуха /

ит

u u
u v

воздухоснабжение приводов арматуры 

теплофикационная установка в машинном зале 

системы вентиляции, отопления и кондиционирования 

воздуха в  зоне свободного режима главного корпуса

VW системы вентиляции, отопления и кондиционирования 

воэдуха в  зоне свободного режима спецкорпуса

ш системы холодоснабжения главного корпуса и 

спецкорпуса
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

vy системы технологической вентиляции в зоне строгого
‘

режима спецкориуса
VI системы теплоснабжения главного корпуса и 

| спецкорпуса

; ^ / .  Охлаждающая вода

i vk j механическая очистка технической воды

; VB система технического водоснабжения потребителей
i
»i группы "В" (потребители, не участвующие в обеспе-
ii____ чении ядерной безопасности).

! /  VC ' циркуляционная вода (вкл.воду на маслогазоохлажде-
• ние И ПОДШИПНИКИ) t

(  УД ' резерв . сссыт®*-*-' oxj - у  /и> j

VE система очистки конденсатора турбины

VF система технического водоснабжения потребителей 

группы "А" (потребители, обеспечивающие ддерную 

безопасность)

VG 
' (y h 4

системы технического водоснабжения ыашзала

реверв , сал-*% , фхл.
VJ зкспрв с еда бора тория (система охлаждающей воды про

боотборников)

VK резерв
VL резерв

VM сооружения обработки воды техводоснабжения 

(подкисли тельные, хлора торные и т .п . )
VN резерв froc)^
VP резерв

резерв

i



I

YR
VS
VT
VU
VY

VW

vx
v*
VZ

VYA
WB
WC

WB

VVF

WS

Wh

. /
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Таблица 3 (продолжение)

[_?_________________________________
резерв
резерв
резерв
гидроузлы
сиотема добавочной воды контура водяного охлаж
дения оборудования станции, вкл. воду на кислот
ную промывку
система охлаждения артезианской воды и систем
те ̂ водоснабжения
резерв
реверв
резерв

Системы отопления,вентиляции и кондиционирования 
воздуха вспомогательных помещений 

Лабораторно-бытовой (спецбытовой/ корпус 
Административное здание (служебный корпус) 
столовая
караульное помещение и проходные 
объединенно-вспомогательный корпус /ХВО, склад 
реагентов, наружные баки ХВО, КРМ, материальный 
склад, злектролизерная)
насосные технического водоснабжения (береговые 
насосные, камеры задвижек, градирни) 
дизель-генераторная 
компрессорные
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Таблица 3 (продолжение )

I 2

WJ котельная

Wk ыазутонасосная
Wb азотно-кислородная

Wii ацетилено-генераторная
т трансформаторное масляное хозяйство
w? Пожарное депо

•wo Спецгараж
Wr Здание на ОРУ
W5 переходные мостики

Wt наружные тоннели
Wu здания насосных и очистных сооружений хозпитьевого и 

противопожарного водопровода

wv очистные сооружения хоз. бытовых, промливневых и 
замазученных стоков

v/w резерв

m системы холодоснабжения вспомогательных зданий
w y резерв
m системы теплоснабжения веспомогательннэс зданий 

X. Защитные оболочки, проходки,радиационный контроль.
XA Защитная оболочка 1
XB люк для материалов
XG|; закрытые цроходЫ Ддя людей /шлюзы/
x*> !( закрытый цроход
XE проемы для монтажа
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Таблица 3 (продолжение)

I 2

XF - трубопроводные проходки

"  | проходка для кабелей
хн ; устройство для получения в обработки льда

1 ХЗ !1 проходка для импульсных трубок
; хк клапаны выравнивания давления
, XU? 1 система конденсатора барботера (ледового кондея-

1
1 сатора)
I ХМ система охлаждения ледового конденсатора
; xn система вентиляции ледового конденсатора

ХР вспомогательные конструкции

XQ

1

система наблхщення за радиационной обстановкой 

^помещений|
хк контроль облучения персонала

XS внешняя дозиметрия

XT двери

хи резерв

XV резерв

X V резерв

XX резерв

ХУ резерв

X Z резерв

Ядешая па попсой звоните льная -установка

! У А
] УВ
1 ус
(

первый контур 

парогенератор, 

корпус реактора
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УД
УВ

УГ

У*
УН
УJ
УК
УЬ

ум
VN

у р

VQ

•УК

У$
ут

уи

УУ
у и /

у х

у у

yz

г
т

I

главные циркуляционные насосы 

резерв

тепловая защита 

резерв

конструкции активное зоны 

резерв

система дренажа гидрозатвора

устройство для подъема и перемещения узлов

реактора, поставляемые заводом-изготовителем

топливная кассета

источник нейтронов

компенсатор объема и барботер

внутрикорпуснне устройства

Система удаления парогазовой смеси из I  контура

в  аварийных ситуациях

резерв

система аварийного расхолаживания в  пределах

реакторной установки

резерв

резерв

инструмент и принадлежности для монтажа реактора^ 

поставляемые заводом-изготовителем реактора 

наружное измерение нейтронного потока 

резерв

защита реактора
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I 2

% . Опреснительный комплекс

Примечание:Марки функциональных систем опресни
тельного комплекса будут определены 
после накопления опыта проектирования.
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I 2 .

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКИ. 

СИГНАЛИЗАЦИИ» ЗАЩШ, ПИТАНИЯ ПРИБОРОВ

Для маркировки разновидностей оборудования

указанных выше функциональных групп систем 
при**

к устройствуимбются самостоятельные обозна

чения. Например:

A Панели

В Пульты

С Вкафы

1 * 2 Резерв (принимаются по предложениям проекти
ровщиков при обязательной согласовании 
с  разработчиком РТЮ.
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МАРКИРОВКА СЕКТОРА 3 
Разновидность оборудования

Таблица 4

Буква 
сектора 3 Вид /разновидность/ оборудования

I 2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
А выключатели
В разъединители
С разрядники

д трансформаторы .тока
Е система измерение
F трансформаторы напряжения

G конденсаторы
н реакторы

а заземлители
к короткозамыкатели

L контакторы

м пускатели

N
предохранители

р дифференциальная защита шин

Q
резерв

Р распределительные сборки

8 блокировка разъединителей
т трансформаторы силовые,выпрямители,фильтры.

стабилизаторы .

и резерв
V резерв
W линии электропередач
X общесекционные устройства 0,4 кВ
7 резерв
2 резерв
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Таблица 4 (продолжение)

I 2

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ
А
В
с
д
Е
F
&
Н

V
к
ь
м
N
Р

О
к
S
т

X
У

Z

кросс
резерв
телефонный распределительный шкаф 
резерв
коробка телефонная распределительная
статяв
резерв
телефонный аппарат
вторичные электрочасы
громкоговоритель
выпрямитель
резерв
резерв
извещатель пожарной сигнализации 
резерв .
извещатель охранной сигнализации 
муфты разветвителя телефонной сети 
коробки ограничителя и разветвителя радиосети 
резерв
шкаф промклеммников 
соединительная коробка сети ПС 
абонентские точки ПС 
резерв 
резерв
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Таблица 4 (продолжение)

I 2

Устройства транспортно-технологических систем, 
механизация ремонтных работ.

А

В

С

д

ir

н
J

к
I

и

N

р

Я

л

Контейнеры, кабины защитные, захват с защитным 
цилиндром
Кантователи, столы поворотные, механизмы от
крывания ворот
Стеллами специальные (для кассет, герметичных 
пеналов п др.)
Штгчгп, захваты, траверсы, стропы, чалочные 
приспособления, анкерные тягл, гпдродинаыо- 
метры, люкозакрывателп
Чехлы, пенаты, крышки чехлов
Амортизаторы, ограничители
Стапели, стенды, подставки, площадки (передвпаше)
Гнезда, опоры, клинья
Люки, плиты защитные, дтпты-кондукто-оы 
(в т.ч . копиры, ориентиры), двери защитные л 
герметичные, шлюзы корпусные, могильники
Гидрозатворы, узлы уплотнения, душлрующие 
устройства
Механическая часть системы КТО, СКП, унифициро
ванная система контроля корпуса реактора, 
телеустройства для осмотра ВКУ
резерв
Резерв (для АЗС). Коды маркие: вки оборудования 
тракта топллвсподачи ТЭС см. в табл.6 на стр.бО
Напольный транспорт
Тошшвопегю1рузочыые машины, краны, тати, листы, 
лебедей, устройства певедвппкые для подъема ж 
людей (для А Х ). Коды ыаркирозгл указанного обору
дования для ТХ см.в табл.6 на стр.60
Лабораторное оборудование и приборы,пробоотборные- 
установки
/
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Таблица 4 (продолжение)

I 2

5 гайковерта, тиски
т станки, маталло- и деревообрабатывающие, куз

нечно-прессовые машины

и крупногабаритные детали защиты, узлы крупно
габаритных механизмов, окна смотровые, биноку
лярные визиры, устройства для перемещения 
телекамер

V верстаки, столы, шкафы, стеллажи общего назна
чения

V / трансформаторы сварочные, балластные, испытатель
ные и др. преобразователи, электрооборудование 
разное

X печи, горны, устройства для сушки и обдува 
электрооборудования (нестандартные), тигли, 
устройства для нагрева подшипников, оборудо
вание для газопламенной обработки материалов, 
посты энергоснабжения

У насосы, ванны (искл.ванны дезактивации) баки, 
емкости

г резерв
ТШОЖШОШСКАЯ ЧАСТЬ

А разделительный, уравнительный, конденсационный 
сосуды

В')

С

реактор, компенсатор объема, гидроемкости,
баки, емкости • /£  ---- ----------—
tfiиус /ъч ъзсе — 'ьсЖ.ахлж  - 
приспособления для установки и-емены фильтров
t c u -Л'

турбины, насосы, компрессоры, газодувки и пр.
" т промежуточные вставки и секции приточных 

установок и кондиционеров, дроссельные устрой
ства

F .измерение расхода
G измерение вибрации, перемещения, положения, 

сжатия, растяжения
н холодильная машина

р^ерв £л&н>' ĵ Q j
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Таблица 4 ( сконча

ние)

I

К

2

потребит ели р а д а х ш и ч е е ! ^  лаборатории.

и измерение уровня

М измерение влажности

N

О

Р

R

т ;
и

V
W

dу
Z

деаэрационные колонки, эжекторы, фильтры, 
прочее оборудование с неподвижными внутренними 
устройствами

аналитические измерения (хим.анализ, электро
проводность, pH и п р .)

измерение давления, перепада давления 

радиационные измерения / <.â oj-yu- г-и^уи/Г'̂ У-̂

измерение температуры, разности температуры

измерение скорости, частоты вращения

измерение вязкости

парогенератор, котел, конденсатор турбины, 
теплообменник, воздухоохладители, воздухонагре
ватели, радиаторы, конвекторы, электронагре
ватели, электропечи

измерение потока не

резерв/
. трубопроводом

ПРИМЕЧАНИЕ: Буквы данного перечня, относящиеся к функции 
измерения (например р  -  измерение расхода,
Т -  измерение температуры и т .п . )  должны применяться 
для устройств измерения, устанавливаемых непосредст
венно на оборудовании (расходная шайба, штуцер 
термопары и пр.)
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4 . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАРКИРОВКИ

4 .1 .  Монтажными единицами распределительного устройства 

(первая буква первого сектора -  А) могут считаться сборные 

шины, шинные аппараты, ячейки обходных, шиносоединительных 

идя секционных выключателей, ячейки выключателей полуторной 

схемы, схемы 4 /3  и многоугольника.

4 .1 .1 .  Под ячейкой выключателя понимается совокупность 

выклгяателй, разъединителей, трансформаторов тока, скомпоно

ванных в одной ячейке.

4 .1 .2 .  Для рабочих и уравнительных систем шин первая 

цифра второго сектора принимается 8 , для обходной системы шин 

-  9 . Вторая цифра второго сектора указывает на порядковый 

номер рабочих или уравнительных систем шин с  учетом их сек

ционирования, при этом нечетными цифрами обозначают систему 

шин, ближайшую территориально к пристанционному узлу.

Например, для 0РУ-220 В по схеме с  двумя рабочими и одной об

ходной несекционированными системами шин марки, первой системы 

рабочих шин будет AE8I, второй системы -  АЕ82, обходной 

системы шин -  АЕ90. При секционировании системы шин эти 

марки станут:

-  для первой рабочей системы шин первая часть шин AE8I, 

вторая часть -  АЕ83;

-  для второй рабочей системы шин первая часть АЕ82, 

вторая часть -  АЕ84;

-  для обходной системы шин первая часть .шин AE9I, вторая 

часть -  АЕ92;

4 .1 .3 .  Марка ячейки обходного выключатели образуется 

из марки обходной системы шин с добавлением буквы А третьего 

сектора , например, АЕЭОА.
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4 .1 .4 .  Для марок секционных и пшносоединительных 

выключателей используются четыре сектора ;

-  первый сектор -  марка РУ;

-  второй сектор -  число 80;

-  третий сектор -  буква А.

-  четвертый сектор -  порядковые цифры, причем, для 

^секционного выключателя цифры указывают порядковые номера

соединяющих секций, для шиносоединительных выключателей -  

порядковый номер шиносоединительных выключателей одного РУ.

Выключатель, совмещающий функции обходного и шиносоеди

нительного выключателей, маркируется как обходной выключатель.

Примером маркировки ячеек секционных выключателей явля- 

‘ юйся марки AE80AI3, АЕ80А24, шиносоединительных -  AE80A0I, 

АЕ80А02.

4 .1 .5 .  Для распределительных устройств  по схемам с 

одним или двумя выключателями на присоединение ячейки выключа

телей присоединений входят ^Ьостав монтажной единицы присоеди

нения.

4 .1 .6 .  Для распределительных устрой ств , в  которых присое

динение отключается двумя и более выключателями (схемы "много

угольника", ГТЛ, "полуторная", 4 /3 ) ;  ячейки выключателей явля

ются самостоятельными монтажными единицами. Марки этих ячеек 

выключателей РУ будут содержать во втором секторе порядковый 

номер ячейки РУ, в третьем секторе -  букву А. Для ячеек 

выключателей РУ, выполненных "по полуторной" схеме или схеме 

4 /3 ,  первая цифра второго сектора в марке; будет обозначать 

порядковый номер цепочки выключателей между уравнительными сис

темами шин, а вторая цифра второго сектора -  порядковый

номер выключателя в цепочке в направлении от первой уравни-



РТМ 34-9АТЭП03-8*трЛС

тельной системы шин Но второй. Например, марка АС34А указывает 

на ячейку выключателе в 0РУ-500 кВ, расположенного в третьей 

цепочке под порядковым номером четыре.

4 .2 .  При маркировке секций С.Н.6 кВ, как правило, в марке 

заполняются только нулевой и первый секторы. Для секций С.Н.

6 НВ, расположенных во вспомогательных сооружениях, нулевой 

сектор не заполняется. Исключение составляют секции С.Н.6 кВ, 

расположенные в дизель-генераторных установках на АЭС. В марке 

этих секций проставляется номер блока и заполняется второй 

сектор, например, I B Z 0 I , Щ 0 2 , IB203, где цифры второго сек

тора указывают на номер системы безопасности.

4 .2 .1 .  В марке шинопроводов резервного питания 6 кВ цифры 

второго сектора заполняются только при секционировании шинот 

проводов; цифры указывают на порядковый номер секции шино

провода.

4 .2 .2 .  Марка секционного выключателя на шинопроводе обра

зуется  из марки шинопровода;

-  во втором секторе проставляется номер соединяемых 

секций;

-  в  третьем сектора проставляется буква А: например, 

ВЖ2А.

Парка выключателя ввода резервного питания на секцию 

ГУСИ 6 кВ образуется из марки секции шинопровода;

-  в  нулевом секторе, номер блока;

-  в  третьем секторе -  буква А;

-  в  четвертом секторе, в случае необходимости: поряд

ковый номер аналогичных выключателей одной секции в пределах 

одного блока. Например, 2ВУЭ1А, 23U0IA, 5В1Л03А, 5BL03A.
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4 .2 .3 .  Марки рабочих трансформаторов С.Н. основного 

напряжения содержат номер блока. У,резервных трансформаторов 

С.Н. в  нулевом секторе марки проставляется цифра ноль.

4 .2 .4 .  При установке двух рабочих трансформаторов С.Н. 

на блок и двух резервных трансформаторов С.Н. во втором сек

торе их марок указываются их порядковые номера, например,

IBT0I, Ш 0 2  и 0BT0I, 0ВТ02.

4 .2 .5 .  Принципы маркировки реакторов С.Н. такие же, как . 
я для трансформаторов С.Н.

4 .2 .6 .  Для блочных трансформаторов С.Н. 6 /0 ,4  кВ*в нуле

вом секторе марки указывается номер блока, для общестанционных 

трансформаторов, установленных в главном корпусе^ в нулевом 

секторе ставится.цифра ноль. Для остальных неблочных транс

форматоров С.Н. 6 /0 ,4  нулевой сектор не заполняется.

4 .2 .7 .  В марке трансформаторов с .н .  6 /0 ,4  кВ во втором 

секторе ставится порядковый номер трансформатора. Для резерв

ных трансформаторов С.Н. 6 /0 ,4  кВ можно рекомендовать ставить 
порядковый номер, кратный десяти.

4 .3 . Секции С.Н. 0 ,4  кВ , расположенные в главном корпусе, 

маркируются с заполнением нулевого сектора марки: для блочных 
секций, включая секции дизель-генераторных установок, простав

ляются ном эр блока, для общестанционных секций -  цифра ноль.

4 .3 .1 .  Секции с .н . 0 ,4  ИВ вне главного корпуса маркируются 

без заполнения нулевого сектора марки. К марке (CS или С У ) 
добавляется тот же порядковый номер (второй сектор ), что я 

принятый для трансформатора В 5 или ВУ, питахщего данную 
секцию.
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4 *3 .2 . Если на блочных секциях выделяются полу секции 

с  особо ответственными потребителями, то часть секции, под

ключенная к рабочему трансформатору, получает порядковый 

номер 01, а полусекция с особо ответственными потребителями 

02 , например, ICA0I и ICA02.

4 .3 .3 .  Секции с .н .  0 ,4  кВ резервных трансформаторов, рас

положенные в главном корпусе, маркируются с  заполнением номера 

блока, рабочие трансформаторы которого они резервируют.

Для секций резервных трансформаторов, резервирующих трансфор

маторы 6 /0 ,4  кВ для общестанционных нужд, в пределах глав

ного корпуса, в нулевом секторе марки проставляется цифра 

ноль. Секции резервных трансформаторов, устанавливаемых вне глав

ного корпуса, получают марки без заполнения нулевого сектора 

с^Ьрясвоением соответствующего порядкового номера во втором 

секторе м ^ки .

4 .4 .  Распределение вторых букв первого сектора марок вторичны: 

сборок в  основном соответствует распределению этих букв 

в  марках секций с .н .  0 ,4  кВ.

4 .4 .1 .  Для всех сборок, расположенных в главном корпусе, 

цифры во втором секторе марки будут указывають на порядковый 

номер сборки, подключенный к той или иной секции с .н .  0 ,4  кВ.

При этом в  нулевом секторе марки проставляется номер блока 

для блочных сборок и цифра ноль для общестанционных сборок.

4 .4 .2 .  Для сборок, расположенных вне главного корпуса, 

и подключенных к секциям с .н .  0 ,4  кВ, имеющих марки С5  или 

СУ с  добавлением порядкового номера, марка сборки образуется 

из заглавных букв Д$ или ДУ с цифрами во втором секторе 

такими же, как и у  секций CS или СУ, с  использованием
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буквы R в третьем секторе и порядкового номера сборки в четвер

том секторе марки. Например, Д $> 35R 04 указывает на вторич

ную сборку J6 4 , подключенную к секции С.Н. 0 ,4  кВ/маркой 

С $ 35.

4 .4 .3 .  Марки распределительных сборок и щитков сварки в 

пределах главного корпуса будут содержать номер блока или 

цифру ноль в нулевом секторе и порядковый номер сборки

во втором секторе, например, ОДОЗ и 2ДЕШ.

4 .4 .4 .  Принцип построения марки распределительных сборок 

и щитков сварки, расположенных вне главного корпуса, такой же, 

как и для втортчных сборок, расположенных вне главного корпуса, 

т . е .  во втором секторе марки проставляется порядковый номер 

секции С.Н. 0 ,4  кВ, от которой получает питание щиток сварки, 

веретьем секторе проставляется буква R, в четвертом секторе -  

номер сборки, например, №  0IR 03 .

4 .4 .5 .  Вторичные сборки дизель--генераторных установок 

маркируются аналогично, но с  указанием в нулевом секторе 

марки номера блока, например, 1ДТЛ2Ю1.

4 .4 .6 .  В марках вторичных сборок второй группы надежного 

питания в нулевом сектор'е указывается номер блока, во втором 

секторе -  порядковый номер сборки, например, 1Д\У01.

4 .5 . Во втором секторе марки аккумуляторной батареи 

проставляются порядковый номер батареи. Для АЭС, например,
ч

можно рекомендовать такое распределение порядковых номеров:

01 -  аккумуляторная батарея первой системы безопасности;

02 -  то же, второй системы безопасности;

03 -  то же, третьей системы безопасности;
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04 -  то же, общеблочная,

05 -  то  же, СУЗ

06 -  то же, дизель-генераторной первой системы

безопасности ,
__ состМ-таагнЯо

07 и 08 -  то же ,vДизель-генераторной второй и

третьей системы безопасности.

4 .5 .1 .  Для аккумуляторных батарей, расположенных в 

главном корпусе, в  нулевом секторе марки проставляется 

номер блока, для общестанционных батарей (например,, 

для ТЭС) проставляется цифра ноль.

Для аккумуляторных батарей, расположенных вне глав

ного корпуса, нулевой сектор марки не заполняется.

Например, для ТЭС с  одной аккумуляторной батареей 

на два  блока и с отдельными батареями для ОРУ марки 

аккумуляторных батарей будут следущ и ш :

IEA -  аккумуляторная батарея для первого и второго 

блоков,

ЗЕА -  то же, для третьего и четвертого блоков;

ДА01 -  аккумуляторная батарея I  на ОРУ;

ЕА02 -  то же, J6 2 на ОРУ.

Еацример, для ТЭС с двумя аккумуляторными батареями 

на станции (н а  ТЭС с поперечными связями) марки акку

муляторных батарей будут 0EA0I и 0ЕА02.

4 .5 .2 .  Марки щитов постоянного тока подзарядных 

агрегатов и инверторов полностью повторяют марки акку

муляторных батарей, отличие будет только во второй
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букве первого сектора марки, например:

IEE0I, Ш ,  0ЕЕ02, Ш 0 1 , Щ ,  0ВД02, I2P0I.

4 .5 .3 .  Марки секций с .н .  0 ,4  кВ первой группы 

надежного питания в нулевом секторе будут содержать 

номер блока.

В марках вторичных сборок надежного питания, 

подключенных к указанным секциям, во втором секторе 

указывается подрядковый номер сборки.

4 .5 .4 .  Выпрямительные агрегаты для аккумулятор

ных батарей, установленных в главном корпусе, марки

руются с указанием в нулевом секторе марки номера 

блока, а во втором секторе -  порядкового номера.

4 .5 .5 .  Выпрямительные агрегаты для других акку

муляторных батарей, а также для электролизерных 

маркируются с указали ©л во втором секторе марки 

порядкового номера агрегата.

4 .5 .6 .  Если монтажная единица будет включать 

выпрямитель, инвертор и секцию с .н . 0 ,4  кВ первой 

группы надежного питания, то марка ее будет аналогич

на марке аккумуляторной батареи с отличием вто

рой буквы первого сектора.
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Например, марка i.E Р 01 указывает ва агрегат бесперебойного 

питания первой системы безопасности первого блока.

4 .5 .7 .  В марках преобразователей системы питателей 

топлива указывается номер блока и их порядковый номер.

4 ,6 .  Генератор в блоке с  трансформатором образует одцу 

монтажную единицу. При подключении генератора к двум транс

форматорам или автотрансформатору целесообразно генератор 

выделять в отдельную монтажную единицу.

4 .6 .1 .  В нулевом секторе марки монтажной единицы 

п р оставл я ется  номер блока за исключением резервного воз

будителя, в нулевом секторе марки которого ставится цифра 

воль.

4 .7 .  Устройства зашиты, автоматики, сигнализации, 

контроля я управления, являющиеся общими для не (Скольких мон

тажных единиц, выделяются в отдельные монтажные единицы.

4 .7 .1 .  Для общестанционных устройств /  центральная 

сигнализация ЦЩУ, сянхро.^-г^ низация ЩУ, общее таяционные 

устройства АРЧЫ и т . п . /  в нулевом секторе марок монтажных 

единиц проставляется цифра 0 . ,  для блочных устройств /ц ен т

ральная сигнализация аварийного отключения элементов ЩУ, 

синхронизация на ЩУ т . п . /  в нулевом секторе марки монтажной 

единицы проставляется номер блока.

4 .7 .2 .  При делении блочных устройств на отдельные 

участки /  участки технологической сигнализации Щ У / или 

группы /Группы номеронабирателей устройства избирательно

г о  управления Щ У / номером участка или группы обозначают 

второй сектор марки монтажной единицы, аапример, марка 

2НВ05 обозначает пятый участок технологической сигнализации
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НЦУ блока № 2 , 4НН03 означает третью груш у /номеронабиратель 

J6 3 /  избирательного управления блока Л 4 на НЦУ.

4 .7 .3 .  Устройства релейной защиты и автоматики, общие 

для распределительных устройств или секций /си ст е м / шин РУ , 

например, дифференциальная защита шин, общесекционные устрой

ства 0 ,к кВ общие для РУ или систем /  секций/ устройства 

блокировки разъединителей в своей марке содержат соответствую

щую марку Р У с и с т е м ы  /  секций/ шин в первом и втором секторе. 

Обозначение наименования устройства проставляется в третьем 

секторе /  по таблице 4 / .  В случае необходимости в четвертом 

секторе проставляется порядковый номер аналогичного устройства 

одного РУ . Например, AE8QP0I -  дифференциальная защита пер

вой и второй секций секционированной двойной системы шин 

220 кВ, AE8GP02 -  то "же третьей и четвертой секций шин 220кВ, 

ICA02X -  общесекционные устройства секции ICA02 РУСН 0,4кВ .

4 .8 .  Для трансформаторов и автотрансформаторов связи 

индекс напряжения в марке монтажной единицы принимается по 

высшему напряжению трансформатора.

4 .8 .1 .  Для автотрансформаторов связи, к третичным 

обмоткам которых не подключаются генераторы, нулевой сектор 

не заполняется.

4.9* При использовании второго сектора маркировки для 

обозначения монтажных единиц оборудования связи следует ис

ходить из функционального деления устройств связи: оператив

ная, общестанциояная, специальная /  пожарная, охранная/.

В соответствии с  этим может быть рекомендовано следующее 

распределение видов связи в  пределах второго сектора:

I I f3 0  -  общеетанционяая связь , включая;
X I- директорская связь;
1 2 - связь главного инженера

21 -  электрочасофикация
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22 -  радиофикация 

23+29 -  цеховые виды связи 

31+50 -  оперативная связь,

31 -  оперативная связь KJ
32 -  оперативная связь К 7

33 -  оперативная связь £07

34 -  оперативная связь цита РК

51+70 -  попарная п охранная сигнализация

4 .1 0 . Дня транспортно-технологической части проекта 

рекомендуется использовать второй сектор маркировки для обоз

начения помещений, где располагается оборудование. Например:

01 -  реакторное отделение АЗС, котельное-отделение
главного корпуса ТЭС

02 -  этажерка спецвентзлящш и шахты локализации аварии

03 -  машзал

04 -  этажерка электроустройстз

05 -  спецкорпус

06 -  лабораторно-бытовой корпус 

10 -  главный корпус (вкл ,01+04)

27 -  дизельгенераторная

28 -  водогрейная котельная

Примечание: Коды маркировки оборудования тракта топливо- 
подачи ТЗС см .в табл .6 на стр .60

35 -  н /д  эстакада для разгрузки вагонов

36 -  основное мазутное хозяйство с сооружениями 

40 -  насосная станция технического водоснабжения
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54 -  объедияеяно-вспомогсгелышй корпус

61 -  общестанционная компрессорная

65 -  ацетилено-кислородная установка

66 -  азотно-кислородная установка

70 -  хранилище радиоактивных изотопов

71 -  центральные ремонтные мастерские

90 -  эстакады наружных пневмозатворов

91 -  оклад сухой золы ,

92 -  установка сжигания отходов

4 .1 0 Л .  Маркировку следует начинать с оборудования, 

•находящегося в помещениях с наименьшей отметки. Нумералшя 

четвертого сектора должна соответственно возрастать с  повыше

нием отметок помещений, в которых находится маркируемое 

оборудование, а для оборудования, находящегося в помещениях 

на одной отметке возрастать соответственно возрастанию нуме

рации строительных осей^ при одинаковом удалении оборудова

ния от строительных осей возрастание номеров сектора 4 должно 

соответствовать  возрастанию номеров строительных рядов.

4 . I I .  При выборе цифр второго сектора маркировки 

систем гидротехнических соорудений, систем водоснабжения, 

канализации, пожаротушения,вентиляции, предпочтение отдается 

конструктивному прицнилу. Например, для систем водопровода 

и канализации рекомендуется принимать следующие цифры:

10-39 -  для хозяйственно-питьевого водопровода

-  для бытовой канализации

40-69 -  для производственно-противопожарного 

водопровода

-  для незагрязненной производственно-дож девой 
канализации
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.70-99 -  для производственного водопровода

-  для загрязнений производственно-дождевой ■ 

канализации

Примечание: Исключение составляют водопровод и канализация 

главного корпуса ^для которых принимаются цифры 

от 01 до 1 0 ,

В качестве примера использования сектора 2 маркировки 

при конструктивном принципе рассмотрения общей схемы элек
тростанций в таблице й 5 приведен пример маркировки для сис

тем водоснабжения и канализации /  общестанционные системы, а 

также устройства для вспомогательных зданий я сооружений/.

Пример маркировка

секторов I  и 2 для систем и устройств 

водоснабжения и канализации /общ естан

ционные и вспомогательные здания и 

сооружения/.

таблица 5

Наименование монтажной 
единицы

Марка монтажное единицы

•

UK- х о з .пит.
водопров. 

Л» -бытовая 
канализа
ция

tlK-продзв. 
противо- 
пожарн.

„ водопр. 
Jb-произв. 

канализ. 
•чистая

^ п р о и зв .
водопр.

/1-продзв.
канализ.
загрязнен
ная

I 2 3 4

Главный корпус UK-0I
UtrOI

1Ж-04
Ub-04

UK-07
UL-Q7



РТЫ 34-9АТЭП03-84 стр«57

I 2 3 4 .......

2•Лабораторно-бытовой
корпус икло UK-40 ЦК-70ць-ю ЦП-40 UL -70

З.Служебно-бытовой
цк-п ЦК-41 ЦК-71• корпус
ЦЬ-И UL-4I U1-71

4 «Столовая ЦК-12 ЛУК-42 ЦК-72
UU-12 ЦЦ-42 ЦЦ-72

5 «Проходная я караульное
UK-13 ЦК-43 ЦК-73помещение
t/L-13 C/L-43 ЦЦ-73

6 «Объединенно-вспсмогатель-
яый корпус в т л .

6 .1  ХВО,склад реагентов, (Д-14 ЦК-44’ ЦК-74
наружные баки ХВО VL-14 Ц/,-44 UU-74

6 .2  ЦРМ ЦК-15 ЦК-45 ЦК-75
J UL-15 Ш -45 U1-75
1

б.ЗЦентральный материальный
U K-I6склад ЦК-46 ЦК-76
VL-16 ЦЦ“ 46 ЦЦ-76

6 .4  Электролизерная ЦКЛ 7 ЦК-47 ЦК-77
U1-17 Ш -47 UL-77

7 . Резерв ЦК-18 ЦК-48 U К-78
UU-18 ЦЬ-48 ЦЦ-78

8 .Сооружения топливо-
ЦК-19 *подачи ЦК-49 ЦК-79UL-19 Ц6-49 Ц Ц -79

9 . Компрессорная ЦК-20 ЦК-50 ЦК-80' UL-20 1 ЦЬ-30 ЦЬ-80
10 .Котельная /водогрейная, 

пиковая/ >- 1/K-2I ЦК-51 ЦК-81
ЦЦ-21 UL-51 <л.-и

I I  .1Лазутонасосная,мазу т о -
хозяйство ЦК-22 ЦК-52 ЦК-82

|Д,-22 Щ-52 ЦЦ-82
12 «Азотно-кислородная ЦК-23 ЦК-53 ЦК-83

ЦЬ” 23 ЦЦ-53 ЦЬ-зз



РТМ 34-9АТЭП03тб4 стр. 58

I 2 3 4

13. Ацетилено-генераторная UK-24
UL-24 1ЛС-54

UL-54 UK-84
UL-84

14 .Трансформаторное масло-
UK-25
UL-25

хозяйство UK-55 
t/i—55 UK-85

UL-85
15.Гараж UK-26 

Ub- 26 • UK-56 
№ -56 UK-86 

U L-86
16.11оздепо WC-27 

UL-2 7 UK? UK-87
UL-87

1 7 .Здание на ОРУ UK-28
UL-28 UK-58

UL-58 UK-88
UL-88

18.Резерв 1Ж-29
UL-29 UR-59

UK—59 UK-89
UL-89

19.Резерв UK-30 
U/,-30 UK-60 

UL- 60 UK-90
U t-90

20.Резерв № -31
№ -31 UK-61

UK-61 «21.Резерв 1/К-32 tfK-63 
UL- 63

2 2 .Очистные сооружения
1/1-32

к
водопровода/т ехнологич.
1^1шровка Цс , VE, UK-33

UL-33 UK-63 
UL-63 ! UK-93

UL-9323 .Очистные сооружения ка- ■ •
• нализадай /технология, 

маркировка Ц2 1}У UX UK-34 UK-64
UL-64NV, !  ' ' '  

2.4.Соорукения водопроводной 
• сети/ ' - общестан- 

шюняые/ в т . ч.  КС 
/ технология е ская маркировка

UI-34 UK-94
Ub-94

UK-35 
UL-35 UK-65 

UL-65 UK-95
25.Сооружения канализационной 

. сети/общестанционные 
в т .ч . КС технологическая 
маркировка -  / [)Ц

UL-95

№ -36 
UL -36 UK-66 

UL-66 UK-96
UL-96
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I 2 3 4

26 . Сооруяения си стеш  техво- 
доснабкения (технология, 
маркировка VA^C ]/Е усу  к
w ,\ v ,w ,v x  )

«а

(УК-37 ' 
U Li-37

(УК-67
t/b-67

СУК-97 
М - 9  7

-27 . Сооружения систеда зол о- 
шлако- и шлаыоудаления 
( технологаческая марккров-

1/ К-38 
UL- 38

(УК-68 
VL—68

UK-S8 
М -  98

28. Соорупения системы стацио
нарных пожаротушений 
( технология .маршгоовка

(УК-39 
UL- 39

(УК-69
М -6 9

СУК-99 
Vb- 99

4 .1 2 . Установки пожаротушения.

4 .1 2 .1 . Для установок пожаротушения первая ц.йра второго 
сектора обозначает прпнадлевность установок:

0 -  общостанционные или общеблочные;
■ 1 ,2  и 3 -  установка соответствующих сп стш  безопасностп.
4 .1 2 .2 . Вторая цифра второго сектора обозначает вид 

огнетушащего средства, используемого в установке пожаротуше-' 
кия:

1 -  вода;
2 -  пена;
3 -  газ;
4 -  порошок.
4 .1 3 . Кода маркировки оборудования тракта топливо- 

подачи T3G приведены в таблице 6.
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4.14, Црименекие всей структуры маркировка поясняется 
приложениями. Например, по схеме обвязки ШД турбины 
(приложение 7) в маркировке подогревателя низкого давленая 
обозначено

Порядковый номер теплообменника 
в системе (возможен трехзначкыи 
номер)
Теплообменник (см.п.3.8 и табл.4)' 
Четвертый отбор пара низкого дав
ления турбины (см.п.3.8. )
Основной поток пара пэрзой турбины 
(см.п.3.8. )
Подсистема отбора пара низкого 
давления турбины (см.п.3.7.3 и 
табл.З)
Питательно-деаэрацаоннач установка 
и оборудование основного теплосило
вого цикла (см.п.3.7.1 и табл.2) 
Номер блока (см.п.3.6).
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К о д  м а р м и р о б м и  0 & o p y Q o $ Q H Ux  т р а к т а  т о п л а Э о п а д а ч и  ТЭС.

РВ-
основной
тракт
т оп л и -
воподачи

О

1 дух&г.

Р А -
тракт
склада
твердого
топлива

С е к т о р а  м п о к и р .о З к и .ItС\) л ёлюрая & цифра

/
Конвейеры основ
ного тракта. J

Узел
пересыпки

N ?)

2
Конвейере/ в  пре
делах главного 

корпуса. 2

Увел
пересыпке/

N 22

3

Конвейеры подачи 
/попливо на склад. 3

Увел
рересА/пки

m 3

4
Конвейеры выдачи 
топлива со склада к

Увел
пересд/пки

л/гй

5
Приемное
Устройство 5 Резерв

6
Дробильное
устройство 6

Ритка, А "трак- 
та или аднони- 
точный тракт.

7
Башня пересыпки 
в главном корпусе 7

Нитки ,6 "  
тракта.

в
Узлы

пересылок 8

Вспомоготелеиыь 
тракт (удалемие 
инородных включено̂  
ороб, просыпей).

9
Резерв.

9
Грузоподъемные
механизмы.

В

Питатели /всех тшов)

F

Н

Н

М
N

O r
R

U
V
W

Дройильно-ррезерная
машина.

Лебедка маневрового 
Устройства.

П ервые две цифры, офязукнцие немую от 0 4  до 9 9
и сп ол ьзую т ся  д л я  обозн а ч ен и я  п о р я д со во го  н ом ер а  обор удова н ы  

О .Ъ зн а *еш о го  в  J -м  сек т оре вук вом и , к ром е к о н в е й е р о в (б х х в з  ./C jy 

Эля кот орь/х зок реа л яю т ся  яом е/ю , ук азан н ы е м ор се  в  т а бли ц е а  к ро-

Электролтелексна - -толкатель ■

Л е р е гр у Ы с а т е л и , л о г р у з 
ч и к и  и  т .п .

Грохоты
С б р а с ы в а ю щ и е  у с т р о й с т в е
К он в е й е р ы ,  э л е в а т о р ы
У л о в и т е л и  д р е в е с н ы х  включений-

Шнеки.

/, заслонки.
Датчики уровня, завалов, 

'Ширенные
В ы к л ю ч а т е л и .  р а з н о г о  

назначения
б ы к л ю ч а т е л и  с х о д а  

л ен т ы
З з / к л ю ч а т е л и  а в а р и й н о г о  
____останова._____ _

Краны (мостовые/юдвесные)
вдали электрические

Лебед/и грузоподъемные
Виброгпош
Резерв.

первая
цифра

в т о р а я  h
цифра Ч

третья
цифра.

ёык/хочателги^жбирГ и „ U*} и грузолбдъемных механизмов(бхя&
V,W‘, X/, которым орисвогнм сквозные яоряЭко&ю ном фа. :* Й

Наименование
конвейерной.

лин ии.

от приемного ьстройства
да узла пересылки Hi/___ 7epecw/7Mt/
о т  у з л а  п ё р ё с ь /п к и  н ! /  

д о  д р о б и л ь н о го  у с т р о й с т в а
от дрсвилзкого уст'роистЭа 
до главного комма
в  п р е д е л а х  г л а в н о г о  

к ор п у са .
Kodaw н а  с к л а д
Выдачи со склада

В ш а О ч и  о т  б у ф е р н о й  е м к о с т и

З ел о /ю га т ел ьн о го  т ракт а.

Номера Элр линии, 
состоящей из

о д н о г о
конвейера

нескольких последовательно распо- 
лонсекмн конвейеав

0 1

02 2 1 2 2 .2 3 ит.д.

03_ 3 1 .3 2 .J 3  и  т .д .

о ч

0 S

0 6

0 7

08 ; 0 9 ; / О

Н , 1 2 ,1 3  и  т д .

| |§1
>111

J l

ш г к з и т .э

51,52,53 и т.д.

£1,62,63 и т д .
7472,73 и  т.д.
80 и  т . д  д о  99

/ТДретья цифра от в  до 9 иаполззуетсх в маркировке 
юнвеифсв длр обозначения оборудования, на них устоновлен- 
нопо или связанного сними непосредственно, с мирсе- 
следующим закреплением цифр:

Ж

Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я .
Р е л е  с к о р о с т и .
ГПолмоэ

В ы клю чат ель огран и чен и я хода
бы клю чат ель огран и чен ия х о д а  го х за . 
У С елезост дели т ель и /ки вн об

н а т я р с к и

'зоотделитель с разгрузочной лентой, под*
есной, грузовой электромагнит.
М е т а л л о и с к а т е л и .
ь в е н т а ч н ы е  в ес ы.
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5» Принципы маркировки кабелей

5 .1 .  Марка кабеля составляется из марки монтажной 

единицы, к которой относится данный кабель, и марки кабельной 

части , состоящей из четырех знаков (типа ANNN см .т а б л .9 -  ) 

Марка кабельной части состои т  из буквы "К "(ч т о  озна

чает "к абел ь") и числовой части (порядкового номера к а бел я ), 

которая принимается в соответствии с  рекомендациями нижеследую

щий таблицы 7 .

Числовая часть марки кабелей

таблица 7

до
on

Наименование групп кабелей числовая часть 
марки

I - Кабели силовые ^вк-лючая кабели 
сети  сварки) и кабели освещения от 01 до 99

2 Кабели контрольные управления 
и -сигнализации от 100 до 499

4 Кабели контрольные приборов 
т ехяологяч е ск о г о ■контроля 
и датчиков автоматики от 500 до 999

4 ^абели связи от 01 до 99 
/отличие от силовых 

кабелей в  секторе I /

5 .2 .Для контрольных кабелей приборов технологического 

контроля и датчиков автоматики может быть примерно следующее 

деление числовой части марки кабеля, рекомендованное ОАЭ инсти

тута (таблица 8 )

Числовая част;б/контрольных кабелей приборов техноло

ги ческого  контроля и датчиков автоматики.
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таблица 8

пп
Наименование групп контрольных 

кабелей
числовая часть  

марки

I От датчика д о  соединительной 
к оробки ,к щитам питания и местным

| 500-599щитам

Z От датчика и от  соединительной 
к оробки  д о  РЩУ 1 6 0 0 -6 4 9

3 От датчика до щита FK 65 0 -6 99

4 От датчика д о  БЩУ 700-799

5 От датчика д о  УВС 800-849

6 От датчика д о  ВРК 850-899

7 От датчика д о  панелей си стем 900-949

8 От датчика д о  щита СУЗ 950-999

Например, марка кабеля от  датчика до соединительной 

к оробка  УАЮ POI KNI4N со ст о и т  из марки датчика точки тех 

н ологи ческого контроля УА10Р01 и марки кабельной части  KNNK

5 .3 »  Силовые кабели, питающие групповые сборки , 

маркирующая по марке сбор к и .

Кабельным перемычкам, соединяющим меяду собой  две сборки 

присваивается марка первой из них.

При наличии нескольких параллельны^ силовых кабелей 

в  одной цепи они маркируются номером с  дополнением букв 

" а " ,  " б " ,  " в "  , я  т . д .
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Примеры маркировки монтажных 
единиц йа электротехнических 
ж технологических схемах
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/3**3/}

Пример маркировки монтажных единиц.
I.Гл авн ая  схема электрических соединений 
ТЭС.



'•"/г бмгt

Пример маркировки монтажных единиц. 
2 .Схема электри ческих соединений С .Н . 

6 и 0 ,4  кВ гча вн ого  корпуса  ТЭС.



\ 4» f ...
o ^ c . ^ c i  i A____

l rZ: * , . C a _ .
Пример маркировки монтажных единиц.

3 .Схема электрических соединений С. Н.
6 и 0 ,4  кВ вспомогательных сооружений ТЭС.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
воез
Обозначение Наименование **о«

Материал Масса, кг Приме-
чаииеед. общ.

I 37C00B0I- Реактор энергети
ческий I 1

■ J
ВВЭР-' 
ifSlO

•• •

Парогенератор 6
— -- -

мВт

ПГВ-
-2132 зувтЪБг

зувшн

•

гцэн-
-317

3 ЗУДПД01+
ЗУДЩ01

Главный циркуляци
онный насос 6

4 ЗУРЮВ01 Компенсатор объе
ма паровой I

\'=44 кс
V f 5

-

:TC/CI5

Пример маркировки монтажных единиц. 
4*Схема главного циркуляционного контура.

I
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Пример маркировки монтажных единиц, 
5. Схема дожигания водорода АЙС.
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Пример,маркировки монтажных единиц. 
,7.Схема обвязки подогревателей 
низкого давления турбины АЗС*

>
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«АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРО ПРОЕКТ»

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УКАЗАНИЕ
Л * . С 9  A f u .  Ь С

Ня М _________________ :_______________

г 0 Применении РТМ34-9АТЭД-Б4 (маркировка монтажных единиц) и УММ-9386 ТМ Т-1 (о применении стандартов ЕСКД) в документации, выполняемой псковским отделением АТЭЯ.

В целях единообразного выполнения работ производственных 
подразделений отделения при разработке заданий на проектирова
ние АСУ ТП и проектной документации по АСУ ТП предлагается 
руководствоваться следующим:

I. При составлении задания на проектирование АСУ ТП. техно
логические подразделения:
Г.1. Разбивают развернутые технологические схемы установок (энер

гетический блок, водоподготовка, топливоснабжение, вент- 
системы и др.) на отдельные локальные технологические схемы, по 
функциональному назначению.
1.2. Обозначения на локальных технологических схемах выполняются:
- оборудование - по ГОСТ-21.403-80
- трубопроводы - сплошными линиями одинаковой толщины без бук
венных знаков.
1.3. Маркировка оборудования и трубопроводов на локальных техно-, 

логических схемах выполняется:
1.3.1. Трубопроводов в соответствии с приложением I.
1.3.2. Механизмов и арматуры с механическими или ручными 

приводами в соответствии с приложением 2.
1.3.3. Точек технологического контроля и автоматики в 

соответствии с приложением 3.
1.3.4. Маркировка трубопроводов по воз. I.3.I наносится на 

линиях труб. Маркировка механизмов,арматуры и точек КИП наносит
ся в овале, разделенном на две части по большой оси и располо-
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женном на схеме вблизи точки измерения или механизма.

2 . Подразделения,выполняющие проекты АСУ ТП, при разработка 
своей  части проекта руководствую тся следующим:
2 .1 .  Маркировка аппаратуры КИПяА в рабочих спецификациях выполняет

ся в соответстви и  с приложением 4 настоящ его указания.
2 . 2 .  При выполнении коммутации или кабельных разводок, в маркиро

вочных колодках рядов зажимов щитов КИПиА, на клемниках ап
паратов , механизмов или приборов в к а ч естве  маркировки использует
ся  нижняя часть маркировки точки измерения, механизма или аппарата 
(приложения 2 и 3 ) Для кабелей марка монтажной единицы .берётся также 
из нижней части маркировки с  добавлением марки кабельной части .

3 . Учитывая возросший объем работ  выполняемых технологически
ми подразделениями при составлении заданий на проектирование АСУ ТП 
связанный с простановкой на локальных технологических .схемах точек  
КИПиА следует включать в графики работ по разработке заданий заво
дам на щиты контроля и- управления (указание й!инэнарго Ш-15591 от  
2 3 .1 1 .8 4 )  технологические подразделения с  объемом 1555 от  общей 
стоим ости  разработки заданий на щиты.

Приложения М  1 ,2 ,3 ,4 ,5 .

Главный инженер



Маркировка трубопроводов ва локальных 
технологических схемах.

Приложение I

I  часть 2 часть

а  ш  и и

I часть  -  две цифры означающие
-  первая - . порядковый номер основного потока
-  вторая -  порядковый номер подпотока в данном потоке.

Д часть -  две буквы латинского алфавита в соответствии с  таблицей 
3 РТМ с уточнениями применительно к проектам МОАТЗП:

R ' Оборудование основного цикла.

ЯчА . Свежий пар от котла д о  турбины.
ftg  . Промперегрев холодный.
ft С . Байпас турбины для БРОУ, острый пар к РОУ.
ft2 ) .  Отборы пара вы сокого давления турбины.

'ТГрГТ. Очистка основного конденсата турбины (БОУ) совместно с. установкой
регенерации БОУ._________

RF . Питательные и бустерные насосы.
ft И . Отборы пара низкого давления турбины.
ft К * Горячий промперегрев.
ft L . Питательная водц от  деаэратора до котла.
ftгц . Основной конденсат о т  конденсатора до деаэратора.
ft М . Конденсат греющего пара системы отборов пара.
ftp  . Испарительная уста н овк а . cr!i  с /ч:*
ftQ  . Пар собственных нуж д/ включая РОУ сн.
ftS* • Конденсат пара собственных нужд.
Я т  . Дренажи трубопроводов машзала, включая турбину и дренажные баки, 
f t t r . Схема трубопроводов гря зн ого  конденсата, включая баки грязн ого  

конденсата.
fty  . Добавочная обессол ен н ая  вода , включая баки запаса обессоленной 

воды.
Я Х  ♦ Хжмкоптроль водного режима.
ft£  . Установка дозирования гидразина и еяшвн»  аммиака.

R4J — ег

Ct tL jr к IT /> r. '

4 i
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£? Даровая турбина и. генератор

5*А . Корпус паровой турбины, включая подшипники.
$С  . Система смазки паровой турбины и генератора.
S2> • Конденсаторы турбины и эжектор**.
5*£  . Система регулирования и защиты турбины.

. Система пара на уплотнения и эжекторы и пар из уплотнений. 
S K  • Резерв.
S L  • Резерв.

. Паропроводы обогрева фланцев и шпилек.
SN  • Общие части турбины и генератора.
S Р . Генератор (ста то р , р о тор , подшипники).
SR  . Система резервного возбуждения (вкл. охлаждение).
SS  • Водяное охлаждение генератора и возбуждения.
ST* • Водородное охлаждение генератора.

• Маслянная система уплотнения вала генератора.
5» V  • Резерв.

{s/ Котельная установка.

N А . Пароводяной тракт котла.
Ыв . Питательные трубопроводы водогрейного (п у ск ового ) котла.
Ыс • Дренажная система котла (включая продувку).
N't . Тракт промежуточного перегрева пара. 
ts]f . Дозирование фосфата.

• Система подачи воздуха в котел , включая ДВ и РВД.
N L  . Система подачи твердого топлива (вкл. пылеприготовление).
МЫ . Система подачи жидкого топлива. 
tit* . Резерв.

>1Р . Система подачи газообразного топлива. 
tlQ  . Система очистки дымовых га зо в .
tlR  . Система отводов и рециркуляции дымовых г а з о в , включая дымососы. 
{sJt  * Промывка, обдувка и пожаротушение РШ.

* Золоудаление (вкл. пневмотранспорт золы ), шлакоудаление,багерные. 
N V  . Система очистки поверхностей нагрева (обдувка , дробеочистка,

промывка).
N v / . Схема кислотной промывки котла.
ЫХ , Р езерв . v
МУ . Маслосистэма котельной.

. Система очистки РШ.
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Р  р б ш б о т к а и  подача топлива, механизапия ремонтныхjp a d s i .

р д  .• Склад, разгрузка и подача твердого топлива, до дробильного корпуса. 
Р В  • Тракт топливоподачи, от дробильного корпуса до бункеров сырого 

угля.
Р2> • 1&зутопроводы мазутохозяйства (р а згр узк а , насосы, подогреватели, 

бак и ).
РЕ . Пар мазутохозяйства.
P F  . Конденсат мазутохозяйства.
РС- • Газораспределительный пункт.
PQ . • Подъешю-транспортное оборудование, лифты и напольный транспорт.
PS, . Перекатка трансформаторов.
РХТ . Мастерские, склады, лаборатории, зарядная электрокар.
РУ . Приводные устройства дверей, фрамуг окон и ворот.

Q .. Газотурбинная установка, дизельгеневаторная установка.

Q A  • Корпус газовой турбины.
ф С  • Система смазки газовой  турбины, включая подшипники.
Q2) , Камера сгорания (вкл. систему зажигания).
QP . Воздухоподогреватель.
QC- . Система регулирования газовой турбины.
QH . Резерв.

. Разгонный двигатель. 
ф М  • Система подачи жидкого топлива.
QfJ  . Система подачи га зо в о го  топлива.
Q Р  . Воздухоохладители.
QQ  . Воздухоочиститель.
Q\f . Дизель-генератор.

"Lr. BsnoMgEaigflbKHe,..sagTg|ffl. Й. ygT.9H9£M Т

А  ♦ Установка обессоливания, ооессоленная вода.
Уста'нов1ш'1т^ п р Ж вар и тел ьн ой 'обр аботк и  исходной воды (сырая вода; 

j'TJ В  j -  Установка умягченной воды в здании ВПУ.
1 * Установка умягченной воды, подпитка теплосети в отдельном здании. 

i j  р . Сбгцестанционное маслохозяйство.
ХГС  • Зиектролизерная.
XJJ  • Установки пожаротушения.

. Водопровод.
J  XSH ♦ Склад реагентов.



V *L - - Канализация.
\Лч{ . Теплосеть по территории.

Зхг<2 . Установка нейтрализации после химической очистки воды.
XJ'R . Установка нейтрализации обмывочных вод РВП и котлов._________ _

. Во адушн о-компре с  сорные . системы (системы технического возд у ха ).
XJXT • Теплофикационная установка в машинном зале.

А ХГТ~ ■ Установка нейтрализации сбросных вод после ВПУ и конденсаточистки. 
L r 2 ) . Установка очистки замазученных и замасленных стоков  .
*^го| . Регенерационная установка БОУ в отдельном здании.

 ̂ . Автономная обессол ивающая установка в о т д е л о м  здании.
/ . Система вентиляции, отопления а кондиционирования воздухе в 

главном корп усе .
XTvf х Резерв.
Хгу: • Система холодоснабжения.

Охлаждающая вода.

у'д  . Механическая очистка технической воды.
sJC . Циркуляционная вода (вкл. вод^маслогазоохлаждения. и подшипники). 
\j2) • Р езерв .

. Система очистки конденсатора турбины.
\JQ- . Система Т ехнического водоснабжения ыашзала, включая охлаждение 

пробоотборников.

V h ♦ ^ звРв *
ц  . Сооружения обработки воды техводоснабжения (подкислитедьные, 

хлораторные и т , п . ) .
\j fJ . Р езерв . 
yj у . Гидроузла.
yjyf . Система добавочной воды контура водяного охлаждения оборудования 

станции, вкл. воду на кислотную промывуу.
\J\jJ . Системы артезианской воды и техводоснабжения, включая градирни.

v / .  Системы' отопления, вентилями. и кондшшошгсованая..- 
во штоса вспомогательных помещений.

дд/д . Лабораторно-бытовой ( спецбытовой) корпус, 
у / g  . Административное здание (служебный корпус).

. Столовая.
ф  • Караульное помещение и проходные.

\д/£ , Обьедивепыо-вспомогателъный корпус (ХВО, склад реаген тов , наружные 

баки ХВО. ЦРМ, материальный склад, электро ли зерн ая).



чл/ F .  Насосные технического водоснабжения (береговые насосные, каме
ры вадвижех, градирни). 

vJ . Ди зель-генераторная.
VaiH • Компрессорные.

J  . Котельная, 
у / X  . Мазутонасосная. 
у Д . • Азотно-кислородная, 
у / ц  . Ахгтелено-генераторвая. 
v j . Трансформаторное маслянное хозяйство. 
у / Р  . Пожарное депо, 
y j  Q. . Спецгараж. 
у } R . Здание на ОРУ.

. Переходные мостики. 
у/-р . Наружные тоннели.
\j4XJ . Здания насосных и очистных сооружений хозпитьевого и противопо

жарного водопровода.
y f  \f . Очистные сооружения хоз.бытовых, прошшвневых и замазученных 

”” стоков, 
у /\J . Резерв.
у /  X  • Системы холсдоснабкения. 
y j ^  . Резерв.
yi ^  . -Системы теплоснабжения вспомогательных зданий.



Ш и д м и д а в,.2

Маркировка механизмов с механическими 
(эл ек тро,п н евм о,ги д ро) или ручными приводами

I .  Маркировка механизмов с  механическими приводами:
Ы .  В нижней части  овала:

I  ч а сть  2 ча сть

0  0  000
Г 1 -часть -  2 буквы латинского алфавита ишишЕишшшздг соответствующ ие 

второй части маркировки трубопровода по приложению № I ,  на котором 
установлен э т о т  механизм.

2 часть  -  3 цифры -  номер механизма означающий: —
001-799 -  механизмы. . управляемые с БЩУ, при этом , при наличии

избирательного управления:
-  001 -0 99  -  механизмы управляемые с БЩ7 индивидуально.
-  101-799 -  механизмы управляемые по избирательной системе управления. 

801-999 -  механизмы управляемые с местных щитов и по м есту .
Нумерация выполняется сквозн ой :

-  для главн ого корпуса -  по блочыо.
-  для водогрейной (пусковой) котельной -  по котлам.
-  для вспомогательных сооружений -  по зданиям.

1 .2 .  В верхней части  овала -  набор букв латинского алфавита означающий:
1 .2 .1 .  Назначение механизма:

-  Д -  механизм собственных нувд,.
- М  -  запорио-регулирущ ая арматура.

1 .2 .2 .  Выполняемые функции:
-  С -  автоматическое регулирование 

I -  г? -  блокировки ,АВР
V - £  -  защиты _•

-  X — ФГУ ,ИВС. I ч U. jf̂ ij v i.̂ tj fbfl l / с к. ̂  Cf^C.O.L/. С £ tin. it ̂ с <

2 . Маркировка арматуры а  ручными приводами:
. 2 Л .  В нижней части .овал а  -  полный повтор первой и второй  частей  марки

ровки трубопровода по приложению № I , на котором  установлена эта 
.арматура.
2 .2 .  В верхней части  овала

2 ч а сть

а  и

I  ч а сть



-2 -

J часть - буква "IT обозначающая ручное управление.
ТТ чяптъ - 2 цифры - порядковый номер арматуры на этом трубопроводе.



Приложение 3

МАРКИРОВКА.
точек технологического контроля и 
автоматики ва локальных схемах.

Маркировка точек КИПиА выполняется в овале:
В нижней частя:

I  часть 2 часть

■ Ш 0  В  В  ®
.. I  часть -  две буквы латинского алфавита соответствующие 

второй 'части  маркировки трубопровода, на котором установлено это
измерение. (см.приложение I ) .

П часть -  три арабские цифры -  порядковый номер измерения 
по рабочим спецификациям на КИПиА (проставляют специалисты по 
АСУ ТП).

Номер измерения -  сквозной для данной локальной схемы.

В верхней части:

Набор латинских букв означающих:
I .  Измеряемый параметр:

Т -  температура- 
Р -  давление 

д Р -  перепад давления 
F -  расход •
|_ -  уровень 
Q -  химанализ:

От- конце&тратоыер
Г Г) \ R'jPr ’ ""n

02-  кондуктомер 
02-  рН-метр 
0^- кислородомер 
Qg- рИа-метр
Qg- ‘ кремнемер
0у- водородомер
Qg- опредилитель химнедожога
Од- определитель довзрывоопасных концентраций
Qjq-  определитель содержания хлора



~2~

 ̂XI -  оирвд®**™* содержания ^02 в уцмтяцт газах
% 2 -  ~ СО
% 3 -  NO
£ - мех. величины
V  -  скорость, частота вращения( Ыол повсрсТ* .

В-навктрачвсжив величины 
К - влажность 
V/ - вязкость 
Н - акустика

Ч»/ - оптика (прозрачность)

2. ~ способ представления информации:
I - индикация (показания)
R - регистрация (записи)
U - интегратор (счетчик)

3. - место представления информации:
К - по месту
Д - местный щит
В - Big индивндуаль н с_,

. N - БЩУ по вызову 
у - БЩУ на ИВС

4. выполняемые функции:
S' - защита 
1 - сигнализация 
^  - блокировки, АБР 
С - регулирование 
I  -  ИВС,«ГУ л»/

Примечание - рядом с буквами £, А, 2 ставится знак "+"
(повишеане иди понижение параметра). Например £ * 2? ~

/ /

ИЛИ



.4

МАРКИРОВКА
аппаратуры КИПяА в рабочих спецификациях

часть  I  часть 2 часть 3

EJGD Н Е Ш  Ш ®
Чаоть I . Полный повтор елжеей частя маркировки точки КИПиА 

на локальной технологической схеме по приложению 3.

Чаоть 2 , Назначение аппарата входящего в соста в  данного 
измерения: .
А -  аооуд разделительный, конденсационный, уравнительный 
В -  датчик (преобразователь не электрической величины в электри

ческий сигнал)
С -  преобразователь электрических сигналов
Д -  прибор динамических преобразований (интегратор, дифференциатор) 
В -  электроизмерительный прибор, указатель положения 
Н -  вспомогательный прибор (задатчик, переключатель, согласующий 

прибор)
L  -  регулирующий, корректирующий прибор 
М -  исполнительный механизм 
Р -  вторичный прибор
Q. -  функциональный прибор алгебраических преобразований 
0 -  усилитель, пускатель
V -  функциональный прибор нелинейных и логических преобразований 

(ограничитель, аналого-релейный преобразователь)
F -  измерительное устройство раохода

Чаоть 3 . Порядковый номер аппарата -  ставится только, когда 
есть два иди более аналогичных аппарата. .





Информационное сообщение 
.0 9 .8 7  JS 2

В ОВП поступило 15.09.87г.

К асается  дополнений к Указанию £  40 от  2 7 .0 9 .8 5 г .  ” 0 примене
нии Г ГГ,» 34-9АТЭП-84( мар Киров ка монтажных единиц) и УММ-Э386ТМ М  
\о применении стандартов ЕСКД)в документации, выполняемой Мос
ковским отделением ТЭП".

1 .  Приложение 3 и зм ен яется  в  части  обозначения приборов хим- 
анализа. В се цриборн химанализа(химконтроля) обозначаю тся знаком

, а  уточнение параметра химанализа(хин^онтроля) ставится  рядом 
с о  знаком маркировки (овал ом ) ,как  э т о  предусмотрено
ГОСТ 2 1 .4 0 4 -8 5 .

2 . Для точ ек  контроля технологических парам етров, измеряемых 
только по "м е ст у "  "зн ак  маркировки" не раздел яется  горизонтальной 
чер той .

Начальник тех отд ел а S . А.Гетманов

О,,у  f~< ^  4  .'И/cẐ O

fep-tfo?? /ел У

£

w v
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