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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карте предназначена для организации труда рабочих при подготовке по

верхности полимербетонных полов к окончательной отделке.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают воэмож-
2

ность звену из двух облицовщиков подготовить за смену 115 м поверхности по

ла.

1.2. Показатели производительности труда

По карте По ЕНиР
2 ---------------------------------

Выработка на 1 чел-день, м пола 57 51
2

Затраты труда на 10 м пола, чел-час 1,4 1,6

И. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2;1. Исполнители:

облицовщик 1У разряда (О^) -  1 

облицовщик Ш "  (О^) -  1

х) Москва, Б. Полянка, 51а.

оценка квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Машина универсальная шлифовальная 
с  гибким валом для шлифовки труд-
недоступных мест ИЭ-8201 2

Кисть-ручник для огрунтовки поверх-
ности пола ГОСТ 10697-65 2

Шпатель стальной ШСД-100, ГОСТ 10778-64 2

Ящик для шпаклевочного состава
размером 400x500x150 мм - 2

Ведро - 4

Щетка волосяная _ 2

111. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: доставить на рабочее место материалы, 

инструменты и инвентарь; проверить исправность шлифовальной машины и сило

вой электропроводки; обеспечить рабочих защитными очками, резиновыми сапо

гами и диэлектрическими перчатками.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по подготовке полимербетоныых полов к окончательной отдел

ке выполняют в следующем порядке: дважды очищают и промывают поверхность 

пола (после общей шлифовки); огрунтовывают, шпаклюют и шлифуют отдельные 

места (выбоины и трещины); окончательно очищают и промывают поверхность по

ла за  два раза.

4.2. Отдельные выбоины и трещины заделывают шпаклевкой на основе плас

тифицированной эмульсии ПВА.
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Состав шпаклевки в весовых частях:

портландцемента -  1

муки мраморной -  2

эмульсии пластифицированной ПВА -  0,4

4.3. График трудового процесса
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Очистка и промыВка 
поверхности пола

/t
г 16 32

1°
I

2
ОгрунтоВка, шпакле6-. 
ка и шлшроВка отдель
ных мест

L
$
I

1 3 6

3
Окончательная очист
ка и промыВка поверх
ности пола

0
0

,L
23 461

итого на 10 м2 поверхности пола 84

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключи
тельные работы и отдых.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по 
гра
фику

1

Наименование операций, их продолжительность,х ) исполнители и орудия труда;

характеристика приемов труда

2

1 ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОДА; 16 мин; O j, О щ е т к и ,  вед
ра

Облицовщики очищают поверхность покрытия пола от мусора и пыли и дважды 
промывают ее водой

2 ОГРУНТОВКА, ШПАКЛЕВКА И ШЛИФОВКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ; 3 мин; Oj, 
О^; шпатели, кисти-ручники, ведра, ящики для шпаклевки, машины ИЭ-8201

Мелкие выбоины и трещины, появившиеся на поверхности пола после шлифовки, 
облицовщики огрунтовываюг и заполняют шпаклевкой. После затвердения шпак
левки эти места шлифуют машинами ИЭ-8201

х ) 2На 10 м поверхности пола.
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1 2

3 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА; 23 мин; 
O j, O ^ i щетки, ведра

Облицовщики тщательно очищают поверхность пола щетками, промывают ее во
дой и протирают ветошью за два раза

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

■ проектно-эксперкментальвого инстктута организации, 
механизации в технической помощи строительству 

Госстрое СССР
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