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^Методические рекомендации по 
определению стоимости научно 

проектных работ для реставрации 
недвижимости памятников истории и 
культуры». Раздел 8 «Геодезические и 

фотограмметрические методы 
исследования памятников и 

автоматизированная обработка 
данных»

Взамен 
методических 

рекомендаций, 
утвержденных 

МК РФ от 
28 12 92 №468.

1. О бщ ая ч асть

1. Дополнение к РНнП 4 .0 5 .0 1 -9 3  раздел 8 составлен на основе 
следующих нормативных документов:

«Сводные комплексные показатели (С К П ) на проектные 
работы с применением средств автоматизации и 
вычислительной техники», утвержденные министерством 
культуры РСФ СР от 31 марта 1989  г.;

«Единые нормы времени на топографо-геодезические 
работы. Камеральные работы (Е Н В )»  -  М : Г У Г К , ВЦ С П С , 
ГО К О М ТРУД А  -  1982 г ;

«Прейскурант У-01 на услуги, оказываемые 
вычислительными центрами -  М .: П РЕЙ С К У РА Н Т И ЗД А Т , 
1982 г.;

«Сметные укрупненные расценки (С У Р ) на зопографо- 
геодсзические работы» -  М .: Г У Г К , 1987  г . ; __________________

Внесены Утверждено Приказом Срок введения в
институтом Министерства культуры действие

«Сг.сппп9еггрсст>»гачияц Российской ф*пг**аи:ш от о 1999 г.

1_____ :____________ ----------- 1999 г .............

Издание официальное
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Справочник базовых цен на инженерно-геодезические 
изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений. (СБЦИГИ). Госстрой России-1999 г.

Сборник пси на изыскательские работы для 
капитального строительства (СЦИРКС) - М.: Стройиздат -
1982 г.

2. При пользовании Настоящим разделом следует 
руководствоваться положениями Plfitll 4.05.01-93 - пп. 1.1.,
1.2., 1.3, 1.4 (исключая абзацы 8 и 9) , 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10,
1.11., 1.13., 1.14., 1.15.. 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.6., 2.7., 2.8.

3. В разделе 8 трудозатраты определены исходя из 
измерителей, указанных в таблицах, и показателей категорий 
сложности объекта исследования или обрабатываемого 
материала.

4. Для числовых значений, нс совпадающих с 
приведенными числовыми значениями в таблицах, 
использовать интерполяцию и экстраполяцию.
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2.1. Стоимость научно-проектных работ, предусматриваемых 
«Заданием», определяется как сумма базовых иен на отдельные 
виды научно-проектных работ с учетом договорных условий.

2.2. Б азовы е иены на отдельные вилы научно-проектных работ 
определяются по формуле:

Спщ'-СчлхТчдхК
где:

Q uit -  стоимость отдельного вида научно-проектных
работ в руб;
Сцд- усредненная стоимость чсл. ли., определенная

«Исполнителем» на момент заключения договора на 
выполнение научно-проектных работ, в руб..

Тчд- трудозатраты на отдельный вид научно-проектных 
работ чсл. ли.;

К - произведение коэффициентов, приведенных в 
«Рекомендациях»

2.3. Базовые цены на вилы научно-проектных работ, нс учтенных 
«Рекомендациями», допускается определять по аналогии, на 
основании соответствующих обосновывающих документов или 
расчетов, а также по фактическим затратам.
2.4. Трудозатраты определяются по таблицам приведенным в 
разделах настоящих «Рекомендаций».
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2.6. Трудозатраты на научно-проектные работы. выполнение 
которых предусматривается в неполном или сокращенном 
объемах, определяются «Исполнителем» с применением 
понижающих коэффициентов, в том числе устанавливаемых 
«Исполнителем» по согласованию с «Заказчиком».
2.7. Трудозатраты по рассмотрению ранее выполненной научно- 
проектной документации и возможности ее использования с 
составлением письменного Заключения определяется с 
применением коэффициента 0.15. а при осуществлении укатанной 
работы с выездом на место и частичной проверкой в натуре - 
коэффициента 0.2, от трудозатрат на выполнение.
2.8. В случае использования ранее выполненной документации 
«Исполнитель» и «Заказчик» соответствующим актом 
устанавливают трудозатраты на ее выполнение и исключают их 
из трудозатрат на выполняемые вновь научно-проектные работы.
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ял н о л е в ы е  г а ь о т ы

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧГЛ.Д11. н л  п р о в е д е н и е  
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ФАСАДОВ И 

ИНТЕРЬЕРОВ (ПОЛЕВЫЕ РАЬОТЫ).
Таблица I

Измеритель I пуша
№ j Наименование работы Категория сложности (таб 1 I
п/п Измерение \тлов 1 и ш IV V
I ! ? 3 4 5 6 7
» 1 Триангуляции 4 класса 041 0.45 _0  5 1_ J 0.57 0 66

! *1Г
• Триангуляции 1 
j разряда

6 16 0 17 0.18 0~i<> 021

!' 3
1_ .

; Триангуляции 2 
! разряда

0 145 0 15 0 |(> 0 17 0 18

1 4 1 Г еодезнчсской 
\ засечкой j

0.1
L _ _ _ _ _ _ _ _ _  1

0 и
1

0 12
1

0 125 0.13

5 ; К п 4 за каждый дополнительный базис вводится коэффиинеш 
, объема работ по данному базису.

t 1 1 от

! 6

i____________

! Мнкротриангуляипя 
j взамен тсололтт»ых 
1 ходов

0 12 0 15 0.135 j 0 14 0 15

Характеристики категории сложности местности при проведении  
полевых рабсм (к табл. 1).

_________________ Таблица 1.1
Категория Характеристика

j а) открытая равнинная или слабовсхолмленная местность;
б) открытая речная пойма с малым числом стариц или 
заболоченных участков;
в) улицы сельских населенных пунктов,
г) дороги с небольшими транспортными потоками.
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и а ) о ткр ы тая  в сх о л м л е н н а я  м е ст н о ст ь ,

б )  о ткр ы тая  речная п о й м а с  б о л ь ш и м  ч и сл о м  ст а р и н  и ли  
за б о л о ч е н н ы х  у ч а с т к о в ;

в )  у л и ц ы  го р о л о в с  н еб о л ь ш и м и  тр ан сп о р т н ы м и  н п е ш е х о д н ы м и  
п о т о к ам и .

г )  д о р о ги  с т р а н сп о р т н ы м и  п о то к ам и  ср ед н ей  и н т е н с и в н о с т и .

д )  п р о м ы ш л е н н ы е  и ст р о и т е л ь н ы е  п ло ш ал к и  с н еб о л ь ш о й
_____ ____ 2^CTpcMiKo i l  _ _______ ___

1И а ) о ткр ы тая  горная м е с т н о с т ь ;

б )  п о л у зак р ы т ая  в с х о л м л е н н а я  м е ст н о ст ь .

в )  за се л е н н а я  р авн и н н ая  или сл а б о в с х о л м л е н н а я  м е с т н о с т ь .

г )  п о л у зак р ы т ая  речная п о й м а с  н еб о л ьш и м  к о л и ч е ст в о м  ст а р и ц , 

п р оток и за б о л о ч е н н ы х  у ч а с т к о в ;

д )  за с е л е н н а я  речная п ой м а с  н е б о л ь ш и м  к о л и ч е ст в о м  ст а р и ц , 

п р оток н за б о л о ч е н н ы х  у ч а с т к о в ;

с )  у л и ц ы  го р о л о в  с д в и ж е н и е м  тр ан сп о р та и п е ш е х о д о в  ср е д н е й  
и н т е н си в н о ст и .

ж ) д о р о ги  с и н тен си вн ы м  д в и ж е н и е м  т р ан сп о р т а,

з )  п р о м ы ш л е н н ы е  и ст р о и т е л ь н ы е  п ло ш ал к и  с о  ср е д н е й  

за ст р о й  кон . ср е д н е м  к о л и ч е ст в о м  и н ж ен ер н ы х с о о р у ж е н и й , с

___________ д в и ж е н и е м  тр а н сп о р т а с р е д н ей и н т е н си в н о ст и _____________________

IV  а ) о ткр ы тая  в ы со к о го р н а я  м е ст н о ст ь .

б ) п о л у зак р ы т ая  ю р к а я  м е с т н о с т ь .

в )  за се л е н н а я  в сх о л м л е н н а я  или  п ер есеч ен н ая  б а л к а м и  и о в р а г а м и  
р авн и н н а я  м е ст н о ст ь ;

г )  за се л е н н а я  речная п ой м а с  б о л ь ш и м  к о л и ч е ст в о м  с т а р и ц , проток  
и за б о л о ч е н н ы х  у ч а с т к о в ;

д )  у л и ц ы  го р о д о в  с и н т е н си в н ы м  д в и ж е н и е м  тр а н сп о р т а и 
п е ш е х о д о в .

е )  п р о м ы ш л е н н ы е  и ст р о и т е л ь н ы е  п ло ш ал к и  с о  зн а ч и т е л ь н о й  
за ст р о й к о й , б о л ь ш и м  к о л и ч е ст в о м  и н ж ен ер н ы х  а 'о р у ж е н и й . с

V
и н т е н с и вн ы м  д в и ж е н и е м  т р а н с п о р т а ________________________________

а ) п о л у зак р ы т ая  в ы со к о го р н а я  м е ст н о ст ь ,

б )  гл а в н ы е  м а ги ст р а л и  к р у п н ы х  го р о л о в  с  в е с ь м а  и н т е н с и в н ы м  
д в и ж е н и е м  тр а н сп о р т а и п е ш е х о д о в ;

г )  к р у п н ы е п р о м ы ш л е н н ы е  и ст р 01ггс л ь н ы с  п л о щ а д к и  с  в е с ь м а  

б о л ь ш и м  к о л и ч е ст в о м  к о м м у н и к а ц и й , и н ж ен ер н ы х  со о р у ж е н и й . 

в е с ь м а  и н т е н си в н ы м  д в и ж е н и е м  т р а н сп о р т а _______ ___________________

1

j
i

j



ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДМ. НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ГАВОТЫ

Таблица_2
№
п/гг

Наименование раГюг Единица
измерения

Количество

1 2 ~  з......
1 Расходы на внутренним транспорт Сметная

стоимость
11% стоимости

2 Организация и ликвидация 
полевых рзбот

Сметная
стоимость

б% стоимости

3 Обеспечение метрологического 
единства средств измерений

Измсртгтсль 
ные работы

11% от объема 
измерительных 

работ
4 Составление каталога пунктов 

съемочной сети по результатам 
полевых работ

100
пунктов

3.17 чел./дн.

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОВЕДЕНИЕ 
СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

Таблица 3
Измеритель - I базис фотографирования (стереопара)

Кг
п/п

Наименование работ Категория сложности 1[табл. 3.1)
I 11 III

1 2 3 4 5
1 Наземная

стереофото грам метрическая 
съемка фасадов

0.3 0.4 0.6

2 Съемка фасадов 0.4 0.5 0.8
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Х арактеристика категорий сложности сооружений

К атегори я

II

III

Т аб л и ц а 3 1
______Характеристика^

Сооруж ении п р ям оугольн ой  (|юрмыу вы со то й  д о  8  м  
Ф а сад ы  откры ты  для  съ ем ки  п олн остью . С ъ ем к а  

ш гтерьеров п р ои звод и тся  с ди стан ц ии  не м ен ее 8  м при  
го р и зо н тальн о м  полож ен ии  оп ти чески х о сей  ф отокам ер  
Д оп о лн и тельн ая  п о д светк а нс требуется Г е о д ези ч еск а я

__ съ ем оч н ая сеть  в ы п олн яется в в и д е « н у л е зо н  лин ии »__

С ооруж ен и я р азли ч н о й  ф орм ы , вы со то й  от 8 ло 15 м.
Ф а сад ы  о ткры ты  для  съ ем ки  частично Т ребуется  

д о п о лн и тельн ая  съ ем к а с  ди стан ц и и  д о  5  м. С ъ ем к а  
и н терьеров п р ои звод и тся  с  ди стан ц ии  м ен ее 5 м  при 

го р и зо н тальн о м  п олож ен ии  о п тических о сей  ф отокамер.
Д о п о лн и тельн ая  п о д светк а требуется с  прим ен ением  

л ам п  всп ы ш е к  и со ф и то в Г ео д ези ч еск а я  съ ем очн ая сеть  
вы п о лн я ется  в ви д е  «н у л е в о й  ли н и и » с  

________ до п о л н и тельн ы м и  кон трольн ы м и  то ч кам и  _____

С ооруж ен и я разли чн ой  ф орм ы , в ы со т о й  св ы ш е  15 м  
Ф а сад ы  о ткры ты  для съ ем ки  ч асти чн о Требуется  

до п олн и тельн ая  съ ем к а с  ди стан ц и и  ло  5 м и 
д о п о л н и тельн ы е изм ерения у гл о в . Ф ото съ ем ка  

вы п олн яется не то лько  с  п овер хн ости , но и с  вы ш ек или  
кры ш  со се д н и х  здан и й . С ъ ем к а и нтерьеров  

п р о и зво д и тся  при го р и зо (гга л ы ю м , вер ти к альн о м  и 
н аклон н ом  п олож ен ии  оп ти ч еск и х о сей  ф отокам ер  

Д оп о лн и тельн ая  п о д светк а тр еб уется  с  прим'* си н ем  
л ам п  в сп ы ш е к , со ф и то в или о све т и т е л ь н ы х  
п рож екторов Г е о д ези ч еск а я  съ ем о ч н ая  се т ь  

вы п о лн я ется  в ви де «н у л е в о й  ли н и и » с  
до п о лн и тельн ы м и  кон трольн ы м и  точ кам и  и пром ерам и  

_____________________ ко н тр ольн ы х о тр езко в_______________________
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ФОТОГРАМЕТРИ ЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ФАСАДОВ И 

ИНТЕРЬЕРОВ

Та бли ца 4
Измеритель - I точка фотографирования (фотоснимок)

№ Наименование работ Категория сложности (табл 3.1).
п/п I 11 111
1 2 3 4 5~
1 Наземная фотограмметрическая 

съемка фасадов
0,12 0,16 0,24

2 Съемка интерьеров u_ 0J6 . . .р ,2

8.2. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ВЫЧИСЛЕНИЕ 
КООРДИНАТ ТОЧЕК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
(КА М ЕРА Л ЫIЫ Е РА БОТЫ)

Таблица 5
Измеритель -  1 пункт.

№ Вычисление координат Категория сложности (табл. 1. О 1
п/л точек по результатам 1 II ш IV V
I 2 3 4 5 6 7
1 Триангуляции 4 класса 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
2 Триангуляции ! разряда 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
3 Триангуляции 2 разряда 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
4 Геодезической засечкой 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
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Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В  Ч Е Л . Д Н . НА С О С Т А В Л Е Н И Е  
О Б М Е Р Н Ы Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  Ф А С А Д О В  И И Н Т Е Р Ь Е Р О В  Н А  

А Н А Л О Г О В Ы Х  П Р И Б О Р А Х

Измеритель -  I кв. м. фасалз (тггерьсра)
Таблица 6

№ Наименование раГют Категория сложности (табл. 3 1)
п/п 1 и III
1 2 3 4 5
1 Составление обмерных 

чертежей в масштабе 1:50
0.03 0.04 008

2 То же, в масштабе 1 40 0.04 0 06 0 12
3 То же, в масштабе 1:25 0.12 0.16 0.2
4 То же, в масштабе 1 20 0.12 0.16 0.24
5 То же, в масштабе 1:10 0.18 0 2 0.25 1
6 То же, в масштабе 1:2 0 2 0.25 0 27
7 То же, в масштабе 1 1 6.23 0 3 0 35

Характеристика категорий сложности фотоснимков

Таблица 6

Категория Характеристика
1 Контура четкие хорошо опознаются Качество 

изображения высокое
и Большая часть контуров хорошо опознается. Качество 

изображения удовлетвор1ггельное.
ш Большая часть контуров смазана. Для определения 

угловых точек требуется избыточное измерение.
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧБЛ..ДН. НА ИЗМЕРЕНИЕ 
КООРДИНАТ ТОЧЕК СНИМКОВ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ И ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Измеритель -  10 точек снимка
Таблица 7

Не Наименование работ Категория сложности (табл. 6.1)
; п/п 1 и III

1 2 3 4 5
1 Измерение фототеолол1гтных 

снимков
0 05 0.08 0.1

2 Измерение снимков, 
полученных любительскими 

камерами

6 08 0.1 0 15

3 !
1

Измерение архивных 
снимков

- - 02 03

4 Измерение рентгеновских 
снимков

0 08 0 1 0.15

5 Измерение инфракрасных 
снимков

0 1 0.15 0.2



СлШ

8.3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДИ. НА ПОСТРОЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПЛОСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

ФАСАДОВ, ИНТЕРЬЕРОВ И ШАБЛОНОВ ПО 
КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМКОВ

Измеритель - :
форматка 

(формат Л4) )
Таблица 8

№ Наименование работ Категория сложности (табл 6 1)
п/п I II Ш
I 2 3 4 5
I Построение пифропых 

моделей в масштабе 1.1000
4 6 8

2 То же, в масштабе 1.500 4 5 8 10
3 То же, в масштабе 1.200 8 10 12
4 То же, в масштабе 1.100 8 10 12
5 То же, в масштабе 1 50 7 9 П
6 То же, в масштабе 1.40 6 8 10
7 То же, в масштабе 1.25 6 8 10
8 То же, в масштабе 1.20 ____ 6______ 8 10
9 То же, в масштабе 1.10 5 _____7 9
10 То же, в масштабе 1.5 4 6 8
п То же, в масштабе 1:1 4 6 8

Примечание к таблицей. При построение объемных (трехмерных) цифровых 
моделей вводится повышающий коэффициент 8 2 к позициям таблицы 8.
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДП. ПА ПОСТРОЕНИЕ 
ОБМЕРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ НО 

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СНИМКОВ

Таблица 9
Измеритель -  I кв м Фасада (интерьера)

№ Наименование работ Категория сложности (табл.6 I)
п/п 1 II in
I 2 3 4 ~5
1 Составление обмерных 

чертежей в масштабе 1.50
0 04 0 05 0 1

2 То же, в масштабе 1 40 0.05 006 0.12
3 То же, в масштабе 1:25 0.12 0 15 0.25
4 То же, в масштабе J 20 0 15 0 2 0 28
5 То же, я масштабе МО 02 0 25 ' ” 0.3
6 То же. в масштабе 1 5 0.25 0 3 0 35

__2.__I То же. в масштабе 1 1 о з " 0]35 "0 4

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРЕОБРОЗОВАНИЕ И 
ВВОД ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ЧЕРТЕЖЕЙ В 

ЦИФРОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ

I <|юрматка
Измеритель -  (формат А4)

Таблица Ю

Л?
п/п

Категория сложности 
(табл 10 1)

Трудозатраты в чел д |Г

I г 3
1 I 1 2.4
2 II 4.1 ~~
3 III 6.0 ~
4 IV 9.3
5 V п
6 VI 15
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Характеристики категории сложности чертежей
Таблица 10.1

Категория Характеристика ]
J Простые контура прямоугольной формы В качестве 

текстовой информации присутствуют только символы 
Вспомогательных линий нет.

и Простые KOinvpa прямоугольной формы В качестве 
текстовой информации присутствуют пояснительные 

надписи. Вспомогательных линий мало
ш Контура, состоящие из правильных геометрических фигур В 

качестве текстовой информации присутствуют 
пояснительные паллием. Вспомогательных линий мало

IV Контура, состоящие из правильных геометрическтс фигур 
Большое количество текстовой информации Разткюбразные 

вспомогательные и размерные линии
V Koirrypa сложной формы с большим числом крупных и 

средних элементов, не описываемые только правильными 
геометрическими фигурами Присутствуют символы и 

сопровол1гтсльная текстовая информация Присутствуют 
размерные линии

VI Контура сложной формы с бопьшим числом мелких деталей 
Линии разном толщины Разнообразная штрн совка 

Заполнение условными знаками линейного и ареального типа

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ВВОД ТЕКСТОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ, ВАЗЫ ДАННЫХ, 

АВТОМАТИЗМРОВАННЫЕ АРХИВЫ

Таблица 11
№
п/п

Наименование работ Клиника
измерения

Трудозатраты 
в чел. дн

1 2 3 4
1 Ввод каталогов координат 

точек
100 точек 0 8

2 Ввод текстовой информации 2000 символов 
форматка

0 05
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВВОД ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 

В ЭВМ, БАЗЫ ДАННЫХ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
АРХИВЫ

7 аблица 12
№
п!п

Наименование раГют Единица
измерения

Трудозатраты 
в чел ли.

1 2 3 1 4
1 Сканирование графических 

материалов
Форматка 

(формат Л4)
0,125

2 Ввод кадра видеофильма ____ Кадр_____ ____ Ji.2______
3 Ввод фозотсололнтного 

(метрического) снимка 13x18 см
Снимок «И

4 Ввод снимка 13x18 см, 
полученного любительскими (не 

метрическими) камерами

Снимок 0,15

! 5 : Ввол архивного снимка 13x18 см _  Снимок 0.25

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ИРЕОБРОЗОВАИИЕ 
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ИЗ РАСТРОВОЙ (ВИДЕО ИЛИ 

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЕ) В ВЕКТОРНУЮ ФОРМУ.

Таблица 13
№
п;п

Наименование работ Единица
измерения

Трудозатраты 
в чел дн

1 2 3 4
1 Преобразование графических 

материалов
Форматка 

(формат Л4)
2

2 Преобразование материалов 
видеосъемки

Кадр видео 
фильма

2.2

3 Преобразование материалов 
фотосъемки

Фотоснимок 
13x18 см

3
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Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В Ч Е Л . Д Н . НА В Ы В О Д  И Н Ф О РМ А Ц И И  
ИЗ Э В М , БАЗ Д А Н Н Ы Х , А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Х  

А Р Х И В О В

Таблица 14
№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Трудозатрат 
ы в чел. дн.

1 2 3 4
1 Вы пол текстовой информации Форматка 

(формат Л4)
0 07

2 Вывод графической информации 1 
категории сложности (табл. 9 1)

форматка 0 03

3 То же, 11 категории сложности Форматка !! 0 04
4 То же, III категории сложности Форматка ! 0 045
5 То же, IV категории сложности Форматка j 0 05
6 То же, V категории сложности Форматка 0052
7 То же, VI категории сложности __Форматка__ !____0 06

форматка Т 0 0658 Вывод фотографической
информации i
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Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В  Ч Е Л . Д I I .  НА В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  
Р А Б О Т Ы  П Р И  П О М О Щ И  Э В М

Таблица 15
№
п/п

Наименование работ I
j
Г Идиннца
! измерения

Трудозатрат 
__Ь1 в чел дм.

1 2 j! 3 г 4
1 Уравнение триашуляции 2,3,4 | 

классов
Пункт 16

2 Перевычисление координат j 
геодезических пунктов |

100 пунктов 3.2

3 Обработка материалов 
тригонометрического 1 

нивелирования j

Пункт 0.54

4 Вычисление длин линий, \ 
выполненных светодальномсрамн j

Линия 0.22

5 Вычисление базисных сторон i 
триангуляини или полигономстрии 

выполненных светолалыюмерами

Линия 1.12

6 Обработка материалов 
нивелирования I класса

Км 1

7 Обработка материалов 
нивелирования И клзсса

Км 0.87

8 Обработка материалов 
нивелирования Ш класса

Км 044

9 Обработка материалов 
нивелирования IV класса

Км 0.28

10 Обработка материалов 
технического нивелирования

Км 0.19

11 Обработка материалов 
барометрического нивелирования

100 пунктов 192 ~

12 Обработка материалов 
гидростатического нивелирования

100
превышений

0.6

13 Вычисление координат точек 
фотографирования методом 

обратных фотограмметрических 
засечек

1 точка 
фотографиро 

вания

1.2
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Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В Ч Е Л . Д Н . НА В Ы Ч И С Л Е Н И Е  К О О РЛ И Н А 1  
Т О Ч Е К  О Б Ъ Е К Т О В  П О  Ф О Т О С Н И М К А М  М ЕТ О Д О Й  

П Р Я М Ы Х  Ф О Т О Г Р А М М Е Т Р И Ч Е С К И Х  З А С Е Ч Е К
Таблица 16

Измеритель -_1 точка снимка
№
п/п

Наименование раГчгг Категория
?

СЛОЖНОСТИ 1... - - Гтабл 6 1̂
и Г __]

I 2 J 4 5
1 Расчет по фототсололитным 

(метрическим) снимкам
0 04 0 05 0 06

2 Расчег по (не метрическим) 
снимкам, полученным 

любительскими камерами

0 08 0 09 0 1

3 Расчег по (не метрическим) 
архивным снимкам

0 12 0 18 0 25

4 Расчет по рсн-пенопским снимкам T or__ 0 1 0 12
5 Расчет по (тепловым) 

инфракрасным снимкам
oY 0 12 0 18

Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В Ч Е Л . Д Н . НА В Ы Ч И С Л Е Н И Е  
К О О РД И Н А Т  Т О Ч Е К  О Б Ъ Е К Т О В  ПО Ф О Т О С Н И М К А М  

М ЕТ О Д О М  А Н А Л И Т И Ч Е С К О Г О  
Т Р А Н С Ф О Р М И Р О В А Н И Я

Таблииа 17
Измеритель -  1 точка снимка

№
п/п

Наименование работ Категория сложности
1 II ___ И!

51 2 3 __
0 0 }

4
1 Расчет по фототсололитным 

(метрическим) снимкам
0 01 0 02

2 Расчет по (не метрическим) 
снимкам, полученным 

любительскими камерами

0 03 004 0 05 ~

3 Расчет по (нс метрическим) 
архивным снимкам

0 06 0.09 0.12

4 Расчет по решгеновским снимкам 0 04 0.05 0. Об
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8 .4  Р А З Р А Б О Т К А  П Р О Г Р А М М Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В  Ч Е Л . Д П . НА Р А З Р А Б О Т К У  
Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  ЗА Д А Н И Я  НА П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е

Таблица 18
Измеритель -  I техническое задание_______ _________

Ns
п/п

Степень новизны А в I в Г

1 2 3 4 1 5 6
1 Постановка задачи 30 20 1 15 10
2 Постановка алгоритма 16 10 L  9 __ 6

Характеристика степени новизны разработки программ 
(к табл. 18,19,20,21)

Таблица 18.1
! обозначение Степень новизны
( А Новые

Б Типовые, не имеющие аналогов
В Тпповыс, имеющие аналоги
Г Привязка типовых задач

Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы  В  Ч Е Л . Д Н . НА Р А З Р А Б О Т К У  
Э С К И З Н О Г О  П Р О Е К Т А  П Р О Г Р А М М Н О Г О  П Р О Д У К Т А

Таблица 19
Измеритель -  1 эскизный проект ______________ ___

Хг
п/п

Степень новизны А Б в Г

1 г 3 4 5 6
1 Постановка задачи 55 33 23 15
2 Постановка алгоритма 24 15 11 6
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ОТЛАДКУ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Таблица 20
Нчмсритель -  1 программный продукт___  ____

№
п/п

Степень новизны ....Л “ в ....... Н ~Г * '

1 2 3 1 4 5 6
1 Задачи оптимизации 

или моделирования
179 п о 63 47

2 Задачи учета, 
статистики, поиска, 

отчетности

(>3 43 40 26

3
Реализация стандартных 

методов
34 31 21 П

ТРУДОЗАТРАТЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
П Р О Д У К Т А

Таблица 2
Измеритель -  1 программный продукт______ ___________

№
п/п

Степень новизны \ .......Ь В г

1 2 3 4 С( “ б ”
1 Задачи оптимизации 

или моделирования
120 s o

fO1 кг*
11

40

2 Задачи учета, 
статистики, поиска, 

отчетности

50 35 30 20

3 Реализация стандартных 
м е т о д о в

20 15 11 6
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Пояснение к применению таблиц 1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1

1. При необходимости согласования вила работ, укатанного в таблицах 18, 19 
вводится котффнннс»гт 1 1 к нормативу соответствующей таблицы

2. При мсобходимосш явтирскош соп|ют>ждсння мро|рамчнот продукт 
после его а исдре ни а норма груди inipAi мл каждый месяц сопровождения 
(ангорскою надзора) опрсдсляскя умножением ммффнннешА О 12 на 
используемьш норматив из таблиц 21.

3. При разработке программного продую» на основе модернизации 
существующего норма трудозатрат определяется умножением 
коэффициента 0.2 на соответствующие нормативы из таблиц 18*21.

4. Затраты связанные с юридическим обслуживанием, направленным на 
охрану авторских прав на программную продукцию и пр., определяются 
умножением коэффмциетга 0.2 на сумму трудозатрат  ̂определяемую из 
таблиц 18*21.
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8.5 РАЗНЫЕ РЛЬОГЫ

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДII. НА 
TOIЮГР АФОГКОДЕЗИ Ч ЕСКИ Е РА ПОТЫ

Таблица 22
Измсрнтсль -  1 комплекс работ

№
п/п

Наименование работ Трудозатраты в 
чел. дн.

1 2 3
1 Комплекс топографо-геодезических работ 

на площади до 5 га
41

2 Комплекс топографо-геодезических работ 
от 5 до 10 га

59

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДИ. НА 
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАКОТЫ НА 

ОТДЕЛЬНОМ ПАМЯТНИКЕ

Таблица 23
Измеритель - памятник

№ Площадь памятникаVb. м. Тру доза граты в
п/п мел дн.

1 2 3
1 До 500 24
2 Более 500 35
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА 
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЬОТЫ НЛ ГРУППЕ 

ПАМЯТНИКОВ

Таблица 24
Измеритель - памятник

№
ч/п

Число объектов я группе Трудозатрат в чел лн.

1 2 3
1 2 31
2 3 38
3 4 52
4 5 65
5 в 69
6 7 69
7 8 “71
8 Р 73

1..... ?— _______ . _ 10 ____ ............. " ' " 7 5 “ " '

ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СОСТАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ИА ОДИН ОЫ.ЕКТ 

РЕСТАВРАЦИИ

Таблица 25
Измеритель -  объект

№
л/п

Наименование работ Трудозатраты в чел. дн.

1 2 3
1 Составление строительного паспорта 34
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ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧКЛ .ДН . ИД ИЗМ ЕРИТЕЛЬНУЮ  
ФОТОФИКГАЦ1ПО

Таблица 26
Измеритель негатив (отпечаток)

X?
п/п1 -■

Технологическая погрешность 
определения координат

1 Icnm m Отпечаток

2 3 4
1 1:200 о i 0 096
2~ 1:400 0.11 0 1
3 1:500 0.12 011
4 1:700 0.13 0.12
5 1:800 0,14 ____ 0J3
6 1:1000 0.15 0.14
7 1:1200 0 16 0 14
8 1:2000 0.2 0.14
9 1:5000 0.3 0.14
10 1:10000 0.4 0.15
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7. Краткий перечень используемых терминов.

Аналитическая__обработка - математическая обработка
фотограмметрических или геодезических измерений для 
построения модели объекта при помощи компьютера .

Аналоговый прибор -  фотограмметрический прибор для 
вычерчивания планов или чертежей в одном заданном масштабе 
на основе механического преобразования точек одной нары 
снимков в точки чертежа или плана.

Аналитический прибор -  фотограмметрический прибор для 
построения модели (цифровой) объекта и хранения ее на 
машинных носителях на основе математической обработки 
данных, получаемых при измерении одного или нескольких 
снимков. В дальнейшем на основе полученной модели могут 
быть получены чертежи в нескольких масштабах.

Ареальный у сло вн ы й  знак -  знак, включающий контур с 
заливкой или штриховкой

Архивный Фотоснимок фотоснимок с неизвестными 
параметрами съемки. Как правило имеет низкие измерительные 
свойства.

Векторная модель -  модель снимка, чертежа или объекта, 
представленная как совокупность точек соединенных линиями, 
отображает только графическое (бинарное) изображение. Может 
быть построена на плоттере

Линейный условный знак -  условный знак, построенный 
как совокупность отрезков линий, не имеющий штриховки или 
заливки.

Любительский (не метрический) Фотоснимок -  фотоснимок, 
полученный при помощи любительских камер. Имеет более 
высокие измерительные свойства, чем архивные, но более низкие, 
чем специальные фотограмметрические камеры.
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Метрический снимок снимок, полученный при помощи 
специальных высокоточных фотокамер (фототеодолиты, 
аэрофотокамеры, камеры для аэрокосмической съемки»- При 
съемке имеется возможность с высокой точностью устанавливать 
и определять параметры съемки. Имеет минимальные искажения 
изображения в геометрии изображения.

Программный продукт -  программа или программный 
комплекс.

Растровая модель - модель снимка или чертежа, получен  нал 
при сканировании.

Трансформирование -  преобразование фотоотпечатка для 
устранения перспективных искажений и для приведения чертежа 
к нужному масштабу.

Цифровая модель -  информационная структура, 
содержащая метрическую и вспомогательную части 
Метрическая часть служит для построения чертежей 
Вспомогательная содержит информацию необходимую для 
моделирования или инженерных расчетов. Цифровая модель 
позволяет выводить различные чертежи частей и фрагментов 
объекта в различных масштабах.

Цифровая Фотокамера -  фотокамера, в которой 
изображение фиксируется на цифровой элемент (матричный или 
линейный). Это даст возможность хранить изображение в 
цифровом виде и записывать их непосредственно в компьютер
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