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Содержание (начало)
Обозначение
документа Наименование Приме

чание

Титульный лист Лист 1

Содержание Листы 2,3

А 7 -2010.01 ПЗ Пояснительная записка Листы 4...12

А 7 -2010.02 План магистралей заземления. Пример Лист 13
А7-2010.03 Заземление камер КСО Лист 14

А 7 -2010.04 Заземление КТП Лист 15

А7-2010.05 Заземление ш ита станций управления Лист 16

А7—2010.06 Соединение металлического корпуса с трубой электро-

прободки (при отсутствии болта заземления) Лист 17

А 7 -2010.07 Соединение металлического корпуса с трубой электро-

прободки (при наличии болта заземления) Лист 18

А 7 -2010.08 Заземление корпуса дВигателя Лист 19

А 7 -2010.09 Заземление магистрального шинопробода

проложенного на стойках Лист 20

А 7 -2010.10 Заземление троллейных кронштейнов Лист 21
А7-2010.11 Заземление троллейных кронштейнов Лист 21

А7-2010.12 Заземление одиночных кабельных конструкций Лист 22

А 7 -2010.13 Заземление блочных кабельных конструкций Лист 23

А7-2010.14 Заземление лестничных лоткоВ, проложенных по стене Лист 24

А7-2010.15 Заземление лестничных лоткоВ, проложенных на стойках Лист 25

А7-2010.16 Заземление коробоб Лист 26

А7-2010.17 Заземление одиночных кабельных конструкций В

каналах Лист 27

А7—2010.18 Заземление одиночных кабельных конструкций В
тоннелях Лист 28

А7-2010.19 Заземление одиночных кабельных конструкций

В колодцах кабельной канализации Лист 29

А7-2010.20 Заземление несущего троса Лист 30

Г~2

Содержание (продолжение)
Обозначение
до^мента Наимено&ание Приме

чание

А7-2010.21 Прокладка защитных заземляющих проВодникоВ по стене Лист 31
А7-2010.22 Прокладка защитных заземляющих проВодникоВ на

расстоянии о т  стены Лист 31
А 7 -2010.23 ОтбетВление о т  магистрали заземления (при прокладке

по стене) Лист 32
А 7 -2010.24 ОтбетВление о т магистрали заземления (при прокладке

на расстоянии о т  стены) Лист 32
А7-2010.25 Прокладка прободника из полособой стали через темпе-

ратурный или осадочный шоВ Лист 33
А 7 -2010.26 Прокладка про&одника из круглой стали через темпера-

турный или осадочный шоб Лист 33
А7-2010.27 Проход заземляющего проводника через стены и

перекрытия Лист 34
А 7 -2010.28 Присоединение защитных заземляющих проВодникоВ к

трубопроводам Лист 35

А7—2010.29 Присоединение защитных заземляющих проВодникоВ к

оболочке кабеля Лист 36

А7-2010.30 Соединение проВодникоВ (под углом) Лист 37
А7-2010.31 Соединение проВодникоВ (продольное) Лист 38

А 7 -2010.32 Устройство заземлителей из круглой стали Лист 39

А 7 -2010.33 Устройство заземлителей из круглой и полособой

стали Лист 40

А7-2010.34 Устройство заземлителей из углоВой и круглой

стали Лист 41

А7-2010.35 Устройство заземлителей из углоВой и полособой

стали Лист 42
А 7 -2010.36 Прокладка горизонтальных заземлителей из круглой

стали совместно с кабелями В траншее и пересечения Лист 43
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Содержание (окончание)
Обозначение
документа Наименобание Приме

чание

А7-2010.37 Пересечение горизонтальными заземлителями железных
и автомобильных дорог промпредприятий Лист 44

А7-2010.38 Заземлитель Вертикальный стержнебой с шайбой Лист 45
А 7-2010.39 Заземлитель Вертикальный стержнебой Лист 45
А 7-2010.40 Заземлитель Вертикальный из углобой стали Лист 46
А 7-2010.41 Гильза Лист 46
А7-2010.42 Перемычка ПГС Габаритный чертеж Лист 47

А 7-2010.43 Флажок Ф. Габаритный чертеж Лист 47
А 7-2010.44 Компенсатор Лист 48

А7-2010.45 Держатель для крепления проВодникоб из круглой

стали Лист 48
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1. Исходные данные

1.1. Исходными данными при разработке настоящего альбома послужи
ли:

- "Правила устройства электроустановок";
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";
- технический циркуляр № 6/2004 "О выполнении основной системы 

уравнивания потенциалов на вводе в здание" " Ассоциации "Росэлектро- 
монтаж";

- технический циркуляр №11/2006 "О заземляющих электродах и зазем
ляющих проводниках" Ассоциации "Росэлектромонтаж";

- ГОСТ Р50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) "Заземляющие устройства и 
защитные проводники";

- ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 "Заземление и защита от поражения 
электрическим током. Термины и определения";

- другие справочные и нормативные материалы.

2. Содержание

2.1. В альбоме представлены:
- узлы и детали присоединений к устройству заземления распредели

тельных устройств, трансформаторов, шкафов и щитов станций управ
ления, электрических машин, шинопроводов, стальных труб электро
проводок, металлических кабельных конструкций, лотков и коробов для 
прокладки кабелей;

- узлы и детали заземляющих устройств и заземлителей.

3. Область применения

3.1. Материалы альбома предназначены для использования при выпол
нении проектных и монтажных работ по устройству защитного заземления 
электроустановок переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В.

3.2. В альбоме приведены требования и рабочие чертежи по защитному 
заземлению. Выбор и расчет рабочих нулевых и заземляющих провод
ников принимают по ПУЭ (глава 1.7, изд. 7).

© Данный альбом и содержащ аяся в нем информация являются 
собственностью Ассоциации "Росэлектромонтаж" и не подлежит 

использованию  или размножению  другими организациями или 
лицами без согласия Ассоциации "Росэлектромонтаж".

Альбом выпущен в качестве стандарта предприятия.

L 4

3.3. Материалы альбома не распространяются на открытые подстанции, 
токоотводы для молниезащиты зданий и сооружений, опоры и конструк
ции линий электропередач и электрифицированного транспорта, специаль
ные установки.

4. Основные положения
4.1. Определения

4.1.1. Заземление - создание электрического соединения между данной 
точкой системы или установки, или оборудования и локальной землей.

4.1.2. Защитное заземление - заземление точки или точек системы или 
установки, или оборудования в целях электробезопасности.

4.1.3. Функциональное заземление - заземление точки или точек сис
темы, или установки, или оборудования в целях, отличных от целей 
электробезопасности.

4.1.4. Эквипотенциальность - состояние, при котором проводящие час
ти имеют практически равный электрический потенциал.

4.1.5. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводя
щих частей для достижения эквипотенциальности.

4.1.6. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, 
выполняемое в целях электробезопасности.

4.1.7. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для це
лей безопасности, например, для защиты от поражения электрическим то
ком.

4.1.8. Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, пред
назначенный для защитного заземления.

4.1.9. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный про
водник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.

4.1.10. Проводящая часть - часть, которая способна проводить электри
ческий ток.

4.1.11. Токоведущая часть - проводник или проводящая часть, предна- 
значенный(ая) для работы под напряжением в нормальном режиме, вклю
чая нулевой рабочий проводник.

4.1.12. Электрический контакт - состояние двух и более проводящих 
частей, которые касаются друг друга случайно или преднамеренно и 
образуют единую непрерывную проводящую цепь.

А 7 - 2 0 1 0 . 0 1  П З
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4.1.13. Открытая проводящая часть - доступная для прикосновения
проводящая часть оборудования, которая нормально не находится под 
напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении ос
новной изоляции.

4.1.14. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющая
ся частью электрической установки, но на которой может присутствовать 
электрический потенциал, обычно потенциал локальной земли.

4.1.15. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или жи
вотных с токоведущими частями.

4.1.16. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или 
животных с открытыми проводящими частями, которые оказались под 
напряжением при повреждении.

4.1.17. Опасная токоведущая часть - токоведущая часть , которая при 
определенных условиях может вызвать существенное поражение электри
ческим током.

4.1.18. Заземлитель (заземляющий электрод) - проводящая часть, нахо
дящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 
промежуточную проводящую среду, например бетон.

4.1.19. Заземляющий проводник - проводник, создающий электриче
скую цепь или ее часть между данной точкой системы или электроуста
новки, или оборудования с заземлителем (заземляющим электродом).

4.1.20. Заземляющее устройство - совокупность всех электрических 
соединений и устройств, включенных в заземление системы или установ
ки, или оборудования.

4.1.21. Главный заземляющий зажим (Главная заземляющая шина) - 
зажим или шина, являющийся(аяся) частью заземляющего устройства ус
тановки и предназначенный(ая) для электрического присоединения не
скольких проводников в целях заземления.

4.1.22. Защита от прямого прикосновения - защита для предотвраще
ния прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжени
ем (1.7.13*).

4.1.23. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения 
электрическим током при прикосновении к открытым проводящим час
тям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции (1.7.14*).

4.1.24. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выпол
няемый для целей заземления (1.7.16*).

4.1.25. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, нахо
дящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 
промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления 
(1.7.17*).

* В скобках указан пункт Правил устройства электроустановок.

4.2. Основные требования

4.2.1. В электроустановках напряжением до 1 кВ защитное заземление 
должно обеспечивать условия выполнения автоматического отключения 
питания и защиту от напряжения прикосновения при повреждениях.

Выравнивание и уравнивание потенциалов с целью снижения напряже
ния прикосновения выполняется в электроустановках, в которых применя
ется защитное заземление и автоматическое отключение питания.

4.2.2. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех 
случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменно
го и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 
установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может по
требоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного 
и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока 
при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудова
ние находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее ра
бочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного 
тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 
В постоянного тока - во всех случаях (1.7.53*).

4.3. Оборудование и конструкции, 
подлежащие заземлению

4.3.1. Части электроустановок, технологических агрегатов, конструк
ции, подлежащие заземлению, приведены ниже:

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, све
тильников и т. п.;

2) привод электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и 

шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних 
установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного 
или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствую
щими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

4) металлические конструкции распределительных устройств, кабель
ные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и 
силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, 
оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, 
короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода 
(кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной 
или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие

А 7 -2010.01 ПЗ Лист
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металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудо
вание;

5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и 
проводов на напряжения, не превышающие указанные в пункте 4.2.2, про
ложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих тру
бах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие 
напряжения;

6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемни
ков;

7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, 
машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения 
питания указанные открытые проводящие части должны быть присоеди
нены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и за
землены в системах IT и ТТ.

4.3.2. С целью уравнивания потенциалов строительные и производствен
ные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначе
ний, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые 
и железнодорожные рельсовые пути и т. п. должны быть присоединены к 
главному защитному проводнику установки. При этом естественные элек
трические контакты в сочленениях обычно являются достаточными.

4.4. Оборудование и конструкции, не требующие 
заземления

4.4.1. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в 
системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:

1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на метал
лических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щи
тах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к 
нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежно
го электрического контакта этих корпусов с основаниями;

2) конструкции, перечисленные в пункте 4.3.1, при обеспечении надежного 
электрического контакта между этими конструкциями и установленным на 
них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер рас
пределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных 
(открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если 
напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, 
указанных в пункте 4.2.2;

4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоеди
няемые к ней крепежные детали;

5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;

6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты ка
белей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные 
детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и 
ответвительные коробки скрытых электропроводок.

4.5. Заземлители

4.5.1. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 

находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные 
фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляцион
ные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных 
средах;

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, за

кладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных до

рог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемы
чек между рельсами;

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в зем

ле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при ко
личестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей исполь
зовать в качестве заземлителей не допускается (1.7.109*).

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы го
рючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопро
водов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не 
исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к зазем
ляющему устройству с целью уравнивания потенциалов (1.7.110*).

4.5.2. При невозможности использования естественных заземлителей не
обходимо сооружать искусственные заземлители.

Заземляющие электроды рассматриваются, как заглубленные (как прави
ло вертикальные), когда они установлены на глубине более 0,5м. Длина вер
тикальных электродов определяется проектом, но не должна быть менее 1м.

Заземляющие электроды рассматриваются, как поверхностные (горизон
тальные), когда они установлены на глубине не более 0,5м. Горизонталь
ные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в 
качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонталь
ных заземлителей обычно составляет порядка 0,5м. Горизонтальные зазем-
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лители из полосовой  стали сл едует укладывать на дн о транш еи на ребро.
П рокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам  

сл едует выполнять на расстоянии не м енее 0,3 м, а при пересечениях не 
м енее 0,1м .

М инимальные размеры заземляющ их электродов из наиболее распростра
ненны х материалов с точки зрения коррозионной стойкости и м еханиче
ской прочности, пролож енны х в зем ле, приведены  в таблице 1.

Соединения элементов заземляющ их устройств, выполненных из черного  
металла, реком ендуется выполнять сваркой, соединения элементов зазем 
ляю щ их устройств, выполненны х из других материалов, реком ендуется  
вы- поднять с использованием  специальны х соединителей  (заж имов).

Примеры вертикальных заземлителей из стали круглой смотри чертежи  
А 7 -2 0 0 9 .3 2  и А 7 -2 0 0 9 .3 3 , из стали угловой - А 7-2009 .34 .

Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее 
распространенных материалов с точки зрения коррозионной и 

механической стойкости, проложенных в земле

Таблица 1 (начало) 
(Т ех . циркуляр N 11/2006)

Минимальный размер

Материал Поверхность Профиль
Диаметр,

мм

Площадь
попереч

ного
сечения,

мм2

Толщина,
мм

Толщина
покрытия/
оболочки,

мк

Сталь Черный 1 
металл без 
ангикоррозион- 
ного покрытия

Прямоугольный2 150 5

Угловой 150 5

Круглые 
стержни для 
заглубленных 
электродов3

18

Круглая 
проволока для 
поверхностных 
электродов4

12

Трубный 32 3,5

Таблица 1 (продолж ение)

Минимальный размер

Материал Поверхность Профиль
Диаметр,

мм

Площадь
попереч

ного
сечения,

мм2

Толщина,
мм

Толщина
покрытия/
оболочки,

мк

Сталь Г орячего Прямоугольный2 90 3 70
цинкования5
или Угловой 90 3 70
нержавеющая56

Круглые 
стержни для 
заглубленных 
электродов3

16 70

Круглая 
проволока для 
поверхностных 
электродов4

10 50'

Трубный 25 2 55

В медной 
оболочке

Круглые 
стержни для 
заглубленных 
электродов3

15 2000

С электро
химическим 
медным 
покрытием

Круглые 
стержни для 
заглубленных 
электродов3

14 100

Медь Без покрытия5 Прямоугольный 50 2

Круглый 
провод для 
поверхностных 
электродов4

25 8

Трос 1,8 для 
каждой 

проволоки
25

Трубный 20 2
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Таблица 1 (окончание)

Материал Поверхность Профиль

Минимальный размер

Диаметр,
мм

Площадь
попереч

ного
сечения,

мм2

Толщина,
мм

Толщина
покрытия/
оболочки,

мк

Медь Луженая Трос 1,8 для 
каждой 

проволоки
25 5

Оцинкованная Прямоугольныйу 50 2 40

1 Срок службы при скорости коррозии в нормальных фунтах 0,06 мм в год составляет 25...30 лег.
2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями.
3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглубленные, когда они установлены на глубине более

0,5 м.
4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не 

более 0,5 м.
s Может также использоваться для электродов уложенных (заделанных) в бетоне.
6 Применяется без покрытия.
7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина 
, покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями.
R Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий 

мала, то может использоваться сечение 16мм 2.
4 Нарезанная полоса со скругленными краями.

Минимальное поперечное сечение заземляющих 
проводников, проложенных в земле

Таблица 2 
(Тех. циркуляр N 1 1/2006)

Механически защищенные Механически не защищенные

Защищенные от коррозии 2,5 мм2 Си 16 мм2 Си

10 мм2 Fe 16 мм2 Fe

Не защищенные от коррозии 25 мм2 Си

50 мм2 Fe

4.6. Заземляющие, защитные проводники 
и их соединения

4.6.1. Сечения защитных проводников в электроустановках напряжени
ем до 1кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126* (см. пункт 4.6.5) 
к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, 

должны соответствовать приведенным в таблице 2.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не до

пускается.
4.6.2. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводно

го устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от не
го.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины сле
дует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть рас
положена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного 
устройства.

Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ 
(PEN) - проводника питающей линии.

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допуска
ется применение главной заземляющей шины из стали. Применение алю
миниевых шин не допускается.

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индиви
дуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоедине
ние должно быть возможно только с использованием инструмента (1.7.119*).

4.6.3. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ 
могут использоваться:

1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фаз

ными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные про

водники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и ком

плектных устройств заводского изготовления.
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Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в ка
честве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и 
лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в до
кументации изготовителя, а их расположение исключает возможность ме
ханического повреждения;

3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, 

колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии 

выполнения требований 1.7.122*;
металлические конструкции производственного назначения (подкрано

вые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, 
обрамления каналов и т. п.) (1.7.121*).

4.6.4. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, не

сущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свин
цовые оболочки проводов и кабелей;

трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взры
воопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопле
ния;

водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок (1.7.123*).
4.6.5. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников 

должны соответствовать табл. 3.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники из

готовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защит
ных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по про
водимости приведенным.

Наименьшие сечения защитных проводников

Таблица 3 
(Тех. циркуляр N6/2004)

Сечение фазных проводников,
мм2

Наименьшие сечения защитных 
проводников, мм2

S <  16 S

16 < S < 35 16

35 < S < 400 S/2

400 < S < 800 200

S > 800 S/4

4.6.6. Во всех случаях сечение медных проводников, не входящих в сос
тав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном 
лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников 

должно быть не менее 16 мм2 (1.7.127*).
4.6.7. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут 

быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 
1.7.121 (см. пункт 4.6.3), или специально проложенные проводники, или их 
сочетание (1.7.136*).

4.6.8. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов 
должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного провод
ника электроустановки, если сечения проводника уравнивания потенциа
лов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других 
материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не 
требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциа
лов в любом случае должно быть не менее: медных - 6мм2, алюминиевых - 
16мм2, стальных - 50мм2 (1.7.137*).

4.6.9. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потен
циалов должно быть не менее:

при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего 
из защитных проводников, подключенных к этим частям;

при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей 
части - половины сечения защитного проводника, подключенного к откры
той проводящей части.

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не вхо
дящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127 (см. 
пункт 4.6.6) (1.7.138*).

4.6.10. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводни
ков и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов 
должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической це
пи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредст
вом сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрес
сивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники дру
гими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82* "Соеди
нения контактные электрические. Классификация. Общие технические тре
бования" по 2-му классу соединений.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических по
вреждений.

Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ос
лабления контакта (1.7.139*).
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4.7 . Требования к заземлению  кранов и лифтов

Краны (мостовые, портальные, башенные, кабельные, однорельсовые 
тележки, электротали)

4.7.1 Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
гл. 1.7 (ПУЭ изд. 7). Считается достаточным, если части, подлежащие за
землению, присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом 
должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металличес
ких конструкций. Если электрооборудование крана установлено на его за
земленных металлических конструкциях и на опорных поверхностях пре
дусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения элек
трического контакта, то дополнительного заземления не требуется.

Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках 
(сваркой, приваркой перемычек достаточного сечения, приваркой к метал
лическим подкрановым балкам) одна с другой для создания непрерывной 
электрической цепи. В электроустановках, для которых в качестве защит
ного мероприятия применяется заземление, рельсы кранового пути долж
ны быть соответственно заземлены.

При установке крана на открытом воздухе рельсы кранового пути, кроме 
того, должны быть соединены между собой и заземлены, при этом для за
земления рельсов необходимо предусматривать не менее двух заземлите- 
лей, присоединяемых к рельсам в разных местах.

Лифты

4.7.2. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям 
гл. 1.7 (ПУЭ изд. 7), а также следующим требованиям;

1. Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- 
и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.

2. Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или 
один из проводов токопровода. Рекомендуется использовать в качестве до
полнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несу
щие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.

3. Металлические направляющие кабины и противовеса, а также метал
лические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены (5.5.18*).

4.8. Электрическое освещ ение

4.8.1. Защитное заземление установок электрического освещения долж
но выполняться согласно требованиям гл. 1.7 (ПУЭ изд. 7) и дополнитель
ным требованиям, приведенным в пунктах 4.8.2...4.8.6.

4.8.2. Защитное заземление металлических корпусов светильников общ е
го освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, 
ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пуско
регулирующими аппаратами следует осуществлять:

1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему 
винту корпуса светильника РЕ проводника.

Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего 
провода внутри светильника запрещается.

2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых 
на питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляю
щему винту корпуса светильника защитного проводника.

При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, 
защитный проводник должен быть гибким (6.1.38*).

4.8.3. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с 
лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными с вынесенными 
пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять с помощью пере
мычки между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего 
аппарата и заземляющим винтом светильника (6.1.39*).

4.8.4. Металлические отражатели светильников с корпусами из изоли
рующих материалов заземлять не требуется (6.1.40*).

4.8.5. Защитное заземление металлических корпусов светильников мест
ного освещения на напряжение выше 50 В должно удовлетворять следую
щим требованиям:

1. Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильни
ка, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то 
между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно 
быть надежное электрическое соединение.

2. Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного 
электрического соединения, то оно должно быть осуществлено с помощью  
специально предназначенного для этой цели защитного проводника 
(6.1.41*).

4.8.6. При выполнении защитного заземления осветительных приборов 
наружного освещения должно выполняться также подключение железобе
тонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изо
лированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной 
нейтралью (6.1.45*).
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4.9. Жилые, общ ественны е, административные 
и бытовые здания

4.9.1. Заземление электроустановок зданий должно выполняться в соот
ветствии с требованиями гл. 1.7 (ПУЭ изд. 7) и дополнительными требова
ниями, приведенными в пунктах 4.9.2...4.9.5.

4.9.2. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводя
щие части светильников общего освещения и стационарных электропри
емников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров и 
т. п.) к нулевому защитному проводнику (7.1.68*).

4.9.3. К защитным проводникам должны подсоединяться металлические 
каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей 
(7.1.69*)

4.9.4. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания 
потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной зазем

ляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, систе

мы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие про
водящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять до
полнительные системы уравнивания потенциалов (7.1.87*).

4.9.5. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть 
подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части 
стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые 
защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсель
ных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнива
ния потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том 
числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за преде
лы помещений.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений 
системы местного уравнивания потенциалов (7.1.88*).

L11

4.10. Зрелищные предприятия, клубные учреж дения и 
спортивные сооружения

4.10.1. Заземление электроустановок следует выполнять в соответствии 
с гл. 1.7, 7.1 (ПУЭ изд. 7), и дополнительными требованиями, приведен
ными в пунктах 4.10.2,4.10.3.

4.10.2. Подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, мане
жа), предназначенные для установки осветительных и силовых электро
приемников (софитные фермы, портальные кулисы и т. п. ), должны быть 
подключены к защитному заземлению посредством отдельного гибкого 
медного провода или жилы кабеля, которые не должны одновременно 
служить проводниками рабочего тока.

Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на 
ней, допускается осуществлять через кольцевой контакт с двойным токо
съемом (7.2.59*).

4.10.3. Металлические корпуса и конструкции кинотехиологических уст
ройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, теле
видения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному 
заземлению.

Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические ус
тановки, а также оборудование связи и телевидения, требующие понижен
ного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятель
ному заземляющему устройству, заземлители которого должны находить
ся на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие 
проводники должны быть изолированы от проводников защитного зазем
ления электроустановок.

Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно со
ответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или 
ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом (7.2.60*).
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4.11. Электроустановки во взрывоопасных зонах

4.11.1. Во взрывоопасных зонах любого класса должны быть заземлены 
электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока, 
в том числе электрооборудование, установленное на заземленных метал
лических конструкциях.

4.11.2. В качестве заземляющих и PE-проводников следует использовать 
проводники, специально предназначенные для этой цели.

Использование металлических конструкций зданий, конструкций произ
водственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических 
оболочек кабелей и т. п. в качестве заземляющих и PE-проводников не до
пускается; все они в разной степени фактически участвуют в снижении 
полного сопротивления петли "фаза-нуль", однако, при расчетах не учиты
ваются.

4.11.3. PE-проводники во всех звеньях сети должны быть проложены в 
общих оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводниками.

4.11.4. Проходы специально проложенных заземляющих проводников 
через стены помещений со взрывоопасными зонами должны производить
ся в отрезках труб или проемах. Отверстия труб и проемы должны быть 
уплотнены несгораемыми материалами. Соединения заземляющих провод
ников в местах проходов не допускается.

4.11.5. Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено 
уравнивание потенциалов.

Магистраль уравнивания потенциалов в двух или более различных мес
тах по возможности с противоположных концов помещения или установ
ки должна быть присоединена к заземлению.

4.11.6. Непосредственное присоединение защитных проводников к тех
нологическому и сантехническому оборудованию, к трубопроводам и их 
кожухам, а также установку шунтирующих перемычек на трубопроводах, 
гибких рукавах и шлангах, сливо-наливных стояках и т. п., выполняют ор
ганизации, монтирующие основные конструкции и оборудование.

L 12 ,
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В ы п о л н и т ь  В с о о т В е т с т В и и  с  а л ь б о м о м  А 7 - 2 0 1 0 .

Изм. Колуч Лист №док Подпись Дата
Разраб. ХромоВа
Проб Сердюшкина M l
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Н. контр. Комиссаров J i_л . \
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1. К а ж д у ю  к а м е р у  К С О  п р и с о е д и н я ю т  н е  м е н е е ,

ч е м  В дВух  м е с т а х  к о б р а м л е н и ю  о т В е р с т и я ,  к о т о р о е  

и с п о л ь з у е т с я  В к а ч е с т В е  з а з е м л я ю щ е г о  п р о В о д н и к а .

2. З а щ и т н ы й  п р о б о д н и к  п р и с о е д и н я ю т  с б о р к о й .

А7-2010.03
Изм. Колуч Л и ст № док Подпись Д а та
Разраб. ХромоВа

З а з е м л е н и е  к а м е р  К С О

Cmaqun Л и ст ЛистоВ
Проб. CepqiouiKUHa м Р 1

1

Т Я Ж П Р О М Э Л Е КТР О П Р О Е КТ
Н. контр. Комиссаров ,1 .4
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м е ж д у  с о б о й  и п р и с о е д и н е н ы  В д В ух  м е с т а х  к м а г и с т р а л и  

з а з е м л е н и я .

2. Б о л т  з а з е м л е н и я  т р а н с ф о р м а т о р а  п р и с о е д и н и т ь  к 

к о н т у р у  з а з е м л е н и я .

3. В  с и с т е м е  с  г л у х о з а з е м л е н н о й  н е й т р а л ь ю  -  н ул е& ую  

ш и н у  п р и с о е д и н я ю т  к м а г и с т р а л и  з а з е м л е н и я  п о с л е  

т р а н с ф о р м а т о р а  н у л е б о й  з а щ и т ы .

В ы б о р  с е ч е н и я  В с о о т В е т с т б и и  с  Т е х н и ч е с к и м  ц и р к у л я р о м  

N 1 1 / 2 0 0 6  ” 0  з а з е м л я ю щ и х  э л е к т р о д а х  и з а з е м л я ю щ и х  п р о 

в о д н и к а х ” .

А7-2010.04
Изм. Колуч Л и ст 1 Подпись Д а т а

Разраб. Хромова

З а з е м л е н и е  КТП

С т а д и я Л и ст Л истоб
Проб Сердюшкина 4Щ Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
H контр. Комиссаров 1 . 4
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1. З а щ и т н ы е  з а з е м л я ю щ и е  п р о б о д н и к и  

п р и с о е д и н я ю т  с б о р к о й  к о с н о б а н и ю  

( ш б е л л е р у )  с  о б о и х  к о н ц о б  щ и т а .

2. С т ы к и  ш б е л л е р о б  о т д е л ь н ы х  

с е к ц и й  щ и т а  с о е д и н я ю т  с б о р к о й .

А 7-2010.05
Изк Колуч Лист №док Подпись Дата
Разраб. ХромоВа

З а з е м л е н и е  щ и т а  с т а н ц и й  

у п р а б л е н и я

С тадия Л и с т Л и сто б
Проб. Сердюшкина Р 1

1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
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Г а й к а

з а з е м л я ю щ а я

К о н т р г а й к а

Вариант 1

С т а л ь н а я  т р у б а  

э л е к т р о п р о в о д к и

Вариант 4

М е т а л л и ч е с к и й ,  

к о р п у с

С т а л ь н а я  т р у б а  

э л е к т р о п р о в о д к и

Н и п п е л ь  д б о й н о й  

Г а й к а

у с т а н о В о ч н а я  
з а з е м л я ю щ а я

\4 \М у ф т а

К о н т р г а й к а

Вариант 6

М е т а л л и ч е с к и й

э л е к т р о п р о в о д к и

о.

1 7

иант 2

у с т а н о в о ч н а я

з а з е м л я ю щ а я

М е т а л л и ч е с к и й ^  

к о р п у с

С т а л ь н а я  т р у б а  

э л е к т р о п р о в о д к и

Вариант Ф у т о р к а

Вариант 5
Таблица бариантоб

В а р и а н т П р и м е ч а н и я

1 Диаметр отверстия  в корпусе 
с о о тв е тс тв у е т  наружному 

диаметру труби 
электропроводки2

3

Диаметр отверстия  в корпусе 
больше наружного диаметра 

труби электропроводки

4

Диаметр отверстия в корпусе 
меньше наружного диаметра 

труби электропроводки

5

Корпус имеет патрубок с 
наружной резьбой (одинаковой 

с резьбой труби)

6

Корпус имеет патрубок с 
внутренней резьбой 

(одинаковой с резьбой труби)

Изм. Колуч
Разраб.
Проб

К  контр.

Л и с т  № док 
Хромова 

Сердюшкино

Комиссаров

А7-2010.06
Соединение металлического 

корпуса с трубой 
электропроводки (при 

отсутствии болта заземления)

Стад ия Л и ст Л и с то в

Р 1

ТЯЖПРОМЭЛеКТРОПРОЕКТ

Ф ор м ат  АЗ
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Изм. Колун Лист №док Подпись Дата
Разраб. Комиссарова
Проб. Сердюшкина

Н. контр. Комиссаров 1 t ,

А7-2010.07
Стадия Лист Листоб

Р 1

ТЯЖЛРОМЭЛЕ1СГРОПРОЕКТ

С о е д и н е н и е  м е т а л л и ч е с к о г о  

ко р п ус а  с т р у б о й  э л е к т р о 

п р о в о д к и  (п р и  н а л и ч и и  

б о л т а  за зе м л е н и я )

Формат АЗ
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NS

H Fj

В ар и ан т 1
Вариант 2

1. На ч е р те ж е  показана случаи соединения корпусов д В и га - 
те л е й  со стальной трубой электропро&одки, ко то р ая  исполь
зуется  В ка ч е с тв е  заземляющего за щ и т н о го  проводника.

2. Если тр уб а  электропроводки не м о ж е т бы ть использо- 
Вана В качестВ е проВодника, т о  корпус д В игателя присоеди
н яю т непосредственно к у с тр о й с т в у  заземления.

Изм Колун Лист № док
Подпись

гаэрао. лром ооа

Проб. CepqioiuKUHc S i r
__f

H  кон тр . Комиссаров

А 7 - 2010.08

Заземление корпуса 
дВ игателя

Cmaqun Л ист Листоб
Р 1

<*ф»\ 'OUiiiO.cc;

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф о р м а т  АЗ
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№
 п

од
л!

 
По

дп
ис

ь 
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до
та

 
|В

эо
м.
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нб

, 
№

[20

Ш и н о п р о в о д  С т ы к  се кц и й

1. К о н с т р у к ц и я  ш и н о п р о в о д а  о б е с п е ч и в а е т  н е п р е р ы в н о с т ь  э л е к т р и ч е с к о й  

ц е п и  в  с т ы к а х  секций , в  м е с т а х  п р и с о е д и н е н и я  к с т о й к а м  и к ш ка ф у  Н. Н.

2. П р о в о д н и к  к с т о й к е  п р и с о е д и н я ю т  с ва р ко й .

А7-2010.09
Изм. Колун Лист NBgoK Подпись Д ата
Разраб. Хром оба

» е ^

З а з е м л е н и е  м а г и с т р а л ь н о г о  

ш и н о п р о в о д а ,  п р о л о ж е н н о г о  

н а  с т о й к а х

С та д и я Л и с т Л и с т о б
Проб. Сердюшкина т Р 1

\

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПРОЕКТ
Н  к о н т р . Комиссаров А . Ч

Ф орм ат АЗ



Непосредственное соединение

Подкроновый рельс Полоса 
см. прим. 1

Полоса

Троллейный кронштейн 
типа КЗЗБУ1

Троллейный кронштейн 
типа К41У1

1. Каждый троллейный кронштейн с 
помощью перемычки присоединяют сваркой 
к подкрановому рельсу, используемому в 
качестве заземляющего защ итного  
проводника.'

Иэм Колуч Лист №док Подпись Лата
Разра& лромоба

Проб. Сердюшкина I Ж
К  контр. Комиссароб и т ~

А7-2010.10
Стад ия Л и ст Л истоВ

Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Заземление
троллейных кронштейнов

Ф орм ат М

ИГ

Соединение с помощью специально 
проложенного про&одника

1. Каждый троллейный кронштейн 
присоединяют сваркой к специально 
проложенному проводнику (уголку), который 
должен быть соединен в начале и конце с 
подкрановым рельсом, используемым в 
качестве заземляющего защ итного  
проводника.

А7-2010.11
Иэм Колуч. Л и ст № док Подпись Л а т а
Разраб Хромоба

Заземление
троллейных кронштейнов

Стад ия Л и ст Л и стоб
Проб Сердюшкинс Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
К  к о н т р Комиссароб J-4

Ф орм ат А4
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Ин
б. 

№
 п

од
л 
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|В
за

м.
 

ин
б. 

№
1 2 4

Разрез 1-1

План по 2 -2
1. К о н с т р у к ц и я  л о т к о В  д о л ж н а  

о б е с п е ч и Ь а т ь  н е п р е р ы в н о с т ь  

э л е к т р и ч е с к о й  ц е п и  В с т ы к а х  и

В м е с т а х  п р и с о е д и н е н и я  к п о л к а м .

2. В  н а ч а л е  и к о н ц е  т р а с с ы  

л о т к и  п р и с о е д и н я ю т  к 

у с т р о й с т в у  з а з е м л е н и я .

/

А7-2010.14
Иэм. Кодуч Л и ст №д<ж Подпись Дата
Разраб. Хромоба

З а з е м л е н и е  л е с т н и ч н ы х  

л о т к о В ,  п р о л о ж е н н ы х  п о  

с т е н е

Стадия Л и ст ЛистоВ
Проб. Серлюшкина Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
К  контр. Комиссаров Д _ Ц

Ф ор м ат АЗ
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№
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|В

зо
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725

1. К о н с т р у к ц и я  л о т к о В  д о л ж н а  о б е с п е ч и Б а т ь  

н е п р е р ы в н о с т ь  э л е к т р и ч е с к о й  ц е п и  Б с т ы к а х  и 

Б м е с т а х  п р и с о е д и н е н и я  п р и  п о м о щ и  п р и ж и м о Б  

к р а м а м  с т о е к

2. В н а ч а л е  и к о н ц е  т р а с с ы  с т о й к и  п р и с о е 

д и н я ю т  к у с т р о й с т в у  з а з е м л е н и я .

3. П р о Б о д н и к  к с т о й к е  п р и с о е д и н я ю т  с В а р к о й .

План по 2 -2

-------7------

см. прим .1

А7-2010.15
Изм. Кодуч Л и ст Z ю

iO о Подпись Д а та
Разраб. Хромоба

З а з е м л е н и е  с Б а р н ы х  

л о т к о Б ,  п р о л о ж е н н ы х  н а  

с т о й к а х

Стаяия Л и ст Л истоб
Проб Сердюшкина Р 1

1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
К  контр. Комиссаров i . L !

Ф орм ат АЗ
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См. прим. 1
Вид 1-1

1. К о н с т р у к ц и я  к о р о б о б  д о л ж н а  о б е с п е ч и б а т ь  б 

м е с т а х  с о е д и н е н и я  о т д е л ь н ы х  с е к ц и й  н е п р е р ы в н о с т ь  

э л е к т р и ч е с к о й  цепи.

2. В  н а ч а л е  и к о н ц е  т р а с с ы  к о р о б а  п р и с о е д и н я ю т  

к у с т р о й с т б у  зазе м л е н и я .

А 7 - 2 0 1 0 . 1 6
Изм. Колуч Лист №док. Подпись Дата
Разраб. Хром оба

З а з е м л е н и е

к о р о б о б

С та д и я Л и с т Л и с т о б
П роб Сердюшкина М Р 1

1
ТЯЖПРОМВЛЕКТРОПРОЕКТ

H  к о н т р . Комиссароб Д

Ф о р м а т  АЗ
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б. 

№
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од
л!

 
По
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. 
N^

1
2 7

Вариант 1 - односторонняя установка кабельных конструкций

Разрез 1-1 Разрез 2 -2

7 ^

З а к л а д н о й

элемент

Вариант 2 - двухсторонняя установка кабельных конструкций

Разрез 3 -3

^ 1
См. пр и м .2 К руг

см. прим.1

< Х - - Л  А  У У У У У У У У У .

□ с □

■ У - Ж / . - ^  -7W. ' / ' У  ' У / . / У

7 ^
См.прим.З

Разрез 4 -4

?Jл
%
%

Т
Т

Л
Jь<

П е р е м ы ч к а

1. ПроВодник присоединяют В начале 
и конце трассы к устройству заземле
ния.

2. П р о В о д н и к  п р и В а р и В а ю т  к к а ж д о м у  

В ер хн ем у  з а к л а д н о м у  э л е м е н т у .

3. П р и  д в у х с т о р о н н е м  р а с п о л о ж е н и и  

к о н с т р у к ц и й  6 н а ч а л е  и к о н ц е  т р а с с ы  

п р о в о д н и к и  с о е д и н я ю т  п е р е м ы ч к а м и  с 

п о м о щ ь ю  сборки.

А7-2010.17
Изм Колуч Л ист №док Подпись Д ата
Разраб. ХромоБа

Заземление одиночных 
кабельных конструкций В 

каналах

Стадия Л ист Листоб
ПроБ Серчюшкина Р 1

\

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н  контр. КомиссороБ л.ч

Ф ормат АЗ
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м.

 и
нб

. 
№

{ 2 8

Вариант 1 - односторонняя установка кабельных конструкций

Разрез 1-1 Разрез 2 -2

1. ПроЬодник присоединяют В начале 
и конце трассы к устройст&у заземле
ния.

2. ПроВодник приВарибают к каждому 
Верхнему закладному элементу.

3. При двухстороннем расположении 
конструкций В начале и конце трассы  
прободники соединяют перемычками с 
помощью сборки

См. прим.3

Разрез 3 - 3

См. прим.2 Круг 
см. прим.1

Г 7Ь
■

□
"

□;

□
■ ■

у  '/./< ■/'>. / .  '" /у/:  '■/. </

- I

Разрез 4 - 4  

L * i
I Перемычка

А7-2010.18
Изм. Колуч Л и ст №док Подпись Дата
Разраб. Комиссарова Заземление одиночных 

кабельных конструкций В 
тоннелях

Cmaqufl Л и с т ЛистоВ
Проб. Сердюшкина м Р 1

i

т я ж п ро м э аек тро п ро Ёкт
К  контр. Комиссаров / . ч

Ф орм ат АЗ
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Разрез 1-1

|_29_

Разрез 3 -3

1. П р о б о д н и к  п р и с о е д и н я ю т  б н а ч а л е  и к о н ц е  т р а с с ы  

к у с т р о й с т б у  з а з е м л е н и я .

2. П р о б о д н и к  п р и б а р и б а ю т  к к а ж д о м у  з а к л а д н о м у  э л е м е н т у .

3. П р о б о д н и к  б п р е д е л а х  б л о к а  п р о к л а д ы б а ю т  б  о д н о м  

из с б о б о д н ы х  о т б е р с т и й .

А7-2010.19
Изм. Колуч Л и ст №док Подпись Д ата
Разраб. Комиссарова

З а з е м л е н и е  о д и н о ч н ы х  

к а б е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и и  б 

к о л о д ц а х  к а б е л ь н о й  

к а н а л и з а ц и и

Cmaqua Л и ст Л истоЬ
Проб. Сердюшкина щ Р 1

( П = 0£КТН0-К0НСТ?УХГ0РО!ИК

ТЯЖПРОМВАЕКТРОПРОЕКТ
Н. контр. Комиссаров А.Ч

Ф орм ат АЗ
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Вариант 1 -  трос (проволока стальная) Вариант 2 -  трос (канат стальной)
для гибкого токоподвода дт под6ески ка6еля

1. Несущий трос присоединяют сборкой 
с обоих концоВ к устройству заземления : 
-п о  Варианту 1 -  непосредственно;
-п о  Варианту 2 -  с помощью гильзы.

—

А7-2010.20Изн Колуч Лист к1"док Подпись Д а т а
газрао. лромооа

З а з е м л е н и е  

н е с у щ е г о  т р о с а

С т а д и я Л и с т Л и с т о б
Проб. Сердюшкина щ Р 1

ТЯЖПРОМВЛЕКТРОПРОеКТ
Н. к о н т р Комиссаров / , ч

Ф ор м ат  АЗ



В а р и а н т  1 — из полособой с та л и

В а ри ан т  2 - из круглой с та л и
См. прим. 1

01

iо<Й

ЕаСГ>

1. Круг к держателю  присоединить сборкой.
2. Способ крепления полосы и держателя  

определяется при монтаже.

А7-2010.21
Изм. Колуч Лист №док Подпись Д ата

Разраб. Комиссарова

Прокладка защ и тн ы х  заземляющих  

про&одникоб по с т е н е

С та д и я Л и с т Л и с т о б
Проб. Сердюшкина м?. Р 1

ТЯЖЛРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
К  контр. Комиссаров .1.4

Ф о р м а т  А4

В а ри ан т  1 — из полособой с та л и
600...1000

В а ри ант 2 - из круглой с та л и

600...1000

l3Jj

1. Способ крепления держателя определяется при м онтаже.

Изм. Колуч Л и с т № д о к Подпись Дата
Разраб. Комиссарова i i / t - c o i .
Проб. Сердюшкина — а -----

К  контр . Комиссороб Ь,

А 7 -2 0 1 0 .2 2

Прокладка защ и тн ы х  заземляющих  

прободникоб на р а с с т о я н и и  

о т  с те н ы

С т а д и я Л и с т Л и с т о б

Р 1

ТЯЖЛРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф о р м а т  А4



Формат М

32
Вариант 1 — из полосовой стали

Магистраль заземления 1

--------------------------------------------- » — ► !  С м - п Р и н  1

4— b — U

Разрез 1-1

/ /

Вариант 2 - из круглой стали
Магистраль заземления

2  См. прим. 1

■V- — ~ Т \ — м

Разрез 2 -2

/ f
к е | з-

i

2
Отбетбление

I. Соединение прободникоЬ см. черт. А7-2010.30.

Изм. Колуч Лист №док Подпись Дата
Разраб. Комиссарова
Проб. Сердюшкина

_8
Н контр. Комиссаров / . Ч

А 7-2010.24
Отбетбление о т  магистрали

Стадия Лист Листоб
Р 1

заземления (при прокладке 
на расстоянии о т  стены)

п р о е к т н о -а о н с т р у к г о р с к и *

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат А4
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1. Длина сборного шба 30мм, бысота -  не менее 4мм.
2. Прободимость компенсатороб должна быть не менее 

прободимости заземляющего прободника.

Изм £О Лист №д(ж Подпись Дата
Разраб. Комиссарова
Проб. Сердюшкинс-ML

1
Н контр Комиссароб

А7-2010.25
Стадия Лист Листов

Р 1
AV4h(J 'ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
POEKII-iQ-KOriCIT' rKiOPCKHk' t 

М С Т И Т У Т

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПРОЕКТ

Прокладка прободника из полособоО 
стали через температурный или 

осадочный шоб

Формат М

{ з Г

1. Длина сборного шба 30мм, босота -  не менее 4мм.
2. Прободимость компенсатороб должна б о ть  не менее 

прободимости заземляющего прободника.

A 7 - 2 0 1 0 . 2 6
Изм Кояуч Лист №док Подпись Дато

Разраб. Комиссарова
Прокладка проводника из круглой 
стали через температурный или 

осадочный шов

Cmaqua Лист Листов
Проб. Сердюшкинс-ML Р 1

__L а  м АУЧ ..о-ИССЛЕ ДОВ А 1 t JiUC< Л>. 
[1 Р О t К Г н о  - < О И С 1 Р У К 1 О Р С К 1- 1 

J 7 J  и н с т и т у т

ТЯЖЛРОМЭАЕКТРОПРОЕКТ
К  контр. Комиссаров L=T

Формат А4
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Через стену

Через стену (без гильзы)

Ввод в здание
№ .

1. Размеры проема должны быть минимальными, обеспечивающими 
свободный проход проводника.

2. Концы трубы после прокладки заземляющего проВодника уплот
нить с обоих концоВ густым растВором глины.

3. У места ВВода заземляющего проВодника В здание необходимо 
установить опознавательный знак.

А 7 - 20 1 0 .2 7Изм. Колуч Лист №док Подпись Дата
Разраб. Комиссарова

Проход заземляющего 
проВодника через стены 

и перекрытия

Стадия Лист Листов
Проб. Сердюшкина Щ Р 1i Jjf |1А»ЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ* 

П*0«КТиу КОНСТРУКТОРСКИ* Да и и с I и \ у 1
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Н. к о н тр . КомиссароЬ

Формат АЗ



Инб.
 №

 по
дл 

| 
Под

пись
 и 

дат
а 

| Вз
ам. 

инб,
 №

Вариант 1 -  из круглой стали

Вариант 3 -  с помощью хомута

[_35 I

Вариант 2 -  из полособой стали

1. П р и с о е д и н е н и е  п р о В о д н и к о В  к т р у б о п р о в о д а м  д о л ж н о  

В ы п о л н я т ь с я  с б о р к о й .

Д л и н а  с В а р н о г о  ш В а  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  2 В  -  д л я  п р о В о д н и к о В  

из  п о л о с о б о й  с т а л и  и 6 d  — из к р у гл о й  с т а л и .  В ы с о т у  с Ь а р н ы х  

ш б о В  п р и н и м а ю т :

- д л я  п р о В о д н и к о В  из п о л о с о б о й  с т а л и  -  п о  т о л щ и н е  п о л о с ы ; 

- д л я  п р о В о д н и к о В  из к р у гл о й  с т а л и  -  н е  м е н е е  <±

2. П р и с о е д и н е н и е  п р о В о д н и к о В  к т р у б о п р о в о д а м  с п о м о щ ь ю  

х о м у т а  п о  В а р и а н т у  3  с л е д у е т  В ы п о л н я т ь  т о л ь к о  В с л у ч а е  

н е в о з м о ж н о с т и  п р и с о е д и н е н и я  с б о р к о й .

3. П р и с о е д и н е н и е  п р о В о д н и к о В  к т р у б о п р о & о д а м  В ы п о л н я ю т

с о  с т о р о н ы  л и н и и  н а  В В о д е  т р у б о п р о в о д а  В з д а н и е  ( д о  В о д о м е р а ,  

з а д В и ж к и ,  с о е д и н и т е л ь н о г о  ф л а н ц а ).

Изм. Колуч. Лист NBgoKПодпись Дата
Разраб. Комиссарова 1Йц****«
Проб. Серчюшкина мл.

|
Н контр. Комиссаров Д .Ч

А7-2010.28
П р и с о е д и н е н и е  з а щ и т н ы х  

за зе м л я ю щ и х  п р о В о д н и к о В  

к т р у б о п р о & о д а м

Стаяия Л и ст Л истоб
Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф орм ат АЗ
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Вариант 2

Зажим ЗБ Х-С

А7-2010.29
Изм. Колуч Лист №док. Подпись Дато
Разраб. Комиссарова

П р и с о е д и н е н и е  з а щ и т н ы х  

з а зе м л я ю щ и х  п р о & о д н и к о в  

к о б о л о ч к е  ка б е л я

Стадия Л и ст Л истоб
Проб. Сердюшкина Р 1

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПРОЕКТ
И. контр. Комиссаров 1 .ч

Ф о р м а т  АЗ
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Вариант 1 -  из полособой стали

См. прим. 1, 2

Вариант 3 -  из круглой стали

[ 3?_

Вариант 2 -  из полособой и круглой стали

... d/2

1. С о е д и н е н и е  п р о В о д н и к о В  д о л ж н о  В ы п о л н я т ь с я  с б о р к о й .

Д л и н а  с б о р н о г о  ш & а  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  2 В  -  д л я  п р о В о д н и к о В  и з  

п о л о с о б о й  с т а л и  и 6 d  —  и з  к р у г л о й  с т а л и .

В ы с о т у  с & а р н ы х  ш В о В  п р и н и м а ю т :

- д л я  п р о В о д н и к о В  и з  п о л о с о б о й  с т а л и  -  п о  т о л щ и н е  п о л о с ы ;

- д л я  п р о В о д н и к о В  и з  к р у г л о й  с т а л и  -  н е  м е н е е  d.

2 . М е с т а  с о е д и н е н и й  с т ы к о В  п о с л е  с б о р к и  д о л ж н ы  б ы т ь :

- В  п о м е щ е н и и  о к р а ш е н ы ;

- В  з е м л е  п о к р ы т ы  б и т у м н ы м  л а к о м .

А7-2010.30
Изм Ко луч Л и ст № д о к Подпись Д а т а
НазраЬ. Комиссароба

С о е д и н е н и е  п р о В о д н и к о В  

( п о д  у г л о м )

Cm aqim Л и с т Л и с т о В

Проб. Сердюшкина Р 1

i Я  НАУЧНО HCLitfcllOSAltllbCKHH 
ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСКИЙ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
К  контр . Комиссаров 1 Л

Ф о р м а т  АЗ
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Вариант 1 -  из полосовой стали

Вариант 3 -  из круглой стали

Вариант 2 -  из полосовой и круглой стали

Х38|

См. прим 1, 2

1. С о е д и н е н и е  п р о б о д н и к о б  д о л ж н о  б ь т о л н я т ь с я  с б о р к о й

Д л и н а  с б о р н о г о  ш б а  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  2 В  -  д л я  п р о б о д н и к о б  и з

п о л о с о б о й  с т а л и  и 6 d  -  из к р у гл о й  с т а л и .

В ы с о т у  с б о р н ы х  ш б о б  п р и н и м а ю т :

- д л я  п р о б о д н и к о б  и з  п о л о с о б о й  с т а л и  -  п о  т о л щ и н е  п о л о с ы ;

- д л я  п р о б о д н и к о б  из к р у г л о й  с т а л и  -  н е  м е н е е  d.

2. М е с т а  с о е д и н е н и й  с т ы к о б  п о с л е  с б о р к и  д о л ж н ы  б ы т ь :

- б  п о м е щ е н и и  о к р а ш е н ы ;

- б  з е м л е  п о к р ы т ы  б и т у м н ы м  лаком .

ИиВ1ШИ11|1Ч»||||1и1дчяи1|Ы|||11Н1ВЯ!!Я

Разраб. Комиссарова

Проб Серчюшкина
- M L

\
К  контр. Комиссаров

А7-2010.31

С о е д и н е н и е  п р о б о д н и к о б  

( п р о д о л ь н о е )

Cmoqufl Л и ст Л и стоб

Р 1

СГ«°,о“ о

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф о р м а т  АЗ
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Разрез 1-1 Разрез 2-2

1. Длина сборного шба должна быть не менее 6d, бысота шба -  
не менее 4мм.

2. Сборные шбы покрьбают битумным лаком для защиты о т  коррозии.
3. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, 

не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Засыпка должна 
произбодиться с утрамбобкой грунта.

ТЖ,

Поз. О б о зн ач е н и е Н а и м е н о ван и е К ол
М асса  

eg., кг

П р и м е

чан и е

1 А 7 - 2 0 10 .3 9 З а з е м л и т е с ь  В е р т и к а л ь н ы й

сте р ж н е В о й 1

2 ГОСТ 2 5 9 0 - 2 0 0 6 Круг ( п о  п р о е к ту )
по

про-
-екту

ф

А 7 -20 1 0 .3 2
Изн Колуч Лист №док Подпись Д ата
Разраб. Комиссаром Т ~ л *Л **Л Устройстбо 

заземлителей из
круглой стали

Cm oquq Л и с т Л и с т о б
Проб. Сердюшкина ~~М1 Р 1

НАУЧНОМССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
< £ 3 & 3> ПРОЕКПШ КОНСТРУКТОРСКИЙ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н  к о н тр . Комиссаров

Ф о р м а т  АЗ
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Разрез 1-1 Разрез 2 -2

1. Длина сварного шва должна быть не менее 6d, высота шва -  
не менее 4мм.

2. Сварные швы покрывают битумным лаком для защиты о т  коррозии.

3. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, 
не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Засыпка должна 
производиться с утрамбовкой грунта.

{4 0

Поз. Обозначение Наименование Код
Мосса 
eg, кг

Приме
чание

1 А 7-2010.39 Заземлитель Вертикальный

стержнеВой 1

2 ГОСТ 103-2006 Полоса (по проекту)
по

про
е к т у

©

150

А 7 -2 0 1 0 .3 3
Изм. Колун Лист №док Подпись Д ата

Разраб. Комиссарова Устройство
заземлителей из круглой 

и полосовой стали

C m aqun Л и с т Л и с т о б
ПроВ. Сердюшкина Р 1jy мАУчмо-исследо»АТСлмский 

< i g f e >  (1Рое<1мо-юнстк>«10кс<ни

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н. к о н т р . Комиссаров ' 1 ‘п

Формат АЗ
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Разрез 1-1 Разрез 2 -2

1. Длина сварного шва должна быть не менее 6d, высота шва -  
не менее 4мм.

2. Сварные швы покрывают битумным лаком для защиты о т  коррозии.
3. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, 

не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Засыпка должна 
производиться с утрамбовкой грунта.

[41

Поз. О б о зн ач е н и е Н аи м е н о ван и е К о л
М асса  

e g ,  кг

П рим е

ч ан и е

1 А 7 - 2 0 1 0 .4 0 З а зе м л и те л ь  В е р т и к а л ь н ы й

из углоВой  с т а л и 1

2 ГОСТ 2 5 9 0 - 2 0 0 6 Круг (п о  п р о е к ту )
по

про-
-в к ту

А 7 -20 1 0 .3 4
Из н. Колуч. Лист №док Подпись Дата

Р а з р а а Сердюшкина
--

Устройство
заземлителей из угловой 

и круглой стали

C m aq up Л и с т Л и с т о б
Проб. Комиссаров-Ml Р 1

Л  НАУЧНО ИССнеиО»л;ьльский 
ПРОЕС1 -.о-к ОмС 1 ИКК 1 ОКСКИЙ 

Л Я  И И С 1 И 1 V 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н  к о н тр . Комиссаров

Ф о р м а т  АЗ
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Разрез 1-1 Разрез 2-2

1. Длина сборного шба должна быть не менее 2 В. Высота шба опре
деляется толщиной горизонтального заземлителя (S).

2. Сборные шбь покрыбают битумным лаком для защиты о т  коррозии.
3. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, 

не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Засыпка должна 
производиться с утрамбобкой грунта.

[4 2

Поз. О бозначение Н аим енование Кол
М асса  

e g , кг

П рим е

чание

1 А 7 - 2 010 .40 З а зе м л и те л ь  В ер ти к а л ьн ы й

из у глобоа  с т а л и 1

2 ГОСТ 1 0 3 -2 0 0 6 Полоса  (п о  п р о е кту )
по

про-
-екту

©

А 7 - 2 0 1 0 . 3 5
Изк Колуч Лист № док Подпись Дата

Разраб. CepqioujKUHa Устройстбо
заземлителей из углобой 

и полособой стали

Omaqug Л и с т Л и с т о б
Проб. Комиссаров Р 1

J /  НАУЧНО ИССЛсДОвАИЛЬСКИЙ
II t>oc к 1 и о конорук ю р с к и йм к  И Н С I И т V

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
К  к о н тр . Комиссаров

Формат АЗ
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Вариант 1
Ур.з

Вариант 2
Ур.з.

l! 3 i

Поз. Обозначение Наим енование Кол
М асса 
eg., кг

Приме
чание

1 ГОСТ 1 8 3 9 - 8 0 * Труба а с б е с то ц е м е н тн а я

(безнапорная), Ф100 (L -n o  проекту) 1

Вариант 3

1. Спецификация дана для Вариантов 2,3.
2. Прокладку горизонтальных заземлителей из полосоВой стали 

Выполнять аналогично.

Изи КоАуч Лист № док

Разраб.
Подпись Д ата

А7-2010.36
С тац и я Л и с т Л и с т о в

Р 1Проб.
Сердюшкино
Комиссаров £

К  ко н тр . Комиссороб ± ч

Прокладка горизонтальных 
заземлителей из круглой 

стали совместно с кобелями 
В траншее и пересечения ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф о р м а т  АЗ
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Пересечение железных дорог

Вариант 1 -  при наличии бодоотводной канабы
Ширина полотна

Вариант 2 -  без водоотводной канавы

Ширина полотна

' V-A\

горизонтальный

Пересечение автомобильных дорог

Вариант 3 -  при наличии водоотводной канавы Вариант 4 -  без водоотводной канавы

Ширина полотна дороги
J 0 0 0  ( мин.) 1000 (мин.)

^  Ширина полотна дороги

[44

Поз Обозначение Наименобание Код
Масса 

eg, кг

Приме

чание

1 ГОСТ 1839-80* Труба асбестоцементная (безнапорная)

0 100, (L -n o  проекту) 1

k X 2000 _■ 2000 „

горизонтальный
Концы труб должны быть уплотнены джутобыми 

плетеными шнурами, обмазанными бодонепроницаемой 
глиной на глубину не менее 300 мм.

Иэм. КолучЛист№док• loqnucbДатегазраа ХромоОа iS?""Проб. Серцюшкина
Н контр. Комиссароб 1.Ц -

А7-2010.37
Пересечение горизонтальными  

заземлителями железных и 
абтомобильных дорог 

промпредприятиО

С тац и я Л и ст Л и сто б

Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат АЗ
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Пол Обозначение Наименование Кол Масса 
eg , кг

Приме
чание

1 ГОСТ 2 5 9 0 -2 0 0 6 Круе, см т а б л  исполнений 1

2 ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 * Шайбе; си  т а б л  исполнений 1

Таблица исполнений

Исполнение
, Круг 
(п о з  1) 

d, мм

Шайба

(п о з2 )

Масса
заземлителя

кг

1 (см. прим. 1) 16 20 7,9
2 18 24 10,0

Г О С Т  5 2 6 4 - 8 0 - Т 2 - ^ 3

1. Заземлитель по исполнению 1 Выполняется 
из оцинко&анной стали.

2. *Длина заземлителя показана услоВно и 
Выбирается расчетом  В зависимости  о т  
грунто&ых услобий.

3. Диаметры  заземлителей даны минимально 
Возможные.

4. Заземлители данной конструкции предназ
начены для тВердых грунтоВ.

А 7 -2010.38

гдзроа
ПроЬ

лромооо
Сердюшкино

iSZL.
M l

Заземлитель
Вертикальный стержнеВой 

с шайбой

Стадия Мосса Масштаб

Си. табл 
исполк

Лист

1 : 1

I Листов 1

Н. контр КомиссороБ
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат М

[_45j

Таблица исполнений

Исполнение
Круг 

d, мм

Масса,

кг

1 (см. прим. 1) 16 7,9

2 18 10,0

1. Заземлитель по исполнению 1 Выполняется 
из оцинкованной стали.

2. * Длина заземлителя показана услобно и 
Выбирается расчетом  В зависимости о т  
грунто&ых услобий.

3. Диаметры  заземлителей даны минимально 
Возможные.

0d

Изн Колуч Лист №док Подпись Дата
Разрой Хромоба
Проб Сердюшкина M f

Н  ко н т р КомиссороБ 1.4

А 7 -2010.39
Стадия Масса Масштаб

Р
Си табл 
исполк 1:1

Лист 1 Листов 1
Л  1*АУЧГ10-<ССА£Д0»ЛП11ЬСКИЙ 

<aEg^^> ПРОЕКТНО КОНСТРУКТСРСКИЙ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Заземлитель Вертикальный 

стержнеВой

Круг ГОСТ 2 5 90 -2 0 0 6

Формат М



ж

Таблица исполнений

Исполнение Уголок Масса,
кг

1 50x50x5 11,3

2 63x63x6 17,1

* Длина заземлителя показана услобно и 
бьб и р а е тся  ра сче то м  Ь забисим ости  о т  
ерунтобьх  услобий.

УЬи [Колуч
Разраб.
Проб.

К  контр.

Лиспи |N-goK
Хромова
Комиссаров

Комиссаров

А7-2010.40
Заземлитель 

бертикальны й 
из углобой с та л и

Уголок ГОСТ 8 5 0 9 -9 3

С тад и я Моссо М асш таб

С к т о б д

исполн. 1:5

Л и с т ГЛ истоб  1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф о р м а т  М

ГОСТ 5 2 6 4 - 8 0 -  С 2 - 3 0 / 5 0

Таблица исполнений

И§_1

Исполнение
Размер

L,
мм

Разбер-
нутая
длина,

мм

Масса,
кг

1 200
137

0,32

2 300 0,48

3 450 0,73

Изм. |Кохуч 
Разраб.
Проб

Н  контр.

Лист №док
Хромоба ■ 
Комиссаров X

Комиссаров

Подпись

- Ж ? '
Дата

А7-2010.41
С тад ия Масса М асш та б

Гильза Р См. табл
исполк 1:1

Л и с т 1 Л истов  1

ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *
Л  НАУЧМС-ИССЛЕДОЛАТЕЛЬСКИЙ 

« а р  протнс.*онслру|ЛОР1:К'1й

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф орм ат А4



Изм. Колун Л ист №док Подпись Д ата
Разраб. Комиссарова
Проб. Сердюшкина

К  к о н т р . Комиссаров i . 4

Т и п
С е ч е н и е  
к а н а т а ,  

к б . м м

Р а з м е р ы ,  м м М а с с а ,

к гL d

ПГС 2 5 - 2 8 0  У2,5
2 5

2 8 0
6 ,5

0 ,0 7 7
ПГС 2 5 - 5 6 0  У2,5 5 6 0 0 ,13 8
ПГС 2 5 - 9 0 0  V2,5 9 0 0 0,21 2

ПГС 3 5 - 2 8 0  У2,5

35

2 8 0

8 ,5

0 ,13 8

ПГС 3 5 - 5 6 0  У2,5 5 6 0 0 ,2 3 0

ПГС 3 5 - 9 0 0  У2.5 9 0 0 0 ,3 4 3
ПГС 5 0 - 2 8 0  У2,5

50
2 8 0

10,5
0 ,2 0 6

ПГС 5 0 - 5 6 0  У2,5 5 6 0 0 ,3 2 4
ПГС 5 0 - 9 0 0  У2,5 9 0 0 0 ,4 6 7
ПГС 9 5 - 2 8 0  У2,5

95
2 8 0

12,5
0 ,3 8 5

ПГС 9 5 - 5 6 0  У2,5 5 6 0 0,611
ПГС 9 5 - 9 0 0  У2,5 9 0 0 0 ,8 8 5

А 7 -2 0 1 0 .4 2

П е р е м ы ч к а  П Г С .  

Г а б а р и т н ы й  ч е р т е ж

С та д и я Л и с т Л и с т о б
Р 1

<£Ф > ' о ’Г П оий

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Ф о р м а т  А4

W .

d

T u n
Р а з м е р ы ,  м м М а с с а ,

к гА Н L d

Ф 2 5  У2,5 8 16 3 0 6 ,5 0 ,0 0 7

Ф 3 5  У2,5 12 24 36 8 ,5 0 ,01 2
Ф 5 0  У2,5 14 28 4 0 10,5 0 ,0 2 3
Ф 9 5  У2,5 22 ,5 45 4 5 12,5 0 ,0 4 0

А 7 -2 0 1 0 .4 3
Изм. Колун Лист №док Подпись Д ата
Разраб. Комиссарова

Ф л а ж о к  Ф .

Г а б а р и т н ы й  ч е р т е ж

С та д и я Л и с т Л и с т о В
Проб. Сердюшкина " д а Р 1

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н. к о н т р . Комиссаров 1 .4

Ф о р м а т  А4
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1. Разбернутая длина ленты  70мм.

Иэм. Колуч Лист №док Подпись Даша

Разраб. Хром оба

Проб. Сердюшкина

К  контр . Комиссароб

А 7 - 2010.45

Д ерж атель  для крепления 
прободникоб из круглой 

ста л и

C m aq u s М асса М а с ш т а б

Р 0 .0 4 1:1

Л и с т I Л и с т о В  1

J f  п А г ч.% о • < С С П Г л О » А Г Г /1 Ь С К *< Р'г 
ЛРОГКГиО-КОНСТРУКТОРСКИМ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Л ента 3x20 ГОСТ 6 0 0 9 -7 4 *

Ф о р м а т  А4



АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Нестандартные металлоконструкции 
можно изготовить по чертежам данного типового 
альбома по индивидуальным заказам на заводах 

ОАО "Компания "Электромонтаж"

Заводы ОАО "Компания "Электромонтаж"

й Завод Адрес Телефон

1
ОАО "Старооскольский завод 

электромонтажных изделий"
309500 г. Старый Оскол 

Белгородской обл., станция Котел
(4725) 32-71-86, 42-57-65, 

46-95-29

2 ОАО "Красноярский завод 
электромонтажных изделий"

660062 г. Красноярск 62 
Телевизорный пер. 5

(3912) 46-95-01,46-93-29

3
ОАО "Курганский завод 

электромонтажных изделий"
640632 г. Курган 

пр. Машиностроителей, 28
(3522) 53-12-01,53-15-69

4 ОАО "Нижегородский завод 
электромонтажных инструментов"

603032 г. Нижний Новгород 
ул. Баумана, 173

(8312)58-55-10,58-20-64

5
ОАО "Завод специального технологического 

оборудования-"ЭТОН"
г. Старый Оскол (4725)36-13-20, 36-13-65

Альбом А7-2010

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293803/4293803832.htm

