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УДК 658.58:620.1:621.318.5 Группа Т59

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕЛЕ И КОНТАКТОРОВ

О С Т  1 02533-85

На 3  страницах

ОКСТУ 0011;7Э09

срок введения установлен с  1

Настоящий стандарт устанавливает методы оценки технического состояния авиа

ционных коммутационных электромагнитных репе и контакторов постоянного тока в 

процессе специальных исследований. Метопы оценки должны соответствовать требова

ниям ОСТ 1 0 2 5 1 9 -8 4  и требованиям настоящего стандарта.

Г? 8355886 от 15.07.85

салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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1 . СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

1 .1 . К о м п л е к с  д и а г н о с т и ч е с к и х  оп ер ац и й  при исследовании техничес

кого состояния реле и контакторов состоит из следующих видов операций, расположен

ных в  указанной последовательности:

-  визуальный контроль*;

-  проверка сопротивления обмотки;

-  оценка проводящей способности замкнутых размыкающих контактов*;

-  оценка проводяцей способности замкнутых замыкающих контактов*;
и-  определение контактного зазора ;

-  проверка напряжения срабатывания;

-  проверка напряжения отпускания;

-  проверка сопротивления изоляции контактов*;

-  проверка сопротивления изоляции обмотки;
в

-  проверка отсутствия инородных частив в полости реле иля контактора ;
___  н-  оценка контактного нажатии размыкающих контактов ;

и
-  опенка контактного нажатия замыкающих контактов ;

-  проверка герметичности корпуса*.

1 .2 . В и д ы  д к а г п о с т и ч е с к и х  о п е р е н и й  яы&раются из числа перечислен

ных в н. 1 .1 , исходя щ  поставленной задачи исследования конкретного реле или 

контактора. При сокращении числа опереди! не должна нарушаться последователь

ность их выполнения.

2. ОПЕРАЦИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

2 .1 . П р о в е р к а  с о п р о т и в л е н и я  о б м о т к и

2 .1 .1 . Сопротивление обмотки RagM измеряется при помощи цифрового 

омметра класса точности не более 0 ,5 . При этом напряжение на обмотке не дол

жно превышать 30  % напряжения срабатывания, указанного .в конструкторской 

документации на реле или контактор, а время измерения должно быть не более 2  с .

2 .1 .2 . Если измерение параметра Rgg# проводилось при температуре, отлич

ной от 20 °С , то полученные значения корректируются с  попью приведения к 

температуре 20  °С  по формуле:

RoS/чноом i  + < X (t -2 D ) *
где RoSff ~  сопротивление обмотки при температуре 20  °С , Ом ; 

~  сопротивление обмотки при температуре t , Ом;

Операции проводятся в соответствии с  требованиями О С Т  1  0 2 5 1 9 -6 4 .
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t  — температура, при которой щюизвошоюсь измерение, о *  

о ( ~  температурный коэффициент сопротивления, °С

2 .1 .3 * Состояние о б м о т  при оценке по сопротивлению считается удовлетво

рительным, если значение параметра &о$м не вьв^ пп> ^  пределы, указанные в 

конструкторской дсиумеогодин на исследуемый аппарат, или за  пределы, вычислен

ные по другим параметрам, приведенным в этой документации.

2 .2 . П р о в е р к а  н а п р я ж е н и й  с р а б а т ы в а н и я  и отпускания

2 .2 .1 . Измерения напряжений срабатывания UCp  и отпускания Uamn произ

водятся при плавном или ступенчатом изменении напряжения на обмотке реле или 

контактора.

2 .2 .2 . В  процессе измерения параметров Ucp  и о̂тп аппарат располагается 

на горизонтальной плоскости выводами вверх, если иное положение не оговорено

в технических условиях на репе или контактор.

*

2 ,2 *3 , Номинальный ток источника питания должен не менее чем в 3  раза  

превышать ток через обмотку реле или контактора при напряжении срабарывашш. 

Амплитудное значение напряжения пульсаций -  не более 10  мВ.

2 .2 .4 . Для измерения напряжений срабатывания и отпускания применяются 

приборы класса точности не более 0 ,5 .

2 .2 .5 , Измерение параметров UCp  и Uoma Щм плавном изменении напряже

ния производится следующим образам. С  помощью регулируемого источника шггат- 

тпш плавно за  3 - 5  с  повышается напряжение на обмотке реле или контактора от 

О до значения, при котором через замыкающие контакты начинает протекать ток 

цепи индикации # = (1 0 + 3 ) мА, шш при отсутствии замыкающих контактов 

прекращается протекание тока того нее значения через размыкающие контакты.

Напряжение в  дени индикации на разомкнутых контактах UUHg  = (в £ 1 »2 ) В .  

Минимальное напряжение, при котором происходит замыкание замыкающих (шш  

размыкание размыкающих) контактов, принимается за  напряжение срабатывания.

После определения UCp  напряженке на обмотке повышается до номинального 

значения, заданного в конструкторской документации, затем напряжение на обмот

ке реле или контактора плавно снижается до момента размыкания замыкающих 

(замыкания размыкающих) контактов и производится измерение Uomn*

2 .2 .6 . Измерение параметров UCp  и U0fnfl при ступенчатом изменении 

напряжения производится до методу, указанному в п. 2 .2 .5 , з а  исключением того, 

что в  процессе измерения возможно многократное срабатывание и что значение 

последней ступеньки перед отсчетом 1/̂  или U&nn не должно превышать О Д  В .
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2 .2 .7 . Состояние реле или контактора ори оценке по параметрам UCp  н 

Umfl считается удовлетворительным, если все их значения при трехкратном изме

рении лежат в пределах границ, указанных в конструкторской документации на 

исследуемый аппарат.

2 .3 . П р о в е р к а  с о п р о т и в л е н и я  изоляции обмотки

2 .3 .1 . Измерение сопротивления изоляции обмотки ^aoS/i производится отно

сительно контактов, соединенных электрически в одну точку цепи, и относительно 

экрана и металлического корпуса реле или контактора, также соединенных вместе.

2 .3 .2 . Сопротивление g fc  измеряется омметром постоянного тока с  вы

ходным напряжением 5 0 0  В , если иное не оговорено техническими условиями на 

исследуемый аппарат. Отсчет показаний омметра, определяющих сопротивление 

^ ^ п р о и з в о д и т с я  через 1 мин после подачи на реле или контактор напряжения 

или меньшее время, за  которое показание прибора практически установится.

2 .3 .3 . Провода, применяемые при измерении параметра &и.о5м > должны 

иметь суммарное сопротивление изоляции не менее Ю О МОм, если в технических 

условиях яа исследуемый аппарат пет других указаний.

2 .3 .4 . Результаты  контроля реле или контактора по сопротивлению изоляции

обмотки 0$м считаются удовлетворительными, если ^u.oSfi бодыле ^и.дол  I

( где  Ru  ддп  -  предельно допустимое значение сопротивления изолшмк обмотки, 

указанное в технических условиях на исследуемый аппарат).

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ТЕХНИЧЕСКШ Э 

СОСТОЯНИЯ РЕ ЛЕ  ИЛИ КОНТАКТОРА

3 .1 . О ц е н к а  т е х н и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  реле или контактора, получен

ная в результате выполнения комплекса диагностических операций, завершается 

отнесением диагностируемого аппарата к определенному классу технического 

состояния. Обозначение класса технического состояния аппарата состоит из двух 

частей: числа, соответствующего низшему классу технического состояния контак

тов аппарата в  замкнутом виде по О СГ 1 0 2 5 1 9 -8 4 , я буквы, соответствующей, 

работоспособному ( Р ) ,  или неработоспособному (Н ) состоянию остальных элемен

тов аппарата.

Низший класс состояния замкнутого контакта — 2—й; состояние остальных 

элементов аппарата -  работоспособное (класс Р )  - Техническое состояние аппарата 

соответствует классу 2Р .

3 .2 . При необходимости более детальной оценки технического состояния 

контактов, вместо обозначения класса состояния замкнутого контакта аппарата 

проставляется значение показателя качества контактного соединения ПК1 най

денного в соответствии с  ОСТ 1 0 2 5 1 9 —8 4 . В этом случае в обозначении класса
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состояния аппарата перед значением /{#  доставляется и у н » и  * Пвашш а*Ъд1«* 

качества контактного соединения -  3 ,5 , состояние остальных элементов аппарата -  

работоспособное (класс Р ). Техническое состояние реле соответствует классу 

П 3 . 5Р .

ОСТ 1 02533-85

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293814/4293814130.htm

