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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоеителв (для импортного оборудования- страна, фирма;

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение д о - 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име-
иоеа-
иие

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I .  ОБОРУДОВАНИЕ И  М АТЕРИ А ЛЫ , ПОСТАВЛЯЕМ Ы Е ЗАКАЗЧИКОМ

1*1. ПРИВПРН И (TPETTOTRA АРТПМАТИЯАТПШ

К О ТЛЫ  Л Е -Т 0 -Т 4 Г М  1 Т .  . А

E - I Термометр доказывающий газовый. Пределы и з м е п А п п я Т Г П - Ю О ШТ 796 4

от -50 до +50°С. Класс точности 1,5. ТУ25-02

Дтпгня г>ПАТГ1Т О и т я л г ь ,р п т  тгягти.тпгяг»я ТО  м тппгая тгрпчгягАтгаст 100377-84

термо балл она 400 мм. материал защитной оболочки спеттинителкного

капилляра -  алюминиевая лента.

Воздух. Температура -  40°С.

Е-2 Термометр технический прямой. Пределы измерения от -30°С ЛТП 2 160 _ . шт 796 4

до +50°С. В комплекте с оправой 2П 165 63 64 50 ГОСТ 3029-75 66________

(Магниченная вода. Температура Ю°С •рОНТ2823-73

При■я эдн

тп 903-1-  гчч& т A3M.C0I

Спецификация
оборудования

Стадия Лист Листов
Р

____I — 2 _____

ГНИ Горьковский 
САШЖПРОЕКТ

2Zf9t-H 9





Пози
ция Э ввод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования

Обозначения до- 
кумяита и ном яр 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 

иаготоаи» 

тмя

Код

оборудования,

материала

Цяна
единицы 
оборудо
вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса
•днинцы
оборудо
вания,

кг

На-
имя-
нояа>
ния

Код

i 2 3 4 5 6 7 в 9 10

-  E5___ _Термомет .̂_те_?нический пр я м о й . Пределы измерения от 0 до 100°CL _ Ш  4-1 I6Q _ Ш __ .7,96 л

В комплекте с оправой 2П 165 63 64 10П ГОЛТ ЗП2Я-76 66

0магниченная вола. Температура 40°С ГОСТ 2823-70

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТП 4 I  160 шт 796 I
66

ГОСТ 2823-73

В -6 Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП 5 2 160 шт 7Э6 4

от 0 ло 160°С. В комплекте с оправой 163
2П 165 160 64 160 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Мазут. Темпера аура 120 °С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП 5 2 160 шт 796 I

от 0 ло 160°С 163
ГОСТ 2823-73

В-7 Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП 6 2 160 шт 796 4

от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 2П 165 400 64 200 403

ГОСТ 3029-75________________________________________________________ ГОСТ 2823-73
Дымовые газы. Температура Г74°С

Привязан

ТП 903-1- Z ЧЧ 8? АТМ.001
Лист

3Нив NS
2  В  f 9 f  -  f f  6



Пози

ция

Наименование и техническая характер истина оборудоааиия и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерении Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб

Коли

чест

во

I Масса
единицы
оборудо-
ввиия,

иг

нв-
име-
мове-
им

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр технический прямой. Пределы ТТП 6 2 160 ITTT 796 I
измерения от 0 до 200°С 403

ГОСТ 2823-73

Е-8 Термометр технический утшшой. Пределы и з м е р е н и я ______________ ТТУ 4 I  160 шт 796 4

ОТ 0 до 100°С. В комплекте с птшявой 441

2У 185 400 64 100 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
■

Дымовые газы. Температура 40°С_________________________ _______________

'З яттял Термометр технический у г л о в о й .  Пределы измерения__________________ ТТУ 4 I  160 шт 796 I
ocui<aw_

ОТ о до Ю0°С 441

ГОСТ 2823-73
-  ' “

TP__Q Термометр тйтнрптекий угловой. Пределы изменения от 0 до200°С ТТУ 6 2 160 шт 796 4
ft— *?-----

В комплекте с ощ>авой 2У 185 400 64 200 ГОСТ 3029-75 441

Дымовые газы. Температура 146°С. ГОСТ 2823-73

Термометр технический УГЛОВОЙ. Пределы измерения _________________ ТТУ 6 2 160 шт 796 I
Запас

от 0 до 200°С 441

ТОСТ 2823-73

Е-ЮК Термометр технический с оправой____________________________ _________________________ шт 796 8

R-IIK Питдте.явняя воля , Температура 104°С. 135°С

ТП 903-1- г  ччы- A3M.C0I

№
2 г /9  / '//



Пози

ция

Н м м т ю и н м  и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудование,

мзтзризлз

Цена

единицы

оборудо

вания,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо

вания,

кгН
И Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-I2 Т е Ш П М й ТТ » МЯТТПМР ТГШТТЙСРГИЙ Р-ЯМПЛИЛЛШИЙ ГЯЯПРИ Й ЛВТПГЯЯТПТРНПЙ. Т Г 2 П —7 1 2 шт 796 4

привод диаграммы от синхронного микродвигателя. Пределы У У М

измерения от -50°С до +150°С. Длина соединительного капилляра ТУ 25.02.
10 м, длина погружения термобаллона 250 мм, время одного 101565-79

оборота диаграммы 24 часа

Газ, мазут. Температура -  40°С; 120°С

Е-13а Тепмоппеобпазователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 12

E-I36 Градуировка 50 П. Монтажная длина 320 мм. Материал защитной 5L12.82I
Е-14а арматуры ст 08Х 13.

Дымовые газы. Температура ЗЮ°С, Г74°С ТУ25-02

792288-80

Е-13в Переключатель пти-м шг 796 4

Поставляется комплектно со щитом котла ДБ

Е-13г Логометр Ш 6900 шт 796 4

Поставляется комплектно со щитом котла ДЕ

4
E-I46 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC 29.2.32 шт 796

ТУ 25.02(60)

-  84

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 - 2 W A 3 M . C 0 I
Лист

5
Ныв 8Мraw* ИГ

3 2 f 9 t  ' f i  8

Формат АЗ

55 12104
Г О С Т  21. 11 0 -1 2



Пози

ция

Н тм м о н н и в  и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерее 

обору доввиия 

Обояивчвнив до

кументе и номер 

опросного листе

Единиц*
измерения Код зеводв- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса
единицы

оборудо
вания,

КГ

На-
нм«-
иоаа
нм

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-I4B Усилитель трехлозиционный У 29.3 шт 796 4

E-I4r Исполнительный механизм электрический однооборотный, с реостат- МЭО-250/25- шт 796 4

ным датчиком, напряжение питания ~  220В, 50гц в компакте с -0.25Р
соединительной тягой. ГОСТ 7192-80

^В-14д Регулирующая заслонка_________________________________________________ шт 796 4

Зякязмвяктоя в теунплптпгаяпкпй ч я р .т и  проекта______________________

E-I5 Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52 шт 796 4

Шкала ±  0,125 кПа (±  12,5 кгс/м2) ТУ25-02

Дымовые газы. Разрежение 0,02 кПа (2 кгс/м2) I I I I 16—77

E-I6 Напоромер мембранный показывающий ШП-52 шт 796 12

Шкала 4 кПа (400 кгс/м2) ТУ25-02.

Воздух. Давление 1,1 кПа (ПО кгс/м2) I I I I I6 -7 7

Дымовые газы. Разрежение 1.3: 1.6 кПа (130.160 кгс/м2)

E-171,2 Напоромер мембранный показывающий НМЛ-52 шг 796 8

Шкала 40 кПа (4000 кгс/м2). Газ давление 25. 29 кПа (2500. Ж  25-02-
2900 кгс/м2) II I I I6 -7 7

Привязан

Т П  903-1-2  W S ?  АШ.С01
Лист

6Инв Ы » ---------------------

2 2 / 9 f - / f  9



Пози

ция

Наим«моини« м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, мерив 

обору доввния 

Обознвчвиив до

кумент* и номер 

опросного листе

Единице
измерения Код зеводв -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цвие 

единицы 
оборудо

вания, 
тыс руб

Коли-

чвст-

яо

Мессе

единицы

оборудо
вания,

КГ

Нв-
име-
иоав-
иив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-I8 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-0.6 ШТ 79$ 4
0,06 МПа (0,6 кгс/см2) ТУ Р Я  09

Газ. Давление 40 кПа (0 ,4  кгс/см2) I8I07I-72

E-I9 Манометр показывающий - Верхний предел МТП-160-4 ШТ 796 4
измерения 0,4 МПа (4 кгс/см2) ТУ25.02

Пар. Давление 0,2 МПа (2 кгс/см2) I8I07I-72

E-20 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-4 ШТ 796 8
"

1.2 0,6 МПа (6 кгс/скй). ТУ25.02

Омагниченная вода 0,35; 0,38 МПа (3 ,5 ; 3,8 кгс/см2) I8I07I-72

E-2I Манометр показывающий. Верхний предел измерения I  МПа МТП-160-Ю ШТ 796 4
(10 кгс/см2). ТУ25.02

Пар. Давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) I8I07I-72

E-22 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 4 МПа МТП-160-40 ШТ 796 8

-1 .2 (40 кгс/см2). Мазут. Давление 2 МПа (20 кгс/см2) ТУ 25.02

I8I07I-72

E-23K Манометр показывающий. Питательная вода. Давление 1,31 МПа - ШТ 796 4

( I 3 . I  кгс/см2).
—

Поставляется комплектно с экономайзером

Привязан

Т П  9 0 3 - I - 2 W # ?  A M . C 0 I Лист

7Им* не

22f9f-fi fO



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и матер налоя. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб.

КОЛИ- : 

чвст- 

во

Масса
ЕДИНИЦУ

Оборудо-
■ — ИЯ,

кг

Не
име

ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 е to

E-24K Манометр показывающий — ШТ 796 4
Пар. Давление 1,3 МПа (13 кгс/см2)

Поставляется комплектно с котлом

E-25 Датчик-реле напора и тяги ДНТ-100 шт 796 4

Дымовые газы. Разрежение 0,02 кПа (2 кгс/м2) ТУ25.02

161384-78

E-26 Датчик-реле напора. ДН-2,5 ШТ 796 8

I ? Воздух. Давление 1,1 кПа (НО  кгс/м2) ТУ 25-02

160217-83

E-27 ’ Датчик-реле напора ДН-40 ШТ 796 8
------r,JT Газ. Давление 25 кПа (2500 кгс/м2) ТУ 25.02

160217-83

E-28 Манометр электооконтактный. Вепхний ггоелел иамопяття Э К М -Т У — 1Г) шт 796 4

4МПа (40 кгсУсм2). ТУ25.02.31-

Мазут. Давление 2 МПа (20 кгс/см2) -75

E-28a Сосуд разделительный СР ̂ 6,3—X—а шт 796 Г 12

E-396 Изготавливает заказчик ОСТ 25-

E-34a 1160-84

Привязан

ТП 903-1- 2 W 57  JOM.C0I Н р
Ииа ке

22/9/- ff ff



I W

циа

Н м м м о м и м  м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоаитель (д д ,  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име-
моаа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

__Е-29 М яН ПМ Й ТГ) ЛЯМПТТШТПГТШГЙ TTrV»7IfiJTW ИЯМ ЙПЙННЯ МТС-711 ШТ 796 4

от 0 до 0,1 МПа ( I  кгс/см2) ТУ25.02

Газ. Давление 0,045 МПа (0,45 кгс/см2) 101962-79

.. В—ЗОя Преобразователь измерительный т̂ ятитяния —  разрежения Сапфир- шт 796 8

Е-35а Верхний предел измерения 0.125 кПя (12.5 кге/м2') 22ДИВ-2310

Разрежение в топке 0,02 кПа (2 кгс/м2) 01-УХЛ£з.1-
-0,5/0,12 5кШ

-05

ТУ25-02.
720136-83

Е-ЗОб Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-504 ШТ 796 4
давления-разрежения. Верхний предел измерения 40 Па ГОСТ 7164-78

(4 кгс/м2). Входной сигнал от 0 до 5 мА

Е-31а Преобразователь измерительный давления-разрежения. Сапфир шт 796 8

Е-Зба Верхний предел измерения 2 кПа (200 кгс/м2). _ 22ЖВ-2320-

Давление после дутьевого вентилятора 1,1 кПа (ПО кгс/м2) -01-УХЛ.36
3.1-0,5

/2кПа-05

ТУ25-02

720136-83

При* ним"

Ине ИВ

ТП 903-1- Z4H 8 ? ATM.COI 

2 2 / 9 / - / f  T F



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка

оборудования. 

Обозначение до- 

кумвмта н «омар 

опросного листа

Единица
измерения Код заяода - Код

оборудования,

материала

Цена

•диницы

оборудо

вание,

n-t руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы

оборудо
вание,

КГ

На
им#-
иоа#-
н м

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 * 7 8 9 10

E-3I6 Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-504 ШТ 796 4
давления-па зюекения. Вепхний ппедел изменения ГОСТ 7164-78
1,6 кПа (160 кгс/м2Х Входной сигнал от 0 до 5 мА

Е-32а Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир- ш т 796 4
Верхний предел измерения 40 кПа (4000 кгс/м2) 22ДИ-2130-

Давление газа после регулирующей заслонки -01

29 кПа (2900 кгс/м2). Ш Г .*3 .1-0.5

/40 кПа-05

ТУ25-02
720136-83

Е-326 Вторичный ппибоп. работающий в комплекте с преобразователем КПУТ-503 ШТ 796 4

давления. Верхний предел измерения 0,06 МПа (0 ,6  кгс/см2). ГОСТ 7164-78
Входной сигнал от 0 до 5 мА

Е-ЗЗа Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир - ШТ 796 12
Е-37а Верхний предел измерения 2,5 МПа (25 кгс/см2) 22ЙИ-2151-01
Е-38а Давление пара 1,3 Ша (13 кгс/см2) УХД*3.1-0.5

/2.5МПя-Ог 5
ТУ25-02

720136-83

Привезен

ТП 903-1- ZHHb}  АПЛ.СОI
Лист

10Ина. N5
2 2 f 9 f - f f  /3

Формат АЗ
55 12104 ГО СТ 21.110-02



Пози

ция

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента н номер

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг
Эяяод-иэготояитмь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Не
име

ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е-ЗЗб Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-503 шт 796 4

давления. Верхний предел измерения 2,5 МПа (25 кгс/см2). ГОСТ 7164-78
Входной сигнал от 0 до 5 мА

Е-346 Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир - шт 796 4

Верхний предел измерения 4 МПа (40 кгс/см2) 22Ш-2160-0Т
Давление мазута 2 МПа (20 кгс/см2) УХЛ*3.1-Ю,5

/ШПа-05

ТУ25-02

720ТЯ6-8Я

Е-34в Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-503 шт 796 4

давления- Ветттий предел измерения 4 МПа (40кгс/см2). ГОСТ 7164-

Входной сигнал от 0 до 5 мА -78

ъ - ж  б Преобразователь измерительный пазности Сапфир шт 796 4

давлений 22ДД 2430-

Мазут. Расход 0,7 мЗ/час O I-oQUft.I-

-0,25ЛбКПа

-05-В

Привязан

ТП 903-1- 2W .8?  ATM.C0I
Лист

I I
Ииа. N5

22 f91 -  //

___________________________Формат АЗ

55 12104 ГОСТ 21.110-02



Пози

ция

Наименование н техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Заеод-иэготояитель (д л я  им портного оборудования • страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и ном ер 

опросного листа

Ед и н и ц а

нэмАрАния
К о д  завода -

ИЗГОТОАИ-

ТАЛЯ

К о д

оборудования,

материала

Ц а н а

АДИНМЦЫ

о б о р у д о - 

яамия # 

тыс. р уб .

К о ли 

чест

во

Масса

АДИНМЦЫ

о б о р у д о 

вания,

кг

Н я-
ИМА-
ИОАА-
НИА

К о д

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

Е-36 в Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир шт 796 4

Газ . Расход 745 мЗ/час 22ДД 2420

01-УХЛ*3.1-
-0,25/6,ЗкПа
-05-В

Е-Збж Задающее устройство З У I I .001 шт 796 4

Поставляется комплектно со щитом котла ДЕ

Е-35 б Прибор регулирующий компактный с импульсным входом PC29.0.I2 шт 796 20

Е-36 г Поставляется комплектно со щитом котла ДЕ ТУ25.0 2 (6 0 )-

Е-37 б -84

Е-38 б

Е-44 б

Е-35 в Усилитель трезпояитшонный У 29.3 шт 796 20

Е—36 д
Е-37 в

Е-38 в

Е-44 в

Привязан

Т П  9 0 В - I -  г Ч Ч  8 ?  A I M . C 0 I
Лист

1 2
Ииа N?

Z 2 f 9 f -  f t  f S

Ф о рм а т A 3

55 12104 Г О С Т  21 1 1 0 - t t



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-иэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марке 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код эааода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
иоаа-
иио

Код

1 2 3 4 5 4 7 8 » 10

Е-35 г Исполнительный механизм электрический однооборотный, МЭ0-100/25- ШТ 796 16

Е-36 е с реостатным датчиком, напряжение питания ~  220 в, 50 щ 02 5Р
Е-38 г ГОСТ 7192-80

Е-44 г

Б-37 г Исполнительный механизм электрический однооборотный с МЭ0-Р6/25 шт 796 4
реостатным датчиком, напряжение питания ~  220 в, 50 гц -023-77Р

ГОСТ 7192-80

Е-37 д Регулирующая поворотная заслонка ЗМС-70 шт 796 4

Заказывается в технологической части проекта

Е-38 д Регулирующий клапан 9C-I-2 шт 796 4

Заказывается в технологической части проекта

Е-44 д Регулирующий клапан Т-ЗЗБ шт 796 4

Заказывается в технологической части проекта

Е-39а Диафрагма камерная с одной парой отборов, ДК25-32 шт 796 4

без расточки, для изготовления диафрагмы с коническим

входом по чертежу Д I2B.I37.000.

Изготавливает заказчик

Прмая

Им*. NS

ТП 903-1- 1 Ч Ч Ы A3M.C0I
| Лист

J T
2 2 / 9 f -  f f  / е



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измореииа Код за в о да -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб

Коли-

чест

но

Месса

оборудо-
•алия,

кг

На
им*-
моаа-
ии*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-396 n n r v T r  пя о тгр  7Ш т р .яр.н и й СР—6,3—X—а ШТ 796 8

ОПТ 25-1160-
84

Опросный
лист ЖЕ

E-39 в Дифманометр-расходомер сильфонный самопишущий с интегратором ДСС-711 Ии- шт 796 4

и дополнительной записью давления. Питание ~  220 В. 2 С

Верхние пределы измерения 0,8 мЗ/час; 4ЛПа (40 кгс/см2). Ту 25-02
Рабочее избыточное давление 16Ша (160 кгс/см2). Класс гоч - 10025У-83
ности I Опросный

Мазут. Расход 0,7  мЗ/час. Давление 2,38 МПа (23,8 кгс/см2) лист Ж I

E-40a Диафрагма камерная с дчумя парами отборов____________________________ ДК6-10- ШТ 796 4

П-а/б-1

ГОСТ 1432I -

-  73

Опросный
лист Ж 2

E-406 Дифманометр-расходомер сильфонный самопишущий с интегратором. ДСС-711 йи- шт 796 4

Питание ^2205, верхний предел измерения 800 мЗ/час. Рабочее ТУ25-02.

избыточное давление 16МПа (160 кгс/см2). Класс точности I .  Нош - 100259-83

нальный перепад давления 6,3 кПа (630 кгс/м2). Газ. Расход 745мЗ, 'ч Опросный 
t лист Ж 2--------------

Привязан

Ииа N5

ТП 903-1 ATM.COI
Лист

14

2 2 /9f -  f f f 7



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
ввния,

кг

На
име-
ноеа-
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-4Ia Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК25-125- ШТ 796 4

П-аУб-8

Г0СТ14321-73

Опросный
лист № 3

E-4I6 Сос^л уравнительный тф^прнп^турпнный СК-25- I - a шт 796 8
ОСТ 25.

1160-84

Опросный

лист № 3

E-4IB Дифманомегр-расходомер сильфонный самопишущий с интегратором ЛСС-711 Ии- ШТ 796 4

и дополнительной записью давления. Питание ~  220 В. 2С

Верхние пределы измерения: 10 т/час; 2,5 Ша (25 кгс/см2) ТУ25-02-

Рабочее избыточное давление 16Ша (160 кгс/см2) 100259-83
Класс точности I Опросный

Пар. Расход 10 т/час. давление 1.3 Ша (13 кгс/см2) лист Л 3

Е-42а Уравнительный сосуд П-198 ШТ 796 4

ТУ25.02.14-
-I969-76E

Опросный

лист Л 4

Привязан

Ииа №

ТП 903-1-г vv 8? АШ.С01
Лист

15



Пози

ция

Няимоиомиие и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Гип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода-

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цене

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

ОДИНИЦЫ
“ворудо-

ааиия,
кг

Не-
NMt-
ИОв*~
нив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

E-426 ДиФманометс с элекгоосигнальным у с т р о й с т в о м . ДСП-4 СГ шт 796 4

Пределы измерения от -315 до +315 мм вод.ст. Класс точности I . ТУ25-02

Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2). 100387-84
Котловая вода. Уровень ±  90 мм вод.ст. Опросный

лист № 4

E-43a Уравнительный сосуд 55570-1 шт 796 4

Опросный

лист Я 5

E-436 Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир 22ДД шт 796 8

E-44a Котловая вода. Уровень ^  90 мм вод.ст. 2420УХД*3,1-

-0 ,5

/6,ЗкПа-05-В

ТУ25-02.720

136-83
Опросный

лист №5 (для

поз.436)

E-43B Вторичный прибор работающий в комплекте с преобразователем РЩ60-09 шт 796 4

разности давлений. Пределы измерения от -315 до +315 мм.вод.ст. ТУ25-05

Входной сигнал от 0 до 5 мА. (25.10000
Скорость продвижения диаграммной ленты 160 мм/ч 001) -83

Привязан

Т П  9 0 G - I -  г VV S  ? А Ш .С 0 1
Лист

16
Ииа не

Z X f 9 f -  f i  / 9



Поэм*

МНЯ

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (д л я  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 

еания,

тыс руб

Коли

чест

во

Масса # 

единицы 

оборудо- 

вамия, 

кг

На
име-
ноше
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е-44 Газоанализатор химический стеклянный переносной ГХП-100 Ш Т 7 9 6 I

ТГНМПЯНА г я ч н .  СОЛАПЖ ЯТПТе Or. Л О  1 2 % Г О С Т 6 3 2 9 - 7 4

Запально-защитное устройство ЗЗ У ^ ком- 4

Комплектно поставляются: плект

Е-45; Управляющий прибор шт 7 9 6 2

Е-45а

Е-45^ Фотодатчик шт 7 9 6 I

Е-45в Ионизяципнто-й датчик шт 7 9 6
I

Е-45г З я п я л т , т т к шт 7 9 6
I

E-45® Клапан электромагнитный типа СВ ФЮ (д у  10) шт 7 9 6
I

Е-45е Т З ш 'п к п п п л ь т н н й  т п я т т т п п м я т о г » шт 7 9 6
I

Поставляется комплектно с котлом

Е-46 Амперметр. Шкала от 0 до 100 А Э-365 шт 7 9 6
4

Сила тока дымососа

Привязан

Т П  903-1- Z 4 4  8 ?  ATM.СОI 

— ' Z Z f 9 f '  / /  ~ZO

Лист

1 7

Инв N8



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоаитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначения до* 

кумаита и момар 

опросного листа

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо

вания,

кг

Не-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Вспомогательное оборудование

I Термометр технический прямой. Пределы измерения от -30 ТТП2 I  160 ШТ 796 4

до +50°С. В комплекте с оправой 2П 165 100 64 50 ГОСТ 3029-75 ЮЗ

Омагниченная вода. Температура 5°С, Ю°С ГО СТ2823-73

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения от -30 ТТП2 I  160 шт 796 I

до +50°С ЮЗ

ГОСТ 2823-73

2 Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до 100°С, ТТП4 I  160 ШТ 7% 2

В комплекте с оправой 2П 165 63 64 100 ГОСТ 3029-75 66

Омагниченная вода. Температура 1 0 ...4 0 °С . 40°С ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТП4 I  160 шт 796 I

66

ГОСТ 2823-73

Привязан

Ииа №

ТП 903-1- Z44  8 if
Лист

ATM. 001
____________________18
Z /ZZ/9/-ff



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мвркв 

оборудования 

Обозначение до

кумента и иомер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо- 

яаимя,

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
•анмя,

кг

н*-
и ма- 
ноаа- 
ниа

Код

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

3 Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП4 I  160 ШТ 796 5

от 0 до Ю0°С. В комплекте с опоавой 2П 165 ТОО 64 100 ЮЗ

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Вода Г.В. Температура 68°С

Очищенный конденсат. Температура 40°С. 80°С
Замазученный конденсат. Температура 80°С

Отстоявшийся конденсат. Температура 40°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ГТП4 I  160 шт 796 I

от 0 до Ю0°С ЮЗ
ГОСТ 2823-73

4 Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до ГГП4 I  160 ШТ 796 I

Ю0°С. В комплекте с опоавой 2П 165 160 64 100 163

ГОСТ 3029—75 ГОСТ 2823-73

Обратная сетевая вода. Температура 70°С

Запас Термометр технический п р я м о й .  Пределы измерения ТТП4 I  160 шт 796 I

от 0 до Ю0°С Т63
ГОСТ 2823-73

5 Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до 200°С. ТТП6 2 160 шт 796 I

В комплекте с оправой 2П 165 63 64 200 ГОСТ 3029-75. 66

Конденсат. Температура 164°С ГОСТ 2823-73

Привязан

Ииа N9

ТП 903-1- к,чч
Лист

ATM.C0I 19
2 2  / 9  f  -  f f  2 2



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоаиталь (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код за в ода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цоиа

единицы

оборудо

вания, 

тыс руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
•амия,

кг

н*-
нмв-
мо»*»
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП6 2 160 ШТ 796 I

от 0 до 200°С 66

ГОСТ 2823-73

6 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ2 I  160 шт 796 6

от -30 до +50°С. В комплекте с опраЕой 2У 185 100 64 50 141
ГОСТ 3029-75. ГОСТ 2823-73
Рабочая вода. Температура 30°С, 27°С

Омагниченная вода. Температура 5°С, Ю°С

Запас Термометр технический углоеой. Пределы измерения Г Р У ?  Т Т60 шт 796 I

от -  30 до +50°С 141

ГОСТ 2823-73

7 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  160 шт 796 13
от 0 до 100иС. В комплекте с оправой 2У 185 100 64 100

141
ГОСТ 3029-75

Г0СТ2823-73
- Конденсат с производства. Температура 80°С

Вода Г.В . Температура 65°С, 66°С, 40°С, 57°С

Циркуляционная вода Г.В. Температура 50°С. 65°С

_ Омагниченная вода. Темпера тура 40°С

Отстоявшийся конлснсят. Темпорят-тря 80°С

Привязан

т п  9 0 3 - 1 -  г ч ч Ы  д т а . с о г
Лист

2 0
Ииа N9

2 2 / 9 / - // 2 3



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначай иа до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код заяода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания ,
тыс руб

Коли

чест

во

Mecca
единицы

оборудо-
аения,

кг

И**
им*-
иоее»
ни*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  160 шт 796 I

от 0 до 100иС 141

ГОСТ 2823-73

8 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 2 Т6 0 ТТТТ 796 I

от 0 до 160°С. В комплекте с оправой 2У 185 100 64 160 141
.141 ■

Т П П Т  .4n29_7R Т П П Т  2Я 7 Я -7Я

Замазученный конденсат. Температура 120°С

Зяттяг*. Термометр технический угловой. Пределы измерения Т Т У Я  2 ТЙП тпт 796
I

М О  д Л е о ^ с ------------- -------------- ---------------------------------------------- 141 ------------------------

Г0СТ2823-73

9 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 Т60 шт 796
3

от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 21 185 64 64 200 104
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Конденсат. Температура 164°С. 120°С
--------------------—

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения T T V A  2 ТЙП ШТ 796
I

------------------------

от 0 до 200иС 104

ГОСТ 2823-73

Ш1

Привязан



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудоеамия и материмое. 

Злеод-нзготояитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листе

Единица
измерен*»» Код

изготови

теля

Код

оборудования, 

матери еле

Цена

единицы

оборудо

вания.

тыс руб

Коли

чест

во

Мессе

единицы

«вор удо -
ееимя,

КГ

Не

нов е- 
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

10 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 160 ШТ 796. . I
от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 2У 185 160 64 200 201

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Прямая сетевая вода. Температура 150°С

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 160 шт 796 I
от 0 до 200°С 201

ГОСТ 2823-73

I I Термометр манометрический показывающий конденсационный. ткп-ю о шт 796 I
Цределы измерения от 0 до Ю0°С, длина соединительного ТУ25-02.

капилляра 6м, длина погружения гермобаллона 250мгл, материал 100377-84

защитной оболочки соединительного капилляра -  стальная один-

кованная лента

Вода Г .В . Температура 65°С

12 Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТГП-ЮОЭк шт 796 I

газовый. Пределы измерения от 0 до 150°С. длина соединительно™ ТУ 25-02.

капилляра 6 м, длина погружения термобаллона 250 мм, 100375-84

материал защитной оболочки соединительного капилляра -  стальная

оцинкованная лента.

Мазут. Температура 120°С

Привязан

Йиа N8
ТП 903-1- 2ЧЧ&1 АШ.С01

Лист

22

гг/д/- // г 5



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и матер налоя. 

Зааод-изготояитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудоааммя 

Обозначение до

кумента И номер 

опросного листе

Единица
измерения

Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цаиа

единицы 
оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо

вания,

кг

н#-
мм«-
моя#»
HNi

Код

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10

I3a Термоцреобразовагель сопротивления платиновый двойной. ТСП-0879 ШТ 796 J
Граду щювка 50 П. Монтажная длина 160ш. 5U2.82I.

Материал защитной арматуры Ст.08X13. 425-63

Прямая сетевая вода. Температура 150°С ТУ25-02.

792288-80

136 Термопреобразовагель сопрптишгяния платинпвнй пттинярнтг. ТСП-0879 шт 7% I
Градуировка 50П. Монтажная длина 160ш. 5112.821.

Материал защитной арматуры с т .08X13 425-48

Обратная сетевая вода. Темпе Da ту ш  70°С Т> 25-02.
792288-80

13в Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 ШТ 796 I

Градуировка 50П. Монтажная длина 160мм. 5U2.82I.425-

Материал защитной аоматуоы с т .08X13. -48 ТУ 25-02

Подпиточная вода. Температура 40°С 792288-80

!
I

13г Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 шт
одинарный. Градуировка 50П. Монтажная длина 160 мм 5U2.821.425- _______________

Материал защитной арматуры ст. 08X13 -48 ТУ 25-0'<

Конденсат с производства. Температура 80°С 792288-80

Привязан

щ  90S -I-2V V  , ? /  AM .C0I 23

Ииа N9 ------------ 2 6



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код заводе-

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

ТЫС руб

Коли

чест

во

Масса

единицм

«в о р с о 
вания,

кг

Ма

нове
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13д Термопреобразователь сопротивления платиновый олиняпный. ТСП-0879 ШТ 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 320 мм. 5L2.82I.426-
Материал защитной арматуры от. 08X13 -20

Вода Г.В. Температура 65°С ТУ 25-02.

792288-80

I3e Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 320 мм. 5Ц2.821.426-
Материал защитной арматуры с т .08X13 -20
Циркуляционная вода Г.В . Тешература 50°С ТУ25-02.

792288-80

13ь Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 ШТ 796 I
одинарный. Градуировка 50П, Монтажная длина 160 мм. 5Ц2.821.425-

Материал защитной арматуры с т .08X13 -48

Мазут прямой. Температура 120°С ТУ25-02

792288-80

13з Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 160 мм. 5Ц2.821.425-

Материал защитной арматуры с т .08X13 -48 ТУ25-02
Мазут циркуляционный. Температура 120иС 792288-80

Привязан

Лист

Инз №
ТП 903-1- 2VV 8 j  ATM.C0I

24

22/9/-ff 27



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и матернаноя. 

Зееод-мэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования 

Обозначение до

кумента м номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудояаиия,

метеривлв

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг1
И
 f

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

13и Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 160 мм. 5Ц2.821.425-

Материал защитной арматуры с т .08X13 -48 ТУ25-02

Конденсат с мазутного хозяйства. Температура 60°С 792288-80

I3K Мост показывающий и самопишущий на 12 точек измерения. КСМ2-023 шт 796 I
Градуировка 50П. Шкала от 0 до 200°С. Скорость продвижения ТУ25-

диаграммной ленты 60 мм/ч 1610001-82 ~------------ -

14 Регулятор температуры прямого действия РТ-Д0-40 шт 796 I
----------- ----------_

Вода Г.В . Температура 65°С (40-80)-6 ------- -

Заказывается в тепломеханической части проекта ------------------------ -

------------------------

15 Регулятор температуры прямого действия РТ-ДО-40 шт 796 I
Вода Г.В. Температура 68°С (40-80) -4
Заказывается в тепломеханической части проекта

— ---------

16а Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, РС29.2.32 шт 796 х —

работающий с термопреобразователем поз. 13а ТУ25. ------------------------- -

02(60)-84 --------------------- ---

-------

166 Усилитель трехпозиционный У29.3 шт 796
I

—
—

Привязан

Инв №

ТП 903-1- Z44 S t ATM.COI Лист

25
г в



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листе

Единице
измерения Код зееоде -

изготови

теля

Код

оборудоеення,

материала

Цене

единицы 
оборудо- 

•еиия, 

тыс руб.

Коли-

чест-

ео

Месса

единицы

оборудо-
■емче,

кг

Не
име

ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

16 В Исполнительный механизм электрический МЭ0-100/25- шт 796 I

однооборотныи 0.25Р

Г0СТ7192-80

16г PftrvjmrvuTnnura п л г я н 6С-9-3 шт 796_ I

Заказывается в тепломеханической части проекта

17 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МШ-160-1 шт 796 3

0,1 МПа ( I  кгс/см2) ТУ25.02.

Вода Г .В . Давление 0,06МПа (0 ,6  кгс/см2) I8 I07I-78

18а Разделитель мембранный РМ, модель шт 796 I

5319

ТУ 25.05

?Я1Я_7Я
—

—----— ------------ -
I186 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160- I шт 796

0,ВШа ( I  кгс/см2). ТУ 25.02.

Раствор соли. Давление О.ОйЛПя (0 ,5  кгс/см2) I8 I07I-78

2
19 Манометр показывающий. Верхний предел измерения ОЛбМПа МТП-160-1,6 шт 796

(1,6кгс/см2). Пар, Давление 0,1 МПа ( I  кгс/см2) ГУ25.02.

I8 I07I-78

Л р м м м

Инв NS

ТП 900-1- 2 ЧЧ У/- ATM, <301
Лист

26
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Пози-

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и матер малое. 

Заеод-изготовитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до*

■сумейте и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код заяода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса
единицы

^ О Р У Д О -
•АНИ*,

кг

Ил
име-
ноше
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

20 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,25МПа га -1 6 0 -2 ,5 шт 796 6

(2,5кгс/см2) ТУ25.02.

Конденсат дымовых газов. Давление 0 , 15Ша (1,5кгс/см2). I8 I07I-78

Цромывочная вода. Давление 0,18МПа (1 ,8  кгс/см2)
j\fa -  катяонированная вода Пет. Давление 0,18МПа (1,8кгс/см2) "  -

Очищенный конденсат. Давление 0,18МПа (1,8кгс/см2)
- -

Замазученный конденсат. Давление 0,15ЛПа (1,5кгс/см2);

21а Сосуд разделительный СР-6,3—1—а шт 796 I

Изготавливает заказчик ОСТ 25.

1160-84

2 1 6 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,25 МПа МТП-160-2, 5 шт 796 I

(2,5кгс/см2) ТУ25.02.

Замазученный конденсат. Давление ОДбШа (1.6кгс/см2). I8 I07I-78

22 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,4Ш1а МТП-160-4 шт 796 27

(4кгс/см2). Обратная сетевая вода. Давление 0,25МПа (2 ,5 ~ р ) ; ТУ25.02.

0,24Ша (2.4кгс/см2). I8 I07I-78

Подщиточная вода. Давление 0,2ЭШа (2,5кгс/см2)

Рабочая вода. Давление 0,28Ша (2,8кгс/см2); 0,ЗМПа (3  кгс/см2)

Омагниченная вода. Давление 0,2МПа (2  кгс/см2);

0,28 МПа (2,8кгсУсм2); 0,22МПа (2 ,2  кгс/см2)

Привязан

ТП 9CB-I-2VY 8* '  ЛТМ.С01
Лист

27
И на HS
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марке 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листе

Единице
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

•ДИММЦЫ

оборудо- 
мнмя, 

ТЫС. руб.

Коли

чест

во

Мессе

•дииицы
°6оРУДО-
веиия,

кг

Не-
име-
нова-
мие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Циркуляционная вода Г.В. Давление 0,22МПа (2 ,2  кгс/см2);

0,19МПа (1.9кгс/см2).
Вода Г.В. Давление 0,29ЫПа (2 ,9  кгс/см2)

j f a r  катионированная вода I  ст. Давление 0,24Ша (2 ,4 c i§ );

0,3 МПа (3 кгс/см2)

Очищенный конденсат. Давление 0.28Ш1а (2.8кгс/см2):

0.23 МПа (2.3кгс/см2)

23 Манометр показывающий. Верхний предел измерения О.бМПа МТП-160-6 ШТ 796 19

(6 кгс/см2). Т/25.02.
Омагниченная вода. Давление 0,35Ша (3 ,5  кгс/см2); I8I07I-78

0,32 МПа (3,2кгс/см2); 0,4Ша(4,1кгс/см2); 0,38МПа (3 ,8  )

Огстояешийся конденсат. Давление 0,38МПа (3,8 кгс/см2);

0,4МПа (4 кгс/см2).
Очищенный конденсат 1ст. Давление 0,33 МПа (3,3 кгс/см2)

24 Манометр показывающий. Верхний предел измерения I  Ша Ш - 160-10 шт 796 8
(10кгс/см2). ТУ25.02.
Прямая сетевая вода. Давление 0,75МПа (7,5кгс/см2) I8I07I-78

Пар. Давление 0,6МПа (6 кгс/см2).

Вода Г . В. Давление 0,55 Ша (5 ,5  кгс/см2).

Деаэрированная вода. Давление 0.43 Ша (4.3 кгс/см2)

Привязан

Иив №
тп 903-1- гчч&ч ATM.C0I

ггг<э/-/г 3 f



Пози

ция

Н м ш то н н и *  и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заеод-изготоеитель (для импортного оборудования -  стране, фирма)

Тип, мерка 

оборудования 

Обозначение до

кумента н номер 

опросного листе

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Массе

единицы

оборудо
вания,

кг

1Л

На-
има-
моаа-
има

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »и

25а Сосуд разделительный СР-6,3-1-а ШТ 796
I —

Изготавливает заказчик )СТ25.
Т Т Л П -Й ИJ.J.OU"'©**

256 Манометр доказывающий. Верхний предел измерения 4МПа МТП-160-40 шт 796 I

(40кгс/см2). ТУ25.02.
Мазут. Давление 2,38МПа (23,8кгс/см2) I8I07I-78

26 Мановакуушегр показывающий. Верхний предел МВТД-160-0,6 ШТ 796 7

измерения 0,06МПа (0,6кгс/см2). ТУ25.02.

Конденсат дымовых газов. Давление -  0,0ШПа (-0,1кгс/см2) I8I07I-78

Выпар из деаэратора. Давление -  0,07МПа (-0,7кгс/см2).

Рабочая вода. Давление 0,03Ш1а (0,3кгс/см2)

Отстоявшийся конденсат. Давление 0,015 МПа (0,15 кгс/см2)
Промывочная вода. Давление 0,03МПа (0,3кгс/см2).

27а Разделитель мембранный РМ, модель шт 796 I

5319
ТУ25.05

2343-78

276 Мановакуумметр показывающий. Верхний предел измерения 0,06 МПа мвтп- 160-0 . е шт 796 I

(0,6кгс/см2). Раствор соли. Давление О.ОИНа (0 .1  кгс/см2) ТУ25.02.
181071-78

Привязан

Имя NS

ТП 903-1- Ь Ч Ч Ы -  ATM.СОI
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
еания,

кг

На-
име
нова
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28a Сосуд разделительный СР-6,3-1-а шт 796 I

Изготавливает заказчик 0СТ25.

1160-84

286 Мановакууммегр показывающий. Верхний предел измерения МВТП-160-0,6 шг 796 I

0,06 Ш а (0,6кгс/см2). ТУ25.02

Замазученный конденсат. Давление О.ООШПа (0.05кгс/см2) 181071-78

67 Манометр электроконтактныи. ЭКМ-1У-1 шт 796 I
Верхний предел измерения 0,1 МПа ( I  кгс/см2). ТУ25.02.

Газ. Давление 0,05 Ша (0 ,5  кгс/см2) 31-75

29 Маноме тр электроконтактныи. ЭШ-1У-6 шт 796 3

Верхний предел измерения 0,6 МПа (6 кгс/см2) ТУ25.02.31-

Омагниченная вода. Давление 0.41 МПа (4 г1кгс/см2) -75

Отстоявшийся конденсат. Давление 0,4МПа (4кгс/см2)

30 Манометр электроконтактныи. ЭКМ-1У -10 шт 796 4

Верхний предел измерения ШПа (10 кгс/см2) ТУ25.02.31-

Вода Г .В . Давление 0,53Ша (5 .3  кгс/см2): -75

0.55МПа (5 .5  кгс/см2)

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 -  Z 4 4  8 1  ~ A T j J .C O I
Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

ТЫС руб

Коли

чест

во

Масса

•ДИНИЦЫ
«борудо-

вамия,
КГ

н*-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

31а Сосуд разделительный СР—6,3—1—а ШТ 796 __ 1_
Изготавливает заказчик 0СТ25.

--------------------------

1160-84

316 Манометр элекгроконгакгный ЭКА-1У-40 шт 796 I
■

Верхний предел измерения 4 МПа (40кгс/см2) ТУ25.02.31-7Е

Мазут. Давление 2,38Ша (23,8кгс/см2)

32а Сосуд разделительный СР—6 , 3—1—а ШТ 796 I

Изготавливает заказник ОСТ 25.

1160-84

326 Манометр самопишущий. Пределы измерения от 0 до 0.4 МПа МТС-711 шт 796 I

(4 кгс/см2). Мазут. Давление 0,2МПа (2 кгс/см2) ТУ25.02.

101962-79

33а Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир - шт 796 I

Верхний предел измерения 0,4МПа (4кгс/см2). 22 -2150-

Обратная сетевая вода. Давление 0,25МПа (2 ,5  кгс/см2) УХЛ* 3.1 -

0,5У0,4МПа-

05

ТУ25-02.

720136-83

Привязан

Инв N5

т п  903-1-  гччъч - ATM.C0I
31
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудование и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил, марке 

оборудования. 

Обозначение до -

опросного листа

Единиц»
измароиия Код ***°л*-

изготови-

теля

Код

оборудоееиия,

материала

Цене

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

оборудо
вания,

кг

На-
имо-
ноаа-
ииа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

336 Вторичный прибор, работающий в комплекте преобразователя РП160-09 ШТ 796 I

и а м р ф и тр л ь н п гп  иабытпчнпгп пяплятгая. ТУ25-05
Верхний предел измерения 0,4 Ша (4 кгс/см2). Входной сигнал (25.100.00.

0 . . .5  мА. 00D-83

Скорость продвижения диаграммной ленты 160 мм/ч

34а Преобразователь измерительный разрежения. Сапфир - шт 796 ____ I _____

Верхний предел измерения 100 кПа ( I  кгс/см2). 22ЛВ-2240-
Разрежение в деаэраторе Г.В.-70 кПа (-0,7кгс/см2). УХЛ* 3 .1 -

0 , 5/100кПа-
05

ТУ25-02.

720136-83

346 Втори^иий прибор, работающий в комплекте преобразователя РП160-09 ШТ 796 _____I___

измерительного разрежения. Верхний предел измерения ТУ25-05

-  ЮОкПа (-1кгс/см2).  Входной сигнал 0 . . .5  мА. (25. ТОО по

Скорость продвижения диаграммной ленты 160 мм/ч. 001)-83

35 Регулятор давления прямого действия. УРРД-М шт 796 I

Ппдпитпчняя пття_ Дя и л й и и й  0_2.5МТТя (2 ,5  к г о / п м Я )„
Заказывается в тепломеханической части цроекта.

Привязеи

ТП 9GG-I- Z44. 87  АГш.СО!
Лист

32
Ин«. No
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Пети

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

обору дования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единице
И)М#р«НМ> Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

КГ

На
име
нее#-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Регулятор давления прямого действия. УРРД-чЛ ШТ 796 I

Циркуляционная вода Г .В . Давление 0,19МПа (1,9кгс/см2)

Заказывается в тепломеханической части проекта

376 Ппибоо nfiT’VJTimлтпшй кпмгтяк' ттттлт п DrMTTv.7rRn.mjwi ртлгпттпм PC29.0.I2 шт 796 I

работающий с преобразователем измерительным поз.33 из блока ТУ25.

КШ У-50-76 02(60)-84

386 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, PC29.0.I2 ШТ 796 ____ X___
работающий с преобразователем измерительным поз.37 из блока ТУ25.
КВДПУ-50-76 02(60)-84

396 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, PC29.0.I2 шт 7Э6 т

работяшп^гй с  преобразователем измерительным поз.22 из блока_____ ТУ25.

БРУ-40 02(60)-84

40а Сосуд разделительный СР—6,3—I —а шт 796 I ~~

Изготавливает заказчик 0CT25.II60-

-84 _

406 Преобразователь измерительный избыточного давления Саппип - шт 796 _____ ___ I ____
■

Ч о т г т г й  плоттртг и т м р п р и и я  4  ьШя (Л О тгГ С / п м й ) . 22ДИ-2160- 1

Мазут. Давление 2,38ЫПа (23,8кгс/см2)_______________________________ УХЛ* 3 .1 -

0,5ДМПа-05

Привязан

Ииа не

ТП 903-1- 14 Ч 8 * ATM.C0I

2 2 t 9 / - n

Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготоаитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудовании 

Обозначение д о . 

кументе и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Ценя

единицы

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Ня-
имя-
и м я
имя

Код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ТУ25-02

720136-83

40в Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.0.I2 шт 796 I

ТУ25.0 2 (6 0 )-
84

40г Усилитель трехпозииионный У 29.3 шт 796 I

40д Исполнительный механизм электрический однооборотный МЭО-ЮО/25- шт 796 I

0.25Р
ГОСТ 7I92-8C

40е Регулирующий орган 9 C -4 - I- I шт 796 I

Заказывается в тепломеханической части проекта

41а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- шт 796 3

П-а/б-3

Г0СТ14321-73

О.Л. 16 6

Пр ия я за и

ТП 9Q B-I- 2 W 8 ?  АТ.Л.С01
Лист

34
Ина N8

г г / 9 1 - f t  3 7



Поэм*

циа

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обоз печение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
нэмаранмя Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
MM0-
нова-
ни«

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

416 Дифманометр-расходомер сильфонный показывающий. ДСП-160М шт 796 3

Верхний предел измерения 10 мЗ/ч. Рабочее избыточное давление ТУ25-02.

16 МПа (160кгс/см2). Класс точности I . 100259-83

Омагниченная вода. Расход 9 мЗ/ч на филмр I  ступени О.Л. Л6

42a Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- шг 796 2

П-а/б-3
ГОСТ14321-73

О.Л. Л 7

426 Дифманомегр-расходомер сильфонный показывающий. ДСП-160Ы шт 796 2

Верхний предел измерения 10 мЗ/ч. Рабочее избыточное ТУ 25-02.

давление 16МПа (160 кгс/см2). Класс точности I 100259-83

Омагниченная вода. Расход 9 МЗ/ч на фильтр П ступени О.Л. № 7

43a Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- шт 796 2

П-а/б-3

Г0СТ14321-73

О.Л. Ik 8

436 Дифманометр-расходомер сильфонный показывающий ДСП-16ОМ шт 796 2

Вйпптий пропел изменения 5 мЗ/ч. Рабочее избыточное ТУ25-02

давление 16МПа ( 160кгс/см21._ Класс точности I _______________________ 100259-83

Деаэрированная вода. Расход 5 мЗ/ч 0,Л . Я 8

Привязан

Ина N?

ТП 906- I -  2 v m ATM.COl
Лист

35

2 2 / 9 1 - f *  d S



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудование- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного лист#

Единица
измерения Код завода-

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса
единицы

°®°РУДо-
ааима,

кг

Н*-
им«-
нояа~
н м

Код

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10

44а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- ШТ 796 I

П-а/б-1

Г0СТ14321-73
0 Л .  № 9

446 Дифманометр-ра сходомер сильфонный показывающий. ДШ-16Ш ш т 796 I

Верхний предел измерения 6.3 мЗ/ч. Рабочее избыточное ТУ25-02.
давление 16 ivllla (160кгс/см2). Класс точности I 100259-83

Промывочная вода. Расход 5,6 мЗ/ч 0 Л .  № 9

45а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- ШТ 796

П-а/б-1

Г0СТ14321-73
о л .  а  10

456 Дифманоме тр-ра сходомер сильфонный показывающий с интегратором. ДСП-7ШН ШТ 796 I

Питание ~  220В. Верхний предел измерения 10 мЗ/ч. ТУ25-02
Рабочее избыточное давление 16МПа (160кгс/с\Й). Класс 100259-83

точности I . 0 Л .  &  10

0магниченная вода. Расход 9 мЗ/ч

Л £ о ДК6-50- шт 796 I
ч и а

П-а/б-1 —

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 -  Z 4 4 S H  -  А В Л .С 0 1

Лист
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Пози

ция

Наимеиоаание и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготовнтель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

иэмарания Код завода - 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли-

част-

ао

Масса

адиницы

оборудо

вания,

кг

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

На
има-
МОЯ#-
ни#

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48л Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК16-200- Ш Т 796 I

П—а/б—5

Г0СТ14321-73
О.Л. Я 13

486 Сосуд уравнительный конденсационный СК-10- I - a шт 796 2

0СТ25.

1160-84

О.Л. 13

48е Дифманометр-расходомер сильфонный самопишущий с интегратором ДСС-71ШН- Ш Т 796 I

и дополнительной записью давления. 2С

Питание 220в. Верхний поедел измерения расхода 10 т/ч. ТУ 25-02.

верхним предел измерения давления ШПа (Ю кгс/см2). 100259-83

Рабочее избыточное давление 16ь1Па (160кгс/см2). О.Л. № 13

Класс точности I .
Пар. Расход 10 т/ч, давление 0,62 иШа (6 ,2  кгс/см2).

49а Диафрагма камерная с одной парой отборов, без расточки, для ДК25-50- шт 796 I

изготовления диафрагмы с коническим входом по черт. П-а/6- I I

ATMI лист 45 Г0СТ14321-73

О.Л. Я 14

Привязан

Ина №

ТП 503-1- <2 У У 8? ATM.C0I
Лист

38
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

49в Дифманомегр-ра сходомер сильфонный, самопишущий с интегратором ДОС-711 Ин- шт

д дополнительной записью давления. Питание ~  220 В. Верхний 2С

Код

Код завода

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Коли

чест

во

Масса

•Диницы

о6°рудо.
•«них,

796

50

предел измерения расхода 4 мЗ/ч, верхний предел измерения ТУ 25-02.

давления 4 Ш а (40 кгс/см2). Рабочее избыточное давление 100259-83

16 Ш а (160 кгс/см2). Класс точности I . О.Л. 14

Мазут. Расход 3,25 мЗ/ч, давление 2,4 Ш а (24 кгс/см2)

Счетчик турбинный горячей воды. Пределы измерения ВТГ-50 шг 796

2,4-15-30 мЗ/ч, Ру I  Ш а (10 кгс/см2), до 90иС ТУ25-02

Конденсат с производства. Расход 6 мЗ/ч 33.1244-78

51 Счетчик турбинный горячей воды. Преде^н измерения ВТГ-80 шт 796
4,5-40-80 м З А , РУ I  Ш а (10 кгс/см2), до 90°С 

Циркуляционная вода Г .В . Расход 20 мЗ/ч

ТУ25-02.

33.1244-78

Привязан

Инв №

ТД 903-1- 24Ч  8? - ATM.C0I Лист
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Поэм»

циа

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.  

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица 
намаран ма Код за воде - 

изготови

теля

Код

оборудование,

материала

Цена

единицы

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

оборудо-
•амия,

иг

На
йма
нов*-
ниа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

52 Счегчик турбинный горячей воды. Пределы измерения ВТГ-100 ШТ 796 1
6-70-140мЗ/ч, Ру ШПа (Ю кгс/см2), до 90°С ТУ 25-02.

Вода Г.В . Расход 100 мЗ/ч 33-1244-78

53 Счетчик крыльчатый горячей воды. Пределы измерения 7ВКГ-32 шт 796 1
0 ,2 -3 ,2 -5  мЗ/ч, Ру I  Ша (10кгс/см2), до 90°С ТУ25-02.

Конденсат с мазутного хозяйства. Расход 3,3 мЗ/ч 82431-78

54 Счегчик мазута. Пределы измерения от 600 до 4000дмЗ/ч, предел Ш0-4000-1.0 ШТ 796 I
основной относительной погрешности измерения объемного коли- ТУ25-02.

чества ±1%. 032254-80

Мазут циркуляционный. Расход 3,25 мЗ/ч

55 ... Датчик уровня поплавковый электрический
60 Конденсат дымовых газов. Уровень 300 мм, 600мм, 900мм ДПЭ-1 шт 796 6

Промывочная вода. Уровень 200 мм ТУ25-02.

Отстоявшийся конденсат. Уровень 100мм, 600 мм 081505-78

61. Датчик-реле уровня жидкости двухпозиционный ДРУ-1 шт 796 3

62,63 Замазученный конденсат. Уровень 100мм, 600мм, 700 мм ТУ25-02.

081367-78

Привязан

тп 903-1- Z44  8? -  ATM.C0I
J4QИнв N8

2Z/9f-// 43



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зеаод-мэготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

обору доаання 

Обозначение до

кумента м номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания ,

ТЫС руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не
име

ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64а. Уравнительный сосуд СУ-6 ,3-2-а ШТ 796 2

65а ОСТ 25.

1160-84

0.1. Я 15

646, Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир - шт 796 2
656 Вода Г .В . Уровень 22ДД-2440-

УХЛ* 3.1 -

0,5/0,63кгс/
------------------------- г а й ”
-05-В

ТУ25-02
720136-83

0 .1 . &  15

64а, Вторичный прибор, работающий в комплекте преобразователя РП160-09 ШТ 796 2
'  65в ' измерительного разности давлений. ТУ25-05.

Пределы измерения от 0 до 6300 мм.в.ст. Входной сигнал (25.100.00.

0 . . .5  мА. Скорость продвижения диаграммной ленты 160 мм/ч 001)-83

66а Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, PC29.0.12 шт 796 I
работающий с преобразователем измерительным поз.34 из блока ТУ 25.

КБД ПУ-50-76 02(60)-84

Привязан

Имя HS

ТП 903-1- 2 Ч Ч И  - ATM.C0I
Лист

41
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Пози

ция

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Блок сепаратора непрерывной продувки
БСНП-300-1,6

Термометр технический углоЕой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 ШТ 796 3

от 0 до Ю0°С. В комплекте с оправой 141

2Ь 265 100 64 100 ГОСТ 3029-75 Г0СТ2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 шт 796 I

от 0 до Ю0°С 141

ГОСТ2823-73

Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 I  240 ШТ 796 I
от 0 до 160иС. В комплекте с оправой 2У 265 100 64 160 141
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 I  240 шт 796 I
от 0 до 160°С 141

ГОСТ 2823-73

Манометр показывающий. Верхний предел МТП-160-4 шт 796 2

. измерения 0,41.Ла (4 кгс/см2) ТУ 25.02.
I8 I0 7 I-7 8

Привязан

Ина №

ТП 905-1- 2ЧЧ%1 - АЕЛ.С01

99

Лист

42
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Поэм- 

ци я

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

__________ L

Мосса

На
име-
ноее-
ние

Код

оборудо

вания,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок подогревателей сетевой воды ЕПСВ-14

4 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТ/4 I  240 ШТ 796 4

от 0 до 100°С. В комплекте с оправой 2У 265 160 64 100 201

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 ш г 796 I

от 0 до Ю0°С 201

ГОСТ 2823-73

5 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 I  240 ШТ 796 2

от 0 до 200°С. В комплекте с опоавой 2У 265 160 64 200 201

ГОСТ 3029-75 Г0СТ2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 I  240 ш г 796 I

от 0 до 200°С 201

ГОСТ 2823-73

8 Манометр показывающий. Верхний предел измерения I  Ша МШ-160-Ю ШТ 796 I

(10 кгс/см2) ТУ25.02.
I8 I07 I-78

Привязан

ТП 903-1- Z44  4 7 - АТЛ.СО!
Лист

43
Ичв №

22/9/-7/ 96



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо- 

м н и я , 

тыс руб.

Коли

чест

во

Мосса

единицы

оборудо

вания,

кг

Не-
имя-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 * 7 8 9 10

9 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-16 ШГ 796 3

1,6 МПа (16 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8 I07 I-78

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

15 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТД-160-6 шт 796 2

0,6 МПа (6 кгс/см2) ТУ 25.02.

181071-78

17 Манометр элекгроконтактный. Верхний предел измерения ЖМ-1У-16 шт 796 2
1,6 МПа (16 кгс/см2) Ту25.02.31-75

Крупноблочная деаэрационно-дитательная

установка КБДПУ-50-76

17 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 I  240 шт 796 I
- от 0 до 160°С. В комплекте с оправой 141

2У 265 100 64 160 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический углоЕой. Пределы измерения ТТУ5 I  240 шт 796 I
от 0 до 160иС 141

ГОСТ 2823-73

Привязан

ТП 903-1- Z W 8 f  -  ATM.C0I
Лист

44Имя N?

22/9/-ff 97



П о а м -

ц м а

И н м а н о м н м е  м т е х н и ч е с к а я  х а р а к те р и с ти к а  о б о р у д о в а н и я  и  м а т е р и а л о в .  

З а а о д *1 Э г о т о а и т е л ь  ( д л я  и м п о р т н о г о  о б о р у д о м н и я  -  с тр ан а , ф и р м а )

Тип, м а р к а  

о б о р у д о в а н и я  

О б о з н а ч е н и е  д о -  

к у м а н т а  и м а м  а р  

о п р о с н о г о  ли ст а

Е ди н и ц а
и з м е р е н и я К о д  з а в о д а -  

и з г о т о в и 

т е л я

К о д

о б о р у д о в а н и я .

м а т е р и а л а

Ц е н а  

ед и н и ц ы  

о б о р у д о 

в а н и е ,  

™ c  Р У б

К о л и 

ч е с т 

в о

М асс*

еди н и ц ы

о б о р у д о -

веиия*

« г

н * -

и м е -

н м

К о д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

18 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 ШТ 796 I

от 0 ДО ЮО°С. В комплекте: о. ппрянпй 2У 265 ТОО 64 100 14 Т
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 ШТ 796 I
от 0 до 100°С 141

Г0СТ2823-73

24 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160- I ШТ 796 2

О.ШПа ( I  кгс/см2) ТУ25.02.

I8I07I-78

25 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-4 ШТ 796 2
0,4МПа (4 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8I07I-78

26 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-40 ШТ 796 2

e 4МПа (40 кгс/см2) ТУ25.02.
I8I07I-78

36 Манометр алекгроконтактный. Верхний предел ЭКМ-1У-40 ШТ 796 I

измерения 4 МПа (40 кгс/см2) ТУ25.02.31-

-71

П р и в езен

ТП 903-1- 2 V W  - АШ.С01
Л и с т

15М не N ?

2 2 /9 f- ff 9S



П рям*

WM

Наименование и т м и н ч к к м  характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготоеитвль (д а , импортного оборудомния -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обоапамвниа до 

кументе и номер 

опросного листа

Единица
измерения К ед завода -  

изготови

теля

Код

оборудование,

материала

Цена

единицы

об о р удо - 

мммя 9

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

вбврудси 

вами а, 

иг

Нш»
мм*-
ио м -
и м

К од

1 2 3 4 5 6 7 8 ♦ 10

35 Датчик-селв ДП-40 шт 796 I

ТУ 25-02.
160217-83

32 Манометр самопишущий. Питание ~220В. Пределы измерения МТС-711 шг 7% I

от 0 до 0,06 Ша (0,6 кгс/см2) ТУ 25.02.
101962-79

33(37а) Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир— шт 796 I

Верхний предел измерения 40 кПа (4000 кгс/м2) 22Д1-2130-

УХЛ* 3.1-

0,5/40кПа-

05
ТУ25-02.

720136-83

376 Прибор регулирующий компактный PC29.0.I2 шт 796 I
Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ25.02(60)-

84

Ю Г З % 1 Усилитель трехпозиционный У 29.3 шт 796 I

Привязан

Ииа №

ТП 905-1- 2 V У $? - ATM.CQI

г г / э г - f f  к



Пози

ция Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

каготоам- 

твяа

Код

оборудования,

материала

Цене

единицы 
оборудо

вания ,

тыс. руб

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

КГ

На»
има-
иоаа-
нма

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9(37г) Цр.ттплгнитвлт.ш гй МРУЯТТИЯМ электрический 0ДЩ00боро ТНЫЙ МЭ0-100/25- ШТ 796 I

0,25Р

ГОСТ 7192-80

(31д) Регулирующий орган _ шт 796 I
Заказывается в тепломеханической части проекта

37(38а) Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир- ш г 796 I

Верхний предел измерения 4 МПа (40 кгс/см2) 22ДЙ-2160-

УХИ* 3 .1 -
0,5/4 МПа-05

ТУ25-02.

720136-83

386 Прибор регулирующий компактный. PC 29.0.12 шт 796 I

Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ 25.02(60)-
84

10(38в) Усилитель трехпозиционныи У 29. 3 шг 796
I

—

9(38г) Исполнительный механизм электрический однооборотный МЭ0-100/25- шт 796 ----------
Т

------------------------

0.25Р X

Г0СТ7192-80

Привязан

Ина NS

ТП 90B-I- Z44 S7 - AIM.001 Лист

47
г г /9/-// s o



Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Зааод-мзготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумент# и номер 

опросного лист#

Единица
намерения

Код завода -

маготоем-

телл

Код

оборудования,

материала

Цоиа

вдииицы

оборудо- 

##иия # 

тыс руб.

Коли-

•теет-

ао

Масса

оборудо
вания,

КГ

Не-
нме-
иоее
ние

Код

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10

(38д) Регулдотюший овган - шт 796 I
Заказывав гея в тепломеханической части проекта

4 ( 66а) Уравнительный сосуд СУ-6,3-1-а шт 796 I

0CT25.II60-

84
О.Л. & 16

38 Дифманометр сильфонный показывающий сигнализирующий. ДСП-4Сг шг 796 I
Верхний предел измерения 160 см.вод.ст. ТУ25-02.
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2) 100259-83

О.Л. £16

34(663 Преобразователь измерительный разности давлений. Сапфир- шт 796 I
Верхний предел измерений 5,3 кПа (630 кгс/м2) 22ДЦ-2420-

УХЛ*3.1-

0,5/б.ЗкПа-
05-В

ТУ25-02

720136-83

66в Прибор регулирующий компактный PC29.0.I2 шт 796 I
Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ25.02(60)-

84

Привязан

ТП 903-1- 2 W S 7  -  ATM.001
Лист

48Ииа NS

гг/9/ f f  Sf



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента н номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
яания,

кг

На-
нма-
иоаа»
ниа

Код

1 2 3 4 5 * 7 8 9 10

10(66г) Усилитель трехпозиционный У29.3 Ш Т 796 I

9(66д) Исполнительный механизм электрический однооборотный МЭО-ЮО/25- шт 796 I

0,25Р

Г0СТ7192-80

(66е) Регулирующий орган - Ш Т 796 I

Заказывается в тепломеханической части проекта

Блок редукционной установки ЕРУ-40

28 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 240 шт 796 I

от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 291
2У 265 250 64 200 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТ/6 2 240 шт 796 I

от 0 до 200°С 291

ГОСТ 2823-73

20 Манометр показывающий. Верхний предел и з м е р е н и я МТП-160-Ю шт 796 I

ШПа (10 кгс/см2) Т/25.02.
I8I07I-78

При* я ми

Ин* N9

ш  903-1- 2ЧЧ - АЛД.001
Лист

49
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Поэм»

циа

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

едр!мм14Ы

оборудо

вания,

кг

н*~
име-
има*
ни#

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Манометр показывающий. Верхний гшелел иямАриистя- 1Ш-160-25 шт 796 I
2,5МПа (25 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8 I07 I-78

22(39а) Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир— шт 796 I
Верхний предел измерения ЫПа (10кгс/см2) 22ДИ-2150-

Ш *  3 .1 -

0,5/1 Ш а-05

ТУ 25.02.

720136-83

396 Прибор регулирующий компактный PC29.0.I2 шт 796 I

Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ25.0 2 (6 0 )-
84

I2 (39 jq Усилитель трехпозиционный У29.3 шт 796 I
“

—

I I (3 9 r ) Исполнительный механизм электрический одно оборотный МЭО-ЮО/25- шт 796 I
0,25Р

ГОСТ 7192-80

(39д) Регулирующий орган - шт 796 I
Заказывается в тепломеханической части проекта

Привязан

Ииа NS

ТП 903-1- 2ЧЧ $ 7 - AEd.OOI Лист

50
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

----------1___
Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
ноеа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Газорегуляторная установка ГРУ2.00-04

6а,7а Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 ШТ 796 2

одинарный. Градуировка 50П. Монтанлая длина 320 мм. 5Ц2.821.426-

Материал защитной арматуры ст. 08X13 -20

Газ. Температура 5°С. ТУ 25-02.

792288-80

8 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,ШПа OEvlI-100-I шт 796 I

( I  кгс/см2). ТУ25.02.26-

Газ. Давление от 20 до 50 кДа (от 0,2 до 0 ,5  кгс/см2) -74

1,3 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0БМ1-Ю0-Ю ш г 796 2
I  МПа (10 кгс/см2) ТУ25.02.26-

Газ. Давление 0,6МДа (6 кгс/см2) -74

2 Дифманометр-перепадомер сильфонный показывающий. ДСП-160М шт 796 I

Верхний предел измерения 16 кПа (0,16 кгс/см2). ТУ 25.02.

Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2). 100259-83
Класс точности 1,5

Газ. Перепад давления 10 кДа (0 ,1  кгс/см2)

Привязан

Инв NS
ТП 903-1- 24 Ч В 7 - АИ.С01

Лист

51

2 21 9  f - f t  S ?



Z Z / 9 1 - f f  5 5



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо

вания,

™е* РУ«.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

КГ

На-
има*

ние

Код

I 2 3 4 S 4 7 8 9 10

Обратная сетевая вода. Температура 70°С Г0СТ2823-73 ШТ 796 I

0B2 Термомеор технический прямой. Пределы измерения ТТП6 I  160 шт 796 I
от 0 до 200°С в комплекте с оправой 163
2П 165.160.64.200 ГОСТ 3029-75. Г0СТ2823-73

Прямая сетевая вода. Температура 150°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП6 I  160 ШТ 796 I

от 0 до 200°С 163
ГОСТ 2823-73

OB-3 Манометр показывающий.Верхний предел измерения МТП-160х4 шт 796 I
0,4 МПа (4 кгс/см2). ТУ 25.02

Обратная сетевая вода. Давление 0,25 МПа (2,5кгс/с1л2) 181071-78

OB-4 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160х16 шт 796 3
1,6 МПа (16 кгс/см2) . ТУ25.02
Обратная и прямая сетевая вода. Давление 0,73; I8I07I-78
0,76; 0,77 МПа (7 ,3 ; 7 ,6 ; 7,7 кгс/см2)

Привязан

ТП 903-1- -  ATM.001
Лист

53Ина не
2 2 1 9 f - f f  S 6



Пози

ция

Hin m w o m h n * и техническая характеристика оборудования и матер налоя. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листе

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо-

МНИ Я ,

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
ВВНИЯр

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА

Котлы ЛЕ-10-14Ш &  I . . . 4

Блок питания ГСП22БП-36- ШТ 796 4

1-УХЛ4-2-1

Блок питания ГСП22БП-36- шт 796 8

1-УХЛ4-2-2

Вспомогательное обсюулование

Блок питания ГСП22БП-36- ШТ 796 2

1-УХЛ4-2-2

Выключатель пакетный ~380B Исп.З ПВЗ-бЗУЗ шт 796 2

Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-Ю 1УЗ шт 796 2

. ~  220 В, 50 Гц ТУ16-523.575-

79

Ревун ~220 В РВП шт 796 I

.

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 -  Z 4 4  -  А П п .С О !
Лист

54Иив N8

2 2 f 9 f ~ f t  5 7



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
нова»
ниа

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .3 . ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Котлы ЛЕ-10-14Ш Jfel___4

Кран I4MI ШТ 796 37 1222 600? 36

ТУ26-07-1061-

-73

Вентиль, ду 15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 60

ГОСТ 3761-74

Вентиль, ду 15 П322038 ШТ 796 37 4211 1043 36

ГОСТ23230-78

Вентиль, ду 15 15с27нк1 ШТ 796 37 4211 1063 8

ТУ26-07-
-I22I-7S

Фланец, ду 15. Ру 6.4 (64 ) ГОСТ12815-80 шт 796 16

Вентиль, ду 15 15кч18р.К ш т 796 37 3211 1017 ±2

ГОСТ5761-74

Привязан

И не N9

ТП 903-1- 2ЧЧ i7~ ATL.COI
Лист

55

2 2 / 9 f -  / i  S S



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготовмтель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудование,

материале

Цене

единицы 

оборудо- 

яания ,

тыс руб

Коли

чест

во

Массе

оборудо
вания,

КГ

Ие-
име-
иоее-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Вспомогательное оборудование

1 ф а н I4MI ШТ 796 37 1222 6007 63

1726-07-1061-
-73

Вентиль Лу 15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 5

ГОСТ5761-74 *

Вентиль Ду 15 1322038 ШТ 796 Э7 4211 1043 I I

Г0СТ23230-78

Вентиль Лу 15 15ч8п2 шт 796 37 2211 1012 4

ГОСТ5761-74

Вентиль Лу  15 15няс6бк1 шт 796 37 4211 9071 2

ТУ26-07-271-
-80

Вентиль Лу  15 15с27нж1 шт 796 37 4211 1063 6

ТУ26-03-1221

-79

Фланец Ду 15. Ру 6.4 (64) Г0СТ12815-80 шт 796 12

Кран Ду 15 Пчббк шт 796 37 2221 2005 I I
D0CTI9193-73

Вентиль Ду 15 15кч18р шт 796 37 3211 1017 I

Г0СТ5761-74

Привязан

ТП 903-1- ZVYS7- АТЛ.С01
Лист

56Ина N9

2 2 f 9 f - / f  S 9



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения
Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

гения,

КГ

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Не-
име-
НОЯА-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок сепаратора непрерывной е г о о л у в к и

БСНП-300-1,6

Кран I4MI Ш Т 796 37 1222 6007 2

ГУ26-07-1061-

-73

Блок подогревателей сетевой воды ЕПСВ-14

ф ан I4MI шт 796 37 1222 6007 I

ТУ26—07-1061-

-73

Блок насосов сетевой воды БСБ-180/325

Кран I4MI шт 796 37 1222 6007 4

ТУ26-07-

1061-73

Вентиль Ду 15 15кч18п шт 796 37 32П 1037
2

Г0СТ5761-74

Крупноблочная деаэрационно-питательная

установка КБД1У-50-76

Вентиль Ду 15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 7

Г0СТ5761-74

Привязан

ТП 903-1- 2 У №  АШ.С01
Лист

57Инв. №

г г / э *  - f f  g o

Формат АЗ

55 12104 ГО С Т 21 110*82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудоаания,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
имв-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль Лу  15 Тип Ш Ш Т 796 3

Г0СТ23230-78

Вентиль Ду 15 Тип Ы шт 796 9

ГОСТ 3149-70

Блок редукдионной установки БРУ-40

Кран I41VII ШТ 796 37 1222 60С7 3

ТУ26-07-1061-

-73

Вентиль Ду 15 15кч18п шт 796 07 3211 1027 I

ГОСТ 5761-74

Газорегуляторная установка ГРУ2.00-04

Кран I4MI шт 796 37 1222 6007 3

ТУ 26-07-

-1061-73

Вентиль Ду 15 ПЗ 22038 шт 796 37 4211 1043 1 2

ГОСТ23230-78

Вентиль Ду 10 15сПбк1 шт 796 37 4211 1020 2

Г0СТЮ094-75

ТП 903-1-2Ч Ч & 1-  АЗЫ.001
Лист

58Иня №

22f3f- if 67

Формат АЗ
55 12104 ГО С Т 21 110-82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение до* 

кумента м номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

•амия,

кг

На
име
нее**
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль Ду 20 Исполнение 7 ШТ 796 4
ГОСТ 100Э4-75

Узел управления

Кран I4MI III? 796 37 1222 6007 2

ТУ26-07-
-1061-73

Привязан

ТП 903-1- 2 Ч V 3 7 -  АШ. C0I
Лист

59Инв №

2 2  f  9 /  -  // 6 2



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудоеенив и материалов. 

Заеод-мэготовитель (для импортного оборудоеаиил -  страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
измерения

Код завода -  

иэготояи- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цене

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб

Коме*

чест-

■о

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .4 . КАКИМ И ПРОВОДА

Котлы ДЕ-Ю-14 Ш  Л 1 ...4

Провод ГОСТ 6323-79

ПВ1 380 КМ 008 35 5113 0103 2,100

АПВ 2 .5  380 КМ 008 35 5133 0107 0,060

Кабель ГОСТ 1508-78

КВВГ-4х1 км 008 35 6314 0111 0,890

КВНГ-14х1 км 008 35 6314 0115 0,500

КВВТ-27x1 км 008 35 6314 0117 0,250

АКВВГ-4Х2.5 км 008 35 6344 0131 0,745

АКВВГ-7х2, 5 км 008 35 6344 0133 0,475

АКВВГ-10х2,5 км 008 35 6344 0134 1,615

АКВВГ-14х2,5 км 008 35 6344 0135 0,235

АКВВГ-19х2, 5 км 008 35 6344 0136 0,250

. Вспомогательное оборудование

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0103 0,155

Провод ПВ1 1,5 380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0105 0,009

Провод МВ 2,5 380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5133 0107 0,001

Кабель ГОСТ 1508-78

КВВГ 4x1 км 008 35 6314 0111 0,416

Привязан

Инв №
ТП 9G 3-I- ZVV8T- Ата.СО!

Лист

60

22/9/ -// 6 3



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумемта и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

р .  I ,

Масса

единицы
На

име
нее*-
нне

Код

оборудо

вания,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КВКГ 14x1 КМ 008 35 6314 0115 0.052

________________________________ АКВВГ 4x2.5____________________________ КМ 008 35 6344 0131 0,115

_________________________________________ АКВВГ 7x2.5____________________________ км 008 35 6344 0133 0,068

АКВВГ 10x2,5 км 008 35 6344 0134 0,241

АКВВГ 14x2,5 КМ 008 35 6344 0135 0,024

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 КМ 008 35 5113 0103 0,004

Крупноблочная деаэрационно-питательная

установка КБДЦУ-50-76

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0103 0,046

Блок редукционный установки ЕРУ-40

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0103 0,015

Привязан

ТИ 903-1- ZVV.Sf' ATM.C0I
Лист

61
Ииа N5

ZZ/9f-ff 69

Формат АЗ

55 12104 ГО С Т 21 .110 -82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заа од-изготовите ль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования.

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
•амия,

кг

На
име-
ноше
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 . 5 .  1 . Ю Н Т А Ш Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

К о  т л ы  Д Е —1 0 —1 4  Г Г Л  1& I . . .  4

Т р у б а  с т а л ь н а я  б е с ш о в н а я

1 4 x 2  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 М 0 0 6 8 6 0

^ 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

3 0 x 2 . 5  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 М 0 0 6 2 0 5

Д 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

3 2 x 2  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 м 0 0 6 2 6 5

Д 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

С т а л ь  м а р к и  3 5  Г О С Т  1 0 5 0 - 7 4  д л я  и з г о т о в л е н и я г 1 6 8 0 , 1 8 0

р а з д е л и т е л ь н ы х  с о с у д о в  п о з . Е - 2 8 а , Е - 3 9 6 , Е - 3 4 а

С т а л ь  м а р к и  I2 X I8 H I0 T  Г О С Т  5 6 3 2 - 7 2  д л я  и з г о т о в л е н и я т 1 6 8 0 , 0 0 4

д и а ф р а г м ы  с  к о н и ч е с к и м  в х о д о м  п о з .  Е - 3 9 а

В с п о м о г а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е

Т р у б а  с т а л ь н а я  б е с ш о в н а я

1 4 x 2  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 м 0 0 6 2 1 0

Л Е О  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

2 0 x 2 . 5  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 м 0 0 6 I

Д 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

Прияязаи

Т Л  9 0 3 - 1 -  гччЯ!  -  ATM.С О Т
Лист

6 2Имя N5

2 2 / 9 f - / f  6 5

Ф о р м а т  А З
П 55 12104 ГОСТ 21.110-82



П ози

ция

Наим енование и техническая характеристика обо рудовани я н м а те р и а ло а . 

З а в од-и зготоа итель (д л я  и м п о р тн о го  о б о р у д о в а н и я - страна, ф и р м а )

Тип, марке 

оборудования. 

О бозначение до* 

•сумейте и ном ер 

опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода -  

изготови

те ля

К о д

оборудования,

материала

Ц ена

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. р уб .

К оли

чест

во

------------1___
Масса

единицы

о б о р у д о 

вания,

иг

На
им е-
ноаа-
иие

К о д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С таль  марки 35 ГОСТ 1050-74 д ля  и зготовлен и я Т 168 0 ,1 0 5
р азд ели тельн ы х  сосудов  п о з .2 1 а ,2 5 а ,2 8 а ,3 1 а ,3 2 а ,4 0 а ,406

С таль  марки I2 X I8 H I0 T  ГОСТ 5632-72 д ля  и з готов лен и я  диафрагмы т 168 0 ,0 0 2

с коническим входом  п о з .4 9 а

Блок сепаратора  непрерывной продувки

БСНП-300- I , 6

Труба  ста льн ая  бесшовная м 006 I

14x2 ГОСТ 8734-75

Д20 ГОСТ 8733-74

Блок н асосов  сетевой  воды БСН-180/325

Труба  ста льн а я  бесшовная м 006 12

14x2 ГОСТ 8734-75

Д20 ГОСТ 8733-74

Крупноблочная деаэраци он но-п итательн ая

установка  КБДПУ-50-76

Труба  ста льн ая  бесшовная м 006 30

14 X 2 ГОСТ 8734-75

В 20 ГОСТ 8733-74

Привязан

ТП 903-1 - 14Ч. 87  -  ATwi.COI
Л и ст

63
Ина №

2 £ i 9 f -  f t  b €

Ф о р м а т A 3

55 12104 ГОСТ 21.110-82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 

еяимя, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо.

•алия,

кг

На-
име-
ноеа-
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Т р у б а  с т а л ь н а я  б е с ш о в н а я

1 6 x 2 . 5  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 М 0 0 6 2

В 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

3 2 x 3  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 М 0 0 6 3

В 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

Б л о к  р е д у к ц и о н н о й  у с т а н о в к и  Е Р У - 4 0

Т р у б а  с т а л ь н а я  б е с ш о в н а я м 0 0 6 I

1 4 x 2  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5

В 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

3 2 x 3  Г О С Т  8 7 3 4 - 7 5 м 0 0 6 I

В 2 0  Г О С Т  8 7 3 3 - 7 4

Приаязем

Т П  9 0 3 - 1 -  244.21 А Ш . С 0 1

Лист

6 4Иия. Ns

2Zf3f-fi 67

Формат АЗ
SS 12104 ГО СТ 21 110-82



Поли

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Эааод-изготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 

м ния, 

тыс. руб.

Коли-

чест-

30

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2- ОБОРУДОВАНИЯ, ПОПТАШГттН ТТПЛРЯ/1ШКПМ

Котлы ДЕ-Ю-14ГМ Je I . . . 4

Коробка соединительная ТУ 36.1753-75

КСЖ-8 ШТ 796 4
KCK-I6 шт 796 28
КСК-32 ШТ 796 16

Подставка ДП ТУ36.1227-84 шт 796 12

Рамка РПМ 66x26 ТУ 36.П30-79 шт 796 104

Сальник щжвертной С-12 ТУ 36.1073-75 шт 796 16

Наконечник НП 1/2"ТУ 36.1123-74 шт 796 24

Отборные устройства ТУ36.1258-76

16-225П шт 796 12

64-200 П шт 796 4
Отборное устройство 25 ТУ 36.1257-76 шт 796 4

Отборное устройство 955-1 ТУ 36.1129-74 шт 796 24

Дотки перфорированные ТУ 36 .III3 -84

ЛП85 шт 796 20

J1T7T45 шт 736 20

Угольник перфорированный ТУ36.Ш З-84

УП145 шт 796 8

Тройник перфорированный ТУ36.I I I 3-84 ТП 145 шт 796 16

Привязан

ТП Э03-1- г  W 87 - АТЫ. C0I
Лист

65
Ина N5

3 Z f9 f - r f  e s

Формат АЗ

55 <2104 ГОСТ 21. 110-82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоаитвль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

обору доаанмя, 

материала

Цене

единицы

оборудо- 

аания, 

тыс руб

Коли

чест

но

Месса

единицы

оборудо

вания»

кг

На
йме-
ноше
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ксгооба стальные г о р и з о н т а л ь н е е  Т ^ - ^ 6 . Т Т б Ч _ 7 7

ПГ 100 ШТ 796 18

ПГ 150 шт 796 20

ПГ 200 ШТ 796 8

Угольник горизонтальный УГ 100 ТУ 36.1109-77 ШТ 796 I

Тройник горизонтальный ТГ 100 ТУ 36.1109-77 шт 796 3

Основание К 1155 ТУ 36.1496-82 шт 796 80

Полка K II60  ТУ36.1496-82 шт 796 40

Полка К I I 6 I  ТУ361496-82 шт 796 40

Полоса ППЗО ТУ36П13-84 шт 796 6

Уголок УП35х35 ТУ 36III3 -84 шт 796 4

Швеллер ШП 60x35 ТУ 35 III3 -84 шт 796 6

Вспомогательное оборудование

Коробка соединительная ТУ36.1753-75

КСК-8 шт 796 5

KCK-I6 шт 796 7

КСК-32 шт 796 I

Лоток ТУ 3 6 .III3 -84
ЛП85 шт 796 4

ЛП145 шт 796 19

Профиль ЯП 2000 ТУ 36 Л И З -84 шт 796 3

Профиль К235 т - К 8 - 0,091

Приаяэаи

Т И  9 0 6 - 1 -  г ч ч . 8 1  -  A T M .с о т

Лист

6 6Ииа №

Z Z f 9 f - f 1  69

Формат АЗ
SS 12104 ГОСТ 21 110-12



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

хг

На
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Угольник УП 145 ТУ 36.1113-64 ШТ 796 5

Ишеллею ШП 32x16 ТУ 3 6 .III3 -8 4 шт 796 2

Швеллер ШП 60x35 ТУ 3 6 .III3 -8 4 Ш'Г 796 I I

Полоса ШЗО ТУ 3 6 .III3 -8 4 _______________________________________________ шт 796 13

Полоса ПП 190 ТУ 3 6 .III3 -8 4 шт 796 I

Уголок УП 35x35 ТУ 36.I I I 3-84 шт 796 2

Стойка К I I 51 ТУ 36.1496-82 шт 796 12

Полка K II6 I  ТУ 36.1496-82 шт 796 72

Подставка ДП ТУ 36.1227-84 шт 796 I I

Рамка для надписи РИМ 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 38

Обвязка 0П-102 ТУ X . 1759-84 шг 796 14

Обвязка 0П-105 ТУ 36.1759-84 шт 796 22

Отборное устройство ТУ 36.1258-76

16-225П шт 796 4

16-225У шг 796 4

Елок подогревателей сетевой воды ЕПСВ-14

Отборное устройство ТУ 36.1258-76

16-225П ыг 796 I

16-225У шт 796 2

Привязан

ТП 906-1- 2VY<3/ ATM. СОI
Лист

67Инв. N9
Z2/9f-ff 70

Формат АЗ

55 12104 ГО СТ 21. 110-82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листе

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудование,

материала

Цеиа

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мосса

единицы

оборудо

вания,

кг

Не-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

Коробка соединительная КСК-8 ТУ 36.1753-75- ШТ 796 I

Швеллер 1Ш 60x35 ТУ 36.1113-84 шт 796 I

Полоса ППЗО ТУ 3 6 .III3 -8 4 ШТ 796 I

Рамка для надписи РПМ 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 2

Штуцер ШЦ-труб 1/2"ТУ 3 6 .II I8 -8 4 шт 796 2

Крупноблочная деаэрационно-питательная

установка КВД1У-50-76

Коробка соединительная KCK-I6 ТУ36.1753-75 шт 796 3

Коробка соединительная КСП-30 ТУ 36.1763-79 шт 796 I

Швеллер ТУ36.П13-84
ШП 32x16 шт 796 2

1Ш 60x35 шт 796 I I

Уголок ТУ36.1113-84

УП 35x35 шт 796 6

УП 42x25__________________________________________________________________ шт 796 2

УП 60x40__________________________________________________________________ шт 796 2

Полоса ПП 190 ТУ 36 .III3 -8 4 шт 796 I

Отборное устройство 16-225У ТУ 36.1258-76 шт 796 6

Подставка Д О  ТУ 36.1227-84 шт 796 I

Притязай

ТП 903-1- 2УУ.67 АТШ.С01
Лист

68Инв. Ns

2 2 f 9 f - f t  7 f

Ф о р м а т АЗ
55 12104 ГО С Т 2 1 .1 1 0 -8 2



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Массе

единицы

оборудо
вания,

кг

на-
мме-
иоеа-
н м

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рамка для надписи РПМ66х26 ТУ 36.1130-79 шт 796 10
Штуцер Ш-К труб 1/2" ТУ 36.III8-84 шт 796 2

Штуцер ЩЦ- груб 1/2" ТУ 36.III8-84 шт 796 7

Блок редукционной установки БРУ-40

Коробка соединительная KCK-I6 ТУ 36.1753-75 шт 796 I

Швеллер ШП 60x35 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Полоса Ш 30 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Уголок УП 35x35 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Рямкя тогя няттттиг.и РШ 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 I
Отборное устройство 16-2231 ТУ 36.1258-76 шт 796 2
Штуцер ЩЦ -  труб. 1/2" ТУ 36.III8-84 шт 796 I

Узел управления

Отборное устройство 16-225 П ТУ 36.1258-76 шт 796 2

Привязан

ТП 903-1- Ш 8 1  - ATM.C0I
Лист

69Инв N?

22f9f- f f  72

Формат АЗ

55 12104 ГОСТ 21.110-82



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготоеитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

ку мента и номер 

опросного листа

Единица
изм ерения Код эевода -  

мзготози- 

тзля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо

вание

тыс. руб.

Колн-

чзст-

30

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Нз-
имз-
иозз»
низ

Код

1 2 3 4 7 8 9 10

I .  ЩИТЫ

Т -  Ши*р ТЗТГПЯП.7ГРНИЯ И П ТР Л Ь Н П Й . ППГ!ТП сплита
ш т 7 9 6 I

и з  щ и то в  п о  О С Т  3 6 . 1 3 - 7 6 :

I . I .  щ и та  у п р а в л е н и я  к о т л а  Д Е - 1 0 -1 4 Г М  Jfc I  ( 2 . 3 , 4 ) Щ ит к о т л а ш т 7 9 6 4 / 4

Г о т о в о е  и з д е л и е  М ы ти щ и н с к о го  о п ы т н о г о  з а в о д а Д Е

1 . 2 .  Щ ита общ их з а м е р о в  к о т л а  Д В - Ю - 1 4 Ш  Ж  ( 2 . 3 . 4 ) Т П 9 0 3 -1 -2 ^ .4 > ш т 7 % 4 / 4

1 Ш К -1 -8 0 0  У Ш  3?00 A T M 3 .H -0 0 3

1 . 3 .  Щ и та у п р а в л е н и я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  Ы Т Д Э О З -1 -2 ^ Ш ш т 7 9 6 I / I

1 Щ Ш -1 -Ю 0 0  У Ш  J P 0 0 А Т ш З .Н -0 0 6

1 . 4 .  Щ ита у п р а в л е н и я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  №2 T n 9 0 3 - I - 2 W 5 f ш т 7 9 6 V I

1 Щ К -З П -1 -1 0 0 0  У Ш  J P 0 0 А Ш З .Н -0 0 9

1 . 5 .  П а н е л и  в с п о м о г а т е л ь н о й  с  д в е р ь ю ш т 7 9 6 2 / 2

П Н Б -Л  У Х Л 4

1 . 6 .  в с т а в к и  Б У - 4 5 0 У Ш ш т 7 9 6 2 / 2

Привязан

Ииа №

Т П  9 0 3 -1 - г ч т ~  А Т М .С 0 2

- . , 7  ,
Г л . и . п Г у с е в а ___ С п е ц и ф и к а ц и я  щ итов

Стадия Лист Листов
Н .о тд . Борисов Р I /
J . k o h t ; ) Корчков Госстр ой  СССР 

Ш И Горьковский 
С/ШТЕХПРСЕКТ

^ у к . г р К олосова
зед .ш г Г К а р а л ш

2Z/9/-  / /  73

Ф о р м а т  А З

55 12103 ГОСТ 21.110-82



тп зоъ-i- г м ч . в т -

Позиция В-396 
Е—39в

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # I
Спецификация
т .п . 9 0 3 - I - ,^ W  -ATM.C0I

для заказа  дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа вниматель
но ознакомтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) _____________________________________ _____
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __________

3.

4.

Подлежит заказу :
3.1.

3 .2 .

3 .3.

3 .4 .

3 .5 .

3.6.

Дифманометр ДСС-7НИН-2с____________ 4 шт._______
(заводское обозначение) (кол-во)

избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)________
Разделительные сосуды______________ да, нет

(ненужное зачеркнуть)
Уравнительные конденсационные сосуды дат нет
(поставляются для пара) (ненужное

зачеркнуть)
Уравнительные сосуды (поставляются при темпера
туре жидкости ЮСгС и выше) _______ -да. нет

(ненужное зачеркнуть)
Вентильный блок_____________________да. нет

(ненужное зачеркнуть)

3 .7 . Диафрагма диск без расточки по черт,Д12В.137.000 
4 шт, (обозначение по ГОСТ 14321-73)

(кол-во)
Марка материала трубопровода_________________________

(М3, п .4)

5 . Наименование измеряемой среды (М3, п .5) 
5 .Т . Компоненты газовой смеси (М3, п .5)

TI

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

6 . Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7 . Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

8 . Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .6) O o .n u x  

Наибольший измеряемый объемный 
расход, приведенный к нормальному сос
тоянию (М3, п .6) Фномтах 

Наибольший измеряемый массовый рас
ход (М3, п .6) 9м. max

мЗ/ч

т з

мЗ/ч

кг/ч

0 ,7  „ _

9м. max т/ч
9 .Минимальный расход по п .8 . 0 .3
Ю. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п .8) дРн кгс/м2 1600
д  Рн кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря дав- , 
ления на сужающем устройстве (М3, п .9) Р пд кгс/м2

Р'пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри
Ри

кгс/см2
МПа

23.8

13. Барометрическое давление в мес
те установки расходомера Рб мм р т .ст .

14. Температура измеряемой среды пе- 
ред сужающим устройством Г °С

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством 
при температуре 20иС Ого мм 34

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода . 
(М3, п.ТО) ft мм 0 л т

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего устройст
ва (М3, п .П ) гг)

Т4
18. Относительная влажность измеряе

мого газа  при рабочих условиях (M3,n.I2) if В ДОЛЯХ
единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3* пп.5,12) К

20. Плотность^ сухого газа  (или сухой 
части влажного газа) в нормальном сос
тоянии (М3, пл.5,13) рнои кг/мЗ
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ТП 90-ь- 1-2М. А?

Обо- Единица Данные
Наименование параметра значение измерения заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3,пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа  при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Продолжение
Т4

М кгс с/м2______
у  Па_£---------------

J3 кг^мЗ_________

У С  -------------------
15

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3,п.14)

25^ Температура разделительных сосу-

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала трубопровода при /
температуре измеряемой среды (М3,п.4)

28. Поплавочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройст
ва при температуре измеряемой среды (за 
полняется при необходимости предпри тием- 
-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные) пределы измерения (М3, 
п.15)

ч Г7

<?илах до п .8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме_____________
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол меж
ду отборами и,при необходимости;перепад давления,МЗ,п.8)_________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именован-
и а я .-Ю «  ,  ̂ненужное
зачеркнуть) (М3,п1б )

32. Предел измерения дополнительной записи давления 40 к гс /см2,Ш а-
(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на
заказываемый комплект (М3, п.18) _______________________________________
I)  и £ о =8 Л В  с допуском по ГОСТ 14321-73________________________________

2) В плюсовой камере выполнить отверстие Ду Юмм с углом 15° от_______
рогов_____________________________________________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

М.П.

Проектная организация

Ведущий технолог_____________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А _______________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

_____________________ 198 г .

Заказчик:

Руководитель предприятия______________________
(фамилия и подпись)
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ГП ЧОЪ-Ч-2w a ?

П о з и ц и и  | ^ § | . Спецификация 
т.п. 9 0 3 - 1 - ^ ^ -ATM.C0I

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »  2
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ____________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика________

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Дифманометр ДСС-7ПИН_________________ 4 шт.

(заводское обозначение) (кол-во) 
избыточное давление 16МПа (160 кгс/см2)__________
3.2. Разделительные сосуда_______ -да-, нет______

(ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные с о с у д ы -дакнет 

(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуда (поставляются при темпера

туре жидкости 100°С и выше) ________ -да, нет
ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок_______ _______ да. -нет-
( ненужное зачеркнуть)

З.б.
3.7. Диафрагма ДКб-Ю0-П-а/б-1_______  4 шт.

X обозначение по ГОСТ '14321-73) г—(кол-во)
4. Марка материала трубопровода

(М3, п.4)

5. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) природный газ 
5.1. Компоненты газовой смеси(М3 п.5) СОг_________

j/z_________

Т2
Объемные 
доли ^ме
си в %

0.2

I i 5

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
( указывается предприятием-изготовителем)

Р5

Наименование параметра Обозна
чение

Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.б) 9° max мЗ/ч

ТЗ

Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному состоянию

Оном .m i  мЗ/ч 745
Наибольший измеряемый массовый рас

ход (М3, п.б) Ом max кг/ч
Ом max т/ч

9. Минимальный расход по п.8 400
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) А Рн кгс/м2 630
А Рн кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря t 
давления на сужающем устройстве(МЗ,п.9)Р пд кгс/м2 500

Р пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри кгс/смР 0.45
Ри МПа

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб мм рт.ст. 760

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t

°С 30
15. Внутренний диаметр трубопровода 

(в свету) перед сужающим устройством . 
при температуре 20 С Р20 мм 100

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода (М3, £

мм 0.1
17. Максимально-допустимое значение 

относительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .П )

Т4
18. Относительная влажность измеряемо

го газа при рабочих условиях(МЗ,п.12) jpfl
в долях 
единицы газ сухой

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12) К

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном состо
янии (М3, п .п .5,13) Рном кг/мЗ

г г /91- /1 76
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Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях(МЗ,пп.5,12'>

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп5,12)

23. Показатель адиабаты газа при ра
бочих условиях (М3,шь5,12)

Г

S
24. Плотность разделительной жидкости 

при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14;

25. Температура разделительных сосудов 
(143, п. 14)

А
tp

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубопровода /
при температуре измеряемой среды (М3,п.4) К £

28 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием- 
изготовителем)

Продолжение
Т4

кгс с/м2 
Па с

кг/мЗ

Т5

кг^мЗ

°С____

кг/мЗ___________
Тб

I

77

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные ; пределы измерения (М3, 
п.15) Qimax по п*8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме Д в е _______ ,
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол меж- 
жу отборамипи,при необходимости, перепад давления,М3,п.8) угол между 
отборами 90 __________________________ ___________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра;именован
ная, -ТШ% (ненужное
Сзачеркнуть) (М3,п.16)

32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс.МПа
(М3,п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказы
ваемый комплект ТМЗ,п.18)

в плюсовой камере выполнить отверстие Ду Юмм с у г л о м  15° от рогов

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог ___________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А __________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

_____________________ 198 г .

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия_________________________
(фамилия и подпись)
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Т.п 9 0 V I  - 2 И & ?

рпяш^ия Б—41а 
E-4I6 
E-4IB

Спецификация т .п . 903-I-i^?ATM . C0I

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ & 3
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 

расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления).

ЕЬимание: презде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно 
ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).

1. Заказчик (грузополучатель) ______________________________________________________
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _________

3 .Подлежит заказу:
3.1. ЛиФианометр ДСС-711 Ия-2с

ТзаЬбдбйбе 65б5йа^ени5)-------------
избыточное давление 16 МПа (160 кго/см2)

3 .2 . Разделительные сосуды да. нет
(ненужное зачеркнуть)

ТЕ
4 шт 

"{Ш-вб)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 
(поставляются для пара)

а да, не?
(н в д и й г т а б р ш уа )

3.4.
кости Ю0°С и выше 

3.5. Вентильный блок

ные сосуды (поставляются при температуре жид-

ЧШ1 ̂ & б '" '11з (ГрЖ уть 

Хдещ щ бё аа^1ркнуть)—
3 .6 . _____________________________________________
3.7. Диафрагма Ж  25-125-П/а/б-8

ТОТзИ5ч5ййН|б I'OUT 14321-73)
4 щт 

(кбл-во)
4. Марка материала трубопровода

— (Ш Т W.V -------------------------
5 . Наименование измеряемой среда (М3, п .5 ) насыщенный водя

ной пар
5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п . 5 ) _______________________

Т2

доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обо зна-:Единица:Данные 
чение гизмере-:заказчика 

:ния :

ТЗ

(М3 ®,® | ^ ольпш® изыеряемый объемный расход

Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию (М3,п. 6) 0,

ио max мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п .6 )

9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный перепад дав

ления дифманометра (М3, п .8 )

ном max

Чв max 
max

4 рн

Наибольшая допустимая потеря 
сужающем устройстве (М3, п .9 )

II.Наибольшая 
ния на

Д Р Н
давле-

12. Избыточное давление измеряемой сре
ды перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте ус
тановки расходомера

14. Температура измеряемой среда перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством при 
температуре 20°с

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода (М3,п.10)

17. Максимально-допустимое значение от
носительной площади сужающего устройства 
(М3, п .П )

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа ) в нормальном состоя
нии (М3, пп.5,13)

Р л а  
Род

Ри

Ь 20

m

. мЗ/ч

кг/ч
т/ч 10

по п.8 5

кгс/м2
кПа

кгс/м2 2000
кПа

кгс/см2 13
МПа

мм рт.ст 760

°С 194,1

мм 127

мм од

в долях 
единицы

Т4

кг/мЗ
ной
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Т П  3 0 V I - 2 W . * ?

Наименование параметра Обозна-:Единица:Данные 
чение гизмере-: заказчика 

:ния :

Продолжение
Т4

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказы
ваемый комплект (М3, п.18) _____________________________________________________

в плюсовой камере выполнить отверстие о углом 15° от рогов.

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, лп5,12)

22. Плотность измеряемой среды при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14)

25- Температура 
дов (М3, п.14)

разделительных сосу-

26.Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды (М3, 
п .4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройст
ва при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости предприя- 
тием-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании ди$манометров на меньшие 
^полнительные) пределы измерения

кгс.с/м2 34.Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес
Па-с

А кг/мЗ
Р
уГ _

Т5
Проектная организация:

-Ррс
+

кг/мЗ

°С
Ведущий технолог

(фамилия и поддйбь) (тёлефой)
t P

Рс кг/мЗ
Отдел КИП и А

-----СРЙЙЛЙЙ й ййДЬгёь)------ (*блеф6Н )~

Тб 198 г .

Заказчик
K t _ I .0021

K t

М.П. Руководитель предприятия
~ (фйМшйВГй "ГОДшаь)—

Т7

max по п. 8

30.Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна_________
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол меж
ду отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дисЕманометра: именованная.ZQQ&
(М3, п.16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления 25 кгс/см2, Жа
(М3, п.17) (ненужной зачеркнуть)
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m 9 о ъ ч  -гчч. ы

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

Для заказа дифманометра -уровнемера

Позиция № Е-42а; Е-426 Спецификация № т .п .903-1-2 ^ S ?
-ATM.СОI

1. Заказчик -- --- ---------------------------------------------------------------------------
Z . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ______

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер___
котлоагрегат ДЕ-Ю-14ГМ

4. Подлежит заказу:

4 .1 . Уравнительные сосуды П-198 ТУ25.02.14-1969-76Е да. не*
(ненужное зачеркнуть)

4.2. Разделительные сосуды _ да» нет
(ненужное зачеркнуть;

4.3. Вентильный блок да, ыеа-
(ненужное зачеркнуть)

4.4. Фильтр с редуктором -да% нет
(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Дифманометр ДСП-4Сг ___________ ____________ 4 шт.
(заводское ооозначение) (кол-во)

4.6. Вторичный прибор_________ -  ___________ _____________ шт.
[ заводское ооозначение) ( кол-во)

(заполняется ; если вторичный прибор поставляется заводом-изготовите- 
лем дифманометра)

5. Измеряемая жидкость___________котловая вода_________________________

6. Температура измеряемой жидкости 194Л°С__________________________

7. Давление измеряемой жидкости_________________________________________ _

7 .1 . Рабочее (избыточное) ____________ 13 кгс/см2____________________

7 .2. Максимальное (избыточное) 13 кгс/см2____________________

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)_________

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п .7 Л .

к г/ м З ______________
(заполняется для всех дифманометров)

8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

_________________________________________________________________________ кг/мЗ_________
^заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением,а при 
наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных

сосудов и атмосферном давлении________________________________________________ ___
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также для 
сильфонных самопишущих и показывающих)

Ю. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком -  ЗТ5 мм.еам*. ст.изм.жидкости 

(ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72

IT. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и пот требованиям, 

оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказываемый 

комплект ______________________________________________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный 

адрес______________________________________________________________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог .
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА
(исполнитель) ___________________

(фамилия и подпись) (телефон)

"________"________________ 19 г .
Заказчик:

М.П. Руководитель
предприятия _________________________

(фамилия и подпись;

г г /s /-  t t  so



то <30VI-24V . ът-

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # 5

для заказа дифманоме тра-уро вне мера

Позиция »  Е-43а; Е-436 Спецификация *  т.п. 903-1-24^/2
-  ATM.C0I **

1. Заказчик_________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _

2. Почтовый , телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика_________

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер

_______котлоагрегат ДЕ-10-14ГМ___________________________________ _

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды 55570-1 да. нет
(ненужное зачеркнуть) -

4.2. Разделительные сосуды #&■. нет
(ненужное зачеркнуть") “

4.3. Вентильный блок да, «ет-
(ненужное зачеркнуть] '—

4.4. Фильтр с редуктором_______ _______________________  -да* нет
(ненужное зачеркнуть) ~

( поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Дифманометр Сапфир 22ДД2420УХЛ* 3.1-0.5/6,ЗкПа-05-В; 4шт.
(заводское ооозначение) 1( кол-во7

4.6. Вторичный прибор -  шт.
(заводское ооозначение) С'кбл-во7

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготови- 
телем дифманометра)

5. Измеряемая жидкость котловая вода______________________

6. Температура измеряемой жидкости________ 194,1 °С________

7. Давление измеряемой жидкости___________________________________

7.1. Рабочее (избыточное) _______________13 кгс/см2_______  _________

7.2. Максимальное (избыточное) _________ 13 кгс/см2___________________

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)_____________

8.1. При температуре, указанной в п.б и давлении по п.7.1

________________________________________________ кг/мЗ____________
(заполняется для всех дифманометров)

8 .2 . При температуре 20°С и давлении, указанном в п .7  Л
кг/мЗ

(.заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосу

дов атмосферном давлении______ ____________________________________________ __
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком ±  315мм ,<емт»ст.изм . жид
кости (ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,

оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на зака

зываемый комплект_______________________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служеб

ный адрес _______________________________________

М.П.

Проектная организация:

Ведущий технолог
(фамилия1и подпись; (телефон;

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и п о д п и с ь )(т е л е ф о н )

•_______*_________________  19 г .

Заказчик:

Руководитель
предприятия ________

(фамилия и подпись;

ZZ19f -f1 S f



TD 9 0 * -» -2 * V .

Позиции 41 a , 416 Спецификация 
т.п . §03 -1 -2№ *?  
ATM.COI

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № б
для заказа дифманомвтра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора 

перепада давления)
Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного 

листа внимательно ознакомьтесь с методикой 
заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) _____________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: TI
3.1 . Дифманометр ДСП-160М_____________________________ шт.

(заводское обозначение) (кол-во)
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды -аа-. нет
( н ё ц ^ о е  зачеркнут

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды-да-, нет 
(поставляются для пара) ( ненужное зачеркнуть^

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости 100°С и выше) -ав-> нет _______________

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да. -нет-____________  _ _ ,

^ненужное 'эачёркцутьГ

3.6. _____ __________________ ___
3.7. Диафрагма ДКб-50-П-а/б-З___________ 3 шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода _________________

(М3, п.4 )
5. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) _вода
5 .1 . Компоненты газовой смеси (М3, п .5 ) _______

Т2
Объемные 
доли смеси 

в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7 . Код размерности исходных данных
( указывается предприятием-изготовителем)

S/

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

8. Наибольший измеряемый объем
ный расход (М3, п .6 ) фатах

Наибольший измеряемый объемный 
расход, приведенный к нормальному 
состоянию (М3, п .6) ф ном.лих

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п .6 ) ф м.тах

ф M .ITU *

9. Минимальный расход
10. Предельный Номинальный пе

репад давления дифманомвтра (МЗ,п8)дРн
дРн

11. Наибольшая допустимая поте- 
|эя^давления на сужающем устройстве

Р^пд
12. Избыточное давление измеряе

мой среды перед сужающим устройст
вом Ри

Ри
13. Барометрическое давление в

месте установки расходомера Рб
14. Температура измеряемой среды

перед сужающим устройством i
15. Внутренний диаметр трубопро

вода (в свету) перед сужающим уст
ройством при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода 
(М3, п.Ю ) £

17. Максимально-допустимое зна
чение относительной площади сужаю
щего устройства (М3, п .П )  щ

18. Относительная влажность из
меряемого газа при рабочих усло
виях (М3, п.12) ' f

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях
(М3, пп. 5,12) К

20. Плотность сухого газа (или 
сухой части влажного газа) в нор
мальном состоянии (П3,пп.5,13) р ном

J S L
мЗ/ч 9

мЗ/ч

кг/ч
т/ч
по п. 8 4

кгс/м2
кПа

кгс/м2 2000

кПа

кгс/см2 3.0
МПа

мм рт.ст. 760

°С 40

мм 51

мм 0 J —

-

в долях 
единицы

Т4

кг/мЗ ._ . _ _

z z i s i -  /1  е х



m  9 Q * -i-гчч.&ъ

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

21. Динамическая вязкость изме 
ряемой среды при рабочих усло
виях (М3, пп. 5,12)

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих условиях 
(М3, пп. 5,12)

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих условиях 
(М3, пп.5,12)

/

J 5

X

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмосферном 
давлении и температуре раздели
тельных сосудов (М3, п.14) J3pc

25. Температура раздели
тельных сосудов (М3, п.14)

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и темпера- 
тцэе разделительных сосудов

27. Поправочный множитель
на тепловое расширение материала 
трубопровода при температуре изме- / 
ряемой среды (М3, п .4 ) К ^

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение материала су
жающего устройства при температуре 
измеряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием-изгото- 
вителем)

29. Наибольший измеряемый рас
ход при использовании дифманометров 
на меньшие (дополнительные) пределы 
измерения (М3, п.15)

Продолжение

кгс . с/м2
Па. с.

° с

s s M .

JSL

1.00025

по п. 8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме 
,одна _ _ (При использовании более одной пары отборов необходимо 

указать угол между отборами и,при необходимости, перепад давления, 
М3 п. 8) _____________________________________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
(М3, п.16) именованная. *66%-_________

(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/см2.

(М3, п .Г7) (ненужное зачеркнуть)
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя
на заказываемый комплект (М3, п.18) _________________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и 
ее адрес .

Проектная организация:

Ведущий технолог .
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А ______________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

______________________  198___ г .

М.П. Заказчик:

Руководитель предприятия
(фамилия и подпись)

2 2 / Э /-  // S J



тп e o v t - Ж  fc?

Позиции 42а, 426

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7

Спецификация 
т . п . 903-1- Z МЯ-АТМ. СО I

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов 
и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно оэнакомтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) _______________________________________ ________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _________

3. Подлежит заказу:
3 .1 . Дифманометр ДСП-160М___________________ 2 шт.

(заводское обозначение) (количество) 
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)

3.2 . Разделительные сосуды______ -&а. нет______________
(ненужное зачеркнуть)

3.3 . Уравнительные конденсационные сосуды нет.-да
(поставляются для пара) (ненужное

зачеркнуть)
3 .4 . Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости ЮО С и вш е) -да. нет_____________
(ненужное зачеркнуть)

3 .5 . Вентильный б ло к _______ да. нвФ-____________________
(ненужное зачеркнуть)

3.6. __________________________________________________________
3 .7 . Диафрагма ДКб-50-П-а/б-З___________________ 2 шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода ___________________________

(МВ, п.4)

TI

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) вода
5 .1 . Компоненты газовой смеси (М3, п .5 ) ________

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

S3

Наименование параметра Обоз- Еди- Данные
начение ница заказчика

изме
рения

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .6) Qo wax мЗ/ч

ТЗ
9

Наибольший измеряемый объемный рас
ход, приведенный к нормальному состоя
нию (ГО, п .6 ) Qpott так мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый рас
ход (ГО, п.6) Qm max кг/ч

Qm max. т/ч

9. Минимальный расход по п.8 4
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (ГО, п.8) A  Ph кгс/м2
A Ph кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (ГО, п.9) P ПД кгс/м2 2000

P ПД кПа

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством P* кгс/см2 -?*4

p * МПа

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Р6 мм рт.ст 760

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t °С 40

15. Внутренний диаметр трубопрово
да (в  свету) перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С д20

ft

мм 51

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода 
(ГО, п.10) мм 0,1

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего уст
ройства (ГО, п .Н ) m

Т4

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях (ГО,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

r
в долях 
единицы

к

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном состоя
нии (ГО, пп.5,13) ^ном кг/м2

ZZf9f- tf



ТП 9 0 V I-2 4 V .

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

Продолжение
Т4

21. Динамическая вязкость, измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14)

25. Температура разделительных сосу
дов (М3, п .14)

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

кгс- с/м2
Па- сг

Г
j )  кг/мЗ

X  -

Т5

А
кг/мЗ

кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измеряемой среды (М3,п.4) < 1.00025

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием- 
изготовителем) Kt

Т7

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометра на меньшие 
|дополнительные) пределы измерения

9lma* ПО п.8

30. Количество пар отборов давления на одйой диафрагме одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и,при необходимости, перепад давления, М3 п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
именованная,________________М3, п.16)___________________________________
(ненужное зачеркнуть^

32. Предел из^^ения^^полнительной записи давления кгс/см2,Ша

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 

оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на зака

зываемый комплект (М3, п.18) ___________________________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес

М.П,

Проектная организация

Ведущий технолог _______________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А _____________________________________ ___
(фамилия и подпись) (телефон)

__________________________198 г .

Заказчик

Руководитель предприятия _____________________________
(фамилия и подпись)

Z Z / S f-  // £5~
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Позиции 43а, 436 Спецификация т.п . 903-1-Д О *? -ATM.C0I

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 8

для заказа дифманометра с диафрагмой, для шлерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

В н и м а н и е : прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно 
ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель)
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _______

3 .Подлежит заказу:
3.1. Ли<£манометр ДСП- I  60М

Тзаводское" 6565на чёние)

TI
2 шт. 

Ткол-во)
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды да. нет__________
(ненужное зачеркнуть;

3.3 Уравнительные конденсационные сосуды да.нет
(доставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости IOCrC и выше) да. нет __________

(ненужное зачеркнуть]!
3 .5 . Вентильный блок да . не*

(ненужное"'5а черкнуть)
3 .6 . ___________________________________________________________
3.7. Диафрагма ДК6-50-П-а/б-3__________________ ________  2 шт

^обозначение по ПОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода

Т Щ Г п П Т

5-Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) вода 
5 .1 .Компоненты газовой смеси (М3, п .5 ) _________

Т2
объемные 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода
(ука зывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(ука зывается предприятием-изготовителем)

85

Наименование параметра :Обозча-:Единица: Да иные
:чение :измере-:заказчика 
: :ния :

ТЗ

(М3 8*н| ^ олъший измеряемый объемный расход

Наибольший измеряемый объемный расход, 
приведенный к нормальному состоянию (М3,

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, д .б )

9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный перепад давле

ния дифманометра (М3, п .8 )

I I .  Наибольшая допустимая потеря давле
ния на сужающем устройстве (М3, п.9 )

12.Избыточное давление измеряемой сведы 
перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте ус
тановки расходомера

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету;перёд сужающим устройством при темпе
ратуре 20° С

16. Величина абсолютной эквивалентной ше
роховатости стенок трубопровода (М3, п.Ю )

17. Максимально-допустимое значение отно
сительней площади сужающего устройства (М3, 
п .П )

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12)

IS. Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

20.Плотность сухого газа (или сухой час
ти влажного газа ) в нормальном состоянии 
(М3, пп.5,13)

Pn fTtOY мЗ/ч 5u nidA 

Ргтлиц та Т мз/чHUM Ша 

TNl mov кг/ч
14 т а л

V'Hl IT IQ V т/чШЗл
но п.8 2

д Р „ р:гс/м2£л п

Д Рн

РпД
Рпд

рта

кПа

кгс/м2 200С

кПа

кгс/см2 4,5 _
и

рб

МПа

мгл рт.ст. 760_______

t °С 40_________

ft on ш 51 _ _

k мм ________

т
Т4

в долях 
у  единицы

К. . .

Л кг/кЗ
Г«ом

г г  fff/- f t



ГО 90*-|-24V *?*

Наименование параметра : Обозна-: Единица: Данные 
:чение :измере-:заказчика 
: :ния :

21.Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, пп.5,12)

Продолжение

и кгс*с/м2
и Па* с

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

У  ’
л  кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

У
К

24. Плотное л  разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14) л  кг/мЗ

Т5

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14) о о

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных со
судов (М3, п.14)

р

Р  Г кг/мЗ
Тб

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды (М3, 
п.4) К *  -  ... 1.00025

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием-из- 
готовителем) K t -

Т7
29. Наибольший измеряемый расход при 

использовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные)пределы измерения (М3, 
п.15) Qi max по п*81» fncuw ■

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(При использовании более одной лары отборов необходимо указать угол между 
отборами и, при необходимости, перепад давления. М3 п.8;

33.Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказы
ваемый комплект (М3, п .1 8 )______________________________________________________

34.Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес:

Проектная организация: 

Ведущий технолог 

Отдел КИП и А

"Т р а в а м  я  п о д д а л а ) — с ш ё ф а я )

(фамилия й подпись) (Т&йефон)

__________________________ 198 г .

М.П.

Заказчик:

Руководитель предприятия
"'(фамилий й НбДйиОь)

31. Требуемая заказчиком шкала или жагоамма дийманометра:именованная. iQOSb
СМ3, п.16) ( ненужное 'зач&рШ у& )

32. Предел измерения дополнительной записи давления_кгс/см2, -Мйа-
(МЗ, п.17) (ненужное зачеркнул)

22/3/ -// 3 7
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Позиции 44а,446

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »  9

Спецификация т. п.903-il t̂ATM. C0I
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жадностей (угловой способ отбора перепада давления)

Взимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно 
ознакомтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) __________________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____________

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Дифманометр ДСП-160М________________________ I шт.

(заводское обозначение) (количество)
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)______
3.2. Разделительные сосуды -да, нет_______________

(ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды д&т нет

( ненужное
(поставляются для пара) Зачеркнуть)

3.4. Уравнительные с о с у д ы  (поставляются при темпера
туре жидкости 100°С и выше) да, нет______________

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да, нет________________

(ненужное зачеркнуть)
3.6. ___________________
3.7. Диафрагма ДКБ-50-П-а/б-1_________________I шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (количество)
4. Марка материала трубопровода_____________________________ «Р2

п-4)
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) вода_________
5 .1 . Компоненты газовой смеси (М3, п.5) _______________  __________

6. Код единицы измерения расхода
( указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
( указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна
чение

- £ц. 
изм.

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.б) Qo. max мЗ/ч

ТЗ
5,6

Наибольший измеряемый объемный расход, 
приведенный к нормальному состоянию (М3, 
п .б) 0ном.тах мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п .б) 0м. шах 

0м. max

кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8 4,2

10. Предельный номинальный перепад давле
ния дифманометра (М3, п.8) А  PH 

А PH

кгс/м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М3, п.9) р'пд

Р'цд

кгс/м2
нПа

3000

12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством Ри кгс/см2 1,8

Рм МПа

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб. мм рт.ст 760

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством t ° с 40

15. Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством при 
температуре 20°С % >

мм 51

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

к мм 0,1

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (М3, п .Ш т -

Т4

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12) У в долях 

единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12) К -

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, пп.5,13) /ном кг/мЗ

Z Z t 9 f -  /У 8 8
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Наименование параметра Обозна- Ед. Данные
чение изм. заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3,пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,Г2)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

Продолж.Т4

кго^м2

yW Да-_с

f  кг/м3 

X  - ______

Т5

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14) jo кг/мЗ

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14) 1 г  ° С

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14) /°с кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измеряемой среды (М3,п.4) к '* 1,00025

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройст
ва при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости пред- 
приятием-изготовителем) К  £

29. Наибольший измеряемый расход при Т7
использовании дифманометров на меньшие 
|дополнительные)пределы измерения q

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна 
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п .8 )______

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
именованная, _____________________________________________ _

(ненужное зачеркнуть) (М3, п.16^
32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/см2. -Ша-

(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 

на заказываемый комплект (М3, п .18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее
адрес

М.П.

Проектная организация

Ведущий технолог ______________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А _________________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

__________________________ 198 г .

Заказчик:

Руководитель предприятия ____________________________
(фамилия и подпись)

8 3
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для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения рас
хода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада 
давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) . . .  . .

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ________

3. Подлежит заказу:
3 .1 . Дифманометр ДСП-71 Ин 1 шт

Тзаводское обозначение) ( кол-во)
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды______ л*-* нет _______ _
( ненужное зачеркнуть)

-X L .

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -да-, н е т _____
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости Ю0°С и выше)_________ -ал* нет ------

Тнецужное “ зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да. -нет- _ _ _ _ г ____  ____

X ненужное зачеркнуть)

3.6. ___________ ___
3.7 . Диафрагма ДК6-50- П -а/б-1 . _________________ I  шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода . „ ----------------  -----

(М3, п .4 )

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) во_да
5 .1 . Компоненты газовой смеси (М3, п .5 ) ________—

Т2
Объемные 
доли смеси 

в %

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7 . Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .б ) Qo.m&x

Наибольший измеряемый объемный 
расход,приведеннный к нормальному сос
тоянию (М3, п .6 ) Оном ./пах

Наибольший измеряемый массовый рас
ход (М3, п .6 ) Ом.m ax

Ом. m a x
9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный перепад

давления дифманометра (М3, п.8 ) ^Рц

ДРн
11. Наибольшая допустимая потеря 

давления на сужающем устройстве
(М3, п .9)

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

Р'пд
Р'пд

Ри
Ри

‘го

13. Барометрическое давление в
месте установки расходомера Рб

14. Температура измеряемой среды
перед сужающим устройством £

15. Внутренний диаметр трубопрово
да (в  свету) перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С ^

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода 
(М3, пЛО ) Ц

17. Максимально-допустимое значе
ние относительной площади сужающего 
устройства (М3, п .П )  т

18. Относительная влажность изме
няемого^ газа при рабочих условиях

19. Коэффициент сжимаемости газа 
при рабочих условиях (М3, пп. 5,12) К

20. Плотность сухого газа (или
сухой части влажного газа) в нормаль
ном состоянии (М3, пп. 5,13) у  ном

. тз

мЗ/ч 9

мЗ/ч

т/ч______  _____

по п.8 4

кгс/м2

кПа

кгс/м2
кПа

2000

кгс/см2 3.2
МПа

мм рт.ст. 760

°С 40

мм 51

мм о л  _

Т4
в долях 
единицы

-

s s M _______________



Т.П. 903-1-гУ?.1*

Наименование параметра Обоэначе- Единица Данные
ние измерения заказчика

21. Динамическая вязкость измеряе
мой среды^п|и^рабочих условиях

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, пп. 5,12)

Продолжение

г

кгс .,с/м2 

Па.с

Р

К  ~

24. Плотность разделительной жид
кости при атмосферном давлении и тем
пературе разделительных сосудов
(М3, п.14) ррс

25. Температура разделительных со - ,
судов (М3, п .14) t p

26. Плотность измеряемой среды при
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п .14 ) р /с

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение материала трубо
провода при температуре измеряемой 
среды (М3, п .4 )

28. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала сужающего 
устройства пои температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятием-изготовителем) К

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифманометра на 
меньшие (дополнительные) пределы из
мерения (М3, п .15) Cima.*

кг/мЗ

°С

Т6

I . 00025

Т7

по п .8

30. Количество пар отборсв давления на одной диафрагме одна 
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать - - 
угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п .8 )

9г>

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма
дифманометра (М3, п .16 ) : именованная

(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи
давления (М3, п .Г7 ) ____________________ кгс/см2, МПа t

(ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п .18) . . .  ______________ п . _ . . .

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её

адрес

М.П.

Проектная организация:

Ведущий технолог
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А .
(фамилия и подпись) (телефон)

_________________________________198___ г .

Заказчик:

Руководитель предприятия .
(фамилия и подпись)

зг/9/- // з/
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Позиции 46а,466 Спецификация

т.п . 903-1-2Щ$7 -ATM. C0I

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I I
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора пере
пада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа вни
мательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ___________________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ______

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСС-711-Ин_______________________I шт.

(заводское обозначение) (кол-во) 
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/ем2)

3.2. Разделительные сосуды -дак нет_______________
Гне^жноё зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -да-, нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости 100°С и выше) - Д а -t н е т  _________

( ненужноезачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да, -нет-_______________ _______________

Тне^жное эа^ркнуть)
3.6.
3.7. Диафрагма ДК6-50-П-а/б-1______________________I шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода _________  .

(М3, п.4)
5. Наименование измеряемой среды вода________

(М3, п.5

- I L

5.1. Компоненты газовой смеси (М3,п.5)

Объемные 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается прецприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприя тием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна
чение

8. Наибольший измеряемый объем
ный расход (М3, п.6) Оо.гпгх

Наибольший измеряемый объемный 
расход,приведенный к нормальному 
состоянию (М3, п .6 ) Оном.тал

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Ом.max

Ом. max
9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный пере

пад давления дифманометра (МЗ,п.8)ДРн
д Рн

11 . паиоольшая допустимая поте- 
^давления на сужающем устройстве

р'пд
р'пп

12. Избыточное давление измеряе
мой среды перед сужающим устройством Ри

Ри
13. Барометрическое давление в

месте установки расходомера Рб
14. Температура измеряемой среды

перед сужающим устройством t
15. Внутренний диаметр трубопро

вода (в свету) перед сужающим уст- N
ройством при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквива
лентной шероховатости стенок трубо- .
провода (М3, п.Ю ) R

17. Максимально-допустимое значе
ние относительной площади сужающего 
устройства (М3, п .П )  ПО

18. Относительная влажность изме
ряемого газа при рабочих условиях
(М3, п.12) ?

19. Коэффициент сжимаемости газа 
при рабочих условиях (М3,пп.5,12) К

20. Плотность сухого газа (или су
хой части влажного газа) в нормаль
ном состоянии (М3,пп.5,13) рном

Единица
измере
ния

Данные
заказчика

мЗ/ч
3SL

5

мЗ/ч

кг/ч
т/ч
по п.8 2

кгс/м2
кПа

кгс/м2 2000
к Па

кгс/см2 3
МПа

ММ DT.CT. 760

°С 40

мм 51

мм о л

в долях 
единицы

Т4

-

кг/мЗ

Z Z t 9 1 - H  9 2 ,
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Наименование параметра
Обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

21. Динамическая вязкость измеряе
мой среды при рабочих условиях 
(М3, пп. 5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

I
f

Г
24. Плотность разделительной жид

кости при атмосферном давлении и тем- 
пе]эатуре^аэделительных сосудов

25. Температура разделительных J
сосудов (М3, п.14) х р

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделитель- i 
ных сосудов (М3, п.14) Р с

27. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала трубопрово
да при температуре измеряемой среды / 
(М3, п .4)

28. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала сужающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятием-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные) пределы из
мерения (мз, п.15) Qimajc

Продолжение

кгс.с/м2 
Па.с

кг/мЗ

JESL

5S&3L

! £ _

кг/мЗ_______________
Тб

I^00g5

л

по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать
Йгол между отборами и, при необходимости, перепад давления,

3, п. 8

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
(М3, п.16) именованная? ______________

(ненужное зачеркнуть)

9 г

32. Предел измерения дополнительной записи давления) кгс/см2.
(М3, п.Г7) МПа

(ненужное зачеркнуть)
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя
на заказываемый комплект (М3, п.18)

34. Наименование организации заполнившей опросный лист, и ее 

адрес _________________________________________________________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог .
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А ______________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

___________________  19 8 ______  г .

М.П. Заказчик:

Руководитель предприятия _______________________
(фамилия и подпись)

Z Z t 9 / - f f  S3
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Позиции 47a,476,47b Спецификация

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 12

т .п « 903-Т- 2¥&ЛЪ 
-  ATM.СОТ

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (КВ)

1. Заказчик (грузополучатель) _________________________________ _____________

2. Почтовый , телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ________

3. Подлежит заказу: __ TI
3.1. Дифманометр ДСС-7НИН______________________ I  шт.

( заводское обозначение) ( кол-во Г
Рабочее избыточное давление ТбМПа (160 кгс/6л2)________

3.2. Разделительные сосуды_____________________ да. нет
(.ненужное зачеркнуть;

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -да-» нет
(поставляются для пара) ( ненужное

зачеркнуть)
3 .4 . Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости ЮСгС и выше) да. не*

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный б ло к ____________________________ да. лэф

(ненужное зачеркнуть)
3.6. ________________________________________________________
3 ,7 .Диафрагма_______ ДК16-200-П-а/б-Н____________ I шт.

( обозначение по п л л  143*1-73) ( кол-во)

4. Марка материала трубопровода ______________________
(М3, п .4 )

5 . Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) вода

5 .1 . Компоненты газовой смеси (М3,п.5) _________

Т2
Ооъемные 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
( указывается предприятием-изготовителем)

93

Наименование параметра
Обозна
чение

Едини
ца из
мере
ния

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный рас
ход (М3, п .б ) £>о. мах мЗ/ч 175
Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию

фном.мах мЗ/ч
Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3,п .б ) фм.мах кг/ч

фм.мах т/ч

9. Минимальный расход по п.8 85

ТО. Предельный номинальный перепад дав
ления дифманомзтра (М3, п .8 ) дРн

дРн
кгс/м2
кПа

—

I I .  Наибольшая допустимая потеря давле
ния на сужающем устройстве (М3,п.9) р'пд кгс/м2 2000

Р'пд кПа

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством Ри

Ри
кгс/см2
МПа

J L  7____

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб мм рт.ст. 760

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством t °С 150

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в  свету) перед сужающим устройством 
при температуре 20иС Ъ 2о

к

мм 207

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода 
(МЗ,п.КИ мм о. т
17. Максимально-допустимое значение от
носительно площади сужающего устройства 
(М 3 ,п .II) т

Т4

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (А£3,п.Т2) f

к

в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (КЗ, п .п .5 ,12) .
20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном состо
янии (М3, п.п.5,13) ^ном. кг/мЗ

9 *г г /9/- //
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Наименование параметра
Обозна- Едини- 
чение ца из

мере
ния

Данные
заказчика

Продолжение Т4

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3,пп5,12)

22. Плотность измеряемой среды при рабо- 
чих условиях (М3, пп5,12) f

Р
Р

кгс»с/м2 
Па. с

кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3, ппб,12) ус

Т5

24. Плотность разделительной жидкости при
атмосферном давлении и температуре разде- 
лительных сосудов (ИЗ, n .I4 ) fp c

25. Температура разделительных сосудов
(М3, п.14) •tp

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных ,
сосудов (М3, п.14) р с

кг/иЗ

°С____

кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измеряемой среды (М3,п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устрой
ства при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости пред- 
приятием-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
|дополнительные) пределы измерения

К \  ~ 1 .001507___________

Kt  —-----------------------------
___ Т7

О^мах по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме______ одна__________
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между 
отборами и, при необходимости, перепад давления, М3, п .о )

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:именованная { 09#
(М3, п.16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления_______  кгс/см2,МПа
(М3, п.17) ( ненужное зачеркнуть)

9+

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п.18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее ад
рес

Проектная организация:

Ведущий техн олог___________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП я А ___________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

____________________ 198_____г .

Заказчик:

Руководитель
предприятия ___________________________

(фамилия и подпись)

Z 2 f 9 f -  / / 95~
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Позиции 48а ,486,48b Спецификация
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *  13 Т *П* ЭОЗ-1-2^ S ?  AIM .CO I

для заказа.дифманометра,для измерения расхода газов 
и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик ( грузополучатель)

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ЛСС-711Ин-2С ________1ш т.

(заводское обозначение) (кол-во')-
Рабочее избыточное давление 16МПа (160кгс/см2)
3.2. Разделительные сосуды _________ -ш .  нет _______

(ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды. дэ. - й&ф

(ненужное
(поставляются для пара) зачеркнуть)

3.4 . Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости 100 С и выше5_______ -аа . нет __________

(ненужное зачеркнуть')

3.5. Вентильный б л о к ___,_______ да.-в&9
(ненужное зачеркнуть)

3.6.

3.7. Диафрагма Ж  16-^200-Д-а/6-5 ________  I  шт
( обозначение "поУПЗСТ "14321-73, (кол-во)

4. Марка материала трубопровода ___________________________
(М3, п.4")

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) Насыщенный
водяной пар

5.1. Компоненты газовой смеси
(МБ, п .5 ) ______________________

Т2
Объемные' 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изго товителвм)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителвм)

9 S

тт Обозна- Ед. Данные
Наименование параметра чение изм. заказчика

8. Наиболший измеряемый объемный расход 
(М3, п .6 )
Наибольший измеряемый объемный расход, 
приведенный к нормальному состоянию (М3, 
п.6 )
Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п .6 )

Q о. max мЗ/ч

О ном. m ax мз/ч 

Qirt./nax кг/ч

О м т  ах т/ч

тз

10

9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный перепад давления п
дифманометра (М3, п .8 ) d P „

по п.8 5

кгс/м2

I I .  Наибольшая допустимая потеря давления на р 'пд 
сужаюпем устройстве (М3, п .9 ) р ‘ПА

кПа_________

кгс/м2 2000 
кПа_________

12. Избыточное давление измеряемой среды перед А. 
сужающим устройством

Ри
13. Барометрическое давление в месте установки 
расходомера

14. Температура измеряемой среды перед сужаю
щим устройством £

кгс/см2 6.2 

МПа__________

мм рт.ст. 760 

°С 158

15. Внутренний диаметр трубопроводов (в свету) 
перед сужающим устройством при тешературк
20®С b 3D мм 207

16. Величина абсолютной эквивалентной шерохо
ватости стенок трубопроводов да (М3, п.Ю ) k мм 0.1

17. Максимально-допустимое значение относитель
ной площади сужающего устройства (М З,п.П ) т

18. Относительная влажность измеряемого газа
при рабочих условиях (М3, п.12) ^
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих
условиях (М3, пп 5,12) К

20. Плотность сухого газа (или сухой части 
влажного газа) в нормальном состоянии (М3, 
п .п .5 ,13 )

J 4 . .

в долях
единищ______

кг/мЗ

2 2 / 9 / -  / / 9 6
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Наименование параметра чениеНаЕд* Данные 
изм. заказчика

Продолжен.Т4

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, Z '

Р

и ге . с/М2
пп. 5,12)

22. Плотность измеряемой среды цри ра
бочих условиях (М3, п .п .5 ,12)

Па с 

кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, п .п .5 ,12; 7Г -

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера
туре разделительных сосудов 
(Йз, п.14) Р рс

Т5

кг/мЗ

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14) tp °С

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п .14) j>'c

кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измеряемой среды (М3, п .4 )

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройст
ва при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости пред- 
приятием-изго товите лем) Kt

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные) цределы измерения 
(М3, п.15) Q i m a-*

Т7

по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной дифрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и. при необходимости, перепад давления. М3 п .8 )

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: 
именованная. £Ю*

Тненужное зачеркнуть) (М3, п.16)
32. Предел измерения дополнительной записи давления 10 кгс/см2. -Ш&  

(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть!

9 б
33. Дополнительные сведения по усмо трению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п .18) ________ ______________________

В плю совой кам епе вы полнить о т в е р с т и е  4 10 мм с  у г л о м  15° от_______

р о г о в _____________________________________________________________________________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог
(фамилия и подпись) (телефон;

Отдел КИПиА
(фамилия и подпись; (телефон;

_____________________________198 г .

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия . _
(фамилия л  подпись)

Z Z / 9 f - t f  9 7



тп в о V I -244 Ь> Спецификация
T .E .9C B -I-2W & ?-

Позиции 49а,496.49b -АШ.001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J6I4

для заказа дифманомеара с диафрагмой, для 
измерения расхода газов и жидкостей 
(угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (M S)

1. Заказчик (грузополучатель) ____________________________________________ __
2, Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика_________

3 . Подлежит заказу: T I
3 .1 . Дифманометр ДСС-711ИН-2С________________________ I  шт.

(заводское ооозначение;
Рабочее избыточное давление 16МПа(160 кгс/см2)

3 .2 . Разделительные сосуды да. ___________________
(ненужное зачеркнуть;

3 .3 . Уравнительные конденсационные с о с у д ы  нет _________
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3 .4 . Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости 100иС и выше) -д а - нет_________________________

(ненужное зачеркнуть)

3 .5 . Вентильный блок Д а .- я а а ___________________ ______________
{.ненужное зачеркнуть;

3 .6 . _____________________________________________________________

3 .7 . Диафрагма ДК 25-50-Д-а/б-И , без расточки_____ I  шт,
(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во )
по чертежу АТ1Л1-45

4 . Марка материала трубопровода____________________________
(Мз, п .4 )

5. Наименование измеряемой среды (MS, п .5 )

5 .1 . Компоненты газовой смеси (Ш , п.5 )

Т2
Объёмные 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна
чение

Ед.
изм.

Данные
заказчика

8. %ибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .6 ) Qo.max мЗ/ч

ТЗ
3,25

Наибольший измеряемый объешшй рас
ход п|ивед|^ный к нормальному сосгоя-

Онсцтах мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый 
расход (МЗ.п.6) 0  м. так кг/ч

г/ч

9. Минимальный расход по п.8 1.5

10. Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8) А  Рн кгс/м2 2500

д  Р н кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря на 
сужающем устройстве (МЗ.п.9) Р па кгс/м2 2000,fn

Р'пА

Ри

кПа

12. Избыточное давление измеряемой сре
ды перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера

кгс/см2 24
Ри МПа

Pi мм рт.ст.
14. Температура измеряемой среды перед су - , 
жающим устройством t °С

15. Внутренний диаметр трубопровода (в  све
ту) neggrj сужающим устройством при темпера- ^

мм 51

16. Величина абсолютной эквивалентной шерохова- , 
гости стенок трубопровода да (М3, п.Ю ) Я мм о л ---------

17. Максимально-допустимое значение относитель
ной площади сужающего устройства (М3, п .П )  М

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой части 
влажного газа ) в нормальном состоянии (М3, 
п.п . 5,13)

я в долях
Г  единигт

К

9 9гг/эг- f i



тп 90Ъ-1'2М-Ъ*

Наименование параметра Т)бозна- Ед! данные
чеш е изм. заказчика

Продолж.Т4

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды шэи рабочих условиях (Ш , 
пп.э.ГО-)

22. Плотность измеряемой среди при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14)

25. Температура разделительных со
судов (М3, п.14)

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубопровода 
ngH температуре измеряемой среды

Г
/

кгс.с/м2

Па-С

Г
кгЛО

X  ~ .
_Т5_

кг/мЗ

°С

кг/мЗ

Ж

к' «к

28. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала сужающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
пре дприя тием-из го т ов ит ел ем)

29. Наибольший измеряемый расход при
использовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные) пределы измерения _
(М3, п.15) Q c m *x

_______
Т7

по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна 
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и,при необходимости, перепад давления, М3 п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дшЬманомегра: имено-
ванная. (М3, п.16) ____________  _______

 ̂ненужное1'зачёркнута)
32. Предел измерения дополнительной записи давления 40 Krc/cM2j№a

(М3, п»1<) . . .
Гненукноё зачеркнуть;

9S

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика я по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 

не заказываемый комплект (М3, п.18)

1) d  20 = 16,24 с допуском по ГОСТ 14321-73

2) Б плюсовой камере выполнить отверстие /  10 мм с углом 15° 
от рогов

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог .
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел кипиА
(.фамилия и подпись) (телефон)

198___ г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия__________________________
(фамилия и подпись)

г г / s f - f f  9 9



т п .

Позиция Л 64а,646 
6 5а, ьоо

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЛГ5 

для заказа дифланометра-уровнемера

Специ^адия Л г.п.ЭСВ-1-2^/^

1. Заказчик _________________ ____________________________________

2. Почтовый,телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика.

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер акку- 
муляторный бак

4. Подлежит заказу:
4 ,1 . Уравнительные сосуды.

4 .2 . Разделительные сосуда

4.3 . Вентильный блок ______
4.4. Фильтр с редуктором _

(ненужное зачеркнуть) 

(ненужное зачеркнуть/

да,не*

-й&, нет 

_____ да, ж *

-азг-нет
(ненужное зачеркнуть";

(поставляется только для пневматических приборов)
4.5. Дифманометр Садшго 22М-2440-УХЛ 3.1-0.5/0.63 кгс/см2-05-В.2 шт.

(заводскоГооо значение) (количество)

4 .6 . Вторичный прибор _____________ ____________ ____________ шт.
(заводское ооозначение) (количество)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготови- 
гелем дифманометра)

5. Измеряемая жидкость _______в од а ___________________________________ ____
6. Температура измеряемой жидкости 68___________________ °С
7. Давление измеряемой жидкости __________________________ ___________ _

7.1. Рабочее (избыточное) __________атмосферное_______ кгс/см2
7.2. Максимальное (избыточное) атмосферное кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)________

8.1. При температуре, указанной с п.6 и давлении по п.7 .1 .
кг/мЗ

(заполняется для всех дифманомегровТ

8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

кг/мЗ
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов -и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделитель
ных сосудов и атмосферном давлении_________________________________

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, 
а также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 6300 мм,емтм ст.изм.жидкости 
(ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя 
на заказываемый к о м п л е к т _____________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее слу
жебный адрес___________ ____________________________________ ________

Проектная организация:

Ведущий технолог ________ _ __________ _
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) _______________________________________________

(фамилия и подпись) (телефон)

-_____ "_______________19_______г.

Заказчик:

м.п. Руководитель
предприятия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ _

(фамилия и подпись)

2 Z t 9 f -  / /  t o o



**» 90 V  I-1ЧЧЫ .

Позиция *  38
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 16 

для заказа дифманометра-уровнемера

Спецификация 
т . п .903-I-* 4^.ШТМ. 001

1. Заказчик __________________________________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер крупно
блочная деаэрационно-питательная установка КБДПУ-50-76____________________

4. Подлежит заказу:

4 .1 . Уравнительные сосуды да, нет
(ненужное зачеркнуть)

4.2. Разделительные сосуды да, нет
(ненужное зачеркнуть)

4.3. Вентильный блок да,нет
(ненужное зачеркнуть)

4.4. Фильтр с редуктором да, нет
(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. ДиФманометр ДСП-4сг I  шт.
(заводское обозначение) (количество)

4.6. Вторичный прибор шт.
(заводское обозначение) ( количество)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем 
дифманометра)

5. Измеряемая жидкость вода

6. Температура измеряемой жидкости

о
°■ч* 

о
 

1—1

7. Давление измеряемой жидкости

7.1. Рабочее (избыточное) 0,2 кгс/см2

7.2. Максимальное (избыточное) 0,2 кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется).

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1

кг/мЗ
(заполняется для всех дифманометров)

8 .2 . При температуре 20°С и давлении, указанном в п .7 .1

кг/мЗ
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов -  и д ля  сильфонных)

9. Плотность разделительной жадности при температуре разделительных

сосудов и атмосферном давлении ______________________________________________
( заполняется только для дифманометров с 

ртутным заполнением, а также для сильфонных самопишущих и показы
вающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 160 мм.смокст.изм. 

жадности (ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,

оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказы

ваемый комплект ________________________________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный 

адрес___________________________________________________________________

Проектная организация:

Ведущий техн олог_____________________________________________ __
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) _________________________________________________

(фамилия и подпись) (телефон)

"______ "____________________19 г .

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия___________________________
(фамилия и подпись)

г г  /9f- / /  tor



Т.П. 903-1-1 Ч Ч & }

Позиции 4а,5а,4б,5б,4в,5в Спецификация т .п .903-1-2 М Ъ 1
-  ATM.СО

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *  17

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора 
перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель)_______________________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ________

3 Подлежит заказу:
3 .1 . Дифманометр ДСС-7Н ИН-2С______________ 4 шт.

( заводское обозначение) ( кол-во)
Рабочее избыточное давление 16МПа (160 кгс/см2)

3 .2 .

3.3.
3.4 .

3.5 .

3.6.
3.7 .

Разделительные сосуды да. нет
( ненужное зачеркнуть)

Уравнительные конденсационные сосуды да. нет
(поставляются для пара) (ненужное

зачеркнуть)
Уравнительные сосуды (поставляются при температуре 
жидкости Ю0иС и вш е) да, нет

( ненужное""зачеркнуть)
Вентильный блок да, нет-

(, ненужное~зачеркнуть) "

Диафрагма _______ ДКб-Ю0-П-а/б-1 2 шт.
(обозначение по ГоС'Г 14321-73) (кол-во)

T I

4. Марка материала трубопровода
(М3, п .4 )

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) природный гая 
5.1 . Компоненты газовой смеси (М3, п .5 ) ______ц ь ...

-------- &С2______

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

0*2 

1х5

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-кзготови .гелем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

/О /

Наименование параметра Обозна- Иди- Данные 
чение ница заказчика 

изме
рения

8. Наибольший измеряемый объемный
расход (М3, п .6 ) О о м а х мЗ/ц
Наибольший измеряемый объемный рас

ход приведенный к нормальному состоя
нию (М3, п .6 ) Q ном.махмЗ/ч 3725

Наибольший измеряемый массовый рас
ход (М3, п .6 ) фм.мах кг/ч_______

Ом.мах т/ч

9. Минимальный расход
ТО. Предельный номинальный перепад дав

ления дифманометра (М3, п.8)

по п.8 745

д  Рн 

дРн

кгс/м2 2500

кПа

I I .  Наибольшая 
ния на

шая допустимая потеря давле- 
сужающем устройстве (М3,п.9)

12. Избыточное давление измеряемой сре
ды перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

РХпд кгс/м2 2000 
Р'пд кПа

Ри
Ри

Рб

t

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужагощимпустрой 
ством при температуре 20иС

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода 
(М3, п .Ю )

17. Максимально-допустимое значение от
носительно площади сужающего устрой
ства

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3,п.12)

T9. Коэффициент сжимаемости газа при ра- 
рабочих условиях (М3, пп .5 ,!2 )

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, пп.5,13)

кгс/см2 6
МПа

мм рт.ст. 760

ЭС 30

2)20 мм 100

к мм 0,1

гм

в долях 
^  единицы газ гч

.Рном кг/мЗ

г г /9/- /,



Т П  9 Q V I - 2 H  ЬУ

Наименование параметра Обозна- Едини- Данные
чение ца из- заказчика

мере- 
ния

21. Динамическая вязкость измеряемой сре
ды при рабочих условиях (М3, пп.5,12) ^

22. Плотность измеряемой среды при ра
бочих условиях (Ш , пп.5,12) р
23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3,п.14) Ррс

25. Температура разделительных сосудов
(М3, п.14) I р

26. Плотность измеряемой среды при
давлении Р и температуре разделитель- , 
ных сосудов (М3, п.14) р  с

Продолжение Т4

кгс»с/м2

Па. с

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

°С

кг/мЗ

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при , 
температуре измеряемой среды (JO, п.4) К £ I

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устрой
ства при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости пред- 
приятием-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньпгие 
(дополнительные) пределы измерения 
(М3, п.15) Q/мах

Т7

по п.8 2000

30. Количество пар отбора давления на одной диафрагме_______две______________
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между 
отоорйми и,при необходимости, перепад давления, М3 п . 8 ) ___________________
______________________________ угол между отборами 90°_______________________________
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра; именованная.

(М3,п.16) (ненужное зачеркнуть)
32. Предел измерения дополнительной записи давления 10 кгс/см2, -МНа

(J©,n.I7) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требовани
ям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п .18)____________________________________

_________________В плюсовой камере выполнить отверстие_________________
dy 10мм с углом 15° от рогов

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 
адрес

Ведущий техн олог

Отдел КИП и А ___

Проектная организация

(фамилия и подпись) (телеф он )

(фамилия и подпись) (т елеф он )

__________________198 г .

Заказчик:
М.П.

Руководитель предприятия ___________________________
(фамилия и подпись)

гг/s/- п юз



Пож 

ни» Зааод-изготояиталь (для «импортного оборудования -  стране, фирма;

Тип, марка 

оборудования 

Обозначения д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 

ТМС руб

Коли.

•«ест-

•о

9

Масса
единицы

°®°РУДо-
■•ния,

кг

10

Н#-
име-
ИО#*-
НИ#

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

2_
— Лт Hhtajfi деревянный пля лрянрния опежтты . ТТП—PR А 795

ария Ш 9.5- i

2 Шкаф деревянный для хранения одежды ЛД-25.5 шт 796
серия 1.479.5 -I

я Ялрятгтпгтп.лпФенгтА йРП П 7 Т / Т . П .  Н ягтпсгжрнтлр 99 0  п . Т У Т A -7 .4Q  P T Q J
- —

мощность -  0,75 квт.Утенский завод лабораторных печей "Виялис-5" ШТ 796 02I293I 346878001I 4 3.2

4 Кипятильник электрический. Напряжение 220 в, мощность 3,0 квт .ТУ27-51-3644-^\з

Калининградский завод торгового машиностроения КНЭ-25М-1 шт 796 0241716 5I5I25I040 I 18,0

5 Сущуар. Напряжение 220 в, мощность 3,0 квт ГУ205РСФСР-13 .195-7 ) j

Московское производственное объединение "Экран" СШ-1 шт 796 346877 I

Привязан

Инв N5 /
Ш Любавин /

ТП 903-1-244,.87 APC0
Гл. ярх . Хпм спгпй

Н.конт р .Х о м я к о Е

— ' 

S S j СПЕЦИФИКАЦИЙ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия Лист Листов

Р Т I

Проектный 
институт № 2

Z Z f 9 f -  f t  ((O '^Z Z f 9 f -  ft

Типовой проект 903-1-244.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823020.htm

