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Альбом выполнен на установку шкафов комплектного распре
делительного устройства (КРУ) серии КРУ2-10-20 типа КВЭ-б(Ю) 
с выкЛо ВМПЭ - 10 на 630, 1000,1600, 3150 кВ.

Шкафы выпускает Ишлвйский завод высоковольтной аппаратуры, 
(429520, сало Ишлей, Чувашской АР, ПО ЧЭАЗ).

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Исходными данными при разработке настоящего альбома 
послужили:

- технические условия на КРУ2-10-2О ТУ16-536,081-76;
продленные до 1998г.;
- правила устройства электроустановок; (ПУЭ - 6-е издание);
- строительные нормы и правила СНиПЗ,05.06-85 "Электротех
нические устройства" и другие справочные и нормативные 
документы.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2,1Р Альбом содержит:
- пояснительную записку, состоящую из описания шкафов 
КРУ2-10-20, основные положения и технические требования 
к установке шкафов;

- требования к строительным заданиям;
- схемы главных цепей шкафов;
- габаритные чертежи шкафов;
- чертежи строительных заданий на установку шкафов?
- монтажные чертежи по установке шкафов КРУ2-10-̂ 20.

3. СВДАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Б альбоме представлена необходимая техническая инфор
мация о КРУ2-Х0-20, используемая проектировщиком при заказе 
шкафов завсду-изготсвителю и вьщаче строительного задания на 
помещения.

3.2. Комплектное распределительное устройство применяется 
для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц, напряжением 6 иХФО кВ и изготовляются для 
нужд народного хозяйства, на экспорт, для ремонтных целей к на 
достройку„

3.3. В части воздействия климатических факторов внешней 
среды, КРУ соответствует исполнению "У" категории "3? ГОСТ 
15150-69; при этом? температура окружающего воздуха

- от минус 5*С до 4Cf С - для шкафов без установки подог
ревателей;

- от минус 25*С до 40°С - для шкафов с установкой подог
ревателей в релейном шкафу;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токо
проводящей пыли, агреосивных паров и газов9 в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
предназначены

4.1. Шкафы серии КРУ2-10-^20Удля распределительных устройств 
сетей с изолированной или заземленной через дугогасящий реак
тор нейтралью.

Структура условного обозначения 
шкафов КРУ*

___  условный индекс
серии

___  устройство

---  распределительное

___  комплектное
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Пример записи обозначения серии шкафов КРУ цри заказе и 
записи в документации другого изделия на номинальное напряжение 
10 кВ, номинальный ток отключения 20 кВ, для температуры окру
жающего воздуха от минус 5°С до 40 С - "КРУ2-10-20 УЗ для темпера- 
туры от минус 5“С до 40°С ТУ16-536.081-76".

4.2, Основные параметры шкафов КРУ должны соответствовать 
следующим величинам:

» номинальное напряжение (линейное), кВ - 3; 6; 10;
- наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ - 3,6; 7,2; 12;
- номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А - 400; 630; 1000; 

1600; 2000; 2500; 3150 (3200);
- номинальный ток сборных шив, А - 630; 1000; 1600 ; 2000; 2500,

3150 (3200);
- номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА- 20;
- стойкость к токам короткого замыкания главных цепей: электроди
намическая, кА - 51, термическая - 20а

ЗрЗо Шкафы КЕТ выполнены как е выдвижными элементами, так и без 
выдвижных элементов. По виду линейных высоковольтных подсоединений 
шкафы имеют кабельное и шинное исполнение. По способу обслуживания КРУ 
шкафы должны быть двустороннего обслуживания, при атом доступ к аппа
ратуре возможен при снятии задних крышек.

Шкафы КРУ могут быть одностороннего обслуживания (прислонная уста
новка). Шкафы КРУ поставляются блоками по 3 шкафа в блоке.

5, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ’УСТАНОВКЕ КРУ

5.Г, РУ напряжением до и выше I кВ, как правило, должны разме
щаться в отдельных помещениях. Допускается размещение ЭТУ напряжением 
до I кВ и выше в общем помещении при условии, что пасти РУ или под
станции напряжением до I кВ и выше будут эксплуатироваться одной орга
низацией.

Помещения РУ должны быть отделаны от служебных и других вспомога
тельных помещений (ПУЭ 4,2,79),

5.2, РУ не допускается размещать под помещением производств с 
мокрым технологическим процессом, под душевыми, ваннами, уборными и 
т.д. (ПУЭ 4.2,80),

5.3, Установка шкафов КРУ предусмотрена на полу и на междуэтажном 
перекрытии, при одно- и двухрядном расположении оборудования.

Установку шкафов КРУ осуществляет сваркой к закладным элементам 
(швеллерам).

------------------------------------------------------------------------------------------- ------------11
При установке КРУ на перекрытии из сборных железобетонных 

плит (небольшой толщины) в связи с затруднениями по применению, 
в этом случае, в качестве закладных элементов - сплошных швел
леров, допускается по требованию проектной строительной органи
зации замена швеллеров на закладные элементы карточного типа 
(например, типа Э2-2), располагаемых на стыках шкафов КРУ. При 
зтом несущие поверхности закладных элементов (карточек) должны 
находиться в одной горизонтальной плоскости. Ряды их должны 
быть параллельными.

Нагрузки на полы и перекрытия от шкафов КРУ должны учитываться 
в местах их постоянной и временной (до монтажа) установки, а также 
на трассе их транспортировки.

Кабельные каналы расположены сзади шкафов КРУ, со стороны фаса
да шкафов КРУ их располагать не рекомендуется. При установке шка
фов КРУ в отдельных помещениях, на чертеже строительного задания 
указывают размеры проема для ворот ( в свету при открытых створ
ках). Минимальные размеры ворот определяют исходя из габарита 
наибольшего шкафа КРУ и зазоров с обеих сторон по 250 мм и свер
ху - 350 мм.

5,4, Ширина коридорр обслуживания должна обеспечивать удобстве 
обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.
При длине помещения РУ до 7 м допускается устраивать один выход.
При длине ТУ более 7 м до 60 м предусматривают два выхода по его
концам.

Допускается располагать выходы из помещения РУ на расстоянии 
до 7 м от его торцов (ПУЭ 4.2.89),

Высота помещения должна быть не менее высоты шкафов, считая от 
выступающих частей шкафов или шинного моста плюс не менее 0,3 м 
до балки или 0,8 до перекрытия. При этом соблюдаются оба расстоя
ния. Допушщетоя меньшая высота помещения, если при этом обес
печиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки обо
рудования (ПУЭ 4.2,123).
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I„Настоящие рекомендации вместе с чертежами строительного 
задания являются заданием для специализированных организаций на 
выполнение рабочих, строительных чертежей для установки КРУ2-10-20УЗ. 
Выполненные на основании этого задания рабочие чертежи должны быть 
согласованы с организацией, выдавшей задание, до передачи их на 
строительствоо
2. Конструкция полов в местах установки и на пути транспорти

ровки оборудования должна быть рассчитана на нагрузку от оборудова
ния, указанную на чертеже. Конструкция полов должна исключать воз
можность образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях 
помещений не допускается. (ПУЭ 4.2.91; 4.2.II8).

3„ Двери должны открываться в направлении других помещений или 
наружу и иметь замозапирающиеся замки, открываемые без ключа с 
внутренней стороны помещения (ПУЭ 4.2.92),

4. РУ рекомендуется выполнять без оконз-на неохраняемых террито
риях . Такое выполнение является обязательным. В случае необходи
мости в естественном освещении следует применять светоблоки или 
армированное отекло. Оконные переплеты помещений РУ могут быть 
выполнены из сгораемых материалов. Окна должны быть неоткрввающимися. 
Окна должны быть защищены сетками с ячейками не более 25 х 25 мм, 
устанавливаемыми снаружи. При этом допускается применение окон, 
открываемых внутрь помещения (ПУЭ 4.2.94).
5. Проемы в междуэтажных перекрытиях, стенах, перегородках и 

т.п. после прокладки кабелей должны быть закрыты несгораемым мате
риалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 0,75 часа 
(ПУЭ 4,2.205). Для этого проемы на толщину не менее 200 мм и не 
более 250 мм заделывают раствором цемента, гипса или глины с песком.
6. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов должны быть выпол

нены съемными плитами из несгораемых материалов в уровень с чистым 
полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия должны быть не 
более 50 кг. (ПУЭ 4.2.106),
7. Установочные профили в полу помещений РУ должны быть выпол

нены по уровню, заанкерованы и их отыки должны быть сварены между 
собой с помощью накладок, расположенных с боковой стороны профиля.
8. Вентиляция помещений РУ должна быть рассчитана, исходя из 

величины тепловыделений, приведенных на чертеже строительного 
задания. Разность температур воздуха, выходящего из помещения и 
входящего в него не должна превосходить 15°С„

При невозможности обеспечить теплообмен естественной 
вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную вен
тиляцию (ПУЭ 4.2.102).

9. Для вентиляции РУ, размещаемых внутри цехов в нес- i 
гораемыми перекрытиями, с нормальной средой, воздух допускает- • 
оя забирать из цеха и отводить в цех. *

10, Температура воздуха внутри помещений РУ не должна быть ]
выше 35°С и ниже 1°С. Допускается установка камер в домеще- ■ 
ниях с температурой до минус 25°С с установкой обогрева 
счетчиков. i

В РУ с обслуживающим персоналом температура внутри поме- ; 
щения должна быть не ниже 18°С и не выше 28 С. ;

11. Проектирование противопожарных устройств в помещении 
РУ должно выполняться специализированной организацией в ком
плексе противопожарных мероприятий по проектируемому объекту. ;

{
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DbfliHQStHUt
типа шкафа РасшисрроЬка обозначения типа шкафа Номера схем гло(ны х цепей

К&З
Комплектный шкаср t  ( ы к л й ч о т е л е н .  
масляным с зл ектром агнитны м  прибодом D1...3S; 38

т
комплектны й шкаф t  (ы хлю чателем 
масляным со (строенным 
пруж инны й приводом

01...81; гЧ...35; 34

кном

ком плектны й шкаф с однофазными 
трансф орм аторам и напряж ения г м ;  Ш :го 5 ;Ш ;8 В 8 ;< е о п.« п ;  8 1 9 ;Ш

KH1MU
ко м пл е ктн ы й  шкаф с трех ф азны м 

трансформатором напряж ения <ог;гоц; г т ; го э : в 18: г г  я ■, г г *

НРД
ком плектны й шкаф с 
разъемными к о н т а к т а м и Ш . . Л Н

НРВП комплектный шкаф с 
разрядниками 301; 308

нсь
комплектны й шкаф с каеельными 

сьорками и каеельными перем ы чками
Д0 1 5 0 Ц

т м ко м пл е ктн ы й  шкаф с силобыми 
трансформаторами 1 кЬ J 601... (09

и
комплектный шкаф комьинироЬанный, например, 
с разрядниками и конденсаторами, с разрядниками и 
'шЕйнЕформатороми напряжения и f t ,а,____________ Ж . ,101

КПП комплектный шкаф с силобыми предохранителями flo t ...a w
кш п комплектный шкаф с шинными перемычками 901... 906

ш

И Й - 9 4 - l Z  - -

Н ом енклатура  
шкафоб 

КРУ М О - г о

п с т и я  Jiutni |Ы1И»Н1МЛ.

Я Ж & Ж 'Ж
М О С К В А
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