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I .  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 .1. Исходными данными при разработке настоящего альбома 
послужили:

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6-ое издание);
-  Строительные нормы и правила СНиП 3.05,06-85 "Электротех

нические устройства" и другие справочные и нормативные документы*
Альбом заменяет ранее выпущенный типовой проект 7«407£2-1(А168).

2 . СОДЕРЖАНИЕ

2*1. В альбоме представлены:
-  строительные задания на тоннели и их элементы, углы пово

рота, разветвление тоннелей, вентиляционные камеры;
-  примеры прокладки кабелей в тоннелях, кабельные конструкции;
-  справочные материалы по размещению кабельных конструкций и 

расположению кабелей на конструкциях.

3 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3 .1 . Материалы альбома предназначены для использования при 
выполнении проектных и монтажных работ по прокладке кабелей до 
35 кВ в межцеховых кабельных тоннелях.

3 .2 , Альбом используется при выдаче задания на строительную 
часть, вентиляцию, водоудаление и пожаротушение межцеховых кабель
ных тоннелей.

4 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 .1 . Кабельные тоннели выбирают с учетом возможности допол
нительной прокладки кабелей в количестве не менее 15 %<,

4 .2 . При прокладке кабелей в тоннелях рекомендуется применять 
небронированные кабели, не имеющие поверх металлических оболочек 
покровов из горючих материалов, а также бронированные кабели, не 
имеющие поверх брони защитных покровов из горючих материалов.

Не допускается применять силовые и контрольные кабели с горю
чей полиэтиленовой изоляцией.

4 .3 . Прокладку кабелей в тоннелях производят с учетом следую
щих требований и рекомендацийв

4 .3 Л .  Кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными 
длинами. Затяжку кабелей в тоннеле следует производить через спе
циальные монтажные проемы в венткамерах (см. черт. A I2-93 *2 3  ) до 
установки заслонок.

4 .3 .2 . Контрольные кабели и кабели связи следует размещать 
только под или только над силовыми кабелями (см. черт. AI2-93 • D4 ) ,

4 .3 .3 . Силовые кабели напряжением до 1000 В рекомендуется прок
ладывать над кабелями напряжением выше 1000 В.

4 .3 .4 . Различные группы кабелей (силовые напряжением выше 1000В 
и силовые кабели напряжением ниже 1000 В, контрольные кабели , ка
бели связи и т .п . )  следует отделять друг от друга несгораемыми пе

регородками по черт. A I2 -93 -3N  (см. также пЛЗ.Ьрскомвндаций).
4 .3 .5 . Контрольные кабели и кабели ввязи следует размещать, по 

возможности, на разных сторонах тоннеля.
4 .3 .6 . Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели 

напряжением выше 1000 В генераторов, трансформаторов и т .п , ,  пита
ющие электроприемники 1-ой категории рекомендуется размещать на 
разных сторонах тоннеля или прокладывать на разни» горизонтальных 
уровнях, и разделять перегородками.

Разделительные перегородки должны быть несгораемыми с пределом 
огнестойкости не менее 0,25 ч.

При применении автоматического пожаротушения с использованиемt 
воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки допус
кается не устанавливать.

4 .4 , Прокладку силовых и контрольных кабелей сечением 25 мм2 
и более; за исключением небронированных кабелей со свинцовой обо
лочкой следует выполнять по кабельным полкам.

Остальные кабели следует прокладывать по лоткам,
4 .5 . Кабельные конструкции устанавливают через I  м. При прок

ладке кабелей только по лоткам конструкции устанавливают через 2 м.
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4 „6 о Кабельные конструкции в альбоме выполнены в виде осно
ваний для закрепления в них полок.

В конкретном проекте следует выполнить эскиз* на котором указаны 
основания и количество пблрк размещаемых на основании. Пример эскиза 
таких конструкций приведен на чертеже А 1 2 -9 3 -^

4 ,7 . Расстояние в свету между кабелями см. черт. A I2-93-Q6
4 „8 . Кабели должны быть жестко закреплены в конечных точках, с 

обеих сторон изгибов и у  соединительных муфт6

5. РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫ Ш Н ЕМ ) СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ И ЗАДАНИЙ НА ЕЕНГШЯЦИЮ, ВОДОУДАЛЕНИЕ И 
ПОЖАРОТУШЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ

5 .1 . Строительное задание на тоннели, как правило, выдается 
совместно с заданиями на вентиляцию и водоудаление организаций, выпол
няющий строительную часть. Если строительная организация не выполняет 
кроме строительной части проекта другие части, то настоящее строитель
ное задание выдают и организациям, выполняющим вентиляцию и водоуда
ление. В этом случае9 организация, проектирующая вентиляцию и водо
удаление* должна выдать строительное задание на надземную часть вент- 
камер и установку задвижек (шиберов), и на приямки для водоудаления,
а при необходимости автоматического водоудаления -  задание на автома
тизацию,

5 .2 , Задание на пожаротушение выдается генпроектировщиком сов
местно с электриками-проектировщиками.

При выборе способа пожаротушения следует иметь ввиду, что орга
низация, проектирующая пожаротушение, должна выдать строительное за
дание, в зависимости от способа прокладки; илйЧвакладные элекменты 
для крепления труб пожаротушения, ияйгЬжи для тушения пожара в тон
нелях ручным способом.

Также следует обратить внимание ррганизвции * проектирующей про
тивопожарный водопррвфд на пункт 3 ,3 . черт, A I 2 - 8 3 - # Требования 
к строительным заданием на кабельные тоннели,"

5оЗ„ Строительные задания на тоннели выдаются на основе гене
рального плана предприятия или геоподоснове участка строительства.

Предварительный выбор трасс тоннелей, если он не определен на 
более ранней стадии проектирования, производится совместно с проекти
ровщиком отдела генерального плана.

I A

5 .4 о По выбранной трассе тоннеля определяются привязки 
всех коммуникаций (дорог, водопровода, канализации тепло
трасс кабельных линий и т ,п . )  как пересекающих трассу тоннеля, 
так и близкорасположенных параделльных ей,

5 .5 . Определяются отметки глубины заложения и габариты 
коммуникаций, а для дорог -  нагрузки от проходящего транс
порта*

5 .6 . Работа по пунктам 5 .2 . и 5 .3 . выполняется или отделом 
генерального плана, а при "пара^льном  проектировании11, веда
ющими строительное задание электриками, совместно с проекти
ровщиками других подземных коммуникаций. Уточняются привязки 
и отметки входов в здания и подстанции с соответствующими 
проектировщиками.

5 .7 . После определения привязок и отметок всех коммуника
ций выполняются профили тоннелей (разрезы ), где указываются 
все отметки пересекаемых коммуникаций и их назначение (см, 
примеры черт. А12-93-ЦЭ ) .

5 .8 . Выбираются места установки венткамер и их назначение 
(вытяжная, приточная). Так как,в основном, входы (выходы) из 
тоннелей совмещены с венткамерами, и в этих местах происхо
дит разделение тоннелей на отсеки, то расстояние между ними 
не должно быть более 150 м. При разветвлении тоннелей рассто
яние от самой удаленной точки до выхода не должно быть более 
75 м.

5 .9 . При невозможности устройства выхода совместно с вент- 
камерой выход может быть выполнен в виде люка с открывающим
ся изнутри люком с круглой или прямоугольной крышкой, открыв 
вающейся изнутри. Выход в этом случае оборудуется стационар
ной металлической лестницей, а люк ограждается перилами (см, 

черт. A I2 -93 - 19  )•
5 .10. Варианты выходов иэ тоннелей рекомендованы в разре

зах Б~Б, В-В и Г -Г  черт. A I2 -93 - Q9
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ш

I



1
т

ж
д

и
и

д
д

м
д

|
^

ш
т

а

5 Л 1 « Тупиковая пасть тоннелей без выхода не должна превы
шать 7 м, а тупик должен быть вентиллирувмым0

5„12. Наиболее часто применяемые строительные элементы тоннелей 
( по типовым проектам):

-  лотковые, состоящие из нижнего и верхнего корытообраз
ных лотков;

-  сборные, состоящие из элементов основания, стен и перек
рытия;

-  замкнутые, состоящие из замкнутой, прямоугольного сече
ния, секции ;

-  и другие.
5о 13, Габариты тоннелей, рассматриваемые в альбоме, даны из 

расчета габаритов наиболее часто применяемых типовых строитель
ных элементов тоннелей могут быть изменены (ем. ПУЭ табл, 2 .3 Л ) .

5.14, Выбор тех или иных типов строительных тоннелей зависит 
от района строительства и выбирается строителями-цроектировщиками. 
Такой выбор должен быть согласован с электриками, выдавшими стро
ительное задание.

№ 93-(И
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Рис, 1Силобые навели напряжением £0 -з5кб

Рис, г Силобые навели напряжением ЗоЮ кЬ

Рис.з С и л о н е  набели сечением За 16 мм4 
и контрольные навели (пронлаЭно на лотках )

р|

Рис,к Силобые набели сечением Зо 1бмм4 и контрольные 
навели (проклаЗна б пучках)

150 (при Зиаметре пучноб. Зо 60 мм) 
£ .0 0  (при Зиаметре пучноб Зо io q n n )

Ш
Рис.5 Силобые навели и контрольные кавели 

Оилпбые навели
Несгораемая перегоробка

. Контрольные навели
Рис.6 Силобые навели и контрольные навели б пучках,

аоо (при Зиаметре пучноб Зо 60мм) 
£50(при Зиаметре пучнобЭоЮОмм)

Рис.1 ЗнлаЗна соеЭинительных кабельных мусрт 
~  ‘ кожухах типа Ш ,
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IJL v Диаметр кабеля

КоличаатЬо силобых нагелей, укладываемых 
но полках. таблицаi

Тип “ Б Г “ Д и ам ет р  наьаля.мм
полни мм £0 35 50 65 95

М Ш д а 150 Н a a \
ано Б it 3 a

н т а д а 330 & 5 it 3 a
НИ63и,ЧП5 нао 10 6 5 3 a

Радиуаы изгива кабелей_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ тоблиица a
TLin , кабелей Группа нагелей а д з д а ш

aJ
cO

n
l J

Н а ш и  с пропитанной бумажной изоляцией и о бумажной изоляцией, пропитанной неистекаюицим totmabON:
многожильные 6 сЬинцоБой оболочке; одножильные 6 алюминиевой или сВинцоЬои 
оволочне и многожильные & алюминиебой оболочке,

15ТЗн

£5Т)н
Навели о пластмассовой изоляцией 
6 алюминиебой оболочке. 15 "Он
Навели с пластмассовой и резиновой 
изоляцией: одножильные 

многожильные
IODh
1,5 "Он

OJ
ЛГ*=;СЭ
e~nr
rr

Навели Б сВинцоБой оволочне IQ*Dh
навели вронироЬанные Б 

сЬинцоБой оволочне 1атзн
Навели вронироБанные Б резиновой  
и палибинилш риднай оволочне 10Т5н
Навели Ь резиновой и поливинилхлоридной 

оволочне, не имеюицие Брони БТОн

JU a -ВЗ-ОБ
Минимальные ради изгиба павелеи и '  количество нагелей на полке
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Тип н,т
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лг
НИ50 ц9Т 1,5 ЦОС о,и
т\ и.9т w 000 Ш
Ш 5 ц 9 Т  и воо |,нз
И Н 53ц9П 5 1500 5,15
Н Н5Ц и.УТ 15 1В00 3.55
Ш 5 и .9 Н 5 5500 3,59

Полли

Тип
Ш ч Ш

М М 1 . 5

К Ш ц М
ш з ц ш

Таблица 5
Р а д м й р ь и  м м

п з
5ЬН
35Ц

^0
£10

300
390

Н

наоса,
и г

30 0,5

51 0,35
00 0Л9
10 т

Собйинитбль п&рбгоройок
к ш ц т  1,5

Тип
\\

0O3NCpbl,NN
МиЦДО,Масса,

кгЪ 6 6
Ш  95 50 П 50 0,05
НЗМ 95 36 50 30 0,035
Л ЗН5 95 50 50 НО 0,06
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Наетоящие требования являются неотъемлемой частью 
строительных: заданий, выдаваемых электриками строите- 
лям-проектировщикам.

I .  СТРОИТЖШАЯ ЧАСТЬ

I Л  о Кабельные тоннели следует рассчитывать с учетом наг
рузок от грунта, дорожного покрытия и нагрузок от проходящего 
транспорта.

1 .2 . Кабельные тоннели должны разделяться на отсеки дли
ной не более 150 м перегородками с устройством в них дверей с 
пределом огнестойкости не менее 0 ,6  з .

1*3. Выходы из кабельных тоннелей и перегородки, как пра
вило, совмещают с венткамерами.

Аварийные выходы допускается устраивать в виде лю ков (см. 
черт. A I2 -93 -29

На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, 
жидкости с высокой температурой или же вещества, разрушающее 
действующие на металлические оболочки кабелей, устройство л ю 
ков не допускается.

1 .4 . Двери кабельных сооружений должны быть само запирающи
мися с уплотненными притворами. Выходные двери из кабелвных 
сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, 
отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между от
секами должны открываться по напрвлению ближайшего выхода и обо
рудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положе
нии „

Двери при выходе из венткамер допускается выполнять из сго
раемых материалов, предел их огнестойкости не нормируется.

Если выходы ведут в помещение, например, подвал, двери долж
ны быть самозапирающимися и иметь предел огнестойкости не менее 
0 ,6 ч ,

1 .5 , Полы в кабельных тоннелях не должны иметь уступов, по
рогов и тому подобных препятствий, затрудняющих свободное пере
движение обслужившего персонала.

Переходы с одной отметки на другую, как правило, должны вы
полняться в виде пандуса с углом подъема не более 15 ".

На пандусах с углом подъема более 5° должны быть проложены 
трапы шириной 6000м из арматурной стали с шагом 300 мм.

щ

При невозможности устройства пандуса допускается устройст
во ступеней.

Расстояние от перегородки, разделяющей тоннель на отсеки, 
до пандуса или ближайшей ступени, должно быть не менее 1 ,5  м.

1 .6 . Полы в кабельных тоннелях должны иметь уклон не ме
нее 0 ,5  % в сторону водосборников, которые устраиваются, как 
правило, в венткамерах. Если низшая отметка пола тоннеля рас
положена между венткамерами, то над приямком для сбора водя 
устанавливается люк.

2 . ВЕНТИЛЯЦИЯ

2 .1 . Строительные задания на венткамеры см. черт. АГ2-ЭЗ-23^
А 1 2 -Э З -2  6

Задание на строительную часть венткамер уточняет и подт
верждает организация, проектирующая вентиляцию.

2 .2 . Кабельные тоннели должны быть обеспечены естествен
ной или искусственной вентиляцией, причем вентиляция каждого 
отсека должна быть независимой.

2 .3 . Расчет вентиляции в кабельных тоннелях определяется 
исходя из тепловыделений, указываемых в строительном задании, 
и перепада температур не более Ю ИС между поступающим и уда
ляемым воздухом. При этом должно быть предотвращено образова
ние мешков горячего воздуха в сужениях тоннелей, поворотах, 
обходах, тупиках и т .д .

2 .4 . Вентиляционные устройства должны быть оборудованы 
заслонками (шиберами) для прекращения доступа воздуха в слу
чае возникновения возгорания, а также для предупреждения про
мерзания тоннеля в зимнее время.

Исполнение вентиляционных устройств должно обеспечивать 
возможность применения автоматики прекращения доступа воздуха 
в тоннель.
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3 .  в о д о о т л и в  И  У С Т Р О Й С Т В О  
П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О Г О  В О Д О П Р О В О Д А

З Д ,  В кабельных тоннелях должны быть выполнены меропри

ятия по предотвращению попадания в  них технологических вод и 

масла, а также должен быть обеспечен отвод почвенных и лив
невых вод и воды после тушения пожара (см . также п .1 .6 . ) .

3 .2 . Механизмы для  удаления воды рекомендуется применять 

с  автоматическим пуском в зависимости от уровня воды.
3 .3 , В непосредственной близости  от входов, дюков и венти

ляционных камер (в  радиусе не более  25 м) должны быть установ

лены пожарные краны.
3 „4 . Строительную часть устройства приямков для  сбора воды 

уточняет и подтверждает организация, проектирующая водопровод 

и канализацию.

4 . ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСТРОЙСТВА

4 .1 . Проектирование противопожарных устройств должно выпол
няться специализированной организацией в комплексе противопо

жарных мероприятий по проектируемому объекту,
4 .2 о Необходимость применения и объем автоматических стаци

онарных средств обнаружения и тушения пожаров должны определять

ся  на основании ведомственных документов, утвержденных в установ

ленном порядке.
4 .3 .  Строительное задание на установку средств пожаротуше

ния (закладные элементы для крепления труб, устройство люков и 
т . п . )  выдает организация, проектирующая пожаротушение.
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