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Пояснительная записка 4,5

1 s **. . .
CK IIII-92-QI

Примеры технологических сечений I,8x2 jQ...4,25x2,Ii* 
каналов тепловых сетей» сооружаемых штольне вой проходкой >

#
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’ CK IIII-92-02
Примеры технологических сечений тоннелей я коллекторов сече
нием 3,0x3,2...5,25x4,7м, сооружаемых штольнэвой проходкой

7

CK 1111-92-03
'Л '’’ ^

*N* ц

Схема расположения участков тоннелей» сооружаемых 
штольневой проходкой
• >......- 4.. ........■. . ... ' "'-1 .■ •
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CK IIII-92-04
Конструкция тоннеля сечением 1,8x2,0м» сооружаемого штольней 
с полным деревянным окладом 9

CK Ш1-92-05 ‘ > ..

* . , . 
Конструкция тоннеля сечением 1,8x2,Ом, сооружаемого штольне- 
вой проходкой о кровлйй из марчеван,. . . f* Ю  ,

CK i n i -92гЮ6
Конструкция тоннеля,сечением 1,8x2,Ом, сооружаемого штсяь- 
невой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия. II

CK XIII-92-07
Конструкция тоннеля сечением 2,1x2,Хм, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван

12

" __ f *-/'V ........Г ni‘ ■■' J J14'̂: ;■ -

с к п и - к - о в  ; .у.:-
Конструкция тоннеля сечением 2,1x2,1м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия ,
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С К 1 Ш - 0 Й - О 9
Конструкция тоннеля сечением 2,5x2,5м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван . ..

14

CK XIII-92-10
Конструкция тоннеля сечением 2,5x2,6м, сооружаемого штбль- 
невой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия ‘15

^ CK IIII-92-IJ
Конструкция тоннеля оечением 2,8x1,4м, сооружаемого штольне
вой проходкой о кровлей из марчеван г

16

CK Ini-92-12
. Vif J. ' .'•*■ • *

Конструкция тоннеля оечением 2,6x1,4м, сооружаемого штольне
вой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия 17

CKIIII-92-13
Конструкция тоннеля сечением 2,6x2,1м, сооружаемого штольне
вой проходкой о кровлей ив марчеван .
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CK 11Ц-92-14
Конструкция тоннеля оечением 2,8x2Дм, сооружаемого штольне- ‘ 
вой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия

19
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Обозначение Наименование Стр.

CK IIII-92-I5
Конструкция тоннеля сеченном 3,0x3,2 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с‘кроблей не марчеван
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CK IIII-92-16
Конструкция тоннеля сеченидм,3,0x3,2 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровЛеЙ из марчеван. Металлоизделия
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СК Ш1-92-17

' ' * ‘: L ' * '■
Конструкция тоннеля Течением 3,3x2,1 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван.*
Jг .

22*

CK IIXI-92-I8

\ -
Конструкция тоннеля сечением 3,3x2,1 м, сооружаемого штоль
невой проводкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия 23*

CK IIII-92-I9
Конструкция тоннеля сечением 3,6x3,6 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван. 24

CK IIII-92-20
Конструкция тоннеля сечением 3*,6<хЗ, 6 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия * 25

CK IIII-92-2I
Конструкция тоннеля сечением 3,7x2,1 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван.
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26

CK III1-92-22
Конструкция^тоннеля сечением 3,7x2,1 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван. Металлоизделия 27

CK IIII-92-23 Конструкция тоннеля сечением 4,8x3,4 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из марчеван.

28

CK IIII-92-24
Конструкция тоннеля сечением 4,8x3,4 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей«из марчеван. Металлоизделия 29

CK III1-92-25 Конструкция тоннеля сечением I,8x2,0 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из швеллеров.

30

CK I I И -92-26 Конструкция тоннеля сечением I,6x2,0 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия

31 .

CK IIII-92-27 Конструкция тоннеля сечением 2,1x2,1 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей-из швеллеров* 7 .i

32

CK IIII-9I-28
Конструкция тоннеля сечением 2,1x2,1 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия 33

СК ПИ-92-29
Конструкция тоннеля сечением 2,5x2,5 м, сооружаемого штоль
невой проходкой с кровлей из швеллеров.

»

. 34
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CK П И -92-30 Конструкция тоннеля сечением 2,5x2,5 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия

35

' OK IIII-92-3I

у \*
Конструкция^тоннеля сечением 2,8^1,4' м, сооружаемого щтоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. 3

t

36

: СК III1-92-32
Конструкция тоннеля сечением 2,8x1,4 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия 37

СК ПИ-92-33
А-‘ • 'у"’’

Конструкция тоннеля сечением 2 ,8x2,1 м| сооружаемого штоль- 
невой' проходкой с кровлей из швеллеров. . 38

, СК НИ-92-34
Конструкция тоннеля сечением 2,8x2,I м, сооружаемого штоль- 

* навой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия^ 39

СК III1-92-35

.v '- •. ,. ■ ■. *tr'

Конструкция тоннеля сечением 3,0x3,2 м, .сооружаемого штоль- 
невой проходкой 0 кровлей из швеллеров.

40

V СК IIII-92-36
Конструкция тоннеля сечением 3,0x3,2 м, сооружаемого щтоль- . 

• невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия 41

СК IIII-92-37
Конструкция тоннеля сечением 3,3x2/! м, сооружаемого штоль-
невой проходкой с кровлей из швеллеров. ' - . *

* *-,"*''*
42

СК ПП-92-38
' Конструкция тоннеля сечением 3,3x2,1 м, сооружаемого'штоль- 
невой ‘проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия 43

СК ИП-92-39
Конструкция тоннеля сечением 3,6x3,6 Mi сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. 44

СК ИП-92-40
Конструкция тоннеля сечением 3,6x3,6 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия 45

СК Ш1-92-41
Конотрукция тоннеля сечением 3,7x2,1 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. 46 .

СК НП-92-42
Конструкция тоннеля сечением 3,7x2,1 м, сооружаемого штоль-* 
новой проходкой 6 кровлей из швеллеров. Металлоизделия 47

СК III1-92-43
Конструкция тоннеля сечением 4,25x2,1 м, сооружаемого штоль
не вой проходкой с кровлей Из швеллеров. 48

Обозначение Наименование Стр.

СК Ш1-92-44
Конотрукция тоннеля сечением 4,25x2,1 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из швеллеров. Металлоизделия 49

СК П И -92-46

«г

Конструкция тонйеля сечением, б,25x4,7 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей из шпунта. 50

СК IIII-92-46
Конструкция тоннеля сечением 5,25x4,7 м, сооружаемого штоль- 
невой проходкой с кровлей-из шпунта. Аеталлоизделия 51

СК IIII-92-47

5 -
Штольневая крепь сечением I,8x2,0 м в устойчивых и неустой
чивых породах с полным деревянным окладом. Схема производ
ства работ.

52

СК ИИ-92-48
Штодьневая крепь с металлическими рамами и кровлей из 
марчев&н. 'Схема производства работ. 53

СК III1-92-49
Штольневая крепь с металлическими рамами и кровлей из 
швеллеров.. Схема производства работ. 54

СЧ 1 Ш - 9 2 - 5 0 , i
Схема производства работ по сооружению тоннелей способом 
штольни без перерыва движения транспорта. 55

СК llll-92-51
Конструкция тоннеля сечением 4,8x3,4м, сооружаемого штохьневой 
проходкой о кровлей на швеллеров 56

С К И П  -92-62
Конотрукция тоннеля оечениём 4,8x3,4м, сооружаемого отольневой 
проходкой, о кровлей иа швеллеров. Металлоизделия

57
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X. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий альбом, СК Н И -92 "Конструкции коммуникационных тоннелей, каналов и коллекторов 

различного назначения, сооружаемых в стеснённых условий^'методом штольневой проходки", разработан 

институтом Мосинжпроект.

Прокладка инженерных коммуникаций в тоннелях, сооружаемых способам штольневой проходки нашла 

'применение на коротких участках трассы, там гфе недопустимо разрыве и невозможно применение тра

диционных способов, щитовой проходкИ, продавливЫшя железобетонных элементов и т.п.

В настоящем альбоме представлены наиболее часто встречающиеся схёмы тоннелей, сооружаемых 

штольневой проходкой, разработаны примеры технологических сечений каналов тепловых сетей и коллек

торов с размещение^ в сечениях инженерных кошуникаций различного назначения.

Альбом СК IIII-92 разработан взамен альбома ПС-П5, "Штольни для прокладки подземных коммуни 

каций под*кабелями с напряжением IIG квт", который аннулируется с введением в действие настоящего 

альбома.

2. ГАБАРИТНЫЕ С Х Ш  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ ТОНЦЕЯЕЙ

Габариты сечений- тоннелей и каналов сооружаемых штольневой проходкой определены на основе 

анализа существующих технологических сечений каналов.тепловых сетей, коллекторов подземных коммуни 

каций и т.п. и назначены в соответствии с требованиями СИиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Плани

ровка и застройка городских и сельских поселений4. СНиП 2.04.07^-86 "Тепловые сети". СНиП 2.05.OS- 

84 "Мосты и трубы", СНиП 2.Q9.03-35 "Сооружения промышленных предприятий".

• Ширина участков каналов тепловых сетей, сооружаемых способом штольневой проходки принята с 

учетом проход: для труб 0 200+400 мм - сбоку; *

для труб 0 500+10ОО мм - между трубами.

Высота участков каналов тепловых сетей исходя из , условий производства работ принята не менее 

2,0 м. Примеры технологических сечений каналов'тепловых сетей приведены в исполнении СК 1Ш-92-01

Габариты сечений участков коллекторных тоннелей, сооружаемых способом штольневой проходки 

приняты с учетом наиболее часто встречающихся технологических схем, а тоннеля сечением 5,25x4,7 м 

с учетом пропуска пневмоколесного крана КС-5363 грузоподъёмностью 25т /см. исполн. СК III1-92-02/.
Г ■ '* ‘ '• ‘ * ■ , ' ' ‘ - J ¥ * * . ' • * *

Длины участков тоннеля, сооружаемых штольневой проходкой по чертежам настоящего альбома дот 

пускается принимать'до 30 м, а при длине тоннелей более 30 м необходимо устройство промежуточных 

котлованов и разработка принципиальных решений вентиляции тоннеля в период его эксплуатации.

В настоящем альбоме разработаны рабочие .чертёж» сечений тоннелей шириной от.1,8,до 5,25 м, 

Высотой от 1,4 до 4,7 м.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Т Э Д Ш Ш  И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА .

РАБОТ ПРИ ИХ ВОЗВЕДЕНИИ

Конструкции тоннелей, возводимые способом штольневой проходки приняты с учетом производства

работ и конструкции применяемой штольневой крепи,
4 >

Тоннель, сооружаемый штольневой проходкой^представляет собой монолитную железобетонною кон

струкцию из. бетона В22,5, армированную сетками с рабоч!еЙ арматурой класса А-Ш.и распределительной 

арматурой класса A-I. •

Сооружение тоннедя осуществляется горным способом, без разрытия траншей с применением штодьне- 

вых крепей различной конструкции.

Для сооружения тоннелей в настоящем альбоме предусмотрены штольневые крепи 3-х типов:*
- с полным деревянным окладом; " ^

- с рамами из прокатных профилей и кровлей из марчеван; ^
- с рамами из прокатных профилей и кровлей из швеялеро^ *

Штольневая крепь с полным деревянным окладов разработчик трапецеидального сечения для тоннеля

сечением 1,8x2,0 м. Рама принята из бревен #  25 см, объединенных между собой скобами. Кровля штольни 

поддерживается досками-затяжками /марчевинами/,; концы которых подхватываются поперечинами из досок и 

плотно прижимаются к грунту забивкой клиньев. Боковые стенки штольни забираются досками в устойчивых 

породах и забивными досками в неустойчивых.

Штольневая крепь с рамой из прокатньос’-лрофилей,.и кровлей из марчеван разработана для'сечений 

1,8x2,0; 2,1x2,1; 2,5x2,5; 2,8x1,4; 2,8x2,1; 3,0x3,2; 3,3x2,1; 3,6x3,6; 3,7x2,1; 4,8x3,4 м 

и представляет собой металлическую раму из двутавров, объединенных в узлах при помощи сварки. Кровля 

штольни поддерживается досками-затяжками /марчеванами/, концы которых подхватываются поперечинами из 

досок и плотно прижимаются к грунту забивкой клиньев. Боковые стенки штольни, поддерживаются либо эа- 

биркой из досок либо забивными досками в зависимости от устойчивости грунтов.

Штольневая крепче кровлей из швеллере» разработана для сечений 1,8x2,0; 2,5x2,5; 2,8x1,4; 2,1x2,1, 

2,8x2,1; 3,0x3,2; 3,3x2,1; 3,6x3,6; 3,7x2,1; 4,25x2,1; 5,25x4,7 м , и представляет собой металлическую 

раму из двутавров, объединенных в узлах при помощи сварки. Кровля .штольни поддерживается металлически 

ми швеллерами, задавленными по верхнему ригелю временной металлической рамы. Боковые стены кровли вы

полнены забиркой из досок за дфтавры, задавленные.по стенам.

Проходка штольней осуществляется, как правило, из предварительно устроенного рабочего котлова

на, а при возведении тоннеля способом штольни с кровлей из швеллеров и приемного котлована.

Устройство тоннелей способом штольневой проходки осуществляется двумя этапами. На первом этапе 

производится разработка грунта.с установкой штольневых крепей по мере разработки, перемещение грунта 

в рабочий котлован с помощью транспорта Или других приспособлений и подъём грунта на поверхность.

На втором этапе производятся работы по устройству монолитной железобетонной обделки тоннеля.

При этом устраивается бетонная подготовка, устанавливается^арматура, опалубка* и производится бетони

рование в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Порядок производства работ и их особенности при различных конструктивных решениях штольни при

ведены в исполнениях СК ПП-92-47; СК 111^92-48; СК ИП-92-49; СК ИИ-92-50.

На стенах и днище тоннелей до бетонирования по проекту устанавливаются металлические закладные 

детали для крепления инженерного оборудования в случае использования участков тоннелей для коллекторов. 

Разработанные конструкции предназначены для’строительства в грунтах естественной влажности.

При устройстве тоннелей в водонасыценных грунтах рекомендуется применять бетоны, обеспечивающие 

высокую плотность и водонепроницаемость бетона /бетоны н* напрягающем цементе, латекс-бетоны и т.п./. 

Удаление воды с участка тоннеля, сооружаемого штольневой проходкой решается за счет уклона пола в сто

рону соседних участков тоннеля, сооружаемых открытым или закрыть»* способом, сбора воды в приямок и уда
ления из него.

____

йач^.01
Гл. РПА,

m i m m r m R
[i A/ftrmmtJ

ГИЛ И-1
'

J

СК 1Ш-92-ПЗ

Пояснительная записка

Стад. Лилт*
— R - I 2

МОСИНЖПРОЕКТ



Устройство дренажа решается при конкретном проектированы.
С целью оокршцэния перерывов в двжжешш транспорта работы по возведению тоннеля рекомендуется 
производить захватками.

Работы во сооружению тоннелей производить о соблюдением требований (ШяК Ш-4-80* "Правила 
производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.*1

4 . .ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конструкция тоннелей, сооружаемых ютолъневой проходкой рассчитана на постоянную нагрузку or’, 

дорожной одежды и слоя грунта при заглублении^ верха конструкции* от уровня поверхности рт |,5 до 

З^Р м и 4,0 метров в зависимости от назначения сечений и временную подвижную нагрузку на поверх

ности по схеме НК-80 или Д-11. Пределы применения конструкций тоннелей указаны на конструктивных 

чертежах. с * " V  ■

Конструкция временных креплений тоннелей рассчитана на’то-же заглубление от уровня поверхности
* ' ■ ‘ V. р* Щ Г

и временную нагрузку 0,5 тс/м .

Удельный вес грунта принят 1,3 т/м^, угол внутреннего трения ЗС0.. Расчетный модуль деформации 

грунтаГБр*150 кго/см^, Распределение Давления от временной нагрузки принято под углом 45° г преде

лах дорожной одежды и под углом 30° в грунте. Несущая способность ррунтов основания должна быть Ro 

не менее 2,0 кге/см2. ( Несущая способность основания I?® по СНиП Z.QZ. 01~8з )
Расчетная ехема штольни в период разработки грунта принята в виде 4-х шарнирной рамы на упру

гом основании. Расчетная 9хема тоннеля в период эксплуатации принята в виде рамы с жесткими узлами» 

Расчеты конструкций тоннелей выполнены для различных сочетаний нагрузок в соответствии с требо 

ванидми следующих иорм&тизньос Документов:

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия”,

СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы",

СНиП 2.04.07*86 * "Тепловые сети".



СЕН.1,8*2,0 СЕЧ. 2̂ 2,1
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СЕЧ'2,8*2,1

4

C E 4 .3 .3 *2 J СЕЧ.З,7“2,1 СЕН 4j25*2j

Габариты участка канапе те пловы* сетей сооружаемого 
штольней определены с учетом требовании СИиц tM. 0/‘i£
,, Тепловые сегца. Нормы проектирования "

Ширина сечении помочена us условия обеспечения прохода: 
для тру5  Ф &00+400 сбоку-

бия обеспечения минимальны*
расстояний от теплопроводов до конструкции капом < 
размещ ение теплопроводов в  сечены як капало о принято условной 

иояет выть изменено ла счет сокращения прохода и увеличения 
диаметров теплопроводов при условии согласования с $ 
эксплуатирующей организацией,

ск м м яг - 0 1

примеры пнлнрлогичесних се чснии 48*ЯО0.„ Ч£у*в/н, 
каналовтеплобьн сетей , 
сооружаемых штольнеоои проходкой ___________

тгк* #пгпш Wimmm
J _____L

Мосинжпроек/п

к- £  ’ и ‘ у>пхящх!%

24
00
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Арматурные изделия разработаны о 
учетом изготовления их контактной свар
кой в заводских условиях. Допуокаетоя 
вязка арматуры проволокой в местах пере
сечения.

Эдектродуговая сварка рабочей арма
туры класса А Ш не допуокаетоя, при атом 
необходима замена клаоса арматуры на А П 
и увеличение арматуры на диаметр.

Р^бертс^  Линия сгиба Раъоертка Sum* czuSgt

-•■моо|
/650

Марка
изделия Hoi. : * <1Ш м ен о& ан и е

*. i * г  ■
Кол

Масса
ед .к з

MaccQ
MOfKU

а .
1 ‘ ' ф ю  )ф t'lOSO 3 Ш 5,32 „
1 ф 6 \ 1 1 2 650 14 0,14

а 3 ФШ111 £*•3300, 3 г,oil
£,36

1 фбКТ £=-«0 и о,Ц

£ ъ  ■
ф 40ИШ £-- 2500 3 1.5 4 6М1 Ф Ы й (- «50 41 ОМ

CV
5 Ф t o w £2 /650 3 1,01

3,30
1 . Ф Ш i s  650 6 0,14

CS
й фЮМ ( -  № SO 3 4,0Z

3.9(7г ф 6^1 i s 6 S 0 6 ом

С 6
7 ФЮМ (*750 ь о м

г , п1 ф ю 1Г i s  650 Z 0,10

Арматура к л а с с а  п о ГОСТ57Ц-Ц

Р асход матери а л о й н а  Юп.м. крепи

Расход
материал,
,  на брем енну#  

р р еп ь

Устр-бо 
бетонной  
подготовки, 
кл. £ 4 5

Устрой cm So 
. днища 

штольни

Уст ройст во
ст ен

ш т ольни

Уст ройст во
перекрытия

ш т ольни
дстониЩ9.^ арра класса ОМдн&QCCQ орра масса ктНсписка срра класса
e h s ЛЩ / ? 622S я х 622.3 ЯШ. IX

см исполн. 
п с - Ш - 2 1

н * -м* се /с е мз к г к г М* кг кг
« . а * /0 ,5 ш <65,6 /0 ,36 и  ц о 61,60 9,(|0 19 у> 451,60

1 . Монолитная железобетонная конструкция тоннеля, сооружа

емого штольневой проходкой рассчитана на постоянную нагрузку от 

дорожной одежды, и слоя грунта при 8аглубленик верка конструкции 

от уровня поверхности от 1 ,5 до 3,0м ж временную подвижную наг

рузку по схеме A-ii

На период производства работ по проходке тоннеля и до 

достижения бетоном конструкции 100% прочности временная нагруз
ка в зоне производства работ (на ширине 4,0м) не допускается.

2. Конструкция тоннеля выполйена о применением штольневой 

крепи по испслн. СК.ИИ +$2rh7.

Ш й tOHetia
Грспеи. Афонин

ipipeigmn
Ин* Томаикеба,

СК НН*32~0Ч
Конструкция тоннеля 
сеч. i t сооружаемою 
штольней с полным 
деревянным окладом

1 МиТЬЯл! Т1Р_14цШ XfiKPufiA, I
Р 1 I i -  

Мос инх проект
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Кровля из досок $*1&

}4 бирка иг j o  сох 8*5см

Временные р а  сортй \ ; 
r  «з и ш т р о б  г к

Рам крепления,

*
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Ц И г * ,  а о о , c j J

*— 1

" Н г

«Л

3

т и о о Н0\
2320
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- з Д

з-з
(временны* распорки н ̂ .показаны ¥ - ■  ^

г ^ т ^ г
II ') 1'
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.1 1,

I1 || 11 
11 «  1 II 
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>г ц -

Устройство креп/гения
прокатной
стали

J а бирка 
, кроили. 1 

и г  . 
досок

(гос1й«б-еб)

,  ̂а бирка стен 
из

досок
-Ш>СТ 8486-66)

/V/ ••• Ц4 //М/ППС/1/

Устройство 
днища 

их то льни
Устрой cm So 

стен 
штольни

Устройство
перекрытия

штольни,
бетонмасса ор-ра масса Ьёггонкласса ар-ра масса бетнкласса ар-ра ллассо
322,5 Л § j j 8115 ЩР fff: Л 6П,5 Л Щ ят

шп Kl • дуй м* М*! м* кг кг М3 х кг кг Ы'Ь кг кг
ii. 3OP02 40,91 is,si Ш ш 22*,а? 90,85 Я, 94 ISO,96 90,If S.60 it\li <45,3/

33 Морчеваныма разреза* Пи. 
2.-й показаны s/скоб но

С пециф икация м ет ал л ои здел и и  н а  М п./н. т онне*#

&У$Лия - а сг сз » 11061 -10 0л$ гг 061 С 30 С /6
ffozuuup - - .. ■ - - - -V - 2 4 • 5 е> *7 &

Количес/пбо\ ** aim 6 6 ' 40’ 6 гг и . гг и кк
Масса edf кг 40,71 i,97 1S.S0 '47,03 Ък? 51, V? п ,п О.сд Д94

1* Конструкция тоннеля, сооружаемого штсяздей рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и сдоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 и я временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-60 иля A-II,

£• Длина участка тоннеля, сооружаемого итольневой проходкой принята условно и па
Додина превышать 30 м,

3, Для обеспечения продольной устойчивости рем по мере штольневой проходки необходимо 
установить временные распорки поз, в , которые снимаются перед бетонированием,

4, Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах, 
оо сплошной деревянной затяжкой до. стенам,

5, Металлоизделия ом, яшолй, СК НИ -92-06
6, Схему производства работ при возведении тоннеля ом, йодов, СКИН-92-А6

Ш ж д, ste&eeta -/ #<Г *
Гл. спец, Афона н dГИП п ер+щлф Жms»
ИНЖ' Томешсба t

е

C K 4W -91-Q S

и9 тоннели T/TTTiJFi TtlfT/иШ
сеч с ни ем11*1,0к сооружав̂  
могомпольнеоой про ход то 
скроолеи оз марче дан

J__1

М осинжпраект
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Выборка металла на Юл.м. тоннеля

2» l

Стойко. 
(лог. 1,1) 1-1

§

J e b i

1 L

/6x200

3600

//

Спецификацияметалла на изделие

Д -
“g ' S
= А -
~w

ж

Ра с ход металла^ указан вез 
учёта временной распорка 
ил ш веллеров

Изделия арматурные 1 — Прокат

Общий
расход

кг

арматура класса
Дву/naSp Угоуок Полоса '(Ufasep

Всего
т . АТ

Всего
госте*/ъ ы  V

Итого
TOCTSWti*

Итого Итого д а Итого М Г Итого д а Итогоit 1Q <й " в \ 1 Ш \y,S<6 ЧООхЬ •СЗО
4S0J$ 5 9 Ш Ч5Ц 272,00 3*3,63 962, П 2 Щ /2 1168,12 30.36 10,16 ч з е $1.ъб М0Ъ■Щ5Ъ 2,071,02 1033J3

Марка Поу Наименована е Сол.
Placed 
e<7., кг

Масса
маркир

и / ФЮМЦ- / * 2 W  ' a
Ц; ? i

2 4 М Г 1*1600 a Ш

С1
/ ■ ♦ «а® 1:2100 i?

« . « 22 ф &■ АГ ( :  J600 40 4M

сг
/ *12 А® t * Ш s 1,29
2 4 % АТ t а 900 ? 0,36

сц
гж 1 *10 АТ i% iso 47 0. S2 4S,SOг Ф1061 1= 3600 3 . 2 .2 ^

г 12061 4=1(20 i 47,« h i 374 -/00*6 t :  100 h 0,4?
i s .5 ><

5 11061 ’ t~ l320 i - 5 U 7

о > ? LZSx6 1x100 i - 0,69
* 5 . 6 Г 50 1 -  2 3 2 0 1 - 73, ?S

I Алана cerr̂ oiс принята условно и 
иг условии производства равот

может изменяться 
по сооружений

тоннеля,
2.Расхоб цеталла дал с учетом 2-х перехлест ов 

стержней но Юп.'м* тоннеля.
....................................................... ........................- ..........ZZ. Арматурные изделия оагррбот аны  с,учето, 

лен  и, я а х  конпгакигнои сборкой б  заводских
'етом изгог поВ- 

услоои  жх.пени,* и *  контактной соаркои озаиоисршх услоои  жх 
Допискоется вязка арматуры проволокой в  м ест а*  
р$р есечен ,ая , * ,  i
излектрооугооая сварка рабочей  арматуры к л а сса  АШне аоги/r rn ~гг, ърц. эторг необходим а зам ен а  к л а с с а

\, Аи и увеличение армат уры на диаметр, 
итать совместно с листом исполн. скнН-42«05

арм ат ур  
О. лист чиг

НачотсТозеёда
гл-спец.
ГИП АФотн

ТерегчШ
Яна, /онашевс

^ 3 .

С К. НН-92-Ч
Конструкция тонн&лЯ 
с е ч е н и е м с о о р у 
жаемого (итольнсори 
fipOttiqKpu с кровлей иъ
мар чеоан. Металлоизделия

СтсМиёЛист \ Ли С/под
'Л

Мосинхпроект

I
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3 5 ^ 45 2400 1 3 J 45 ио

№ 2500
26&0
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35

— —  -т

(OptMtHHbte раепоркц яелДОЭОДг)

X g .  : х ; : д
SJ_-'(ООО |- <000 ~~̂~'[ я *4000 |. /ООО [ . /000 |*Я■J M  . _ . . .  .

, Ц г
* 0

Расход материалов м  10 о.м тоннеля.

\

Уапроиспбо 
кропления 

из , 

прокатной 
стали

Забирка 
кроолц * 

из
do сок

(ГОСТ8486-66р

Затирка
стен
из

досок
(ГОСТ 8Ч86~6£)

Устройство 
днища 

исто льни

Устройство 
стен 

сито льни
Устроистбо

перекрытия
ихтольни

ъетонкласса ор-ра класса оеюнкласса арра класса деюнгласса ор-ра класса
622,5 J  /Ji Л 622,5 JfM Л 622,3 ЛЦ л

turn кг М1-. М(Ъ М* м* 14* кг 'кг М а ' кг кг A/V кг кг
И МЦ6 Щ01 3,2 9 $0,9& 4.SS 8,21 ш,ог 402,? 9 А,<3 f8?, ог 90,ъь И, 19 зи,<п щ г  з

Марчебаны на разрезая 
показаны услооно

I. Конструкция тоннеля» сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта нрв заглублении воров конструкции от уровня поверхности 
от 1*5 до 3,0 и я временную подвижную, narpysigr на поверхности по схеме НК-50 или А-П.

2» Длина участка тоннеля, сооружаемого штсАевой проходкой принята условно и не 
должна превышать 3Q и,

3. Для обеспечения продельной устойчивости рай по мере пггольвевой преходки веобхедямо 
установить временные распорки поз. 8 , которые снимаются перед бетонированием.

4. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах, 
со оадотой деревянной затяккой во стенам.

5. Уеталдоиадалия см. холоди. СК 4414-32-08,
6. Qxmj производства работ при возведении тошидя ом.жвполх» GKH44-92-U8.

парко
изделия

! а с г : сз 12.3 Б-1 -(00*5! I l i E f гзо L7*S<6 Ci e " 1 1
0

Позиции - - * -  ■
- J L 3 к

W
■ 5 .. ■ &*' I

' т,~~ 
7 & \ = ,

• - л CK1111-92-07
Количеотоо uun i  ; , $ > Ай 6 г г S& ч 44 м  _j t :

А »

u m f s m s t r
KbtiOHU-H :_*,конструкция тоннеля 

сечена ем 2, Ul, {".сооружа
ем ою  илрмльнейои 
про кодера к Кроме и их 
марчеоон

Спади Ыст. Кист о5 __—  — —
Массо ed Kt (6,96 ш о 42,51 ] 45,50 56,76 а 47 60,1 к 69,96 0,76

1 fl.cn
ГИП

r\ SfJVrt Ч ГГ J
ПерЪудоГА
JbHfQlUX&Cq =VT

Н 1
Мосин ж проект— U |
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и з  ш в е л л е р о в ,

/3

Й З Л Ь А Н Я  АР М АТ у р и  Ь1 6 П р о к а т

О б щ и й
РАСАОД,

КГ

4 РМ А ТУ РА К Л A t e  Л
Д ь у т а ь р И г о л о к ПОА ОСА U U tlA C E

В с е го
А И л !

Век го
ТОСТ 5 7 6 1 -О Г

ИТОГО
ГОСТ 51 6 1 - 6 ^

И т о г а
гост
£6020-63 Итого

гост
B $0ff*86 И то го

ГОСТ

Л З х Ж -
-100 К6 И то го

TffcT “  
6240-69 И то го

1 4 10 <0 6 Х 2 3 Б 1 L  1 ,5 x 6 СЗО

Д О , o f 167,0 6 8 » .  а 6 1 ,5 4 2.95, $€ m tso Ш Ш Wis, so1 33 , 44 ЫЛ,¥ И 1 6 н м ?$%$$ 7 6 3 5 6 3 6 /4 , 4 4 ♦ i s m

С П ЕЦИФИКАЦИЯ М Е Т А Л Л А  , Я |  И Ь Д £ А И £

М а р к а Поэ. Н а и м е н о в а н  и с Код.
М A t СА
Е Д , КГ

М а с с а
м а р к и ,

К Г

С1
1 ( H i t  » Ш ,  £ *  2 5 0 0 17 3 . 0 2 66.96
1 0  6  А Х ,  1 *  3 6 0 0 11 1 .4 2

0 2
1 « Н о  4 ш ,  С *  2 5 0  0 1? 1 .5 4

М.ъо
г # 8 * 1 .  8 *  3 6 0 0  V Н 1 .4 2

0 3
1 0  14 / I ,  1600 5 1. 9 4

12.5В
2 0  8 A I  , г *  900 8 0. 36

С 4-
1 0 10 AI , 6 -  8 5 0 17 0.52

1 5 .5 0
2 010 Al, Z* 3600 3 2 .2 2

5  гг г  - зш  в
3 1 23 .61  , С *  2220 1 5 6 .7 6

5SS4
4 - 1 0 0 * 6 ,  г 6 - Ю О 4 0 .4 7

UJ

s i

Б 1 2 3 Б 1 *  6 * 2 6 8 0 1 - 69 Н
6 U T , 5 * 4 .  £ * t t O 1 — 0J6
1 * с JO . £ * 1 2 0 0 1 $3,96

1. Л а ИНА С£ ТОК ПОМНЯТ А УСЛОВНО И М О Ж ЕТ И ЗМ ЕН ЯТЬС Я  

ИЗ 3 САОвИМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ ТО Н Н Е Л Я ' 

о, Р а с х о д  ̂ М Е Т А Л Л А  Л А Н  С УЧ Ё Т О М  Д В З Х  П Е Р Е Х Л Е С Т О В  

С ТЕР Ж Н Е Й  НА /О Я.М ТОННЕАЯ.

3 , А р м а т у р н ы е  и з д е л и я  г л з р А и т А н и  с у ч е т о м  и з г о т о в л е н и я  

и х  к о н т а к т н о й  с в а р к о й  £  n m c K \ f r v m o & H * x .  Д о п у с к а е т с я

В Я З К А  АРМ АТУРЫ  п т о м л ю и  в  М Е С Т А Х  ВЕРЕ с е ч е н и я . _  
М а Е К ТР О Д У г ОВАЯ С В А Р К А  РАБОЧЕЙ А Р М А Т У Г Ы  КВАСС«А 4 H I НЕ 
10 ПУСКАЕТСЯ, ОРИ *tQN фЕОЬХОАйМА З А М е н Ъ  KKACtlr 

. А Р М А Т У Р Ы  НА Т И \. И У Ь ^И Н Е И И Е  АРМАТУРЫ НА А Й А М С ГЯ
S. А и с т  ч и т а т ь  с о в м е с т н о  с л и с т о м  и с л о м а . СК-Ж4-32- 0 7 .

—

ЙАЧ. QTJL, K8JEEFA —
TTcntiU i96M .M lL.
Г И П П е Р П Ш Й
Ии*, 6 Ш Ш А v f -■

U  «44-92-08

Ко н с т р у к ц и я  т о н н е л я
СЕЧЕНИЕМ 2 , М , 1 м ,  СООРУЖАЕ
МОГО Ul ТО ЛИЦЕВОМ ПРОКОЛ
КОЙ С К Р О В Л И  И З М Л Р Ч Е Ш , 
М Е Т А Н О И Н Б А И Я

М0СИ НЖ ПРОЕК Т



Кроблицъ досок $Лм 4-4

Ш ирмы досок

W p i

а

а

с

и , Ш
-Я!

45 IL L -
-ЯГ---77Г
2.500

~ЯГ -ЯГ -т— ж

4110. 29 00 М -
34Н9

с»
=53 5

3*3 J1̂ " |* *^ ■
(дременны* распорки не доказаны) I '

Расход материалов на 10пм* тоннеля
h -  h r .

Устройство
крепления

прокатной, 
ст ад и

ва&иока
крооли
, 4 3

досок

(ГОСТ 8486-66)

iaSupKa
ст ен

досок

fr o a m 6 - 6 6 j

Устройство 
дниика 

исто льни

У ст ройст во  
ст ен  

сито льни

У ст ройст во  
п  ерекрыт ия  
илтольни

ОС70Нмасса ар-ра тссо иетонмасса йрра класса оегон
класса арра класса

ьгг,5 J f i * 1 62},S л - * 1 >622,S f l  '

turn кг М* ' М* кг
-

К2 - М* \ кг кг мь кг кг

44 5\?3 3 Ун щ и 5)26 т е ‘i m i /24,5 25.06 262,67 m u /3,35 41*1,91 2/9,65

Марче5аны на раьреъах flu ti  
а о каганы у ело о но

.Спецификация Металлоизделии на 10п.м- тоннеля
Марка
изделия - а Cl СЗ £4 J26E1 -т * ь IM64 С 30

liLПозиция - ~ - 3 ц 5* 6 7 & _
Количество иип 6 б ’ чо 6 11 й 44 44 VO ̂
Matched : t v . ?Ъ,4Ъ #5,40 И Л Н?4 <кн? %<РЧ m s 0,63 /5,92^

I • 'Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-80 или А-Н.

2, Длина участка тоннеля, сооружаемого*штольневой проходкой принята условно и не
должна превышать 30 м, - , t

3, ДлЯ обеспечения продольной устойчивбсти рам по мере штольневой проходки необходимо
установить«временные распорки поз,* 8 ; которые снимаются перед бетонированием.

4, Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах, 
со оплошной деревянной затяжкой по отенам,

5, Металлоизделия см. иоигсян. С К 4444-92-10.
6. Схему производства работ при возведении тоннеля ом. иоподн. С* 4444-92.-̂ 8.

С К МИ-92-09

Констоикиия тоннеля 
сечением 2,$%2,Smхоемою устольнеооа 

про подбои с кроолер -иг

УтаЩяисм Лисгпо&_
7

Мосинхпроект
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( p o i lt И З А ОСО* 
ем

З а б и в к а  т
Jl o c o k  б*$см

ЬрЕМЕ И НЫЕ 
fACnOP^W ИЗ 
ЩЬВЛАЕ^ОБ

Ра м *  т п л щ / ^ Ц J L

2-2

*0

" ч
160

СА с X  .{- '

С 2.

сз

11

сз

С<L
7 7 — 7^7— 7/7 У'Х Г - т — 7 *7 — 7 / 7 ‘” "/7 7

jtsoo

<170 9 0 0

V7/ 777'7

Ц 7 0

’4 е-
3000 ■Jk
3*20

sr?

'At

3-3
^ P E  М Е Й Н Ы Ё  Г АСПОРКИ И Ъ ПОКАЗАНЫ)

и -

J 5<p 6SD у  650 у 650 ^ п * е з о  ^ 6 6 0  ^

1—
А I

Р а с  а с а  м а т е р и а л о в  ц *  Ю п . м  т о н н е л я
к-

КС ТАО Й С ТВ О  

КР ЕП Л ЕН И Я  

ИЗ ПРОКАТНОЙ 

СТА А И

$ а б и р к а

К Ш В А  И НА 

A 0 C 0 K

/гост а и б - б * )

3 АБ И Н С А  

С Т 6  Н 

ИЗ А О С 0 С

f ra c t  Ш б ' б б )

У с т р о й с т в о  

Л *  и U4 А 
Ц П  0 А ЬИ и

Ме г  р й й а  ьй  
с т е н

ш  т 0 А ь и и

В с т р о й  с т Ю

П Е Р Е К Р Ы Т  И *  

Ш T 9  A BM W

6IT0H 
АЛССА A f . f A  КЛАССА

в о т  он 
К ААССА А Р - М  КЛАССА и  ТОН

Нк АССЛ АР-РА ' КЛАССА

Ь 22,5 А ш A J ь г 2. s. А ПГ A I 6 11, S А I А Т

Ш Т к г и * и ' кт КГ И » К Г к г м » К Г К Г

и 5650,88 5,8,2 ц
м * 67,56 4,11 3,01 377,91 1 оз, е в 7. 96 т , 9 * Ы М * 12,Ы 377,9# 119, 8 2

,160
Марчвванн на разрезах 1-4 2-2
доказаны условно.

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней дассчИтана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 4,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме A-II.

2. Конструкцию тоннеля, из-за пониженной высоты сечения, применять на участках 
длиной не более 10 м при условии дополнительного согласования с заказчиком.

3. Для обеспечения продельной устойчивости рам по мере штольневой проходки необхо
димо установить временные расдррки поз.9^ которые снимаются перед бетонированием.

4* Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах 
со сплошной деревянной забиркоЙ по стенам.

5. Металлоизделия см. исполн. GK ПП-92-10.
6. Схему производства работ при возведении тоннеля см. исполн. СК П Н - 9 2 - 46.

Спёц ИфИ*ЛЬ'р,0 Ц |ТА AAQHIAC АНН Н A 1Q И, N  Т О Н Н Е Л Я

" М а р к а 
,*5*1* * в - С1 a СЗ с у  |[ ТАИl#|t l l O M -6*10fl С Ю 17,5x6” • U 0 C14

fUikUM/ Л — — 5 Ч 5 c / 6 3

КоАкч'ьто шТ, 11 a a 6 38 U <28 64 6<t 16 . . 60

М асса од,. КГ s m s <6.70 31,74 13,01* 7*, 37 34,05 0Л7 8.0 6 0.69 105.58' 8,0. v<.fnn.
Ш ыГьа
А < М Й н

—

Г 1 о IUHTU<16A
й н ж. БШГННЛ

* 7  7

Cr

К О н С Т т ^ И Я  ТОН Мб АЯ СЕ

МЬИ И ЬМ 2,8*1, * N, СООРУЖА
ЕМОГО UlT5AbMEbOU RfO- 
Х0А.КОЙ С*АО%АБИ И У 
И А М Е 6 А Й ______________________

СТА*», *ИСТ А ИСТО 6
. 1

М о С Й И Ж П Р й Ь К Т



- J L L ,

0 2

Ст о й к а  ( nos. 4,5) 

И

jr t  ■*

l T  4

vi

a

Спецификация м е/гкш а на и здели е . .

л

Jfc
М

? и *

Марко Поъ. Майме нойа н и е fa t
м асса
един.,
кг

М асса.. 
и&делия. 

сг

л У
i 9 ЮЛ Я  , i -  3000 40 7M

9 ШС 1
2 » ю л ,  г *  т о 45 т

сг
1 * T0 J/», /чбОО Ю 0,99

46.10
2 a o J i ,  ( - т о 8 0,85

а
4 /-'4850 h 6.М

ъг, 7+
2 ч о j  г, /= бза 24 .0,34

сч
4 е ю  J f ,  M S0 17 Q46

1 ч,чг
2 9 Ш { ,  /4600 3 2,22
*

IW S 1  , i'SStQ 1 - 79,57

X'
V ч 120Ы  , l~tS2Q 4 34.05

35,93о
Ч £

•о 5 -6x400 l *  1 00 4 <У*7

о
? 6 СЮ, l= J 0 f 4 - 6,86

6
К<Ь 7 i  7.5*€, t*<00 4 - 0.69

с»
к

1 -

& 8 C50. 4 - 405.56

условийв шкет и яэоашЛля i 
вв тсвнахя, 

ж*и тошшдя с учетом тйрагвеегов
I Длина сеток пр 
производства робот по 
^.Расход штошш дав щ  .
CfOpCHIQll# .
адрлатуреио издолйя разработаны с учетад изготовления их 
контаютю. *. сварко."; в заводских условиях. Допускается вязка * 
аа&тури проволокой в кастах перосочэрши 
4. Цяоктродуговоя сварка рабочей артТуры класса All) до до» 
пусгаотся* пре этой пообхадшла*вшена класса арматуры на Ail 
и увашГЪшиа арматуры на дпомоф, Ли..тт,, Л

—  читать совместно с дястоз вспслп, СК Ш 1« О ^ Н .

& ы Ь орса меm eurjousВелиЬ на 40J$M

Us&e ли я армат урные П р& сог

ОЬщий
расход,

КГ

Лр н а  т ура кла сса

h се i  о

А б у т а б р Ш бсллср У ш а * П Л  Л П Г  п

Ьсего
J  $ /  J  1

ГОСТ5184-82'
Итого

ГОСТ ^
й чго ГОСТ 26020-S6

итого
гостам й-to.

итого
TOQT - 
«М М *

Urtno
ГОСТ
т * 7  6.

Uioio10 <6 10 40 t тгоБ1 — С 30 H S 4 - -6X100
155.32 768.0Q4QQ,<36 161ЛА( т .ы m s * 57МЗ гг os, г5 ЪЧ€9.ЧЧ — ън ея м 1689а S ъ*1М гго><2 »Й,46 ч ч ,к 60, \е 60 ,16 5650,is 1&S4J5

расход металла указан бое учета 
временной распорки из швеллеров.

СК 9444-92-52

рачогд 
fir спец
'гуп_..
инк.

каъоеЪа
АфонинГ
flqxejjaoSq
Бударина P w f

ftHCTUtftIHft 7АННМЯ Cl* 
6̂ИИ«М %it 1,4 М, C00PV- 

5КАГИСГ0 ШТОДЬНЕЬОЯ П̂О- 
>0А<0Й С К V*kk ей мз И Ар. 
че%кн. Мъткккйнъц А«м

, A&LVl 1£ВМ УПЯТЯЛI
----1___L —
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Зремен/ые ' распор fiM  “
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%

Р а м а  креп лени я^

№  сменные распорки не а о к т а н ы }
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j u d -
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4-1
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I »

М
яг- ■ Iп * ю о о  [
я̂=я.

4000 к

V ц -

Р асход r iQ fn ep u a /to S  на (Оам> т о н н е л я

$
910 1500 310
1170 910 1170 35

t

Т
<&

35s

>' v

i £ L - cli §

SA
C2.

« C5

c =
i t !

4| Sslfe
4 85 -

777”-777 »7 m-7Tf-7Г7-77T
____ 2800

777-777
iL_[

V7T
35

5m
3326

* £ U

Я,

Ус т р оист So 
К реп пения 

из
про к о т  ной

с та ли

За ти р ка
кроопи

и з
досок

([007 ВЦ8в- $е)

За ти р ка
с те н
аз

досок,
(ГОСТ 8А6Б -66)

Ус тр о и  cm So 
днища 

u i т о п ь  ни

Устр ой cm So  
стен  

ш то льни

Ус/npouc/nSo
п е р е кр ы ти я

ш то льн и
ъегон
класса. ар-ра к пасса Оттон.

нлаеса ар-ра класса Я лта *
класса ар-ра класса

Ь г г,5 *Г АП1 А 1 627,5 АШ A I
иип кг м* I м* нп мъ к г к г м> к г к г к г к г
41 4V4092 6S.S6 >| из 90,05 6.18 Н Н м ] Ш .12 10.91 32 Ш 173,57 10- ИЗ Ч1Ш

I cn

k u s .Марчевшш на раароэах I - I  и 2-2 
показшш уодошо*

I* Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и сдоя грунта при 'заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме А—II,

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штояьневой проходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3. Для обеспечения продольной устойчивости рам по мере штольневой проходки необходимо 
установить временные распорки поз.9, которые снимаются перед бетонированием.

4. Подкосы поз.б вьфезать после достижения бетоном I00& прочности.
б. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах 

со сплошной деревянной забиркой по стенам.
6. Металлоизделия см. исполн. СК III 1-92-1
7. Схему производства работ при возведении тоннедя см. исполн. СК 1111-92-^6.

Спецификация м ет аллои зделии  на jOп.м.топнем
'Корка

uidenup - С1 С 2 сз СМ CS liow - 4*180 125 67 СЮ его as «6 си*
роъи цах - - - - - % А_4_г. ̂ 5 € 7 Ь 9

& л и ч0т & о iMJtl 1й В / 40 6 1й и 86 12 нн и чц 40
pfacca- еД к г и м 52. 12,50.~ П.н » t,15 шь '0,47 - 85,66 6,й Ь ~ 105,78 0,69 12,ЬО U  Ц11-92-13

Конструкция тоннеля е е  
цепнем Ц н Ы м , сооружа
емого штольне ьои ом - 
к о л  хон с кровлей нъ  
М АрнеьАН

ЦЕШШШЖШКШЗй
4—1L

Мосинхпроект.
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Специфшаийя металла m  из f e s u e

Мория /70S HaoMtHobomc Ди
Масса
Н  *г

Масса
марки.

КГ

С 4 / рял/! /• и§о W 6 М 42' » ю ц (• ггоо ' /* V 6
сг 4 р12Лш (• т о 47 2,46 52,60& 0 в ■/£ г- 3600 44 Щ

съ
1 1 И щ . / *  2000 5. 1,78 12,50
4 г ф в ц £• 900 10 4 3 «

сч * 4 рюУт (' 7S0 47 €рв
т мZ ФЮЛ ( ' т о 3 г,гг

С5 < 0ШМ Л  /600 5 Q9S 6.7*
г 0 b jT / *  300 & q j f

«4Гы
'Ж

3 I  2 А Б* А -Ш З RJ CJт
V н - 6  *<00 ,1 ~ ш 4 в. 77

01, 07 '
У S 5 I2SB1 с* т о 4 - 65,65
ь- * 
■с

X
ш 6 ' СЮ, . ( * 705 1 . - б.оеи Ж1 

о  I Сш 7' , Г 30, £ - 1 й о ( - 405,73
£  1 а

V 8 1.7,3*6 £Ч0в 4 — Q.B9

ijLAuna сет ок принята уЬлоб'не и может изменяться 
иъ условий проиьборстба радоЪ у по сооружению тонном,

2. Расход металш. дан с учет ом о е р е х п е с / п а  
стержней на Ьп.н* тон н е м ,  

армат урные из депин разработаны с уче/пом изготовления 
их контактной сборкой S заводских усяобиях, Допускается 
вязка арматуры проволокой $ м е ст а х  пересечения* 

i  Зле отроду г о$ая cSop* а  рабочей арматуры класса Аш 
не допускается , при в том необходим а зам ена класса  
арматуры на AJJ и убеличение арматуры н а диаметр, 

fju cm  читали собмвстно с  листом и спаян СКНН-92-4Ъ.

OK 4444*92-14

ШШГ ИЬзееба Конприкция тоннеля сече- чаля ш г листов
Тяспей
тип

Афонин
пщхЩЩ

А  ссШ/жаеноео 
штсугьнеооа ЬроходюО. с фоблеО из шарчебан 
Металлоизделия'

Р 4
МосинжлроетШ4Ж. IpRUMOfiQЩсе* ZJZT-
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(ooS/wuy doc Of: St?cm

б р е м е ш к  Pacn °P£U 
ц г  ш о е / г р е р о о

Рам g крепления

3201 *3000 м-*■' -
3640 ____ 1 л

2-2 "И Pa схо д  м а т е р и а л о в  но. Ю /г.pt- т оннеля

Ц cmpoac/n So
\ к р к л л е и и к

**п р о к а т н о й
с т а н а .

$ а  б и р ж а  
к р о о п ц  

и з
б о с  о  ж

(гост 81(86-66)

3 о  б ц р к а  
cm е й
и  ъ

б о с  о  к?
( гост  8486-66)

У с т р о й с т в о  
д н и щ а  

и с  т о п ь  н а

У с т р о й с т в о
с т е н

с и т  о  л ь н и

У с т р о а с т б  о  
п  е р е к р ь  im a9 

и с т о  л ь  н а

о е т о н
к л а с с а а р р и  к л а с с а о е т о н

к л а с с а а р - р а  к л а с с а о е т о н  
к л а с с о а р - р а  " к л а с с а

б  2 2,5 A in *. М В  12,5 А I б  гг, 5 А Ш AJ
к г М г м * м 1 М* . к г ! гг •м* . к г ' К Г К  Г (СГ |

/ 6. , ц ф г 60. 92 ч.^б 75,80 4,55 4  0.38 Ndf,96 156,41—L.--- ■ щ т * <*$4,64 455,16 ■/0.96 ч& {,и 241, 57 |

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитан* на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкция от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 и и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме Л-11.

2. дайна участка тоннеля, сооружаемого штодьневой проходкой принята условно и не 
должна превышать -30 ы.

3. Для обеспечения продольной устойчивости рам до мере штодьневой проходки необходимо 
установить временные распорки поз,9, которые снимаются перед бетонированием.

М а р ч а в а л я  н а  р а з р е з а х , I -Х й  2-8 4. а о д х о с и  поз. 6 в ы р е з а т ь  п о с л е  д о с т и ж е н и я  бетоном 100% прочности,
п о ш а ю г  уояоййе. 1>асход 'миг е р и а л о в  н а  т о н н е л ь  принят условно при ироходке в неустойчивых грунтах

Со сплошной деревянной,забиркой по стенам,
0. №еталлоивделия'см. исполн. СЧ IIII-92-16-
7. Схему производства работ при возведении тоннеля см. ясполн, СЧ IIXI-92-ti3.

С псциф икацар щ еп а л а  раздели  и на Юп.м, т о н н *# *

« й З Л и в
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а

7

С'2 Cl ck VS
....... и

~6*10Q

3

h-------
1 26

.....

1Ш н о

6

С 50 1.7.»»* Г н
А о ш ц и * — ..... ~ 4 У 1 3 9

£ о л и ч * с т о о М . Щ Ч з о 7 т п и 6 ч Н 50
М а с щ е д . к г 'Г 53,32 54,U 5 6,4 0 12,8 / <2.19 0.4 7 ♦03.53 35.61 С . 0& «5.75 0,75 9.25

С К  U M -921S

Н а ч о Ш  
Pi. спец 
fan~~
Ми*""

{ о н с т р у к ц а *  Т о н н е л я  
с е  е м  д  о* 1г м  сооружа -
е м  о г о  о с т а  л ь н е  б р и  7 
Лрохоокои с кроолеи ц,У 
м а р ч е о а н ____________

С т а Л а Л а с т Л а с т о в
—jg... У
М о с  а н ж  п р о е к т
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*

S
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Ь мл А

<
Хо«ч©ч
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ё Г

С Ч  
■ О  о

io c ,  L

. — ч--------------------------------------

Ш 2А0 ш Г4_ *-----у
520С е.

С5 С т о й к а  (п о а, Ь »

о  f H  U, -4 Ч> й к  A  U. Й *  М Е 7 А К А А Н А  Ur 3 *  I  а  И Б

Марка Лаэ. Й 1 Ц м 1 н о А АН М1 Do A
Масса 
U . ,  к»-

♦A Ate A
И5А..КГ

п
4 0<8А Ш , « » 3 » 0 0 is 6.»

433,52
2 (МО AT, ? - 5 1 0 0 4 6 1. 97

с г
4 0<ОА Щ, г - 3 6 0 0.............  * 45 2.22

54,72
1 0'8АТ, г - 5 2 0 0 47 4.26

СЗ
< $М8 АШ', 6 * 6 4  5 0  ; Ц 42.50

59,40г 2 И 0 А Х ,  г=  5 5 0 30 0.3^

. Ck
4 ОНО А^, 5 *  750 " 15 0,40

12,84
2* 0 40* а т , 6 -  32 0 0  ; 5 4,91

я»
! 

со 
;1

i <цц  аш, '  г - 4 8 0 0 Ц u s
42,44г Й 8 АХ. С* 550 g Л 0.51

«Си,
« ?•« X Ь>

3 -б х -iflfl , f -̂fOO *4 0.4 7
fo s . tfr

4 1 * б ь г ,  /-332С ? 4 403.55
s  ас ш
-  *  ^ Щ

: 5
»ч

С= X
«Мь

5 1 2 5 Б 4  f - 5 6 4 0 4 ' — 93.94
6 ”tfO , i * l o s 1 — $.06
7 tso , г »  5 640 4 - 445.75

6 П.5»e, t-«0 4 — 0.7$

X. Длина Сггок принята условно и может измениться из условий 
производства работ во сооружению тоннеля.

2» Расход металла дан*на 10 п.м тоннеля с учетом перехлестов 
отержней.

2. Арматурные изделия разработаны о учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой в местах пересечения.

4. Электроду гАшая сварка рабочей арматуры класса АШ не до
пускается, при этом необходима замена класса арматуры на Ail и 
увеличение арматуры на диаметр.

Ъ. Диет читать совместно с листом исполн.СК П И - 9 2 - 45,

t k l i f t P K A  M E  Т А А А О  М31Е А И И  Й А  4fl n .  М  Т Q Й И  € А Я

Расход металла/указан без учета 
временной распорки из швеллеров.

V U a e a h ?  i  P M E  p  h  m e (? p  q u  т

О б щ и й  
Р А С А  а ж ,

к г

А р м а т у р а  k a a c c a
Л fc U T  1 k n U i  ь е к ito У т о к pf 0 к в с А

b e t  ГО
! . A I

& c e r o 10C T  | $ 020ч83ГОСТ $704- 82*
Я т а г о

tflC T  5764 - 82*
И Т О Г О

ГО СТ « н о - м
И т о г о

ГЙС Т
6500-56И т о г о

Г О С Т
403: 7$ И т о г о

n H 40 40
— - —-  I M U I U
J  j t 12$ ь г Х 23Б4 - г . - " С З  о  { С 40 U 5 >о

<=э«г>ч'-Q

2248.80 276.32 гг б . ц 274̂ 5$ 608.55 2A5.94 M35x *.7f 4510,31 ЪУЧ<$Ъ 3005.42 & W M <657, ? 387,64 и г а м U .64 48,64 60 If $0.46 88Ц 31<2. г5& б ‘ (

—

Н А Ч Ё Т А . K O l t E  е А
Га . с п е ц . А Ф 0 н и м аС
1Г Ш Ш И Ш Т П Ж 1
Г И _ м г ! 1$ Ш » И Н А !
1_______1_________ _

СК 4444- 92-1*

Конструкция тояисая « че-
НйСМ 3.0О.2М, СООРУЖАЕМО ГО 
штоаьннон проходам, с кт - 
1СЙ M5 МА РЧЕЬАН, МЕТАААО- 
ИЗДЕАМЯ,______________ _

СТАДИЯ АИСТ AttCTftt
4

МоСИНЖПРОЬКТ



п

QoS/lt иъ Зосок ^«Тсм

j L i
(бр ем он н ы е р а с п о р к и  n t л о х а * о # ы )

r ’-  I*1

Т  ' 2

Рас tod материалов на (Оп.м* тонне# я

Уст рои cm So 
К репления  
г u s 7 

прокатной 
стали

ioS u pK Q
Kpoo/tu

US
&OCOK ,

( т т ш ь м ) '

SaSupKQ
Стен

а ь
да сок

( Г О С Т А А & б  б б )

Ус трои cm So* 
днища 

исто льни
i/c/npou cm So 

стен
исто льни

У с т р о и с /п о о  
п е р е  крьт ги*  

истольни
б СЮН
класса А/>-/>с к л а с с а вето*класса а р -pa к л а сса бет о*

-Класса ар-ра к л а сса

622,0 4̂ 5Г АТ 622,5 А /77 А 1 622,5 АЖ ‘ А 2
ист /с? м * м * Mb м * KL 1 * г " м * ' кг к г м ь кг. к г

л  1sa«.w. ♦ 52 91,05 f . ,3 t <i,19 (1)5,10 т п i W ; bZS.to 4 4 Ш 12,15 W5.S0 ZOS.ZO

Марчаваны на разрезах I-I и 2-2 
показаны условно.

Спец и фика ц и* метал но и з  дели, и на jOrt. м. т оннеля

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
От 1,5 до 3 ,0 м и временную подвижную нагрузку на Поверхности по схеме А—II.

2. Длина участка тоннеля, оооружаемо/ч) штольне вой проходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3. Для обеспечения продольной устойчивости рам по мере втольневой проходки необходимо 
установить временные распорки поз. 9, которые снимаются перед бетонированием.

4. Подкосы поз. б вырезать после достижения беуоном 100% прочности.
5. ' Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах 

со сплошной деревянной забиркой по стенам.
6. Металлоизделия см. кололи. СК 1Ш-93-/6.
7. СхбЦу производства работ при возведении тоннеля см. иополн. СК 1111-92-^8.

PIqpkoимели* - С4 С2 С3 Й С5 *1 №1 -ft <00 П6Ы И » с ю 11,S*6 а н
Ь д ъ и щ и * - - •4* - - - 3 н г С п Ь 9Количестоо шлг 6 G ko 6 го го 11 aa 22 нн и k Н кО

Mecca ecf кг 1 н,»ч 55,36 /3,7 6 т, чь Ц.20 н о la  7з Орч 1%50 0,59 12,ЬО СК т - П ' Н

^  ■ ■ Ко н с hi тон меняtcmpy/сциЯ 
ce t f.J'S *  %/м, 

ш н с Ш . * 
кробпеи а *  марче

tmafj /?аст
Н

шпиуьцебои . яроходхм? е
д ан Мосинхпроект
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Расход металла указан без учета 
временной распорки из швеллеров*

23

Спецификации мета лид va udt/tu*

Марка /tot HqumchoSqhu€ Кол. Масса 
edt кг

Масса

а 1 фЫЩ (-U 5 0 1? 7,3 о 161,W
2 ф ш т  и м о о 4? m

с г
1 ф а  ш i--isoo 4? г. гг

^ а лJ  (-3600 И 4М
53,50

сз
•/ ФИ kill (-2205 5 4,96

П. 76
Z ф( AJ 1* 500 И 0 ,3 6

сь < Ф/0А7 (- 750 4? З.А6
2 ф/OAl 1-1600 3 2.22

С 5*
4 $ 12 А §  ( -n s o 5 1. 55

1 4 ь k i  Ъ  за о : 7 0 .3?

сё * , ' « н о  а ш " t -n o a Г 0ЛЧ
5,16

1 фЛ АТ £»$С0 4 0.35

•лО-
ч* ^

3 1 2 0  6< 2 1 1 0 4 н л з 51,61Н -б :* 4 0 0  £ * 1 0 0 Ч 0.47
X ОС
-  I< о, 
wо х 5
<ь *  °-CST о.

5 1 2 Б М  6 * 3  8 6 0 4 . — 4 08.08

& С АО 2 - 8 5 0 4 • . — 7.30

r i Г 30 1* 3 8  60 i — * 122.7$
•8 17,5 *£  £*< 00 4 — 0.69

I. Длина веток принята условно и может изменяться из условий 
производства работ по сооружению тоннеля.

к. Расход металла дан на 10 п.м тоннеля с учетом перехлестов 
стержней.

3. Арматурные изделия разработаны с учетом изготовления их 
контактной св&ркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой в местах пересечении.

4. Электродуговая сварка рабочей арматуры класса АШ не до
пускается, прц этом необходима замена класса арматуры на АП и 
увеличение арматуры на диаметр.

5. Лист читать совместно с листом испелн. СК 1111-92-/7.

14 и ж арматурные /faQKQ/П

О б д и в

а̂слол,,
<Г

Арматура к на с ей
fiSym ctSp Угонок . flо ж о  с а Ш веллер

Всегр
_____ Ай АТ

ijrfro
ГОСТ5? 11-п  *

W Г0ГО rOCT5?K1~9Z*
У гцго

m Г 26020-я Итого Ш * .
131$ >с

Итого Ж м - Итого щет-ггиа-йэ
Итого

/А /2 I С50 С Ю10 i Х16Б1- T 2p 6<
nW.SQ $9 9, U  1 7$,00
L_ Г

Зв4.У9 J25,7« $23,37 2^ V 7,85 «11,76 5 ш $ г 30,36 Зй.Зб Г  7 ^ 4{,Ъ6 (350,25 321.20 ПИ 45 521455 1662.84

Кхиееба
7/7 СЛЛ? Ъфонин
тщ шрегудоба
Инф(- TbrtQuitdo.

СК 4 1*4  • В Ы *
УонетУзкцмя тоннеля сшчгг 
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МОГЛ ШТвАЬНбВОМ ПЯ0ХАЛ
KOii С »J М А Р К !'
K l U  W (fr»A M W ЗАПИ Л

Стафлй Ни. cm I /1а сто &
1 -f

М о е и н х п р О Е х т
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Расход материалов на Югг.м. тоннеля

У ст р ои т  So 
кр еп лен и я  

и ъ  , 
п р о к а т н о й  

с т о л а

б а в а р к а
КрООпи

а з  
д о  соя

( г т ш ь - ь  б)

З а в а р к а
cm  -qh 

а з
д о  core

( ГОСТ 8 *26 -  66)

У с т р о й с т в о  
д н и щ а  

cam  о  л ь н а

У с т р о й с т в о
с т е н

ui/ п о а ь н и

У ст р о й  c m S o  
п е р е к р ы т и я  
ш п о л ь н ц .

ъштон 
к ласса. ар-рй к л а с с а ьет онг 

класс а а.р-ра к л а с с а ветле
класса */>ро к л а с с а

622,5 АШ КI ъ г г .ъ АШ A J 622,5- АШ A J
ист кг Ml МЪ > /г . /У73 к г к г HI1 я е к г к г кг,
а п е т 75,60 5, 2 3 Щ . 75 10.41 1Н,Ъ4 1М&.Ч6 ъ н . н IS, 02 ISO. 20 t г S.H 1ч. г г ш з .ч е 3 90 94

Нарчеванн на разрезах I-I и 2-2 
показана условно.

1. Конструкция тонналян сооружаемого штольней раосчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верка конструкции от уровня поверхности
от 1,5 до 3,0 м и временную подвижную Нагрузку на поверхности по охеме A-II ‘

2. Длина участка тоннеля» сооружаемого штольне вой проходкой принята условно и не
должна превышать 30 м.

3. Для обеспечения продольной устройчивости рам по мере штсльневой проходки необхо
димо установить временные респорки поз. 9» которые снимаются перед бетонированием.

4. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах 
со сплошной деревянной затяхкой по стенам.

5. Металлоизделия см. исполн. СК 1111-92-20.
6. Схему производства работ при возведении тоннеля см.исполн.СК 1Ш-32-48.

С п е д и ф ц к в ц и *  м е т а л л о и з д е л и й  н<Х /&п м. т оннеля

Норка изделия — а с г съ с у С 5 СВ I  авьг 1 3 0 6 2 -gxfoo С14 £30 L7,5x6 Г. 16
Позиция — — — — — —  , — ь 4 5 6 1 а 9

Количество утт <0 10 н Ю 10 7 1 п п 66 44 и и 40

Масса ед.' кь 12-4.64 &Н.13 нг.п 12.72 15. <4 12. S1 5 .9 7 Ш.71 Ш . 15 о м 5.56 1Ы,Ь8 и з /5.72 j

СК 1 1 И -9 2 -1 3

конструкция юннеяя 
сечением б,б*з,бм, оорМ~ ж а ем ого ритольнеорсс 
проходкой с к р о о п с и о Л  
марчеоан _____

Стадия Лист, Листов
—г ~ 1

Мосанжпроскт
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U,Cl

i l l

*

V" tv

г

2 200

75 4*200

950

4
Я5

/

C3

Линий
СГ*М*

75

V j r 4

1г 4*201
г
✓ 25 а

Т

о«Э

Л5

*

H O  0

В ы б о р к а  m ста  a a о из j l i  * » м н *  «1 n-M r e r n u u

Стаичь ! м  4Ly

J L l

C 5 J L

I K L i l M f c
-Т4- a s  '

75

950 ,

75 № ,150

Cfi

200

a*— 4

ihx.iQO

8200

Cl

1 \ 1
*4

- н

«у.
*v*

г a-г Ч>

200

Т Г ^ ^ ........ f j
1АП00

—*«£ 

IOC/
/
"У"-- - -- -—:—тЬ
с_________J 2«0 _ _ _ С

H.1

п о з .  6

Расход металла указан без учета 
временной распорки из швеллеров*

Й 3 X1 1 й я ‘ Л t м ктд f н ы А . f ; . РгоеАт У

A f  м Ат i t  к к J1 А С С А
Л бЗТАЬР Ш И Б АА *.Р Зг<»Аб< Полоса

&СЕГ0
A I А I

fjttroГОСТ 5781-82* 1
-.......  - ■■ ___  \Л - гост ьпибг*

Итого
Г»т$П0-83

Итога
Г0СШ*0-J9

Итого
гост
6569-56 Итого

гост | 
m.-it Итого

--..А .
10 14

1 Г1 •* «« 41 | 1б ь 13062 I2S62 СЗО С 14 17,5* 6 -etioo
im .it 750ЛП 19 V * 694,23 щ м ш .М «7 и е 2595,30] 29(5, 5960,46 1SK1I щ'ьъг 1930.50 36.32 36.31 ki.be W.5S 796Ш

Обилия'
рлс*о а ,

<г

пьнч^о

С| 1ЦМФМИЦИЛ M TTA U *  НИ И>А**Щ

И А МС А Пол И Л М М t il 0 1 л н и t U\ Mama

M.,*r 1
ИАСС4
ИЛгсй

С1
1 020 , Ы п и  ^10 9.08 1

124.64
0 w * i.  г= г г ов 19 US

С2
1 0 1Н Afp, е* А000 10 M 4

Н*3
г 0 8 А1. 6*2200 19 0,87

СЗ
1 0 20 Ajp. Е* 2900 5 1,16
2. >10Л1, Е» 350 U 0.59 hU t

СЧ
Ч 0 (2 * E .  g = jm  , : S 1.86

12.72
г ф Ь A i . 950 3 0.38

v ю
 

с_>

;-
-
-
-

1

1 01ii%uit 1- 2000 5 Щ1
15.14

*2 0 0 At; Е» 950 f 8 Д38

и
>» 010 *Г, «= 750 15 0.4 6

12. H
2 0 Ю АТ, 5 2 00 3 1.9 7

С7
1 010 *1, В50 15 0.40

9.94
2 0Ю A l, вгоа , г 1.97

3 I2^€2,g= : 11320 i f3>,78

2 -1 4 *1506.2, £*3720 4 1Ъ6,15
<3*,M. 10 

2г|ь 5 -с*100, t* 1<ю ‘ Ц- 0,47
х  ■ 

г-*ц 6 ■ни, 1-УЧ5 1 - 9,53*е-«
7 CJ0, С*АА20 1 : 137,38

с5 8. ui.s*6. е*ио 1 •Г“ / 0,83

X .Длина сеток принята условно и может и изменяться из условий 
производства работ по сооружению тоннеля.
2 .  Расход металла дан на^Ю п.м тоннеля с учетом перехлестов 
стержней. ,
3 . Арматурные изделия разработаны с учетом изготавления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой в мостах пересечения.
4.Электродуговая сварка рабочей арматуры класса AIQ не до
пускаемся, при этом необходима -замена класса арматуры на All 
и увеличение арматуры на диаметр.
5 Лист читать совместно с листом исполн, СК 1Ш -92-/9.

С< 4444-92-10

К|НСТтЦ,М* Т О И т *  С1Ч1НЙ
IM V & i f H ,  с ао^жл1мого 
UJTQMNttOJ* ППШ-КйН с Wl- 
лей ЙЪ МАМ» ЬАН, И tTAA 
А О И 5 Л Б А И И

СТАЛ. 4*CT /ИСТАА
P 1

MdtMMMflfJtKT
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[§ р е м е н Ь ы е  р асп о р к и  н е  п о^ каъан ы )

^ -- -ф--W . л»-- Z?-- 17Г

J,_____/ООО [ /1х/0С?0 , /ООО t /000

U  L -
* Т  х

Устройство
крепления

3 а бирка 
Кровли 
'и*досок

/ГПГТЯЧЯб-бб)

Заварка
стен

OOQOK
(ГПХЛЯ1tXA-AXi

Устройство
днища

штольни*

Устрой стбо 
стен 

штольни
Устройство
перекрытия

штольни
прокатной

стали ш о нм асса арра /масса детонм асса арра класса оетонкласса арра класса
5 22,5 J / J f у  Г / 5 22,5 JM Л &2г,5 J / J У Г

Щ(П кг м* М* м 1 Г tf l М1 кг <г М* кг кг к г к г
Н Ш2,76 ? 2 , 3 ? 5 , 0 ? 9 5,Ъ? 17? / 4 ,  /2 966. 63 251,15 / 5 , 5 $ 5 4 W 09. S3 1 i}*9 9 ее.$ъ Ы1,Ы

Марче боны на рагре- 
П и  2 -2 . н а к а з а н ыус лобhо

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-80 или A-II.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штояневой проходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3. Для обеспечения продольной устойчивости рам по мере штольневой проходки необходимо 
установить временные распорки поз. 8 , которые снимаются перед бетонированием,

4. Расход материалов на тоннель принят условно При проходке в неустойчивых грунтах, 
со сплошной деревянной затяжкой но стенам.

5. Металлоизделия см. иопойн, СК М Н -9 2 -2 2  *
6. Схему производства работ при возведении тоннеля см.испоян. С К 4Н4- 92 ~ 4 Ь .

Специф икация м ет аллоизделии  на Юл.м. тоннеля
П а р к а  

~JJ $j$e л ц * - Cf с г C3 с 4 C$ l z $ s t 400*6 123S4 C JO L?.Sks Cf6 L46
П ози ц и я - - — - m 3 H 5 5 ? a 9

Коли яесцхбо turn i t 4fl 40 7 10 I t n г г 44 г г г г
mqccq e d ! * г 1т ,1 ч 25,0* и м 42. *4 H, 1S W ,S 4 Qtk7 в ? ,а 1ЪЫ0 o p  6 а д * * a , o ’?_______ i

Hcv.oid
Гамесу
ТЙТ"'
Чн*.

Ш ёеГ а
КсЬснйн
ffepe ŷdoKt
Томащсба ТА:.

C K 4 / H S 2 - H

Конструкция канака сечен цент 3,Р* г, 4м, соору
жаемого (кпо/76небоi  * 
про+одкои-с кроопеи uz марче оан _____________

YIllCTQO
j L Z

Мосинж проест
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3 * м

1 200

Щ 9x2-00
2 200
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J S L

Л д
400

С п ец иф икам * металла на изделие

20 О

I.S0O
Стой

I п оЩW

1

1 -

50 ! Нхш?

7 зов .

i t

so

а

и
— --------- -—

1
^  U T

«»
:t----:N jL

ш  А

i№

J L

- Н *
J L

л  л

41S
но

S

ПоуЗ

Ч б

Л- J *
Ш

иЦ

Л§ wot Д*\т
Ы

К ~“Щ г

I ° £to ОО•о
z _ i

Т *

Выборка металла на тонны*

Расход металла .указан без 
учет а ор от  иной распорка  
из исоеллероо поз. 8

Иьое/щ* арматурные'

ш АТ
Г0СГ5?Ц-11*

Итого
ricTsisf-si*

Итого20 1в 14 10 10 6
1 0^,26 900,0 1&7.0 157.0 & п ш ч 690,41 1U>S3 112,06 гт м

Прокат

Дбутабр

п т
293?,8&

12364
426.0,46

Итого

496,94

Уголок

L?,5a$
4б>?2

Итого

1Ь,П

Полоса

w ?е
-400*6
Иге

Итого

Цъ 6

Ыбшер

ГОСШМ-уо
П 30

1497,19
С 1C
е е д

Итого

пмрч

Всего

6СИ6Л6

Обща
расход

кг

9018.16

Мерка Поу. НьцкенаёкнчА Ли
Мат
щ а

Масса
маркцп

С4 4* ФгоЩ ЫМ о 1C 10,45 117,44
1 4><0М ( z l t t o 49 1.36

c l 1 ф ЩЩ 1-1500 40 4,51 _
W S

г <fSA Т ( е г т л <Ш

гг. i ■ f.1& АВ и  1190 5 4,50^ 2B.ee
2 *ф10AT ?* 900 44 0,56

сч 4 4 1041 «г ?S0 15 0.U6
11,811 **ФАOKI tz ito o 3 4,9 7

с Г 1 Ф,19АЩ IziSSO 5 164 14.IS
2 ф 4 АГ С =900 S 0,56

i  $
5 Т г ъ ы  <=2220 4 5ZZ& S9,4S
4 - 400% б 1 = Ю0 Н Q,k?

? г* ч 
к 4

Л 4» I

1 Т2‘6Б2 <=4еао 4 - 411.SA
? UP.jxfe ( - « Q 1 - 0,76

$ * 1 

S  ч
6 С 30 tz  и зо 4 - Ш.Ю
9 СЛ6 I z i s o 4 - П.О'?

W цслобии производства работ по сооруж ен и й
тонне л я.
2 Раско& металла дан на 40а.м. тоннеля с учетом 

перехлест об стержней .
За Арматурные, йз&елия разработаны с учетом иъготооле- 

ни,я и х ' конта&птш. сборкой о забодских условиях. 
Допускаете# оязка арматуры проб о/то кои S местах 
пересечения .** ?

i  Злектродугобря сборка рабочей арматуры класса AHI 
не допускается при ртом необходима замена класса 
арматуры н<Ыц и црелимние арматуры на дна мелю

ЗЛисах читать совместно с листом исполн скНН’92-Н.

~Ш1тЗ
Тл- спец.
ГЦП
Инх.

Коъсс 6а
J j< p O H U H
Пере *ч добр.
ТЬмбчкОа

СК НН~92 Z
конструкция тЬинел# 
сечением!t~ * '

л<
7С

Марче

______7x2,4 м соору
жаемого, оитольнроор 
проходкой с кроолеи и± 
марчео он. Металлоизделие

Ыария Лися Листоб

Мосин жпроект



i l l

2 5

V 3
(временные, распорки He показан^ }

Рас ход матер*0 лоб на iQfi-м. тоннеля

Hcmpouc/nSo
к р е п л е н и я

п р о к а т н о й  
с т о  л и

З ат и р к а
Kppo/JLL

и з
d o  сох:

( гост а ш -б б )

3aSup< a. 
cm ен  

u $
d o c  QK

(го ст а ш -« < ;)

У ст р о й  с т б о  
д н и щ а  

и лт оп ьи и

t fc m p o u c /n d o  
с т е н  

t a m o  л ь н и

У с т р о й  с т £ о  
п е р е к р ы т и я  

ш т о л ь н и
ОШ ОН
класса ар-ра м а с с а оет&н

х л *1 с а а р р а  класса j m w
классе ор-ра класса

522,5 Ail м Щ 5 А| АГ m s Л$ АГ
иип г г m i r fL ' 'M* м ^ лг г г м* к г ГЬ Л/i к г /сг

: № m a i n ?>Ь9 '9,91 23/9! ш ? ч u v a 4079 Ш р ц г.ор.7 1 Я 9 Щ 0 6

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней расочитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3.0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме А-Н.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штольневой проходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3. Для обеспечения продольной устойчивости рам до мере штольневой проходки необхо
димо установить временные распорки лоз .<9, которые снимаются перед бетонированием.

4. Средние стойкй поз.З и подкосы поз.7 при необходимости оставить для крепления 
M dbH toem  НО р в ь р р а *  4-4 ц, технологического оборудования или вырезать После достижения бетоном 10055 прочности.
1 - Z  ПОКйЗОЯУ у с  /го О цо 5. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах

со сплошной деревянной эабиркой по стенам.
6. Металлоизделия см. исполн, СК IIII-92-H,
7. Схему производства работ при возведении трннеяя см. исполн. СК IIII-92- k 8.

~ т п а --------
изОе/щ я — а сг CS С* CS С6 С? н а ш и ш t.RS<6 Cko C/6 -400)i6
Рози к - — - - — — ~ i 4 S 6 ? T ~

Роличк с-тВо i s 2 5 50 Z.1 %s 2 5 S.2L 58 %6 S t ib 5 2 . (04
Масса edf <i оком 5-3.41) 40,32. /0,60 2 <49 *>0 Н ЬМ 401 ,0У Д 9 6 ш , а <0.01 ом’’ к , з б !

Z 7 TЙоч-оМ
Гл'спщ
тгг~

Роз се Га. 1*
Ьфонин
Щег̂ доГо. ф

Инж. ТомашеГсГ

СК 4-H4-S2-U

Т Ш Щ Ш Г т Ш Г н Ш с е г  
че ни ем 4£*ъ.Уч, сооруха - 
емо ю  ш,{а опьнеоои, 
(ipoyodtoup с кроб не и 
из марцеоон__________

УЖКШЧЯЯ rfucmoS
М П ~ r z

Мосянхароект
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С пециф икация мет алла на илделие

л з в г т

/?у Z0O | Л

,С------- - т о  |
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м о Ц н * zoo
ы о о

4 ^ а £ .
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I k  e s С6 /to* 3,4

ftOO

90

П О

90

к— Ч

-  §
<

оч
'fL

CV
t—u

/0 X 2.(70
2 8га

■1*4

- Ч
н

■+Нч

/ Ь 7

BbtSopKtt л етами на /Оп.м тоннеля

« о Ц

-— ч

j _ .

ГО С ТЖ Ш -Ъ кбФ

5 ич> И

«/ IIIГ

Моррв Пса. Цаимт$оние pot. /yfO.CC Q. 
ed.&

Масса
марки

л л 1 МЮ0 H tops Sb,04С1 l Ф<оМ t- /ООО 0M
г о i Ф кМЦ £=<iooo t 6,32 ■tr {tilС L l ФЮН! (*woo 4b 0,62
сз i HSh'n 1-1060 4 4 4,VI 53, Mг Ф<0 AI t*H0 ik <m
сц t фЮ АТ £=750 12 0^4 in xo

4_j Ф/ОМ t-  Z600 3 SJO П),ос

С5 i Ф/2ИШ (-Z130 H ■2,0 Z
Щ0г ФШ I» OB о 8> 0Л1

CG 1 Ф16НТЦ t* zizo Ц u,u?
Ц  292 Ф Ш {* 7ZO н ом

t 9 i ФЮН! (z 6S0 it ОАО 1,0с у 2 ФЮНI (z 2600 2 iAO

.1

3 I306Z t-z szo 4 /2.4,83
120,11s 4 -100*6 i--no H 0Л7

4 130SL i-ss io 4 - 20l>nUо г̂» •S-2E
Q

5 L?,5*6 tzito 1 - 0,96
5 с ho l s 5S2Q 4 - 2W 2
7 U6 l -  7/0 i ~ /0,0a

1. 21лина сеток принята условно и мокет изменяться из условий 
производства-работ по сооружению тоннеля.

2. Расход металла дан на 10 п.м тоннеля о учетом .перехлестов 
отеркней.

3. Арматурные изделия разработаны с учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой в местах пересечения.

4. Электроду го вая сварка рабочей арматуры класса АЛ1 не до
пускается, при этом необходима замена класса арматуры на АЛ и 
увеличение арматуры на диаметр.

5. Лист читать совместно с листом исаолн. СК ПИ-92-ЯЭ.

<S0JIr Ir L /SO
ьоо ■ ...r

« o l | t w

щ

H i Пения ар м ат у р н ы е  
Арматура класса

A1 АГ
rot

25
ГГ57£{-

16

52' i/гого roof: 
4o ~ 4 Итого

-443S)Q /079,0 iOS,D 5 Щ  0//32, *.—-i—

бсего

699Щ

< 4
Прокат

Д б^т аор

I S O M

Уголок

Ш

м м

Итого

Т ш

Полоса

-«0*4

ш а

Итого

щ ь

ОМии 
gceJpam d

<г

fWCfi п т , U

Рас лоб  металла, усаъан  учет а  
ор^менмои р а с  пор ли и ъ  ц сдълл*ро8

СКИН-91-14
кошрущи* лошлл т г -  
ч е н < л е с р у р у*а 
ем оголит ольнероа аро- 
Уодкои^с кроолеи а ъ  
м арчеоан! Мето-л/юиьаъпя

Лист [Листов

М осанмроект
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оЬреька ло месту

--.q z

A a c x o d  м а т ер и а л о в  H a jO p .M . т о н н а м

W L  we менее
so

fno проекту)

&

ia& upa m  
досок S’Sai
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1 - 4

" 1 * v
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a * |/80)]35 /£00

2100
2500

крепей

Устройство 
временных 
рам us про
катной сто- 
/и  Им sadbu 
ливанил 
кровли

Устроостдо 
кровли што* 
ни йадовли- 
Ьанием про
катной 
стали

Надавлива
ние- прокат
ной стола 
Влл крепле-
нил стен 
штольни

Устройство 
рам креп: 
ленил иь 
прокатное 
стали

Задирка us 
досок Ья5см 
длл креп
лен и л стен 
штольни

Устр
дт
шли

ойетво
ша
ольни

Устройство
стен

штольни

Устройство
перекршт ил
ш т ольниap'PQ *я*са дЬгЬНтсса qopa класса детНкласса арра класса

[ /  и * ,  г 0‘+OOWf В22, 5 Л ЦТ ЛТ 5 2 2 , 5 лш ЛТ ь Ш л$ Л
шт кг шт кг шг кг ШТ кг мг Мь М& КГ КГ м * КГ КГ мь КГ КГ

1 7 0 2 . 0 5 В m s,6 6 Г 5 « , 6 С 6 2108,446,50 2,50 г <6 151,0 102.66 10,5 Щ96 9Q38 8,83 159J0 т л з
1, Конструкция тоннеля» сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 

дорожной одежды и слоя грунта при заглушении верна конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0м и временную подвижную нагрузку на поверхности по охеме ffifr-80 или A-II*

2, Длина участка тоннеля, сооружаемого штояьневой проходкой принята условно и
не должна превышать 30 м иоходя не допустимой гибкости продавливаемых метадличеоких элементов.

3, Стойка-рамы поз, Ь по мере установки объединить о продольными П0Вв 7
при помощи сварки,

4, Расход материалов на тоннель принят условно npft проходке в неустойчивых грунтах, 
оо оплошной деревянной забиркой по стенам,

5, Металлоизделия ом, исполнен, С К 9t m26.
6, Схему производства работ при возведении тоннеля см, иоподв, GK 4H1-9Z-H9.

Спеииспикаиик »fmoeJtJOui3e4u6 но Юпм. тоннеля
Марка 
иь рели л - С1 С2 со сч хгевг i m i С 30 т 1205 У L.15

Поъиция - - - - 5 Ч 5 е 7 6

Количество ШТ Ю 6 20 е /2 а в в 6 24
Масса един. кг 21,70 Щ48 чУ О Н>*8 Ц 76 47,04 3B5.W Ш ,09 257,60 0,95

HQQ ОГд r & m t r >
Or. спец. Лфонин Жrun перегуяба
Uhjk. ~ Макимобй т * г

СК НИ-92-25

КЬнструкцил топнем сечена- iu aJi 1 Ш4иШ fJSSM iЯ
i- J L

Мосинжпроект



С-< C-Z

,ч Ц 9*ZQ0
г  t o o

оо
Сч1Xо»

выборка металла на 40 п.м. таннеля_

С/зделяя арматурные /кг Прокат t кг

Общий
расход,

КГ

р̂магрура класса

В с е г о

Дбутаёр Шёеллер Уголок.

&сегоЛё
Шого

31
итогоГОСТ5U1-S2* гост sn /-s£ ГОСТ'25020-93

итого
'  ГОСТ 
ачо4В итого

Го с т
1509-86 Umo

4Q КО ё 1 2 0 5 2 I 2 0 S 1 С  3 0 С  4 0 U 5*
466,96 4C6J6 Т1.5Т 235,70 567, & ш, оз Ш , < 2 гно,ов 23 74,202 9 2 5 ,6 6 6 6 ^ J 5 9 U * <5,56 <5,56 6513,30 1Н1Ч,<Ь

Спецификация металла на издглие

Марка / Ъ . Наименование ы Масса 
её, кг

Масса
маркикг

СЧ 4 Ф40ЛШ £•2700 ю 4,30 Н?ог. ф tлт в? 2.200 /0 0,37
С-1 / <р 40 Л W ~е*2*ао /7 7,43

* 0,782 Ф5Л1 е --згоо Н /у</2
Г - 3

4 ф70Л$ е= /soо 40 0,93 75,Ьг фёЛТ в * /900 8 0.7S
C - V

/ ф ЮЛ! £- 750 47 0,46 /4,ч 8г ф/Ofll С - ,600 3 2,22

«5* ^

i '12652 £ -  £300 < - 7 / ,  76
н 12052 е* 2ш 4 — н й

*  1 5 630 £- //500 / - 565*70
1  1 G Г 4 0 £--2300 4 — Hi,09
1  1 * 7 £2084 £•//500 4 - 257,60

С =  CJ ё L 7,5 *6,0 (• ТОО 4 - 0,69

/, Длина сеток принята условно и может измениться 
из.услоёий Ороазёодстёа работ по сооружению тоннеля.
2. Расход металла дан с учетом дёух пере хлестаё 
стержней на /О п.м. тоннеля.

3, Лруиатурные изделия разработаны с у не том изго
товления их контактной с дар кой 6 забодских условиях. 
Допускается дязка арматуры проболокой f  м ест ах  
пересечения.

i  Электрод угод ая сварка рабочей арматуры класса 
А щ не допускается, при втом необходима замена 
класса арматуры на PJJ и уделичение ар мату pot 
hq диаметр.

5' Лист читать совместно с ли его ом асоолн. сс 4444-92-25.

С К  ////-92-26

Ш ГШ Гевее Конструкция тоннеля сече 
наем 4,8*2'0 м>, сооружаемы 
Ю штолчне&ои проходкой с  
кровлей из швеллеров.

Металлоизделия

Стае. Лист Листов
Гл спец,. ТЛфоПин Р _ /
ш г ~ Tkptu/ёоёа

М осинж про* к т



H i

2-2 Расход'_______ материа^об______ на Юп.м тонны*

Устр-бо 
временнь/х 
рйМ иъ про
катной ста- 
ю зйдабли- 
бани* 
кровли 9

8
 £

to 
*

§
 

о
’ 

to
 1

Зада&лива- 
ние грога?' 
ной стали 
для крепле
ния 
стен
штольни

Устр'бО 
рам креп
ления <УЗ 
прока гнои 
стали

Завиркй 
досок д*$см 
для крепле
ния стен 
штольни

Устройство
днища

штольни

Устройство
стен

ьитопьни

Устройстве 
перекрытия 
ии толь к  и

к<л >*<
ъ II ар-рй нласаЪетенKfipCCctарра классе Ьетонклассупр-ра нлоссо

62T.S ЛШ *1 6 It. 5 AM AJ til,5 АЖ AJ
ajr кг шт кг шт КГ шт кг м1 м* М* КГ КГ м* КГ КГ м5 КГ КГ

2 т м ю 1651,0 6 1545,60 7 2167,87 ю,о 4>Ю 7,6 S 4&S.Mш ,в2 «1,92 м .п 426,52 a. qo Щ31 Щ1*

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при эаглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 го 4,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-80 или A-II.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штольневой проходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3. Стойки рамы поз. 4 по мере установки объединить с продольными связями поз. 9
при помощи сварки. Подкосы поз.5 вырезать после достижения бетоном 10056 прочности.

4. Нниход материалов на ронм*»ь Принят уОДОЬНО При йрохсдно Ь нвуотойчиьых Грунтах, 
СО оплошной деревянной гтбиркой Но стенам.

5. Металлоизделия см. исполн. UK IXII-92-28.
6. Схему производства работ при возведении тоннеля си.исполн. СК IIII-92-4 9.

Спецификация______ метам о изделий н а  /О п м  т о н н е л я

М арка
и з д е л и я — c t С2 i d сн С5 12361 12061 СЮ С 30 с ю LT,5*6 1 2 0 И

П ози ц и я - - - J  ; — — 5 4 $ 6 п £ “ Г "

Р Ш иисст бо ШТ t.e' Т , б п ч л 14 14 14 18 ю 7 ’ и 6

М асса еди н . КГ 123,14 52,58 и , 72 18,6* 9Л5 67,6 0 49, Гб 1,б< ш л о ,26.55 0.69 257.60

СК ни-92'27
конструкция ю^неяя 
ем М ‘М м  ‘сооружаемого 
штольнебой проходюд / 

овлед из швеллеров

№ст Листов

Моеинокпроект



зз !

i
i (И, C2 m .  5

Ш м *ы &
k m

200
>C

C5

г
« э
ю

о

г

.4

О

*5

ч 1 ' *7 гГ *с
-4Г

•» ■*

7П00 1

о < ч

'с_______Ш ______

b i  к

С п е  и,ЙФйКМ](И9 М Е Т А М И  НА п ж & л и е .

Марка П05. Н а м и ь к о м н и KOA
Масса 

tA,, w

Масса

«U-Kf

и
А 0 16 ИВ, 6*2+00 n 3.19

«5.11
2 «но а I ,  б - ш о H 3 M

С£
4 0 10 АЩ, 6* 2 А 0 0 n 1.48

52,58
1 0 0 А1, />+600 и U 2

сз
1 < Ф «Д м , £*«П50 ь 2,77 25.22
2 0 6 A J  , £ *Ш 0 6 0,57

с*
i 010 41, 6» 75» 1 1 0.16

10,69
г 0 1 0 A I ,  6-9600 3 2.84

С5
i 0 ffl AW, бх-flkflO 8 0,86

9, 73
i 0 8*1, г» <<(50 5 0.57

м
Z
<
а
< <*
а: *

ЭС 
К IU 
** •<
«2 <3.
о ui
а. а. 
СП зс

3 12251. 1» 2620 1 ~ 01.50

и X 20 61. 6-2220 А - 49.73

5 С 10, 6-915 i - 7.86

6 с зо, 6- m o o  т 4 - 365.70

7 ГАО, 6= 2620 4 - Г26.55

б L l, i» 6 ,  6=100 4 — 0.69

9 Л  20 6<, 6=11500 4 - 157,60

I Длина оетов принята условно и монет я изменяться из условий 
производства работ по сооружению тоннеля,
2.Расход металла д а  на 10 п.м тоннеля о уметом перехлестов
стержнел»
3 .Арматурные изделия разработаны с уметом изротавдотш их 
коптштош сваркой в Заводских условиях, допускается вязка 
арматуры проволокой в мостах пересечения*
4.Элоктродуговая сварка рбббчей арматуры класса А Ш  не до- 
пустотел, при этом необходимо замена класса арматуры на AXI 
'и увопимония арматуры на диаметр. л «
5,Ласт читать совместно о ляотом ясПолн. СК 1 Ш Ч М - Й 7 .

В ы Ь О Р М  MfcTAAAOMSjLf AKR «А АОП.М T9KWEA1*

ЙЗДСАК* A # M A m « * t £ П р о к а т

Оыдии

РАСХОЖ,
КГ

3665,57

А р м а т * p a  к Г а с с  а
ААР Ш6ЕААХ» Иголок

Ьсего

A I м

ВсегоГОСТ 87*1-*2*
«того

ГОСТ «101-52*
Итого

ГОСТ 16920-0J
ИТОГО

ГОСТ 8040-53
Итого

тост
6S0Q-60. (того

_ i 6 _

J73.&2

<0 10 8 ХЛ0Б1 С 40 ПО ею 1,15*6

202, й <215,9$ 226.5i‘t50,S6 *77,16 <693,10 996.90 №1,&2 }16д,П 505.03 J 6 51,0 220.03 4782,35 19,52 19.it 19та ч т



! ъч
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у,* , *vf /

' ■%<'€
b~T>

обрезаю т ся £Q 
месту

» P a At а крепления '* TP S /

2-2

Места установки
оамь/
\QH(J9

временной рамы 
для ъадавлиой

крепей’ не менее I [ 2 0 0

^ Я Й Г > + " ~ {по проекту/ 750(ло проекту}
Рас х о д  м а т е р и а л о в _______ на Ю пм. /, т он н е л

ваЬиркй из 
досок д*5см

У dm -6о 
временных 
рам иъпро 
катной ста
ей для зада- 
бливания 
кровли

УСТр-вО 
кровли 
штольни 
задавлива- 
наем прокат 
ной стали

Надавлива
ние прокат
ной стали 
для креп
ления стен 
штольни

Устр^бо 
рам креп
лений из
прокатной
стали

ваЬирка из 
досок 5*бсм 
для крепле
ния стен 
штольни

Устройство 
днища ; *  f 
штольни .

Устройство
ст ен
штольни

Устройство
перекрытия
ш т ольни

ЬеТпомклйстор-ра масса Ъ*ПЮ*
*т*е арра классшбетонKACUn арра класса

ьш . A JE 4*1 в е р А З А2 ш д А Ж AI
шт . кг ШТ кг шт /ГГ шт кг я1 Мь\ /И5 кг КГ М* . КГ кг М* КГ КГ

1 9W.52 11 4022,70 5 15*5,*0 7 52 9/.(2 5$А0 W 9,30 * Ш о (67.16 1M.SQ 2?0,S0 jS5,W %ъъ ш.зо 1НЫ

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верхй конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 4,0 и и временнуо подвижную нагрузку на поверхности по схема HFC-вО или A-II.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штодьнеаоЙ проходкой принята условно и не
должна превышать Щ м. ^

3. Стойки рамы поз.4 пе мере установи, объединять с пррдольнши связями поз,9 
при пемощи сварки. Подкосы поэ.5 вырезать после достижения бетоном Х00£ прочности.

4. Расход материалов на тоннель принят условно при прокодКе в неустойчивый грунтах, 
со оплошной деревянной эабиркой по стонам,

5. Металлоизделия см. исполи. СК Ш1-92-30,

~~~Щ]5ка~ *— 
. изделия С1 С 2 С 5 «гУ- С5 Х 2П 1

/V

1ПЫ

* fffsjrb

С10 С 50 140 L.1,5 12067
Позиция г— - ~ — ’■ — — 5 ч 5 е 1 8 *
Количество ' dJT 1 7 28 / 1 1. 14 14 14 28 11 7 М б

Шссо един, КГ, въль М.59- 25.5* 9.97 79,46 (%60 6,06 143J0 14J.76 0.76 257.60

—

ШТдпГ коъеева
Гг.спсц

феудовб
UH0K шкеимт

ск цн-9г-гэ
Eggfcg ц / я я т  щ щ & ш

см i $*Z5m сооружаемою 
шгольневоО проходкой с 
кровлед из швеллеров

■£,. I

МосинжпродкТ



35“

C 4 ,C l

C5 ПОЗ. 5

* *

ф

, сз

, A
ЛИНИЯ СГИБА

7*200 jp

..*r
<450

25

В мж A

9

C4

200 14x2.00

3 2oa

- » c - *  
^ c  о

+ A

С П Е Ц И Ф И К А М * ’ M  IT А А А А К А H i j / t A M g

М а р к а Поз.

* .

М а и  m i и о в а и н е
М а с с а

е а . к г

М а с с а

H A J J » ,

< н
1 0 1 6  IS Q f i IS

9 3 .8 8
' 1 « Ш Г А 1 , £ =  Ш 0 *4 i, 97

сг
, f «(10 M E / l ’ ltOO ' 15 / ,7 3

И  59

2. 0  8  A T ,  £ » J J 0 O 14 / ,2 6

сз
i « Я 4  A f f l ,  £ - 1 0 5 0 o' 2 ,48 .

15 ,59
2

-v
a s  a i  . £ -  (A 5 o  . • ; fO 0 ,5 7

С4

4 0  1 0  A T  , (•  *150 15 , 0 . 0  6

n , s <г * H 0  A f  . c ^ - j 2 0 0 5 <,97

G5

м 0 1 0  A ® ,  £ - 4 4 5 0 8 0 .8 9
9.97

г 0 8* A I ,  С» <450 ~ ~ 5 0 .5 7

**
X
-<
4.

■<
«  *

ас

=  “  
W с. 
СЭ ш 

а.
=  *

3 Х 2 3 Б 4 ,  C *  30SO — 79 ,96

4 i  г ъ  б  1 , 6 *  Ш 0  “ 1 : ~ 6 7 .6 0

5 C 1 0  £ « 1 0 S l 1 - 6 ,0 6

* сз-о, e » i< s o o 4 - ЪбЗ.ПО
7 c a o  , J V 3 0 f i$ 4

T
/9 8Л 6

L %5-*6 Or ■ 1 - 0.76

Г  20  Б 4 ,  f * i l 5 t > 0 4 - 257.60

I  .Длина .сеток поирята условно и может изменяться из условий 
производства-работ по сооружению тоннеля.
2 ,  Расход металла дан на 10 п.м тоннеля с учетом перехлестов 
стержней*
3 . Арматурные изделия разработаны с учетом изготавления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматур» проволокой в местах пересечения.
4/Длэктррдуговая сварка рабочей арматуры класса AIII н е 
допускается, при этом необходима замена чжасса арглатуры на 
All и увеличение арцатуры на диглетр.
5 .Лист Дитать совместно с листом исполн. СЭС I I I I -8 2 -2 9 .

\I

8 ь 1 б О Р К А  М £ТА  А А 0 И Ъ Д Е  АИ М Н А  10 П .М  Т 0 Н Н 1 А Я

/
...... ......x-..— ....... ....... . , ...... ...

И *  Л  0 А И *  A p ГЛ A T 9 P M bl в . В p o k  A t :

Оац н м

Г А М * ,

КГ

А р м а т у р  а к  * a c c  a

A i B  51 T A % p l l l b i U H И ГО АО К

bet го
a a  . - ' A 1

&СЕГР
г о fe t  s in -  i i f  '

Итого r o c r m < - A 2 ‘
«тега ГШ2682Ы5 Итого

ГОСТ 12*0-83
Итого

гост 
. M M r l i  

17.5» 6
Нт̂ го

4 6 1 4 1 P 1 0 a П 1 Ы П0Б4 t 9 p C i O  j C / O

Ш.8» 525.76 2 7 0 ,8  c 1*47,40169,29 307*99 Я 1 .28 aossjw1545,60 1044.32 4022,-70 169,68 
-- --- ^4~ !— -J—

«55, ?P 24, 28 2 A 21
.........-7

Ш9,42
1

т ц ®

■ц*» «sr̂ s*

и  ИН-92-30
/7 __ 1

Нам Qtx№ Ш 1 Конструкция т о н н п я  енб* 
имен 25*2.5*, еоортк|магя
HJTflHHtfrOM ПГОДОХКО̂ , г 
КРВ'ЬАЕЙ Hi lUbf ААЕ П Ь. 
Mi ta h i  изжеам*

fT4i,W АИСТ Гамао а \
ГА. CHIU,. Дч>онин ff&T р ' 1 1 . J
Г и п fu r im m М 1 с и ИЖ П fOf А.ТИй ж. БУХАРИНА ИИ

1___



ъв

O b o e ia to m c f по
м ест у

Места иста 
н о б /и  бремен: х 
но& р а м ы  для N 
ъаааблибания 
кр&Пей

7S0
(по проекту)

Ш е ш д м а т ер и а л о в  на *0  п м .  . т оннеля

750 
(по проекту^/

Устр-бо
дреме иных яробли 
Ойм </*, про- 
гатноб'сга*
W для за-

ядйблибанщФоКли
шт кг

З Ш 6

Устр -бо Ъадаблида1

штольни 
задоблиба- 
нием /изо- 
латной стали
шт
12.

КГ
ч ъш  о

ние прокат 
ной стали 
для крепло 
нил стен 
штольни

шт КГ
1030.40

Усгр'бо

лени я се
прокатной
стали

ЬаЬиркЦ-.
рам  креп\из дйсок 

д ’&м для 
крепления 
стен
штольни

шт кг м:

И ч  *70
-*т*г

7*4

UcifioUctnio 
dHuiMtt r  
истаял

Уст ройст во „ 
ст ен
ш т ольни

Устройство
перекрыт ия
ш т ольни

\
бетонкласс* fifipb «ласе, seme*«ле£р* арра класса вето*

класса арро клосса

6215 Ш ,3 A I 622,5 А Ш AJ
• к г - ■'̂ "1 * к г КГ !м * '' кг ГГ

<i,is т м зв,11 »,24 Щ В2 293,37 и, 02 306,00 104,54

ж -  ж s/r ; ZP S / ‘ ЛУ
..... *800 _ « и

ио

______ . М , '

■*'------ - 5320 г

Cneuuipu^QUuj, ^ т сииоилЗелий на <0 п и  тОЙНСМ

1. Конструкция тоннеля* сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожнф одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1;5 до 4,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме А—II*

2. Конструкцию тоннеля, из-за пониженной высоты сечения* применять на участках 
длиной не более 10 м при условии дополнительного согласования с заказчиком.

3. Стойки рамы поз.4 по мере установки объединить с продольными связями поэ.7 
при помощи сварки. Подкосы поз.9 вырезать после достижения бетоном 10056 прочности.

4. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах со 
сплошной деревянной эабиркой по стенам.

5. Металлоизделия см. исполн. СК ШМЗЗ-'ЭЯ
6. Схему производства работ при возведении тоннеля см.исподн. СК IIII-92-49

MQfiKQиъйёлии
Позиция

Количестбо

Масса един.

- а С2 с з ’ Г 4 I 2 6 6 ?
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.."Ш.'
ж г о м
■ '"nil

..г w  „...i 
С 30 C4Q I 2061 ^

r""T' ------
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—  - — — 3; * .4 >. 5. . г 7 a Э
ШТ * 1 1 1k 7 1k„ , > ih

...* Д ... мг ■ 7 k ' 2 8 lb
кг 119.55 __26.15 68.11 •- 12.61 iO i.se ■54.05' jey.ri 160.'S6

----J+-;—
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— ■*---
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М асса  

И5Д,, к г

C l

1 0 1 6  А Ш , 6 - 5 0 0 0 15 6 .0 0

119.55г « И 0  A i , '  1 - П 0 0 <5 1.97

C2 i * 0 f 0 Ari»# £ * 1 6 0 0 15 1.11
26.73

2 0 6 A i  * « iU 3 2 < K P а "7 .2 6

C3

r  ■
1 0 16 А Ш , 6s* V 0 5 0 6 6. «40

68.11
2 0 1 O A l t fcibSO 19 0.89

C4
1 а  «  a l .  £ - 1 5 0 15 0 Л 6

f ! 8 1
2 0  10 A I ,  £-3200 3 1.97

лX 5 J 26 6 8 . C-JJ 20 1 - 103. S|

<.a. 4~* 1 2 Й 6 1 ,  6 *1 5 2 0 1 — З М 5

-c 5 £ 5 0 ,  6-11500 1 — 365Л0

«8Г
3C 6 680, 6 *5 5 2 0 1 — 160.36

-X 
•< Ш 7 1 2 0 6 1 . I=i4500 1 - 257.60

a  e=
a. Uf 6 L7,5*6.0 ,6 * 1 0 0 1 — 0.69
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I  .Д и ш а  е е ^о к .ш условно и ш к е т  яаиопягьвя из-ушг^йй 
по соорунашоо ю ш а з я ,

_______ ________ _ дан на 10 к Ш  тотеря о ywoKjwj^xaocjofl
ovof* Д1ВЦ1
ЗД]баг/рп1Ю  пплсвшя^разрсбфшш о учоНЙ дзгЬтозлотя шс 
ноткжгио': сшрк с & л  э ш ш ш т а  усяодалх. Допускается шзка 
aji.it.rypu пропололо!: в кастах ягфосочошцц 
4. -Лпзкгхv ’yrbt&h cix’piаз. работай tjuarypii класса AIII п э 
допускается, п ш  этсм посбзссдаеж солоно класса с ш а т у ш  на 

п упопитошш арпауда ш д й а ш т р *  „  . , ,
с*Днод..\»ага^ь сошюсгно О лиотаг цополй. СК IIII-02-31.
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НАЧ.ОТЛ. КОНЕВА КОНСТР̂ ЮХЙЯ T0HMUP СЕЧЕНИЕМ 
2,6x1,МИ. СООРУЖАЕМОГО ЩТОАШ 
18Й ПРОКОЛКОЙ С Ш6АЕН НЗ 
ШбиАЕП5> ИСТАКАОИЬДОКИА.
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«ч,
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О
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л <ч

ч  i
Места установи

(по проекту)

Усгр-бо бре- 
ценнь/х рам 
oj проттной 
'оси и для 
шдаблиба - 
кия кробли

У СТО-во 
сроб ли 
штольни 
з адаблиоа- 
наем /ро
ка гной 
стали

Ьадаблиба- 
ни с прокат
ной стали 
для крепло 
ним стен 
штольни

Устр-бО 
р а н  креп- 
ления иь 
прокатной 
стали

ш и р /г а
уь  ̂досок
o'Scm для
крепления
стен
штольни
(ПХГте~бб)

‘ Усгройстбо 
днищ а  
штольни

Устройство
стен
штольни

Устрой crSo  
перекрытия 
ш го л ьни

ШОТТогосса орра масса meta арра класса бетонмасса арра класса
£32,5 j / p Л 6225 ЯШ J f l М л

ШТ КГ шт кГ шт кг шт кг н ' М ' И ' кг КГ И* КГ кг м ь КГ КГ
2 9вЗ,24 а 4Ш.4 6 .4 т5,б 6 1Щ П »8,ао Ik k ю ,а 4?Ш

/
491,7$ Н.20 3(5,36 121,88 Ю,97 Щ У Щ 25

3(50 . • 1 75
адов

---------4~,

марка
иЛ ам з

«ем а а СЬ сч С 5 С6
— f/ГСУГ

123 Si
W/TG ̂ ST

120Ы С 30 Г 40 ■Г20Ы
1 v ‘ 

L  7,5*4

Ноши» . ;.-v~ <- -
*

■ 1 - — — ь ¥ 5 6 8

Xtut/vtcmio шг а s' 20 6 ю __ ю 12 УВ (2 $ 6

M m  Ним КГ Д й 52,63 25,40 № {4,40 <ър$ 49,73 365,70 199,39 291 f i Ц69

I • Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3*0 м й временную подвижную нагрузку на поверхностипо схеме НК-80 или A-II,

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штольневой прохбдкоЙ принята условно и не 
должна превышать 10м. ч . v;

3» Крайние стойки рамы по8,4 по мере установки объединить о продольными связями поз.7 
при помощи сварки. Средние стойки поз.4 вырезать после достижения бетоном 100# прочности,

46 Раоход материалов на тоннель принят* условно при проходке в неустойчивых грунтах, 
со сплошной деревянной забиркой по Стенам,

5, Металлоизделия см, исполн, 0K.HH~9Siz.b4.
Схему производства работ при воэведении тоннеля см.испслн, CZ Н И  -92гЧ9

ШШ1
рг.спёц
Ш
ОНЖ,

Ксьееб а
ни>Г~

оба

Ск Н И -92-33

Конструкция тоннеля сече- 
ние/и I  St 2,1м, сооружаемого 
штольнебой проходкой с 
проблей иь шбеллерод.

♦7
1—L

Мосинжпроект
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: 2X00
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50 81

сч CS Сб
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1

L

1 ■
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§1

soil 9'го° [ я
К

> 1 т о

выборка м ет алла на Ю пм тоннеля

изделия арматурные f кг
jp  натура класса

...ЛЩ J I

m crsi8 i-8 if •
итого

mersw- гг'
итого

76 12 Ю 40 8
т о 573,36 щ о (266,33 W,o* 324,88 737, 91

всего

2QQ6>zi

Прокат f кг

А б у т а б р

ЮСТ26020'85

12164 1Ю61
1021,68 м о ,п

и т о го

Швеллер

ТОСТ
8240-89

С50." Ш

ЬМЩЩН|955, Vt

итого

5 m tih

Уголок

7UCT
8S09-86
L?,S'6
16,56

итого

<646

всего

Ь&ПЛ

Общий 
расход, 

к г  '

м&$о,оо

5$:

Спецификаиил металла на и зд ел и е

%

bu ff Л

т о
1

Л .

‘' X L

Марко Поз Иаимсиобйнис Ли
Масса 
ед, кг

Масса
марки,

КГ

с Г I Р16 лш Л  3150 10 Н,98
6 М 4

. JL . 2 »ЮЯТ е • 22 00, 1* 4,36

п 1 ртгЩ £* 2950 17 2.18 52,881 9 в / г (- 3600 // 1рг

съ 4 и гл  я (= 2000 10 1,78 25,70
2 9 8 IT Iя 1900 10 0,76

СУ 4 p/OIT (• 750 il 0/46 14,48,
2 910JZ (• 3600 .3 2,22

с$ 1 9Ю1Я 1 * m o 40 099
. /0,40

2 9 8JT / •  1900 6 0,75

С6 1 Р10Л& !■■ /500 ю 0,95 43,05
2 Р 8/J (4900 s

ч  ■

1236# (' 5500 4 - 85,14
'Л I2QS1 Л* 2220 ч ' 1 - 49,75

6  S’ • *5 п о HSOO „ 1 ~ 365.70
& М £*3 joo 4 — 159.33

г*1 Г 2061 { ’ 11500 4 257.60
<з 8 LHS-60 • £*Я0 4 - 0.6$

{.Алина сет ок принята условно а  может  изменяться 
из условии производства работ  по сооружению тоннеля, 

2. Р асход металла дан с учет ом перехпест ов 
стержней, на Юп.м. т оннеля.

Ъарматурные изделия разработ аны с учетом изготовления 
Ах контактной сваркой в заводски х условиях. Допускается 
вязка арматупы проволокой в  м ест а х  пересечения, 

i  Ялектродуговая сварка рабочей армат уры класса А В  
не допускает ся, при г том- н еобходи м а зам ена к л а с с а  
арматуры на АН и увеличение армат уры н а диам ет р. 

к SJucm  читать совмест но с лист ом исполн. Л&ЛМЫХ-И.

СК НН-92-34

Конструкция юннеля егяог 
ниемЪЫГм, сооружаемого ижугбнеооо проходкой, с фовлео i/5 швеллеров, 
металлоизделия

ШиТluct Яистоб
Р 1
Мосинжпроекпг



Места установ
ки Т ем ной  ̂  Ч 
рамы для з а ш - \  
либания крепей \

750
, : /по проекту/

A

о б р е з а ю т ся по 
м ест у

проекту/

Р а с х о д  м а т е р и а л о в
' \„ * * г

па Ю пм - томргеля

Нстр-бо 
Временных 
рам из про
катной ста
ли ба&а&ли- 
бания проб- 
ш

<?С7р-бО ,
кровли
штольни
задаблибй-
нием про -
катноб
стали

бадавлиба 
нас прокат 
ной стали 
для крепле
ния стен 
штольни

Устр-бо 
рам  крепле
ни я из про
катной 
стали

бадирка  
досок б€см 
для крепле
ния стен 
штольни

j/cmpoucmSo 
пнищ а  *

штольни\

У ст рой ст во  
г ст ен  , 

ш т ольН и

У ст ройст во
п ер ек р ы т и я

ш т о л ь н и

5 етон 
к пасса ар-ра класса бетон.

класса ар-ра класса ьеток
класса ар-ра к л ось

№5 Ш и 522,5 ЛЯ, М Ы2Р т AJ
шт КГ шт гг ОГГ КГ шт КГ мг‘ м » м* КГ КГ , М5 КГ КГ М* КГ КГ
■У- ' N06,28 44 Щ&О б 1545,60 7 492W 70,46 3,52 (1.33 « г » 23.04 m i s Л.30 т  ре

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную, нагрузку от 
дорожной одежды и сдоя грунта при заглублении верка конструкции от уровня Поверхности
от 1,5 до 4,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-80 или A-II.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штодьневой проходной принята условно и,не 
должна превышать 30 м.

3. Стойки рамы поз.4 по мере установки объединить с продольными связями поз. 9 
при помоги сварки. 11едкосы поз. 5 вырезать после достижения бетоном 100£ прочности.

4. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах, 
со сплошной деревянной забиркой по стенам.

5* {металлоизделия см. исполн. СК IIII-92-36.
б. Схему производства работ при возведении тошжхя см. исполн, СК Н И - 9 2 -  Ч 9.

~ 1 Ш й -----------
m a e j u j — С 4 ‘ V I С )  ' 6 4 CS 1 2 6  82
П о з и ц и и - ■■ - — , — 3
Ш и я е с т д о Ш Т г о г о 14 г о 1Й У

Ма/сса. един- К Г 433,52 5 4 .7 2 ( 2 5 .9 0 42,84 ‘ 2 0 .»  Г Н 6 , 0 $

П О М С <10 1Д5*6 120 64

$

П гг
<Н М  36$.10 П9.66

П 6

2 5 1 0 0

run
UHQtC

ная.атд
ГлспеиМаюнин
--

В уда рана.

СК (4H -$i'SS

консюикии» тоннеля сече- ташиист Jn/cwi 
маем 40*42* сооружаемо- р ___
го ш ю м #6оа. hpoxoL. „ .  ,, _с кровлей иь шЪем/ероц Мосынжпроекг
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iU jli аи* л р м к т з  _ I.,;--- I l M i i T  •

(J 6 m, И U 
РАМ OA,

If г

М  К<*Т* F А КЛАССА
A 1 0  т  i 0 » Ш п и ц V f 0 A 0 К

b c i r o
АЕ АХ . ,

Ь с е г оfoti eiv
И т о г е

ЮСГ JTOI-sV Mrorq ( a c t  3 5 a j o - o 5 ИТОГО ГОСТ 6340-0 0
И т о г о

гост"—  8S09-H И т о г о
<3 -tv . «0 10 * П О  * 2 1 2 5 6 2 1 2 0 6 t C 40 CIO С1Ч U5*6

2008,00 »1.М I15.W т м 65Ш 1 & М 4 b M i ЗШ.5Л т и н 1630.0*1<515,6(3487/, 36 a n i6 5119.00 315,0 6(92.66 2 b , 24 2 3 . 2 4 507,38 m93.9f

Ы

Сп е ц и ф и к а м * и и а и  я» ifJktAue

М арка Поз У U M E H D U H M Под. Масса El, «Г
М асса
КЗА..КГ

c r
. 1 t>18 *0, 6-3400 15 6,* 133,52
2 0 Al, 8= 3200 16 1.97

- n ‘
1 . 010 к Щ,, 6=3600 15 2.22 54.72
1 <88AI, 6-3200 17 1,26

СЭ
< 018 А Ш , 6-6200 8 12. A0 125.90
1 0/OA1,, 6= 1450 30 0,89

Cl,
• . ’4 ...n ..

1 0 40 X I , 6=750 15 0,46 12,81j
l <6 50 AI, 8* 3200 5 4,97

C 5 4 Ф 4 Ц АШ, 6 = 1800 8 2.18 20.36
t M  * I, 6-Й50 6 0,57
3 i 16 V . 6=3120 1 — 116.06

-« ас 4 I 30 62 . 6-55 20 1 — <21.51
Ж Ж

AAA , 5 . cm , 6r 915 1 — 11.25
>* в 

« *  «i 6 • « v
^ _ r _

<Г —• 365,70
* ** 7 .1 „ — 179,68

t s :  X V ’L7,5>6, 6-110 1 — 0.83
9 ’ 6-11500 1 — OS'). 60

1. Длина сеток принята условно. и .может изменяться из условий 
производства работ по сооружению тоннеля.

2. Расход металла дан на 10 п.м тоннеля с учетом перехлестов 
стержней.

3. Арматурные изделия разработаны с учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой в местах пересечения.

4. Электродуговая сварка рабочей арматуры класса АШ не до
пускается, при этом^ необходима замена класса арматуры на АП и 
увеличение арматуры на диаметр. ;

5. Лист читать совместно с листом исполн. СК IIII-92-35

СК- H H ’ S t - M

Ко н с т р ш а и * т м и т  Cim-
Н Щ  М 3 ,0 « 3 .2 И .с о о р у ж а е м о г о
ш т о а ш ш  л ж о а д о й , с ть-
1ЕЙ й} ШЕАМРОй. М t7 А А А О - 
ИЗХСАИЯ.

IVAital а и с т  I Аисте а

М осинж проект

У
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У№ктз9р у ш алобк/

0 & едат ь_ п о_  
м ест у

временной рам ы  
Ал* ъадаЬлиЬани* 

крепеа
(по проекту/ (по проекту)

Устр-бо вре
менных рам  
иъ прокатной 
стали для 
дйдаблиба- 
ни я  кровли

Устр-бо 
крабли 
штольни 
ьадаШ бо- 
наем прокат 
ной стали

Задаблиба- 
ние прокат
ной стали 
для крепле
ния стен 
штольни 

. к-

' j--ip

Устр-бо ■ 
р ам  крепле
ния иъ 
прокатной 
стали

З ади рка  
иь досок  
{рбсмдля 
креплениЛ  
стен штоя& 
№
(/№$086-66/

Устройство
дн и щ а
штолони

Устройство
стен
ш т олони

--------------------------- ----- |
Уст ройство
п ерекры т и я
ш т ольни

QCTOH
класса арра класса детон

класса арра класса тонкласса арра класса

628,5 Лш Л 622,5 JW J T 622,6 л » JFT

шт. кг шт. КГ
—*— . 
Ш7> КГ шт. КГ ]М1 му КГ к г м> КГ КГ М\ к г к г

2 ш м 4k 5119.8 6 45*S£ 6 3463,1(1 W l i t и ? ) 612,5 207,8? 12,И У М 127А& 41М еп Л 253,57

1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглушении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-80 или А-П.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штолъневой проходкой принята условно и
не должна превышать 30 м иоходя из допустимой гибкооти продавливаемых металличеоких элементов.

3. Крайние стойки рамы поэ.4 по мере установки объединить о продольными связями поз.7 
njp помощи сварки. Средние стойки поз.4 вырезать пооле достижения бетоном IOOjC прочности.

4. Расход материалов на тоннель принят условно при цроходке в неустойчивых грунтах, 
со оплошной деревянной забиркой по отенам.

5 . Металлоизделия ом. исполнен. С К- Н 44-92-38.

6. Схему производства работ при возведении тоннеля см. испсдн. СР H H -9Z ~ k9 -
м арка
иъаелия* ч у  '■ С2 СЪ СУ С5 е в 12654 2 2 3 5 / г з о С 40 120  Б< L 7,5*6
Позиция — - ■— — — — 1 Ч . * 5 6 7 8
количество ШТ 4° б  ' / 20 * 6 ю /0 /2 48 14 6 6 24

Массй един кг 9 W Sb,Z6 26,60 11, 56 /5 ,0 5 т ,о ь S ? M ш л о 2$?,6 0 ,6 9

,
начато.
пг.спец̂

коьееба
4<ронйн

run « д а
инж ЩксимОба

СС H H -gZ '-W

Конструкция тоннеля сене- сга&шШдт XJuaoE

М осинж лроекг J
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S 45x200 Щ
т о  /
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s

~C=£

C-2 ■ £ 3 L

- & г
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Щ Юг ZOO , Juuut cmStL.
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Л 7

C-5 C-S,
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Д l<200

/850 7 , Щ 4хгоо fsc
■1500

>ка. металла но. 40 п.м. т оннеля

Яр натурные изделия
; Ярнатура класса

j  § Л  '

• j rocr 5 K W Unrno
ГОСТ 5154:62* Ц ш о

беем

а J2 40 40 ' S

т л щ н и,в 1И . Н 330,18 Щ И «33,78

Прокат

- 4fymagf>

ГОСТ 26020-83

12664 123 В 4 Х20Б4

4296,964051, ОН 154У, в W S J

ш веллер

ГасГ

СЗО
№fi

Ш
Цтого

iWlS235,4$

У голок

гост
$509-86

г 7ts*6
« Л

Цтого

46,5Ь

всего

id гере.

Общий
расход

кг

т ег,зб ;
*rt •

Спецификация металла на изделие.

Марко. to. Наименование. Сол. Мгсса ед., кг
Масса
марки

кг
4 Фияш, £.5650 <0 7,30

Ш бС-4 * 2,фЮлТ , £.1200 46 4,56
л *7 У 0 41АЦ, £--2500 /7 2,12 сг 36l -г *2 ф SAI, £.5600 У/ 4,42.

4 ф 42ЛВ, £: £4SO ю <94 и, 60
г *рШ ~Г е-~ 4900 /0 Р?5
1 фМ1, £. 5600 3 2.21

44,42£ р ЮЛ1, £: ISO /7 о,чс

£-5
/ ,ф /2А й, £-1650 Ю <73

21,85.2 ф£ АТ,. е. юса ? 0,75

. . А

4 ф юлу, 2 22 1500 ■ /0 0,93 43,05
2 ф5А1, £ . 4900 ■ч т 0,75
5 ''12654, е . 5260 .. { - ' /02.0$
У 12354, £-- 2220 4 - 5?,П

Е £ S *хзо , £.44500 / - 365.70
2 * л Ш ' V •£. 5260 4 - 1S6.44о 7. 12064, , .£-■44500 i - £57,6

8 L 75* С9 £■.400 V - 0,69

4, Алина сет ок принята условно и может изме
няться щ услобии произ$одст£а работ  по соору
жению тоннеля.
Z, Расход металла дан с учета* перехлест об 
стержней, на 40 п.м, тоннеля.
3 .Арматурные изделия разработ аны  с учетах/ 
и&ота S/гения их контактной сборкой {  за  борских 
условиях. Допускается бязка арматуры проболокой б  
/иестах пересечения,
У, Электро дуШая сборка рабочей ар/иатуры класса Я& 
не допускаетсяt при этом необходима зам ена класса 
арматуры на P i и у {сличение ар/иатуры на ои а - 
метр. s ■

Si Лист читать coS/иестно с листом исполн, CtMH-92-З?.

Начете fa c t  е а
хлсЬец Л&омин tPгяН ttopQtydott

•*__инж. бобргнеёо.

U  4444-92-38
(инструкция тоннеля сечен/ 
■ г дз м2.4н сооруосаеногощщшжijassa

Носинаспроект
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Й|
N

C3

£2

Ci

C2

C5

C4

\ т
^  S// ~Z?---37---J7 ~: v/r

H

( <1

e .

3 - 3
О б р езаю т ся  m

м  W

Места ус/па М к и  
временной рамы  
Алл ьадаблибаниэ 
крепей

(по проему/ ’ г (по проекту)

(>а с х о д  м а т е р ц а я о б  , н а  Ю п м  *  т о н н ы е

•ча-

5 г

И..
м

W ls * . 5600 ■: isWlMO
L <М Ь Ь П  SO ,, i UO 1., 40• "f 7 

160

Г .л,1И •• X К ' л  
. Ж  О Ь •* *' МО 0 L-: 144й

,16 О
Г 1 1 Л ■..... т  ■
Li......... - ' . цооо ,..........LЧ -  * ' — t т
к -  ,....... U iS .

; г'г>К- >с—V

_ _

Устр-во 
уоемснньсс 
рам, 4/з п ра  
каткой стало 
для задавал  
банил 
кровли

Устр-во 
кровли  
штольни 
ьадавяиба- 
ни ем  про
катной 
стали

бадаблиба- 
ние прокат- 
иод стали 
для крепле
ния стен 
штольни

Устр-бо 
рам  креп
ления из 
прокатной 
стали

йа&ирка 
досок  д'бсм 
для крепле
ния c m  
штольни

У ст р ой ст во
д н и щ а

щ т о п ь н и

У ст р о й ст в о
с т е н

ш т о л ь н и

У ст р о й ст  4 с  
П ер ек р ы т и я  
ш  т  о л ь н и .

Ъетонкласай ар-ра класса ъеггсн.клаооя ар-ра масса. детон
класса су>-р>а класса

Ь21$ Ащ AI й 22.5 AW А.Т Ь 22. S АЖ м
шт КГ шт кг шт к г шт кг ml ", м ъ М*' кг кг М* КГ КГ И* КГ КГ

1 ч п м /6 585//20 8 20 6IU 1 5940.37 1 Ш \ ,п is,n 1ПЧ& Ь 7 0.16 i4,U 12i 16 227.23 74.22 12({Н т ь е

I .  Конструкция тоннеля, сооружаемого, штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении варка конструкции от уровня поверхности
от 1,5 до 3,0м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме НК-80 или А-П./

2ш Длина участка тоннеля, сооружаемого штольневой проходкой принята условно к
не должна превышать 30 м исходя из допустимой гибкости продавливаемых металлических элементов* 

0
3. Стойки рамы поз. Ч по мере установки объединить с продольными связями поз. 8 

при помощи оварки. Сроднив стойки поз.4 вырезать после достижения бетоном ЮС% прочности.
4. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах, 

со сплошной доровянной эабиркой по стенам.'
5. Металлоизделия см. исполнен. С К W4-3i*4 0.
6* Схему производства работ при возведении тоннеля см. исполн. СК 4Ш-92гЧ9.

С й  t  U ,  U  ф  И  К * А  U ,  И  Я Н Е  Т А  А  * а И У А & А  И Й .  Н А  4Q I T  М  Т О Н Н  6 ; А  я

TPTFka------

Оогиций
— , с г с ъ СЛ . 0 $ с е С7.. 12  6 В? х ъ ъ ы a s  « в rj.fl С40 Х20Б7
““ 1 *~~~ — ’ ' :—  — , — ; , _ •«**— ■ ' . к '■ ? 6 1 8

К'ОАИЧЕСТЬО ШТ. 14 14 2В 44 ; 14 7 1 14 21 и 46 7 . 8
Масса ед.*' КГ U .  99 Н  4S so, 4 4 « ,3 | / и  4 <2, U 9,94 ш ,  и 1 Ш З и л 365,70 206.66 257,60

.
НачскА
глспеи.

KOiecJqi_
Пронин

'Ш перегцсШо,
инж Ьудорина

СК 4111-31-1$

Ы ст ру кии я тоннеля гёие. рибия Лист Листов
иисм^ы6,6м сооружаемого 
штольнебод проходкой с 
кровлей иь ш веллеров. Мосин жпроект
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П 00
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№

' о  CJ
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^ _ J * M 0 J ifig
1Ц QQ

JLL->.

л  5

. Ш

ЦАО

; <— v
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->i

m "

b j x A

1*50

^ ..ЛП Щ с
1*QQ

^4

e=r''
л»

100

C6

_ у ' ■ -■■■■'-----
~т

1* * too . гМ
■* . 5200 Я

§1ч,
т — тс

оLo

С ПС4Й4>Й Ц >Ц,й Д МЕТАЛЛА НА k5A6AU£
Марка Rav Н А И М £ W о A A HUE Код. МассаЕА.,*'

И ДССА
МАРАЙ,кг

С1
1 Ъ20Af . £=8000 8 $.8 8 92.99
1 ^ iqai, E * m o 19 1,05

сг р «тАЩ, £«i»ooo & М Ч 5f.*S
г 08AI, £-1100 19 0.67

сз 1 0 2ОАЩ. £>2900 7 7.16 60-Нг 0(0 АТ, «*<А00 12 0.66

с.* 1 <2f А Ш . £=2100 7 ?.66 17.97
л 03AJ, 1 = 1 * 0 0 9 0. 55

и
05

1 0 Ц  А ЦТ, £ = 2000 п 2. *2 21.54
г 0 8 Ат , 94 0 0 е 0.55

С6 1 4(0/1, (.= 150 15 0.96 12,81
г 010 А1, ъ 1,97

• С7‘ i 010 АТ -С- 850 15 оло 9.9*12. *И,0,М, «-.Мвв 2 1.97
3..яГ26 Б2 , £= 837 0 1 - '«А.7*

-с -X щ 'Г 130Ы , £- 3720 1 - . 122,59
» "с1 UJ 5 l t s * S , e«12Q 1 - 0. >3^ X. < С 30 , £* <1500 1 - 565. 70
еаО, X 7 с Ао., , Ь'^зго 1 — 2 oa.ee
С= -* 8 120 61 - €=19 50 0 1 - 257. ЕО

C7

‘ l

200 f4*20fl

3200
- ^ f

I* Длина cetOK принята условно и может изменяться из условий 
производства работ по сооружению тоннеля.

2, Расход металла дан на 10 п.м тоннеля с учетом перехлестов 
сте{рней.

3* Арматурные изделия разработаны с учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условия*. Допускается вязка 
арматуры проволокой в местах пересечения.

4. Электродуговая сварка рабочей арматуры класса АШ не до
пускается, при этом необходима замена класса арматуры на АП и 
увеличение арматуры на диаметр.

Ь. Лист читать совместно с листом исполн.СК 1Ш-92-ЗЭ.

6 ы & о * к к н и м и  иуд е а ч и н А *fQ д. и тонне а *

Й у ад а и а а t-м: ал «ь\ е
4 I» М д ТУй К к Д .А сг А
i I

ГОСТ 5789-82 *
г Г 1 1* 12
2353.69 72М6 .179,49

Итого

а т а *

AJ.
густ si
ля 8
893,01 293,7*

Hte га

SS6,W

&СЕГ6

ч ш д о

П Г О  К А Т

;■ х Ь * t А Ь t

П а  5 t 52 0-43

IbOSl t  2€6Z Т20Б1

2570,15 ! U6.92 20.00.8-

tty о го

1517,31

----1 " W 1,1.. . ...
Ш S E A'A E t T̂0Afl<

Г46Т KAfl-49 ‘Итого
гост№-T€ ИтогоC93

1940.825851i2lШ Ш £52* 2У24

ICAfO

i m w

О&щш!

Расход

<г U  1Ж -  n ~ kQ

Ш С Т Р З  Й1АМЗ ТОЙ HI АЙ 
с ц е н и з м  У 6 * У 6 М ,  СО О РУ
ГАЕМОГО ШТ0АЬН& &0Й ПЙ0- 
Н Д Кв Й  с К?DЬКt М ИЗ ШИА- 

A m * .  М т А К О Й З Д Е А М Я

эСТАДИЯ \иет АИСТОВ

М в С И Н Ж Ц Р О Ы с Т
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Pa м a
креп леи aft
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_J 200 ^ Д 0 < Г  ̂ v L

j l 7

-

J 9 11

1* ____ Г >
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---~%T
m s ж

H 7

n i f
iWO_ 
1(2 80

p o~ X*Л

ъаЗ и рка ub 
docoir d-$CM \

ъ й  - / / r w
.______

П О 0 

4100

90 0 - 4

Mtc/rra установку 
ф еменнод’рам ьГ4 
для ьадаЬли&ани я 
крепей

обрезают ся по 
"месту

750 
(по п роезд)

Расход______ материалов______№_
)  ^  г  т  проету

Ю лм.  * т оннеля

Усгр-бо 
Временных сам иъ про- 
щтнш стали 
для 2йда6~ 
моими* крооли

Устр-бо 
кровли штольни, 
2йоаблиба• 
чиец про
катной стали

Заоаблиба 
ние прокат* ной столь 
для трепло 
нил стен 
штольни

Устр-бО 
рам крепя* 
нил иъ про
катной стали

зобиркй 
досок 5&ч 
длл лреялс- 
мил стен 
штольни

Устройстве.
дцаща.

штольни

iVcmpQUCHnio
•стрем

штольни

Устройство
перекрытия
.штольни

ьетехклассаарра кИат&т*класса apfa маори ъе*»с*KAaccqар-ра класс*
m s _ л в А 1 АШ A I in s АЩ A J

шт. кг шт кг шт кг шт кг м , м% м * . к Г КГ м 5 КГ КГ м* К Г КГ
Z (2M.fi8 <6 5851.21 г fSiS.to 7 m s 18,16 4 12.90 &чо.че (58,К k<$ 1970,36 Ш 7 12, Ы 810,46 М.&Ч

металлоиз Зелий

I • Конструкция тоннеля* сооружаемого пггольйей рассчитана iu постоянную нагругку от. 
дорожной, одежды и слоя грунта при заглублении верка конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 м повременную подвижную нагрузку на поверхности по схеме А - П .

2 , Длина участка тоннеля, сооружаемого атохьневой проходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3, Крайние стойки рамы поз.4 по мере установки объединить с продольными связями поз.7 
при помощи сварки. Средние стойки поз,4 вырезать после достижения бетонам 100$ прочности,
* 4. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах со
сплошной деревянной забиркой по стенам.

5. Металлоизделия см. исполн. СК 1Ш -92-Ч2.
•• ^  ' W 1 П Г|| г f FW ffff^ ШШЙ Ж ----  V# w.

м ар к ёГ  1
иь пели и ~~ с< П ; сь сн с о 12 5 8 l < 1 25 Б( С 10 С 30 С А 0 17,5x6 120 Ы
ПОъициЛ - -J* ~~ ' • -- —  \ ъ 4 5 6 7

»--------
6 3

Колцчеетбо ШТ 7 44 7 4Н 4\ 14
г-

п 16 . 7 %Ь 6
М асса ед и н гг IMZ.1U 36.51 ('60.26 

•’"Г1-----
12. Ы

--------- 1 1М 1 1(0.42 /5128 - 4.25 565,10 106.12 0.16 257.60
СК М Н -П -Ы :

ХЬнарцкци* юннелл еечени- 
еу w *V m сооружаемого 
шюльнебой проходкой с 
кроблео иъ шбеллероб

Ьпдил ТисГ /иаоё

Мосинжпроскг
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U
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 ̂ 7*200 1-
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Л

-ч
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t . 1
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*1/ 4Ц а ?00 2м. « • - д
3200

«ч•v*

5^4 о  «Г *о

11

Ы В 0 Р К А м Е Т А А А 0 И З > Д  Ай Н Н A 10 П-W Т б ИМ Л АЛ
И м е н и я  а р м м * г ц ы £

* Л р м а т з р а  к л а с с а

А ш м
ГОСТ 578-1 -82“

Итого
ГОСТ 5787-82*

Wrote25 22 j Ю 10 ; 8
1570.80 12/6.84 т .ц ! гз̂ ог̂ бЯЛУ 6ИЛ0 <60.63 103.58

С Б Г ft

Н 5 М 7

. \  П М  К АТ

Л  8 ИТ Ав.Р 1 Ш 6 8 A A t  А Я го  АО К

ЬсогоГ0СТгбв2О-83*
Итогу

ГОСТ .6 4 * 0 - 8 9
Итого

гост8509-86
11,5/6 Итого123 Б ( 12061 с И т  - t in

2744.76 (5HS.S0 4134.16 (477,07. 5J5(,20| (55.80 7*54,07 27 .21 иль (И М Я

О ь ц п
Н ао^  

к г  

(6206,65

47

Сп е ц и ф и к а м *' м е т м л а  « а п л е а и е

Марк»П05* У А ИМСМОЬАНИЕт4 Ко*,Масс»U ,: КГ
Масса 
75А,., кг

(И i* Ф 25 АЖ, С” А 000 8 15Д0 т .ю1 Ф (0 AI; е-лоо Л8 <•05

п 1 а -10 АШ, Г«?А30 15 1.54 36.5Г
г й 8 AI, 2* 5100 4 i Г. 26

сз * < Ф И  А Ш, £ • 5750 8 17, И 160.26
г <Н0 AI. Г* <750 26 0.89

сч, i W(0AI, 6= 750 15 0.46 12.612 0 10 AI, б» 5200 3 /.97

С5 ' 1 «W4 A EL. t f  ПОО 8 2.06 20.07г ФЬ AI, г - 1450 7 0*57
>т . . X"Со.
X XX,- 5> Ш-С <■ “ , ' >с со.О ша «.сс ж ,

ъ I 2167 , 8- 7280 jf — 110.42
4 1  23 6 4 . ,б-гг»о 1 «г' 57.28
$ \С<0 , ’ {*•» 56S 4 4.65
6 С10. : Г- 77 500 ■ i — 365.70
1 С 40, £JT42 & 0 * — 206.72
i l x s h . г-ио* - л 4 — 0Л6
э Х20 Б<,1'Н50О ;: ♦ 4 — . 257.60

1 Длина сетов Принята условно и может изменяться из условий производства реоот по сооружению тоннеля.2 .Расход мбташтадан на 10 п.м тоннеля о учетом перехлестов
стерв&ой. # :а.Архагурпые изделия разработаны о учетом изготавдения их контактно;; сваркой в заводских условиях. Допускается вязка арматуры проволокой в местах пореоочония.4. Цлактродуговая сверка рабочей арматуры класса АШ. н е допускается, при этом необходима замена класса арматуры на А1Ги увеличения арматуру на диаметр.5 .Лису читать совместно с листом иепшш. СК Ш1-02~47

».
СК 1 7 H - 9 * - 7 t
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А(Й HiWUAAtf*6. МПАААОиг^
ЛИ.

еТАА. АИСТ АМСТвЬ
ГаСпе̂ АФЮйин ’ р ■ 4
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Уар-бо бре-
МСННЬ/ХрОН
иъ. прокат
ной C7QJU 
Злл.ьаоаб - 
либйнал
КрОбЛО

Устргбо
кровлиuJTOJtiHU
ъааавяибшш- 
ем прокат- 
ной ста ли

"ШЁЕШание 
прокатной 
стали для 
крепления 
стен штоль
ни

Устр-бо 
р ам  т еп
л е  ниЛ иъ, 
прокатной 
стали

з а ё у р к и
е т
крепления
ст ен <хпш 
нц(Т0СТ9Шй

устройство
dHUU4Q \ 
ШТОЛЬИи

УстроОегбО 
ст ен . 
ш т ольн и

УсгВос/с7бо
перекры т ия
ш т ольниоегон

класса арраклакт тонааар арраиосса оёюнтеса арра класса
622.5 ЛЩ Л 6225 ля Л2 6225 лщ л

ШТ кг шт кг ШТ /ГГ шт КГ м г м 1 М> : к г к г м 3 кг кг Mh к г КГ

ШЛО 11 (216,9 6 m f6
А'
ё ш о .г Н 4 0 2.42' 14.91 т .5 о щ п 12,16 щ ц т л ч if, £8 №.5С ZSUY

м аркаиъаслиА - а
«Jt&SQ
y i

ПОЬициЗ - - гг

Количество ШТ ~~io ""То
М асса един. 
♦ кг 90,*1 Л1,94~

'етсило-

I. Конструкция тоннеля» сооружаемого штольней рассчитана на постоянных нагрузку от 
дорожной сдеддн и слоя грунта при заглублении верка конструкции от уровня поверхности 
от 1,5%> 3,0 м и временную подвижную нагрузку ва поверхности но схеме Н М О  или А-Н.

2» Длина участка тоннеля, сооружаемого штольвевой проходкой принята условно я 
не должна превышать 30 м.

3. Стойхси рамы поз, 4 по море уотановхв объединять о продел ишак овдвши пов, 8 
при помощи оварки.

4, Рааход материалов на тоннель приляг условно при проходя! в неустойчивых грунтах#
0 0  СОЛОДКОЙ ДОРОПЛЛНОЙ ВОбирКОЙ ПО ОТ01ШМ,

б. Металлоизделия см, наполнен, СК ЧЧ •
6. Стойки поз.4 и педкооы поз .7 при необходимостиоотавить для крепления технологического 

оборудования или вырезать после достижения бетоном 100% прочнооти.

§.
'ач.07($.
спей.

Щ _
Инж

С, К Н Н -$2-Ч Ъ

конструкция тоннш cm- .^kclQK
hueh Ч,М*2/м, с о о н ж АекоЯ||—&-
ШТОАИЕ60Й ПСШДХОЙ € ш&- 
Aftf ИЗ ШШАЕРОЬ

Моей* жпро  е л  гп
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и Линия сгиба / ,*... —  —  — *■— ■—  —  
4600

1 )'—г 1 ■■-■■■ ~
гчбо

P  9t2CQ /t[.

Вид Я

4560

с-ч c -s C-6

I 1
-4-
-нп-------—.] 1
M - 46*200

3600

1 л

в.

1
Г D§X

<Ь

Р Я  8*200 m  ч* к у *
---- S S ----- I

Щ  k*lQQ J75u
m o

f------- ' - - - --------✓

^  г , б . , , .
\ < ? 8 0

Спецификация металла на изделие

Марка m Наименование £ол. Масса 
ед, кг

Масса
марки

кГ

0*1 1 Ф £5J  i (•woo 10 п .п
3W.5г 'ф 10JI e--im 10 1.Ъ6

С-2 ( ф 16 J i 1--24S0 17 3.81
90,21i <р ю$1 t-m o 44 2.2Z

С'д 1 <р W J i 6=2400 40 5,79 51.9Ц2 ФШХ е*(9оо И 1,11
СгЧ У Ф m l € *3600 3 2,22 14,63

г Ф tong e*i5Q /7* 0,46
С-5 4 . Ф122Ш 6- т о /О t.o t 27,55

г ' ФМ7 е* т о 9 0,76

с-а фЮлм е. -- щ о <0 0,96 13.55
£ ф 8АТ £  я 4900 S 0,76
5 12564 /* т о 1 — 124,61
i ,12961 г ^ г ш 1 — 57,76
5 С 30 С *44500 4 — 365Л0

£ 5
§ Q £ С 40 1 - шр 1 — Щ И
& 3“ 7 С 40 С‘ 1ю / — 6,10

8 12061 е * iisoo / — 257,20
аQ. 9 U,5 >6 е= но / - 0,70

Выборка металла, иа 40 п.м. т оннеля.

П рокат

Ш е л л е р

ГОСТ S№ - $9
ш Ш  [£'0

№Ьв м щ н м

Utozo

77*3.0

У волок

гост
6503-66
L7,S*6
114,24

итого

1124

Всего

14862,50

Общий
расход

кг

15969,20

1. Джина сеток принята условно и мажет изменяться из уолевий 
производства работ по сооружению тоннеля.

2. Расход металла дан на 10 п.м тоннеля е ужатом перехлеотов 
стержней.

3. Арматурные изделия разработаны о учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой в местах пересечения.

4. Электродуговая сварка рабочей арматуры класса АШ не до
пускается, при этом необходима замена клаооа арматуры на АН и 
увеличение арматуры на диаметр.

5. Лист читать совыеетыо с листок иополн, СК IIII-92-43.

ъ49
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ки брем еннойраЛ  
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JLSL.

Е Д Д
KZ. I
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[££.

сг
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;I2i
560J. __

,1 лоо I ,Л---Ж' ‘НС
-- bW i--37-- ^ --- 'УЮ

не ней ее 750
~777

/SOQ
. ^
| <500

-1 -Ж\

J| 0̂0

| |

a ii И

SQ

на Ю п.м

i t ; ......'*%
~мИЯтт' 'Ak "L /г/

| /500 . {ъмея&оо

О дроьаягт с* по 
м ост у

[по п роШ У )
т он н е**

т о

£  \ /

/99о

сб

а

С2

С5
Я

U

С7

1 Утр-to бремен 
них ром аь про 
катнод стали для 
шбабкибани* 
шпунта

ПродЬблибание 
шпунтоб по 
tw ypy

У ст рой ст во  
р а м  крепле
ния и5 про- 
агатной 

стали

Устройство 
дни их Q 
штольни

Устройство
стен
uJTQJtiHU

УораОсгбо
перекры т ии
штомми

бетон
класса ар-ра класса бетонкласса ар-рй класса бетонслогов ар-ра класса
вгг,5 щ AI 62 2,5 ш АГ бn .s *9 A L ,

шт Sг иит кг U J T КГ ~ Ж ~Л АТ КГ м*■ /гг /гг >» КГ КГ

2 27,57,0
... > ..

2H72S,0 7 9649, г 5S^2 32??,J? 5Д43 4*7 m ifis т м Щ/0 лчЩЬ SW 3

%%

I* Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней, рассчитана на воздействие постоянной1 нагрузки яри заглублвнии 
верка конструкции на I f5 и от головки рельса й временной железнодорожной нагрузив Й4, либо дорожную одежду 
ж сдой грунта пре заглублении верка конструкции от уровня поверхности от I >5 до 3,0 и ж временную подвижную 
нагрузку на поверхности по схеме ЯК-80 или All,

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штольнэвой проходкой, принята условно и не должна превышать 30 м.

3. Схема производства работ по сооружению тоннеля аналогична приведенной в исполн. СК 11X1-92-45* Отличие 
состоит в тем, что металлический црунт поз, & залавливается по всему контуру рам и при установке рем 
временного крепления, стойки поз. 4 через I м по высоте приваривается к поз,&

4. Расход материалов на тоннель принят условно.

5« Металлоизделия-см. исполн. СК 1111-92-46

6* Данная конструкция рекомендуется для применения .в однородных грунтах без крупных рЮЮЧениЙ.

я / %

5250

сп ец и ф и к а  ц ия
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flOdUiU*
холииеетбо 

Масса ед.

(К т - П ’ М$

к а е м к а  и и гю п ш оуи  
проходкой е кровлей ил  
Ш пунт а

32у ^ ц ст _
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<Г/?ецуф̂ тоа̂  /ve/nQ лла на иьаЬгие

Март
изаелн 003 Наименование ом Масса

един.
КГ

Одшдэ
масса

ГГ

Г 4
i 025 /ш , (-5100 9 24,9$

/03,23V, 7 г 9(0 J T , t-s s o 27 q$9

С2
1 0 /б л  1н х, ( ’ 5200 7 822

82,1Н2 9 ( 0 /1 , {= /700 24- 4,OS

а
{ 92S ЛШ, /•37/0 8 /4,2$

4 W  2г 040 ЛТ̂ 1*44-80 1в 0,9/

/'Ll
4 « (0 /1 , ( ’ ISO 17 0,ч6

4НМС т 2 м / т , ( -  т о 5 2,22

С5 4 0 ft J 0 f 29Н0 8 0,52
400,572 9/0Л9, (=!¥80 44 0,9(

/ 0 /6ЛЙ, (~/7ЪО 8 2,75
26,$9со 2 9 (0 /1 , (= т о & 0,9/

а 1 02S ЛЯ t (*5100 н 24,9S
/03,/*г *10J1% (*$50 [26 0,59

л о / 025 4/7, (=2990 8 //,32
ю тС о 2 9(041, (=/700 Ю /,05

е9 4 0/0/ г ( ’ 600 /7 0,Ъ7
Ю,73г 9/0 4Т (4600 2 2,22.

|> i 12602, (-■5010 1 /86,26Js ч I5 0 Ы , ( ’ 5080 1 - 185,95
5 С но (=5910 t - 288,55

Is- 6 I U B 1 (■2535 1 - 79,09
I- 7 1.7,5*6,0 , £•120 / - 0,85

в шпунт копытный 
ШС-/ , /=//300 1

— 67$

быЗорка мет аллоизделий на ю п.м. тоннеля

U bdejus арм ат урны е 
Арматура и а  сса

J  ш Л 1

ГОСТ 5 1 8 4 - 8 2 *  \
о т  t o

т е г

4 0
С / т о г О

2 5 4 6

6 5 5 1  2 4 4 0 6 2 , 0 6 ? * 4 £ , 6 0 4 5 2  7 , 4  0 4 S 2 7 f 4

1. Длина сеток принята условно и может изменяться из условия 
производства работ по сооружение тоннеля.

2. РЬоход металла дан на 10 п.м тоннеля о учетом перехлестов 
отержней*

3. Арматурные изделия разработаны о учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условию. Допуокаетоя вязка 
арматуры проволокой в местах пересечения.

— 4. Электродуговая сварке рабочей арматуры класса АШ не до- 
пуокавтся, при атом необходима замена класса арматуры на All и 
уняничФше ерм«турм* на диаметр.

0. Аист читать иовмеотме о листом кололи,1Ж 1Д iX ч  Ъ.

СКНН-91-к 6
т с т р у ет щ ш т  сё- 
к н а  ем 5,25* 9, ум с одр уха 
емого икуольнеоои , 
проходкои с гроб ней иг
ill пунша. М*т а /лотделив

ЩШ Лист Ш Ш Г

Иосинжпроект



Вариант I
Штольнебая оцстоичцбых мяеких порода*

и з

2 -2

& Клинья и л  
doco&Si 

f  Распорка}
(pduinQHkO

wr.m'"»f
t m

M ' "ЛГ"* лм ' Vrr -VTr
Г1

■w

ftw a  бетонирования канат, сооружаемого штольней

'7ТТ̂т7)>} //f

1 ббатяжкид^см 5 ♦_ _ А _  7
1-...

**
/ f  Т Поперечина 8 * 6 с н ~ \

тГ°
f -

Готобыи участок 
топнем

Готовый участок \Гото6ь/и участок 
Моннсля тоннеля

Вариант 8
SaSufm* штольне бая крепь б  нсястоияибых порогах 

JL1

-н

Вариант I.

I
J t L

Г3*

В Клинья из 
д о с о х л и *  

4 Расяорка Ф&м 
(рош аоны)'
б Вабибные 

боскиВ&м

i m r w w .w я} -ян* 7У-ПГ тУГГ 'ггг""^ш т— 7тг

вЗабибные 
f  <?&ски о  * М
7 ПоперсЬинаМсн 
' (ф аоат Ьэ

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДО УСТРОЙСТВУ КРЕПЕЙ
• ^ п а д т о й ч и в ы х  породах (кровля И8 сплошных досок, боковые ооверкноотя из досок
• Остановка, ‘расклинивание и объединение окобами деревянной рамы штольни ив бревен,
• Установка раопорок ие бревен и закрепление их окооами к рамам.
• Установка кровли из досок (затяжек). Установка поперечной доски (фияаты) и забивка 

клиньев до прижатия кровли к грунтовому массиву.
4. Затяжка стен крепи досками, вразбежку.

Вариант П. забивная крепь в неустойчивых породах (кровля и боковые поверхности Ц8 сплошных досок,» 
I, Забивка марчеван кровли из заостренных* дооок под углом (первый посад досок).

Устройство боковых поверхностей выполняется аналогично кровле и не должно отставать 
^ткрбвяи.

решение лба забоя доокам* по мэре разработки грунта. Дооки подчеркиваются продал ь-

проходки на полную глубину. (Уста-

от крепленшг

ними брусками, упирающимися в рамы 
Ус ш а л ю  после завершени. 

с вспомогательных стЬэк

тди
ч

ч

j 4
* .. \

1 /ООО
Ы
4

* »

«ГСО
& и w

(ООО
У

*4

прижатиями rj 

Нинами клин]

ения проходя 
Ьек).
объйдииеяиз 1 
н (фияаты) и

3. установка верха рамы под 
новка осуществляется при помощи двух

* ------  ---------------------- ----- ----  ------всех элементов скобами.
I забивка высоких клиньев до

?овому маооиву. 
цеа второго посад) 

ш  нормальной выооты.
{влечение высоких клиньев я забивка ад их место остальных досок.

После устройства штольневой крепи по вар» I идя П 
канала в следующем порядке;

\& досок между клиньями я забивка между этими досками и попере-

конструкции в следующем noj
производитоя сооружение монолитной

устройство бетонной подготовки, установка арматуры 
и опалубки вД-оЙ и др. нечетных захватках Тмавду 
умярамами);

Д ет аль крепления лба ьабоя бнечет оичибт  породах

Кробля «д мар«*$ан8 чел 

йобобьк доскиЛабоя о1* йен

ЭКСПЛИКАЦИЯ

X, Верхняк 
3. Дежеяь
3. Стойка
4. Раояорка (potmarn)

hr
б. Затяжка
6. Забивные доски
7. Поперечина (фияата)
8. Длин,
9. Металлическая скоба

Ufl U ЪАРНППП ми ё Кол- So
Вор. 1 Вар /7

Цребна
т т т п

J ф £ 5  см 5>0? №
и

i

Ф 4 1 с « 0,71 о ,?1

Всего S .7 * 5,?S
ДОСри. 6тл\| 4а a s  tn .W0 8.66

Всего 4,so
Металлы ч, 4> /2 м м 9,0& 9.0$,

* Ы ы ,к г Всего 9.0S

- бет >ванив нечетншс захваток (1-ой, 3, б и та*) 
^  оставляются выпуски; 

деревянной рамы маяшгдвумя готовыми зах
ватками после набора бетоном Г С Щ  прочности}

- устройство бетонной подготовки, установка арматуре 
н опалубки в четных захватках (2-ой, 4 я та.)*х

- бетонирование четных вахваток (2-ой. 4-ой и та») 
бетонов ад раошжрявдемол цементе (Щ-20).

Конотруяцп временных креплений тоннеля, вооружаемого штольневой 
проходкой раоочитана на постоянную нагрузку от дорожной одежды и

___________________  грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности

Л об** доек* iaSo, Н с*  ”  до 3 ’° “ и врв,иннув « « W »  натру,* *  дом рш х**

н
Продольны* бруски

ПпД

S_________В

C K 4m -9i-m

ШтльнНая п т , оен.Щ 2Д* 
Н ют ачиш е м щ vmftuSvz

" 'мл

Ь Т ^ Ш Ш Ш Ш йI
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Wmanutetan ппоход ко.
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Ш *™ §£&6(СН)
(распорна)— i—
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Расход металла на распорки на /о п.и, крепи

Швеллер
ГОСТ

8ZHO-89

Д лина
позициимм

Количество
шт

Общая
длина

М
Общ ая
м ассакг

990 по 39,2. 556,6*

Ьрененше распорки 
иъ ш веллеров (ш )

u ja i р а *  по проекту
— д . ---------* -------- 4

I z L

^Конструкция креоле 
ни я котлована. по ~  проекту

направление^ хо'дсГработ
§ е т т ^ 6 м и ^ _ г п о н Н Ш 1  соор у ж а е м о г о  ш т о л ь н е б а й  п о п т И ^ й

X ^ 4  Марчеба*
щшагаЯы

/>/ /// л у  /У / /У/ S/ А т г у »  м  &  ж  W  м  W

уСАоЩ/

w ~ /7 / / / / / / /  / / / / / / / / /  / / / / / /

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА. РАБОТ

1. Проходка штольней осуществляется га котлована, выполненного в кре
плениях. Первая petya входит в конструкцию крепления котлована»
2. Забивка марчеван кровли из заостренных досок под yxtsou (первый по
сад досок).
3. Забивка мррчеван боковых поверхностей из заостренных досок под 
утлом (перв!& посад досок).
4. Проходка штольни с кроплением лба забоя деками по мере разработки 
грунта. Доски поддерживаются продольными брусками, униращимиоя в рамы, 
8. Установка мотолличооких кроплония штольни по море разработки 
грунта в следующем порядке:

- установка и закрепление верхнего пояса рамы;
- установка швеллера под нижний пояс рема;
- установка нижнего пояса рейв;
- установка средней стойки (временной либо постоянной);
- установка распорок между рамами из швеллеров.

Готовое сечение тоннеля

6, Установка под концы забивных дооок поперечины (филаты) и забивка 
высоких клиньев до прижатия к грунтовому массиву,
7, Забивка второго прсада досок между клиньями и забивка между этими 
дооками и поперечинами клиньев нормальной высоты,
8, Извлечение высоких клиньов и забивка на их место остальных дооок,
9, Установка арматуры, опалубка и ботояирошние тоннеля захватками. 
Длина захваток назначается из возможности бетонирования контуре тон
неля с минимальными перерывами.
10, После достижения бетоном конструкции тоннеля X0Q# прочности 
снимается опалубка.

Объединение элементов метал
лической рамы производить при 
помощи сварки электродом типа 
3-42 по ГОСТ 5264-80 о высотой 
шва не менее 5 мм по периметру 
соприкосновения.

Конструкция временных креплений тоннеля, сооружаемого штольневой 
проходкой рассчитана на постоянную нагрузку от дорожной одежды и 
слоя грунта при заглублении верка конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 м до 3,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности 
0,5 ТС,/Мг.

и  кровлей j j  нарчебая О е- 
но производства р а б о т

Стад мост Листов
Р 4 > /

Мосин Ж. проект
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псладок ПРОИЗВОДСТВА» РАБОТ"

1. Устройство рабочего и приемного котлованов в креплениях 
(из забуренных труб, "стеной в грунте" и т.п.).
2. Установка временных, направляющих рам в рабочем и приемном

I4"

7 7 —

Пр и е м н ы й
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Гр» ит 1 П Н

I I II

Илпеде абнме а ох а работы
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- установка нижнего пояса рамы;
котлованах.
3. Задавливание нижних крепей из I 20 (позЛ) для крепления стен 
пцгольни.
4. Устройство подмостей для установки домкрата и выдавливание 
средних крепей из I 20 (поэ.П для крепления стен штольни.
5. Наращивание подмостей и задавливанне верхних крепей из I 20 
(позЛ) и кровли из швеллеров (поз.2) или металлического шпунта 
типе шк-1.
6. Проходка штольни, установка креплений, стен штольни эабирйой 
(поз.З) из досок S-6 см. Подъем грунта осуществляется в бадьях 
автокраном.
7. Установка металлических рам крепления штольни через 2* по мере 
разработки грунта в следующем порядке:

- установка и закрепление верхнего пояса рамы; 
установка швеллера под нижний пояс рамы;

- установка средней стойки (временной либо постоянной;
- установка и закрепление боковых стоек рамы (к поясам и про

дольным крепям из I 20).
б. Крепление лба эабОЬ досками (поз.4) по мере разработки грунта.

Доски поддерживаются продольными брусками (поз.5), упираются в рамы.
9. Установка арматуры, опалубки и бетонирование тоннеля захваткями. 

Длина захваток назначается из возможности бетонирования контура тоннеля 
с минимальными перерывами.
10. После достижения бетоном конструкцитгтоннслг Т005? прочности, снима

ется опалубка, демонтируются временные рамы и вырезаются металлические 
елементы (кровли и продольные связи) выступающие за пределы железобетон
ной конструкции тоннеля.

При необходимости сохранения движения транспорта над 
Штольневой проходкой работы выполнять в соответствии с 
исполн. СН 4М~50

Конструкция«временных креплений тоннеля, сооружаемого 
штольневой проходкой рассчитана на постоянную нагрузку от 
дороцной одежды и слоя грунта при заглублении верха конструкции 
от уровня поверхности от 1,5м доЗ«М*ии временную подвижную наг
рузку на поверхности 0,5тс/н*.
Объединение "вйемейтеа металлической ремы производить при помощи 

сварки алектродом типа Э-42 по ГОСТ 5264-вО о высотой шва не менее 
5 мм по периметру соприкосновения.

т~ 4
C K H H - 9 t - 4 9

Нач.ота 
Га с nett
jHTjT

Лу о иин ШтбАЬНЕЬАЯ т п ь  с н е -  
ГАААЙМЕСКМИИ р а м а м и  и '
КРЗ 1 А £ й я* Ш&ЁАНРОЬ. &Е- 
МА ПЮи$ЬИАСТЬА\ РАБОТ.

СТАА.КЯ 1 Аист !1А»»стоь
Р L I I 1 т

ш я « и т а Tr/tryf
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Рабочий котобан
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ЛЭСШ бМО-Т^бУ

^ 6D0j goo j 600,1 ______  ___ ee
| j_ д Направление кода работ

IПроковка штольней (установка 
р а м  и заоирки иг досок)

Бетониробание тоннеля, с о о р у ж а е м о ю  итольнебои проходкой

• I
и

П р и е м н ы й  к о т  л о б а н

М

F — п ч ------1

-U L
: \ я .

Ж 1й б М 0Т Н $

p } J .b 
( c fo )

порядок производства работ

1 . Устройство рабочего и приемного котлованоа в креплениях 
(из забуренных труб, "стеной в грунте" и т.п.).
2. Установка временных, направляющих рам в рабочем и приемном 

котлованах.
3. Задавлявание нижних крепей из X 20 (поз.1) для крепления 

стен птсльни.
4. Устройство подмостей для установки домкрата и задавлявание 

средних крепей из 1 20 (поз.1) для крапления стен штольни.
5. Наращивание подмостей и зодоЬлпвпнив верхних крепей из I  20 

шоз.Л) и кровли из шпеллоров .(поз,2) или мотаяллчоского шпунта 
типа ШК-1.

6 .  Прохода штольни, установка кроплений, стон штольни забцркой 
(поз.З) из досок Ь =6 см. Подъем грунта осуществляется в бадьях 
автокраном.

7. Установка металлических рам крепления штольни через %*,б м 
по мере разработки грунта в следующем порядке:

- установка и закрепление верхнего пояса рамы;

1 Гот о бое сечение 
тоннепя

временная рама снято

- установка опоры под нижний пояс рамы;
- установка средней стойки (временной либо постоянной);
- установка и'закрепление боковых стоек рамы (к поясам и 

продольным крепям из I 20).
8. Крепление лба забоя досками (поз .4) по мере разработки грунта. 

Доски поддерживаются продольными брусками (поз,5), упираются в рамы.
9. Установка арматуры, опалубки и бетонирование тбнналя захватками. 

Длина захваток назначается из возможности бетонирования контура тон
неля о минимальными перерывами.

1 0 . После достижения бетоном конструкции тоннеля 100^ прочности 
снимается опалубка, демонтируются временные рамы и вырезаются металли
ческие зло,ленты (кровли и продольные связи) виступагалдае за  про,цаты же
лезобетонной конструкции тоннеля.

11. Сечоние швеллера, поа.Ю уточняется в зависимости от глубины зало
жения тоннеля и несущей способности грунта.

Конструкция временных креплений тоннеля, сооружаемого вггольнавой 
проходкой, рассчитана на постоянную нагрузку от дорожной одежды и 
слоя грунта при заглублении верха конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 м я о З И м и  временную подвижную нагрузку на поверхности*по 
схеме А - П  или НК-80.

Объединение элементов металлической рамы производить при помощи 
сварки электродом типа Э-42 ио ГООТ 5264-80 с высотой шва но монее 
5 мм по пориметру соприкосновения.

СК U H -9 1 -5 0

Сх 'ёРа ЬройзРЬашва радшп 
по сооружению тоннелей СЛОСО0РМ штольни оёз 
переры ва дви ж ен и я  
т ранспорт а

Ста (ЯМ Раст \/fu c /n o 6

Моей нжароелт
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ш м альни
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1. Конструкция тоннеля, сооружаемого штольней рассчитана на постоянную нагрузку от 
дорожной одежды и слоя грунта при заглублении верка конструкции от уровня поверхности 
от 1,5 до 3,0 м и временную подвижную нагрузку на поверхности по схеме А—II.

2. Длина участка тоннеля, сооружаемого штольнввой цроходкой принята условно и не 
должна превышать 30 м.

3. /Крайние стойки рамы поз.Ц По мере установки объединить с продолькши связями
поз. 8 при помощи сварки.

4. Средние стойки лоз. ^ и подносы п оз, У при необходимости оставить для крепления 
технологического оборудования или Вырезать после достижения бетоном 100% прочности.

5. Расход материалов на тоннель принят условно при проходке в неустойчивых грунтах j
со сплошной деревянной эабиркой по стенам. }

6. Металлоизделия см. .;исполн. СК ПП-92-52.
7. Схему производства работ при возведении тоннеля см. исполн. СК 1111-92-^9

м арка
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1. Дяин» сеток принят» уолояно и мот* иэнанятмя ю  уеаомй
производства работ по сооружению тоннеля.

2. Расход металла дан на 10 п.м тоннеля с- учетом перехлестов 
отераней.

3. Арматурные изделия разработаны о учетом изготовления их 
контактной сваркой в заводских условиях. Допускается вязка 
арматуры проволокой я местах пересечения.

4. ЗлекТродуговая сварка рабочей арматуры класса АЩ не до
пускается, при этом необходима замена класса арматуры на Ail и 
увеличение арматуры на диаметр.

5. Лист читать совместно с листом исполн. СК П П - 9 2 - Я
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