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I .  Общая часть

Территориальным каталогом для строительства в г . Москве разделом 
2-й части "Инженерные сооружения и коммуникации" сборник TK I-5-5  пре
дусматривается изготовление сборных железобетонных изделий смотро
вых цельноформованных колодцев инженерных сетей. Рабочие чертежи из
делий колодцев разработаны в альбоме РК 2201-82 "Сборные железо
бетонные колодцы на подземных трубопроводах. Рабочие чертежи изде
лий". В настоящем альбоме СК 2201-88 представлены материалы для 
проектирования сборных железобетонных цельноформованных колодцев на 
подземных трубопроводах для строительства в г .  Москве.

Альбом разработан взамен альбома СК 2201-70. Переработка альбома 
обусловлена изменением нормативных документов, разработкой новых 
конструкций колодцев, изменениями,внесенными в процессе освоения 
изделий, а также увеличением объемов применения пластмассовых и 
других видов нежелезобетонных труб для подземных коммуникаций.

Материалы для проектирования разработаны для:
-  канализационных колодцев (хозяйственно-бытовая, фекальная ка

нализация) ;
-  канализационных водосточных колодцев (водосточно-дождевая 

канализация);
-  водопроводных и газовых колодцев.
В состав материалов Для проектирования вошли: номенклатура из

делий, область применения и конструктивные решения колодцев, таб
лицы для подбора сборных железобетонных изделий, металлоконструкций 
обустройства и расхода материалов на сооружение колодца.

Сборные железобетонные колодцы предназначены для установки на 
канализационных трубопроводах с диаметром до 1000 мм, водопро
водных -  500 мм, газовых -  300 мм.

Конструктивные решения колодцев приведены для грунтов с расчет
ным сопротивлением свыше 150 кПа (1 ,5  кгс/ см*').

Материалы для проектирования не предусматривают установку колод

цев в особых условиях, в том числе:
в местах залегания просадочных и набухающих грунтов;

КоаееваьL qta 
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на подрабатываемых территориях; г ~
на участках, подверженных оползням и карстообразованиям;
под железными дорогами;
под промышленными площадками со специальными транспортными
средствами.
Канализационные колодцы предназначены для подземных трубопровод 

дов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные 
сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, 
которые по своему химическому составу не являются агрессивными к 
железобетону и материалу заделки стыковых соединений. Если транс
портируемая жидкость или грунтовая среда, в которой устанавливаются 
колодцы, являются агрессивными к железобетону колодцев или материа
лу заделки стыков, то необходимо предусматривать защитные меропри
ятия в соответствии с действующими нормативными документами.

2. Конструктивные решения

• Конструктивные решения колодцев разработаны в соответствии 
с требованиями СНиПа 2.04.02-84 ; 2.04.03-85 и др. и требованиями 
эксплуатирующих организаций.

Конструктивные решения представлены колодцами:
-  канализационными (хозяйственно-бытовая, фекальная канализа

ция);
-  дворовой канализации (хозяйственно-бытовая, фекальная кана

лизация внутриквартальных сетей);
-  водоприемными (дощдеприемными);
-  канализационными водосточными (водосточно-дождевая кана

лизация) ;
-  водопроводными и газовыми.
Колодцы состоят из следующих основных конструктивных элемен

тов: рабочая камера колодца, плита перекрытия, горловина колодца с 
чугунным люком.

Канализационные колодцы 
(Хозяйственно-бытовая канализация)

Конструктивные решения канализационных колодцев разработаны с рабо
чими камерами КЛ-10, КЛ-12, КЛ-15 и КЛ-20 диаметром, соответственно, 

1000, 1250, 1500 и 2000 мм. Колодец ДК-Ю, разработанный для внутри-

СК 2201-88 ПЗ •
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квартальных сетей, имеет внутренний диаметр камера -  1000 мм.
Высота рабочих шмер колодцев КД Сот полки или площадки до ви- 

- за плиты перекрытия) принята равной 1Ш ) мм. Высота рабочей камере 
колодца ДК-10 назначена из особенностей его эксплуатации.

Для каждого колодца, в зависимости от наличия подсоединения и 
углов поворота трассы, разработаны линейные, поворотные и узловые, 
с одним и двумя подсоединениями .труб, колодцы и приведена область их 
црименения.

■-г Рабочие камеры канализационных колодцев КД ж ДО предусмотрены 
с заводским изготовлением лотков для пропуска жидкостей, что позво
ляет устранить трудоемкие работы по их набивке из монолитного бе
тона на строительной площадке.

\ С целью уменьшения трудоемкости работ по подсоединению основ
ных ̂ трубопроводов в рабочих камерах предусматриваются,отверстия, а 

■*для подсоединения боковых трубопроводов предусматравалтея ниши.
Заделка отверстий в рабочих камерах при подсоединении трубо

проводов из железобетонных, асбестоцементных, керамических и чугун* 
них труб предусматривается монолитным бетоном класса BI5 (при диа- . 
метре трубопровода &L *  400 мм дополнительно устанавливается арма
турная сетка ); -  из пластмассовых труб, дополнительно, предусматри
вается их пропуск в стальных гильзах с зачеканкой пропитанной биту
мом прядью.

Расстояние между торцами подсоединяемых труб фиксируется с 
помощью специальных выступов и принято не менее внутреннего Диамет
ра наибольшего трубопровода, что необходимо для прочистки шаром.

Для установки шибера в колодце K I- I0  предусматривается спе
циальная ниша.

На расстоянии 1500 мм от низа лотка в рабочих камерах предус
матривается установка упорной скобы Ск1, необходимой для фиксации 
вспомогательного механизма прочистки труб шаром.

Для сцуска людей в колодец предусматриваются подвесные скоби 
Ск2 и СкЗ (ДК-Ю) и металлические лестницы Л I (КП).

" Крепление лестниц предусматривается с помощью накидных крюков 
на стены камеры и монолитного бетона в днище.

ч В колодцах большого диаметра для обеспечения безопасности пе
редвижения людей предусматривается установка металлического поруч
ня ДККЛ-15), а также переходных перемычек 7ПП12-3 (КЛ-15) и 7ДП14-4 
(КД-20), а также перемычек БП-125 {№ -15) и БП-150 (КД-20).

СК 220|-88 ПЗ
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Для перекрытий колодцев предусматриваются,как основной вариант, 
плиты типа ПК с отверстием диаметром 700 мм, а  в случае необходи
мости прочистки трубопроводов следует применять плиты ПК с отверс
тиями диаметром 1000 и 1500 мм.

В альбоме приведены : . конструктивные решения и область
применения канализационных колодцев с рабочей камерой водопроводных и 
газовых колодцев ВТ. Данные конструктивные решения канализационных 
колодцев предназначены для случаев выполнения поворотов трассы с 
углами большими, чем в приведенной области применения для колодцев с 
рабочими камерами КД.

Канализационные водосточные колодцы 
(Водосточно-дождевая канализация)

. Конструктивные решения канализационных водосточных колодцев 
разработаны с рабочими камерами ВС-10, ВС-12 и ВС-15 диаметром, со
ответственно, 1000, 1250 и 1500 мм. Водоприемный ( дождеприемнкй) 
колодец ЦД -  8 имеет внутренний диаметр камеры 800 мм.

Высота рабочей камеры колодца ВС-15 (от  низа лотка до низа плита 
перекрытия) принята равной 1800 мм; колодцев ВС-10 к ВС-12, по со
гласованию с эксплуатирующий организациями, -  1650 мы. Высота ра
бочей камеры колодца ЦЦ-8 назначена "из особенностей его эксплуа
тации.
----- Приведенная область применения колодцев устанавливает номен-

клатуру подсоединяемых трубопроводов (диаметры) и максимально воз
можные углы поворотов трассы и подсоединений для линейных, поворот
ных и узловых типов колодцев. При больших углах предусматриваются 
конструктивные решения с применением рабочих камер водопроводных 
и газовых колодфв ВТ.

Подсоединение трубопроводов, заделка отверстий и перекрытие 
рабочих камер аналогичны по исполнению колодцам КД.

Конструкцией водоприемного (дождеприемного) колодца ВД-8 пре

дусматривается применение как ранее выпускавшегося: дождеприем
ного люка, так и новых по ГОСТ 26008-83 -  большого люка типа ДО и 
малого -  типа ДО. Возможность применения разных люков при одной 
рабочей камере достигается с помощью двух плит перекрытия ПВК-8 и.
пвк-en. '

СК 2201-68 ПЗ
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.B'CjQpiae недостаточности цроцускной способности водоприемно

го колодца ЦЦ-8 предусматривается конструктивное решение водопри
емного колодца поыыенной пропускной способности,разработанного на 
базе ра’бочей камеры ЕС-12.Приведена область применения данного ко
лодца в зависимости от количества подсоединямых трубопроводов. Уве-

- личение пропускной способности обеспечивается устройством двух во
доприемных отверстий в плите перекрытия и установкой железобетон- 

i ного элемента, позволящего осуществлять боковой (через плоскость 
бортового камня) водоприем. с .

д  ? рабочие чертежи изделий водоприемного колодца поваленной про- 
цускной способности разработаны в альбоме ПС 190 "Конструкции 
дождеприемных колодцев с повышенной водоприемной способностью”
МоСИНЖПрОвКТОМ. - rv/>v . *. у С Ж ;

В альбоме приведены конструктивные решения замены старого 
дощдеприемного люка на новые по ГОСТ 26006-83, осуществляемой при 

'капитальном ремонте улицы и дороги. f*
V '  .с/ Дня улиц и дорог районов массовой жилой застройки разработав 
нн конструкции сопряжения водоприемного колодца с дорожными одеж
дами,. сооружаемое на первой и второй стадиях строительства. ■ . ,

Для сцуска людей в колодцах ВС устанавливаются лестницы' ЛЙ. 
крепление осуществляется с помощью накидных крюков и уста

новкой ножек лестниц в Специальные ниши с последующей заделкой 

раствором*.

Водопроводные и газовые колодцы.

Конструктивные решения водопроводных и газовых колодцев р а з - -  
работаны с рабочими камерами В Г-12, ВГ-15, ВГ-20 и ВГ-25 диаметром 
соответственно, 1250, 1500, 2000 и 2500 мм.

Высота рабочих камер колодцев ВТ (о ?  ; ' дна до низа шш*ы
перекрытия) цринята равной 1800 мм.

Область применения водопроводных и газовых колодцев приведе
на с  учетом наиболее часто встречающихся схем технологического 
'оборудования. При размещении оборудования, не предусмотренного ■ 
данными схемами, необходимо руководствоваться требованиями 
нормативных документов и эксплуатирующих организаций.

Ввиду большого разброса диаметров подсоединяемых трубопро-. 
водов ( ot IOO до 1000 мм) ,  отверстия заводского изготовления щ 
рабочих камерах не предусматриваются t ;  Для уменьшения тру до ем-*

ПЗ
Диез;
ib s

кости работ по пробивке отверстий на строительной площадке в колбд- 
цах предусматриваются ниши.

Учитывая сложность установка технологического оборудо
вания в водопроводных и газовых колодцах непосредственно на строи
тельной площадке, в альбоме приведен пример реэенжя водопроводного 
колодца с рабочей камерой повышенной заводской готовности.

. При этом операции монтажа сводятся к соединению смонтированного 
в рабочей камере на заводе технологического узла  колодца, через вы
веденные наружу патрубки, с трубами водопровода (газопровода) и 
установке лестницы ЛЗ. . -

Подсоединение трубопроводов разработано с  применением асбесто
цементных и стальных гильз и зачеканкой прцдь», пропитанной биту
мом, асбестоцементным раствором и заделкой отверстий монолитным б е -  
тоном класса B I5. • ; : : у ;  “ ' - ■ f V -

Перекрытие колодцев предусматривается плитами типа ПВГ и ПК.
В водопроводных сетях в местах поворотов* и тройниках и ту

пиковых концах для восприятия продольных сих, возникающих в трубо
проводах между стенками колодца и тройником кганиа, ихк тупиковым 
концом,' следует устраивать упоры из монолитного бетона класса B I5 .

. Спуск людей в колодцы обеспечивается установкой лестницы Л1, 
закрепляемой не стенах камеры накидными крюками и на днище монолитным 

бетоном класса B I5. . . V  v  : : ^
В случае установки в колодцах пожарного гедраята предусматри

вается установка лестницы ЛЗ, закрепляемой с  лпмпщью накидных крю
ков и хомутов.

/ При раличии грунтовых вод с  расчетам  уровнем выве дна кОлодца 
на" водопроводн^^азовых колодцах должна устраиваться в соответствии 
С указаниями СН 301-65* окдеечная битумная гидроизоляция днища и 
стен колодца на 0 ,5  м выше уровня грунтовых вед.

Горловины колодцев

Конструктивные решения горловин! колодцев разработаны с приме
нением цилиндрических и конических колец. Применение .конических ко
лец горловин позволяет отказаться от плит, перарнтяй при увеличе
нии высоты рабочей камеры. Конструкция верха горловины досм отре
на в вариантах с:

-  -опорной плитой КП-12 (рабочие чертеж* ш и т  по альбому5 РК 
I I0 I -8 7 ) ;

- опорным кольцом K - I ;
1 1 ' ' '■ 4 1Гйст
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-  опорной плитой ОП-7 и поворотным кольцом 
ПК-7с.

Вариант с применением поворотного кольца ПК-7с при фиксированноА 
опорной плите ОП-7 позволяет, в отличие от первых двух вариантов, 
многократно и точно сопрягать поверхность чугунного люка с поверх
ностью проезжей части. При этом обеспечивается плавный переход от 
жесткости дорожной одевды к жесткости колодца, сохраняется це
лостность дорожной одежды.

В альбоме приведены также конструктивные решения горловин 
диаметром 700 мм, сопрягаемые с рабочими камерами цилиндрическими 
кольцами диаметром 1000 и 1500 мм.

Подбор изделий, определение их потребности и расхода мате
риалов, в зависимости от высоты горловин, следует выполнять по 
альбому Мосинжпроекта № 63/84 "Детали конструкций канализацион
ных сетей и коллекторов".

Основные расчетные положения

Расчет конструкций рабочих камер КЛ и ВС произведен из ус
ловия засыпки над плитами перекрытия данных камер до 12,0 м, ка
мер ВГ -  до 4 ,0 м, камеры ДК-10 -  0,5 м и на временные нагрузки 
по схемам Н-30 и НК-80)

Плиты перекрытия колодцев рассчитаны на засыпку от 0 ,5  до 
4,Ол и на временные нагрузки по схемам Н-30 и НК-80. В колодцах 
с засыпкой от 4,0 до 8,0 м необходимо устанавливать две плиты 
перекрытия. При засыпке более 8 ,0  м устройство плиты перекрытия

. осуществляется по индивидуальному чертежу. _
При необходимости применения колодцев типа ВГ на большую

глубину засыпки необходимо устройство армированного основания по 
проекту привязки.

Рабочие камеры ВД-8 и плиты перекрытия данной камеры ПВК-8 
и ПВК-8м, а также плиты перекрытия колодца повышенной пропуск
ной способности ЦЦК-12 рассчитаны на наезд одиночного колеса на
грузок по схеме НК-80.

Цилиндрические кольца горловин рассчитаны на применение при 
глубинах до 12,0 м.

Конические кольца горловин рассчитаны на глубину засыпки 
до 4,0 м и воздействие временной нагрузки по схемам Н-30 и НК-80.

Нормативное давление грунта на перекрытие колодцев принято 
по формуле /) = \ где Ум-  удельный вес грунта в тс/м3

СК 2201-88 ПЗ
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высота засыпки в метрах.
При расчете колодцев приняты следующие коэффициенты надежнос

ти по нагрузке:
-  от собственного веса конструкций - 1 , 1

, -  от давления грунта -  1,2
-  от веса дорожной оделды - 1 , 5
-  от колесной нагрузки НК-80 — 1,0.
-  от автомобильной нагрузки Н-30 -  1,4
-  от гидростатического давления воды -  1 ,1.
Характеристики грунта приняты:
удельный вес грунта засыпки , ^  = 1,8 тс/м^;
расчетный угол внутреннего трения = 30° ;
коэффициент сцепления Сн *  0;
модуль упругости Ер = 15 МПа (150 кгс/см2 ) .
Распределение вертикального давления от подвижных нагрузок 

Н -30 и НК-80 (при заглублении изделия от поверхности до 1,0 и )  
принимается в грунте под углом 30° к вертикали, а в пределах толщи
ны дорожной одежды -  45°.

Нагрузка от НК-80 (с  учетом распределения давления при заглуб
лении на 1,0м и более) принята по СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы” :

О
П  ~ 3 * 1  ’

где ри -  нормативная вертикальная нагрузка на перекрытие •' 
в тс/м2 ;

X -  высота засыпки от верка перекрытия до верха дорож- , 
ного покрытия 1м.

При наличии грунтовых вод давление грунта определялось с уче
том взвешивающего действия воды. Устойчивость против всплытия ко
лодцев обеспечивается расположением уровня подземных вод на 0 , 5 м ’,' 
ниже верха рабочей камеры.

Конструкции колодцев рассчитаны в соответствии со СНиП 2 .03 .01 - 
84 "Бетонные и железобетонные конструкций. Нормы проектирования". '

Основные требования по производству
работ i

Установка (монтаж) концтрукций смотровых колодцев должна осу
ществляться в соответствии с проектом трубопровода по технологи
ческим картам и проектам производства работ.

СК 2201-88 ПЗ
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Все строительные работы должны выполниться с  соблюдением тре
бовании СКиП Ш-4-80 "Техника безопасности аз строительстве".

Работы по устройству траншей и основам ! следует производить 
в соответствии с требованиями ГС?иП 1-8-76 Н аивны е сооружения" и 
СНиД З.С5.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали
зации".

При наличии на трассе трубопровода грунтовых вод должны быть 
приняты меры по локализации их влияния и обеспечению качественной 
подготовки основания в соответствии с проеаисм.

установка рабочей камеры колодцев в тршшяв должна производить
ся одновременно с монтажом трубопровода по ходу укладки труб.

Горловина колодцев монтируется после производства всех работ 
по устройству рабочей камеры.

При производстве работ в зимних условиях следует руководство
ваться указаниями СНиД Ш-8-75 "Земляные сооружения", СНиП 1-15-76 
"Бетонные и железобетонные конструкции мовпшетные* и СНиП Ш—16-80 
"Бетонные и железобетонные конструкции с б о р о к ". , - тт
г ; Засыпка траншей, уплотнение грунтов дшпно производиться в 
соответствии с проектом трубопровода и указаниями СНиП 3.03.04-85 
"Наружные сети и сооружения водоснабжения ж канализации" и СНиП 
Ш-8-76 "Земляные сооружения".
л Транспортировку водопроводных (газовик) рабочих камер с мон- 
ткжшао! узлами повышенной заводской готовности осуществлять с 
заклеил еннши деревянными клиньями выходшаиг патрубками и пожар- 
нш  гидрантом, закрепленным вязальной проволокой ф 6 A -I за мон
тажные петли камеры.

СК 2201̂ 88 Ш
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Зеки* Наименование Марка
изделия

Класс 
детона 
по проч
ности на 
сжатие

Размеры, мм Расход
материалов Масса, 1 

m 1
£ h бетон,

н*
сталь,

К1

юао
т о 127 0 049 4£,56 123

\iOCO
{{£0 2 ЧЮ о,вч 27,6V 2,40

1/250
ПНЮ 2650 У,20 36,32 300

\ 1500
т о 2570 176 45 4€ 4,45

2000
2200 ЗНО 3,27 S4,£9 6,16

600
96Q iSSO 0,36 )2,W 0,95

юоо
т о iaoo 0 54

22,22
4,1 S<6,97

4250
т а {во 0 072 25,0/ 1,60

fSOO 
,У6 60 т о 1,02 32,68 2,56

■X)

f
*3

>

а
а

колодцев дворовой 
канализации ДК-10

к л ч о .

канализационных

колодцев

КМ 42

K J I- /5

КМ '20

водоприемных 
(дожде приемных) 

колодцев

В 22 5

5Д-&

ь с -ю

канализационных 

водосточных 

колодцев

дс-уо
вариант

з с - а

5 С Ч 5

СМ
'О

О
CVСиJ6

$

* Размер приведен дез учета технологического 
уклона*

^7
Haw. arc Коъееба
Гл.спси, Л<ронин
H. контр Кондаурос
Га ин trip U ltnuH Л } £ -
Cm инж. Кбндсщрсё
инж. Нефедова Titus-

CK220J-6Q - HU

Номенклатура спорных 
эрелеьобегонных изделий  
колодцев . Р асход матери- 
алов на одно изделие.

ЩШ~Сд ш*

Н о с й н ж п р о е к т
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Эскиз» ИаименоВание
Марка

изделия^

Класс 
бетона 
по проч
ности на 
сжатие

Размеры, мц Расход 
материал об Масса,

m
Приме
чанияdi*

Ж h
детон,
А!*

сталь,
к*

I

Рабочие камеры 
водопроводныос и 
газовых колодцев

ВГ- /2

522,5

I2S0
/4/0 У 960 0,62 36,59 2,05

OJ
*ъ1V
О
SVi<\j

£

ч>

ЬГ-15
/500
/650 /960 /,(3 43,69 2,82

1Ц_и

к , £>Г-20
2000
2200 /960 /,65 6536 Ч<2

ЬГ-25
2500
2700 №80 2,23 Ж , 36 558

*z*jui4

Плиты
перекрытия

ПВК-6
йоО
1000 НО 0,06 7,70 0,45

к*
IJBK-&M

560
/000 но 006 ю,у 0,49

к*<о

§
ч

§-5
О

*  Размер приведен без 
мц м арка  плиты 4 серии

учета технологического уклона.
3.003.1/2? -ПКИ-8 п СК 2201 -86 -HU
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М а р к а
изделия

Класс 
бетона 
по проч
ности на 
сжатие

Р а з  м е р ы , мм Р асход  мо- 
териауго& Масса,

-<£
Тd L d < к бетон, 

мк
сталь,

Ki
700 840 14S 0,024 0,64 Q06

700 840 490 Ц08Ч- 1,$Ъ 0,21

ЮОО Н60 т q 14 2,06 0,35

/250 14Ю 490 0.17 2,56 0.42
£00 1680 490 q 22 3,03 qss

2000 2200 490 О.ЪЪ Ъ,94 0.82

700 840 930 q/7 2,82. 0,42

ООО т о 990 0.27 W 0,68

1250 МО 990 о,ьь 4,71 0,82
1500 1680 990 044 5,57 V0

600 ЮОО /80 qosi 1,87 0,1Ъ

Приме 
ча н и я1

di

_de------ J,

d i

__к о л ь ц а

t o p  л о б  и  Й

опорное
кольцо

К-7-/,5
K-1-S

К-Ю-5

к-a-s

/Г-/5-5
к-ю^5

К-7-Ю

к-ю-ю_

./Н2-ю_.

K’ tS-<0
Ь 2ZS

<ыСо
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*

4
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Класс
бетона Размеры, мм
по проч
ности на 
сжатие

di
die

а
6 h

Расход
матграалоо Масса,
бетон, сталь,

М3 КГ
П7

Приме
чание

dc
diI I

-с

а

Опорная плита ОП’7 92М 2300 
/004 1600 300 0,53 ЗУ,07 <32

И£

7 822,5"

3 60 0,036 9,81 0,09
(50)-

6 ско б ка jc obrwa масса чугунной  о б е ч а й к и  по  ГО С Т ш и - 79.
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Эскиз Наименобание
,М а р ка  
и з д е л и я

6&
ПС но 
сжатие

ласе 
Жетона 

по проч
ности HQ

Размеры, мм

d i  #

Расход р 
материалов
бетон,

м>
стам, 
к г

Масса;
/77

Приме

чание

Iш 1 ш*1
а

Плиты
перекрытии

S3
Лодкладные

элементы

го

К П Ч 2 ТОО 1220 1S0 0,17
(15, Ы )

0 4Z

522JS

ППЧ 765 
h i  О

110 0,019 3,72 0 05

ПП-2 990
570 НО 0,014 4,62 0,06

Ч>I
V1S
s
•8

ч>

ч*

£

3

В скобках указан р а с х о д  стали для варианта армирования п лит ы
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ко
ло

дц
а

Предельны* значения уела поборот <6

_Март 
колодца

Диаметр
р а бо че е /
намерь/
d l y M M

Диаметр трубопровода е й /, м м

W 0  5 0 0  I 6 0 0  I 6 0 0  | ю о о

Радицс поборота г г £5 d i t
ь г - iz 1250 Э 0 ‘ 70 й 50* — —
В Г -15 1500 — 6 5 й 70* 40* —

ь г -г о 2 0 0 0  ■- — — 30* 70* 40*
в г -2 5 2 5 0 0 • - — 9 0 * 65*

i Радиус поборота t  *a d it
ЬГп 12 1250 70* 50* VO* — -

, в Г* 15 1500 3 0 • 70* 55* 35* —
20 2000 • — 30* во* 55* 40*

' Ь Г ~ 2 5 2 5 0 0 - - $0* 70* 30*
Радиус поборота t  • в d l  /

6Г-12. 1250 5 0 * VO* 30е — —

В Гг 15. 1500 60е 50* V0* 25* -
вГ-20 • 2000 во* 65* 55* *0* 25*
5 Г -2 5 ? 2500 — <35* .,70* 50* 35*

Р а д и у с  п о б о р о т а  к  * e d i t

f ir - /а 1250 2 5 й 2 0* — — —
. fir- 15 1 1500 >50* 25* 20* — —
. f tг - 20 , 2 000 V5* 55* 30* 20* —
АГ-25 2500 65* 50* *5* 30* 25*

%

/*Ш гй

".понт

W lic to L .jfcpQHUtl ,
AMqi/pac

fXwtnp. Ыепиы
ZtpUHUc Нонвауроб
UHofi, нарсвова i f f i i

СК 2 2 0 1 -6 6 -ОЪ
бтЬиАласт УлистоЕОбласть применена* холод 

цев с рабочей номеров га- 
па /6Г н а  поворотах панамр 
юЦионнах трубопроводов MocuHotcnpotnrn
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В одоприем ны й  колодец .Поворотный колод ей, Узловой колодец С п а р е н н ы й
узловой колодец,

Спаренный колодец

di,
мм

Диаметр трубо
провода  „ d i"

du

ц
мм

Н00 + 600 cLl<

Диаметр трубопровода 
Д л и  угол поборота^

Ш  500  600

0**30* 0**15'

di,
мм

d u

dh

0 *4 0 °
du

d'u,

Диаметр трубопровода 
md i'u  угол поборот

Ш  500 6 0 0

0V30°

0°+50‘

0°^ 30е

0*Н5*

0е г/5е

О•* 15'

iporaj' d L
мм

Диаметр трубопровода  
pit и уиэл поборота ,с

0*гуо° du

du

du

4оо

o * w

0 *~ 3 0 Ф

о0тъо°

500

O'* 15'

0*г<Г

0 * 4 5 *

6 0 0
d i , 
мм

0**10*

d u

Диаметр трубопровода 
,d i 'и угол поборота.W

Ш

О'гЪО9

500 6 0 0 _

О* 45* 0*т1Р*

Примыкание дренаНсных труб di = 100 мм к дофдеприемным 
колодцам на данном чертеже условно не показано. С/С 220S- £ 8 - 0 Ч  I

Нач.отд КоъееВа
Тлспеи Лсронин Область применения Водо

приемною Удоз/сдеприемногоJ 
колодца поВышенной про
пускной способности е р а 
но ией камерой б с - 12'

ш ш ь ш т ш ш »
Н контр КондацроЪ - р  1 » у
ftUHX прШепин

M O C U H f t f l P O E K TУ и н * Кондафоб
(JH*. несредооа 7^а} .





и

1

Обозначение
Наиме-
ноВох
msL-ка-
тдирВ
\ . _А

Йзбоиие 
камеры 
колодце В

Плиты
перекрытом

ПеренычШ
Сетки

арматур-
ные

Скоды JkCTHLщи
flqpy-
Vertb
П1

Изделие
заклад

ное
М1

Ог-
ра*-
ае-
ние
0М1

сборный
жс/шх
бетон

615

сборный
железо
бетон
622,5

Мат-:агтныи
бетон

ьадаш
шЬср-
стиа.

Песча
наш
осно
вание

Марка tiff Марко /тал, Марка Как,
щ Марка КОЛ,OJf МарлКол,

ЩТ. МартКоя.,
i£!L

КОЛ,, ш г Кал., шг, КОЛ.,
ШГ м* м* М* м*

: СК 2201-88-07 пари 60- ции̂ ЛИ-10 1\ пи-10 1 -■ - - Ск2 1 - - - - — 0,59 0,49 0,24СкЪ 4

! СК 220-1-88- 08

Кана*
лиш-
ufjon-,
ные j

МЛ-10 \1- пк-ю? ч - СУ 2 Ск1 2 Mi / - — — 0,93 ops 0,24

■ - - ; -
'■. LKZ2Q1-68-Q9 . KJJ'/Z I

1. ДН-12 ' 1
-V - Сд 2

Ск1 2 Л1 / - _ -  . - — <38 0,47 0,33с/ . 1

• CK.22QI-6841....
i
KJ14S Ь-

\л.
‘ ЛК-IS : 1 7т/г-з 1

С4 2
Ск4 4 JJ1 У / 6 - 0,04 80S 0,84 0,44СУ /

_  С К 2201-88-12 М -20
\: 
/. ■ЛК-20; 1 70014-4 4

С5 2
Ск1 i Л4 У - / 0,05 3(в1 1,04 0,66С2 /

i  СИ 2201-68-16 
; ' (СК 2201-88 -14) ,

Ъадо-г
прием
ные , 6Д-8

. П8К-8 
(ш -бм )

1
Ъ)

_ ~ С1
(а)

1
ну _ — ■' — ■ _ v —

о м
(ОМ)

0,19 
(0,19)

0.13
(о, is)

СИ 2201-88 -15

Канали
зацией 
ные Во- 
досточ- 
■ные,.

6С-10 / • ПК-10 1 - - CZ 2 - - Л 2 У - - 0.63 0.36 0.25

ДС-/2 1 ПК-1£ - / - • сз 2 - - Л2 / - - - Г-Т: 0,90 0,47 0,34с/ /

г&С-15 4 , , ПК-15 ; У ... С5 2 - - Л2 / - - е г *  . 1,29 1.24 о мС/ /

СК 0201-88-16

Ъодопру
емные
а.гдл
ьоЬые

Ь М 2 i • т -1 2 У* - - - -* - - Л1 У - - — , - - —' 1,00 0,10 0,26
Ж -15 ь ПК-15.: / - - - - - Л4 У - ' - - 4А0 0,16 0.38
ВГ-20 4 . ПК-20 /• - .... - - - Л У - - - . 2,19 0,10 0,60
бГ-^ S 4 ...JIK-Z5 / / - -  ■ - — Л1 У — • — — г-: У 9 0,40 0,87

П римечания^- 
Ш  лист  2.

Наименование работ

Обмазка . _ 
чин оитш

чакных стен гоая- 
бм за г раза.

Ьимесчная гидрошо/яция' 
В Слоя, изола Гна сГитцме.

Ьодапрсбодные и  га&абые дхт дцы
шм.
~m*Z

мг

ВГ-42

В,02 ,
3,34 '

dr~/s

<ола
; н.зг

д Г -2 0

*3,«3
сев

&Г~25

.ш ж
6,70%

Нач.отд,
Глспеи.
Кконгр.
lA.UHt.np. ШПиН
OahHtUL
иное.

Коъесба
Jcpohuh
Кондауроб

КонОсщроб
НеФсОоба

%
ж

СК 2201-88-06
Таблица д л я  п о д б о р а  сб о \___ю р а  с д о р -\
ныос ж елезобет онны х и зд е 
л и й  и  м ет ал л а ко н ст р ш ц /л  
о б уст р о й ст в а . Р а с х о д  
м а т е р и а л о в  н а  ко л о д е ц ,

\тТТ1*№: ejuAtlk ЧбЫимИ

Мосинжпроект
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__О бозначение  . .
М а р к а

колодца

С т аль, к г
Ж е л е зо б е т о н М ет а л л окон ст р укц и и  о б у с т р о й с т в а

Всего-
Л р м ат ура  к л а с с а

итоге

Лрматура
класса^ К олоса  

6  = 60  
ГО СТ  
103-76

L
75*75-6
ГОСТ

3509-72

Ц епь
ГО С Т
7070-75

Крепеж
ные: дети 
ли ГОСТ 
6402-70, 
Г0СТ5915-70

итогеЛ -2 \ f i - l  \ л - 1 Вр- I | 6-1 Л -1

ГОСТ 5781-82 ГОСТ
6 7 2 7-30

ГОСТ
5731-62

СК 2201 - 8 6 - 0 7 л к ч о 3,95 — 22,33 — 465 31,43 22,38 — — — — 22,36 53,61
СК 2201- 8 6 -0 6 K J - /0 3,95 — 32.70 — 8,62 45,27 51.33 1.48 — — 0,64 53,55 99,24

.С К  2201- &6 - 09 К К -1 2 7,90 — 45,а — 1147 64,49 51,83 1,46 — — 0,64 S3,95 ив, 44
.С К  2 2 0 1 -6 8 -1 1 КЛ-15 14,45 — 53,65 — 14,23 82,34 82,65 <76 — — 1.28 35,69 168,03
. СК 2204 -  66 4 2 КЛ-20 4263 — 32.63 — 20,13 145,39 90,34 0,74 9,65 2,62 0,32 103,67 249,06

СК 2 2 0 1 -8 6 -1 6  ...
(С К  2 2 0 1 - 6 6 -1 4 ) ЬД -8

3,76
(4,41)

- 13,03 
(14,63)

- 4,66
(4,68)

21,47
(23,98)

— — — — — — 21.47
(23,98)

СК 2201- 6 6 -1 S
6С-Ю 3,95 — 29,63 - 6,50 40,13 43,61 — ' — — — 43,61 83.74
&С-12 7.90 - У?г37 — 75/ 53,18 43.61 — — — —... .. 43,61 98.79
6С-/5 14,45 - 47,91 — 6,46 70,82 43,61 — — — — .. 43,61 114,43

. СК 2201 -88 -16

6 Г -12 13,9$ - 37,37 — 8, £9 60,04 43,61 — — — — 43,61 103,62
Ь Г -15 24,62 - 40,17 — 10.07 75,16 4361 — — — — 43,61 118. 77
Ь Г -2 0 64,83 — s i n — 139,15 43,61 — — — — 4 3,61 162,76
Ь Г -2 5 124,05 37.29 - 17,50 228,64 43,61 — — — . — 4з,е/ 172,45

L b  таблице дан подбор изделий и  р а с х о д  м ат ериалов для колодцев с одним боковым присоединением (д л я  колодцев  
ЬГ без бокового присоединения) и максимальны ми д и а м е т р а м и  всех присоединяем ы х т р у б о п р о во до в .

2. Подбор элементов горловин, определение р а сход а  материалов на и х  устройство, производить п о  альбому Н 63)84 и н ст и т ут а  
Иосинжпроект в  зависимости от конкретной высоты го р л о в и н ы  . & т а б л и ц е  не уч т е н ы  р а с х о д ы  ц е м е н т н ы х  
раст воров , асбест оцементных раст воров ’ пряди  бит у м и н  и зи р о ва н н о й , асбест оцем ент ны х гильз,

3. Подбор изделий и  определение р а с х о д а  м ат ериалов  для ка н а л и за ц и о н н ы х  ко л о дц е в  п р и  прим енении ка м е р  типа 
В Г, и  водоприемных при применении ка м е р  т ип а  &С смот ри до кум ен т  - П ) - /в .

4. Ь  с к о б ка х  приведен р а с х о д  м ат ериалов и ст ала для водоприемного к о л о д ц а  с  п л и т о и  перекры т ия дл я
_ дождеприемника . т и п а  Д М . п а  _ ГОСТ 2боов  - S3.
5. При /организации ъабодского.^иъготооления Вместо лестниц л 1 и Л2. приме

нять лестница Л 18 по альбом и - М5‘6 /87 М о с и н ж п р о е к т а . _____ ___________
СК 2201-66-Об

ш .
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воротничок из StmoHa 8/5 

иемснтный раствор И5Р

i Песчаное основание.
100 , 1460 ,1ор

1660 \ . ■ ' ''

Заделка бетоном Ы5

\ ii г i
Г" г

- М

7<

Задслка (ктаном 61S

I  Расход материал об и изделий на колодец см. документ -О  -Ч  .
г. Деталь заделки трубопроводов б колодце см. документы- 2 6 , -27, - 28. •. * 
з. Песчаное оснобание устраивается 6  грунт ах с расчетным с о п р о т и в 

лением свыше t5o к  Па ( t &  /ucfcM2J. & г р у н т а х  с расчетным со п р о 

т ивлением менее /so  к  Па (4 ,5  кгс/снг) уст раивает ся искусственное '
оснобание, тип которою определяется проектом привязки.

Ч. Размеры по внутреннему диаметру и  толщинам стенок рабочей

Яач отд. Коьесба
Глспец. Дфонин
Н. контр.Кондсщроб
G.uhxm (Лепин Mf=L
Ст.инж. Кондачроб № г-инж. Нефедоба /Щ -

С К 220/-66-07
2&йуя\Макз&ш т в

Канализационный 
колодец ДКЧО

Лист

МО
\ Листод Т~

Мосинжпроект
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JhL
„ с одним присоединением

Л £ -
С двумя присоединениями

“М И” воротничок из детона
*545

2-2
лоборотного молодца.

З а д е л ка  .б е т о н о м  
6 я

заделка бетоном 
А 45

С Одним {.присоединением 

КЛ-40

с д&/* * присоединениями

КЛЧО

Заделка детоном 
А 45
:/76у^ 3{еотяШ&Г№ШШ№*№£Т'

ш щ  .1П’Ч8 по а:лбдд'М&щтш$2^

i  P a c x o d  м а т е р и а л о в  и  и з д е л и и  н а  

ко л о д е ц  с м  д о к у м е н т  ~ 0 б -
2. Д е т а л ь  з а д е л к и  т р у б о п р о в о д о в  6  

к о л о д ц е  с м  д о к у м е н т ы  - 2 6 , - 2 6
3. З н а ч е н и я  п р е д е л ь н ы х  у г л о в  н о в о -  

^ О З а Ш ё ' Р о т а  т р у б о п р о в о д о в  d  см.
_ д о к у м е н т -0 1 . . i
4. Песчаное основание устраивается 

б грунтах с расчетным сопротиб- 
лением свыше *50 кПц ({5  кгс/см1). В 
грунтах с расчетным сопротивле
нием менее 450к Па f/, 5 кгс/смУ 
устраивается искусственное основа
ние, тип которого определяется 
проектом привязки.

Л  Р азм еры  п о  внут рен нем у д и а м е т р у  и  
т о л щ и н а м  с т е н о к  р а б о ч е й . к а м е р ы  
д а н ы  без у ч е т а  т е х н а л а ф ч & к а г о  „ 
}ф с л о н а .

СК 2 Ш -6 6 -0 6
hSL
г
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чер(j
колодец с и. документ -06.

2. Д ет аль за д е л к и  т р у б о п р о в о д о в  б

з. Значения предельные углов побороть 
трубопроводов d сн. документ-Or. 

k. Песчаное основание устраивается в 
ерунпщх с расчетным сопротивлением 
свыше 150 кПа ( is  кгс/см*). 3 грунтах 
с расчетным сопротивлением менее 
iso нПа (i$  кгс/см1)  устраивается 
искусственное основание, тип кото - 
рого определяется проектом привязки.
5. Размеры по внутреннему диаметру и . 
толщинам стенок рабочей камеры даны 
db учета технологического уклона.,

• • fc;
. ленЦ'& ' вм Ф (М  Щ£бшмйЩ) ̂
лестницу Я /у по альдцму б/81онж̂ МосйД$про

Монолитный бетон 
лотка Ь 15

ект,

СК220Ы&0В-
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- ~ Л Л  - - - - -  
с одним присо с дине ни см Воротничок из

;
с дбумл присоединениями

____2-Z
поборотного лолодца

, . < Песчаное
. детей 6 2ZSармированный основание

б&пкой £$Щ^'то«оооЩгъстак7й'М

Заделка бетоном с с̂ ним присоединением

Vi я присоединениями

i Расход материалов и изделии на калодец
d лм. документ ~ 05- -----

3L Деталь заделки трубопроводов б колодце -
-ем. документы -26, ~2в. ..... -___

. д Значения предельных углов поворота 
трубопроводов cL сн документ -0J.

4 Песчаное основание устраивается б 
. грунтах с расчетным сопротивлением 

свыше /50 кПа(/,5 кес/смг) . 3 грунтах с 
расчетным сопротивлением менее /50 к Па 
(15 кгс/см*) устраивается искусственное 
основание> тип которого определяется 
проектом привязки з '

5. Размеры по Внутреннему диаметру и . ̂ 
толщинам стенок рабочей камеры даны , 
без учета технологического уклона, 

в. П р и  организации заводского изготов
ления вместо лестницы Я 4 приме  
нять л е ст н иц у  Я /8  ло альбомы  
в/87 - ин-то ИчМосинощ\ро^кт У

W 2204-68- /0
ЧИСТ
2
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с одним

доделка детоном

Лксчано*

Г“  -А л :

JLz£ ,
присоединением основание

задемксг детоном A /S 

1

X -
/ -  ;

ЭбумЛ ; п р и с о е д и н е н о  мм и

ш Ъ Явнеры .по йнугреннсму диаметру и  толщ инам  стенал рогачей камгпы  даны без уч е та  те хн а п о ы че Ь п го  укло н а .

4. при организации забодского азгото&ле- 
В м гсю  ле с тн и ц ы  JH  прим енять ле стн и  

Щ Л 19 ть о  с и ь д , ф ?  ци* а.гМ о си н ж п р о е к т." 
1Йжход материамоВ и изделий на
колодец с п  документ  '0 6 ._______
аДет аль заделки трубогрободоб.В ко  
лодч/е с н  документ ы -2&, -26. 
Чбначения предельных углоб поборота 
трубопроводов < 1 с п д а у м с н г -0 (. 

$.Лссчонос основание уст раивает ся S  
щ и т а х  с  расчетным сопрот ивлени
ем свыше 450кЛа{(5кгсрму. & грунт ах  
с расчетный сопротивлением пенсе (5 0  
кП а(15*т ф гг)устраи&1ется искусстВсн- 
нар оснобание, тип которого определяет• 
c i  проект ом приВ язки

Л К Ж Ь е & 'Н
&



основание

i l l *

Заделай <5$тоном^  v

Задел*га Жетоном 
6 /5

М еталлоконструкции ограждения O M -i покры ваю т ся  
усиленным ант икоррозийны м  покры т ием  ( эпоксидным  
т ипа эмаль ЭП~ 77з) и л и  выполняется из монолит  
нога железобетона по альбому У  6 3 /д к  ин-та Мосишкпроект.,

Примечания <?м, лист I

m e r m - w,или БП-'iSO

Ншотд
ОТ.СПСЦ
Н.контр

Cm  и н ж
Ц .Н Ж

Кодссба
/ f q o O H U H
кондсщрн

Tj.UHXlnp Liken и н
КЬндаироб---
Макуцмсщ£га~мГ ~

^ w S j r - —

CH22QL-6S-L2

Каналиьациоииый 
колодец КЛ-20 -

СтадияМасса насщюд

Р т , 1
Лист 4 \Лислю& Z

Мосцнжпроскгп 
__________ ____



|i’Ĵ
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Г

с одним
± 3
при со с димени см

з*3
с двумя присоединениями

J L . . __1_

п о в о р о т н о г о  к о л о д ц а

KJt-20

f
iooi/о

: {£Z*t .
о одним .. присоединением

Заделка всто-

основание
■ ' if , - I f .  1 •,

с Збумл ~ ц со сс> и н с „ч *м и  iP a c x tiматериалов и ш дииЬмжолодец
см. документ -08.
Z. Деталь заделки трубопроводов 6 колодце 
см. документы -2 6 , -2 3 .
3 Значения предельных углов поборота 
трубопроводов d  см. документ -0 /. 
k Шечаног основание устраивается в грунтах 
с расчетным сопротивлением свыше 130 к  Па 
(t$  KicjcH*) 6 грунтах с расчетным сопротив
лением менее /50кПа(/,5кгсfen1)устраивается 
искусственное основание, тип которого 
определяется проектом привязки. 

уму^  5. Раъмеры по внутреннему д и а м е т р у  и
----- - толщинам стенок рабочей камеры даны

&с$ учета текнолотческою уклона .

При организации Лодского из?оюбжнил:5мещтестниць{ Ф/фимррщДЩпо aj(btoM yf6/07^pH^pd.'^/iuHste,npoe^ СК2201-36-12
Тцст

г
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{ Расход материалов и изде
л и й  на „колодец сп. документ 
-06.

П В К - 6  Деталь заделки трудопро- 
—  бодав в колодце см. доку*

мент г26,-28. 
д Песчаное основание устраи

вается 6 грунтах с рас
четным сопротивлением 

_ свыше 15Q к Па ( is  лгс/смУ. 
в грунтах с расчетным 
сопротивлением менее 

„150 к Па (15 кгс/смУ уст раи
вается искусственное ос
нование, тип кот орою  
определяется проектом 
привязки

Иачотд. Колееда
Г/1СЛЩ. Дерднин <J(~+
Н.конгр.
Шнхпр.

Ксндауроб К -
Цёпин

Cm. иное. Л'ондаурбб
UHOC. Нефедо&а

С К  2201- 68-/3

6 Д - & С  д о ж д е п р и е м н и 
ком Д Б

СтадшМосса Масштаб

Р Ш

JlUQ/n \Дистоб 1

М о с а н ж п р о е к т



3 5

_ — - Бортобод камень
Можоелоиеиник чи- .  43о ,М Ш ?^\ Т У

4J L  з -з ПЬК-Бн - Ь

Л Расход материалов и иъде- 
__ ли и на колодец сн документ 
-06
2. Деталь заделки трубопро

водов 6 колодце сн доку
мент -26,-23. 

а Песчаное оснобание устраи
вается б грунтах, с рас - 
четным сопротивлением 
свыше 150 к Па (is  нес/см1).
Ь грунтах с расчетным 
сопротивлением менее 

. 150 кПа( 1,5кге/сн*)устраива
ется искусственное ос но- _ 
бание, тип которого опре
деляется проектом привязки.





g  одним . присоединением

E
с  дбумя прим единения ми

борот никак иь бетона &<5

*̂М5сГНЫ̂  Pacm r̂,n 2-2 i 
JLzl. с  двумя присоединениями

с одним присоединением Сделка бетонам ь<5 ,
-н &

i  Расход материалов и изделий на 
колодец см. документ *  0$ .

Z. Деталь заделки трубопроводов 6  
калодце см документ -26,-28.

А Значения предельных углов поборота 
трубопроводов об см. документ -  02.

Песчаное основание устраивается о 
грунтах с  расчетным сопротивлени
ем свыше tso к Па (itS кгс/см1). в грунтах 
с расчетным сопротивлением менее 
ISO к Па (i5  кес/смг)  устраивается 
искусственное основание, тип которого 
определяется проектом привязки 

S. Размер di приведен без учета 
темалогцческаго уклона.

В. При организации заводского изготЬбле- 
ни я - вместо л̂ стн.иць j ’2? ррименятр 
лестницу - ЛJ8 ПО альбдму tfrp /87  
ин-jn а „ Мосуржпроскт Г

скШФ*-&
ш
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4-4

М
и - 4 -

д е т о т .  Ы5± г~ 7 > \
1 ' . . _  Л К X s

щ л ------- •
к>]

Зыщлиьи! слой иь р-ра М<5О&20км.пау5' , ‘
Гидроизоляция ш 2-х аоеЬ идола на . -
дитуие 6-Юкн. лоз. 8 ____
ЬЫраЬнцЬакщиО слой ui р-ра H5Q d-l+Sot/Wbo 
Сборные жд миты перекрытия, под. Z

ТзГ
Узел заделки труды 
6 стене молодца

Гильза из асдег.
Нб¥бтШ *2 9 5 0  тип 4 
ГОСТ 5 3 9 -6 0

доделка бетоном в 15

М арко
колодца

Размеры, мм Объем
бетона,

м3d t d t duwax h
Ь Г 12 1270 т о Ш № 0,05
ЬГ-15 1520 1650 500 0,06
в Г-20 2020 2450 WO 46 0 0,05
ВГ-25 2520 26 SO № 0,Q5

1. Р асход м ат ериалов и и зд ел и и  на колодец, см. документ -  о б .
2 . Песчаное основание уст р а и б ае т ся  3 гр унт а х с расчет ны м сопротивлением сбыте  

/5 0  к  Па /<5 кгс/смг) .  5  грун т а х  с расчет ны й сопротивлением менее /50 к  Па ( /;5 кгерч1)  
уст раибоет ся искусст венное основание,т ип которого, определится проектом привязки.^

3. Привязка, труд к колодцу производится индивидуально 8 зависимости от принят ой
т ехнологической схемы / см. докименгп- 0 5 ). s ■

4. & т а б л и ц е  дань/ зн а ч е н и я  *  объем ов дет она но заделку  одного от верст ия
присоединения т рубопроводов. , _

5. лсдест оием ент н ы д раствор пригот авливает ся из двух  частей цемента и одной 
части асдестофого _ёолокна

/задглка бетоном Ы5

(по  в е с у ) с до д а ёкои  воды В 
количест ве / о - (2 % от беса смеси. 

6. Лест ница Л З (Л 47  по альбома 6)07 
ин- та „ М осинж проект . )  ставится 
при наличии ги др а н т а , в осталь

ны х сл уча ях уст анавливат ь лестница Л 4 (л /8  по альбому в /87 Ля>я ш н
ин-та „  м о с и л г ж п р о е к т и J  нконго Шдаураз

M l

rjj.UHX.ff
иное

Щецин.__
КондауроЗ
Нссрсдобп

СК 2207-8дЧ6
СтадйяПводопроводные и газовые 

колодцы вГ-12... вГ-25 425

Лист Т^йстобТ

Мосинж проект



..ЛГ'" „ ‘
ММуКО̂ .Т--!/-; Ц СП £

! < Деталь заделки трубопроводов 6 колодце см.
документ -26 , ~2в. :

Л. Значения предельных углов поборота труд О- 
\ проводов оС ем. документ-05.
^Песчаное основание устраивается 6  г р у н т а х  с  

f расчетным сопротивлением свыше 150кЛа(рнгсрмУ. 
f  д  грунт ах с расчет ным сопротивлением менее 

1SQ кП а ( i t S кгс/см г)у ст р аи ва е т ся  искусст венное  
^ основание, т и п  кот орого определяет ся п р о е к - г  
том привя зки . :

4 Конструкции поручня ц ограждения см альбом
65/84 i/нет///77///77/у Mnnшпионе кт *

s. При организации заводского - 
црготовленЦя вместо леещну

/ /  прим енят ь лср/ w u u y  
448 0Q OJbfipMcf 
ц п , - т о М р cu H Q ic r ip o e x fii(/

¥ачо7&. Коьссба
аллои ЯФОНЦН
ктнФ
ъш&ш
№,WW
инж.

тндещроб
Шелин

Чаксилюбс

Мац-

м т

СК 2204-66-/7

Пример решения поборот - 
Ною колодца фекальной 
канализации с рабочей 
камерой ВН12„* 6Т-26

Укхдия

fuem 4 ХЛистоб 

^рйнжгроокф \
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Размеры  ё мм

колодца _ d i d t d i i d i i  -
m -

5  Г- 12 1250 m o 500 400
600
500

ЬГ -15 1500 1680 _ 600 400
600
600

400. бг -го 2000 2200.. _ 600
1000 500
600

Ш6 Г-25 2500 2700 600
1000 soo

J40

Маркa 
колодир

Рабочие
камеры
колодцеб

Плиты
перекрытия

Кольца
горло'бин

т
! Сетки

Перемычки ; арматурные Скобы Лестницы

Сборный
железо
бетон
Ь гг ,5

Моно-
яитныд
бетон

54S

М оно- 
литныЬ 
бетон 

822,5

Песча
ное

OCHOOQ-
ние

Марка Ко А- 
IUT- Марка Кол.

UUT. Марка Кол
ШТ. Марка шт1, Март Кол

ШТ. Марка Кол
ШТ. Марка Кол.

ШТ. м * М3 Ия м л

ЬГ-< 2 6Г-12 1 П К '12 1 Ктй-10 i - i с з 2
Ск 4 2 J14 1 {гъ Ok4 0,55 0,28

~ ! с / 1

&Г-15 ЬГ-15 / П К -15 1 к -  15-ю 1 Б п чгб . С4 2
Ск1 4 JN 4 1,68 0,68 0,80 0,581 1 С1 4

6Г-20 Г-20 1 П К-го 4 К -2 0 -5 2 677-150 , 05 __ 2
Ск i 1 JN У 2.69 Q92 ISO 0,601 сг 1

6Г-25 &Г-25 1 П К -25 1 МонттииЬ 
бетон £>22,5 Бп-150 к 0S 2

Ск4 4 Л4 { 3,23 Ц9 2 ktZ f 0,87
L с2 1

СК 2204-68-17
Шт
г
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JLL.
с одним присоединением

ЗвЗелв а  бетоном ы $

' /У 2 А'«Л0&Г/&ц С *7 ССКу'л?*:еТ}

1. Деталь заделки трубопроводов в колодце см. документы
-2G,-26. -  ,

2. Значения предельных у г л о в  поворот а т рубо п р о во до в  o l
си. документ "0 51  ; *

3l Песчаное основание устраивается в грунт ах с расчет ны м ~- 
сопротивмнием свыше 150 к П а ( i s  кгс/см*/ 6  г р у н т а х  с 
расчетным сопротивлением менее /5 0  к  Па ( I S  кгс/см*) 
уст раивает ся искусственное основание, т ип кот орого  ~ -

k При организации мЬ одекого  ^иреогпо^лф Щ я вместо лест ницы  
J 2  применять --y ieC ffik&  У - 6 / 87 ин-лпа

Мо синж про  ект. ̂

Нааогд Коъееба
Глспец Яфоцин Ж
Н. контр Кондсшроб №ои-
ОшнЯ:.прШ,епин
Cm инж КондаироЁ
Ц-нсмс. Нщзсдоба

СК220/-М-46

:тнога колодца бодо- 
сточнай канализации с 
рабочей камерой > &Г-\2~.

СтадияМасса Масштаб

Р 4 25

Лист / 1 Листов Я

Мосинжпроект



М арка Р а ъ м е р ы  б А1М
к о л о д ц а d i d e d i 4

чоо —
ЬГ-12 1250 м о 500 300

600 4 0 0

400

Ь Г -б 1500 т о
500
600 400
800
500

Ь Г -20 2000 2200
600

400воо
юоо
600

ЬГ -25 2500 2700 500 400
ЮОО

М арка
кол о д ц а

Р аб очи е  ■
кам еры
колодцеВ

П лит ы
п е р е кр ы т и я

Сетки
арматур

ные
Лестницы

Сборный 
ж  еле 50 бе
тон Ь 22,5

Монолит
ный бетон 

& 45

Монолит
ный бетой 

5 22,5

Песчаное
основа 
ние

м ар ка /СОД
Ш.Т М арка Кол,

ШТ. Марка кол.
LLT Марка КОЛ.

ил м> м 1 м* м 1

5Г-/2 Ы Ч2 1 п к - п 1 С ъ 4
J12 1 1,00 0,4-1 Q26 0,28С 1 i

ЬГЧ5 5Г-1 5 1 ПК-IS 1
С 4 ?,

JI2 1 /,40 0,68 q44- ■ 0,58с 1 1

ЬГ-20 ЬГ-20 1 ПК-20 1
с S i.

Л 2 4 2,49 0,87 qs? 0,60с 4 f

ЬГ-25 6Г-25 1 ПК-25 < .
С S 'S

~ г Л 2 4 V  9 Ofi? 4,60 0,82С 4

СК 220-1-88 -  18 2
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1*s

~1етальна кольцо
ииы

j t - j L

Аетпдль крещения гидранта

Летальг заделки таибопаободо 
о стенке колодца

Расход материалоб на колодец

а Конструкцию deemн и ц ы  /1*5 см. до ку м .—zc, хонутоЛХ’̂ Х’£~оиьуг1,-си juc/ 
г . 6 тадАцце нс при к  день/ расходы цементного и  асбестоцементною p a m to p o i,  

пряди, про питанной дитя но м  / шиоест&о которых следует определят индивидуально 
Ь. лескщщ  ,Д 3 х̂оотЬ&лгс;/п&yjgfoi ■* /ec/R-нцце Л {1 по сх льао^У v  6 Jpy

AW '
Наименование Ед Кол; Объем Мша Примечаний

/из. изми т /м-тЛрдишэл-та,т
Сдорные бетонные и железобетонные элементы

У Рабочая камера вг-го м3 у 4£50 tfiOO 4,420 рк ггш-&1

2 Плита перекрытия ПК-20м3 у opw 0,540 4,350 и - //

Опорный, бетонный столбик А1Ъ 2 о,ою OflW 6075 Бетон в 45

4 Кольир горлобйны K-7-4J5 м* 3 рот 0,072 0,430 РК 220/-82

5 Опорное кольцо к/ мъ У 0,053 0,053 0,430 // - //

5' Горячий битум за 2 ром м* й/6
б Монолитный. 5етон В /5 м3 2,19 5,49& ГОСТ 26633-85

s' Цементный растборм 50 мз 0,25 ЦБ

7fi;Кюк ГМГ Конь У 0,НЗ ГОСТ Ш Ч-79

8 Шол на битуме мг врл
Летали водопровод

I1

9 Пожарный гидрант У 0,441 ГОСТ то-85
Ю Пожарном подегтбка 4 0,045 Мьбом/5,бып/

И Металлическая лестницаи У 0,04В РК 2207-82

а Стальная труба 4=ш n.Mt2,82 0,475 Гост/от-76

43 Стольная труба Д*зг5 пн орь 0,045 н -V

<ч Стальная гильза 530*7 ПИ
Ли!Щ 0,404 п - /У

45 Стальная гильза ш  * г пм,
'Ш/

0,14. 
/4 0,04В , 11-11

У6 Шдбижка У 0,309 ГУ-292

47 Патрубок У Ор5В ГОСТ5525-ОС
ш ь г п ц щ ц т а  „  М осинж проект .**

СК п О Ш -20
ш
2
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i  Р а с х о д  мат ериалов и и з д е л и й  на горлоЬину см. 
альбом  У 56 5 /5 4 - инст ит у  „ М о с и н ж п р о е к т " с у ч е т о м  
за м е н ы  колеи, К  на к о н и ч е с к и е  кольца . ,  _

I  П редохранит ельны е кры ш ки  к р ч  и  № -2  у с т а н а ь -  
л и б а т ь  по т ребованию  э к с п л у а т и р у ю щих. о р га н а  
ьаииб.

—

ск е2о/-вд-2з
Конст рукции горловин 
колодцг 6 с примени  * 
нием  элементов К?/ю-5  

и. /Г ? M s-/0

Ш З Ш Ш М Ь Ш Ш Д
л7

АНкИ.ои. ш п т г
ГГШ1Г Лф онцк
О о Ш XoHdaypot) \исд I M t m  i
Глинхпршрпин * jh/HL

М оеим Ж П РйЕКТЦнж Максимова. 1
__
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51
Сопряжений ЬодопроШного кмодид. В4-& 
с покрытием проезжей части пош  
капитального ремонта дороги (с 
дождеприёмником АБ.)

1—7.. 5

ск ггот-гч
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1 э т а п  с т р о и т е л ь с т в а J l s m a r t  - ст роит ельст ва.

большие значения привязок колодцев и  дренаж ны х  
т р у б  даны  для случая с поперечной, у  с т а н о о ко й  
к  дорт овому кам ню  дож деприем ника.
Подкладные э л е м е н т ы  ППЧ п р и м е н я т ь  для у ст а н о в ки  
д о ж д е п ри ем ни ка  Д М 2 , ПП-2 -  для дож деприем ника 4 5  4, 
а при их  отсутствии подкладные цем ент ы  ш о ш т ь  
из монолитного детона класса В ее ,5

СК 2201-№ ” 25

пример решения сопря
жения водоприёмного ко
лодца SJ-S с покрытием 
проезжей части для дорог 
массовой жилой застройки

СТКАНЯ

Р -
llritt 1№[0*1___
У\ОС»«Ж1\РОШ 1
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г - 2
На и м ы й  хнлмгт^
Ш Е О П Ш о и  А м , ММ

М а р к *  

ж . б . т о  А Д  А

Qb ^ f m  т о т  545(М2ЭД 
К К  < К 0 Д 0 1 Е Ц .  м *

с п ш A O Y O I Г
9 0 1 M Q 0,0В 0,03 '

4 4 0 1 И 0 о,оа 0.03
Н О А К - < 0  . -  ' о . о в 0,03

2 0 0 А 1 Ы 0 0,0 В О .о У

----— ---------------------------------------- *--- -------- —------- --
CK2ZOi-M  ' 2 7

ШЧ.ОТГ. КОЗНОВ ■*£У * ч/ 4 УЗЛЫ ПРисОЕЛйНЕНии YPSGTQ-
ПРОВОДОВ U3TW6 ПЬХ К AA-
НАЛЙЗАи,иОННЫМ КОЛОЛИ.:“ к

; и ш AUCT А МСТдВ
Г Ш Т Г M>0HUH Й \
|Ик.гр. Фо MUUEBK Н О С  К И Ж И Р О Е К Т
C xO Sj CimbEb», у

.Ш -



i m j
ж .ь. ш д к м .

ЬбОРТОДКА ':r
Пеньковый иля Сизлисс̂и 
Ш ИН канат, пропитанный
РАСТВОРОМ ИЯЪКОМОЯЕК̂ АЛЙЯйГр 
HOKUMгОБ̂ТЯЛЕНАч Ъ ЕЕЯШГ В
с о о т н о ш е н и и  4 : 4 .  ш л с к а г о а
П Р О И З В О Д И Т Ь  З А 1 Е А К 1  А С Б Е С Т О  
B UM  М А Т Е Р И А Л О М  ( Т К А Н Ь Ю  ПАИ 
Ш И Ф Р О М ]  С Г Е Р М Е Т И З А Ц И Е Й  
К ОНЦ ОВ Ф У Т Л Я Р А  Ь И А Л Т Е Р М О М С

i l l  УСТРОЙСТВА «НТАШ Ш  ПРОХОДЕ Ш Ш Ш Ш Ь М  И ПОАИПРО- 
П Ш Ш Ы Х  СКВОЗЬ СТЕЙКИ КОЛОДЦА СЛЕДИТ ПРИМЕШЬ . ТИБЫ ТОГО, 
ЖЕ МАТЕРИАЛА БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА. ЮПЗСШТОЯ ПРИМЕНЕНИЕ СТАДА* 
НЫХ ТРП  С АНТШРР03МИ1ШМ ПОКРЫТИЕМ.

Наршнмй ■ - Марка КАР1ЖН-AUAMETP * rn » fk  . мм Оьим б по и а 4<5(мгц 
НК \ колодец, И*

ДИАМЕТРА TPS' КОПРОВ. ДМ. мм Ж. Б. КОЛОДЦА ПЛАСТМАССОВЫЙ СТАЛЬНОЙ т т ш т г ЛОТОК.
90 Ш О 4*<0 ' 4**0 о.оа 0,03

т 1ИЧ0 460 • Ш  («0) О.Од 0,03
460 • АИО 225" 240 0,08 0.03
200 АК-40 280 243 0,08 0,03
925 КМО 200 г 273 0,20 0,03
200 КА-40 315 325 0,20 0.03
345 КА-40 МО 377 0,2*1 0,03 ■
ш KHD 500 530 о ,гГ 0,03
500 К А-42 650 630 _ j j i L
(30 ш г 740 720 0.32 0,05
Т40 Ш 5 000 А20 0,48
800 КМ5 900 920 0 м 0.43
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4000 КИО U00 1220 0,56 и а _
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Тетива лестницы JIZ

Заделка  ц е м е н т н ы е  
р а с т в о р о м  MSO

Марка
колодца

Размеры, мм _ Масса,
/гг__- Н h 1

йс-ю ,всчг 1600 1650 _ I960 54,66
sc*ts\  " 1960■ 1600

± L
П р и  о р га н и за ц и и  - ъабрдского иъ еогпобленм я Вместо 
лесгцнцЦьК J  2 прим енят ь лест ницу, J1& по альбому 
в / 81 uH-m.ii М осинж проект  *'
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Гнезда заделат ь ________
цементным растбором M5Q
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С К 2 2 0 1 -д в 'З О

Установка лестницы f l l  
6 колодцах ВС
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|11 Обозначение .. Наименование ЛЪа.Примсч

Летали

025Л1 ГОСТ 5781-82
у С* т о 3 7 , 6 2 к г  з

ЛЭ 2 в: 360 3 “ У, 3 5  к г
ЛЬ 3 С-560 2 г./в кг
лз

иъ
ч t-4Z0 3 4,€Zkt
S I'hoo S 454кг
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Обозначение Яаименобание _Кол П римея

л е т а л и

(6 20 Л-1 ГОСТ 5781- 82

JE /-2040 2 5,05 кс
12 2 £*52>0 б /,30 кг

_JiQ 3.2
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Летали------------ .
ргйА ! ГОСТ5701-62

м < £*збзо 1 П53КГ
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2 ' О д а н а ч е н и ь . Н аименований Кал Лримеч

д о ку м е н т а ц и я
U Сборочный черте*

СЗорпыше единииы

» 1 Элемент ограждения \

о п г %06*Г
hh г Элемент ограждения

огг 1 19,14 кг

м ь Элемент ограждения \
олз 1 7.16 к г

т ; ;
' Л ет али.

}
0<г№  го с т  s i  & < -бг

А1 ь £ - 6 0 4 O ftS n r

Угсшок 67S*7S*6
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« 5 £rftb o 9t6 S n r

Цепьг-9*звпхт la ia - is
SH 6 1-ио Z /,3/*г
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Слепец. Яаюнич

Ограждение . 0М4
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CLLHLnp. Шелии
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6Н

1 £ * т о Z %$9кг
2 , 1 6~ мо г 4рккг
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Коьееба
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Кондаирок
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СК 220t-86-//O

Элемент ыразсдения Or/
Стадия А д а Иасштад

$0вМ №0

Лист \ Листок!

Мосцныспроект



]Ш
б-

*‘/
»М

№
м

б
 и

 до
га

 \в
за

/«.
мн

6А

I1
. ! 
I -  Одалначение
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ОГЪ

— ~_&тали
— - .

ш У УЗРЯТ ГОСТ S 76 4 -62
БЯ г — . €' 7 /0 2 4.15 *г

1*740 г 4.65 НГ
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СтадияПасах Т4аВиШ
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Примечания:
I  Ш инЬ/ и з  ст а л и  6  и золирова т ь  

С м олян ой  лент ой и  покрЬ/mb билуплс 
РОлииэабупиленобой. маст икой ( За/пдн- 
б И -iVj /7Щ -2 0  гот овит ь п о  рекоменда
ц и ям  инст ит ут а М ос ино/спроекту. _ 

2. П о сл е п р и б о р к а  ш ин /с т рубам бос- 
ст сгм обипЬ изоляционное покрб/тие, 
п р и н я т о $ для д а н н о го  у ч а ст к а  
т рубопр^ боуо.

PacccQQ глсгт<20и<7/7о8

3. Ст альные д е т а л и  крепления  
ш и н  о красит ь кр а ской  57-/77 
ОСТ 6 -Ю-Ч26-19 по б и т ум н о й  
двухслойной  грунт обке

4. концы  ш ин  м а р к и р о в а т ь .
5. Строительную чйст ь колодцй  

см. докум ент

Ш

Наименование. Ма/перисгл <Ср~
изн Коли*/. Приме,

С ко б а  ‘

11Я1 сит. 3
0./Q

ъ сяк
*i80 I~"'СТЗЛКГ/6$23~10 КГ

2. Прокладка
РеЗсгпа- мастит, 
дм ГОСТ 7333-& шт. 6 *30 3

Л
Ш и н а
за зе м л е н и я

„  € ГОСТ2590-71* 
'^ гсг. Згасг555~?3 м попесту

4
Ш ина
т рубопробода Гг... *ЛСГ2590-7/*

^  Cm 3 ГОСТ53S-S8 м
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S Х ом ут ик ,исЯ1СтЗГЯС7/6523-ТО
шт.
кг.

3
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6
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/П р уб а
Ш р Л а гэ^ ю о о  

'}rzcr3262-7S
шт.
кг 20

ТПГ
run Римлянд

ЦИ-ОТД.
ТГШа

2 3

Ш ИВ*шАфОUUU

д а в д ш З Е
Инх. ЧжимоВа ц / 5 / 5 7

Юафе
ора

С К  2 2 С Н -8 8  “ 43

Конт рольны й пункт для 
камера блуждающих п> 
лр5 на ст альных тру- 
oOiipoBoaoB

СТКДЙЯ[НАССД 1МДШТАБ

Я
ш г TlufcW Г
Мосиижпткт

Альбом СК 2201-88
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