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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны соблюдаться 
при проектировании электрического освещения строительных пло
щадок, а также мест производства строительных и монтажных ра
бот внутри зданий.

При проектировании электрического освещения надлежит так
же соблюдать требования глав СНиП по проектированию естест
венного и искусственного освещения, по технике безопасности 
в строительстве, ГОСТ 12.1.013—78, Инструкции по проектирова
нию силового и осветительного электрооборудования промышлен
ных предприятий, утвержденных Госстроем СССР, Правил устрой
ства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР и 
других нормативных документов, утвержденных или согласованных 
Госстроем СССР.

1.2. Применяемые в осветительных установках электрооборудо
вание и материалы должны соответствовать требованиям стандар
тов или технических условий на это оборудование и материалы.

1.3. Исполнение, класс изоляции электрооборудования и спосо
бы его установки должны соответствовать номинальному напряже
нию сети и условиям окружающей среды.

1.4. Для электрического освещения строительных площадок и 
участков следует применять типовые стационарные и передвижные 
инвентарные осветительные установки.

Передвижные инвентарные осветительные установки должны 
размещаться на строительной площадке в местах производства ра
бот, в зоне транспортных путей и др.

Внесена
НИИСФ Госстроя 

СССР

Утверждена
постановлением

Государственного комитета Срок введения 
СССР по делам строитель- с 1 января 1981 г. 
ства от 28 марта 1980 г,

№ 42
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1.5. Строительные машины и механизмы, как правило, должны 
быть оборудованы осветительными установками наружного освеще
ния, удовлетворяющими требованиям настоящей Инструкции.

В тех случаях, когда строительные машины и механизмы не 
поставляются комплектно с осветительным оборудованием для на
ружного освещения, при проектировании электрического освещения 
следует предусматривать установки для наружного освещения, 
монтируемые на корпусе машин и механизмов.

2. СИСТЕМЫ И ВИДЫ  ОСВЕЩЕНИЯ

2.1. Электрическое освещение строительных площадок и мест 
производства строительных и монтажных работ, расположенных 
внутри зданий, должно осуществляться установками общего осве
щения (равномерного или локализованного).

2.2. Для строительных площадок и участков работ необходимо 
предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещен
ность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых 
источников света, за исключением автодорог, освещенность которых 
должна быть не менее указанной в табл. 1.

Д ля участков работ, где нормируемые уровни освещенности 
должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному 
освещению следует предусматривать общее локализованное осве
щение.

Для тех участков, на которых возможно только временное пре
бывание людей, уровни освещенности должны быть снижены до 
0,5 лк.

Т а б л и ц а  1

с
в
*

Участки строительных 
площадок и работ

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 о
с

ве
щ

ен
но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, в 
которой нор
мируется ос
вещенность

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 
освещенность. Допол

нительные указания

1 2 3 4 5

1 Автомобильные доро
ги на строительной 
площадке при интен
сивности движения в 
обоих направлениях, 
единиц/ч

более 400 машин 3 Горизон На уровне земли

от 200 до 400 ма 1
тальная 
То же То же

шин
менее 200 машин 0,5 »

2 Железнодорожные 0,5 » На поверхности го
пути на строительных 
площадках вне уча
стков производства 
работ

ловки рельсов
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Продолжение табл. 1

Участки строительных

88
R -со £ Плоскость, в Уровень поверхности.

которой нор на которой нормируетсяс площадок и работ •§§ мируется ос освещенность. Допол
Б вещенность нительные указания
2 S tf

1 2 3 4 5

3 Погрузка, установка, 10 Горизон На площадках прие
подъем, разгрузка 
оборудования, строи
тельных конструкций,

тальная ма и подачи обору
дования, конструк
ций, деталей и мате

деталей и материалов риалов
грузоподъемными
кранами

10 Вертикаль На крюке крана во
ная всех его положениях 

со стороны машини
ста

4 Места немеханизи- 2 Г оризон- На площадках прие
рованной разгрузки и 
погрузки конструк
ций, деталей, мате

тальная ма и подачи грузов

риалов и кантовка
5 Сборка и монтаж 

строительных и гру
зоподъемных меха
низмов

50 То жесборка с пригон По всей высоте
кой частей (ва
лов, вкладышей,

сборки

подшипников) 
монтаж переда 30 » То же
точных подвиж 30 Вертикаль На всех уровнях, где
ных частей (це ная производится мон
пей, тросов, бло таж, в плоскости мон
ков) тажа подвижных ча

стей
монтаж подкра 30 Горизон То же
новых путей тальная

6 Земляные работы, 10 Верти По всей высоте за
производимые сухим кальная боя и по всей высоте
способом землерой разгрузки (со сторо
ными и другими ме
ханизмами, кроме

ны машиниста)

устройства траншей и 5 Горизон То же
планировки

10
тальная

7 Устройство траншей Г оризон- На уровне дна тран
для фундаментов,

10
тальная шеи

коммуникаций и т. д. Верти По всей высоте тран
кальная шеи
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Продолжение табл. /

Б
Б

£

Участок строительных 
площадок и работ

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 о
с

ве
щ

ен
но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, ь 
которой нор
мируется ос
вещенность

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 
освещенность. Допол-* 

нительные указания

~ 2 3 4 б

8 Разработка грунта 
бульдозерами, скре
перами, катками и др.

10 Г оризон- 
тальная

На уровнях обраба
тываемых площадок

9 Земляные работы, 
производимые намыв
ным способом:

устройство эста
кад, укладка и 
монтаж пульпо
провода

10 То же На уровне земли и 
верха эстакады

наземный пуль
попровод (при 
его эксплуатации 
в период строи
тельства)

0,5 » На * уровне верха 
эстакады. Для ночно
го осмотра, ремонта 
пульпопровода необ
ходимы дополни
тельные переносные 
или передвижные 
осветительные сред* 
ства

плавучий пуль
попровод (при 
его эксплуата
ции)
фреза земснаря
да (при ее осмот
ре)

3

30 Верти
кальная

На пути прохожде
ния обслуживающего 
персонала

На уровне фрезы 
земснаряда (при ее 
осмотре) со стороны 
машиниста

мостик земснаряда 2 Г оризон- 
тальная На уровне мостика

карта намыва 
(зона намыва)

2 То же На уровне верха кар* 
ты намыва

сливной колодец 10 Верти
кальная На верхнем крае ко

лодца в любой пло
скости с двух проти
воположных сторон

10 Буровые работы, за
бивка свай

10 То же По всей высоте выш
ки или сваи
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Продолжение табл. 1

Плоскость, в
Участки строительных if которой нор

площадок и работ мируется ос
в вещенность
в s &
S

1 2 3 4
11 Дорожные работы на 

строительных пло
щадках:

укладка основа
ний под дорож
ные покрытия

10 Горизон
тальная

устройство до
рожных покры
тий, а также ук
ладка железно
дорожных путей

12 Монтаж конструкций 
стальных, железобе
тонных и деревянных 
(каркасы зданий, мо
сты, эстакады, колон
ны, фермы, балки 
ит. д.)

13 Места разгрузки, по
грузки и складирова
ния заготовленной 
арматуры при прове
дении бетонных и же
лезобетонных работ

30 То же

30 »

30 Верти
кальная

2 Горизон
тальная

14 Стационарные сва
рочные аппараты, мег 
ханические ножницы, 
гибочные станки для 
заготовки арматуры

15 Сборка арматуры
(стыковка, сварка, 
вязка каркасов
и т. д.)

2 Верти
кальная

50 Горизон
тальная

30 То же

30 Верти
кальная

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 
освещенность. Допол

нительные указания

5

На уровне земли. Сле
дует использовать пе
редвижные освети
тельные приборы, ус
тановленные на до- 
рожно - строительных 
машинах 
То же

По всей высоте сбор
ки
То же

На уровне земли. 
Освещенность норми
руется без учета дей
ствия осветительных 
приборов, установ
ленных на кранах и 
машинах
По всей высоте скла
дируемой арматуры
На ур овне р а бочих
поверхностей

На уровне земли или 
рабочей поверхности 
По всей высоте арми
рования
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Продолжение табл. 1

о мо ч
5  |Эв ё

Плоскость, в Уровень поверхности,
Участки строительных которой нор на которой нормируется

с площадок и работ А О мируется ос освещенность. Допол
с $ * вещенность нительные указания
« «3X я
1 2 3 4 5

16 Установка опалубки, 30 Горизон На всех уровнях опа
лесов и ограждений тальная лубки, лесов и ограж

дений
30 Верти То же

17
кальная

Бетонирование:
30 Горизон На поверхности укколонн, балок,

плит покрытий и 
перекрытий, мо-

тальная ладки бетона

стовых конст
рукции и т. д.
крупных масси
вов (бетонирова-

10 То же То же

ние откосов зем
ляных плотин

18
и т. п.)

На поверхности ленЛенточные конвейе
ры, подающие бетон

10 »
ты конвейера

10 Наклонная То же
19 Бетоновозные эста 3 Верти На путях крана (без

кады кальная учета действия осве
тительных приборов,

20

установленных на 
кранах)

Бутобетонная клад 10 Горизон На уровне кладки
ка тальная

В плоскости стены5 Верти
кальная

21 Кладка из крупных 10 Горизон На уровне кладки
бетонных блоков, тальная

В плоскости стеныприродных камней 10 Верти
правильной формы, 
керамических кам
ней, кирпичная клад
ка, монтаж сборных

кальная

22
фундаментов 
Подходы к рабочим 5 Горизон На ступенях, пло
местам (лестницы, 
леса и т. д.)

тальная щадках и проходах

23 Сборка и пригонка 50 То же На рабочей поверх
готовых столярных 
изделий (оконных пе

ности

По всей высоте, где 
выполняются р аботы

реплетов, дверных 5 0 Верти
полотен и т .  д.) кальная
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Продолжение табл. 1

С
с
g

Участки строительных 
площадок и работ

Н
аи

м
ен

ьш
ая

 о
с

ве
щ

ен
но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, в 
которой нор
мируется ос
вещенность

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 

освещенность. Допол
нительные указания

1 2 3 4 5

24 Пилорамы, маятнико
вые пилы, деревооб
рабатывающие стан
ки

50 Горизон
тальная

На уровне рабочей 
поверхности

25 Работы по устройст
ву полов:

устройство пес
чаных, щебеноч
ных, гравийных, 
глинобетонных, 
бетонных и ас
фальтобетонных 
подстилающих 
слоев; устройство 
земляных, щебе
ночных, гравий
ных, глинобитных 
и булыжных по
крытий и покры
тий из брусчатки

30 То же На уровне пола в зо
не работ

устройство ас
фальтобетонных, 
кирпичных, до
щатых, бетонных, 
мозаичных, це
ментно-песчаных, 

металло-цемент
ных ксилолито
вых покрытий и 
покрытий из кир
пича, плиток; на
стил паркета и 
линолеума

50 » То же

26 Кровельные работы 30 Г оризон- 
тальная 

Наклонная

В плоскости кровли

27 Работы по гидроизо
ляции и теплоизо
ляции:

30 То же
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Продолжение табл. 1

в
в
g

Участки строительных 
площадок и работ

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 о
с

ве
щ

ен
но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, в 
которой нор
мируется ос
вещенность

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 
освещенность. Допол

нительные указания

1 2 3 4 6

на строительных 
площадках пред-

30 Горизон
тальная

На уровне рабочей
поверхности

приятий различ
ных отраслей 
промышленности

30 Верти
кальная

То же

28

отдельных дета
лей конструк
ций (трубопро
воды и др.) 

Штукатурные ра
боты

50 Горизон
тальная

>

»

в помещениях 50

50

Горизон
тальная
Верти
кальная

На всех уровнях ра
бочей поверхности 
То же

под открытым не 30 » »
бом 30 Горизон

тальная
>

29

30

Отделка стен поме
щения сухой штука
туркой; облицовоч
ные работы (керами
ческими плитками и 
сборными архитек
турными деталями); 
оклейка стен поме
щений обоями 
Малярные работы

100 Верти
кальная

»

шпатлевка, грун
товка, окраска,

100 Горизон
тальная

накатка рисунков 
валиками и т. д.

100 Верти
кальная

улучшенная и 
высококачествен

150 Верти
кальная

ная окраска 150 Горизон
тальная

31 Стекольные работы 75 Верти
кальная

i
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Продолжение табл, 1

S3

Участки строительных з еа у
Плоскость, в Уровень поверхности.
которой нор на которой нормируется

площадок и работ и в мируется ос освещенность. Допол
с
с
*

1 1
Й 8

вещенность нительные указания

1 2 3 4 б

32

33

34

35

36

37

Монтаж трубопрово
дов и разводка се
тей к приборам и 
оборудованию; уста
новка санитарно-тех
нического оборудо
вания (ванн, рако
вин и т. д.) установ
ка вентиляторов, кон
диционеров, монтаж 
вентиляционных ко
робов
Установка контроль
но-измерительных 
приборов
Сборка (изготовле
ние) санитарно-тех
нического оборудова
ния и кабин для си
стем водопровода, 
канализации, отоп
ления, газопровода и 
горячего водоснаб
жения
Подготовка к монта
жу (разметка, про
бивка проходов) и 
монтаж электропро
водки
Разделка низковольт
ных и высоковольт
ных кабелей. Монтаж 
воронок и муфт. Мон
таж высоковольтного 
оборудования и схем 
вторичной коммута
ции
Установка электриче
ских приборов, осве
тительной арматуры

30 Верти- На всех уровнях ра
кельная бочей поверхности

50 Верти
кальная

На приборах

50

50

Горизон
тальная
Верти
кальная

На рабочей поверх
ности 
То же

30 То же На всех уровнях вы
полнения работ

100

100

Горизон
тальная
Верти
кальная

На всех уровнях, где 
выполняются работы. 
При монтаже элек
трооборудования на 
открытых простран
ствах освещенность 
может быть снижена 
до 50 лк

и т. п.
в зданиях 50 То же По всей высоте ус

танавливаемого обо
рудования
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Продолжение табл. 1

о *о *

Участки строительных § £ Плоскость, в Уровень поверхности,
в ё которой нор на которой нормируется

площадок и работ Я  S3 мируется ос освещенность. Допол
в s <5 

* S'
вещенность нительные указания

в
£ £ «
1 2 3 4 5

37 под открытым 30 Верти По всей высоте уста

38
небом кальная навливаемого обору

Монтаж и сборка 
технологического обо-

дования

рудования 50 Горизон
станочное обо- тальная На всех уровнях, где
рудование, кон- выполняются работы.
вейеры, моего- Необходимы допол
вые краны и т. д.

30 То же

нительные переносные 
или передвижные 
осветительные сред
ства

громоздкое обо
рудование (про

То же

катные станы, 
рольганги, дро
бильные агрега
ты, баки, емко
сти в химическом

39

производстве, 
котлы и т. д.)

50Монтаж и сборка 
энергетического обо
рудования (паровые 
турбины, высоко
вольтное оборудова - 
ние, автоматические 
телефонные станции, 
гидротурбины, мотор- 
генераторы, электро
оборудование)
Работы по перекры
тию русла реки:

» На всех уровнях, где 
выполняются работы. 
Необходимы допол
нительные переносные 
или передвижные ос
ветительные средства

На мосту прорана и

40

30мост прорана и »
поверхность воды на поверхности воды
под мостом

10
под мостом

автодорога на 
подъезде к мосту 
и съезде с него на 
расстоянии 50 м

» На уровне земли

от моста
1
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Продолжение табл. 1

с
£
1

41

42

43

Участки строительных 
площадок и работ

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 о
с

ве
щ

ен
но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, в 
которой нор
мируется ос
вещенность

2 3 4

автодорога 5 Горизон
тальная

место загрузки 10 Верти
автомобилей кальная

Работы по сооруже
нию тоннелей:

призабойный уча- 30 То же
сток (буровзрыв
ные работы и по
грузка породы)

10участок' разми- Горизон
новки тальная
сооружение по- 30 Верти
стоянной обделки кальная
тоннеля
участок готового 2 Горизон
тоннеля тальная

Рабочая площадка 
карьера:

карьер 2 То же

буровые работы 10 Верти
кальная

забой 10 То же
5 Горизон

тальная

Открытые склады:
нерудных мате 2 Горизон
риалов тальная

металлоконст 5 То же
рукций и обо
рудования

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 

освещенность. Допол
нительные указания

5

На уровне земли

В плоскости, парал
лельной оси дороги, 
со стороны автомо
биля

На уровне подошвы 
забоя, на поверхности 
разрабатываемой по
роды
На уровне головки 
рельсов
На поверхности боко
вых стен тоннеля и 
свода
На уровне головки 
рельсов

На уровне рабочей 
площадки
По всей высоте выш
ки
На уровне подошвы
забоя
То же

На уровне земли. При 
применении погрузоч
ных механизмов осве
щенность должна 
быть увеличена в со
ответствии с п. 6 на
стоящей таблицы 
На уровне земли. 
При применении 
подъемных механиз
мов освещенность 
должна быть увели
чена в соответствии 
с п. 3 настоящей 
табл.

11



Продолжение табл. 1

Участки строительны* 2d
В  о

Плоскость, В Уровень поверхности.
которой нор на которой нормируется

площадок и работ 38 мируется ос освещенность. Допол
в 11 вещенность нительные указанияв
*

§9
i S

I 2 3 4 5

44 Лесобиржи или скла 5 Горизон На уровне земли
ды леса тальная

5 Верти На уровне штабелей
кальная

45 Помещения для хра 5 Горизон На уровне пола
нения сыпучих мате
риалов (цемента,

тальная

алебастра) и громозд

46
ких предметов 
Помещение для хра 10 То же То же
нения мелкого техно
логического оборудо
вания и монтажных 
материалов

Примечание. При изменении технологического процесса, замене 
оборудования или его перестановке осветительная установка долж
на быть реконструирована с учетом нового технологического про
цесса, оборудования и его расположения.

2.3. Общее локализованное освещение следует осуществлять 
осветительными приборами, устанавливаемыми на зданиях, кон
струкциях и мачтах общего равномерного освещения.

Общее локализованное освещение следует также создавать 
осветительными приборами — фарами, прожекторами или светиль
никами, установленными на машинах и механизмах (см. п. 1.5).

2.4. Электрическое освещение строительных площадок и участ
ков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и ох
ранное.

2.5. Устройство рабочего электрического освещения следует 
предусматривать для всех строительных площадок и участков, где 
работы выполняются в темное время суток.

2.6. В случаях когда в темное время суток требуется охрана 
строительной площадки или участка производства работ, следует 
выделять часть светильников рабочего освещения для использова
ния в качестве охранного освещения.

Охранное освещение должно обеспечивать на границах строи
тельных площадок или участков производства работ освещенность 
0,5 лк горизонтальную на уровне земли или вертикальную на пло
скости ограждения.
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В темное время суток ограждения опасных зон строительной 
площадки должны быть обеспечены световыми сигналами. Для све
товых сигналов следует применять источники света напряжением 
не выше 42 В.

2.7, Аварийное освещение следует предусматривать в местах 
производства работ по бетонированию особо ответственных кон
струкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв 
в укладке бетона недопустим.

Освещенность от аварийного освещения на участках бетониро
вания железобетонных конструкций должна быть 3 лк, а на участ
ках бетонирования массивов — 1 лк.

2.8. Эвакуационное освещение следует предусматривать в ме
стах основных путей эвакуации, а также в местах прохода, связан
ных с опасностью травматизма. Освещенность при эвакуационном 
освещении внутри строящегося здания должна составлять 0,5 лк, 
вне здания — 0,2 лк.

3. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА

3.1. Для электрического освещения мест производства наруж
ных строительных и монтажных работ следует применять: лампы 
накаливания (общего применения, прожекторные, галогенные); 
ртутные газоразрядные лампы высокого давления ДРЛ, ДРИ, ксе
ноновые лампы типа ДКсТ, натриевые лампы высокого давления — 
НЛВД.

3.2. Для общего равномерного освещения строительных площа
док следует, как правило, предусматривать:

светильники с лампами накаливания — при ширине строитель
ной площадки до 20 м;

осветительные приборы с лампами типа ДРЛ — при ширине 
площадки до 150 м;

прожекторы с лампами накаливания и ДРИ — при ширине пло
щадок от 150 до 300 м;

осветительные приборы с ксеноновыми лампами, имеющими ко
эффициент усиления силы света не менее 10 — при ширине пло
щадки свыше 300 м с установкой их на высоте 50 и более 
метров.

а)ТГ
э

В)

Ж — Ф *—
У 4

4 ^

^  ’T v
Ш _____ ф ____

4------- 4
Рис. 1. Схемы расположения осветительных приборов

а) — прямоугольное расположение мачт; 
б) — шахматное расположение мачт, 

о) — угол охвата, град; 
т — угол между оптическими осями, град; 

q — ширина освещаемой площади, м;
Ь — расстояние между мачтами, м

Методы расчета количества прожекторов даны в прил. 1. Реко
мендуемые схемы расположения осветительных приборов для осве
щенности 2 и 0,5 лк приведены в прил. 2 и на рис. 1.



3.3. Для электрического освещения мест производства строи
тельных и монтажных работ внутри зданий следует применять све
тильники с лампами накаливания общего назначения.

3.4. Для общего локализованного освещения при расположении 
«светильников на расстоянии 15 и менее метров от мест производ
ства работ следует применять осветительные приборы с лампами 
Д РЛ , а также прожекторы с лампами накаливания и лампами 
типа ДРЛ.

3.5. Светильники следует располагать в местах удобных и без
опасных для обслуживания.

3.6. Винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп накали
вания, ДРЛ, ДРИ и НЛВД в сетях с глухозаземленной нейтралью, 

должны быть присоединены к нулевому защитному, а не к фазно
му проводу.

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой 
защитный провод присоединяется к любому контакту патрона.

3.7. Патроны независимо от напряжения, на которое они рас
считаны, должны иметь такую конструкцию, при которой токове
дущие части ввернутой в патрон лампы недоступны для прикосно
вения.

3.8. Провода должны быть введены в осветительную арматуру 
таким образом, чтобы в месте ввода они не подверглись механиче
ским повреждениям, контакты патронов были разгружены от меха
нических усилий.

4. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА

4.1. Освещенность, создаваемая осветительными установками 
общего освещения на строительных площадках, участках работ и 
рабочих местах, должна быть не менее приведенной в табл. 1 вне 
зависимости от применяемых источников света.

4.2. При проектировании осветительных установок следует вво
дить в расчет коэффициент запаса по табл. 2 при сроке очистки 
светильников 2 раза в год.

Т а б л и ц а  2

Коэффициент запаса при

Осветительные приборы лампах на
каливания

газоразрядник
Источниках;

света

Прожекторы и другие осветительные 1,5 1,7
приборы с усилением силы света 5 и 
более
Светильники 1,3 1,5

5. КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

5.1. Применение открытых газоразрядных ламп, а также откры
тых ламп накаливания с прозрачной колбой для освещения строи
тельных площадок и участков не допускается.
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Т а б л и ц а  3

Тип прожектора Тип лампы
к ® Минимально допустимая высота 

установки прожекторов, м, при 
нормируемой освещенности, лк

< S УН 0,5 1 2 3 5 10 30 50

Г220-1000 120 35 28 22 20 17 13 7 6
ПСМ-50-1 ДРЛ-700 52 23 19 14 13 11 8 5 4

ДРЛ-400 19,5 14 11 9 8 7 5 3 3

ПСМ-50-2 ПЖ220-1000 640 — 65 50 45 40 30 17 13

ПСМ-40-1 Г220-50 70 25 21 17 15 13 10 5 4
ПСМ-40-2 ПЖ220-500 280 50 43 33 30 25 20 11 9

ПСМ-30-1 Г220-200 33 18 15 11 10 9 7 4 3

ПЗР-400 ДРЛ-400 19 14 11 8 8 7 5 3 3
ПЗР-250 ДРЛ-250 11 10 8 6 6 5 4 3 3

Г220-1000 130 35 29 22 20 18 13 7 6
ПЗС-45 ДРЛ-700 30 17 14 11 10 8 6 4 3

ДРЛ-400 14 12 10 7 7 5 4 3 3
ДРИ-700 600 — 65 50 45 40 30 16 13

ПЗС-35 Г220-500 50 22 18 14 13 11 8 5 4
ПЗС-25 Г220-200 16 13 10 8 7 6 5 3 3

ПЗМ-35 Г220-500 40 20 16 12 11 10 7 4 4
ПЗМ-25 Г220-200 10 10 8 6 6 5 4 3 3

ПКН-1500-1 КГ220-1500 90 30 25 20 17 15 11 6 5
ПКН -1500-2 КГ220-1500 45 20 17 13 12 10 8 5 4
Щ Н-1000-1 КГ220-1000-5 52Г 23 19 14 13 11 8 5 4
ПКН -1000-2 КГ220-1000-5 30 17 14 11 10 8 6 4 3

ИСУ 02X5000/
/К-03-02 КГ220-5000-1 200 45 35 28 25 22 17 10 8

ИСУ 01X2000/ КГ220-2000-4 71 26 22 17 15 13 10 6 5
/К-63-01

ОУКсН-БОООО ДКсТ-50000 1300 _ _ _ 65 55 45 40 40
ОУКсН-20000 ДКсТ-20000 650 — 65 50 45 40 30 25 25

СКсН-10000 ДКсТ-10000 165 40 33 25 23 20 15 15 15
ККУ 1X20000/ ДКсТ-20000 120 35 28 21 25 25 25 25 25

/НОО-01
ККУ 1X10000/ ДКсТ-10000 105 30 25 20 18 15 15 15 15

/НОО-О!
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5.2. При освещении открытых пространств прожекторами и 
светильниками прожекторного типа высота их установки над уров
нем земли или рабочей площадки должна быть не менее приведен
ной в табл. 3; при этом запрещается установка осветительных при
боров на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий.

5.3. При освещении переносными и передвижными осветитель
ными приборами мест производства работ, последовательно переме
щающихся по вертикали, должны предусматриваться приспособле
ния для регулировки высоты установки осветительного прибора и 
изменения направления его оптической оси.

5.4. Отношение максимальной освещенности горизонтальной пло
скости к ее минимальному значению на проезжей части дорог при 
интенсивности движения 400 и более машин в час и на железно
дорожных путях не должно превышать 15:1, а на проезжей части 
всех прочих дорог — 25 : 1.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

6.1. Для питания осветительных приборов, предназначенных 
для освещения строительных площадок и участков, должно приме
няться напряжение:

а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников 
общего освещения) не более 220 В (по согласованию с органами 
Госэнергонадзора допускается применение специальных осветитель
ных Устройств напряжением выше 220 В);

;б) для светильников стационарного местного освещения, уста
новленных на доступной для случайных прикосновений высоте,— 
42$;

в) для ручных переносных светильников— 12 В.
Примечание. В сухих помещениях с токонепроводящими полами 
для питания ручных переносных светильников допускается приме
нять напряжение 42 В.

6.2. Для светильников, устанавливаемых в тоннелях во время 
их строительства, должно применяться напряжение:

а) на готовых участках с.бетонной или железобетонной обдел
кой диаметром до 2,5 м — 42 В (в особо сырых — 12 В), диамет
ром 2,5 м и более — 127 В, 220/380 В с заземленной нейтралью;

б) на участках, где ведутся работы по устройству бетонной 
или. железобетонной обделки, и в призабойных участках — 12 В.

6.3. При расчете магистральной и распределительной сетей не
обходимо учитывать изменение величины электрических нагрузок 
по мере развертывания строительно-монтажных работ во избежание 
необходимости переделки сетей на каждом из последующих этапов 
строительства.

6.4. Питание светильников аварийного и эвакуационного осве
щения зданий без естественного света должно осуществляться от 
независимого источника питания или автоматически на него пере
ключаться.

Питание эвакуационного освещения должно осуществляться от 
сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита 
подстанции, а при наличии только одного ввода в здание или зону 
работ на открытом пространстве — начиная от этого ввода.

Допускается питание аварийного и эвакуационного освещения

16



от сети рабочего освещения с автоматическим переключением на 
независимый источник питания при аварийных режимах.

Устройство специальной сети эвакуационного освещения не тре
буется:

а) когда освещение участка строительной площадки осущест
вляется не менее, чем двумя группами прожекторов (или двумя 
прожекторами), питание которых производится от различных осве
тительных щитов, по возможности от различных секций понизи
тельной трансформаторной подстанции;

б) при наличии, кроме общего прожекторного освещения, ло
кализованного освещения осветительными приборами, питаемыми 
от другого источника питания.

6.5. К сетям аварийного освещения не допускается предусмат
ривать подключение каких-либо других потребителей электро
энергии.

6.6. В случае невозможности или технической нецелесообразно
сти устройства специальной сети аварийного освещения должны 
быть предусмотрены инвентарные переносные электрические фонари 
с аккумуляторами.

6.7. При наличии требований охраны границ строительных пло
щадок при аварийном отключении рабочего освещения охранное 
освещение должно быть обеспечено питанием от независимого 
источника электроэнергии.

6.8. Защита осветительных сетей должна выполняться в соот
ветствии с требованиями ПУЭ.

6.9. Наружное освещение должно управляться независимо от 
внутреннего. Вся осветительная установка наружного освещения 
должна иметь централизованное дистанционное включение и отклю
чение. Применение фоторелейных устройств, включающих и отклю
чающих освещение в зависимости от естественной освещенности, 
должно быть технически обосновано.

Охранное освещение должно иметь самостоятельное управление.
6.10. Схема управления освещением, создаваемым прожектора

ми, установленными на мачтах, должна обеспечивать возможность 
включения и отключения:

а) всех осветительных приборов, установленных на мачте,— 
дистанционно, с диспетчерского пункта или обслуживающей под
станции и с распределительного щита, установленного внизу мачты;

б) всех осветительных приборов, установленных на каждой из 
площадок мачты (из двух мест): с нижнего щита и со щитов на 
площадках;

в) каждого из осветительных приборов в отдельности — со щи
тов, установленных на площадке мачты. При отсутствии на пло
щадке щитов каждый из осветительных приборов должен подклю
чаться к сети посредством штепсельного разъема.

6.11. Аппараты управления в питающей сети должны одновре
менно отключать все провода цепи, кроме нулевых проводов.

Аппараты защиты в питающей сети должны защищать все 
провода, кроме нулевых.

6.12. Для линий, прокладываемых в одном направлении, следу
ет по возможности применять совмещенную трассу и объединение 
нулевых проводов.

6.13. Наименьшие допустимые по условиям механической проч
ности сечения токопроводящих жил кабелей, проводов и шнуров,
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а также сечения проводов и кабелей по нагрузочной способности 
должны выбираться соответственно ПУЭ.

6.14. Над подземными кабельными линиями в соответствии с 
действующими правилами охраны электрических сетей должны 
устанавливаться охранные зоны.

6.15. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наи- 
менынёго расхода кабеля и обеспечения его сохранности от меха
нических повреждений, коррозии и от повреждения соседних кабе
лей при возникновении короткого замыкания на одном из кабелей.

6.16. Кабельные линии должны прокладываться в соответствии 
с правилами главы СНиП по монтажу электротехнических устройств.

6.17. Мачты (вышки) для установки осветительных приборов 
должны обеспечиваться молниезащитой в соответствии с Инструк
цией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и со
оружений, утвержденной Госстроем СССР.

6.18. Освещение при производстве сварочных работ внутри ем
костей должно осуществляться с помощью светильников, установ
ленных снаружи или с помощью ручных переносных светильников 
с лампами напряжением не более 12 В.

Сварочный трансформатор надлежит размещать вне сваривае
мых емкостей.

6.19. Металлические части осветительных установок, располо
женных на открытом воздухе, должны иметь покрытие, предохра
няющее их от воздействия окружающей среды.

Пояснение к прил. 2. Данные прил. 2 приведены для прямо
угольного расположения осветительных приборов. При шахматном 
расположении осветительных приборов для площадок шириной до 
200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допуска
ется уменьшать на 10%.



ПРИЛОЖЕНИЕ Т

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ПРОЖЕКТОРОВ

Расчет прожекторной установки сводится к определению: 
количества прожекторов, подлежащих установке для создания 

заданной освещенности;
мест установки прожекторных мачт и прожекторов; 
высоты установки прожекторов над освещаемой поверхностью; 
углов наклона прожекторов в вертикальной и разворота в го

ризонтальной плоскостях.
Расчет производится на основе нормируемой освещенности н 

горизонтальной плоскости.
Ориентировочное количество прожекторов п, подлежащее уста

новке для создания на площади S требуемой освещенности £ р =  
=КЕл (К— коэффициент запаса, Ен — нормируемая освещенность).

m-Ep>S

где tn—коэффициент, учитывающий световую отдачу источников 
света, КПД прожекторов и коэффициент использования 
светового потока, принимается по таблице;

Р л — мощность лампы применяемых типов прожекторов.
Более точное определение количества необходимых к установке 

прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изо
люкс на плане освещаемой территории или с применением графи
ков освещенности от групп прожекторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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ПЗС-45 или 
ПСМ-50

10
9

1000 30

12
18

20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

200
250
300
350

50
900
800
650
550

«Аревик» или 
ККУ 2 20000 50 25 60 0,60

0,45
0,48
0,42
0,41

150

200
250

30
630

600
450

СКсН 2 10000 30
16

60
0,40 0 ,46

0 ,35
0,3814 0,45

150 800 16 0,50 0,50
200 700 0 ,37

250 50 675 СКсН 2 10000 50 60 0,30
300 600 14 0,55 0,27
350 550 0,24

100 160 1 8 1,2
150 180 14 0,83

200 15 150 С П К с-2-10000 10000 15 50 0,55 0 ,8
250 200 2 8 0,79
300 190 0,67

200 190 8 0,45 0 ,7
250 180 1 10 0,55 0 ,5
300 170 8 0,50 0 ,4
350 20 220 СПКс-2-10000 2 10000 20 10 50 0,50 0 ,5

400 250 3 30 0 ,6
450 300 4 8 50 0,55 0 ,6
500 310 4 0 0,65

200 320 0,63
250 300 2 60 0 ,5
300 280 0,45
350 30 270 С П К с-2-10000 10000 30 8 0,40 0,43
400 260 0,38
450 220 3 0 0 ,4
500 270 0,44

СН 81-80
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