
З а м ш  Госте» ш и л А ю ь & су, о/. « I
йоу 1зя №3 , . c.-j#  1
УД1Г "ДОП57.001 i3  : 5̂8.382.3 J; (Ю6.354 Группа Т »

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда 

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ 

Классификация

Standard system for labour safety. 
Overalls. Glassification

ГОСТ
12.4.015—76

Взамен
ГОСТ 12054—66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 5 февраля 1976 г. Ns 339 срок действия установлен

с 01.01.1977 г. 
до 01.01.1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на специальную 
одежду и устанавливает ее классификацию по защитным свойст
вам. Стандарт не распространяется на санитарно-гигиеническую 
одежду.

2. Специальная одежда в зависимости от защитных свойств 
должна подразделяться на группы и подгруппы в соответствии с 
таблицей.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  спецодежды, пред
назначенной для защиты от колющих и режущих воздействий: Мр;

то же, для спецодежды, предназначенной для защиты от по
вышенных температур, обусловленных климатом: Тв;

У сл о вн о е
обозначение

груп пы

Защ итны е свой ств а  
гр уп п ы  спецодеж ды

У сл о в н о е
обозначение
подгруппы

Защ итны е овой ства 
подгруп пы  спецодеж ды

м Для защиты от меха- С Сигнальная
нических повреждений Р От колющих и режу 

щих воздействий

И От истирания

3 Для защиты от общих
производственных за
грязнений

Издание официальное Перепечатка воспрещена
А Переиздание. Май 1979 г.

салфетка кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ГОСТ 12.4.015—76 Стр. 2

Продолжение

Условное
обозначение

группы
Защитные свойства 
группы спецодежды

У словное 
обозначение 

подгруппы
Защитные свойства 

подгруппы спецодежды

Для защиты от повы- в От повышенных темпе-
шейных температур ратур, обусловленных

климатом
т И От теплового излуче-

ния

Р От искр, брызг рас-
плавленного металла, 
окалины

Для защиты от пони- О От открытого пламени
женных температур н

р Для защиты от радио- 3 От радиоактивных за-
активных веществ грязнений

и От радиоактивных из
лучений

и Для защиты от рент
геновских излучений

—

э Для защиты от элект- с От электростатических
рических полей зарядов

п От электрических по
лей

м От магнитных полей

п Для защиты от неток- п От пыли
сичных веществ с От пыли стекловолок

на, асбеста и т. п.

я Для защиты от ток- ж От жидких токсичных
сичных веществ веществ

а От аэрозолей

т От твердых токсичных
веществ

в Для защиты от воды н Водонепроницаемая

У Водоупорная

а От растворов поверх
ностно-активных веществ



Стр. 3 ГОСТ 12.4.015—76
Продолжение

У с л о в н о е
обозначени е

гр уп п ы

З ащ и тн ы е с в о й с т в а  
гр уп п ы  сп ец одеж ды

У сл о в н о е
обозн ачен и е

п одгруп п ы

З ащ и тн ы е св о й ст в а  
п од гр уп п ы  сп ец одеж ды

К Для защиты от кислот К От кислот концентра
ции выше 80% (по сер
ной кислоте)

80 От кислот концентра
ции от 50 до 80% (по 
серной кислоте)

50 От кислот концентра
ции от 20 до 50% (по 
серной кислоте)

20 От кислот концентра
ции до 20% (по серной 
кислоте)

щ Для защиты от ще- Р От растворов щелочей
лочей 50 От щелочей концентра

ции выше 20% (по едко
му натру)

20 От щелочей концентра
ции до 20% (по едкому 
натру)

О Для защиты от орга
нических растворителей

а От ароматических ве
ществ

н От неароматических 
веществ

н Для защиты от нефти, 
нефтепродуктов, масел и 
жиров

с
л

От сырой нефти
От продуктов легкой 

фр акции нефти
т От продуктов тяжелой 

фракции
М 1 От масел и жиров

Б Для защиты от вред
ных биологических фак
торов

м
н

От микроорганизмов 
От насекомых

то же, для спецодежды, предназначенной для защиты от кис
лот, концентрации от 50 до 80%: К8о;

то же, для спецодежды, предназначенной для защиты от не
скольких опасных и вредных производственных факторов: от повы
шенных температур, от токсичных веществ — аэрозолей, от кислот 
концентрации до 20%: ТрЯаКго-ГОСТ 12.4.015-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829947.htm

