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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий Сборник содержит нормы и расценки на механизиро
ванную разработку, перемещение и укладку грунта в сооружение или 
отвал, закрытый дренаж при осушении заболоченных земель.

Нормы настоящего Сборника не учитывают условия разработки 
вечномерзлых грунтов и плывунов.

Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС 
работ и профессий рабочих, выл. 1 разд. „Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства", утвержденным 31 января 1085 г., 
выл. 3, разд. „Строительные, монтажные и ремонтно-строительные рабо
ты", утвержденным 17 июля 1065 г., а расценки подсчитаны по следую
щим часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих, занятых 
в строительстве, а также на ремонтно-строительных работах:

Разряды 1 2 3 4 5 6

Часовые тарифные ставки, 
руб. — коп.......................... 0-60 0-64 0-7 0 0—79 0-91 1—06

2. Расчистка мест разработки и отсыпки грунта от древесных и ку
старниковых зарослей и очистка кузовов транспортных средств от вяз
кого, сильно налипающего и намерзающего грунта нормами и расценка
ми настоящего Сборника не предусмотрены и нормируются дополни
тельно.

3. Грунты в зависимости от трудности их разработки, перемещения 
и укладки объединены в группы согласно указаниям, приведенным в 
Сб. Е2 „Земляные работы", вып. 1 „Механизированные и ручные зем
ляные работы".

4. Нормами и расценками предусмотрены грунты природной влаж
ности, т. е. не находящиеся во время разработки под непосредственным 
воздействием грунтовых, проточных и дождевых вод.

5. Нормы и расценки гл. 1—4 исчислены на единицу объема работ 
(100 м3) по обмеру в естественном состоянии.

При разработке немерзлых грунтов в отвалах (насыпях) замерен
ный объем пересчитывается на объем грунта в естественном состоянии 
с учетом указаний, приведенных в прил. 1.

6. Толщина слоев уплотнения и глубина слоев рыхления и разработ
ки грунтов приведены в параграфах по обмеру в естественном состоя
нии.
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7. Работы по содержанию в исправном состоянии грунтовых земле
возных дорог производятся с примененном дорожных машин и норми
руются по сб. Е20 „Ремонтно-строительные работы", вып. 2 „Дороги и 
мосты".

8. Работы по водоотливу оплачиваются повременно.
9. Нормы настоящего Сборника предусматривают выполнение работ 

с соблюдением действующих правил техники безопасности.
10. В таблицах норм и расценок настоящего Сборника даны:

для механизированных процессов:
а) нормы времени в человеко-часах, в скобках — машино-часах на 

принятый в таблице измеритель;
б) расценки в рублях и копейках на принятый в таблице измери

тель;
для ручных процессов:

нормы времени в человеко-часах и расценки в рублях и копейках 
на принятый в таблице измеритель.

11. Нормами и расценками учтены, но не оговорены в составах работ 
подноска и относка материалов на расстояние до 30 м, за исключением 
случаев, особо оговоренных в соответствующих параграфах.

12. Предусмотренные в ЕТКС наименования профессий: машинист 
экскаватора, помощник машиниста экскаватора, машинист бульдозера, 
машинист скрепера, машинист грейдера прицепного, машинист катка 
полуприцелного на пневмошинах, монтажник наружных трубопроводов 
для краткости в сборнике именуются „машинист", „помощник маши
ниста" и „монтажник".

Р а з д а л  I. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Техническая часть

1. Распределение суглинков, супесков и торфа по группам для одно
ковшовых экскаваторов, приведенных в п. 1 техн. ч. Сб. Е2-1 „Механи
зированные и ручные земляные работы" (табл. 1, пп. 21, 22 и 24), рас
пространяется на § В12-1-27.

Наименование и характеристику грунта, приведенные в а  1 сб. Е2-1 
„Механизированные и ручные земляные работы" (табл. 1, п. 21д) при 
разработке грунта многоковшовыми цепными экскаваторами следует 
относить к III группе грунта.

2. При устройстве осушительных каналов в торфяных грунтах 
одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами (§ 812-1-1, 
В12-1-2) устанавливается классификация торфа по группам, приведен
ным в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Наименование и характеристика 
торфниых грунтов

Группа грунтов при разработке 
их экскаваторами

одно КОВШОВЫ ми много
ковшовыми

Пнистость до 0,6% по объему 1 1
Пнистость се. 0 3  до 1,5% по объему 1 II
Лнистостъ св. 1,5% тю объему II —

Проценты пнистости определяются в соответствии с „Краткими ме
тодическими указаниями по определению пнистости торфяных грунтов" 
(прил. 2) .

3. Нормами и расценками настоящего раздела учтены, но не оговоре
ны в составах работ вспомогательные операции, обеспечивающие нор
мальное использование машин, в том числе: осмотр, опробование и пере
дача машин при смене бригад; заправка машин горюче-смазочными 
материалами и водой; уход за машиной в процессе работы, мелкий кре
пежный ремонт, смазка и т. д.

4. Нормами и расценками настоящего раздела предусмотрено пере
мещение машин своим ходом в начале смены от места ночной стоянки 
до места работы и в конце смены от места работы до места ночной 
стоянки на расстояние: экскаваторов -  до 100 м, остальных машин -  
до 500 м.

Кроме того, учтено перемещение машин в процессе работы по фрон
ту работы или на расстояния, указанные в параграфах.

Перемещение машин в начале или конце смены на расстояние более 
100 и 500 м, а в процессе работы более указанного в параграфах, а также 
разовые переброски машин своим ходом в течение смены в пределах 
объекта работ оплачиваются дополнительно по нормам табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Нормы арам «ии и расценки иа 1 км парам «ценил машин

Наименование машин Состав звена
Н. вр. 

Раса*
Н>

Экскаваторы одноковшовые на пневмоходу 
с вместимостью ковша до 0,4 м*

Машинист Враэр. 0,33
<0.331

0 -3 0

1

Экскаваторы одноковшовые на гусеничном 
ходу с вместимостью ковша до 0,4 мэ

Тоже 0,5
(0.5)

0 -4 5 3

2

2 Зак. 1496 5



Продолжение табл. 2

Наименование машин Состав эвена
Н. вр. 
Расц.

М*

Экскаваторы одноков
шовые на гусеничном 
ходу с вместимостью 
ковша, м3

св. 0,4 до 0,65 
(с механическим 
приводом) и до 1 
(с гидравличе

ским  приводом)

Машинист в разр. 0,5
(0,5)

0—53
3

се. 0,65 до 0,8 
(с механическим 
приводом)

Машинист 
6 разр. -  1 
Помощник 
машиниста 
5 разр. -  1

1
(0.5)

0—98,5
4

св. 0,8 до 1 
(с механическим 
приводом)

Тоже 2
(1)

1-97
5

Экскаваторы многоков
шовые с вместимостью 
ковша, м3

До 0,02 Машинист 
5 разр. -  1 
Помощник 
машиниста | 
4 разр. -  /

0.8
(0.4)

0-68
|

[

6

св.0,02 Машинист 
6 разр. -  1 
Помощник 
машиниста 
5 разр. -  1

03 1 
(0,4)

0-783

7

Скреперы прицепные 
на тракторе

ДТ-75 (Т-74» Машинист S разр. 0.2
(0.2)

0—18,2

8

Т-100М Машинист 6 разр. 0,19
(0,19)

0—20,1

9

Т-130 Машинист в разр. 0,17
(0.17)

0-18

10

Скреперы самоходные

'

Тоже 0,07
(0,07)

0-07.4

11
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Продолжение табл. 2

Наименование машин Состав звена
Н. ер. 
Расц.

м

Бульдозеры на тракторе ДТ-75 (Т-74) Машинист 5 разр. 02
(0.2)

0—18,2
12

Т-100М Машинист $ разр.

■1

0,19
(0,19)

0—20,1

13

Т-130 Тоже 0,17
(0,17)

0-18

14

Г рейдеры прицепные 
при тяге трактором

ДТ-76 (Т-74) Тракторист 
5 разр. — / 
Машинист 
5 разр. — 1

0,4
(0,2)

0-36,4
15

Т-100М Тракторист 
6 разр. -  / 
Машинист 
5 разр. -  1

0,38
(0,19)

0-37.4
16

Катки на пневмошинах 
лопуприцепные

Машинист 6 разр. 0,22
(0,22)

0-23,3

17

Катки кулачковые с 
гладкими вальцами 
прицепные при тяге 
трактором

ДТ-75 (Т-74) Машинист 5 разр. 0,33
(0,33)

0-30
18

Т-100М Машинист 6 разр. 0,19
(0,19)

0-20,1

19

2 трактора 
Т-100М

Машинист 
6 разр. -  2

0,38
(0,19)

0-40,3

20

5. Нормами и расценками настоящего раздела предусматривается, 
что на одноковшовом экскаваторе с механическим приводом с ковшом 
вместимостью до 0,65 м3 и на одноковшовом экскаваторе с гидравли
ческим приводом с ковшом вместимостью до 1 м3 работает один маши
нист, а на экскаваторах соответствующих видов с ковшом большей 
вместимости и на многоковшовом экскаваторе работают двое рабочих: 
машинист и помощник машиниста.
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Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и 
производительности одноковшового экскаватора с механическим при
водом с ковшом вместимостью более 0,65 м3 и многоковшового экска
ватора может осуществляться одним машинистом без помощника, то 
Н. вр. рабочих следует умножать на 0,55, Расц. -  на 0,65, а Н. вр. экска
ватора (указанную в скобках) — на 1,1 (ВЧ-1).

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности 
и производительности одноковшового экскаватора с механическим при
водом с ковшом вместимостью 0,25—0,65 м3 и одноковшового экска
ватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью до 1 м3 
не может выполняться одним машинистом (неблагоприятные климати
ческие условия, работа на отдельно стоящей машине в значительном 
удалении от ремонтной базы, сложный рельеф местности, дополнитель
ные требования по технике безопасности и др.), в состав звена временно 
может быть включен помощник машиниста. При этом Н. вр. рабочих, 
работающих на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вме
стимостью 0,25-0,4 м3 и одноковшового экскаватора с гидравличе
ским приводом с ковшом вместимостью до 1 м3 следует умножать 
на 1,8, Н. вр* экскаватора (указанную в скобках) — на 0,9 (ВЧ-2); Н. вр. 
рабочих, работающих на экскаваторах с механическим приводом с ков
шом вместимостью более 0,4 до 0,65 мэ следует умножать на 1,6, Н. вр. 
экскаватора (указанную в скобках) — на 0,9 (ВЧ-2); Н. ер. рабочих, 
работающих на экскаваторах с механическим приводом с ковшом вме
стимостью более 0,4 до 0,65 м3 следует умножать на 1,6, Н. вр. экскава
тора (указанную в скобках) -  на 0,8, а Расц. пересчитывать исходя из 
тарифной ставки звена, учитывающей разряд помощника машиниста 
(ВЧ-З),

Решение о включении в состав звена помощника машиниста прини
мается руководителем организации, в списочном составе которой чис
лится машинист экскаватора, по согласованию с комитетом профсоюза.

6. Приведение агрегата в рабочее положение включает установку 
машины на рабочем месте с закреплением ее в этом положении (при 
необходимости), а также приведение рабочего органа в положение для 
работы, стоянки или перемещения.

7. При производстве механизированных земляных работ комплекс
ными бригадами сменные нормы выработки рабочих, занятых управле
нием входящими в комплект машинами, устанавливаются по сменной 
норме выработки ведущей машины комплекта, а расценки -  делением 
дневной тарифной ставки согласно разряду выполняемой работы на 
норму выработки, устанавливаемую для них при работе в составе данной 
комплексной бригады. Оплата труда землекопов, входящих в комплекс
ную бригаду и занятых содержанием в исправности рельсовых землевоз
ных путей или грунтовых дорог, а также выгрузкой и разравниванием 
грунта, производится сдельно по расценкам, устанавливаемым делением
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суммы дневных тарифных ставок согласно разряду выполняемой ра
боты на норму выработки комплексной бригады. Состав комплектов 
машин в бригаде определяется по схемам комплексной механизации 
земляных работ или по технологическим правилам производства работ, 
утвержденным в установленном порядке.

8. При перемещении машин на новый объект работы, рабочие, обслу
живающие и сопровождающие машины, оплачиваются повременно в 
соответствии с присвоенными им разрядами.

9. Качество работ, выполненных рабочими, должно удовлетворять 
требованиям действующих правил производства и приемки соответст
вующих видов строительных работ с соблюдением правил техники безо
пасности (СНиП 111-8-76 „Земляные сооружения", СНиП 111-4-80 „Техни
ка безопасности в строительстве").

Рабочие должны знать и выполнять все требования, предусмотрен
ные настоящим Сборником норм, вытекающие из указанной главы 
СНиП, обеспечивающие требуемое качество работ.

Рабочие должны знать и соблюдать указанные правила техники безо
пасности при выполнении работ.

Г л а в а  1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ 

Техническая часть

1. Нормы и расценки настоящей главы предусматривают разра
ботку немерзлых грунтов I—IV групп в естественном состоянии. Тяже
лые грунты, а также грунты с примесями, разработка которых в есте
ственном состоянии затруднена, подлежат предварительному рыхлению.

Необходимость рыхления грунта определяется в каждом конкрет
ном случае исходя из местных условий (плотности грунта, характера 
и количества примесей, мощности и состояния машины).

2. Разработка ранее разрыхленных немерзлых грунтов при работе 
экскаваторов нормируется по нормам для грунтов на одну группу ниже 
(грунты II группы — по I; III группы — по II; IV группы — по III).

3. Нормами предусмотрена разработка грунта природной влажности.
При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно

налипающего на стенки и зубья ковша экскаватора, а также на катки 
и ленту транспортера многоковшового экскаватора, Н. ер. и Расц. умно
жать: для одноковшовых экскаваторов — до 1,1 (ТЧ-1), а для много
ковшовых экскаваторов — до 1,25 (ТЧ-2). Величина коэффициента уста
навливается на месте в зависимости от степени налипания грунта и 
оформляется актом.

Установленный коэффициент применяется только на объем вязкого, 
сильно налипающего грунта.
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При производстве работ в суглинистых и глинистых грунтах 
с влажностью менее 7% к Н. вр. и Расц. применять коэффициент: 
при сечении канала до 10 м2 в суглинках II группы — 1,2 (ТЧ-3);
„ о „ „ 10 м2 в глинах IV „ -1,35(ТЧ-4);
#, „ „ св. 10 м2 в суглинках II „ -1,16(ТЧ*5);
„ „  „ „ 10 м2 в глинах IV „  -1,3(ТЧ-6).

4. При разработке экскаватором в зимнее время немерзлого грунта, 
намерзающего на зубья и стенки ковша, Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 
(ТЧ-7).

5. Очистка ковша и других частей экскаватора от налипающего грун
та, а в зимнее время от намерзающего грунта производится помощником 
машиниста без дополнительной оплаты. При обслуживании экскаватора 
одним машинистом (без помощника) для выполнения этих работ при 
необходимости назначается землекоп 2 разр. со сдельной оплатой. Рас
ценки для землекопа определяются путем деления тарифной ставки 
2 разр. на норму выработки экскаватора.

6. При разработке грунта в забоях с мокрой подошвой с передвиж
кой экскаватора по настилам и еланям Н. вр. и Расц. на разработку 
грунта экскаватором умножать: при глинистом грунте -  на 1,2 (ТЧ-8),. 
при прочих грунтах -  на 1,1 (ТЧ-9).

Изготовление щитов для настила нормируется отдельно.
Для укладки щитов настила и еланей производитель работ назна

чает в помощь экскаваторной бригаде землекопов 2 разр. в соответ
ствии с объемом работ со сдельной оплатой. Расценки для землекопов 
определяются делением суммы тарифных ставок 2 разр. на норму выра
ботки экскаватора.

7. При черпании грунта из-под воды Н. вр. и Расц. умножать:
при глубине воды в канале от 0,2 до 0,5 м ... на 1,1 (ТЧ-10);
„ „ „ „ „  св. 0,5 до 2 „  ... „ 1,25 (ТЧ-11);
„  „ ..................... 2 „ 4  „ ... „ 1,4 (ТЧ-12);
.................... * „ „  „ 4 „ ... „  1,7 (ТЧ-13).

Глубина воды в канале определяется замерами в начале и конце 
смены и принимается как среднее их величины.

8. Нормами настоящей главы предусмотрена разработка грунта 
одноковшовыми экскаваторами при угле поворота стрелы до 135°.

При разработке грунта с углом поворота стрелы в среднем более 
чем на 135° Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ТЧ-14).

9. Нормами настоящей главы предусмотрена разработка грунта 
одноковшовыми экскаваторами в забоях, свободных от подземных 
коммуникаций и наземных мешающих предметов. Если подземные 
коммуникации, а также наземные предметы не устранены, то Н. вр. и 
Расц. на разработку грунта экскаваторами умножать на 1,2 (ТЧ-15).
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Этот коэффициент применяется только для объеме грунта, разра
батываемого в стесненных условиях, а именно:

при наличии наземных мешающих предметов (деревьев, крупных 
пней, столбов, проводов и т.п.) — для объема грунта, находящегося 
от мешающего предмета в пределах вылета стрелы экскаватора;

при наличии подземных коммуникаций — для объема грунта, нахо
дящегося на расстоянии до 2 м от мешающих предметов.

При одновременном наличии как наземных предметов, так и под
земных коммуникаций величина коэффициента не увеличивается.

Применение этого коэффициента должно быть обосновано соответ
ствующим актом.

10. Нормы и расценки на разработку грунта экскаваторами, обору
дованными ковшами вместимостью, не предусмотренной в параграфах 
настоящей главы, определяют интерполяцией.

Пример. Н. вр. на разработку 100 м3 грунта III группы навымет 
экскаватором драглайн с ковшом вместимостью 0,6 мэ определяют 
интерполяцией Н. вр. экскаваторов с ковшами вместимостью 0,5 и 
0,65 м3, что в соответствии с § В12-1-1 п. Б, табл. 5 строки 2 и 3 „в" со
ставит:
4-4—3,3/0,65-0,5 (0,6—0,5) =3,5 маш.-ч или 
3,3+4-3,3/0,65-0,5 (0,65-0,6) =3,5 маш.-ч

11. При разработке легких грунтов экскаваторами, оборудованными 
ковшами увеличенной вместимости по сравнению с указанной в характе
ристике экскаватора, Н. вр. и Расц. принимать по фактической увеличен
ной вместимости ковша с умножением их на 1,1 (ТЧ-16).

12. Экскаваторные работы по разработке грунтов в котлованах под 
мелкие гидросооружения на каналах нормируются по § В12-1-1 по нор
мам для сооружений с сечением до 4 м2.

13. Работы по устройству каналов, дамб и подушек выполняются 
экскаватором с соблюдением заданных проектных отметок элементов 
сооружения, проектного уклона дна и заложения откосов, с соблюде
нием допусков, установленных техническими условиями и проектом 
производства работ (в пределах точности, исключающей необходимость 
ручных и механизированных доделок).

14. Нормами и расценками § В12-1-1 предусмотрена глубина разра
ботки: для экскаваторов с ковшом вместимостью до 0,65 м3 — до 4 м; 
для экскаваторов с ковшом вместимостью от 0,8 до 1 м3 — до 6 м.

При глубине разработки, превышающей указанные глубины, Н. вр. 
и Расц. для объема грунта, лежащего ниже этих глубин, умножать на 1,1 
(ТЧ-17).

15. При уширении углубления действующих каналов (реконструк
ции) , углублении и расчистке русла рек-водоприемников за проектное 
сечение сооружения принимается уширяемая часть с одной стороны ка*
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нала (проектное сечение выемки грунта). При уширении каналов с двух 
сторон за проектное сечение следует принимать уширяемую часть канала 
для каждой стороны отдельно, и работы нормируются по § 812*1*1, 
§ В12-1-2 Сборника с умножением Н. вр. и Раса, на коэффициент 1,07 
ПГЧ-18).

16. При устройстве каналов на косогорах работы нормируются по 
§ В12-1-1 с умножением Н. вр. и Расо, на коэффициент 1,15 (ТЧ-19).

17. Допускается послойная разработка канала в условиях вечной 
мерзлоты с установлением объема разрабатываемого сечения канала по 
мере оттаивания грунта в соответствии с проектом производства работ.

18. Норма производительности экскаваторов в смену определяет* 
ся по формуле:

Н^ТЕЦКеКь,
где Н -  норма производительности экскаватора за смену, м3; Г — про* 
должительность смены, мин; Е — геометрическая вместимость ковша, 
м3; Ц — число циклов в мин; Ке— коэффициент использования вмести* 
мости ковша (отношение объема грунта в естественном состоянии, 
разрабатываемого за одну экскавацию, к геометрической вместимости 
ковша); Кв -  коэффициент использования экскаватора по времени в 
смену.

Норма времени экскаватора на 1 мэ грунта в машино-часах опреде
ляется делением продолжительности смены в часах на норму производи
тельности экскаватора в кубических метрах.
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* Зек. I4
M

§ 812*1*1. Разработка грунта при устройстве каналов, дамб обвалования, 
подуш ек под каналы одноковш овы м и экскаваторам и

Т а б ли ц а  1
Техническая характеристика одноковшовых экскаваторов*драглайн

Наименование
показателей

Марка экскаватора
ЭО- 

3212А 
<Э- 

352А) 
ЭО* 

32126 
(Э- 

3526)

ЭО- 
3311А 

(Э- 
302А)

эо-
3111А

О-
303А)

Э*
304А

ЭО*
33116

О*
3026)

Э*
3036,
ЭО*

3111В
Э-

3046
ТЭ-
зм

ЭО-
4111А

<Э*
652А)

ЭО-
41116

(Э-
6526)

ЭО-
5111
(Э-

10011)
ЭО-

5,(УД
10011Д)

эо-
6112
(Э-

1252)

Тип привода Механический

Двигатель:
марка Д-48Л Д-65ЛС смд- КДМ* Д* Д-108 У-2Д6

14Б 100 108-1

мощность, кВт (л* с.) 35,3 35,3 35.3 35,3 36,8 36,8 36.8 45,6 66,2 62,5 79,4 88.2
(48) (48) (48) (48) (50) (50) (50) (62) (90) (85) (108) (120)

Вместимость ковша, мэ
с зубьями 0,25 0,35 0,35 0,35 — — — — 0,65 0,65 1 1
со сплошной режущей 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,4 0,5 0,65 0,8 — —
кромкой 0,8

Длина стрелы, м 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,5 10 и 13,0 10 и 13 12.5 и 15 12,5
Наибольший радиус выгруз 10 10 10 10,5 10 10 10 — 12,5 12,5 12.2 и 12.4
ки, м 14,4
Наибольшая глубина копа
ния, м:

при боковом проходе 4,4 _ 5,3 5,3 5,3 4,4 4,4 4,5 6,6 6,6 5,5 6
при концевом проходе 8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 7Д 7,5 10 10 9,4 и 12 9,5

Наибольшая высота выгруз 4 6,3 6,1 4 6,3 3,8 3,8 4,5 5,3 5.3 6,6 и 4
ки, м 8,4
Масса, т 12,3 11,3 11,1 12,1 11,3 11,7 13,1 19,8 20,0 22,4 35,0 40.5

Тип ходового устройства Гусе Колес Гусеничный Колес Гусеничный
ничный ный ный



Т а б л и ц а  2
Техническая характеристика одноковшовых экскаваторов, оборудованных обратной лолатой

Наименование
показателей

Марка экскаватора

ЭО- 
3212А 

О* 
352А) 

ЭО* 
3212Б 

О*
352Б)

ЭО*
3311А

(Э-
302А)

ЭО* 
3111А 

(Э*
ЗОЗА)

Э*
304А

ЭО* 
3311Б 

<Э* 
302Б)

Э-
3036,
ЭО*

31118

Э*
3048

КМ-
602

эо -
4111Б

О -
6526)

т э -
зм

ЭО* 
4121А

Тип привода Механический Гидрав
личе
ский

Двигатель:
марка Д48Л Д-48Л Д-48Л Д48Л Д-65ЛС Д-65ЛС д - АМ- Д-108-1 смд* A-01M

65ЛС 41 14Б

мощность, кВт (л. с.) 35,3 35,3 35,3 35,3 36,8 36,8 36,8 58,8 62,5 46,6 95,6
(481 (48) (481 (481 (50) (50) (50) (80) (85) (62) (130)

вместимость ковша, м3
с зубьями 0,25; 0.3 0,3 0,3 — — 0,6 0,65 0,5; 0,65;

0,35 0,65 0,8; 1
со сплошной режущей кромкой 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 — — — —

Длина стрелы, м 4,9 4,9 4.9 4,9 4.9 4 Д 4,9 13 5,5 5.5 -
Наибольший радиус выгрузки, м 6,7 6.8 6 я 6.8 6.8 6.6; 5.5 6Д 10,4 8.1 — 8.8
Наибольшая глубина копания, м 4 4 4,4 4,2 4 4.3 4.2 7,8 5.8 3.5 5,8
Наибольшая высота выгрузки, м 4,6 5.6 5,4 5,4 5,6 4,2; 4,8 5.4 — 5.3 3.3 - 6

3.7
Масса, т 12.7 11 10,3 11.9 11 11.6 13,4 19,8 21.2 19,8 20,9

Тип ходового устройства Гуса* Колес* Г усени*1ИЫЙ Колао* Гусаничиый
яичный ный ный



С о с т а в  р а б о т ы

1. Постановка экскаватора в забой. 2. Разработка грунта навымет 
или с погрузкой в транспортные средства. 3. Зачистка дна, откосов и 
берм канала согласно проекту производства работ. 4. Очистка ковша 
экскаватора. 5. Передвижка экскаватора в забое по мере разработки 
грунта.

Состав звена
Т а б л и ц а  3

Профессия и разряд 
рабочих

Вместимость ковша экскаватора, мэ

от 0,25 
до 0,4

се. 0,4 до 0,65 
(с механическим 

приводом) и до 1 
(с гидравличе

ским приводом)

св. 0,6В
(с механическим 

приводом)

Машинист 6 разр. . 1 /
5 „ 1 - -

Помощник машиниста 
5 разр. "

1

А. Д Р А Г Л А Й Н  (КОВШ С ЗУБЬЯ М И )

Т а б л и ц а  4

Нормы врем « ж  и рас («вики на 106 м* грунта по обмеру в естественном состоянии

Проектное
сечение
канала,

м*

Вмести*
моста
ковша

экскава*
торе.
м*

Способ работы

с отсыпкой грунта 
навымет

с погрузкой грунта в 
транспортные средства

Группа грунта

1 II III IV 1 И Ill IV

До 4

0,25
з »

(3,8)

3 -4 8

5
(В)

4— 55

6 5
(6 5 )

6— 28

- - - - - 1

0,3В
3.1

«3.1)

2 -8 2

3.8
(3.8)

3— 46

5,1
(5,1)

4^64

- - - - - 2

3< 15



Продолжение табл. 4

Проектное
сечение
канала,

м*

Вмести-
мость
ковша

экскава*
тора,
м3

Способ работы

с отсылкой грунта 
иавымет

с погрузкой грунта в 
транспортные средства

Группа грунта

1 II III IV • II III IV

До 4 0,65
2,4

(2,4»

2-54

3
(3)

3^18

3.6
(3.61
3-82

4,5
(4,5)
4-77

- - - - 3

Се. 4
до 10

0,25
3.5

(з,5>

3-19

4,7
(4,7)

4-28

6.5
(6,5)

5-92

- - - - - 4

0.35
2,8

(28)

2-55

3.4
<3.4)

3-09

4.7
(4,7)

4—28

- - - - - 5

0.65
2,1

(2,1)

2-23

2,7
(2,7)

2-88

3,2
(3.2)

3-39

4,1
(4,1)

4-35
- - - - 6

1
2,6

(1,3)

2^56

3,2
(1,6)

3—15

4
(2)

3-94

5,2
(2,6)

5— 12
- - - - 7

Се. 10

0.65
1#9

(1,9)

3-01

2.5
(2.5)

2-65

3,1
(3,1)

3-29

3.8
(3.8)

4 -03

2.4
(2,4)

2-54

3
(3)

3-18

3.7
(3.7)

3-92

5
(5)

5-30

8

1
2,2
(1,1)

3-17

2,6
(1,3)

2 -56

3.4
(1.7)

3-35

4,6
(2.3)

4-53

2,6
(1,3)

2-56

3.2
(1.6)

3-15

4
(2)

3-94

5,6
(2,8)

5-52

9

а б е Г Д е Ж 3 N*

is



Б. ДРАГЛАЙН (КОВШ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ)

Т а б л и ц а  5

Нормы времени и расценки на 100 мэ грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Проектное
сечение
канала,

ма

Вмести-
мость
ковша

экскава-
тора,
м*

Способ работы

с отсыпкой грунта 
навымет

с погрузкой грунта в 
транспортные средства

Группа грунта

1 II III 1 II Ill

До 4

0,38-0,4
2,7

(2,7)

2-46

3,4
(З Д

3 -0 »

4,4
(4,4)
4-00

- - - 1

03
2,5

(2,5)

2-65

3,1
(3,1)

3—29

4
(4)

4-24

- - - 2

035
2,1 

<2,11
2-23

23
(2,6)
2-76

3,3
(3,3)
3-50

- - - 3

Се. 4 до 10

0/38—0,4
23

(23)
2-28

3,2
(32)
2-91

4 2 
(4,2)

3-82

- - - 4

0,5
2 2  

(2Д)

2-33

2Д
(2,6)

2-76

3.6
(3,5)

3-71

- - - 5

035
2
(2)

2-12

23
(23)

2-65

3
(3)

3-18

- - - 6

од
3

(13)
2-96

3,4
(1,7)
3-35

4,6
(2,3)

4 -53

- - - 7

Св. 10 од

I_______

1Д
(1Д)
2-01

2.4
(2,4)

2-64

3,2
(3,2)

3-39

- - - 8

17



Продолжение табл, 5

Проектное
сечение
канала»

.*1

Вмести* Способ работы
мость
ковша

экскава-
с отсыпкой грунта 

навымет
с погрузкой грунта в 

транспортные средства
м тора,

мэ Группа грунта

1 II III ) II III

0,65
13

(13)
23

(23)
23

(23)
2

(2)
2,7

(2.7)
3*3

(3*3) 9

«А
1-91 2-44 2-97 2-12 2-86 3-50

СВ. 1U

0.8
2,6

(13)
3

(1*5)
3.8

<Ц9)
3

0 3 )
3*4

И*7|
4,4

(23) 10

2—66 2-96 3-74 2-96 3 -3 5 4-33

а б 1 8 г Д е й*

В. ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

1. Экскаваторы  с механическим приводом

Т а б л  и ц а 6

Нормы времени и расценки на 100 м* грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Проектное Вместимость Группа грунта
сечение ковша экска

канала» м* ватора. м3 1 II III

4.2 5*6 7*4
0,25 (4.2) (5.6) (7.4) 1

3-82 5-10 6-73
Д О  4

3*7 4*8 6.5
0*3 (3.7) (4.8) (6.5) 2

3-37 4—37 5-92

3.3 4*3 5.9
0.35 (3.3) (4.3) (5*9) 3

3-00 3-91 5-37

18



Продолжение тебя, в

Проектное Вместимость Группа грунта
сечение 

канала, м*
ковше доска* 

еатора, мэ 1 II III

0,4
2,9

(2,9)
3,9

(3,9)
5.4

(5,4) 4

До 4
2-64 3-55 4-91

0,5
2,7

(2,7)
3,4

(3,4)
4.5

(4,5) 5

2-86 3-60 4-77

0,65
2,4

(2,4)
3,1

(3,1)
4.1

(4.1) 6

2-54 3-29 4-35

0,25
3,9

(3,9)
5,2

(5,2)
6,9

(6,9) 7

3-55 4-73 6-28

0,3
3,4

(3,4)

3-09

4,4
(4,4)

4-00

6
(6)

5—46
8

0,35
3.1

(3,1)
4

(4)
5,5

(5,5) 9

Ов а лл 1Л
2-82 3-64 5-01

vB. Ч ДО IV

О Д
2,7

(2,7)
3,7

(3.7)
5

(5) 10

2-46 3-37 4-55

од
2,4

(2,4)
3,2

(3,2)
4,3

(4,3) 11

2-64 3—39 4-56

0,65
2,2

(2,2)
2,9
(2,9)

3,9
(3,9) 12

2-33 3-07 4-13

0.5
2,3

(2,3)
3

(3)
4

(4) 13

Се. 10
2-44 3-18 4-24

0,65
2

(2)
2,7

(2,7)
3,6

(3.6) 14

2 -1 2 2-86 3-82

а б а 1 -
19



2. Экскаваторы с гидравлическим приводом

Таблица 7

Нормы «ремами и расценки на 100 м3 грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Проектное 
сечение 

канала, м3

Вместимость 
ковша экска

ватора, м3

Гр уп ла  грунта

1 1) m

U9 2,5 3,2
Д о  4 0,65 О Д ) (2,5) (3,2) 1

2 -0 1 2 -6 6 3 -3 9

1,7 2,3 3
0,65 (1,71 (2,3) (3) 2

1 -8 0 2 -4 4 3 -1 8

1,5 2 2,6
Се. 4 до 10 0,8 (1,5) (2) (2,6) 3

1 -5 9 2 -1 2 2 -7 6

1,3 1,7 2,2
1 (1,3) (1,7) (2,2) 4

1 -3 8 1 -8 0 2 -3 3

1,5 2 2,6
0,65 (1,5) (2) (2,6) 5

1 -5 9 2 -1 2 2— 76

1,3 1,7 2,3
Св. 10 О Д (1,3) (1,7) (2,3) 6

1 -3 8 1 -8 0 2 -4 4

1,1 1,5 2
1 (1,1) (1,5) (2) 7

1 -1 7 1 -5 9 2 -1 2

а 6 в К»
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§ В12-1-2. Разработка грунта при устройстве каналов 
роторными экскаваторами

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Марка экскаватора
Наименование показателей

ЭТР-301 ЭТР-201Б 
(ЭТР-201А)

Трактор* тягач Т-180 т -ю о м

Двигатель:
марка Д-180 Д-108

мощность, кВт (л . с ) 128,8 0 7 6 ) 79,4 0 0 8 )

Мощность дизель-генераториой станции 
АД-200Т. кВт (л . с.)

200
«272)

Число ковшей (ножей), шт. 16 7

Вместимость ковша, м э 0,19 0,09

Размеры отрываемого канала, м: 
глубина до 3 до 2

ширина по дну 1 .5 -2 ,5 0,6: 0,8; 1: 
1.2; 15

заложение откосов 1: 1, 5- 1: 1, 75 1 : 1 - 1 : 1 3

Массам т 76 35

С о с т а в  р а б о т ы
1. Постановка экскаватора в забой с заглублением рабочего органа.

2. Разработка грунта. 3. Перемещение экскаватора в процессе работы 
с подъемом и опусканием рабочего органа. 4. Очистка лент транспортера, 
ковшей ротора и ножей шнеков-откосообразсгвателей от налипшего 
грунта и растительности в процессе работы.

Состав звена
Т а б л и ц а  2

Профессии и разряд рабочих
Марка экскаватора

ЭТР-201 Б 
(ЭТР-201 А )

ЭТР-301

Машинист в разр. 1 1
Помощник машиниста 5 разр. 1 1

Тракторист 6 разр. — 1

21



Т а б л и ц е  3

Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Марка
экскаватора

Сечение Группа грунта
канала,

м3 • L "
HI

ЭТР-2016 
(ЭТР-201 А)

Д о  2
2

(1)

1—07

го
(1,3)

2 -56

3,6
(1,8)

3 -5 5

1

Св. 2 до 4
1,78

(0,89)
1-75

2,2
(1.1)
2-17

3
(1,5)

2 -9 6

2

.. 4 6
1,5

<0,75)
1—48

1.78
(0,89)
1 -7 5

2,4
(1,2)
2 -36

3

„ 6 „ 8
1,2

(0,6)
1,48

(0,74)
2

(1) 4

1-18 1-46 1-97

ЭТР-301

.. 8 .. 10
1,2

(0,4)
1,44

(0,48)
1,90

(0,65) 5

1-21 1-45 1-97

„ 10 „  15
0,93

(0,31)
1,14

(0,38)
1 -15

1.74
(0,58) 6

0-83,9 1-76

.. 16 .. 20
0,09

(0,23)
0-69,7

0,9
(0,3)

0-90.9

1,23
(0,41)
1-24

7

а б в М*

Г л а в а  Z  СКРЕПЕРНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1 Нормами и расценками § В12-1-4, 612-1-5 и 612-1*6 настоящей 
главы предусмотрены разработка грунта при устройстве рисовых че
ков и планировка орошаемых площадей на предварительно разрых* 
ленных (вспаханных) плотных и сухих грунтах и без рыхления (вспаш
ки) в грунтах I — 1-1 групп.
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Рыхление грунтов нормируется особо. До начала разработки скре
перами торфа с древесными корнями, последние должны быть Выкорче- 
ваны и удалены; корчевка и удаление корней нормируются особо.

2. К грунтам „вне группы'' отнесены сухие, сыпучие, барханные и 
дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки, имеющие 
влажность ниже 7%.

3. Срезка растительного слоя нормируется по нормам и расценкам 
для I группы грунта на устройстве каналов или отсыпке дамб, земляных 
подушек и плотин.

4. При перемещении грунта из выемки канала в насыпь того же ка
нала продольной возкой (верховой резерв) Н. вр. и Расц. § В12-1-3 
настоящего Сборника умножать на 0,9 (ТЧ-1).

5. В условиях повышенной трудности загрузки скреперов, рабо
тающих группами при устройстве каналов или отсыпке дамб, земля
ных подушек и плотин (§ В 12-1*3), рекомендуется применять трактор- 
толкач. Ориентировочное число скреперов, обслуживаемых одним тол
качом в зависимости от расстояния перемещения грунта, приведено в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Расстояние перемещения 
грунта, м

Число скреперов на 1 толкач

прицепных самоходных

Вместимость ковша, мэ

3 7—8 8 -9

До 100 2 2
Се. 100 до 250 4 3 2
„ 250 „  500 5 4 3

500 „  700 — 6 4
С а  700 — — е

Н. вр. на трактор-толкач определяется по Н. вр. скрепера, деленной 
на число обслуживаемых скреперов, а Расц. — умножением часовой 
ставки машиниста соответствующего трактора на исчисленную Н. вр.

6. Нормами и расценками на разработку грунта и планировку пло
щадей предусмотрена работа скреперов в грунтах I — II групп естест
венной влажности.

При перемещении в грунтах I — II групп, переувлажненных или 
находящихся в сухом пылеватом состоянии, в которых колеса скре
пера вязнут на глубину более 100 мм, а гусеницы трактора буксуют, 
Н. вр. и Расц. умножать на 1,15 (ТЧ-2).
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При планировке чеков в грунтах, относящихся к сухим пылева
тым лессовидным суглинкам, нормирование производить no I группе 
грунтов с применением к Н. ер. и Расц. коэффициента 1,4 (ТЧ-3).

При разработке скреперами предварительно осушенных и вспахан
ных заболоченных грунтов с содержанием более 50% торфа с неразло
жившим ися остатками тростниково-болотной растительности и около 4% 
корневищ камыша Н. вр. и Расц. умножать на 1,25 (ТЧ-4).

Необходимость применения указанных коэффициентов устанав
ливается в каждом отдельном случае актом, составляемым производи
телем работ и утверждаемым руководителем строительной организа
ции.

На грунты „вне группы" указанные коэффициенты не распростра
няются.

7. Контроль планировки рисовых чеков и орошаемых площадей 
(§ В12-1-4, 612*1*5, В12-1-6) выполняют: транспортный (подсобный) 
рабочий I разр. с Н. ер. 1 чел.-ч на 1 га и мерщик 111 разр. с Н. вр. 1 чел.-ч 
на 1 га (ТЧ-5).

8. Дальность перемещения грунта определяется как средняя поло
вина пути скрепера за один оборот (цикл).

9. При глубине выемки или высоте насыпи и дамбы более 4 м на 
каждый следующий метр подъема сверх 4 добавлять:

Т а б л и ц а  2

Вместимость
ковша

скрепера,
м3

Группа грунта

1

II, а также сухие сыпучие 
(барханные и дюнные) пески 

и сухие пылеватые 
лессовидные суглинки

к Н. ер., 
маш.-ч

к Расц. к Н. вр., 
маш.*ч

к Расц.

3
0,53 ] 0 -4 8 ,2  

| (ТЧ -6)

0,58 0 -5 2 ,8

(ТЧ-7)

8
0,29 0 -3 0 ,7

(ТЧ-8)

0,32 0—33,9

(ТЧ-9)

9
0,23 0 -2 4 ,4

(ТЧ-10)

0,25 0 -2 8,5

1ТЧ-11»
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Т а б л и ц а  3

Техническая характеристика скреперов

Наименование показателей
Марка скрепера

д з -з о
(Д -541А)

Д З -З З А
4Д-569А)

ДЗ-12
(Д -3746)

ДЗ-20
(Д-498)

ДЗ-208
(Д-4988)

Д 3 .7 7 С Д З -1 1 П  
(Д -357П)

ДЗ-11 
(Д -3 5 7 Г)

Ти п Прицепные Самоходные

База (трактор  или тягач) Т -7 4 Д Т -7 5 Т-100М Т-1 0 0 М ГП Т-130.1.Г-1 Т-130.1.Г-1 Одноосный
М оАЗ-546П

Колесный
М АЗ-5298

Двигатель:
марка С М Д-14А СМ Д-14Н Д-108 Д -1 0 8 ГП Д-160 Д-160 ЯМЗ-238 ЯАЗ-М 206

мощность, кВт (л. с.) 55,1
(75)

58.8
(80)

79.4
(108)

79.4
(108)

117,6
(160)

117.6
(160)

176,4
(240)

132,3
0 8 0 )

Вместимость ковша, м3 3 3 8 7 7 8 8 9

Ширина захвата, м 1.9 2.1 2,67 2.65 2,65 2,65 2,82 2,72

Глубина резания, м, до 0,15 0,2 0,32 0,3 0,3 0,18 0.3 0.3

Толщ ина слоя отсы лки, м, д о 0.2 0.3 0.5 0,4 0,4 0,45 0,48 0,45

Масса (с трактором  или тяга» 
чо м ), т

7,9 8.8 18.7 18,1 18,1 22 20 19

8



Т а б л и ц а  4

Состав эвена

Наименование механизмов
Профессия

и разряд прицепные скреперы при мощности
рабочих тракторов, кВт (л. с.) автоскреперы

до 73.5 (100) се. 73,5(100)

Машинист 5 разр. 1
6 „

~
1

§ В12-1-3. Устройство каналов или отсыпка дамб, 
земляных подушек и плотин прицепными скреперами и автоскреперами

Указания по применению норм

1. При нормировании скреперных работ учитывается подъем в 
грузовом направлении, причем следует принимать послойно:

а) при разработке каналов в выемке — глубину выемки;
б) при устройстве насыпей, дамб -  высоту насыпи, дамбы (высота 

насыпи в первом случае и глубина резерва во втором случае учтены в 
нормах);

в) при устройстве каналов в полувыемке-полунасыпи глубину 
выемки и высоту насыпи принимать отдельно как самостоятельные 
сооружения, причем только в случае досыпки насыпи из резерва в рас* 
чет следует принимать полную (проектную) высоту насыпи.

2. При отсыпке плотин грунтом из отводящего канала или верхо
вого резерва принимать Н. вр. и Расц. для глубины выемки (высоты 
насыпи) до 2 м с умножением К. вр. и Расц. на 0,9 (УПН-1).

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка выемки 
канала согласно проектному профилю с перемещением грунта в каваль
ер или насыпь по проекту или отсыпка дамб, подушек и плотин по 
проектному профилю грунтом из резерва.
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А . П Р И Ц Е П Н Ы Е СКРЕПЕРЫ

Т а б л и ц а  1

Нормы арамами и расценки на 100 мэ грунта до 
обмеру о естественном состоимии

Марка
скре
пера

Яесстопние
перемеще-
иин грунта, 

м

Глубина выемки канала или высота дамбы 
и плотины послойно, м

до 2 св. 2 до 4 до 2 св. 2 до 4

Группа грунта

1 II 1 II

сухие сыпучие 
(барханные и 

дюнные) пески и 
сухие пылеватые 

лессовидные 
суглинки

дз-зо
<д-

541А)
ДЗ-ЗЗА

(Д-
569А)

До 40
1,5

(1,5)
1-37

1.0
(1.6)

1.9
(1.9)
1-73

2
(2)

1,9
(1,9)

г з
(2.3) 1

1-46 1-82 1-73 2-09

,. 70
1.8

(1.8)
1—04

2
(2)

г г
(гг)

2-00

г в
(2.5)

г4
(2,4)
г - 1 8

Z8
(2,6) 2

1-62 2-28 2-56

.. 100
2.1

(2.1)
2,4

(2,4)
г в

(2.6)
г в

(гв)
г э

(2.9)
3,2
(3,2)
2-91

3
1-91 2-18 2-37 2-56 2-64

Добавлять 
на каждые 
следующие 

Юм

0.11
(0.11)

Д13
(0.13)

0.11
(0.11)

0,13
(0,13)

0,16
(0,16)

0-14,6
4

0-10 0-11,8 0-10 0-11,8

ДЗ-20
(Д-

498)

До 70

о' о'

1,1
(1,1)

1.2
(1.2)

1,4
(1,4)

1.3
(1.3)

1,6
(1,6) 5

1-01 1-17 1-27 1-48 1-38 1-70

.. 100
1.2
(1,2)

1.4
(1,4)

1,5
(1.5)
1-59

1.8
(1,8)

1.8
(1,8)

2
(2) 6

1-27 1-48 1-91 1-91 2-12

Добавлять 
на каждые 
следующие 

Юм

0.1
(0.1)

0,11
(0,11)

0,1
(0.1)

0.11
(0.11)

0,15
(0,15) 7

0-10,8 0-11,7 0-10,6 0-11,7 0-15,9
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Продолжены табл. 1

Марке
скре
пере

Расстояние 
л ерем еще» 
нип грунте, 

м

Глубина выемки канала или высота дамбы 
и плотины послойно, м

АО 2 се. 2 до 4 до 2 се. 2 до 4

Группа грунта

1 и 1 II

сухие сыпучие 
(барханные и 

дюнные) пески и 
сухие пылеватые 

лессовидные 
суглинки

ДЗ-12
(Д-

3746)

До 70
0,80
(0,86)

1
О)

1.1
(1.D

1,3
(1,3)

1.2
(1.2)

1.5
(1.6) 8

0-91,2 1-06 1-17 1-38 1-27 1-69

.. 100
in

( и »
1-17

1,3
(1,3)
1-38

1,4
(1,4)
1-48

1.7
(1,7)
1-80

1.7
(1.7)
1-80

1.8
(1,9)
2-01

9

Добавлять 
на каждые 
следующие 

Юм

0,09
(0,09)

0—09,6

0,1
(0,1)

0-10,6

0,09
(0,09)

0—09,6

0,1
(0,1)

0-10.6

0,14
(0,14)

0-14,8
10

а б е г Г. I . «•

Пр и меч ани е .  При устройстве каналов прицепным скрепером ДЗ-77С Н. вр. 
и Раса, строк И® 8 -10 умножать на коэффициент 0,94 (ПР-1).
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Б. АВТОСКРЕПЕРЫ

Т а б л и ц а  2

Нормы врамеми и расценки на 100 мэ грунта 
но обмеру в естественном состоянии

Марка
авто-
скре
пера

Расстояние 
перемеще- 
ния грунта, 

м

Глубина выемки канала или высота дамбы 
и плотины послойно, м

до 2 св. 2 до 4 до 2 св. 2 до 4

Группа грунта

1 II 1 II

сухие сыпучие 
(барханные и 

дюнные) пески и 
сухие пылеватые 

лессовидные 
суглинки

ДЗ-11П 
(Д- 

357П)

До 300
2,2

(2,2)

2—66

2,4
(2,4)

2-90

2,9
(2,9)

3-51

3.3
(3,3)

3-99

2,9
(2,9)

3—51

3,7
(3.7)

4 -48

1

2
Добавлять 
на каждые 
следующие 

100 м

0,28
(0,28)

0,31
(0,31) р

 р
 

§
8 0,31

(0.31)
0,35

(0,35)

0—33,9 0-37,5 9-33,9 0-37,5 0—42,4

2.1 2,3 2,8 3,2 2,8 3,5
До 300 (2,1) (2,3) (2,8) (3,2) (2.8) (3,5) 3

ДЗ-11 2-54 2-78 3-39 3-87 3-39 4-24
(Д- —

357Г) Добавлять 0,26 0,29 0,26 0,29 0,33
на каждые (0,26) (0,29) (0,26) (0,29) (0,33) 4
следующие 0-31,5 0-35,1 0 -31Д 0-35,1 0-39,9

100м

а б в г д I • •Р

4 Зек. 1496 29



В. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУН ТА АВТОСКРЕПЕРОМ 
ДЗ-11 (Д-357П

С о с т а в  р а б о т ы
1. Загрузка скрепера ДЗ-11 (Д-357Г) экскаватором-драглайн.

2. Транспортировка грунта, 3. Выгрузка грунта.
Т а б л и ц а  3

Нормы «рем ни и распей км на 100 и* грунта 
по обмару • естественном состоянии

Вместимость
ковша,

м»

Расстояние
перемещения,

м

Группа грунта

1 II

500
4,5

(4,5)
5,1

(5,1) 1

0,6
5-45 6— 17

1000
6

(6)
6,7

(6,7) 2
7 -26 6-11

500
4,1

(4,1)
4,7

(4,7) 3

A OR
4 -М 5-6 9

1000
5,5

(5,5)
6.2

(6,2) 4

6 -6 6 7-80

500 ]
1 3,8 

(3,6)
4,4
(4.4) 5

Ofi
| 4 -6 0 5-32

1000
5,2

(5,2)
8.9

(8,9) 6
6 -2 9 7 -1 4

500
3,8

(3,8)
4,1

(4,1) 7

1
4-24 4-96

1000
4,9

(4,9)
5,6

(5,6) 8

5-93 6 -7 6

а 6 Н*

П р и м е ч а н и е .  При расстоянии перемещения грунта се. 500 м до 1000 м 
Н. ар. и Расо, определяют по интерполяции между смежными величинами табл. 3
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§ В12-1-4. Разработка грунта при устройства рисовых 
чеков прицепными скреперами

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа даны для чеков площадью до 10 га. 
При чеках св. 10 га к Н. ер. и Расц. применять коэффициент 1,15 
(УПН-1).

Нормирование работ в интервалах объемов грунта планировки 
производить по методу ближайших значений.

Нормами и расценками настоящего параграфа не предусмотрена 
планировка рисовых чеков в плавневых условиях.

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена плани
ровка рисовых чеков „бескулисным" способом и „кулисным" с объе
мом „кулис" не 1 га чека до 100 мэ. При планировке рисовых чеков 
„кулисным" способом с объемом „кулис" св. 100 м3 необходимо при- 
менять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Вместимость ковша 
скрепера, мэ

Объем „кулис" 
на 1 га чека, мэ

Коэффициенты к 
Н. ер. и Расц.

О т 100 до 300 и
(УПН-2)

Св. 300 „  900 1.19
(УПН-3»

3 „ 900 „  1500 1.31
(УПН-4)

„  1500 „  2000 1.43
(УПН-5)

О т 100 до 300
(УПН-6)

Св. 300 „  900 ’ •24
7 и 8 (УПН-7)

„  900 „  1500 М 3
(УПН-8)

„  1500 „  2000 1.59
(УПН-9)

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх* 
ности карты под проектную отметку. 3. Загрузка скрепера со срезкой 
и перемещением грунта с повышенных мест в места подсыпки. 4. Раз
грузка скрепера с разравниванием грунта. 5. Устройство валиков, ограж
дающих чек, подушек под оросители и насыпи под дорогой в соответ
ствии с проектом и условиями приемки чека в эксплуатацию. 6. Возвра
щение скрепера к месту загрузки.

4* 31



А . СКРЕПЕРЫ  ДЗ-ЗО (Д-541 А ) и Д З -З З А  (Д-569А)

Т а б л и ц а  2

Нормы араамии и расценки на 100 м* грунта

Средняя
дальность

Группа грунта
Объем

планиров- 1 Н
ки

на 1 га
перемешен ия 

грунта» Наименование показателей
чека» мэ АД

Н. ер. Расц. Н. вр. Расц.

Д о  50 3 (3) 2 -7 3 3.4 (3,4) 3 -0 9 1
.. 70 3.6 (3,6) 3 -2 8 4,1 (4.1) 3 -7 3 2

100 .. 100 4,5 (4,5) 4 -1 0 5 (5) 4 -5 6 3
„  150 

Добавлять
S.9 (5,9) 5 -3 7 6.7 (6.7) 6 -1 0 4

на каждые 
следующие 

Ю м

0,29 (0,29) 0 -2 6 ,4 0,32 (0,32) 0 -29,1 5

Д о  50 2,8 (2,8) 2 -5 5 3.1 (3,1) 2 -8 2 6
а» 70 3,3 (3,3) 3 -0 0 3,7 (3,7) 3 -3 7 7

200 »» ю о 4,1 (4,1) 3 -7 3 4,6 (4,6) 4 -1 9 8
„ 150 

Добавлять
5,4 (5.4) 4 -9 1 6,1 (6,1) 5 -5 6 9

на каждые 
следующие 

Ю м

0,27 (0,27) 0 -2 4 ,6 0.3 (0.3) 0— 27,3 10

Д о  50 2,5 (2,5) 2 -2 8 2,8 (2,8) 2 -6 6 11
а» 70 2,9 (2,9) 2 -6 4 3,3 (3,3) 3 -0 0 12

300 аа Ю 0 3,7 (3,7) 3 -3 7 4,2 (4.2) 3 -8 2 13
а. 150 

Добавлять
4,9 (4,9) 4 -4 6 5,6 (5.6) 6 -1 0 14

на каждые 
следующие

Ю м

0,25 (0,26) 0— 22*8 0,28 (0,28) 0-26*5 15

Д о  50 2,2 (2,2) 2 -0 0 2,5 (2,6) 2 -2 8 16
аа 70 2.7 (2,7) 2 -4 6 3 (3) 2 -7 3 17

600 аа ЮО 3,5(3,51 3 -1 9 4 (4) 3 -6 4 18
аа 150 

Добавлять
4.6 (4.5) 4 -1 0 5 (5) 4 -5 6 19

на каждые 
следующие 

Ю м

0,23(0,23) 0 -2 0 ,9 0.26(0,26) 0 -2 3 ,7 20
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Продолжение табл. 2

Объем
планиров»

Средняя 
дальность 

перемещен ил 
грунта.

Группа грунта

• Н
ки

на 1 га 
чека, м*

Наименование показателей
м

Н. ер. Расо» Н. ер. Раса.

До so 1.9(1.91 1-73 2,2(2.21 2-00 21
.. 70 2.3 (2,3» 2-09 2,6 (2,6) 2-37 22

900 „ 100 2.9 (2,9) 2-64 3,3 (3,3) 3-00 23
„  150 

Добавлять
4 (4) 3-64 4,6 (4,5) 4-10 24

на каждые 
следующие 

Ю м

0,21 (0,21) 0—19,1 0,24 (0,24) 0-21,8 25

До 60 1.7 (1.7) 1-56 1.9 (1.9) 1-73 26
.. 70 2.1 (2.1) 1-91 2,4 (2.4) 2-18 27

Y200 .. 100 2.7 (2.7) 2-46 3 (3) 2-73 28
.. 150 

Добавлять
3.7 (3.7) 3-37 4,2 (4,2) 3-82 29

на каждые 
следующие 

10 м

0,2(0,21 0—18,2 0,23(0,23) 0-20,9 30

До 50 1.5 (1,6) 1-37 1.7 (1.7) 1-56 31
„ 70 1.9 (1,9) 1-73 2,2 (2,2) 2-00 32

1400 „ 100 2.5 <2,5) 2-28 2.8 (2,8) 2-56 33
ее 150 

Добавлять
3.4 (3,4) 3-09 3,9 (3,9) 3-55 34

на каждые 
следующие 

Ю м

0,19(0,19) 0-17,3 0,22(0,22) 0-20 3$

а б N*
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Б. СКРЕПЕР ДЗ-20 (Д-498)
Т а б л и ц а  3

Нормы времени м расценки на 100 м* грунта 
по обмеру в астаствамном состоннин

Объем
плаииров»

Средняя
дальность

Группа грунта

1 11
ки

на 1 га
перемещения

грунта. Наименование показателей
чека, мэ м

И. вр. Pattt Н. вр. Расц

До 70 2,1 (2,1) 2-23 2.4 (2,4) 2-54 1
.. 100 2,7 (2,7) 2-86 3(3) 3-18 2

300 „ 150 
Добавлять

3,2(3,21 3-39 3.7 (3,7) 3-92 3

на каждые 
следующие 

Юм

0,14 (0,14) 0-14,8 0,16(0,16) 0-17 4

До 70 2 (2) 2-12 2.2 (2,2) 2-33 5
„ 100 2,4 (2А\ 2-54 2,7 (2,7) 2-86 6

600 „ 150 
Добавлять

2,9 (2,9) 3-07 3,3 (3,3) 3-50 7

на каждые 
следующие 

10м

0,13(0,13) о -г з д 0,14(0,14) 0-14.8 8

До 70 1Д (1,8) 1-91 2 (2) 2-12 9
„ юо 2,1 (2,1) 2-23 2.4 (2.4) 2-54 10

800 * 150 
Добавлять

2.7 (2,7) 2-85 3 (3) 3-18 11

на каждые 
следующие 

10м

0,12 №12) 0—12*7 0,13(0,13) 0-13,8 12

До 70 1.6 (1.6) 1-70 1*8 (1,8) 1-91 13
„ юо 1,911,9) 2-01 2,1 (2,1) 2-23 14

1200 „ 150 
Добавлять

2.4 (2.4) 2-54 2,7 (2,7) 2-86 15

на каждые 
следующие 

Юм

0,11 (0,11) 0-11,7 0,12(0,12) 0-12,7 16

До 70 1.4 (1,4) 1-48 1,6 (1,6) 1-70 17
„ юо 1.7 (1,7) 1-80 1.9 (1,9) 2-01 18

1400 „ 150 
Добавлять

2,2 (2.2) 2-33 2,4 (2,4) 2-54 19

на каждые 
следующие 

Юм

0.1 (0,1) 0-10,6 0,11 (0,11)

N1

20

а б Н*
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а. СКРЕПЕР ДЗ-12 1Д-374Б1

Нормы времени и ресцен км не 100 м# грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Т а б л и ц а  4

Объем
планиров*

Группа грунта
Средняя

дальность 1 И
ки

на 1 га
перемещения

грунта, Наименование показателей
чека, м м

Н. вр. Ресц, Н. ер. Рэсц.

До 70 1.9 (1,9) 2—01 2,2 (2,2) 2 -3 3 1
„  100 2.4 (2,4) 2 -5 4 2,6 (2,8) 2 -7 6 2

300 „ 150 
Добавлять

2.9 (2,9) 3 -0 7 3,3 (3,3) 3 -5 0 3

на каждые 
следующие 

10 м

0,13(0,13) 0 -13,8 0,14(0.14) 0— 14,8 4

Д о 70 1,8 (1,8) 1-91 2 (2) 2 -1 2 5
„ 100 2,1 (2,1) 2 -2 3 2,412.4) 2 -5 4 6

800 „  150 
Добавлять

2,7 (2,7) 2 -8 6 3 (3) 3 -1 8 7

на каждые 
следующие 

Ю м

0,12(0,12) 0-12,7 0,13(0,13) 0-13,8 8

До 70 1,611,8) 1 -7 0 1,8 (1.8) 1-91 9
„  ю о 1,9 (1,9) 2 -0 1 2,212,2) 2 -3 3 10

900 „ 150 
Добавлять

2,4 (2,4) 2 -5 4 2,7 (2,7) 2 -8 6 11

на каждые 
следующие 

10м

0,1140,11) 0-11,7 0,12(0,12) 0-12,7 12

До 70 1.4 (1,4) 1 -4 8 1.8 (1.8) 1 -70 13
„  ю о 1.7 (1.7) 1-80 1,9 (1,9) 2-01 14

1200 „  150 
Добавлять

2,2 (2,2) 2 -3 3 2,8 (2.8) 2 -6 5 15

на каждые 
следующие 

10 м

Д1 (0.1) 0 -10,6 0,11 (0,11) 0-11,7 16

Д о  70 1.3 (1,3) 1 -3 8 1,4 (1,4) 1 -4 8 17
„ ю о 1,8 (1,8) 1 -59 1.7 (1,7) 1 -80 18

1400 „ 150 
Добавлять

2 (2) 2 -1 2 2,2 (2,2) 2 -3 3 19

на каждые 
следующие 

Ю м

0,09(0,09) 0-09,5 0.1 (0.1) 0 -10,6 20

а б II*
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§ В12*1*5. Разработка грунта при устройства 
рисовых чеков прицепным скрепером ДЗ-20 (Д-498) 

с па верной установкой „Каяина-!"

Техническая характеристика излучателя устаиоаки „Калина-1"

Напряжение переменное (сетевое) на входе выпря
мителя, в ..................................................................... 220
Напряжение аккумуляторе, В ..................................  12
Внешняя освещенность, л к ........................................ 40000
Мощность, м к В т ........................................................ 50
Диапазоны действия, м .............................................  5—500
Размер поперечного сечения луча по вертикали, мм 25*-80
Потребляемая мощность, В т .....................................  50
Температура окружающего воздуха, °С ................... от —10 до «*>35

Техническая характеристика приемного устройства 
установки „Калина-1"

Напряжение аккумулятора, В ..................................  12
Внешняя освещенность, л к ........................................ 40000
Диапазоны действия, м .............................................  5—500
Потребляемая мощность, В т .....................................  5
Мощность излучателя, регистрируемая фотоприем
ником, мкВт...............................................................  Ю
Температура окружающего воздуха, ° С ..................  от -10 до+35
Диапазоны регистрации излучателя по высоте, мм . 200

Указания по применению норм и состав работы см. в § В 12*1.4.
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Нормы времени и расценки не 100 м9 грунте 
по обмеру в естественном состоянии

Т а б л и ц а  1

Объем Средняя Группа грунта
плани
ровки 
на 1 га 

чека, м9

дальность
перемещения 1 И

грунта, м
Н.вр Ресц. Н.вр. Ресц.

!
Л » 70 1Д11.9) 2—01 2,1 (2.1) 2-23 1
„100 2,2 (2.2) 2-33 2,3 (2,3) 2-44 2

600 „150 2,6 (2.в) 2-76 2.7 (2.7) 2-86 3
Добавлять 
на каждые 
следующие 
Юм

0,1(0,11 0-10,6 0,11(0.11) 0-11,7 4

До 70 1,6 (1.6) 1-70 1,9 (1.9) 2-01 5
.,100 j 1.9 ОД) 2-01 2,1 (2.1) 2-23 6

900 „150 2,3 (2.3) 2-44 2,612.6) 2-76 7
Добавлять 
на каждые 
следующие 
Юм

0,09(0.09) 0—09,5 0.1 (0.1) 0-10,6 8

До 70 1,4 (1.4) 1-48 1.6 (1.6) 1-70
i

9„100 1.7 (1.7) 1-80 1,911,9) 2-01 10
1200 „150 2(2) 2-12 2.2 (2,2) 2-33 11

Добавлять 
на каждые 
следующие 
Юм

0.08 (0.08) 0—08,5 0.09(0,09) 0-09,5 12

ДО 70 1,2 (1,2) 1-27 1.411.4) 1-48 13
„100 1,6 (1,6) 1-59 1.711.7) 1-80 14

1400 „150 1,8 (1,8) 1-91 2(2) 2-12 15
Добавлять 
на каждые 
следующие 
Юм

0,07(0.07) 0-07,4 0,06(0.08) 0—08,5 16

а 6 Г

П римечание.  Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотре
на планировка рисовых чеков „бескулисным" способом и „кулисным" с объемом 
„кулис" на 1 га чека 100—300 м9. При планировке рисовых чеков „кулисным спо
собом" с объемом „кулис" се. 300 м9 необходимо применять следующие коэффи
циенты:
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Т а б л и ц а  2

Объем кулис на 1 га чека. мэ от 300 до 900 св. 900 до 1500 се. 1500 до 2000

Коэффициенты к Н.вр. 1.13 1,27 1.42

Расц. СПР-1» (ПР2) (ПР-З)

§ В12-1-6. Разработка грунта при планировка 
орошаемых площадей прицепными скреперами

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка площа
дей под проектную отметку. 3. Загрузка ковша скрепера со срезкой и 
перемещением грунта 8 места подсыпки. 4. Разгрузка скрепера с раз
равниванием грунта. 5. Возвращение скрепера к месту загрузки.

Нормы времени и расценки на 100 мэ грунта 
по обмеру а естественном состоянии

Группа грунта

Марка
скрепера

Расстояние 
перемещения 

грунта, м 1 II

сухие сыпучие (бар
ханные и дюнные) 

пески и сухие пыле
ватые лессовидные 

суглинки

До 50
2.3

(2.3)
2.6

(2.6)
3

(3) 1

2-09 2-37 2-73

ДЗ-ЗО 
(Д-541 А ), 
ДЗ-ЗЗА 

(Д-569А)

70
2.6
(2.6)

2-37

2.9
(2.9)

2-64

3.5
(3,5)

3-19

2

„ 100
3

(3)
3.5

(3.5)
4,2

(4,2) 3

2-73 3-19 3-82

Добавлять 
на каждые

0.15
(0.15)

0.18
(0.18)

0,24
(0.24) 4

следующие 
10 м

0—13,7 0-16,4 0-21,8
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Продолжение

Группа грунта

Марка
скрепера

Расстояние 
перемещений 

грунта, м 1 II

сухие сыпучие (бар
ханные и дюнные) 

пески и сухие пыле
ватые лессовидные 

суглинки

До 70
1.6

11,5)
1,7

(1,7)
2,1

(2.1) 5
1—69 1-80 2-23

ДЗ-20
(Д-498) „100

1.8 
(1 Я) 
1-01

2,1
(2,1)
2-23

2,6 
(2,6) 
2 76

6

Добавлять 
на каждые

0.1
(0.1)

0,13
(0,13)

0.17
(0.17) 7

следующие
Юм

0-10,6 0-13,8 0-18

До 70
U

( U )
1.4

(1.4)
1.8

(J.8) 8
1-27 1-48 1-91

ДЗ-12
(Д-3746) „100

1.5
(1,5)
1-69

1*
(1,8)
1-91

2,2
(2,2)
2-33

9

Добавлять 
на каждые

0,09
(0,09)

0,12
(0,12)

0,15
(0,15) 10

следующие 
10 м

0-09,6 0-12,7 0-15,9

а б в N*

П р и м е ч а н и й :  1. При планировке орошаемых площадей с объемом „ку
лис" до 300 м* на 1 га к Н.вр. и Расц. применить коэффициент 1,06 (ПР-1); 
а с объемом „кулис" ее. 300 мэ на 1 га -  коэффициент 1,1 (ПР-2). Объем „кулис" 
принимается на основании проекта производства работ.

2. При планировке площадей прицепным скрепером ДЗ-208 (Д-498В) на трак
торе Т-130.1.Г-1 Н.ер. и Расц. строк К* 5 -7 умножать на коэффициент 0,87 (ПР-3).
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§ В12-1-7. Планировка орошаемых площадей длиниобазовыми планировщиками 
и планировщиками-выравнивателями

Техническая характеристика

Т а б л и ц а  1

Наименование показателей
Марка планировщика (планировщика-выравнивателя)

П-2.8А П-4 Д-719 пвм-з ПВМ-5

Тип Прицепной Прицепной многоотвальный

База (трактор) ДТ-75 (Т-74) Т-100МГ Т-100МГ;
К-700

К-700 |
i

Т-100Б;
! К-7001

Двигатель:
марка

I

СМД-14НГ
(СМД-14А)

Д-108ГП Д-108ГП;
ЯМЗ-238НБ

Я М3-238Н Б Д-1085;
ЯМЗ-238Н6

мощность, кВт (л. с.) 58.8(80); 
55,1 (75)

79.4(108) 79.4(108);
158(215)

158(215) 79.4 (108); 
158(215)

вместимость ковша, мэ 2.2 3 3.5 - -

Ширина захвата, м 2,8 4 4 3 5

Глубина рыхления, м 0,1 0,1 0,1 - -

Масса, т 2,6 3,5 6 3 5



С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх* 

кости площадей. 3. Холостые развороты в конце гона.
Т а б л и ц е  2

Состав звена

Профессии и разрид рабочих
Марка планировщика

П-2.8А Д-719; П-4; 
ЛВМ-3; ПВМ-6

Тракторист в разр. — /
,, б ,, 1 —

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 га спланированной площади

Состав агрегата Длина гона, м

планировщик трактор от 100 
до 200

се. 200 
до 300

се. 300 
до 500

се. 500 
до 1000

се. 1000

Л-2.8А
ДТ-75
(Т-74)

1.8
(1,8)
1—64

1.6
(1,6)
1—46

1.4
(1,4)
1—27

1.3
(1,3)

1 -1 8

1.2
(1.2)
1 -0 9

1

Д-719;
П-4

Т-100МГ
1,1

(1,1)
1-17

1
(1)

1 -0 6

0.93
(0.93)

0.85
(0.85)

со со 
о

 о 2
0-98,6 0-90,1 0-84,8

ЛВМ-5 Т-1006
0.91

(0.91)
0,83

(0.83)
0,76

(0,76)
0,69

(0,69)
0,66

(0,66)
0 -7 0

3

0-96,5 0 -8 8 0-80.6 0-73,1

пвм-з

К-700

0.76
(0.76)

0,68
(0,68) 3

 о
 

§
8 0,63

(0,63)
0.61

(0.61) 4

0-80,6 0-72.1 0-68,9 0-66,8 0-64,7

Дг719
0.7

(0.7)
0.62

(0.62)
0,56

(0,56)
0 -59,4

0,54
(0,54)

0—67,2

0.52
(0.52)

0-66,1
5

0-74,2 0-65,7

ПВМ-5
0,54

(0,64)
0—57,2

till

0,46
(0,46)

0—48,8

0,43
(0,43)

0 -45,6

0,41
(0.41)

0 -43,5
6

а б в г д Г

П р и м е ч а н и е .  При планировке площадей в два прохода агрегата Н.врь и 
Расц. табл. 3 умножать на коэффициент 1,7 <ПР*1); при планировке в три про
хода — на коэффициент 2.4 (ПР -2).
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Г  л  а е • 3. БУЛЬДОЗЕРНЫ Е РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами и расценками § В 12*1-8 (л. А) предусмотрено, что все 
грунты Ш группы, кроме леска, предварительно разрыхляются. Рыхле
ние указанных грунтов нормируется особо.

2. Нормами и расценками предусмотрена работа бульдозеров в грун
тах естественной влажности. При работе бульдозеров в грунтах, в кото
рых вязнут и буксуют гусеницы тракторов, т. е. в вязких грунтах и 
в грунтах, находящихся в сухом пылевидном состоянии, за исключением 
песков сухих сыпучих, барханных и дюнных, Н.вр. и Расц. умножать 
на 1,15СТЧ-1).

3. Нормами и расценками предусмотрена работа бульдозеров с от
валом без открылков. При применении бульдозеров с открылками Н.вр. 
и Расц. умножать на 0,87 (ТЧ-2).

4. Нормами и расценками учтено перемещение грунта по пути с 
подъемом до 10%. При подъемах до 20% длину пути на участках 
с подъемом умножать на 1,2 (ТЧ-3), а при подъемах более 20% -  на 
1,4 (ТЧ-4).

5. Дальность перемещения грунта бульдозером определяется рас
стоянием между средними точками массива разработки и отвала грунта.
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Техническая характеристика бульдозеров
Т а б л и ц а  1

Наименование показателей
Марка бульдозера

ДЗ-29
(Д-535)

ДЗ-42
(Д-606)

ДЗ-43
(Д-607)

дз-ез
(Д-686)

ДЗ-64
(Д-687)

Д-269А ДЗ-8
(Д-271А)

ДЗ-17
(Д-492А)

ДЗ-18
(Д-493А)

Тип Навесное оборудование

База (трактор) Т-74 ДТ-78 ДТ-75Б Т-100М

Двигатель;
марка СМД-14А СМД-14Н СМД-14НГ Д-108

мощность. кВт (л. с.) 55,1
(75)

58,8
(80)

58.8
(80)

79.4
(108)

Отвал;
тип Неповоротиый Поворот

ный
Неповоротный Поворотный

длина, мм 2560 2560 3500 3200 3200 4150 3300 3940 3940

высота, мм 800 800 800 1100 1100 1100 1100 815 815

управление Гидравлически►е Канатное Гидравли
ческое

Канатное Гидравли
ческое

Угол резания, град. 55 55 55 55±б 55±5 55 52; 57; 
62

47-57 47-57

Масса (с трактором) , т 6Д 6.9 9.1 14.1 13#7 14 13.9 14 13,9



Продолжение тебп. 1t

Наименование показателей
Марка бульдозера

ДЗ-19
(Д-694А)

ДЗ-27С
(Д-632С)

ДЗ-116А Д3*110А МК-21 ДЗ-24
(Д-521)

Тип Навесное оборудование

База (трактор) Т-100М Т-130.1 X I Т-130БГ-1 Т-180

Двигатель:
марка Д-108 Д-160 Д-160Б Д-180

мощность, кВт (л* с.) 79.4 (10в) 117.7(160) 107(146) 128.8(175)

Отвал:
тип Поворотный Неповоротиый Поворотный Неповоротиый

длина, мм 3940 3200 3220 3220 4820 3640

высота, мм 1000 1300 1300 1300 1000 1480

управление Гидравлическое

Угол резании, град. 50—60 5515 55 55 55 55

Масса (с трактором) т 14 15 17.7 16,2 19.6 18,5



Т а б л и ц а  2

Состав звена

Профессия и разряд рабочих
Мощность трактора, кВт (л. с.)

со. 44,1(60) 
до 73,5(100)

се. 73,5(100)

Машинист S ратр. 1
„  6 „ 1

§ В12-1-8. Планировка и разравнивание грунта 

А. ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх' 

ности согласно проекту под заданную отметку со срезкой неровностей 
и перемещением грунта в пониженные места. 3. Подъем и опускание 
отвала в процессе работы. 4. Возвращение агрегата задним ходом к ме
стам забооа грунта.

Нормы ерамаии и расценки на 100 м* грунта 
по о6мару о естестеаииом состоянии

Т  а б л и ц а  1

Марка
трактора

Расстояние перемещения грунта

до Ю м добавлять ив каждые 
следующие 10 м

Группа грунта

1 И III 1 II III

ДГ-756
(ДТ-75.Т-74)

1,1 
(1 >1) 
1 -0 0

1,4
(1,4)
1-27

1,8
(1,8)
1 -64

1

J 1 L
0-91

1,1
(1,1)
1 -0 0

1,3
(1,3)
1 -1 8

1

Т-100М
0,65

(0,65)
0.8

(ОД)
0,91

(0,91)
0,53

(0,53)
0,67

(0,67)
0,6

(0,6) 2

0-68,9 0-84,8 0—96,5 0—56,2 0-60,4 0-63.6

т.130.,1.Г-1
0,56

(0,66)
0—59,4

0,7
(0.7)

0,78
(0,78)

0 -82,7

0,46
(0,46)

0—48,8

0,51
(0,51)

0-64,1

0,54
(0,54)

0 -57,2
3

0-74,2

а б а Г А а 8*

4S



S. ПОСЛОЙНОЕ РАЗРАВНИВАНИЕ ГР УН ТА  В НАСЫПЯХ 
И РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (О ТВ А Л О В ), 

ОТСЫ ПАННЫ Х МЕХАНИЗМАМИ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание отсы

панного грунта (при послойном разравнивании грунта в насыпях и 
разравнивание кавальеров-отвалов). 3. Подъем и опускание отвала в 
процессе работы. 4. Возвращение агрегата задним ходом к местам забора 
грунта.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1000 и* реароанамиой поверхности

Вид работы

послойное разравнива
ние грунта в насыпях

разравнивание кавалье
ров-отвалов

Тип
трактора

Способ отсыпки раз
равниваемого грунта универ'

Марка
бульдозера прицепны

ми скрепе
рами и 

грейдер- 
элевато

рами

автомоби
лями-само

свалами, 
вагонет
ками и 

тракторны
ми тележ

ками

после
работы

экскава
тора

сальными
бульдозе

рами после 
работы 
канало- 

копатепей

ДТ-75 ДЗ-29
(Д-535)

0,21
(0,21)

0— 19,1

о д
(ОД)

0-27.3

1,2
(1,2)
1 -09

0,41
(0.41)

0 -3 7 Д
1

Т-100

ДЗ-8-
(Д-271 А ) .
ДЗ-17
(Д-492А),

ДЗ-18
(Д-493А).
Д-259А

0,13
(0,13)

0-13,8

0.19
(0,19)

0-20.1

0,71
(0,71)

0-75,3

0.24
(0.24)

0-25,4
2

а б в г I f

П р и м е ч а н и е .  Разравнивание отвалов после работы многоковшовых 
экскаваторов на очистке нормируется по Н.вр. и Расц. гр. „ г "  табл. 2.

48



В. РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание ка

вальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности 
согласно проекту под заданную отметку. 3. Подъем и опускание отвала 
в процессе работы. 4. Возвращение агрегата задним ходом к местам 
забора грунта.

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки не 100 м* грунте 
по обмеру в естественном состоянии

Тип
трак
тора

Расстояние перемещения грунта

Марка
до 10 м добавлять на каждые 

следующие Ю м
бульдо

зера Группа грунта

1 It III 1 II III

ДЗ-29 
(Д-535), 
ДЗ-42 
(Д-606)

0,92
<0,921

1.2
(1,2)
1-09

1,4
(1,4)
1-27

0,8
(0.8)

1
(1)

0-91

1,2
(1,2)
1-09

1

0—83,7 0—72,8

Т-100

ДЗ-8
(Д-271 А ).
ДЗ-53
(Д-686).
ДЗ-54
(Д-687)

0,65
(0,65)

0,78
(0,76)

0,98
(0,98)
1-04

0.57
(0,57)

0-60,4

0,62
(0,62)

III! 2
0—65,70-68,9 0-80,6

ДЗ-17
(Д-492А).

Д-259А

0,53
(0.53)

0.50
(0.59)

0.76
(0.76)

0.46
(0.46)

0,5
(0,5)

0—63

0.66
(0,55) 3

0-56.2 0-62,6 0-80,6 0—48.8 0-58,3

Т-130

ДЗ-27С
(Д-532С).

ДЗ-116А
ДЗ-110А

0,38
(0,38)

0-40,3

0.45
(0.45)

0-47,7

0,62
(0,62)

0-65,7

0,33
(0,33)
0 -35

0,35
(0.35)

0.37
(0.37) 4

0-37,1 0-39,2

МК-21
0,33

(0,33)
0-35

0,39
(0,39)

0—41,3
-

0.27
(0.27)

0.3
(0,3) - 5

6-28.8 0-31.8

в б в Г д а *Г
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§ В12-1-9. Разработка, перемещение и планировка грунта 
при открытии и закрытии „кулис"

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено перемещение агрега
та от стана к месту работы и обратно на расстояние до 1,5 км.

Срезка растительного слоя бульдозером производится от середины 
„кулис" на обе стороны с перемещением грунта на среднее расстояние 
20 м.

Состав  работы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и переме

щение грунта в валы (кавальеры) при открытии „кулис". 3. Разравнива
ние валов (кавальеров) с перемещением грунта и планировкой поверх
ности под проектную отметку при закрытии „кулис". 4. Подъем и опу
скание отвала в процессе работы. 5. Возвращение агрегата задним ходом 
к местам забора грунта. 6. Внутрисменные переезды агрегата с одного 
чека на другой.

Нормы времени и расценки не 100 мэ грунте 
по обмеру в естественном состоянии

Тип трактора
Вид работы

Мерке бульдозере
Открытие
„кулис"

Закрытие
„купис"

ДТ-75
(Т-74)

ДЗ-29
(Д-535).
ДЗ-42
(Д-606)

1.3
(1,3)
1-18

1.6
1,6)

1-46
1

т  1 п л

ДЗ-8
(Д-271 А ) .
ДЗ-53
(Д-686).
ДЗ-54
(Д-687)

0.78
(0,78)

0—82,7

1.2
(1,2)
1-27

2

1 * 1UU
АЗ-17
(Д-492А),
Д-259А

0,68
(0,66)
0 -7 0 .

0,81
(0.81)

0—85.9
3

Т-180
ДЗ-24 
(Д-521 А)

0,51
(0,51)

0*-54,1

0,57
(0,57)

0-60,4
4

а б В*
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§ В12-1-10. Планировка барм канала 

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка берм 

со срезкой неровностей и засыпкой впадин. 3. Подъем и опускание 
отвала в процессе работы. 4. Возвращение агрегата задним ходом к мес
там забора грунта.

Нормы времени и расценки не 1000 м* 
спланированной поверхности

Тип
трактора

Марка
бульдозера

Способ работы

при рабочем ходе 
в одном направлении

при рабочем ходе 
в двух направлейиях

ДТ-75
ДЗ-43
(Д-607)

0.49
<0,49)

0,32
(0.32) 1

0—44,6 0-29,1

Т-100
ДЗ-17 
(Д-492А), 
ДЗ-18 
(Д-493А)

0,25
(0.25)

0-26,5

0,15
(0,15)

0-15,9
2

б М

Г р а в е  4. РАЗРАБОТКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУН ТА 
ГРЕЙДЕРАМИ

Техническая часть

1. Нормами и расценками настоящей главы предусматривается раз
работка немерзлых грунтов I, II и III групп в естественном состоянии 
при устройстве насыпей высотой до 0,8 м и каналов глубиной до 1,1 м 
трапецеидального и прямоугольного сечения.

2. Нормы и расценки настоящей главы предусматривают разработку 
иезаболоченных грунтов.

3. При проведении планировочных работ наибольшая производитель
ность грейдера обеспечивается при рабочих ходах протяженностью 
500 м и более. При меньших длинах рабочего хода увеличивается время 
на холостые повороты агрегата.

4. При боковом возведении насыпей дальность перемещения грунта 
грейдером не должна превышать 30 м.
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Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика грейдеров

Марка грейдера
Наименование показателей

Д З *  (Д-241 А) ДЗ-1 (Д-20БМ)

Тип Прицепные

База (трактор) ДТ-75Б (Т-74) Т-100МГС

Двигатель:
марка СМД-14Н

(СМД-14А)
д -«в

мощность* кВт (л. с.) 58,8(80) 
55,1 (75)

79.4(108)

Отвал, мм: 
длина 3057 3616

высота 500 500

Угол резания, град. 28—70 28-70

Наибольшая глубина резания, мм 280 300

Масса, т 2,6 3,9

Состав звена
Т а б л и ц а  2

Профессия и разряд рабочих
Марка грейдера

Д3-6(Д-241А) ДЗ-1 (Д-20БМ)

Тракторист в резр.
•ф 5 00 

Машинист 5 „
1
1

1

1

§ В12-1-11. Срезка растительного слоя 
под основание каналов и сооружений

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Срезка раститель

ного слоя под основание каналов с перемещением срезанного грунта 
в отвал, кавальеры или продольные валики согласно проекту произ
водства работ. 3. Повороты в конце рабочего хода.
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Нормы времени и расценки не 100 мэ грунте
по обмеру в i

Марке
грейдере

Ширине Группа грунта
ПОЛОСЫ
срезки t И

До Ю м
1.14

(0.57)
1.58

(0,79) 1

АЗ-6 
(Д-241 А)

1-04 1-44

Добавлять 
не каждые

1.02
(0.51)

1,42
(0.71) 2

следующие 
10 м

0-92.8 1-29

До 10 м
0,72

(0.36)
1,02

(0.51) 3

ДЗ-1
(Д-20БМ)

0—70.9 1-00

Добавлять 
на каждые |

о
 о

Is
 8

о
 о

 
§

8
4

следу!ощие
10м

0-7 0 0—90,в

а б Г

§ 812-1*12. Разработка грунта при устройства 
насыпей и подушек высотой до 0,8 м

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Отсыпка насыпи 
из резерва или кавальера с разравниванием грунта по верху насыпи.
3. Повороты в конце рабочего хода.
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Нормы времени и ресцеики не 100 м’ грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Марка
грейдера

Расстояние перемещения грунта

до Юм добавлять на каждые сле
дующие 10 м

Группа грунта

1 И III 1 II III

4,2 $ 5.4 3д 4,4 4.8
ДЗ-6 (2,1) (2,5) (2.7» (1,9) (2,2) (2.4) 1

(Д-241 А) 3-82 4-55 4-91 3-46 4-00 4-37

3.2 3.6 4.4 2,8 3,4 4
ДЗ-1 (1,6) (1.8) (2.2) (1,4) (1,7) (2) 2

(Д-20БМ) 3-15 3-55 4-33 2—76 3-35 3-04

а б в г А е И»

S В12-1-13. Разработка грунта при устройстве каналов 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка откосника 
на нож грейдера. 3. Нарезка канала. 4. Планировка и отделка разрабаты
ваемого канала или кювета окончательными проходами грейдера с от
косником. 5. Повороты в конце рабочего хода.

Нормы арсм сии и ресценки не 100 м* грунта 
по обмеру е естественном состоянии

Глубина выемки 
канала или кюве- 

та, м

Группа грунта

1 II III

1,32 1,76 3
До 0,6 (0.66) (0,88) (1,5) 1

1-30 1-73 Т 5 в

1,6 2,2 3,6
Св. 0,6 до 0,9 (0,8) (1,1) (1,8) 2

1-58 2-17 3-56

1,76 2.6 4.2
" 0,9 " 1,1 (0,88) (1.3) (2.1) 3

1-73 2-66 4-14

а 6 в »Р
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§ В12-1-14. Закрепление трассы (маркировка) и оправка чековых
валиков

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Закрепление трассы 
(маркировка) валика двойной бороздой продольными ходами агрегата 
с обеих сторон оси валика. 3. Оправка боковых поверхностей ранее 
насыпанного валика продольными ходами с обеих сторон с предвари
тельным выравниванием по верху. 4. Переезды между валиками в про
цессе работы. S. Повороты в конце рабочего хода.

Нормы времени и расценки не 100 м длины
валика или трассы

Марка грейдера
Вид р эботы

маркировка оправка чековых валиков

Д31
(Д-20БМ)

0,1
(0,05)

0—09,9

0,52
(0,26)

0—51,2

а б

П р и м е ч а н и е .  В состав эвена на маркировку включать дорожного рабоче* 
го 3 раэр. с Н. вр. 0,06 маш.-ч на 100 м (ПР -1).

S В12-1-15. Планировка орошаемых площадей и рисовых чеков 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх
ности площадей под проектную отметку со срезкой грунта на повышен
ных местах и перемещением его в пониженные места с разравниванием.
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Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расцамки на 1 га планируемой площади

Марка грейдера

ДЗ-б (Д-241 А) ДЗ-1 (Д-20БМ)

3 2.2
И.5) (1.1»
2-73 2-17

а б

П р и м е ч а н и и : ! .  Нормами и расценками табл. 1 предусмотрена чистая от* 
делка поверхности после планировочных работ.

2. Нормы даны на Т проход грейдера. При нескольких проходах грейдера 
Н. ер. и Расц. увеличиваются пропорционально числу проходов.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м* грунта 

по обмеру в естественном состоянии

Марка грейдера
Расстояние перемещения грунта

до 20 м добавлять на каждые 
следующие 10 м

ав 1,2
ДЗ-6 (3.3) (0.6) 1

(Д-241 А) 6-01 1-09

5 од
ДЗ-Т (2,5) (0.4) 2 »

(Д-206М) 4-93 0-78.8

а в И»

§ В12-1-16. Разравнивание кавальеров м отвалов 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание ка
вальеров с перемещением грунта в сторону продольными рабочими хо
дами агрегата. 3. Повороты в конце рабочего хода.
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Нормы времени н расценки ив 1000 м* 
разровненной поверхности

Марка грейдера Грунты 1—III групп ИР

ДЗ-6
0,48 

(0.24» 1
(Д-241 А) 0—43,7

ДЗ-1
0.3

(0,15) 2
(Д-20БМ) 0-29,6

Г л а в а  5. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
И ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

§ В121-17. Устройство каналов плужными 
и фрезерными каналокопателйми

Т а б л и ц е  1

Техническая характеристика каиелокопаталей

Марка канал око пат ел я
Наименование показателей

Д-267А 1 КМ-1400М
(МК-7)

КФН-1200
(ЭТР-123)

Тип Прицепной Плужный Навесной
фрезерный

База (трактор) Т-100М Т-100МБ Т-100М6ГС

Двигатель:
марка Д-108 Д-108Б Д-108ГП

мощность, кВт (л. с.) 79,4
(108)

79.4
(108)

79.4
(108)

Параметры отрываемого канала: 
глубина, м До 1.20 До 0,8 0.7-1,35

ширина по дну, м 0.4; 0.6; 0.8; 1 0.2 0,25

заложение откосов 1:1; 1:1.5 1:1 1:1

Масса (с трактором), т 15.6 18.1 16,9
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А. ПЛУЖНЫЕ КАНАЛОКОПАТЕЛИ

Указания по применению норм

Количество тракторов, потребных для работы каналокопателя, зави
сит от группы грунта, силы сцепления грунта с гусеницами трактора, за
данной глубины копания и площади сечения.

Каналы могут нарезаться без бермы и с бермой шириной от 0,2 до 
0,5 м.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка канала с заг

лублением рабочего органа каналокопателя на заданную глубину. 3. При
ведение агрегата в тоачслортное положение. 4. Виутрисменные переезды.

Состав звена
Т а б л и ц а  2

Профессия и разряд 
рабочих

При числе тракторов в сцепе

1 2 3 4

Тракторист 6 разр. Г 2 3 4

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 100 м длины канала

Количество
тракторов

Длина канала, м

до 100 се. 100 
до 200

св. 200 
до 300

св. 300 
до 400

св. 400 
до 500

св. 506

1
0,35

<0,35)
0-37,1

0,23
(0.23)

0 -24.4

0,19
(0,19)

0-20,1

0,16
<0,16)
0 -1 7

0,13
(0,13)

0-13,8

0.11
(0.11)

0-11,7
1

2
0,7

(0,35)
0—74,2

0.46
(0,23)

б = 4 М

0,38
<0,19)

0-40,3

0,32
(0,16)

0-33,9

0,26
<0,13)

0-27,6

0,22
(0.11)

0-23,3
2

3
1.t7

(0.39)
1 -2 4

0,78
(0,2в)

0-82,7

0.63
(0.21)

0-86,8

0,51
(0.17)

0-54.1

0,45
(0,15)

0-47,7

0,39
(0.13)

0 -41,3
3
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Продолжение табл. 3

Количество
тракторов

Длина канала, м

до 100 св. 100 
до 200

св. 200 
до 300

св. 300 
до 400

св. 400 
до 500

св. 500

4
1,72

(0,43)
1 -82

1,12
(0,28)
1— 19

0,92
(0.23)

0—97,5

0,76
(0.19)

0 -80,5

0,84
(0,16)

0—67,8

0,56
(0,14)

0 -59,4
4

а б в г Д е •Г

П р и м е ч а н и е .  Нормы даны для каналов с площадью сечения до 0,75 м*. 
При сечении каналов более 0,75 м3 Н. ер. и Расц. умножать на 1,11 (ПР*1).

Б. ФРЕЗЕРНЫЕ К А Н А Л О К О П А ТЕ Л И

С о с т а  в р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка канала с 
заглублением рабочего органа каналокопателя на заданную глуби* 
ну. 3. Приведение агрегата в транспортное положение. 4. Внутрисменные 
переезды.

Машинист 6 разр.

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 100 а* грунта 
по обмеру в естественном состоянии

Группа грунта

1 II

1,5 2,4
(1,5) (2,4)
1-59 2 -5 4

а б
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§ В12-1-18. Устройство временных каналов каналокопателем- 
заравниветелем КЗУ-0,3

Техническая характеристика

Наименование показателей
Марка каналокопателя

„500м „300м

Тип Навесное оборудование
База (трактор) ДТ-756 (ДТ-75М; Т-74)
Двигатель:

марка СМД-14Н (А-41; СМД-14А)
мощность, кВт (л. с.) 58,8 (80); 66,2 (90); 55,1 (75)

Параметры отрываемого канала:
глубина строительная, м 0,62 0,58
глубина в выемке, м 0,3 0,25
ширина по дну, м 0,5 0,3
заложение откосов 1:1 1:1

Масса, т 0,61 0,59

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Устройство канала с 
заглублением лемеха каналокопателя на заданную глубину. 3. Приведе
ние каналокопателя в транспортное положение. 4. Внутрисменные пе
реезды.

Тракторист 5 разр.
Нормы времени и расценки на 1 км длины канала

Расстояние между 
оросителями, м

Длина канала, м

до 100 св. 100 
до 150

св. 150 
до 300

св. 300 
ДО 500

св. 500

До 40
0,36

(0,36)
0-32,8

0,32
(0,32)

0-29,1

0,3
(0,3)

0-27,3

0,28
(0,28)

0—25,5

0,27
(0,27)

0-24,6
1

Св. 40 до 60
0,44

(0,44)
0-40

0,38
(0,38)

0-34,6

0,35
(0,35)

0-31,9

0,31
(0,31)

0-28,2

0,29
(0,29)

0-26,4
2

м 60 м 80
0,5

(0,5)
0^45,5

0,43
(0,43)

0-39,1

0,39
(0,39)

0-35,5

0,34
(0,34)

0-30,9

0,31
(0,31)

0^28,2
3
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Продолжение

Расстояние между 
оросителями, м

Длина канала, м

до 100 св. 100 
до 150

св. 150 
до 300

св. 300 
до 500

св. 500

Св. 80 до 100
0.58

(0.58)
0—52,8

0.49
№49)

0—44.9

0,43
(0,43)

0-39,1

0,36
(0,36)

0—32,8

0.34
(0.34)

0 -30,9
4

5” 100 "  120
0,66

<0,66)
0-60,1

0.53
(0.53)

0—48,2

0,48
(0.48)

0-43,7

0,4
(0,4)

0 -36,4

0,36
(0,36)

0 -32,8

-  120 ~ 140
0,72

(0,72)
0-65,5

0.59
(0,59)

0-53,7

0,51
(0,51)

0 -46,4

0,43
(0,43)

0-39,1

0,39
(0,39)

0 -35,5

6

* 140 "  160
0,81

(0,81)
0-73,7

0,65
(0.65)

0-59,2

0.56
(0,56)
0-61

0,46
(0,46)

0 -41,9

0,41
(0,41)

0-37,3

7

"  160 "  180
0,88

(0,88)
0-80,1

0,69
(0,69)

0—62,8

0.6
(0.6)

0 -64.6

0,5
(0,5)

0—45,5

0,43
(0.43)

6-39,1

8

"  180 "  200
0,95 

(0,95) , 
0-86,5

0.75
(0,75)

0.65
(0,66)

0,52
(0,52)

0 -47,3

0,47
(0.47) 9

0-68,3 0—59,2 0-42,8

а б в г А ИР

П р и  м е ч а н и е. 
жать иа 1,4 (ПР-1).

При устройстве канала за два прохода Н. ар. и Р*сд. умно*
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Г л а е а в. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

§ В12-1-19. Уплотнение грунта прицепными и полуприцепными
катками

Техническая характеристика
Т а б л и ц а  1

Марка катка
П VVMVnOBolfVI" 1К|Н6МСВЛ6И

ДУ-3
(Д-220)

I ДУ-32 
I (Д-630)

ДУ-16А 
(Д-551 А)

Тил
Прицепной кулачко

вый статического 
действия

Полу прицепной 
на пневмо- 

шинах статиче
ского действия

База (трактор, тягач) 2 трактора 
Т-100М

Т-100М Мо АЗ-546

Двигатель:
марка Д-108 д -106 ЯМ 3-238

мощность. кВт (л. с.) 79.4
(106)

79.4
(106)

176.4
(240)

Количество вальцов, шт. 2 1 -

Ширина уплотняемой полосы, м 2.7 2.6 2 »

Толщина уплотняемого слоя. м. до 0.6 0.3 0.45

Масса, т:
без балласта 13.3 9 20.4

с балластом 29 26 38

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта кат
ками. 3. Переезды агрегата на соседние полосы (участки) укатки.

Состав звена
Т а б л и ц а  2

Rnnihnrriifl йЛ МЯКЛА
Марка катка

■ ipveecciin и разряд рвоочид
ду -з ДУ-32 ДУ-16А

(Д-220) (Д-630) (Д-551 А)

Машинист в разр. 2 1 1
Тракторист 6 разр. 2 1
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Т а б л и ц а  3

Нормы шрамами м расценки на 1000 м* уллотмаимой поверхности а■ 
один проход катка

Марка
катка

Длина гона, м

до 60 св. 60 
до 100

св. 100 
ДО 150

се. 150 
•о 200

св: 200 
ДО 250

св. 250 
ДО 300

св. 300

ДУ-З
(Д-220»

1,32
<0,66)
1-40

оде
(0,43)

0—91,2

0,72
(0,36)

0-76,3

0,66
<0,33)
0 -7 0

0,58
<0,29)

0-61,5

0,54
(0,27)

0—57,2

о д
(0,26)
0 -6 3

1

ДУ-32
(Д-630)

0,68 
(0.68) 

0-61 д

0,51
(0,61)

0-54,1

0,46
(0,46)

0—48,8

0.4
(0.4)

0-42,4

0,36
(0.36)

0-38,2

0,34
(0,34)
0 -3 6

0,3 
(0.3) 

0-31 л
2

ДУ-16А 
(Д-661 А)

0,51
(0,51)

0,46
<0,46)

0—48,8

0,41
<0,41)

0-43,5

0,36
<0,36)

0—38,2

0,33
<0,33)

0,29
(0,29)

0,27
(0,27) 3

0-64,1 0 -3 5 0-30,7 0-28,6

а б в г д е ж «Г

S В12-1-20. Ум опиим  грунта экскаваторами, оборудованными 
вальцовыми трамбовками и трамбующими плитами

А. УПЛОТНЕНИЕ ОТКОСОВ К А Н А Л А  ЭКСКАВАТОРАМИ. 
ОБОРУДОВАННЫМИ ВАЛЬЦОВЫМИ ТРАМБОВКАМИ

Основные показатели

Длина вальцовой трамбовки, м .......................................................  2,2
Перекрытие следа трамбовки, м ....................................................  0,2
Диаметр трамбовки, м ......................................................................  1,4
Масса трамбовки, т ...............................................................................  3,6
Высота падения трамбовки, м .................    3—5
Число ударов трамбовки:

при одном проходе экскаватора..................................................  3
при двух проходах экскаватора..................................................  6

Уплотнение грунта в среднем, м ................................................... 0,6

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка экскаватора. 2. Подвеска вальца взамен ковша.

3. Уплотнение откосов. 4. Передвижка экскаватора вдоль канала.

Состав звена
Машинист 6 разр. — /

Помощник машиниста S разр -  1
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Т а б л и ц а  1

Нормы шрамами и расценки ма 100 м* уплотненной поверхности

Наименование
грунте

Мерке экскаваторе

Э0-4111Б
0 -6 5 2 6 )

до-5111 А  
0 -1  ООП А )

ЭО-6112
(Э-1252)

Суглинки средние и 4,2 3,6 3
тяжелые (2,1) (1,8) (1,5)

4— 14 3—5S 2 -9 6

а 5 в

Б. У П Л О Т Н Е Н И Е  Г Р У Н Т А , О Т С Ы П А Н Н О ГО  В ДА М Б Ы  И П Л О ТИ Н Ы , 
Э К С К АВ А ТО РА М И  ЭО-51 П А  <3-10011 А ) И ЭО-6112 

0*1252), О Б ОРУДО В АН Н Ы М И  ТРАМБУЮ Щ ИМИ П Л И ТА М И

Основные показатели

Площадь трамбующей плиты, м * ...................................................  1,44
Перекрытие следа трамбовки, м .................................................... 0,2
Мвеса трамбовки, т ................................................................................  3,5
Высота падения трамбовки, м ..........................................................  5 -8
Уплотняемый слой грунта, .. ............................................................ ... до 1

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка экскаватора. 2. Подвеска плиты «замен ковша. 3. Уп* 
лотнение грунта. 4. Передвижка экскаватора.

Состав звена
Машинист € разр, — 7
Помощник машиниста 5 "  -  1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки не 100 м2 уплотненной поверхности

Наименование грунта
Число ударов трамбовки

6 8 12

Суглинки средние и тяжелые 5,6 7,4 11,2
(2,8) (3,7) (5,6)

5 -5 2 7 -2 9 11-03

а б в
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§ B12-1-21. Послойное увлажнение грунта поливочной 
машиной ПМ-10

Техническая характеристика

Т и п ..............................................................................................................полуприцеп-

цистерна

База ( т р а к т о р ) ..........................................................................................  К-700
Двигатель:

м а р к а ..................................................................................................... ЯМ З-238Н Б
мощность, кВт (л. с.) ................................................................... 158 (215)

Вместимость цистерны, м э ...............................................................  10
Производительность насоса, л / с ............................................................  40
Щирина площади полива, м ...............................................................  4—16
Число сопел, щт.......................................................................................  2
Масса (с трактор ом ), т ...................................................................... 20

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приведение агрегата в рабочее положенно. 2. Перемещение агрега* 
та для забора воды на заданное расстояние. 3. Забор воды из водоисточ* 
ника. 4. Перемещение агрегата на рабочее место. 5. Перемещение агрегата 
с послойным увлажнением грунта.

Тракториствразр.

Нормы времени и расценки на 1000 м* увлажненной поверхности

Норма поливе, 
м* воды на 1*га

Расстояние перевозки воды, м

от 500 до 
1000

св. 1000 
до 2000

св. 2000 
до 3000 *

св. 3000 
до 4000

Св. 50 до 100
1.1

(1,1)
1 -1 7

1.4
(1,4)

1 -4 8

и в
(1.6)

1 -7 0

2
(2)

2 - 1 2
1

"  100 ”  200
1.5

(1,5)
1 - 5 9

и
(1,7)
1 -8 0

2
(2)

2 - 1 2

2,5
(2,5)

2 - 6 5
2

"  200 "  250
1.8

(1,8)
1 -91

2,1
O . D

2 —23

2.4
(2,4)

2 - 5 4

2JB
(2,8)

2 - 8 7
3

■ ' 250 "  300
2,2

(2,2)
2 - 3 3

2,5
(2,5)
2 -6 5

2.7
(2,7)

2 -8 6

3,2
(3,2)
3 - 3 9

4

63



Продолжение

Норма полива, 
м* воды на 1 га

Расстояние перевозки воды. м

от 500 до 
1000

св. 1000 
до 2000

се. 2000 
до 3000

св. 3000 
до 4000

Се. 300 до 350
2.6

(2,6)
2 -7 6

2.8
(2.8)

2 -9 7

3,1
(3,1)
3—29

3,6
(3,6)
3-82

5

## 350 ”  400
2,9

(2,9)
3-07

3.2
(3.2)
3-39

3,6
(3.5)
3—71

3,9
(3,9)
4 -1 3

6

а б в г N*

Р а з д е л .  II. ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ ПРИ ОСУШЕНИИ 
ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Техническая часть

1. Качество работ, выполненных рабочими, должно удовлетворять 
требованиям действующих технических условий на производство и 
приемку соответствующих видов строительных работ с соблюдением 
составов работ, предусмотренных соответствующими параграфами, 
допусков для работ, принимаемых согласно действующим техническим 
условиям, нормалям, стандартам или указаниям проектов.

2. При наличии в грунтах погребенной древесины и корней крупных 
деревьев Н. ер. и Расц. § 812-1-31, пп. 1,2 „в" и § 812-1-34, гр. „г", „д", 
„е" умножать на 1,12 (ТЧ-1).

3. Нормами на укладку дренажа с подготовкой дна траншеи и уст
ройством ложа учтены в грунтах отдельные каменистые включения.

4. Нормами предусмотрена разработка грунта естественной влажно
сти.

При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно на
липающего на катки и ленту конвейера многоковшового экскаватора, 
Н. ер. и Расц. умножать — до 1,25 (ТЧ-2).

Величина коэффициента устанавливается на месте в зависимости от 
степени налипания грунта и оформляется актом.

Установленный коэффициент применяется только на объем вязкого, 
сильно налипающего грунта.

5. Нормами и расценками § 812-1-24 и 812-1-25 (пп. 1 „a-в " )  преду
сматривается устройство керамического дренажа диаметром труб 75 мм.
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При устройстве дренажа диаметром труб 50. 100, 125 и 150 мм к Н. вр. 
и Рвсц. следует применять следующие коэффициенты: 
при диаметре труб 50 (пп. 1 „a-е " )  и 125 мм (пп. 2 „а -в ") — 0,94(ТЧ-3), 
.......................... 100 (пп. 1„а-в") и 150 мм (пп.2„а-в") - 1 , 1  (ТЧ-4).

Г л а в а  7. УС ТР О Й С ТВ О  ДРЕНАЖ НЫ Х ТРАНШ ЕЙ

§ В12-1-22. Разработка траншей под закрытый дренаж 
многоковшовым экскаватором ЭТЦ-202А

Техническая характер истина

Т и л .............................................................................................. многоковшовый
цепной

траншейный на 
гусеничном

ходу
Двигатель:

марка .........................................................................................  Д*50
мощность, кВт (л. с.) .......................................................  40,4 (55)

Число ковшей, ш т...............................................................................  12
Вместимость ковша, м * .................................................................  0,023
Параметры отрываемой траншеи, м.

гл у б и н а ..................................................................................  до 2,3
ш и р и н а ................................................................ , ............... 0,5

Масса, т ........................................................................................  10,6

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному укло- 
ну. 2. Постановка экскаватора в забой. 3. Разработка траншеи с очист
кой черпаков и ленты транспортера. 4. Внутрисменные переезды экс
каватора.

Нормы времеии и расценки на 100 м траншеи

Состав звена
Г  руппа грунта

1 И

Машинист 6 разр. 1,96 2.4
Помощник машиниста 5 разр. (0,98) (1,2)

г - 9 3 2 -3 6

а б

П р и м е ч а н и е .  При разработке траншей в торфе, содержащем скрытую  
пиистость более 0,5% по объему, Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1).
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$ В 12-1*23. Извлечение вручную из дренажной траншеи, 
разрабатываемой многоковшовым экскаватором, 

валунов диаметром более ширины траншеи

С о с т а в  р а б о т ы

1. Откопка вручную валунов диаметром более ширины дренажной 
траншеи с применением ломов. 2. Подъем валунов на бровку траншеи 
вручную с отноской их от бровки на расстояние до 10 м. 3. Переходы 
в процессе работы.

Н ор м ы  времени и расценки-на 10 навлеченных валунов

Г  рунты

Состав звена минераль
ные естест

венной 
влажности

плывунные  
и разжижен

ные

минеральные сухие 
и плотно сцемен

тированные

Землекоп 3 разр. — 1 1.5 2.5 3,4
** 2 ** — 2 0 —99 1 - 6 5 2 - 2 4

а 6 В

П р и  м  е ч а и и е. При извлечении валунов из вязки х, а такж е м окры х, сильно 
налипающих глинисты х грунтов, Н. ер . и Раса. гр. „ а "  умнож ать на 1,25 1ПР-Т1.

Г л а в а  8. У С Т Р О Й С Т В О  З А К Р Ы Т О Г О  Д Р Е Н А Ж А

S В12-1*24. Устройство керамического дренажа экскаватором- 
дреноукладчиком ЭТЦ-202А

Техническая характеристика

Т и п  ............................................................................................ м ногоковш овы й,
цепной траншейный 

самоходный на 
гусеничном ходу

Двигатель:
м а р к а .............................................................................................. Д*50
мощ ность, кВ т  (л. с.) .................................................  40,4 (55)

Число ковш ей, ш т...............................................................................  12
вм ести м о сть  ковш а, м э ................................................................  0,023
Наруж ны й диаметр уклады ваемы х керамических

труб, м м ............................................................................ 5 0 -1 2 5
Размеры отры ваемой траншеи, м :

г л у б и н а ............................................................................... до  2,3
ш и р и н а ...........................................................................................  0,5

Масса, т .................................................................................................. 10,6
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С о е б

1. Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному уклону. 
2. Постановка экскаватора в забой с одновременной отрывкой тран
шеи длиной 3-4  м. 3. Подключение дрены к коллектору. 4. Установка 
дренажных труб на желоб дреиоукладчика с подноской и укладкой 
их на полку бункера. 5. Разработка траншеи с укладкой труб и вырав
ниванием их на стыке соединений; прикрытие стыков труб фильт
рующим материалом. 6. Очистка ковша и ленты конвейере. 7. Выбо
рочный контроль соответствия уклона дренажных труб в траншее про
ектному профилю. 8. Присыпка уложенного дренажа растительным 
грунтом слоем до 0,2 м. 9. Внутрисменные переезды экскаватора.
10. Подноска материалов на расстояние до 20 м.

Состав звена
Машинист 6 разр. -  1 

Помощник машиниста 5 разр. -  1 
Монтажник 4 разр. — 1 

"  3 ” -1
"  2 "  -  /

Нормы времени и расценки на 10 м уложенного дренажа

Диаметр 
труб, мм

Группа грунта

• 11 И»

0,75 0,95 1.25
До 100 (0.15) (0,19) (0,25) 1

0—61,5 0-77,9 1-03

0,95 1.15 1 7
Се. 100 (0,19) (0,23) (0,34) 2

0-77,9 0-94,3 1-39

а б в •Г

П р и м е ч а н и е .  При устройстве закрытого дренажа с применением пластмас
совых соединительных муфт (втулок) Н. ер. и Расц. умножать не коэффициент 
0,72 (ПР-1).
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§ В12-1-25. Устройство керамического дренажа экскаватором* 
дреноукладчиком ЭТЦ-202А 

с применением сплошной ленты стеклохолста
Техническую характеристику экскаватора см. в § В12* 1*24.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена изоляция дренаж* 
ных труб двумя лентами стеклохолста: одна лента подстилается под 
трубы, другая прикрывает их срерху.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному укло
ну. 2. Постановка экскаватора в забой с одновременной отрывкой тран
шеи длиной 3 -4  м. 3. Подключение дрены к коллектору. 4. Установка 
рулонов стеклохолста на барабаны и дренажных труб в бункер-дрено- 
укладчик. 5. Разработка траншеи с укладкой труб и лент стеклохол- 
ста. 6. Очистка ковша и ленты конвейера экскаватора. 7. Выбороч
ный контроль соответствия уклона дренажных труб в траншее проект
ному профилю. 8. Присыпка уложенного дренажа растительным грун
том слоем до 0,2 м. 9. Внутрисменные переезды экскаватора. 10. Под
носка материалов на расстояние до 20 м.

Состав звена
Машинист 6 разр. — 1 

Помощник машиниста 5разр. -  1
Монтажник 4 разр. -  1

Нормы времени и расценки не 10 м уложенного дреияже

Диаметр
труб.

М М

Г руппа грунта

1 II III

До 100 0.55 0.6S 0,75 1

(0.11) (0,13) (0,15)
0-45,1 0—53,3 0-61,6

Се. 100 0.7 0,86 1 2

(0.14) (0.17) ( 0 . 2 )

0-57,4 0-69,7 0 -8 2

а 6 е If
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§ 812-1-26. Устройство керамического дренажа 
экскаватором-дреноукладчиком ЭТЦ-202А в грунтах 

с наличием камней
Техническую характеристику экскаватора, состав работы и состав 

звена см. в § 612*1-24.

Нормы времени и расценки на 10 м уложенного дренажа

Наличие камней. Диаметр Группа грунта
$ Н ®  1 и  М

траншеи
труб,
мм 1 II III

До 0,03 60 0,85
(0,17)

0—69,7

1,05
( 0 , 2 1 )

0-86,1

1,36
(0,27)
1-11

1

1 0 0 1 , 1

( 0 , 2 2 )

0—90,2

1,4
(0,28)
1-15

1,7
(0,34)
1-39

2

Се. 0,03 до 0,096 50 1,35
(0,27)
1-11

1,7
(0,34)
1-39

2,15
(0,43)
1-76

3

100 1,75
(0,35)
1-44

2 , 2

(0,44)
1-80

2,8
(0,56)
2 -3 0

4

а б в •Р

П р и м е ч а н и е .  Сбор и складирование извлеченных из траншеи камней нор
мами параграфа не предусматриваются.

§ В12-1-27. Устройство пластмассового дренажа 
бестраншейным дреноукладчиком МД-4 с тягачом МД-5

Техническая характеристика

Дреноукладчик МД-4
Т и п .......................................................................бестраншейный на гусе

ничном ходу
База (тр а к то р )...................................................Т-130Г
Двигатель:

м арка.........................................................Д-160
мощность, кВт (л. с . ) ........................... 117,6 (160)

Размеры прорезаемой щели, м:
глубина......................................................до 1,83
ш ирина..................................................... 0,23



до 80
до 600 
22,81

Диаметр укладываемых труб, м м .
Вместимость катушки для труб, м
Масса, т ...............................................

Тягач МД-5
Тип ......................................................................гусеничный общего назна

чения класса 6 тс
База (тр а к то р )..................................................Т-130Г
Двигатель:

м а р к а ....................... ............................... Д-160
мощность, кВт (л. с . ) .......................... 117,6 (160)

Масса, т ................................................................ 17,32

Указания по применению норм
Нормами настоящего параграфа предусмотрено устройство пласт

массового дренажа на глубину 0,8-1,8 м при длине дрен 120-200 м и 
движении агрегата от устья дрены к ее истоку.

Отрывка шурфов (приямков) многоковшовым экскаватором 
ЭТЦ-202А или одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 
до 0,4 мэ (включительно), оборудованным обратной лопатой нормиру
ется и оплачивается отдельно.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному укло

ну. 2. Постановка дреноукладчика в забой. 3. Укладка дренажных труб.
4. Внутрисменные переезды дреноукладчика. 5. Заправка дреноуклад» 
чика бухтой дренажных труб и фильтрующим материалом, б. Подсо
единение дрены к коллектору.

Состав звена 
Машинист 6 разр. -  2 

Помощник машиниста S разр. -  1 
Монтажник 4 разр. -  1 

„ 3 „  -  /
Нормы времени и расценки не 100 м уложенного дренаже

Г  лубина, м
Группа грунта

1 II III

От 0,8 3,4 3,75 4,15
до 1.8 (0,68) (0,75) (033)

3 -0 7 3—39 3 -7 5

а б в

П р и м е ч а н и е .  При устройстве дренажа из труб, предварительно изолиро
ванных защитно-фильтрующим материалом, Н.вр. и 'Pact*, следует умножать на 
коэффициент 0,88 (ПР-1).
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§612-1*28. Устройство дренажа из поливинилхлоридных (ПВХ) труб 
экскаватором* дреноукладчиком ЭТЦ202А 

с применением сплошной ленты стеклохолста
Техническую характеристику экскаватора см. в § В12* 1*24.

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено устройство дре
нажа из поливинилхлоридных (ПВХ) труб глубиной до 1,8 м при одно
временной изоляции друмя лентами стеклохолста, намотанными на ба
рабаны. Одна лента подстилается под трубу, другая прикрывает ее 
сверху.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному укло

ну. 2. Постановка экскаватора в забой с одновременной отрывкой 
траншеи длиной 3—4 м. 3. Подключение дрены к коллектору. 4. За
правка экскаватора бухтой труб и фильтрующим материалом. 5. Раз
работка траншеи с одновременной укладкой дренажа из поливинил
хлоридных труб и прикрытие их лентами стеклохолста. 6. Очистка 
ковша и ленты конвейера. 7. Выборочный контроль соответствия 
уклона дренажа в траншее проектному профилю. 8. Присыпка уло
женного дренажа грунтом слоем до 0,2 м. 9. Внутрисменные переезды 
экскаватора. 10. Подноска материалов на расстояние до 20 м.

Состав звена
Машинист 6 разр. — /

Помощник машиниста 5 разр. — 1 
Монтажник 4 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 10 м ухоженного дренажа

Диаметр
труб,
мм

Группа грунта

1 И 111

До 100 0,44 0,56 0,72 1
<0,11) <0,14) <Q,18)

0-38,1 0—48*4 0-62,3

Св. 100 0,56 0,68 1 2
<0,14) 10,17) 10,25)

0—48,4 0— 58,8 0—86,5

8 б в №
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§ В12-1-29. Устройство закрытого дренажа экскаватором- 
дреноукладчиком ЭТЦ-406

Техническая характеристика

Тип

Двигатель:
м а р к а ............................................
мрщность, кВт (л. с . ) ...............

Число ковшей, шт...................................
Вместимость ковша, м э ........................
Размеры разрабатываемой траншеи, м:

глубина...................... .................
ш и р и н а.........................................

Массе, т ....................................................

многоковшовый цепной 
траншейный самоходный 

на гусеничном ходу

Д-160 
117,6 (160)
19
0,055

до 4 
0,6 
42,0

А. УСТРОЙСТВО КЕРАМ И ЧЕСКОГО ДРЕНАЖ А  

Указания по применению норм

Нормами данного параграфа предусмотрено устройство керами
ческого дренажа из раструбных труб длиной 0,6 м.

С о с т а в  р а б о т ы
1, Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному укло

ну. 2. Постановка экскаватора в забой. 3. Установка рулонов стекло- 
холста на барабан. 4. Разработка грунта в траншее с одновременной 
укладкой дренажа, обмоткой труб стеклохолстом, устройством пес
чаной „постели" под трубы и присыпкой уложенных труб песком из 
бункера с помощью конвейера обратной засыпки. 5. Сортировка 
и укладка керамических труб в бункер. 6. Контроль соответствия ук
лона дренажных труб в траншее проектному профилю. 7. Очистка ков
шей и ленты конвейера экскаватора. 8. Загрузка бункера дрено- 
укладчика песком из автосамосвалов. 9. Внутрисменные переезды аг
регата. 10. Подноска материалов на расстояние до 20 м.

Состав звена
Машинист 6 разр. -  1 

Помощник машиниста 5 разр. — 1 
Монтажник 4 разр. -  1
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Т а б л и ц е  1

Нормы времени и расценки на 10 м увоженного дренажа

Диаметр
труб,
мм

Глубина 
укладки 

дренажа, м

Группа грунта

1 И

4А Л

До 3,5 1,4
(0,35)
1-21

1.6
(0,4)
1-38

1

1UU
Се. 3,5 1,84

(0,46)
1-59

2,12
(0,53)
1-83

2

150

До 3,5 1.68
(0,42)
1-45

1,92
(0,48)
1-66

3

Св. 3,5 2,24
(0,56)
1-94

2,6
(0,65)
2 -25

4

а б IP

Б. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ (ЛВХ) ТРУБ 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка вех с натяжкой копирного троса по заданному уклону. 
2. Постановка экскаватора в забой. 3. Установка барабана с трубами 
ПВХ. 4. Разработка грунта в траншее с одновременной укладкой дрена* 
жа и присыпкой грунтом. 5. Очистка ковшей и ленты конвейера экска» 
ватора. 6. Контроль соответствия уклона дренажа в траншее проектному 
профилю. 7. Внутрисменные переезды агрегата. 8. Подноска материалов 
на расстояние до 20 м.

Состав звена
Машинист 6 разр. -  1 

Помощник машиниста 5 разр. -  1 
Монтажник 3 разр. -  1
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 10 м уложенного дренажа

Диаметр
труб.
мм

Г лубина 
укладки 

дренажа, м

Группа грунта

1 II

1 лл

До 3.5 0,96
(0,32)

0-85,4

1,11
(0,37)

0-98,8

1

100
Св. 3,5 129

(0,43)
1-15

1,5
(0,5)
1-34

2

а б N*

§ В12-Т-30. Устройство кротового дренажа 
кротодренажной машиной Д-657

Технической характеристика

Тип ......................................................................
база (тр актор}..................................................
Двигатель:

м а р к а .......................................................
мощность, кВт (л. с . ) ..........................

Диаметр дрен ера для работы е грунтах, мм:
торфяных ..............................................
минеральных .........................................

Глубина прокладки кротовин, м:
в торфяном гр унте ..............................
в м инеральном ................................... ..

Масса (с трактором), т ................................ ..

навесное оборудование 
ДТ-75Б (Т-74)

СМ Д14Н (СМД-14А) 

58,8 (80); 55,1 (75)

200; 250 
10; 100

0,70—1,2
0,50-0,85
7,9

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка агрегата в рабочее положение. 2. Кротование почвы.
3. Повороты агрегата на концах гона с выглублением и заглублением 
дренера. 4. Внутрисменные переезды агрегата.

Машинист 5 разр.
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Нормы времени м расценки на 1000 м дренажа

Расстояние
Наименовв- 
ние грунта

Длина гона. м
VAOVWO ^IQWIBI

лектора
ми, м

до 100 св. 100
во 150

св. 150 
до 200

От одного коллектор
ного канала

Лп 500

Торф 0,69
(0,69)

0—62,8

0,6
(0,6)

0—54,6

0,53
(0,53)

0-48,2

1

Минералы
ный

0,84 
(0,84) 

0 -7 6  А

0,72
(0,72)

0-66,6

0,64
(0,64)

0-58,2

2

От двух коллектор
ных каналов (одно
сторонний выпуск 
дрен) АА ООП

Торф 0,48
fO.48)

0-43,7

0.4
(0.4)

0-36,4

0,34
(0,34)

0—30,9

3

ДО «ии

Минераль
ный

0.66
(0.66)

0-60,1

0.54
(0,54)

0-49,1

0,46
(0,46)

0-41,9

4

Св. 200

Торф 0,4
(0,4)

0-36,4

0,37
(0,37)

0-33,7

0.31 
(0,31) 

0 -2 8  Л

5

Минераль
ный

0,56
(0,56)
0 -51

0.5
(0.5)

0—45,5

0,42 
(0,42) 

0 -3 8  Л

6

а 6 в •Г

§ В12-1-31. Укладка керамического дренажа 
вручную в готовой траншее, 

разработанной многоковшовым экскаватором

С о с т а в  р а б о т ы

1. Проверка глубины траншеи. 2. Сортировка и раскладка дренаж
ных труб на бровке траншеи. 3. Укладка дренажных труб в подготов
ленную траншею с подгонкой торцов трубок и притеской. 4. Прикры
тие стыков труб фильтрующим материалом согласно проекту. 5. Уст
ройство включения дрены в коллектор. 6. Присыпка уложенного дре»
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нажа растительным грунтом слоем до 0,2 м. 7. Подноска материалов на 
расстояние до 20 м. 8. Переходы в процессе работы.

При укладке керамического дренажа в торфяных грунтах в состав 
работы добавляется. 9. Изготовление, подноска и укладка в готовую 
траншею деревянного основания под керамические трубы; 10. Прикры
тие уложенных труб дернинами внахлестку с заготовкой дернин.

Состав звена

Монтажник 4 разр. -  /
-  1 
-  /

Нормы времени и расценки иа 10 м уложенного дренажа

Диаметр  
труб, м м

Наименование грунта

минеральный
торфяной

Группа грунта

1 11

Д о 100 0.7 0.97 2,1 1

0—49,7 0 -6 8 ,9 1 -4 9

Се. 100 0,88 1.2 2.6 2

0—62,5 0—85,2 1—85

а б в N*

П р и м е ч а н и е .  При укладке вручную керамических труб диаметром  
более 100 м м  с выполнением контроля соответствия уклона укладки дренажных 
труб в траншее проектному профилю в комплексе работы с многоковш овы м  
экскаватором применять Н.вр. пп. 2 ,.а" и 2,,б", Расц. соответственно, включа
ющие оплату машиниста, помощ ника машиниста экскаватора и монтажника 4 разр.

§ 812*1-32. Укладка керамического дренажа на стеллажах 
вручную в траншею,

предварительно разработанную экскаватором ЭТЦ-202А 

Указания по применению норм

Для обеспечения возможности укладки дренажа в переувлажнен
ных грунтах и предотвращения его последующей деформации, работа 
должна выполняться в следующих условиях:
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керамические дренажные трубы укладываются на специальное де
ревянное основание;

поступающие в траншею разжиженный грунт и грунтовые воды 
вычерпываются ведрами из приямков, устроенных в дне траншеи на 
расстоянии 8-10 м;

уложенные керамические дренажные трубы по всей длине сверху 
закрываются дерном, укладываемым травой вниз, поверх которого 
производится предварительная присыпка растительным грунтом сло
ем 0,2 м.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Проверка глубины траншеи. 2. Укладка на дно траншеи дере

вянного настила под керамические трубы. 3. Укладка дренажных труб 
на деревянный настил (основание) с предварительной сортировкой 
и раскладкой их на бровке траншеи, подгонкой и прикрытием стыков 
фильтрующим материалом. 4. Устройство включения дрены в коллек* 
тор. 5. Выборочная проверка уложенного дренажа и предварительная 
присыпка его растительным грунтом слоем до 0,2 м. 6. Подноска ма
териалов на расстояние до 20 м. 7. Переходы в процессе работы.

Состав звена 
Монтажник 4 разр. -  1 

3 „  - 1
Землекоп 2 „  — 1

Нормы времени и расценки не 10 м уложенного дренажа

Диаметр 
труб, мм

Наименование грунта

минеральный переувлажненный
торфяной

Группа грунта

1 И

До 100 3.6 5,3 3,7 1

2-56 3 -7 6 2 -5 3

Св. 100 3,9 _ м _ 4,7 2
2-77 4 -9 0 3 -3 4

а б в IP

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами и расценками не учтено изготовление дере
вянного настила и заготовка фильтрующего материала (дерна).

2. При изготовлении деревянного настила и заготовке (нарезке) дерна на 
месте производства работ по укладке дренажа Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 
(ПМ).

3. Устройство приямков и отлив грунтовых вод вручную нормами не уч
тены и оплачиваются отдельно.
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§ В12-1-33. Укладка керамического дренажа вручную 
в плывунных грунтах на участках с напорными 
грунтовыми водами в траншее, разработанной 

многоковшовым экскаватором

Указании по применению норм

Для укладки дренажа в оплывающих грунтах и предотвращения 
его от последующей деформации, работа должна выполняться в еле* 
дующих условиях:

керамические дренажные трубы укладывают на специальное де
ревянное основание, закрепляемое на дне траншеи с помощью анкер
ных кольев и состоящее из отдельных скрепленных между собой до
сок с прибитыми вдоль их ребер брусками (для упора керамических 
труб против раскатывания);

на участке укладки дренажа устанавливается временное боковое 
крепление стенок траншеи из готовых дощатых щитков, укрепляемых 
распорами, с последующим снятием и отноской их на следующий уча
сток;

поступающие в траншею плывун и разжиженный грунт вычерпы
ваются вручную ведрами;

уложенные керамические дренажные трубы по всей длине сверху 
закрываются дерном, укладываемым травой вниз, поверх которого 
производится предварительная засыпка растительным грунтом слоем 
до 0,2 м.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Проверка глубины траншеи. 2. Изготовление из готового ма
териала, подноска и укладка на дно траншеи деревянного основания 
под керамические трубы. 3. Подноска и устройство из готовых щи
тов временного крепления стенок траншеи с отливом разжиженного 
грунта ведрами. 4. Укладка вручную керамических труб на подготов
ленное деревянное основание с предварительной сортировкой и рас
кладкой их на бровке траншеи, подгонкой стыков и прикрытием их 
фильтрующим материалом согласно проекту. 5. Закрытие уложенных 
керамических труб дерном с заготовкой и предварительной расклад
кой дерна на бровке траншеи. 6. Снятие временного крепления и от
носка его на следующий участок. 7. Устройство включения дрены в 
коллектор. 8. Выборочная проверка уложенного дренажа и предвари
тельная засыпка его растительным грунтом слоем до 0,2 м. 9. Под
носка материалов на расстояние до 20 м. 10. Переходы в процессе ра
боты.
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Состав звена
Монтажник 4 разр. -  7 

3 „  -  7 
2 ~ — 7

Нормы времени и расценки на 10 м уложенного дренажа

Диаметр труб, мм Н.ер,
Расц.

До 100 2,7
1-92

1

Се. 100 3,4
О—А 4

2
2-41

§ В12-1-34. Укладка керамического дренажа вручную 
в готовой траншее, разработанной каналокопателем

С о с т а в  р а б о т ы

1. Углубление траншеи вручную на заданную глубину (устройств 
во корыта) с планировкой дна под заданный уклон. 2. Сортировка 
и раскладка труб на бровке траншеи. 3. Укладка керамических дре
нажных труб в подготовленную траншею. 4. Прикрытие стыков труб 
фильтрующим материалом согласно проекту. 5. Устройство включе
ния дрены в коллектор. 6. Присыпка уложенного дренажа раститель
ным грунтом слоем до 0,2 м. 7. Подноска материалов на расстояние 
до 20 м. 8. Переходы в процессе работы.

При укладке керамического дренажа в торфяных грунтах в со
став работы добавляется: 9. Изготовление, подноска и укладка в го
товую траншею деревянного основания под керамические трубы;
10. Прикрытие уложенных труб дерном внахлестку; 11. Заготовка 
дерна.

Сое гае звена
Монтажник 4 разр. -  7 

3 „ -  7
Землекоп 2 „  — 7
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Нормы времени и расценки на 10 м уложенного дренажа

Диаметр 
труб, мм

Наименование грунта

минеральный торфяной

Глубина корыта, м

до 0,2 се. 0,2 
ДО 0,4

св. 0,4 
до 0,6

до 0,2 св. 0,2 
до 0,4

св. 0,4 
до 0,6

До 100 1,9 2.6 3 2,8 3,4 3,8 1
1 -3 5 1-85 2 -1 3 1-99 2-41 2 -7 0

Св. 100 2,4 3 3,6 з д 4 4,4 2
1-7 0 2 -1 3 2 -5 6 2 -2 7 2 -8 4 3 -1 2

а б в г д е

§ В12-1-35. Устройство дренажных фильтров 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Рытье ямы диаметром и глубиной 1 м с вводом в яму дренаж
ных труб. 2. Заполнение ямы камнем или крупным песком. 3. Под
возка камня на тачках на расстояние до 20 м. 4. Откидка и разравни
вание выброшенного из ямы грунта. 5. Переходы в процессе работы.

Состав звена
Монтажник 3 разр. -  1 
Землекоп 3 „ -  1

Транспортный (подсобный) рабочий 2разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

Группа
грунта

Н«вр.
Раса.

N*

1 3,5
2 -3 8

1

II 4,1
2 -7 9

2

III 4.9
3 -3 3

3
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§ В12-1-36. Рыхление грунта после устройства 
керамического дренажа рыхлителем РУ-65-2,5 

на тракторе Т-130Г*1
Техническая характеристике

Т и п ................................................................... навесное оборудование
База (трактор)................................................Т-130Г-1
Двигатель:

м а р к а ..................................................... Д-160
мощность, кВт (л. с . ) .............................. 117,6(160)

Ширина захвата, м ............................................. 2,5
Количество рыхлящих лемехов, шт............... 3
Г  лубина рыхления, м .....................................до 0,65
Масса (с трактором), т ..................................15

Указание по применению норм
Нормами настоящего параграфа предусмотрено полосное рыхление 

грунта после устройства керамического дренажа при расстоянии между 
смежными проходами 2 м в направлении, перпендикулярном располо- 
жению дрен.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта.

3. Повороты на концах обрабатываемого участка. 4. Регулировка глу
бины рыхления. 5. Очистка рыхлителя от корней и древесных остат
ков. 6. Внутрисменные переезды агрегата с одного участка на другой.

Тракторист 6 разр.

Нормы времени и расценки на 1 га разрыхленной площади

Длина 
гона, м

Н-ВР.
Расц.

№

До 150 1,8
(1,8)
1-91

1

Се. 150 до 600 1,6
(1,6)
1-70

2

Се. 600 1.5
(1,5)
1-59

3
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Показатели разры хления грунтов и пород для пересчета объема, 
замеренного в отвале или насыпи, в объем грунта или породы  

в естественном состоянии

При разработке грунта в отвалах или насыпях пересчет объема 
грунта, замеренного в отвале или насыпи, в объем грунта, соответст
вующий объему в естественном состоянии, производится по следу* 
ющим правилам:

а) для грунтов, пролежавших в отвале более четырех месяцев или 
подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме работ свыше 
1000 м3 — с учетом фактического разрыхления грунта, устанавлива
емого на основании заключения полевой грунтовой лаборатории, а при 
отсутствии лаборатории — на основании акта, утверждаемого началь
ником участка;

б) для грунтов, пролежавших в отвале более четырех месяцев 
или подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме работ до 
1000 м3 -  по показателям гр. 4;

в) для грунтов, пролежавших в отвале менее четырех месяцев 
и не подвергавшихся механическому уплотнению, — по показателям
гр. 3.

Показатели разры хления грунтов  и пород

М п /п Наименование грунтов

Первоначальное 
увеличение 

объема грунта  
после разработ

ки , %

Остаточ
ное раз

рыхление 
грунтов, 

%

1 Глина ломовая 2 8 -3 2 6 - 9
2 „  м ягка я  жирная 2 4 - 3 0 4 - 7
3 Г  лина сланцевая 2 8 -3 2 6 - 9
4 Г  равийно-галечные грунты 1 6 -2 0 5 - 8
5 Растительный грунт 2 0 -2 5 3 - 4
6 Леес м я гк и й 1 8 -2 4 3 - 6
7 „  отвердевш ий 2 4 - 3 0 4 - 7
8 Мергель 3 3 -3 7 1 1 - 1 5
9 О п о к и 3 3 -3 7 1 1 - 1 5

10 П есок 1 0 - 1 5 2 - 5
11 Разборно-скальны е грунты 3 0 -4 5 1 5 -2 0
12 Скальны е грунты 4 5 - 5 0 2 0 -3 0
13 Солончак и солонец м я г к и е 2 0 - 2 6 3 - 6
14 Т о  же, отвердевш ие 2 8 -3 2 5 - 9
15 С у гл и н о к  м ягки й  и лессовидный 1 8 -2 4 3 - 6
16 Т о  же, тяжелый 2 4 - 3 0 5 - 8
17 С уп есок 1 2 -1 7 3 - 5
18 Т о р ф 2 4 - 3 0 8 - 1 0
19 Чернозем и каш тановы й грунт 2 2 - 2 8 5 - 7
20 Ш лак | 1 4 - 1 8 8 - 1 0
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Пример. По объему в отвале тяжелого суглинка» пролежавшего 1 ме
сяц без механического уплотнения» установлен объем 1867 м3.

Согласно таблице первоначальное увеличение суглинка принято 
27% (как среднее между 24 и 30%).

Объем грунта в естественном состоянии будет равен:
1867*100/100+27 = 1470 м3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Краткие методические указании по определению пнистости'торфяных грунтов

Под пнистостью понимают отношение объема древесных остатков, 
погребенных в торфяных грунтах (пней и древесных стволов), к объ
ему торфа, из которого они извлечены, выраженное в процентах.

Пнистость определяется методом зондирования, основанным на 
прямой зависимости пнистости от частоты попадания на пень.

I. Полевые работы

Зондирование производится специальным буром по оси трассы 
канала на протяжении 100 м на проектную глубину выемки канала. 
Таких стометровых контрольных участков принимается до 2 на каж
дый километр протяженности трассы в пнистых торфяных залежах.

Результаты зондирования записываются в специальном полевом 
журнале по прилагаемой форме.

Начало и конец каждого стометрового контрольного участка (см. 
гр.4) привязывается к пикетажу трассы.

В каждой точке зондирование производится один раз. Если бур 
сразу пройдет на всю требуемую глубину, не встретив древесных ос
татков, то в гр. 7 журнала записывается полная глубина зондирова
ния и бур переносится в следующую точку.

При попадании бура на пень удар буром повторяется, если же бур 
не пробьет пень и остановится, то в гр. 6 записывается глубина попа
дания, после чего бур переносится в другую точку.

Если при повторном ударе бур пробьет встретившиеся древес
ные остатки или скользнет по их поверхности и, пройдя глубже, окон
чательно остановится на вновь встретившихся древесных остатках, 
то в гр. 6 отмечаются обе глубины попадания» причем первое попада
ние ставится в скобки.
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Если при повторном ударе бур, пройдя первые древесные остатки, 
дойдет до требуемой глубины зондирования, то в журнале в гр. 6 за
писывается глубина попадания, заключаемая в скобки, и в гр. 7 отме
чается полная глубина зондирования.

Пни, находящиеся на поверхности и прикрытые верхним очесным 
слоем до глубины 0,3 м, в расчет пои зондировании не принимаются. 
Число, размеры и характер поверхностных пней отмечаются отдельно 
соответствующей записью в гр. 8.

Таким образом зондирование производится во всех ста точках 
контрольного стометрового участка.

Каждый контрольный участок имеет свою нумерацию точек зон
дирования (с № 1 по № 100).

Запись в журнале зондирования ведется по следующей форме: 

Помвой ж урим аоидиромиия

Нмменоеаиие трассы..............................................................................................
Местоположение..............................................................................................................

II. Камеральная обработка

Определение средней пнистости участка (на всю глубину)
При камеральной обработке материалов зондирования прежде 

всего определяют общий процент встречаемости пней или попадания 
на пень. Общий процент определяется как отношение общего коли-

84



чества попадания на пень на контрольном участке к общему числу всех 
точек зондирования на участке и выражается в процентах.

Затем делением общего процента встречаемости на полную глубину 
зондирования (в м) определяют средний процент встречаемости пней 
на данном участке.

Пример. На участке N* 1 из 100 точек зондирования 60 лопали на 
пень; при этом средняя полная глубина зондирования, вычисленная 
как среднее арифметическое из полных глубин по всем точкам, равна 
3 м. В этом случае общий процент встречаемости пней будет 60-100/ 
100 = 60%, а средний процент встречаемости пней 60/3 = 20%.

На участке N* 2 из 100 точек зондирования 64 попали на пень; при 
этом средняя полная глубина зондирования равна 4 м. Тогда общий 
процент встречаемости пней будет 64-100/100 = 64%, средний процент 
встречаемости пней 64/4 = 16%.

Процент лнистости залежи определяется по нижеприведенной таб
лице, исходя из среднего процента встречаемости пней (среднего гро- 
цента попадания). Пиистость определяется с точностью до 0,1%.

Для взятых примеров пнистость составит соответственно 2,6% 
и 2%.

ТеВянва оеред м еиия среднаД инистое тм

Средний
процент
попав»

иип
(от—до)

Средний
процент
пнисто*

сти

Средний
процент
попав»

НИН*
(от—до)

Средний
процент
пнисто*

сти

Средний
процент
попав»

НИИ
(от-до)

Средний
процент
пнисто*

сти

Средний
процент
попав»

НИИ
(от-до)

Средний
процент
пнисто*

сти

1-2 0.1 10-11 1 19-20 2,6 28-29 зд
2 -4 од 11-12 1.2 20-21 2Д 29-30 3.6
4-6 од 12—J3 1.4 21-22 2Д 30-32 3.7
6 -6 0.4 13-14 1Д 22-23 3 32-34 ЗД
6-7 ОД 14-16 1Д 23-24 3.1 34-36 3.9
7-8 од 15-19 2 24-25 3,2 36-38 4
8 -9 од 16-17 2.2 25-26 3,3 38-40 4,1
9-10 од

1 17- 18
2.3 26-28 3.4 40-42 4.3
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Определение послойной пнистости
Для правильного определения трудоемкости работ при устройстве 

экскаваторами осушительных каналов в торфяных грунтах, помимо 
средней пнистости, важно знать распределение пней (древесных остат
ков) по горизонтам и глубину горизонтов, т. е. определить послойную 
пнистость.

Послойную пнистость определяют для каждого метрового слоя, 
начиная от поверхности торфяного грунта до средней (на участке) 
глубины канала.

Для этого предварительно находят средний процент попадания 
на пень в каждом метровом слое, причем для каждого слоя принима
ют действительное количество прохождений бура в данном слое. Попа
дания, отмеченные в скобках, в расчет не принимаются. Например, 
при 100 точках зондирования в верхнем метровом слое бур задержал
ся 12 раз. Следовательно, для нижележащего метрового слоя надо брать 
уже не 100, а (100-12) = 88 прохождений бура. Процент попадания 
бура на пень в каждом слое определяется из следующих соотношений:

для первого слоя Kt = л , • 100/100,
„ второго „ Кг = л2-100/(100-Л|),
„ третьего,,, К3 = л 3-100/100- ( л ,  +о2),

где: пi , n 2,n3 — соответственно количество попаданий на пень в пер
вом, втором и третьем слоях; 100 (в знаменате
ле) — количество зондирований на участке.

Пример вычисления пнистости по слоям
Километр...................Участок N*.............. от П К .............. + ..............

до П К .............. + .............. Зондирование производилось на глубину 4 м.
Количество метровых слоев — 4. Общее число эоидировочных точек 
на участке — 100, из них количество попаданий на пень всего 64, кото
рые послойно распределяются следующим образом:

•Г
слоев

Глубина
СЛОЙ,М

Количество 
попаданий 

на пень

Количество зондирований 
в каждом слое

1 0,01-1 21 100
2 1,01-2 25 100-21 = 79
3 2,01-*3 12 100-(21+25) = 64
4 3,01-4 6 100- (21+25+12) = 42



Исходя из этого, процент попадания на пень в каждом слое будет 
равен:

в первом слое 21 -100/100 = 21%, 
во втором 25-100/79 = 31,6%, 
в третьем „ 12-100/54 = 22,2%,
в четвертом „ 6* 100/42 = 14,3%.

Общий процент встречаемости пней 64*100/100 = 64%.
Средний процент встречаемости пней 64/4 = 16%, что соответствует 

средней пнистости 2% (см. таблицу).

Пнистость по отдельным слоям пропорциональна проценту попа
даний на пень в каждом слое и будет равна:

в первом слое 2-21 *4/21+31,6+22,2+14,3 = 1,88% или 1,9%; 
во втором „ 2*31,6*4/21+31,6+22,2+14,3 = 2.83% „ 2,8%;
в третьем „ 2*22,2-4/21+31,6+22,2+14,3 = 1,99% „ 2%;
в четвертом,, 2 •14,3-4/21+31,6+22,2+14,3 = 1,28% „ 1,3%.

Произведем проверку 1,9+2,8+2+1,3/4 = 2%.
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