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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник предусматривает монтаж полностью собранных горизон
тальных и вертикальных аппаратов независимо от назначения, металло
конструкций типа „этажерка”, металлических дымовых труб с помощью 
такелажных приспособлений и механизмов различными методами.

2. Нормами времени и расценками предусмотрено выполнение ра
бот с соблюдением следующих условий:

оборудование должно поступать на монтажную площадку комп
лектным, в исправном состоянии, в соответствии с техническими ус
ловиями на изготовление и поставку;

фундаментные и опорные конструкции должны быть приняты к 
монтажу;

монтажная зона должна быть подготовлена в соответствии с про
ектом производства работ;

работы должны проводиться с соблюдением правил техники без
опасности и противопожарных мероприятий согласно СНиП НГ-4-80 
„Техника безопасности в строительстве”;

качество выполняемых работ должно соответствовать СНиП 
3.05.05-84 „Технологическое оборудование и технологические трубо
проводы”;

рабочие должны знать и выполнять все требования, вытекающие 
из указанной главы СНиП.

3. Нормами и расценками учтены и дополнительной оплате не под
лежат следующие работы:

ознакомление с чертежами для выполнения работ; проверка со
стояния оборудования наружным осмотром, перемещение аппаратов, 
материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны, 
в зависимости от габаритов аппаратов, кроме случаев, особо огово
ренных в параграфах;

обслуживание электролебедок (при необходимости), строповка 
н расстроповка оборудования.

4. Нормами и расценками не предусмотрены и оплачиваются осо
бо, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих пара
графах, следующие работы:

заливка раствором фундаментных плит и анкерных болтов, под
ливка оборудования и опор на фундаменте;

оснастка, установка и снятие такелажных механизмов, устройств, 
приспособлений (якоря, мачты, порталы и стрелы, лебедки, тали, шпаль
ные выкладки и т. п.);

доставка оборудования в монтажную зону;
электро- и газосварочные работы;
установка и снятие сборочных стенде» и временных опорных уст

ройств;
работа машинистов, обслуживающих краны и тракторы;
комплексное опробование оборудования;
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выкладка аппаратов в положение для подъема, за исключением осо
бо оговоренных случаев.

5. При монтаже оборудования, не предусмотренного нормами дан
ного Сборника, но аналогичного по основным параметрам, можно при
менять нормы соответствующего параграфа с коэффициентами, в за
висимости от величины коэффициента изменения массы оборудования 
согласно таблице.

К оэф ф и ц и ен т и зм ен ен и я  м ассы 0 ,5 0 ,5 1 -0 ,6 0 ,6 1 -0 7

К оэф ф и ц и ен т к Н.вр. и  Расц. 0,75 (В *М ) 0,8 (ВЧ-2) 0,85 (ВЧ-3)

Продолжение

К оэф ф и ц и ен т 0 ,7 1 -0 ,8 0 ,8 1 -0 ,9 0 ,9 1 -1 ,1 1 .П -1 .2
и зм ен ен и я  м ассы

К оэф ф и ц и ен т 

к  Н з р .  и  Р асц .

0,9 (ВЧ-4) 0,95 (ВЧ-5) I (ВЧ-6) 1,1 (ВЧ-7)

Продолжение

К оэф ф и ц и ен т и зм ен ен и я  м ассы 1 ,2 1 -1 ,3 1 ,3 1 -1 ,4 1 ,4 1 -1 ,5

К оэф ф и ц и ен т к  Н з р .  и  Расц . 1,15 (ВЧ-8) 1,2(ВЧ-9) 1,25 (ВЧ-10)

П р и м е ч а н и е .  При разнице в массе оборудовашш более 50% прнмеаеже 
коэффициентов к Н.вр. и Расц. запрещается.

6. При изменении условий производства работ, предусмотренных в 
соответствующих параграфах, нормы времени и расценки умножать:

при замене кранов мачтами, полиспастами и блоками, оборудован
ными электролебедками — на 1,25 (ВЧ-11), а при замене мачт, полиспа
стов и блоков кранами -  на 0,8(ВЧ-12).

7. Нормами предусмотрено выполнение всех работ одной профес
сией рабочих — монтажник оборудования предприятий химической и 
нефтяной промышленности, поэтому в составах. звеньев профессия 
рабочих не указывается.

8. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих выл. 3, разд. „Строительные, монтажные и ремонт
но-строительные работы”, утвержденным 17 июля 1985 г.
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§ В6-11. Установка горизонтальных аппаратов 
с помощью самоходных кранов

Состав работы

1. Перемещение аппарата на расстояние до 5 м с поворотом в по* 
ложение, удобное для подъема. 2. Подъем и установка аппарата на 
фундамент или опорную конструкцию. 3. Выверка и закрепление аппа
рата.

Состав звена
Г а б л и п а  1

Разряд рабочих
Масса аппарата» т» до

5 10 20. 40

6 - - - 1

* - - J

4 1 1 1 3

3 1 3 4 4

Т а б л и ц а  2

Нормы времени в расценки на 1 аппарат

ЙМГОТЯ nAlfbPMfl.
Масса аппарата» т» до

DDIWla 11УД Dvl4Vf
м,до 0,5 1 1.5 2 2,5 3 5

3
2-01

34 4,7 5,4 6 63 74 1
2-61 3-50 4-02 4-47 5-07 5-59

5 3,1 33 5,2 5,9 6,7 74 8,2 2
2 -М 2-83 3-87 4-40 4-99 5-59^ 6-11

Добавлять на каж 0,47 049 03
0-59,6

0,91 и U 1,3 3
дые последующие 
5 м подъема

0-35 0-44 0-673 0—82 0 -893 0—96,9

а б В г д е ж №
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Продолжение табл. 2

Высота подъема, 
м,до

Масса аппарата, т, до

7 10 1S 20 2S 30 40

3 84
5-8$

94
6-57

ю з
7-88

123
9-38

15
11-68

-ILL
13-63

213
16-74

1

5 83
6-36 & 8-63

14
10-50

163
12-8$

20
15-58

24
18-69

2

Д обавлять на каж 13
й г

24 2,6 _3j3_ 4 3
дые последующие 
5 м подъема

1-08 1-58 1-95 2-57 3-12

3 и к л м н 0 №

Примечание. В тех случаях, копт перемещение аппарата на место ус
тановки в этажерки усложняется наличием металлических конструкций сверху 
и сбоку от места установки, Нзр. и Расц. умножать на 1,1 (ГОЧ).

§ В6-1-2. Установка вертикальных аппаратов 
методом скольжения

Состав работы

1. Перемещение аппарата на расстояние до 10 м с поворотом в 
удобное для подъема положение. 2. Подъем и установка аппарата 
на фундамент высотой 1 м. 3. Выверка и закрепление аппарата.

Таблица 1

С о став  звеке

Разряд рабочих

Высота аппарата, м, до
10 20 св. 20

Масса аппарата, т, до
10 20 10 SO 300

6 - - 1 1 1

5 - 1 - - 1

4 1 2 1 2 3

3 4 3 4 4 4

б



А. МОНТАЖ АППАРАТОВ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОГО КРАНА

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I аппарат

Высота
аппарата»

м »д о

Масса аппарата* т, до

0 »5 1 1 .5 2 2 ,5 3 5 7 10 15 2 0

10 2,9 ,4,2 5,2 6,4 7,1 8,1 9,3 10,5 11 14 16 1
2*08 3 -0 2 3 -7 3 4 -6 0 5 -1 0 5 —82 6 -6 8 7 -5 4 7 -9 0 10-71 12-24

20 _ _ _ _ _ 104 11.5 13 15 17*5 2
8 -1 4 8 -91 10-08 11-66 13-60

а б в г д е ж 3 и к л №



Б. МОНТАЖ АППАРАТОВ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ КРАНОВ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Высота
аппарата,

м,до
Масса аппарата, т, до

20 30 40 50 60 70 80

20 17 22 254 294 33 37 40 1
13-21 17-10 19-82 22-92 25-64 28-75 31-08

30 18
14-28

224
17-85

274
21-82

314
24=99

35
27-77

39
30=57

424
33-72

2

80 — — 304 36 414 46 4 51 3
24-29 28-56 32-92 36-89 40-46

а б в г д е ж №

Примечание .  При подъеме аппарата на высоту свыше 1 м добавлять 
на каждый следующий метр подъема:

для аппаратов высотой до 10 м, массой до Ют включительно Нзр. 0,46 чел.-ч 
иРасц.0-33 (ПР-1);

для аппаратов высотой до 10 м, массой до 20 т включительно Нзр. 0,55 чея.-ч 
и Расц. 0-42,1 т-2) ;

для аппаратов высотой до 20 м, массой до 10 т Нзр. 0,65 чел.-ч и Расц* 0-50,4 
(ПР-3);

для аппаратов высотой до 20 м, массой свыше 10 т Н.вр. 0,65 чел.-ч и Расц. 
0-504 (ПР-4).

В. МОНТАЖ АППАРАТОВ ПРИ ПОМОЩИ МАЧТ И ЛЕБЕДОК

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Высота
аппарата,

м ,д о

Масса аппарата, т, до
15 20 25 30 40 $0 60 80

20 19
14-76

224 254
15=82

264 30 34 39 -
17-48 20-59 23-31 26-42 30-31

30 - 24
19-04

264
21-02

284 324 36
28-56

40
31-73

49,5
39-2722-61 25-78

80 - - - 34 4 41
32-53

464 58
46-0127-37 36-89

а б В г д е ж 3
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Продолжение табл. 4

Высота
аппарата»

м, до
Масса аппарата» т, до

100 120 140 160 180 200 250 зоо

20 1

30 2

80 64 81 98 121 139 167 223 279 3
50-77 64-26 77-74 95-99 110-27 132-48 176-91 221-33

и к л м и о п Р №

Примечание. При подъеме аппаратов на высоту свыше 1 м добавлять 
на каждый следующий метр подъема:

для аппаратов высотой до 20 м, массой свыше 20 т Нлр. 0,82 чел.-ч и Расц. 
0-63,7 (ПР-1);

для других аппаратов Н.вр. 1 чел.-ч и Расц. 0-79,3 (ПР-2).

§ В6-1-3. Установка вертикальных аппаратов 
методом поворота вокруг шарнира

Состав работы
1. Выкладка аппарата в положение для подъема. 2. Установка и 

крепление аппарата на шарнире. 3. Подъем и установка аппарата на фун
дамент. 4. Выверка и закрепление аппарата на анкерных болтах.

С о став  зв е н а  
6  р а зр . -  1

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Способ монтажа
Высота 
аппара

та, м

Масса 
аппара

та, т
Н.вр. Расц. н*

Краном 30 30 42 32-64 1

Тоже 40 40 48,5 37-69 2

Полиспастом, шеврами и мачтами, 
оборудованными электролебедками

50 61 47-40 3

ап
60 72 55-95 4

80 95 73-82 5

100 119 92-47 6
2 Зек. 1060 9



Продолжение

Способ монтажа
Высота 
аппара
та, м

Масса
аппара

там
Н.вр. Расц. И*

Полиспастом* шеврами и матами, 120 128 99-47 7
ооору дои аилы ми «иск i|*oii сосдками

50 1 (0 133 103-35 8

200 143 111-13 9

Тож е
60

250 190 147-65 10

300 228 177-18 11

При мечание. Нормы времени на установку и снятие шарнирного устрой
ства следует принимать по § В6-1-7.

§ В6-1-4. Монтаж колонн при помоир двух кранов 
методом поворота вокруг шарнира

Таблица I
Техническая характеристика

Масса, т Высота, м Диаметр, мм
Толщина стенки 

нижнего пояса, мм

78 39 3200 18

140 52 3600 20

Поступают на монтажную площадку узлами.
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Таблица 2
Нормы времени и расценки яа I компу

Наименование и состав работ
Состав
звена

Масса колони, т
78 140

Монтаж колонны 224 272,9 1
172-24. 209-76

В том «пене

Установка опорной» кольца 
на фундамент

1. Подъем и установка кольца на анкер* 
яне болты. 2. Выверка кольца по уров
ню. 3. Закрепление анкерными болтами

бразр. -1
4 „ -1  
3 „ -2  
2 „ -1

12 13
TiPTT

2

Контрольная сборка-обечайки с опорным 
кольцом н демонтаж обечайки

1. Подъем и установка обечайки на опор* 
нре кольцо. 2. Подгонка, стыковка с при* 
держиванием при прихватке. 3. Снятие 
обепйкн с опорного кольца

бразр.-J
4 „ - I  
3 - I  
2 .. -1

26
20-74

30
23-93

3

Установка обечайки к нижней част 
колонны

1. Размета места установки на колонне.
2. Установка обечайки к нижней част кор
пуса колонны при помост крана. 3. Поде 
гонка, стыковка обечайки к корпусу ко
лонны с придерживанием при прихватке

Тоже Is100 14,3
11—56

4

Установка шарниров временной опорной 
стойки к колонне

1. Разметка мест установки шарниров.
2. Установка усилительных воротников 
в местах установки шарниров временной 
опорной стойки. 3. Установка временной 
опорной стойки с подъемом, выверкой н 
придерживанием при прихватке

бразр.-! 
4 ;
3 „ -2  
2 .. -1

10
7-78

И
8-56

5

Установка гнезда шаровой опоры 
с воротником жесткости к колонне

1. Разметка места установки опоры.
2. Установка воротника с гнездом опоры 
к колонне при помост крана с выверкой 
н придерживанием при прихватке

бразр.-! 
4 -1

2
1—8$

2,4
2-22

6

2
11



Продолжение табл. 2

Наименование и состав работ
Состав Масса колонн» т
звена

78 140

Установка колонны
1. Подъем низа колонны с установкой оси 
шарнира в опорную часть шарнира. 2. Поль* 
ем верхней части колонны» установка опо
ры под нее и укладка верхней части на 
опору. 3. Установка временной опорной 
стойки под колонну. 4. Подъем колонны 
двумя кранами через временную опорную 
стойку с одновременным подтягиванием 
стойки электролебедкой. 5. Стыковка обе
чайки колонны с опорным кольцом

б разр. -1  
4 -2
3 „ -2  
2 „ -2

153
116-28

190
144-40

7

Демонтаж временной опорной стойки 5 разр. -1  
4 .. -1  
3 „ -2  
2 .. -1

10
7-48

12
8-98

8

а б №

§ В6-1-5. Установка вертикальных аппаратов 
отдельными блоками методом нараицватя

А. ПРИ ПОМОЩИ МАЧТ

Cocnfe работы

1. Подъем и установка блока на ранее установленную часть аппара
та. 2. Проверка овальности аппарата и выверка его по центральной оси. 
3. Крепление стыкуемых блоков стяжными приспособлениями и конт
роль за положением стыкуемых частей при прихватке.

С о став  зв е н а  
б  р а зр . - 1

12



Таблица 1
Нормы времени в расценки на 1 стык

М асса б л о к о в  аппаратов, т , д о

20 30 40 50 60 70

17
13-43

243
19-36

323
25-68

40
5Г35 473

37-53
56

44—2?

а б В Г д е

Продолжение табл. 1

М асса б л о к о в  аппаратов, т , д о

80 90 100 110 120 130

65 73 82 90 ioa 109
51-35 57-67 64-78 71-10 79-00 86-11

ж 3 и к л м

Б. ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ САМОХОДНЫХ КРАНОВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители» указанные в таблице

Н аим енование 
и состав  работ

С остав
звена

И зм ери -
те ль

М асса к о ло н н , т , д о

150 200 300

Установка опорной части 
на фундамент

1. Подъем и установка опорной 
части. 2. Выверка и закрепление 
анкерными болтами

6 разр. -1  
4 -1  
3 „ -2  
2 -2

Опор
ная
часть

14 16,5 1
10-57 12-46

Установка нижнего блока
1. Подъем и установка нижнего 
блока на опорную часть колон
ны. 2. Выверка блока, подгон
ка кромок под сварку

Тоже 1 блок 16,5 20,5
15-48

2
12-46

13



Продолжение мAt. 2

Наименование 
и состав работ

Состав Измерь Масса колонн, т, до
эвена таль

ISO 200 300

Установка среднего блока 
колонны

1. Подъем среднего блока и ус
тановка его на нижний блок.
2. Выверка блока, подгонка 
кромок под сварку

6 разр. - 1 
4 „ - I  
3 „ - 2 
2 .. -3

1 блок 16
11-62

20
i4 -77

3

Установка верхнего блока 
колонны

1. Подъем н установка верхне
го блока на средний блок. 2. 
Выверка блока, подгонка кро
мок под сварку

Тоже Тоже 15
11-08

18
13-29

4

ПП В №

Примечания: 1. При подгонке «стай аппарата поп сварку с рихтовкой 
принимать на 1 м кромки стыка, независимо от диаметра аппарата и высоты сты
ковки Нвр. 4,8 чел.-ч в Расщ. 3-55 при составе звена: 6 разр. -  1; 4 раэр. -  1; 
3 раэр. -  2; 2 раэр. -  3 (ПР-1).

2. Нормы времени и расцеякн предусматривают установку частей аппаратов 
на суммарную высоту фундамента и ранее установленной части аппарата до 20 м. 
При большей высоте подъема добавлять на каждый последуюиый метр Н.вр. -  
1,9 чеи.-ч и Раса. -  1-40 при составе звена: 6 резр. -  1; 4 раэр. -  1; 3 разр. -  2; 
2 разр. -  3 (ПР-2).

3. Установку шжнего блока аппарата на фундамент следует норимровать 
по соответствующим позициям § В6-1-2, исходя из высоты в массы установлен
ного блока (части аппарата).

14



§ В6-1-6. Установка опор вод горизонтальные аппараты 
при юмопв трубоукладтса

Состав работы

1. Установка опор на фундамент. 2. Выверка и закрепление опор.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Разряд рабочих
Масса опор» т» до

0»3 0,6

4 1 1
3 1 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I опору

Масса опор, т, до

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

1
0-74,5

1,2
0-89,4

1,4
1-04

1.6
1-17

1 Л
1-31

2
1-46

а б В г Д е

§ В6-1-7. Установка н снятие шарнирного устройства 
дли монтажа вертикальных аппарате» 

методом поворота вокруг шарнира

Состав работ

А. Установка шарнирного устройства 
1. Установка опоры шарнира с помощью самоходного крана. 2. Ус

тановка шарнира на опору с разметкой и поддерживанием при при
хватке. 3. Установка и крепление шарнира к нижней части аппарата.
4. Установка и крепление усилительных косынок.

Б. Снятие шарнирного устройства 
Разъединение н снятие частей аппарата после газовой резки.

15



Т а б л и ц а  1

Состав звена

Разряд рабочих
Масса аппарата» т, до

100 300

6 1 1

5 - 1

4 2 3

3 2 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времена и расценки на 1 шарнир

Наименование работы
Масса аппарата» г, до

30 100 300

У ста н ов к а  ш арнирного устрой ства 7,1
5-74

104
8-48

99
81-18

1

С нятие ш арнирного устр ой ств а э* 4,9
3-96

4 U  
34-03

2

а б В №

§ В6-1-8. Установка и опускание монтажных штуцеров 
для строповки и подъема аппаратов

Штуцера изготовляются в условиях механических мастерских и по
ступают на монтажную площадку с воротником и ребрами жесткости.

16



Состав работ

А. Установка монтажных штуцеров для строповки 
1. Разметка мест установки штуцера. 2. Установка штуцера на ко* 

лонну. 3. Поддерживание при прихватке.

Б. Опускание монтажных штуцеров 
Опускание монтажных штуцеров после газовой резки.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Р азр яд  р абочи х
М асса аппарата, т , д о

100 сд . 100

5 - 1

4 1 I

3 1 1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени в расценки на 1 ипуцер

Наименование работ
Масса аппарата, т, до

5 10 20

Установка монтажных штуцеров для 
строповки

0,95
0-70,8

1,3
0-96,9

1,9
1-42

1

Опускание штуцеров 1*4
1-04

U
1-12

1,8
1-34

2

а б В №
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Продолжение табл, 2

Наименование работ
Масса аппарата, т, до

40 60 80 100 120 140 160 180 200 250

Установка монтажных штуце
ров для строповки

з а 44 5,7 7
5-22

8,3 94
7-60

11
8-80

12
9-60

134 16,5 1
2-38 3-35 4-25 6-64 10-80 13-20

Опускание штуцеров 2,3 2,9
2-16

3,3
2-46

3,8
2-83

4,3
3-44

4,8
3-84

5,3
4-24

5,8
4-64

6,3
$-04

74
6-00

2
1-71

г д е Ж 3 И К л м Н №



§ B6-I-9. Закрытие люков в аппаратах

Состав работы

1. Подъем крышек люков. 2. Зачистке краю фланца люка и крыш
ки. 3. Прогонка и смазка болтов. 4. Установка крышки люка на про
кладках и болтах с затяжкой гаек.

С остав звен а  
3  разр . - 1

Нормы времени в расценки на 1 люк

Д иаметр шока, мм
Условное давление, МПа (кгс/см*) Без

0,2$ (2,5) 1-1,5
(10-16)

2,5(2$)
давле

ния

400 0,8
0-53,6 «РоЬ

1,9
1-27

0,46
0-39,8

1

6S0 _1т2_
0-80,4 т « г ■ rir

0,66
0—44,2

2

1000 U
1-21

3
2-01

4 Л
2-81

0,98
0-65,7

3

1400 2,6
1-74 2-88

6,2
4-15

1,4
0 -9 3 3

4

а б В Г №
П р и м е ч а н и я :  1. Для эллиптических крышек люка диаметр пришмять 

во бвяыпой оси эллипса.
2. При открытии люков Н лр. и Расц. настоящего параграфа умножать на 

ОS (ПР-1).
3. Для люков с крышками, подвешенными на шарнирах, Н лр. н Расц. умно

жать на 0,8 (ПР-2).

§ В6-1-10. Гидравлическое испьпашк аширатов

Состав работы

1. Подбор н установка заглушек и прокладок. 2. Наполнение ап
парата водой. 3. Присоединение насоса и манометра. 4. Поднятие дав
ления до 1 МПа (10 кгс/см2). 5. Понижение давления до рабочего, 
б. Осмотр и отметка мест течи. 7. Слив. воды. 8. Отсоединение насоса 
и манометра.
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Состой звена 
4разр.  -1

Нормы времени ■ расчета на I аппарат

Вместимость аппарата, м*, до

0,6 1*2 2,5 5 7 10 1$ 20 25 40

0,82 1.8 2,9 33 4,4
3-87

5,7 4,7 8Д
0-61,1 1-34 2-16 2-83 3-28 4-25 4-99 6-11

а б в г д е Ж 3 И К

П родолж ение

Вместимость аппарата, м1, до

50 75 100 150 200 250 300 400 500

9,4
ТЗЙГ

12
т з г

15 26 36,5 47 59 91 136
П=18 19=37 27-19 35-02 43-96 67-80 101-32

л м и о п Р с т У

П р и  м е ч а н и я :  1. При испытании на давление до 20 МПа Нзр. и Расц. умно
жать на 1,1 (ПР-1) , на давление до 40 МПа на 1,15 (ПР-2).

2. При испытании наливом воды (без давления) Н.вр. и Расц. умножать: на 
0,5 (ПР-3) для аппаратов вместамостью до 5 м* и на 0,35 (ПР-4) для аппаратов 
большей вместимости.

1. За каждое повторное испытание со сливом воды Н зр. и Расц. умножать 
на 0,9 (ПР-5), а без слива воды -  на 0,8 (ПР-6).

§ В6-1-11. Установка предварительно собранных этажерок 
при помощи самоходного крана

Состав звена 
бразр. - 1
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Нормы ярема» я 1 этажерку

Состав работы
Высота этаж ерки, м , д о

35 55 75

1. Проверка фундамента. 2. Правка и про
гонка анкерных болтов. 3. Подъем и ус
тановка этажерки. 4. Выверка и закреп
ление на анкерных болтах

40
29-80

58
43*21

112
83=44

а б В

§ B6-1-I2. Монтаж этажерки массой 120 т  и высотой 39 м  
методом выжимания

Нормы времени ■ расщеп и  не измерят», указа—Ые в таДвиие

Состав работ Состав
звена

Измери
тель

Н.вр.
Расц. И*

Подъем этажерки на высоту 2 м двумя 
кранами

6 разр. -  J 
4 „ -1  
3 „ -2  
2 „ -3

1 эта
жерка

14,5
10*71

1

Заводка подъемной рамы под этажерку 
двумя трубоукладчиками

Тоже 1 рама 174 J
12-93

Установка подъемной рамы по месту с 
подъемом ее гидравлическими домкрата
ми и поддерживанием при прихватке шар- 
даров рамы к этажерке

*» то же 147
108—57

3

Подъем этажерки двумя кранами на вы
соту 8 м и дальнейший подъем при помо
щи подъемной рамы методом выжимания

» 1 эта
жерка

55 4
40-62

Выверка этажерки с подбивкой подкла
док и закрепление ее фундаментными 
болтами

*» то же 464
34-34

5

Демонтаж подъемной рамы при помощи 
трйпора и тракторной лебедки

5 разр. -1  
3 .. -2  
2 .. -3

1 рама 41
28-91

6
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§ В6-1-13. Сборка в установка конусных дымовых труб

Состав работы

1. Сборка трубы из отдельных царг при помощи .крана с приме
нением сборочных приспособлении. 2. Установка колец жесткости.
3. Поддерживание при прихватке. 4. Подтаскивание трубы к месту ус
тановки. 5. Правка анкерных болтов. 6. Подъем и установка трубы при 
помощи мачт или крана. 7. Выверка и закрепление трубы на анкерных 
болтах.

Состав звена 
6 разр. -1

Высота труб, 
м ,д о

Масса, 
т* до

Н.вр. Расц. В*

35 30 125 99-38 1

45
30 147 116-87 2

40 163 129-59 3

60 60 267 212-27 4

80 150 738 586-71 5

П р и м е ч а н и и :  1. В нормы времени включено времи на сборку труб 
из расчета Нлр. 2,8 чел.-чн Расц. 2-23 на 1 т конструкций (ПР-1).

2. Сборка и установка труб по пп. 4 и 5 предусмотрена с помешаю крана.

§ В6-1-14. Сборка и установка дымовой трубы, 
обрамленной металлическим каркасом (башней) и зонтом

Общая масса 158,55 т, высота 100 м.
Оборудование поступает на монтажную площадку следующими 

узлами:
1. Трубы из трех секций, общая масса 33 т.
2. Обрамляющий металлический каркас (башня) трубы, общая 

масса 125 т.
3. Зонт, масса 0,55 т состоит из 8 секций.
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Нормы ■реме— ■ u  1 труву

Состав работ Состав
эвена

Н.вр. РВсц. К

Монтаж трубы - 883,7 700-74 1
о том числе
Сборка зонта дымовой трубы нз гото
вых деталей

5 разр. -1
3 „ -1

43 3-86 2

Установка зонта на дымовую трубу н крон
штейнов под зонт

Тоже 8.9 7-16 3

1. Сборка прямой часта башни готовыми 
секциями. 2. Стыковка секций башни

6 разр. -1  
4 „ -1  
3 „ -2

38 30-88 4

1. Установка секций дымовой трубы диа
метром 2100 мм в башню. 2. Стыковка 
трубы

Тоже 109 88-56 5

1. Соединение дымовой трубы с башней.
2. Установка и закрепление башмаков с 
центровкой трубы

38 30-88 6

Монтаж конусной части башни м 285 231-56 7

1. Монтаж опорной часта башни. 2. Уста
новка опорных стоек. 3. Сборка опорных 
панелей. 4. Комплектовка элементов кон
струкций дли обвязки стоек. 5. Установ
ка н обвязка опорных панелей башни

н 247 200-69 8

1. Установка дымовой трубы двумя мач
тами. 2. Установка дополнительных рас
косов и горизонтальной трубы для стро
повки. 3. Пробный подъем трубы. 4. Ус
тановка и закрепление трубы

6 разр. - 1
3 „ -1
4 .. -4  
3 „ -4  
2 -4

143 107-15 9
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§ В6-1-15. Монтаж дымовой трубы, обрамленной металлическим 
каркасом, двумя краник  методом поворота вокруг шараира 

с помощью временной опорной стойки

Нормами времени и расценками предусмотрен монтаж дымовой 
(выхлопной) трубы диаметром 1,1 м и высотой 60 м , общая масса 
трубы и обрамляющего каркаса 62 т.

Нормы времеш я расценка ва 1 трубу

Наименование и состав работ Состав
эвена

Н.вр. Расц. И*

Монтаж трубы - 139,4 108—70 1

В том числе

Монтаж временной опорной стойки 
к каркасу трубы

1. Установка стального листа для упора 
свободного конца временной опорной 
стойки. 2. Установка временной опорной 
стойки под каркас трубы. 3. Крепление 
временной опорной стойки к шарниру на 
каркас трубы со строповкой, подъемом, 
выверкой и поддерживанием при при
хватке.

бразр. - 1  
4 „  - 1  
3 „  - 2  
2 „  - I

124 9 -73 2

Усиление основания каркаса трубы. Ус
тановка распорок в основание каркаса 
с помощью крана

5 разр. - 1  
3  „  - 2  
2 „  - 1

8,4 6 -2 0 3

Подъем трубы в положение 45° 
двумя кранами

1. Строповка трубы к траверсам и двум 
кранам. 2. Строповка стального листа к 
тракторной лебедке через отводной блок. 
3. Подъем трубы до положения 45° с од» 
повременным подтягиванием временной 
опорной стойки

бразр. - 1  
5 „  - 1  
4 - 2  
3  .. - 4

z0 4 16-27 4

Установка трубы в проектное положение
1. Строповка краном к временной опорной 
стойке. 2. Установка трубы в вертикальное 
положение. 3. Выверка трубы. 4. Закрепле
ние анкерными болтами

Тоже 83 65-89 5
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Продолжение

Наименование и состав работ Состав
звена

Н*вр. Расц. N*

Демонтаж временной опорной стойки 
и усиление основания каркаса

1. Демонтаж временной опорной стойки.
2. Демонтаж усиления основания каркаса.

4 разр. - 1
3 „  - 2
2 „

15 10-61 6

§ В6-1-16. Монтаж выхлопной трубы с помощью кренов 
и временной опорной стойки методом поворота вокруг шарнира

Выхлопная труба диаметром 1,1 м, высотой 45 м, общая масса кон
струкции 50 т (вместе с каркасом) изготовлена из углеродистой стали. 
Поступает в сборе.

Нормы времени я расценки на 1 труоу

Наименование и состав работ Состав звена
Н.вр.

Расц.
Н*

Монтаж выхлопной трубы 130,3
96-58

1

В том числе

Установка усиления в основании каркаса трубы

1. Изготовление распорок по месту. 2. Установка 
и закрепление распорок.

5 разр. - 1  
4 - 1  
3 „  - 2  
2 „  - 1

15,5
11-59

2

Установка временной опорной стойки

1. Установка временной опорной стойки под кар
кас трубы. 2. Установка шарнира временной опор
ной стойки к опоре на каркасе с выверкой и за
креплением

Тоже 9,1
6-81

3

Установка трубы в вертикальное положение

1. Строповка траверсы к двум кранам. 2. Стро
повка тормозной оттяжки. 3̂  Подъем трубы под 
углом 45°. 4. Строповка низа временной опорной 
стойки. 5. Перестроповка траверсы за низ времен
ной опорной стойки. 6. Подъем трубы в верти
кальное положение. 7. Выверка и закрепление тру
бы. 8. Расстроповка траверсы

6 разр. - 1  
4 .. - 1  
3 „ - 4  
2 - 2

96
71-16

4
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Продолжение

Н аим енование и  состав  р абот С остав  звен а
Н .вр .

Расщ.
Г

Демонтаж временной опорной стойки

1. Строповка верхней и нижней частей временной 
опорной стойки. 2. Срезка шарнира временной 
опорной стойки. 3. Опускание временной опор
ной стойки на землю

4рюр. - 1
i  „ -  2

6,1
4-45

5

Демонтаж усиления основания каркаса трубы 

1. Срезка распорок основания. 2. Уборка распорок 4разр. - 1
2 „ - 1

3,6
2-57

6

§ В6-1-17. Сборка цилиндрических аппаратов 
в горизонтальном положении при uomouv самоходных кранов

Состав работы

1. Укладка подкладок из шпал. 2. Подъем и установка частей аппа
рата на подкладки. 3. Зачистка стыков и обрубка заусенцев. 4. Сборка 
узлов со стыковкой, выверкой по осям и поддерживанием при прихват
ке. 5. Сборка аппарата из узлов с выверкой и закреплением. 6. Снятие 
аппарата с подкладок после сварки монтажных стыков.

Т а б л и ц а  1

С остав'звена

Р азр яд  рабочих
М асса собр ан н о го  у з ла , т » д о

25 55 150

6 - 1 1

5 1 - -

4 1 1 2

3 3 3 3

2 - 1 2
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Таблиц* 2

Нормы времени и расценки на I стык

Толщ ина Масса узла, т, до
м еталла

аппарата,
м м

1$ 20 25 35 55 75 100 150

6 -8 36,5
57=74 n=SS

51
38-76

59
45—14

66
50-49

73
54-93

83
62-46

106
79=77

1

10-16 32
24-32

404
30-78

43,5
33—06

51
39-02

59
45-14

65
48-91

73
54-93

92
69-23

2

18-22 26
19-76

32
24-32

36,5
27=54

424
32-51

464
35-57

51
38-38

59
44-40

74
55-69

3

24-30 22 28 32 36,5 404 434 474 57 4

16-72 21-28 24-32 27-92 35=98 32-73 35=7? 42-89

а б в Г Д е Ж 3 №

Примечания:  I. Нэр. и Расц. в табл. 2 приведены на 1 стык как при 
сборке аппаратов иэ узлов, так и при сборке узлов из отдельных частей.

2. Узлом следует считать две стыкуемые части, независимо от количества ча
стей, составляющих полностью собранный аппарат.

§ В6-1-18. Установка бятуморюдятодоой ем косга  
и монтаж подогревающего змеевика

С о став  веем а  
5  р а зр . - 1

Нормы времени в расценка на измерители, указанные а таблице

Наименование и состав работ Измеритель
Н.вр.
Расц.

й*

Установка емкости
1. Подъем и установка емкости на эстакаду при по* 
мощи крана. 2. Закрепление емкости болтами

1 емкость
т к

1
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Продолжение

Н аи м ен ован и е и  состав  р абот И зм ер и тель
Н .в р .

Расц.

Монтаж подогревающего змеевика 
1. Подъем трубных заготовок на эстакаду. 2. Уста* 100м 10,5 2
новка витков с обтягиванием по корпусу емкости витка 8-40и поддерживанием при прихватке их друг к другу. 
3. Крепление витков к гребенкам с загибом полок

§ В6-1-19. Аппараты емкосты е

Отстойники, паросборники, маслоотделители, брызгоуловители, 
мерники, ловушки, сборники, монжусы, резервуары, ресиверы, раст
ворители, баки, бункеры, кубы, котлы плавильные и другие аналогич
ные по технической (конструктивной) характеристике аппараты, неза
висимо от их наименования.

Диаметр до 4 м, высота до 10 м, масса до 20 т.
В монтаж поступают аппараты цельносварные.

Состав работы

1. Перемещение аппаратов на расстояние до 10 м. 2. Подъем и уста
новка аппаратов на высоту до 2 м краном. 3. Выверка н закрепление.

Т а б л и ц а  1

С остав звен а

Разряд рабочих
Масса аппарата, т, до

3 10 св. 10

5 - - 1

4 1 / 1

3 1 1 1

2 1 2 1
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Т аб л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Масса аппарата» т, до

0,5 1 2 3 4 6

Нлр.
Расц.

_ 2 £ _
1-92

3,6
2-56

5,2 6,6
4И»9

8,1
5-61

11
7-62

а б в Г Д е

Продолжение табл. 2

Масса аппарата, т, до

8 10 15 20

Нлр. 13 14,5 19 21,5
Расц. 9-00 10-04 14-44 16-34

ж Э и к

§ В6-1-20. Свертка и разъединение фланцевых соединения 
в аппаратуре

Состав работ.

А. Свертка фланцевых соединений
I. Очистка соприкасающихся поверхностей фланцев. 2. Комплек

тование болтов с гайками и шайбами. 3. Установка готовых прокладок 
и болтов. 4. Затяжка фланцев болтами.

Б. Разъединение фланцевых соединений
1. Снятие болтов с отвертыванием гаек. 2. Снятие прокладок. 

3. Сборка болтов, гаек и прокладок.
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С о став  зв е н а  
4  р а зр . - 1

Нормы времени и расценки на 10 болтов

Наименование работ
Диаметр болтов» мм» до

10 12 15 19-22 25 32 38 50

Свертка фланцевых со
единений

0.38 0,49
0-364

0*56
0-41,7

0,66
0-49*2

0,87
0-64*8

1.2
0-89,4

1,7
1-27

2,8
2-09

1

Разъединение фланцевых
соединений 0-22,4

0,39
0-29*1

0,43
0-32

0,52
0-38*7

0,69
0-51*4

0,94
0-70

1.3
0-96,9

2,3
1-71

2

а б в г д е Ж 3 N»

Примечания: 1. При свертке фланцевых соединений на шпильках Н.вр. и Рвсц. умножать на 1,35 (ПР-1).
2. При свертке фланцевых соединений аппаратов в горизонтальном положении Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-2).
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