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Об использовании тахеометров

при крупном асш табной съем ке

В целях повышения эффективности создания топографических планов в 
масштабах 1:500, 1:1000,1:2000 и 1:5000 рекомендуется:

1, Определение высот пунктов (точек) съёмочного обоснования с вы

сотой сечения рельефа 0,5м и более производить методом тригонометрическо

го нивелирования с использованием электронных тахеометров Та5, Та2, 

ТС600Е и им равноточных.

При этом соблюдаются следующие требования:

измерения производят в прямом и обратном направлениях, выполняя по 

два наведения на отражатель,

предельное расстояние между тахеометром и отражателем -  300м;

высота прибора и отражателя над маркой центра измеряется с точностью

2мм;

расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обрат- 

ком напраленнях, не должны превышать величин, вычисленных по формуле 

fh® 50^$£(мм), где Е- длина стороны в км, а невязки ходов или замкнутых по

лигонов - величин fh - 50>/С(мм), где L -  длина хода (периметр полигона) в Ы

2 При определении положения контуров с чёткими очертаниями изме

рения электронными тахеометрами Та5, Та2, ТС600Е и нм равноточных!» в 

случае, когда фиксирование и последующая обработка измерений производит

ся автоматизировано, выполнять одним лолулрибмом.

3 ЦНИИГАиКу учесть изложенные в настоящем письме предложения 

при составлении «Инструкции по топографической съёмке э масштабах 1.500, 

1:1000.1:2000 и 1:5000». разрабатываемой по теме ОКР Ж)5.294, доп.4.
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