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СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ФЛАНЦЕВЫЕ 
ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СИСТЕМ

ОСТ 1 10078-71 -  
ОСТ 110093-71

Издание официальное

сертификат на трубы стальные

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html
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Таблица 1

V
мм

Поз. 1
Труба с законцовкой 

фланцевой по 
ОСТ 1 10080-71

Поз. 2
Труба с эахонловкой 

фланцевой по 
ОСТ 1 10081-71

Поз. 3 
Хомут

Поз. 4 
Прокладка

Поз. 5
Проволока контровочная

Поз. 6 
Пломба

Количество

1 1
1 1

Обоз!качение

40 40-ОСТ 1 10085-71 40-ОСТ 1 10093-71

45 45-ОСТ 1 10085-7 45-ОСТ 1 10093-71

50 50-ОСТ 1 10085-71 50-ОСТ 1 10093-71

56 56-ОСТ 1 10085-71 56-ОСТ 1 10093-71

63 63-ОСТ 1 10085-71 63-ОСТ 1 10093-71

70 70-ОСТ 1 10085-71 70-ОСТ 1 10093-71 0 ,8 -K -l 2Х18Н9Т ОСТ 1 00067-71
80 80-ОСТ 1 10083-71 80-ОСТ 1 10093-71 ГОСТ 18143-72

90 90-ОСТ 1 10083-71 90-ОСТ 1 10093-71

100 ЮО-ОСТ 1 1008 3-71 ЮО-ОСТ 1 10093-71

120 120-ОСТ 1 10083-71 120-ОСТ 1 10093-71

140 140-ОСТ 1 10083-71 140-ОСТ 1 10093-71

2. Колодки (ОСТ 1 10088-71) в хомутах (поз. 3 ) установить до упора в 

прорезях лент (ОСТ 1 10089—71, ОСТ 1 10090—71) в направлении разъема 

хомута.

3. Герметичность -  группа 2 -1 2 , ОСТ 1 00128-74.

Размер для справок.
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4. Соединения предназначены для эксплуатации в условиях, указанных в 

табл. 2.

Таблица 2

Наружный 
диаметр 

трубопрово
да D „ ,

Т емп ературны й 
интервал рабочей 

среды, допускаемый 
соединениями, °С

Рабочее давление 
ми 2  

Ppgg, МПа (кгс/см ),

не более, при температуре

И спытательное 
давление Рцсп 
при температуре 

(+25+10) °С, МПа 
(кгс/см^), не более

Момент 
затяжки 

гаек, Н • м 
( кгс♦см),

мм 550 °С 650 °С не более

40

45 2,5 (25,0) 2,0 (20,0 ) 3,8 (38 )

50 >

11,0 (110)
56

От -5063 2,0 (20,0) 1,6 (16,0 ) 3,0 (30 )

70 до +650

80

90 1,6 (16,0) 1,25 (12,5 ) 2,4 (24 )

100 24,0 (240)
120 1,25(12,5) 1,0 (10,0) 1,9 (19 )

140 0,8 (8 ,0 ) 0,63 (6 ,3 ) 1,2 (12 )

Наружный диаметр трубопроводов -  по ГОСТ 17107-79. 

Значения Рра$ и Рцсп даны для трубы толщиной S' = 1 ,5  мм.
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