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Определение направления вращения валов
Введен впервые

Распоряжением Министерства от 27 марта 1980 г. N° 087-16/2

срок введения установлен с 1 июля 1981 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на агрегаты летательных аппаратов 

и двигателей, воспринимающие крутящий момент (насосы, генераторы, компрессоры 

и др.), агрегаты-двигатели, передающие крутящий момент (воздушные и гидравличес

кие турбины, турбостартеры, электростартеры, стартеры-генераторы, турбогенераторы, 

гидромоторы и др.), агрегаты, воспринимающие и передающие крутящий момент (ко

робки приводов, редукторы и др.).

Издание официальное
★

ГР 8163206 от 22.04.80 Перепечатка воспрещена
сертификация материалов

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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ГП O CT 1 0 0 3 7 1 -8 0  op. a I
Стандарт устанавливает метод определения направления вращения валов 

агрегатов и примеры записи направления вращения валов в технической докумен

тации.

Стандарт не устанавливает конкретного направления вращения валов агрегатов.

2. Направление вращения вала агрегата должно характеризоваться как нап

равление вращения по движению часовой стрелки или против движения часовой 

стрелки.

3. При определении направления вращения вал агрегата должен рассматри

ваться вне зависимости от того , воспринимает он или передает крутящий момент -  

со стороны подвода к валу или снятия с него крутящего момента.

Это правило справедливо и для агрегатов, имеющих два и более валов.

4. В технической документации должна использоваться запись о направлении 

вращения вала агрегата в краткой форме -  по часовой стрелке или против часо

вой стрелки.

Для агрегатов, имеющих два и более валов, допускается в записи о направ

лении вращения характеризовать вал как ведущий (передающий крутящий момент) 

или ведомый (воспринимающий крутящий момент), а также обозначать его бук

вой или цифрой.

5. Примеры определения направления вращения валов агрегатов приведены 

В справочном приложении.

П р и м е р ы  з а п и с и  направления вращения валов агрегатов в технической 

документации:

Направление вращения вала против часовой стрелки ОСТ 1 00371-80 

Направление вращения ведомого вала А  по часовой стрелке ОСТ 1 00371-80



ОСТ 1 0 0 3 7 1 -8 0  огр. з
ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ АПРЕГАТСВ

1. Пример определения направления вращения вала насоса, воспринимающего 

крутящий момент и вращающегося против часовой стрелки, приведен на черт. 1.

Черт. 1

2. Пример определения направления вращения вала воздушного стартера, пере

дающего крутящий момент и вращающегося по часовой стрелке, приведен на черт. 2.

Черт. 2

3. Пример определения направления вращения ведомого А и ведущего Б валов 

редуктора приведен на черт. 3.
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