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Пояснительная записка '
Чертежи

Поомеяуточная опора ПоБЮ-1, 
"ПоБ10-2, ЛоБЮ-З

Промежуточная опора ПоБЮ-4, 
11оБ10-5 ^

Промежуточная опора' ПоБЮ-6, 
иоБ10-7 ^

Анкерная опора АтБЮ-20, 
АтБЮ-21, АтБ10-22

Анкерная опора АтБЮ-23, 
АтБЮ-24

Анкерная опора АтБЮ-25, 
АтЫО-26 *

Концевая опора КтБЮ-20, 
КтБЮ-21, КтБЮ-22

Концевая опора КтБЮ-23, 
КтБЮ-24 ^

Концевая опора КтБЮ-25, 
КтБЮ-2б

Угловая промежуточная опора
УПоБЮ-20; УПоБЮ-21, УПоБЮ-22

Н.контр. Гоголев
г1ач.отд. Кулыгин

| ТИП Гоголев
i ’л. спец. Куликове1
[инженер Федотова
1________

Угловая
УПоБЮ-,
Угловая
УПоБЮ-;

точная опора 
-24

точная опора 
-  26

Угловая анкерная опора 
УАтБЮ-20, У£тБ10-2Т ГУАтБЮ-22 на угол поворота BJT 0 -  60°
Угловая анкерная опора 
УАтБЮ-23, УАтБЮ-24 на 
угол поворота ВЛ 0 -  60°
Угловая анкерная опора 
УАтБЮ-25, УАтБЮ-26 на 
угол поворота ВЛ 0- 60°
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I
III

ПШСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

I . Общая часть
1.1 Проект содержит разработанные по договору с РАО "ЕЭС России” 

№ 2 от 15.01.97 г . ,  позиция 15, рабочие чертежи одноцепных железобе
тонных опор линии электропередачи с защищёнными проводами напряже
нием 6-10 кВ, сооружаемых в ненаселённой и населённой местности на 
базе стоек марок C B II0-I(2 ,3), CBI05-K2) и C II2-K 2), утверждённых 
для применения РАО "ЕЭС России" (протокол № 11-02 от 15.06.95 г . ) .

Опоры на* базе стоек марсш'обеспечивают механическую надёжность 
ВЛ согласно рекомендациям МЭК на уровне принятом в промышленно раз
витых странах Европы и Америки и позволяют избежать каскадного раз
рушения опор при воздействии на ВЛ гололёдно-ветровых нагрузок.

1.2. Рассмотренная область применения опор включает:
-  нормируемые ПУЭ, издание шестое, I-У районы по скоростному напору 

ветра и 1-1У и особый районы по гололеду с нормируемыми ПУЭ рас

чётными нагрузками и для опор со стойками CII2 аналогичные РКУ с 
фактическими повышенными расчётными нагрузками повторяемостью не 
чаще один раз в 50 лет;

-  районы с расчётной температурой наружного воздуха равной:
а) максимальная -  плюс 40°С; б) минимальная -  минус 40°С;
в) при гололёде -  минус 5°С; г) среднегодовая -  0°С;

-  районы с условиями работы стоек при попеременном замораживании и от
таивании в водонасыщенном состоянии грунтов и в условиях эпизодичес
кого водонасыщения;

-  районы строительства с неагрессивной, слабоагрессивной, среднеагрес
сивной и сильноагрессивной средами. Физическое состояние сред -  газо
образное, твёрдое и жидкое*,

-  районы с сейсмичностью площадки строительства до семи баллов включи
тельно*,

-  районы с редкой и умеренной пляской проводов.
1.3. При применении опор следует учитывать указанные в п. 1.2. ус

ловия э т ^ а т а д р Г 'и 'в  зависимости от них в проектной документации сле
дует указывать требования к строительным материалам согласно техническо
му описанию ТО и ТУ 5863-002-00113557-94, ТУ 5863-003-00113557-94 и 
ТУ 5863-009-00113557-95.

Разработанные в настоящем проекте детали опор могут применяться при 
расчётной температуре наружного воздуха (средней температуре наиболее хо
лодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 
55°С для железобетонных изделий и до минус 50°С для стальных деталей.

Стальные детали, показанные на чертежах проекта, предусмотрены для

применения в районах с расчётной температурой воздуха до минус 40°Q 
включительно.

1.4. На основании опыта эксплуатации защищённых проводов в за- |
рубежных странах расположение проводов на опорах принято горизон- ! 
тальным с расстоянием между проврдами 4504-500 мм. J

Расстояния между проводами на опорах в местах их пересечения и j 
расстояния между токоведущими частями и заземлёнными элементами со- ! 
гласуются с принятыми за рубежом и соответствуют требованиям п.п.
2.5.72 и 2.5.73 ПУЭ.

1.5. Расчёты опор и проводов выполнены по методу предельных со-
стояний для сочетания климатических условий, указанных в п. 1 .2 .,с  !
использованием следующих нормативных документов: |

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) , издание шестое, j
переработанное и дополненное; j

-  Строительные нормы и правила (СНиП), главы 2.02.01-83, . ;
2.03.11-85 П-23-81 и 2.03.01-84; /  . ;

-  Руководство по проектированию опор и фундаментов линий элек
тропередач, распределительных устройств подстанций напряже̂ -’ 
нием выше I. «В, разделы I, 2, 3* 4 и-6; 1 :

-  Методические\указания по расчёту проводоз методом предельных |
состояний, утверждённые Минэнерго СССР (протокол № 99 от ] 
26 апреля 1976 г . )  и откорректированные АО "РОСЭП" с учётом J: 
требований проекта ПУЭ, издание седьмое. |:

1.6. Нормируемые ПУЭ нагрузки определены на основании ука
заний:

-  Правил устройства электроустановок, издание шестое, перера
ботанное и дополненное, с учётом решения № Э-2/87 от 22.01.87г

-  СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Требования решения Минэнерго СССР от 22.01.87 г. № Э-2/87 по 

повышению надёжности ВЛ 10 кВ учтены только для опор со стойками 
CII2, которые расчитаны на реальное сочетания фактических расчётных 
нагрузок на опоры в аварийном режиме работы ВЛ.

Фактические расчётные нагрузки, используемые при привязке опор 
в данном РКУ должны определяться на основе "Методических указаний по 
расчёту климатических нагрузок на ВЛ и построению региональных карт 
с повторяемостью один раз з 25 лет", утверждённых Главэлектросетью
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Минэнерго СССР 30.11.90 г . или по другим разработанным ВНИИЭ указа
ниям. Приналичии региональных карт, разработанных по приведенным 
методическим указаниям, фактические расчётные нагрузки могут опреде
ляться с их использованием.

1.7. Прогибы верхнего торца стоек определялись по схеме одао- 
пролётной балки с консолью по разработанной авторами проекта и со
гласованной НШКБ (письмо $ 27/1-5254 от 25.11.83 г . )  формуле:

где

±
A

полная величина кривизны элемента в сечении Ч "  от на
грузки, при которой определяется прогиб; 
то же в сечении на опоре у консоли; 
чётное число равных участков ( в расчёте принято 6), на 
которые разбивается консоль; 

й -  расстояние между опорами;
/  -  прогиб в месте приложения силы;
t  - длина вылета консольной части стойки от ближайшей опоры 

до точки приложения силы.
1.8.\Шифры опор составлены из двух частей, соответственно ука

зывающих:
а) вид, материал опора и напряжение ВЛ;
б) типоразмер опоры.

Например: УПоБХ0-20 -  угловая промежуточная опора с оголовком, желе
зобетонная, ВЛ 10 кВ, двадцатый типоразмер.

2. Провода, расчётные пролёты и изоляторы.

2.1. Опоры разработаны для подвески проводов "РЛ5 -  SYSTEM" 
марки "SAX" сечением 50, 70,95 и Х20 мм2 по ТУ H0KUA КАБЕЛЬ АО. 
Возможность применения проводов в условиях агрессивных сред, указан
ных в п. 1.2. ПЗ, уточняется дополнительно.

Максимальное расчётное тяжение в проводах ограничено величи
ной 900 кг, обусловленной прочностью опор анкерного типа.

2.2. Принимаемые в проекте расчётные параметры для определе
ния расчётных пролётов из условия прочности onopvпозволяют'обеспе
чить надёжность их работы на уровне, принятом в промышленно развитых 
зарубежных странах Западной Европы, Америки и Канада.

Для опор со стойками марки СВ ветровые пролёты определены из 
условия непревышения расчётного изгибающего момента для железобетон-: 
ных стоек. При определении ветровых пролётов учитывалась работа про
межуточных опор по деформированной схеме. При этом принималась рас- * 
четная прочность, допустимая для стоек в плоскости наибольшего сопро
тивления.

При определении ветровых пролётов для опор со стойками CII2 
учитывался допустимый расчётный изгибающий момент, величина которого 
существенно меньше расчётного изгибающего момента для стойки.

При определении величины допустимых расчётных изгибающих момен- j 
тов на стойки учитывались следующие факторы, снижающие их несущую спо- j 
собность в нормальном режиме работы ВЛ:

-  требование соблюдения обеспечения нормальной работы ВЛ при 
нагрузках с повторяемостью один раз в 50 лет (показатель рис
ка 0 ,55 ),

-  возможные обрывы проводов вследствие допускаемой их перетяжки j
при монтаже и повреждения при вибрации, пляске и схлёстывании j 
в период эксплуатации ВЛ, j

-  возможное появление остаточных трещин на стойках во время j
эксплуатации, в том числе учитывалось влияние потерь пре два- j 
рительного напряжения бетона, |

-  влияние деформативности опор (в том числе и анкерного типа) и !
их оснований на работу стоек промежуточных опор, ‘

-  динамичность нагрузки на стойку при обрыве проводов, i •
-  погрешность определения действующих расчётных нагрузок на ВЛ, |
-  повышенные напряжения в проводах при нагрузке от веса гололё- 1

да с повторяемостью более редкой, чем I раз в 25 лет. •
В отдельных случаях ветрозые пролёты ограничены величиной, при ! 

которой максимальная стрела провеса провода в пролёте не превышает : 
2,7 м до накопления опыта работы проводов в таких условиях. j

2.3. Габаритные пролёты определены по методу предельных состоя
ний согласно "Методическим указаниям по расчёту проводов методом пре
дельных состояний", утверждённым Минэнерго СССР (протокол № 99 от 
26.04.76 г .)  и откорректированным АО "РОСЭП" с учётом проекта ПУЭ, из
дание седьмое.

2 .4. Величины габаритных и ветровых пролётов для опор в РКУ с 
нормируемыми ПУЭ-85, расчётными нагрузками^^принятых расчётных напряже
ниях в проводах приводятся в табл. № I.

Рекомендации по определению расчётных пролётов в РКУ с нагруз
ками, превышающими нормируемые ПУЭ приводятся в приложении.

2.5. Крепление проводов ВЛ на промежуточных опорах предусмотрено 
на штыревых изоляторах марок ШФЮ-Г по ТУ 34-12-11229-87, ШФ20-Г по 
ТУ 34-I3-11214-87 и ШФУ-10 по ТУ 34-I3-I00I2-88, а на опорах анкерно
го типа -  с применением натяжных изолирующих подвесок (чертёж
№ Л56-97-1.00.1). !

Л56-97 00 ПЗ



Марка
провода

Таблица I,
Нормативный скоростной напор ветра, даи/м*

40 -г- 50 65 80
Нормативная толщина стенки гололёда, мм

5*10 15 20 5*10 15 20 1 5*10 15 20

SAX5C 105(75) 95(70)
95

75(60) 105(75) 95(70) . 75(60) 105(75) 95(70} 75(6G) I
~~Ш~ :Г105 80 95 90 70 80 75

SAX70 105(75) 85(70) 70(55) 105(75) 85(70) 70(55) ТП5 (75: 85(70) 70(55) :
105 85 75 90 85 70 65 65 55

5АХ95 100(80) 80(65) 65(50) 100(80) 80(65) 65(50) юо(8о: 80(65) 65(50) •;
100 80 70 85 80 65 60 60 50 j

5AXI20
95(70) 7x5(60 65(501 95(70i

80
75(60) 65(50) 95(70' 75(60) 65(50) i 

50 |95 ; 75 65 75 60 55 55
Опора ПоБЮ-7 на стойке CII2-2 i

;
5АХ50

----------------
105(75) 95(70) 75(60)

75
105(75) 95(70) 75(60) 105(70) 95(70) 75(60) ! 

55 j105 95 90 85 65 .75 75

SAX70
105(75) 85(70) 70(55) 105(75) 85(70) 70(55) 105(75)- 85(70) 

• 65
70(55) j 
55 ! 

i105 85 70 90 80 65 65

5АХ55 100(80) 80(65)
80

65(50) 100(80) 80(65) 65(50) 100(80) 80(65'’ 66(50)1
100” 65 85 75 60 60 60 50 !

1
j SAXI20
i

95(70) 75(60) 65(50) 95(70) 75(60) 65(50) 95(70) 75(60) 65(50).
95 75 60 80 70 55 55 55 50

j Опора ПоБЮ-2 на стойке CBII0-2

SAX50 100(70) 90(65) 70(60) 100(70) 90(65) 70(60) 100(70) 90(65) 70(60)
50105 95 70 90 85 60 65 '65

SAX70 100(70) 80(65) 65(50) 100(70) 80(65) 65(50) 100(70) 80(65) 65(50)
105 85 70 85 80 60 60 bO

5АХ95 95(75) 75(60) .65(45) 95(75) 75(60) 65(452
55

95(75) 75(60) 65(45)
100 80 65 75 75 50 50 45

. SAXI20 90(65) 70(55) 60(45) 90(65) 70(55) 60(45) 90(65) 70(55) 60(45)
95 • 60 70 70 55 50 50 45

Опора ПоБЮ-5 на стойке CBI05-2

SAX50 85(50) 80(50) 65(45). ж ж 80150) 65(45)
65

85(50)
70

80(50) 65(45)
105 90 70 .90 УО 70 55

5АХ70 85(55) 75(50) 60(35) .85(55) 75(50) 60(35) 65(55) 75(50) 60(35)
. Х05 85 70 90 86 65 Ж —55^

I
, 5AXS5 j 85(55) 70(50) 55(35) 85(55) 70(50) 55(35)

“ 65“
85(55) 70(50) 55(35)

I 100 SO 65 80 80 55 55
65(45)

""ТЕГ'

50__
55(55)

50j SAXI20 ; 80(50) 65(45) 55(35) i 80(50) 65(45) 55(35) 80(50}
95 75 6П | 75 60 55

Продолжение таблицы I Is— Нормативный скоростной напор ветраТдаНТм2 ------

kj( ̂  Q 40 t 00 1 65марка нормативная толщина стенки гололёда, мм ;
провода 5*10 |_ » _________ 20 л 5*10 | 15 I 20

Опора ПоБЮ-1 на стойке СБП0-1 .

5AX50 100(70) 90(65) 70(60) 100(70; 90(65)
70 65 45 40 40

SAX70 100(70) 80(65) 65(50) 100(70) 80(65)
Б5— бо 45 40 40

5AX95 95(75)
55

75(60)
55

65(45)
40 - 1 ;

5AXI20 90(65)
ьо

70(55)
Ь'О

60(45)
~ЖГ~ - - ;

Опора ПоЕЮ-З на стойке CBII0-3 ;

5AX50 mq(7QL П Р щ ш 90(65)ьъ 70(60) ; 
4Ь j

SAX70 * 100(70) 
1 70

80(65)
70

65(50)
50

Ю0'70)
55

80(65)
50

65(50) i 
45 !

5AX95 95(75)
‘ 60 ,

! 75(60) 
1 65

65(45)
50

95(75)
45

75(60)
45

65(45) ; 
. 45

SAXI20 90(65) 70(55) 60(45) j
55 65 45 - j

Опора ПоБЮ-4 на стойке -C3I05-I

5AX50 J35.(.5Q!
75

80(50)
to

65(45)
ьо

85(50)
50 СГ 

О
о!

" сл о 65(45)
45 i

SAX70 85(55) 75(50) 60(35) 65(55) 75(50) Тю(35Г":
оо ' 45 45 • 40 ■ ;

SAX95 85(551 70(50) 55(35) j
60 60 45

SAXI20 80(50)
55

65(45)
55

£5(35)
45 - -

1

-  !

1. В числителе дробных чисел даны габаритные пролёты для опоры, устанавливаемой в ненаселённой и населенной (в скобках) 
хместностях, в знаменателе -  ветровые пролёты.

2. Ветровые пролёты расчитаны из условия повторяемости расчётных 
■ нагрузок- не чаще' одного раза--в 50- лет и 25 лет соответственно
для стоек Марок С1Г2 и СВ110(105) и их величины "ограничены 
условием непревышения допустимой максимальней стрелы провеса провода 2,7 м. п .е Продолжение см. на листе 4.

Л56-97 00.00 ИЗ
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• 3. Габаритные пролёты принимать сокращёнными по сравнению с
указанными в таблице I:
а) - для опор анкерного типа со стойками CBII0 и CII2:
-  при смежных промежуточных опорах в ненаселённой и насе

лённой местностях для анкерных, концевых и ответвительных 
опор на 15% и для угловых анкерных -  на 20%;

-  при смежных аналогичных опорах анкерного типа в нена
селённой местности -  соответственно на 20% и на 30% и 
в населённой местности -  на 35% и на 50%;

б) для опор анкерного типа со стойкой CBI05:
-  при смежных промежуточных опорах для всех типов опор анкер

ного типа в ненаселённой местности сокращаются на 20%, в 
населённой -  на 30%;

-  при смежных анкерных и ответвительных опорах в ненаселён
ной и населённой местностях -  соответственно на 25% и на 50%;

-  при смежных концевых и угловых анкерных опорах в ненаселён
ной местности -  на 35%, а в населённой местности их приме
нение не предусматривается.

4. Ветровые пролёты для опор анкерного типа должны быть не бо
лее указанных для промежуточных опор.

Продолжение п. 2 .5 .
Крепление шлейфов на опорах анкерного типа также выполняется на 

указанных штыревых изоляторах. Марки изоляторов принимаются согласно 
рекомендациям ’’Инструкции по выбору изоляции электроустановок"
РД 34.51.101-90.

2 .6 . Крепление изоляторов на штырях следует выполнять с помощью 
полиэтиленовых колпачков К-6,К-7(1Ш0-Г,ШСЮ-Д) по ТУ 35.2036-90 и 
КП-22 по ТУ 34.09-11232-87.

2 .7 . Для соединения проводов в шлейфах следует использовать мар
ки зажимов ПА, указанные в таблице на листе 3 чертежа Л56-97 OI.

Таблица 6»
Расчётные вдавливающие МР,кН и выдёргивающие F Р,кН усилия- на~основания 
опор анкерного типа ВЛ 10 кВ для проводов марки 5АХ 50 * 120

, Угол пово- 
Марка опоры j ротам на 

опоре град
стойка подкос №1 j[ подкос № 2  |

, n p . | F P N P p P NP P p j
Угловая промежуточная 
УПоБ10-20С21*26) 20 - 2.5 6,5 - - -  |

Анкерная АтБЮ-20( 21*26) j i X ] 1 1.3 4,3 j 3,0 j
1---------1 -! -  |

Концевая КтБЮ-20 (21*26)11 _ !I -  jГ г /П r 6,0 i: i1 -i -
Ответвительная анкерная 

__ 0 АтБЮ-20(21*26) - : - 3,0 | 6 , 8 : : -  : _ I1 _

\ Угловая анкерная 
УАтБЮ-20С21*2б)

i

60 I 3,5 ’ 3,3 6~4~ 2,2 : 3,6
;___20 __4,3_ .3 ,0  I 4,0

__. _
 ̂ iJ 3 ,8  1Н з У

* ' ji 0 L s ,3 _ .I k  ’ 2 ,0 : -  :^4,0 ; 3>° .

3. Конструкции спор.
3.1* В проекте.разрабатывается комплекс железобетонных'спор на •

• базе предварительно напряжённых вибрированных стоек марок СВП0-1С2,3), ’ 
"  CBI05-IC2) и G II2-K 2).

Комплекс опор настоящего альбома включает следующие унифициро
ванные типы нормальных опор: ' ‘

*■ -  промежуточные опоры*,
-  анкерные и концевые опоры; •
-  угловые промежуточные опора;
-  угловые анкерные опоры;
-  ответвительные опоры.
Рабочие чертежи стоек.CII2 даны в альбоме арх. № 14.0063,-CBII0 -  

в альбоме арх. № Ц .0463, СВ 105 -  в ТУ 5863-003-00113557-94.
3.2* Промежуточные опоры разработаны в виде одностоечных свобод

ностоящих конструкций с горизонтальным расположением проводов на ого
ловке, закреплённом на вершине стойки с помощью болтов.

3.3. Опоры анкерного типа, имеющие горизонтальное расположение про
водов,приняты подносной конструкции, позволяющей выполнять их сборку и 

■ установку в пробуренные котлованы укрупнёнными монтажными блоками.
На угловых промежуточных, анкерных, концевых и ответвительных 

опорах устанавливается один подкос, на анкерных угловых -  два, один из 
которых располагается с отклонением от биссектрисы внутреннего угла ЕД 

-на 15°.
На угловых промежуточных опорах провода крепятся на стальном 

оголовке, аналогичной используемой на промежуточных операх конструкции, '  
на других опорах анкерного типа -  на стальной траверсе.

3 .4 . Разработанные в теме опоры могут применяться в ненаселённой 
и в населённой местности.

3 .5 . Требования к материалам элементов опор в зависимости от тем
пературных условий, степени, агрессивного воздействия среды и других 
условий эксплуатации приведены для стальных деталей в техническом опи
сании ТО и для железобетонных деталей в ТУ 5863-009-С0II3557-95,
ТУ 5863-002-00113557-94 и ТУ 5863-003-00113557-94.

3 .6 . Указания по конструктивному выполнению закреплений опор в 
грунте даны в пояснительной записке, раздел 5.

• ' 3 .7 . Монтаж опор следует выполнять в соответствии с требованиями
СНиП 3.05.06-85 по сборочным чертежам опор, где даны схемы разработки

• котлованов, отдельные узлы, показано расположение деталей и болтов.

JI56-9? 00 ПЗ



. Таблица 2
Г}

. ОПОРЫ ПоБЮ-I , ПоБЮ-4 ОиОш ПоБ10-2(3), ПоБЮ-5, ПоБЮ-6, ПоБЮ-7"
Еаиненозание грунтоз • При- расчётном действующем изгибающем моменте 3,5тс.м При расчётном изгибающем моменте о,Отс.м или 4,0тс.м

Характеристика грунта ' Характеристика грунта
’ • Способ закрепленияКоэффициент

ПОрИСТОСТИ,£ Консистенция,
Способ закрепления Коэффициент’ 

пористости, & Консистенция, 9.
Пески гравелистые'и крупные 
Пески средней крупности £4 0,65 - /l3=2,2u *240,65 -  . A,»2j2u .

•Песка мелкие л дылезатые 0,45* б *  0,65 ■-. Ь3=2,5ц 0 ,454^ 6 ,65 - А4=2,5ы •
' 0 ,654^ 0 ,75 -  1 /г=2,5н и ригель P-I

Супеси
0,Ь54£4 0,65 
0*45464-0,55

040140,25
0,254^40,75 Ь^2,2ы * 0 ,45^ 40 ,65  

0,45*24 0,75
04X40,25 
0,254140,75 .. Лз=2,5ц

0,55^40,75 '0 ,2 5 4^ 0 ,75 ^=г,5а • ' :

0,4542*0,85
0*45*2*0,75

0*Д<0,25
0,2&S&*0,50 Ь,=г,2а 0,454240,95

0,654640,75
047.40,50
0,504X40,75 Л3=2,5а _ ‘

Суглинки * 0,354240,95 * 
0̂  75*640,95 

, 0,65*240,85
0-4^40,25
0,254^40,50
0,504^40,75 j Ь_=2,5а

1 .
0 ,854^0 ,95 J .0,50<7,<0,75 j/i^2,5u н ригель P-Z-

Гджиа

0,554в41,05 
0,654540,95 
0,65454 0,75

0* Л* 0,25 
0 ,25ирь40,50 
0,5045.40,75

f
} А,=2,2а
Г

0 ,55*£4 lt*C5
0,6546^0,75

04X40,50
0,504X40,75 4 = 2 .5а.

0,9545*41,05 
- о; 75*64 0,95

0,254^40,50 • 
0,50^5.40,75 4 а2*5ц

0,954541,05 0,504^40,75 2,5ц м ригель P-I 0,754640,95 0,50 <&<0,75 А3=2,5ц и ригель P-I

1. Psrejfc: устанавливать на глубину 0,3 а  от- днезной поверхности грунта до верха ригеля,
■■ располагая, риге'лз здоль оси ВЛ._ * ч ■
2. Для крепления ригелей к.стойке применять хомут Х58 Сем. черт.,дрх. № II .0817 01.20).

|
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4. Заземление опор.
4 .1 . Для заземления опор на стойке, в верхней её части преду

смотрен заземляющий проводнико в нижней части -  заземляющий выпуск.
f v Заземляющие устройства привариваются к заземляющему выпуску на стойке.

Траверсы и другие стальные элементы опор должны иметь электри
ческое соединение с заземляющим проводником. Конструктивное выполне
ние элементов показано на чертежах опор.

« Электрическое соединение электрических проводников следует вы
полнять в соответствии с требованиями гл. 2 .5 . ПУЭ.

tуказаниям ,
4.2. Заземляющее устройство должно выполняться согласно^типового 

проекта 3.407-150 "Заземляющие устройства опор ВЯ 0,38, 6-10, 20 и 
35 кЗ, а также гл. 2 .5 . ПУЭ.

5. Закрепление опор в грунте.
5 .1 . В настоящем проекте предусматриваются способы закрепления 

опор в песчаных и глинистых грунтах в пробуренных котлованах диаметром 
350*650 мм. При этом учитывается возможность использования местного 
грунта для засыпки пазух котлованов и его влияние на деформативность 
оснований.

5 .2 . Рекомендации по закреплению опор даны для грунтов, класси
фицируемых СКиП 2.02.01-83 по физико-механическим характеристикам. 
Способы закрепления опор разработаны для указанных грунтов, обобщён
ных в отдельные группы, физико-механические характеристики которых 
для промежуточных опор даны в табл. 2 и для опор анкерного типа -  в 
табл. 3.

5 .3 . При использовании грунтов в качестве обратной засыпки 
прочностные и деформационные характеристики принимаются на основании 
указаний РУП З041тм-Т2 при условии уплотнения грунта с доведением 
объёмного веса до 1,7 т/м3.

574. При толщине, почвенного слоя менее 0,3 м закрепление про- . 
межуточных опор следует выполнять в соответствии с рекомендациями 
таблицы 2.

Закрепление опор анкерного типа ) подкосных) со стойками CBII0, 
CII2 и CBI05 выполняется: !

-  в грунтах группы I табл. 3 без установки в основании анкерных 
устройств при•выполнении требований п. 5.7 настоящей ПЗ;

-  в грунтах группы П и при установке опор е грунтах группы I 
без соблюдения требований п. 5 .7 . ПЗ согласно рекомендациям ! 
серии 3.407Л-143 для условий подвески на ВЛ проводов AC50/8Q, 
AC70/II и AC95/I6 при Тр = 9 кН (см. табл. ПЗ 3.407.I-I43 и 
3 .407.I-I43 .2) или серии 3.407-253, выбор плит по которой про
изводится с учётом действующих в основании опор сил от расчёт- 
ных тяжений з проводах, приведенных в табл. 6 (см. стр. II ПЗ)

Таблица 3 s

Группа
грунтов

Характеристики грунтов 
классифицируемых СНиП 2.02.01-83х^

I

Пески гравелистые, крупные, средней крупности 
и мелкие с коэффициентом пористости es*0,65, 
пески пылеватые при е«^ 0 ,55 , 
супеси при 0 - с 0,25 и е ^ .0 ,5 5 , 
суглинки при Jt-^0,5 и е ^ 0 ,6 5 ,  
глины при Д ^ 0 ,5  и е ^ 0 , Й

П

Пески мелкие при 0 ,6 5 ^ :е ^ 0 ,7 5 ,  
пески пылеватые при 0 ,5 5 ^ ег^.0,75, 
супеси при 0<сД.<С 0,25 и 0 ,5 5 ^ Г е ^ 0 ,6 5 , 
супеси при 0 ,5 -cJ b=̂  0,75 и 0 , 6 5 ^ 1 , 0 5 ,  
глины при и 0,65<с: 1,05, 
глины при 0,5<С 3l̂ 0 > 7 5  и 0 ,6 5 ^  ег^  1,05 |

дополнительные данные по физико-механическим характеристикам 
грунтоЕ следует принимать по серии 4.407-253.
Для закрепления опор в грунтах рекомендуется использовать так

же унифицированные ригельные устройства, конструктивное выполнение 
закреплений опор с помощью которых дано на листах 4 и 5 черт.Л56-97 04.

При этом следует иметь ввиду, что несущая способность грунтов 
при установке ригельных устройств и плит марки П-4 по# серии 3.407-253 
близки по величине, а по условию деформативности грунта устройство до
пускает большую в 1,7 раза расчётную выдёргивающую силу.

Рекомендации даны для условий, когда грунты ниже дна котлована 
е пределах 0,5 м имеют физико-механические характеристики не менее 
прочные по сравнению с указанными в таблице 3.

5 .5. Способы закрепления опор в более слабых грунтах (илы, затор- 
фованные и д р .), в структурных грунтах, в грунтовых условиях с большой 
толщиной почвенно-растительного слоя, регулярно обрабатываемого вспаш
кой и в районах с интенсивными атмосферными осадками в настоящем проек
те не рассматриваются. В этих случаях способы закрепления опор должны 
приниматься на основании данных дополнительно выполняемых расчётов. 
Расчёт закреплений в районах с интенсивными атмосферными осадками дол
жен выполняться с использованием характеристик грунтов, определяемых с 
учётом режима осадков и возможных колебаний уровня грунтовых вод.

5 .6. При разработке рекомендаций по способам закреплений опор в 
грунте учитывается следующее:

Л56-97 00 ПЗ
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а) ке допускается применение для обратной засыпки растительного, 
* мёрзлого и переувлажненного атмосферными осадками глинистого грунта.

В этом случае засыпка котлованов должна выполняться гравийно-песча
ной смесью,

б) расчётная несущая способность и деформативность оснований 
имеет место только при тщательном уплотнении грунта обратной засыпки 
(с доведением его объёмного веса до 1,7 т/м3) ,  которое достигается

, • трамбованием грунта слоями 20-25 см с помощью ручных трамбовок массой
5-8 кг с «диаметром пяты 35-40 мм,

в) необходимо тщательное уплотнение грунта на .дне котлованов. •

5 .7 . В целях повышения несущей способности, снижения деформа- 
тибности и проверки несущей способности оснований опор анкерного типа 
необходимо выполнять сборку опор в соответствии с нижеследующими ука
заниями .

Подкосные опоры монтируются на пикете в процессе установки в 
грунт её отдельных монтажных блоков с выполнением следующих техноло
гических операций:

I. Выполняется показанный на монтажных схемах цилиндрический 
котлован и стойка с закреплённым на ней тросом на расстоянии 600 мм от 
вершины устанавливается в грунт с отклонением вершины на 0,30-0,35 м 
от вертикали в сторону от подкоса (от покоса № I и на 0,25-0,30 м к 
подкосу $ 2 на угловой анкерной опоре), котлован заполняется грунтом с 
послойным до 0,35 м уплотнением трамбовками.

* 2. Выполняется ступенчатый котлован, подкос (№ I при двух под
косах) со стальным узлом крепления на вершине устанавливается в грунт 
и выполняется предварительная затяжка гаек узла с обеспечением зазора 
до 3-х мм между стойхой и упором узла, котлован заполняется грунтом по
слойно (до 1,2 и первый слой и далее до 0 ,5  м) с уплотнением головкой 
бура.

3. Подкос К= 2 устанавливается аналогично, но с закреплением узла 
затяжкой гаек до проектной величины.

4. Выполняется нагружение опоры тросом с помощью буровой машины 
в направлении подкоса ( № I при двух подкосах) усилием примерно 0 ,4  т 
с обеспечением перемещения узла крепления подкоса до проектного поло
жения, которое заранее обозначается специалькой-меткой на стойке, обра
зовавшиеся щели заполняются грунтом с уплотнением трамбовками. Затем 
нагрузка снимается.

5. Выполняется крепление подкоса на стойке затяжкой гаек'узла 
до проектной величины и производится вторичное нагружение опоры после
довательно в направлении подкоса № -I усилием до I т и от подкоса № 2 
усилием до 0 ,8  т , образовавшиеся щели заполняются грунтом с уплотне
нием трамбовками.

• . 9
Нагрузка выдерживается до прекращения деформации грунта, но не 

менее 5 мин. Загружение опоры следует прекращать при усилии менее 
1,0 т , если на растянутой грани стойки образовались волосяные тре
щины. Если при достижении контрольных нагрузок деформации продолжа
ются и вершина стойки отклоняется от вертикали более 250 мм, необхо
димо на стойке и подкосе устанавливать ригельные анкеры, как пока
зано на листах 4 и 5 чертежа Д56-97 04 или другие устройства со
гласно рекомендациям серии 3.407-253.

Исключение представляет анкерная опора, установка которой вы
полняется аналогично угловой анкерной опоре только с одним подкосом 
№ 2.

5 .8 . Закрепление в грунте опор анкерного типа принято в соот
ветствии с рекомендациями темы 1981 и результатам расчётов по ука
заниям ’'Руководства по проектированию опор и фундаментов линий эле
ктропередачи и распределительных устройств подстанций” (№3041ТМ-Т2, 
раздел 6 ). Проверка несущей способности и деформативности оснований 
промежуточных опор выполнена по вышеуказанному "Руководству . . . ” для 
условий работы опор в грунте естественного сложения.

Влияние на деформативность основания грунта обратной засыпки 
при безригельн^м закреплении промежуточных опор учтено введением по
вышающего коэффициента Kj= 2,5 на максимально допустимый вышеуказан
ным "руководством . . . "  угол поворота стоек в грунте.

При определении величины вышеуказанного коэффициента учтены i 
рекомендации ПО "Союзтехэнерго".

В расчётах принято пропорциональное изменение угла поворота 
стоек в зависимости от величины действующего опрокидывающего 
момента.
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/ Схема крепления провода SAX к 
шейке изолятора спиральной 
пружинной вязкой.

со I ^

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоот- Ю 
' вёртывания производить закернизанием резьбы на глубину не менее З.мм.

2. Устройство ответвления см. лист 2, черт. Л56-97 01.
3. На линии с двухсторонним питанием устанавливаются устройства

SE 20.1 и SE 20.2 по обе стороны от изолятора. На линии с односто- . 
ронним питанием устанавливается только устройство SE 20.2 в сторону 
конца линии.

4. Марку штыревых изоляторов’ и колпачков принимать согласно указанию 
пп. 2.5 и*2.6 пояснительной записки.

5. Марка оголовка принимается в соответствии с технологическими возмож
ностями завода по согласованию с заказчиком.

6. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с рекоменда
циями раздела 5 пояснительной записки.

7. До накопления опыта применения изоляторов "ШФ" и крепления на них пре 
водов "SAX” могут применяться изоляторы марки "51)7 " и в  этом слу
чае следует устанавливать оголовки марки 0FS , конструкция которых 
дана на чертежах оголовков 0Г.

| !р .оj >р*

зо
на сооЕ Обозначение Наименование Кол. Примеч.

i1 Опора ПоБЮ-1

i I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка CBII0-I I
Опора ПоБЮ-2 !

I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка СВПО-2 I
! Опора ПоБЮ-З

I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка CBU0-3 I
2 Л56-97.01.01(03,04'), .05 Оголовок 0Г54(а,б),56 I
3 Изолятор 3 п.2.5 03
4 Колпачок 3 п.2.6 ИЗ
5 ТУ 34-13-10273-88 ' Зажим ПС-2-1 I

ii 6 Каталог фирмы ; EKJST0 Спиральная пружинная
вязка LT25(50,70,95) 6 0,51кг

7 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройство
SE 20.1 3 I I ,4кг

i 8 Каталог фирмы ENST0 Иугозащитное устройство 1--------------

j SE 20.2 3 1,65кг
i

- |-------------------------------------
1 !

I
H.KOHTD. Гоголев y v r c c H

Н а ч .о т п . Кулагин ■—!■----
1
1___1

ТИП Гоголев
Г л . с п е ц . Куликова— ------ г1
Инженер ф р ц отов о^ .^

...... Г '  i 1

Л56-97.01
СтадияШист Листов

ПоЕЮ-З. АО "РОСЭП”
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Устройстso ответвления

2  .

1. Пролёт в сторону 
ответвления прини
мать не более 10 м, 
монтажная стрела
/  = 0,5 м для райо
нов по гололёду 
I 4- 1У.

2. Магистральные про
лёты следует сокра
щать на 10%.

3. На части проведа 
у изолятора и в 
месте установки 
зажимов поз. 5 за
щитная оболочка 
провода снимается.

4.Значения в скобках 
даны для стойки CBI05

' сб 1 s
• % - *f=w зо

на оос Обозначение Наименование <ол. Примеч.

ч I Л56-97 01.02 Траверса ТМ66 I 12,4кг
0 2 • Л56-97 01.06 Хомут X5I (XI) .1 1,1(1,2кг
S 3 . Изолятор 3

i 4 ТУ 34-09-11232-87 Колпачок 3
i 5 Л56-97 01 л. 3 . Зажим ПА 6 см.табл.

6 ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 I

Л56-97 01
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X. Зажимы по ТУ 34-13-10273-68 для устройства
ответвлений от проводов одной марки и сечения. 

2. В местах установки зажимов изоляция на проводах 
снимается.

Марка
зажима

1
Марка провода ч |

ПА-1-1 5 АХ 50 J

ПА-2-2 5/4X 50,$4X70 I

ПА-3-2 Sy4X95, S/4XI20 ;

рист

! 3JI56-S7 01



Схема крепления -провода SAX к 
шейке изолятора спиральной 
пружинной вязкой.

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.
Закрепление гаек от само отвёртывания производить закерниванием 
резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Устройство ответвления см. черт. Л56-97 i 01, лист 2.
3  На линии с двухсторонним питанием устанавливаются устройства 

* SE 20.1 и SE 20.2 по обе стороны от изялятора. На линии с 
односторонним питанием устанавливается только устройство 
SE 20.2 в сторону конца линии.

4. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию 
пп:2.5 и 2 .6  пояснительной записки.

5. Марка оголовка принимается в соответствии с технологическими 
возможностями завода по согласованию с заказчиком.

6. Закрепление опоры вгрунте выполняется в соответствии с рекомен- 
дациями раздела 5~пояснительной'‘записки.

7. До накопления опыта применения изоляторов ’ЧИФ" и крепления на них 
проводов "SAX" могут применяться изоляторы марки "эдЗ " и в этом 
случае следует устанавливать огсловки марки ОГ.? , конструкция ко
торых дана на чертежах оголовков марки 0Г.

§
р.о'О* I з
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I

оос Обозначение Наименование Кол.; Примеч.
1

Опора ЛоБЮ-4
I ТУ 5863—0^)3-00113557-94 Стойка CBI05-I I

Опора ПоБЮ-5

1. I ТУ 5863-003-00X13557-94 Стойка CBI05-2 I ,

"2 Л56-97.01.01, .05 Оголовок 0Г55/бГ5^) I ' см.черт. 1
о0 Изолятор 3 п.2.5 ПЗ
4 Колпачок К - $ 3 п.2.6 ПЗ!

5 ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 v I |

6 Каталог фирмы tENSTO Спиральная пружинная !
вязка LTc5(50,70,95) 6 0,51кг !

7 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройстве
SE 20.1 3 1,4кг !

8 Каталог.фирмы ENST0 Оугозащитное устройство 1
SE 20.2 3 1,65кг 1

Н.контр, Гоголев
Нач.отд. Кулагин

"Ш " Гоголев ПДаХхг.
Гл.спец. Куликова
Инженер Федотова 7&у<

Л56-97.02

Промежуточная опора 
ПоБ10-4, ■
ПоБЮ-5.

Стадия|Лист Листов
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Схема крепления провода SAX к 
шейке изолятора спиральной 
пружинной вязкой.

1Ъ

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.
Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием 
резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Устройство ответвления см. черт.Л56-97 01, лист 2.
3  На линии с двухсторонним питанием устанавливаются устройства 

' оЕ 20.1 и SE 20.2 по обе стороны от изялятора. На линии с 
односторонним питанием устанавливается только устройство 
£Е 20.2 в сторону конца линии.

4. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию 
*пп. 2.5 и 2 .6  пояснительной записки.

5. Марка оголовка принимается в соответствии с технологическими 
возможностями завода по согласованию с заказчиком.

6. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с рекомен
дациями раздела 5 пояснительной записки.

7. До накопления опыта применения изоляторов "ШФ" и крепления на них
проводов "5АХ" могут применяться изоляторы марки и в этом
случае следует устанавливать оголовки марки 0Гб , конструкция ко
торых дана на чертежах оголовков ОГ.
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§CO
COоe Обозначение Наименование Кол, Примеч.

Опора ПоБЮ-6
I ТУ 5863-009-00113557-95 Стойка CII2-I I

i Опора ПоБЮ-7
I ТУ 5863-009-00113557-95 Стойка CII2-2 I

1i) 2 JI56-97.0I.0I(03,04) ,05 Оголовок 0Г54(а,б) ,56 I
3 Изолятор 3 п.2.5 ПЗ
4 Колпачок 3 п.2.6 ПЗ
5 ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 I
6 Каталог фирмы •.ENSTO Спиральная пружинная

вязка LT35(50,70,95) 6 0,51кг
7 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройство

i
SE 20.1 3 ' 1,4кг

! 8 Каталог фирмы ENST0 Пугозащитное устройство
i ■ SE 20.2 3 1,65кг
!

I
Н.контр. 
Нач.отд.

тпп—

Г ог о ле в jyyxTSXCfs 
Кулыгин

Гоголев
Гл.спец. Куликова
Инженер Федотова

Л56-97.03

Промежуточная опора 
ПоБЮ-6,
ПсБЮ-7.

Стадия Лист Листов 1
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоот- 

вёртывания. производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию 

пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.'

- Обозначение Наименование Кол. Примеч.

О п с о а  АтБЮ-20
I ТУ 5863-002-00113557-94 ’ Стойка C3I10-I 2

Опора АтБЮ-21
I ТУ 5863-002-00113557 j Стойка СВПО-2

2 1 ...............

■ ! Опора АтБ10^22 ! -

I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка CBII0-3 2 j

2 Л56-97 04.01 |Крепление подкоса У52 ii 7,0 кг
3 Л56-97 04.02 (Траверса ТМ73 I 19,7кг

4 Л56-97 04.03 ;Траверса ТМ60 I 4,7кг •
5 Л56-97 04.04 j Накладка 0Г52 I 1,52кг
б Л56-97 01.06 Хомут X5I 2 2,2 кг
7 Изолятор T
6 ТУ 34-09-11232-87 Колпачок I'
9 Л56-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 6
ГО Л56-97 01 л. 3 Зажим ПА 3 см.табл.
II ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПО-2-1 3
12 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитнсе устройство

SE 20.1 WA-) 6 2,82кг
13 Вязальная проволока 2,2п.м

.. .!..
Л56-97 04Я. контр 1‘ оголев ч

'Тач.отд.Кулыгин
I

Анкерная опора 
АтБЮ-20 ,АтВЮ-21, 

АтБЮ-22

Стадия|Лист [Листов
. . ГИП Гоголев .. I т " | " 5• ^л.спеийуликова

АО "РОСЭП"
I

‘ Инженер Федотове
|л7Га
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3 . Б местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах 
снимается..

4 .Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с 
указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на 
листах 4 и 5 .
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Ерепдекзе прозодоз всаг тр о к  па нгнрзвых изоляторах опор БЛ .6-10 кВ 
s I  -  У ветровых районах и I  -  1У районах по гололёду

С поцопьз проволочной вязки

Последовательность операций при кроплении проводоз:
1 . Подмотка прозодз з ноете ого контакта с изолятором.
2. Вязка прозода начиипотся от точки "О", соответствующей середине 

вязальной проволоки. Правый коноц её слодуот по линии "а” , закрепляется 
тремя витками на проводо, дплое олодует по шиши "а,**, и закрепляется на 
левой стороне провода. Левый конец вязальной проволоки следует аналогич
но по линии "в" и "В?.

Выбор марки за лица по ТУ34-13.10273-88

Парка
зажима LiapKa провода

ПА-1-1 ' ’ 5АХ50.

ПА—2-2 5АХ70, SAX95

ПА-3-2 . SAXI20
£56-97

ii Л .
04

PIZCT
3



Закропление подкоса в котловане; it

при'помощи тяги
5500(5600) п -п

800
'|'035О^

I* При установке ригельного 
анкера на подкосо 'с по
вода тяги необходимо г—

-  для котлозана 350 мм вы
полнить его доработку, 
приподняз бур пойме оно 
на 300 ни и отклонив его 
з сторону на и,

-  установить анкер в кот
ловане,

-  выполнить доработку котло* 
взна для обеспечения про
ектного положения тяги п оз.2, *

' -  закрепить тягу на подкосе,
-  произвести обратную засыпку

грунтом котлована до уровня 
ниже поверхности земли на 600мм, 1

* -  произвести вдавливание анкера до рабочего положения пере
дачей давления на грунт обратной засыпки с помощью бура,

0  -  произвести заполнение котлована грунтом и уплотнить его 
о  с помощью бура,
w 2. При установке ригельного анкера на подкосе с помощью 

хомута необходимо:
-  выполнить доработку котлована для обеспечения проектного 

положения анкера,
-  закрепить хомут на подкосе,
-  установить ригельный анкер на хомуте (с предварительной 

подсыпкой до плотной, его посадки на грунт) и закрепить 
с помощью клина,поз.4,

-  произвести обратную засыпку котлована грунтом и уплот
нить его.

при помощи хомута 
5500(5600)

V ч. .1.
-4"’

• >гч! .

Основной размер в числителе дан для анкерных, 
концевых и угловых анкерных опор-.
Размеры в скобках даны для опор. 0АтБ10-20 -  
ОАтБЮ-26, размеры ё знаменателе даны для опор 
УПоБЮ-20 -  УПоБЮ-26.

I T T

III
а

СО
О
с :

Обозначение Наименование Кол, Примеч

Закрепление ригельного анкера с помощью тяги
I Л56-97 00.2 ' Ригельный анкер РАк-1 I

1 2 00.3 Крепление анкера ГоО I 2 ,26кг
. Закрепление ригельного анкера с помощью хомута

—
I

*3
00.2
00.4

Ригельный анкер РАя-1 
Хомут Х53

I
Т " "0,9 7кг

• *

РАист

РJ156-Q7 04
---------— -----------  \  ---------
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ПРИ помощи тяги 

550

Закрепление стойки в котловане:

J I 8
i

I  -  I
при помощи хо.цута

не целее

1 .  При установке ригельного анкера на стойке с помощью 
тяги необходимо:

-  для котлована0 3 5 0  мм выполнить его доработку, припод
няв бур примерно на 300 мм и. отклонив его з  сторону
на 5 ,

-  установить анкео в котловане,
-  выполнить доработку котлована для обеспечения проект

ного положения тяги п оз. 2,
-  закрепить тягу на стойко,
-  произвести обратную засыпку грунтом котлована до уровня 

нпно поверхности земли на 000 мм,
-  пооизвести вдавливание анкера до рабочого положения пере

да чеП давления на грунт обратной засыпки с помощью бура,
-  произвести заполнение котлована грунтом и уплотнить его  с 

.помощью бура.
2 . Пои установко ригельного анкера на стойко с помощью 

. хомута необходимо:
-  выполнить доработку котлована для обеспечении проектного 

положения алкора,
-  закрепить хомут но стойке, . *
-  установить риголышй анкер на хомуто (с иролиаритслькоП 

подсыпкой до плотной его посадки на грунт) и закрепить с 
помощью к л а н а ,п о з .4 ,

-  пооизвести обратную засыпку котлована грунтом и уплотнить е го .

Размер в скобках дан для опор 
УПоБЮ-20 -  УПоБЮ-26, /

-**—г
■3с*о зо

на сооя Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Закрепление ригельного анкера с помощью тяги
I Л56-97 0 0 .2  • Ригелышй анкор РЛх-Х I
2 0 0 .3 Крепление анкора ГоО I 2 ,26кг ;

Закронлеиио ригельного анкера с помощью хомута

I 00 .2 Риголышй анкер РАж-1 I
3 СО.4 Хомут Х53 I 0,9 7кГ

ч
ТЕГ

«Л56-Э? 04 Рист
-5



И
нэ

.№
 п

од
л9

Щ
м

сь
^

да
та

 В
за

м.
 и

в̂Т
 

Л5
6-

97
-1

 
jC
, 
б
.
О
М
У
/
Ш
^

22
50

19

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление-гаек от самоот- 
вёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию 
пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

фо
рм

ат
зо

на . i

о i Обозначение с i
Н а и м е н о в а н и е Кол. Примеч.

I
Опора АтБЮ-23

I ТУ 5863-009-00113557-95 Стойка CII2-I 2

Опора .АтБЮ-24
i I ТУ 5863-009-00113557-95 Стойка CII2-2 2

1 !

2 Л56-97 04.01 Крепление подкоса У52 I 7 , 0к г
3 Л56-97 04.02 Траверса ТМ73 I 19,7кг;-

4 Л56-97 04.03 Траверса ТМ60 I j 4,7кг-
5 Л56-97 04.04 | Накладка 0Г52 I 1,52кг
6 | Л56-97 01.06 j Хомут X5I 2 2,2 кг
7 | Изолятор I-
6 Т У  34-09-11232-87 j Колпачок I '
9 Л56-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 6
ГО Л56-97 01 л. 3 Зажим ПА 3 см.табл.
II ТУ 34-13-10273-88 Зажим Ш>2-1 3
12 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитнсе устройство

SE 20.1 6 2,82кг
13

----------------------------------_________________
Вязальная проволока 2,2п.м

Г.контрГоголе
■1ач.отд.Кулыгин

3Г̂ А'-слл1\ Л56-97. 05

ГИП [Гоголе 
;. спец Ку;

Инженер Федотов^/-; ^
л. спец Кули ко еэ

Анкерная опора 
АтБЮ-23, АтБЮ-24.

[Стадия (Лист [Листов 
Г---- - I T  i ~2~

АО "РОСЗП"
П  Г
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3 . Б местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах 
снимается.

■ 4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с 
указаниями раздела 5 пояснительной записки’ и чертежей на 
листах 4 и 5 № Л56-97 04.

I
i

ЛС6-07 05
Лис

2
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1. Момент затяжки болта н? менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоот- 
Еёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям 
пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

£*гй
ао зо

на Cj
Ос Обозначение Наименование Кол. Приме ч.

Опора АтБЮ-25
I ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка CBI05-I 2

Опора АтБЮ-26

I ТУ 5863-003-00113557-9-L Стойка CBI05-2 2
1{ 2 Л56-97 04.01 j Крепление подкоса У1: I У,зк^Щ 2

3 Л56-97 04.02 j Траверса ЛЮЗ I 19,7кг;yltl, _________
4 Л56-97 04.03 ; Траверса ТМбОа I 4,8кг^
5 Л56-97 04.04 j Накладка 0Г52 I ■ 1»52кг///<Й
6 Л56-97 0I.06J j Хомут X 'l j 2 2,4 кгЩ
7 Изолятор у | Г.
6 . ТУ 34-09-11232-87 Колпачок /с - v | I'
9 Л56-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 6
ГО Л56-97 01 л.З Зажим ПА з ■см.табл.
II ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 3
12 Каталог фирмы ENST0 .Дугозащитное устройство ;

SE 20.1 6 2,82кг !
13 Вязальная проволока 2,2п.м

_ Л56-97 06Я.контр 1'оголез'

Анкерная опора 
АтЗЮ-25, АтЕЮ-26.

Стация (Лист |)1ИСТсе
• ГИП Гоголев rVTftXvN. 1 .. 1 т 1 л

АО "Р0СЭП"' Инженег э^едотовг
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3 . 5 местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах 
снимается.

4 . Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с 
указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на 
листах 4 и 5 № Л56-97 0 4 .

Лист
А с 6-97 06 ‘ 2



■I. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек ст 
самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину 
не менее 3 мм.

2. Марю/ штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям 
пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки. I

' ■ I

Продолжение см. на листе 2.

Обозначение Наименование IСол. Примеч.

Опора КтБЮ-20
I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка CBII0-I 2

Спора КтБЮ-21
I ТУ 5863-002-00113557-94 Стгйка CBII0-2 2

Опора КтБЮ-22

I ГУ 5863-002-00113557-94 Стойка СВПС-3 1 2
2 Л56-97 04.01 Крепление подкоса У52 j I 7,0кг J
3 Л56-97 04.02 Траверса ТМ73 j I 19-,7кг
4 Л56-97 04.03 Траверса ТМ60. ■ | I •4,7кг
5 Лоб-97 04.04 Накладка 0Г52 I 1,52кг
б Л56-97 01.06 | Хомут X5I 2 2,2кг
7 Изолятор Г
8 ТУ 34-09-11232-87 | Колпачок I
9. Л56-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 6
10 табл.на л.З Л56297 01 Зажим ПА 3

ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 3
12 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройство

SE 20.1 3 1,4 кг
13 | Вязальная проволока 2,2 п.м

1
: Л56-97• 073.KOHTT i оголез|уу̂ сАлл-

Г 1
Концевая опора 

КтБЮ-20, КтБЮ-21, 
КтЕЮ-22.

г!"г,ч гг И ЯЛист Аистов
ГИЛ Г оголев т. — 2

Гл.спе1Туликова!
АО "РОСЭП"ИкженеЖдотовфу̂ ,/,

"I !
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3. В местах установки зажимоЕ ПА поз. 10 изоляция на проводах ;
снимается. !

4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с ;
указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей |
на листах 4 и 5 № Л56-97 04. I

;)
}
i1

iI

i

т ■V’ Яист*
2 I

О Л56-97 07
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I -' I. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек ст •’ 
самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину 
не менее 3 мм.

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям 
пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

ей2Рч
ОvCW 1 з

он
а 

1—
__ СОос

“-----------------------------------г
Обозначение

1
Наименование Кол. Примеч.

Опора КтБЮ-23 1
. J I  |ТУ_ 5863-009-00113557-95 Стойка CII2-I . . . j . 2.

Опора КтБЮ-24 |
I ТУ 5663-009-00113557-95 j Стойка CII2-2 j 2
2 Л56-97 04.01 i Крепление подкоса У52 j I 2,0кг
3 Л56-97 04.02 j Траверса -ТМ73 j I 19,7кг
4 ! Л56-97 04.03 j Траверса .ТМ60 | I 4,7кг
5 j Л56-97 04.04 | Накладка 0Г52 I j 1,52кг
6 Л56-97 01.06 | ХомУт Х51 2 2,2кг |
7 | Изолятор I !
8 ТУ 34-09-11232-87 | Колпачок I
9 Л56-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 6
10 табл.на л.З Л56-97 01 Зажим ПА 3
II ТУ 34-12-10273-88 ■ Зажим ПС-2-1 3
12 Каталог фирмы ENST0 ! Дугозащитное устройство ! 1 _• .

I SE 20.1 ; 3J_
L

! 1,4 кг
! ! 131 i Вязальная проволока : 2,2 п.м

. контт ТГог б лев '

ГИП |Гоголев ifgqnsxty.
л. спей Куликова! 

Икжене р Федот о
.. ' Г:." •

Л56-97 08

Концевая опора и “’Я Г! И Я Лист |Дистов
Т. I *

КтБЮ-23, КтБЮ-24.
АО '’Р0СЭП"





1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от •' 
самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину 
не менее 3 мм..

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно ука
заниям пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

ь*
2Р<
Ол зо

на
 .

со
Ос Обозначение

I ‘
Наименование -Кол.i Примеч.

Опора КтБЮ-25
1 т  1 I ± 1 \ТУ_ 5S63-003-00II3557-95 .’ Стойка. CBI05-I ......j.. 2. -

I I I -  ■■
Опора КтБЮ-26

I ТУ 5863-003-00113557-95- Стойка CBI05-2 j 2
| 2| Л56-97 06.01 j Крепление подкоса УI } I 7,3кг тГЗ?'

3 Л56-97 04.02 | Траверса 'ТМ78 | I 19 ,.7кг >-
4 Л56-97 04.03 I Траверса ТМбОа I 4,.8кг /«f3
5 Л56-97 04.04 j Накладка 0Г52 I 1,52кгу/ ^
6 Л56-97 01.0^3 I ХомУТ X I 2 2.4кг
7 Изолятор I
8 ТУ 34-09-11232-87 | Колпачок 3 -  Q I
9. Л56-97 00.1 | Натяжная изолир.подвеска 6
10 табл.на л.3 Л56-97 01 j Зажим ПА 3
II ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 3
12 Каталог фирмы ENST0 \ Дугозащитное устройство : j

1 1 SE 20.1 i 3 i 1,4 кг

i 13j ! Вязальная проволока \ ; 2,2 п.м
1

г!. контт i оголев-^^д^

i
ГИЛ |ГоголеБ Z &

пл.спеЦЬ.уликоЕ2^
Инжене Ь Федотов

Л56-97 09

Концевая опора 
КтБЮ-25, КтБЮ-26.

>ЯПИЯ Лист [ЛИСТОВ "
и __ £___

АО "РОСЭП"
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3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах ;

снимается. !
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с |

указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей {
на листах 4 и 5 № Л56-97 04. !

/
}

i

Р-56-97 09
|Лист!



29
I. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек.от 

самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину 
не менее 3 мм.

2^ Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно 
указанию пп. 2.5 и 2 .о пояснительной записки.

3. Закрепление опоры в грунте выполняется’ в соответствии с 
указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на 
листах 4 и О  Л56-97 04.

i

Обозначение
\

Наименование Кол Примеч. ’

Опора УПоБЮ-20
I ГУ 5863-002-00113557-94 Стойка C3II0-I 2

Опора УПоБЮ-21 j
: I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка СВПО-2 2

Опора УПоВЮ-22

1 I ТУ 5863-002-00113557-94 Стейка CBII0-3 2
11 2 Л56-97 .04.01 Крепление подкоса У52 I 7,0кг
i 3 10.01 Оголовок 0Г58 Т

X 21,8кг
i 4 ! Изолятор** 3
| .5 1 ТУ 34-09-11232-871 . . Колпачок^ 3

1 L б ТУ 34-13-10273-88____ Зажим ПС-2-1 2
< 7 Каталог фирмы ENST0 Спиральная пружинная

|вязкая Т35(50,70,95) 6 0,5кг
8 Каталог фирмы ENST0 |Дугозащитное устройство

i SE 20.1 3 1,4кг
9 Каталог фирмы ENST0 |Дугозащитное устройство i

I j 5Е 20.2 3 j 1,65кг
1 I

3. контр Гоголев
Тач.отд.Кулыгйн
.... I 1

ГИЛ |Гоголев !
Сл.спеи[Куликову
Ин.жене 3<ie.50T0B"<j------

Д56-97. 10

>апй2. Лист [Листов•Угловая промежуточная 
опора УПоБ10-20, 
УПоБЮ-21, УПоБЮ-22 
на угол поворота Е1! 20°. АО "Р0С31Г
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I. Момент затяжки болта-не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек.от 
самоотвёртывания производить закерниаанием резьбы на глубину 
не менее"3 мм.

2^ Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно
указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки. . |

3. Закрепление опоры в грунте выполняется'в соответствии с |
указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на |
листах4 и 5 № Л56-97 04. . • . * I

I
\
I

\
I

Обозначение Наименование Кол.! Примеч.

Опора УПоБЮ-23
I 1ТУ 5863-009-00113557-95 Стойка CII2-I • 2 1

| | Опора УПоЕЮ-24
j I (ГУ 5863-009-00113557-95| Стойка CII2-2 2  i

! г Л56-97 04.01 Крепление подкоса У52 J т 7,0 кг
I I s | 10.01 Огсловск 0Г58 | т- \ 21,8кг !

! И Изолятор*'* з 1 !
ili |>5 ТУ 34-09-11232-87 Колпачок*) | 0 1

6 ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС—2—1 2 |
|7 | Каталог фирмы ENSTO Спиральная пружинная 1 |

| j j J вяэка .̂ ТЗо (50,70,95) 6 0,5кг
! ! 8 Каталог фирмы ENSTO |Дугозащитное устройство i

I I I  ; SE 20.1 3 ! 1,4кг
! I9 | Каталог фирмы ENSTO •Дугозащитное устройство |
! ! ! ] 5E 20.2 3 | 1,65кг

I.конто 1'оголев 
1ач.отд.Кулагин Л56-97 II

J___
ГШ 1Г ого лез

?л. спедКуликовеГ^х.^ 
Инжене |з тедо

•Угловая промежуточная 
опора УПоьЮ-23, 
УПоЗЮ-24.
на угол поворота ВЛ 20е

дздия.utr Лист ргистов

АО "РОСЗП"
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек.от 

самоотвёотывания производить закерниванием резьбы на глубину 
не менее'3 мм.

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно 
указанию пп.2.5 и 2.6 пояснительной записки.

3. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с 
указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на 
листах 4 и О  Л56-97 04.

Обозначение Наименование Кол.
!

Примеч.

Опора УПоБЮ-25
I |ТУ 5863-003-00113557-94! Стойка CBI05-I 1

| i Опора УПоБЮ-26 |

Р
ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка CBI05-2 г

2 j Л56-97 04.01 | Крепление подкоса У1.1 т '7,3кг P #
3 i 10,.01 | Огсловск 0Г59 , i т 21,8кг ^
4 i1 | Изолятор*' 1

----- \---- tA 1
.5 I ТУ 34-09-11232-87Г | Колпачок** /< -- % ! 3
6 ТУ 34-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 • 2 !

j 7 | Каталог фирмы ENST0 |Спиральная пружинная ij
| | вязка/. Т35(50,70,95) 6 0,5кг ;

1 8 1 Каталог фирмы ENST0 ■[Лугозащитное устройство I ; 1
| 'I SE20.I 3 j 1>4кг |
I 9 ! Каталог фирмы ENST0 |,Дуг о защитное устройство S 1
! I \ j 5Е 20.2 3 | 1,65кг
1

3.конто Г оголев Л56-97 12 1
лач.отд.лулыгик

•Упттппяя пппмР"?а/Фг.ггия в 1'ря пия Лист [Листов 1
ГИП 1Г оголев ОПО!за УПоБЮ-25, ~г-" 1 д "  '

пл. с петк Куликове УПо 510-26.
Инженередотов<]

/ t на угол поворотаВЛ 20° АО ’ РССЗП . j
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от
. самоотвёртыБания производить закерниваккем резьбы на глубину 

не менее 3 мм.
2. Марку штырэБых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию 

I пп.2.5 и 5.6 пояснительной записки.
Продолжение см. на листе 2.

а2Рч
Оп . зо

на сооп Обозначение Наименование ’Кол.
!

Примеч.j

Опооа УАтБЮ-20 |

I ТУ 5663-002-00113557-94 Стойка СВДО-1 3 ' 1
Опооа УАтБЮ-21

I ТУ 5663-002-00112557-94 Стойка CBII0-2 3 1
Опора УАтБЮ-22 1tI

1. I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка CBII0-3 3 !
2 Л56-97 • 04.01 Крепление подкоса У52 2  ! 14,0кг j

3 04.02 Траверса ТМ73 j I j 19,7кг j
4 13.01 Крепление изолятора КИ1 | I | 3,1кг |

1 к 04.03 ’Траверса'ТМ60 ! I | 4,7кг \
1 1 6 04.04 Накладка ОГ'52 j I j 1,52кг i
1.1 7 04.05 Хомут X5I 2 ! 2,2кг |

1 ! &! Изолятор w  | }J 1
i 9 Колпачок 3 1 1
! 10 Л55-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 6
i n Л56-97 01 л. 3 Зажим ПА | 3 |см.табл. |

i 12 ТУ 35-13-10273-88 Зажим ПС-2-1 j 4 | j

1 i 'i s Каталог"фирмы ENST0 Дугозащитное устройство i | j
i SE 20.2 | 6 3,3кг
! i 14 ГОСТ 2728-82 Звено промежуточное
i I\ . Л

ПРТ-7-1 2 1,0кг
■ l 15 Вязальная проволока 6,бп.м
j

- 4 - • jh .контр. |1оголев Л56-97 13р’ач.отд. iКулагин

I гип Гоголев
111'л.спец. ■? S к о со

•Шнеке р“ •2е лотовая;.
; ' ^ о

Углевая анкешая опора 
УАтБЮ-20, УАтБЮ-21, 
УАтБЮ-22 на угол 
поворота BJ1 0 f  60°.

Стапия1АкстЛистса
I i ~i~ -2___1

АО "РОСЭП"
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* & 3 . В м естах  устан овки  зажимов поз. I I  в петлях 
и золяц и я н а  проводах с н и м а е т с я .

4 . Спираль п о з . 13 у с л о вн о  н е  п о к а з а н а .
5 .  Закреп лен и е опоры в гр у н те  вы полняется в 

с о о тв ет с тв и и  с указан и ям и  р а з д е л а  5 поясни
тел ьн о й  записки  и чертеж ей  н а  л и стах  4 и 5 
а р х . № Л 56-97 0 4 .

Л56-97 13
;Лист
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■ 3 . В местах установки залимов поз. I I  в петлях 
изоляция на проводах снимается.

4 . Спираль п о з . 13 условно не показан а.

5 .  Закрепление опоры в грунте выполняется в 
соответствии  с указаниями раздела  5 поясни
тельной записки и чертежей на листах 4 и 5 
а р х . № Л 56-97 04 .

Л56-97 14
’•Лист
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3 .  В м естах  устан овки  зажимов п о з .  I I  в петлях  
и золяц и я  н а  проводах с н и м а е т с я .

4 .  Спираль п о з .  13 условно н е  п о к а з а н а .
5 .  Закр еп л ен и е  опоры в гр у н те  вы п олн яется  в 

с о о тв е т с тв и и  с указаниям и р а з д е л а  5 поясни
тельн ой  зап и ски  и чертеж ей  н а  л и с т а х  4 и 5 
а р х . № Л 5 6 -9 7  0 4 .

Л 5 6 -9 7  J5

[Лисг

■ 1т
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1, Момент затяжки болта не ыенне 15 кгс.м. Закрепление гаек от' 

самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на 
глубину не менее 3 мм.

2. Марку атыревых изолятороз и колпачков принимать согласно 
указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

ебSQk
я

зо
на соос Обозначение Наименование Кол Пойме ч.

ял -

Опора ОАтБ10-20 \
I ТУ 5663-0G2-0CTI3557-94 Стойка СЗПО-Г 2 \

1\
Опора ОАтВЮ-21 i

I ТУ 5863-002-00I13557-94 Стойка СВЦО-2 2 I

Опора ОАтВЮ-22 1 !
I ТУ 5863-002-00113557-94 Стойка СВПО-З j 2 | j
2 Л56-97 ,04.01 Крепление поцкоса У52 | I 7,0кг
3 04 02 Траверса ТМ73 - Т-L 19,7кг
4 156-97 01.01(03,04),05 Оголовок 0Г54(а,б),56 • I см.черт. \
5 04.03 Траверса ТМ60 х 4,7кг 1
6 01.065 Хомут X5I 2 2,2кг |
7 Изолятор 4 j
3 \ Колпачок 4i. 1
9 j Л56-97 00.1 Натяжная изоллр.подвесгд 3 1
10 Л56-97 01. л. 3 Зажим ПА 3 см.табл.
II . ГУ-34-13-10273-88 Зажим. ПС-2-1 4 t
12 Каталог ■фирмы ENST0 Спиральная пружинная j

11 вязка lvT35(50,70,95) ■ 6 j 0,51кг
)
I

13 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройство !
5Е 20.1 3 | 1,4кг

14 Каталог фирмы EN5T0 Дугозащитное устройств'i  1
SE 20.2 1 6 ! 3,3кг

1
15 j . j Вязальная проволока | 2,2кг |

Л56-97 16Н.контр., Гоголев
Нач.отд., Кулыгин

Ответвительная 
анкерная .опооа 

ОАтБ 10-20, ОАтБЮ-21, 
ОАтБЮ-22.

->тадиЯ|Хист[лйстов
“ ГМ Гоголев 1 Г ! 2
.‘л.спец. Куликова

АО "РОСЭП"Инженер Федотова ш :
' /
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3 . В местах крепления п ро eono в на натяжной
изолирующей лоцЕеске и установки  зажимов поз.10 |
изоляция на проводах сним ается. !

4. Спираль п о з . 14 условно не п о к азан а .
5 .  Закрепление опоры в -гр у н те  выполняется в соот

ветствии с указаниями р а зд е л а  5 пояснительной 
записки и чертежей на л и стах  4 и 5 арх . №
JI56-97 0 4 . I

.1 л-

Л56-97 16
Лис-i

о



Но
1, Момент затяжки болта не менне 15 кгс.м. Закрепление гаек от ! 

самоотвёртывания' Производить закерниванием резьбы на 
глубину не менее 3 мм.

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно 
указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на. листе 2.

Ь* 1
i  :о, < Q (Н-г

ягэп
сооа

Обозначение Наименование пЮЛ.Приме ч.

Спора ОАтБ10-23
I ТУ 5363-009-00113557-95 Стойка CII2-I 2

i Опора О А т Б [0-24’
I ТУ 5363-009-00113557-95 Стойка CII2-2 1 2 |
2 Л56-97 .04.01 Крепление подкоса У52 I 7,0кг

3 - 04.02 Траверса ТМ73 т 19,7кг
4 Л56-97 0I.0IC03.04),.05 О г о л о е о к  СГ54 (а ,б ) ,56 I см.черт.
5 04.03 Траверса ТМ60 I 4,7кг
6 01.06 Хомут X5I 2 2 ,2кг
7 Изолятор 4
в Колпачок 4
Э Л56-97 00.1 Натяжная изолир.подвеска 3
Ю Л56-97 01 л. 3 Зажим ПА 3 см. табл.
II ■ТУ 34'-i3-io273-_a 

г-фирмы EN5
3 Зажим. П‘0-2-1 4

12 Катало ТО Спиральная пружинная j ■ j
вязка kT35(50,70,95) 6 0,51кг j

-
13 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройстве

i SE 20.1 3 1,4кг
i 14 Каталог фирмы ENST0 Дугозащитное устройств!
! 5Е 20.2 6 3, Зкг
i 15 Вязальная проволока 2,2кг
I 1 1 Л56-97 17|H.контр. Гоголев j vw£54
Нач.отд. Кулыгин 1

I • Ответвительная 
j анкерная опора
• ОАтБЮ-23, OAtBIO-24.

J____ :______:_____

т̂адю?листршстов
1 ГШ Г ого ле 1 1. *
i 'л. спец. Туликова |

АО "РОСЗП"Инженер Федотова
1 ______
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3. В местах крепления пробонов на натяжной 

изолирующей подвеске и установки зажимов поз.Ю  
изоляция на проводах снимается.

4. Спираль поз. 14 условно не показана.
5. 'Закрепление опоры в грунте выполняется в соот

ветствии с указаниями раздела 5 пояснительной I 
записки и чертежей на листах 4 и. 5 арх. № |
Л56-97 04. ' |

I

Л56-9? 17
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1. Момент затяжки.болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек о т ' 

самоотвертызания производить закерниванием резьбы на 
глубину не- менее 3 мм.

2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно 
'указанию пп.2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

о.
о>р зо
на т

ос Обозначение Наименование Сол. Примеч.

Опора 0АтБ10-25

I ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка CBI05-I 2

Опора ОАтБЮ-26 !
I ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СЗ105-2 2 j

2 Л56-97 .04.01. Крепление подкоса У1 I 7,3кг 7/к
3 04.02 Траверса ТМ73- I 19,7кг ф у

4 Л56-97 01. 01 ,.05 Оголовок 0Г55,0Г57 ; I см. черт. /J?
5 04.03 Траверса ТМбОа I 4,8кг

6 QI.06 Хомут XI 2 2,4кг /if

7 |Изолятор 4
1

8 j Колпачок 4
ч
i

Э Л56-97 .00.1 |Натяжная изолир.подвес ка 3

10 Л56-97 01 л.3 j Зажим ПА з-‘ см.табл.

II . ; >ТУ- 34-13-10273-88 Зажим ПС’-2-1 4 и
12 КаталЬг 'фйрш*ЁК5Т0 Спиральная, пружинная |

вязка АТ35(50,70,95) 6 0,51кг

13 Каталог фирмы EK1ST0 Дугозащитное устройст]ЕО

6Е 20.1 3 1,4 кг
14 Каталог фирмы EMST0 Цугозащитное устройст!30

SE 20.2 6 3,3кг

15 Вязальная проволока 2,2кг

Н.контр. 1 оголевн^згсЛ'*^
Нач.отд. КулЫГИН1 IГШ оголев lA jь i

Л56-97 18

тадия Лист листов

л. спец. Туликоваj
Инженер Федотова \p 7 c l

7Г

Ответвительная 
анкерная опора

-| ОАтБЮ-25, ОАтБЮ-26 АО "РОСЭГГ
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3. В местах крепления провонов на натяжкой |
изолирующей поцвеске и установки зажимов лоз.Ю ! 
изоляция на проводах снимается. |

4. Спираль поз. 14 условно не показана. -
5 . Закрепление опоры в грунте выполняется в соот

ветствии с указаниями раздела 5 пояснительной 
записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. №
Л56-97 04.

i
I

Лист]

2
Л56-97 18



■Зажимы натяжные Таблица I

н)'

Типоразмер
зажима 'нтд

Масса 
ед .,
КГ

Марка и сечение провода

НБ-2-6 ТУ 1,65_ • сл о 70*\
НБ-2-7

34 13.11310-68
2,3 95, 120

i
в зажимах устанавливать дополнительные прокладки 

Длина натяжных изолирующих подвесок Таблица 2

4

I

Типоразмер
зажима

■ ПФ70-В 
ТУ34-27-Ю960-65

ПС70-Д
ТУ34-27-Ю674-64 Примеч.

Ь  ,мм Н,мм масса
ИЗОЛ.КГ п  ,мм

1
и .,м j масса
П,ММ {ИЗОЛ.КГ

НБ-2-6
- Т ДА

606
4,6 127

1 '

566 ! , •
Л

>/с.1

НБ-2-7
Г i -О
1

735

j U 1U
,747 1 ' :| Рис.2'

Поз. Обозначение Наименование Кол.
ласс.а 
ед.,
кг

Примеч.;

Стандартные изделия S

I 1 Изолятор подвесной 2 1 ...1 См. j  
табл.2 i

2 ТУ34-13-11309-66 Ушко однолапчатое 
У1—7—16 I ■ 1,1

ii
i!

3 ТУ34-13-Ш24-66 Звено промежуточное 
трёхлапчатсе ПгТ-7 I 0,5

• 1 
i

4 | ТУ34 13.11310-66 
1

Зажим натяжкой осятоьой,! 
заклинивающийся ' ] I i___ !

См.
табл.I

1 t . Л56-97 .0 0 .1  ;Н.конд»тэ Г ог оле

ТИП Гоголев 
ь л.спецлуликона

ЬСмиИнжекерСмирноза Щ 1

Подвеска натяжная 
'изолирующая

Стадия Лист!Листов j
J______ 1

АО "Focsn"
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I. Стальные детали для железобетонных опор запроектированы 
из сталей марок, указанных в табл. I в зависимости от расчётных 
зимних температур наружного- воздуха в соответствии с требованиями 
"Руководства по проектированию спор и фундаментов линий электропе
редачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 
I кВ", раздел 3 (Стальные конструкции, № 3534тм-т2) и СНиЛ-П-23-81.

Таблица I.

Расчётная зимняя 
температура на
ружного воздуха 
/по СНиП-П-23-81,

Марка сталиг

Толщина листово
го, сортового 
или фасонного 
проката,

мм

Обозначение
стандарта

ВСтЗпс.5
ВСтЗспЪ

5-10, , ! 
5-40/сорт/ ]

i
; ГОСТ 380-88**
1t  >  -40°С ВСтЗпсб-1 11

ВСтЗсп5-1 5-20/лист/
5-30/фасон/

ВСтЗГпс5-1 5-20/лист/
5-30/фасон/

ТУ 14-1-3023-80

о0•9д\Ао91

09Г2 гр1и2 5-10
09Г2С гр.I 
09Г2С гр.I

5-20/лист/
5-30/фасон/

09Г2 5-10 ГОСТ 19281-89*
10Г2С1. 5-ЮО/сорт/ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ J
09Г2С 5-32/сорт/ ГОСТ 19282-89*

На чертежах указаны марки стали для районов с расчётной 
зимней температурой не ниже минус 40°С.

45,

2. Болты применять класса 4.6.,
3. Марки стальных деталей составлены из букв и цифр. Буквы в

начале марки обозначают название детали'й напряжение ВЛ, в конце 
марки -  исполнение для климатических зон и агрессивных сред, цифры- 
типоразмер детали.
Например: ТМ60-М -  траверса для ВЛ 6-10 кВ, типоразмер 60, для

районов с температурой до минус 50°С.

4. Защита конструкций, предназначенных для эксплуатации в аг- .
рессивных средах, должна выполняться согласно указаниям СНиП 
2.03.II-85. j

Способ защиты от коррозии должен быть установлен проектной до- I 
кументацией и указан в заказе на изготовление, j

5. Изготовление с̂тальных конструкций производить в соответет- I 
вии с ТУ 34 12.11397-89 и ТУ 3449-002-00113557-97.

|

j

I!

.контр. {Гоголев 
Нач. отц. I Ку лысин" Л56-97 00.00 ТО

ГИЛ Гоголев '
* |+ \7 ******w ^  -гх

рнженер Фецотора^ ^ гГ ~ г— '

‘Стадия 1Лист Листов ;
конструкции |

АО "Р0СЭП”
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,30 210(230) 1
275(300)
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1. Для изготовления, марки У52-М (У1-М) применять сталь в соответствии с 
табл. I технического описания ТО для расчётных температур ниже 
минус 40°С.

2. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 6 мм.
3. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с техническим описанием ТО.
4. Размеры в скобках даны для крепления подкоса марки У1.

24

Ч _У
RI2,

t-аSо.о зо
на

 I

соос Обозначение Наименование <ол. Примеч. ! 1

,2,76кг >
(2’,8кг) ; ;

I {.=650 (5^ ^ ^ ^ ^ 55*88
I

2
ТГг1ГГ В20 ГОСТ 2590-82 т ,1,6кг ’ j 

(1,8кг)

3 ГОСТ 7798-70 Болт М20х240.46 т1 0,7кг ! |

4 I 1,76кг • И  
(1,92кг) И

5 ГОСТ 5915-70 Гайка М20.5 3 0,2кг : :

Сварные швы 0,07кг 1 !’ 1 i

Н.контр.

Т
Гл.спец.
Инженер

ГоголеЕ

оголев 
Куликова 
Федотова

J156-97.04.0I

Крепление подкоса 
У52, У52-М 
(У1, У1-М1

Стадия dace а Масштаб j
7,0

(7,3)
Лист Листов

АО ,'P0CЭП,,



1. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответ- ' 
ствии с техническим описанием ТО.

2. Для изготовления траверсы ТМ73-М применять сталь б соответствии с 
табл. I ТО для расчётных температур ниже минус 40 °С. • ■

3. Сварку производить электродом Э42 ГОСТ 9467-75, Еысота'шва 5 мм. 
Серьга СРС заводится в петлю поз. 3 до приварки.

Наименование Обозначение j Коп
_ ....... ..... ... 1 1

i
. Похмеч. :* i

I
V -.......ЮОхЮОхЬ ГОСТ ъ509-Ь.б
Уг0Л0к"БС¥ЗНс 5Т0СГ555-66 
1=  1200

I 14,7кг |

.

лс Vnnnnv 63x63x5 ГССТ_Ь509-6й. 
Уголок В'СтЗ'пс 5Т0СТ 535-66 
L = 200

I С,9скг ;
•

3
, ,,r BI6 ГОСТ 2590-6Э 
КРУГ ‘ВСтЗпс&Т0СГ535^? 
(L= 240

5 1,9кг j

4 L =6o0
T 0 ,4кг

i
5 Серьга CPC-7-16 5 1,55кг

Сварные шеы 0,2кг

?
!
h .контр. Г оголев \J X
Г т ш  ■ ['огслез

Гл.спец. Ку ЛИКОЙ
|Иняенер Федотове

.. .. с

Л56-97 04.02

{Стадия МассаЖасштаб

Траверса Т.М73, ТМ73-М 19,7

'Лист листов
АО "РОСЭП" 
Москва 1996



1. Защиту от коррозии и выбор марки стали производить в соответствии с 
техническим описанием ТО.

2. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Для изготовления траверсы ТМ60-М применять сталь в соответствии с

табл. I технического- описания ТО для расчётных температур ниже 
минус 40°С.

4. Допускается накатку штыревых концов выполнять по ТУ 3449-002-00112557-97
5. Размеры в скобках даны для траверсы ТМбОа.

Н.контр.

£Ш_
Гл.спец.
Инженер

Гоголев

Гоголев 
"Куликова Ki/J-
Федотова

. . . . . I ____

згг  rQCT-^w^^e—РУГ ЕСтЗпсЬ Г&Й 
1=1270
Полоса . ^ а р Т Л О ^
U260(280)

Сварные швы

1,78кг

0,74кг
(0,8кг^

О, 1 5к г

0,02кг

Л56-97 04.03

Траверса ТМ60., 
ТМ60-М

(ТМбОа, ТМбОа-М).

Стадия Масса масштаб"
4,7

(4,6)
Лист | Листов

АО "РОСЭГГ
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1. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали 

производить в соответствии с техническим 
описанием ТО.

2. Для изготовления крепления изолятора КИ1-М применять сталь в - 
соответствии с табл. Г для расчетных температур ниже минус 40 о

3. Сварку производить электродом Э42 ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм. j
4. Допускается выполнять накатку на штыре по ТУ 3449-002-00II35^7-У7

фо
рм

а'
зо

на соо
с

Обозначение Наименование Кол. Примеч. j
1

i
I

63 y 63 y 5 ГОСТ 8509-86 
Уголок БСтЗпс5 ГОСТ 535-88 
/ ,=  400

I 1,92кг

2
R22 ГОСТ 2 5 9 0 -8 8  

КрУг ВСтЗпсЬГООТ 535-88 
/.=310

I 0,9кг

3 ГОСТ 7798-70 Болт М12х40 I 0 ,05кг
4 ГОСТ 5915-70 Гайка 2MI2 I 0,02кг

- Сварные швы 0,02кг

:Н.контр. Гоголев

Д56-97 13.01
СтадиягМасса Ласштаа

2,9
1

Ц  j ГШ j Гоголев 
;Гл.спеи. ;Куликова

§£> ;Инженер ; Федотова^^£. I

Крепление изолятора 
КИ1, КИ1-М.

Лист |Листов |
2:.Ю * iD
г

АО "Р0СЭ1Г

г  : х 
t о  
; s ’ с ■ сС 
о  а

.К

&S Н, контр j Гоголе в|

ГИ11 :Т оголев" 
1'л.спец. Куликовал .  *  « Ц  »

^  .Инженер ^ едотова^ /,^^

Л56-97 00.4

Штырь ills-26
ртадия Мае са Мае

1,58

ллтаб 1

! Лист ТЛистов

. х U-Sfi5 ®  до "Р0СЭП"
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1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75 , высота шва 5 мм.
2 . Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответ

ствии с техническим описанием ТО .
3 . Для изготовления траверсы ТМ66-М применять сталь в соответствии с 
. табл. I  технического описания ТО для расчётных температур ниже
• минус 406С.

При наличии уголка 70x70x5 допускается использовать его  для изготовле
ния детали п о з. I .

JS0

\

d
I
&

Обозначение

А,=1340

Наименование

игБ го-& б

Кол.1 Врдаеч- j 

6,6кг

200

К?УГ "Витопс* 
-t=650

эсо-ББ

0,55кг ]
4

г
0 ,4кг

Н.контр. Г о го лев '

ГИП Гоголев *

Инженер Федотова /

Л56-97 01 .02

Траверса ТМ66,
ТМ66-М.

Стал ия! Мае са Масштаб _ 

j 12 ,4

Лист Т~| Листов~Х

АО "рсезп"
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Обозначение Наименование |Кол JПримеч.

! “  Йб ГОСТ' 2 5 ^ .ж “ "” ”"Т ■ 
“ РУ^СГоН5ВТ0СГ 5^5-ЬЬ 1 | 0,36кг

= .м 2 ! ;п_  „Q Е8х80_Г.0СТ I03-7& ! , Полоса Вст3пс5 гост 535-88,
, e j

I ! 0,76кг
_____ ______ ■ 1* =150 i !

1 ! ^ 3_ ТУ S4-I3-I0272-88 j Серьга CPC-7-I6 I |0,34кг

| Сварные швы : 0 ,04кг

;

r l i
п -r

1
h .контр. Гоголев

ГИЛ Гоголев
Гл.спецГ КуликоваTcuJ m̂ ,
Инженер Федотова

■ Л56-97 04.04

Накладка ■ ОГ'52, 0Г52-М.
>тадия Масса Масштаб

|1.52 j

Лист j [Листов]

АО "РОСЭП"
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1. Сварку производить электродом 342А ГОСТ 9467-75, высота шва 5' мм.
2 . Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить'В соответствии, 

с техническим описанием ТО. 0Г55-М
3. Для изготовления оголовка 0 Г 5 п р и м е н я ть  сталь в соответствии с 

табл.1 технического описания ТО для расчётных температур нике минус 
40°С ••

4. Размеры в скобках даны для оголовка 0Г55,0Г55-М.
5 . Для оголовка 0Г$54 (ОГэбб) применять деталь Is .

—Ъг-сй2ft
ОО

ей . X со о с
СО j С

I I
Обозначение | Наименование 

i

1. 1 
Кол.Йримеч.!

1
I Л56-97 01.01-01 Деталь I или Is*} I | 19,0кг

( ___
2
2а 1

-0 _БЗха(^Г0СТ Т03-76.1с 
до^о^а встЗпсб ГОСТ бЗо-аа 
'L- 465

2 4,87кгj
1

пО Л56-97 01.01-02 
(Л56-97 10.01-02) Деталь 2 (2а) i 4 2 ,56кг! 

(2,84Krf
-

4 ГОСТ 7796-70х Болт М16x220.46 I 0,38кг
& ГОСТ 779б-70х Болт М16х75.46 2 0,3кг i
6 ГОСТ 5915-70 \ Гайка 2MI6. и 0,099кг

1 i! 11 ! 
1 i Сварные швы j j  0,3кг ;

*  I  i __________ | _ 1  !

Л56-97 0 1 .ОГ !

Н.контр. Г оголев ъ Оголовок 0Г54, 0Г54-М, 
(0Г55,0Г55-М),
0Es54, 0Гг54-М,

(OTs 55, 0Г5 55-М).

Стадия |Масса| Масита(

! 27,2 ! 1 
<27;8} IТИП Гоголев* "ч. л. сЯец. Куликова 1ЛИСТ | Листов *

Инкекер Федотова/ I
! АО "РОСЗП"
1

&
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1. Сварку производить электродом 342А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответ

ствии с техническим описанием ТО.
3. Для изготовления оголовка 0Г54а-М применять сталь в соответствии с 

таблицей I технического описания ТО для расчётных температур ниже 
минус 40°С.

4 . х^Для оголовка 0Г$54а применять деталь 15.

I, с
i*
la

ю
2 2

\

10

/Я7

2а

/
г 9

Sр.од>н*- зо
на

по
з. Обозначение Наименование Сол. Примеч.

I Л56-97 01.01-01 Деталь I или 'Is*^ I 19,0кг

2
2а

П о л о с а ^ ^ ^ ^ ^ д д  ■ 
^=510 • '

.2 • 5,0кг

3 - Л56-97 01.03-02 Деталь 2 с I 1,13кг

4 ГОСТ 7798-70х Болт М16х220.46
.............  ■ j / I - 0,38кг. j

5 ГОСТ 5915-70 Гайка 2MI6 ( I
1

0,03кг

Сварные швы 0,2кг

Н.контрГ
Л56-97 01.03

Стадия} Масса! МасштабГоголев

ТИП (Гоголев 
■ д . спец. КуликоваРЫженер.-Федотова! $Z

Оголовок 
0Г54а, 0Г54а-М, 
0Гй54а, 0rs54a-M.

25.7

Лист Листов

АО "РОСЭП"
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1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота пша 5 мм.
2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответ

ствии с техническим описанием ТО
3. Для изготовления оголовка 0Г54б-&Ьрименять сталь в соответствии с 

таблицей I технического описания ТО для расчётных температур ниже 
минус 40°С.

4 . х 'Для оголовка 0rs546 примннять деталь Is .

cb
puо зо

на
 1

соос
Обозначение | Наименование ~ |сол.

1
Примеч. j

I Л56-97 01. 01-01 Деталь I или 1$** . I I 19,0кг j

2
2а

~ ЕЯ*80 ГОСТ 103-76 П олооа-Бс^-5 ГОСТ 535^Ш 
л =510

2 5,0кг |

3 • Л56-97 01. 04-02 Деталь 2 I 1,1 кг

4 ГОСТ 7798-70х Болт М16х220.46 1
0,38кг

5 ГОСТ 5915-70 Гайка 2MI6 j I 0,03кг

! Сварные швы 0,2кг

Л56-97 01.041

н.контр. | Гоголев . 1 ! Стадия] МассаМасштаб-
! 1 1 Оголовок ОГ*.Ы

j 25,7! ГШ ! Гоголев J ' 0Г54Л-М.
Г л. спеп. Куликова \
ЦЬШН9,Р-.|Федотова! .#2 j ..1 \ Лист 1 Листов1

АО "ЮСЭГГj
i
i

г
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1. Сварку производить электродом 342А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Защиту от коорозиа и выбоо марки стали пооизводить в соответствии 

с техническим описанием ТО.
3. Для изготовления оголовка 0Г56-ш поименять сталь, в соответствии с 

таблицейД технического описания ТО для расчётных температур низе 
минус 40ЬС.

4. Размера в скобках даны .для оголовка 0Г57.
! -
1 го ■ ’ 2  таQ, Д СО . О О О>е< та с

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

I ' Е Ш  1 ! 1 3 - ° кг  ■
•* i
1 ‘ : 2\ . Д Б  I c t I I cI  г о с т  g f o f f  1 ! 1>3 и
\\ 1 _ 
■| : 3

- — ------

В24 ГОСТ 2550-ЬЬ 
КРУГ 2 С гЗ п о 5 Т С С Г 5 Й -6 8  ; 3 
/= 3 2 0  0 i J

3 ,4 2 к г  
____________________i

1 ! : 4 !3аземл.проводник 01 0 , ,£=250 I 0,16кг!

 ̂ 1 )Сзарные швы | О ^& аГ]

••'JI56-S7 0 1 .0 5  • i> i
р Н.ьонтр, Гп^пло-р •

О головок 0Г56, 0Г56-М- 
0Г57, 0Г57-М.

Стадия ,Масса .Масштаб j
v Ha*uowL. ;

1 8 ,3
1

’ !гип Гоголев
_ Г л .с п . Куликова 9 ““Л и с т р  Листов •
!* Лкзене эбезотоза щ Ж

•
■ AO "POCSII"

__ ТС1С.П •.
Москва JLZ/s Г ТГ
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1. ‘‘ Для изготовления хсыута Х53-П при нс пять'сталь в соответствии
с табл.1 технического описания ТО для расчётных температур 
низе 1сшус 40°С.

2. ‘Защиту от коррозии выполнять' в соответствии с техническим 

описанием ТО.
»

Си
ол •„ ПОЗ

. • Обозначение Еаиисиованио

I
к 3 20 ГОСТ 2590-63 

: ЕСтЗг.с5 ГОСТ 535-83

2 ГОСТ сЭ 15-70 Гайка 2П20.5

■Сол. Припоя.

I

г

3 ,0 7  иг
А *1240 . 
j" 0 ,124  кг

Ндцнггр.

run?VK.r

Гоголев

Гоголев
Куликов:.

Л56-97 -00.4

Xotfyx XS3/X53-U

Стадии Моссл .Масштаб

3,2

Л «и Т 1 я.ИСТОВ
От .игр СуЯпнокл. Ш £ Л -

АО "РОСЭГГ

- 5
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1. Сварку производить электродом Э42А ГО.СГ 9467-75, высота шва 5 мм,

2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить з соответствии 
с техническим описанием ТО. пр59_м

3. Для изготовления оголовка 0Г56-4Р применять сталь з соответствии с 

табл Л  технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 
40°С.

4. Размеры в скобках'даны для оголовка 0Г59.

Обозначение

Л56-97 I0.0I-01

J156-S7 01.01' п2) 
(Л56-97 1 0 .0 1 ^

ГОСТ 7796-70

ГОСТ 7796-70

ГОСТ 5915-70

К.контр.

Т Ж Г
Гл.спспец,
:Икарцар

Гоголев

Гоголев ' 
Куликова

',e/fy

Федотова

1-------------------------------------------  1

Л 56-97- Ю .0 1

Оголовок 0Г56
0Г56-М. 

(0Г59, 0Г59-М)

Стация -/леса Масшта<

2 1 ,8
(2 ^ ,2

1
Лист АИСТОВ

• АО "РОСЗП".



1. Сварку производить электродом 342А ГОСТ 9467-75, 
высота шва 5 мм.

2. Допускается накатку на штыре выполнять по
ТУ 3449-C02-00I13557-97.

3. Для оголовка OIs поименять деталь Is со штырём, 
показанным на черт'. Л56-97 00.4.
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Обозначение Наименование |Кол] Примеч
i 1 '

1200

Г=320
ш В8

I 115,3кг

3 ; 3,4кг

Заземл.проводник ^10,0=250 j  j 0,15кг
Сварные швы | 0 „2кг

.контр.
гип—

f л.спец.
£: ;Инженер

Щ1

Гоголев

Г оголев VV\ ь-
Куликова
Федотова -ЩШ.

Оголовок 0Г54, 0Г55, 
0Г54а, 0Г546,- 0Г5 54, ' 
0Г&55, Oft 54а, 0Гз54б. 

Деталь I» 15.

Л56-97 01.01-01
Стадия [Масса Масштаб!

'Дист~
19,0 
I Листов

АО "РОСЭП"



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм. :
2 . Защиту от коррозии и выбор марки стали производить в соответствии 

с техническим описанием ТО.
3. Для изготовления оголовка 0Г$56-М (0Гв57-М) применять-сталь в соот-1- 

ветствии с таблицей I технического описания ТО для расчётных тем- : 
ператур ниже минус 40°С.

4. Размеры в скобках даны для оголовка 0Г5 57.

„ . i
$ .  : ■ ;

\  ■ 8.§ . о  
$ ’

зо
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i
Обозначение | Наименование С̂ол. Приме ч.

------- f o -  M W\L-960
ТX II,8кг ;

' N4 дм ......
___ 2 I

t
1,6кг j

5 1 6: 
| | « ! 3 Л56-97 00.4 Штырь Ш -26 ои 4,74кг |

М\\1 ----- Сзарные шьы I 0,2кг j

з. ----- 1---- 1 - !___ ____ ______________________j ____ I
л Чу--------------
ч \ . \ --------------

----- ------
j— Л56-97 00.5 . 1

|с-!
g j ^ n .  контр. Г оголев" 1— i

_ *|1 [ Оголовок 0Г5 56,0rs56-М 
; (0Г$ 57, QTS 57-М).

•ЯЯТШШЗЗЕмксштаоТ
. ____ 1

■
18,3 1Ч' . ГЖ1 1'оголев Г— Н — :Кулике Ва -----;------:

Инженер 
“лю - :ФедотоваРТТ^— ------i 1Ласт L J M c ;тов
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1. Деталь 2 применяется для оголовков 0Г54, 0Fs54, 0Г58; 
деталь 2а -  для 0Г55, 0Fs55, 0Г59.

2. Размеры в скобках даны для детали 2а.

II

-р—; ей 2 Рч С-------->FV зо
на сосп

Обозначение
1

Наименование !
i
Кол|. Примеч.!

1 ;
.QЖж

2ей Й
Деталь 2 L = 1 9 б ^ п°&Г̂ 1̂ =5"88 '[

I 0 ,64хг

ОСО 41 П. ГПГ1 БбхТО. ГОСТ 103-76 !1с5£-4 Деталь 2а Полоса НСтЗпсо Г ОСТ Ь ЗЬ-8Й I 0,71кг .

S !
L= 215

* т
УН.контр.

* <=? cf 
! О
|С&

!#

Гоголев j

* ГИИ [ГогоЗГев ; 
Гл.спец.{Куликова

Л56-97 01.01-02 (Л56-97 10.01-02)

‘ю:Ю —

. Инженер ;ФедотеваГ//ZZ

Оголовок 0r54,Crs54, 
_j 0Г58. Деталь 2.
-  (Оголовок 0Г55, GTs55,
-  0Г59. Деталь 2 а ) .

Стация Масса

Лист | Л

Масштаб!

Листов

АО "РЭСЭГ
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---------------------------------------------------------------- 1
Л56-97 01. Q4-02

Д.контр. Гоголев
Оголовок 0Г546

СГ546-М

Деталь 2.

Стадия MaccaJMacnrracj

и  ' |ТИП 1'оголев
Гл.спеа. Куликова 1
Инженер Федотова!Ж * ? , \ Лист | Листов |

BI6 ГОСТ 2590-68 !

АО "РОСЭП" |1 рРУг В С т З п ^ Г О С Т 535-88 
ji=7601
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к . отогнуть 

после установки

___

В. 12

1 .  Для изготовлония МЗрКИ Г50-М пригонять 
с та л ь  в соответстви и  с таС л.1 техничес
кого  описания ТО для расчётных тем п ера-

. тур ш!хо минус 40иС.
2. Заедту  от корпозпи выполнять в с о о т в о т -  
' # ствии с технический описанной ТО
3 .  Сварку деталей  п о з . I  и 2 выполнять д зу х -  
• сторонним швом электродом  Э42А ГОСТ 9 4 о 7 -

7 5 / высота ива о  x i ,  длина шва 40 ми. 
Сварку детали п о з .  I  производить после 
заводоиия е ё  в до тал ь  л о з . 2 .

\  /

— ц
^ ....

> -

36
*

Г 90

80
R 12

R 12
1400

Н.хоггр.

Н*ч.ота.

ГИП

'л  сиен
нкено

[оупупъ  -  м-vз-пт "

(улигин

Гоголев
нулпко.:]
г/о дотоьа

5 5 7 5
L .

н
Sо.о-С*

S ’осо

«
toои

Обозначение Наимонованио Кол. Примеч.

I I
1,43 кг 

5  = I6CC

2 I
0 ,3 3  кг 

L  375

3 2 0 , 25 кг
L *  9 0

Л56-97 00 .3

Кроплоние анкера
ч. Г50

F50-M •

Стадия .Масса .М JTI.T j*’.

2,26

Лист L i ! *к тOft

АО "Р0СЭГГ
S\OC*tA



1

Выборка стали на один! элемент, кг t ■ ;

5
,1/лрка

алоионтз

Арматурная сталь

Зс^го
■Всого
привод, 
к стали

AI

ГОСТ 576Г-81 ГОСТ6?п7-
-80

Итого
i!I0AI I2AI 4BI

: M x-i 11,56 0,44 joi 22 2,22 2;|22 2,j

Г. Сетки связызаются\ыенду собой в ысстах пересечения 
продольной а руд туры.

2^ Сгиб выполнять в сетках С-1а. !.

н
9
си
R зо

на соос Обозначение Наименование Кол. При?деч.

Де та ли

Сотка С- I  (C -Ia )

X I0AI ГОСТ 5781-81, L= 630 2 0 , 388кг

2 №1 ГОСТ 67г?-80, L= хво 5 1 0, 018 кг

3
Иатлн
12 АГ ГОСТ 5781-81, U  500 I 0 ,44кг

Мл тс опалы

Бетон класса В25 • 0Г015ца

Элоктрод'ы Э42 0,3 к г

Н .х о и тр . 'оголев IHiНачато. Хулыгин

•ип Г оголен—
ГЛ.С1ШЦ
Ш.-/л:ни

, ! С .У Л И П  ( J  I :.- ) J7a7l.
7 Г ~

Л56-97- 00.2

Р И Г О Л Ы Ш Й  о н к о р  

РАж-1

С .т л . т и Л\п* 1 л М лс ш тлб

за, о
11.И  Т  1 j  Л » .  Т О П

АО "РОСЭГГ
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