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/. В  в е д е н и е

/./. В состав данной серии в ходят материалы  

для проектирования подземных безнапорных тр у б а  - 

поводов с применением железобетонных дезнапор- 
ых т р у б  по ГО С Т 6482 -S8 Труды железобетон -  

ые безнапорные *

12. Материалы для проектирования, помещен -  

ж  в настоящей серии, содерж ат:

пояснительную записку;
номенклатуру железобетонных безнапорных 

руб по ГОСТ 6 4 8 2 -6 8 ;

таблицы  для назначения т и п а  основания под

• оуды;
таблицы для назначения группы т р у б  по несу- 

zb способности и степени уплотнения гр у н та  

сыпки; в

конструктивные характеристики линейной час- 

и трубопроводов, соответствую щ ие предусмот- 

нным в серии ти п а м  оснований и рекомендуемые 

7я применения в пр оектах .

/ 3. Приведенные в данной серии* м атериалы

jrd
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_____________________________________ _______________  I

предусматривают применение тр у б  в районах несей- 

омических и сейсмичностью до О баллов с обычны
ми геологическими условиями и не распространяв  

ю тся на прокладку трубопроводов в  особых у с 
ловиях, в т о м  числе :

в районах вечномерзлых, просадочных и  н а б у

хающих грунтов;
на подрабатываемых те р р и то р и я х ;  

на уча стка х, подверженных оползням и  к о р с то - 

образованиям;

под железными дорогами;
под промышленными площадками со специаль

ными транспортны м и средствам и
14. М а те р и а лы  серии не распространяю тся  

на прокладку водопропускных т р у б  под насыпями 

железных и автом об и льн ы х дорог.

2. О б  щ а я ч а с т ь

21 Материалы данной серии определяют у с 
ловия применения в трубопроводах т р у д  завод -  
ского изготовления по ГО СТ 6482-86  >, Трубы 

железобетонные безнапорные"
2.2. Номенклатура и  основные технические

3.008.4- 7/89 - ООПЗ
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и коммуникации, являющихся объектом проекти
рования.

3.12. Состав проекта и содержание частей  
должны отв е ч а ть  требованиям СН 102.04-85  

„ инструкция о со ставе , порядке р а з р а б о тк и , 

согласования и утв е р ж де н и я  п р о е к т н о -с м е т 
ной докум ентации на стр ои тельство предприя
тии , зданий и сооружений**.

3. У. Ъ. Материалы данной серии являю тся осно
вой для разработки с о о тв е тствую щ и х разделов 
строительной части, пр оекта  организации стр о 
и те ль с тв а  и производства работ, а та к ж е  

сметной документации.
3.1У в подземном трубопроводе и основание, 

и засыпка влияю т на напряженное состояние 

тр у д  и, следовательно, являются элементами 

конструкции трубопровода, б связи с э ти м  в 
проекте трубопровода и 6 проекте производ

ства р а б о т  должны бы ть предусмотрены меро
приятия по обеспечению необходимых условий  

работы  т р у б  (спрофилированное основание 

под трубы , степень уп ло тн е н и я  гр у н т а  в  па
зухах, виды грунтов засыпки транш еи и  т .д )  

и даны указания по и х  кон тролю  и осрормле-

3.008.1-7/89-00 ПЗ 5 \Н
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маю актов на скрытые работы.

3.2. Условия р а б о ты  трубопровода

3.2.1 На основании задания на проектирование 

трубопровода у района его размещения, расположе
ния трубопровода в  плане и  профиле, даннь/х 

инженерно- геологических изысканий у с та н а в ли в а 

ю тся основные условия р а боты  трубопровода, в 

том  числе:
расчетная сейсмичность проектируемого т р у 

бопровода;
глубина заложения трубопровода (  высота  

грунтовой засыпки над верхом т р у б ) ;
инженерно- геологические условия с тр о и те л ь с 

тв а  и эксплуатации трубопровода.

3.2.2. Расчетная сейсмичность трубопровода  
назначается в зависимости о т  сейсмичности 

района и инженерно- геологических условий стро
и те льства  по СНи П  Е -7 -8 -/  пп. 5.2 и  5.5 при  

обязательном согласовании с заказчиком и  и н 
станцией, утверждаю щ ей проект.

3.2.3. Физика- механические свойства и  номен

кла тур а  грунтов основания трубопровода опреде-

3.008.1-7/89-00 ПЗ

гчнч ё



ляю тся на оснобе инженерно-геологических изыскании  

и В соотбелпстВии с указаниями С Н и П  2.02.01-83. Д л я  

удо б ства  пользования м атери алам и данной серии грун

т ы  основания по сбоим сризико- механическим характе

ри стикам , оказывающим Влияние на напряженное с о с т о 

яние т р у д  В тр уб о п р о в о д о в , по др а зделя ю тся  на услов

ные группы 6  с о о тВ е тс т В и и  с та б ли ц е й  У

Та бли ц а  У
Условные гриппы гр у н то в  основания__________

D ,  /  1 Модуль 
Риды гр у н та  о реформации

Г Его. МПа
Условные группы
ГоЧ Га-2 Го-3

Скальные +
Крупнообломочные 4-

Лески
гравелистые

плотные ЕгрЪЧО 4-
средней плотности 25<Егр<Ч0 -f
— рыхлые Егр<2$ -+•

Пески крупные,
средней
крупности

плотные ЕгрЬЪО 4~
средней платности 2У£Егр<Ч0 4-

рыхлые Егр*2Е -1-
Лески

мелкие
плотные ЕгрЪЗЪ 4-

средой плотности 334Егр<№ -f
рыхлые ТгРча •4-

1 Пески 
пылеватые

плотные £гр£23 ч-
средней на/ювлажш и блажные Егр<23 +хпагноац

Т Ш ' Н Егр<-23 ■+

Супеси
твердые ЕгрЪЧО Н-
пластичные Ю* Егрию 4-

-ь
твёрдые ЕгрЪЧО 4“

j < НЫ

\

полутвердые ЕгрЬЗО н-~30> Ъц&Щ И-
т у  * г пласт очные

мягко пластичные 
гекучепжстичныс. i

ЕгрьЛ 4-
~Н> Егр 4-

Егр  ̂ ’ 4-
~ь

Егр ' Ц 4-

5. ЗОв. - 7/ 5 9 -3 0
VhJa

1 £

5

Слабые г р у н т ы  (илы, гр ун ты  с примесью р а с т и т е  

льныос о с та тк о в ,  заторгрованнь/е, свалочны е и  т .п . )  

не м о г у т  с л у ж и т ь  б  к а ч е с тв е  осн ова н и и  под щ  

бопроводы и  В  с о с та в  приведенный: В т а б л .  У груп  

гр у н то в  не В х о д я т .

3.2А  Ф изика- механические с в о й с тв а  гр у н то в  за 

сыпки б за в и си м ости  о т  с те п е н и  и х  у п л о тн е н и я  

с л е д у е т п р и н и м а ть н а  основе проводим ы х во врем* 

инж енерно-геологических изы скании ла б о р а то р н ы х  

исследовани и г р у н т о в , применяемы х д ля  обр атнс  

засыпки т р а н ш е и . При о т с у т с т в и и  данны х ладе 

J р о т о р н ы х  и сс ле дов а н и и  г р у н т о в  засы пки допуск  

| е тс я  и х  сризикс- механические с в о й с тв а  прини -  

| м а ть  т а к и м и  же, к а к  и  для  с о о т в е т с т в у ю щ и х  

j гр у н то в  природного слож ения, за  исклю чением  

скальны х г р у н т о в , кр упн ооблом очнь/х парод, т в е р 

ды х и п о л у тв е р д ы х  г л и н и с т ы х  г р у н т о в , В ма

т е р и а л а х  данной серии г р у н т ы  засыпки 3 за ви 

си м о сти  о т  а х  сризико- м е ха н и ч е с к и х  с в о й с тв  

в ли я ю щ и х  н а  нап ряж ен ное с о с то я н и е  т р у д  6 

. т р у б о п р о в о д а х , подразделены  на  условны е группы  

в с о о т в е т с т в и и  с т а б л .  2.

3.008 J -7/59-00 ПЗ
' Jluci 

8
г у п у  7



Таблица 2
Условные группы груитаб засыпки

Условные 
группы . Виды грунтов

Нормативные харак
теристики грунтов

засыпки платностьt 
т/м 3

угол Внут
реннего 
трения

Г3Ч Пески гравелистые крупные, 
средней крупности У,7 Ч0°-35°

г 3-2 Песка мелкие, пылеватые У,7 35°-25°

Гэ-3 Супеси, суглинки У,в 30°-20°

г3Ч Глины У,9 20°- /5°

З Л Т и п ы  о с н о в а н и й  п о д  т р у д ы  

и с т е п е н ь  у п л а т  н е н и я  г р у н т о в  

з а с ы п к и

з.ЪЛ В настоящей серии предусмотрены различ

ные типы  оснований под тр уды , В зависимости 

о т  физика- механических х а р а к те р и с ти к  грунтоб  

основания, требуемой несущей способности т р у д ,  

конструкции т р у б  и сты ковы х соединении.

3.3.2. Для цилиндрических тр у б  предусмотрены 

следующее ти п ы  оснобании:

грунтовое плоское;

грунтовое плоское с подготовкой из песчаного 

гр у н т а ;

3.00&Л-7/89-00 ПЗ
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грунтовое с профил иробанное;

грунтовое спрофилированное с подготовкой из пес

чаного гр у н т а ;

бетонное спрофилированное; 

железобетонное спрофилированное; 

железобетонная обойма усиления с  о х в а то м  

т р у б  на  /80° ;

железобетонная обойма усиления с о хватом  

т р у б  на 380°

3.3.3 Угол о х в а та  цилиндрических т р у б  спрофи

лированными основаниями п р и н я т  ЗСГ
3.3.  ̂ Д л я  цилиндрических т р у б  с подошвой пре

дусмотрены следующие т и п ы  основании: 

грунтовое плоское;

грунтовое плоское с подготовкой из песчаного

г р у н т а ;

бетонное плоское; 

железобетонное плоское;

железобетонная обойма усиления с охватом

т р у б  на /во°;

Железобетонная обойма усиления с охватом  

т р у б  на 360в.

3.3.5. 3 целях обеспечения требуемой несущей 

способности т р у б  в данной серии предусмотрены

1

1
1
:|
И

1
к

1
Г

1
i
Г
t
I1

1

i

1
f
*
1
I
i

*хз
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г

полняться как гибкими, та к  и жесткими, при этом  
наиболее предпочтительны гибкие стыки.

3.4.5. В трубопроводах, прокладываемых & сейсми
ческих районах, следует применять то ль к о  гибкие 
стыковые соединения.

Для трубопроводов с расчетной сейсмичностью 
7 и 8 баллов могут быть применены раструбные тру
бы, стыкуемые на резиновых кольцах, а такж е узст- 
цевые и раструбные, стыкуемые на эластичных 
герметиках.

Для трубопроводов с расчетной сейсмичностью 
9 баллов должны применяться только раструбные 
трубы, стыкуемые на резиновых уплотнительны х  
кольцах.

3. 4. в. Работы по заделке стыковых соединений 
следует производить в соответствии с указания
ми СИ и П 3.05.09-85 с учетом рекомендаций для  
соответствующих материалов, приведенных б :

}> Руководстве по м онтаж у железобетонных, 
чугунных, асбестоцементных трубопроводов* 
(BPU U 30ДГЕ0 М. 7979);

„Рекомендациях по герметизации стыковых 
соединений трубопроводов герметиком 5/-УТ-57Л9 
(в Н и и  50ДГЕО М. /979);

3.008.1-7/89-00ПЗ
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„ Рекомендациях по герметизации стыковых сое
динений низконапорных и безнапорных бетонных, 
железобетонных, керамических и чугунных кана
лизационных трубопроводов полисульсридными гер
метиками” ( BHUU ВОДГЕО М./979).

3. 4.7. Качество уплотнения стыковых соедине
ний тр уб  должно обеспечивать герметизацию 
трубопроводов в соответствии с требованиями, 
приведенными b СИ и П 3.05. 09 - 85.

3.4.8. Допускается применение других, не преду
смотренных в настоящей серии, герметизирующих 
материалов’ обладающих требуемой долговечностью 

и стойкостью к воздействию транспортируемой 
Жидкости и грунтовой среды и обеспечивающих 
качественную заделку стыков б соответстви и с 
указаниями СИ и 17 3.05.09 - 85.

3.5. У  казан и я  по пр и м е не ни ю  м а т е 
р и а л о в  д а н н о й  с е р и и  п р и  п р о е к т и 
р о в а н и и  т р у б о п р о в о д о в

3.5.1 Конструкция трубопровода назначается в 
зависимости о т  конкретны х условий строитель
ства и эксплуатации трубопровода на основе

3.008.1-7/89-00 ПЗ
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техника- экономического сопоставления Возможных 
Вариантов с учетом ти п а  поставляемых для дан

ного объекта труб.
3.5.2 Тип основания под трубы назначается 6 за

висимости о т  вида а несущей способности грун
тов, залегающих под трубопроводом, т и п а  при

меняемых т р у б  и  расчетной сейсмичности тр уб о 
провода. Рекомендации по выбору ти п а  основания 
приведены на ли с та х  / и 2 документа Од. Несущая 

способность грунтов характеризуется величиной 
расчетного сопротивления гр ун та  По по С Н и  П  
2.02.0/-83.

3.5.3. 3  слоасных гидрогеологических условиях, 

а такж е при укладке т р у д  6 илисты х, з а т о р - 
гроВанных и других слабых гр ун та х  с расчет - 
ным сопротивлением По менее О, / МПа (/  О кг с/см2)  

конструкция основания под трубопровод р а з р а 
батывается индивидуально S зависимости о т  

конкретных условии.
3 5. в. 3  сейсмических районах прокладка без- 

иапорнь-'Х канализационны х коллекторов с при
менением железобетонных т р у б  в водонасы- 
, е'-'-.ых г р у н т а х  Всех Видов, кроме крупяооб- 
-Ог': ‘ых, 6- насыпных гр у н т а х  независимо

5.006.П 7/89 90/13
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о т их влажности и 6 гр у н та х . со следами т е к т о 
нических нарушений не рекомендуется.

55.5. 3  условиях, затр удня ю щ и х качествен
ную подготовку оснований, допускается устр о й ст
во щебеночных и других дренирующих подгото
вок с обеспечением требуем ого о х в а т а  т р у б  
основанием.

3.5.6. При выборе ти п а  т р у б  для трубопроводов 
необходимо учиты вать возможности поставок, а  
такж е иметь в виду следующее: для  трубопрово
дов диаметром более /ООО мм предпочтительно при
менение цилиндрических т р у б  с подошвой, а при 
устройстве обоймы усиления - цилиндрических груб. 
При устройстве обоймы усиления с охватом труб 
на 1во" или на 360° в случае о т с у тс тв и я  т р у б  
предусмотренной в м атериалах серии группы по 
несущей способности допускается применение труб 
большей прочности без изменения конструкции  
обоймы усиления.

35.7. Группа тр уб  по несущей способности и с т е 
пень уплотнения гр ун та  засыпки для трубопроводов, 
прокладываемых на терр иториях без усовершенст
вованных покрытий, назначаются 6 зависимости 
о т  принятого т и п а  основания, вида гр у н та  засып-

1

!1

:1
I’
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ки и высоты засыпки н а д верхом тр уб . На л и с т а х  

i -б  докум. ОН приведены величины допускаемых засы

пок в м е тр а х  н а д  верхом т р у б  для трубопроводов, 

прокладываемых в несейсмических р а й о н а х  и  р а й о 

нах с сейсмичностью д о  9  баллов в клю чи те льн о, с 

учетом воздействия временной п о дв и ж н о й  нагр уз

ки Н Г -6 0  (Л -8 )  Допускаем ая в ы с о та  засы пки над  

верхом т р у б  при воздействии временной нагрузки  

НК - so (Л -н )  определяется по гр а ф и ку н а  рис. /

1 г  3 4 5 6 7 S 9 Ю / /  12 №МЯНГ-6(У
Рис.1 График зависимости допускаемых Высот над  

верхом т р у д  при воздействии временных нагрузок нк-гс нк-во

3.008.4-7/89-00ПЗ

И

3.5.8. Группа т р у б  па несущей способности для т р у 

бопроводов’ прокладываемых п о д  усовершенствован

ными покрытиями дорог, ули ц , площ адей, промыш

ленных площ адок и  т .  д ,  назн а ча е тся  6  зависимос

т и  о т  п р и н ятого  т и п а  основания и  бы соты  з а 

сылки н а д  верхом т р у б  (см. л и с ты  / и  2  докум. О У) 

При это м  засыпка т р у б  доло/сна производиться  

песчаными гр ун та м и  крупными и  (редней крупнос

т и , уплотняем ы м и д о  Ксот > 0,95, на всю в ы с о ту  

о т  дна транш еи (и ли  верха основания насы пи) д о  

низа dopoofcHou одежды, в ы с о та  засыпки н а д  вер
хом т р у б  в данном случае приним ается соотве

тс тв ую щ е й  повышенной с те п е н и  у п л о т н е н и я  гру

н та .

3.5.9. Д л я  высоты засыпки и  видов временной 

нагрузки на поверхности земли, о тли ч а ю щ и х с я  о т  

приведенных в данной серии, групп а т р у б  п о не

сущей способности и  требования по уп ло тн е н и ю  

гр у н та  засыпки н а зн а ча ю тся 6 р е з у л ь т а т е  сопо

ставления ф актической р а с ч е тн о й  вели чины  

вертикального давления г р у н т а  на т р у б ы  с д о 

пускаемыми, приведенными на  л и с т а х  7^(2 докум: 
ОН. *

З.5.Ю. При воздействии временных складских и
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других подобных им нагрузок, которые м о гу т  б ы ть  

расположены то ль к о  н а д  трубопроводом , пределы  

применения т р у б  принимаются с о о т в е т с т в у ю щ и 

ми нормальной степени уплотнения грунта  засыпки.

3.5. я  Д л я  применения в п р о е к та х  рекомендую т- 

ся прежде всего та к и е  решения\ в  к о то р ы х  т р е 

буемая несущая способность т р у б  обеспечивается 

за счет и х  п р оч н остн ы х показателей. Реш ения  

с ж елезобетонной обоймой усиления с о х в а т о м  

т р у б  на 180° и ли  с использованием повышенной 

степени уплотн ения г р у н т а  засыпки { 6  особеннос

т и ,  если для  э то го  необходимы привозные гр ун ты ) 

сле дуе т применять то ль к о  б случаях о т с у т с т 

вия т р у д  тр е тье й  группы по несущей способности  

или недостаточн ой и х  несущей способности.

Ъ. 5. 12. Укладку т р у б  Д у  * 400 мм и Д у -  500 мм с по

вышенной степенью уплотнения г р у н т а  . осыпки ре

комендуется прим енять то ль к о  при н а л  яиц мест

ных песчаных гр у н то в  (з а  исключением /ылевать/х) 

предназначаемых для засыпки.
3 5 /д Укладка цилиндрических т р у б  Ду * 600т 1200 

мм на грунтовое плоское основание до п ус к а е тс я  

то ль к о  при наличии местны х песчаных гр у н то в  

для засыпки н а  высоту до уровня „ верх т р у д ь /

3.008.1- 7/89-00 ПЗ
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плюс 0,2 м*. При этом  при основании из гли н и сты х  

грунтов необходимо у с тр о й с тв о  подготовки из пес
чаного гр у н та .

3.5.19. Укладка цилиндрических т р у б  Д у  -- №00 и 

1600 мм на грунтовое плоское основание не допускает

ся. ;

3 5 45. В с обо сложных условиях, а та к ж е  при  

других способ ix  укладки тр у д \  не предусмотренных 

в данной серии, необходимо выполнение индивидуаль

ного расчета т р у б  для конкретны х условий с у ч е 

то м  основных расчетны х положений, п р и н яты х для 

ч /ной серии

3.5.16. М атериал заделки сты ковы х соединении 

. ’р у б  назначается в зависимости о т  ти п а  приме- ■

мых тр уд  и конкретных условий прокладки и  !

. л плуатации трубопроводов (сейсмичность, химический 

; '-'став транспортируемой жидкости, агрессивность 

фр онтовой среды и т а к  далее).

35./7. Примеры пользования м атериалам и данной 

серии при проектировании подзем ны х трубопробо- ' 

дав с применением ж елезобетонны х безнапорных | 

т р у б  по Г О С Т  6962 -8 8  приведены в  р а з д е ле  6 

на стоящ ей  пояснительной записки.

3.008.1-7/89-00 ПЗ

гуну /з



J§
с
?
II

9. О с н о в н ы е  р а с ч е т н ы е  п о л о ж е 
н и я

4.1 Пределы применения железобетонных безна
порных тр у б  по ГОСТ 6482-86 б подземных т р у д о -  
прободах, приведенные б настоящ ей серии\ определе

ны из условия воздействия на них следующих наг

рузок:
а) в основном сочетании -  

давление гр ун та  о т  веса засыпки\ 
давление гр ун та  о т  временной подвижной нагруз

ки на поверхности земли Н Г- 60 (Я -8), 

вес транспортируемой Ж идкости , 

собственный вес тр у б ; 
д)в особом сочетании-

давление грунта о т  веса засыпки с учетом  сейс

мического воздействия при расчетной сейсмичности 

трубопроводов до 9 баллов включительно,
давление гр унта  о т  временной подвижной нагруз

ки на поверхности земли НГ-60(Д-8), 
вес транспортируемой ж идкости, 
собственный Вес т р у б  с учетом сейсмических 

воздействий при расчетной сейсмичности трубопро

вода до 9 баллов включительно.
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4.2. Нормативное значение вертикального давления 

грунта на трубы  в уровне верха т р у б  о т  веса засып
ки определено в с о о тв е тс тв и и  с указаниями СПиП  

2.05.03-84 „ М осты  и т р у д ы Т

4.3. Нормативное значение давления грунта  н а  I 

тр уды  о т  воздействия временных подвижных нагру

зок б уровне верха т р у б  определено с учетом  

распределения вертикального давления б гр у н те

по С Н и П  2.05.03-89.
4.4. Нормативное значение веса тр а н сп о р ти р уе 

мой Ж идкости определено при максимальном запол
нении живого сечения труды  и п л о тн о с ти  т р а н с 

портируемой Ж идкости 7,0 т / м 3.

4.5. Нормативное значение собственного веса * J
т р у д  определено при п ло тн о с ти  м а тери а ла  т р у б  || 

2,5 т/м 3. j

4.6. Расчетные значения перечисленных выше I 

нагрузок определены с учетом  коэсрерициентов н а -  j 

дежности по нагрузкам, принимаемым б с о о тв е тс - | 

т в и ц  с указаниями СИ и Г7 2.07.07-65 „ Нагрузки и  

воздействия**- для давления г р у н т а  засыпки, соб

ственного веса тр уб , веса транспортируем ой Жид
кости и в с о о тв е тс тв и и  с указаниями СНиП2.05.03-84
„ Мосты и труды  ” - для временных нагрузок.

3.008.1 ~ 7/89-00ПЗ
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4.7. Сейсмические Воздействия на труды  определены 
В соответствии с указаниями СНиП Ц - 7-61

4.8. Усилия В стенках т р у д  о т  перечисленных 
выше нагрузок определены как для статически неоп
ределимой системы по срормулам строительной ме

ханики.
4.9. Расчет тр у д  на прочность и раскрытие тре

щин Выполнен В соотбетстбии со СНиП 2.03. СН-84 с 
учетом перераспределения усилий В стенках т р у д  

по контуру труды.
4.40. Пределы применения труд. приведенные В нас

тоящей серии, определены на основе перечисленных 
Выше расчетных поло зрений. При этом расчет до 
пускаемой Высоты засыпки над верхом т р у д  выпол
нен с учетом коэффициента надежности по назна
чению У п -0 ,95, который принят В со ответстви и  

с „ Правилами уч е те  степени ответственности  
зданий и сооружений при проектировании к он ст- 

щ и й ”, уюверЖ&гннь/ми Госстроем СССР (п о с т а 
новление /Г 4/ о т  i9.QZ.4984г).

5. О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  п о  
п р о и з в о д с т в у  р а б о т .
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5.1 Строительство безнапорных трубопроводов |
из железобетонных т р у д  по ГОСТ6482.-88 должно г 
осуществляться в соответствии с проектом тр у - I
бопровода по технологическим картам  и проектам 
производства р а б о т .

5.2. бее строительные работы должны Выполнять
ся с соблюдением требований СП и П Ш -4  -80, СНиП
3.05.04-85 и СНиП3.02.04-87. '

5.3. Работы по устр о й ству  траншей и основа- j
Ний следует производить в соответстви и  с требо- I 
ваниями СН иП  3.02.04-87 и СНиП 3.05.04-85. !

5.4 Траншеи для укладки т р у д  разрабатывают
ся в откосах, а в стесненных условиях -  Г  креп -  
лениях. Крутизна откосов траншей назна ается 
в соответствии с требованиями СНиП Щ- 80. 
Ширина транш ей устанавливается в зависимос
т и  о т  диаметра тр у б ’ т и п а  стыкового эедс пе
ния и принятого м етода  производства г:млянь/х ; 
работ В соответствии с требованиями СНиП3 12.04-87. 1

55. При наличии на трассе трубопровода под
ъемных вод должны быть приняты меры л лока
лизации и х влияния и обеспечению качественной ! 
подготовки основания В со отв е тстви и  с г  оектом. \ 
При этом в условиях, затрудняю щ их качес i венную I

3.003,1-1/89-00 ПЗ
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подготоВку оснобаний, допускается устройство щебе
ночных. и других дренирующих подготовок при у с 

ловии обеспечения требуемого о х в а та  т р у б  основа
нием.

5.G. Грунтовое основание далз/ено б ы ть  т щ а 

тельно подготовлено в с о о т в е т с т в и и  с требова

ниями пр ое кта  и  обеспечивать плотное прилега

ние трубопровода по всей длине. Д л я  р а с т р у б 

ных т р у б  под стыками долж н ы  у с тр а и в а т ь с я  

приямки, размеры которы х приним аю тся по  
СИ и П 3.02.07-87. При э то м  для  т р у б ; стыкуемых 

а резиновых кольц а х, размеры приямков могут 

быть уменьшены и приним аться по размерам ко

нусных частей тр у б . После заделки сты ков при

ямки должны быть заполнены песчаным гр унтом  

:  тщ ательны м  уплотнением. Применение пылева

ты х песчаных грунтов для э т и х  целей не допус

кается.
5.7. При укладке т р у б  на грунтовое основание 

из крупнообломочнь/х и  скальных породу граве

л и с ты х  пескобу тв е р д ы х  и полутвер ды х связных 

грунтов\ под тр уба м и  должна у с тр а и в а т ь с я  под

готовка из песчаных грунтов толщ и ной  не ме

нее юо мм н а д  вы ступаю щ ими неровностями

3.008.1-7/69-00пз
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подготовленного плоского или спрофилированного 

основания с уплотнением до  Г  сот ̂  0t9S. Д ля  у с т 
ройства подготовки из песчаного гр ун та  следу
е т  использовать преимущественно крупные или сред

ней крупности песчаные гр ун ты , применение пыле

в а т ы х  песчаных грунтов не допускается.

5.8. При наличии в основании связных гр ун то в

(суглинки, глиныХ кроме тверды х и п о л у тв е р д ы х  

необходимость у с тр о й с тв а  подготовки из песча

ных гр у н то в  у с та н а в л и в а е тс я  б проекте с уче

то м  возможности тщ а те л ь н о й  подготовки осно
вания и обеспечения п л о т н о г о  прилегания труб  

по всей поверхности приняты м и механизмами  

для производства земляных р а б о т , в  случае  

у с т р о й с т в а  п о дго то в к и  из песчаного г р у н т а  

долж н ы  соблю даться тр еб о ва н и я п. 5.7 н а с т о 

ящей пояснительной записки.

5.9. Укладка т р у б  и ус тр о й с тв о  искусствен

ных оснований под трубопроводы  н а  мерзлом гру

н те  не допускается, за исключением с у х и х  граве
ли с ты х  грунтов.

5.Ю. У с тр о й с тв о  м онолитны х оснований и  кон

струкции усиления должна осущ ествляться 8  со
о т в е т с тв и и  с требованиями С П и  П  2.02.07-83.

3.008.1-  7/69-00 пз
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5.11. При производстве р о б о т  6 зимних условиях  

следует руководствова ться указаниями С Н и П  

3.02.01-37, си а П  Q. 02,01- S3, СИ и П  3.03. о / -87 и с о о т 

в е тс тв у ю щ и х  и н струкции.

Прочность б е то н а  6 к о н с тр ук ц и я х  тр уб о п р о 

водов к м ом енту Воздействия о т р и ц а т е л ь н ы х  

т е м п е р а ту р  допою на б ы ть : для б етон а  и с к у с с т 

вен нь/х оснований ( бетонн ы х и  Ж еле зо бе то н н ы й  

не менее 70%, о  д е т о  на обоймы усиления -  не ме

нее 100% о т  проектной. М о н т а ж  тр уб\ за делку  

сты ковы х соединений следует производить в  соот

в е т с т в и и  с указаниями ОНи П 3.05.04-85 с учетом  

рекомендаций разд. 3 н а стоящ е й  по ясн и те льн о й

±

записки.

5.12. Засыпку трубопроводов следует производить 

в с о о т в е т с т в и и  с указаниям и С Н иП  3 .05 п4-85 и  

СИ и П 3.02.01-87 с уплотнением гр у н то в  I  ю т в е т -  

с тв и и  с тр ебова н и ям и  проекта.

5.13, При засыпке тр а н ш е й  местными г р у н т а 

ми м о г у т  использоваться г р у н т ы  всех F /дов, 

имеющиеся на м е с те  с т р о и т е л ь с т в а  и л и  выну

т ы е  из тр а н ш е и у не содержащие древесные ос

т а т к и ,  гниющие Включения» а  т а к ж е  водорас

творимы е соли. При это м  сле дуе т о т д а в а т ь

3.008.1-7/89-00 пз
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предпочтение песчаным гр у н т а м ; использование пы

ле в а т ы х  гр у н то в  в случаях, где необходима п о 

вышенная степень у п ло тн е н и я , не рекомендуется.

5.Щ. Засыпку и уплотнение г р у н т а  в п а з у х а х  

следует производить послойно одновременно с обе

и х  сторон трубопровода  с подбивкой г р у н т а  под  

трубы .

5.15. Д ,ля  дости ж е н и я нормальной сте п е н и  у п 

лотнения г р у н т а  засыпку пазух следует произво

ди ть  слоями не более 20-25 см с разравниванием  

и уплотнением  ручными, м еханическим и и  электри
ческими трамбовками. При необходим ости повы 

шенной степени у п л о тн е н и я  т о л щ и н а  слоев з а 

сыпки» способы и  механизмы д л я  тр а м б о в а н и я  

назначаю тся из условия обеспечения тр е б у е м о 

го к о э ф ф и ц и е н та  у п л о тн е н и я . При применении  

ручны х , механических и л и  э ле к тр и ч ес ки х  т р а м 

бовок необходимое количество п р охо до в  с о с т а в 

л я е т  2 -3  при степени у п ло тн е н и я  с Ксот ^ 0,65и 

3-4 - при сте пе н и  у п л о т н е н и я  с Кеот ^ о, 93.

5.16. Па у ч а с тк а х  тр убопроводов, где по усло

виям применения т р у б  тр е б у е тс я  повы ш енная  

степень уп лотн е н и я г р у н т а  и где невозможно 

обеспечить требуем ое  * качественное уп ло тн е н и е

3.006.1-7/69-00 ПЗ 2.8
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грунта ( групп /3-2, П -3  и П -9), полученного при раз

работке транш ей, об р атна я засыпка да  горизон

т а л ь н о й  оси тр уб оп р о вода  должна производить

ся песчаными гр у н т а м и  ( преим ущ ественно круп

ными и  средней к р у п н о с ти ) с уплотнением  д о  

К, ^ o t9S. Применение п ы ле ва ты х песчаны х г р у н 

то в  для э т и х  целей не допускается. Если  проектом 

не пр едусм атр ивается уплотнение г р у н т а  н а  всю 

глуб и н у тр а н ш е и , т о  выше оси тр уб о п р о в о д а  

засыпка тр а н ш е и  м о ж е т  производиться м е с т 

ным г р у н т о м  с послойным разравниванием  и  

нормальной степенью  у п л о тн е н и я . Такие у ч а с т 

ки должны б ы ть  выделеньt S п р о е к т е .

5./7 При укладке  т р у б  в тр ан ш ею  у п л о т н е 

ние гр у н т а  с ле д у е т производить по всей ширине 

ее, а  при укладке  в  насы пи- на  ширину д в у х  ди

а м е тр о в  тр уб о п р о в о до в  с каж дой сто р о н ы .

5./8. При укладке т р у б  под автом обильны м и  

дорогам и, у ли ц а м и , проездами и  п л о щ а д я м и  

населенных п у н к то в  и промы ш ленных п л о щ а  -  

док, имеющими по кр ы ти я усове р ш ен ствова н н о

го т и п а ,  засыпка тр а н ш е и  на всю глуб и н у  о т  

дна тр а н ш е и  и л и  верха основания нась/пи  

до низа до р о ж н о й  одеж ды  д о лж н а  производи -

3.008.4-7/89- 00 ПЪ
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ться песчаными грунтами (преимущественно крупны

ми и средней крупности) с послойным уплотнением . 

Степень уп ло тн е н и я  гр у н т о в  с л е д у е т  приним ать  

в с о о т в е т с т в и и  со СНиП 2.05.02-85, но не менее 

Ксот>- 0,95, Указанные требования долж ны  соблюда

ть с я  и в случае с тр о я щ и х с я  дорог п р и  п р о к ла д 

ке трубопроводов с разры тием  земляного п о л о т 

на дороги.

5/9. Определение с те п е н и  у п л о т н е н и я  г р у н т а  

(п л о тн о с ти  скелета уплотненною  гр у н т а  или к о - 

эсрсрчциента уплотнения) должно производиться о т 

бором проб с обеих сто р о н  трубопровода не реже, 

чем через каждые /00 м по его длине и оф орм лять

ся актам и на скрытые р а б о ты . Допускается при

менение и других, проверенных п р а к ти к о й , м е то 

дов контроля с те п е н и  у п ло тн е н и я  гр у н то в .

5.20. М етоды  засыпки и у п ло тн е н и я  г р у н т о в  

засыпки и применяемые при э то м  механизмы дол

жны обеспечивать сохранность т р у б  и исклю чать  

возможность и х  смещения.

5.2/. Перемещение н а д  трубопроводам и механиз

мов и  тр а н с п о р та , не превы ш аю щ их по своим  

воздействиям нагрузки НГ-во (У/-8), допускается при 

высоте засыпки над верхом т р у б  не менее С\ 7 м.

З.ООа.4-7/89'ООПЗ
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£22. Строительство линейной части трубопрово- 
доВ рекомендуется выполнять в последовательное- 

т а  у указанной ниже.
5.251 Д л я  трубопроводов на грунтовом основа

нии:
а ) тщ а те льн а я зачистка и профилировка осно

вания по проектному уклону с устройством подго
товки из песчаного грунта (если э т о  предусмотрено 

проектом) с уплотнением до Ксот^ о,95;
б) монтаж т р у 5 \
В)заделка стыковых соединений снаружи тр уб о

провода;
г) послойная засыпка и подбивка пазух до уров

ня „верх тр уды  плюс 0,2м ” грунтом с уплотн е ни 
ем 3 с о о т в е т с т в и и  с требованиями п р о е к та ;

д ) послойная засыпка тр анш еи на оставш ую 

ся высоту гр унтом  с уплотнением в с о о тв е тс 

тв и и  с требованиям и п р о е к та ;
у  заделка стыковых соединений т р у б  Д у ^

7аоо мм и з н у т р и  трубопровода.
5.23.2. Д л я  трубопроводов на бетонном  и  

железобетонном основаниях:
а) тщ а те ль н а я  зачистка и профилировка 

ана транш еи по пр оектном у у к л о н у ;

3.008.4-7/39-0003
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б) для трубопроводов на бетонном основании -  

устройство бетонного основания с проектным ук 
лоном ; для трубопроводов на железобетонном ос

новании -  у с тр о й с тв о  бетонной подготовки и же-  ̂

лезобетоннои п л и т ы  с проектным уклоном;

в) м о н та Ж  т р у б  (после достижения бетоном  '

основания прочности не менее 50% о т  проектной); , 

при этом для раструбны х т р у б  с подошвой ус -  ■

траивается подготовка из песчаного гр ун та  т о л -  «.

щи ной, превышающей на 2-3 см величину выступа 

раструба за грань подошвы;
г) заделка сты ковы х соединений снаружи т р у 

бопровода ;
д) для цилиндрических т р у б  -обетонирование

нижней части т р у б  до проектны х размеров; ;

е) послойная засыпка тр а н ш е и  и  подбивка па- ( 

с ух  до уровня  „ в ерх т р у б ы  плю с 0 ,2  м ” грун -  I 

т о м  с уплотнением  в с о о тв е тс тв и и  с требова

ниями пр оекта;
Ж) послойная засыпка тр ан ш еи  на о с т  а  вшу- |

юся высоту грунтом  с уплотнением  в с о о тв е т -  ! 

етвии с требованиями пр оекта; |
з) заделка стыковых соединений труб Д  у  ̂ 4000мм i 

изнутри тр уб оп р о в ода .

---------------------------- ------------ j|/£z
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523.3 Д ля  трубопроводов в обойме усиления:
а) тщ ательная зачистка и праушлиравка дна 

траншеи по проектному уклону;
S)устройство бетонной подготовки ;
в) установка арматуры и бетонирование час- 

и конструкции усиления да уровня низа т р у б ;
у  монтаж т р у б  (  после достижения прочности 

:то н а  6 конструкции не менее 5 0 % о т  проектное^ 
нетрудные трубы уста на вли ва ется раструбами  
г бетонную поверхность; заделка стыков снаружи;

д) бетонирование конструкции усиления до про- 

тн ы х размеров;
е) послойная засыпка транш еи с уплотнением  

соответствии с требованиями проекта ;
Ж)заделка стыковых соединении труб Ду^Хж ю  мм 

н у тр и  трубопровода;
5.24. испытания и  приемку трубопроводов S 

сплуатацию следует производить в  с о о тв е те т- 
и с указаниями СПи П  505.04 - BS,

в. П р и м ер ы  п о л ь з о в а н и я  м а т е 

р и а л а м и  д а н н о й  с е р и и

в. у. Пример У

зооъ.4-7/ъ9-е®тз
Чие\
33

6.11 исходные данные
Разрабатывается проект городского канализа

ционного безнапорного трубопровода Ду? teoc/мм из 
цилиндрических тр у б  типа ТС по ГОСТ 6482 -88.

Район строительства - несейсми чес кии.
Трасса трубопровода проходит в пределах раз

делительной полосы городской дороги местного зна
чения с возможным наездом грузового и обществен
ного тр а н с п о р та , а на перекрестках - под усовер
шенствованным покрытием городских ули ц  и  до

рог.
высота засылки над верхом тр у б  по трассе 

составляет 3,25 -3,9 м.
В основании трубопровода залегаю т пески мел

кие, плотные и  средней п ло тн о с ти , малоблажные 
с расчетным сопротивлением Ro- 0,3-04 МПа (  з-Н 
кге/см2).

Д л я  обратной засыпки предполагается и с 
пользовать местные гр у н ты - супеси и  суглинки  
соответственно пластичные и  ту го  пластичные.

Требуется определить конструкцию  трубопро

вода.
6.12 Решение
а) Так как проектируемый тр убопровод распо-

3.008.4- 7/89-00 ПЪ
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лагается Вдоль городской дороги м естного значения, 

Вид Временной подвижной нагрузки принимаем по  

схеме Н Г -8 0  (£ -& ) ;
6) Определяем условную гр уп п у г р у н т о в  по и х  

сризико- механическим с в о й с тв а м :

гр у н т ы  основания о тн о с я тс я  к  у  ело 5 ной груп

пе Г0 -2  (см. т а б л . 4 на л и с т е  7 п .з ) ;

г р у н т ы  засыпки о т н о с я т с я  к  услоВной группе 

Гз-5 ( см. т а б л . 2. на л и с т е  9 п -з .) ;

В) Определяем т и п  основания, на которое могут 

бы ть уложены т р у д ы :

б с о о т в е т с т в и и  с областью  применения осно

ваний (см. л. 4 д. оз) уста на вли ва е м ; ч т о  для цилиндри

ческих т р у б  Д у  = 4200 мм и  гр у н то в  основания Го-2, 

песчаных с R0 -- о ,з -о р  > ops МПа, при о т с у т с т в и и  

местных песчаных гр у н т о в  д ля  засыпки транш ей  

долж но бы ть применено грунтовое спро<, лирован- 

ное основание.

г) В с о о т в е т с т в и и  с пределами применения 

т р у б  (см. л. (  д .о у )  и п. 3.5.8 пояснительно записки) 

назначаем конструкцию  трубопровода.

Д ля  участков, прокладываемых в пределах раз

де ли те ль н о й  полосы; м о г у т  б ы ть  п р и н я т ь / д в а  

В а р и а н та  к о н с т р у к ц и и :
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4-ый - укладка т р у б  в то р о й  группы  по несущей 

способности на грунтовое спросрилированное осно

вание с засыпкой т р а н ш е и  до  уровня „ верх т р у 

бы плюс 0,2 м ” местным г р у н т о м  с повыш енной  

степенью  у п л о тн е н и я  ( Ксот>  o,QS)‘ выше у к а з а н 

ного ур о вн я засыпка тр а н ш е и  долж н а  произво

диться местны м гр у н то м  с нормальной с т е п е  -  

нью у п ло тн е н и я ;

2 - о й -  ук ла д к а  т р у б  т р е т ь е й  группы  по несу

щей способности н а  гр ун то в о е  спросрилирован

ное основание с засы пкой т р а н ш е и  м е с тн ы м  

гр у н т о м  с норм альной сте пе н ью  у п л о т н е н и я .

У ч и т ы в а я , ч т о  г р у н т ы  засы пки я в л я ю т с я  

глинисты м и, ч т о  вызывает за тр удн е н и я  п р и  дос

ти ж ении повышенной с т е п е н и  и х  у п л о тн е н и я  л 

принимаем в то р о й  в а р и а н т  к о н с т р у к ц и и  т р у б о 

пр овода ..

Д л я  уч а стк о в , прокладываемых п о д  усовершен

ствованны м  покрытием, приним аем у к ла д к у  т р у б  

второй группы по несущей способности на г р у н т о 

вое спрофилированное основание с засыпкой т р а н 

шеи н а  всю глу б и н у  ( о т  дна тр ан ш еи да  низа д о 

рож ной одежды ) песчаным г р у н т о м  (крупным и л и  

средней крупности), уплотняем ы м  д о  К  сот ^  0,95.

3.008.4-7/89-00ПЗ
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Степень уплотнения гр у н та  засыпки должна контро

лироваться и  сриксиробаться 6 а к т а х  на скрытые 

работы.

8,1.3. 5 результате  проведенного подбора имеем:

конструкция трубопровода на первом участке  

должна быть выполнена из Железобетонных безна

порных цилиндрических т р у б  тр е т ь е й  группы по не

сущей способности й у  s J200 мм, стыкуемых на рези

новых кольцах ( трубы  марки TC12Q.50-3). Укладка  

тр уб  производится h q  грунтовое спрофилирован
ное основание с засыпкой транш еи местным гру

нтом  с нормальной степенью уплотнения. Констру

ктивное решение трубопровода приведено н а  л и с 

те  1 до кум. 06.
Конструкция трубопровода на втором  у ч а с т 

ке должна б ы ть  выполнена из ж елезобетонны х  

безнапорных цилиндрических т р у б  вто р о й  группы 

по несущей способности Д у = izoo мм, сты куемы х на  

резиновых кольцах (тр уб ы  марки ТС 12Q.50-2). У к 

ладка т р у б  производится на грунтовое спрофили

рованное основание с засыпкой тр ан ш е и  на всю 

глубину ( о т  дна тр ан ш е и  до низа дорожной одеж

ды) привозным песчаным грунтом  (крупным и ли  

средней крупности), уплотняем ы м  до Ксот >0,95.
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Конструктивное решение трубопровода приведено на 
листе  / док ум. 06 с учетом п. 5. /3 п.з.

6.2 . Пример г

8.2.1. исходные данные

Разрабатывается проект городского канализаци

онного трубопровода Д у - 1400 мм из труб поГОСТШ2-8&. 

возможна поставка цилиндрических т р у б  с подош 

вой т и п а  ТП и цилиндрических т р у д  т и п а  Т.

Район с тр о и те ль с тв а  - несейсмический.
Трасса трубопровода п р о х о д и т  в пределах раз

делительной полосы м агистральной городской д о 

роги с возможным наездом грузового и  о б щ е с т 

венного тр а н с п о р та .

Высота засыпки над верхом т р у б  по тр ас се  

трубопровода со с та в ля е т 5 ,5 -5,7м.

В основании трубопровода залегаю т пески пы 

леваты е средней п л о тн о с ти , насыщенные водой, 

с расчетны м сопротивлением Ro = 0,1 МПа ( i О кгс/см^ 

переслаивающиеся с глинам и мягко п ла сти чн ы м и , 

содержащими включения гальки и щебня, с р а с 

четным сопротивлением Ro - 0,22 МПа (2,2 кгс/см2)  ц  

крупнообломочными породами с расчетным сопро-

3.008.1- 7/89 -00ПЗ
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тиблением R0 - 0,6 МПа (6  кгс/см1).

Засыпка трубопровода предполагается местным 

песчаным грунтом  (п е с т  пылеватые).
Требуется определить конструкцию трубопровода

6.2.2. Решение

а) Так как проектируемый трубопровод является  

городским, вид временной подбивной нагрузки прини

маем по схеме HK-50(J}~h) > воздействие которой при  

предполагаемой высоте засыпки над верхом т р у д $5-5;?*

равноценно воздействию нагрузки НГ 60((я-8),
б) Определяем условную группу грунтов по их  

физика- механическим свойствам :

грунты  основания являются разнородными и не 

м огут быть отнесены к какой -ли б о  конкретной  

группе ( см. та б л . / л. 7 п. з.). им еет место резкое раз - 

ичие грунтов основания по несущей способности ( Но).

| Грунты  засыпки относятся к условной группе Ц-2 

) (см. табл. 2 л. 9 л.з.);

в) Определяем т и п  основания, на которое м огут  

быть уложены тр убы . & с о о тв е тстви и  с облас -  

пью применения оснований (см. л. 2 док. 03)у с т а  - 

спаливаем, ч т о  для цилиндрических т р у б  необхо

димо устр о й ство  железобетонного спрофилирован

ного основания9 с для цилиндрических т р у б  с по-
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дошбой -  железобетонное® плоского основания; у

г) в  со отв е тстви и  с пределами применения т р у б  J 

(см. л .4 ,2  д.ОЬ и ЛЗ.Х5 пояснительной записки) наз - j 

начасм конструкцию  трубопровода. ]

Д ля цилиндрических т р у д -у к л а д к а  т р у б  т р е т 11 

ей группы по несущей способности на Железобетон - i 

чае спрофилирован -ое основание с засыпкой т р а п  j 

шеи до уровня  ,  верх тр уб ы  плюс о,2 м * грунтом  j.] 

с повышенной степенью  уп лотн е н и я ( Ксот А 0,9з). (

выше указанного уровня (* 6 ср х трубы  плюс ^

засыпка тр а н ш е и  м о ж е т производиться м естны м  

грунтом  с нормальным уплотнением. *

Д л я  т р у б  с подошвой -  ук ла дк а  т р у б  т р е т ь  - i, 

ей группы по несущей' способности на  ж е лгза б е - •: 

тонное плоское ссювп^ае с засыпкой т р  чше н 

■а в ап глубину местнь.* гр ун том  с норма *?ьнод J

с т е п е н ь ю  у п л о т н е н и я .

6.2 У  Учиты вая, ч т о  применение пы леваты х пес

ков для засыпки транш ей с повышенной с телексы 

уплотн е н и я не рекомендуется, а  т а к ж е  о, ч т о  

трубы  с лздош вей я в ля ю тся  более т е х н о л о г и ч 

ными при производстве р а б о т ,  принимаем второй  

вариант конструкции трубопровода - с при менени

ем т р у б  с подош вой.

А 3.0QSJ -7/89-ООПЗ
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Заделку стыкобыл соединении рекомендуется  

производить эластичным герметиком, о  6 случае о т -  

сутствия последнего возможно выполнение Ж естко
го стыка путем зачеканки смоляной и ли  б и т у  м и -  

визированной пеньковой или пеньково-сизальской пря- 

Тц с устройством замка из асбестоцементной смеси. 

6.2 А  в  результате проведенного подбора имеем: 

конструкция трубопровода должна бы ть выпол

нена из Железобетонных безнапорных цилиндричес

ких тр у д  с подошвой Д у - iW Q мм тр етьей  группы  

по несущей способности (марки Т П  /Щ50~з). Укладка 

пруд должна производиться н а  железобетонное 

лоское основание с засыпкой тр ан ш еи местным  

рунтом с Нормальной степенью уплотнения. К о н - 

труктивное решение трубопровода приведено н а  

осте 4 докум. 08.

63. Примерь

6.3.4. исходные данные

Разрабатывается проект городского коллектора 

дождевой канализации Д у  * 2000 мм, тр а н с п о р ти 

рующего поверхностные сто к и  в безнапорном ре

жиме, из сральцевых цилиндрических: т р у б  с по-
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дошвой второй группы по несущей способности по  

ГОСТ 6482-88.
Район строительства -  несейсмический.

Трасса трубопровода проходит по та льв е гу  за

сыпаемого оврага, зона которого подлеж ит планиров

ке и благоустройству с посадкой зеленых насаж 
дений, при эксплуатации возможно перемещение гру- 

ьового автомобильного тр а н с п о р т а .

высота засыпки над верхом т р у б  Ю - Ц 2 м ,
б основании трубопровода залегаю т мягкоплас

тичные глины с расчетным сопротивлением Ко - 
* 0,425 МПа ( (  25 кг с/см2/.

Д ля обратной засыпки предусм атривается при

менение м естны х суглинков.

Требуется определить конструкцию трубопровода.

6.3.2. Решение
а) Так как проектируемый тр убоп ровод прокла

ды вается в пределах те р р и то р и и  с возможным 

перемещением автомобильного тр а н с п о р т а , в и д  

расчетной временной нагрузки принимаем па схе

ме И Г - 60 (У?-б);
б) Определяем условную  группу г р у н т о в  п о  

их сризико-механическим свой ства м :

грунты основания о тн о с я тс я  к  условной груп-

3.008.4 -7/69-00пз 
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пе Го-1 (см. табл- 1 на ли сте  7 п.з.);

грунты засыпки относятся к условной группе Гз~3 (см. 

та б л  2 на ли сте  9 п .з );

8) Определяем т и п  основания под трубы  и конструк

цию трубопро8ода с учетом необходимости поЬышения 

несущей способности тр уб . В соответствии с рекомендаци

ями таблицы (л. 2 д. Од) и пределами применения т р у д  (л.6 

д. 04) соответственно для цилиндрических т р у б  с подош 

вой устанавливаем , и т о  необходима укладка груб В 

железобетонной обойме усиления с ох в а том  и х  на угол  

180° К он структивн ое решение трубопровода приведе

но в до кум. 12.

Стыковое соединение -  гибкое, с применением элас

ти ч н ы х  герметиков. 3  случае о т с у т с т в и я  послед

них допускается выполнение Ж есткого стыка п у те м  

зачеканки асбестоцем ентной смеси.

6,4. Пример Ч

6.4.1 исходные данные

Разрабаты вается проект трубопровода Д у  -- 1600мм, 

сбрасывающего в безнапорном режиме производствен

ные сточные воды условно чистые, неагрессивные по 

отношению к б етон у и уплотнительны м  материи  -

3.008.1 -7/89-00 ПЗ
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лам. Цилиндрические грубы с  подошвой по ГОСТ6482 -86.

Район стр ои тельства  с сейсмичностью 8 баллов, 

расчетная сейсмичность трубопровода -в  баллов. Один 

из участков трубопровода прокладывается с высотой  

засыпкц 1,2 м 6 пределах зеленой зоны с возможным 

наездом поливочны х и  убороиных машин, вто р о й  - 

под спланированной площадкой предприятия, на  ко -  

то р о й  м о гу т  складироваться различные материалы с 

приведенной нормативной нагрузкой до 125 кН/мг(12,5 тс/мг) ;

Максимальная величина расчетного давления грун

т а  на тр у д ы  о т  веса засыпки и воздействия времен

ной нагрузки на втором у ч а с тк е  с о с т а в л я е т :

для основного сочетания  - 165 кН/м2-(16,5 т с / м 2) ;

для особого сочетания с у ч е т о м  сейсмических 

воздействий и  коэсрсрии, иен т а  fnKp  -1 2  по СНиП б  - 7-81- 

-  143 кН/мг (14,Ъ тс/мг) .

В основании трубопровода залегают суглинки 
т у  го пластичные, прочные с расчетным сопротивле
нием Ro = 0,23-0,25 МПа (2,3-2,s кгс/см2).

Д л я  обратной засыпки предполагается исполь

зовать местные суглинки.

Требуется определить конструкцию трубопрово
да.

6.4.2. Решение

Цист
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а) Так как Временная нагрузка на п о в е р х н о с ти  

земли для В торого у ч а с т к а  тр уб оп р о в ода  не соот

в е т с т в у е т  нагрузке н г-6 0  ( л -8 ) назначение кон стру

кции тр уб о п р о в о д а  производим, и с х о д я  из со по с -  

та в ле н и я  р а сч етного  в е р ти к а ль н о го  д а в ле н и я  гру

н т а  на т р у б ы  д л я  да н н ы х  условии с допускаемым;

5) & с о о тв е тс т в и и  с п. 3.4.5. по ясни те льно й  з а - 

писки для тр у б о п р о в о д а  м о гу т  бы ть использованы  

то ль к о  раструбны е т р у б ы , стыкуемые на  рези но

вых кольцах ;

В) Д л я  определения пределов применения т р у б  

на втором  у ч а с тк е  принимаем больш ую  из р а с ч е т 

ных нагрузок 465 кН/мг (46,5 тс /м 2) } а  на  первом  -  

временную н а гр уз к у  Н Г -в о  ( Я - в ) ;

г) Определяем ус ло в н ую  группу г р у н т о в  по и х  

сризико- м ехани ческим  с в о й с т в а м :

г р у н т ы  основания о т н о с я т с я  к условно й  

группе Го -  2 (см. т а б л .  4 на л и с т е  7 п.з . ) ;

гр у н т ы  засы пки о т н о с я т с я  к  у с ло в н о й  гр у п  -  

пе Г з -3  (см т а б л .  2 на л и с т е  д  п -з .)  ’>

д) Определяем т и п  основания, н а  к о т о р о е  мо

г у т  бы ть улож ены  т р у б ы :

В с о о т в е т с т в и и  с о б ла с ть ю  применения осно

вании ( см. л и с т  4 док. оз) у с т а н а в л и в а е м ч т о  т р у -

3.006.4-7/89-000$
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бы м о гут бы ть уложены на грунтовое плоское осно

вание, и ли  гр у н т о в о е  плоское основание с п о д го 

т о в к о й  из песчаного г р у н т а .

е) В с о о т в е т с т в и и  с данными т а б л и ц ы  н а  лис

т е  5 до кум. ОН ус та н а в ли в а е м , ч т о  д л я  п р окладки  

трубопровода на первом уч а стк е  м о ж е т  б ы ть  приня

т о  следующее р е ш е н и е :

-  т р у б ы  первой группы по  несущ ей способнос

т и  с засыпкой м е стн ы м  г р у н т о м  с нормальной  

степенью  у п л о т н е н и я .

ж ) в с о о тв е тс тв и и  с донными т а б л и ц ы  на л и с 

т е  44 докум. 04 ус та н а в ли в а е м , ч т о  для  прокладки  

тр уб о п р о в о да  на втором  у ч а с тк е  м о г у т  бы ть при

няты  д в а  в а р и а н та  к о н стр ук ц и и  :

-т р у б ы  т р е т ь е й  группы по несущей способнос

т и  с засыпкой м естны м  гр у н то м  с норм альной  

степенью  у п л о т н е н и я ;

- тр уб ы  вто р ой  группы по несущей способности  

с засыпкой до уровня  „ верх т р у д ы  плю с 0,2 м ” 

местным г р у н т о м  с повышенной степен ью  у п л о т 

нения Кеот ^  0,93; выше указанного уровн я засыпка 

тр а н ш е и  долж н а производиться м естны м  гр у н то м  

с нормальной степенью  уп ло тн е н и я  Ксот Д 0,65.

з) Учиты вая рекомендации п. 3.5.10. пояснительной

3.008.4-7/89-00 пз
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записки, принимаем конструкции} трубопровода на 

Втором участке по перВому Варианту.

6ЛЗ. 3 р е зуль та те  проведенного подбора име

ем:

конструкция трубопровода долж на б ы ть  Вы
полнена из Железобетонный: безнапорных ц и ли н 

дрических т р у б  Д у  = /600 мм с подошвой первой 

и тр е т ь е й  групп по несущей способности, с т ы 

куемых на резиновых уп ло тн и те ль н ы х  кольцах, 

соответственно для первого и второго уч а стк о в  

(тр уб ы  марок ТСП 160.504 и ли  ТБП 160.50 - j ,  ТСПШ50-3 

или ТБП 160.50-з). Укладка т р у б  производится на  

грунтовое плоское основание с подготовкой и., пес

чаного гр ун та . Засыпка транш еи производится  

местным грунтом  с нормальным уплотнением .

Конструктивное решение трубопровода приве

дено на ли сте  2 докум ента 05.

г 7



Марко
трубы трубы

2у,нн

Квнтшонаяравномерно -рас
пределенная нагрузка на негр 
полезной длины труба/, *%(*%)
по лройерке 

прочности
по проверке 
трещинаетшюсп.

Т  40.50-2 
те Ьа 50-2 
ТС If0.252  
ТСЬ0.5 0 2

600

3 2 M W ) 17,8(1.8)

Т Ш О -3  

Тб 6050-3 
ТС 60.25-3 
ТСбО.50-3

67,1(6.8) 25,9(2,6)

Т 50.50-2 
Т650.50-2 
ТС50.25-2 

ТС50.50-2
500

6Гг2(Ч,2) 22.7(2,3)

Т5050-3
ТВ50.503
ТС50.25-3
ТС50.50-3

53,0(5,6) 29,2(3,0)

Т60.50-2 

Т660.50-2 
ТС60.25-2 
ТС60.502

600

62,2(6,3) 23,2(2,6)

Т60.50-3 
Т660.50-3 

ТС60.25-3 
ТС60.5О-3

53,9(5,5) 29,6(3,0)

Марка
трубЫ

Диаметр
условно
ЮфОЮ-
дапруба

Кщюшаяраушзтнагтетр
Щ*л,*%(*£

Ш ин по /рооерне 
прочности

тгрвдунеетре
щрноаовюст

ТСП100.50-3 
7ФП100.503 /ООО 92,2(9.6) 50,7(5)2)

7120.501 
Тб 120.50 
ТС Т20.35-1 
ТС120.50-1 
7П120.50-/ 
Т6П120.50-1 
ТСП120.35-1 
ТСП120.50-/ 
ТФП120.50Ч

51,0(5,2) 28.0(2,9)

Т 120.50-2 
Тб/20.50-2 
ТС120.352 
ТС/20.50-2 
Т0120.50-2 
ТбП120.50-2 
ТСП/20.35-2 
ТСП/20.50-2 
ТФП120.50-2

1200

ц т я

Т 720.50-3 
7312050-3 
ТС /20.353

/27,5(130) 70,1(7,1)

Продолжение таблицы ел. ли ст 2

1
1

диаметр 
условного 
прохода 
труды  
Ну, мм

Контрольная равномерно -рас
пределённая нагрузка на метр 
полезной длины трубы, *%(%
по проверке 

прочности
по проверке 
трещуноетайшш

Т80.50-2 
768050-2 

ТС80.25-2 
ТС80.50-2 800

62,8(6,6) 36.5(3.5)

Т 80.50-3 
Тб8050-3 
ТС80.25-3 

ТС80.50-3

78.5(8,0) 63,2(6,6)

Т 10050-2 
Т6100.50-2 

ТС100.35-2 

ТС10050-2 
ТП100.50-2 
Т60Ю0.50-2 
ГСП100.35-2 
7СП100.502 
ТФЛЮ0.502

1000

68,7(6,8) 36,7(3,7)

7100.50-3 
Тб 100.50-3 
ТС 100.35-3 

ТС 100.50-3 
ТП 100 50-3 

ТбП100.50-3 
ТС ПНЮ. 35-3

92,2(9,6) 50,7(5,2)

Ш Ш  ЛЩЩШЯк w & m

шшштл ш ш ш а  mwrm

30081-7/89-Of

Номенклатура и техни
ческие характеристики 
труб ПО ГОСТ бШ -88
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Марка
труды

Пиапетр 
условного 
прохода 
трубы 
Зу, им

Контрольная рабнонерно-рос- 
пределённая нагрузкою напр 
полезной длины трубы, %  < ■
по проверке 

прочности ПтрещиноЗшост

ТС т .  50-3 
ТП/20.50-3 

ТбП/20.50-3 
ТСП/20.35-3 

ТСП/20.50-3 
ТФП12050-3

/200 /27,5(13,0) 70,1(71)

Т  /1/0501 
Тб №  50 -1 
ТС/40.35-1 
ТС № 50-1 
ТП 140.50-/

16П 140.50-1 
ТСП/40.35/ 
ТСП 140.50-1 
ТФП/40.503 14оо

61,8(6,3) 34,0(3,5)

Т /40.50-2 
Тб /40.50-2 
JCl4035-2 
ТС /4а 50-2 
ТП/40.50-2 

ТбП/40.50-2 
ТСП/40.35-2 

ТСП /40.53-2 
ТфП/40.50-2

93,2(9,5) 51,3(5,2)

Марка
трубы

Ppanemp
услобного
прохода
трубы
3y,nti

контрольная рабноперно-рас
пределенная нагрузка натр 
полезной длины грубы %(Чй
по праберке 

прочности
по проверке 
трешрностойкот

ТСП/60.35-2 
ТСП 16050-2 
ТФП/60.50-2 1600

104,0(Ю,6) 67,2(5,8)

Т 160 50-3 
Тб/60.50-3 
ТС 160.35-3 
ТС/60.50-3 
ТП/60.50-3 
ТбП/60.50-3 
ТСП16035-3 
ТСП 16050-3 
ТФП160.503

156,9(16,0) 86,3(8,8)

ТП200.45-1 
ТФП200.45-1

2000
99,0 ( :0,1) 54,5(5,6)

ТП200.45 2 
ТФП200.452

132,4(13,5) 72,8(7,4)

ТО240. 30-1 
ТФП240.30-1 2400

127,5(13,0) 70,1(7,1)

ТП240.30-2 
ТФП240.3С/-2

156,9(16,0) 86,3(8,8)

Марка
трубы

Лиапетр 
условно, 
го прохо

КонтрольнаяриВноперно-рас- 
предеренная нагрузка на негр 
полезной длины трубы, “"ЖгПУп)

Збу, пи по проверке 
прауности

попроберке
треишносюиши

Т 140.50-3 
Тб14050-3 
ТС 140.35-3 
ТС/40.50-3 
ТП/40.50-3 
ТбП/40.50-3 
ТСП/40.35-3 
ТСП140.50-3 
ТФП/40.503

/ко /зз,4(/з,б) 73,4(7,5)

Т/60.50-1 
7.и '60.50-1 
ТС (60.35-1 
ТС /6050-1 
ТП160.50-1 
ТбП/60.50-1 
К П /60.35-/ ’ 
ШП60.5И 
T9 '60.50/ 1600

74,5(7,6) 41,0(4,2)

Т W0.50-2 
Тб/60.502 
ТС/60.35-2 
ТС /6050-2 
ТП /6050-2 
ТбП /60.50-2

ю4,о(ю,б) 57,2(5,8)

3.008.1- 7/89-01
г эг о т /



\U
HU

. /
I • 

ни
ш,

.|

Марко,
РозперЫ, па pQCXOd р

материалов Пасса,

di t С
бетон, 

м3
сталь,

кг
7

ТЫ 50-2 4оо 50 0,38 20,0 0,95
т40.50-3 25,6
Т50.50-2 500 0,56 27,3 /4
Т50.50-3 60 32,3 .
76050-2 Л/7/7 0,66 36,7 /7
760.50-3

иии
43,2

780 50-2 800 80 1,2 68,6 3,0
780.50-3 84,7
7 (СЮ. 50 2 ЮОО ЮО 5000 1,9 88,6 4,8
7100.50-3 125,6
Т (20.50-1 132,3
7(20.50-2 1200 2,4 189,4 6,0
Т120.50-3 110 273,7
Т (40.50-/ 194,3
7140.50-2 14оо 2,8 278,2 7,0
7(40.50-3 379,3
7(6050-/ 251,6
7(60.50-2 1600 120 3,5 342,2 8,7
7(60.50-3 497,3

3-3
Трубы munaTP

Марка
Размеры, мп Расход р 

материалов Мосса;
di ь t бетон, 

м3
сталь,

кг
Т

7П100.50-2 1000 100 2,2 88,6 5,5
7П100.50-3 125,6
ТП120.50-1 132,3
771120.50-2 1200 2,9 189,4 7,3
7П12050-3 110 273,4
ТП(40.50-1

i4oo
5000 194,3

7П740.50-2 3,5 278,2 8,8
ТП (40.50-3 379,3
ТП160.50-1 251,6
ТП160.50-2 1600 120 4,2 342,2 10,5
ТП160.50-3 497,3
7П200.45-1 2000 /30 4500 5,0 450,9 12,5
7П200.45-2 562,5
ТП240.301 2400 150 3000 4,8 456,4 12,0
ТП240.30-2 547,0

3.008.1-7/89-01
Turn
3

24 МП зо



Трубы типа Тд

Марка
Размеры, мм Расход

матерцалоб Масса,
Т

4 t €
бетон,

м3
сталь,КГ

/

Тб40.50-2 400 50 0,38 19,9 0,95
Тб 49.50-3 25,4
Тб 50.502 500 0,58 26,9 1,5
Тб50.50-3 60 32,3
Тб6050-2 600 0,68 36,6 1,7
Тб60.50-3 43,6

Тб80.50-2 800 80 1,2
68,3 з,о

Тб8050-3 85,6
Тб100.50-2 1000 1ПП 5000 V

88,2 4,8
Тб то. 503

SUU
123,7

Тб120.50-1 132,5
о,зТб120.50-2 1200 2,5 188,4

Тб120.50-3 110 278,4
Тб140.50-1 Щ 2
Тб140.50-2 /4оо 2,9 280,5 7,3

76-14050-3 388,6
Тб Ш  50-1 256,3
76160.50-2 1600 120 3,6 з Ш 9,0
Тб 160.50-3 5/3,1

7-7

Трубы ти п а  ТбП
8-8

3 J 3 Р • / / / . '  /  . ' J

€ -------------------------------------------- *

Марка
Размеры, мм Расход p 

материалов Масса,
Т

di t €
бетон,

n 3
сталь.

К Г

ТбП100.50-2 7000 100

5000

2,1 89,4 5 J
_____________-тбпюабо-з 126,7

ТбП120.50-1
1200

no
2,7

133,5 I
6,8Т6П/20.50-2 191,3

Т6ПГ20.50-3 276,2
ТбП/40.50-1

iUoo 3,4
196,1

8,5Т6П1Ш0-2 279,9
T6oi4aso-3 381,8
ТбП160.50-1

1600 120 4,0
253,6

/0,0ТбП160.50-2 344,8
ТбП160.503 501,4

3.008.1-7/89-01

го/sy з/



Труды типа ТС

Марка
Размеры, мм Расход ,  

патериалоо Масса,
ТdL t 5 . бетон, 

л 3
сталЬ, 

кг
ТС 40.25-2.

400 50
2500 0,21 top 0,52

ТС 40. 25-3 13,3
ТС40.50-2 5000 0,38 19,9 0,95
ТС 40. 50-3 25,4
ТС50.25-2

500

60

2500 0,3/ 14,2 0,78
ТС50.25-3 16,9
ТС 50.50-2 5000 0,58 26,9 1,5
ТС50. 50-3 32.3
ТС60 25-2

600
2500 0,37 19,1 0,92

ТС60 25-3 22,7
ТС60.50-2 5000 0,68 36,6 1,7
ТС60.50-3 43,6
ТС80 35-2

800 80
3500 0,88 48,8 2Л

ТС80.35-3 61,1
ТС80.50-2 5000 1,2. 68,3 з,о
ТС80.50-3 85,6
ТС100. 35-2

1000 too
3500 /А 63,2 3,5

ТС ЮО. 35-3 88,8
ТС W0.50-2 5000 1,9 88,4 4,8
ТС ЮО. 50 -3 123,9

1“̂

Марка
Размеры, мм

§!§ Масса,

dL t е Сетон,
пз

сталЬ,кг. Т.

ТС120.35-1 Ю 4,5
ТС /20.35-2 3500 1,8 1447 45

ТС 120.35-3 1200 207,5
ТС120.50-1 141,5
ТС120.50-2 5000 2,5 196,8 6,3
ТС120.50-3 110 286,1
тс/4о. 35-1 /51,5
ТС МО. 35-2 3500 2 J 210,9 5,3
ТС /40.35-3 1400 286,5
ТС 14050-1 207,8
ТС /4050-2 5000 2,9 289,4 7,3
ТС/40.50-3 396,5
тс160.35~1 195,4
ТС160.35-2 3500 2,6 259,3 6,5
ТС 16035-3 1600 120 375;5
ТС /60.50-1 269,5
ТС (60.50-2 5000 3,6 356,8 9,0
ТС160.50-3 521,2

3.008.1-7/89-СИ
г о н а  з г
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Трубы типа тсп
1 2 - 1 2

1Ы 1  ^ § _
*2Л |—

Щ г ^

. / ' / у  2-/ /  /  /-2^ / / /  / z y . Z t L ' / J у  /  / г 7

: : ________________ ,  *
Ч Г

Марна
Размеры, ми Расход

материалов Масса,

d i t t
бетун} столь,

нг
Т

7СП 100.35-2 3500 t* 643 40
ТСП 10035-3 ifi/W 91,8
ТСП100 50-2

1UUU 1(JU

5000 2,2 89,5 5,5
ТСП100.50-3 126,9
ТСП120.35-1 105,6
ТСП120.35-2 3500 2,0 147,5 5,0

ТСП12035-3 1200 205,3
ТСП120.50-1 142,5
ТСП120.50-2 110 5000 2,8 199,8 7,0

ТСП120.50-3 283,9

ТСПМ0.35-1 150,0
ТСП,/4035-2 /4оо 3500 2,5 210,4 6,3

ТСП140.35-3 280,0

Марна Размеры\ мм Расход р 
материалов Масса,

di t С
бетон,

м3
сталь,

нг
Т

тсщ4о.50-1 205,4
ТСП140.50-2 1400 110 5000 3,6 289,1 0,0

ТСП.140.50-3 390,0

ТСП160.35-1 191,7

тсп 160.35-2 3500 3,0 257,1 7,5

ТСП16035-3 1600 /26 363,9

ТСП160.50-1 264,3

ТСП 160.50-2 5000 4,2 354,7 10,5
ТСП160.50-3 509,6

в. 008.1-7/89-0/

Ы НУ зз
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Марка
Размеры, мм Расход я 

материалоо Масса,

di t £ бетон,
м3

сталь,
КГ

Т

ТФП100.50-2 1000 100 2,1
842

5,3
т т /оо. 50-з 117,9
ТФП120.50-1 126,9
ТФП120.50-2 1200 2,8 180,1 6,8
ТФП120.50-3 но 5000 266,0
ТФП/Ш50-1 188,6
ТФП /Ш 50'2 i4oo 3,4 268,0 8,5

ТФП f4o. 50-3 371,1
ТФП160.50-1 246.0
ТФП160.50-2 1600 120 4,0 331,5 10,0
ТФП160.50-3 490,0

ТФП200.45-1 2000 130 4500 4,7 438,1 11,8
ТФП200.45-2 552,4
ТФ П2Ш 0-! 24ао 150 3000 а

442,8 1(0
ТФП240.30-2 537,5

3.008.1-7/89-Of
Лист

7

di

Диаметр 
услобно• Размеры, мм Пасса

кольца,го прохо- 
М Ж *

dt de кг
400 450 0,76
500

24 545 0,93
600 660 1,09
800 835 (4

WOO 1035 1,73
1200 1230 2,23
1400 1440 2,60
1600 30 1650 У,29

ч

Предприятия -  изготовители тр уб  должны  
постаВлятЬ потребителям трубы типоб тз,тбп, 
тс и тс п  В комплекте с резиновыми уплотняющими 
кольцами, изготоВляемыми по соответствующим 
техническим услоВиям ( т у 38 Ю51222-86 идр.)

г ^ / Ш И М Е ^ «
провел. Ji/шба

7 f r - “

—
— ШВШ

Номенклатура резиновых 
уплотняющих колец 
по ТУ38 1051222-88

3.008.1-7/89-02
СтооияХЛист \JHtm ef

Мосинжпроект

гу н ч  зу



Тип основания

Область применения оснобаний 6 зависимости от :
характеристик грунтоб оснобания

Группа и б и д  г р у н т о б
Расчетное со
противление 
грунт а ко, 
МПа (КГСМ

Расчетной сейсмичност и . ааллоб__________

<Г6 7,8
ти п а  тр у б  по форме сечения

Го-1;
Го-2

Грунтовое плоское
Го-1; 
Го-2

Урунтовое плоское с 
подготобкай из 
песчаного грунта

Го-1;

Го-2

Го-3

Грунтобае
спрофилированное

Га-1;
Га-2

Грунтовое 
спрофилированное с 

подготовкой из песчано- 
го грунта

Га-1;

Га-2
Го-3

бетонное плоское Го-1;Го-2

Го-1; Га-2

Бетонное
спрофилированное

Го-1; Га-2

Го Г, Го-2

Песчаные, глинисты е

Песчаные

Глинистые
RobO,1S (is)

Всех видав

Песчаные, глинистые

Глинистые

Всех видов
всех видов. 

сухие и мало блажные
Всехбидоб, бодонасыщенные 
со слабой водоотдачей

0.15 (4.5) >  Rob 
zo,Hi,o)
Ro^Q,4(4,0)

RobO jtiO )

‘'О

I
8

so

I
&

-o

1-o
g
0«d

1 
4

всех видов в сухие и маловлажные OjS(iS)>Ro>
ъ о т о )

I
I

1

1
I
1
I

1

4

с  &

Д ля цилиндрических т р у б  
Н у  -  ЧОО и 500мм

гбс

I
1•о

8 S

I !
I
о ^

Д ля цилиндрических т р у б  
60О £ Ху £ №00мц при наличии 
местных песчаных грунтов для
засы пки тр убопровода______
Для цилиндрических т р у б  с 
подоии вой му=Юоо 2Уоомм. 
Д л я  цилиндрических т р у д  
Му :УОО и 500мм.
Для цилиндрических труд 600£Ъу$ 1**ООмм при наличии мест.

30Для и Ш ж  йческих аошоой Ху" 1оао.„2 ЧОо\
^  mP “ s

я
4 1§ §

Для цилиндрических т р у д  
Ъу > бООмм.
Д л я  цилиндрических т р у д  
Му: 900 и so о мм при необхо
дим ости повышения и х  
несущей сп о со бн ости

Д л я  цилиндрических т р у д  
с подошвой М у: /О00...24ООмм

Д л я  цилиндрических т р у б  
Ъ у~400.1600мм

При расчетной сейсм ичности 7-9 баллов не рекомендуется 
проклады вать коллекторы в насыщенных водой грин m a x  
(кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), о насып
ных г р у н т а х  независимо о т  и х  вла ж ности , а та к ж е  на у ч а с т 
ках со следам и те к тон и ч ески х н а р уш е н и й .

Разоад.
Провер'Лудкова

Нефедове^

И. конщФомичеМь&ълхл».

3.008.4-7/89-03

О б ла с ть  применения 
оснобаний п о д  т р у д ы

СтдиАЛист ХЛистдЕ

Мосинжпроект

гЧ/49 35
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Тип осиоЬания

Область применения оснований 6 зависимости от:
х а р а к те р и с ти к  гр у н то в  основания

Группа и вид грунтов
Р а с ч е т н о е  
с о п р о ти в ле 

ние г р у н т а  Л  
МПаГ&с/сМ*

расчетной сейсмичности 
трубопровод а, баллов

<6 7 ; 8
типа труб по форме сечения

Железобетонное
плоское

Го-1,
Го-2

Го-*;
Го-2

Ж елез обе тонное 
спрофилированное

Го -1;

Го-2

Железобетонная 
обойма усиления с 
охватам труд на 1дО°

Железобетонная 
г̂ гг j обойма усиления с

охватом  т р у б  на 360°

Г о -1;
Го-2;

Го-3

Свайный и ли  другой  
ж есткий ф ундам ент по  ̂
индивидуальному проекту

Го-1

Всех видов водонасыщенные 
со слабой водоотдачей

сухие и мало- 0,Gfc)>b*0,l(t0)
± 5

i !  I  E
рекомендуется

Всех видов, но с возможной неравномерной осадкой: 
рыхлые;
не слежавшиеся насыпные; 
участки контакта грунтов 
срезко различающимися физико- 
механическими свойствами; 
участки с большим наклоном грунтовых пластов и т.п.

Rob 0,1 (ip)

738
Ч а £ ?

N i l

« Я

I£ Qj'O 

111

Всех видов сухие и м ало
влажные
Всех видов водонисыщенные 
со слабой водос г,дачей

0J5(t5)>Ko>'0,i({0)
£ 5

§•?

*5 0 3

||!з:

Д л я  ц и л и н д р и ч е с к и х  т р у б  
с п о д о ш в о й  X у -1000...2400мм

Для цилиндрических труб 
2)у=Чоо... 1600мм

рекомендуется

Всех би~ Ж RobOjfiO)

В се х видов
илы;
грунты  с примесью р а с т и 
т е л ь н ы х  о с т а т к о в ;  
заторфованные и  т .п .

Ro<Q,l({o)

I

1
• о

£
«^5

3

I
II
2 - 8

4а $  о
Ш

U 2

|Ц|
| i i

l l l p ^

9 й? й£

Д л я  ц и ли н д р и ч е с к и х  т р у д  
2)У = 400...1600мм и для  ц и ли н д 
ри ческих т р у б  с п о до ш в о й  
Ъ у - 1000... 2400 мм при не о бхо ди 
м о с т и  повы ш ения н е сущ е й  
с п о с о б н о с ти  т о и а
Д л я  цилиндрических т р у д  Dy=40d. 
1600мм и для цилиндрических т р у д  
с подошвой Эч-1000...2400мм_ при глу
бине залож ения верха т р у д  о т  вер
х а  дорож ной одежды менее0,7м с 
целью  исклю чения динамического 
возде й стви я подвижных нагрузок 
пр и б ольш ой  и н те н с и в н о с ти  

''и ж е н и я  т р а н с п о р т а
Для труд всех типов по индиви
дуальному проекту при техничес
кой невозможности или экономи
ческой неэффективности замены непригодных грунтов основания 
на более прочные грунты*

См. пр им ечани е на л и с т е  1 н а с т о я щ е г о  д о к у м е н т а .

3.008.1-7/69-03
Лису

г у / / у  з б
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Допускаемая Высота засыпки 6м над верхом цилиндрических трудDy-чоо ивоомм

Группа
т р у б
по
несущей
способ
н о с т и

Степень
у п л о т 
нения
засыпки

Г р у н т
засыпки

Тип о с н о в а н и я
Грунтовое 
плоское- 
грунтовое  
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
гр у н т а

Грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчано
го грунта

Грунтовое спрофили
рованное; 
грунтовое спрофили
рованное с подготов
кой из песчаного грун 
та;бетонное спро
филированное

Грунтовое 
спрофилиро
ванное с 
подготовкой 
из песчаного 
гр у н та

Железобе
тонное
спрофили
рованное

■

Железобетон 
ная обойма 
усиления 
с охватом 
тр у б  на 

180° 
т ц п з

Железобетон
ная обойма 
усиления 
с охватом 
т р у б  на 

560°

Сбойный и ли  
другой жесткий  
Фундамент с ох
ватом тр уб  на

900 | 120°

Г р у н т  основания

Го-1; Го-2 г0-з Го-1; Го-2 Го-З Го-1; Го-2 Го-1; Го-2;Го-3 Го-1; слабый

2

Нппмпж / И  ь-г k,5 5,75 5,25 5,5 12,5 Нс
применя

е тс я

5,5 5,0

ная Гз-3 kfl 3,5 5,0 5,25 12,0 5,25 575

Гз-k Д75 3,25 4,75 5,0 Н,5 5,0 5,5

Повышен Гу 1;Гъ-2 5,25 k,25

Не р е к о м е н ду е тс я

Не
требуется

*0,7 7,0*ная П-3 k,75 4,0

Гз-k k,50 Д75-

3

Нормаль
ная

Гз-1;Гз-2 6,25 5,5

Не реком ендуется
Не прим еняется

7,0*/5-3 6,0 SO

Гз-k 5,75 4,75

ПоЬышрн- Г,Ч : Гу -2 7Р
5,5

Не реком ендуется  *
Не

рекомендуетсяная Гз-ъ 6,25

Гз-k £>75 5,75
*) Вы сота засы пки долее 7,0м над Верхом тр уд, ук ла ды в а е м ы х без обоЬмы уси ле н и я  .н е  р е к о м е н д у е тс я  по  

условиям  э к с п лу а та ц и и  тпиоопрооадоо.________________ _____ ______________  г _________________

5.008.1-7/89-04

Н- каншРомичеба

Пределы применения 
т р у б

стадеЩ Лист yiucmoB
Л .

Мосинжпроект

I



IДопускаемая Высота засыпки В м над Верхом цилиндрических труб Ъу*бсю и 8 0 0 мм

Группа
труб
по
нвушри
способ
ности

Степень
уплотне
ния
засыпки

Грунт
засыпки

Тип основания
Грунтобое
плоское;
грунтобое
плоское с
подготовкой
из песчаного
грунта

Грунтобое спрофи
лированное; 
грунтобое спродзили-1 
робанное с подготовкой 
из песчаного грунта; 
бетонное спрофили
рованное

Грунтовое 
спрофилиро
ванное с под
готовкой 
из песчаною 
грунта

Железобе
тонное 
спрофцли- 
робанное

Железобетон
ная обойма 
усиления 
с охватом 
труб на т °

типз

Железобетон
ная обойма 
усиления 
с охватом 
труд на 

360•

Сбойный или 
другой жесткий 
Фундамент 
с охватом труб 

но
90° 720°

Грунт основания
Го-1; /о-2 Г о -3 Г с -Г /о -2 Го-1; Т о-2; То-3 Га-Т; слабый

2

Нормаль-
ноя

Б -1 ; 6 -2 3,25 4 2 5 4 5 12,5
Не

применяется

4,75 5,25
6 -3 3,0 4 ° 4,25 12,0 4,25 5,0

6 -4 2,75 3 75 4,0 11,5 4 0 * 475

Повышен
ная

Ц - // Гз-2 4,о 5,0 5,25 Не
требуется 4.0,7

5 ,5 6,25
Гз-3 375 475 5,0 5,0 5,75

3,5 4 5 4,75 4,75 5 ,5

3

Нормаль
ная

li-t;G -2 5,25 6,25 6,5 6,5 7,0*
/з-З 5,0 6,0 6,25 Не

применяется
6 ,25 7,0

Гъ-4 4 75 5,75 i 6,0 6,0 6,75

Повышен
ная

Гз-1;6-2 6,0 7,0 ! 7,0* 7,0* 7,0*
Гз-3 5,75 6 75 7,0 7,0 7,0*
Гз-4 5,5 6,5 6,75 6.75. 7,0*

' ^ f c e f  укладываемых дез обоймы усилен l1я, не рекомендуется по

3.0 0 8 .1-7 /8 9 -0 4

гч//ч за

Акт

2



Допускаемая Высота засыпки 6 м над Верхом цилиндрических труд Dy =/000 и 1200мм

± .

Группа
триб

по
н е с у щ и
способ
ности

Степень 
упло тне  
н и  я 

засыпки

Нормаль 
ная

Повышен
ная

ная

Повышен
ная

ная

ная

Грунт
засы пки Г р у н то в о е

плоское;
гр ун то В о е
плоское с .
п о д го то в к о й
из песчаного
г р у н т а

Гр ун то в о е  спрофи
ли р о в а н н о е ; 
грунтоВое спросрилиро 
банное с подготовкой  
ш  песчаного гр ун та ; 
бетонное спрасрили-' 
роданное

Грунтовое 
спрофилиро
ванное с 
подготовкой 
из песчаного 
г р у н т а

Железобе
то н н о е
спрофили
рованное

Железобетон
ная об о й м а  
усиления с 
о х в а т о м  
т р у б  н о  730°

Железобетон 
ная обойма 
усиления с 
о х в а т а м  
т р у б н а  360*

Свайны й и л и  
другой жесткой  
ф ун да м е н т  

с о х в а то м  
т р у б  н а

т и п  2 т и п З 90° 720°

Грунт о с н о в а н и я

Гз-/; Гз-2
Гз-3
Гз~6

Гз-/;Гз~2
Гз-3

Гз-б

Гз-Г; Гз̂ 2
Гз-3

Гз-б

Гз- /; Гз-2
Гз-3

Г у б

Нормаль- ~—Гз-3

Гз-б

Гз-ГГз-2  
Побышен------Гз-3

Гз-б

Тип основания

Г о -/ ;  Го -2 Го-3 Го-/-Го-2

Не р е к о м е н д у е т с я

Не

рекомендуется

3,0

275
2,25

3,5
3,25

3,0

6,5

~Ч~25

б,О

525

5,0

6,75

225

20

1,75
3 75

3 5

А 25
6,25

6,0

3,75

5,25
5,0
б,75 
6,25 

6,0 

575

25
225
20

б,0_

3.75
3.5
6.5
6.25
6,0

5,5
525

5.0 
6,5 

6,25
6.0

Го-/] Го-2; Го-з

Не
прим еняется

9,5 72,5

9,0 720

8,5 7/5

Не
тр е б у е тс я

Не
применяется

< ОН
д л я  т р у б  
2)у=/200мм

Не
применяется

<0,7
д л я  пору б  
О  у -  7000мм

Не п р и м е н я е т с я

Го-/; слабый

Не

рекомендуется

2 75

2 2 5

2 0

6,0

325

6,75

6 2 5

60

5,5

5 2 5

5 0

6,5

6,25

6,0

3,25

3.0

2.75

6 J 5

6,25

6 0

5 2 5

5,0
6,75

625
6 ,0

5,75

7,0
7,0

Г 6,75

Трубы  П у Н 0 0 0 м м  по ГО С Т 6432-гг п р и н я ты  2 .. 3 гр упп  по несущ ей сп особн ости 3 .0 0 8 :/ -7 / 3 9 -0 6

29771/ 39

Лиа

3



Допускаемая высота засыпки 6 м над верхом цилиндрических труб ЪуЧШ и т о  мм

Группа
тр уб
по

несущей
способ
ности

Степень
уплотне
ния
5ШСЫПШ

Грунт
засыпки

Тип основания

Грунтовое 
плоское,  
грунтовое 
плоское с ч 
подготовкой из 
песчаного 
грунта

Грунтовое спрофили
рованное; 
грунтовое епрофолиро 
банное с подготовкой 
из песчаного грунта; 
вето иное спрофили
рованное

Грунтовое 
спрофилиро 
ванное с  ̂
подготовкой 
из песчаного 
грунта

Железобе
тонное
спрофили
рованное

Железобетон
ная обойма 
усиления с 
охватом 
труд на 180°

Железобетон
ная обойма 
усиления с 
охватом ■ 
труд на 3600

Свайный или 
другой жест
кий Фундамент 
с охватом труд 

на
тип 2 типЗ 90е т °

Грунт основания
Го-4 Го-2 Го-3 ГоЧ; Го-2 Г Л , i Г0 ~2 ; г0 -з Га-Г , слабый

1

Нормаль- бг1Л-г
Не

рекомендуется
а 5

Не
применяется

Не
применяется

2,0 2,75
Гь-Ъ 1,5 1,75 2,5
Гь-Н Не рекомендуется 1,5 2,25

Повышен-
ная

г>-+Л-г 2,25 ‘2,5
+ 0,7

2,75 3,25

Г,~з 2,0 2,25 2,25 3,0
G-4 125 1,5 2,0 2,75

Нормаль- Ш - г 3,5 0,5 i2,5 4,0 4,75

ная Гз-З Не 3,25 3,5 9,0 12,0 3,5 4,25
о ГуЧ допускается 3,0 3,25- 8,5 « ,5 3,25 4,0
С.

Ппвышрн- fylilyZ 425 4,5 Нр 4,75 5,25

ная ГзЗ ч,о 4 2 5
ПС

тоедпгтга Не 4,25 5,0
Гз-Ч 3,75 4 ,0 4,0 4,75

Нпомаж- Г з Ч - Л - 2 5,25 5,5 применяется 5,5 6 ,2 5

ная Гз-Ъ 5,0 5,25 Нр 5,25 6 ,0

з Гз-Ч 4.75 5,0
ПС

5,0 5,75
Пппмшеи- Г з Ч ;Г з - 2 6,25 6,5 применяется

6,5 7,0
ная Г з -3 6 ,0 6,25 6,25 7,0

Гз-Ч 5,75 6 ,0 6 ,0 6,75

3008.-/-7/83-04
Пца
4

г ц щ  i/o
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Допускаемая Высота засыпки б м над Верхом цилиндрических т р у б  с подосиВой 7)у=/000 -  /600мм

Группа
т р у б
по
несущей
способнос
т и

Степень
уплотн е 
ния
засыпки

Грун т
засыпки

Ти п  о с н о в а н и я

Грунтовое плос 
кое;
грунтовое плос
кое с подготов
кой. из песчаной, 
гр ун та ; 
бетонное плоское

Грунтовое плос
кое с подготов
кой из песчано
го г р у н т а

Железобетонное
плоское

Железобетонная 
обойма усиления с 
о х в а то м  т р у б  

н а  /30°

Железобетон- 
ная обойма 
усиления с 
охватом  
т р у д н а  360(

Свайный  
и ли другой  
ж е с т к и й  
фундамент

т и п  2 т и п  3

Г р у н т  основания

Го -С Го -2 Го-3 Го-/у Го-2 Го--/,; Го-2 ;  Го-3 Го-/; слабый

4

Норм алы  
ная

Гз-/;Гз-2 2.25 2,5

Не
применяется

Не
применяется

Не
применяется

2,25

Гз-3 2,0 2,25 2,0

Гз-Ц 1,75 2,0 1,75

Повышен
на я

ГзЧ-Гз-2 3,25 3,5
*0,1

3,25

Гз-3 3,0 3,25 з,о

Г3Ч 275 3,0 2 75

2

Нормаль
н а я

Гз-СГз-2 4.25 4,5 9,5 72,5

Не

применяется

4,25
Гз-3 4,0 4,25 9,0 12,0 4,0
Гз-4 3.75 4,0 3,5 /1,5 3,75

Побысиен-
н а я

Гз-/;Гз-2 5,25 5,5
Не

требуется
Не

требуется

5,25

Гз-3 5,0 5,25 5,0

. Гз-Н 4,75 5,0 4,75

■ з

Нормаль
на я

Гз-/;Гз-2 6,25 6,5

Не

применяется

Не

применяется
Не

применяется

6,25
Гз-3 6,0 6,25 6,0
Гз-Ч 5,75 6,0 5,75

Повышен
ная

ГзЧ;Гз-2 Ю 7,0 7,0
Гз-3 7,0 7,0 Ю
/3-4 6.75 7,0 6,75

• Трубы Dy=1Q0Q мм по ГОСТ6432-36 п р и н яты  2иЗ гр уп п  по несущей способности
. 3.003.1-7/39-04

Лист
5

-------------- - г у н у  у/
I



Допускаем ая вы сота засыпки В м над йерхом цилиндрических т р у д е  подош бои 2у*OOOOu ZUOOmm

Группа
m g yd

несущей
способнос
т и

Степень
уп ло тн е 
ния

засыпки

Г р у н т
засыпки

Тип о с н о в а н и я

Грунтовое  
плоское, 

грунтовое плос
кое с подготов
кой из песчано
го гр у н т а ; 
бетонное плоское

Грунтовое  
плоское с 
подготовкой  
из песчаного
гр ун та .

Желез обетоннае 
плоское

Железобетонная 
обойма усиления  
с о х в а т о м  т р и б  

на 480° /

Железобетон
ная обойма 
усиления с 
охватом  
т р у д  но360*

Свайный 
или другой 
ж е с тк и й  
Фундамент

т и п  4 т и п  2 jТШПЗ

Г р у н т  основания

Го-1; Го-2 Го-3 Го-4; Го-2 Го-4; Го-2 ;  !Ъ~3 /о- 4; слабый

; ■/

Нор моль
ная

Гз-Т;Гз-2 2.25 2,5

Не прим еняется

Не
применяется

2.2S
(з-З 2,0 2,25 2,0
Гз-Ч 4,75 2fi 4,75

Повышен
ная \

Гз-1;Гз-2 3,25

<0,7
3,25

Гз-3 3,0 3,25 ■ 3,0
Гз-Ч 2,75 чс 2,75

1

Р 1

Нормаль
ная

Ъ-Ы-2
Гз-3

4,25 « 5 6,25 8,25 42,5

Не

применяется

4,25
4,0 4,25 6,0 s,o 12,0 ____4 0

3,75Гз-Ч 3,75 4,0 5Г5 7,5 115
1 !\

Пг-lRi .1 . ! СЧ ! Г-4 ; Г-2 С 1 С 5,5

Не требуется
5,25j i ! i\JKJQiUĴ .n

j 1 цп а 6-31--------------------------------— ■г— . 5,25 5,0• !
L. . 1 | h -ч 4,75 5,0 L i z J

3.GG8J-7/89-04
Лио
6
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В еличина допускаемого расчетного вертикального давления б /0 '1кН/м2нацилиндрические трубы  Ъ у 400 800мм

fpynna
т р у д
по
несу
уей
посад
оста

Степень
у п ло т
нения
грунта
засыпки.

Г р у н т
засып
ки

Ти п о с н о в а н и я

Грунтовое 
плоское, 
грунтовое 
плоское с 
подготов
кой. из 
песчаного 
гр у н та

Грун/Ш
бое
плоское 
с подго 
тобкой 
из пес
чаного 
грунта

фунтовое
спрогрилиро-
банное.Грун
тобоеспросра
лщюванноес 
подготовкой 
из песнонога 
грунта;
сГетонное

Грунто
вое спро- 
филиро 
банноес 
пей готов 
кой из 
песча
ного

Железо
бетон
ное
арори
лирован
ное

Железо
бетонная 
обойма 
усиле
ния с 
охватом 
тр у б
на 1800

Свайный 
ала дру
гой жест
кий срун- 
дамент 
с охватом 
труб  на

Грунтовое 
плоское, 
грунтовое 
плоское с под
готовкой аз 
песчаного 
гр ун та

Грунтовое 
спрофилиро
ванное, 
грунтовое 
спрофилиро
ванное с пад- 
готовкайиз 
песчаного 
грунта, 
бетонное

Грунто
вое спро 
филиро
ванное 
с подго
товкой 
аз пес
чаного 
грунта

Железо
бетон
ное
спрофи
лирован
ное

Железо
бетонная 
обойма 
усиления 
с охва
том  
труб  
на 180°

Свайный
или
другой
жесткий
фундамент
с охватом
тр уд  на

спрофили
рованное грунта ти п З 90° 1200 спрофили

рованное
ти п З 900 120°

Г р у н т  о с н о в а н и я

Го д Го-2 Го~3 Го-1; Го-2 Го-3 Го-1; Го-2 Га-1; Го -2, 
Го-3 ' слабый Го-1 Го-2 Го-1; Го-2. Го-3 Год, Год Го-Г Го -2;

То-з слабый
—

Ъу-~ 400мм Dt/ = 600мм
Нормаль- З - з ^ - f 14? /3 7 13,5 15.3 16,5 32,4 16,9 19,3 /1,3 10,9 13,0 14,0 55,5 13,9 15,4
HQ3L----

Гз-С Гз-2 15,6 15,2 145 17,1 18,2 18.6 21.2 /2,6 12,0 15,5 /6.8 /5,9 17,8
2 Повышен

Гз-3 Щ4 15,9 15,0 /7,7 19,0 Не 19,0 21,7 /3,0 12,6 15,7 17,0 Не /6.0 /8,8
мая

Гз-4 16,<5 16,2 15,5 16.0 19,5 приме- 19,5 22,2 /3,3 12,8 16,1 /73 приме- 165 19,4

Нормаль-urto /5-/; Гз-2, Гъ-3; гз-4 16,9 16,4 16,0 20,4 21.9
няется

22,6 25,7 15,0 14,6 173 /8,4 няется 18,0 20,5
Н1Л.Г1

Гз-СП -2 20,0 19,4 20,0 223 24.1 24,Ъ 28,2 16,8 16,2 20,5 215 20,5 23,8
3 Повышен

мая Гз-3 20,4 19,7 205 23,0 24.7 « 25,3 28,9 17,4 16,9 213 22,4 21,4 25,1

Гз-4 21,0 20,3 20,0 233 25,2 25,9 296 17,8 17,2 21,9 23,0 22,0 25,9

Т)ц=500мм D y -800 мм

Нормаль й : Ш ' 14,9 14,4 1431 1й/ 17,3 33,4 17,6 20,2 11,9 115 13,7 14,7 57,5 14,6 16,2
ная 13 3,13 t

Гз-СГз-2 16,4 15,9 15,1 17.7 19.0 19,6 22,3 13,2 12,8 16,1 17,4 165 /8,8
2 Повышен- Гз-3 17,0 163 m /8,2 195 20,0 22,6 /3,7 /3,3 16,3 17,6

Не
приме

16,9 19,8
ная

Гз-4 17,2 16,6 16,4 16.5 19,9 Не 20,5 23,3 14,0 135 16,8 18.1 17,4 20,4

нормаль ГА Ш З / 19,7 19,1 16.6 2 U 22,6 приме
няется 235 26,8 16,0 155 18,4 19,3 няется 19,1 21,7

ная___ /ЗтЭ, /-3 7
Гз-1; Гз-2 20,6 20,2 20,7 23,4 25,2 25,6 29,5 17,8 17,2 21,8 22,9 21,7 253

3 Повышен
Гз-3 213 20,6 20.6 23.9 25,7 26,4 30,2 18,5 17,9 12,7 23,8 22,7 26.6

ная
Гз-4 21,7 21,0 21,0 24,4 263 27,0 30,8 18,9 18,2 23,2 24,4 23,4 27,5

m u - V 3 9 ' 0 4

г ч й д  93

Лист
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Величина допускаемого р а сч е тн о го  Вертикального давления 6 10~*кН/м* т  цилиндрические тр у д ы  2)у= 10 0 0  и /200мм

Т и п  о с н о в а н и я

Группа
т р у б
па
несу
щ е й
способ
ности

Степень
уплотн е
ния
г р у н т а
засыпки

Г р у н т
засыпки

Грунтовое 
плоское) 
грунтовое  
плоское с t 
подготовкой 
из песчано
го г р у н т а

Грунтовое  
спросрилиро- 
ванное; грун
товое cnpoqxi- 
лорованное с 
подготовкой  
из песчаного 
грунта:, 
бетонное с про-

ГрунгоВа
спрофи
лирован
ноеспоЬ 
готовкой 
из песча
ного 
гр ун та

Железобе
тонное
спрофи
лирован
ное

Железодет, 
ная обой
ма усиле
ния с ох
в а то м  
т р у  S ' на  

160°

Свайный  
или другой 
ж е с тк и й  
Фундамент 
с охватам  
т р у б  н а

Грунтовое  
плоское;  
грунтовое  
плоское с 
подготовкой 
из песчано
го гр у н та

Грунтовое  
спрофилиро
ванное; грун
товое спрофи
лированное с 
подготовкой, 
из песчаного 
грунта^  
бетонное спро

Грунтовое 
спрофили 
рованное 
с подго
то в к о й  
из песча
ного 
гр у н т а

Железо
бетон
ное
спрофи
лиро
ванное

Железобе
то н н а я  
обойм а  
усиления  
с о х в а 
т о м  
т р у д  н а  

т °

Свайный 
или другой 
ж естки й  
фундамент 
с охватоп  
т р у б  на

филированное тип2 тш З 900 120° филированное
тип 2 типЗ 9 0 ° 120°

Г р у н т  о с н о в а н и я

Го-1 Го-2 Го 1; Го-2 Го-3 Го-1; Го-2 Га-1 ;  Го-2; 
Го-З

Го -1;
слабый Го-1 Го-2 Го-1; Г о -2 Го-5 Го-1;Г0-2 Го -1: Го-2; 

Га-3 ' сласГый
V y -  1000 мм -B y - '120 0  м м

Нормаль
ная

Гз-1; Гз-2; 
Гз-3; Гз-4 Не 6,5* 7,1

Не

применя-
е т с я

7,3 8,3

Повышен
н а я

Гз-1) Гз-2 рекоменду 7,0 8,2 43 95
/ Гз-3 е т с я 75 8,5 8,6 юр

Гз-9 7,4 8,8 8,9 10,2
Нормаль

ная
Гз-1) Гз-2; 
Гз -3; Гз-4 ЩО 9,6 11,9 1ГЗ 30,3 39,0 13,2 is,г юр 9,6 11,9 12,9 30,3 59,5 13,2 15,2

Повышен-
Гз-1; Гз-2. 10 10,9 13,5 141 Не 15,2 17,8 11,9 юр 13,5 14,7 И> 15,2 17,8

2
ная Гз-3 120 11,6 10 1:5,5 применя

е т с я 15,3 16,8 12,0 11,6 19,1 15,5 примени- 15,9 18,8
Гз-9 12,5 12,0 14,5 15,9 16,9 т 125 12,0 19Р 15,9

е т с я
16,9 /94

Нормаль-
н е т

Гз-1; Гз-2; 
Гз-3; Гз-9 т т 17,2 186

Н р
1В,1 207 19,7 19,2 17,9 19,8 20,3 23Р

3 Повышен
Гз-1; Гз~2 i6p 16,1 19,9 21,1

ПС
примени- 20,7 29,2 16,6 15Р 19,6 21,5

не
применя-

е т с я
21,8 26,9

ная . Гз-3 17,5 16,9 20,3 22,1 е т с я
21J 25,6 17,3 16,7 20,5 22,3 22,8 285

Гз-Н ш т 20,6 226 22,9 26,5 17.9 17.2 21,0 23,0 23,5 29,3

б г р у н т а х  Гз-4 п р и м е н я ть  не реком ендуется

3.006.1-7/69-oh
Лии

г
г о н у  у ^



Величина допускаемого расчетного вертикального давления Ь  10'1кН/мгна цилиндрические т р у б ы  В у ^ /400 и  Го 00 мм

Группа
т р у б
по
несу
щей
способ
ности

Степень
уплотне
ния
гр ун та
засыпки

Г р у н т
засыпки

Ти п  о с н о в а н и я

ГрунтоВое спро
филированное; 
грунтовое спро
филированное с 
подготовкой из 
песчаного грунта; 
бетонное спро
филированное

Грунтовое 
спрофили
рованное с 
подготов
кой из пес
чаного 
гр у н т а

Железо
бетонное
спрофили
рованное

Железобе
то н н а я  
обойма уси
ления с 
охватом  
т р у б  но.

т °

Свайный иль 
другой 
ж есткий  
Фундамент
с охватом 
тр уб  на

Грунтовое спро
филированное; 
грунтовое спро
филированное с 
подготовкой из 
песчаного грун
т а
бетонное спро- 
филированное

ГрунтоВое 
спрофили
рованное с 
подготов
кой ил пес
чаного 
гр у н та

Железобе
тонное
спрофили
рованное

Железобе
тонная  
обойма уси
ления с 
охватом  
тр уб  на 

т °

Сбайнь/й 
или другой 
ж е стки й  
фундамент 
с охватом  
т р у б  на.

тцп2 ти п 5 90° /20° тип 2 типЗ 90° / 2 0 °

Г р у н т  о с н о в а н и я

Го-с, Г0~2 Г0-з Го-1, Го-2 Г0-1;Го 2) Го -3 слабый Го-1;  Го-2 Г  о б  Г0-1;Г0-2 Га-1 ;Г0-2; Га-3 слаГзйй,

Ъу -/400 мм J ) y z  /600 М М

1

Нормаль
ная

Гэ-СП-2;
Гь-У/з-Ц

Не̂
рекомендуется 7,2*

Не

применяется

7,4 8,4 рекомендуется 6,5*
Не

применяется

6,7 19

Повышен-
нар

Гз-ПГз-Z 13 8,3 8 ,5 98 7,0 8,1 8,4 9,6

Гз-3 7,4 8,6 5 ,5 1 0 ,2 1,2 8,4 8,7 / 0 ,1

/ 3 - 4 1,5 8,9 9,1 /0,7 7,3 8,7 9,0 1 0 ,6

2

Нормаль
ная

П -р Гз -Z;
Гз-Ъ;Гъ-Ч 11,5 12.9 30,3 40,2 /3,2 /5,1 11,1 12,4 30,5 Щ 9 12,8 / 4,5

Повышен
ная

Гэ-СГз-2 13,0 14,6 Не
требуется

15,1 /7,5 12,5 14/ Не

требуется

14,5 16,9

Гз-3 13,5 /5,3 15,8 /8,5 13,1 /4,7 15,2 / 7,8

/ 3 - 4 14,0 /5,7 16,2 19,1 13,4 15,1 15,6 18,4

3

Нормаль
ная Ш - ? 17,5 /9,4

Не
п  Л/  IM P H Q P T T Q

/9,9 22,& 17,4 /9,2
Не

применяетея

/9,8 22,6

Повышен
ная

Гъ-Ь Гз-2 19,7 2/,9 22, б 26,3 19,6 2/,9 22,6 26,1
Гз-3 20,6 22,9

/ iu u / iwic.f/ Л ц / ь л

23,7 27,7 20,4 22J9 23,6 27,6

/ 3 - 4 21,1 23,6 24,4 28,6 20,9 23,5 24,2 28,5

6 г р у н т а х  Гз~4 прим енять не рекомендуется

3.008. / -  7/89-04
J IU C T

9
гу /Н /  ' L/s



\Ы
нб

- м
?п

од
л\

Па
дп

ис
ь 

и
 д

ат
а 

Iв
за

м
 пн

е.
 23

,

В е ли ч и н а  до п уск а е м о ю  р а с ч е тн о го  В е р ти к а ль н о го  д а в л е н и я  б /О '1кН /м г н а  цилиндрические труды  с падоиибайЪу 1000и1200

fpynna
тр у б
по
несу-
(цей
способ

Степень
уплотне
ния
грунта
засыпки

Гр у н т
засыпки

Ти п оснобания
Грунтовое 
плоское 
грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
гр у н та ; 
бетонное

Грунтовое 
плоское с 
подготов
кой из 
песчаного 
гр ун та

Железо
бетонное
плоское

Железобетон 
ная обойма 
усиления с 
охватом  
т р у б  на 130"

Свайный 
или другой 
ж есткий  
фундамент

Грунтовое 
плоское, 
грунтовое 
плоское с 
подготобкос 
из песчаного 
гр ун та ; 
бетонное

Грунтовое 
плоское с 
подготов
кой из 
песчаного 
грунта

Ж елезо
бетонное
плоское

Железобетон
ная обойма 
усиления с
охватом
тр уд  на 180'

Свайный 
или другой 
жесткий
фундамент

поста плоское ти л2 типз пли скос ти п  2 типЗ
Гр ун т основания

Го-1; Го -2 Го-3 Го -1; Го-2 Го-1; Го-2; Гол Го у слабый Го Ч; Го-2 Го-3 Го -1; Го~2 Го-1; Го-2; Га-3 Г0 -1; слабы г
И у - WOO мм Т)у~ 1200 мм

Нормаль
ная

Гз-1; Гз-2 
Гз-3;Гз-Н

7.2 6,0
Не

V

/ Повышен Гз-1; Гз-2 &л 9,0 применяется 9,2

ная Гз-3 10,6 11,5 11,8

Гз-Ц и,г 12,4 12,7

Нормаль
ная

Гз-1; Гз-2'
Гз-3; Гз-Ц 15,0 16,0 303 39,0 16,5 14,1 15,1 30,3 395 15,5

2 Повышен
ная

Гз-1, Гз-2 115 18,5
Не

требуется

19,0 16.6 17,6 Не 18,1

Гз-3 19,0 21,0 215 18,2 20,0 требуется 20,5
Гз-Ц 20,2 21,7 22Р 19.6 21,0 21,5

Нормаль
н а я

Гз-1; Гз-2; 
Гз-3} Гз-Ц 22,0 14,1

Hfi
23,9 220 24,2

Не
24,7

Л Повышен Гз-1, Гз-2 26,0 28,0 27,6 26,0 д о 28,5

ная Гз-3 29,0 / ifjiu'-i с /we/пья
18, 6 26,1 29,0

/ 1<-71
29,5

Гз-Ц 27,5 29,5 29,0 27,5 29,5 30,0

5.001.1- 7/89-оЦ Лист
10
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Величина допускаемого расчетного Вертикального давления 6 Ю~*кН/мгна цилиндрические трубы  с подошвой 2)у=/40 0  и /600мм

Группа
тр у б
по
несу
щей
способ
ности

Степень
уплотне
HU9
грунта
засыпки

Гр унт
засыпки

Тип основания
Грунтовое
плоское;
грунтовое
плоское с
подготовкой
из песчаного
гр ун та ,
бетонное
плоское

Грунтовое 
плоское с 
лодготов 
кой из 
песчаного 
грунта

Железо
бетонное
плоское

Железобе
тонная  
обойма уси 
ления с 
охватом  
тр уб  на/80°

Свайный 
или другой 
жесткий 
срундамент

Грунтовое 
плоское; 
грунтовое 
плоское с под 
готовкой из 
песчаного 
грунта, 
бетонное 
плоское

Грунтовое 
плоское с 
подготов
кой из 
песчаного 
грунта

Железо
бетонное
плоское

Железобе
тонная  
обойма уси 
ления с 
охватом  
тр уб  на /&Г

Свайный 
или другой 
ж есткий  
срундамент

ти п 2 тилЗ ти п  2 \ ти п  3
Г р у н т  осн о ва н и я

Г о -/;Г о -2  Г0-3  | Го-/, Го-2 Го-/;Го-2;Го-3 Го-/, слабый Го-/; Г о -2  Го-3 Го-f ;Го-2 Го-/;Го-2,ГоЗ Го 4; слабый
Ъ у = /Ч 0 0  мм 1 ~ /600 мм

/

Нормаль
ная

п-/;в -г,
Г,-3;Г,-4 6 5 7,5

Не

применяется

7,7 6,3 7,3
Не

применяется

7,5

Повышен
ная

Г з -/;Г з -2 7,5 3.5 8,8 7,3 8,3 8,6

Гз-3 S10 10,0 /0,4 8,7 9,8 {0,2

ГзЛ /0 ,0 /1,0 //,5 9,8 /0 ,9 НЛ

2

Нормаль
ная

Гз -// Гз-2, 
Гз-3; Гз-Ч ш /4,8 30,3 40,2 /5,3 /3,6 /4,7 30,5 40,9 /5 ,2

Повышен
ная

Гз/, Гз-2 /6 ,0 /7 ,5 Не
требуется

/8,0 /5,7 а з Не

требуется

m
Гз-3 по /3.5 /9,0 /6,9 /8,3 /8.8
Гз-4 /3,5 20.4 20,9 /8.3 /9,8 203

3

Нормаль
ная

Гз-/, Гз-2, 
Гз-3,Г3-Ч 2 2 ,/ 24,0

Не

применяется

24,5 22,0 24.0

Не

применяется

24,5

Повышен
ная

Гз~/- /з -2 25,5 27,0 27,5 25,5 27,0 28,0

Гз-3 26,0 27,5 28,0 26,0 27,5 27^5

Гэ-Ч 27,0 280 28,5 27,0 28,0 28J5

Аш
бооа./- 7/89- 04 н 
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В е ли чи н а  допускаем ого р а с ч е тн о го  В е р ти ка льн о го  давления 6 Ю 'кН /м ^на цилиндрические т р у д ы  с п о до ш в о й  В у^О О О  а  2 4 0 0  мм

Группа
т р у д
ПО
несу
щ ей
способ
поста

Степень Гр ун т
засыпки

Ти п о сн о в а н и я

уплотне
ния
гр у н та
засыпки

Грунтовое 
плоское, 
грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
грунта , 
бетонное

Грунтовое 
плоское с 
подготов
кой из 
песчаного 
грунта

Железо
бетонное
плоское

Железобетонная 
обойма усиле
ния с охватом 
тр у б  на /80°

Свайный 
или другой, 
жесткий 
фундамент

Грунтовое 
плоское; 
грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
гр у н та ; 
бетонное 
плоское

Грунтовое 
плоское с 
подготов
кой из 
песчаного 
грунта

Железо
бетонное
плоское

Железобетонная 
обойма усиле
ния с охватом 
т руб н а  180°

Свайный 
или другой 
жесткий 
фундамент

плоское muni тип2 типЪ тип1 тип 2 типЗ

Г р у н т  основания
Го-1, Го-2 Го-з Го-1, Го 2 Га -/; Га-2; Га-3 Го-1, слабый Го -/; Го-2 Го-3 Га Г, Го-2 Га-t; Го-2; Га-3 Га-1; слабый

By - 2000 мм B y=2400 мм
Нормаль
ная

Гз -1, /з -2 ; 
Гз-3,ГзН 6,4 1,4 16 6,2 7,2 7,4

1 Повышен

НПО

Г з Г з -2 9,3 юр
пе

применяется
10,9 эр 10,1

Не
nn/i/wpunpmra 10,4

Гз-3 9,8 111 11,5 9,5 10,8 11,2
П1Лг1

Гз-4 юр т 11,9 9,6 НО 11,5

Нормаль
ная

Гз-1; Гз-2; 
Гз-3; Гз-4 12,8 14,0 19,5 за,5 42,7 14,5 12,4 13,6 19,8 ъор 4 4,0 14,1

2 Повышен-
Гз-1; Гз-2 16,6

Не П1 14,5 15,9 Ю,4

ная Гз-3 16,0 17,5
то е д и р тгя  .■ 18,0 159 17,0

пе
mnpl5i ,р тга 17,5

ГзН 16,5 132 18,7 16,3 18,0 Щ5
$

i

3.008. /- 7/69-04
Лист
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Уклад на цилиндрических труб на грунтовое плоское основание 
с засыпкой местным грунтон с нормальной степенью уплотнения.

дез подготовки с подготовкой из песчаного
грунта

естественный грцнт /

"■у/// ///
/  Н/

L 0,561
8

„ ПодготоВка из 
песчаного грунта 
К сот ? 0,93

Дианетр 
услобного 
прохода 
пруды 
Я)у, нн

Наружный
диаметр

труды

de, мн

| ? нн Объем 
подготоб- 
киизлесча 
наго грун
та на То ам
Щ & 5

Траншеи В под го- 
тобни

S
с отко
сами io,5 
и круче

с откосами по- 
/южеРОР

Ш 500 //00 /ООО 950 0,45
500 620 1620 U20 540 о,б4
600 720 1720 1220 600 0,60
300 960 /960 /4бО 770 0,77

/ООО /200 2200 ПОО 9QG 0,90
/200 /420 2420 1920 /060 и
1400 7620s 3020 2/20 /300 1,3
/600 /840 3240 2340 1,3

бофенеВа
Фомичева

£cfyuH'
Провер.

\н.кангр. Фомичева збоилн

3.008.1-7/39-05

Укладка труд на  
грунтовое плоское 
основание

г ш т ,  % ж л  г т ш з
-L -L

Мосинжпроект

Ш
Гн

93

Укладка цилиндрических тр уд  с подошв о и на грунтовое плоское 
основание с засыпкой местным грунтон с нормальной степенью  

л а р уплотнения: р
без поиготооки с подготовкой из песчаного

Диаметр 
условного 
прохода 

трубы 
Ру, ММ

Наружный
диаметр

трубы

de, мм

Размерь/, нм Объем о 
подгптоо 
ни из 
песчаного 
грунта на 
/опт при- 
бопр дал,ГП-3 - -4

транш еи В подго-
то б н и

6
с относами 
1 0.5 и кличе

с отно
сами 
чоложе 

/:0,5
оостриб
труды

фальи,. 
трубы

1000 7200 2200 2400 / 700 900 ОДО

1200 1420 2420 2620 / 920 ЮбО и

/4оо 1620 3020 2/20 1300
7,3

/600 1840 3240 2340 /,з

2000 2260 3660 2760 1400 7,4

24-00 2700 4/00 3200 /700 1,7

3.008.1-7/89-05
Яисг

гчну чз



У к л а д к а  ц и ли ндри чески х т р у д н а  грунтовое плоское основание 
с засыпкой, местным гр у н то м  с повышенной степенью уплотнения-

дез подготовки с подготовкой из песчаного
грунта

— — т У Местный

Местный 
грунт с
4юЪышеннои р - 
степен ью  
уплотнения

Естественный
грунт

///' К  грунггГ

///
.■.1

Укладка цилиндрических тр удн а  грунтовое плоское основание 
с засыпной пазул песчаным грунтом  ■

дез подготовки с подготовкой из
песчаного грунта

. Местный
т / . -  : •  V  # :  Г Ф У " ™

• / /  ;

/У/ //у

• JL У 5 в  \

В

^Подготовка из 
песчаного грунта

Песчаный 
грунт кш/;щ з5

Естественный 
ф у н т

Подготовка из 
песчаного грунта

Диаметр 
условною 
прохода 
труды  
Ъу, мм

Размеры, ММ

1!!

на /0 а м трубопровода, кгг
Наружный
диаметр
трубы

транш еи В родги-
тобки

Подго
i засыпка местным грунтом с побы- 

ииснной степенью уплотнена,, Засыпка пазух ггесчаным грунтам

с отко
сами 1:ф 

и
круче

с отко
сами 
положаТ-0,5

, тобка 
\ из пес
чаного 
грунта

& траншее с откосами на в траншее с откосами 1п
йе,мм в 1-0 1:U,S 10,75 1:0,85 1:1 1-0 1-0,5 1Q 75 10,35 11

400 500 1100 1000 450 0,45 _ 5,7 3,2 8,7 9,2 9,9 1,8 2,1 2,0 2,1 22
500 620 1620 1120 ’ 540 о,54 10,3 .13,6 11,2 11,9 12,9 3,5 4,0 2,7 2,8 2,9

600 720 1720 1220 600 0,60 11,8 16,0 13,5 14,3 15,6 4,2 4,3 з,з 3,5 3,7

гоо 960 1960 1460 770 0,77 15,1 1 222 19,2 21,1 23,2 5,8 69 5,1 5,4 5,7

юоо т о 2200 1700 900 0,90 19,5 29,3 27,2 29,2 32,1 7.5 9,3 7,2 7,6 Ь,1

1200 1420 2420 1920 1060 1,1 25,4 365 35,0 37,6 41,5 _ 9,3 11,8 9,5 10,0 10,8

1400 1620 3020 2120 1300 1,3 34,4 50,9 42S 46,i 51,1 14,2 17,4 11,6 12,5 13,4

т о 1340 3240 2340 13G0 1,3 39,5 60,3 52,4 56,5 62,8 16,5 20,7 14,6 15,4 16,7

3. о с и -7/89-05
Лиа
3 !

г ч п ч  во
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Укладка цилиндрических тр у б  с подо тв о й  л а  грунтовое гласное 
основание с засыпкой местным грунтов с повышенной степенью 

бед подготовки уплотнения: с подготовкой из песчаного
гр у н та

Укладка цилиндрических т р у б  с подош вой ни гр у н то 
вое плоское основание с зась/пкой пазух песчаны м  гр ун та м  

дез подготовка с п о д го то в к о й  с v песчаного

Местный/\ 
~грунт

! л_____ . _ . а
\-уг/дддддп;д.Мр[у};.пр\:д;:̂ :_

• '/У■ 1 "в/'-дг77иЩ /̂//\\ ' у// - -

W -
:-J n

N0:///
|: • 

г ; *

Местный грунт 
сповышеннои 
степенью  
уплотнения

1 .1 • грунта 1
\ е [ ///. - "  /// ; /. ■ E f  ; ■ : } ]  Аt d  у : ;# : 1

Г ”' п ///::: ! i

i

* . X  Местный

''У//У/// / д '/ л / 72/'

i Естественны й, 
\ г р у н т 0,5в ,

Подготовка аз 
песчаного гр у н та
К т т  ^  О р 5 Естественны й / 

гр у н т

песчаного грант
Q55

Диаметр
условного
прохода
тр убы

Инги htTUHtt Размеры, мм Р а с х о д  м а те р и а ло в  н а  /Оп.м тр у б о п р о в о д а , м 5

диаметр
тр уд ы

дс, мм

т р а н ш е и  В подго-
то в к и

в

! 
1

»

з а с ы п т гм у т н ы м  ^ ^ м с п о ш ш е н н о и Засыпка п а з у х  песчаным г р у н т о м

6 т р а н ш е е  с  о т к о с а м и  / п в тр а н ш е е  с  отно са м и  / пс откосами 7:as и  круче
с о тк о 
сами 

полозке 
/ :Ц5

/ 0 Н О ,5
7 Ц 75 /0,85 / 1

/ 0 /0 ,5
7 0 75 /0 ,8 5 / /Щ  мм

трубы
фальце 

бые- Ртрдбы
сральц.
трубы

растр
трубы

ФОРШ
труаьТ

растр
mpyoht д а

растр.
труды

т о т о 2200 2400 1700 900 0,9 /9,3 2 2 2 29,5 32,4 27,5 29,5 32,6 14 8,6 9,3 Щ З 12 16 8,2

т о т о 2420 2620 т о ЮбО /,1 22,9 26 2 3 6 5 39,8 35,1 37,8 4 /9 8,8 ЩЗ //.6 /3 ,1 9,2 9,8 /0,6

т о /6 20 ЗС120 2/20
/300

/ з 33,7 5 /0 42,9 46,3 5 /,5 /3 ,5 /7 ,1 н г /2 0 /3.1

т о /84а 3240 2340 /,з 39,0 . 60,6 52 7 57,0 63,5 /6,0 20,6 /4.2 1Д2 /6.6

2000 2260 3660 2760 /400 /,ч 49,6 8/,/ 74,3 80,6 90,0 2/0 27,9 20,8 222 24.3

‘ 2400 270ч 4 ЮО 3200 7700 /,7 60,6 704J д о з 102.0 12// 25 7 35 5 2 7 8 29 7 32 ,7

Лис;
3 DOS. / - 7 / 3 9 -  0 5 4
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Укладка цилиндрических т р у б  на гр ун та  бое с профили -  
роба иное осно&ание с засыпной местным гр а н т on с  нор- 
мольной степенью  упло тн е н и я:

без подготобни с подготобной из песчаного
грунта

Местный 
гр у н т

в с те с тВенныи 
г р у н т

Подготовка 
аз песчаного 
грунта  КсатЩ95
^>/•7

Укладка цилиндрических тр уб  но грунтоВое спрофили
рованное осноЗание с засыпной пазух песчаным грунтом: 

без подготовки с подготобной из песчаного

Песчаный 
гр у н т Ксот Щ 9 5

бстестЗенный 
грунт

песчаного^грунтю 

> 1:1

Укладна цилиндрических тр уб  но грунтоВое спросрилиро - 
Ванное основание с засыпной местным грунтом  с повы
шенной степенью  уплотнения :
без подготобни с подготовкой из песчаного

гр у н та

Местный грунт, 
с повышенной 
степенью  
уплотнения
встестВенныи 
гр ун т

\  Подготовка из 
Песчаного грун
т а  Ксот* 0,95

Разрав. бобренеба
Патр. Аибкоба Щ Л г

Н. контр. Фомичева

3.008.1-7/89-06

Укладка труб но грун
товое спрофилирован
ное основание

Стадий Лист \JiucmoF
Р 1 I ~2

Мосинжпроект
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Диаметр 
услобиаго 
прохода 
трубы 
Ру, мм

Наружный
диаметр
трубь/
Ое, мм

Размеры, мм
траншеи В подгот овки

с откосами 1 о,5 и круче с откосами положе 10,5 6 6 i

600 720 1720 1220 390 810
800 960 1960 1480 500 980

1000 1200 2200 1700 590 1150
1200 1420 2420 1920 680 1300
/400 1620 3020 , 2120 770 1450
1600 /840 3240 2340 860 1600

ведом ость расхода м а те р и а лов  на 10 п.м  трубопровода

Диаметр условного прохода 
труды Ру, мм 600 ; 800 1000 1200 1400 1600

Подготовка из песчаного грунта, м3 0,90 1,1 1,4 1,6 1,9 2,1

Засыпка мест
ным грунтом 
с повышенной, 
степенью 
уплотнения\ 

м3

В траншее 
с откосами 

1- п

1-0 10,2 i 13,4 16,6 19,7 29,0 33/2

1 Q5 13,5 \ 18,6 24,0 29,7 41,5 4 8,8

1-0,75 11,1 16,1 21,6 27,6 33,5 40,7
/-• 0,85 11,8 17,2 23,1 29,6 36,0 43,9

1-1 12,7 18,7 25,3 326 39,7 48,6

Засыпка па
зух песча
ным грунтом, 

м3

6 траншее 
с откосами 

/-■ /г

1-0 2,6 3,7 4,6 5,6 8,8 10,2
1:0,5 3,0 4,3 5,5 6,9 10,4 12,3
/■ 0,75 1,9 2,9 3,8 5,0 6,1 7,5
1-0,85 1,9 3,0 4,0 6 2 6,4 7,9
1: 1 2,0 3,2 4,3 5,6 6,9 66

3.006.1-  7/30-06 Лист
2 | 

___  i

Серия 3.008.1-7/89
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