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1, Рабочие ч е р т е ж и  п р е д в а р и те л ь н о  на пр яж е нн ы х  ж е л е зо б е т о н н ы х  
вибрированны х с т о е к  р а зр а б о та н ы  для опор во зд уш н ы х  линий э л е к т р о -  
л ередачи  напряж ением  10 кВ  .

2, В дополнение к  с е р и и  3.407.1-143 в  данном п р о е к т е  р а зр а б о та н ы  
не только железобетонные стойки для применения в неагрессивных грунтовы х 
средах . но и специальные сто й ки  с индексом IV для применения в грун тах
с а гр е с с и в н о й  с те п е н ь ю  в о з д е й с т в и я  . V

В се типы с т о е к  долж ны  применяться в районах с неагресси вной  с т е 
п е нью  в о з д е й с т в и я  г а з о в о й  с р е д ы  .

3, Железобетонные стойки  СВ105-3.6 . СВ105-5 . CB105-3.6-IV и CB105-5-IV 
д о л ж н ы  и з го т а в л и в а т ь с я  по те х н и ч е с ки м  условиям  ТУЗА 12.11357-88 , а 
стойки СВ110-3.5 и CB110-3.5-IV по техническим условиям ТУ5863-005-00113557-94

А, Ж елезобетонны е с то й ки  долж ны  и з го та в л и в а т ь с я  по сущ ествую щ ей 
в настоящ ее  время т е х н о л о ги и  для ви б р и р о ва н н ы х  с т о е к  в с т а л ь н ы х  
металлоф ормах . удовлетворяю щ их требованиям ГОСТ 25781-83 .

Н атяжение арматуры м ож ет п р о и звод иться  м еханическим  или э л е ктр о 
термическим  способами .

5. Конструкции железобетонны х с то е к  рассчитаны  по прочности , ж е с т 
к о с т и  и- тр е щ и н о сто й ко сти  в с о о т в е т с т в и и  со  СНиП 2.03.01-84 "Бетонны е 
и ж елезоб етон ны е  ко н с тр у кц и и " .

6. Технические характеристики  железобетонных сто е к даны в таблице 1 .

Т аб лица  1

Марка Длина
стойки

м

Нижнее
сечение
стойки

мм

Верхнее
сечение
стойки

мм

Объем Расчетный изгибающий 
момент . тс хм

стойки бетона 
: м3 Наибольший 

(поперек ВЛ) Наименьший 
(вдоль ВЛ

СВ105-3.6 10.5 280*200 200*190 0,47 3.6 2.6
СВ105-5 10.5 280*200 200*190 0.47 5.0 3.6
СВ110-3.5 11.0 280*135 185*165 0.45 3.5 2.4

7. При рабочем  п р о е кти р о в а н и и  ВЛ 10 кВ  для с л а б о а гр е с с и в н ы х  и 
ср е д н еагрессизны х сред проектировщ ик . к а к  правило . долж ен применять 
сп е ци а ль н ы е  с т о й к и  р и н д е ксо м  IV  , наприм ер C B105-3.6-1V . С то й ка  с 
дополнительным индексом  ГУ должна и зго та в л и в а ть ся  с  рабочей арматурой 
и з  го р я ч е кэ т з н н о й  с та л и  кл а с с а  A -IV  ( или А-Ш  и  А -Ш в ) . и з  бетона  
марок по водонепроницаемости VV6 . по м о р о зо сто й ко сти  F200 . При й з го -  
та вл е н и и  бе то на  с л е д у е т  применять с у л ь ф а т о с т о й к и й  цем ент .

т

8. По тр е б о в а н и ю  з а к а з ч и к а  ж е л е зо б е т о н н ы е  с т о й к и  д о л ж н ы  б ы ть  
защ ищ ены о т  ко р р о з и и  л а ко кр а со чн ы м и  то л сто сл о й н ы м и  ( м астичны м и } 
покрытиями по приложению  5 СНиП 2.03.01-85 . Эта защ ита осущ ествляется  
на- длине 3 м в ко м л ев о й  ч а с ти  ж е л е зо б е т о н н ы х  с т о е к  .

К м арке  э т и х  с т о е к  д о б а в л я е тс я  и н д е кс  "А ", например. С В 105-3 .6 -А .
С то й ки  с  и н д е ксо м  IV с  л а ко кр а со чн ы м  по кр ы ти ем  д о п у с к а ю т с я  к  

прим енению  в с и л ь н о а гр е с с и в н о й  с р е д е  и им п р и с в а е в а е тс я  и н д е кс  
"IV A ". наприм ер C B 105-5-IV A .

9. До начала изготовления  с т о е к  для оценки их прочности , ж е с т ко с т и  
и  тр е щ и н о сто й ко сти " д олж ны  бы ть  проведены  испы тания  в с о о т в е т с т в и и  
с  ГОСТ 8 8 2 9 -8 5  .К о н т р о л ь н ы е  испы тания долж ны  п р о во д и ться  п е р е о д и - 
ч е с к и  в с о о т в е т с т в и и  с у ка за н и ям и  ГОСТ 13015.1-81 .

10. И спы тания с т о е к  н а гр у ж е н и е м  п р о в о д я т  по д о с т и ж е н и и  бетоном  
к л а с с а  п р о чности  на с ж а т и е  . Схема опирания и величины  ко н тр о л ь н ы х  
н а гр у з о к  даны  в у ка з а н н ы х  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и я х  .
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Обозначение Наименование Стр.

ЛЭЛ98.02-00 Содержание 2
ЛЭП98.02-ПЗ Пояснительная записка 3

Стойки опор

ЛЭП98.02-1' СБ Железобетонная стойка СВ105-3.6
сборочный чертеж А

ЛЭП98.02-1 Железобетонная стойка СВ105-3.6
спецификация 5

ЛЭП98.02-2 СБ Железобетонная стойка CB105-3.6-IV
сборочный чертеж 6

ЛЭП98.02-2 Железобетонная стойка CB105-3.6-IV
спецификация 7

ЛЭП98.02-3 СБ Железобетонная стойка СВ110-3.5
сборочный чертеж 8

ЛЭП98.02-3 Железобетонная стойка СВ110-3.5
спецификация 9

ЛЭП98.02-4 СБ Железобетонная стойка CB110-3.5-IV
сборочный чертеж 10

ЛЭГШ8.02-4 Железобетонная стойка CB110-3.5-IV
спецификация 11

ЛЭП98,02“5 СБ Железобетонная стойка СВ105-5
сборочный чертеж 12

ЛЭП98.02-5 Железобетонная стойка СВ105-5
спецификация 1А

ЛЭП98.02-6 СБ Железобетонная стойка CB105-5-IV
сборочный чертеж 15

ЛЭП98.02-6 Железобетонная стойка CB105-5-IV
спецификация 16

Нач. ото. Кулыгин
Н. контр. Ударов

ГИЛ Ударов
Вед. т ч Кзлабашкин
Ст. т е к . Калабашкин

Л Э П 9 8 . 0 2 - П З

Содержание

Стадия Лист Листов
Р 1

А О " Р О С Э П "
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3000 м есто  нанесения контрольной м етки

10100 шаг спирали 200
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Ведомость р асхода  стали  на с т о й к у  , к г  .

J

175

R20

Марка
стойки

Арматура класса
Проволока

Общий
расход

Ат-Vl At-V At-IV А-1 Вр-1
ГОСТ 10884-94 ГОСТ 5731-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 3282-74

012 014 014 010 0 4 2.0-0-Ч

СВ105-3.6

37.4 - -

2.6 5.1 0.1

45.2
- 51.0 - 58.8
- - 510 58.8

1. Размерьг: поперечного сечения стоек могут отличаться от указанных в соответствии 
с ТУЗА 12.11357-88 .

2. Спираль поз. 3 . привязать проволокой к  рабочей арматуре по торцам стойки и в местах 
изменения шага спирали . Допускаются другие способы фиксации спирали .

3. Заземляющие проводники поз. А и 5 приварить к  рабочей арматуре поз. 1 после распалубки
и поз, 4 прикрепить к  петле . „

...А. Контролируемое-напряжение для стали класса : At-V I-700 МПа (7000 кГ с /см 2 ) . AT-IV и
At -V -500 МПа ( 5000 кГ с /с м 2 ) .

5. Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть защищены от коррозии лаком 
БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя или другим покрытием .

6. Отверстие у комля стойки выполняется по требованию заказчика .
7. Стойка СВ-105-3,6-1 V представлена на чертеже ЛЗЛ98.02-2 .

„

Нач отд 
Н. контр.

Кулы гин
У даров

ip iz

г и п Ударов
Вед. инж. Калабашкин
Ст.тех. Калабашкик-

ЛЭП98.02-1 СБ
Железобетонная стойка 

СВ105-3.6
Сборочный чертеж

Стадия Масса

1180

Масштаб

Лист 1 I Листов 2

АОТО'СЭП"
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W W W V W
3000 место нанесения контрольной метки

10100 шаг спирали 200
шаг

1 130, Отв.024-28

1Л *оЧ

2 3 Отв.024-28

X -
10500

250

1-г

205 и

, 138 -34,

I
1 Размеры поперечного сечения стойки могут отличаться от указанных в соответствии 

с ТУ34 12-11357-88 .
2. Спираль поз. 3 привязать проволокой к  рабочей арматуре по торцам стойки и 

в местах изменения шага спирали . Допускаются другие способы фиксации сптрали .
3. Заземляющие проводники поз. 4 и 5 приварить к рабочей арматуре поз. 1 после 

распалубки и поз. 4 прикрепить к петле .
4. Контролируемое напряжение для стали класса : A-IV-500 МПа ( 5000 кГс/см 2 } .
5. Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть защищены от 

коррозии лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя или другим покрытием .
6. Отверстие у комля стойки выполняется по .требованию заказчика .
7. Стойка предназначена для применения в агрессивных средах .
8. Стойка СВ105-3.6 представлена на чертеже ЛЭП98.02-1 .

Ведомость расхода стали на стойку . к г  .

Марка 
.. стойки

Арматура класса
Проволока

Общий
расходA-IV А-! Вр —1 -

ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 3282-74

014 010 04 2 0 -0 -4

CB105-3.6-IV 51.0 2,6 5.1 0.1 58.8

Нач отд Кулыгин = р г
Н. контр. Ударов " Т р г
ГИП Ударов
Вел. 1т . Кзлабашкин
Ст.тсх. Калзбашкик

ЛЭП98.02-2 СБ
Железобетонная стойка 

CB105-3.6-IV 
Сборочный чертеж

Сталия Масса Масштаб

Р 1180

Лист 1I I Листов 2

А О ' Р О С Э П "
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*  При изготовлении бетона 
следует применять сульфатостойкий 
цемент : при небольшом содержании 
сульфатов в агрессивной грунтовой 
среде допускается применять порт
ландцемент . в том числе с возду- 
хововпекзющими минеральными добав
ками . и другие цементы . предусмот
ренные СНиП 2.03.11-85 для агрессивных 
сред .

Нач отд. Кулыгин 4 ' Л
Н. контр. Ударов

ги п Удаоов
Вед инж. Калабашкин
Ст. тех. Калабашкин

ш
<nо£Z

- Наименование соае
Приме
чание

Документация

Сборочный чертеж АЗ.А4
Детали

Стержневая арматура

ГОСТ 5781-82

1 A-IV-14 U10660 1 12.83кг

2 A-lV-14 U10500 3 1Z71nr

3 Спираль

Вр-1-4 Г0СТ6727-80. L=51000 1 5.05кг

4 Заземляющий проводник

нижний АЧ-Ю Г0СТ578Н2. U2400 1 1.46кг

5 Заземляющий проводник

верхний АЧ-Ю ГОСТ578№ Ы00 1 0.23кг

6 Петля

А—1—10 rOCT5781-8Z L=695 2 0.43кг

Материалы

7 Проволока

2.0-0-Ч -Г ОСТ3282-74 4м 0.025кг
8 Бетон* класса прочности ВЗО . 0.47м3

марок по водонепроницаемости

W6 . по морозостойкости F200

-

ЛЭП98.02-2
Железобетонная стойка 

CB105-3.6-IV 
Спецификация

Стадия Лист Листов
Р 1

'АО' "РОСЭГГ
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Ш Ш / \ А М / '
3000 место нанесения контрольной метки

10600 ШАГ СПИРАЛИ 200

шаг 50^
1 130, Отв.024-28

Ь + / — - —

25

Отв.024-28

А А А/ч/ \/ чА А Л Л А А /ч
\

11000
2501

• г  123- d г31• )

..I_____

У Ведомость расхода стали на стойку . к г  .

Марка
стойки

СВ110-35

Арматура класса
Поволока

AT-VI At-V At-IV A-I Bp—1

ГОСТ 1088А-9А ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 3282-7;

012 «14 01А 010 04 Z 0 -0 -4
39.2 - -

Z6 4.7 0.1- 53.4

- - 53.4

Общий
расход

46.6

60.8

60.8

1. Спираль поз. 3 привязать проволокой к  рабочей арматуре по торцам стойки и 
в местах изменения шага спирали . Допускаются другие способы фиксации спирали .

2. Заземляющие проводники поз. А и 5 приварить к  рабочей арматуре поз. 1 после 
распалубки и поз. А прикрепить к  петле .

3. Контролируемое напряжение для стали класса : AT-VI-700 МПа ( 7000 кГс/см 2 ) . 
At-IV  . At-V -500 МПа ( 5000 кГ с /см 2 ) .

А. Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть защищены 
от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя или другим покрытием .

5. По требованию заказчика допускается изготовление стойки с дополнительными 
отверстиями для крепления металлоконструкций и без отверстия у комля стойки .

ЛЭП98.02-3 СБ
Железобетонная стойка 

СВ110-3.5
С.борочный чертеж

Стадия Масса

1125

Масштаб

Лист 1 | Листов 2~

АСГРОСЭП"
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Наименование Со
Приме
чание

Документация

Сборочный чертеж а з ;а4
Детали

Переменные данные

для исполнения :

Арматура ГОСТ 10884-94

Вариант 1

1 A t—VI—12 L=11160 1 9.86кг

2 At-VI-12 L=11000 3 9.77кг
Вариант 2

1 At-V-14 1=11160 1 13л3кг

2 At-V-14 1=11000 3 13.31кг
Вариант 3

1 Ат-I V-14 1=11160 1 13.43кг

2 At-IV-14 L=11000 3 13.31кг

3 Спираль

Bp-1-4 Г0СТ6727-80.1=51000 1 5.05кг
4 Заземляющий проводник

нижний АЧ-К) Г0СТ578Г82. L=2A00 1 1.46кг
5 Заземляющий проводник

верхний АЧ-Ю Г0СТ5781-82 1=400 1 0.23кг
6 Петля

А—1—10 Г0СТ5781-82.1=695 2 0.43кг

Материалы

7 Проволока

2.0-О-Ч-Г ОСТ3282-74 4 м 0.025кг
8 Бетон класса прочности ВЗО 0.45м3

1
О J ГЛ lyo .U Z -o

й
с
евZ
1

Нач о т Кулыгин Т..&- Железобетонная стойка 
СВ110-3.5 

Спецификация

Стадия Лист Листов
Н. контр. Ударов М л Л Р 1

ГИП Удаоов АО "РОСЭП"Вед. инж. Калабашкин
Ст. тех. Кэлэбэшкин
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Ч Л Л А Л Л Л ТУ
3000 место нанесения контрольной метки

10600 ШАГ СТИРАЛИ 200 25
шаг 5Q

Отв.024-28

ю
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1. Спираль поз. 3 привязать проволокой к  рабочей арматуре по торцам стойки 
и в местах изменения шага спирали. Допускаются другие способы фиксации спирали -.

- 2. Заземляющие проводники поз. А и 5 приварить к рабочей арматуре поз. 1
после распалубки и поз. А прикрепить к  петле .

3. Контролируемое напряжение для стали класса : A-IV-500 МПа ( 5000 кГс/см 2 ) .
А. Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть защищены 

от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя или другим покрытием .
5. По требованию заказчика допускается изготовление стойки с дополнительными 

отверстиями для крепления металлоконструкций .
6. Отверстое у комля стойки выполняется по требованию заказчика .
7. Стоика предназначена для применения в агрессивных средах . -
8. Стойка СВ110-3.5 представлена на чертеже ЯЭП98.02-3 СБ .

Ведомость расхода стали на стойку

- . . Арматура класса
Проволока

Общий
расход

Марка
стойки A -IV A -I Вр-1

ГОСТ 5781-82 ‘ ГОСТ 6727-80 ГОСТ 3282-74

01А 010 0А .у- 2.0-0-Ч

CB110-3.5-IV 53.А 2.6 А.7 0.1 60.8

Нач отд Кульгин
К контр. Ударов
ГИП Ударов М / и Л .

Вед. инж. Калабашкин
Ст.тех. Калабзшкин

ЛЭП98.02-4 СБ
Железобетонная стойка 

CB110-3.5-IV 
Сборочный чертеж

Сталия Масса Масштаб

"Р; ■ 1125

Лист 1 Листов 2

АО"РОСЭП"
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ЛЭП98.02-4 СБ Лист

*  При изготовлении бетона 
следует применять сульфатостойкий 
цемент : при небольшом содержании 
сульфатов в агрессивной грунтовой 
среде допускается применять порт
ландцемент . в  том числе с  возду
хововлекающими минеральными добав
ками . и другие цементы . предусмот
ренные СНиП 2.03.11-85 для агрессивных 
сред .

Нзч. отд Кулы гин -Уч -
Н. контр. Ударов /jrTZPT

ГИП Ударов
Вед инж. Калабашкин
Ст. тех. Калабашкин

П
оз

.

■ Наименование . С
О

Приме
чание

Документация

Сборочный ч е рте ж . АЗ.А4

Д етали

С терж невая арматура

ГОСТ 5781-82

1 A-IV-14 L=11160 1 13,43кг

2 A-IV-14 L=11000 3 13,31кг

3 Спираль

Bp-l-4 ГОСТ6727-80. L=51000 1 5 .05кг ;

4 Заземляющ ий проводник

нижний А-ИО Г0СТ5781-821=2400 1 1.46кг

5 Заземляющ ий проводник

верхний А-ИО Г0СТ5781-82.1=400 1 0 .23кг

6 . Петля

А -И О  Г.ОСТ5781-82. L=695 2 0 .43кг

М атериалы

7 •Проволока

2 .0 -0 -Ч -ГО С Т 3282-74 4м 0 .025кг

8 Бетон*класса прочности В30 . 0.45м3

марок по водонепроницаемости

W6 . по морозостойкости F200

ЛЭП98.02-4
Железобетонная стойка 

CB110-3.5-IV 
. Спецификация

Стадия Лист Листов
Р 1

АО "РОСЭГГ
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Ведомость расхода стали на стойку . к г

Марка
стойки

СВ105-5

-А рм атура класса

Ат-Vl At -V Ат-IV А-1
ГОСТ 10884-94 ГОСТ 5781-82

010 012 014 014 014 010
- - 510 - . 2.6

- ; 51.0 - 18.6

16.0 37.4 - - - Z6
- - — 64.1 Z6

Вп-1
ГОСТ 6727-ад

04

5.1

Проволока

ГОСТ 3282-74

2.0-0-Ч

0,1

Общий
расход

- 58.8-

74.8

- 6 U

719

Таблица исполнений стойки

t  Размеры поперечного сечения стоек могут отличаться от указанных 
в соответствии с ТУ34 Ш1357-88 .

2  Спираль поз. 4 привязать проволокой к  рабочей арматуре по торцам 
стойки и в местах изменения шага спирали . Допускаются другие способы 

. фиксации спирали .
3. Рабочую арматуру поз. 3 (рис. 2) нижнюю привязать в двух местах . 

а верхюю -  в четырех местах к  рабочей арматуре поз. 1 или поз. 2 .
4. Рабочую арматуру поз. 3 (рис 3) нижнюю привязать к  спирали в двух 

местах . а верхнюю -  в четырех . Допускаются другие способы фиксации 
поз. 3 по согласованию с ~АО РОСЭГГ .
: 5; Заземляющие проводники поз. 5 и 6 приварить к  рабочей арматуре
поз. 1 после распалубки и поз. 5 прикрепить- к  петле .

б; Контролируемое напяжение для стали класса AT-VI-при 012мм-7ОО МПа 
(ТОООкГс/см3) , при я14мм-550 МПа йБООнГс/см2) . для Ат-IV и Ат-V при 014мм 500 МПа 
(5000кГс/см^ .
: ^Верхний торецстойкии  концы напрягаемой арматуры должны быть 
защищены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя или другим 
покрытием . ". " 1 -

8. Отверстие у комля стойки выполняется по требованию заказчика v
9. Стойка СВЮ5-ЙУ для агрессивной среды представлена на чертеже ЛЭП98.02-6 .

Вариант о■Sо_
Арматура

напрягаемая -л-. ненэпрягаемая

1 V 4 014 Ат-V l - . :

.2 4 014 At -V -4010 A-L

2 4_вг12- Ат-\Л _ 4 010 A T-V l_i::r_

4 3 4 014 At-IV 2014 Ат-IV

•• у-

~r- - “ — — -

Нам. отд Кулыгин £ ’ Z ‘ ~
И. контр. Ударов k f [
ru n Ударов Ш ) г _  -
Вединж. Калабашкин
Ст.тех. Калабашкин i g z S

ЛЭП98:02-5 СБ
Железобетонная стойка 

СВ105-5 . 
Сборочный чертеж

ГйТШ» Щ

Т Щ -

Лист 1 1 Листов

А с г р о е э л "
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I  Размеры поперечного сечения могут отличаться от указанных в соответствии 
с  ТУЗА 12.11357-88 .

2. Спираль поз. А привязать проволокой к рабочей арматуре поз. 1 и 2 по 
торцам стойки и в местах изменения шага спирали ...

3. Рабочую арматуру поз. 3 нижнию привязать к  спирали в двух местах . 
а верхнюю -  в четырех . Допускаются другие способы фиксации поз. 3 по 
согласованию с "АО РОСЭП" .

А. Заземляющие проводники поз. 5 и б приварить к рабочей арматуре поз. 1 
после распалубки и поз. 5 прикрепить к  петле .

5. Контролируемое напряжение для стали класса A-IV -  при 014мм-т5ООМПэ 
( 5000кГс/смМ  .

6. Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть 
защищены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя или другим 
по|фытием .

7. Отверстие у комля стойки выполняется по требованию заказчика .
8. Стойка CB105-5-1V предназначена для применения в агрессивных средах .
9. Стойка СВ105-5 представлена на чертеже ЛЭП98.02-5 .

Ведомость расхода стали на стойку . к г  .

- „ ... . Арматура класса
Проволока

Марка
стойки A-1V . A-I Вр-1 Общий

ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 3282-74
рск#лид

014 - . - 010 *4 2.0-0-Ч

— _.
CB1Q5-5-1V 64.1 26 5.1 0.1 719

•..; •

Наш отд Кулыгин л А ~
Н. контр. Ударов
ГИП Удацов
Вед. им. Калабашкин
Ст.тех Калабашкин-

Железобетонная стойка 
CB105-5-IV 

Сборочный чертеж

- -

6 СБ
Стадия Масса Масштаб

' У У  ). 1180

Лист 1 I Листов 2

. АСГРОСЭГГ
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*  При изготовлении бетона 
следует применять сульфатостойкий 
цемент : при небольшом содержании 
сульфатов в агрессивной грунтовой 
среде допускается применять порт
ландцемент ;. в том числе с  воэду- 
хововлекающими минеральными добав
ками . и другие цементы . предусмот
ренные СНиП 2.03.11-65 для агрессивных 
сред .

Нач отд. Кулыгин - t f l - r
Н. контр. Ударов

ГИП Удавов
Вед. инж. Кзлабашкин
Ст. тех. Кзлабашкин

Наименование

Документация

Сборочный чертеж
Детали

Стержневая арматура

ГОСТ 5781-82

A-lV-14 L=10660

A-iV-14 L=10500

A-IV-14 L=5500

Спираль

B p -l-4  Г О С Т 6727-80 . L=51000

Заземляющий проводник

нижний A-l-10 Г0С Т578И 1 L=2400

Заземляющий проводник

верхний A-М О Г0СТ5781-82. L=400

Петля

A-l-10 TOCT5781-8Z 1=695

Материалы

Проволока

2.0-0-Ч -Г ОСТ3282-74

Бетон*класса прочности 630 .

марок по водонепроницаемости

W6 . по морозостойкости F200

со Приме
чание

АЗ, А 4

12.83кг

12.71кг

6.64кг

5.05кг

1.46кг

0.23кг

0.43кг

4м 0.025кг

0.47м3

ЛЭП98.02-6
Железобетонная стойка 

CB105-5-IV 
Спецификация

Стадия Лист Листов
1

АО "РОСЭП'
ЛЭП98.02

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293842/4293842300.htm

