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Строительные нормы

Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госсгрой СССР)

У к а з а н и я  
по проектированию 

гидроизоляции 
подземных частей зданий 

и сооружений

СН 301-65

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие указания распространяются на гид
роизоляцию подземных частей производственных, вспо
могательных зданий и сооружений промышленных пред
приятий, жилых и общественных зданий и сооружении 
Особенности гидроизоляции специальных сооружений 
(метрополитенов, гидротехнических и др.), а также всех 
сооружений, находящихся в агрессивной среде и в веч
номерзлых грунтах в настоящих Указаниях не рассмат
риваются.

1.2. Гидроизоляцию надлежит применять в тех слу
чаях, когда она по сравнению с другими мероприятия
ми (дренаж, битумизация, цементация и силикатиза
ция грунтов, поднятие уровней полов и др.) имеет пре
имущества по эксплуатационным, техническим, эконо
мическим или иным соображениям.

1.3. Выбор гидроизоляции следует производить из 
следующих ее типов окрасочная битумная, штукатур
ная цементная, штукатурная асфальтовая из горячих 
мастик и растворов, штукатурная асфальтовая из хо
лодных (эмульсионных) мастик, литая асфальтовая.

В н е с е н ы
Государственным
производственным

комитетом
У т в е р ж д е н ы  
Государственным 

комитетом по делам 
строительства СССР 

19 января 1965 г.

Срок
введения

по монтажным 
и специальным

1 апреля 
1965 г.

строительным 
работам СССР
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оклеенная битумная, пластмассовая (окрасочная и лис
товая) и металлическая.

При выборе типа и состава гидроизоляции необходи
мо, учитывая назначение данного подземного помещения 
(сооружения), установить вначале степень допустимого 
увлажнения (см. п 2 2 настоящих Указаний) и группу 
трещиностойкости ограждающих конструкций, затем 
установить пригодность данного типа гидроизоляции по 
всем требуемым свойствам ее и только после этого оп
ределить состав принятой гидроизоляции (количество 
слоев, толщину).

Работы по устройству гидроизоляции надлежит вы
полнять в соответствии с главой СНиП III-B.12-69 
«Кровли, гидроизоляция и пароизоляция. Правила про
изводства и приемки работ».

1.4. Гидроизоляционный слой должен быть непре
рывным (без разрывов) на всей изолируемой поверх
ности, и его, как правило, следует предусматривать при 
наличии гидростатического напора со стороны последне
го, а при действии капиллярной влажности и просачива
ющейся воды — на увлажняемых поверхностях. Если на 
отдельных участках изолируемых поверхностей соору
жения имеются различные нагрузки и воздействия (гид
ростатический напор, вес и давление грунтов, нагрузки 
на перекрытия и др.), то для каждого участка должен 
быть выбран соответствующий тип гидроизоляции, на
значаемый согласно требованиям раздела 2 настоящих 
Указаний.

При наличии переменного по направлению гидроста
тического напора асфальтовые, битумные и пластмас
совые гидроизоляции должны быть зажаты с обеих сто
рон жесткими конструктивными элементами, рассчитан
ными на действующий на них напор.

1.5. При проектировании зданий и сооружений на 
просадочных грунтах выбор типа гидроизоляции и до
полнительные мероприятия по защите грунта от обвод
нения атмосферными водами и промышленными стока
ми надлежит производить с учетом требований главы 
СНнП П-Б.2-62* «Основания и фундаменты зданий и 
сооружений на просадочных грунтах Нормы проекти
рования», а также «Указаний по проектированию сетей 
и сооружений водоснабжения, канализации и тепловых 
сетей на просадочных грунтах» (СН 280-64); выполне
ние таких конструкций необходимо осуществлять соглас-
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но главе СНиП Ш-Б. 10-62 «Строительство на просадоч- 
ных гр>нтах. Правила организации, производства и при
емки работ».

1.6. При выборе типа и конструкции гидроизоляции 
необходимо учитывать химический состав грунтовых вод 
и наличие блуждающих токов. Установление степени 
агрессивности воды по отношению к цементам и выбор 
цемента для бетонов и растворов изолируемой конст
рукции следует производить в соответствии 'с «Инструк
цией по проектированию. Признаки и нормы агрессив
ности воды-среды для железобетонных и бетонных кон
струкций» (СН 249—63). Защиту от блуждающих токов 
надлежит осуществлять в соответствии с «Правилами 
защиты подземных металлических сооружений от корро
зии» (СН 266—63).

1.7. На рабочих чертежах должны быть даны ука
зания о методах и последовательности производства 
гидроизоляционных работ. В календарных планах проек
тов производства работ гидроизоляционные работы 
должны быть четко увязаны с опалубочными, бетонны
ми и другими работами.

1.8. При выборе типа гидроизоляции сооружений, 
находящихся под действием сдвигающих сил, необходи
мо учитывать, что асфальтовые, битумные и не
которые пластмассовые гидроизоляции отличаются пол
зучестью; на эту гидроизоляцию не допускаются по
стоянно действующие сдвигающие и растягивающие 
нагрузки, а сжимающие нагрузки не должны превышать 
5 кГ/см2 (при применении полиизобутиленовых листов — 
3 кГ/см2) .

1.9. Гидроизоляцию фундаментов, находящихся в не
агрессивных средах, как правило, предусматривать не 
следует, а для защиты стен и других стоящих на фун
даменте конструкций от капиллярной влаги необходи
мо предусматривать устройство гидроизоляции соглас
но п. 1.10 настоящих Указаний. Массивные и каркасные 
фундаменты с расположенными в них'технологически
ми и другими помещениями, каналами, галереями, при
ямками и прочими полостями должны быть изолированы 
с учетом требований, предъявляемых к гидроизоляции 
этих полостей, согласно пп. 1 11 и 1.14 настоящих Ука
заний.

При применении свайных фундаментов гидроизоля
цию блока или фундаментной плиты следует предусмат-
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ривать по ростверку, а сваи при необходимости защи
щать отдельно,

1.10. Противокапиллярную гидроизоляцию в стенах 
надлежит проектировать так, чтобы сплошная проклад
ка пересекала стену и внутреннюю штукатурку (рис. 1).

Прокладки, как правиле, следует предусматривать 
из укладываемых насухо по выровненной поверхности 
двух слоев рулонного ма
териала с покровным сло
ем (толем). При приме
нении беспокровных ма
териалов (толь-кожи, гид- 
роизола) последние необ
ходимо наклеивать на вы
ровненную поверхность 
сплошным слоем битума 
или мастики толщиной 
1—2 мм. Пластмассовые 
листы следует уклады
вать в один слой насухо 
со склейкой или сваркой 
швов. Если стены испы
тывают сдвигающие, рас
тягивающие или сжимаю
щие (более указанных в 
п. 1.8 настоящих Указа
ний), а также сейсмичес
кие нагрузки, противока- 
пиллярные прокладки в
стенах следует предусматривать из цементного раствора 
состава 1 : 2 толщиной 20—30 мм, желательно с уплот
няющими добавками согласно п 3.10 настоящих Ука
заний.

Прокладки в стенах надлежит располагать на высо
те 0,1—0,5 м  от планировочной отметки. Если пол ока
жется ниже планировочной отметки, то в стенах‘*под по
лом следует предусматривать устройство второй про
кладки; стены с наружной стороны над тротуаром 
(отмосткой) должны быть до уровня прокладки оштука
турены цементным раствором.

1.11. Гидроизоляцию заглубленных в землю и под
земных помещений и сооружений (подвалов, тоннелей, 
каналов, коллекторов, галерей, приямков и т. п.), воз
водимых в котлованах открытым способом, надлежит

Рис 1. Устройство противока- 
пиллярных прокладок в стенах
/ — противокапиллярная прокладка. 
2 — цементная ш тукатурка: 3 —  по
крытие мастикой; 4  — гидроизоля
ция пола. 5 —  ф ундамент; 5 — б е 
тонная подготовка; 7 — отмостка. 
8 — максимальны й уровень грунто

вых вод

9



предусм атривать по табл 1 и в соответствии с рис. 2, 
3 и 4.

При отсутствии грунтовых вод допускается для кон
струкций II и III категории (по классификации, приве
денной в п. 2.2 настоящ их У казаний) вместо противо-
капиллярнои гидроизоляции устраиваемы х на грунте

Рис 2. Гидроизоляция подземных сооружений
а — ог напора грунтовых вод, б — от грунтовой капиллярной влаги; 
/ — гидроизоляция; 2 — несущая конструкция, 3 — бетонная подготов
ка, 4 — защитное ограждение гидроизоляции па стенах (устраивается 
при необходимости); 5 —защитное покрытие, ь — максимальный уро

вень грунтовых вод

о) 6)

Рис. 3. Гидроизоляция заглубленных сооружений
а — от напора грунтовых вод; б — от грунтовой капиллярной влаги, 
/ — гидроизоляция от напора грунтовых вод, 2 ~  гидроизоляция от ка
пиллярной влаги; 3 — несущая конструкция, 4 — защитное ограждение 
(устраивается при необходимости); 5 — бетонная подготовка; 6 — уро

вень земли; 7 — максимальный уровень грунтовых вод

10



полов предусматривать >кладку под бетонную  подготов
ку пола гравийного слоя толщиной не менее 5 см или 
подготовки под полы из асф альтобетона.

1.12. П ротивонапорную  гидроизоляцию  на стенах  
надлеж ит предусматривать выше максимального напор
ного уровня не менее чем на 0,5 м\ выше этого уровня

о) б)

Рис. 4 Гидроизоляция подвалов
а  — от грунтовой капиллярной влаги, б —  от напора грунтовых вод (же
лезобетонное днище заанкерено в стены), в — от напора грунтовых вод на 
сплошном фундаменте в виде монолитной железобетонной плиты, г — от 
напора грунтовых вод с пригрузочным слоем на днище, /  — гидроизоляция 
от напора грунтовых вод. 2 —  гидроизоляция от капиллярной влаги, 3 —  от
мостка, 4 — цементная штукатурка; 5 — противокапиллярная прокладка;
6  —  прнгрузочная конструкция высотой h = 1,1 ---- (1,1 — коэффициент за-

Т
паса, Н  — гидростатический напор в м, f  — объемный вес материала при- 
грузочной конструкции в r/vW3), 7 — бетонная подготовка, 8 — заанкеренная 
железобетонная плита, 5 — защитное ограждение (устраивается при необ
ходимости), 10 — окраска мастикой, / / — фундаментная плита, /2 — макси

мальный уровень Iрутовых вод

стены, располож енны е в грунте, долж ны  быть изолиро
ваны против капиллярного подсоса влаги. Г идроизоля
цию перекрытий подземны х сооруж ений, располагаемы х  
выше уровня грунтовых вод, в связи с повышенными 
требованиями по степени допустим ого увлаж нения по
толков согласно п. 2.2 настоящ их Указаний надлеж ит  
проектировать как от напорной воды с давлением  д о  5 м.

11



1.13. У наружных стен зданий с подвалами необхо
димо предусматривать устройство водонепроницаемой 
отмостки. Отмостку следует проектировать из асфальто
бетона или литого асфальта по щебеночной подготовке 
на уровне планировочной отметки с устройством отмостки 
сразу после засыпки и тщательного уплотнения грунта 
в пазухах. Ширина и уклон отмостки назначаются в со
ответствии с требованиями п. 3 122 главы СНиП 
II-M.1-62 «Генеральные планы промышленных предпри
ятий. Нормы проектирования».

1.14. Водонаполненные сооружения — резервуары, 
бассейны, лотки, отстойники, водоприемники и т. п. 
(рис. 5) — надлежит изолировать, как правило, с внут
ренней стороны (со стороны гидростатического напора).

Рис 5 Гидроизоляция водонаполненных сооружений
а — с защ итным ограж дением (при необходимости защ иты  гидроизоля
ции от механических повреждений и при проточной воде), б — без 
защ итного ограж дения (при создании возможности периодического 
осмотра и ремонта гидроизоляции и непроточной воде), в — при нали
чии напора грунтовых вод, г — то ж е (вариант с торкретной гидро
изоляцией); / — гидроизоляция от гидростатического напора, 2 — несу
щ ая конструкция; 3 — защ итное ограж дение; 4 — торкрет; 5 — гидро
изоляция от грунтовой капиллярной влаги, 6 — бетонная подготовка; 
7 — максимальны й уровень воды в сооружении; 8 — уровень земли, 

9 — максимальны й уровень грунтовых вод

Если снаружи сооружения действует напор грунтовых 
вод и гидроизоляция должна противостоять переменно
му по направлению напору (рис. 5 ,г), то при применении 
асфальтовой, битумной и пластмассовой гидроизоляций 
их следует выполнять с наружной стороны, а защит-
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ное ограждение рассчитывать на действующий напор 
изнутри Сооружения, возводимые способом опускного 
колодца или кессона, надлежит изолировать с учетом 
требований п. 1.16 настоящих Указаний. Допускается 
также обеспечивать водонепроницаемость резервуаров 
для воды путем подбора специальных плотных бетонов 
или введением в бетон уплотняющих добавок.

1.15. Защитные ограждения асфальтовых, битумных 
и пластмассовых гидроизоляций, расположенные на 
внутренней поверхности водонаполненных сооружений, 
надо армировать и предусматривать мероприятия, обес
печивающие устойчивость этих ограждений на период 
опорожнения сооружения.

1.16. Гидроизоляцию заглубленных помещений и со-
о) S)

Рис 6 Гидроизоляция опускных колодцев
а  — с двух сторон, 6  —  с одной наружной стороны, в , г  — сопряжения 
оклеенной гидроизоляции с цементной гидроизоляцией стен, / —  нож опуск
ного колодца, 2 —  цементная гидроизоляция (торк р ет ), 3 —  окрасочная би 
тумная гидроизоляция, 4 —  днищ е опускного колодца; 5 —  лист оклеенной 
гидроизоляции, 6 — деревянная рейка 50 X 50 м м , 7 —  оклеенная гидроизо
ляция, 8 —  выравнивающая и защ итная стяжки; 9  —  бетонная подготовка, 

10 — битумная мастика, 11 — уровень зем ли

оружений, возводимых способом опускных колодцев 
и кессонов, следует предусматривать по табл. 1 и в со
ответствии с рис 6 и 7, учитывая назначение сооруже
ний. Металлическую гидроизоляцию опускных колодцев 
и кессонов разрешается применять лишь для конструк
ций I категории (см п 22 настоящих Указаний) и при
3—Г22Ь 13



недопустимости появления трещин, располагая гидроизо
ляцию, как правило, с внутренней стороны.

1.17. Гидроизоляцию бесканальных теплопроводов, 
укладываемых ниже уровня грунтовых вод, следует

Рис. 7. Гидроизоляция кессонов
а — с двух сторон; б~- с одной наружной стороны, 1 — окрасочная битум
ная I идроизоляция; 2 — цементная гидроизоляция; 3 — несущая конструк

ция; 4 —  уровень земли; 5 — максимальный уровень грунтовых вод

проектировать по теплоизоляционному слою. Выполнять 
гидроизоляцию следует, как правило, в заводских усло
виях в виде двухслойной штукатурки асфальтовой горя
чей мастикой или оклейки двумя слоями рулонных би
тумных либо пластмассовых материалов с учетом дан
ных теплотехнического расчета. Гидроизоляционный слой 
на теплопроводах для защиты их при транспортировке 
необходимо покрывать асбестоцементной штукатуркой 
по стальной сетке.

При прокладке бесканальных теплопроводов выше 
уровня грунтовых вод в качестве теплогндроизоляции 
рекомендуется применять засыпку траншей гидрофоб
ным песком или золой, приготовленными путем обработ
ки нагретых песка или золы битумным раствором. Тру
бы в этих случаях необходимо окрашивать теплостойки
ми антикоррозионными составами.

Гидроизоляцию на теплопроводах, прокладываемых 
в каналах, как правило, предусматривать не следует, 
а необходимо изолировать сами каналы (в соответствии 
с п. 1.11 настоящих Указаний); открытые теплопроводы 
следует изолировать от атмосферных осадков, как при 
бесканальной прокладке.
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1.18. Борова дымовых труб, располагаемые ниже 
уровня грунтовых вод, необходимо защищать путем 
устройства дренажа. При невозможности устройства 
такого дренажа для защиты боровов следует применять 
только металлическую гидроизоляцию (рис. 8). При
температуре газов выше 
700° С металл необходимо 
защищать футеровочным 
слоем.

1.19. При применении 
асфальтовых и окрасоч
ной гидроизоляции для 
сооружений из сборных 
элементов на стыках пос
ледних следует предус
матривать наклейку по
лос прочной гнилостой
кой ткани шириной 20— 
30 см. Такое же усиление 
гидроизоляции необходи
мо предусматривать на 
перегибах, в углах и на 
деформационных швах.

При возможности об
разования трещин на изо
лируемых плоскостях ок
расочную и асфальтовую 
гидроизоляции следует 
армировать сплошь проч
ной тканью или мягкой

9

Рис 8 Гидроизоляция боровов
1 — гидроизоляция от напора грунтовых 
вод (металлический короб); 2 —  гидро
изоляция от грунтовой капиллярной 
влаги, 3 — гидроизоляция от просачи
вающейся сверху воды, 4 ж елезобе
тонный короб, 5 — засыпка (котельный 
шлак или другой теплоизоляционный 
материал), 6 теплоизоляция (прини
мается по расчету в зависимости от 
температуры отходящ их га зов ); 7 —- щ е
беночная подготовка, 8 —  футеровка, 
9 _  уровень земли, 10 — максимальный 

уровень грунтовых вод

проволочной сеткой, про-
кладывая армирующий слой между первым и вторым
слоями гидроизоляции.

1.20. При пропуске через гидроизоляцию труб, кабе
лей, анкеров и т. п. (рис. 9) необходимо предусматри
вать установку закладных частей с фланцами или при
варку к пропускаемым деталям уплотнительных флан
цев. Закладные части, как правило, следует делать из 
труб диаметром более диаметра пропускаемой детали, 
а фланцы шириной не менее 12 см приваривать так, что
бы их наружная поверхность была расположена в пло
скости гидроизоляционного слоя. Сопряжение фланцев 
с гидроизоляцией, а также уплотнение свободного про
странства в закладных частях надлежит предусматри-
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Рис 9 Способы сопряжения закладных деталей с гидро
изоляцией

а, б — с оклеечной, при пропуске труб через отверстия диаметром 
более диаметра труб, в  —■ с оклеечной, при пропуске горячих труб, 
г — с оклеечной, при применении бандажных накладок, д — с ок
леечной, при заделке анкера в стену; е — с асфальтовой при з а 
делке анкера в стену, ж — с асфальтовой, при заделке труб в сте
ну, з  —- групповой фланец для нескольких труб и кабелей; и, к — с 
асфальтовой и цементной при пропуске труб через отверстия диа
метром более диаметра труб, / — изолируемая конструкция; 2 — гид
роизоляция, 3 — защитное ограждение; 4 — труба (анкер), 5 ~  ман
жет из битумированной стеклоткани (рулонного материала) с об
моткой жгутом (проволокой) или с зажимом бандажной накладкой, 
б — фланец и защ емляющ ая накладка; 7 — упор, уплотняющая на
бивка и зажимное приспособление; 8 — заливка мастикой; 9 — за 
щитная металлическая диафрагма, 10 — армирующая металлическая

сетка

вать в со о т в ет ст в и и  с п ри н яты м  ти п ом  г и д р о и зо л я ц и и  
(р и с . 9 ) .  П р и  п р о ек т и р о в а н и и  г и д р о и зо л я ц и и  от  к а п и л 
л я р н о й  в лаги  д о п у с к а е т с я  д л я  п р о п у ск а  т р у б , к а б ел ей , 
а н к ер ов  и пр. п р и н и м ать  б о л е е  п р осты е реш ен и я  (н а п р и -
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Рис. 10(I) Способы уплотнения деформационных
а — окрасочиой, б — цементной, в — при заполнении шва поропластом, 

ним усилением металлическими листами, залитыми битумом, 
листами и рулонным материалом, з — то же, с двух сторон; и — из 

ких швов; л — то же, в стене (при необходимости смены компенсатора), 
перекрытиях; о — компенсатор для тоннелей н каналов, примыкающих 

железобетонная подготовка по утрамбованному грунту, 2 — гидроизоляция, 
полнение шва эластичной мастикой, 6 — сварка пластикатных листов, 

8 — то же, без крепления; 9 — резиновая или пластмассовая лента, 
каната, резины, 13 — окантовка шва, 14 — армирующая металлическая сетка,

мер, рис. 9 , г ) .  П ри пропуске горячих тр уб  ч ер ез а с 
ф альтовы е, битум ны е и п ластм ассовы е ги дрои зол яц ии  
н еобход и м о  п р едусм атр и в ать  теп л ои золя ц и он н ую  за щ и 
ту ги дрои зол яц ии  (рис. 9, в ).
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швов при устройстве гидроизоляции
г — при перекрытии шва профилированной резиной, д — с односторон- 
е — ю  же, с двух сторон; ж — с односторонним усилением металлическими 
пластикатных листов; к — с фигурным компенсатором и окантовкой широ- 
м — с фигурным компенсатором при узких швах (до 20 мм)\ к — на 
к сооружениям, с большими осадками; 1 — выровненная бетонная или 
< —рулонный материал; 4— плоские металлические листы; 5 — за- 
7 — фигурный металлический компенсатор с болтовым креплением 

10 — поропласт, / /  — жгут из рулонного материала, просмоленной пакли,
/5 — цементный раствор (асфальтобетон)

1.21. В ер ти кальн ую  ги др ои зол я ц и ю  н ео бход и м о , как  
п равило, п р едусм атр и в ать  по несущ им  стен ам . П ри н е
больш ой о са д к е  изолированны х стен  (д о  5 мм)  вер ти 
кальную  оклеенную  и горячую  асф ал ь тов ую  ги др ои зо-
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Рис 10(11) Способы уплотнения деформационных швов при ус
тройстве гидроизоляции

п — резиновые или пластмассовые профилированные компенсаторы (лен
ты толщиной 6—9,5 нм и шириной 150—250 aim), р — угловое звено фигур
ного компенсатора, с* — из асфальтовых мастик и растворов при деформа
ции в шве до 20 мм в основании сооружения, т — то же, в стене, у, ф — 
то же, при леформации более 20 мм, 1 — выровненная бетонная или же 
лезобетонная подготовка по утрамбованному грунту, 2 — гидроизоляция, 
5 — заполнение шва эластичной мастикой, 7 — фигурный металлический 
компенсатор с болтовым креплением, 8 -- то же, без крепления, 11 — жгуч 
из рулонного материала, просмоленной пакли, каната, резины, 12 — ас 
фальтовый мат или ангисептированныи войлок, 15 — цементный раствор

(асфальтобетон)

л я ц и и  д о п у с к а е т с я  у ст р а и в а т ь  по в о зв о д и м ы м  з а р а н е е  
(д о  у ст р о й ст в а  н есу щ и х  ст еп ) защ и тн ы м  ст ен к а м  (с о  
стор он ы , о б р а щ е н н о й  к н есу щ и м  с т е н а м ) . Е сл и  н есу щ и е  
стены  при эт о м  в о зв о д я т  из б л о к о в , их н е о б х о д и м о  вы-
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кладывать па относе от гидроизоляции, заполняя полу
чающийся зазор цементным раствором путем нагне
тания.

1.22. В сооружениях с деформационными швами не
обходимо предусматривать герметизацию (уплотнение) 
последних и надежное соединение уплотнения с гидро
изоляцией поверхностей. Уплотнение швов, как правило, 
осуществляют заполнением их эластичными мастиками, 
предусмотренными главой СНиП I-B.25-66 «Кровельные 
гидроизоляционные и пароизоляционные материалы на 
органических вяжущих», а при гидростатическом напо
ре— применением дополнительных мероприятий, осуще
ствляемых по рис. 10 (I, II) в соответствии с принятым 
типом гидроизоляции (см. раздел 3 настоящих Указа
ний). Ширину деформационных швов следует прини
мать, как правило, 20—30 мм.

1.23. Все типы гидроизоляции, кроме торкретной, 
при действии отрывающего напора необходимо зажи
мать противонапорными конструкциями, рассчитываемы
ми на действующий напор или против всплытия с коэф
фициентом запаса 1,1.

1.24. Сопряжения гидроизоляции различных типов 
друг с другом, а также с закладными частями и ком
пенсаторами должны быть плотными

Окрасочную гидроизоляцию с оклеенной соединяют 
путем наклейки всех слоев последней на окрасочную 
гидроизоляцию на полосе шириной не менее 50 см с уст
ройством дополнительной окрасочной гидроизоляции по 
оклеенной на этой же полосе.

Асфальтовые (горячую, холодную, литую) гидроизо
ляции друг с другом, а также с окрасочной и оклеенной 
соединяют внахлестку на полосе шириной 30—40 см, 
причем горячие окрасочные и штукатурные составы на
носят на основание и затем вторично ими же покрыва
ют сопрягаемые гидроизоляции.

С металлической гидроизоляцией, а также с фланца
ми закладных частей, анкеров и компенсаторами ас
фальтовые гидроизоляции сопрягают путем создания на 
сопрягаемой полосе под металлом полости в 2—3 раза 
толще асфальтовой гидроизоляции и заполнения этой 
полости горячей асфальтовой мастикой. Металл на этой 
полосе должен быть тщательно очищен и заранее огрун- 
тован битумным раствором, а затем после установки на 
место окрашен горячей мастикой. Допускается также
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на полосе шириной 30—40 см наносить на металл горя
чую асфальтовую штукатурку или оклеивать его проч
ной тканью па горячей мастике Во всех случаях крат
чайший путь фильтрации по*контакту асфальт — металл 
должен быть не менее 10 см.

Оклеечную гидроизоляцию соединяют с металличе
ской путем перекрытия последней всеми слоями рулон
ного ковра на полосе шириной 20 см и зажатия ковра 
планками на болтах, как на фланцах и компенсаторах, 
изображенных на рис. 9 и 10 (I, II).

Цементную гидроизоляцию соединяют с асфальтовы
ми, окрасочной и оклеечной гидроизоляциями на полосе 
шириной не менее 50 см внахлестку, причем на основа
ние наносят цементную гидроизоляцию

С металлической гидроизоляцией, а также с флан
цами закладных частей, анкеров и с компенсаторами це
ментную гидроизоляцию сопрягают так, чтобы металл 
был заделан в пей па полосе не менее 10 см.

2. ВЫБОР ТИПА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

2.1. При выборе типа гидроизоляции необходимо 
учитывать следующие основные факторы:

а) требуемый влажностный режим изолируемых по
мещений и степень допустимого увлажнения ограждаю
щих конструкций (см п. 2 2 и табл. 1 настоящих Ука
заний);

б) трещиностойкость изолируемых конструкций 
(см. и. 2 3 и табл. 1 настоящих Указаний);

в) величину гидростатического напора (см. раздел 3 
настоящих Указаний);

г) механические воздействия на гидроизоляцию 
(см. табл. 2 настоящих Указаний);

д) действие на гидроизоляцию агрессивных сред 
(см. табл. 2 настоящих Указаний),

е) температурные воздействия на гидроизоляцию 
(см. табл. 2 настоящих Указаний),

ж) условия производства работ (см табл. 2 настоя
щих Указаний);

з) дефицитность материалов и стоимость гидроизо
ляции (см. табл. 2 настоящих Указаний);

и) сейсмичность района строительства (см. п. 1 10 
настоящих Указаний).

2.2. Влажностный режим изолируемых помещений
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Т а б л и ц а  2
Основные свойства шдроизоляции 
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в м ............................ Не ог- 20 30 30 30 2 30 5 30

2 Стойкость при механиче
ских воздействиях 
а) давлении сооруже

ния (его веса и по
лезных нагрузок)

рани- 
чн ва-
етс я’

+ I- 4-5 -и + 4 + 3 +-6 + +5
б) давлении грунта 

(насыпи, обратной 
засыпки) . . . 4 1 4 +- 4- 1 + -t-2 Ч- -Р

в) потока воды и вол
ны . . . . 4 -1 + + 3 4 _|_3 + 2 + 3 + 2

г) примерзшего льда, 
снега .................. 4 4 + + 3 _ | _ 2 + 3 + 2 + 3 + 2

д) сдвиге грунта при 
опускании колод-* 
цев, при оползании 
грунта . . . . 4 4 + ■г2 4 2 + 2 4- ч-2

3 Стойкость при действии 
агрессивных сред 
а) мягких и слабоще

лочных вод (по 
СН 249—63) . . 1 4 1 г Р + ч +

б) сульфатной и мл1 - 
незиальной агрес
сии (по СН 249—63) -ь 4 1' +  ' 4 1 ч 3 р 4 +

в) общекислотной и 
углекислой ai рес- 
сии (по СН 249—63) 4 1 ; _ 1 + 3 + 1 4- +

г) нефтепродуктов . 4 1-г — — — — — +■ + 1
д) блуждающих токов 

(при отсутствии ак
тивной защиты ме
таллических элемен
тов сооружений) f 4 + +■ ч-
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Продолжение табл. 2
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4 Стойкость при темпера
турных воздействиях 
(максимально допусти
мая температура в °С) 700 80 601 80 601 401 402 60 60

5 Возможность механиза
ции производства ра
бот .............................. -1- 1 + + 1 + 4-

6 Возможность нанесения 
на влажные основания “1 [- 1“Г _  1 _ ___4 4

7 Возможность производ
ства работ на откры
том, воздухе в зимнее 
время ......................... + — “Г + 1 + + 4

!

+  4 +

1 Со специальным подбором состава
2 Только при наличии защитного ограждения
3 Если возможны периодический ремонт или возобновление
4 Кроме эмульсий и паст
5 Не более 5 кГ/см2, из полиизобутиленовых листов не более 

3 кГ/см2.
в Со специальным подбором состава и сжимающих нагрузках, 

не превышающих 5 кГ/см2.
7 Металлическую гидроизоляцию допускается применять в слу

чаях, указанных в и 3 65 настоящих Указаний

надлежит устанавливать по главе СНиП П-В.6-624 
«Ограждающие конструкции. Нормы проектирования».

Для выбора гидроизоляции все ограждающие конст
рукции делят на три категории, характеризуемые сте
пенью допустимого их увлажнения.

I категория — конструкции с сухой поверхностью; до
пускаются лишь отдельные сырые пятна общей пло
щадью не более 1% площади поверхности,

II категория — конструкции с поверхностью, на ко
торой допускаются отдельные влажные участки (без вы
деления капельной влаги), общая площадь влажных
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участков допускается не более 20% площади поверх
ности;

III категория — конструкции с поверхностью, на ко
торой допускаются отдельные влажные участки с выде
лением капельной влаги (кроме поверхности потолков); 
общая площадь увлажненных участков допускается не 
более 20% площади поверхности.

Для отвода просачивающейся воды в полу таких по
мещений необходимо предусматривать водосборные лот
ки и приямки со свободным сбросом воды в канализа
цию или с удалением ее путем откачки.

При размещении в подвалах убежищ во всех случаях 
следует предусматривать водоприемник с откачкой во
ды насосом.

Влажностный режим изолируемых помещений сле
дует регулировать при помощи отопления и вентиляции.

2.3. Трещиностойкость изолируемых конструкций сле
дует характеризовать предельной величиной расчетного 
раскрытия трещин, разделяя все изолируемые конструк
ции на три группы:

I группа — трещиностойкие конструкции (без рас
крытия трещин по данным расчета);

II группа — конструкции с ограниченным по расчету 
раскрытием трещин (до 0,05 и до 0,1 мм в зависимости 
от типа гидроизоляции, см. табл. 1 настоящих Ука
заний) ;

III группа — конструкции, рассчитываемые только на 
прочность.

2.4. Состав гидроизоляции (количество слоев, тол
щину) следует устанавливать в соответствии с требова
ниями раздела 3 настоящих Указаний после того, как 
по табл. 1 выбран ее тип и по табл. 2 установлена при
годность данного типа гидроизоляции по всем требуе
мым свойствам. Основным показателем для выбора со
става гидроизоляции является величина действующего 
на нее гидростатического напора (см. пп. 3.2; 3.13; 3.20; 
3 48; 3.66 и табл. 3, 4 и 6 настоящих Указаний).

3. КОНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Окрасочная битумная гидроизоляция

3.1. Окрасочную битумную гидроизоляцию надлежит 
проектировать из нефтяных битумов марок БН-Ш и 
БН-IV (в том числе разжиженных и эмульгированных)
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или мастик, предусмотренных главой СНиП I-B.25-66 
Кровельные, гидроизоляционные и пароизоляцнонные 
материалы на органических вяжущих», с нанесением на 
изолируемую поверхность с увлажняемой стороны в 2— 
4 слоя общей толщиной 3—6 мм.

3.2. Окрасочную гидроизоляцию следует применять 
в основном для защиты от капиллярной влажности; при 
гидростатическом напоре ее можно применять, если нет 
деформационных швов и если будет создана возмож
ность периодического осмотра и ремонта гидроизоляции, 
а напор не будет превышать 2 м.

Нанесение окрасочных слоев надлежит, как правило, 
производить механизированным способом независимо 
от применения горячих или холодных составов.

3.3. Основание для окрасочной гидроизоляции долж
но быть жестким, сплошным и прочным с закругленны
ми (радиусами 3—5 см) или срезанными на фаску угла
ми и гранями. Перед нанесением окрасочного состава 
основание должно быть очищено от грязи и пыли, вы
сушено и огрунтовано разжиженным окрасочным соста
вом, а углы и грани оклеены полосками стеклосетки или 
гидроизола шириной не менее 20 см. При применении 
битумных эмульсий, эмульсионных паст, а также мастик 
на их основе высушивание изолируемых оснований не 
требуется. Нанесение окрасочных слоев надлежит про
изводить после полного высыхания грунтовочного слоя 
или отвердевания нижележащего слоя.

3.4. В сооружениях, конструкции которых подверже
ны действию постоянного электрического тока, окрасоч
ную гидроизоляцию из разжиженных составов приме
нять не следует.

3.5. Уплотнение деформационных швов при примене
нии окрасочной гидроизоляции надлежит проектировать 
в соответствии с пп. 1.19 и 1.22 (рис. 10, а) настоящих 
Указаний.

3.6. Не допускается применение окрасочной битум
ной гидроизоляции по нежесткому основанию или при 
наличии неустранимой влажности изолируемых поверх
ностей, а также при действии на сооружение раствори
телей битума.

3.7. Засыпку стен с окрасочной гидроизоляцией сле
дует производить только мягким грунтом; защит
ное ограждение гидроизоляции в этом случае не тре
буется.
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Штукатурная цементная i идроизоляция

3.8. Штукатурную цементную гидроизоляцию надле
жит проектировать в виде покрытия из цементно-песча
ного раствора (состава от 1:1 до 1:2), наносимого ме
ханизированным (торкретированием) или ручным спо
собом на изолируемую поверхность конструкции.

3.9. Торкретный слой наносят цемент-пушкой или 
установкой «Пневмобетон» на увлажненную шерохова
тую изолируемую поверхность в два или три слоя (на
мета); общую толщину торкрета следует принимать со
ответственно 25 или 30 мм.

3.10. Ручным способом цементную гидроизоляцию 
допускается наносить при небольших объемах работ (до 
100 м2) только конструкций III категории и, как прави
ло, при безнапорных водах. Поверхность такой гидро
изоляции в свежем состоянии рекомендуется затирать 
цементом («железнить»), В случае воздействия напор
ных вод (но при напоре не более 2 м) при ручном спо
собе оштукатуривания следует применять растворы на 
водонепроницаемом безусадочном цементе (ВВЦ) либо 
на портландцементе с уплотняющими добавками [алю
минатом натрия, жидким стеклом, сульфитно-спиртовой 
бардой (ССБ),. хлорным железом, гидратом окиси же
леза и др.].

3.11. Торкретирование следует применять, как прави
ло, для защиты ограждающих конструкций из монолит
ного железобетона при воздействии гидростатического 
напора. Если конструкции не рассчитаны на трещинооб- 
разование, их толщина должна быть не менее 25 см.

При применении цементной гидроизоляции для за
щиты от безнапорных вод толщина конструкций не огра
ничивается. На сборных конструкциях цементную гидро
изоляцию можно применять лишь в случае омоноличива- 
ния конструкций с помощью напряженной арматуры 
(например, на резервуарах).

3.12. Для торкретирования рекомендуется применять 
цемент того же наименования, что и в бетоне сооруже
ния; водонепроницаемый безусадочный цемент (ВВЦ) 
следует применять в гидроизоляции по конструкциям из 
портландцемента. Применение пуццоланового и шлако- 
портландцемента не рекомендуется.

Для обеспечения стойкости гидроизоляции против 
действия агрессивной воды-среды с концентрацией агрес-

27



сивных веществ в пределах, указанных в «Инструкции 
по проектированию. Признаки и нормы агрессивности 
воды-среды для железобетонных и бетонных конструк
ций» (СН 249—63), следует применять соответствующие 
цементы. Для защиты против воды-среды с концентра
цией агрессивных веществ, превышающей величины, ука
занные в СН 249—63, применение торкретирования не 
рекомендуется.

3.13. При напоре воды до 10 м токретирование сле
дует производить в два намета общей толщиной 25 мм; 
при гидростатическом напоре от 10 до 20 м — в три на
мета общей толщиной до 30 мм.

3.14. По требованиям трещиностойкости торкретиро
вание следует применять:

а) для трещиностойких конструкций, центрально ли
бо внецентренно растянутых (при одноименной эпюре 
напряжений в сечении конструкции), в которых по рас
чету не допускается раскрытия трещин;

б) для конструкций II категории, изгибаемых и вне
центренно сжатых, в которых по расчету раскрытие тре
щин допускается не более 0,05 мм\ при этом торкретный 
слой следует наносить, как правило, со стороны напора 
воды;

в) для ограждающих конструкций II и III категории, 
размеры и армирование сечений которых назначены по 
расчету на прочность (без расчета на раскрытие тре
щин); при этом торкретный слой для конструкций 
III категории следует наносить только со стороны напо
ра, а II категории — с обеих сторон изолируемой кон
струкции.

Поверх торкретного слоя, наносимого по наружной 
поверхности стен и перекрытий, следует, как правило, 
предусматривать окрасочную битумную изоляцию; по 
торкретному слою на днище необходимо предусматри
вать защитную стяжку. Торкретный слой, работающий 
на отрыв, рекомендуется армировать стальной сеткой.

3.15. При пропуске сквозь ограждающие конструк
ции труб и других деталей (см. п 1.20 настоящих Указа
ний) для усиления цементной гидроизоляции необходи
мо к фланцам закладных частей приваривать стальную 
сетку н покрывать ее и фланец торкретным слоем 
(рис. 9, и и к).

3.16. Уплотнение деформационных швов при приме
нении цементной гидроизоляции надлежит проектиро-
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вать в соответствии с и. 1.22 настоящих Указаний; для 
усиления гидроизоляции к краям металлических компен
саторов необходимо приваривать металлические сетки 
и заделывать их вместе с краями в торкретный слой 
(рис. 10, б).

Штукатурная асфальтовая гидроизоляция 
из холодных (эмульсионных) мастик

3.17. Штукатурную асфальтовую гидроизоляцию (хо
лодную) надлежит проектировать из холодной (эмуль
сионной) асфальтовой мастики, предусмотренной 
табл. 6 главы СНиП I-B.25-66 «Кровельные гидроизоля
ционные и пароизоляционные материалы на органиче
ских вяжущих», наносимой на изолируемую поверхность 
в виде нескольких слоев (наметов).

3.18. Асфальтовую гидроизоляцию из эмульсионных 
мастик можно применять для защиты железобетонных, 
бетонных и каменных конструкций, нанося мастику, как 
правило, механизированным путем. Вручную мастику' 
допускается наносить только на горизонтальные поверх
ности и с уклоном не более 45°. Высушивать основание 
не требуется, но последующие слои надлежит наносить 
на затвердевший нижележащий слой мастики.

3.19. Холодную асфальтовую гидроизоляцию следу
ет располагать, как правило, со стороны действующего 
на сооружение гидростатического напора. При защите 
от капиллярной и просачивающейся (безнапорной) воды 
гидроизоляцию допускается располагать на противопо
ложной от увлажнения стороне.

3.20. Толщину отдельных наметов (слоев) эмульси
онной мастики при механизированном нанесении допу
скается принимать от 2 до 4 мм, а при нанесении вруч
ную— до 20 мм. Количество слоев и общую толщину 
гидроизоляции следует выбирать в зависимости от дей
ствующего гидростатического напора:

при капиллярном подсосе влаги — два слоя общей 
толщиной 5—7 мм;

при напоре до 10 м — три-четыре слоя общей толщи
ной 10—15 мм,

при напоре 10 м и более, а также при защите поме
щений I категории при любом напоре (до 30 м ) — че
тыре-пять слоев общей толщиной 15—20 мм.

3.21. Защитное ограждение холодной асфальтовой
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гидроизоляции на горизонтальных поверхностях следу
ет выполнять в виде стяжки из цементного раствора или 
бетона. На вертикальных поверхностях защитным ог
раждением может служить стенка из кирпича, бетонных 
плит или досок либо слой цементной штукатурки тол
щиной 1—2 см, который при высоте более 2 м надлежит 
армировать. Защитное ограждение холодной асфальто
вой гидроизоляции не требуется, если она засыпается 
талым песком или доступна для периодического осмотра 
и ремонта, А также на омываемых поверхностях бассей
нов и других водонаполненных сооружений.

3.22. Уплотнение деформационных швов при приме
нении холодной асфальтовой гидроизоляции надлежит 
проектировать в соответствии с пп. 1.19 и 1.22 (рис. 10, 
с—ф), а уплотнение при пропуске через гидроизоляцию 
труб, кабелей, анкеров и пр. — в соответствии с п. 1.20 
(рис. 9, г, ж, и, к) настоящих Указаний.

3.23. Не допускается применение холодной асфаль
товой гидроизоляции при общекислотной агрессии, а 
также для защиты стальных конструкций от коррозии 
блуждающими токами.

Штукатурная асфальтовая гидроизоляция 
из горячих растворов или мастик

3.24. Штукатурную асфальтовую гидроизоляцию (го
рячую) надлежит проектировать из горячих растворов 
или мастик, предусмотренных табл 4 главы СНнП 
I-B 25-66 «Кровельные, гидроизоляционные и пароизо
ляционные материалы на органических вяжущих», нано
симых на изолируемую поверхность в расплавленном ви
де механизированным путем.

3.25. Количество наметов и общую толщину горячей 
асфальтовой гидроизоляции следует устанавливать по 
табл .3

3.26. Выбирая состав асфальтового материала при 
наличии механических воздействий, следует отдавать 
предпочтение асфальтовому раствору, а при повышен
ных температурах и для гидроизоляции потолков — ас
фальтовой мастике.

3.27. Горячую асфальтовую гидроизоляцию можно 
применять па вертикальных, наклонных и потолочных 
поверхностях бетонных и каменных конструкций* с нане
сением ее всегда со стороны напора или увлажнения.
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Та б л  иц а 3
Штукатурная асфальтовая гидроизоляция

Гидроизоляция

Назначение i идронзоляцин

из асфальтового 
раствора

из асфальтовой
МИСТИКИ

количе
ство

наметов

общая 
толщина 

в мм
количе

ство
наметов

общая 
толщина 

в мм

Против капиллярной влаги . 1 4 - 6 1 3 - 5
Против гидростатического 

напора до 5 ж ........................ 2 8 - 1 2 2 6 - 1 0
Против гидростатического 

напора 5 ж и более, а так
же при защите помеще
ний I категории при лю
бом напоре (до 30 ж) . . 3 1 2 - 1 8 3 9 - 1 5

3.28. Основанием для горячей асфальтовой гидроизо
ляции должна, как правило, служить поверхность защи
щаемого сооружения и подготовка под днище. Если ожи
даемые осадки сооружения будут не более 5 мм, гидро
изоляцию в раскрепленных траншеях и при проходке 
тоннелей закрытым способом допускается наносить на 
защитное ограждение или скальную выработку, кото
рые будут служить опалубкой при бетонировании несу
щей конструкции сооружения. Основание должно быть 
жестким (не гибким), ровным, чистым и сухим. Перед 
нанесением гидроизоляции должна быть выполнена 
сплошная насечка и огрунтовка основания разжиженным 
битумом.

3.29. Уплотнение деформационных швов при приме
нении горячей асфальтовой гидроизоляции надлежит 
проектировать в соответствии с пп. 1.19 и 1.22 (рис. 10, г, 
д, е, н, с—ф ), а уплотнение при пропуске через гидро
изоляцию труб, кабелей, анкеров и пр. — в соответствии 
с п. 1.20 (рнс. 9,е, ж, и, к) настоящих Указаний.

3.30. Горячую асфальтовую гидроизоляцию следует, 
как правило, применять без защитного ограждения.

Литая асфальтовая гидроизоляция

3.31. Литую асфальтовую гидроизоляцию надлежит 
проектировать из асфальтовых материалов (раствора,
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мастики), наносимых в расплавленном (горячем) состоя
нии путем розлива и разравнивания либо залива в швы 
или полости между отдельными элементами сооружения.

3.32. На горизонтальных поверхностях литую гидро
изоляцию следует устраивать по бетонной или щебеноч
ной подготовке из одного или двух слоев асфальтовых 
мастик или раствора, разливаемых, разравниваемых и 
уплотняемых по изолируемой поверхности.

3.33. Количество и толщину горизонтальных слоев 
литой гидроизоляции следует назначать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Литая асфальтовая гидроизоляция

Толщина отдельных слоев в м м

Назначение 3 первого слоя второго слоя
гидроизоляции яссКаа

CQ

из асф аль
товой 

масгики

из асф аль
тового 

раствора

из асфаль
товой 

мастики

из асф аль
тового 

раствора

Против капиллярной 1 СП 1̂ 1

влаги 2 — 12—15 — —

Против гидростатическо 1 5—7 — 5—7 —
го напора до 10 м 2 5—7 — — 15—20

3 — 15—20 — 15-20
Против гидростатическо 1 7—10 — 7—10

20—25го напора свыше 10 м, 2 7—10 —
а также при защите 
конструкций I катего
рии при любом напо
ре (до 30 м)

3 20—25 20—25

3.34. В случае устройства двухслойной гидроизоля
ции из раствора и мастики слой мастики следует распо
лагать со стороны действующего на гидроизоляцию 
напора.

3.35. На горизонтальных поверхностях по литой гид
роизоляции необходимо предусматривать защитную 
стяжку.

3.36. На вертикальных и наклонных поверхностях 
литую гидроизоляцию следует устраивать путем поярус- 
ной заливки асфальтового раствора или мастики в щель 
между изолируемой поверхностью сооружения и опалуб
кой или ограждением из дерева, кирпича или бетонных
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камней н плит. Опалубку, как правило, следует остав
лять на месте в качестве защитного ограждения литой 
гидроизоляции.

3.37. Толщину вертикальной гидроизоляции (ширину 
щели) назначают в зависимости от вида гидроизоляци
онного материала, вида ограждения и условий производ
ства работ (температура окружающего воздуха, высота 
одновременной заливки). В табл. 5 приведены рекомен
дуемые значения ширины щели, причем нижние пределы 
можно принимать для асфальтовых мастик, верхние — 
для асфальтового раствора.

Т а б л и ц а  5
Ширина щели в мм  для заливки асфальтовыми мастиками 

или растворами

Высота одновременной 
заливки в м м

Ограждение

деревянное каменное

Температура воздуха в °С

5-15 выше 15 | 5—15 выше 15

До 200 . ...................
200—400
400—600 .............................

35—40
40-45

50

30—35
35-45
45-50

40—45
45—50
50—60

40
40—45

50

В случае нагнетания мастики снизу вверх ширину 
щели можно принимать вдвое меньше (15—20 мм).

3.38. Уплотнение деформационных швов при приме
нении литой гидроизоляции надлежит проектировать в 
соответствии с п. 1.19 и 1.22 (рис. 10, с—ф) настоящих 
Указаний. Уплотнение при пропуске через гидроизоля
цию труб, кабелей, анкеров и пр. следует проектировать 
в соответствии с п. 1.20 настоящих Указаний.

Оклеенная битумная гидроизоляция

,3.39. Оклеенную битумную гидроизоляцию надлежит 
проектировать в виде гидроизоляционного ковра из ру
лонных или гибких листовых гидроизоляционных мате
риалов, наклеиваемых послойно битумом или мастикой, 
предусмотренных главой СНиП I-B.25-66 «Кровельные, 
гидроизоляционные и пароизоляционные материалы на 
органических вяжущих», на ровную огрунтованную раз
жиженным битумом и высушенную поверхность изоли
руемой конструкции или защитного ограждения
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3.40. Оклеенную гидроизоляцию следует проектиро
вать только из гнилостойких рулонных материалов; дег- 
те-бнтумпых (ДБ), гудрокамовых (РГМ), гидроизола 
(ГИ), изола, стеклоткани, стекловойлока (см. главу 
СНиП I-B.25-66), располагая гидроизоляционный ковер, 
как правило, со стороны гидростатического напора и 
обеспечивая зажим его между изолируемой конструкци
ей и защитным ограждением (см. п. 3.46 настоящих Ука
заний) с усилием около 0,1 кГ/см2.

При невозможности зажима оклеенную гидроизоля
цию применять не рекомендуется. Применение для гид
роизоляции негнилостойких материалов (рубероида, пер
гамина, толя, толь-кожи и др.) запрещается.

3.41. Количество слоев оклеенной гидроизоляции 
следует назначать в зависимости от влажностного режи
ма ограждаемых помещений, категории (см. п. 2.2 на
стоящих Указаний) конструкций и действующего на гид
роизоляцию гидростатического напора по табл. 6.

Таблица  6
Количество слоев оклеечной гидроизоляции

Назначение гидроизоляции

Количество слоев рулонного 
материала при категориях 

конструкций

I 1

Против капиллярной влаги и проса
чивающейся в о д ы .......................... 3 2

Против гидростатического напора 
в м:

до 5 ................................................... 4 3 2
более 5 до 30 . . . . . . 5 4 3

3.42. Деформационные швы изолируемых конструк
ций в случае устройства безнапорной оклеечной гидро
изоляции следует перекрывать всеми слоями ковра и 
двумя дополнительными слоями стеклоткани или частой 
стальной сетки. При гидростатическом напоре швы сле
дует перекрывать нержавеющими или защищенными от 
коррозии в данной среде плоскими металлическими ли
стами (рис. 10, д—и) , фигурными компенсаторами 
(рис. 10, к—я), профилированными резиновыми лента
ми (рис. 10, г, /г).

Уплотнения при пропуске через гидроизоляцию труб, 
кабелей, анкеров и пр. следует проектировать в соответ
ствии с п. 1 20 (рис 9, а—д, з) настоящих Указаний.
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3.43. Для крепления гидроизоляционного ковра к 
вертикальным и наклонным (свыше 45е) поверхностям 
временно до устройства защитных ограждений необхо
димо предусматривать установку деревянных антисепти- 
рованных реек или других приспособлений через каж
дые 1,5—2 м, т. е. по высоте рабочих захваток по на
клейке ковра. Такие рейки или устройства следует кре
пить либо к изолируемой конструкции, либо к защитной 
стенке в зависимости от того, на что наклеивается гид
роизоляционный ковер (см. п. 1.21 настоящих Указаний). 
Сопряжение отдельных слоев ковра в этих местах надле
жит предусматривать внахлестку — ступенчатым швом.

3.44. В местах сопряжения смежных изолируемых по
верхностей (по закруглению или фаске) и в местах за
щемления гидроизоляции (у деформационных компен
саторов и на фланцах закладных частей) необходимо 
предусматривать усиление гидроизоляционного ковра 
листами кровельной стали (ГОСТ 8075—56*), стальной 
сеткой с ячейками 5X5 мм (ГОСТ 2715—44 и ГОСТ 
3826—66**), стеклосеткой, наклеиваемыми в соответст
вии с пп. 5.33 и 6.19 главы СНиП III-B.12-69 «Кровли, 
гидроизоляция и пароизоляция. Правила производства 
и приемки работ». В местах перехода наружной гидро
изоляции с днища на стену усиление при больших осад
ках сооружения следует производить только металличе
скими листами. Слои усиления должны иметь ширину 
около 50 см.

3.45. Для предохранения гидроизоляционного ковра 
от повреждений в процессе строительства необходимо 
предусматривать защитные стяжки и штукатурки, вы
полняемые в соответствии с требованиями п. 8.1 главы 
СНиП’Ш-В.12-69.

3.46. Защитные ограждения для зажима н обеспече
ния сохранности наружной гидроизоляции в процессе ее 
эксплуатации надлежит предусматривать по наружным 
контурам сооружения в виде стенок толщиной 10—15 см 
из кирпича или бетонных плит и блоков; на перекрыти
ях зажим и защиту гидроизоляции следует предусмат
ривать слоем толщиной 3—5 см из бетона марки не ни
же 50, кирпича или бетонных плит, укладываемых на 
цементных или асфальтовых растворах.

Защитные стенки для обеспечения эффективного за
жима гидроизоляции от бокового давления грунта надо 
ставить на прокладку из двух слоев толя и с помощью
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таких же прокладок разрезать эти стенки по вертикали 
на перегибах, в углах и через каждые 4,5—5 м.

3.47. Защитные ограждения оклеенной гидроизоля
ции, располагаемые в агрессивной грунтовой воде, необ
ходимо проектировать из стойких в данной среде мате
риалов; под днищем вместо бетонной подготовки необ
ходимо предусматривать укладку утрамбованного и про
литого горячим битумом стойкого в данной среде щеб
ня, а по нему слоя плотного асфальтобетона толщиной 
6—8 см.

Наклейку и окраску гидроизоляционного ковра в аг
рессивных средах надлежит выполнять чистым битумом 
или мастикой со стойким в данной среде наполнителем; 
защитные стенки, кроме того, рекомендуется закрывать 
оградительным замком толщиной 25—30 см из плотно 
утрамбованной мятой глины или выполнять их из кир
пича, пропитанного битумом

Пластмассовая гидроизоляция

3.48. Пластмассовую гидроизоляцию следует проек
тировать в виде покрытия, устраиваемого по изолируе
мой поверхности путем окраски несколькими слоями 
лакокрасочных составов или наклейки на ней (либо 
укладки насухо со сваркой стыков) листовых и рулон
ных пластмасс.

Пластмассовые гидроизоляции следует применять 
в основном при действии агрессивных сред: окрасоч
ные— при напоре до 5 м\ рулонные и листовые (в один 
слой) — при напоре до 30 м, располагая их, как прави
ло, со стороны гидростатического напора или увлаж
нения

3.49. В качестве окрасочных составов рекомендуется 
применять этинолевые краски, эпоксидные смолы, ве- 
нилиденхлоридные краски, шпатлевочный лак № 75, 
кремнийорганические соединения (силиконы), перхлор- 
виниловые эмали и др. В качестве листовых и рулонных 
пластмасс рекомендуются поливинилхлорид, полиизобу
тилен (ПСГ), полиэтилен (ПЭ), полиамид (ПА) и др.

3.50. При применении этиполевых красок следует 
учитывать, что в сухих условиях, а также при темпера
туре свыше 50° С под действием солнечных лучей этино- 
левая пленка быстро окисляется, вследствие чего она
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растрескивается и отслаивается. Покрытие этинолевой 
окраски защитной пленкой из каменноугольного лака 
замедляет разрешение окрасочного слоя. Точно так же 
добавка в лак этиноль измельченного антофиллитового 
асбеста в количестве около 50% по весу от состава сме
си (асбовиниловая масса) и окраска этим составом по 
полиизобутиленовому подслою дают возможность полу
чить более эластичное, водонепроницаемое покрытие. 
Полезной является добавка из тонкомолотого графита 
в количестве 20%. Расход этинолевой краски должен со
ставлять около 150 г/м2 на каждый слой.

3.51. Покрытия из эпоксидных смол или композиций 
на их основе обладают высокими механическими свой
ствами и могут работать на отрыв. Для придания по
крытию светлой окраски в последний слои следует вво
дить 10% алюминиевой пудры.

3.52. Винилиденхлоридные краски (ГОСТ 9355—60) 
рекомендуется применять для покрытия емкостей с пить
евой водой и наносить по грунтовке ХС-010 четырьмя 
слоями из эмали ХС-710 и лака ХС-76.

3.53. Шпатлевочный лак № 75 (ГОСТ 6807—53*) 
следует применять для защиты металлических, камен
ных и бетонных поверхностей, работающих при повы
шенной температуре (50°С и выше). Наносить его на
до п\тем распыления краскопультом и высушивать при 
температуре 18—20°С в течение суток, при 60°С в те
чение 6 ч, а при 100° С в течение 45 мин.

3.54. Окраска изолируемых поверхностей кремний- 
органическими соединениями (ГКЖ-10, ГКЖ-94) в отли
чие от остальных покрытий создает лишь водоотталки
вающую (гидрофобную) поверхность, а поры в матери
але не закрывает и внешний вид поверхности не 
изменяет. Такие окраски следует применять в виде 
раствора с концентрацией от 1 : 10 до 1 :20 для за
щиты поверхностей от увлажнения атмосферными осад
ками

3.55. Покрытия из перхлорвиниловых эмалей (ГОСТ 
6993—54), изготовляемых из перхлорвиниловой смолы, 
следует применять при высокоагрессивных средах и про
ектировать многослойными из 3—12 слоев с нанесением 
путем распыления или кистями.

3.56. Пленку поливинилхлоридную следует применять 
либо самостоятельно в качестве гидроизоляционного 
слоя, либо как защитный слой по подслою из лолиизо-
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бутилена, к которому его следует приклеивать клеем 
№ 88Н.

3.57. При применении винипласта (ГОСТ 9639—61) 
следует учитывать, что он стоек к действию кислот и 
щелочей, водостоек и водонепроницаем и имеет проч
ность на растяжение свыше 100 кГ/см2, а относительное 
удлинение — не менее 100%

3.58. Для твердых пластмассовых листов, применя
емых в гидроизоляционном покрытии, следует преду
сматривать свободное крепление, чтобы покрытие не 
разрушалось при температурных перемещениях Гайки 
болтов с этой целью полностью не затягивают Покрыш
ки над гайками, изготавливаемые из пластмасс спосо
бом горячего прессования, приваривают к листам Меж
ду собой листы следует соединять путем сварки стыко 
вых или нахлесточных швов наподобие газовой сварки 
стальных листов

3.59. При применении мягких поливинилхлоридных 
листов и полотнищ следует предусматривать их прикле
ивание к изолируемой поверхности перхлорвиниловым 
клеем. По швам, выполненным внахлестку, наклеенные 
листы и полотнища рекомендуется через несколько дней 
после наклейки сварить, чтобы создать дополнительную 
гарантию водонепроницаемости покрытия.

3.60. Полиизобутиленовые листы (ПСГ) для гидро
изоляции допускается применять при температуре от 
—55 до +60° С при сжимающих нагрузках не более 
3 кГ/см2. К изолируемой поверхности полиизобутилено
вые листы следует приклеивать клеем № 88Н или би- 
тумво-полиизобутиленовым клеем Б -12, а швы сваривать 
струей горячего воздуха пли специальным электро
паяльником Влажность изолируемых бетонных поверх
ностей не должна превышать 6%.

3.61. Полиэтиленовые пленки и листы, применяемые 
для гидроизоляции, следует наклеивать гндрокамполи- 
мерной мастикой МПТ-70; пленки и листы можно также 
сваривать При устройстве гидроизоляции полиамидные 
листы и пленки сваривают, но их предварительно надо 
просушить при температуре 80РС в течение 10 ч

3.62. Уплотнение деформационных швов при приме
нении пластмассовых гидроизоляций надлежит проекти
ровать в соответствии с п 1.22 (рис. 10, в, г, и) настоя
щих Указаний, допускается также применять решения, 
предусмотренные п. 3.42 настоящих Указаний, в соответ-
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ствии с которыми следует проектировать уплотнения при 
пропуске через пластмассовые гидроизоляции труб, ка
белей, анкеров и пр.

3.63. При проектировании пластмассовых гидроизо
ляций необходимо также руководствоваться требования
ми раздела I и пп. 3.7; 3.45, 3 46 и 3.47 настоящих Ука
заний.

Металлическая гидроизоляция

3.64. Металлическую гидроизоляцию надлежит про
ектировать в виде сплошного ограждения из стальных 
листов, соединенных между собой сваркой и с изолируе
мой конструкцией путем заанкеривания в бетон.

3.65. Металлическую гидроизоляцию допускается 
применять для защиты от напорных вод только конст
рукций I категории, а также для изоляции конструкций, 
подвергающихся воздействию повышенных температур 
(80— 100°С); при температурах свыше 100°С необходи
мо предусматривать специальные мероприятия по защи
те бетона изолируемых конструкций от температурных 
воздействий.

3.66. Металлическую гидроизоляцию рекомендуется 
устраивать, как правило, по внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, что дает возможность в про
цессе эксплуатации устранять течи При работе гидро
изоляции на отрыв ее надо рассчитывать на восприятие 
гидростатического напора в соответствии с п. 3 70 на 
стоящих Указаний Величина гидростатического напора 
на металлическую гидроизоляцию не ограничивается.

3.67. Металлическую гидроизоляцию надлежит вы
полнять из стальных листов толщиной не менее 4 мм 
Листы необходимо закреплять анкерами; анкеры из ар
матурной стали приваривают либо к самому листу 
гидроизоляции, либо к опорам из полосовой стали или 
проката (уголка, тавра, половины двутавра и др.), к ко
торым, в свою очередь, потом приваривают листы 
(рис. 11)

,3.68. Металлическую гидроизоляцию стен следует 
использовать в качестве опалубки при бетонировании. 
Опоры с анкерами в днище надлежит закладывать в бе
тон, при этом укладку бетона следует производить так, 
чтобы между поверхностью бетона и листом гидроизо
ляции (лист приваривают к заанкеренным опорам после
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бетонирования) оставался зазор величиной около 3 см. 
После приварки листов гидроизоляции зазор путем на
гнетания заполняют цементно-песчаным раствором, для 
чего в листах должны быть предусмотрены отверстия

3.69. Сварные швы металлической гидроизоляции 
должны быть испытаны на плотность.

3.70. Листы металлической гидроизоляции, работаю
щие на отрыв, следует рассчитывать как гибкую нить, 
нормальное давление которой передается на опоры. 
Опоры, воспринимающие указанное давление, рассчи
тывают как неразрезные балки с пролетом, равным 
расстоянию между анкерами. Усилие от натяжения ли
стов должны воспринимать анкера, привариваемые по 
торцам гидроизоляции в ее плоскости (рис. 11, в).

S) г

Рис. 11 Детати металлической гидроизоляции
а — опускных колодцев,  б, в — варианты гнлроЕноляциг с привар
кой анкеров непосредственно к стальным листам изоляции,  / — г ид
роизоляция,  2 — опора для листов — полосовая сталь или прокат 
(гавр,  двутавр или уголок),  а — отверстия для  нагнетания цемент

ного раствора,  4 — aHhipbi,  5 — анкеры дл я восприятия распора
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3.71. При пропуске сквозь металлическую гидроизо
ляцию закладных деталей следует предусматривать 
приварку этих деталей к металлическим листам сплош
ным швом; таким же путем к металлической гидроизо
ляции крепят деформационные компенсаторы в случае 
их применения.

3.72. Поверхность металлических листов изнутри по
мещения следует покрывать антикоррозионным лаком, 
а в днище, кроме того, защищать металл от механиче
ских повреждений.

На наружной поверхности стен металлическую гид
роизоляцию защищают торкрет-бетоном по стальной 
сетке или железобетонной рубашкой.
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