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I .  Общие положения

1 . 1 .  Настоящее пособие составлен о на основании действующих 
норм и правил:

СНиП 2 .0 4 .0 1 -8 5  ’’Внутренние водопровод и канализация зданий’,' 
СНяП 2 .0 4 .0 2 -8 4  ’’Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения" 
Разъяснения к СНиПам "Союзводоканалпроекта", "Сантехпроекта" 

РУЛО МВД.
1 .2 .  Проектирование противопожарного водоснабжения необходимо 

осущ ествлять в следующей последовательности :
проведение анализа исходных данных и заданий смежных отделов; 
определение необходимости устрой ства  наружного и внутреннего 

пожаротушения для каждого здания;
определение расчетного расхода и потребного напора на внутрен

нее и наружное пожаротушение для каждого здания;
определение диктующего здания по расходам и напорам на пожаро

тушение;
выбор источника пожаротушения,выявление возможности наружного 

пожаротушения из емкости, решение схемы наружных се т е й ]
определение объема противопожарных емкостей,диаметров трубо

проводов , при необходимости н асосн ого  оборудования; 
размещение пожарных гидрантов;
решение охемы внутренней водопроводной сети,размещение пожар

ных кранов.

2 . Объекты народного хозя й ства ,н е  требующие 
устрой ства  противопожарного водопровода

2 .1 .  СНиП 2 ,0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и сооруже
н ия", п .2 .1 1 ,  примечание 2 :

"Д опускается не предусматривать противопожарное водоснабжение: 
населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке 

зданиями вы сотой до двух этажей;
отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов,пред

приятий общ ественного питания (столовы е,закусочны е, кафе и т .д . )  
при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади 
до 150 м2 (за  исключением промтоварных м агазин ов), а также общест
венных зданий I  и П степени огн естой кости  объемом до 250 м3, распо
ложенных в населенных пунктах;



производственны х зданий I  и П степени огнесг.-ю йкости  объемом 
до 1000 м3 (з а  исключением зданий с  металлическими незащищенными 
ш и деревянными несущими конструкциями, а также с  полимерным утеп
лителем объемом д о  250  М3) с  производствами категории Д;

завод ов  по изготовлению железобетонных изделий и товарн ого 
бетона с о  зданиями I  и П степени о г н е с т о й к о с т и , размещаемых в  на
селенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии раз
мещения гидрантов на расстоянии не более 200 м о т  наиболее удаленно
го  здания завод а ;

сезонных универсальных приемозаготовительны х пунктов сел ь ск о 
хозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3 , зданий складов 
сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораем ой упаков
ке площадью до 50  м 2 ".

2 .2 .  СНиП 2 .0 4 .0 1 -8 5  " Внутренний водопровод и канализация 
зданий", п .6 .5 :

"Внутренний противопожарный водопровод не сл едует предусмат
ривать:

а) в зданиях и помещениях объемом или вы сотой  м ен ее, указан
ных в та б л .1  и 2 ;

б )  в  зданиях общеобразовательных школ, в  том числе школ,имею
щих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а 
также в банях;

в ) в  зданиях кинотеатров сезон н ого  дей стви я  на любое число
м ест ;

г )  в  производственных зданиях, в  которых применение воды мо
жет вызвать взры в, пожар, распространение огн я ;

д )  в  производственны х зданиях I  и П степени о г н е с т о й к о с т и  
из несгораемых материалов категорий Г  и Д независимо от  их объема 
и в  производственных зданиях Ш-У степени огн естой к ости  объемом не 
более 5000 м3 категорий Г ,Д ;

е )  в  производственны х и вспомогательных зданиях промышленных 
предприятий, а также в  помещениях для хранения овощей и фруктов и 
в  холодильниках, не оборудованных хозяйственн о-питьевы м  или произ
водственным водопроводом , для которых предусмотрено тушение пожаров 
из емкостей ( р е зе р в у а р о в ,в о д о е м о в );

ж) в  зданиях складов грубых кормов объемом д о  3000 м3;
з )  в  зданиях складов минеральных удобрений объемом до 500СМЗ,

I  и П степени огн естой к ости  из несгораемых материалов.
Примечание: Д опускается не предусматривать внутренний противопожар

ный водопровод в производственных зданиях по переработке се л ь ск о 
хозяйственной продукции категории В, I  и П степени огн естой к ости  
из несгораемых материалов,объемом д о  5000 м 3 ".



3 .  Пожаротушение объ ек тов  народного хозяйства  
из емкостей

3 .1 .  Объекты, допускающие противопожарное водоснаб
жение из ем костей .

3 . 1 . 1 . СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и соору 
ж ения", п .2 .1 1 ,  примечание I :

"Д опускается  принимать наружное противопожарное водоснабжение 
из ем костей  (р езер в у а р ов ,в од оем ов ) для:

...населенны х пунктов с  числом жителей д о  5 т ы с .ч е л .; 
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, рас

положенных в  населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопо
жарного водоп ровода; при объеме зданий с в . 1000 м3 -  по согл а сов а 
нию с  территориальными органами Г осударствен н ого пожарного надзо
ра ;

производственных зданий о производствами категории В, Г и Д 
при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л / с ;  

складов грубых кормов объемом д о  1000 м3; 
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; 
зданий радиотелевизионных передающих станций; 
зданий холодильников и хранилищ овощей и ф руктов".

3 .2 .  Расходы воды на наружное пожаротушение.
3 . 2 . 1 .  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и соор у 

ж ения".
а) п .2 .1 2 :  "Р асход водь на наружное пожаротушение (на один 

пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте . . .  
должны приниматься по т а б л .5

Таблица 5

Число жителей в Расчетное Р асход воды на наружное п о -
наоеленном пункте, количество жаротушение в населенном
ты о.чел . одновременных пункте на один п о к а о .л/ с

пожаров з а с т р о й к а L"застройка
зданиями вы со- зданиями ви
той  д о  двух сотой  3 э т а -  
этажей включи- жа и выше н е- 
тельно н езави - зависимо от  
симо от  степени степени их 
дх огн естой к ости  о г я е с г о й -

___ . . . . . . . . . . _______ .  „ _______ __________________________________к ости _______
д о Т  I  5 "  ~10
о в .1  до 5 I  10 Ю

Примечания: I .  Раоход воды на наружное пожаротушение в населенном 
пункте должен быть не менее расхода воды на пожароту
шение жилых и сй сествекн ы х зданий,указанных в  т а б л .6.
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4 . Для груп п ового  водопровода кол и чество  одновременных пожа
ров надлежит принимать в  зави си м ости  о т  общей числен ности  жителей 
в населенных п ун ктах , подключенных к  в о д о п р о в о д у ".

б )  п .2 .1 3 :  "Р асход  воды на наружное пожаротушение (на  один 
пожар) жилых и общ ественных зданий . . .  сл ед у ет  п р и н и м а т ь ... по 
т а б л .6

Таблица 6

Назначение Р асход  воды на один пожар,
зданий л /с  на наружное пожаротуше

ние жилых и общ ественных 
зданий независимо от  их 
степ ен ей  о гн е ст о й к о сти  при 
объем ах зданий до I  гыс.мЗ

I  2
Жилые здания односекционные и м н ого- 
секционные при количестве этаж ей:

до  2 10*
свыше 2 д о  12 10

Общественные здания при количестве 
этаж ей:

до 2 10*
с в .  2 до 6 10

*  Для сел ьски х населенных 
пунктов расход  воды на один 
пожар- 5 л / с .

в )  п .2 .1 4 :  "Р асход  воды на наружное пожаротушение на промышлен
ных а сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен прини
м аться  для  здания требующего наибольшего расхода воды согл а сн о  
т а б л .7 или 8 .

Таблица 7

Степень о гн е 
ст о й к о ст и  зда
ний

К атегория 
п р ои зв од ст 
ва по пожар
ной оп асн ос
ти

Р асход  воды на наружное пожаро
тушение производственны х зданий 
с  фонарями, а также б е з  фонарей 
шириной до  60 м на один пожар, 
л / с .  пои объемах зд а н и й .т ы с .м3
д о  5 '  с в .З  с в .5  с в .2 0  

д о  5 д о  2 0  д о  50

I 2 3 4

I  и П Г ;Д ;Е 10 10
X и П А ;Б ;В 10 10

Ш Г;Д 10 10
Ш В 10 -

1У и У Г Д 10 -

7
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Таблица 8

Степень огн естой к ости  К атегория 
зданий п рои звод ст

ва по пожар
ной оп асн ос
ти

Расход воды на наружное 
пожаротушение производ
ственных зданий без  фо
нарей шириной ©О м и 
более на один пожар, 
л /с ,  при объемах зданий, 
т ы с.м3 до 50

I  и П Г ; Д; Е 10

Примечания к т а б л .7 и 8 : . . .  2 .  Расход воды на наружное пожароту
шение отдельно стоящих вспомогательных зданий промышленных пред
приятий сл едует определять по т а б л .6 , как для общественных зданий, 
а встроенных в производственные здания -  по общему объему здания 
по т а б л .7 .
3 . Расход воды на наружное пожаротушение зданий сел ьск охозя й ствен 

ных предприятий следует определять по т а б л .6 , как для общ ест
венных зданий, а встроенных в  производственные здания- по о б 
щему объему здания по т а б л .7 .

7 . Степень огн естой к ости  зданий или сооружений надлежит опре
делить в соотв етств и и  с  требованиями СНиД I I - 2 - 8 0 ;  категории 
прои зводств  по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасн ости  -  
СНиД I I - 9 0 - 8 I .

Для зданий П степени огн естой к ости  с  деревянными конструкция
ми расход воды на наружное пожаротушение сл едует принимать на 
5 л /с  больше указанного в т а б л .7 и 8 " .

г )  п .2 .1 5  : "Р асход воды на наружное пожаротушение зданий,раз
деленных на части  противопожарными стенами,надлежит принимать по 
той части  здания, где т р е б у е т ся  наибольший расход  воды.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий,разделенных 
противопожарными перегородками, сл едует определять по общему объему 
здания и более высокой категории производства  по пожарной оп асн ос
т и " .

д ) п .2 .2 4 :  "Лродолжительность тушения пожара должна принимать
ся  3 ч ; для зданий I  и Д степени огн естой к ости  с  несгораемыми 
несущими конструкциями и утеплителем с  производствами категорий
Г и Д -  2 ч . " .



3 .3 .  Объем пожарных резервуаров и открытых
водоемов

3 . 3 . 1 .  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и соору
ж ения", п .9 .2 8 .

"Объем пожарных резервуаров  и водоемов надлежит определять 
и сходя  из расчетных расходов  воды и продолжительности тушения по
ж аров. . .
Примечание. X . Объем открытых водоем ов необходимо расчитывать с 

учетом  возможного испарения воды и образования льда. 
Превышение кромки откры того водоема над наивысшим уров
нем воды в нем должно быть не менее 0 ,5  м " .

3 .4 .  Размещение и оборудование пожарных ем костей .

3 . 4 . 1 .  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и соору
ж ения".

а ) п .9 .2 8 ;  примечания: " 2 , К пожарным резервуарам , водоемам и 
приемным колодцам должен быть обеспечен  свободный подъезд пожарных 
машин с покрытием дорог согл а сн о  п .1 4 .6 .

3 .  У м ест расположения пожарных резервуаров и водоем ов должны 
быть предусмотрены указатели по ГОСТ 1 2 .4 .0 0 9 -8 3 " .

Указатели,располагаемые у пожарных р езер в у а р ов\ш водоем ов, 
должны быть световы е или флуоресцентные с  нанесенными буквенным 
индексом ПВ, цифровыми значениями запаса воды в м3 и количества 
пожарных автомобилей, которые могут быть одновременно установлены 
у пожарного вод оем а".

б )  п .9 .2 9 :  "К оличество пожарных резервуаров или з о д с е ^ н  
должно быть не менее д в у х , при этом  в каждом из них, должно хра
ниться 50$ объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами сл едует 
принимать согл а сн о  п .9 .3 0  при этом  подача воды в любую точку пожара 
должна обесп еч и ваться  из двух соседн и х резервуаров или в од оем ов ".

в ) п .9 . 3 0 : "Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать 
из условия обслуживания ими зданий, находящихся в  ради усе:

при наличии а втон а сосов  -  200 м;
при наличии мотопомп -  1 0 0 -1 50  м в зависимости от  типа мото

помп.
Для увеличения радиуса обслуживания д оп уск а ется  прокладка от 

резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 
200 м с  учетом  требований п .9 .3 2 .
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Расстояние от  точки забора воды из резервуаров или водоемов 
до зданий Ш; 1У и У степени огн естой кости  и до открытых складов 
сгораемых материалов должно быть не менее 30м, до зданий I  и П сте 
пени огн естой кости  -  не менее 10м.

г )  п .9 .3 1 :  ”Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и 
водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до
250 м, а по согласованию о органами Государственного пожарного над
зора -  длиной до 500 м " .

д ) п .9 .3 2 :  "Если непосредственный забор  воды из пожарного ре
зервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надле
жит предусматривать приемные колодцы объемом 3 -5  м3.

Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с  
приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетно
го  расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Пе
ред приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует уста 
навливать колодец с  задвижкой, штурвал которой должен быть выведен 
под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со  стороны водоема следует пре
дусматривать решетку".

е ) П .9 .3 3 : "Пожарные резервуары и водоемы оборудовать перелив
ными и спускными трубопроводами не т р е б у е т с я . . . ” .

ж) П .1 4 .6 : "К зданиям и сооружениям в о д о п р о в о д а ... следует 
предусматривать п од ъ езд ы ... с облегченным усовершенствованным пок
рытием .".

4 . Пожаротушение объектов народного хозяйства из 
сети противопожарного водопровода.

4.1. Схемы противопожарного водопровода и системы водоснаб
жения .

4 .1 . 1 .  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и сооруже
ния", п .2 .1 1 :

"Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населен
ных пунктах, на объектах народного хозяйства  и , как правило,объеди
няться с  хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом ".

4 .1 . 2 .  При проектировании объектов возможны следующие основные 
варианты устройства  противопожарного водопровода:

объединенный хозяйственн о-пи тьевой  производственно-противопо
жарный водопровод,питающийся от  городских кольцевых сетей  и о б е с 
печенный необходимым расходом и напором;

10



объединенный хозяйственно-противопожарный или п рои зводствен н о- 
противопожарный водопровод питающийся от  город ски х кольцевых сетей  
и обеспеченный необходимым расходом и напором;

объединенный хозя й ствен н о- противопожарный или прои зводствен 
но-противопожарный водопровод с  местными повысительными установками 
для нужд внутреннего пожаротушения, питающийся от  кольцевых город 
ских с е т е й , не обеспечивающих здания потребным напором на внутрен
нее пожаротушение;

объединенный хозяйственно-противопожарный или прои зводствен н о- 
противопожарный водопровод с  комплексом водопроводных сооружений 
(н а сосн а я  станция и резер вуа р ы ), питающийся от  город ски х се те й ,н е  
обеспечивающих объект потребными расходом и напором;

объединенный хозяй ствен н о-п и тьевой  прои зводствен н о-проти воп о
жарный водопровод с комплексом водопроводных сооружений (н асосн ая  
станция и резервуары ), питающийся от  городски х се т е й , не обеспечи
вающих объект потребными расходом  и напором;

противопожарный водопровод  с резервуарами и н асосн ой станцией, 
при невозможности объединения с хозяйственно-питьевы м или производ
ственным водопроводом . Указанный вариант применяется только в исклю
чительных случаях.

Проектирование вышеприведенных вариантов св од и тся  к решению 
следующих основных задач:

определение расчетных р асходов  на пожаротушение; 
определение потребных н апоров; 
р асчет  трубопроводов на пропуск пожарного расхода ; 
определение потребной емкости резервуаров (при н е о б х о д и м е е ^ : 
п одбор  н асосн ого  оборудования (при н еобход и м ости ).

4 .1 . 3 ,  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение.Наружные сети  и соор у 
ж ения".

а ) П .4 .4 : "Централизованные системы водоснабжения по степени 
обеспечени я подачи воды подразделяются на три категории :

I  -  д оп у ск а ется  снижение подачи воды на хозяйственно-питьевы е 
нужды не более 30$ р асчетн ого расхода и на производственные нужды 
до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; 
длительность снижения подачи не должна превышать 3 с у г .  Перерыв 
в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допуска
е т ся  на время выключения поврежденных и включения резервных элемен
тов системы (оборудован и я, арматуры, сооруж ений,трубопроводов и 
д р . ) ,  но не более чем на 10 мин;
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П -  величина д оп ускаем ого  снижения подачи воды та ж е, что 
при I  к а тегор и и ; дл и тел ьн ость  снижения подачи не должна превышать 
10 с у г .

Перерыв в  подаче воды или снижение подачи ниже указан н ого 
предела д о п у ск а е т ся  на время выключения поврежденных и включения 
резервных элем ен тов или проведен ия рем онта, но не бол ее  чем на 
6 ч ;

Ш -  величина д оп уск аем ого  снижения подачи воды та ж е, что 
при I  к а тегор и и ; дл и тел ьн ость  снижения подачи не должна превышать 
15 с у т .

Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указан ного пре
дела д о п у ск а е т ся  на время п роведен ия рем онта, но не более чем на 
24 ч *

Объединенные хозяй ствен н о-п и тьевы е и производственны е водопро
воды населенных пунктов при числе жителей в них бол ее  50  ты с.ч ел . 
сл ед у ет  отн оси ть  к I  к а тегор и и ; о т  5 до  50 т ы с .ч е л .-  ко П категор и ; 
менее 5 т ы с .ч е л .-  к Ш категор и и .

Категорию сел ьскохозяй ствен н ы х групповых вод оп ровод ов  следует 
принимать по населенному пункту с  наибольшим числом ж ителей.

При н еобходи м ости  повышения обесп еч ен н ости  подачи воды на 
производственны е нужды промышленных и сел ьскохозяй ствен н ы х пред
приятий (п р о и з в о д ст в ,ц е х о в ,у ст а н о в о к ) сл ед ует  предусм атри вать ло
кальные системы водоснабж ения.

Проекты локальных систем ,обеспечиваю щ их техн ологи чески е тре
бования о б ъ е к т о в , должны р ассм а три ва ться  и утверж даться  есз :.:есгн т  
с проектами эти х  о б ъ е к то в .

Категорию отдельных эл ем ен тов  си стем  водоснабж ения н е о б х о д и м  
устан авли вать в  зависим ости  о т  их функционального значения в  о б 
щей си стем е водоснабж ения.

Элементы си стем  водоснабж ения П к атегор и и , повреждения к о т о 
рых м огут нарушать подачу воды на пожаротушение, должны о т н о си ть ся  
к I  к а те го р и и ".

б ) П .4 Д 0 : "Расчеты сов м естн ой  работы в о д о в о д о в , водоп ровод 
ных се т е й , насосных станций и регулирующих ем костей  надлежит произ
води ть в объ ем е, необходимом для обосн ован и я  системы подачи и расп
ределения воды на расчетный ср о к , устан овления оч еред н ости  ее о су 
щ ествления, подбора н а со сн о го  оборудован ия и определения требуемых 
объемов регулирующих ем костей  и их расположения для каждой очереди 
ст р о и т е л ь с т в а " .

✓ 2



в) П .4 .1 1 : "Для си стем  водоснабжения населенных пунктов рас
четы совм естн ой работы водоводов,водопроводн ы х се т е й , насосных 
станций и регулирующих емкостей  сл е д у е т , как правило, выполнять 
для следующих характерных режимов подачи воды:

в сутки максимального водопотребления -  максимального,средне
го  и минимального часовых р а сход ов , а также максимального ч а со в о го  
расхода и расчетн ого  расхода воды на пожаротушение; 

в  сутки ср ед н его  водопотребления 
-  средн его ч а со в о го  р асхода ;
в сутки минимального водопотребления -  минимального ч а сов ого  

р асход а .
Проведение р асчетов  для других режимов водопотребления, а т а к 

же отказ от  проведения расчетов  для одн ого или нескольких из указан
ных режимов д оп у ск а ется  при обосновании д оста точн ости  проведенных 
р асчетов  для выявления условий совм естной работы водоводов ,н асосн ы х 
станций, регулирующих емкостей и распределительных се т е й  при в се х  
характерных режимах водопотребления.

Для систем  прои зводствен н ого водоснабжения характерные условия 
их работы устанавливаются в соотв етств и и  с  особенностям и технологии 
производства и обеспечени я противопожарной безоп а сн ости .
Примечание: При расчете сооруж ен ий,водоводов и се т е й  на период по

жаротушения аварийное выключение водоводов  и линий кольцевых 
се т е й , а также секций и блоков не учи ты вается".

4 .2 .  Расходы воды на пожаротушение.

Расчетный расход  воды на пожаротушение 9 п о ж . равен :
9 п о ж .=9  н+9 вн+9 у с т . ,

где 9 н -  расчетный расход на наружное пожаротушение;
9вн -  расчетный расход  на внутреннее пожаротушение;
9 у с т .  -  расчетный расход на установки автом ати ческого пожаро

тушения.
Как правило, системы автом ати ческого пожаротушения оборудуют

ся  автономными емкостями и насосными устан овкам и,в  связи  с этим 
определение 9 у с т .  в  объем настоящ его п особи я  не вх од и т .

При объединенной сети  хозяйственно-противопож арного или произ
водственно-противопож арного водопровода " . . .  расчетный расход во 
ды на тушение пожара должен быть обеспечен  при наибольшем расходе 
воды на другие нужды у . . .  (хозя й ствен н о-п и тьевы е, производственны е) 
" . . .  при этом  на промышленном предприятии расходы воды на поливку 
территории, прием душа, мытье полов и мойку техн ологи ческого  обору
дования, а так же на полив растений в теплицах не у ч и т ы в а ю т ся ..."  
( п .2 .2 1  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети  и сооруж е

ния") . rJ



4 . 2 . 1 .  Р асход  воды на наружное пожаротушение.
СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "В одоснабж ение. Наружные се т и  и сооруж ен ия",
а ) П .2 .1 2 :  "Р асход воды на наружное пожаротушение (на один 

пожар) и кол и ч ество  одновременных пожаров в  населенном пункте для  
р асчета  магистральных (расчетн ы х кольцевых) линий водопровода прини
м а ется  по т а б л .5 .

Таблица 5

Число жителей в Р асчетн ое Р асход  воды на наружное
населенном пункте к ол и чество пожаротушение в населенном
т ы с .ч е л . одновремен

ных пожа
ров

пункте на один 
застрой ка  зда
ниями вы сотой  
до д вух  этаж ей 
включительно 
независим о от  
степени их 
о г н е с т о й к о с 
ти

п о ж а о .л /с  
застрой ка  
зданиями вы
со т о й  три 
этажа и вы
ше независи
мо от  степ е 
ни их огн е 
стой к ости

I ___________________________ 2 3 4

До I I 5 10
С в .1  д о  5 I 10 10
* 5 "  10 I 10 15
" 10 " 25 2 10 15
" 25 ” 50 2 20 25
" 50 " 100 2 25 35
" 1 00" 200 3 - 4G
" 2 00" 300 3 - 55
" 3 0 0 "4 0 0 3 - 73
" 4 0 0 " 500 3 - 8С
"  5 0 0 " 600 3 - 85
" 6 00 " 700 3 - 90
" 7 00" 800 3 - 95
" 8 0 0 " 1000 3 - 100

Примечания: I .  Р асход  воды на наружное пожаротушение в  населенном
пункте должен быть не менее! расхода воды на пож аро-
тушение жилых и общ ественных зданий,указанны х в 
т а б л .6 .

4 .  Для груп п ового  водоп ровода  кол и чество одновременных пожа
ров надлежит принимать в зави си м ости  о т  общей численности  жителей 
в  населенных пун ктах, подключенных к вод оп ров од у .



Р асход  воды на восстан овл ен и е пожарного объема по групповому 
водоп роводу  сл едует  определять как сумму р асход ов  воды для населен
ных пунктов (с о о т в е т ст в е н н о  количеству одновременных п о ж а р о в ).тр е 
бующих наибольших р асход ов  на пожаротушение согл а сн о  п .п .2 .2 4  и 
2 .2 5 .

5 . В р асчетн ое  к ол и чество  одновременных пожаров в  населенном 
пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных 
в пределах н аселен н ого п ун к та .

При этом  в расчетный р а сх од  воды сл ед у ет  включать со о тв е тств у ю 
щие расходы воды на пожаротушение на эти х  предприятиях, но не менее 
указанных в  т а б л .5 " .

б )  П .2 .1 3 :  "Р асход  воды на наружное пожаротушение" (на один 
пожар) жилых и общественных зданий для р асчета  соединительных и 
распределительных линий водопроводной  с е т и , а также водопроводной 
сети  внутри микрорайона или квартала сл едует  принимать для здания, 
требующего наибольшего расхода  воды по т а б л .6 ,

Таблица 6

Назначение зданий Р асход  воды на один пожар, л / с ,  на наружное
пожаротушение жилых и общ ественных зданий 
независим о от  их степ ен ей  огн е ст о й к о сти
при объем ах зданий, т ы с .м3 ___________
до  I  с в Л  е в . 5 свГ25 свТ50

до 5 до 25 до 50 д о  150

I ___________________________ 2 ________3_________4 ________5 __________ 6

Жилые здания о д н о се к - 
ционяые и м н огосекц и он - 
ные при кол и честве  эт а 
жей:

д о  2 1 0 * 10 - -

с в .2  до  12 10 15 15 20 -
"  12 ”  16 - - 20 25 -

" 16 "  25 - - - 25 30
Общественные здания 
при кол и честве этаж ей:

д о  2 10* 10 15
с в .2  д о  6 10 15 20 25 3 0
"  6 "  12 - - 25 30 35
" 12 "  16 - - - 30 35

#  Для сел ьск и х  населенных п ун к тов  расход  воды на один пожар -  
5 л /с .
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в ) П .2 .1 4 : "Р асход  воды на наружное пожаротушение на промыш
ленных и сел ьскохозяй ствен н ы х предприятиях на один пожар должен при
ниматься для здан и я , требующего наибольш его расхода  в од ы ,согл а сн о  
т а б л .7 или 8 .

Таблица 7

С т е п е н ь  
о г н е ст о й к о с 
ти зданий

К атего
рия произ
вод ства  по 
пожарной 
оп асн ости

Р асход  воды на наружное пожаротушение 
производственны х зданий с  Фонарями,а 
также б е з  Фонарей шириной до 60 м на 
один пожарГ л / с ,  при объем ах зданий 
хас^м з_________________________________________
д о  3 с в .З

5 °

с в .5
ДО
20

с в . 20
ДО

50

с в .
ДО
200

50 с в .2 0 0  
до 
400

с в .
400
до
600

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I  и П Г ,Д ,Е 10 10 10 10 15 20 25
I  и П А ,Б ,В 10 10 15 20 30 35 40

Ш г , д 10 10 15 25 35 - -

ш В 10 15 20 3 0 40 - -

1У и У г , д 10 15 20 30 - - -
1У и У в 15 20 25 40 - - -

Таблица 8

Степень К а т е го - Р асход воды на наружное пожаротушение п р о и зззд - 
о г н е с т о й - рия п р о и з- ственных зданий без  фонарей шириной 60  м и б з -  
кости  вод ства  по лее на один п о ж а р .л /с , при объем ах зданий
зданий пожарной ты с.м 3 ____ _____________________________________ _

оп асн ости

§ § п
rv

о« оt=c оп

до
 

50 оlO
д оо м

м• от оОС\2

ос\г
т оосо

оо
" . о

8
t oЯОо ю

о  о  ю  • от оО СО

оосо•от оOl> св
.7

00
80

0

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I  и П А ,Б ,В 20 3 0 40 50 60 70 80 90 100
I  и П Г Д .В 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Примечания к т а б л .7 и 8 : I .  При двух  расчетных пожарах на п ред
приятии расчетный р асход  воды на пожаротушение сл е

д у е т  принимать по двум зданиям, требующим наиболь
шего расхода воды .



2 . Р асход  воды на наружное пожаротушение отдельн о стоящих 
вспом огательны х зданий промышленных предприятий сл ед у ет  определять 
по т а б л .6 ,  как для общ ественных зданий, а встроенны х в п р ои зв од ст 
венные здания -  по общему объем у здания по т а б л .7 .

3 .  Р асход  воды на наружное пожаротушение зданий се л ь ск о х о 
зяйственны х предприятий I  и П степени огн е ст о й к о сти  объемом не 
бол ее  5 т ы с .м3 с  производствам и категори й  Г  и Д сл ед у ет  принимать 
5 л / с .

4 .  Р асход  воды на наружное пожаротушение складов лесных ма
тери алов вм естим остью  до 10  т ы с .м3 сл ед ует  принимать по т а б л .7 , отно- 
оя  их к зданиям У степени о гн е ст о й к о сти  с  п рои зводством  категории
В.

При большей вм естим ости  складов сл едует р у к о в о д ст в о в а т ь ся  тре
бованиями соответствую щ их нормативных докум ен тов .

7 .  Степень о гн е ст о й к о сти  зданий или сооружений надлежит опре
делять в  со о т в е тств и и  с  требованиями СНиП П -2 -8 0 ; категории п рои з
в о д ст в  по взры вной,взры вопож арной и пожарной оп асн ости  -  СНиП 
П -9 0 -8 1 .

8 .  Для зданий П степ ен и  огн е ст о й к о сти  с  деревянными кон струк
циями р асход  воды на наружное пожаротушение сл ед у ет  принимать на
5  л /с  больше указан ного в  т а б л .7 или 8 " .

г )  П .2 .1 5 : "Р асход  воды на наружное пожаротушение здан и й ,раз
деленных на ч асти  противопожарными стен ам и, надлежит принимать по 
той  ч асти  здан ия, где т р е б у е т с я  наибольший р асход  воды .

Р асход  воды на наружное пожаротушение зданий,разделенны х 
противопожарными п ерегородкам и , сл ед у ет  определять по общему объему 
здания и бол ее  вы сокой категори и  п рои зводства  по пожарной оп а сн ос
т и " .

д )  И .2 .1 6 :  "Р асход  воды на наружное пожаротушение о д н о -д в у х -  
этажных производственны х и одноэтажных складских зданий вы сотой  
(о т  пола до низа горизонтальны х несущих конструкций на оп ор е ) не 
более 18 м с  несущими стальными конструкциями ( с  пределом о гн е ст о й 
к ости  не менее 0 ,2 5  ч ) и ограждающими конструкциями (стены  и покры
тия) из стальных профилированных или асбестоцем ен тны х л и стов  со  
сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на
10 л /с  бол ее  указанных в  т а б л .8 и 7 .
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Для эт и х  зданий в м еста х  размещения наружных пожарных л е ст 
ниц должны п редусм атри ваться  стоя к и -сух отр убы  диаметром 80  м м ,о б о 
рудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем 
концах ст о я к а .

Примечание. Для зданий шириной не бол ее 24 м и вы сотой  до кар
низа не бол ее 10 м стоя к и -сух отр убы  д о п у ск а е т ся  не предусм атривать Г

е ) П .2 .2 2 : "Р асчетн ое кол и чество  одновременных пожаров на про
мышленном или сел ьск охозя й ствен н ом  предприятии надлежит принимать
в зави си м ости  о т  занимаемой ими площади: один пожар при площади
до 150 г а . . . "

ж) П .2 .2 3 :  "При объединенном противопожарном водоп роводе на
сел ен н ого  пункта и промышленного или сел ь ск о х о зя й ст в е н н о го  предприя
ти я , расположенных вне н аселен н ого пункта , р асчетн ое к ол и чество 
одновременных пожаров в со о т в е т ст в и и  с  требованиями ГУНО МВД СССР 
должно приниматься:

при площади территории предприятия до 150 га при числе жите
лей в населенном пункте до 10 т ы с .ч е л .-о д и н  пожар (на предприятии 
или в населенном пункте по наибольшему расходу вод ы ); 
то ж е, при числе жителей в населенном пункте свыше 10 до 25 ты с. 
ч е л . -  два пожара (один на предприятии и один в населенном  п у н к т е );

. . .  при числе жителей в населенном пункте более 25 т ы с .ч е л . 
согл а сн о  п .2 .2 2  и г а б л .5 ,при этом  расход  воды сл ед ует  определять 
как сумму п отр ебн ого  больш его расхода (на предприятии или в  населен
ном п у н к т е ) ;

при нескольких промышленных предприятиях и одном н аселеянел  
пункте -  согл а сн о  требованиям орган ов  Г осуд а р ствен н ого  пежнгнеге 
н а д зо р а ".

4 . 2 . 2 .  Р асход  воды на внутреннее пожаротушение

СНиП 2 .0 4 .0 1 -8 5  "Внутренний водоп ровод  и канализация зд ан и й ".
а) П .6 .1 :  "Для жилых и общественных зданий, а также вспом ога 

тельных зданий промышленных предприятий н еобходи м ость  у стр о й ств а  
вн утренн его противопож арного в од оп ров од а , а также минимальные рас
ходы воды на пожаротушение сл ед у ет  определять в  со о т в е т ст в и и  с  
т а б л Л , а для производственны х и складских зданий -  в со о т в е тств и и  
с т а б л .2 .

Р асход воды на пожаротушение в зави си м ости  от  высоты компакт
ной части  струи  и диаметра спрыска сл едует  уточнять по т а б л .З .. .
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Таблица I

Жилые,общественные и вспом ога 
тельные здания и помещения

Число
струй

Минимальный 
расход  воды на внут
реннее пожаротушение 
л / с ,  на одну струю

I 2 3

I ,  Жилые здания:
при числе этажей о т  12 д о  16 I 2 ,5

то ж е, при общей длине кори
дора свД О и 2 2 ,5

ngn числе этаж ей с в .1 6  д о
2 2 ,5

то ж е,при общей длине кори
дора с в . 10 м 3 2 ,5

2 .  Здания управлений:
вы сотой  от  6 до 10 этажей и 
объемом до 25000 м3 X 2 ,5
то же, объемом с в .25000 м3 2 2 ,5
при числе этажей с в .Ю  
и объемом до 25000 м3

2 2 ,5

то же, объемом 25000 м3 3 2 ,5

3 .  Клубы с  эстр ад ой ,театр ы ,к и н о
театры, актовые и конференц-за
лы, оборудованные киноаппарату
рой

Согласно ВСН ’’К ультурн о-зре
лищные учреждения. £зрцж проек
тирования Госгран ц ан згрся

4 . Общежития и общественные зда
ния, не указанные в п о з ,2 :
при числе этажей д о  10 
и объемом от  5000 до 25000мЗ

I 2 ,5

то же, объемом ов.25000мЗ 2 2 ,5
при числе этажей с в .Ю  и 
объемом до 25000 м3 2 2 ,5

то ж е, объемом св.25000мЗ 3 2 ,5

5 . Вспомогательные здания про
мышленных предприятий объемом, 
м3:
от  5000 до 25000 I 2 ,5
с в . 25000 2 2 ,5

Примечания: I .  Минимальный расход  воды д л я  жилых зданий доп уск а ет
ся  принимать равным 1 ,5  л /с  при наличии пожарных ст в о 
л ов , рукавов и д р у го го  оборудования диаметром о б  мм.

2 . Объем здания сл едует определять по наружным поверхностям  ограж
дающих конструкций, включая все  подвальные помещения.



Таблица 2

Степень
о гн е 
ст о й к о с 
ти

К атего
рия зда 
ний по 
пожарной

Число стр уй  и минимальный расход  воды, л /с  на 
одну струю , на внутреннее пожаротушение в произ
водственны х и складских зданиях вы сотой  д о  50м 
и объемом, т ы с .м3

зданий оп а сн ос
ти о т  0 ,5  д о  5 с в . 5 до 50 с в . 50 д о  с в .2 0 0  

200  д о  400
с в .4 0 0  
до 800

I 2 3 4 5 6 7

I  и П А ,Б ,В 2 - 2 ,5 2 ‘ 5 2 -5  3*5 4*5
Ш В 2 * 2 ,5 2*5 2 -5 -
Ш г , д - 2 - 2 ,5 2 - 2 ,5  - -

1У и У Б  2 - 2 . 5  2'5 -
iv  и V  Г Д  — 2 * 2 .5  — -

П ри м ечан ия:'Т . Для фабрик-прачечных пожаротушение сл ед у ет  предусмат-
равать  в  помещениях обр аботк и  и хранения су х о г о  б е л ь я .

2 .  Р асход  воды на внутреннее пожаротушение в  зданиях и помещениях 
объемом свыше величин, указанных в  т а б л .2 сл ед у ет  согл асовы вать  
в каждом конкретном случае с  территориальными органами пожарного 
н а д зо р а .

3 .  К оличество стр уй  и р а сх од  воды одной струи  для зданий степ ен и :
Ш б -  здания преимущественно каркасной конструкции. Элементы кар
каса из цельной или клееной  древесины и другие горючие материалы 
ограждающих конструкций (преимущ ественно из д р евеси н ы ), п одверг
нутые огнезащ итной о б р а б о тк е ;

Ш а -  здания преимущественно с  незащищенным металлическим карка
сом  и ограждающими конструкциями из несгораемы х листовы х материа
лов с  трудногорючем утеплителем ;
1У а -  здания преимущ ественно одноэтажные с  металлическим н еза
щищенным каркасом и ограждающими конструкциями из листовы х не
сгораемых материалов с  горючим утеплителем , принимаются по ука
занной таблице в  зави си м ости  о т  размещения в них категори й  

п р о и зв о д ст в ,к а к  для зданий П и 1 7  степ ен ей  огн е ст о й к о сти  с  уче
том пункта 6 ,3  (п р и р а в н и в а я  степени  о гн е ст о й к о сти  Ш а к П,
Шб и 1Уа к 1 У ) .

б )  П .6 .3 :  "В зданиях и сооружениях из дерева  клееных кон
струкций или незащищенных несущих металлических конструкций расход  
воды на внутреннее пожаротушение сл ед у ет  увеличивать на 5 л /с  
(одна с т р у я ) ;  при применении ограждающих конструкций с  полимерными 
утеплителями -  на 10 л /с  (д в е  струи по 5 л /с  каждая) с  объемом зда
ний д о  10000 м3. При большем объеме здания расход  воды необходимо 
увеличивать на 5 л /с  на каждые полные или неполные 100000 м 3 " .
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в )  П .6 .4 :  "В помещении за л ов  с  большим пребы ванием людей при 
наличии сго р а е м о й  отд ел к и  число ст р у й  на вн утр ен н ее  пожаротуш ение 
с л е д у е т  принимать на одну больш е, чем ук а за н о  в т а б л .1 . "

г )  П .6 .6 :  "Для ч а сте й  зданий разли чной  этаж н ости  или помещений 
разл и ч н ого  н азн ачен и я  н е о б х о д и м о ст ь  у с т р о й с т в а  в н у т р е н н е го  п р о т и в о 
пож арн ого в о д о п р о в о д а  и р а сх о д а  воды  на пожаротуш ение надлеж ит при
нимать о т д е л ь н о  д л я  каждой ч а сти  здан и я  с о г л а с н о  п . п . 6 . 1  и 6 . 2 .

При эт о м  р а с х о д  воды на вн у тр ен н ее  пожаротуш ение с л е д у е т  
принимать:

дл я  здан и й , не имеющих противопож арны х с т е н  -  п о  общему объему 
зд ан и я ;

для  здан и й , разделенны х на ч а ст и  противопожарными стен ам и  I  и 
П ти п а, -  по объ ем у той  ч а сти  зд а н и я , г д е  т р е б у е т с я  наибольший 
р а сх о д  вод ы ;

для здан ий , имеющих помещения с  различными категор и я м и  по п о
жарной о п а с н о с т и  при выделении помещений с  бол ее  о п а сн ой  к а т е г о р и 
ей  противопожарными стен ам и  на всю  вы соту  здания (эт а ж а ) -  по о б ъ е 
му той  ч а ст и  зд ан и я , г д е  т р е б у е т с я  наибольший р а с х о д  воды ;

в с л у ч а е , е сл и  помещения н е  выделены -  по общему объем у здания 
и бол ее  оп а сн ой  к а те го р и и  по пожарной о п а с н о с т и .

При соеди н ен и и  зданий I  и П ст е п е н и  о г н е с т о й к о с т и  переходам и 
из н есгор аем ы х м атери ал ов  и у с т а н о в к е  противопож арны х д в е р е й  объем  
здан ия с ч и т а е т с я  по каждому зданию о т д е л ь н о ; при о т с у т с т в и и  п роти 
вопожарных д в е р е й  -  по общему объем у зданий и б ол ее  оп асн ой  к а т е 
го р и и .

П римечание: Для здан ий , имеющих н е ск о л ь к о  пож ароопасны х, вы го
роженных противопожарными стен ам и , суммирования объемов помещении 
для оп редел ен и я  р а сх о д а  воды  на пожаротуш ение не т р е б у е т с я /
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Т абл и ц а  3

В ы со та
ком п ак
тн ой
ч а с т и

| П р ои з-| н а п ор , м ,у  п отИ рои з+ Н ап ор , м , у  п о -  
- { в о д и -  {ж а р н о го  к р а н а ' в о д и - ж а р я о г о  к р ан а  

; т е л ь -  { с  р ук авам и  { т е л ь ~ { с  рукавам и  
{НОСТЬ {ДЛИНОЙ, м  -НОСТЬ{ДЛИНОЙ, м

|ГП р о и з {Я а п о р ,м , у  п о -  
iB O B H -{ж а р н о го  кран а  
!*тел ь - с  рукавам и  
{н о с т ь  -.длиной, м

ст р у и
или
п ом е
щения,

м

; п о ж а р - : 1 1 j - т  1 гпож ар7 
НОЙ j i j »н ой
с т р у и ,  |Ю ,*I5 j 2 0 i с т р у я ! Ю  

| л ;с  : j ; ; л / с  ;
1 ! J *

! Г 
1 f 
т15  I 20  
! i 
! 1

[п ож а р ?--------1----------г  " "

!о ? р у и |  Ю  1 15 ; 20  
| л /с  j 1 }
! 1 ! !. ---------------------------------------* т !

} Д и ам етр  сп р ы ск а  н а к о н е ч н и к а  п ож а р н ого  с т в о л а ,  мм

! 13  ! 16 1 19

Пожарные краны  Д =50 мм

6 _ - - - 2 ,6 9 , 2 9 ,6 10 3 , 4 8 , 8 9 ,6 1 0 ,4

8 - - - - 2 , 9 12 1 2 ,5 13 4 , 1 1 2 ,9 1 3 ,8 1 4 ,8

10 — - - - 3 , 3 1 5 ,1 1 5 ,7 1 6 ,4 4 , 6 16 1 7 ,3 1 8 ,5

12 2 ,6 2 0 ,2 2 0 ,6  2 1 3 ,7 1 9 ,2 1 9 ,6 2 1 5 , 2 2 0 ,6 2 2 ,3 24

14 2 , 8 2 3 ,6 2 4 ,1 2 4 ,5 4 , 2 2 4 , 8  2 5 ,5 2 6 ,3 - - - -

16 3 , 2 3 1 ,6 3 2 ,2 3 2 , 8  4 , 6 2 9 ,3 30 3 1 ,8 - - - -

18 3 ,6 3 9 3 9 , 8  4 0 ,6 5 ,1 36 3 8 4 0 - - - -

Пожарные краны Д =65 мм

5 - 2 ,6 8 , 8 8 , 9  9 3 , 4 7 , 8  8 8 ,3

8 — - 2 , 9 I I 1 1 ,2  1 1 ,4 4 , 1 1 1 ,4  1 1 ,7 1 2 ,1

10 — - 3 , 3 14 1 4 ,3  1 4 ,6 4 , 6 1 4 ,3  1 4 ,7 1 5 ,1

12 2 ,6 1 9 ,8 1 9 ,9  2 0 ,1  3 , 7 18 1 8 ,3  1 8 ,6 5 , 2 1 8 ,2  19 1 9 ,9

14 2 , 8 2 3 2 3 ,1  2 3 ,3  4 , 2 2 3 2 3 ,3  2 3 ,5 5 , 7 2 1 ,8  2 2 ,4 23

16 3 , 2 31 3 1 ,3  3 1 ,5  4 ,6 2 7 ,6 2 8  2 8 ,4 6 , 3 2 6 ,6  2 7 ,3 28

1 8 3 ,6 3 8 3 8 ,3  3 8 ,5  5 , 1 3 3 ,8 3 4 ,2  3 4 ,6 7 3 2 ,9  3 3 ,8 3 4 ,8

2 0 4 4 6 ,4 4 6 ,7  47 5 ,6 4 1 ,2 4 1 , 8  4 2 ,4 7 , 5 3 7 ,2  3 8 ,5 3 9 ,7
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4 . 3 .  Свободные напоры при пожаротушении.
4 . 3 . 1 .  СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "В одосн абж ен и е. Наружные се т и  и сооруж ен ия".

а )  Д .2 .2 9 :  "Противопожарный вод оп р ов од  с л е д у е т  принимать низ
к о го  д авл ен и я , противопожарный в од оп р ов од  в ы сок ого  давления д о п у с
к а е т с я  принимать тол ьк о  при соответствую щ ем  обосн ов а н и и .

В в од оп р ов од е  в ы сок ого  давления стационарные пожарные насосы  
должны быть оборудованы  у стр ой ств а м и , обеспечивающими п уск  н а со со в  
не п озд н ее  чем ч ерез  5 м и н .п осл е подачи сигнала о возникновении 
пож ара.

П римечание. Для населенных пунктов с  числом ж ителей д о  5 ты с. 
ч е л . ,  в которы х не п ред усм а три вается  проф ессиональная пожарная ох 
рана, противопожарный в од оп р ов од  должен приниматься в ы сок ого  
д а в л е н и я ".

б )  П .2 .3 0 :  "Свободный напор в се ти  противопож арного в од оп ров о
да  н и зк ого  давления (н а  уровн е п оверх н ости  земли) при пожаротушении 
должен быть не менее Ю м .

Свободный напор в сети  противопож арн ого в од оп р ов од а  вы сокого 
давления должен обесп еч и в ать  вы соту  компактной стр уи  не менее Юм 
при полном р а сх о д е  воды на пожаротушение и располож ении пожарного 
ст в о л а  на уровн е наивысшей точки  са м ого  в ы сок ого  здан и я .

Максимальный свободны й напор в  се т и  объ ед и н ен н ого водоп ровод а  
не должен превышать 6 0 м " .

4 . 3 . 2 .  СНиП 2 .0 4 .0 1 - 8 5  "Внутренний вод оп р ов од  и канализация 
зданий” .

а )  П .6 .7 :  "Г и д р остати ч еск и й  напор в  си стем е  х о зя й ст в е н н о -п и т ь е 
в о г о  или х озя й ствен н о-п р оти воп ож а р н ого  вод оп р ов од а  на отм етке наибо
л ее  н и зко располож енного са н и т а р н о -т е х н и ч е ск о го  п ри бора не должен 
превышать 60м .

Г и дростати ч еск и й  напор в си стем е  разд ел ьн ого  противопож арного 
в од оп р ов од а  на отм етке н аи бол ее н изко располож енного пож арного кра
на не должен превышать 90м.

Примечания: I .  В си стем е  хозя й ствен н о -п р оти воп ож а р н ого  в о д о 
провода  на время тушения пожара д о п у ск а е т ся  повышать напор не бол ее  
чем д о  90м на отм етке наиболее н изко располож енного са н и тар н о-техн и 
ч е ск о г о  при бора , при эт о м  ги дравл и ческое  испытание си ст е м  сл ед у ет  
п рои зводи ть  при устан овлен н ой  вод ор а збор н ой  арм атур е.



2 .  При н ап орах  у пожарных к р ан ов  свыше 40м  между пожарным 
краном и соед и н и тел ьн ой  го л о в к о й  с л е д у е т  п ред усм а три вать  у ста н о в к у  
диаф рагм , снижающих избыточный н а п о р . Д оп у ск а в тся  уста н а в л и в а ть  
диафрагмы с  одинаковым ди ам етром  о т в е р ст и й  на 3 -4  этаж а здан ия.

б )  П .6 .8 :  ’’ Сводные напоры у вн утренн их пожарных кранов должны 
о б е сп е ч и в а т ь  получен ие компактны х пожарных ст р у й  в ы со т о й , н е о о х о д и -  
мой дл я  тушения пожара в лю бое врем я с у т о к  в  сам ой вы сок ой  и уда 
л енн ой  ч а сти  зд а н и я . Наименьшую в ы со ту  и ради ус д е й с т в и я  компактной 
ч а сти  пожарной стр у и  с л е д у е т  принимать равными в ы со т е  помещения, 
сч и та я  о т  пола д о  наивысшей точк и  перекры тия (п ок р ы ти я ), но не м ен ее :

6м  -  в  жилых, общ ествен н ы х, п рои звод ствен н ы х  и всп ом ога тел ьн ы х 
здан и ях промышленных предприятий в ы сотой  д о  50м . . .

П римечания: I .  Напор у пожарных кранов с л е д у е т  оп р ед ел я ть  с  
у ч е т о м  п отер ь  н апора в пожарных р ук а ва х  длиной 1 0 ,1 5  или 20м .

2 .  Для получен ия  пожарных ст р у й  с  р а сход ом  воды  д о  4 л / с  сл е 
д у е т  применять пожарные краны и р укава  диам етром  50  мм для получения 
пожарных стр у й  больш ей п р о и зв о д и т е л ь н о ст и  -  диам етром  65  мм.
При т е х н и к о -эк о н о м и ч е ск о м  о босн ов а н и и  д о п у ск а е т ся  применять пожарные 
краны диам етром  50 мм, п р ои зв од и тел ь н ость ю  свыше 4 л / с " .

4 . 4 .  П родолж ительн ость  тушения пожара.

4 . 4 . 1 .  П родол ж и тел ьн ость  н аруж ного пож аротуш ения.

СНяП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "В од осн а бж ен и е . Наружные се т и  и сооруж ен и я ’’ , 
п . 2 . 2 4 :

"П родол ж и тел ьн ость  тушения пож ара должна при н и м аться  З ч . ; 
для  зданий I  и П ст е п е н и  о г н е с т о й к о с т и  с  н есгораемы м и несущими кон
струкциям и и у теп л и тел ем  с  п р ои зв од ств а м и  к а те го р и й  Г  и Д -  2 ч . "

4 . 4 . 2 .  П родол ж и тел ьн ость  в н у т р е н н е го  пож аротуш ения.

СНиП 2 .0 4 .0 1 - 8 5  "В нутренний в о д о п р о в о д  и  канализация зд ан и й ", 
п .6 . 1 0 :

"Время работы  пожарных кран ов сл е д у е т  принимать З ч . При у с т а 
н овке пожарных кран ов н а  си ст е м а х  а в т о м а т и ч е ск о го  пожаротуш ения 
время и х  работы  сл е д у е т  принимать равным времени работы  си ст е м  а в 
т о м а ти ч е ск о го  п ож аротуш ен ия".



4 . 5 .  Размещение п р оти воп ож ар н ого  обор уд ов а н и я  и арматуры

4 . 5 . 1 .  Размещение пожарных ги д р а н т о в .

СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  ’’В одосн абж ен и е . Наружные с е т и  и сооруж ен и я" 
п .8 . 1 6 :

"Пожарные гидранты  надлеж ит п ред усм а три вать  вдол ь  а втом оби л ь 
ных д о р о г  на р а сстоя н и и  не б о л е е  2 ,5 м  о т  края п роезж ей  ч а с т я , но 
не ближе 5м о т  ст е н  зд ан и й ; д о п у с к а е т с я  р а сп о л а га т ь  гидран ты  на 
проезж ей  ч а с т и . При э т о м  у ст а н о в к а  ги д р а н тов  на о тветвл ен и и  о т  
линии в о д о п р о в о д а  не д о п у с к а е т с я .

Р а сст а н о в к а  пожарных ги д р а н тов  на в о д оп р ов од н ой  се т и  должна 
о б е сп е ч и в а т ь  пож аротуш ение л ю бого  обсл уж и ваем ого  данной се т ь ю  зд а 
ния, сооруж ен и я или е г о  ч а сти  не м ен ее чем о т  д в у х  ги д р а н тов  при 
р а сх о д е  воды на наружное пожаротуш ение 15 л / с  и б о л е е  и о д н о го  -  
при р а сх о д е  воды  м енее 15 л / с  с  у ч е т о м  прокладки рукавны х линий 
длин ой , не б о л е е  указан н ой  в п .9 .3 0  по д о р о га м  с  твердым покры тием.

Р а сст о я н и е  между гидран там и о п р е д е л я е т ся  р а сч е т о м , учитывающим 
суммарный р а с х о д  воды н а  пожаротуш ение и пропускную  с п о с о б н о с т ь  у с 
тан ав л и ва ем ого  типа ги д р а н тов  по ГОСТ 8 2 2 0 -6 2  с  и зм . и ГОСТ I 3 8 I 6 -  
- 8 0 .

П отери н апора А ,м , на 1м длины рукавны х линий с л е д у е т  о п р е -  

д ел я ть  по ф ормуле: / ,  = 0 .0 0 3 8 5 ^ л г  ,

г д е  j,„ - п р о и зв о д и т е л ь н о ст ь  пожарной с т р у и , л / е .

П римечание. На се т и  в о д о п р о в о д а  н аселен н ы х п ун к тов  с  числом 
ж ителей д о  500 ч ел . в м е ст о  ги д р а н тов  д о п у с к а е т с я  уста н а в л и в а ть  
ст о я к и  диам етром  80 мм с  пожарными кран ам и ".

Длина рукавных линий п ри ни м ается  не б о л е е : 
при наличии а в т о я а с о с о в  -  200  м ; 
при наличии м отопомп -  Ю 0*1 5 0м .

В ы соту пож арного ги д р ан та  с л е д у е т  принимать по т а б л .1  в  
за в и си м ости  о т  ди ам етра  и глубины  залож ения н иза  трубы  с е т и  в о д о 
п р о в о д а .
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Таблица I

Диаметр Высота ги д р а н тов , мм, при глуби не заложения н иза  трубы, мм
трубы , •— -— ■-------- —   — ——---------------------------------------------------------------- -------- -—
мм 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250

100 750 1000

125 750 1000

150 750 1000

200 750 1000

250 7 50 1000

300 7 5 0 1000

1250 1500 1750

1250 1500 1750

1250 1500 1750

1250 1500 Г750

1250 1500 Г? 50

1250 1500 1750

2000 2250 2500

2000 2250 2500

2000 2250 2500

2000 2250 2500

2000 2250 2500

2000 2250 2500

4 . 5 . 2 .  Прокладка наружных се т е й .

4 . 5 . 2 . 1 .  СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  “ В одоснабж ение, Наружные се т и  и 
сооруж ен ия” :

а )  П .8 .5 :  "В одопроводны е сети  должны быть кольцевыми. Тупиковые 
линии в од оп р ов од ов  д о п у ск а е т ся  применять:
. . .  дл я  подачи воды на противопожарные или на х о з я й ст в е н н о -п р о т и в о 
пожарные нужды независим о о т  расход а  воды на пожаротушение -  при 
длине линий не свыше 200м .

К ольцевание наружных водопроводны х с е т е й  внутренними вод оп ро
водными сетям и зданий и сооруж ений не д о п у ск а е т ся .

П римечание: В населенны х пунктах с  числом жителей д о  5 т ы с .ч е л .
и р а сх о д е  воды на наружное пожаротушение д о  10 л / с  или при к о л д ч е ст -  

пожадных
ве внутренниХукранов в здании д о  12 д оп уск а ю тся  тупиковые линии дли
ной бол ее  200м при условии  у ст р о й ст в а  противопожарных резер вуа р ов  
или в о д о е м о в , водон апорной  башни или к он тр р озер вуа р а  в  конце 
т у п и к а .. . "

Письмо ТО -7-2966  о т  3 0 .0 6 .8 9 г .  С ою зводокаяалпроекта  разъ я сн я ет , 
что прокладка тран зитом  ч ер ез  здания у ч а ст к о в  водопроводны х се т е й  
СНиПом 2 .0 4 .0 2 - 8 4  не зап рещ ается , но при отключении у ч а ст к а  в од оп р о
вода  внутри здания должно о б е сп е ч и в а т ь ся  пожаротушение и з  гидран тов 
л ю бого , обслуж иваем ого данной наружной се т ь ю .

б )  П .8 .6 :  "У ст р о й ст в о  сопроводительн ы х линий для присоединения 
попутных п отреби тел ей  д о п у ск а е т ся  при диаметре м агистральны х линий
и в о д о в о д о в  800 мм и б о л е е  и транзитном  р а сход е  не менее 83% суммар
н о го  р а сх о д а ; для меньших диам етров -  при обосн ов а н и и .
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При ширине п р о е з д о в  б о л е е  20м  д о п у с к а е т с я  п р ок л а д к а  дубли рую 
щих линий, исключающих п е р е с е ч е н и е  п р о е з д о в  в в о д а м и .

В э т и х  сл у ч а я х  пожарные ги дран ты  с л е д у е т  у ст а н а в л и в а т ь  на 
соп р о в о д и т е л ь н ы х  или дублирующ их л и н и ях .

При ширине улиц в п р е д е л а х  красн ы х линий 60м  и б о л е е  с л е д у е т  
р а ссм а т р и в а т ь  также в а р и а н т  п рок л ад к и  с е т е й  в о д о п р о в о д а  по обеи м  
ст о р о н а м  у л и ц ".

в )  П .8 .9 :  "На в о д о в о д а х  и лин иях в о д о п р о в о д н о й  с е т и  в н е о б х о 
димых сл у ч а я х  надлеж ит п р е д у см а т р и в а т ь  у с т а н о в к у :
п о в о р о тн ы х  з а т в о р о в  (за д в и ж е к ) д л я  вы деления рем онтны х у ч а с т к о в ; 
кл ап ан ов дл я  в п у с к а  и вы п уск а  в о з д у х а  при опорож нении и заполн ени и 
т р у б о п р о в о д о в ;
. . .  в ы п у ск ов  д л я  с б р о с а  воды  при опорож нении т р у б о п р о в о д о в . . . " ;

г )  П .8 .1 0 :  "П ри м ечан ие: Р а зд ел ен и е  в о д о п р о в о д н о й  с е т и  н а  ре
монтные у ч а ст к и  должно о б е с п е ч и в а т ь  при выключении о д н о го  и з  у ч а с т 
к ов  откл ю чен и е не б о л е е  пяти  пожарных г и д р а н т о в . . . "

д )  П .8 .1 3 :  "В од ов од ы  и вод оп р ов од н ы е  с е т и  надлеж ит п р о е к т и р о 
в а т ь  с  укл он ом  не м енее 0 ,0 0 1  по направлению  к  в ы п у ск у , при плоско;.: 
рельеф е м е с т н о с т и  уклон  д о п у с к а е т с я  уменьш ать д о  0 ,0 0 0 5 "

е )  П .8 .1 4 :  "В ы пуски с л е д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  в  пониженных точк ах  
к аж дого  р е м о н тн о го  у ч а с т к а , а  такж е в  м е с т а х  вы п уск а  воды  о т  промыв
ки т р у б о п р о в о д о в . . . "

ж) П .8 . 1 5 : "О т в о д  воды  о т  в ы п у ск ов  с л е д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  в 
ближайший в о д о с т о к ,  к а н а в у , о в р а г  и т . п .  При н ев озм ож н ости  о т в о д а  
в с е й  вы п уск аем ой  воды  или ч а с т и  е е  са м о т е к о м  д о п у с к а е т с я  сб р а сы в а т ь  
в о д у  в  к о л о д е ц  с  последую щ ей о т к а ч к о й " .

з )  П .8 .2 1 :  " . . .  Для н апорн ы х в о д о в о д о в  и с е т е й ,  к ак  п р а ви л о , 
с л е д у е т  п ри м енять н ем ета л л и ч еск и е  трубы  (ж ел езоб етон н ы е  н апорн ы е, 
а сб е ст о ц е м е н т н ы е  н ап орн ы е, п л а ст м а ссо в ы е  и д р .  О тказ о т  применения 
н ем ета л л и ч еск и х  т р у б  долж ен  бы ть о б о с н о в а н .

П рименение чугун ны х напорны х т р у б  д о п у с к а е т с я  д л я  с е т е й  в п ре
д е л а х  н асел ен н ы х п у н к т о в , т е р р и то р и й  промышленных с е л ь с к о х о з я й с т в е н 

ных п р е д п р и я т и й .. .
Для ж ел езобетон н ы х  и а сб е с т о ц е м е н т н ы х  т р у б о п р о в о д о в  д о п у с к а е т 

с я  применение м ета л л и ч еск и х  ф асон н ы х ч а сте й  . . . "
и )  П .8 .3 0 :  "В од оп р овод н ы е лин ии , к ак  п р а ви л о , надлеж ит прини

м ать п одзем н ой  п рокл адки . При т е п л о т е х н и ч е ск о м  и т е х н и к о -э к о н о м и 



ч еск ом  обосн ов а н и и  д о п у с к а е т с я  наземная и н адзем н ая  п рок л адк а , 
прокладка в т у н н е л я х .. .

При п рокладке линий противопож арных и объединенны х с  п р оти в о 
пожарными в о д о п р о в о д о в  в тун н ел я х , н азем н о или н адзем н о пожарные 
гидран ты  должны у ст а н а в л и в а т ь ся  в к ол од ц а х .

При подзем н ой  прокладке зап орн ая , регулирующ ая и п редохран и 
тел ьн ая  тр у б оп р ов од н а я  арм атура  должна у ст а н а в л и в а т ь ся  в к ол одц ах  
(к а м е р а х ) .

Б е ск о л о д е зн а я  у с т а н о в к а  зап орн ой  арматуры  д о п у с к а е т с я  при 
о б о сн о в а н и и ” .

к ) П .8 .3 1 :  "Тип осн ов а н и я  под трубы  н еобходи м о принимать в 
за в и си м о ст и  о т  несущ ей с п о с о б н о с т и  гр у н т о в  и величины н а г р у зо к .

Во в с е х  г р у н т а х , з а  исключением скальны х, за тор гов а н н ы х  и 
и л а х , трубы  с л е д у е т  уклады вать на е ст е ств е н н ы й  г р у н т  ненарушенной 
ст р у к т у р ы , о б е сп е ч и в а я  при эт о м  вы равнивание, а  в н еобходи м ы х сл у 
чаях проф илирование осн о в а н и я .

Для скальны х гр у н т о в  с л е д у е т  п ред усм а три вать  вы равнивание о с 
н ован и я сл оем  п е сч а н о гр  гр у н т а  толщиной 10см  над вы ступам и. Д опус
к а е т с я  и сп ол ь зов а н и е  для э т и х  целей м е с т н о г о  гр у н т а  ( с у п е с е й , с у г 
л и н к ов ) при усл ови и  уплотн ен и я е г о  д о  объ ем н ого  в е с а  с к е л е т а  гр у н 
т а  1 ,5  т /м З .

При прокладке т р у б о п р о в о д о в  в мокрых связн ы х г р у н т а х  (су гл и н о к , 
глины) н е о б х о д и м о ст ь  у с т р о й с т в а  п есч а н ой  п о д го т о в к и  у ст а н а в л и в а е тся  
п р оек том  п р о и зв о д с т в а  р а б о т  в  за в и си м ости  о т  п редусм атри ваем ы х мер 
по водопоняж ению , а  также о т  типа и кон струкц и и  т р у б .

В и л а х , заторф ованн ы х и д р у ги х  слабы х водонасыщ енных гр у н та х  
трубы  н еобход и м о уклады вать на и с к у с ст в е н н о е  осн овани еV

л )  П .8 .4 2 :  "Г луби н а  залож ения т р у б , сч и та я  д о  н и за , должна 
быть на 0 ,5 м  больше р а сч е т н о й  глубины  проникания в г р у н т  н ул евой  
т е ш е  ратуры .

При прокладке т р у б о п р о в о д о в  в  зо н е  отри цательн ы х тем п ера тур  
м атериал  т р у б  и  эл ем ен тов  сты ковы х соеди н ен и й  должен у д о в л е т в о р я т ь  
требован и я м  м о р о з о у с т о й ч и в о с т и " .

м ) П .8 .4 5 :  "При оп редел ен и и  глубины  залож ения в о д о в о д о в  и в о 
доп ровод н ы х с е т е й  при подзем н ой  п рокл адке сл е д у е т  учи ты вать внешние 
н а гр у зк и  о т  т р а н сп о р та  и у сл о в и я  п ер е се ч е н и я  с  другим и подземными 
сооруж ениями и коммуникациями".



н ) П .8 .4 6 :  "Выбор д и ам етров  труб  в о д о в о д о в  и водоп роводн ы х 
с е т е й  надлеж ит п рои звод и ть  на осн ован и и тех н и к о -эк о н о м и ч е ск и х  р а с
ч е т о в , учиты вая при эт о м  у сл о в и я  и х  работы  при аварийном  выключе
нии отдел ьн ы х у ч а с т к о в .

Диаметр труб  в о д о п р о в о д а , объ ед и н ен н ого  с  противопож арным, 
в  н аселен н ы х пунктах и на промышленных предпри ятиях должен быть не 
м енее 100 мм, в се л ь ск и х  н аселенны х п ун к тах  -  не м ен ее  7 5  мм".

о )  П .8 .5 0 :  "Р асполож ени е линий в о д о п р о в о д а  на генеральн ы х 
п л ан ах, а  также минимальные р а сст о я н и я  в  плане и при п ер есеч ен и я х  
о т  наружной п о в е р х н о ст и  тр у б  д о  сооруж ений и инженерных се т е й  долж
ны при н и м аться  со г л а сн о  СНиП Л -8 9 -8 0 "

4 . 5 . 2 . 2 .  СНиП П -8 9 -8 0  "Г енеральны е планы промышленных
п редп ри яти й " :

а )  П .4 .1 1 :  "Р а сст о я н и я  по гор и зон та л и  (в  с в е т у )  о т  подземных 
инженерных с е т е й  д о  зданий и сооруж ений сл е д у е т  принимать не Lienee 
указанны х в т а б л .9 .

Р а сст о я н и я  по го р и зо н та л и  (в  с в е т у )  между инженерными п одзем 
ными сетя м и  при их параллельном  размещении с л е д у е т  принимать не 
менее указанны х в т а б л .1 0 .

Таблица 9

Инженерные
се т и

Р а сст о я н и е  по г о р и зо н т а л и (в  с в е т у ) , м ,о т  подземны х 
с е т е й  д о ____________________________________________________„

_ «с  PJ *нО>Р
5}

о  О Ф04 о  о р е д зз  о

а в т о д о р о г и  ;ф ундаментов опор 
j воздуш ных линий 
: э л е к троп ер едачи

SLO
СО

о
f=t

и
-О
со
о
аз
я
о

I .  В о д о п р о -  л л 0 ,
в о д  и к а н а - 5 3  4 2 ,7 5  2  I
лизация

I 2  3

П римечания: 2 .  Р а ссто я н и я  о т  в од о п р о в о д а  . . .  д о  наружной п о 
в е р х н о ст и  подземны х р е зе р в у а р о в  может быть уменьшено д о  3 м, а  д о
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ф ундам ен тов зданий и д р у г и х  сооруж ений д о  3  м при у сл ов и и  проклад
ки в о д о п р о в о д а  в ф у тл я р е . Р а ссто я н и е  о т  в о д о п р о в о д а  . . .  д о  фунда
м ен тов  п у т е п р о в о д о в  и тон н ел ей  для автом обильны х д о р о г  д о п у с к а е т с я  
принимать равным 2м при усл ови и  прокладки указанны х тр у б о п р о в о д о в  
на гл уби н е  выше 0 ,5 м  осн ован и й  п у те п р о в о д о в  и тон н ел ей .

5 .  При залож ении с е т е й  ниже подошвы ф ундаментов зданий и 
сооруж ен и й , р а сст о я н и я , указанны е в табл и ц е , с л е д у е т  увел и чи вать  в 
за в и си м ости  о т  ви да гр у н т о в  или укреп л ять  фундаменты. В стесн ен н ы х 
у сл о в и я х  д о п у с к а е т с я  уменьшение р а сстоя н и й  о т  с е т е й  д о  ф ундаментов 
при у сл ови и  принятия м ер , исключающих возм ож н ость  повреж дения фун
д ам ен тов  при аварии на с е т я х .

Таблица 10

Инженер
ные с е т и

Р а ссто я н и е  по го р и зо н т а л и  (в  с в е т у ) ,м ,  между

2

§
§0  о. а
1сц

Г а зоп р овод ы  горю 
чих г а з о в

«ао  о

о>о

02иOLO«о со о к? * 4 0

о
ио
30  35?

Тепловыми
сетям и

I .  В од о — 1 ,5  см* 1 ,5  X I  1 ,5  2  0 ,5  0 , 5  1 ,5  1 ,5  1 ,5
п р ов од  п р и -

м еч .
2

х  В с о о т в е т с т в и и  с  требованиям и ПУЭ

П римечание. 2 .  Р а с с т о я ш я  о т  канализации д о  х о з я й с т в е н н о -п и т ь е 
в о г о  в о д о п р о в о д а  должны п ри н и м аться : д о  в о д о п р о в о д а  и з  ж е л е зо б е т о н 
ных и а сбестоц ем ен тн ы х  т р у б , прокладываемых в гл и н и сты х гр у н та х  -  
не м енее 5м, в  крупнообломочны х и песчан ы х гр у н т а х  -  не менее 10м, 
д о  в о д о п р о в о д а  из чугунны х т р у б , ди ам етром  д о  200 мм -  не менее 1 ,5 м ,
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ди ам етром  бол ее  200 мм -  не менее Зм, д о  в о д о п р о в о д а  из п л а ст м а ссо 
вых тр у б  -  не менее 1 ,5 м " .

б )  П .4 .1 3 :  "При п ер есеч ен и и  инженерных с е т е й  р а сст о я н и я  но 
верти кал и  (в  с в е т у )  должны быть не м ен ее :

. . .  в )  между трубоп роводам и  и силовыми кабелями д о  35 кВ и 
кабелями св я зи  -  0 ,5  м;

г )  между силовыми кабелями 1 1 0 -2 2 0  кВ и трубоп р овод а м и  -  I  м ;
д )  в у сл о в и я х  рекон струк ц и и  предприятий при усл ови и  собл ю де

ния требован и й  ПУЭ р а ссто я н и е  между кабелями в с е х  напряжений и 
тру боп р овод а м и  д о п у с к а е т с я  уменьш ать д о  0 ,2 5  м ;

е )  между тру боп р овод а м и  р азл и ч н ого  н азн ачен и я  ( з а  исключением 
канализационны х, пересекающ их водоп роводн ы е и т р у б о п р о в о д о в  для 
я дови ты х и дур н о  пахнущих ж и д к остей ) -  0 ,2  м ;

ж) тр у боп р овод ы , транспортирую щ ие вод у  п и т ь е в о г о  к а ч е с т в а , 
с л е д у е т  размещ ать выше канализационны х или т р у б о п р о в о д о в , тран сп ор 
тирующих ядовиты е и дурн о пахнущие ж идкости  на 0 ,4  м ; 
д о п у с к а е т с я  размещ ать стал ьн ы е, заключенные в футляры трубоп р овод ы , 
транспортирующ ие вод у  п и т ь е в о го  к а ч е с т в а  ниже канализационны х, при 
эт о м  р а сст о я н и е  о т  с т е н о к  канализационны х т р у б  д о  о б р е з а  ф утляра 
должно быть не менее 5м в каждую ст о р о н у  в глин исты х г р у н т а х  и
Ю м -  в  крупнооблом очны х и песчан ы х г р у н т а х , а  канализационные тру 
бы с л е д у е т  п ред усм а три вать  и з  чугунны х т р у б ;

и )  вводы  х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в о г о  в о д о п р о в о д а  при ди ам етре труб  
д о  150 мм д о п у с к а е т с я  п р ед усм а тр и вать  ниже канализационны х б е з  
у с т р о й с т в а  ф утляра , есл и  р а сст о я н и е  между стен кам и  П ересекаощ и хся 
тр у б  -  0 , 5  м . . . "

4 . 5 . 3 .  Размещ ение пожарных кран ов

СНиП 2 .0 4 .0 1 - 8 5  "В нутренний в о д о п р о в о д  и канализация зд а н и й ":

а )  П .6 .1 2 :  "При оп редел ен и и  м е с т  размещения и ч и сл а  пожарных 
с т о я к о в  и пожарных кран ов  в  здан и ях н еобход и м о учи ты вать следую щ ее: 

в  п р ои звод ствен н ы х  и общ ественн ы х здан и ях при р а сч етн ом  числе 
стр у й  не м енее т р е х , а  в  жилых здан и ях  -  не м енее д в у х  на ст о я к а х  
д о п у с к а е т с я  у ста н а в л и в а ть  спаренные пожарные краны;

в жилых здан и ях с  коридорам и длиной свыше Ю м , а  также в 
п р ои звод ствен н ы х  и общ ественн ы х зд ад и я х  при р а сч етн ом  числе стр уй  
д в е  и бол ее  каждую точк у  помещения сл е д у е т  орош ать двум я струям и -  
по одной ст р у е  из д в у х  с о с е д н и х  с т о я к о в  (разн ы х пожарных ш каф ов).
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П римечания: I .  У стан овк у  пожарных кранов в т е х н и ч е ск и х  этаж ах , 
на ч ер д а к а х  и в тех п од п ол ь я х  сл е д у е т  п р ед усм а тр и вать  при наличии в 
них сгораем ы х м атери ал ов  и к он ст р у к ц и й ,

2 .  Число с т р у й , подаваем ы х и з каж дого с т о я к а  с л е д у е т  принимать 
не б о л е е  д в у х .

3 .  При числе стр уй  четы ре и б о л е е  для п олучен ия общ его т р е б у е 
м ого  р а сх о д а  воды д о п у с к а е т с я  и сп о л ь зо в а т ь  пожарные краны на с о с е д 
них этаж ах” .

б )  П .6 .1 3 :  "Пожарные краны сл е д у е т  у ста н а в л и в а ть  на вы соте  
1 ,3 5  м над полом  помещения и размещ ать в  шкафчиках, имеющих о т в е р 
сти я  для п р оветр и в ан и я , п ри сп особл ен н ы х дл я  и х  оплом бирования и 
в и зу а л ь н о го  о см о т р а  б е з  в ск р ы ти я . Спаренные пожарные краны д о п у с 
к а е т с я  у ста н а в л и в а ть  один н ад  др уги м , при э т о м  в т о р о й  кран у с т а 
н а в л и в а ется  н а  в ы соте  не м ен ее 1м о т  п о л а " .

в )  П .6 .1 4 :  "В пожарных шкафах п р ои зв од ств ен н ы х , в сп о м о га т е л ь 
ных и общ ественн ы х зданий с л е д у е т  п ред усм а три вать  возм ож н ость  р а з 
мещения д в у х  ручных огн ету ш и тел ей .

Каждый пожарный кран долж ен быть снабж ен пожарным рукавом  
од и н а к о в о го  с  ним ди ам етра  длиной 1 0 , 15  или 20  м и пожарный 
ст в о л о м .

В здании или ч а с т я х  зд ан и я , разделен н ы х противопожарными с т е 
нами, с л е д у е т  применять сп ры ски , ствол ы  и пожарные краны оди н ако
в о г о  ди ам етра  и пожарные рукава  одной д л и н ы . . . ”

Шкаф для размещ ения п роти воп ож арн ого  о бор у д ов а н и я  (с т в о л а , 
р ук а ва , к ран а , о гн е т у ш и те л е й ), как  п рави л о, должен им еть размеры 
1 0 0 0 x 2 5 5 x 9 0 0(h ) ,  при у ст а н о в к е  спаренных пожарных кран ов  разм ер 
шкафа принимав т ся  1 0 0 0 x 2 5 5 x 1 0 0 0(h ) .

г )  П .6 .1 6 :  "В нутренние пожарные краны с л е д у е т  у ста н а в л и в а ть  
преим ущ ественно у в х о д о в , на площ адках отапливаемы х ( з а  исклю чени
ем  незадымляемых) л естн ичны х к л е т о к , в  в ести бю л я х , к ор и д ор а х , п р о 
х о д а х  и д р у г и х  н аи бол ее  д осту п н ы х  м е с т а х , при э т о м  и х  располож ение 
не должно мешать эвакуац и и  людей".
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4 . 5 . 4 .  П рокладка вн утр ен н и х  се т е й

СНиП 2 .0 4 .0 1 - 8 5  "В нутренний в о д о п р о в о д  и канализация зд ан и й ":

а )  П .9 .1 :  "Системы  вн утрен н и х в о д о п р о в о д о в  х ол од н ой  еоды сл е 
д у е т  при ни м ать: тупиковыми, е сл и  д о п у с к а е т с я  переры в в п одаче воды 
и при чи сле пожарных кран ов д о  1 2 ; кольцевыми или с  закольцованны 
ми вводам и  при д в у х  тупиковы х т р у б о п р о в о д а х  с  ответвл ен и я м и  к п о т 
реби тел я м  о т  каж дого и з них д л я  о б е сп е ч е н и я  непреры вной подачи  воды.

К ольцевы е се т и  должны бы ть присоединены  к  наружной кол ьц евой  
се т и  не м ен ее  чем двум я вв од ам и .

Два в в о д а  и б о л е е  с л е д у е т  п р ед усм а тр и ва ть  д л я :
зд ан и й , в  к оторы х у ст а н о в л е н о  свыше 12 пожарных к р а н о в . . . "

б )  П .9 .2 :  "При у с т р о й с т в е  д в у х  в в о д о в  и б о л е е  с л е д у е т  п р ед у с
м атри вать  при соедин ен ие и х , как  п рави л о, к  различным у ч а стк а м  на
ружной к ол ьц евой  се т и  в о д о п р о в о д а . Между вводам и в  здание на 
наружной се т и  с л е д у е т  у ста н а в л и в а ть  задвижки или вен тили  д л я  о б е с 
п ечен и я  подачи воды в здание при аварии на одном и з у ч а ст к о в  с е т и " .

в )  П .9 .3 :  "При н е о б х о д и м о ст и  у ст а н о в к и  в  здании н а с о с о в  для 
повышения давл ен и я  во  вн утр ен н ей  се т и  в од о п р о в о д а  вводы  должны быть 
объединены  п ер ед  н асосам и  с  у ст а н о в к о й  задвижки на соеди н и тел ьн ом  
т р у б о п р о в о д е  дл я  о б е сп е ч е н и я  подачи  воды  каждым н а с о с о м  из л ю бого  
в в о д а .

При у с т р о й с т в е  на каждом в в о д е  са м остоя тел ь н ы х  н асосн ы х  у с т а 
н о в о к  объедин ени я в в о д о в  не т р е б у е т с я " .

г )  П .9 .4 :  "На в в о д а х  в о д о п р о в о д а  н еобходи м о п ред усм а три вать  
у ст а н о в к у  обратн ы х клапан ов, е сл и  на вн утрен н ей  в о д о п р о в о д н о й  се т и  
у ст а н а в л и в а е т ся  н еск ол ь к о  в в о д о в , имеющих измерительны е у с т р о й ст в а  
и соеди нен н ы х между со б о й  трубоп р овод а м и  внутри зд а н и я .

П римечание: В отдел ьн ы х сл у ч а я х , к о г д а  изм ерительны е у с т р о й с т 
в а  не п р е д у с м а т р и в а ю т с я , обратны е клапаны у ста н а в л и в а ть  не сл ед у ет."

д )  П .9 .8 :  "П рокладку разводящ их с е т е й  в н у т р е н н е го  в о д о п р о в о д а  
в жилых и общ ественн ы х здан и ях с л е д у е т  п р ед усм а тр и вать  в п од п ол ья х , 
п од вал а х , т ехн и ч еск и х  этаж ах и на ч ерд а к а х , а  в  сл у ч а е  о т с у т с т в и я  
чердаков  -  на первом  этаж е в подпольны х каналах со в м е с т н о  с  т р у б о 
проводами отоп л ен и я  или п од  полом  с  у с т р о й ст в о м  съ ем н ого  ф ри за , а  
также по кон струкц и ям  здан ий , по которы м д о п у с к а е т с я  откры тая  про
кладка т р у б о п р о в о д о в , или п од  п отол к ом  в е р х н е го  эт а ж а . П рокладку 
ст о я к о в  и р азвод к и  в н у тр ен н его  в о д о п р о в о д а  сл е д у е т  п ред усм а три вать
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в ш ахтах, откры то -  по стен ам  душевых, кухонь и  д р у ги х  помещений.
Скрытую прокладку тр у боп р ов од ов  сл е д у е т  п редусм атри вать  для 

помещений, к  отдел ке которы х предъявляю тся повышенные требован и я , 
и для  в с е х  си сте м  из пластм ассовы х труб (кроме располагаемы х в 
санитарных у з л а х ) . . . "

е )  Д .9 .9 :  "П рокладку се т е й  в од оп р ов од а  внутри п рои зводствен ны х 
зданий, как правило, сл е д у е т  п редусм атри вать  откры той -  но фермам, 
колоннам, стен ам  и п од  перекрытиями. При невозм ож н ости  откры той 
прокладки д о п у ск а е т ся  п редусм атри вать  размещение водопроводны х се т е й  
в общих каналах с  .другими трубоп роводам и , кроме тр у б о п р о в о д о в , тран
спортирующих легковосплам еняю щ иеся, горю чие или ядовиты е ж идкости я 
га зы . С овместную  прокладку хозя й ств ен н о -п и ть ев ы х  в од оп р ов од ов  с  кана
лизационными трубопроводам и д о п у ск а е т ся  принимать тол ько в проходных 
каналах, при эт о м  трубопроводы  канализации сл е д у е т  размещать ниже 
в о д о п р о в о д а . Специальные каналы для прокладки в о д оп р ов од ов  сл е д у е т  
п роек ти р ова ть  при обосн ован и и  и тол ько в  исключительных сл у ч а я х . 
Трубопроводы , подводящие воду к технологическому оборудованию, д о 
п у ск а е т ся  прокладывать в  полу или п од  полом ."

ж) П .9 .1 1 :  "П рокладку тр у боп р ов од ов  сл е д у е т  п редусм атри вать  с 
уклоном не менее 0 ,0 0 2 ."

з )  п .9 .1 2 :  "Т рубопроводы , кроме пожарных ст о я к о в , прокладывае
мые в каналах, ш ахтах, каби н ах , тон н ел ях, а также в помещениях с п о
вышенной влаж ностью, сл е д у е т  и зол и р овать  о т  конденсации в л а ги " .

и ) П .9 .1 3 :  "П рокладку вн утрен н его  х ол од н ого  в од оп р ов од а  кругл о
год и ч н ого  д ей ств и я  сл е д у е т  предусм атри вать в помещениях с  тем п ерату
рой в о з д у х а  зимой выше 2 °С . При прокладке тру боп р овод ов  в помещениях 
с  тем пературой  в о зд у х а  шике 2°С  необходи м о предусм атри вать мероприя
тия по предохранению тр у боп р овод ов  о т  зам ерзания.

При возм ож ности  к ратковрем ен н ого снижения температуры в помеще
нии д о  0°С  и ниже, а  также при прокладке труб в зоне влияния наруж
н о го  х ол од н ого  в о з д у х а  (вбл и зи  наружных входных д вер ей  и в о р о т )  
сл е д у е т  предусм атри вать тепловую  изоляцию т р у б " .

4 , 5 . 5 .  Трубопроводы  и арм атура для противопож арного 
в од оп р ов од а

СНиП 2 .0 4 .0 1 - 8 5  "Внутренний в од оп р ов од  и канализация зд ан и й ":
а )  П .1 0 .1 :  "М атериал труб для внутренних т р у б о п р о в о д о в , подаю

щих холодную в о д у , сл е д у е т  принимать:



дл я  подачи  воды л и т ь е в о г о  к а ч е с т в а  и з  стальн ы х оцинкованных 
тр у б  ди ам етром  д о  150  ш  и не оцинкованных -  при больш их ди ам етрах 
или из д р у г и х  м а тери ал ов , в  том  числе п л а ст м а сс , разреш енных душ 
эт и х  ц ел ей  Главным са н и та р н о -эп и д ем и ол оги ч еск и м  управлением  Минздра
ва  СССР;

дл я  п одачи  воды на те х н о л о ги ч е ск и е  нужды -  с  у ч е т о м  требован и й  
к к а ч е с т в у  воды , давлению  и эконом ии м етал л а .

С оединение тр у б  с л е д у е т  п ред усм а три вать  св а р к о й , на гл а н д а х , 
р е зь б е  или к л е е .

При св а р к е  оцинкованных т р у б  в о сст а н о в л е н и е  ц и н к ов ого  покрытия 
с л е д у е т  п р ед усм а тр и вать  к р а ск о й , содержащей не м енее 94#  цинковой 
пыли.

П римечание; I .  П л астм ассовы е трубы  дл я  объединенны х и р а зд е л ь 
ных си ст е м  в н у т р е н н е го  п роти воп ож арн ого  в о д о п р о в о д а , кроме п од в од ок  
к са н и та р н о -те х н и ч е ск и м  при борам , а  также и х  п рокладка под э л е к т р о 
кабелями в полупроходны х и проходн ы х каналах и тоннелях не д о п у ск а 
ю тся ."

б )  П .1 0 .2 :  "Т рубоп р овод ы  и з сгораем ы х м а тер и а л ов , проклады вае
мые в помещениях к а те го р и й  А ,Б  и В по пожарной о п а с н о с т и , сл е д у е т  
защищать о т  в о з г о р а н и я " .

в )  П .1 0 .3 :  "Т р у б оп р ов од н у ю , вод ор а збор н у ю  и см еси тел ьн ую  арма
туру дл я  си ст е м  х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в о г о  в о д о п р о в о д а  с л е д у е т  у с т а н а в 
л и вать  на р абоч ее  давлени е 0 ,6  МПа ( 6 к г с / с м 2 ) ;  арм атуру для о т д е л ь 
ных противопож арных си ст е м  и х о зя й ст в е н н о -п р о т и в о п о ж а р н о го  в о д о п р о 
в о д а  -  на р а боч ее  давлени е не бол ее  1 ,0  МПа (1 0  к г с / с м 2 ) ;  арматуру 
для отдел ьн ы х п рои звод ствен н ы х си ст е м  в о д о п р о в о д а  -  н а  р а боч ее  д а в 
л ен и е, принимаемое по т ех н ол оги ч еск и м  т р е б о в а н и я м ".

г)П. 1 0 .4 ;  "К он струкц и я  в о д о р а зб о р н о й  и зап орн ой  арматуры  должна 
о б е сп е ч и в а т ь  плавное закры вание и откры вание п о то к а  воды . Задвижки 
(за т в о р ы ) н еобходи м о у ста н а в л и в а ть  на тр у б а х  ди ам етром  50 мм и б о л е е .

П римечания: I .  При закольцован ны х по верти кал и  с т о я к а х  д о п у ск а 
е т с я  у ста н а в л и в а ть  на них в вер хн ей  ч а сти  и на перем ы чках пробковы е 
сальн иковы е краны. У осн ова н и я  ст о я к а  с л е д у е т  п р ед у см а тр и в а ть  вен 
тиль и сп ускн ую  п р о б к у .

2 .  Д о п у ск а е тся  при о босн ов а н и и  применять вен ти л и  диам етром  
50 и 6 5  м м ."

д )  П .1 0 .5 :  "У ста н ов к у  зап орн ой  арматуры на вн утр ен н и х  в о д о 
проводны х с е т я х  надлеж ит п р е д у см а тр и в а ть :

на каждом в в о д е ;
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на к ол ьц евой  разводящ ей се т и  дл я  о б е сп е ч е н и я  возм ож н ости  вык
лючения на рем он т е е  отдельн ы х у ч а ст к о в  (н е  бол ее  чем п о л у к о л ь ц а );

. . .  у осн ова н и я  пожарных с т о я к о в  с  числом  пожарных кран ов  5 
и б о л е е ;

П римечания: I .  Запорную арм атуру сл е д у е т  п р ед усм а тр и вать  у 
о сн ов а н и я  и на верхн и х кон цах закольцован ны х по вер ти к ал и  с т о я к о в .

2 .  На кольцевы х у ч а ст к а х  н еобход и м о п ред усм а три вать  арм атур у , 
обеспечивающ ую п роп уск  воды  в д в у х  н аправлени ях.

6 .  В жилых и общ ественны х здан иях в ы сотой  7 этаж ей  и б о л е е  с 
одним пожарным ст о я к о м  в ср ед н ей  ч а сти  ст о я к а  н еобходи м о п редусм атри 
в а ть  ремонтную задвиж ку."

е )  П .1 0 .6 :  "При располож ении в о д оп р ов од н ой  арматуры диам етром  
50 мм и б ол ее  на в ы соте  свыше 1 ,6 м  о т  пола с л е д у е т  п ред усм а три вать  
стационарны е площадки или м ости ки  дл я  е е  обслуж ивания.

П римечание: При в ы со те  располож ения арматуры д о  Зм и диам етре 
д о  150 мм д о п у с к а е т с я  и сп о л ь зо в а т ь  передвижные вышки, стрем ян ки  и 
приставны е лестницы  с уклоном  не бо л е е  6 0 °  при усл ов и и  соблю дения 
правил техники б е з о п а с н о с т и " .

4 . 6 .  Р а с ч е т  п р оти воп ож ар н ого  в о д о п р о в о д а

4 . 6 . 1 .  Р а с ч е т  наружных с е т е й  п роти вопож арн ого в о д о п р о в о д а

Г и дравли ческий  р а с ч е т  наружной с е т и  объ ед и н ен н ого  х о з я й с т в е н н о 
п и т ь е в о го  и п р о и зв о д ст в е н н о -п р о т и в о п о ж а р н о го  в од о п р о в о д а  п р о в о д и тся  
на д в а  режима:

1 ) в обы чное врем я по ф орм ул е:
^ / > а е ч  -  tyx-п + tynp* f  $

2) при пожаре по ф орм уле:

г д е : pftC4

^аг-п

fyh**

+ f np  + f n c *  f 
расчетн ы й р а сх о д  вод ы ;

р а с х о д  воды на х о зя й ст в е н н о -п и ть е в ы е  нувды ;

р а с х о д  воды н а п рои звод ствен н ы е нужды;

р а с х о д  воды н а  п ол ь зов ан и е  душами

р а с х о д  воды на пож аротуш ение, равный сумме р а сх о д о в  
воды  на вн утр ен н ее  и наруж ное пожаротуш ение



Г и дравли ческий  р а с ч е т  с е т и  п р о и зв о д ст в е н н о -п р о т и в о п о ж а р н о го  
в о д о п р о в о д а  п р о в о д и т ся  также на д в а  режима или

1 ) в обы чное врем я :

Ц/раеч '
2 )  при пож аре:

f'FiiCi ~ +  и ех
Г и дравли ческий  р а с ч е т  се т и  п роти воп ож арн ого  в о д о п р о в о д а  п р ов о 

д и т с я  на режим о б е сп е ч е н и я  противопож арны х нужд и л и :

$  рлеч ~  ^  пол:
Диаметры т р у б  вы би раю тся  с  у ч е т о м  н аи бол ее  экономичных с к о р о с 

тей  движения воды , при к оторы х строи тел ьн ы е и эксплуатаци онн ы е з а т 
раты б у д у т  минимальными. Величина э т и х  с к о р о с т е й  при обычном режиме 
работы  в о д о п р о в о д а  с о с т а в л я е т :  0 , 7 - 1 , 2  м / с  для  тр у б  малых д и а м етр ов ; 
1 + 1 ,5  м /с  -  больш их д и а м е т р о в ; 2 + 2 ,5  м / с  при п р оп у ск е  р а сх о д о в  на 
пож аротуш ение.

Величину ги д р а в л и ч е ск о го  укл он а  для оп редел ен и я п о те р ь  напора 
в т р у б о п р о в о д а х  с л е д у е т  принимать с о г л а сн о  обя за тел ь н ом у  приложению 
10 СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "В од осн а бж ен и е . Наружные се т и  и соор уж ен и я " пли 
по таблицам дл я  г и д р а в л и ч е ск о го  р а с ч е т а  т р у б .

4 . 6 . 2 .  Р а с ч е т  вн утрен н и х с е т е й  п роти воп ож арн ого
в о д о п р о в о д а

СНиП 2 .0 4 .0 1 - 8 5  "В н утрен ний в о д о п р о в о д  и канализация зд а н и й ":

а )  П .7 .1 :  "Г и дравл и чески й  р а с ч е т  с е т е й  вн утрен н и х вод оп р ов од а  
хол од н ой  воды н еобход и м о п рои звод и ть  по максимальному секундн ом у 
р а сх од у  в о д ы ".

б )  П .7 .2 :  "С ети  о б ъ ед и н ен н ого  х о зя й ст в е н н о -п р о т и в о п о ж а р н о го  и 
п р о и зв о д ст в е н н о -п р о т и в о п о ж а р н о го  в о д о п р о в о д а  должны быть проверены  
на п р о п у ск  р а с ч е т н о г о  р а сх о д а  воды  на пожаротуш ение при наибольшем 
р а сх о д е  ее  на х о зя й ст в е н н о -п и т ь е в ы е  и п рои звод ствен н ы е нужды, при 
эт о м  р а сх о д  воды  на п ол ьзован и е душами, мытье п о л о в , поливку терри 
тории не у ч и ты ва ется .

Не тр ебуется  учитывать также выключение (резерви р ован и е)участ
ков водопроводной сети , стояков  и оборудования.

П римечание. Для рай онов жилой за стр о й к и  на врем я пожаротуш ения 
и ликвидации аварии на се т и  н аруж ного в о д о п р о в о д а  п одачу воды в зак 
рытую си стем у  г о р я ч е г о  водосн абж ен и я  д о п у с к а е т с я  не п р е д у см а т р и в а т ь " .
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в )  П .7 .3 ;  "При р а с ч е т е  с е т е й  х о з я й с т в е н я о -п и т ь е в ы х , п р ои зв од 
ствен н ы х и противопож арных в о д о п р о в о д о в  сл е д у е т  о б е сп е ч и в а т ь  н е о б 
ходимые напоры воды  у . . .  , пожарных к р ан ов , располож енных н аи бо
л ее  в ы со к о  и в наибольш ем отдален ии о т  в в о д а , с  у ч е т о м  требован и и  
п . 7 . 5 . "

г )  П .7 .4 :  "Г и дравли чески й  р а с ч е т  водоп роводн ы х с е т е й , питаемых 
нескольким и ввод ам и , сл е д у е т  п р ои звод и ть  с  у ч е т о м  выключения од н ого  
из н их.

При д в у х  в в о д а х  каждый и з  них должен быть р а ссч и т а н  н а  100^-пы и7 
а при большем к о л и ч е ств е  в в о д о в  -  на бО^-ный р а сх о д  воды "

д )  Я .7 . 5 :  "Диаметры т р у б  вн утрен н и х в о д о п р о в о д о в  с е т е й  надлежит 
н азн ачать  из р а с ч е т а  н аи больш его и сп ол ь зов а н и я  га р а н ти р ов а н н ого  напо
ра воды  в наружной в од оп р ов од н ой  с е т и .

Диаметры т р у б о п р о в о д о в  кольцующих перемы чек с л е д у е т  принимать 
не менее наи больш его ди ам етра  в о д о р а зб о р н о г о  с т о я к а " .

е )  П .7 .6 :  "С к о р о ст ь  движения воды  в т р у б о п р о в о д а х  вн утрен н их 
вод оп ровод н ы х с е т е й , в том  чи сле при пожаротуш ении, не должна превы
шать 3  м / с ,  в спринклерных и дренчерны х си ст е м а х  -  Ю  м / с .

Диаметры т р у б о п р о в о д о в  в од ор а збор н ы х  с т о я к о в  з  секциодно:,: узде  
с л е д у е т  вы бирать по расчетн ом у р а сход у  воды з  с т о я к е , оп р ед ел ен ;::.гу  
с о г л а сн о  п . 3 . 3 ,  с  коэфф ициентом 0 , 7 " .

ж) П .7 .7 :  "П отери  н ап ора  на у ч а ст к а х  т р у б о п р о в о д о в  си ст е м  х о 
л о д н о го  водоснабж ени я Н, м , с л е д у е т  оп ред ел я ть  по формуле

Н =  LL ( I  + ) (1 2 )

Значения сл едует  принимать:
0 ,2  -  в с е т я х  объединенны х х озя й ствен н о-п р оти воп ож а р н ы х  в о д о 

п р о в о д о в  жилых и общ ественны х здан ии , а  также в  с е т я х  п р о и з в о д с т 
венных в о д о п р о в о д о в ;

0 ,1 5  -  в  с е т я х  объединенны х п р ои звод ствен н ы х  противопож арны х 
в о д о п р о в о д о в ;

0 , 1  -  в с е т я х  противопож арных в о д о п р о в о д о в " .

4 . 7 .  П одбор  н а с о с н о г о  обор уд ов ан и я  и оп редел ен и е 
ем к ости  р е зе р в у а р о в .

4 . 7 . 1 .  Насосные станции.
СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "В одосн а бж ен и е . Наружные се т и  и соор у ж ен и я ".



а )  П . 7 . 1 :  "Н асосн ы е ста н ц и и  п о  ст е п е н и  о б е с п е ч е н н о с т и  п одачи  
воды  с л е д у е т  п о д р а зд е л я т ь  на  три к а т е г о р и и , принимаемые в  с о о т в е т 
ст в и и  с  п . 4 . 4 .

К атегори ю  н а со сн ы х  ста н ц и й  н е о б х о д и м о  у ст а н а в л и в а т ь  в з а в и си 
м о ст и  о т  и х  ф у н к ц и он ал ьн ого  зн а ч ен и я  в  общей си ст е м е  в од осн а бж ен и я .

П римечания: X. Н асосн ы е ста н ц и и , подающие в о д у  н е п о с р е д с т в е н 
но в с е т ь  п р оти в оп ож а р н ого  и объ е д и н е н н о го  п р оти в оп ож а р н ого  в о д о 
п р о в о д а , надлеж ит о т н о с и т ь  к  I  к а т е г о р и и .

2 . Н асосн ы е стан ц и и  п р оти в оп ож а р н ого  и о б ъ е д и н е н н о го  п р о т и в о 
п ож арн ого в о д о п р о в о д а  о б ъ е к т о в ,  ук азан н ы х в п р и м е ч .1  п .2 .1 1  д о п у с 
к а е т с я  о т н о с и т ь  к П к а т е г о р и и .

4 .  Д оя у ст а н о в л е н н о й  к а т е г о р и и  н а с о сн о й  стан ц и и  с л е д у е т  прини
м ать такую  же к а те го р и ю  н ад еж н ости  эл ек тр осн а б ж ен и я  по "П равилам 
у с т р о й с т в  э л е к т р о у с т а н о в о к "  (ПУЭ) М инэнерго СССР.

б )  П .7 . 2 :  "В ы бор  типа н а с о с о в  и к о л и ч е ст в а  р а б о ч и х  а г р е г а т о в  
надлеж ит п р о и зв о д и т ь  на осн ов а н и и  р а с ч е т о в  со в м е с т н о й  р аботы  н а с о 
с о в ,  в о д о в о д о в , с е т е й ,  регулирую щ их е м к о с т е й , с у т о ч н о г о  и ч а с о в о г о  
граф и ков в о д о п о т р е б л е н и я , у с л о в и я  пож аротуш ен ия, о ч е р е д н о с т и  в в о д а  
в д е й с т в и е  о б ъ е к т а .

При вы боре типа н а со сн ы х  а г р е г а т о в  надлежит о б е с п е ч и в а т ь  мини
мальную величи ну и збы точн ы х н а п о р о в , разви ваем ы х н а со са м и  при в с е х  
режимах р а боты , за  с ч е т  и с п о л ь зо в а н и я  регулирующ их е м к о с т е й , р е г у 
л и рован и я  чи сла  о б о р о т о в ,  и зм ен ен и я  чи сл а  и ти п ов  н а с о с о в ,  о б р е зк и  
или замены р а б о ч и х  к о л е с  в с о о т в е т с т в и и  с  и зм ен ен и ем  у сл о в и й  и х  ра
боты  в  т е ч е н и е  р а с ч е т н о г о  с р о к а .

П римечания: I .  В машинных за л а х  д о п у с к а е т с я  у с т а н о в к а  гр у п п  
н а с о с о в  р а зл и ч н ого  н а зн а ч ен и я .

2 . В н а сосн ы х  ст а н ц и я х , подающих в о д у  на  х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в ы е  
нужды, у с т а н о в к а  н а с о с о в ,  перекачиваю щ их п ахучи е и я д ови ты е ж и д к ос
ти , за п р е щ а е т ся , з а  исклю чени ем  н а с о с о в ,  подающих р а с т в о р  п е н о о б р а 
з о в а т е л я  в си ст е м у  п ож аротуш ен и я".

в )  П .7 .3 :  "В  н а со сн ы х  ста н ц и я  д л я  группы  н а с о с о в  о д н о го  н азн а 
чен и я , подающих в о д у  в  одн у и туже се т ь  или в о д о в о д ы , к о л и ч е с т в о  
р езер вн ы х  а г р е г а т о в  с л е д у е т  принимать с о г л а с н о  т а б л . 3 2 .



Таблица 32

К ол и ч еств о  К ол и ч ество  р е з е р в н ы х .а г р е г а т о в  в
рабочи х  а г р е г а т о в  н асосн ы х  стан ц и ях для к а те го р и и
одной группы  --------------------------------—— ■—  ------------------------

I  П Ш

До 6 2 I  I
Св. 6 д о  9 2 I

" 9 2 2

П римечания: I .  В к о л и ч е ст в о  р а б о ч и х  а г р е г а т о в  вклю чаю тся
пожарные н а со сы .

2 .  К ол и ч ество  р абоч и х  а г р е г а т о в  одн ой  группы , кроме пожарных, 
должно бы ть не менее д в у х . В н асосн ы х  стан ц и я х  П и к  к а те го р и и  при 
обосн ов а н и и  д о п у с к а е т с я  у ст а н о в к а  о д н о го  р а б о ч е г о  а г р е г а т а .

3 .  При у ст а н о в к е  в одн ой  группе н а с о с о в  с  разными х а р а к т е р и с 
тиками, к о л и ч е ст в о  резервн ы х а г р е г а т о в  с л е д у е т  принимать дл я  н а со 
со в  больш ей п р о и зв о д и т е л ь н о ст и  по т а б л .3 2 , а  резервны й н а с о с  мень
шей п р ои зв о д и т е л ь н о ст и  хран и ть  на ск л а д е .

4 .  В н асосн ы х ста н ц и я х  объединенны х противопож арны х в о д о п р о в о 
д о в  в ы со к о го  давления или при у ст а н о в к е  тол ьк о  пожарных н а с о с о в  
сл е д у е т  п редусм атри вать  один резервны й пожарный а г р е г а т ,  н езави си м о 
о т  к о л и ч е ст в а  рабочи х  а г р е г а т о в .

5. В насосных станциях в о д о п р о в о д о в  населенны х п ун к тов  с  чис
лом ж ителей д о  5 т ы с .ч е л . при одном  и сточн и к е  эл ектросн абж ен и я  
с л е д у е т  устан ав л и ва ть  резервны й пожарный н а с о с  с  д в и га те л е м  вн ут
р ен н его  сго р а н и я  и автом а ти ческ и м  за п у ск ом  ( о т  а к к у м у л я т о р о в ).

6 .  В н асосн ы х  стан ц и ях П к а те го р и и  при к о л и ч е ств е  р абоч и х  а г 
р е га т о в  д е с я т ь  и бол ее  один резервны й а г р е г а т  д о п у с к а е т с я  хранить 
на с к л а д е .

7 .  Д ля увели чен ия п р о и зв о д и т е л ь н о ст и  загл убл ен н ы х н асосн ы х 
станций д о  2 0 -3 0 #  с л е д у е т  п р ед усм а тр и вать  возм ож н ость  замены н а со 
со в  на большую п р о и зв о д и т е л ь н о ст ь  или у с т р о й с т в о  резервн ы х фунда
м ен тов  для  уста н ов к и  дополн ительн ы х н а с о с о в " .

г )  П .7 .4 :  "О тм етку о си  н а с о с о в  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь , как правило, 
и з у сл о в и я  у ста н ов к и  к о р п у са  н а с о с о в  п од  зал и вом :

в е м к о сти  -  о т  в е р х н е г о  уровн я  воды  (о п р е д е л я е м о го  о т  д н а ) по
ж арного объем а (при одном  пож аре, ср е д н е г о  -  при д в у х  и  бол ее  пожа
рах ;



. . .  При оп р ед ел ен и и  о т м е т к и  о с и  н а с о с о в  с л е д у е т  уч и ты ва ть  д о 
п устим ую  ва к уу м м зтр и ч еск ую  в ы со т у  в са сы в а н и я  ( о т  р а с ч е т н о г о  мини
м а л ь н ого  у р о в н я  в од ы ) или требуем ы й з а в о д о м -и з г о т о в и т е л е м  н е о б х о 
димый п о д п о р  с о  сто р о н ы  в са сы в а н и я , а  также п о те р и  н а п ор а  во в с а 
сывающем т р у б о п р о в о д е , тем п ературн ы е у с л о в и я  и б а р о м е т р и ч е с к о е  
д а в л е н и е .

П рим ечание: I .  В н а со сн ы х  ста н ц и я х  П и Ш к а т е г о р и и  д о п у с к а е т с я  
у с т а н о в к а  н а с о с о в  не п о д  залш зом , при э т о м  с л е д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  
в а к у у м -н а со с ы  и в а к у у м -к о т е л .

2 .  О тм етку п ол а  машинных з а л о в  за гл убл ен н ы х  н а со сн ы х  станций 
с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  и с х о д я  и з  у с т а н о в к и  н а с о с о в  больш ей п р о и зв о д и 
т е л ь н о с т и  или г а б а р и т о в  с  у ч е т о м  п р и м еч .7  п . ’/ . З ”

д )  П .7 . 5 :  "К о л и ч е ст в о  всасы ваю щ их линий к  н а с о с н о й  станции 
н е за в и си м о  о т  ч и сл а  и г р у п п  уста н ов л ен н ы х  н а с о с о в ,  вклю чая пожарные, 
долж но быть не м ен ее  д в у х .

При выключений од н ой  линии оста л ьн ы е должны бы ть рассчи тан ы  
на п р о п у ск  п о л н о го  р а с ч е т н о г о  р а сх о д а  д л я  н а со сн ы х  стан ц и й  I  н Л 
к а т е г о р и и  . . . "

е )  П .7 . 6 :  "К о л и ч е ст в о  н апорны х линий о т  н а со сн ы х  стан ц и й  I  и 
П к а т е г о р и и  долж но бы ть не м ен ее  д в у х . . . "

ж) П .7 .7 :  "Размещение запорной арматуры на всасывающих и на
порных трубоп роводах  должно обесп ечи вать  возм ож ность замены или 
ремонта лю бого и з н а с о с о в , обратны х клапанов и оснований запорной 
арматуры, а  также проверки характеристики  н а со со в  б е з  нарушения 
требований п .4 .4  по обесп ч ея и ости  подачи в о д ы . . . "

з )  П .7 .8 :  "Напорная линия каждого н а со са  должна быть обор уд о 
вана запорной арматурой и , как правило, обратным клапаном, устан ав 
ливаемым между н а сосом  и запорной арм атурой.

При устан овк е  монтажных в ст а в о к  их сл ед ует  размещать между 
запорной арматурой и обратным клапаном.

На всасы ваю щ их лин иях каж дого  н а с о с а  зап орн ую  а рм атур у  с л е д у е т  
у ст а н а в л и в а т ь  у н а с о с о в ,  располож енны х п од  зал и вом  или п р и соед и н ен 
ных к  общему всасы ваю щ ему к о л л е к т о р у " .

и )  П .7 .9 :  "Д иам етр  т р у б , ф асонны х ч а ст е й  и арм атуры  с л е д у е т  
принимать на  осн ов а н и и  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о г о  р а с ч е т а  и с х о д я  из 
с к о р о с т е й  движ ения воды  в п р е д е л а х , указан ны х в т а б л .3 3 .



Таблица 33

Д иаметр т р у б ,  мм С к о р о ст и  движения боды  в  т р у б о 
п р о в о д а х  н а сосн ы х  ста н ц и й , м / с

всасы ваю щ ие напорны е

До 2 50
С в .2 5 0  д о  800  
С в .8 0 0

0 , 6-1  
О ,8 - 1 , 5  
1 , 2 - 2

0,8-2
1 - 3
1 , 5 - 4

к )  П .7 .1 0 ;  "Р азм еры  маш инного за л а  н а с о сн о й  ста н ц и и  надлеж ит 
о п р е д е л я т ь  с  у ч е т о м  т р еб ов а н и й  р а з д .1 2 "

л )  П .7 , 1 1 :  "Для уменьш ения г а б а р и т о в  ста н ц и я  в плане д о п у с к а 
е т с я  у с т а н а в л и в а т ь  н а со сы  с  правым и левым вращ ением в а л а , при 
э т о м  р а б о ч е е  к о л е с о  долж но вр а щ а ться  т о л ь к о  в одн ом  н а п р а в л е н и и ".

м) I I .7 ,12 : "Всасывающ ие и напорные кол л екторы  с  за п ор н ой  арма
ту р ой  с л е д у е т  р а сп о л а га т ь  в здании н а со сн о й  ста н ц и и , е сл и  о т о  не 
вы зы в ает  увел и чен и я  п р о л е т а  маш инного з а л а " .

н ) П .7 .1 3 :  "Т р у б оп р ов од ы  в н а со сн ы х  ст а н ц и я х , а  также в с а с ы 
вающие линии з а  пределам и маш инного з а л а , к а к  п р а в и л о , с л е д у е т  
вы полн ять и з  стал ьн ы х т р у б  н а  св а р к е  с  применением  фланцев д л я  
п р и соед и н ен и я  к  а рм атур е и н а с о с а м " .

о )  П Л .1 4 :  "Всасывающ ий т р у б о п р о в о д , к а к  п р а в и л о , долж ен им еть 
непрерывный п одъ ем  к  н а с о с у  не м ен ее 0 ,0 0 5 .  В м е с т а х  изм ен ен и я д и 
а м етр ов  т р у б о п р о в о д о в  с л е д у е т  п ри м енять эк сц е н т р и ч е ск и е  п е р е х о д ы ".

п )  П .7 ,1 5 :  "В  загл убл ен н ы х  и п ол у за гл у бл ен н ы х  н а со сн ы х  стан ц и 
я х  должны быть п р ед усм отр ен ы  м ер оп р и я ти я  п р оти в  в озм ож н ого  за т о п л е 
ния а г р е г а т о в  при аварии  в  п р е д е л а х  маш инного за л а  на  сам ом  крупном 
по п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  н а с о с е ,  а  такж е за п ор н ой  а р м атур е  пли т р у б о 
п р о в о д е  п у т е м : распол ож ен и я э л е к т р о д в и г а т е л е й  н а с о с о в  на  в ы со т е  не 
м ен ее  0 ,5 м  о т  п ол а  маш инного з а л а ; с а м о т е ч н о г о  вы п уск а  а в а р и й н ого  
к о л и ч е с т в а  воды  в  канализацию  или н а  п о в е р х н о с т ь  зем ли с  у с т а н о в к о й  
клап ан а  или задви ж ки: о т к а ч к и  воды  и з  приямка основны ми н а со са м и  
п р о и з в о д с т в е н н о г о  н азн а ч ен и я .

При н е о б х о д и м о ст и  у с т а н о в к и  аварийны х н а с о с о в  п р о и зв о д и т е л ь 
н о с т ь  и х  надлеж ит о п р е ^ л я т ь  и з  у сл о в и я  отк ач к и  воды  и з  машинного 
зал а  при е е  с л о е  0 ,5 м  н е б о л е е  2 ч и п р е д у см а т р и в а т ь  один  резервны й 
а г р е г а т " .



р ) П .7 .1 6 :  "Для с т о к а  воды  поды и каналы машинного зал а  н адл е
жит п р оек ти р ов а ть  с  уклоном  к  сб ор н ом у  приямку. На ф ундаментах 
п од  н а со сы  с л е д у е т  п р ед уосм а тр и ва ть  б о р ти к и , ж елобки и трубки  дл я  
о т в о д а  вод ы . При н евозм ож н ости  са м о т е ч н о г о  о т в о д а  воды  из приямка 
сл е д у е т  п ред усм а три вать  дренажные н а с о с ы " .

с )  П .7 .1 8 :  "Н асосн ы е станции разм ером  машинного зал а  6x9м  и 
бол ее  должны о б о р у д о в а т ь с я  вн утренним  противопож арным в од оп р ов од ом  
с  р а сх од ом  воды  -  2 ,5  л / с .  Кроме т о г о ,  с л е д у е т  п р е д у см а тр и в а ть :

при у ст а н о в к е  эл е к т р о д в и га т е л е й  напряжением д о  I00CB п м ен ее : 
д ва  ручных пенных огн етуш и тел я , а  при д в и га т е л я х  в н у т р е н н е го  с г о 
рания д о  300  л . с .  -  четы ре о г н е т у ш и т е л я ; . . . .

П римечание: Пожарные краны с л е д у е т  п ри соед и н я ть  к  напорному 
к ол л ектору  н а с о с о в " .

т )  П .7 .1 9 :  "В н а со сн о й  станции н еза ви си м о  о т  ст е п е н и  е е  а в т о 
матизации сл е д у е т  п ред усм а три вать  санитарным у зе л  (у н и т а з , ракови
н у ) ,  помещение и шкафчик для хран ен ия одежды эк сп л у а та ц и он н ого  
п ерсон ал а  (деж урной рем он тн ой  б р и га д ы ).

При располож ении н а со сн о й  станции на р а ссто я н и и  не б о л е е  50м 
о т  п р ои звод ствен н ы х  здан ий , имеющих сан и тар н о-бы товы е помещ ения, 
санитарный у зе л  д о п у с к а е т с я  не п р ед у см а тр и в а ть ’. ' . .

у )  П .7 .2 1 :  "В  н асосн ы х  ста н ц и я х  с  дви гател ям и  в н у т р е н н е го  
сгор а н и я  д о п у с к а е т с я  размещ ать расходн ы е ем к ости  с  жидким топливом  
(бен зи н а  д о  2 5 0 л , д и з е л ь н о го  топл и ва  д о  5 0 0 л ) в помещ ениях, о т д е 
ленных о т  машинного за д а  н есгораем ы м и конструкциям и с  пределом  
о г н е с т о й к о с т и  не м енее 2 ч "

ф) П .7 .2 2 :  "В  н асосн ы х  ста н ц и я х  должна быть п р е д у см о тр е н а  у с 
тан овк а  к он тр ол ьн о -и зм ер и тел ь н ой  аппаратуры  в  с о о о т в е т с т в и и  с  ук а 
заниями р а з д .1 3 " .

х )  П .7 .2 3 :  "Н асосн ы е станции п роти вопож арн ого  водосн абж ен и я  
д о п у с к а е т с я  размещ ать в  п рои звод ствен н ы х  здан и ях , при э т о м  они 
должны быть отдел ен ы  противопожарными п ер егор од к ам и "

ц ) П Л 2 .2 :  "При определени и площади п р ои звод ствен н ы х  помещений 
ширину п р ох од ов  с л е д у е т  принимать, не м е н е е :

между н асоса м и  или эл ек тр од ви га тел я м и  -  I  м;
между н асоса м и  или эл ек тр од ви гател я м и  и ст е н о й  в загл убл ен н ы х 

помещениях -  0 ,7  м , в  п роч и х  - 1 м ;  при э т о м  ширина п р о х о д а  с о  с т о 
роны э л е к тр о д в и га т е л я  должна быть д о с т а т о ч н о й  для демонтаж а р о т о р а ;



между к ом п р ессор а м и  или в о зд у х о д у в к а м и  -  1 ,5 м ,  между ними и 
ст е н о й  -  1м;

между неподвижными выступающими ч астя м и  о б о р у д о в а н и я  -  0 ,7  м; 
п е р е д  р асп р е  д ел и  те  льным эл е к тр и ч е ск и м  щитом -  2  м .
П римечания; I .  П роходы  в о к р у г  о б о р у д о в а н и я , реглам ен ти руем ы е 

з а в о д о м -и з г о т о в и т е л е м , с л е д у е т  принимать по п аспортн ы м  данным.
2 .  Для а г р е г а т о в  с  ди а м етр ом  н а г н е т а т е л ь н о г о  п а т р у б к а  д о  Ю О ш  

вкл ю чи тел ьн о д о п у с к а е т с я :  у с т а н о в к а  а г р е г а т о в  у стен ы  или на кронш
т е й н а х ; у с т а н о в к а  д в у х  а г р е г а т о в  н а  одн ом  ф ундам ен те при р а сст о я н и и  
между выступающими ч астя м и  а г р е г а т о в  не м ен ее  0 ,2 5 м ,  с  о б е сп е ч е н и е м  
в о к р у г  сд в о е н н о й  у с т а н о в к и  п р о х о д о в  шириной не м ен ее  0 ,7  м " .

ч )  П .1 2 .3 ;  "Д ля эк сп л у а та ц и и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , 
арм атуры  и т р у б о п р о в о д о в  в помещ ениях долж но п р е д у с м а т р и в а т ь ся  
п о д ъ е м н о -т р а н сп о р т н о е  обор уд ов ан и й  при э т о м , к а к  п р а в и л о , с л е д у е т  
п ри н и м ать : при м а с с е  г р у з а  д о  5 т  -  тал ь  ручную или к р а н -б а л к у  п од 
весн у ю  ручную ; . . .

П рим ечание: 2 .  Для перемещ ения о б о р у д о в а н и я  и арм атуры  м а ссой  
д о  0 , 3 т  д о п у с к а е т с я  применение такелаж ны х с р е д с т в " .

4 . 7 . 2 .  Е м кости  д л я  хр ан ен и я  воды

СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "В о д о сн а б ж е н и е . Наружные с е т и  и со о р у ж е н и я " ,
а )  П .2 .2 5 :  "М аксимальный с р о к  в о с с т а н о в л е н и я  п ож арн ого  объем а  

воды  долж ен бы ть не б о л е е :
24ч  -  в н асел ен н ы х п у н к та х  и н а  промышленных п ред п р и я ти я х  с  

п р о и зв о д ст в а м и  п о пож арной о п а с н о с т и  к а т е г о р и й  А , Б , В ;
3 6 ч  -  на промышленных п ред п ри я ти я х  с  п р о и зв о д ст в а м и  по пожар

н ой  о п а с н о с т и  к а т е г о р и й  Г ,  Д и Е ;
7 2 ч  -  в  с е л ь с к и х  н асел ен н ы х  п у н к та х  и н а  се л ь ск о х о з я й ст в е н н ы х  

п р е д п р и я ти я х .
П римечания: I .  Для промышленных п редп ри яти й  с  р асход а м и  воды  

на наруж ное пож аротуш ение 2 0  л / с  и м ен ее  д о п у с к а е т с я  у в е л и ч и в а ть  
время в о с с т а н о в л е н и я  п ож арн ого  объ ем а  в од ы :

д о  4 8 ч  -  д л я  п р о и з в о д с т в  к а т е г о р и и  Г ,  Д и Е ; 
д о  3 6 ч  -  "  " "  В
2 .  На п ер и од  в о с с т а н о в л е н и я  п ож арн ого объ ем а  воды  д о п у с к а е т с я  

сниж ение п одачи  воды  на х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в ы е  нужды си стем ам и  
вод осн а бж ен и я  I  и П к а т е г о р и и  д о  7 0 $ ,  Ш к а т е г о р и и  д о  5 0 $  р а с ч е т н о г о  
р а с х о д а  и  п одачи  воды  н а  п р о и зв о д ст в е н н ы е  нужды по аварийном у 
г р а ф и к у " .



б )  П .9 .1 :  "Е м кости  в си ст е м а х  водоснабж ени я в за в и си м ости  о т  
назначен ия должны вклю чать регулирующ ий, пожарный, аварийный и к он 
тактный объемы в о д ы ".

в )  П .9 .2 :  "Регулирующ ий объ ем  воды W р ,м З , в е м к о ст я х  ( р е 
з е р в у а р а х , б а к а х  водон апорны х баш ен, к о н тр р е зе р в у а р а х  и д р . )  должен 
о п р е д е л я т ь ся  на осн ова н и и  граф иков п оступ л ен и я  и о т б о р а  воды , а  при 
их о т с у т с т в и й  по ф орм ул е:

, ( з з )

г д е  Qcynmax- р а с х о д  воды  в су т к и  м акси м альн ого в од о п о т р е б л е н и я , 
м З /с у т ;

Ки -  отнош ение максимальной ч а со в о й  подачи воды в р е г у 
лирующую ем к о ст ь  при стан ц и ях в о д о п о д г о т о в к и , на
со сн ы х  стан ц и ях или в  с е т ь  в о д о п р о в о д а  с  р егул и 
рующей ем к остью  к средн ем у часовом у  р а сх о д у  в с у т 
ки м акси м альн ого в о д о п о т р е б л е н и я ;

-  коэффициент ч а со в о й  н еравн ом ерн ости  о т б о р а  воды из 
регулирующей ем к ости  или с е т и  в о д о п р о в о д а  с  р егул и 
рующей ем к остью , определяемый к а к  отнош ение м акси
м ал ьн ого ч а с о в о г о  о т б о р а  к  средн ем у ч а совом у  р а сход у  
в су т к и  м акси м ал ьн ого в о д о п о т р е б л е н и я .

Максимальный ч а со в о й  о т б о р  воды  н е п о ср е д ств е н н о  на .чужды п о т р е 
би тел ей , не имеющих регулирующих е м к о с т е й , с л е д у е т  принимать равным 
максимальному ч асовом у  в од о п о т р е б л е я я ю . Максимальный ч а со в о й  о т б о р  
воды из регулирующ ей ем к ости  н асоса м и  для п одачи  в вод оп ровод н ую  
с е т ь ,  при наличии на с е т и  регулирующ ей ем к о ст и , о п р е д е л я е т ся  по 
максимальной ч а со в о й  п р о и зв о д и т е л ь н о ст и  н а со сн о й  стан ц и и  . . .

П римечание: При обосн ов а н и и  в  е м к о ст я х  д о п у с к а е т с я  п р ед у см а т 
ривать объ ем  воды  д л я  р егул и рован и я  су т о ч н о й  н еравн ом ер н ости  в о д о 
п отребл ен и я " .

г )  П .9 .3 :  "Пожарный объ ем  воды  надлежит п ред усм а три вать  в  сл у 
чаях , к о гд а  п олучен и е н ео б х о д и м о го  к о л и ч е ст в а  воды дл я  тушения п о 
жара н е п о ср е д ст в е н н о  из и сточ н и к а  водосн абж ен и я  тех н и ч еск и  н евозм ож 
но или экон ом и ч еск и  н е ц е л е с о о б р а з н о " .

д )  П .9 .4 :  "Пожарный объем  воды  в р езер в у а р а х  долж ен оп р е д е л я ть 
ся  из у сл ови я  о б е сп е ч е н и я :

пожаротуш ения из наружных ги д р а н тов  и вн утрен н и х пожарных
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кран ов с о г л а с н о  ПП.2.12-2.Г7, 2.20, 2.22-2.24;
специальны х с р е д с т в  пожаротуш ения (сп р и н к л ер ов , д р е н ч е р о в  п 

д р . не имеющих со б ст в е н н ы х  р е з е р в у а р о в )  с о г л а сн о  п п . 2 .1 8  и 2 .1 9 ;
максимальных х о з я й ст в е н н о -п и т ь е в ы х  и п р ои звод ствен н ы х  нужд 

на в е с ь  п ери од  пожаротуш ения с  у ч етом  требован и й  п .2 . 2 1 .
П римечание. При определени и пож арного объем а в о д а  в р е зе р в у а 

рах д о п у с к а е т с я  уч и ты вать  пополнение е г о  в о  врем я тушения пож ара, 
е сл и  подача  воды  в них о су щ е ст в л я е т ся  систем ам и водосн абж ен и я  I  и 
П к а т е г о р и и " .

е )  П .9 .5 :  "Пожарный объ ем  воды  в б а к а х  водон ап орн ы х башен 
должен р а ссч и т ы в а ть ся  на десяти м и нутн ую  п родол ж и тел ьн ость  тушеп.ш 
о д н о го  н аруж ного и о д н о го  вн у тр ен н его  пож аров при одн оврем енн ом  
наибольш ем р а сх о д е  воды на д р уги е  нужды.

П римечание. При о б осн ов а н и и  д о п у с к а е т с я  хранение в б а к а х  в о д о 
напорных башен п ол н ого  пож арн ого объ ем а , оп р ед ел ен н ого  по п . 9 . 4 . "

ж) П .9 .6 :  "При п одаче воды  по одному в о д о в о д у  в е м к о ст я х  сл е 
д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь :

аварийный объем  воды , обеспечивающ ий в течен и е времени ликви
дации аварии на во п оводе ( п . 8 . 4 )  р а сход а  воды на х о з я й с т в е н н о -п и т ь 
евые нужды в разм ере 7 0 #  р а с ч е т н о г о  с р е д н е ч а со в о г о  вод оп отр ебл он и я  
и п рои звод ствен н ы е нужды по аварийному граф и ку;

дополнительны й объ ем  воды на пожаротуш ение в р а зм е р е , о п р е д е 
ленном  с о г л а с н о  п . 9 . 4 .

П римечания: I .  Врем я, н еобход и м ое  для  в о сст а н о в л е н и я  авари й н о
г о  объем а воды , надлеж ит принимать 3 6 -4 8  ч .

2 .  В о сста н о в л е н и е  а вар и й н ого  объем а воды  сл е д у е т  п ред усм а три 
в а ть  за  с ч е т  снижения в од оп отр еб л ен и я  или и сп ол ь зов а н и я  резервны х 
н асосн ы х а г р е г а т о в .

3 .  Д ополнительный объ ем  воды  на пожаротуш ение д о п у с к а е т с я  
не п ред усм а три вать  при длине одн ой  линии в о д о в о д а  не б о л е е  500 м 
д о  населен н ы х п ун к тов  с  числом  ж ителей д о  5000  ч е л . ,  а  также д о  
промышленных и се л ь ск о х о зя й ст в е н н ы х  предприятий при р а сх о д е  воды 
на наруж ное пожаротуш ение не б о л е е  4 0  л / с " .

з )  П .9 .9 :  "Е м кости  и их обор у д ов а н и е  должны бы ть защищены 
о т  зам ерзан и я  в о д ы ".

и )  П .9 .1 0 :  "В  е м к о ст я х  дл я  п и тьев ой  воды должен бы ть о б е с п е 
чен обм ен пож арного и авар и й н ого  объ ем ов  воды в  с р о к  не б ол ее  4 8 ч .

П римечание. При обосн ов ан и и  с р о к  обм ена воды  в е м к о ст я х  д о п у 
с к а е т с я  увел и чи вать  д о  3 -4  с у т .  При э т о м  с л е д у е т  п р ед усм а тр и вать



у ст а н о в к у  циркуляционных н а с о с о в ,  п р о и зв о д и т е л ь н о ст ь  которы х долж
на о п р е д е л я т ь ся  из у сл ов и я  замены воды в ем костях: в с р о к  не бол ее  
48ч с  у ч е т о м  п оступ л ен и я  воды  из и сточн и к а  вод осн абж ен и я ” .

к )  П. 9.12.* "Р езер вуа р ы  д л я  воды и баки водон апорны х башен долж
ны быть обор уд ов а н ы : подводящими и отводящими трубоп роводам и  или 
объединенным п одводящ е-отводящ и м  тр у б о п р о в о д о м , переливным у с т р о й 
ст в о м , спускным т р у б о п р о в о д о м , вентиляционным у с т р о й ст в о м , скобам и 
или л естн и ц ам и , лю ками-лазами дл я  п р оход а  людей и тран сп орти рован и я  
о б о р у д о в а н и я .

В за в и си м ости  о т  н азн ачен и я  ем к ости  д оп ол н и тел ьн о с л е д у е т  
п р е д у см а т р и в а т ь :

у с т р о й с т в а  дл я  изм ерен ия уровн я  воды , к он тр ол я  вакуум а и д а в 
ления со г л а с н о  п . 1 3 .3 6 ;

св етов ы е  люки ди ам етром  3 00  мм (в  р е зе р в у а р а х  дл я  воды н е
п и т ь е в о го  к а ч е с т в а ) ;

промывочный в о д о п р о в о д  (п е р е н о сн о й  или стац и он а р н ы й );
у с т р о й с т в о  дл я  предотвращ ения п ерел и ва  воды и з  е м к о сти  ( с р е д 

ст в а  автом ати ки  или у ст а н о в к а  на подающем т р у б о п р о в о д е  п оп л а в к ово 
г о  з а п о р н о го  кл ап ан а) ;

у с т р о й с т в о  дл я  о ч и стк и  п оступаю щ его в  ем к о ст ь  в о з д у х а  (в  р е
зе р в у а р а х  для воды  п и т ь е в о го  к а ч е с т в а ) " .

л )  П .9 .1 3 :  "На конце подводящ его т р у б о п р о в о д а  в р е зе р в у а р а х  
и ба к ах  водонапорны х башен с л е д у е т  п ред усм а три вать  диффузор с  г о 
ризонтальной  кромкой или к ам ер у , в е р х  к оторы х должен р а сп о л а га т ь ся  
на 5 0 -1 0 0  мм выше м акси м ал ьн ого уровн я  воды в  е м к о с т и " .

м) П .9 .1 4 :  "На отводящ ем т р у б о п р о в о д е  в р е зе р в у а р е  надлеж ит 
п ред усм а три вать  к оя ф у зор , при ди ам етре т р у б о п р о в о д а  д о  200 мм д о 
п у с к а е т с я  применять приемный клапан , размещаемый в приямке (см . 
п . 7 . 4 . ) .

Р а ссто я н и е  о т  кромки кон ф узора д о  дн а и ст е н  ем к о ст и  или при
ямка с л е д у е т  оп ред ел я ть  и з  р а с ч е т а  с к о р о с т и  п од ход а  воды к кон ф у- 
зору  не б о л е е  ск о р о с т и  движения воды в о  входн ом  сеч ен и и .

Г ор и зон та л ьн ая  кромка к он ф у зор а , у ст р а и в а е м о го  в днище р е з е р 
в у а р а , а  также в е р х  приямка должны быть на 50 мм выше н аьетон к и  
днища.

На отводящ ем т р у б о п р о в о д е  или приямке н еобходи м о п р ед у см а т 
ривать реш етку.

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (п одвод я - 
ще-отводящем) трубопроводе сл ед ует  предусматривать у стр ой ство  для 
отбора  воды автоцистернами и пожарными машинами".
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н ) П .9 .1 5 :  "П ерел и вн ое  у с т р о й с т в о  долж но бы ть р а с сч и т а н о  на 
р а с х о д  равный р а з н о с т и  м акси м альн ой  п одачи  и м и н и м альн ого о т б о р а  
вод ы . Слой воды  на кром ке п е р е л и в н о го  у с т р о й с т в а  долж ен  бы ть не 
б о л е е  1 0 0  мм.

В р е з е р в у а р а х  и вод он ап ор н ы х баш нях, предназначенны х; дл я  
п и т ь е в о й  вод ы , на п ерел и в н ом  у с т р о й с т в е  долж ен бы ть п р е д у см о т р е н  
ги д р а в л и ч еск и й  з а т в о р " .

о )  П .9 .1 6 :  "С п у ск н ой  т р у б о п р о в о д  надлеж ит п р о е к т и р о в а т ь  .диа
м етром  I 0 Q -I 5 0  мм в з а в и си м о ст и  о т  объ ем а  е м к о с т и . Днище е м к о ст и  
долж но им еть укл он  не м ен ее  0 ,0 0 5  в с т о р о н у  с п у с к н о г о  т р у б о п р о в о 
д а " .

п ) П .9 .Г 7 :  "С пускн ы е и переливны е т р у б о п р о в о д ы  с л е д у е т  при
со е д и н я ть  ( б е з  п од топ л ен и я  и х  к о н ц о в ) :

о т  е м к о с т е й  д л я  воды  н е п и т ь е в о г о  к а ч е с т в а  -  к  канализации 
л ю бого  н азн а чен и я  с  разры вом  ст р у и  или к отк ры той  к а н а в е ;

о т  е м к о с т е й  дл я  п и т ь е в о й  воды  -  к  дож д евой  канализации или к 
отк ры той  к а н а ве  с  разры вом  с т р у и .

При п р и соед и н ен и и  п е р е л и в н о го  т р у б о п р о в о д а  к отк р ы т о й  канаве 
н е о б х о д и м о  п р е д у см а т р и в а т ь  у с т а н о в к у  н а  конце т р у б о п р о в о д а  реш ет
ки с п розора м и  10 мм.

При н ев озм ож н ости  или н е ц е л е с о о б р а з н о с т и  с б р о с а  воды  по 
сп у ск н ом у  т р у б о п р о в о д у  самотеком следует п р е д у см а т р и в а т ь  колодец 
для о тк а ч к и  воды  передвижными н а с о с а м и " .

р ) П .9 .1 8 ;  "В п у ск  и вы п уск  в о з д у х а  при и зм ен ен и я х  полож ения 
ур ов н я  воды  в е м к о с т и , а  такж е обм ен  в о з д у х а  в  р е з е р в у а р а х  д л я  
хранения пожарного и а в а р и й н о го  о б ъ е м о в , надлеж ит п р е д у см а т р и в а т ь  
ч е р е з  вен тиляцион ны е у с т р о й с т в а ,  исключающие в о зм о ж н о сть  о б р а з о в а 
ния в а к у у м а , превышающего 80 м м .в о д . с т .

В р е з е р в у а р а х  воздушное п р о с т р а н с т в о  н ад  максимальным ур озн ен  
д о  н иж него р е б р а  плиты или п л о с к о ст и  п ерекры ти я  с л е д у е т  принимать 
о т  2 0 0  д о  3 00  мм. Р и гел и  я  опоры  п ли т м о г у т  бы ть п од топ л ен ы , при 
э т о м  н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  в о з д у х о о б м е н  между всем и  о т се к а м и  
п о к р ы т и я ".

с )  П .9 .1 9 :  "Л ю ки-лазы  должны р а с п о л а г а т ь с я  в б л и зи  о т  к он цов  
п о д в о д я щ е го , о т в о д я щ е го  и п е р е л и в н о го  т р у б о п р о в о д о в . Крышки люков 
в  р е з е р в у а р а х  д л я  п и т ь е в о й  воды  должны и м еть у с т р о й с т в а  д л я  зап и 
рания и п л ом би рован и я . Люки р е з е р в у а р о в  должны возвы ш а ть ся  н ад  
утеп л ен и ем  п ерекры ти я  н а  в ы с о т у  не м ен ее 0 ,2  м .



В р е з е р в у а р а х  дл я  п и т ь е в о й  воды  долж на бы ть о б е с п е ч е н а  полн ая 
ге р м е т и за ц и я  в с е х  лю ков ’.'

т )  ( 7 .9 .2 1 :  "Общее к о л и ч е с т в о  р е з е р в у а р о в  о д н о г о  н а зн а ч ен и я  в 
одн ом  у з д е  долж но быть н е м ен ее д в у х .

Во в с е х  р е зе р в у а р а х  в  у зл е  наинизш ие и наивысшие у р ов н и  п о 
жарных, аварийны х и регулирую щ их об ъ е м о в  должны бы ть с о о т в е т с т в е н 
но на оди н аковы х о т м е т к а х .

При выключении о д н о г о  р е з е р в у а р а  в оста л ьн ы х  долж но х р а н и т ь ся  
не м ен ее 50% п ож арн ого и а в а р и й н о го  о б ъ ем ов  воды .

О бор уд ов ан и е  р е з е р в у а р о в  долж но о б е с п е ч и в а т ь  в о зм о ж н о ст ь  н е з а 
в и си м ого  вклю чения и опорож нен ия к а ж д ого  р е з е р в у а р а .

У с т р о й с т в о  о д н о г о  р е з е р в у а р а  д о п у с к а е т с я  в сл у ч а е  о т с у т с т в и я  
в  нем п ож арн ого  и а в а р и й н о го  о б ъ е м о в " .

у )  П .9 .2 2 :  "К он стр у к ц и и  камер задви ж ек  при р е з е р в у а р а х  не 
должны бы ть ж е ст к о  свя за н ы  с  к он стр у к ц и ей  р е з е р в у а р о в " .

ф) I I .9 .2 3 :  "В одон ап орн ы е башни д о п у с к а е т с я  п р о е к т и р о в а т ь  с  
ш атром в о к р у г  б а к а  или б е з  ш атра в з а в и си м о ст и  о т  режима р аботы  
башни, объ ем а  б а к а , кл и м ати ч еск и х  у сл о в и й  и тем п ературы  воды  в 
и сточ н и к е  в о д о сн а б ж е н и я ".

х )  П .9 .2 4 :  "С т в о л  в од он а п ор н ой  башня д о п у с к а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  
д л я  размещ ения п р о и зв о д ст в е н н ы х  помещений си стем ы  в од осн а б ж ен и я , 
исключающих о б р а з о в а н и е  пыли, дыма и га з о в ы д е л е н я й " .

ц )  Г 1 .9 .2 5 : "При ж е ст к о й  за д е л к е  т р у б  в днище ба к а  в о д о н а п о р 
ной башни на с т о я к а х  т р у б о п р о в о д о в  надлеж ит п р е д у см а т р и в а т ь  ком пен
с а т о р ы " .

ч ) П .9 . 2 6 :  "В од он а п ор н а я  баш ня, н е  входящ ая в  зо н у  м ол н и эзащ и - 
ты д р у г и х  соор у ж ен и й , долж на бы ть о б о р у д о в а н а  с о б с т в е н н о й  м о л я и е за -  
щитой".
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