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Обозначение Наименование Стр. Обозначение | fiа  именование Стр

Ш а.ъ- зз. i - оопзнм Пояснительная записка ъ /ЛвО.Ъ-S S .t- 7SKM | Сортамент стропильных ферм ма-
—синм Нагрузни 8 1 ран am Фзй-8 до Ф24-10 86
-игнм таблицы для Выбора марок элементов -  1БНМ I Сортамент стропильных ферм ма -I ш ран о т Ф 30-1 до Фза-з 37

___  -  Од нм Схемы стропильных ферм 13 -  пнм Сортамент стропильных ферм ма-
-  о4км Схемы расположения уголков для крен ран am Фза-4 да Фза-7 В8

л е тя  лроеоноВ 14 -  13 нм Сортамент связей ло Верхним лая-
-----------  ~  05 нм Схемы расположения лроеоноВ и связей сам стропильных ферм 89

по Верхним поясам стропильных ферм — 13 нм Сортамент Вертикальных связей за

для аднолролётных зданий /S -  еонм Сортамент связей па нижним поясам

—  -  Off нм Схемы расположения прогонов и сёязей стропильных ферм, рамных распорок;

по Верхним поясам стропильных Ферм тормозных Валок, надналонных стоек
для дВухпралётных зданий 17 и элементов К 31

-  07НМ Схемы расположения связей по нижним -  31 нм Стропильные фермы. Узлы 1и2 33

поясам стропильных ферм для одна- -  ззнм Стропильные фермы. Узлы 3 -д 33

пролётных зданий ВескраноВых и с -  ззнм Стропильные фермы. Узлы 9-13 ЗУ

Мастобыми кранами /в -  24 нм Крепление прогонов и связей. Узлы 14 -19 3S

-  08 НМ Схемы расположения связей па ни ж - -  35НМ 1 Крепление л розанов и связий. Узлы 90-Зб\ 36

ним поясам стропильных ферм для од- -  36 нм Крепление связей. Узлы 97-33 3 7

напролетнь/х зданий с подвесными кранами 19 -  37Нм Крепление связей. Узлы 33-39 [ 38

1I

J

Схемы расположения связей па нижним 38НМ Крепление связей. Узлы 4о-4з I 39

поясом стропильных ферм для двухлро- -  39 НМ Спецификация стали для стропиль -

летных зданий за ных ферм 4о

-  10НМ Сортамент стропильных ферм марок — зонм Спецификация стали для связей ,
от Ф18-/ да Ф/8-3 31 надналонных стаек, рамных распо-

___  -  11КМ Сортамент стропильных ферм марок рок, тормозных балок и лгяжец J 42

т  Ф/8-Ц до Ф/8-7 33
___  -  18НМ Сортамент стропильных ферм марок

от Ф/8-8 до Ф18-10 33 . -------- —

-  13НМ Сортамент стропильных ферм маран WiJdnTi ШШШШШ ШШЗк \—
1 . 4 И П . З - 2 2 . - 1 - П П К М

от Ф з4ч до Ф34-3 з4 ишямёш т т  ш_
—  -  Жкм Сортамент стропильных ферм маран

ъ£ишч)А ЪПМшшт шЖХж И 
щршш илмшкдш ТйШЯш 1—

С  а д в р ^ с а н и е 1 Ш 1 -  1 - 1 — J
о т Ф34-4 идо Ф2.У-7 35 ШШШ ЩитмМШ ШШ'ля и— IJIMnP ПЭД ГАЛШС1Р«КЩ1я1■ щ ш и е т и у р - и*< = л * и и и  ■ 
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I  DВласть применения нанструнций понрытий

Конструкции покрытий разработаны для произВад- 
стВенных неатаплиВаемых бесфанарных зданий:

однапролвтных - с шириной пралётоВ 18’ 8й и 30 м 
и дВухпралётных -  с шириной пралётод 78 и 5^ м j 
с номинальными Высотами (отметка Верха колонн) 

от В, О до 19,0м при пролётах 18м и о т  6,0 до 7Ь,Ьм при 
пролётах 6 7/ и 30 м ;

с шагам стропильных ферм и колонн 6м; 
с апиранивм на стальные и железобетонные колонны; 
с дВускатной нроВпвй при уклоне сната 1:Ь;
С кроБлвй из асбестоцементных Волнистых листоВ ти

па У6, унладыВаемых на прогоны с шагом /, Вм; 
со стенами па Всему периметру здания;
Вез краноВ, с мастаВыми кранами грузоподъёмностью 

до 16 т (один кран В пролётес подВесными кронами груза -  
подъёмностью да 5 г [только В однопролётных зданиях); 

с неагрессивной и слабаагрвссиВной средой; 
ВозВадимых;
Во Всех климатииеских районах СССР кроме района 1  ,

( расчётная температура t ? - 50°С );
В несейсмических районах ( сейсмичностью да 6 ВаллоВ 

Включительно) и В районах сейсмичностью 1{8 и 9 Вал л об \
В I ' l l  районах по снегоВому локроВу ( для зданий £  

расчётной сейсмичностью 8 и 9 ВаллоВ предельным принят 
/7/ район) j

В 7-6/ районах по скоростному напору Ветра.

8. Конст рунт иВны в рвшвния

8.1 НомпоноВна несущих нанструнций покрытия.
з.и. Стольные конструкции покрытий состоят из стро

пильных ферм, проганаВ и системы сВязей, В дВух про
лётных зданиях, кроме того, предусмотрены надкаланные 
стойки па среднему ряду колонн и рамные распорки В уров
не нижних поясов ферм.

3.18. Опироние стоек торцевого фахверка на конструк
ции покрытия принято В уроВне ниэрних и Верхних паясоВ 
стропильных ферм.

3.1 з. Наибольшие расстояния между температурными 
швами В зданиях со стальными колоннами определяются 
треВоВаниями главы СНи П Л -S 3-81 п Стальные конструкции” 
В зданиях с железобетонными колоннами -  указаниями, при
веденными Б сериях жвлез°Вотонных колонн. 8 зда
ниях с расчётной сейсмичностью 7f8 и 9 балла В расстояния 
между антисейсмическими шВами не должны превышать 73м.

S.8. Стропильные фермы
г.ел Стропильные фермы приняты треугольного очер

тания (дбуснатные для однапролвтных зданий и односкат
ные для дВухпралётных Зданий) с разреженной решетной 
и жестким Верхним поясом..

8.8.8. Верхние пояса ферм запроектированы ив дВутаВроВ 
типа 6 по ГОСТ 96090-83.

8.8.3. Нижние пояса и элементы решётки запроектираВаны 
из парных горячекатаных уголкоВ, соединенных В таВр.

3.8.1/. Монтажные стыки Верхних лоясоВ ферм запроектира
Ваны с применением фланцеВ и упорных планок} предназначен
ных для передачи усилий В поясах через смятие торца В .

1.460.3-22 .1- 0DR3KMЭаВ-отд. беляеВ ,
Н конто Номааоёа11л» ШиВалоВ шкГ/г Стадий лист | лигтаВ

Злинзцлр шуВалоб Р I * 1 ^
РтВриг.
Проверил

ЖиленкоВь
Ж илш обй

1 jЦПИИпр ошстплымруш
исполнил 5  ас а  к l£ d им ■ МельншоВа

8*39 Чз Ц Формат ПЗ



Мв7fcdу фланцами предусмотрены пранладни для созда
ния разгружающего момента В Верхнем поясе и обеспечения 
шарнирностц соединения В плоснасти фермы.

30,5. Монтажные стыни ниусних пояс об ферм разработа
ны с применением стынобых нанладан на болтах нласса 
точности б ; допускается соединение па сборке.

В. з. Рамные распарки и надноланные стайки для 
дВухпролётных зданий

3.3. /. Рамные распорни 6 уровне нижних лаясоВ стропиль
ных ферм саВместна с горизонтальными участками нижних 
паясоВ образуют ризель поперечной рамы здания. Распорни за - 
проентироВаны из профилей кВадратназо сечения, сваренных 
из гнутых шВеллероВ, или крестового сечения из горячвка- 
таных узалкоВ’

3.3.3. Надноланные стойки предусмотрены па средним ря
дам колонн для апирания стропильных ферм и залроекти- 
роБпны крестоВоео сечения из горячекатаных уголкаб.

в. 4  Прогоны

3ki Прогоны приняты длиной Бм сразБязкой 6 плос
кости ската одним тяжом из крузлай стали В сере
дине пролёта.

ЗМ.г. Прозоны запроектированы из горячекатаных шВел- 
лераВ по ПОСТ ВО^о-73.

В.5. С В язи

г.5Н. Проектам предусмотрены сВязи по Верхним и ниж

ним поясам стропильных ферм, а тантре Вертикальные сВя
зи между фермами В середине пролёта и между надналан-

4

ными стайками.
3.5.3. СВязи по Верхним поясом стропильных ферм зплравкти- 

раВаны В Виде ферм с параллельными поясами, прикрепляемых 
снизу к прогонам и располагаемых у ториоВ зданий и у  попе
речных температурных или антисейсмических шбаВ.Оридли
нах блакоВ и расчётной сейсмичности зданий, огоВоренных 
В указании 3 на докум. 05 НМ, предусматривается дополнитель
ная сВязеВоя ферма9 располагаемое посредине длины блока.

Все элементы этих сВязей запроектированы из оди
ночных горячекатаных уголкоВ.

г.5.3. СВязи по нижним поясам стропильных ферм сос
то я т из:

а) поперечных горизонтальных связей9 располагаемых 
В тех же шагах, что и сВязи па Верхним поясам;

б) растяжек из одиночных уголковрасполагаемых 
В середине пролета здания;

В) продольных горизонтальных связей, предусмотренных 
В зданиях п мостовыми кронами, и б зданиях с расчетной 
сейсмичностью 7,8 и 9 баллов и располагаемых Вдоль край
них рядоВ коланн.

В однапролётных Зданиях с мостоВыми кранами 
с шириной пролёта /8 и л?4 м, Возводимых В несейсмических 
районах, продольные сВязи допускается устанавливать толь
ко Вдаль одного ряда ноланн;

г) распорок Вдоль средних рядов колонн двухпролёт
ных зданий 9 прикрепляемых к опорным плитам подкапан
ных стоек.

| 1 4 В 0 Л -2 2 Л -Р 0 П З К М
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Элементы поперечных и продольных сВязей о распорки 
по нижним поясам стропильных ферм запроектированы из 
профилей квадратного сечения, сВареннь/х из гнутых шВвллераВ,  
или нрестодазо сечения из горячекатаных уголкоВ.

e.sk Шля Восприятия тормозных усилий от падВесного 
транспорта предусмотрены тормозные балки из горячеката
ных швеллеров..

г.5.5. Вертикальные сВязи между стропильными фермами 
и между надколаннымц стайками предусмотрены В тех же 
шагах , что и поперечные сВязи.

Элементы Вертикальных сВязей запроентироВань/ из 
горячекатаных уголкоВ, шВеллероВ и профилей квадратного се
чения, сваренных из гнутых шВвллераВ.

е.5.6. В дВухпралётных зданиях Вдаль средних рядов ко
лонн В местах расположения Вертикальных связей между 
опорами стропильных ферм предусмотрены элементы „ И 
из горячекатаных швеллеров. Назначение этих элемвнтаВ- 
- Восприятие опрокидывающего момента из плоскости ферм, 
Вызываемого продольными горизонтальными нагрузками на 
покрытие ( па крайним рядам опрокидывающие моменты Вос
принимаются элементами крепленир стропильной фермы к 
колонне) .

г. 6. Соединения

8.6.1. Все заводские соединения сварные} монтажные -бол
товые.

8.6.3. Указанные на чертежах размеры уелаВых шВоВ 
приняты из условия полуавтоматической сборки В углекис
лом газе проВолак’ой сплошного сечения диаметром /h-ймм В 
нижнем положении.

8.6.3. В ля крепления праганоВ из шВвллераВ б/4 и б /6 к

к
стропильным формам и крепления сВязей к этим прогонам при
няты болты М/6. В остальных случаях предусмотрены долтышо.

г.бМ. Нрепление стропильных ферм к железобетонным колон
ном предусмотрено на инкернь/х болтах диаметрам 20 мм, за 
следующими исключениями:

-  В зданиях, Возводимых В районах сейсмичностью 9бал
лов В сочетании с Щрайонам по снеговому покрову, при значе
нии коэффициента динамичности р>8 и отсутствии Верти
кальных связей по колоннам, анкерные болты следует принимать 
диаметром не менее 32мм;

-  в зданиях, Возводимых В районах сейсмичностью 7,8и 
9 баллов, при наличии Вертикальных связей по колоннам крепле
ние стропильных ферм к сВяэевым колоннам осуществляется на 
сВарке.

8.6.5. Крепление стропильных ферм к стальным налоннам 
предусмотрена на болтах; В зданиях, Возводимых В районах 
сейсмичностью 7У8 и 9 баллов, крепление стропильных ферм к 
связевым колоннам следует осуществлять на сборке, при этан 
В конструкцию оголовка типовых стальных колонн следует 
Внести изменения в соответствии с узлам /на докум.8/КМ.

г.6.6. Крепление надколанных стаек к колоннам предус
мотрена осуществлять при помощи болтов, при этом В конс
трукцию то  лавка типаВых стальных колонн следует Внести 
изменения 6 соответствии с узлам Вз на дакум. 98КМ,

з. Основные расчётный лалоэ/сенир и нагрузки

3. /. Расчёт канструнций Выполнен 6 соответствии с 
главами СНиП //-93-8/ *  „ Стальные конструкции ": Сби/7 
8 0/.О7-85„ Нагрузки и Воздействия и „дополнения. Разд./О

| и 0 Р .З -2 2 Н -0 0 П З К М  ?
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Прогибь/ и перемещения иСНиПП-7-84,, Строительства В свис
ни ивених районах'

3.8. Стропильные фермы рассчитаны как статически не- 
определимые, шарнирно опертые системы.

В дВухпралётных зданиях шарнирное опирание ферм 
по среднему ряду обеспечено раздельными наднолонными с тай
нами у исключающими неразрезность ферм у  среднего ряда 
нолонн.

3.3. Верхние пояса стропильных ферм, несущие Бнеузло- 
Бую Вертикальную нагрузку, рассчитаны как Влецентрен~ 
но сусатые стерфни с раэВязкой из плоскости фермы 
через 4,5м.

Иля уменьшения Б Верхних поясах расчётных изги
бающих моментоВ, Б опорных узлах ферм и Б монтаурных 
стыках Верхних паясоВ предусмотрены эксцентриситеты 
раВные 60,80 и 120мм для ферм 48,2йи 30м саотВетстбенно 

зМ. Сечения раскосоВ и низрних паясоБ стропильных ферм; 
располаэренных у  тарцоБ здания, 6 которых Возникают сни
мающие усилия при ВетроВай нагрузке с торца здания, по-  
добраны с ограничением гибнасти 480.

ъ.5. Принятые для расчёта конструкций нагрузки при
ведены на докум. 01КМ.

k. Материал конст рукций

k. /  Марки стали для элементоВ конструкций покрытий 
следует принимать па прибеденной ниоре таблице.

ПриВеденные В таблице марки стали приняты па 
следующим ГОСТ’ам и ТУ:

09ГОС-па ГПС749284-73;ГОСТ19282-73 и ТУ/й - /-3023-80;
В СтЗ-по ГОСТ380-71 и ТУ/Р-4-3023-80. 

k.2. Материалы для сВарки следует принимать по СВиП/4-23-84*

6

Конструктивный элемент
ГПип
про
филя

толщина,

ММ

Климатический район 
(расчётная температура. °с)
2s чар. 
(t^.~3a) /(~30>t -̂4a)

±л ЗГsu Uj

Марка стали

I
1
1V)

Верхний пояс I

<L/o

О0Г8С-6
09Г8СЧ8-1
дСтЗпсб
дСтЗлсб-4

09Г8СН8ЧНошений пояс, раскосы, 
шайки, стыкаВые уголки 
низ/снего пояса

L

У гол ни для крепления лрпглноВ L /0 ВСтЗпсб-1 азгзс-s
ЧзрпВше фасанки — 8СтЗсл5Ч П9Г2СЧ5
Опорные ребра и плиты, 
фланцы б стыке верхне
го пояса, упорные планки

- /5; 80 В Ст Зле 6-1 09ГЗС-6

Прогоны С
444* 6СтЗкл2 дСтЗпсбЧ 99ГЗС-6/б;/з;гд* ЗСгЗпсб-1

Над noлоннар стойка . L 7; 8 6СТЗПС6-4 09ГЗС-6
ЛистоВые детали 
надкалоннои стойки -

8 бйтЗкпЗ \ ВСтЗпс6Ч
09ГЗС-6

8 0 встЗпсе-1

Рамная распарка
ГнС k 6СтЗлс2 —

— 8;/о В Ст Зле 6-1 ОУГ9С/3-/

СВязи,
тормозные балки, 
тяуси,
листаВыв детали к  
ним

ГнС
k ЗСтЗлс2 —

3 Ь-Лт- в  Пт Зкл —

с

юцг*
0СтЗкп2 вСтЗслб

т * ОЯГЗС-6
/8;Sa* В СтЗ пс6-4 ВСтЗс/rS-l

31/* ВСтЗпсб ВСтЗслб

L
5 ЗСгЗкпЗ 09Г2С-6
6 бСтЗ псв ВСтЗслб

6JM W д  СтЗ пс 6-4 ВСтЗся5-1

- 8 ВСтЗкпЗ
ВСтЗслб-/40 дСтЗпСб-4

• Ф46 ВСтЗкпВ

И ля шВеллера В графе „ толщина" указан номер профиля
. уривт4.46Q.3-22J-00 ПЗКМ f t
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й 3. болты М/б и М30 следует принимать по ГОСТ эмали ( краски, лани),
7798-70 класса праинасти $,8 по ГОСТ f759.U-67 с клей
мам завода и маркировкой класса прочности. 6. Указания па применению материала!] Выпуска 

Зайки М/б и МЗО по ГОСТ59/5-70 класса прочности
5 па ГОСТ /759.5-37. 6 .1  Размеры температурных блоков и расстояния меж- 

Шайбы-по ГОСТ //37/-78. ду антисейсмическими шВами следует принимать В с ло т-  
k. k Марки стали анкерных балтаВ и закладных де~ ВетстВии с п. & 1. 3. 

талей 6 уселезобетонных колоннах, необходимых для креп- в. В. Расположение стальных нонструкций покрытий следует 
ленир стропильных ферм и подкапанных стоек, должны принимать па схемам на дакум. 05KM-Q9KM.
Выть указаны В чертежах колонн проектируемом здания .При б. 3. Выбор маран стальных нонструкций и сечений про- 
этом механические сВойстВа стали анкерных 5олтоВ дол- г он а В следует производить В зпВисимости от параметров 
тупы быть не ниже предусмотренных для стали &Ст 3. зданий и районов ах Возведения па таблицам на докум.

09 НМ.
5. ГПребаВанир к изеатоВлению и монтажу в.й. Сечения элементов стальных конструкций, за ис

ключением прогонов, и усилия для их прикрепления сле-
5.1. изготовление стальных конструкций следует Вы- дует принимать па сортаментам этих элементов, лри- 

палнять В соответствии с указаниями главы„СИиП/]Н8-75 Ведённым на дакум. /ОКМ-90ИМ.
"Металлические конструкции'' монтаж конструкций - В слот- в. 5. НонструнтиЕные решения сопряжении элементов 
ВетстВии с указаниями главы СНиП 3.03.0/-87„Несущие и следует принимать по узлам, изображенным на донум. 
ограждающие конструкции ” 9/ ИМ -98 НМ.

5.г. Завадские сварные швы следует Выполнять полу- 6.6. техническую спецификацию стали следует cog-  
автоматической с Варкой В углекислом газе, монтажные табл ять по данным, приведённым на докум. 2QHM иЗОИМ. 
шВы - ручной сварной.

5.3. Защиту конструкций о т  корразии следует про
изводить В саотВетстВии с указаниями главы СП и П 9.03-11-85 

"Защита строительных конструкций am коррозии, бармы 
проентираВания \ СНиП З.Ой. 03-85 „Защита строитель
ных конструкций и сооружений am корразии. Правила 
производства и приёмки работ ’!

В чертежах ИМ проектируемого объекта долж
ны цназываться способ зашиты am кааоозии с абазначе-
ни ем маран и количества слоев материала грунтовки и ] 4 б 0 3 “ 2 ?  - j - Q Q  П З К М  

--------- ---------------------------------- -------------- — ------------------------------------------------------------------------------------  ------ !----------*-------------1------------- ------- ---- г... I__ _QL о 0 rfr-------- а "2



т аблица /

НаименаЬаиие нагрузок

едини
ца

измере
ния

Норма- 
гпиВнар 
назруз- 

ка

Ноэффи-
циент
перег
рузки

Ноэффи
циент
надеж
ности

Уп

Расчёт
ная

нагруз
ка

111!
ЛЦВ аисты У д -7t5 
ГОСТ /6333-77

кПа

Q, S3 />1

0,95

орй
Прозаны о,//

/,05

о,и
СВязи ops ops

Стропильные
фермы

L 4 8 0,13 0,13
L =гЬ 0,15 o,/s
L =за 0 ,18 0/8

Суммарная 
наерузка am 
покрытия

L-78 П} SB
— —

орз
L -S t 0,5k 0,55
L =30 0,57 0,58

Каммунинации
По S кН  на каждый узел ниус- 

нега пояса стропильной фермы *

11
■ 1
ЧУ

СнезаВой
пакраВ

I  район

нПа

o p /р

ops

0,665
1 район 0,7 Ш л Р Ш

1рдтзом
/06
0,93

Ш район 1,0
1,8

IPS
Ш район 8,88

Скоростной
напор
Ветра

I  район 0,83 0,31
Е район 0,30 op О
ш район 0,38 opi
У! район 0р8 0,6*1

для зданий ВескраноВшх и с мостоВыми нранами.

Значения аэродинамических коэффициентов

'  - « 7

41
*

Ширина здания

ГПаблицаЗ

Ширина пролёта L , м
Высота '8 I гк  II зо *•48 \| г*гк
здания
Л  щ Аэродинамические коэффициенты

с, сг с. сг с. Вг С. се с. Сг
6,0 -0,56 -о,/В -о,/о -орв - ops
7\8 -0,3*1 -ор -0,88 -0,/5 -0,10 -opi/
8р -ops -0,83

- Ор
-про -ор*/ -0,03

9,6 -0р8 -o p i -0,3>4 -орч
-ор

-0J5
- ор

- 0,10 -ор
10, д -opi -о,кг -о,ко -0,89 -орз -ор*/
W.0 -o,5i -о,кз - арб -0,3*4 -0,86 -орв

>3,2 -0,57 -o,ks -Dp6 -0р1 -0t39 -0,30 - оро
4,‘Ч -ора -0,кб -opi -Ops -0р*1 -0,3*1 -ops

даб.отд. белявб .
Н. контр. Камарада |£аит
2р. кант Шуоалаё
Злинш Шубалоё
Р у к  брав. Жиленко/заут / р

ПроЬортусилвнкоба
Фомина

U B Q . 3 - 2 2 J - D 1 K M
Н а гр у зк и

Стадир\ Лист I Листаё
.. S  1 Г  1 g—
ЩШНп р  ОЕ Ю С Т Я Л Ь И Ш Р У К Ц И Я  

и м . М е л ь н и к о в а

233*13 3 Формат ЙЗ
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таблица 5

t ПадВеснше краны ла ГОСТ 7890-dk  
8. Нагрузки о т подвесных краноб на одну стро

пильную форму указаны В и целителе о т  Обух сбли
женных краноВ на одном пути , В знаменателе- о т  дВух 
сближенных краноВ на каждом пути В пролёте из уело- 
Вил нероърезности балок падВвсноео пути и с учётам их 
собстЪвнноео Веса.

з. Усилил В ниорних поясах стропильных ферм о т

мастоВых краноВ (как В ригеле рамы) определены исходя 
из наличия В пролёте одного мастаВого крана общего 
назначения по ТУ 3^.09-̂ 55-83 грузоподъёмностью /6М гг 
или одного мастаВого крана -  штабелера по ГОСТ 76555- 
83 - грузоподъёмностью 5 г  Это усилие принята раВным 
.75,0 кН.

1.4ба.З“ 2 2 .1 -0 Ш М  \ f
2Щз Ю



таблица 8

Район
па

_; снего6ом£
пакроВу

Марна

т П1

Iг ns
—  1 /73

то nk

Прогоны и элемент „ Ж

Вид
профиля,

ГОСТ

шБеллвры
го р я ч е к а т а н ы е
ГасТ88Ва-72

Обозначе
ние и 
номер 
профиля

С /4

С is
С «
С го

ТПП! // •'Л-
/Уа/?л*д металла , ГОСТ, ТУ 
для климатических районов 
( расчётная температура, °£*) w

/7С £/?.
(t%-30)

h
(-га>г*-Щ

h J a uh ,(-‘mytv-so)
ВСтЗкпЗ 

ГОСТ380-71 3f£1

ВСтЗпсбЧ
ВСтЗпсВЧ oarac-6

тшкч-зоззво
туйч-зпгз-вп Г0СТ1ШЗ-73

w e

y m m u i  о р и Ш е н ы  » «  * * » 3  * м и »  Ю щ / м и т

-----------1 _ ■jfey-
Заб. amd\ Велявб >m L r
н. кантрХ НомараЬа М*щл
8л конец ШибалоВ
гл.инуслр\ ШибалоВ
Рун-дригшиленкоБо
ПробЁриАжлленкаба
исполнил [Намироба

U 6 0 .3 -2 2 J -0 2 K M
Icfl Лист \листй
i - i J Qтаблицы для Выбора 

маран злементоЬ 
покрытия

Стадия f

Ш й аа й ш с ш ш м кщ в
им. МельникоВц

ОЗЭ^З Н Формат 03



таблица 3

1
I
а
I
§■
5

'“S Н
1 QĴ

 £
1 |  Й
1
а Сз
2

=5 <5

Р а с ч ё т  мая се й с м и ч на с т ь  а б а л л а х

7 J______ 8 ______ |___ 9 1
Районы па снеэобаму пакроВу

Т 1 I  1 ш I 5 1  х  1 5 | I  | Л | X
И а з Ф Ф и ц и в н т динам ичности &  __— ------

7ГГПТП7ТГ '  г 3 1' 1* I3| /  | Л | 3  | /  \3  Щ  / \ 3 \ 3 \ f  \ 2 \ 3 \ I /  I a | 3 /  | a з

|га ]гсг\гсз\гс/\гсг\гсз\гс9\гсз\гсч\гс9\гсз\гсР\гс9\гсз\гсУ\гс9\гсУ \̂гс5\гсъ\ rcU \гсз ГС5 
Р2 1 Р< I Р2 1 рГ Р2

гсР 
"рГ

ГС 5 
Р 3 ~

/Л

с>4

5

ГГ
р

ki

г г гг71 гг<з |пг7|ггд 1ггд|гг7[гГ(9 \гсд \гп  I ГС9 гс81 ггз 1ггл|ггз1гг//т|гг0 ГС9

к
ГС

гст ГС9

1 У .  Г к Г р Г Р П Г ^

\тг\газ\гсн\тг\гс1з\гс15\ газ |гш [гг /з |гг /^ |гте  \гиз\гсМ| / г /г\газ| / г /4 | /ш  | —ген \rcic\rc13\rcH\rcw\rc13\r
Таблица ^

Горизонтальные ебяьи по Верхним поясам ерермг распорки

row
92
К2

гаи

ГС9

гс/з

гс/о
Р З

К2
ГС/5

ГС9
Р 2

гао
РЗ

К 1 К2
геф Г С 1 5

Обозначение 
с б язи

на схемах

гс

при Вы 
сот е  Здания

± 9,6
> 9,6

1
1

Шпппнп п п п л ё т а . м

/8 914 30

Район на скорочгтнпм и нп/7ппи детра
г  1 1  | в | 1б’ | х 1 х | х | к  I T T ^ J j l H -

Мао ни

ГС/ ГС 6 \ГС7 г е и

ГС6 ГС7 —

pi | яг Pi Р2 | РЗ —

я / | яг PZ
К1

РЗ

Указания приВедены на листе 3 данного 
документа

1 . 4 б  D . 3 -  2 2  J - D 2 K M
2331,3 /? Формат ЙЗ

лисп

2



ШаВлица 5
Ввртикальные сВязи, над полон ныл стой ни, рамные распор ни

и тормозные балки _________

Ширина
пралётр

м

Число
пралётоВ

д ертикальная сВязь

Надколом-
мая

стайка
НС

Рамная 
распорна РР

Шормазные
Вални
е

ЗС НС

Расчётная сейсмичность здания В баллах Климатический рай
он строительство 
(расчётная тем
пература, °С)доб

Включи
тельно 7,8 и 9

до 6 Включительно

7,8 и 3
Климатический рай
он строительства (рас
чётная температурив)

(-tort*-.ЩCtz-bti) 4 V 4f-40> t*S O l
Марки

18
/ вы ВСЗ - — - - - ез

г ' 8С8 ВС8 н а НСЗ НС5 н а pal РРЗ —

зР
/ вез BCU - - - - — - ез

е ВС9 ВС9 нее нсР НС6 НСЗ РРЗ пой —

30 3 ВС5 всб;вс? - - - — — — ез

* Марна ВС 7 предусматривается В зданиях с расчётной сейсмичностью 8 баллоВ при 
ноэффициенте динамичности J3 >5 и 9 ЕоллоВ при J3&S

/Л а блица 6
СВязи по нижним поясам 

стропильных ферм

Обозначе
ние 
сВязи 

на схеме

Климатический район 
строительства ( расчёт
ная температура °С)

s\ г 5«вр.р*-Щ *Й.*м“ *3 , (-40> t?--50)
марки

а а 1 аз

в Si Вз

в в
д д

1. Сортаменты стропильных ферм приВвдены на 
до кум. тн м -п н м .

3. Расположение падВесных нранаВ приВедена на 
докум. 01НМ.

3. Схемы расположения сВязей и лрогонаВ приВедены 
но донум. 05 И И -09НМ.

k Сортаменты сВязей, надноланных с таен рамных 
распорон и тормозных балок приВедены на донум ,18-РОНМ.

S. При Выборе распарок Р для зданий с расчётной сейс
мичностью 7,8 и 9 БаллоВ из дВух требуемых па таблицам 3 и 
й марок следует принимать марку с большим цифроВым индек
сам.

Й "" щ м

1.4б 0 . 3 -  2 2  J -D 2 K M  ПГ
83343 13 ФорматЯЗ
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/. ГЛаблицы для Выбора сечений орозонаВ и троя 
сВязей приВедвны на докум. О8КМ.

8. Схемы распалаэ/сения уз ал над для крепления 
праваноВ лридвдвны на дакум. ОчКМ.

з. Промежуточные сдязедые фермы ГС и Вер
тикальные сдязи следует устанаВлиВать В зда
ниях :

ВозВадимых В климатических районах , 
В5 и dp. ( t  ъ -Ьа°С  ̂ при длине блока б алее ЖВм, 
ВозВадимых В климатических районах 1£ , Ла и 
Вз (~bo°C >t<? ~зо°С) при длине блока болев 13дм ;

с расчетной сейсмичностью 9 баллад и 
значений коэффициента динамичности уз >8 при 
длине блока бйм и более.

Указанные сВязи следует распалаеать В 
середине блика.

k Пунктирам показаны тяз/еи из круглой 
стали д> id мм.

5. крепление прагоноВ следует Выполнять по 
узлу 88 за исключением случаеВу указанных В 
таблице, при которых крепление лрогонаВ по ря
дам колонн следует Выполнять па узлу 85.

Ширина
пролёта,

м

Расчётная, 
сейсмичность 

В баллах J
Районы па 
снезоВому 

покробу

ВЦ 9 Л и Ш

30 д > 8 Л и i
9 > 8 Г Д  и Ш

иваз-гг.изэкм тст
2

гзэчг 17



зя яш
 ыведI ошое п яапивоиХ hbousn qhh

t Общие у  низания при б едены на да кум. 0 5 НМ. 
в. таблица для Выбора маран НО при В едена на да кум. 09НМ.

wmmniiTtl цррЩЩШШ
tiHMtnni МчзыЬФЖ {ШШП 
тешима Ш Д Ш  W/ШЯА 
ш гш ы  щ тш я ш  WM/0k 
тшштшх wwi№i)Wfi\ WtWSfl  

Q 2 2 5 2 i S l  E S B fli
ш вш ш чтш ш яш ^ш вбк

1.4Б D .3 -  2 2  J -Q B K M
Схемы раса о Hi 
ван о б и связей па верхним 
поясам стропильных ферм 
для дВухлролётных зданий

Щ Ц Ш 1 ш т ьШШША
-  -1

ЦЛИНпр OCKTCTR ЛЬШНСТРУ КЦИЯ
им. МетниноВа

23943 Я Формат ЙЗ



i ГПаблицы для Выбора марон сВязей лриВедены 
на докум. 08 ГМ,

s. Продольные сбяэи, показанные пунктиром, следует 
устаноВлиВать В зданиях:

0 расчётной сейсмичностью 7,8 и 3  баллоВ ;  
с мостоВыми кранами ( В районах сейсмичностью до В  

баллао Включительно В зданиях с шириной пролёта /8м допус
кается их устаноВка Вдоль одного ряда)

3. Промежуточные сВязи следует устаноВлиВать В местах 
расположения промежуточных сВяэеВых ферм Г С  по Верхним поя-

О
сам стропильных ферм.

даВ.отй беля её *Ш В ?
Я нан/пр К а парой а
3л. канет. Шубалаб
За. UHjcjip Шубалаб
Рук-Ввиг. усилвнкайа
Прааерщ Комарова
иСПаЛНШФомина

1 .4 6 0 .3 -2 2 .1-07КМ
Схемы расположения связей I 
по нижним поясом стропиль- j Р  а -  »— i. 
ных ферм для од 
зданий oecHpaHDi 
типы ми кронами

праш сш ьтнстррдо
им. Мельникова

езЭЧЗ /9 Формат 03



\Ц
нБ

.№
по

дл
. \

по
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

\в
за

м-
ин

&

При Lffp -  15м При L^p s6m При L Kp=9 м При L Hp =12м
/Пемпвратионш или 
антисейсмический шоб

1. Схемы расположения падбесных нраноВ В пролёте при
ведены на до кум. 01 НМ.

е. Шаблицы для Выбора марон связей и тормозных балок 
приВедены на докум. OSHM.

з. Продольные сВязи на схемах услоВна не показаны. Ох 
следует принимать па докум. 07НМ.

k Промежуточные сВязи следует устанаВлиВать В местах 
расположения промежуточных сВязеВых ферм ГС по Верхним 
парсам стропильных ферм._________

ЗаЬ, атЗ. Белреб ф г
Н. ко я поКомарова
2л. канет. ЩцВалоВ
Злмшнм ШубалоВ
Ру к.бриг.ЖилвнноВа
ПраберилКомарова
исполнил Фомина

U B D .3 -2 2 J -0 2 K M
Схрмы расположения с5я\Стааи}\ Лист 
зеи па нижним поясам
стропильных ферм для„ „ш... 
одналпалетных здании РИпр оекгстйльюншршияс подвесными кранами им. М ельникова

<?з$4з го Формат ЯЗ



температурный или 
I антисейсмический шов

1. таблицы для Выбора марон связей и рамныос распором РР 
приведены на донум. DSHM.

5. Продольные о Вязи, помазанные пунктирам, следует устанаВ- 
лиВать В зданиях с расчётной сейсмичностью 7,3 и 9  даллоВ\ а 
тайнее В зданиях с мастаВыми кранами, ВазВодимых В районах 
сейсмичностью до 6 баллов Внлючительно.

з. Промежуточные связи следует устанавливать В м естах 
расположения промежуточных сВязеВых ферм ПС по Верхним 
поясам стропильных ферм.

k Урвлление рамной распарки РР следует принимать по узлу W  
на Шум. 53RM

даб.отд. БеляеВ
И. мантрКомарова
2л конец Шубалаб
глмнфлр. 1 ! §
РукБвигЖиленмобо
ПрпбершРоэанаба

Фомина

|/Б а з -2 2 .ьоакм
\Сташ{ Лист I ЛиатоВ I

р I tСхемы расположения сВя
зей па нижним поясам 
стропильных ферм для М ИпраЕстешльш» 
доухпролётных зданий I им. Мельникова

q
I__ I

£3343 <?/ фармат РЗ



IЦ
нб

.№
чо

дл
. 

\ П
о

 дл
и

сь
 и

 д
а

та
 \

В
за

м
.и

н§
.н

/\

Ф Ш ; Ф г ё - 2 - 3

Qj М арна фермы
Элем ент Ф/8-1 ш/д-а Ф18-3

фермы
II Расчетное усилие Марка Расчётное усилие

Сечение
Марка Расчётное усилие

Сечение
Марка

| 1 At. м Сечение к м, At, М}1з
НИ

/V9
йНм с та л и кР кН.м стали нН кН‘М ста ли

Верхний
пане В -3/7,0

-333,0
-0 ,6 I  1861 адгас-в

-IfSB
-без

-5 / J  
+37.7

13361 ОЗГЗС-13-1 -зАз
-зкб

-65,6 
. -67,3

I  366/ 09ГЗС-/3-/

Ниорний ! н/ з/з —

З С тЗ л с Б
Ш —

JL 80*6 09ГЗС-6
333 —

JL 36*6 ft Рт ?лу» ft
пояс нз ми _ JL 80*6 5/3 — з/в —

Раскосы j л/ 79 • *»/,/ _ 1Г 75*6 бСгЗпсб + /73 
-6.3 — -|Г 75*6 ВСтЗосб + 138,а~~ -  3.6S — 1Г 75*6 ВСтЗлсб

- 1| с/ -за.b — р  75*6 . ВО тЗпсб -75.0 — г  К*в дСгЗлсБ -  57,8 — Г 75*6 дС тЗ п сб
Стоики  |

сз +5,0 — L 75*6 3 0  г  3пс 6 5,0 — [_75*6 ВСтЗосб +о — [_7S*6 ВСтЗосб

Опорное даБленив} 
кН ~73 -/60 -  /Ад

Масса фермы, ке 950 Н80 /280

/. В ыдар мара и стропильных ферм следует производить по 
mat!л. 1 но докум. 05НМ

3. Марна стали указань/_ применительно к климатическим 
районам строительства и ЁР- ( ~4о°С) ;
В климатических районах 1а ;$ г и #3 (-4o*c>t > 50ЬС)  марки ста
ли следует принимать па тайл. В  пояснительной записки.

3. В на эрдой ферме следует применять узлоВь/е фасон- 
ни одной толщины.

k Схемы ферм с маркираВкай узлоВ приВедвны но докум.03НМ
5. Масса фермы дана с учетом наплаВленноео металла 

сварных шВоЁ ( / %  о т массы осноВнозо металла).

Рекомендуемые толщины узлоВа/х фасонок

Расчётное усилие 8 эле
менте н/(нУ) ниэрнего 
пояса, к Н

да 365 366 -4зо Аз/- 6//о 6А/-/070

толщина фа санок,мм 8 1а / 3 /А

т-------------- m
тмщ ущ 1Ш ЕШ2&\
ШМШ ШЛ'Ш'ТШ шшш 1 
ЬШ>№ Щ!ШШШ \ 
М Д  ШПШПШ Г/'*"Д 1
ШШШ ШШШШШШ 

ЕЖЕШ |Д Ё Ш МШ/ШШ \ПЛШ!Ш!ЯЖ

U 6 D . 3 - 2 2 J -  Ш К М
Г* п п т п  м о и т Стадиях лист ХЛивтоёС* Ц Ц i f ilji • ФГ! ' ' '

стропильны х ферм 
морок 0/77 Ф  t d - t  

до Ф  / 8 -3

р  1 -  1 |
ЦШпроеюствльшструкция

им. Мельникова
■...... .......... 369 Ah 22 Формат НЗ



(№ 4 :4 42 -5 0JS-6; Ф12-7

Элемент
фермы

§

| н
§ !

! §

М а р к а  ф е р м ы
ФЮ-Ц (0/8-0 Ф16-6 Ф*6-7

Расчетное
усилие Сечение ' Мар но 

стали

Расчетное
усилие Сечение

Марна
с та ли

Расчётное
усилие

Сечение
Марка
стали

Расчётное
усилие Сечение

Марка
стали

ни
М,

нНм
м>

нН
• М, 
к Им $

м,
кН-м НН

М,
нН‘М

Верхний
пояс А

-071
-077

-00,5 
S i, 5 I  306/ ogroc-is-i

S/7
-5И 1 

1

I  356/ 09ГЗС-18-1
-355 
-385

-50,7 
81,9 1 8361 09ГЗС-18-1

-490,5
-069
-881

-BS,¥ 
-30,9 
- 70,7 1 8661 09Г8С-18-1

Ниусний
пояс

Н1 ООз —
JL 80*6 09ГЗС-6

077 —

JL 80*6 09Г8С-6
366 —

JL 80*6 ВСгЗпсб
(68 —

j l  80*6 69ГЗС-6НЗ 300 309 311 — 363 —
из __ — __ — — — — — 889 — 351 —

Раскосы
P i т * 1Г 75*6 ВСгЗпсб гое -9,55 *1Г 75*6 бСтЗпсб 1вг-*е.о —

1Г75x6 бСтЗпсб
т 7 - т л —

1 Г  75*6 дСтЗпсб
РЗ — — — — — — — — Об, 5 — 78,7 —

Стайки с/ -80 If — р 75*6 дСтЗпсб -98,0 — \=75*6 В От Зле6 -si,в — р  75*6 ВСтЗлсб -71,0 — 1=75*6 бСтЗлсб

сз 0 — L  75*6 бСтЗпсб 0 — 1,79*6 дСтЗпсб — — — — — ----- — —

Опорное i 
ние, кН

ЪаВле-
80S 33S 137 170

Масса фермы, кг т о 15/о 1390 т о

Рекомендуемые толщины узлоВых фасона* 
и указания приведены на докум. /ОУМ. Заб.отд беляеб „1 Й Е 7

H. контр\КотраВа Н}*4#Л
Зп.нпнщШуВалоВ
дл.шакл1ШуВалаВ
Ру к. бриг: Ii

ПроверилЩленкоба Я(Щ
ИсполнилФомина

U60.a-22J-fiKM
Сортам ент о  I -  1 4

стропильных ферм 
марон о т  Ф /д -0  

до ф /б-7
Щ1ЙИпр пектстальшнотрыкщш

им. МелмикаВа
Формат вЗгзэоз 2 3



Элемент
фермы 1 &  

1  1
1 !  

1  -

М а рка  ферм ы
ф18-8 Ф /8-9 Ф/8-/0

Расчётное усилие
Селение Марка

стали

Расчётное усилие
Сечение Марка

стали

11

усилие
Сечение марка

сталикН
м,

нН-м
/К

кН
М>

кНм ни
м,

к Нм

верхний
парс В

-60U 
-S03

+зЦ,5
-85,/ X 306/ 09ГЗС-/8-/ -U/3 -38,5 X 856/ 09ГЗС-/8-/ -558 -39, / I  366/ 09ГЗС-18Ч

Ниуснии
пояс

н/ 575 —
J L  00*6 09ГЗС-6

3U5 —

J L  80*6 09ГЗС-6

k6k —

J L  90*6 09ГЗС-6HS 086 — eUo :— 33/ —
нз US5 — ■ 870 — 363 —
ни — — — — U39 — sab —

Раскосы /7/ т-38./ —
1 Г  75*6 ЗСгЗлсб т — “1Г 75*6 бСтЗлсб

176
-33 —

1 Г  75*6 ВСтЗлсб
РЗ 78,7 — 76s — 4 3s

—

Стайки
а -86,5 — }в 75*6 ВСтЗлсО -53,6 —

}г 75*6 ОСтЗлсб
-is ,8 —

j= 75*6 ВСтЗлсбсз — — — — -/30 — -/63 —
сз — — — — -63,5 — -89,/ —

Опорное даВлвние} 
кН 3/6 /3U /83

Наоса фермы, кв /470 //90 /360

I
?»«
I

Рекомендуемые толщины узлаЕых фасанок 
и указания приЁедены на донум. /ОНМ \дпй.отд. б е ляе б  ; g g g ^ : 7-------

ш  манте. КомапаВа
\Sjt.KQHC7p. Ш уВалаё

^ —

ш ё ш ш ш ш ш ш т ш
6Ш Ш Ш  ЪШ Ш Ш Ы 1 Ш м я%

U 6 D .3 -2 2 .M 2 K M
С о р та м е н т  

стропильны х форм 
марон о т  Ф / В - 3  

до CP/B-/0
23S43

р 1 -  1 d
Ш1НИп р  ОШСТВШНСТРНКЦЙЯ

им. м ельникаВа
щ ^ ^ к а а а в ш Е в в п в а ч н н

Формат ЯЗ



| Цн
б. 

№
по

дл
. | 

По
дп

ис
ь 

и 
да

тё
рз

ам
м

нб
Щ

Ф 2 4 - Г . Ф 2 4 - 2

_______ __________________________________ Ц Т

Ф 2 4 - 3  I

Элемент
фермы

§ *

§ &
§ §~

I й

Марка фермы
ФЗР-1 Ф ги-г Фгь-з

Расчётное усилие
Сечение /Чарка

стали

Расчётное усилие Сечение Марка
стали

Расчётное усилие
Сечение Марка

сталикН
*>

кНм кН
М,

кН-м
А/,

нН
М,

нН-м

Верхний
поле 3 -Ш

-Ш
-53,0 
+35,5 I  5661 09f2C-1S-1 -595 

-630
-7Ь, 3 
+Ь8.0 I  3051 09Г8С-19Ч i 

| 
| 

__
__

_
1

-7/7,0 
- 61,0 
+31,6 I  9661 09ГЗС-12-1

Ниусний
пояс

к/ МР —
JL 80*6 09ГЗС-6

S00 —
JL  90*6 09Г2С-6

395 —

J L  80*6 В СтЗлсбН9 307 ■ — /но — 317 —

НЗ — — — — — — — — 300 —

Раскосы
Pi +166-1.SS — чг iOO*7 ВСтЗле6-1 гео-и г — “1Г 100*7 дСтЗпсб-1 + 130 -3,6 — "ИГ 100*7 8СтЗлс6-1
Рд — — - — — - — — — — 50.3 — 1Г 7 5  *6 ВСгЗлсб

Стайки
а -7i,0 — js 75*6 ВСтЗпсб -98,0 — г  75X6 ВСтЗпсб -58.3 — j= 75*6 ВСтЗпсб
се 5,0 — L  75*6 8 СтЗпсб 5,0 — L 75*6 ВСтЗпсб — — — —

Опорное 
ние, кН

даВле-
/ss ен H4S

Масса фермы, к 9 т о 19/0 /850

/. Общие указания и рекомендуемые толщины узлоВых фа- 
сонок приВедены на докум. / акм.

9. Стерусни, показанные пунктирам7 следует предусмотри -  

Воть В торцевых и Во Второй am торца стропильных фармщ 
кроме зданий Высотой Н < 9,6 м? ВазВодимых В J районе по 
скоростному напору Ветра.

Сечение и марку стали этих стервеней принимать 
по элементу С/; расчетное усилие В них 30 кН.

Заб.ошй бвляеб .
Н. нонтр Кимапоба
3 л. но негр. ШиВалоб J/JVJT
дл.иннещ Ш ибплпб
РжВриг. Жилениабо
Проверил Жилениоба t h
исполнил Фомина

1.4.БС1.3-22.-1-ПКМ
Сортамент 

стропильных ферм 
морок о т Фдй-/ да 

* Ф Рй-3
" 2 т $

шшшшшшшшм

I
р I г ....1 I
[1пР0ЕКТСТШ1ЬИШРУ] 

им. мельпит

9 5 Формат 03



Ф 24  -4 ;Ф24-5;Ф24-б;Ф24-7

450 /SO

Марка ф ерм ы
Элемент 1 ФЗЬ-Ц Фгь-5 Ф’2*/-6 Фай-7
фермы § |

§  й

Расчётное
усилие

Сечение
Марко

Расчётное
усилие Сечение

Марка
Расчетное

усилие
Сечение Марка

Расчетное
усилие

Сечение
Марка

кН
м,кНм стали к,

нн
М, 

к Нм стали к,
кн

м,
кНм стали *>кН

М,
КНм стали

Верхний
пояс 6

-5/5
-1/31
-556

-56,0
-93,0
+4г.з

I  3061 аагзс-ШЧ
-780
-546

-95,0
-406 1 3564 69Г8С-48-4

- 5k0 
-735

-437 
55,3 1 3562 адгзс-6

-68k
-870

-13k
66,и X k064 09Г2С-6

Ниусний
пояс

Н4 589 — 7kk — 594 — 830 —
не ksa jL№ 5 09ГЗС-6 606 JL 90*7 В9ГЗС-6 605 — JL 90*7 09ГЗС-6 703 — J L  400*7 09ГЗС-6
ИЗ i486 -i— 580 — 569 — 66В —

Раскосы pi + /75,-8/Л 1ГШ*7 ВСтЗпсб-4 *847 
-3 1 .4  ' — 1Г 100*7 ВСтЗлсб-4 *846, -27,k 1Г 400*7 ВСтЗлсб-4 +269-42.5 — ЧГ Ы0*7 09Г5С-6

РЗ 77,5 1Г 75*6 ВСтЗлсб 73.0 1Г 75*5 ВСтЗлсб /09 — *1Г 75*6 ВСт Злсб /09 — ПГ 75*6 ОСтЗлсб
Стайки с / -73.3 — J=75*5 ВСтЗлсб -Н О — р  75*5 ВСтЗлсб -96.5 — г  75*6 ВСтЗлсб -/го — [=75*5 ВСтЗлсбIti 'аЗле-

19Б 375 359 308

Масса фермы, кг т о £280 240 3620

1. СВщие указания и рекомендуемые толщины узлаВых 
фасоном при Ведены на докум. ШУМ,

В. Стерфни, показанные пунктиром, следует предусматривать 
6 гпорцеВых и Во Второй о т  торца стропильных фермах 
марки ФдВ-6 :
кроме срерм зданий Высотой И < 9,6м ̂  ВозБрдимых В I  
районе по скоростному напору Ветра.

Сечение и марку эти х стержней принимать по 
элементу С/; расчетное усилие В них 30 кН.

Г ----------1--------------1— Т Т

YtMumrnd )й.чй1ЧФ1ФЩ ТРЩЯА
ВШВШШЯШШЩ&А 
Ъ)М№Ы£ ш т Ш !Ш  
ЬШШ к/ШШШ1 ШШШ шиш ьшшш кшл 
Ш2ШЖ ЧШШШЗШк В22Я

] .4 6 D .3 -2 2 J -U K M
Сортамент 

стропильных ферм 
марон о т  Ф 9й-й  

da Ф зи -7

iHiiMMii тпкиш тш тт
£.

. __ ТРУКЦИЯ
им. Мельникова

8 39 ̂ 3  2 6 Формат ЯЗ



Ф 2 4 -8 ; Ф г4-Э ;Ф г4-Ш
86

Элемент
ерермы § s  

£ & 
I I

Марко фермы
ФгЬ-8 ФВк-9 Ф2к- 1Q

Расчетное усилие Сечение Марко
стали

Расчетное усилие Сечение Марка
стали

Расчетное усилие
Сечение Марка

сталим,
кН

м,
кН-м кН

М,
КН-М

п,
KH

м,
КН-М

Верхний
пояс В

-kei 
- Ш

+83,8 
- 37,0 X 836< 09Г2С-12-1

-5ко 
-532

* 30.3 
- к8.3 X 3061 09Г2С-12-1

-736
-725

+ Но
-67.0 I  5861 09г г с -18-1

Нижний
пояс

H1 359 -----

JL 80*6 09 Гвс-6

«•</ —

JL 90*6 09Г8С-6

61k —

JL. то* 7 09Г2С-6
не гм — 31к — кгз —

ИЗ 879' — 3 53 — к76 —

нк kk7 — 572 — 780 —

Раскосы Pi пч6.43 —
ПГ 100*7 ВСтЗпсб-1

-П1
8.93 —

1Г 100*7 ВСтЗпсб
834-8.98 — "1Г 100*7 09Г8С- 6

рг 15к — 800 —  . 279 —

Стайки

а -55,i —
1=7^5 ВСтЗпсб

-71,3 —
Г  75*6 ВСтЗпсб

-98.7 —

Г 80*6 ВСтЗпсб-21к •—се -т — -157 —

сз -65,3 ----. • - 86.5 — -122 •----
Опорное даВление, 

кН <37 176 гкг

Масса ерермы, кг -то 1970 2290

Г--- у --------- ’ »--------- ,ww  ' ^ f u w w i ^ *  «^ис/ u n u n

приведены на дакум. 10т.
г Стержни, показанные пунктирам, следует предусматривать В 

торцеВых и Во Второй от торца стропильных фермах марки Ф2к-8 и 
Ф2к- У: кроме зданий Высотой Н* 9,6м, ВозВодимых В I  районе по 
скоростному напору Ветра.

Сечение и марку этих стержней принимать по элементу С1- 
расчетное усилие В них 30 к Н. '

ЗаВ-отд. Беляев
Н.кантр. Комарова '
глнанстр. шуВалоВ Ш Ь -
Глинн, пр. ШуВалаВ
рулйриг. ЖиленкоВа
проверил ЖиленкоВа
исполнил Фомина

U s o . 3 - 2 2 . ‘M 5 K M
Сортамент 

стропильных. срврм 
марок am ФВч-о 

до Фзк-Ю

u u ii 'i’i b ' j  ЬдЧ-'цщ fJ t’ M tu* i -Ш

Ц Ш И т в т т я л ь ш н т щ »им. Мельникова
гз е ь з  г у Формат ЯЗ
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Ф ЗОН; ФЗО-2; ФЗО-З

Злемент
фермы

Qj
I ̂  
1 *  
i s -  

I ?

Марна фермы
Ф за-/ ФЗО-2 ФЗО-З

Расчетное усилие
Сечение Марка

стали

Расчётное усилие
Сечение Марна

стали

Ii

> усилие
Сечение Марка

стали
КН

" ,
кНм

кКН
м,

кНм
К, К,

кНм

верхний
пояс в 3̂

1/9.0
-51.0 I  S6B1 09Г5С-18Ч

-537
-51/

61.3
65.0 I  3061 09Г2С-18-1 -733

-684
8 3 .4

703.0 I  3562 09Г2С-6

Ниусний
пояс

HI 4 з г —
JL 90*6 ОСтЗлсб-/

550 —
JL 90*6 09ГОС-6

7*fS —

JL 90*7 09Г9С-6
но 099 — 389 — 515 —

Раскосы PI ' Ъ — 1Г 125*8 дСтЗлсб-7 3 0 6О — ”1Г  125*3 бСгЗлсб-/ а- Ъ — ПГ 125*8 8Ст Зле 6-1

Стайки с / -61 — }= 90*6 дСтЗпсб-1 -79 — Г 90*6 09Г2С-6 -/09 — }= 90*7 09Г8С-6

с е £,0 — L 90*6 бСтЗлсб-/ 5.0 — 1.90*6 09ГЗС-6 5,0 — L  9 0 * 7 0 9 Г З С  ~ 6

Опорное до 
кН

Вление,
М /7 9 8 4 7

Масса фермы, кг 2 3 9 0 3 5 7 0 8 0 3 0

1. Общие указания и рекомендуемые толщины узловых 
фасоном приведены на до кум. W КМ.

е. Стерусни, показанные пунктиром; следует предусматривать 
В торцевых и Во Второй о т торца стропильных фермах В зданиях 
Высотой //£ /0,8 м} Возводимых Во / районе по скоростному напору 
Ветра9 и В зданиях, Возводимых В Ш и/у районах по скоростному 
напору Ветра.

Сечение и марку эти х  стерусней принимать по элементу 
С ! ; расчётное усилие В них 30 кВ.

ЗаВ. m 3. белявб
Н. контр. КомароВа
3л. конец. Ш убалаВ
до.инлелр. ШубалоВ
Рук.бриз. ЖиленкаВа jm t t P
Лробврш ЖилвннаВа

Unu.z - 2 2 J -\
Стадиях лист ХЛистаЬ

-  IСортамент 
стропильных ферм 
марок osp9jp30-1 до 

н ФЗО-З
Ц Ш п р о е к т с т й л ь к о н с т р у к ц и я

им. м ельниы оВа

23993 Формат R3
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Ф 30-4;Ф30-5; ФЗО-В;ФЗСЗ-7

_______ sy  Y& y r s .
^-1— \ /  V / ! .

/50ISO ,{550
hi не т нз * 

ieaoo I ебоо
не н̂

{ЭООО {5501
30000г

Элемент
фермы

<и
1!
§ !•

Ф зо-k Фзо-s ФЗО-6 Ф 30~7
Расчетное

усилие
Сечение Марка

стали

Расчётное
усилие

Сечение
Марка
стали

Расчётное
усилие

Сечение
Марка
стали

Расчётное
усилие

Сечение Марка
сталиМ,

кН
м,

мН-м К
нН

м ,
кН-м

б,
кН КН’М

м,
кН

м,
кН-м

Верхний
пояс 3

I 1 63,0
-87.3 13061 09Г3С-13-1 -790 

-573
83.S

-iak.o I  3S61 09ГЗСЧЗЧ
- два 
-593 
- 90S

- 11 S 
- 131 
103

I  kosi ОЗГЗС-6 -996 
-778

11k
~lkB I  boss 09ГЗС-6

Ниэрний
пояс

Н1 5/3 —

JL 00^6 09ГЗС-6
68В —

JL 90*7 09ГЗС-6
860 — #

j L 100*7 09ГЗС-6
9k7 —

JU10*8 09ГУС-6ну 4зй — 571 — 698 — 791 —
нз km — 551 — 673 — 763 —

Раскосы
Р1 {{59

-{0 .0 — “1Г 185*9 ВСт5лс6-1 т .в — 1Г 135*8 ВСтЗпсб-1 877
-37,6 — -\Г185*8 зсгЗпсе-1 9 9 5

-46 — 1Г/25*2 ВСтЗлсб-1
Р8 S0,0 — 1Г 75*6 ВСтЗпсб 73.4 — 1Г 73*6 ВСтЗпсб /05 — ТГ 75*6 ВСтЗпсб /05 — ИГ 75*5 ВСтЗпсб

Стойки С1 -71 — }=75*5 ВСтЗпсВ -9k,5 — )р75*6 ВСтЗпсб -19k — j=75*5 ВСтЗ пс 6 -133 — р  75*5 ВСт Зпсб

Опорное доВле- 
ние, кВ 195 359 333 357

- Масса фермы, кг л п о 3030 3420 3830

* Си. указ. п.З
/. Общи в указания и рекомендуемые толщины узлоВых фасинок 

приВвдвны на дакум. 10НМ.
г. Стерусни, показанные пунктиром; следует предусматривать В тарце- 

ёых и Во Второй о т торца стропильных фермах В зданиях Высотой 
Нъ 10,8и, Возводимых Во /7 районе по скоростному напору Ветра, и В 
зданиях, ВозБодимых В В/и /у районах па скоростному напору Ветра.

Сечение и марку этих стервеней принимать по элементу 01; 
расчетное усилие В них 30кН.

з. В марке стропильной фермы Ф30~6 В тарцеВых и Вторых от 
торца фермах требуется нитрний пояс сечением О L на у 8 В сле
дующих случаях :

при Высоте здания Н=1В,4м, ВазВодимых В 7 районе па 
скоростному напору Ветра; „

при Высоте здания Н* 10,8 м, ВазВодимых Во // районе _ 
па скоростному напору Ветра, и В зданиях, Возводимых В Щ и 
(У районах по скоростному напору Ветра.

si,*
Ъаб.оыд. бвляеВ >

Н- контр Комараба
8л.тстр ШубалаВ Щ
Эл.иижп ШмбалаВ
РцкШо. Жилвнкода
Проверил филвнноба

1.4Б 0 .3 -2 2  J -  17КМ
ластаёСортамент 

стропильны х ферм
марок am ФЗО-k  

“да Ф30-7

Стадиях л и с т

ЦШпраектстльюнструкция 
им. Мвльнинаба

03943 29 Формат ЯЗ



таблица ^

1 М

Продолжение таблицы  /

Схема сбязи Марка Элемент Сечение
Усилие

для
крепления 
элемента, 

кн

Масср

кг

Прогоны

г е н
П L  90*6 tkz 590
Р L .75x6 ±т

гаг л L. но*э ±86 70S
о L. 3°*6 ±39

л л л л л Г
газ

л L  /too ±П7 93Sп
*S46f р 1_/ао*7 ±6U

П Ч  крайнего ряда ^  

1 reft п L  /90*Ю ±3/3
/S8S

р L./SS*S ±7/6

г а  5 л \j /8o*h ± ш /530
р la ss * 9 ±75//

— у с / — L  63*5 -30 7

yes - L 7 S*6 -30 10

Указания лрибедены на докум. 30КМ

Заб. отд. Веляеб >
н. контр. КатраБо
to. канат ШцВапиЬ
3K.ufaK.np Шибалоб
Рук. Вот. Жиленкоба
ПроВерик Жиявта/т

Комарова

1.4б О.Э - 22 J" 1ЕКИ
Сортам ент связей 
по Верхним поясам 
стропильных ферм

“  23943

Стад и А  Лист  \  Лист ай

Д ,  :  1 J —
ЦПИИпр оектстапьшнБтрукция

z/a;. М ельникова  

Формат ЛЗ30



Продал ревнив таЗлицы /

Указания лриБвдвны на донум. 90 нм

Зой. атд.
Н. контр
9яианстр_
Элиюклр
Ру к. бриг.

исполнил

ВелявЙ
HOMDi
ШуВалоо

ЖилвнкаЙа

Коморойа Ж

U 6 0 . 3 - 2 2 . 4 -  ШКМ
Сортамент 

к о р т и к а л ь н ы х  с в я з е й

CmaBuflipucm листав
р Г- i

ЦНШ1проЕктствлыюнстракц.ий
им. Мвльнинаёц

гз э4з ЗУ Ф о р м а т  0 3
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ГПаВлица {
Сбязи па ниэ/сним парсам  ферм и элем енты  И

Марка Сеиение Длинау
м

Усилие для 
крепления 
элемента, 

кН

Масса>
нг примечание

О
а< 3 ГH. С 130*60*Ь

8,3 tao 130 —
аз “У  110*8 385

б
6l 9 Гн. С150*60*U

6,3 ±80
35

-
бг “У  110*8 110

в L 75*6 6,0 30 50 —

в У- 80*6 6,0 . - 30 90 -

р
pi “г  80*6

6,0
-73 95

Крепление 
распорок и 
элементов К  
принимать 
по узлам на 
данном доку
менте

РЗ У  30*6 - 109 IDS
РЗ У  wo*! -160 130

И
Н1 С 3D

6,0
М-18кНм 180

ИЗ С 3k
Ао *

160

ГПаВлица 9
Рамные распор ни . тормозные б  ал ни 

и наднолонные стоики

Марка Сечение
блина; 

м

Усилие для 
крепления 
элемента. 

нН

Масса,
кг

РР1 зги. с m*6o*k 9,0 ±50 180

РР РРЗ 8 Гн. С 160*60*14 18,0 ±90 330
Р Р З У  135*8 9,0 ±50 9SS

РРк У - 1 6 0 *1 0 13,0 ±90 555
е/ 9,0 — 165

В ез Г-1 18 13,0 - 315
вз 6,0 — 115

н а “У ЮО*7 If,5 -190 135
НС

нсз У- /35*3 6,0 -350 175

Узлы крепления распарок
р* Р2иРЗ

В числителе дан допускаемый момент при болтовом соединении; 
В знаменателе -  при монтаэрной сборке.

Узлы крепления элементов R
Ж  К2

$00 , $50

_ у

± 1

ыо

k От В еретик ФИЗ под болты MOD.
5. НеогоВоренные сборные шВы следует определять̂  

расчётам и В соотВетстВии с табл. 38С Н и П  д  - 33-81.

/. Схемы расположения связей приведены на донум. 
05КМ- D9KM.

9. таблицы для Выбора марон ебязей лриВедены 
на донум. ОЗИМ.

з. Марки стали следует принимать па таблице пМ.1 
пояснительной записки.

Зоб. а m3. беляеб
Н. контр. Камароба
8л. нонещ 1
Знию/спр Шнбалоб
Рук.Вриз Жиленкойа
проверил Камароба
исполнил

U B D . 3 - 2 2 . - I - 2 Q K M
"листокСортамент сВяэей па ниунин 

поясам стропильных форм, 
рамных распорок,тормоз
ных балок 9 подкапанных стоек и элементов К

2 W 3  зг

рИпраЕктстяльмшракция 
им. Мельникова
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При опирании на уселез обе тонные ноланны

А
OmS■ Ф Ц  7065

Ригель 
фахВерка

/за ,so См. 173 П.2.6М  
и п. 8.5.5

Размер а 6  зависимости omth

h а h а
/8о т 300 3ba
830 800 3S0 860
860 880 boo 880

При опирании на стальные нолонны 

п о  се р и и  /Агз3-8./ ло серии {1/33.3-8.8 по серии /Ы з-18 па серии /.ЫМ-И

о

/50 /50

2 5 0

________для климатичвеких
районов 7 ; /  ^ /7, оС*45°

з - з

soo ОтВ.Ф/9 под долтымт 50 ро
1 ОтВ. ФОЗ пой. волглы мео

/. Общие указан up приВедены на докум. 33 НМ.
3. Разрез 3-8 показан применительно к железобе

тонным колоннам.

О
УЯ!Шш1}В7!7!71[бШ̂Ш1ШИЯШ 
Ш В а  ЧЛЩ'РШ’Ш ШЁЯк 
ШШЕШСШШШЕВтЖШШВбк 
т ш т а т в т я ш /Шк 
Ш£ШЖ Ь Ж Д  ФША 
ЫАШЩ УШКШгЛШ

i d  1.4бй.Э-22.1-21КМ
— \СтролилЬные фермы. 

Узлы / и 9

шиитЛ ЛШТиШ тшмшч'Ш
Р  1 ~  ■ - i-

ОЗЭ^З <33 Ф  армат ЯЗ
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[Ларцы упорных планок 
строгать

Упорные планки 
h

.800

7 J  3 j 3
Шолько для морок ь sm~Z QmB- Ф 19/юд долтыМШо so уМОхт

ГПалщина упорных планок:
150 для фермы ФРУ'7 и Всех марок ФЗО; 
t /6 для пропах ферм

1 ,  „ с : : " ;
■ ап

«о
*5 . 1 Б?V*

- - - - - - - T l 'l ll ll l l

« -  - И t a - »

$
и

- 1

1и

1

-  ~ . . . .щ

\
4_

ft
|L  з  

: 4
ОтВ-ФО?

,______C J
* = , i ^ ---------  ■■ ' — i -  \ к

то

11 и 1 Uii.i.iii алвдшд----------1 1 и

Крайнее отВерстие для крепления

§ ;

Г )  * .U  § f г Г г п

% и J  | ; и

70 Щ н о 7£

k i_
1

§  A . I ц  г

Указания приВвдвны на донум. S3HM

И *

ЗаВ.отЗ. ВеллеВ
н.натр. кампроба
дл.кашпр. ШуВалаВ
8л.ин}КпР. ШуВалаВ
Рчк.Бриг. ЖилвнкаБа
проВерил НимароВа М иру
исполнил ШубаеВа

1.46D.3-22 J - 2 2 K M
С/падия\ Лит I листов

Стропильные фермы. 
Узлы 3-8 ■

Р I -
HHiapatKrcifuibKwcirawiji»

им. Мельникова
23Ш  3 4 Формат ЯЗ



/. МариираВка у злой 1-13 лрийедвна на 
да кум. 03 ИМ, узла 13-на данум. ОЙ им.

в. НвоваВоренные толщины листаВых 
деталей следует принимать па толщине 
узлаВых фасанак.

з. Все неоговоренные атВврстия ФПЗ 
под болты М90.

k дев нвозоВаренные сВарные шВы сле
дует принимать В соатВетстВии с табл. 38 
СНиП $-93-8 / ,  кроме сВарных шВаВ, приВариВа- 
ющих лишений парс и элементы решетки 
та  коре монтажного с Вар ново шаа(см.узел1)г 
которые определяются расчётом.

5. При креплении Вертикальной сВязи к стро
пильной фермер узлы Зи Ю) конструктивное ре
шение фланца следует принимать соответст
венна па узлам 31 и 99 (донум. 35и3б).

6. Крепление уэолкоа следует Выполнять: на 
сВарке В фермах марок Ф/8 а ФзР^
на болтах В фермах марок ФЗО.

7. КоличетВо болтоВ В монтажных сты
ках ниуснего: пояса по узлам 3t So 13 опреде
ляется расчётам; допускается стыни Вы-

ЗаВотд. беляеб
Н. контр. ка мо радо 'U«*bA
Зл.ианстр Шувалов
StlUHJfiPp. Шубалоё
Рук.орн усилвнкаВа ■Шёвь#
РроВврил КамараВо
исполнилшубаеёа

•|.4б D.Zi-22.1-23KM

фермы. 
Узлы 9-13

гзэьз 35

Стадия

р Й П Р О Е К Т С Ш Ь Ш Л Р У К Ц Н Я  
им. МвльникоВо

Формат ЯЗ
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1. Схемы расположения прагоноВ и связей с мар кироВ- 
ной узлоВ приведены на донум. 05км- 09нм.

2. ОтВерстир для крепления проеоноВ н фермам и свя
зей к прозонам В зданиях у ВовВодимых B in d  районах по сне- 
гоВому покроВу} Ф19 под далты М/6’ В остальных случаях 
Ф83 лад Валты М80.

л ИаличестВо ВалтаВ и размеры сЕарных шВоБ для креп
ления элементаВ сВязей усгпанаВлиВа/отср расчётам. У си - 
лия приВедены на докум. /8НМ-80КМ. дрочив нвазоВоренные 
сварные швы следует принимать В саотВетстВиа с та5л. 
38 Сдал н-83-81.

4 Все неаеоВорённые листоВые детали t8
5. Разрезы 8-8 и 3-3 на данном документе и узел 81 

даны применительно к маркам Вертикальных сВязей ВС8, 
дС4 и ЗСВ.
СВязи марок ВС1, ВСЪ и ВС5 В узле 81 крепить на 8 5опта.

ЪаВ.отд. Неляеб
Н- контр. КамароВа l£tu**/A
8л.констр. ШуВолаВ

WЗл. инлепр ШиВалаВ
Рцк.бриг ЖиленкоВа ЩрХ
Проверил ШуВиеВа
исполнил Фомина

^4б D .3 - 2 2  J -24KM
Крепление просо ной и 
связей. Узлы /4 -/9

2 3 Э 4 3  3 6

С/ггаЗир лист ЛистаВ
Р -

РНпрОЕктстяльюнстранцийим. Мельникова
Формат Л3
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Виусняя полна Верхнего 
пояса фермы

Ось Верхнего пояса 
стропильной фермы

эти  размеры при-

i Вощие указания приведены на дакум. 8Унм.
3. 3 узлах 87 и 88 количеств о далтоВ для крелле - 

\лимать одинаковыми ния элемента К следует принимать по узлам, при- 
Веденным на дакум. 80 КМ.

Мантаусные шВы В узле 8 7 следует предусмат
ривать В зданиях с шириной пролёта 8йм, В W 
районе по снегоВому понроВу; сейсмичностью 95аллоВ 
и коэффициентам динамичности ]3ъ8.

3. д узле 38, чтобы обеспечить Возможность Вы
полнения ниуснего шВа, приВариВающееа фисонку 
для крепления сБязи к стен не дВутаВра, допускает
ся располагать фасонну Выше поназаннога на раз
резе 4-4 положения, но не более, чем но 50 мм или 
приВарить её к стенке дВутаВро V- образным шВам 
Встык Вез ладВарки корня шВо.

Зпб.отд. бвлреВ
Я нантр. Комарова Й к
глинист ШубалаВ
3p.uH3jf.np.

I1

< M d /r
Рун. Б pup. ЖиленнаВо
ПроВврш ШцВавВо
исполнил Ф ом ина

1.460.3-22.4-26КМ
крепление сёрзей. 

Узлы 3 1 -3 3

Стадиях Лист ласта В

р Т - 1  *

гзм з зе

1И11 пр оект ствльканспруюиня
им. мельникаБа 
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Воты в горизон
тальных помах только,для крепления связей г

д марке ф

болты h горизонтальных
полках только для 
крепления связей
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Планки устанавлиба 
при монтаусе фермы

'к -/ U' валка кранового пути

Указания приведены на докум. 38ИМ

Беляев ; 1_
Комарова 
Шувалов 
'Шувалов 

Жилвнкоёи 
ШувавВа

1.4-6 О .Э- 22  J -2 7 K M
Z \Стадоя\лист \листаёНрвплвнив COR3BLL 

Узлы 33-39
исполнил Ф о м и н а

|рНпроЕктствдьшетрукцдо
им. Мельникова

2ЪЭ4з  ЗЭ Формат ИЗ
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Вырез В плите 
колонны при бгтВи

*150
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5-5

При опирании на уселезобетонныв колонны При опирпнии но стальные колонны

И
По серии ШЗ.З-8Н Па сериям lbS3.3-3.3 Па сериям 11/33.3-3.2;

и IШ . 3 - 7  8 ШЬ-3~7.г и ММ А -I /

Рамные распарки условно не показаны

i Схемы роспалоусенир связей с марнираВкой узлов приведены на 
данум. 03 КМ - 09км.

9. Все неоговоренные отверстия Фаз под Болты мао.
3. Сварные шЕы следует принимать В саатдетстВии с тадл.ЗВ 

СП и P it-33-81.*
Ь. все неоеаВаренные т с  та  Вше детали 18.
5. Узлы даны применительно н связям из гнутых шВеллераВ. 

Связи из горячекатаных профилей следует крепить аналогично.
6. в узле ЬЗ паназано крепление распарок Р1. Узлы- нрвлления 

распарок других марок приведены на данум. 30КМ.

т-%-

* b L i
1
1Ц з

[.:
1 —л

160 160
дли 1бо

Н Ш 1 В  у я т т  н д  И Я

И Я  ЧШЬСШ'О
вш т т п т т ч ш &
тш ш ъм ш ш  сжаар

\А ба.Э-22.-!-2ЕКМ

Крепление сВязвй. 
Узлы ko-U3

ст ааиц п и т 1 Лист ов
р 1 - 1 /

гзэьз Формат Я3
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U 6  0.3-22J-2Q KMЗаВ.итЗ. бепяеё
Н. контр. нам права
Злмансгр.

11

Спецификация стали
Стадия 1 Лист листав

Зл.инжлр Шцбалоб Р  1 *  2
Рук.бриг.
Прабврил
исполнил

ЖиленкаВа
Жиленкооа
басок

для стропильных ферм ЦПИИпр ОЕ КТС ТРЛЬКВНСТРУ КЦИО 
им- мельникоВа

— —— ^ геэю
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Серия 1.460.3-22

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293846/4293846855.htm

