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Нормали разработаны в соответствии с программой комплексной темы "Основные направления и 

единая методология типизации, унификации и стандартизации в Жилищно-гражданском строительстве**.

Ведущие организации по разработке темы - ЦНИИЭП жилища /директор института доктор архитекту

ры Б.Р.Рубаненко/ и ЩИИЭП учебных зданий /директор института доктор архитектуры Г.А.Градов/.

Раздел темы, включающий составление нормалей планировочных элементов туристских учреждений 

разработан институтами Щ Ш Э П  лечебно-курортных зданий /директор института доктор архитектуры 

А.Т.Полянский, замдиректора по научной работе арх.И.И.Ионов, руководитель отдела туристских уч

реждений инж.Л.Д.Прилуцкий/ и КиевЗНИИЭП /директор института кандидат архитектуры А.И.Заваров, 

вам.директора по научной работе кандидат архитектуры М.И.Гречина/.

Методическое руководство авторским коллективом по разработке нормалей и их редактирование 

осуществляли руководитель отдела стандартизации ЩИИЭП жилища канд.арх. Д.Б.Хазанов, руководи

тель сектора стандартизации и нормализации планировочных элементов и оборудования канд.арх. 

Е.С.Раева, руководитель сектора унификации Щ Ш Э П  учебных зданий канд.арх.Н.С.Богданов.

"Нормали основных планировочных элементов туристских учреждений /туристские базы, мотели, 

туристские приюты, хижины/ разработаны отделом туристских учреждений и отделом интерьеров ЩИИЭП 

лечебно-курортных вданий /ведущая организация/ совместно с сектором лечебно-оздоровительных 

зданий КиевЗНИИЭП.

Руководитель работы арх.Р.М.Зубова /ЩИИЭП лечебно-курортных зданий/

Руковрдитель раздела работы выполненной КиевЗНИИЭП - канд. арх.Л.В.Синькевич.

Авторы Щ Ш Э П  лечебно-курортных зданий: иняс.Н.И.Белобородова, арх. М.В.Винодзрова, арх.

А.А.Зайцев, арх.Р.М.Зубова, арх.Т.В.Михеева /листы 6-17, 37-39, 42-49/.

Авторы КиевЗНИИЭП: арх. М.И.Барановский, канд.арх.Л.В.Синькевич, канд.арх.В.А.Ткаченко 

/листы 1-5, 18-36, 40-41, 50-53/.

Консультанты: арх.Л.Н.Воронков, канд.арх.В.И.Делле, канд.арх.Г.И.Колчанова / Щ Ш Э П  лечебно

курортных зданий/.

Нормали одобрены Научно-техническим Советом ЩИИЭП лечебно-курортных зданий.

Отзывы и замечания по нормалям, а также предложения о дальнейшей работе по нормализации 

планировочных элементов туристских учреждений просьба направлять по адресу: Москва 129090,

2-ой Троицкий пер., дом 6-а, ЩИИЭП лечебно-курортных зданий. Отдел туристских учреждений.

Заявки на приобретение выпусков нормалей слодует направлять в Центральный институт типово

го проектирования Госстроя СССР по адресу: Москва, Б-66, Спартаковская ул., 2а, корпус "В"#
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Данный выпуск нормалей планировочных элементов туристских учреждений входит в состав серии 
нормалей планировочных элементов и габаритов оборудования жилых и общественных зданий*

Целью разработки нормалей является внедрение в проектирование и строительство прогрессивных 
функциональных и технических решений, а также совершенствование процесса проектирования.

Нормали являются одним из звеньев общей системы типизации, унификации и стандартизации в 
жилищно-гражданском строительстве. Они содержат исходные нормативы, справочные данные, а также 
конкретные рекомендации, подготовленные на основе действующих норм проектирования и государст
венных стандартов в развитие глав СНиП. Нормали являются пособием по проектированию жилых и об
щественных зданий.

Планировочные решения в основном рассчитаны на обычные условия строительства во П-Ш строи
тельно-климатических районах СССР с учетом специфики обьемно-планировочных решений для I и 1У 
районов.

Нормали разрабатываются применительно к полносборным крупнопанельным жилым и каркасно-панель 
ным общественным зданиям, а также к зданиям с несущими стенами из кирпича.

При разработке нормалей приняты за основу действующие нормативные документы, требования и 
условия, которые определяют объемно-планировочные решения и параметры нормализуемых помещений, 
элементов и оборудования:

- нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий в соответствии с главами 
СНиП;

- санитарные и противопожарные нормы проектирования зданий СНиП и СН;
- государственные стандарты мебели и оборудования - ГОСТ;
- Единая модульная система в строительстве /Е.М.С./ СНиП; П-А. 4-62;
- правила техники безопасности, относящиеся к оборудованию жилых и общественных зданий;
- "Сортамент унифицированных строительных элементов жилых и общественных зданий";
- действующие каталоги и рекомендации по типам и габаритам технологического, санитарно

технического и электротехнического оборудования, встроеннол и передвижной мебели.
Целесообразная степень нормализации планировочных элементов жилых и общественных зданий 

устанавливается соответственно функциональному назначению данного помещения. Нормали предусмат
риваются трех степеней нормализации.

Первая степень нормализации объемно-планировочных элементов применяется для помещений со 
строго определенным технологическим процессом, с применением стационарного оборудования, для 
чего должен быть установлен оптимальный вариант планировки.

В этом случае нормализуется все помещение в целом /оборудование, мебель, основные функцио
нальные зоны и планировочное решение/.

Примеры: санитарные узлы в жилых домах, школьные классы, спортзалы, больничные палаты, опе
рационные и т.п.

Вторая степень нормализации распространяется на помещения с функциональным и технологичес
ким процессом, допускающим варианты планировки и соответственно различные габариты помещений.

При этом нормализуются функциональные зоны и даются примеры планировки помещений, с различ
ным расположением функциональных зон.

Примеры: комнаты и кухни в жилых домах, зрительные заЛы, лечебные кабинеты в больницах и
т.п.

Третья степень нормализации объемно-планировочных элементов относится к помещениям, в кото
рых функциональный процесс не имеет строгой определенности, нормируется лишь площадь помещения.

В этом случае целесообразна и достаточна нормализация оборудования и мебели, а также вари
анты планировки помещений.

Примеры: гостиные, фойе в клубах и кинотеатрах, помещения для дневного пребывания больных в 
больнице, гостиные и поэтажные холлы в гостиницах,

В полный состав нормали объемно-планировочного элемента входят разделы в следующем порядке:

I. Схема функциональной взаимосвязи помещений (в соответствии с общей объемно-планировочной 
структурой зданий).
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2. Нормативные исходные данные
3. Антропометрические данные.
4. Номенклатура мебели и оборудования (со ссылками на соответствующие ГОСТы и каталоги)
5. Типы и габариты мебели (передвижной и встроенной) и оборудования (технологического, 

санитарно-технического, электротехнического и др.) со схематическими чертежами и размерами.
6. Основные функциональные зоны (в двух или трех измерениях с размещением мебели и обо

рудования).
?. Функциональная или технологическая габаритная схема помещения (или объемно-планировоч

ного элемента) с расположением оборудования и мебели с указанием их размеров и минимальных 
нормативных расстояний между предметами мебели и оборудования.

При первой степени нормализации объемно-планировочного элемента или при необходимости с 
учетом специфики проектирования и эксплуатации данного помещения разрабатываются также разде
лы:

8. Планировочные схемы помещений (применительно к основным конструктивным системам и уни
фицированным модульным параметрам.)

9. Инженерное оборудование помещений. Схема расположения элементов оборудования помещений 
(санитарно-технического, электротехнического, слаботочного, технологического и др.).

10. Требования к отделке помещения.
11. Примеры планировки групп помещений или фрагментов зданий.

Различный состав нормали (полный или неполный) разрабатывается в зависимости от принятой 
степени нормализации помещений.

На чертежах оборудования указаны основные габаритные размеры. На схемах функциональных 
зон и на общих габаритных функциональных схемах указываются две категории размеров:

а) размеры элементов оборудования и отдельные твердо установленные параметры; б) минималь
ные размеры со знаком и ^  " (т.е. более или равно). Ширина и длина помещений на габаритных
схемах также является минимальной и указывается со знаком " ^  ". На некоторых листах мини
мальные размеры оговорены специальным примечанием, в этом случае знак " >  " - опущен.

На схемах планировки помещений, разработанных применительно к основным конструктивным 
системам, указаны унифицированные модульные параметры, соответствующие главе СНиП П-А.4-62. 
"Единая модульная система, основные положения проектирования", с учетом опыта проектирования 
и рекомендаций научно-исследовательских институтов. На этих чертежах приводятся точные разме
ры всех элементов планировки и привязка конструктивных элементов к модульным разбивочным осям#

При разработке планировочных схем учтено требование СНиП о предпочтительном применении 
размеров продольных и поперечных шагов, кратных наиболее крупным из установленных производных 
модулей 60М и ЗОМ (600 и 300 см), а в некоторых случаях, преимущественно для жилых зданий, 
кратных I2M (120 см).

Применение модуля 6М (60см) предусматривается в пределах до 720 см., а модуля Ш  (30см) 
до 360 см (при обосновании - до 720 см.). Модуль 2М (20 см) может допускаться лишь при условии, 
если проект рассчитывается на существующее массовое производство строительных изделий или обо
рудования для изготовления изделий с размерами, соответствующими этому модулю. Высота этажа 
спальных корпусов принимается равной 2,8м.

Высота этажа общественных зданий 3,3 м.
Высота залов принимается кратной 6М (60 см).
Размеры на чертежах планировочных нормалей указаны в см., размеры на чертежах оборудо

вания - в мм.
]}ся серия выпусков нормалей планировочных элементов, соответствует номенклатуре типовых 

проектов массовых жилых и общественных зданий и сооружений.
Публикуемая ЦИТП"ом Госстроя СССР серия нормалей основных планировочных элементов состо

ит из следующих разделов:

I. Жилые здания.
2* Здания учебно-воспитательного назначения.
8. Торговые здания и предприятия общественного питания.
4. Предприятия хозяйотвенно-бытового и коммунального обслуживания.
5. Здания зрелищного, культурно-просветительного назначения и спортивные сооружения.
6. Здания лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха*
7. Здания научно-исследовательских институтов, проектных организаций, административные

НГТ-б. 5-73 ~ 3 - здания.



Нормали выходят в свет отдельными выпусками по видам и типам зданий или основным группам 
помещений отдельных типов зданий: квартирных жилых домов, жилых корпусов гостиниц, общежитий, 
домов-интернатов для престарелых, детских яслей-садов, общеобразовательных школ и др.

Для маркировки разделов и выпусков нормалей приняты следующие буквенные и цифровые обозна
чения; НД - нормали планировочные. Следующие цифры означают: первая - порядковый номер раздела, 
включающего группу видов зданий, объединяемых по однородным функциональным признакам, вторая - 
порядковый номер главы, включающей определенный вид здания.

Третья цифра - означает тип здания (сооружения) или группу основных помещений в данном 
типе здания.

После дефиса указан год утверждения нормалей.

Например: маркой НП-6.5-73 обозначено:
НП - нормали планировочные.
6 - здания лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха
5 - туристские учреждения
73- год утверждения
Внутри каждого выпуска листы нормалей имеют свои порядковые номера

Основным нормативным документом при разработке данного проекта нормалей явилась глава 
СНиП П-Л.19-62 "Учреждения отдыха. Нормы проектирования", а также утвержденное Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам строительства и архитектуры постановление от 23 июля 
1971г. № 118. Об изменении главы СНиП П-Л, 19-62.

Степень нормализации помещений туристских учреждений установлена в зависимости от обуслов
ленности нормах» проектирования, функциональных и технологических процессов, номенклатуры и 
расположения оборудования.

Для различных помещений туристских учреждений приняты три степени нормализации;

I степень для помещений санитарных узлов, душевых;
П степень для помещений спальных комаат, медпункта, изолятора, вспомогательных помеще
ний, пункта проката, лыжехранилища, универсальных залов.

Ш .степень для помещений вестибюля, гостиных, массовых игр и др.

При нормализации помещений учитывается система взаимосвязи между ними в соответствии о 
общей структурой здания.

Главный принцип рекомендации планировочных решений - расстановка нормализованных групп 
мебели и расположение основных функциональных зон. Так, например, планировочные схемы жилых 
номеров созданы на основе выявления площади, необходимой для расстановки групп мебели, сочетае
мой по функциональному признаку для сна, отдыха, занятий и т.п.

Разработка нормалей функциональных зон осуществлялась на основе отбора рациональной номен
клатуры мебели и оборудования, определения минимальных расстояний мевд предметами оборудования, 
разработки основных схем расстановки оборудования •

Альбом содержит следующие разделы;

I. Исходные данные

Раздел включает схемы взаимосвязи групп помещений туристских баз, мотелей, приютов и хижину 
габариты человека соответственно данному функциональному процессу; номенклатуру мебели и обору
дования, типы и габариты мебели.

П. Группа спальных помещений

Раздел содержит группировку мебели спальных комнат, гостиных и вспомогательных помещений; 
спальные комнаты на 1,2,3,4 места с санитарными узлами и с умывальниками для туристских 6 9 3  и 
мотелей, спальные комнаты на 4,6,8,24 места для туристских приютов и хижин, гостиные, вспомога
тельные помещения.
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В функционально-технологических габаритных схемах приняты максимальные габариты мебели с 

минимальными проходами между ними*
Нормализованные варианты санитарных узлов предусмотрены для прикомнатного и поэтажного 

размещения*
В разделе даны примеры планировки спальных ячеек в зданиях с поперечными, продольными не

сущими стенами и в каркасной конструкции*

Ш. Группа общественных и обслуживающих 
__________ помещений______________

Раздел содержит нормали общественных помещений туристских баз, мотелей, приютов и хижин*
В разделе даны специфические для туристских баз помещения:

туристский кабинет, пункт проката турснаряжения, лыж, универсальный зал, вестибюль, комна
ты игр в туристоких базах, инструкторская, кладовая спасательного инвентаря, фотолаборатория, 
обслуживающие помещения, столовые универсального использования в туристских приютах*

При проектировании столовых туристских баз и мотелей следует руководствоваться нормалями 
столовых НП-3.2Л-72.

Приложения:
В приложении даны схемы организации туристских маршрутов.

НТГ-6. 5-73 -  5 -



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ РАЗДЕЛА НП-6.5-73 "НОРМАЛИ ТУРИСТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 
/туристские базы, мотели, туристские приюты, хижины/

I, Исходные данные

1, Схемы взаимосвязи основных групп помещений туристских баз и мотелей.
2. Схема взаимосвязи помещений спальной группы туристских баз и мотелей.
3. Схемы взаимосвязи помещений туристских приютов и хижин.
4, Антропометрические данные, 
б. Антропометрические данные.

6-II. Номенклатура мебели и оборудования.
12-17. Типы и габариты мебели и оборудования.

П. Группа спальных помещений

18. Спальные помещения, группировка мебели.
19. Спальные комнаты на I и 2 места с санитарными узлами.

Функциональные габаритные схемы.
20. Спальные комнаты на 2 места с умывальниками.

Функциональные габаритные схемы.
21. Спальные комнаты на 3 места с санитарными узлами.

Функциональные габаритные схемы.
22. Спальные комнаты на 3 места с умывальниками.

Функциональные габаритные схемы.
23. Спальные комнаты на 4 места.

Функциональные габаритные схемы,
24. Спальные комнаты туристских приютов и хижин.

Функциональные габаритные схемы,
25. Гостиная. Группировка мебели, примеры планировки.
26. Вспомогательные помещения.

Функвдональные габаритные схемы.
27. Санитарные узлы спальных янеек. Типыи размещение.
28. Общие санитарные узлы, оборудование.
29. Общие санитарные узлы, умывальные, душевые.

Функциональные габаритные схемы.

Примеры планировки секций спальных корпусов 

SfO- 34 Секции спальных корпусов. Спальные ячейки с санитарными узлами.

36,36, Секции спальных корпусов с унифицированными спальными ячейками,

Щ .  Группа общественных и обслуживающих помещений

37. Вестибюль. Функциональные зоны.
38. Вестибюль, Группировка мебели.
39. Вестибюль. Примеры планировки.
40. Медпункт и изолятор.

Схемы взаимосвязи помещений, группировка мебели.
Функциональные габаритные схемы.

41. Универсальный зал. Варианты использования,
42. Туристский кабинет.

Функциональные зоны.
Функциональные габаритные схемы.

43. Комната игр. Функциональные зоны.
Варианты использования.

44. Комнаты игр. Варианты использования.

НП-6. 5-7Б
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46. Фотолаборатория, инструкторская, кладовая спасательного инвентаря. 
Функциональные зоны.
Функциональные габаритные схемы.

46. Цункт проката туристского снаряжения.
Функциональные зоны.
Функциональные габаритные схемы.

47. Пункт проката туристского снаряжения.
Функциональные габаритные схемы.

48. Цункт прбката лыж. Помещения выдачи и ремонта лыж, схемы взаимосвязи 
помещений, функциональные зоны.
Функциональные габаритные схемы.

49. Помещения для хранения лыж и лыжной обуви.
Функциональные зоны.
Функциональные габаритные схемы. /На примере турбазы на 300 мест/.

50. Обслуживающие помещения туристских приютов и хижин.
Функциональные габаритные схемы.

51. Столовые универсального использования в туристских приютах,
Варианты использования.

Приложения
52. Виды учреждений на туристских маршрутах.
©. Виды учреждений на автотуристских маршрутах.

НП-6. 5-73





Т У Р И С Т С К И Е С Ш Ы  ВЗАИМОСВЯЗИ основных групп ПОМЕЩЕНИЙ 1
УЧРЕЖ Д ЕН И Я ТУРИСТСКИХ БАЗ И МОТЕЛЕЙ 1

А.ТУРИСТСКАЯ БАЗА

Б. МОТЕЛЬ

основные связи 
дополнительные свяеи

НП-6. 5-73



Т У Р И С Т С К И Е
УЧРЕЖ Д ЕН И Я

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ СПАЛЬНОЙ Г Ш П Ы
ТУРИСТСКИХ БАЗ И М О Г Ш И _________

основные связи

Примечания:
1. Общие уборные, умывальные и душевые, преду

сматриваются в тех случаях, когда спальные 
комнаты проектируются без санузлов,

2. Лифтовый холл предусматривается только в 
многоэтажных зданиях /4 и более этажей/.

3. Помещение для сушки одежды и обуви преду
сматривается в турбазах.

НП-6. 5-73
9 -



ТУРИСТСКИЕ С Х Е М Ы  В З А И М О С В Я З И  П О М Е Щ Е Н И Й Я
УЧРЕЖ ДЕНИЯ Т У Р И С Т С К И Х  П Р И Ю Т О В  И Х И Ж И Н о

СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУРИСТСКИХ ПРИЮТОВ

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУРИСТСКИХ ХИЖИН

основные связи

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Льшехраншгаще в приютах и передняя-лыже- 

хранилшце в хижинах предусматривается при 
наличии условий для занятий лыуннм туриз
мом и спортом.

2. Квартира для сторожа устраивается в слу
чае его постоянного проживания в приюте 
или хижине.

НП-6. 5-73
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А - стена,
Б - низкая недель.

НП-6. 5-73 1 р | f * 
и  -



ТУРИ С ТС КИ Е
УЧРЕЖДЕНИЯ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЯП-6. 5-73
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 6

№ Я
п/п Наименование изделий

ГОСТ, МРТУ, 
марка.шифр по 
единой номенкла
туре мебели и 
оборудования об
щественных зда
ний

Функциональные 
размеры мебели 
в мм
(длина, ширина, 
высота)

Наименование проекта, 
приятие-изготовитель 
(представитель)

пред-

МЕБЕЛЬ ДЛЯ,.РАБОТЫ .НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
I Стол рабочий X—01—04— (04; 05) (800-1000)х(500- 

600)х(680-720)
Проект 180 Дагомысская ме
бельная ф-ка ВЦСПС; Шатур
ский мебельный комбинат

2 Стоя журнальный* I-0I-I3-(01-04) (600-1200)х(500- 
600)х(450-600); 
4=600-1200

-

3 Стол-приставка I-0I-04-(I2;I3) (1050;1200)х 
х(450-600)х680

Проект 632-07 ЭКБ 
Литовской ССР; 
Проект ЛенЗНИЙЭПа.

4 Барьер регистратора, почты 
и сберкассы

— (1200—1500)х 
х450x1050

_п_

5 Стол письменный однотум
бовый /бытовой/*

ГОСТ 13025,6-67 800х^00х(720- -

6 Стол обеденный* ГОСТ 17524 1-72 —
4-х местный (900;1200)х(900;

800)х730
6-ти местный 1800x800x730

7 Стол для настольного тен
ниса

I-0I-I3-09 2740x1815x760 Проекты по каталогу Мини
стерства культуры РСФСР, 
Львовский и Самборский 
деревообрабатывающие з-ды, 
Каунасская эксперименталь
ная ф-ка.

8 Стол для бильярда I-0I-I3-05 (2250-3100)х 
XI500x950 Самборский деревообраба

тывающий 3-Д,
Ф-ка "Военохот" J6 2 (М.О.)

9 Стол для шахмат 1-01-13-06 800x800x750
Ф-ка "Военохот" № 2 (М.О.)

ГО Стол для тихих игр на 4 
человека

I-0I-I3-08 1400x600x740 Проекты ИО-412; ИО-413 
ВПКТИМ г.Москва

II Стол для занятий туристов X-0I-04-I7 (1500:3000)х 
х 1000x740

Проект К-5-66 КБ МЭФ "Стан
дарт" ЭССР: Проект НМ-43 
меб.фирмы • Рига"

Е2 Стол инструктора для хране
ния и демонстрации таблиц ж 
др. учебных экспонатов

— 1030^600х(900- Проект Н0-064-03 ВПКТИМ 
г.Москва

ГЗ Стол для обработки фотома
териала с мойкой на 2 отде
ления

I-0I-03-I6 1200x600x900 Проект 108096 ГипроНИИ 
г.Москва

Г4 Стол врача однотумбовый 1-01-09-04 (Ю50-1200)х
х650х750

Проект T0-I4, МЗ-00-49/60 
Гипроздрав, г.Москва;
Проект OP-II-44-в КБ MMCK-I 
г.Москва

С5 Стол палатный I-0I-09-02 800x500x750 Проект М Ш  404 б/а Гипро
здрав, г.Москва; 
Северо-Осетинская фирма 
"Казбек"*
Проект СЙ-И2-00 ВПКТИМ 
г.Москва

16 Стол инструментальный МРТУ 42 514-61 M 8 o f 0)l 3-д "Медоборудование" 
г.Одесса

НП-6. 5-73 - 13 -



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 7

Наименование изделий

ГОСТ, МРТУ, 
марка, шифр по 
единой номенкла
туре мебели и 
оборудования 
общественных 
зданий

Функциональные 
размеры мебели 
в мм
(длина, ширина, 
высота)

Наименование проекта,
предприятие-изготовитель
(представитель)

17 Стол для ручных швейных 
работ

СЛРШ-2-64 (1200-(650- 
-1500)х800)х800

Черемховская мебельная ф-ка

18 Стол для ручных работ по 
ремонту обуви

1-01-10-02 750x600x650 Проект 00-036-00 ВШСТИМ 
г,Москва

19 Стол для ремонта лыж - 2400x500x800 Проект 401 черт, АР-95 
ЩИИЭП л.к.з. г.Москва

20 Стол для телевизора* ГОСТ 13025,12-67 (з*400)х(380- ч 
-600Ы 300-750)

-

21 Подставка для чемоданов и 
рюкзаков

3-09-01-(04;05) (700-1000) Ш 5 0 -  
-500)х(450-480); 
(600; 700-720)

Проект QH-I03-0I ВПКТИМ 
г.Москва?
Проект 620-12. ЭКБ Лит.ССР

Подставка для чемоданов и 
рюкзаков складная

- 700x450x450 Проект 03-118-90 ВПКТИМ 
г.Москва

22 Подставка для проекционной 
аппаратуры дередртч*ая

3-09-0I-0I 460x600x1200 Проект НО-064-04 ВПКТИМ 
г.Москва

23 Подставка для чистки обуви 3-09-01-06 300x400x250 Местная промышленность
24 Барьер гардеробный 1-04-02-07 (900-1200)х(300- 

-600)х(850-900)
Проект 536-01 ЭКБ Лит.ССР, 
" MK-I Моспроект-2

25 Прилавок для продажи суве
ниров, фото и спорттоваров
и пр.

1-03-02-03 Ю50х600х(850-
-900)

Проект КБ Волжского ДОКа 
Марийской АССР на основе 
т.п. 69-500/к "Гипроторга"

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ
26 Стул бытовой* ГОСТ

13025,7-71
380х(360-430)х
х(420-450)

-

27 Стул рабочий поворотный 
(жесткий или полумягкий)

2-01-04-(03;04) 480x500x760 ч 
(420;430;450)

Торговая сеть

28 Стул складируемый 2-01-05-(01;02) 480x47Ох(400- 
-430)

Проект ИО-414 ВШСТИМ

28а
и блокируемый в секции

2-01-05-05 450x470x400 Проект 356 КБ МЭФ "Стандарт" 
Проект ИО-362, И0-362А; 9 
И0-362Б ВПКТИМ

29 Скамья для столовых - 1800х(360-450)х 
х430

Проект ИО-366 ВПКТИМ

30 Кресло для отдыха 

без локотников*

с локотниками*

ГОСТ
13025,9-67
2-02-06-01

2-02-064(02;03)

(550-650)х(450- 
-500)х(700-750); 
(350-400)
(550-600)х(350- 
-400)

-

31 Кресло рабочее полумягкое* 2-02-02-02 550x560x800(420;
430;450)

-

32 Диван для отдыха 3-х 
местный*

ГОСТ.
13025.9-67;
2-03-61-02

1800х(500-600)х 
х(700-750); 
(350-400)

-

33 Банкетка полумягкая для 
вестибюлей и гостиных*

2-05-01-(01;02) (450:900)х450х 
х(356-400) -

ВП-6. 5-73 - 14 •



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 8

* № 
а/п Наименование изделий

ГОСТ, МРТУ, 
марка.шифр по 
единой номенкла
туре мебели и 
оборудования 
общественных 
зданий

Функциональные 
размеры мебели 
в мм
(длина, ширина, 
высота)

Наименование проекта,
предприятие-изготовитель
(представитель)

Банкетка-скамья полумягкая 
для вестибюлей и гостиных*

- (1500-1800)х450х
х(350-400)

-

Банкетка с цветочницей или 
журнальным столом*

2-05-01-(04;05) Ю50х450х(350-
-400)

-

34 Табурет обувщика (липка) ТБС-1-64 35Gg50x(320- Проект Б-3386-66 Гипробыт- 
прома, Первомайский метал- 
лообр. з-д.

35 Табурет рабочий 2-06-02-01 400x400x430 Проект КДМ-I и КДМ-2 
предприятие ОЦ 73/1 Лат.ССР 
г.Елгава

МЕБЕЛЬ..ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПОЗИЦИИ

36 Тумба прикроватная* 3-04-02-03 (300-400)х300х 
х(450-480У

-

навесная*
(или полочка)

- (300-400jx30°x

37 Тумба для постельного белья* 3-04-02-05 800x400x750 -

38 Шкаф для верхней одежды и 
платья отдельностоящий*

3_01-09-П 

3-01-09-(12;13)

600х450х(1800-
-2100)
(600:900)х600х
х(18б0-2Ю0)

39 Шкаф для верхней одежды и 
платья встроенный и при
строенный

3-01-10-04 
3-01-Ю-( 05-09)

600x450x2400
(800:900:1050:
12001x600x2400

Проекты И0-402, И0-40а,й0-404, 
И0-406, И0-СЮ7, И0-408, ******

40 Шкаф для хозяйственного ин
вентаря

3-01-П-(04;05) (450:600)х600х
X2I00

Проекты Ш-1-80 Мебельного 
к-та школьной и детской 
мебели г.Рига

41 Шкаф для хранения белья ШБ-2 (600;900:1500)х
х600х200б

Проект 65-027 альбом I 
Гипроторга г.Москва

42 Шкаф сушильный - (200;900)х 4 
х650х( « 2400) Проект 466 черт. АР-62 

ЦЙИИЭП л.к.зданий г.Москва
43 Шкаф для сушки обуви инди

видуального пользования 
(ячейка)

- 350x350x350 Проект 401 черт. АР-38 
ЦЙИИЭП л.к.зданий г.Москва

44 Шкаф медицинский одноствор
чатый и двухстворчатый

МРТУ 515-49 (600;900)х(400;
450)х1950

Львовский з-д "Медоборудо- 
вание", MMCK-I; Северо-Осе
тинская деревообрабатываю
щая фирма ’’Казбек”

45 Шкаф спортинструкторов 
(для спортинвентаря)

3-0I-02-3I 4350x300x2100

46 Шкаф для учебных экспонатов, 
аппаратуры СТО игр и лр.

3-01-09-04 (900-1200)х(450-
-600)x2I00j74Q

Проект Н0-064-07-31 ВПКТИМ: 
Проект 983-00-00 и 985-00-00, 
Нелидовский ДОК

47 Сейф - 680x560x1410 Торговая сеть
48 Полка для бильярдных шаров 

о доской для записей
1000x150x900 Проект МБ-44-46 

ЦЙИИЭП зрелищных зданий и 
спортивных сооружений 
г.Москва

49 Стойка для киев 3-09-01-08 750х100х(1300-
-1500)
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНА

Наименование изделий

НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

ГОСТ, МРТУ, 
марка, шифр по 
единой номенкла
туре мебели и 
оборудования 
общественных 
зданий

Функциональные 
размеры мебели 
в мм

(длина, ширина, 
высота)

Наименование проекта,
предприятие-изготовитель
(представитель)

50 Стеллаж универсального на
значения с переставными 
полками

3-02-03-06 (900:Ю50;1200)х 
х (4б6;600;900)х 
X2I00

Проект из Набора. 0Н-8-ЗО5Д-Т0 
Латлесстройторга,
Московская меб.ф-ка № 14. 
Типовой проект 217-60 "А" 
лист АСД-17, Союзспортпроект

51 Стеллаж для лыжных ботинок, 
для равнинных лыж (ячейка)

- 250х300х(180-
-200)

Из т,п. 217-60 "А" лист 
АСД-18, Союзспортпроект 
Изготовляется по месту

для горных лыж (ячейка) - (250-350)хЗООх 
х(250-350)

Изготовляется по месту

52 Стеллаж для лыжных ботинок 1320х600хч Типовой проект 217-60 "А" 
черт, АСД-18 Союзспортпроектдля равнинных лыж, пере

движной
х( *5 2100)

53 Пирамида для храпения бего Пирамиды для хранения лыж
вых и туристских лыж с изготовлять в соответствии
обувью - "пирамида-стояк” 
(секция)

с указаниями по проектиро
ванию лыжных баз BCH-3-7I

односторонняя на 5 пар - I5QxI8Gx(I600-
-2000)

двухсторонняя на 10 пар - 50х300х(1600-
2000)

54 Пирамида для хранения гор
ных лыж с обувью - "стойка" 
(секция)
односторонняя на 10 пар - 800х180х(1600-

-2000)
двухсторонняя на 20 пар - 800х300х(1600-

-2000)
—W —

55 Пирамида для хранения бего
вых и туристских лыж без 
обуви - "гребенка"
односторонняя на 10 пар - 1600х 300 х 

х(1600-2000)
двухсторонняя на 20 апр - 1600х550х(1600- 

-2000)х450

56 Кассета для хранения беговых 1856x86x2356 Проект Р 715-00-00 К,Б,
и туристских лыж без обуви Красногорского ордена Ленина

57 Горка-витрина пристенная 
универсального назначения

3-03-01-(20;21) (900-1200)х(450- 
-600)х(^ 2200)

механического з-да
Проект из набора НО-064-07-00 
ВПКТИМ г,Москва

58 Горка (секция) для продажи 
сувениров, спорттоваров

3-03-0I-I2 900х600х(^ 2200) Проект из набора 
Ш-8-463/1-26

и пр. К.Б. Волжского ДОКа

59 Битрина-горка для коллекций 
минералов;

3-07-01-04 1500x900x1200 Проект I99-T/I-29 
Гипровуз, г.Москва

60 Выставочный стенд напольный - (600-1500)х 
х( <  2200)

Проектииз набор Н0-064- 
-07(09;Ю;11) ЁПКТИМ

61 Выставочный стенд настенный 3-07-02-02 1000x1000
62 Экран подвесной ЭПП-1 2000x1600 Московский электро

ЭПП—3 1200x900 механический 8-д

НП-6. 5-73
- 16 -



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ ю

М
пп

Наименование изделий

ГОСТ, МРТУ, 
марка, шифр по 
единой номенкла
туре мебели и 
оборудования 
общественных 
зданий

Функциональные 
размеры мебели 
в мм

(длина, ширина, 
высота)

Наименование проекта,
предприятие-изготовитель
(представитель)

63 Подставка под макет - (600-1200)х(600- 
-1200)х400

Проект Н0-064-07-(01;07)
вшсгим

64 Вешалка настенная - (500-600)хЗООх 
хЗОО

Местная промышленность

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КЛАДИ

65 Тележка для перевозки оди
ночных и секционных стульев

4-01-02-04 (1400х3000)х
х(550-И00)хЭ00

Проект ИО-364; ИО-365
ВПКТИМ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЖАНИЯ

66 Кровать одинарная* ГОСТ 13025,11-71 (1Э5СЪс800х( «  500) -
67 Диван-кровать* 5—02—01—(01;02) 2000^800х(400- -

68 Кровать двухярусная 5-01-03-03 (I950x800x(350;1350) Проект ИО-396; ИО-398;
-2000) И0-458-05 ВПКТИМ

69 Нары двухярусные (одно 
спальное место)

- 1950х700х(350;
1350)

По индивидуальному проекту

70 Кушетка медицинская 5-03-0I-0I 1800-600x450 Проект 9002-09 Гипроздрав! 
Проект из набора 0H-II2-00 
ВПКТИМ

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ
71 Ширма из 3-х створок 6-02-0I-0I (850:850;850)х

х160б
Проект. ТО-22; МЗ-00-98 
Гипроздрав, Проект из набора 
0H-II2-00 ВПКТИМ; Проект 
635-37А ЭКБ Лит.ССР

72 Стремянка 6-04-01-02 (500-600)х400х 
х(700;1300)

Типовой проект 56-082 
Союзгипроторга

73 Цветочница тип I 6-06-01-(01;02) (450;600)х(450; 
600)х(350-420)

Проект ОХ-41-58 МВХПУ

" тип П - 300x300x600 Проект 6329 ЦКБ Латв.ССР
74 Доска меловая секционная 6-03-01-03 1200x1200 По чертежам ЦНИИЭП учебных 

здании г.Москва
75 Доска меловая секционная с 

раздвижными досками и кассе
тами для таблиц

— 3600x300x2900 Проект H0-064-0I ВПКТИМ 
/в заданных габаритах тре
бует переработки/

76 Настенная полоса для лыж - 1500x250x60 Проект 466 ЦНИИЭП л.к,зданий 
г.Москва

77 Весы медицинские BM-I50 370x677x1430 3-д "Медоборудование" 
г.Досчатинск

78 Ростомер деревянных - 420x530x2000 В-20 - индекс по каталогу 
Гипроздрава, з-д "ДЛИ" г.Киев

79 Швейная машина обувщика 
/привод ручной/

0I204/P50 700x500x1120 Объединение KQB0 ЧССР

80 Вытяжной зонт 700x540x1750 Ф-59 - индекс по каталогу 
Гипроздрава; з-д "Медтехника" 
г.Москва

НП-6. 5-73 - 17 —



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 11

№ &
п/п Наименование изделий

ГОСТ.МРТУ, 
марка.шифр по 
единой номенкла
туре мебели и 
оборудования об
щественных 
зданий

Функциональные 
размеры мебели 
в мм
(длина, ширина, 
высота)

Наименование проекта,
предприятие-изготовитель
(представитель)

81 Мусорный ящик - 300x300x450 Проект СНХ-1-6-ПКБ 
Мосгорисполкома

82 Носилки санитарные ГОСТ 16940-71 2180x565x164 Казанский з-д Медаппаратуры

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

83 Пианино типа "Лира" - 1500x630x1310 Торговая сеть

84 Рояль - (1450-1550)х 
х(1700-2300)х950

М
пп

Габаритные
Расход элек
троэнергии

Наименование изделий Марка размеры 
в мм Мощи.

ед.
обор.
КВТ

На-
пря-
же-
ние
волы

Фаз-
*ОСТ1

Завод-изготовитель

Электрическое оборудование
85 Электрокипятильник КНД-50 460x452x850 7,0 220-

380
3 Калининградский завод 

торгового машинострое
ния

86 Супшльно-гланцевальная машина АПС0-5М 1200x800x1500 Снабжающие организа
ции союзных республик

87 Холодильник "ЗИЛ" 640x730x1375 0,15 127-
220

I Моек.автомобильный 
завод им.Лихачева

88 Швейная машина со столом 
(бытовая)

"Подольск" 800x600x700 0,25 127-
220

I Подольский механиче
ский завод

89 Кинопроектор для 16 мм плен
ки (звуковой).

"Украина-4" 
(или"Радуга")

(475;1000)х 
х260х(450; 
860)

0,7 110-
120

I Одесский завод 
"Кинап"

для 8 мм пленки 
(с возможностью покадровой 
проекции).

"Русь" 285x135x2000 -

90 Диапроектор "УП-3"
(или "Гори
зонт" )

0,30 Минский завод

91 Фотоувеличтель
(универсальный)

"Кропус"-

"Нева-ЗМ"

400x570x700

450x620x1050

0,75-
0,15
0,15

- 127 
-220 
127- 
-220

- I Торговое объединение 
"Варимекс" Варшава; 
Ленинградский оптико- 
механический завод

92 Автомат газированной воды АТ-1OOP 725x720x1765 0,35 220- 
380

3 Перовский завод тор
гового машиностроения 
з-д им.Ильича

93 Стиральная машина бытовая с 
центрифугой (на 2 кг сухого 
белья)

"Аэлита"; 
СМП-2

750x380x810 Торговая сеть

Примечания: I, Изделия мебели и оборудования массового производства, помеченные звездочкой* 
изготовляются предприятиями производственного Управления мебельной промышлен
ности Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и союз
ных республик.

2. Для изделий специфического использования даются ссылки на проектную докумен
тацию и предприятия-изготовители (представители).

НП-6. 5-73



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 12
t Стол рабочий 18.Стол для ручных работ по 3;4. Стол приставка с тумбой и

D6M0 HTY обуви стойка-барьер для дежурногоремойiy ооуяи администратора, почты, сбер
кассы.

Ха Стол для хранения и демон
страции таблиц

17* Стол для ручных швейных 
работ

складная

21. Подставки для чемоданов и рюкзаков





ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ТИПЫ И ГАБАРИТЫ Н Е Ш И  И ОБОРУДОВАНИЯ

39» Варианты шкафов с подсушиванием одежды 
и обуви на 3-4 вешалки2

46. Шкаф для учебных экспонатов, аппа
ратуры СТО, игр и пр.

42. Шкафы для сушки одежды и обуви (а,б) ^8* Индивидуальные шкафы для 
Сушки обуви

сеч. 1-Х

6501

а) индивидуального 
пользования

Кор^Гот^одящий теплый воздух
■1-- -ч 6о 8 "___

1
00

гН“О

f  -

/Uвето раслодожекие отопительных при
боров____________

б) коллективного 
пользования

н

, 9 0 0 -
г -1500

^5« Шкаф саортинструкторов (для хране
ния Спортивного инвентаря)

НП-6. 5-73

ПРИМЕЧАНИЕ:

х) Сушильные вентилируемые шкафы для 
личной одежды и обуви туристов 
устраиваются при санитарных узлах 
спальных ячеек (при наличии горя
чего водоснабжения) и являются ва
риантом организации сушки личных 
вещей туристов вместо общей сушилки.

1 ? 1 2 Дм







ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ТИШ И ГАБАРИТЫ МЕБЕЛИ И ОБОРИОВАНИЯ





Т У Р И С Т С К И Е
УЧРЕЖ Д ЕН И Я

С П А Л Ь Н Ы Е  П О М Е Ш Е ' Н Й Я  
Г Р У П П И Р О В К А  М Е Б Е Л И 18

1. Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  С П А Л Ь Н Ы Х  М Е С Т

а/ б/ в/ г/ л/
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2. Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  С Т О Л О В

а/ б/
>L5L2ff >i.y?5Q

«& Т * -

$
т  IB326 8

Ю'26 о1 О

е/
О  №  ^ 8g f' ?tigpl>"°i80^_ . ________ _ I лч

ж/ а/

37 37
U
2667 67

1__ ш г __ 1
ПРИМЕЧАНИЯ:

J, В I и П климатических районах кровати от 
окон должны размещаться на расстоянии 
> 50 см.

2, Перекрещенная тонкой линией кровать мо
жет быть как обычной, так и двухярусной.

3. Попарное размещение спальных мест и нары! до
пускаются только в приютах и хижинах

4. Длина встроенных подоконных столов определя
ется по индивидуальному проекту

5, Столц со скамьями допускаютоя только в хижи
нах

НП-6. 5-73
- 25 -
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ТУРИ СТСКИ Е СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА I И 2 МЕСТА С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ 19УЧРЕЖ ДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ \г

СХЕМЫ
СПАЛЫШХ ЯЧЕЕК

i

ОДНО-ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ (ТИПА "ДУБЛЬ")

а) б)

V W
2 &
2<t

AV-
0
CU

67
66

§Щ 1 76
1 » □

о*т
к

И,| 8Q|»ticj> цдо ,|>/t 
> 272 ____ I »а72

ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ 

Д)

б)

U V
26

jiL

67

66

?6
О

1̂05 40 80

§

«и

>227

ПРИМЕЧАНИЯ:

в)

Q X t

ГП Г3
0

а 26 6б/ 8N
Щ 2 <  g

**
>Л |4о,ЯО? (4(̂ 1 80 ii» i 

2̂68 1

е)

г—
26“Г  *

6 6

&

66

О 26

]__ilZ2.-- [

в)
>А 5? }НО,вО ̂  1

В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться 
на расстоянии>50 см.

2. Типы санузлов приведены на листе 27

4 м
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ТУРИСТСКИЕ СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА 2 МЕСТА С УМЫВАЛЬНИКАМИ
? п

УЧРЕЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ X V J

СХЕМЫ
СПАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК 

г --- 1

9-10мг
а

а)

Q26 О
-- LjLp2<5

6 6

66

?6.1

> (t 60  ̂-ИЮ р55|;>•(

б)

pz] 1 J 1Ж

67 26 67

В _ %
т

•И

-»27г
I ао |»»о | до

в)

т г й
з  

38 я
76

□

8

Г)

26
Е ?<3 66

а
66

р  %
□

->2У-

Примечание:

В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться 
на расстоянии^50 см.

НП-б. 5-73
27

< 0 < 2 5 4м..  + » -ч I



ТУРИСТСКИЕ СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА 3 МЕСТА С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ 01
УЧРЕЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ Z I

СХЕМЫ СПАЛЬНЫХ 
ЯЧЕЕК

А5-
- I W

варианты

С Й

15,5
-15.0м*

вариант
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J I

> 1 6 0 , >но. во

>г7г

г)

‘?7

<57

н а

ю

i

26 

□*<5

67

67

?7

&
*

- !

4  ао t>no (е>о̂  _

>272

б)

д)

}7 V £
UU

26
67 67 8

5\
ST

Х!:о,?о 66
8

ш Sa» м
И .21

I
' а 5

->262

ПРИМЕЧАНИЯ;

I. Типы санитарных узлов показаны на листе 27

в)

>9? 200 |1
>296

е)

И? >125̂ 0 60*1— I--Н—п— *-f*-
>292

В)

:Ц60| > (25^80̂ 1 
7 » 2 б Т

В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться 
на расстоянии^оо см*

НП-6. 5-73
-  28 -
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Т У Р И С Т С К И Е
УЧРЕЖ Д ЕН И Я

СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА 3 МЕСТА С УМЫВАЛЬНИКАМИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 22

г)

26
,пп,

J7.

и 67
t К Г

26

И г
\бд

ш
?6
п

\
- 2

>/90 | >,140 [ 801 
..U J.I

е)

Примечание:

на^асстоянии^б^см!1 районах кР°вати окон должны размещаться

t о I 2 ^
НП-6. 5-78 |wn" t *' 1 1 1



Т У Р И С Т С К И Е СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА 4 МЕСТА
УЧРЕЖ ДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 4 L \Э

СХЕМЫ
СПАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК

I. К О М Н А Т Ы  С 

а/

С А Н И Т А Р Н Ы М И  У З Л А М И

6/ в/

<8-20 w2 
г*?3,

5  £JS
вариант

d

57 >7 |

67 —■
26

л К 67 8

67
У У2ф 67 I

~ТГ
?3 ?8
И  И V I

О

£

80*50 120 ?6Q80*i

м о г

2. К О М Н А Т Ы  С У М Ы В А Л Ь Н И К А М И

а/ б/ в/

£̂30
9

18-20м
J

вариант

□

Примечание;

В I и П климатических районах кровати от окон должны 
размещаться на расстоянии^ см.

,>90 . >ЙО , 60 >1

г/
&М 7 
£

I О ( 2 > 4
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ ТУРИСТСКИХ ПРИЮТОВ И ХИЖИН 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

I. С П А Л Ь Н Ы Е  К О М Н А Т Ы  П Р И Ю Т О В

2. С П А Л Ь Н Ы Е  К О М Н А Т Ы  Х И Ж И Н

мУсетойн^бО®»!?1 рай0На* кР°вати 01 °к°н Должны размещаться

НП-6. 5-78 - 31 -
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСТИНАЯ
ГРУППИРОВКА КЕШИ. ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВКИ. 25
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Примечание:
Удаление зрителей от 

экрана телевизора принима
ется по формуле:

^min ^ ЗВ 
R-max =12В

(где в - ширина экрана теле- 
визора)

-  32 - =1=?*



Т У Р И С Т С К И Е
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 26

а) комната 
персонала

I. П О Э Т А Ж Н Ы Е  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я  

б)

MiW.
Kv I' I

б) комната для чистки 
и глажения одежды

в) кладовая хранения 
уборочного инвен
таря

г) кладовая 
хранения 
грязного 
белья
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2. О Б Щ И Е  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я  
помещение для сушки одежды и обуви в туристских базах

а) на 200 мест б) на 300 мест в) на 500 мест

m t

постирочная
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3. О Б Щ И Е  К Л А Д О В Ы Е  Д Л Я  Х Р А Н Е Н И Я  Б Е Л Ь Я  
кладовая чистого белья

а) на 200 мест б) на 300 мест в) на 500 мест

кладовая
грязного
белья

Ж

>/150 |60

вО| >90 16о [̂ Г
1бО|>9Qt 120 |»9Р| 120 I>90 [ б о т

»oVt 1 Г
>2И

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сушильные шкафы в помещениях для сушки одежды и обуви 
могут быть индивидуального или коллективного пользования.

НП-6. 5-73
- 33 -
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ТУРИСТСКИЕ САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ СПАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК 27УЧРЕЖДЕНИЯ ТИПЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ

тип I
I. С (ВМЕЩЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ

тип II

умывальники

2. ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО САНИТАРНОГО УЗЛА 

уборная уборная с умывальником душ

е/

3. ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ САНИТАРНОГО УЗЛА 
В СПАЛЬНЫХ ЯЧЕЙКАХ

ПРИМЕЧАНИЯ;
1. Санитарные узлы могут монтироваться из объемных кабин или панелей 

заводского изготовления.
2, Раздельные санитарные узлы рекомендуется применять в двухкомнатных 

спальных ячейках или в однокомнатных многоместных

НП-6. 5-73 - 34 -
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Т У Р И С Т С К И Е
УЧРЕЖ Д ЕН И Я ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 26

I . О Б Щ И Е  У Б О Р Н Ы Е
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4. ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

с общими раздевальными 
б)

5, КАБИНЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ЖЕНЩИН

с индивидуальными

НП-6. 5-73
-  35 -



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ, УМЫВАЛЬНЫЕ, ДУШЕВЫЕ. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕШ

29
I. ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ 

мужские

а) на 30 
человек

) на 30 
человек

2. ОБЩИЕ УМЫВАЛЬНЫЕ 
мужские и женские

б) о общими раздевальными

ПРИМЕЧАНИЕ:
I. В корпусах с общими санузлами и душевыми при комнате персонала может предусматриваться 

только умывальник.

НП-6. 5-73
< о1.г

-  36 -



П Р И М Е Р Ы  П Л А Н И Р О В К И  

СЕК Ц И Й  С П А Л Ь Н Ы Х  КО РП УСО В



ТУРИСТСКИЕ С Е К Ц И И  С П А Л Ь Н Ы Х  К О Р П У С О В ,
УЧРЕЖДЕНИЯ СПАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ 3 0

В ЗДАНИЯХ С ПОПЕРЕЧНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

шаг. 3.00/6.00/м шаг 3.30 м

Т Е X Н И К О Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

наименование
с е к ц и и

жилая площадь 
на I место в ком- 

нате /м2/

v  _ жилая площадь 
ftI полезная площадь кубатура 

на I ме
сто без
лоджии
/м3/

комнаты
с санузлом и шлюзом секции

2-х
местной

3-х
местной

2-х
местной

3-х
местной

I 2 3 4 б 6 7

"А”
шаг 3.0 м 4.67 4.54 0,69 0.76 0.73 22.3

"Б"
шаг 3.3 м 4.67 4.70 0.66 0.74 0.71 23.4

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Толщина перегородон. наружных панелей принята условно одинаковой во

всех гтамегах свкшш» - „
2. Комнаты спальных корпусов могут иметь лоджии или балконы в зависимости

от климатических условий.
3. В примерах секций приняты сантехнические кабины заводского изготовления,
4. Б Г  и IT климатических районах кровати от окон должны размещаться 

на расстоянии^.50 см*

НП-6. 5-73
Н А 'З йм

37 -



I Т У Р И С Т С К И Е С Е К Ц И И  С П А Л Ь Н Ы Х  К О Р П У С О В

У Ч РЕЖ Д ЕН И Я СПАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ л

В ЗДАНИЯХ. С ПОПЕРЕЧНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

15 287 5 II10 387? <5II
500 i 5оГ И

6 00

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Наименование
с е к ц и и

жилая площадь 
на I место в ком- 

нате (м2)

к _ жилая площадь 
1~ полезная площадь кубатура 

на I мес- 
то (без 
лоджии) 

(м3)

комнаты
с санузлом и шлюзом

секции
2-х

местной
3-х

местной
2-х

местной
3-х

местной

I 2 3 ' 4 5 6 7____

"А"
с шагом 6.0 м 4.71 4.56 0.69 0.77 0.73 22.3

-Б"
с шагом 6.0 м 4.73 4.71 0.71 0.76 0.74 22.8

ПРИМЕЧАНИЯ:
I. Толщина перегородок, наружных панелей принята условно одинаковой во всех 

примерах секции*
2* Комнаты спальных корпусов могут иметь лоджии или балконы в зависимости 

от климатических условий,
3. В примерах секции приняты сантехнические кабины заводского изготовления.

В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться 
на расстоянии 50 см.

1 0  4 2 3
НД-6. 5-73

J-
- 38 -



ТУРИСТСКИЕ С Е К Ц И Й  С П А Л Ь Н Ы Х  К О Р П У С О В o n
УЧРЕЖДЕНИЯ СПАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ O J L

В ЗДАНИЯХ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ИДУЩИМИ СТЕНАМИ 
шаг 6.00 и

В ЗДАНИЯХ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
сетка колонн 6,0x6,0 и 6,0x6,0 м

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Наименование
с е к ц и и

Жилая площадь на I место 
в комнате (м2)

w _ жилая плошаль 
I полезная площадь

кубатура 
на I мес
то без 
лоджии2-х

местной
3-х

Местной
в ком
натах на 
6 мест

2-х
местной

3-х
местной

в ком
натах на 
,6 мест

секции

I 2 3 4 5 6 7 а 9

11 А"
(поперечные несущие 
стены) шаг 6.0 м

5,23 4,43 4,48 0,72 0,74 0,80 0,77 20,3

* \

(каркасн.коп ст рукции 
сетка кол.6x6 и 6x3м

4,52 4,54 - 0,68 0,76 - 0,73 21,6

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Толщина перегородок, наружных панелей принята условно одинаковой во всех прикерах 

секций.
2. Комнаты спальных корпусов могут иметь лоджии или балконы в зависимости от климатичес

ких условий.
3. В шжмеоах секций. ПРИНЯТЫ сантехнические кабины заводскпго изготовления.
^  В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться

на расстоянии)^ см.
\ Ам

ЙП-6. 5-73 - 39 -
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ТУРИСТСКИЕ С Е К Ц И И  С П А Л Ь Н Ы Х  К О Р П У С О В

УЧРЕЖДЕНИЯ СПАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ 33
В ЗДАНИЯХ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

сетка колонн 6x6 м сетка колонн 6x4,5 и

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Наименование
с е к ц и и

Жилая площадь на 
I место в комнате 

(м2)

v _ жилая плошаль 
I полезная площадь

кубатура 
на I место 
(без лод
жии)

/м3/
комнаты

с санузлом и шлюзом секции

2-х
местной

3-х
местной

2-х
местной

3-х
местной

I 2 3 4 5 6 7

"А"
(сетка 'хб м) 5,14 4,42 0,84 0,76 0,79 20,4

“Б"
(сетка 4,5x6 м) 4,47 5,27 0,69 0,78 0,75 22,9

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Толщина перегородок, наружных панелей принята условно одинаковой во всех при

мерах секций,
2. Комнаты спальных корпусов могут иметь лоджии или балконы в зависимости от клима

тических условий.
3. В примерах секций приняты сантехнические кабины заводского изготовления,
4. В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться 

на расстоянии>50 см.

НП—б* 5—73,
О I 2 5 4 м
f I I '■ ■ — 1

- 40 -



ТУРИСТСКИЕ С Е К Ц И И  С П А Л Ь Н Ы Х  К О Р П У С О В 44УЧРЕЖДЕНИЯ СПАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ С САНИТАРНЫМИ УЗЛАМИ о *г

В ЗДАНИЯХ С ПРОДОЛЬНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Наименование
секции

жилая площадь 
на I место в ком

нате /м2/

v жилая площадь
К1 тшеатауттатщс кубатура 

на Г ме
сто /без 
лоджии/
/ « 7

комнаты с 
санузлом и шлюзом

секции2-х
местной

3-х
местной

2-х
местной

3-х
местной

I 2 3 4 5 6 7

"А"
шаг 3.3 м 4.59 4.87 0.69 0.77 0.74 24.0

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Толщина перегородок, наружных панелей принята условно одинаковой во всех примерах 

секций.
2. Комнаты спальных корпусов могут иметь лоджии или балконы в зависимости от клима

тических условий.
3. Ширина простенков наружных стен в сейсмических районах определяется расчетом со-»*

4. В Примерах секции приняты сантехнические кабины заводского изготовления,
5. в I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться 

на расстоянии^ см.

НП-6. 5-73
- 41
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СЕКЦИИ СПАЛЬНЫХ КОРПУСОВ С УНИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПАЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 35

В З Д А Н И Я Х  К А Р К А С Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц И И  

Варианты n k j *  и "Ag" Вариант " А д "

(д л я  п е р с п е к т и в н о г о  с т р о и т е л ь с т в а )

в £
(0.47 14.63

:г
мшо

<>
о

I
м ь т

м

44- а4г
-т .

ЪЪ9 | [Ш
600

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Наименование показателей

Показатели при различных вариантах заселения комнат

“А!- и д и "А3«

трех
местная

четырех
местная

двух
местная

трех
местная

одно
местная

двух
местная

I 2 3 4 5 6 7

Кидая площадь на I мес
то в комнате (м2) 3,49 3,66 5,23 4,87 10,47 7,32

Y  - жилая плошаль 
I полезная площадь 0,66 0,66 0,66

Объем на I место (м3) 16,67 23,33 38,88

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Унифицированные спальные комнаты засчитаны на различные варианты заселения 

/нормативная площадь на I место: 4,5-5,0 м3/

2. На планах секций в скобках показана вместимость комнат при заселении с двухярусной 
кроватью .

3. Двухместные спальные комнаты могут в необходимых случаях использоваться так же как одно
местные (при всех вариантах заселения).

4. Лоджии или балконы при спальных комнатах предусматриваются в зависимости от местных усло
вий.

5. Варианты Aj и рекомендуются только для Ш и 1У климатических районов.

?» В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться на расстоянии >50 см.

НП-6. 5-73 - 42 -



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СЕКЦИИ СПАЛЬНЫХ КОРПУСОВ С УНИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПАЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

В З Д А Н И Я Х  К А Р К А С Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц И И

Варианты "Bj" и "З^" Вариант "Бд"

/для перспективного строительства/

Ц О  290 j |<0 2-90
1
Ю  £90 io

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Наименование показателей

Показатели при различных вариантах заселения комнат

пт: п
%

п-л п
Ь2

иг и
ь3

трех
местная

четырех
местная

двух
местная

трех
местная

одно
местная

двух
местная

I 2 3 4 5 6 7

Жилая площадь на 
I место в комнате /м2/ 3,08 3,62 4,62 4,80 9,25 7,21

х/ _ жилая площадь 
Л1 Полезная площадь 0.65 о.е>5 0.65

Объем на I место /м3/ 16.67 23.33 38.88

НП-б. 5-73

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Унифицированные спальные комнаты расчитаны на различные вариинты заселения 

/нормативная площадь на I место: 4,5-5,0 м2/.

2. На планах секций в скобках показана вместимость комнат при заселении с двухярусной 
кроватью.

3. Двухместные спальные комнаты могут в необходимых случаях использоваться так же как 
одноместные /при всех вариантах заселения/.

4. В I и П климатических районах кровати от окон должны размещаться
на расстоянии)^ ом. i 0

bml.n.l 4 а Ъ 4м

- 43 -



Г Р У П П А
О Б Щ Е С Т В  Е Н Н Ы Х  
И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  
П О  М Е Щ Е Н И Й
/ П Р И Е М Н  О - А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е ,  

КУЛ ЬТУ РН О -М А ССО В О ГО  О БСЛ УЖ И ВАН ИЯ, 
Б Ы Т О В Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я  , С Т О Л О В Ы Е  /
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ТУРИСТСКИЕ В Е С Т И Б Ю Л Ь Я 9УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВКИ U 7

X. ТУРБАЗЫ НА 200 МЕСТ

£20 1»70 1 бО|Я0 0

«х/ъ

а
СО
Л

ок»
ЛЧ

5£_

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

I - зона дежурного администратора 
П - зона отделения связи.сберкассы 
Ш - зона гардероба 
1У - зона торгового киоска 
У - зона туристской группы

2. ТУРБАЗЫ НА 300 МЕСТ

1̂ 05 iWi>/80 I Ш О  . i»7o |»ео Minos

(Осо
лч

j===£==£==jL==i м



ТУРИ С ТС КИ Е
УЧРЕЖДЕНИЯ

М Е Д П У Н К Т  И И З О Л Я Т О Р
СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ, ГРУППИРОВОК МЕБЕЛИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 40
I. СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ

а) медицинский пункт б) изолятор

кабинет врача- 
смотровая

D ожидальная

процедурная

уборная

передняя

г палаты

комната подогре 
ва пищи и дежур
ной санитарки

санузел

2. ГРУППИРОВКА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
кабинет врача - смотровая и процедурная

^80.651— f
IT) J
7?.' ‘ 
О

27 J4J

D
26

т
26

66
?6D

£

о
00 о

«0
<М

0КЧ
aN

♦--- ^ 0 ____,

70

а) палата на I койку

> т а . .  т л

26 D
71 \

3. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ
6} палата на 2 койки

Ю..Ц

г) кабинет врача- 
смотровая с сестрой

С ]2 6 8

| 3  1б6..... _ 8

□  560 £ 8

1бб 1 8

D ° о
о

___ 1 1 ...
д) кабинет врача - 

смотровая без сестры

195 >Л л------ *t

66

66

в) подогрев пищи и дежурная 
санитарка

.М 5а̂ \2Ъ бо^

□ ТК:

□п 70 $Оin
Я□ ?9

S Г\лг\
1

е) процедурная

^6065 ?70 6Qj|

00*7 3
70

Cl
□
2 6

0 0  ж

ш
»27б

^80 65 ?7Рб(Э1

° Ы
70

D

а # * ! !

2 _  * £
?27б

8

}80 5$̂ 6%>°6о 11— г— и— и— tt-

26
70

□ 8 7  ш

D м [\

7276
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ТУРИСТСКИЕ У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  З А Л . АЛ
УЧРЕЖДЕНИЯ В А Р И А Н Т Ы  И С П О Л Ь З О В А Н И Я Ал

I) КИНО, КОНЦЕРТЫ, СОБРАНИЯ 2) ТАНЦЫ, МАССОВЫЕ ИГРЫ

Ю

\  / ' ' H PxQ ywwv

цшг /  ̂  \  ши ywVVWVA

—ППГ

■Ц.П.11.11

\

28о|

г р ® 4 А,
Ц /  МЛЛЛЛ

кладовая для мебели 
и оборудования

%  1
о
а

=32*
а &

ппп=шР
__’для широкого экрана 

=45°для обычного экрана

4) ИГРА В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 5) В Ы С Т А В К И

ГТТТГ

0

28а

□П28а,

« [ р

птг

□  77

О

□

1Ш]

6 0

28 «,
6 0

28а
(ИЗПШШ

6
J

Унифицированные размеры
универсальных залов /в осях несущих конструкций/

вместимость 
турбазы (мест)

площадь 
зада (м2)

размеры зала

ширина длина
200 140 .900 1500

1200 1200

300 180
"900“ 2100
1200 1 Г500

500 240 '900 '2700
1200 2ТПП
1500 1500

НП-6. 5-73
- 48 -

3) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 
СТОЛОВОЙ

ПРИМЕЧАНИЯS

I • Пол в универсальном за
ле проектировать гори
зонтальным.

2. При многосменном исполь
зовании зала для демон
страции кинофильмов сле
дует устраивать дополни
тельные выходы наружу 
(обозначены пунктиром).

3. Обеденные столы в холод
ное время года хранятся 
в складе мебели.

4. Перегородка и перекры
тие, отделяющие кладо
вую мебели и оборудова
ния от универсального 
зала должны быть выполне
ны из несгораемых мате
риалов.

1 0 1 2 5 4  5 6 7 8 9  Юм



ТУРИСТСКИЕ т у р и с т с к и й  к а б и н е т
УЧРЕЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ габаритные схемы 42

I. Функциональные зоны 
I - у стола инструктора

2. Турбаза на 200 мест
П - у проекционного (для занятий 24-х туристов)

9. Турбаза на 300 мест 
(для занятий 60-ти туристов)

затемняющие шторы

i:

£

5. Турбаза на 500 мест (вариант

шесте

4. Турбаза на 500 мест 
(для занятий 74-х туристов)

. U °Q |бО| >. 18? |>,9О |>,9Р р>9Р |>9Р (>.90 )»9Р [

> 8 9 0

а
л.
оо
tr̂гг-Р

8см

а - раздвижная перегородка 
со звукоизоляцией 
>30 дб

б - подставка под телевизор 
(передвижная)

Примечание.
Раздвижная перегородка "я* 
должна оыть выполнена из несго
раемых или трудноогораемых на-' 
терналов*

НП-6. 5-73
-49 ^ .1 L . L Л *



ТУРИСТСКИЕ К О М Н А Т А И Г Р

43УЧРЕЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

а) У биллиардного стола б) У стола настольного тенниса

шахматного
стола

КОМНАТЫ ДЛЯ ИГР В ТУРБАЗЕ НА 

Г) НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
200 МЕСТ. (Варианты использования) 

д) МАССОВЫЕ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

С ПС® и □с □□ *> ,  п Г*-тп 1 А

u □□□□□□
> 8 5 0

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

I. Игры в биллиард
П. Игры в настольным теннис
Ш. Игры в шахматы
IV. Отдых
V. Массовые игры

НП-6, 5-73 1 ; 1 8 1 t*
50 -
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

К О М Н А Т Ы  И Г Р

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 44
ТУРБАЗА НА 300 МЕСТ ТУРБАЗА НА 500 МЕСТ

БИЛЛИАРД
а) б)

* > □
□

жП8

46 Г

48 49 I

> 4В0 | З К О  11 > 460 | 460

' > 8 б о '  '

*>□
П ПО

Ж ^ Пm о
' д .26

4 9 . она
> 460 31(0

> 4 0 3 5

335

ь)
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Ж

зо

Т ЩГ)

n r d
ж а  s
50 □  л
а

E B P  Q Q Q

2 71»
>660

> 243 I 450

д)
МАССОВЫЕ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

О QC □П JO --□ Г

за □ □ □
К *пС V. D ^

а ппп
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>860
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30
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п а и  ю Ц Ц а

а
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а * н п 
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□а□

D  Р  ж  Р 46

>  660
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ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ФОТОЛАБОРАТОРИЯ.ИНСТРУКТОРСКАЯ,КЛАДОВАЯ 
СПАСАТЕЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

X  Зона работы мойки

Я

^  _
■6Q.> SQ-1

X  Зона работы у 
фоторабот.

L Q 8

и д 81 м

стола ][[[ Зона работы у стола

юо

Ж  Зона работы у шкафа 
для фотоматериалов

8

-И М

X  Зона работы у сушиль
ного аппарата АПС0-5М,

\____L?o j > 8 0  |

Ж  Зона работы у шкафа для 
одежды

4-604

0, ИНСТРУКТОРСКАЯ

>1|бо|бо |»9дбс||1 
><272 I

о"

3. КЛАДОВАЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ

>I.

59 VI

|6o|̂ 9Qfrf5
l!26.

L/W_
*5“

4. ФОТОЛАБОРАТОРИЯ 5. КАБИНА ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ 
ПЛЕНОК

О
ill

ПРИМЕЧАНИЕ;

Функциональную зону работы 
у стеллажей см.лист Щ 4 5

НП-6 . 5-73 52 -
1 о  1 2 ? Ц м



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПУНКТ ПРОКАТА ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗОНЫ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

I. СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ПУНКТА ПРОКАТА ТУРИСТСКОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

2. Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  З О Н Ы

I. Зона у стеллажей П. Зона у столов Ш. Зона у сушиль
ных шкафов

| м |»Ц | | 60 | > т  | 60 |

3. ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

а) турбаза на 200 мест б) турбаза на 300 мест



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПУНКТ ПРОКАТА ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 47

I. ПОМЕЩЕНИЯ ВЫДАЧИ ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

а) турбаза на 200 мест

оО

8'
.б"'

б) турбаза на 300 мест

о
N

■>/<20 |

Т _

и
I палатка 
I в раз- | 
I верну- I
|ТОМ
, виде I

!-------1
I

а ~ т л

л
o'
UN

8"
ая~

$Г

> <60 I 80.60,80,60
>5Qi

?Л

в) турбаза на 500 мест 2. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ/ПО РЕМОНТУ ОБУВИ И 
МЯГКОГО ТУРСНАРЯЖЕНИЯ/

Р

турбазы на 200-500 мест

?1|79|(50̂ 90|б0||>1

R

£А-

17 D
27

50

3

а»
J

а .

£н\ i
а
Ч
3

> 1 < ? о ,>л
Z 287

3. СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
г) турбаза на 200 мест д) турбаза на 300 мест

|60|»110 ,60
>240

бО,>НО , 6 0 ^ > « 0 . 6 0 ,

?4>Р

Примечания:
1. Функциональные зоны см. лист 4,5,46.

At

о
X

-- А

\6Q.2H0 , 12О , * И 0  .60

> 460

2 . а -  штанга на высоте 220 см

НП-6.5-73 - 54 -
О 1 А м



Т У Р И С Т С  КИЕ 
УЧРЕЖ Д ЕНИЯ

ПУНКТ» ПРОКАТА ЛЫЖ
ПОМЕЩЕНИЯ ВЫДАЧИ И РЕМОНТА ЛЫЖ. СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПОМЕЩЕНИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ 
I. ПУНКТА ПРОКАТА ЛЫЖ 2. СХЕМА БЛОКИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПУНКТОВ 

ПРОКАТА ЛЫЖ И ТУРСНАРЯКЕНИЯ

мастер
ская по 
ремонту 
лыж

помещение 
хранения 

“ ПЫЖ и лыж
ной обуви

СуШИЛ£
ная
камер?

храп е
ние
обуви

I 5CD S3ffl’g id со н  
а  о in ю

помещение 
хранения 
турснаря- 
жения

мастер
ская по 
ремонту 
турсна- 
ряжения

3S

Помещение 
выдачи лыж

Помещение вы
дачи турснаря-
жения_________ и" с

о

л я  
с о  W S

из вестибюля

I. Зона выдачи 
лык

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
Зона обработки 

П. лыж
Й г

CI

Зона установки лыж Зона выдачи
Ш. /у настенной полосы/ 1У. обуви

191919

у Зона отдыха и обо- ут 3 o W  Д тё1новки vn Зона работы 
• грева (у скамьи) лыж (в пирамиду) J1U у стола

т

2 А О

У». Зоны работы у шка- 
фа с инструментами

«Г 5 
8м —

4-<в8 ;21̂  I

А. ПОМЕЩЕНИЕ ВЫДАЧИ ЛЫ!

- f t

5. МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТА ЛЫЖ 
ТУРБАЗ НА 200-500 мест

г
О L
г

0 Г

я

UV
Хч

Ф А
ы
19
Л

■40|— I

<9 1

ПРИМЕЧАНИЯ:

Помещения для хранения лыж и 
лыжной обуви см. лист JM9.



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЫЖ И ЛЫЖНОЙ ОБУВИ. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ. 
/ /на примере турбазы иа 300 мест/_____________ 49

I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

I- между пирамидами для хранения 
лыж и стеллажами для хранения 
обуви

2. При оборудовании пирамидами для хранения беговых, 
туристских и слаломных лыж с обувью (пирамидами
"стояками" и "стойками")

Ю88

Я

П - у окна выдачи лыж

5^54; 55
я ’

I _L- .1—. _
1
i ..... ,-- IJ W 4

>,250

т о I *

3. При оборудовании пирамидами для хранения 
беговых и туристских лыж без обуви (пи
рамидами - "гребенками")

>/ 8\5

55 4 7 6 8
--- 1 И

.ЛМ5о_
Зависимость вместимости лыжехранилища 
(кол-ва пар лыж) от типа пирамиды и мощ
ности туристской базы

^м ощ но ст ь 
ТИГГ\^ тур- 
стелла-^базы 
жа

200
мест

300
мест

500
мест

пирамида - 
"стояк" 240 380 650
пирамида - 
"стойка" 276 437 . 747пирамида - 
"гребенка" 240 360 650

кассета - 525 900

4. При оборудовании кассетами для хранения 
беговых и туристских лыж без обуви.

________________ »Ю7г__________________I
:М1 884 (г6»У> ) тси I

Ц П ! ! ! ! 1 ш  н п - н,1
' 111111! I U h  I 1111 И И I  * 

1111111 111 п}111 и I И 11111 
]| I I 11 111 I 11 П 11 11 11 ! 11! 111

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Лыжехранилища для туристских баз на 200 и 
500 мест оборудуются аналогичным образом, 
поэтому их вместимость в зависимости от типа 
стеллажа показана в табличной форме,

2. Если фронт пирамиды равен 6 м или более, тре
буется дополнительный поперечный проход ши
риной не менее 0,6 м.

Я

45.6:

I

1Л

>4 VO
> СО

&

п
14,06

П Т П  П I I 11ТГТП I I  I I  I I I I П щ
4 2 0 . ^11

R-
IA
2*

т

2*

> 7 6 0

г м

НП-6. 5-73 - 56 -
j | <j> t 2 ? А 4 6 7 8 9 м



УЧРЕЖ Д ЕН И Я
Обслуживающие помещ ения т у ри ст с к и х  прию тов 

и хижин.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 5 0
I .  ЛЫЖЕХРАНШШЩЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕГОВЫХ И ТУРИСТСКИХ ЛЫЖ В ПРИЮТАХ: 

б) на 75 мест е

19

59 55

55

5о.̂ ао>>
> 27а

1*ао!%)|>&0|50|->а0) >>4
2ИОб

6 0 ^ > Н 0 [ <20  ̂->1(0.60,

>460

х а) на 50 мест

!

шиш

1

ч

1

0
Н11Ш1

а Ьт
<0со
т
л

1

4J
аМ _

М , * 1?>5 ,55, >15Г I г
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3. КУШ  в ПРИЮТАХ:

б) на 75 мест

8
и ш и

*в

О  85

&4 | »IS5 |S5j
> 269

>15

>269

3. ТАМБУР -  ЛЫЖЕХРАНИЛИЩЕ.В ХИЖИНАХ: 

б) на 50 мес

55

на 25  йгеСТ 1

55
ю
о

55 *
—

> 290

ПРИМЕЧАНИЯ:

55

> 250

I. Пирамиды для хранения горных лыж, 
размеры пирамид, см. лист № 15

2* Тамбур-лыжехранилище и кухня в хижинах
принимаютсяна основании опыта проектирования 
и строительства.
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ТУРИСТСКИЕ СТОЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
51УЧРЕЖДЕНИЯ В ТУРИСТСКИХ ПРИЮТАХ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

I. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЛОВОЙ В ПРИЮТАХ 
НА 50 МЕСТ

а) по прямому назначению

J 6
с 3 

□  
3 26г с с 6 £И С □

£ 690

б) у камина в) для танцев и игр

а) по прямому назначению
М А О

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЛОВОЙ 
В ПРИЮТАХ НА 100 МЕСТ

б) для просмотра телевизионных передач

/I

\
\

1I
!/

28 ______
Ш Л  1111 I- U  I I н  1 С Е Г О

2В
□
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Столовая оборудуется складируемыми 
столами.



П Р И Л О Ж Е  Н И Я



ТУРИСТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

В И Д Ы  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  Н А  
Т У Р И С Т С К И Х  М А Р Ш Р У Т А Х

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

I - на пешеходных, горно-пешеходных, лыжных, горно-лыжных, 
водных и др. маршрутах с активной формой передвижения

II - на маршрутах с передвижением на разных видах транспорта 
/без активной формы передвижения/

^ПО"'

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

© - туристская база X - туристская хижина

п - туристский приют по - промежуточный пункт обслу
живания /питание туристов/

1, На маршруте количество туристских баз, приютов и хижин может быть любое в 
зависимости от сложности и продолжительности путешествия,

2, На схеме II не показаны учреждения,обслуживающие средства транспорта.
3, Смешанные туристские маршруты могут быть организованы по схемам I и II с 

равным видом передвижения туристов на участках маршрута.

ВИДЫ ТУРИСТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПЕШЕХОДНЫХ, ГОРНЫХ, ВОДНЫХ И АВТОБУСНЫХ
М А Р Ш Р У Т А Х

№
пп ВИД УЧРЕЖДЕНИЯ ТИП МАРШРУТА ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ

1 2 3 4

I туристская база п,г-п,л,г-л,в,ве,а населенный пункт или вблизи 
населенного пункта

2 туристский приют п,г—п ,л ,Г—л ,в ,ве, ненаселенное место или насе
ленный пункт

3 туристская хижина II |Г^Ц |Л |В цВ6 • ненаселенное место

4 промежуточный пункт об
служивания /питание/ в,а. населенный пункт на транспорт

ной магистрали

п-пешеходный, г-п - горно-пешеходный, л-лыжный, г-л - горно-лыжный, 
ве-верхом, в-водныя, а-автобусный
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Т У Р И С Т С К И Е В И Д Ы  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  Н А 53УЧРЕЖ ДЕНИЯ АВТОТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ

СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

III - на автотуристами маршрутах

. А ”
П О Д

'ПО,

А A i t '
л

Л
R 1

ЧП 01К У

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- мотель
п л  промежуточный пункт ту-
1 ристского обслуживания

й  -  АЗС

*  - СТО

( $

А  - кемпинг 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. На автотуристских маршрутах мотели или кемпинги размещаются в местах интересных 
для осмотра или отдыха, вблизи города или населенного пункта.

2. Промежуточные пункты туристского обслуживания /столовые, рестораны, кафе или др./ 
размещаются на маршруте отдельно или в комплексе с АЗС, СТО.

ВИД ТУРИСТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА АВТОТУРИСТСКИХ 
М А Р Ш Р У Т А Х

№

пп ВИД УЧРЕЖДЕНИЯ ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ

Т 2 3

I мотель у населенного пункта

2 кемпинг

3 промежуточный пункт ту
ристского обслуживания

населенный пункт или ненаселен
ное место

4 АЗС в комплексе с мотелем, столовой 
или отдельно

5 СТО

ПРИМЕЧАНИЙ»
В мотеле или кемпинге могут останавливаться и едущие по маршруту на автобусе, 
приехавшие поездом, самолетом, водным транспортом и др.
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