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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Н астоящ ая чнструкция распространяется на 
проектирование железобетонных и бетонных конструк
ций всех видов зданий и сооружений.

1.2. Инструкция предназначается для установления 
по данным химического анализа наличия агрессивности 
воды-среды по отношению к бетону нормального тверде
ния, приготовленному на портландцементе, а такж е на 
пуццолановом портландцементе (несульфатостойких и 
сульфатостойких их видах) и ш лакопортландцементе без 
специальных добавок (поверхностно-активных и т. п.) и 
на заполнителях, стойких в  данной агрессивной среде, 
при водоцементном отношении (В /Ц ), равном 0,6, или 
марке бетона по водонепроницаемости В2 в 28-дневном 
возрасте и В4 в 180-дневном возрасте.

Пр и ме ч а н и я :  1. В тех случаях, когда фактически применяе
мая марка бетона выше В2 ,при 28-дневном возрасте или В4 пои 
180-дневном возрасте, или В/Ц меньше 0,6, бетон следует рассмат
ривать как имеющий повышенную плотность, что должно быть уч
тено при решении вопроса о мероприятиях для обеспечения стойко
сти бетона (см. п. 2.8 настоящей инструкции).

В н е с е н а
Государственным У т в е р ж д е н а Срок

введенияпроизводственным Государственным
комитетом по энергетике комитетом по делам I января 

1964 г.и электрификации СССР строительства СССР
и НИИ бетона и желе 24 июля 1963 г.
зобетона Госстроя СССР

* Переиздание с изменениями на май 1964 г.
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2. Нормы агрессивности воды-среды по настоящей инструкции 
приняты для интервала температуры воды-среды от 0 до +25°С. При 
температурах воды-среды ниже и выше указанного предела заклю
чения об агрессивности таких вод следует делать на основе специ
альных исследований.

В гаком Же порядке учитывают влияние специальных добавок в 
бетонной смеси на стойкость бетона в агрессивной среде.

2. НОРМЫ АГРЕССИВНОСТИ ВОДЫ-СРЕДЫ

2.1. Количественные анализы воды-среды надлежит 
выполнять по перечню определений, приведенному в 
приложении 1.

2 .2 . Пробы воды-среды следует отбирать и подвер
гать химическому анализу по возможности в разное вре
мя года.

В случае анализа грунтовых вод пробы воды д олж 
ны отбираться из всех тех водоносных горизонтов, воды 
которых будут оказы вать воздействие на бетон.

Д л я  каж дого источника воды или водоносного гори
зонта следует единовременно отбирать по нескольку 
проб (не менее двух) из различных мест.

2.3. Агрессивность воды-среды устанавливаю т пу
тем сопоставления результатов химического анализа 
воды с нормами агрессивности, приведенными в таб л и 
цах 1— 4.

Пр и ме ч а н и я :  \. Данными таблиц по напорным сооружени
ям предусматриваются напоры до 150 м. Для сооружений с на
пором более 150 м агрессивность воды-среды устанавливают на ос
новании специальных исследований.

2. К -напорным относятся сооружения, находящиеся под воздейст
вием одностороннего гидростатического напора и при градиенте на
пора (отношение величины напора в м к наибольшей толщине кон
струкции в м) более 5.

3. При содержании в воде веществ, не предусмотренных в на
стоящей инструкции, агрессивность воды-среды оценивается на ос
новании нормативных документов по отдельным отраслям строитель
ства или результатов специальных последований.

4. Для железобетонных конструкций, (работающих на растяже
ние, нормы агрессивности воды-среды устанавливают на оонове спе
циальных исследований.

5. В случае болотных и торфяных вод следует учитывать воз
можность появления или усиления их агрессивности со временем.

2.4. Нормы агрессивности для массивных бетонных и 
малоармированных конструкций с  зональным бетониро
ванием, независимо от толщины наружной зоны, прини
маю т к ак  для конструкций, имеющих наименьшие попе
речные размеры  более 2,5 м. При определении величи
ны градиента напора учитывают толщину только н а 
ружной зоны с напорной стороны.
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Т а б л и ц а  1

Нормы агрессивности воды-среды по отношению к бетону 
железобетонных конструкций на портландцементе 

Вода считается агрессивной, если значения по какому-либу 
из признаков агрессивности отличаются от приведенных 

в данной таблице (в сторону увеличения или уменьшения)

Безнапорные сооружения Напорные
сооружения

Условия омывания бетона 
водой (окружающая среда)

ас
£

Признаки агрессивности 
воды-среды Открытый во

доем или силь
но- и средне- 
фильтрующне 
грунты (коэф
фициент филь
трации более 
или равен 

0 ,1 Mfсутки)

Слабофильтру- 
ющие грунты 
(коэффициент 
фильтрации 

менее
0,1 м1 сутки)

В любых 
условиях
О М Ы ВАН И Я

бетона водой

1* Бикарбонатная щ е
лочность (выщелачива
ющая агрессивность) в 
М2~9Кв/А или в град .— 
менее ................................ 1,4(4°) Не норми 2(5 ,6°)

2 Водородный показа
тель (общекислотная 
агрессивность) pH — 
менее ............................ 6 ,5

руется

5 6 ,5

3 Содержание свобод
ной углекислоты (уг
лекислая агрессив
ность) в мг/л — более . а[Са * ] + в а[С а* ']+в+

+ 4 0

6 0 0 0 -

а[С а -)+ в

4 Содержание магнези
альных солей (магне
зиальная агрессив
ность) в пересчете на 
ионы M ga* в мг/л с 
учетом содержания 
ионов SO"* в мг/л — 
более . ♦ . . ................. 4000— 4000—

во всех случаях при 
содержании ионов 
Mg**—более ................

- t s o % ]

1000

- [ S O M

2000

- [ S O M

1000

• Измененная редакция—«Бюллетень строительной техники» Mb 7. 1964.
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Продолж ение табл, /

Безнапорные сооружения Напорные
сооружения

U/II

Признаки агрессивности 
воды-греды

Условия омы 
водой (окруж

Открытый во
доем или силь
но- и средне- 
фильгрующие 
грунты (коэф
фициент филь
трации более 

или равен 
0,1 м/сутки)

вания бетона 
;аю!цая среда)

Слабофильтру- 
ющие грунты 
(коэффициент 

фильтрации 
мемее

0,1 м/сутки)

В любых 
условиях 
омывания 

бетона водой

5 С одерж ание сульф а
тов  (сульф атная агрес
сивность) в пересчете 
на ионы SO"4 в мг(л: 
при  содерж ании ионов 
СГ менее 1000 м г/л  —  
б о лее  . . . ' ...................... 300 300 250
при содерж ании  ионов 
СГ более 1000 мг/л  — 
б о л е е ................................... 1 5 0 + 0 ,15СГ 10D -r0,15СГ

$ во всех с луча ях  при 
со д ер ж ан и и  ионов 
SO"4 — б о л е е .................. 1000 1000 1000

б С одерж ание солей 
аммонии (аммонийная 
агрессивность) в мг/л —  
б о л е е  ................................... 1000 1000 1000

7 Содержание едки х  
щ елочей (щ елочная а г 
ресси вн ость) в г /л  —  
б о лее  ................................... 50 80 30

8 С одерж ание хлори
дов, сульф атов, нитра
то в  и д р у ги х  солей, а 
так ж е  ед ки х  щелочей 
в у сл о ви ях  ж аркого  
кл и м ата  при наличии 
испаряющих поверхно
стей  в г /л  —  более . . 10 10 По специ

альным ис
следованиям

* Измененная редакция—«Бюллетень строительной техники» № 3. 1964.
П р  и м е ч а н и я :  I Бикарбонатная щелочность характеризуется 

числом мг-ж в/л  ионов НСО» ; 1 мг-экв соответствует 2,8 немецкого 
градуса.

2. При содержании ионов M g ** (по поз. 4) менее 500 м г/л  
вода считается неагрессивной.

3. Значения «а» и «в» (по поз. 3) принимаются в зависимости 
от содерж ания ионов СГ и S 0 4 по табл. 5.
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Т а б л и ц а  2
Нормы агрессивности воды-среды по отношению к бетону 

железобетонных конструкций на пуЦцолановом портландцементе, 
шлакопортландцементе и сульфатостойких портландцементе 

и пуццолановом портландцементе, а также на портландцементе 
с умеренной экзотермией (при всех условиях омывания бетона водой 

и значениях напора с учетом п. 2.3 настоящей инструкции)

Вид цемента Признаки агрессивности воды-среды

Пуццолановый пор-- 
ландцемент, шл экспорт* 
ландцемент

Сульфатостойкнй порт
ландцемент, сульфатостой
кий пуццолановый порт
ландцемент, шлакопорт- 
ландцемент1

Портландцемент с уме
ренной экзотермией

Сульфатная агрессивность
Вода считается агрессивной: 

при содержании ионов SO №4 более 
300 мг/Лу если содержание ионов СГ 
менее 1000 мг/л; при содержании 
ионов SO"* более 150+ 0 ,15СГ, 
если содержание ионов СГ более 
1000 мг/л; во всех случаях при со
держании ионов SO"4 более 1000 мг/л;

при содержании ионов SO"* более 
3000 мг/л независимо -от содерж а
ния ионов СГ

при содержании ионов SO"* более 
1500 мг/л независимо от содержа
ния ионов СГ

Сульфатостойкий порт
ландцемент, портландце
мент с умеренной экзотер
мией, пуццолановый порт
ландцемент, шлакопорт- 
ландцемент

* Обще кислотная, углекислая, магне
зиальная и аммонийная агрессивность

Нормируется как для бетона 
на портландцементе по табл. 1

Выщелачивающая агрессивность
Сульфатостойкий порт

ландцемент, портландце
мент с умеренной экзотер
мией

Пуццолановый порт
ландцемент, шлакопорт- 
ландцемент

Не рекомендуется

Нормируется как для ое 
на портландцементе по табл. 1

Не нормируется

Щелочная агрессивность
применение луццолановых

портландцемеитов и шл а копортландцементов.

1 Имеется в виду применение шлакопортландцемента повышен
ной сульфатостойкости, устанавливаемой соответствующими иссле
дованиями.

* Измененная редакция—«Бюллетень строительной техники» *Гв 7, 1964.
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Л*
 п

/п

Норма агрессивности воды-среды по отношению
(с конструктивной

В о д а  считается агрессивной , если  значения  
отличаются от пр и вед ен ны х в  настоящ ей таблице

Признаки агрессив* 
ности воды-среды

Безнапорные

Условия омывания бетона

Открытый водоем или 
грунт с коэффициентом 

фильтрации более 
10 м/с утки

Грунт с коэффициентом 
фильтрации от 10 до 

0,1 м/с утки включительно

Наименьший размер

от 0,5 от 0,5
менее до 2,5 более менее до 2,5 более

0,5 вклю- 2,5 0,5 вклю 2,6читель- читель
но но

0,7(2*) Не нор 0,7(2°) Не нормируется
мирует

ся

6.5 6,2 5.7 6 5.5 о

а[Са"] + а[С а-Н а[Са-]+ а[Са"]+ a[Oa**J Не нор
+ в +В+20 +  В + 40 +  B + 20 + 8+40 мирует

ся

1

4000—(SO 5000-{&
i

1500 2000 2500 2000 2500 3000

Бикарбонатная ще
лочность (выщелачи
вающая агрессив
ность) в мг-экв/л или 
в град.—менее . .

Водородный показа
тель (обще кислотная 
агрессивность) рН-
менее .............................

Содержание свобод

лекислая агрессив
ность) в мг/л—более

Содержание магне
зиальных солей (маг
незиальная агрессив
ность) в пересчете на 
ионы Mg** в мг/л с 
учетом содержания 
ионов SO*" в м г/л— 
более ...................

содержании 
M g-—более •

Измененная редакция—«Бюллетень строительной техники» № 7, 1964.
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Т а б л и ц а  3
к бетону бетонных и малоармированных 
арматурой) конструкций
по какому-либо из признаков агрессивности 
(в  сторону увеличения или  уменьш ения)

сооружения Напорные сооружения

водой (окружающая среда)

Грунт с коэффициентом 
фильтрации менее 

0 , 1  м/сутки

Независимо от условий 
омывания бетона водой

(толщина) конструкции в м

менее
0,6

от 0,5 
до 2,5 
вклю

читель
но

более
2,5

менее
0,5

от 0,5 
до 2,5 
вклю
читель

но

более
2.5

Не нормируется 2(5,6°) 1(3°) Не нор
мирует

ся

4,5 4 4

Не нормируется

6,5

а|Са**)+ а{Са ••] + 
+в +в+20

3000

6000—[SOjI

3500 4000 1500

4000—[SÔ J

2000 2500

Примечания

Нормативные значения 
относятся к портландце
менту и сульфатостойко
му портландцементу. Би- 
карбонатная щелочность 
для пуццпланового порт
ландцемента и шлакопорт- 
ландцемента не нормиру
ется

Для всех видов цемента

Для всех видов цемента

Для всех оидов цемента

9



ЛЬ
 п

/n

Признаки агрессив
ности воды-среды

Безнапорные
Условия омывания бетона

Открытый водоем или 
грунт с коэффициентом 

фильтрации более 
10 м/сутки

Грунт с коэффициентом 
фильтрации от 10 до 

0,1 м/сутки включительно

Наименьший размер

менее
0,5

от 0,5 
до 2,5 
вклю
читель

но

более
2,5

менее
0,5

от 0,5 
ДО 2.5 
вклю
читель

но

более
2.5

Содержание сульфа

тов (сульфатная аг

рессивность) в пере

счете на ионы SO! в 4

мг/л\
при содержании ионов 

СГ более 1000 мг/л— 

более ........................

при содержании ионов 

СГ более 1000 мг/л— 

более .....................

во всех случаях при 

содержании ионов

SO! — б о л е е ..............4

300

150+
+■0,1501'

1000

400

250+
+0.15СГ

1200

500

350+
+0,15СГ

1500

300

150+
+0.15СГ

•1000

400 600

250+
+0,150'

1200

350+
+0.15СГ

1500

* Измененная редакция—«Бюллетень строительной техники» № 7. 1064.

10



П родолж ение табл. 3

сооружения Напоруые сооружения

водой (окружающая среда)

Грунт с коэффициентом 
фильтрации менее 

0,1 м/сутки

Независимо от условий 
омывания бетона водой

(толщина) конструкции в м

от 0,5 от 0,5
менее до 2,5 более менее до 2,5 более

0.5 вклю 2,5 0,5 вклю 2.5читель читель
но но

Примечания

300 400 500 250 300 400

Нормативные значения 
относятся к несульфато
стойким портландцементу 
и пуццолановому порт
ландцементу, а также к 
ш л акопортланд цементу. 
Для сульфатостойких 
портландцемента и пуццо- 
ланового портландцемен
та. а также для шлако- 
портландцемента, облада
ющего по данным соот
ветствующих исследова
ний повышенной суль- 
фатостойкостъю, нормы 
агрессивности принима
ются по табл. 4

160+ 250+
+0.15СГ +0.15СГ

350+
+0Л5СГ

100 ч-
+0,1БСГ

160+ 250+
+0.1БСГ +0.15СГ

1000 1200 1500 1000 1100 1200

П р и м е ч а н и е .  См. примечания к табл. Ь
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Т а б л и ц а  4

Нормы сульфатной агрессивности воды-среды по отношению к бетону бетонных и малоармированных 
конструкций на сульфатостойких портландцементе и пуццолановом портландцементе, а также

шл&копортландцементе
Вода считается агрессивной, если содержание ионов S O /' в мг/л превышает приведенные в таблице

величины (независимо от содержания ионов СП

Условия смывания бетона водой 
(окружающая среда)

Наименьший размер (толщи
на) конструкции в м

Содержание ионов SO^ в мг/л

Безнапорные сооружения Напорные сооружения

сульфато- 
стойкий порт
ландцемент

сульфатостой
кий пуццола- 
новый порт
ландцемент, 
шлакопорт* 
ландцемент

сульфато
стойкий порт

ландцемент

сульфатостой
кий пуццола- 
новыа порт
ландцемент, 
шлакопорт- 
ландцемент

Открытый водоем или грунт с 
коэффициентом фильтрации более 
10 м!сутки

Менее 0,5 3000 4000 2500 3500

От 0 ,5  до 2,5 включи
тельно 3500 4500 3000 4000

Более 2,5 4000 5000 3500 4500



П родолж ение табл. 4

Условия омывания бетона водой 
(окружающая среда)

Наименьший размер (толщи
на) конструкции в м

Содержание ионов SO  ̂ в мг/л

Безнапорные сооружения Напорные сооружения

сульфато- 
сто'йкий порт

ландцемент

сульфатостой
кий пуццола- 
новый порт
ландцемент, 
шлакопорт
ландцемент

сульфато
стойкий порт

ландцемент

сульфатостой
кий пуццола- 
новый порт
ландцемент, 
шлакопорт
ландцемент

Грунт с коэффициентом фильт
рации от 10 до 0,1 м/сутки вклю
чительно

Менее 0 Г5 3500 4500 3000 4000

От 0,5 до 2,5 включи
тельно

4000 5000 3500 4500

Более 2,5 4500 5500 4000 5000

Грунт с коэффициентом фильт
рации менее 0,1 м/сутки

Менее 0,5 4000 5000 3500 4500

От 0,5 до 2,5 включи
тельно

4500 5500 4000 5000

Более 2,5 | 5000 | 6000 4500 | 5500

П р и м е ч а н и е ,  Если намеченный к применению шлакопортландцемент не обладает повышенной сульфато- 
стойкостью, что должно быть установлено соответствующими исследованиями, то нормы сульфатной агрессивности 
для него принимаются по табл. 3.



Значения «а» и «в» (по поз. 3 табл. 1 и 3)
Т а б л и ц а  5

Гшкарбонатная щелоч
ность

Суммарное содержание ионов Cl' h SO"4 ъмг/л

0 - 200 201--400 1 401--600 1 601*-800 801--1000 более 1000

в град. в мг - зкв!л а в • ! в а в а в а в а в

3 1 0 15
4 1.4 0,01 16 0,01 17 0,01 17 0 17 0 17 0 17
5 1,8 0,04 17 0,04 18 0,03 17 0,02 18 0,02 18 0,02 18
6 2,1 0,07 19 0,06 19 0,05 1S 0,04 18 0,04 18 0,04 18
7 2,5 0,10 21 0,08 20 0,07 19 0,06 18 0,06 IS 0,05 18
8 2,9 0,13 23 0,11 21 0,09 19 0,08 18 0,07 18 0,07 18
9 3,2 0,16 25 0,14 22 о , и 20 0,10 19 0,09 18 0,03 18

10 3,6 0,20 27 0,17 23 0,14 21 0,12 19 0,11 18 0,10 18
11 4,0 0,24 29 0,20 24 0,16 22 0,15 20 0,13 19 0,12 19
12 4,3 0,28 32 0,24 26 0,19 23 0,17 21 0,16 20 0,14 20
13 4,7 0,32 34 0,28 27 0,22 24 0,20 22 0,19 21 0,17 21
14 5,0 0,36 36 0,32 29 0,25 26 0,23 23 0,22 22 0,19 22
15 5.4 0,40 38 0,36 30 0,29 27 0,26 24 0,24 23 0,22 23
16 5,7 0,44 41 0,40 32 0,32 28 0,29 25 0,27 24 0,25 24
17 6,1 0,48 43 0,44 34 0,36 30 0,33 26 0,30 25 0,28 25
18 6,4 0,54 46 0,47 37 0,40 32 0,36 28 0,33 27 0,31 27
19 6,8 0,61 48 0,51 39 0,44 33 0,40 30 0,37 29 0,34 28
20 7,1 0,67 51 0,55 41 0,48 35 0,44 31 0,41 30 0,38 29
21 7,5 0,74 53 0,60 43 0,53 37 0,48 33 0,45 31 0,41 31
22 7,8 0,81 55 0,65 45 0,58 38 0,53 34 0,49 33 0,44 32
23 8,2 0,88 58 0,70 47 0,63 40 0,58 35 0,53 34 0,48 33
24 8,6 0,96 60 0,76 49 0,68 42 0,63 37 0,57 36 0,52 35
25 9,0 1,04 63 0,81 51 0,73 44 0,67 39 0,61 38 0,56 37



2.5. Вывод, полученный на основании пп. 2.3, 2.4 
настоящей инструкции, о наличии сульфатной агрессив
ности воды-среды в случаях сооружений с большими 
объемами бетона рекомендуется проверять лаборатор
ными испытаниями намеченные к применению цементы 
на стойкость в данной воде-среде.

П р и м е ч а н и е .  Испытания коррозийной стойкости цементов 
и бетоиа рекомендуется проводить в лабораториях, обеспечивающих 
высококачественное выполнение таких испытаний.

2.6. * В случаях, когда коэффициент фильтрации при
легающих к сооружению грунтов не определен опытным 
путем, а также при наличии засыпных грунтов, допу
скается принимать коэффициенты фильтрации по спра
вочным данным или относить связные уплотненные грун
ты к группе слабофильтрующих (коэффициент фильтра
ции менее 0,1 м/сутки) и несвязные — к группе средне- 
и сильнофильтрующих (коэффициент фильтрации 
0,1 м/сутки и более) по табл. 1 и к группе грунтов с ко
эффициентом фильтрации от 10 до 0,1 м/сутки по табл. 3 
и 4.

2.7- При выборе мероприятий по обеспечению требуе
мой долговечности сооружения следует в первую очередь 
выбрать такой вид цемента и такую плотность бетона, 
при которых данная вода-среда не является агрессивной 
по всем признакам агрессивности, установленным насто
ящей инструкцией.

П р и м е ч а н и е * .  Плотность бетона (максимальные значения 
водоцементных отношений) принимается по специальным указаниям 
по защите строительных конструкций от коррозии.

2.8.* В случаях, когда вода-среда оказывается аг
рессивной по отношению к принятому виду цемента при 
плотности бетона согласно п. 1.2 хотя бы по одному из 
признаков, стойкость бетона должна быть обеспечена 
надлежащими мероприятиями в соответствии со спе
циальными указаниями.

При назначении мероприятий, в том числе повышении 
плотности бетона, и выборе вида цемента должен быть 
учтен весь комплекс требований, предъявляемых к бето
ну в конструкции, а также учтены условия эксплуатации 
сооружения (степень ответственности сооружения, изме
нение степени агрессивности во времени, периодичность 
агрессивного воздействия, доступность для ремонтных 
работ, требования трещиностойкости, морозостойкости,

* Измененная редакция —• «Бюллетень строительной техники» 
№ 7, 1964.
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возможность кристаллизации солей вследствие капил
лярного подсоса и при переменном увлажнении и вы
сыхании и др.).

Выбор защитных мероприятий по обеспечению стой
кости бетона конструкции должен быть обоснован техни
ко-экономическим расчетом.

Приложение /
П Е Р Е Ч Е Н Ь *

определений, подлежащих выполнению при анализе воды-среды

Наименования определений Место и способ выполнения определений

Сухой остаток (общее 
содержание солей) — для 
проверки анализа солевого 
состава по отдельным 
ионам

Бикарбонатная щелоч
ность (ионы НСО3)

Содержание свободной 
углекислоты

Содержание водород
ных ионов (pH—водород
ный показатель)

Содержание ионов хло
ра

Содержание сульфат
ных ионов

Содержание ионов каль
ция

Содержание ионов маг
ния

♦♦Содержание солей 
аммония и едких щелочей

Содержание ионов нат
рия и калия

Содержание сероводо
рода

Окисляемость

В стационарной лаборатории по 
общепринятой методике

По ГОСТ 3687—47

По общепринятой методике

Колориметрическим или электро
метрическим способом по общепри
нятой методике

В стационарной лаборатории по 
ГОСТ 4245—48

В стационарной лаборатории по 
ГОСТ 4389—48

В стационарной лаборатории по 
ГОСТ 3688—47

В стационарной лаборатории по 
ГОСТ 3820—47

По общепринятой методике

Расчетом по разности опреде
ленных анионов и катионов или пря
мым мотодом

Консервация на месте; анализ 
в стационарной лаборатории по 
общепринятой методике

В стационарной лаборатории по 
общепринятой методике

* Измененная редакция—«Бюллетень строительной техники» № 7. 1964 
** Определение окисляемости и содержании сероводорода производится для 

природных вод с целью выявления возможных источников их загрязнения и 
принятия надлежащих мер,

П р и м е ч а н и е .  Определения бикарбонатной щелочности, сво* 
бодной углекислоты и водородного показателя должны производить
ся по возможности не позднее чем через день после отбора пробы 
и немедленно после вскрытия бутылки с пробой.

Отбор пробы воды для указанных определений производят со
гласно приложению 2.

16



Приложение 2
Метод отбора проб води для определения свободной 

углекислоты, бикарбонатной щелочности (ионов НСО*') 
и водородного показателя

1. Отбор проб воды с поверхности открытых водоемов можно 
производить непосредственно в склянку, а пробы с определенной глу
бины из водоема, колодца или буровой скважины следует отбирать 
батометром.

2. Отбор проб воды из скважины должен производиться после 
предварительного осветления воды путем медленного откачивания 
по возможности не менее двух объемов воды, заключающейся в 
стволе скважины.

3. Батометр для отбора проб воды опускают в скважину на 
глубину, соответствующую глубине залегания исследуемого водо
носного горизонта.

4. После подъема батометра в отверстие его верхней крышки 
вставляют резиновую трубку (сифон), другой конец трубки опус
кают на дно бутылки емкостью 1000 мл, которую наполняют водой 
так, чтобы через' ее горлышко слилось не менее 7я объема бутылки 
(для удаления воды, соприкасавшейся с воздухом, содержащимся в 
бутылке). Оставляя в бутылке после удаления трубки свободное 
пространство объемам 10—15 мл, закрывают бутылку плотно при
гнанной пробкой, которую привязывают к горлышку бутылки. При 
пользовании корковыми пробками следует для достижения полной 
герметичности залить горлышко с пробкой какой-либо замазкой, 
прочно пристающей к стеклу (менделеевская замазка, воск с кани
фолью, битум и др.).
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