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tkcTQ'^r* кетсдкчосчис узоонгл'.я р? cm. острее nr г: г га трСппи :о 
тмсбраоосэтсян расхода (TiiP) ^лряни?о:Лео”, г^одяцпе в азтсмз^нзя- 
ровоннуз систему нал код танкеров и учета ксТгсгруооз па н/б ..ссхар**с 
пргевдясяздув* Черноморспо?яу управлению магистральных не^теорозодоа, 
г.!*озоросскисх к устанавливают методику гас позсрси яри зхсплугт&ягса 
и поело pcMOirra,

I .  Операции поверки

При проведении поверен долиты выпзлгизться следуй’дэ спе^ц^л:
1*1, Liter г. ;и й оснся р( п .о Л .)
1 . ^. Слгрсбовакко (п.Ь.^.)
1-3, Определение метрологических характеристик (п .0 .3 .)
2 . Сродства поверки
Чж проведении поверки должны применяться средства кзасро*1кл, 

входяпрю в комплект поставки автс^тизкрСБшгной систем танкеров 
и учета недогрузов.

'-’Л . 1&!;ровые термометр! типа 0>$Zf/ АЗ &щям изготови
теля А1ДР с датчиками -  платиновые тсрссомстру сопротивления серии 
7о с проделся измерений от 0 до 1С0°С, е поной дел опия О» Л .

2.L. i^jpoHyo измерителя давления типа F Од̂ Цо! L3 -Ч-ирмы 
изготовителя А(ЛР с датчиками типа 4-3C'J-CCC'3 й:4ркы an d  
Но е€С l,bd  с пределами измерений от С до 0 ,7  L.ia класса 
точности 0 ,4 .

Д.З. Трубопсрикевая поверочная установка(в дальнейшей! TIJ) 
.■тйр?ч . алс/ у  Уав ие. Со /-£с/

Л 4. Измерители вроконных интервалов, с погрешностью чр,COLL
IL’T .

L.5. Сйссятрониао счетчики импульсов с погрешностью  ̂ I иг-п/л̂ -с
•: и:т.

<ц6. Допускается применение других средств позерки с аналогии-



Ю ! пли зучъогл иотрохогкчоспгл.’и харолтэристмкскя.
' .7 , "со срэдстпа игд.? 1  сисл долгий быть п с.г су ; j (птт ес т о ? а;: л) 

органами Государственной кетрологичоско П служба и ялсть дейепсул- 
Щ533 свидетельства о поверхе( аттестации) иди оттиски поверитель; ьас 

клейм.
3 . Условия поверней
Яри проведения поверки доданы соблэдатьсд слягдуищио условия:
3 . 1 . Таяюратура окружающей среда -  от —'0 до + Ь0°С
3 . й1. иовсрочная жидкость -  нс*ггь и нефтепродукты с температу

рой от 45 до -к>0°С.
3 .3 . каление поверочной жчдассти на вшодо преобразователей 

не должно ю^еть значенкэ исключающее образование свободного газа
3 .4 . Изменение вязкости не#гк от установленного значения в 

процессе поверки не должно превшгать ♦ IC .IC f^  i t / с  (±  10 сСт)

3 .5  .Издерете расхода га время всех измерений в одай точке 
расхода на должно превышать -  &,S& от установленного значения.

3 .6 . Поверка производится на моете эксплуатации Тх1Г.
4 . Подготовка к поверке
Перед проведением поверки должны быть выполнит слсдучцке 

подготовительные работы:
4 Л . Проверка комплектности, маркировки и правильности мон

тажа средств измерений я аттестуемого преобразователя расхода в 
соответствии с паспортами и требованиями инструкций руководств) 
по монтажу и эксплуатации

4 .^ . Проверка наличия дейстзущих свидетельств о по в орке (ат
тестации) средств измерений или оттисков поверчтельньас клейм.

4 .3 . Заполнение TijУ повсроякой жидкостью.
4 .4 . Проверка отсутствия уточек жидкости на $лалгов:яс созда-



wzva&o i в разгрузочной камере шароэого псраия(кб должно наблюдать- 
ся капель).

4.5. Удчлскке воздуха иа из Тijy согласно П.4.У ИИ 5d*. v>l.
4*0. Проверка на герметичность поверяемого преобразователя 

(в «остах согдагсичЛ но дсшгчо быть кзггать хиддестя).
4.7 . Проверить на герметичность задп;»ки учзстзужгле в пове

рочной схеме согласно действующей кнетруя&рти
5. Проведение по верш
5.1. Htteaiixa осмотр
При проведений внешнего осмотра донкио быть установлено соот

ветствие поверяемого ярссбрр.зоэм'еяя расхода слс.яут^р'ч трл1оем?иггм
- ко\ш меткость должна соотвотетзовгть паспортным дапг134;
- на прееб розоват ал е расходов ма должно бьт*, механо гчсских 

повреждений я дефектов покрытий, ухудк^жра его внех,п:и вид и п р- 
шггствуггда его применению;

- маркировка преобразователя расхода доля» соответствовать 
требованиям технической документами.

5.2 . Опробование
5.2 .1 . Опробовать ЪШ  в соответствии с экеплуа?ш;ио1 ?кол доку

мент ацкей.
5.2.2. Опробовать поверяемый преобразователь гнутом повси.сн 

поступления сигналов с помощь га оашлотгх- та . Сигнал дсляен им т̂ь 
прянлугольнуд форму, отсутствие помех.

5.2 .3 . Пропороть стабильность температуры не*ти. Температуру 
нефти считают стабильной, если за  один пропуск карового поркня в 
Тш(в двунаправленных ТЛУ -  в прямом и обратном направлениях) 
изменение показаний термометров, установленных у преобразователя 
и на Т11У, не превышает -  0,2*^



5.2,4. Произвести отбор проба пэ?ли ко ftCT 2517-00, опреде
лить кшсматпческуо вялость по ГССТ СЗ-di про рйбсчсП токсора- 
турз и результат занести о прото::лл(обя?кта7*.чое npvwoECraro I)

5.3. Опревая сшш метрологических вдхетерпет’.ж 
5.3,1. При позерка преобразователя расло/д произвести кснеро- 

кил при окачакйх расхода, утьаагзада з таблице обязательного при
ложения

5.3.2. При кдядсш усташзпсжеч расходе koj: пугстбо игаере:ш:$ 
делало Cars* П7/ 11 в суше по двум парам детекторов.

5.3.3. При коадрм устаиовлалгам расходе при взагерскк.ас слсдаяь 
за в:шагшс£мш п.3.5.

5.3.4. Показания одсктроняяс счеткяов изкс-гптедсП арласш ж 
Екторвслоэ, г^ровас тормсастров и иои̂ рмгелвД давления сгдхгл
8 ПРОТОКОЛ(ПрПЛОЖйЯИО I )

6. Обработка результатов парюрспил
6.1. Проанализировать результата, ьмзавасЕде осилят j  в стпэ- 
соответствия кх зздондоорыоцу ряду, и ваясить груб аз ког рез

кости по кзтоду, прпзеденнозцу в ГОСТ 11.002-93, раздал 2, при 
оО «0,05.

6.2. йуцислить значе:зш кооф^юркая» преобразования для каж
дого измерения в впборке

К -  №
к - т< ( I )

где Уг -  количество имцульсоп, накопленное за и -ое измере
ние;
Ук -  объему калиброванного учас&а Ж*#ф приведенная к условна! повер 
ки, м3.

V<=.Vlo * Kfrt-’Kpy f^ ty ( 2)

где V jJ  -  объш калиброванного участка И*У по детекторам 1-3 
(берется из свидетельства об аттестация или поверки ТЛУ);



Към~ поправочная Kosftmwon?, влияние рпопоетн темпера
тур поверочной кшдкости у преобразователя и в TIJ па измзчепио объ
ема;

КШ -  поцразочодй коэ^щаент, учитавааячия шймняэ разности значе
ния давле*шя повсрочяой жидкости в прссбразов&телэ и в Т1.У пэ^.лз-
ж е объема;

Кру, К£у -  опрздолготся о соответствия с КЛ 14
6.3 . Оормула д а  вычисления попрасочньзс 1:о^'’кц;:сг:тоз

*  1 + fi*t[l*~ty)  (3)
й р.

i>да/н/--0±---- У - кооо^гдент оо’ъег'ного рее;п;рп.'л р  г5очсит/се-
J Wти;

б -  температура поверочной жидкости у прообр?соватйля(бар.:ся по 
распечатки з части сягсыи;»уткого саанпрссалкя в rp* ”е wn,,.ipw 

средняя Tejcnepaipypa поверочной гвдгостя s 4\.4f; 
p t  -  ПЛОТНОСТЬ погерэчпой КИДДОСТИ rsjftl ТС'.уТ’С-'Т ТС'-I,ЗуЦруррС'/>. лОл 

кз распечатки сяситяутного скаппроззшп в гг.е*е * ).
oL^ j у>20 -  х,с24о:::х1з“3

где уЗи. ttf) -  плотность поверочной тидкеети при *с°з

- i + F  (Ртпу-  p 7np j  (4)
где Руцу Bjjjp дапланне поверочной гйдксстя в Т*3' и з йз? соответс
твенно;

Я -  коо№ 1ДО1т сш^аемости поверочной йидгостп.

Примечание: до утверждения Ш*Д для оцзшея пооф^прзента свс,кн.а.л,о*уг,1 
норги Я признается *0

6.4. Определить сроднее енегсениз кео^лнп.нтл пр?сбра-ома,..„ 
в установленной точке расхода Кт.р.

^ т Р 5 и f r , Ki
( 3)

0 .5 . Определить ©тноет'акьауэ оеношгуз погрешоеть Zip ы
ог̂ то>

новл ешой точке расхода ь тпр

Ь  ТП р2 h Ь т р у  £ ТПр
СО)



где Д относительная основная погрешность ТлУ(берется из евздо- 
тольетва об аттестации шш поверке);

А тпр -  случайная составляющая погрешности определения коэ^н- 
циента преобразования. »—

й т п р - i  * * < * < )№

г д е ^ .^ -V- яоз-уфадаент Стьпдеггга для (п—I ) кзнерстгля при иьторссле 
доверительной вероятности Р~0,Ц5 -

4 -  1,2 -  коо^циеит запаса по есиовяо:  ̂ погрешности 
6.6» Работы по пп.5.3Д45.3,4, C .I-6.2 едлезр<ш::л:по пропоить 

к для пары детекторов 2-4
6 .7 . Определить ко&ЪЩщзт преобразоБхасгя в диапазоне расхо

да

IQ C i-K W rf -m Z

К — К) ‘ ‘ .
}  •/«?<?

где А| . . .  Ая -  весовцо яозу<*«1#:ен?ц участил нгтсдоЯ точки расзсс,!  ̂
в сб%у& врсиеня погрузки в jiponcsrraxf определены по тгпозему графи
ку погрузки танкеров для каждого прыгала), таблица обязательного 
приложения 3

6 .6 . Определить погрешность преобразователя а диапазоне расхо
да.

дЛг A<bt+ Да.4а. f  . . .  , Ли&ъь.
■fOO <9 .)

6 .9 . Резульати поверка считать положительна!, если А т п р  ^
0,162

7. Окорил елке результатов поверки
7.1. Результаты позерка оУюргля'ат протоколс-( облзатсльпоз 

прижжет:© I ) ,  который является неотьсшсйо:; частьа сг.идстальстза.



7 .2 . При пол скит ал ьшх результатах поверйи оформляют свидетель 
ство о повэрке установленной Гостандартса форт У-оО, т  лицевой 
стропе которого записывают, что преобразователь на основании резу
льтатов государственной позерки признан го%*ш и допуцон к примене
нию в качестве рабочего с фактическим значащем погрешности в рабо
чем дэазазоне расходов, о графе "пределы измерений" указывает рабо
чий диапазон расходов поверенного преобразователя . На обратной сто 
роне указывают значения расходов, при которых производили поверку
и соответствующе ям значения коэффициентов преобразования и погрс:: 
костей по точкам расхода и а диапазоне. В формуляторе на преобразо
ватель записывают, что си допускается к применению с фактическим 
значением погрешности в диапазоне расходов.

Заамсквзят Авштго к ставят подпись поверителя, скрепленную 
оттиском поверителького клейма.

7 .3 . При отрицательных результатах поверки преобразез&толь
к применению но допускается. В формуляре производят запись о непри
годности преобразователя к эксплуатации, а  оттиск поверитглъного 
клейма гасят.



Приложение 1 (рекомендуемое)
П Р О Т О К О Л № ____________________

поверки рабочего турбинного преобразователя расхода

Тип____________ 1\ м м ______ Зав. номер______ _ Дата выпуска___________ _ Вязкость нефти, м2/с-10'6

Температура окружающего воздуха, °С_______Место проведения поверки_____________________________

Тип ТПУ у  1-3 
' 20 
у2-4
' 20

D,.
ММ

Si,
мм

Е,,
МПа

М а,
1/°С

Р,
1/ °с

F,
Мпа'1

Дтпу, %

П Р О Т О К О Л № _______________________
Результаты определения метрологических характеристик ТПР зав. номер_____________________ по ТПУ

№
пп

Расход,
м3/ч

Температура Давление Поправочные коэффициенты Приведенный объем
нефти у 
преобра
зователя, 
°С

нефти у 
ТПУ, °С

стенки 
ТПУ, °С

в ТПУ, 
МПа

у преоб
разова

теля, 
МПа

К рк KtM К,п Кру V'-j

mj

Vй
м3’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13

продолжение протокола №
Количество импульсов Коэффициент преоб

разования
к , - ^ ( К , - ^  f А°глТр Атпу Кд Ад д, Примечание

N,.3 N2-4 К,.3 К 2-4
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Подпись лица, проводившего поверку 

Дата_____________________ г.
МИ 584-84
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