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Настоящий стандарт устанавливает требования к маркировке проводов, жгу

тов, кабелей и соединителей бортовой электрической сети летательных аппаратов, 

приборов и агрегатов.

Маркировка п р о в о д о в ,  ж г у т о в ,  кабелей и соединителей применяется для облег

чения проверки электрических цепей, нахождения неисправностей и ремонта.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Маркировке подлежат все провода, жгуты и кабели бортовой электричес

кой сети, приборов ж агрегатов длиной более 200 мы.

Маркировка наносится на изоляцию или защитную оболочку провода, маркиро

вочные бирки С в дальнейшем изложении -  бирки) по ОСТ 1 10723-79 -  

ОСТ 1 10727—79 , ОСТ 1 13578—79 и ОСТ 1 13579—79, маркировочные плас

тины (в дальнейшем изложении -  пластины) по ОСТ 1 13580-79.

1.2 . Маркировочные обозначения проводов, жгутов, кабелей и соединителей 

должны соответствовать условным обозначениям, указанным в ОСТ 1 0 0 2 7 7 -7 8  

и в технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.3. Маркировка должна быть четко нанесена, различима, механически прочна 

и пригодна к использованию в течение всего срока службы провода.

1.4. Цвет маркировки должен быть контрастным в процессе эксплуатации 

по отношению к цвету провода, бирок, пластин или ленты.

При отсутствии указаний в технической документации рекомендуется наносить 

темные знаки на светлом фоне или светлые на темном.

1.5. Нанесение маркировки на изоляцию или защитную оболочку провода,

на бирки но ОСТ 1 1 0 72 5 -7 9 , ОСТ 1 1 0 7 2 6 -7 9 , ОСТ 1 1 3 5 7 8 -7 9 , пластины

должно производиться краской методами, обеспечивающими выполнение требований 

пп. 1 .3 и 1 .4.

1.6. Пре да очтите льным методом нанесения маркировки на изоляцию или защитную 

оболочку проводов, на бирки по ОСТ 1 1 0 7 2 5 -7 9  и ОСТ 1 1 3 5 7 8 -7 9 , на плас

тины является маркировка методом горячего тиснения при помощи маркировочной 

полиграфической фольги серии 483  по Т У  2 9 -0 2 -8 0 4 -7 7  и маркировочных уста

новок по действующей в отрасли документации.

1.7 . Подбор бирок, пластин должен производиться в соответствии с табл. 1

в зависимости от диапазона рабочих температур зон, в которых они устанавливают

ся.
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Таблица 1

Диапазон рабочей температуры,
С Наименование Обозначение

От минус 60 ДО плюс 70 Поливинилхлоридные бирки ОСТ 1 10725-79
От минус 60 до плюс 135 Пластины ОСТ 1 13580-79

От минус 60 да плюс 1 5 0 Термоус&жиааемые бирки ОСТ 1 13578-79

От минус 60 до плюс 250 Резиновые бирки СТ ' Л - !— 9  |
От минус 60 до плюс 450 Металличе -д* ( щ ш ОСТ 1 З ^ ^ / .Т Э

ОСТ 1 L ->- ? W ,’э 
— ---- ---— — ---—-------

Примечание* На провода марок БПДО, БИФ, БФС и ]ЗСА поливинилхлорид
ные бирки по ОСТ 1 10725»? 9 устанавливать не допускается*

2, МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

2.1* Маржжрошш на шзшшхшю шш защитную оболочку проводов (например,

мпив# МГШВ-1, ,МГШВЗВ# МШВ» МШВ-1, Ml,О 73-11 # МПО33-12, БПВЛ,

БИВЛА, БПВЛМ» БПДО, БПДОУ# БПДОА, БПГРЛ, ВИН, ШН-Н, ПТЛ, ПТЛА, БИФ, 

БИФЭЗ, БИФ-Н, БИФЭЗ-Н, БФС, БФСЭЗ, г л i) должна наноситься у мест их под

соединения на расстоянии не более 75 мм  от концов проводов до начала первого

обозначения# Интервал между первыми 3 —10 маркировочны ми обозначениями на 

концах проводов должен составлять (115 + 15) мм. Интервал между последующи ми 

маркировочными обозначениями должен составлять (200 + 20) мм по всей длине 

провода в соответствии с черт. 1.
Примечание, При ручном методе нанесения маркировки допускается интервал 

между маркировочными обозначениями по всей длине провода 
увеличивать до (500+50) мм.

2.2* Маркировку проводов необходимо производить бирками в еде дующих еду*
чаях;

при невозможности нанесения маркировки на изолядаю или защитную 

оболочку проводов;

— шш проводов, пролоэмвнных в коллекторах эдектрокоммуникалвй двигателей;

« П должно быть от 3 до 10 маркировочных обозначений.
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-  для изделий опытного производства;

-  для изделий разового применения.

При этом бирки должны устанавливаться по концам проводов.

2.3. Бирки для проводов должны подбираться в зависимости от марки провода 

и его сечения;

-  для одножильных бортовых и термоэлектродных проводов для термопар — 

в соответствии с табл. 2;
-  для одножильных монтажных проводов -  в соответствии с табл. 3;

-  для многожильных проводов — в соответствии с табл, 4.



5

ОСИ 00031-79OP.S

ш

*
5*



П
р

о
д

о
лж

ен
и

е 
та

б
л.

ОСТ I 00031 79 - 6

о» 10
03

6

Э ЕС*9

*

аэг*э

м

ж *



7

ОСТ 1 00 031-79 стр. 7

со«-<рН1•г

см

4щ
Щ
ь
ф
»
к
ф

М
ч
оч
о
а
С





9



П
р

од
ол

ж
ен

и
е 

та
бл

.

10

О С Т  1 0 0 0 3 1  7 9  : р . ю

см *■“4

жtrs

1 &

е©ео
ж

*

41
76

т
т
ж
жжаа*.«С

т

ев ■ ас 
ж

жIBSвСе»

£
asЖ

ф



II



12



13



Т¥

o n  I 0003! 79 С*



П
ро

до
ла

 
т

а
б

л.

1 R Ю



i

0 ; : И и ; ; -  <orP. i6



17



18 I

m  i S О Ш !  Mi -  ■

C M

CD
t -

VO»•*
*C

CO

«*\o
<d

Ф
s
к
®

*
n
о
«
оо.

с

1 2 .

Г

;
ас
в

3

Sк
«•

в
•с

«гы

о
е
С

ScN
О  *5

а 2
к

Г~ г -
Л 1
~j ‘' j
г  г

X X
t 1

Г- Г-
! с * >

"4 ",
« !

I - ' г
I Г ) f )

J *
I I

1 * 1 !
■Ч Л Г1 Л
Г- ( - Г- т-

... г- ) *■«
С ) f 1 | С_I С I5. ..............
1 » 1 I

• т

г ,  J
- --  г -  ‘ I Г  { - . . - I -  j  |  ,

> 7 1 <! f :  !  *  i  j i  i j *
Г- r- I
i.. i*. i

i

L i

J !
V  4

jio r  ’ *■' 1 '

i I I f
L . _1

i  •

1 i i i ' !  ! * I

J I .? ,1 !

Г
I c

* i 1 ! * *

-

J. I

a

,4  ̂ ( “ j /
i - i i f i  t ! i  * '

i

: »

C
71 I

О

л  I

*5 i

7>, i

Ю,
£  !

r

,D

■
О  -  —

t . ;

-

Ч OJ |

CO

Ю
CO



________________________________ 19

ОСТ 1 00031-79СТР.1Э



Cl 10
03

6

3Ero

SSj

Шsr-s

ОСТ 1 00031-79

I ,д 
-1 -1 
t г-

л
I

-| -( 
г I-

!“  S™

t г- ; t-
I 1 4
Л ri I -J
t I -  I Г

г- (г- 1 г -  t ■ 
_ X [ - *
1 * * 1

! ?

< I

■ 4

| гЧ 
.

1 3 t~ r~ f - r !
J3 1 « 4 5. / t

1 £ r - 1. cf i r t4” t
1 1 * 2 ;

CO 1 1 ^ CO
I Щ ж { i : 11 « ; i !
' r “* тЧ 5 r ' ! ’* t : r :•

< 2 J- , t f *•■> -+ 1 —
* &* V x rX X ?k X
; £

1:

1 1 1 *

—

i
i

1
c- i

4
f

j d f r - Г-

!

- f f  ~ ^ 1
Ф
t - t ' k

E

1> I t4*8 jN-
Ф

1 г^
ф  L

; 1 i J
!

■«>. i *j
i i « _* i

OJ
; 4 * 1 J  i * 

41 * #
J ' l

Cl
‘ i •Ю ' l  s 'l

Zk t j
. 4
r

i r L; i «'- s4  [ 4 t : c- c- Г4” I Ю* о t^ t  ! ^ l /

' 1 T"-1

i „
i * * - тЧ -h

уЦ r4
тЧ — ! - - ■ --■ — >“-

1 1 j r I--
I:

h
i ^

e - } H H f: r ' 1 w. r
'

^  5{ r
' s * X - X ! x X  Av X X. Хч. Ж Ж X s. X 1 x X У ж f -

' i 1 1
* r i i l  i i

) s 1 ) J
1 4 i 1 , 1  i 1  1

+~* i r-ч Ч-Ч .. *• 1 ,1, ' f4 u . 5 ; ;i **■ ~ “ “ * - «
i

_ _ L _
f -

. . j  -
4 L ; '

4“ ч -
i

- f

I
I
3-

3

Sri
t  5 £ ' 
£ * £

rj

! I
I rd
IS

!3

X  !
: .f
, : i , !

~ i 1\ ’ 4* °

:= .

Ш

4

T
id
r

___L



ОСТ 1 0 0 0 31 - 7 9  Стр. 21

21

&сч ЛГ

я
л

ж ж

Г



22



П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
 

та
бл

.

23

см 1
я1 еъ

\т
ее»

i

с о

О С Т  1  0 0 0 3 1 - 7 9  с т р .  2 з

®  0>

2 2
СМ СМ

в в

см

§

см

i

ф  ф

2 2
см см

в в

ш

см

ф  ф
г- г~
сА (А
см СМ

в в

3

ф  ф

2 Xсм СМ

в в

ф  фг~ Г"
S SГ~ Г»
ю  «о
СО СО 
тЦ ч-с

СМ и  
н  <I <
СО
со со н

О) 03

5 5
СМ смв в

ф  ф Г7 Г-
<А сАг- t-
to to 
со со

с

9

ф  ф
г -
tA toсм СМв в

I

I  sО Н

И

05 03f- f-сА сА
СМ см
в в

Ф  03 03 03В >
t- t-
I 1со со

см см
со со
СМ СМ

в в в в
*4 и т4 -Н

г-4 тЧ т-4 т-4

в н £ 15
1  1 3 д
тЧ 1-4 «-4 тЧ

03 03I- г»
сА со
СМ см

в в

СМ см

03 03(Ч. (ч.

сА сА г- г- 
to to
со СО

03 03

2 2
см СМв в

Г- I-
со см 
с  «  
£  £

Ф  03 г~ t-«А .А
см СМ

в в

03 03
Г -  Г~tA tA
CM CMr- t-o о

СО

со
см

г:

см"
н
1
г-
со

Ф  03 t- t-«А tA
СМ СМв в

см см

со

<0
со

о10



П
р

о
д

о
лж

ен
и

е 
та

бл
.

24

ОСТ 1 0 0 0 3 1 - 7 9 с т Р .  2 4

еч

9В001



25



1»
«, 

Jfe
 д

уб
лш

та
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Mi
 ti

nt.
Ии

, №
 ш

ди
ми

ш _
__

__
__

__
__

__
_

41
78

 
Jfe

 u
i.

26

О С Т  1  0 0 0 3 1 - 7 9  стр. 2 6

с*

10
03

6



27



28



29



Sc



Пи
в. 

N°
 д

уб
ли

кат
а 

№
 и

зм
.

Ин
в. 

№
 п

од
ли

нн
ика

 
41

78
 

М»
 и

зв.

31

ОСТ 1 0 0 0 3 1 -7 9 С Х ,,  31

2,4» Бирки для радиочастотных и антивибрационных коаксиальных кабелей 

должны подбираться в зависимости от марки кабеля в соответствии с табл. 5 и 

устанавливаться по концам кабеля.

Т а б л и ц а  5

Марка
кабеля

Обозначение бирок

п олишшшхл аридных термоусаживаемых резиновых

PK5G-1-11 

РК7 5—1—12

РК50-1—21 

РК 75-1-21

АВКТ-4

12-ОСТ 1 107 25-79

9-ОСТ 1 13578-79  9-ОСТ 1 10726-79

АВК-6

РК5 О-1,5-21 

РК75-1.5—21

15-ОСТ 1 107 25-7 9 9-ОСТ 1 13578-79 12-ОСТ 1 107 26-79

РК50-2—16 

РК75-2—12 

РК 75-2 -13

РК50-2—22 

РК 75-2 -22  

РК50-2—21 

РК75-2 -21  

АВКТ-5

22-ОСТ 1 107 25-79

12-ОСТ 1 13578-79  19-ОСТ 1 10726-79

РК50-2—11

РК50-2—13 

АВК-2 

АВК—3

26-ОСТ 1 10725-79

РК50-3—21 

РК75 -3 -21 ЗО-ОСТ 1 10725-79

АВК-1

АВКВ-1 34-ОСТ 1 10725-79

115-ОСТ 1 18578-73  27-ОСТ 1 10726-79

РК 50-3-11

АВКЭ-1

АВКВЭ-1

РК75-4 -21  

РК75—4—22

РК5 0-4 -21

38-ОСТ 1 10725-79

18-ОСТ 1 13578-79 35-ОСТ 1 107 26-79

41-ОСТ 1 10725-79 38-ОСТ 1 107 26-79



Ин
в. 

N°
 д

уб
ли

ка
та

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

№
 и

зм
.

Ин
в. 

N° 
по

дл
ин

ни
ка

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_4
17

6 
N° 

из
в.

О С Т  1 0 0 0 3 1 - 7 9 ° ^ - 3 2
Продолжение т а б л .  5

Марка
кабеля

Обозначение бирок

поливинилхлоридных термоусаживаемых резиновых

РК75—4—11 

РК 75-4-12 44-ОСТ 1 10725-79 —
-

РК5 0 -7 -22  

РК75-7 -22  

РК100-7—21

47-ОСТ 1 10725-79 19-ОСТ 1 13578-79 44-ОСТ 1 10726-79

РК 50-7-11 53-ОСТ 1 10725-79 - -

2.5. Установка бирок на провода, заделываемые в наконечники, должна произ

водиться в соответствии с черт. 2.

л 150 та%

Г " . _ 4
\-------- JL -------- У / л . * 3

h . А т L

1 -  провод; 2 -  наконечник; 3 -  бирка по ОСТ 1 10725-79 , ОСТ 1 10726-79 
или ОСТ 1 13578—79; 4 -  трубка изоляционная

Черт. 2

2.6. Установка бирок на провода марок БСА и БСАЭ, заделываемые в нако

нечники, должна производиться в соответствии с черт. 3.

1 -  заделка по ОСТ 1 03874-77; 2 -  бирка по ОСТ 1 13579-79

Черт. 3

*  Размер обеспеч. инстр.
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2.7. Установка бирок на провода, заделываемые в электрические соединители, 

должна производиться;

-  бирок по ОСТ 1 107 25—7 9 или ОСТ 1 107 26-7 9 в соответствии с черт» 4;

— бирок по ОСТ 1 13578—79 в соответствии с черт. 5.

Бирки должны устанавливаться равномерно по длине.

1 -  провод; 2 -  соединитель электрический; 3 -  бирка по 
ОСТ 1 107 25-79 или ОСТ 1 107 26-79; 4 -  бандаж по 

ОСТ 1 03856-79

Черт. 4

1 -  провод; 2 -  соединитель электрический; 3 -  бирка 
по ОСТ 1 13578-79

Черт. 5
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2,8. Допускается использовать в качестве бирок изоляционные трубки, устанав

ливаемые на наконечники и иа контакты электрических соединителей и электрорадио- 

элементов в коробках, щитках, приборах и т.п.

2.9. Не допускается использовать в качестве бирок изоляционные трубки, уста

навливаемые на контакты электрических соединителей бортовой электрической тети.

2.10. На бирки диаметром свыше 6 мм следует наносить два маркировочных 

обозначения в диаметрально противоположных местах.

2.11. Для многожильных проводов (кабелей) обозначение системы и сечения 

отдельных жил наносить на бирке, обшей для провода (кабеля). Обозначения от

дельных проводов (жил) наносить на бирках, устанавливаемых на каждый провод 

(жилу).

2.12. Провода грехфазного тока маркировать: фазы буквами 'А ' ,  'В '  и 'С ',

нулевой провод -  буквой *N*.

3. МАРКИРОВКА ЖГУТОВ

3.1. На шуты бирки, пластины должны устанавливаться:

-  по их концам;

-  при их перехода из отоека в отсек с обеих сторон от стенки;

-  при их ответвлениях.

3.2» Бирки и пластины для маркировки веэкранированных, экранированных и

смешанных жгутов должны подбираться в соответствии с табл. 1 и 6.

Примечание. Установка бирок по ОСТ 1 10727—79 должна производиться
только для экранированных жгутов.
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3.3. После установки бирка не должна самопроизвольно сдвигаться с места. 

Допускается производить подмотку под место установки бирки лентой ЛЭТСАР по

ТУ 3 8 .1 031 71 -80 .

3.4. Установка бирок на жгуты должна производиться в зависимости от их 

монтажа на изделии в соответствии с черт. 6 -8 .

1 -  жгут*» 2 -  бирка по ОСТ 1 107 25-79-» ОСТ 1 107 26-79; 
ОСТ 1 13578-79 ; 3 -  соединитель электрический

Черт» 6

1 — жгут; 2 -  бирка по ОСТ 1 107 25-79  или ОСТ 1 10726-7 9; 3 -  бандаж 
по ОСТ 1 03856-79 ; 4 — соединитель электрический

Черт. 7

1 — жгут; 2 -  бирка по ОСТ 1 13578—79; 3 — соединитель электрический
Черт. 8

*
Размер для справок.
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Г

3.5 . В случае, если в электрический соединитель заделывается несколько 

жгутов, установка бирок должна производиться в соответствии с черт. 9 и 10.

1 -  соединитель электрический; 2 -  бирка по ОСТ 1 107 25-7  9 или 
ОСТ 1 107 26-79 ; 3 -  жгут; 4 -  бандаж по ОСТ 1 0 3 8 5 6 -7 9

Черт. 9

"si

1 -  соединитель электрический; 2 -  бирка по ОСТ 1 13578-79; 3 -  жгут;
4 -  бандаж по ОСТ 1 03856-79

________________ Черт. 10

Размер для справок.
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3.8. Установка металлических бирок по ОСТ 1 1 ОТ 2 7 -7 О на экранированные 

жгуты должна производиться в соответствии с черт. 11. При установке место под 

бирку предварительно обмотать лентой ДЭТСАР по ТУ  38 .10317  1-80 не менее 

чем в два слоя. Хвостовик бирки при необходимости допускается подрезать. Отрезан

ный конец бирки должен быть покрыт лаком КО-85 по ГОСТ 110GG-74.

1

■чГ

4  -  А

3.7. Установка пластин на жгут должна производиться в соответствии с черт. 12.

2

1 — жгут; 2 — пластина по ОСТ 1 13580—79; 3 -  бандаж по ОСТ 1 0 3 3  36—79;
4 — соединитель электрический

Черт. 12

к Размер для справок.
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3.8. Установка бирок по ОСТ 1 10725-79 или ОСТ 1 10726-79 на жгут, 
маркировка проводов которого выполнена при помощи бирок по ОСТ 1 107 25—79 

или ОСТ 1 107 26-79, должна производиться в соответствии с черт. 13.

1 -  жгут; 2 -  бирка по ОСТ 1 10725-79 или ОСТ 1 10726-79; 3 -  бандаж 
по ОСТ 1 03856—79; 4 — соединитель электрический

Черт. 13

3.9. Установка термоусаживаемых бирок по ОСТ 1 13578-7 9 на жгут, мар

кировка проводов которого выполнена при помощи термоусаживаемых бирок по 

ОСТ 1 13578—79, должна производиться в соответствии с черт. 14.
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1 — жгут; 2 -  бирка по ОСТ 1 1 3 5 7 8 -7 9 ; 3 -  соединитель электрический

Черт. 14

3 .1 0 . В случае установки на жгуте защитной трубки допускается маркировку

наносить непосредственно на нее.

3 .1 1 . Не допускается установка бирок на подвижные части жгутов.

4 . МАРКИРОВКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ

4 .1 . Маркировка соединителей должна производиться в соответствии с электри

ческими схемами соединений.

4 .2 . Маркировку соединителей производить одним из следующих способов:

-  на термоусаживающейся трубке Рацпласт Т—2 Т У  6—1 9 —29 9 —86, устанав

ливаемой на прижим соединителя;

-  при помощи маркировочных бирж, пластин, устанавливаемых на жгут (кабель);

-  на защитной трубке, устанавливаемой на жгут.

4 .3 . Маркировка соединителей при помощи термоусаживающейся трубки, уста

навливаемой на прижим соединителя, должна производиться:

-  для соединителей ШР, СШР, РГ, 2Р Т , 2 Р Т Т , РРН 25М  в соответствии с 

черт. 15:

Ч е р т .  1 5
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_ для соединителей 2РМ, 2РМД в соответствии с черт. 16:

Черт. 16

-  для соединителей СН1Д22, СН1123, ОНЦ-СГ-1 в соответствии с черт. 17:

Черт. 17

для соединителей РБМ в соответствии с черт. 18:

а

Черт. 18

-  для соединителей РБН в соответствии с черт. 19:

Черт. 19

4.4. Маркировочные обозначения соединителей на трубки из резиновой смеси 

ИРП-1338 наносить черной краской следующей рецептуры: ацетон 44 %, бутил- 

ацетат 50 %» индулин жировой 8 % с последующей сушкой при температуре 

50 -  100 °С в течение 15 мин.
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Допускается маркировку соединителей выполнять гравированием. Обозначение 

соединителя гравировать в местах, удобных для обозрения. Глубина гравировки 

0 ,3  мм.

Места гравировки покрыть эмалью ПФ-223 ГОСТ 14 9 2 3 -7 8 , на темном 

фоне -  светлой, на светлом -  темной. Шрифт арабских цифр -  1 — 2 ,5  -  

ОСТ 1 0 0 3 1 2 -7 8 , шрифт букв -  3 -2 ,5  -  ОСТ 1 0 0 3 1 2 -7 8 .

ОСТ 1 00031-79

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852856.htm

