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1. К Р А Н Ы  П О Л У К О З Л О В Ы Е  И К О З Л О В Ы Е . Лист 1
1. Краны полукозловы е электрические гр узо п о д ъ е м н о стью  1, 2 и 3,2 т. Листов 1 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 22-4569-89. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код ОКП 1 рузоподъемност ь 1 г 31 5516 Скорое in. м/с (м/м): подъема 0,133 (7 9)
1 рузоподьемность 2 т 31 5517 передвижения шли 0,33 (20)
грузоподьсмность 3,2 т 31 5511 передвижения крана 0,32(19.2)

Грузоподьемность, i 1, 2, 3,2 Установленная мощность, kB i 5.28-9.27
llpoaei, L, м 8-11 Нагрузка колеса на рельс, кН: верхнего 7 8 8 -  17 0
Высота подъема, Н, м 3,2-6 ,3 нижнего
Группа режима работы зк Масса. I 2.48 3.86
Размеры, мм: при0 = 1ги21 //=0.64 м; 12= 0.1 м: при Q = 3.2т //=0.76 м; /?=0 8 м
Температура окружающего воздуха о м  40°С до -40°С или от +40°С до - 20сС.



2. Краны пол укозло вы е электрические гр у зо п о д ъ е м н о стью  3,2 г,

Код ОКИ
Грузоподъемность. j 
1Ipодет, L, м 
Высота подъема, II м 
I ру г па режима рабо i ы 
Установленная мощность, кВт 
Размеры, Н1, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 22-4569-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорости, м с (мСт) подьема

передвижения ниш 
передвижения крана 

Натру зка на путь катка, кн 
Напряжение, В 
Масса, г

31 3511 
3 2
12 - 15
3 2 -  6,3 
ЗК 
10,67
4 159 - 7 1589

1 емт ература окружающего воздуха от 440°С до -40°С или от +40°С до 20°С

Лист 1 
Листов 1

0,133 (7 9)
0 4 (24)
0,33 (19,2)
24 (верхнего)
380 ( 1рехфазиыи) 
4 73 -  5.39



гг су / ф

З.Кран полукоаловой электрический грузоподъемностью 5,0 т 
Управление с пола.______________________________________

НАЗНАЧЕНИЕ: для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных 
работ в цехах, на складах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ22-4569-89

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Грузоподъемность, т 5,0
Пролет L , м б -  I I
Высота подъема Н, м 3 ,2  -  6 ,3
Группа режима работы ЗК
Скорости, м/с (м/мин): подъема 0,133 (8)

передвижения тали 0 ,4  (24)
передвижения крана 0,33 (19,2)

Установленная мощность, кВт 12,85
Нагрузка на каток верхний/нижний, кН 5,322/3,442
Масса, т 3,93 -  5,01
Напряжение (трехфазное), В 380

Размеры: Н=6,3 м; Hj= 7,152мм 
Н=5 м; H j* 6 ,152м  
11=4 м; Hj= 5,152 м 
Н=3,2 м; Hj= 4,152 м

L = 6 м т  = з ,93  -  4,31
1 =  7 м  т  = 4.07 -  4,42
L = 8 м /77 = 4,12 -  4,5
L  = 9 м /77 = 4,34 -  4,72
L  =10 м /77 = 4,48 -  4,86
L  =11 м /77 = 4 ,6 -  5,01

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО "Крановый завод" г. Урюпинск

54. Кран козловой электрический трубчатый грузоподъем
ностью 3 ,2  т. Управление из кабины.

Лист I 

.Те с т о в  I

НАЗНАЧЕНИЕ: для обслуживания открытых складов, полигонов по производству 
железобетонных изделий, открытых площадок кирпичных заводов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Грузоподъемность, т

Пролет L , м
Консоли, м
Группа режима работы
Скорости, м/с (м/мин): подъема

передвижения крана 
передвижения электротали 

Установленная мощность, кВт 
Нагрузка на колесо, кН 
Масса, т
Температура окружающего воздуха, °С 
Скорость ветра, м /с: в рабочем состоянии 

в нерабочем состоянии

3,2

12.5
3.5 + 3 , 5  
ЗК
0,125 (7 ,5)
0 ,75 (45,0)
0,32 (20 ,0)
11,9
54.0
11.0

от +40 до -40  
до 14 ;
до 33

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО "БУРЕЯ-КРАН" п.НовобурейСКИЙ



5. Кран козловой ККТ 3,2-ЗК.
Лист 1 
Листов 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 3,2 Род тока напряжение переменный, 380 В
Группа режима работы крана ЗК Частота, Гц 50
Роолет м 16 0 Суммарная мощность эл двигателей, кВт 11
Высота подъема, м 7 1 Токоподвод, м
Скорость, м/с зона обслуживания 160

подъема 0,13 длина поставляемого кабеля 80
передвижения тельфера 0,33 Тип подкранового рельса Р50 ГОСТ 7174-75
передвижения крана 0,52 Нагрузка на колесо, не более, кН 66

Температура окружающей среды, °С -40 +40 Масса крана, т 13,5

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПН-7 

. Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



6 . Кран козловой ККТ 5-ЗК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 5 Род тока напряжение переменный. 380 В

Группа режима работы крана ЗК Частота, Гц 50

Пролет, м 16,0 Суммарная мощность эл двигателей, кВт 15

Высота подъема, м 7,1 Токоподвод, м
Скорость, м/с зона обслуживания 160

подъема 0,1 длина поставляемого кабеля 80

передвижения тельфера 0,33 Тип подкранового рельса Р50 ГОСТ 7174-76

передвижения крана 0,52 Нагрузка на колесо, не более, кН 71

Температура окружающей среды, °С -40 +40 Масса крана, т 13,5

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового районе включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПИ-7

Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая

Лист 1
Листов 1
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Кран козловой ККТ-5 ГОСТ МУ1ГОТТ0" 5 16 7,1 0,13 0,33 0,74 16 ЗК 15

электрический 7352-88 г.Комсо-

трубчатый с элек- 31 5512 модьск-на- Нагрузка колеса на подкрановый рельс,кН -  75;

трической талью. -  Амуре Тип подкранового рельса Р43 Г0СТ7173-54
Управление с пола Р50 IOCT7I74-75

Питание крана -  переменный трехфаэный ток 380В,501 4;
Подвод электропитания к крану -  гибким кабелем 1

1 1
1 I 1



8 . Краны козловые электрические грузоподъемностью 6 ,3 ; 8; 10 т.
Диет I  

-Тистсв I

НАЗНАЧЕНИЕ: для обслуживания складов штучных, длинномерных и других грузов, полигонов по производству железобетонных изделий, 
открытых площадок промышленных предприятий, грузовых дворов.

Температура окружающего воздуха от +40 до -40°С.
Скорость ветра в рабочем состоянии -  до 14 м/с, в нерабочем состоянии -  до 33 м/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3155.002.02II57I -  95

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Грузоподъемность, т 6 ,3 ; 8; 10

Пролет L , м 16,0; 25,0

Консоли, м 4,5 + 4,5

Группа режима работы 5К

Скорость, м/с (м/мин): подъема 0,125 (7,5)
передвижения крана 1 ,0 /0 ,I (60/6)
передвижения тележки 0,63 (38)

Установленная мощность, кВт 48,5; 62,6
Масса, т 34,0; 42,0

Нагрузка на колесо, кН 148,9; 190

9

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "БУРЕЯ-КРАН” п.Новобурейский



9 . Кран козловой ККТ 6,3-ЗК.
Лист 1 
Листов 1 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 6 , 3 Род тока напряжение переменный, 380 В
Группа режима работы крана з к Частота, Гц 50

Пролет, м 16,0 Суммарная мощность эл.двигателей, кВт 15
Высота подъема, м 7,1 Токоподвод, м
Скорость м/с: зона обслуживания 160

подъема 0,1 длина поставляемого кабеля 80
передвижения тельфера 0,33 Тип подкранового рельса Р50 ГОСТ 7174-75
передвижения крана 0,52 Нагрузка на колесо, не более, кН 78

Температура окружающей среды, °С -40...+40 Масса крана, т 14,6

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПН-7

Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



10 . Кран козловой ККТ 8-ЗК.
Лист 1
Листов 1 II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 8 Род тока, напряжение переменный, 380 В
Группа режима работы крана ЗК Частота, Гц 50
Пролет, м 16,0 Суммарная мощность эл двигателей, кВт 15
Высота подъема, м 7,1 Токоподвод,м
Скорость, м/с: зона обслуживания 160

подъема 0,1 длина поставляемого кабеля 80
передвижения тельфера 0,33 Тип подкранового рельса Р50 ГОСТ 7174-76
передвижения крана 0,52 Нагрузка на колесо, не более, кН 80

Температура окружающей среды, °С -40 +40 Масса крана, т 14,9

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПИ-7

Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



II . Кран козловой ККТ 10-ЗК.
Лист 1 
Листов 1 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность т 10
Группа режима работы крана зк
Пролет, м 16,0
Высота подъема, м 7,1
Скорость, м/с

подъема 0,1
передвижения тельфера 0,33
передвижения крана 0,52

Температура окружающей среды, °С -40 +40

Род тока напряжение 
Частота, Гц

Суммарная мощность эл двигателей, кВт 
Токоподвод, м

зона обслуживания 
длина поставляемого кабеля 

Тип подкранового рельса 
Нагрузка на колесо, не более, кН 
Масса крана, т

переменный, 380 В
50
19

160
80
Р50 ГОСТ 7174-75
85
15,1

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно ПО 

ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПИ-7
Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



12 . Кран козловой КК-К-12,5М (ТУ 24 09 644-86).
Лист 1 
Листов 1 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Грузоподъемность, т 12 5 Род тока напряжение переменный, 380 В
Группа режима работы крана 4К Частота, Гц 50

Скорость, м/с Суммарная мощность эл двигателей,
кВт

42

подъема главного крюка номинальная 0,16 Токоподвод, м
минимальная 0,02 зона обслуживания 160

передвижения грузовой тележки 0,63 длина поставляемого кабеля 80
передвижения крана номинальная 0,63 Тип подкранового рельса Р43 по ГОСТ 7 173-54

минимальная 0,08 Р50 ГОСТ 7174-75
Температура окружающей среды, °С -40 +40 Исполнение кабины закрытая, подвижная

Грузозахватывающее устройство траверса
Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 

ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПИ-7
Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах

А  ,

Обозначение L мм 1_1 мм Нагрузка на колесо крана, кН Масса, т

К12.5М 00 00 000 20000 43810 190 41,0

К12.5М 00 00 000-01 32000 55810 210 45,5

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



13. Кран козловой электрический КК-12,5-16-10.
Лист 1 

Листов 1 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 306-200-42-92.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ко t ОКИ 31 5321 Скорости, м/м подъема 13 6
Г рхзопоцьемяость, т 12.5 передвижения крана 63 5
Пролет, L, м 16 тележки 40
Высота подъема, Н, м 10 Расчетная нагрузка ходовою колеса
Вылет консоли, м 4,5 на рельс, кН 200
Ус 1ановлепная мощность кВт 44,5 Масса, т 4 73 -  5 39

Температура окружающею воздуха от +40°С до -40°С  или от +40°С до -20°С  
I Jena с НДС на 1 12 01г — 870000 руб

1|«Г=£ЯЯвм

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  Крановый завод, г.Урюпинск





16. Краны козловые г/п до 12,5. Лист 1 
Листов 1 16

Кран г/п 12,5т, пролет до 32 м консоли до 4 5 м высота подъема 9 м
Кран г/п 12,5т, пролет до 20 м, консоли до 4,5 м, 
_______________ высота подъема 9 м_______________

Кран г/п 12,5т, пролет до 20 м консоли до 4,5 м высота подъ
ема 9 м

Кран г/п 12,5т, пролет до 32 м консоли до 8 м высота подъема 10 м

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Балткран» г.Калининград.



Х7 • Краны козловые г/п до 36 т.
Лист 1 
Листов 1 17

Кран КК-20, г/п 20 т, пролет до 42 м, консоли до 12 м, высота подъема 10 м
Кран магнитно-крю ковой

г/п 36 т, проле~ 32 м, консоли до 10 м высота подъема 14 м

Кран КК-27, г/п 27 т, пролет 16 м, консоли 3,5 м, высота подъема 10 м Кран г/п 32 т, пролет до 32 м, консоли до 8 м, высота подъема 10 м

Кран г/п 32 т, пролет до 32 м, консоли до 12 м, высота подъема 10 м

Кран г/п 32 т, пролет до 32 м, высота подъема 10 м

Кран г/п 32 т, пролет до 42 м, консоли до 12 м, высота подъема 14

игамм<Ш£нЯ

Кран г/п 32 т, пролет до 42 м, консоли до 8 м, высота подъема 10

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Балткран» г.Калининград.



18.Кран козловой КК-К-20/5-5К (ТУ 24.09.672-87)
Лист 1
Листов 1 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Грузоподъемность, т главного крюка 20 Род тока напряжение переменный, 380 В

вспомогательного крюка 5 Частота, Гц 50
Группа режима работы крана 5К Суммарная мощность электродвигате
Пролет, L, м 20 или 32 лей, (ПВ 40%) кВт 98
Вылет главного крюка на консолях, м 5,5 Токоподвод, м
Скорость, м/с зона обслуживания 160

подъема главного крюка 0,125 длина поставляемого кабеля 80
Подъема вспомогательного крюка 0,32 Тип подкранового рельса Р43 по ГОСТ 7173-54
передвижения грузовой тележки 0,63 Р50 по ГОСТ 7174-75
передвижения крана 

Температура окружающей среды, °С
0,8
-40 ..+40

Исполнение кабины закрытая, подвижная

Высота подъема главного и вспомогательного крюка от уровня головки подкранового рельса, м -  10,5
Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 

f ОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СИ и ГШ-7
Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах.

Обозначение L, мм Li мм Нагрузка на колесо крана, кН Масса, т
К20/5 00 00 000 20000 40560 220 83

К20/5 00.00 000-01 32000 52560 230 92

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



19. Кран козловой КК-К-32/5-5К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.672-87. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т главного крюка 
вспомогательного крюка 

Группа режима работы крана 
Скорость, м/с

подъема главного крюка 
подъема вспомогательного крюка 
передвижения грузовой тележки 
передвижения крана 

Род тока, напряжение, В 
Температура окружающей среды, °С

32
5
5 К

0,125
0,32
0,63
0,8
переменный, 380 
-40...+40

Частота, Гц
Суммарная мощность электродвигате
лей, (ПВ 40%) кВт 
Токоподвод, м

зона обслуживания 
длина поставляемого кабеля 

Тип подкранового рельса

Исполнение кабины

Лист 1 
Листов 1 19

50

98

160
80
Р43 по ГОСТ 7173-54 
Р50 по ГОСТ 7174-75 
закрытая, подвижная

Высота подъема главного и вспомогательного крюка от уровня головки подкранового рельса, м -  10
Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 

ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПП-7.
Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая

Обозначение L, мм Ь  мм Нагрузка на колесо крана, кН Масса, т
К32/5 00 00 000 20000 40560 245 90

К32/5 00 00 000-01 32000 52560 250 110
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т 2 3 4 5 6 7а _JML_ 7в _ 2 г__ __ 2Д—j „ _7е. 7ж . __ 2з__ 8 Э * ТГ I I
ю. Кран козловой 1У3155. МУ1ГКЗПТ0" 20/5 JL6j .. 10 0,21/ 0,66 1,15 80,5 5К 60 18

электрический. 31 5531 337.0021 г.Комсо- 25 /0,33

Управление из ка- [2400-94 мольск-на-
бины -Амуре Нагрузка на колесо при работе,кН -  160;

Тип подкранового рельса Р43 Г0СТ7173-54 2

Р50 Г0СТ7174-75

Род тока -  переменный грехфазный 380В,50Гц;
Токоподвод -  гибкий кабель(вместе с коаном не постаьшлете. 0
Код 0И1; пролет крана 16мм -  31 553Т



2.КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫ Е, КОНСОЛЬНЫ Е И КРАНЫ -Ш ТАБЕЛЕРЫ  М ОСТОВЫ Е, О ПО РН Ы Е Лист 1
1. Кран козловой магнитно-грейферный грузоподъемностью 10 т. Листов 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 10 Нагрузка колеса на рельс, кН 250
Группа режима работы крана 7 К Род тока и напряжение переменный, 380 В, 50 Гц
Пролет L, м 32 Суммарная мощность электродви
Скорость, м/с гателей (ПВ 40%), кВт 145,0

подъема грейфера 0,25 Токоподвод, м.
подъема магнита 0,25 зона обслуживания 160
передвижения грузовой тележки 1,0 длина поставляемого кабеля 80
передвижения крана 1,2 или 0,77 Тип подкранового рельса Р50; Р65

Время закрывания грейфера, с 22 Управление краном из кабины
Объем грейфера, м3 1,5 Исполнение кабины Закрытая подвижная
Насыпной вес материала, т/м3 1,6 Масса крана, т 110

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СИ и ПИ-7.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО  «КРАН-УМЗ», г.Узловая



2 . Кран козловой ККГ-К-10-7К.
Лист 1 
Листов 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.672-87. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность т 10 Суммарная мощность электродвига
145Высота подъема грейфера от уровня телей, (ПВ 40%) кВт

подкранового рельса м 8,2 Род тока напряжение, В переменный, 380

Глубина опускания грейфера от уровня Частота, Гц 50
подкранового рельса, м 3,8 Токоподвод,м

160Группа режима работы крана 7К зона обслуживания
Скорость, м/с. длина поставляемого кабеля 80

подъема грейфера 0,56 Тип подкранового рельса Р43, Р50
передвижения грузовой тележки 1,0 Исполнение кабины закрытая, подвижная
передвижения крана 1,25 Температура окружающей среды, °С -40 +40

Время закрывания грейфера, с 
Объем грейфера, м3

12
2

Насыпной вес материала, т/м3 2 7

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПП-7

Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах

Обозначение L, мм Ц мм Нагрузка на колесо крана, кН Масса, т
КПМ034 00 00 000 20000 43960 200 83

КПМ034 00 00 000-01 32000 55960 210 94

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



3 . Кран козловой КК-К-12,5-5К.
Лист 1
Листов 23

Грузоподъемность, т 
Группа режима работы крана 
Пролет, м
Вылет крюка на консолях, м 
Высота подъема грейфера от уровня 
головки кранового рельса, м 
Скорость, м/с 

подъема
передвижения тележки 
передвижения крана 

Температура окружающей среды, °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

12.5 
5К
32 или 20
8.5 или -10

8.5

0,2
0,63
0,73
-40 ..+40

Суммарная мощность электро
двигателей, (ПВ 40%) кВт 
Род тока напряжение, В 
Частота, Гц 
Токоподвод, м 
Исполнение кабины 
Управление краном 
Тип подкранового рельса 
Грузозахватное устройство

47
переменный, 380 
50
гибким кабелем 
закрытая, подвижная 
централизованное из кабины 
Р43, Р50
Траверса с поворотным меха
низмом и грйефером для 
круглого леса

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейрмических районах не более 6 баллов СИ и ПП-7

Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах.

Обозначение L, мм Li мм Нагрузка на колесо крана. кН Масса, т

К12.5М 00 00 000 20000 47140 150 50

К12.5М 00 00 000-01 32000 59140 170 58

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая
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6 . Краны козловые специальные. Лист 1 
Листов 1 25

Кран ККМ-16 г/п 16 т, пролет 36 м, консоли 12 м 
высота подъема 12 м, режим работы 8К

Кран КМК-200 г/п 200 т,
пролет 27 м, высота подъема 24 м

Кран К-305 г/п 32 т,
пролет до 32 м, высота подъема 10,5 м

Кран ККМ-16 г/п 16 т, пролет 40 м, высота подъема 12-14 Кран г/п 32 т, пролет до 32 м, консоли до 12 м, высота подъема 10 м

Кран ККМ-25 г/п 25 т, пролет 32 м, 
консоли до 12м, высота подъема 12 м Кран ККГ-16 г/п 16 т, пролет 36 м, консоли до 12 м, высота подъема 12 м

_fl -п__________________ f
1----------------------

Кран УКК-3,2 г/п 3,2 т, пролет до 14 м, консоли до 5,3 м, высота подъема 5,8 м Кран ПКК-5 г/п 5 т, Пролет 9 м, высота подъема 3 м

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Балткран» г.Калининград.



7 . Кран консольный электрический стационарный общего назначения Лист 1

грузоподъемностью 1,0 т. Управление с пола. Листов 1 26

Н АЗН АЧЕН И Е: 1 [редназначсп для выполнения noi рузо-разт рузочнык 
работ, л ыкже для установки и снятия деталей заготовок на 
металлорежущих станках в цехах, промышленных зданиях и под 
навесом

Кран не предназначен для работы во взрывоопасной зоне.

ТЕХН И Ч ЕСКИ Е УСЛО ВИ Я: ТУ 22-4568-89.

ТЕХН И Ч ЕСК И Е ХАРАКТЕРИ СТИ КИ:

Грузоподъемность, г 1
Код ОКП 31 5921
Вылет, м: наибольший 3,2; 4,0

наименьший 0,75
Высота подъема, м 3.2; 4,0
Скорости, м/с

подьема 0.133
передвижения тали 0,4

при повороте с максимальным радиусом 0.53 
Устанавливаемая мощность, кВт 2,63
Напряжение. В 380
11агрузка на строительную конструкцию, кН:

вер шкальная сила 27 -  29
опрокидывающий момент 45,2 -  59

Масса, т 1,75-1,95
Режим работы по ИСО 4301/1 ЛЗ
Климатическое исполнение У2. УЗ, У3.1
Цена на 1 12 01г., руб 71100

Кран оборудован у стройством, обеспечивающим поворот стрелы на 
720" в каждую сторону

ЗА ВО Д -И ЗГО ТО ВИ ТЕЛ Ь Крановый завод, г.Урюпинск



8 . Кран консольный электрический стационарный общего назначения Лист 1

грузоподъемностью 3,2 т. Управление с пола. Листов 1 27
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 315921-052-0023950-01.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для выполнения иогрчзо-разгрузочных работ, а также для установки и снятая деталей заю тво к  на 
металлорежущих станках в цехах, промышленных зданиях и под навесом.

Крап не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах
Крап комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема, канатной 1 яюй и колодочным тормозом 

на механизме передвижения.
Кран имеет планетарный редуктор и дисковый тормоз на механизме поворота

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Грузоподъемность, т 3,2 Напряжение, В 380
Вылет, м: наибольший 8 Нагрузка на строительную конструкцию, кН:

наименьший 1,8 вертикальная сила 66
Высота подъема крюка тали, м 6.3 опрокидывающий момент 340
Скорости, м/с: Масса, т 3.4

подъема 0.13 Режим работы по ИСО 4301/1 АЗ
передвижения тали 0,33 Климатическое исполнение У 1;У 2: УЗ", УЗД

при повороте с максимальным радиусом 0,47 Цена на 1.12.01г., руб 260000

Устанавливаемая мощность, кВт 8,44 295000(с
ничителем
оподъемносги)

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  Крановый завод, г.Урюпинск



9 . Краны консольны е поворотны е 
грузоподт>емностью 0,5 и 1 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для применения в цехах маши
ностроительных производств, службах автосервиса, ремонтно
механических мастерских и складских помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 0,5; 1
Высота подъема крюка, м 3,2
Скорость подъема, м/с 0,133
Скорость передвижения тали, м/с 0,33
Угол поворота консоли, град. 360
Ток питания переменный,

трехфазный

Напряжение, В 380
Частота, Гц 50

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО  «Ирана» г.Москва

ГО. Кран-штабелер ОП-0,25 Листов 1

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для быстрого проведения опера
ций по перемещению и установке на стеллажах грузов до 250 кг.

Выносной электрический пульт позволяет легко вращать и 
перемещать различные грузы с помощью вил в трех плоскостях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т 
Высота подъема, м 
Пролет моста, м

0,25
3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4

2,1; 5,1; 7,5; 8,1; 
10,5; 11,1

Скорость подъема, м/с 0,2; 0.1
Скорость передвижения крана, м/с 0,8; 0,2
Скорость передвижения тележки, м/с 0,3; 0,16
Тип питания переменный,

трехфазный

Напряжение, В 380
Частота, Гц 50

КРАН-ШТАБЕЛЕР ОП025

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Ирана» г.Москва
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аз Я e.Пя о m ° Ol §. fi.
•s° 5

подъема передвижения
тележки крана

т 2 3 1 4 5 6 7а 76 __ Zfi___ __2г__ 7д. _2fi__ 7ж 8 9 1 10 И
I I . 3I76II3238 Кран-штабелер I ОП-О,5 ТОСТ Красногвар4 2,1 2 ,8 0,15 0 ,3 / 0 ,8 / 3 ,5  |l?35- |18 ]

мостовой,опорный. 1 16553-88; дейский 5,1 3 ,4 /0 ,1 6 /0 ,2 5 ]—25161 j j

Управление с пола j крановый 7,5 4,0 I 1 1

1 завод j 8,1 4,6 I 1 1

! 1 1 1 10,5 5 ,2 1 ! ! 1

1 ! 1 1 1 I I , I 1 ! ! 1

Установленная мощность.кВт -  6.26  
Длина моста L .M , м -  L к + 0 ,3

Высота надземного кранового пути Нр,м -  Н+0,8 j

12.13I76II4237

Ширина грузоподъемника по вилам В,м -  0 ,3 -0 ,8

То же 0П-1,0 I то же | то же 2,1 2 ,8 0,15 0 ,3 / 0,8/
!

3,5 *2050- 18
5,1 3 ,4 /0 ,1 6 /0 ,2 5 1-3100
7 ,5 4,0
8,1 4,6

10,5 5 ,2
I I , I

Установленная-мощность,кВт -  8,36
Ширина грузоподъемника по вилам В,м —0,32—1 ,0 j

Длина моста L м,м -  L к + 0,3

Высота надземного кранового пути Нр,м- Н+0,8

Ширина перерабатываемого гр у за ,м -1 ,2



ЛИСТ X

Листов

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на контейнерных площадках железно
дорожных станциях.

Температура окружающего воздуха от +40 до -40°С.
Скорость ветра: в рабочем состоянии -  до 14 м/с, 

в нерабочем состоянии -  до 33 м/с.

О  • A U  /ШАЛ A V V C U iV iJLllj I W ili.J -J iU L U l l-U-i-U

I Кран козловой электрический КК-6,3 контейнерный грузоподъемностью 6 ,3  т

ТЕХНИЧЕСКИЕ УОЛОВЖ: ТУ 3155.002.02II57I-95.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА!

Грузоподъемность, т 

Пролет L  , м 

Консоли, м
Группа режима работы

Скорость, м/с (м/мин): подъема
передвижения крана 
передвижения тележки

Частота вращения автостропа, с“ ^
Максимальный угол поворота авто стропа, град 
Установленная мощность, кВт 
Масса, т
Нагрузка на колесо, кй

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО "ЕУРЕЯ-КРАН", п. Новобурейский

6 ,3

16,0; 25,0

4 ,5  + 4,5  
6К

0,32/0 ,04  (19/2,4) 
2,0/0,2 (120/12) 
1 ,0 /0 ,I (60/6)

0,04 (2,4)
340
66.0 85,7
36.0 49,0

148,9 190,0



2. Кран козловой электрический контейнерный г/л 24 т на захвате.
Лист 1 
Листов 1 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24 09 530-80. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность т 24 Тип контейнеров по ГОСТ 18477-79 (СТС
Высота подъема захвата от уровня ЭВ 772-83) 1СС, 1C 1СХ
подкранового рельса м 9 0 Род тока напряжение В переменный, 380
Группа режима работы крана 5К Частота, Гц 50
Скорость, м/с

подъема груза номинальная 0 125
Суммарная мощность электродвигате
лей, (ПВ 40%) кВт 100

минимальная 0,016 Токоподвод, м
передвижения тележки ном 0,56 зона обслуживания 160
передвижения крана номин 0,8 длина поставляемого кабеля 80

миним 0,1 Тип подкранового рельса Р43, Р50, Р65
Частота вращения захвата, с 1 0,02 Исполнение кабины закрытая, подвижная
Угол поворота захвата, град 300 Нагрузка ходового колеса на рельс, кН 300
Температура окружающей среды, °С -40 +40 Масса, т 100
Высота подъема главного и вспомогательного крюка от уровня головки подкранового рельса, м -  10

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150 до V  ветрового района включительно по 
ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПИ-7

Кран запрещается использовать во взрывоопасных и агрессивных средах.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «КРАН-УМЗ», г.Узловая



3. Кран козловой электрический контейнерный грузоподъемностью 25,0 т
Дне? I 

Листов I
32

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для перегрузки крупнотоннажных контейнеров массой до 25,0 ти различных тяжеловесных грузов, 
в т .ч . длинномерных и может применяться для обслуживания специализированных контейнерных площадок и 
складов при разгрузке (погрузке) железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта, а  также для проме
жуточного складирования разнообразных грузов.

Температура окружающего воздуха от +40 до -4и°С.
Скорость ветра в рабочем состоянии -  до 14 м/с, 

в нерабочем состоянии -  до 33 м/с.

Консоли, м 3,5 + 3,5

Группа режима работы 5К

Скорость, м/с (м/мин): подъема 0 ,18 (11,0)
передвижения крана 1,0 (60,0)
передвижения тележки 0,62 (37,0)

Установленная мощность, кВт 93,5

Нагрузка на колесо, кН 200

Масса, т 66

ЗАВОД-ИЗГОТОВИШЬ -  ОАО "БУРЕЯ-КРАНН п.НовобуреЙСКИЙ



Кран RMG г/п 40 т, пролет 22,5 м, высота подъема 12 м Кран контейнерный г/п 30,5 т, пролет 32 м, консоли до 8 м высота подъема 9 м

Кран г/п 30,5 т, пролет 25 м, консоли до 8 м высота подъема 9 м Кран контейнерный г/п 30,5 т, пролет 25 м, консоли до 8 м высота подъема 11 м

Кран контейнерный г/п 30,5 т, пролет 25 м, высота подъема 9 м

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО

Кран контейнерный г/п на спредере 35 т,
________ пролет 25-32 м, консоли до 8 м высота подъема 9,5-14 м

«Балткран» г.Калининград.



4. О просны й Л И С Т  на краны, изготавливаемые О АО  «Кран -  Умз» г Узловая.
Лист 1 
Листов 1 34

С ВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

1- Про лег крана, L, м ____________________
2. Тип подкранового рельса _____________________
3. Гемперапра окружающей среды, °С  _____________________

4. Наименование и размеры груза

5. Дополнительные требования

6. Наименование предприятия (организации)

7. Адрес иредприяшя (почтовый, телеграфный)

8. Руководитель предприятия (должность) __________________________

Фамилия, инициалы

место печати  _______________________________ подпись

Заключения предириягия-из! оювителя

Номер наряда____ _________ _________ Номер заказа
Год и квартач изготов гения _____________



ОПРОСНЫЙ л и с т

N9 Вопросы Ответы
1 Номер договора
2 Сроки поставки
3 Количество заказываемых кранов
4 Тип крана
5 Г рузоподъемность
6 Пролет
7 Полная длина
8 Высота подъема
9 Место установки и назначение
10 Температура окружающей среды
11 Токоподвод
12 Род тока, напряжение
13 Режим работы

14

Заказчик отвечает на все 
вопросы опросного листа В 
остальном краны 
изготавливаются в пределах 
размеров, указанных в таблице

15
Технические характеристики, 
отличающиеся от проспектных, 
оговариваются особо в договоре

16

Данный опросный лист является 
неотъемлемой частью договора 
Не полностью заполненный и 
незаверенный печатью опросный 
лист является 
недействительным.

17

Название предприятия 
(организации)
Почтовый адрес
Номер телефона
Номер факса
E-mail
http

18 Железная дорога
19 Станция назначения

Место для печати
сосл

. О
п

р
о

сн
ы

й
 л

и
с

т н
а к

р
а

н
ы

, изготавливаем
ы

е О
АО

 «Урю
пинский крановы

й завод».



б . Опросны й лист на краны-штабелеры, Лист 1
изготавливаемые ОАО «Красногвардейский крановый завод». Листов 1 36

№ Вопросы Ответы

1 Пролет крана, м

2 Высота подъема, м

3 Количество заказываемых кранов

4 Название предприятия с которым 
заключается договор

5 Адрес предприятия и его расчетный счет

6 Железная дорога и станция для отправки 
груза

7
Ответственный представитель, 
уполномоченный для переговоров по заказу, 
его адрес, телефон

8 Подпись заказчика

9 Дата утверждения

10 Заказ №

11 Кран №



7. ЛИФ ТЫ .
7.1. Лиф ты пассажирские 37

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка 

Код ОКП
ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Грузо
подъем
ность, кг

Скорость 
движения 

кабины, м/с

Высота 
подъема 
(max), м

Число
оста
новок

Вмести
мость,
чел

Размеры кабины 
внутренние, мм

Распо
ложение
проти
вовеса

При
меча
ние

1.
Лиф г 

пассажир
ский

Г1П-0251 ОАО «КМЗ» 
1 .Москва

240

Размеры ш 

Размеры м

1,0/1,4/1.6 

ахты, мм -  12 

зш ииного 03 д

45

00 х 1600 

еления, мм -

17

-2500x35

3

00x2200.

825x950x2100 сзади

2.

СептшЬнкаг соответствия JV® РОСС RU.MB05.B00001 дейс!вует до 01.04.2003г.

тож е Ш1-0411К

48 3611

то же 400

Кабина - н 
Двери кабз 
Ширина nf

1,0

еироходная. 
шы и шахты - 
юема дверей,

75

Шахта злу 
- авт оматич( 
мм — 700

до 17 

■ хая.
зские, раз

5

движные

935x1075x2100 

, реверсивные.

сзади.
сбоку

3. « ПП-0414К 
48 3611

« 400 | 1,4 | 100 | до 25 | 5 | 935x1075x2100 | сзади 
Кабина - ненроходная Шахта -  глухая
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные, реверсивные.
Ширина проема дверей, м м -  700.

4. « ИП-0416К 
48 3611

« 400 | 1,6 | 100 | до 25 | 5 | 935x1075x2100 J сзади 
Кабина - непроходная. Шах га -  гл>хая.
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные, реверсивные.
Ширина проема дверей, мм -  700

5. « ПП-0411М  

48 3611

« 400

Размер ша 
Размеры д 
Размеры м 
Кабина -I 
Двери каб]

1,0

хты, мм -  160 
вери кабины, 
ашинного от; 
■ еироходная. 
шы и шахты

75

Ох 1370. 
шахты, мм- 
(еления, мм 
Пах 1 а -  глу 
-  автоматич

до 17

-6 5 0 х 19 
-  2800 х 
хая.
еские, ра'

5

80.
1000x24

здвижньи

935x1025x2100

50

реверсивные

с зади 
сбоку

6. « ПП-0401К 
48 3611

« 400 | 1,0 | 75 | до 17 | 5 | 1100x1000x2100 | сзади 

Кабина - непроходная. Шахта - глухая
Двери кабины и шахзы -  автоматические, раздвижные, реверсивные 
Ширина проема двери, мм -  800



№  
n I n

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГО СТ  
или ТУ

Завод-
изготовитель

Грузо
п од ъ ем 
ность, кг

Скорость  
движения 

кабины, м/с

Вы сота  
подъема  
(max), м

Число
оста
новок

Вмести
мость,

чел.
Размеры кабины  
внутренние, мм

Распо
ложение

проти
вовеса

_ 3 0

При
меча
ние

7-
Л и ф  г 

п а сса ж и р 
ским

Ш 1-0411
ОАО «УЛЗ». 
] .Екатерин- 

бурт»
400 .0 75 17 935x1075x2100

Дверной проем, мм -  700
Размеры шах гы в плане (ширина х глубина), мм -.1700 х 1550. 
Внутренние размеры машинного помещения, мм -  2800 х 3000 х 2450. 
Цена лифта с НДС с 1.01 2002г., руб. -  249 000.

I о же ШТ-0501 то же 500 .0 1040х1380х
Высота, м -  22,4.

Дверной проем, мм Размеры шахты в плане 
(шир.х глуб,). мм

Цена лифта с ИДС с 
1.01 2002г.. руб.

700
1550 x 2000

346 000
1900 X 1700

800
1750 x2000

352 000
1900 х 1700

9. « НП-0511 500 1.0 040 х 2160
Высота, м -  22,4

Дверной проем, мм Размеры шахты в плане 
(шир.х глуб.), мм

Цепа лиф ta с НДС с
1 01.20021 , руб.

700

800

1700 х 2600 356 000

1850 x 2550 360 000

10. « ПП-0521 500 I 1,0 
Высота, м -  22,4.

2160 х 1040

Дверной проем, мм Размеры шахты в плане 
(шир.х III}б ), мм

Цена лифта с ИДС е
1 01.20021., р}6

1200
2550 х 1700

378 000
2650 х 1700



3 9

№
n/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка 

Код О КП
ГОСТ 

Или ТУ
Завод-

изготовитель
Г рузо- 

подъем- 
ность, кг

Скорость 
движения 

кабины, м/с

Высота 
подъема 
(max), м

Число
оста
новок

Вмести
мость,
чел

Размеры кабины 
внутренние, мм

Распо
ложение
проти
вовеса

При
меча
ние

П .

СептиФ икат cooiBeiciBUH Л» РО С С  1Ш.МБ05.В00004 дейсгв\ег до 01.06 2001г.
Лифт

пассажир
ский

ЛП-0621 

48 3611

ОАО «КМЗ» 
г.Москва 630

Размер ша> 
Размеры дг 
Размеры м 
Кабина - н 
Двери кабт 
Строигел!

1,0

а ы , мм - 265 
юри кабины. 
ТШ ИНН ого о ГД 
епроходная. ] 
т ы  и шахты - 
»ное задание

75

J/25500 х 17
пахты, мм -  
еления, мм - 
Дахта -  глу,
- автоматике
-  АТ-7.03-0<

17

00.
1200 х 1 

-3650 x3 
*ая
:ские, раз 
)5 КМЗ.

8

980.
700 х 24. 

движные

2155x1135x2100 

50

, реверсивные.

сзади

12. то же ПП-0611К  
(0611Б) 
48 3611

то же 630

Кабина - н 
Двери каб/ 
Ширина п|

ДО

епроходная 
т ы  и шахты - 
юема дверей,

75

Шахга -  гл> 
- автоматике 
мм -  800.

до 17 

хая
гские, раз

8

движные

1100x2100x2100 

. реверсивные.

сбоку

13. « П11-0631А 

48 3611
630 | 1,0 | 75 | до 17 | 8

Кабина - непроходная. Шахга -  глухая.
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные 
Ширина проема дверей, мм -  800.

1100x1400x2100 | сзади 

, реверсивные

14. « ПП-0624 
48 3611

« 630 | 1,4 | 100 | 25 | 8 | 2155x1135x2100 | сзади 
Кабина - непроходная. Ш ахта-глухая.
Двери кабины и шахты — автомашческие, раздвижные, реверсивные.
Ширина проема дверей, мм -  1200.

15. « ГШ-0626 
48 3611

« 630 | 1,6 | 100 | 25 | 8 | 2155x1135x2100 | сзади 
Кабина - непроходная, lliax ia  -  глухая.
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные, реверсивные.
Ширина проема дверей, мм -  1200.

...

Для зданий с повышенными фебованиями пожаробезопасности завод изгсмав- 
ливае! лифгы для перевозки пожарных подразделений, кроме лифта 11П-0631Л, и 
двери шахты, имеющие предел огнестойкости 1 час



№
п/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка. 

Код ОКП
ГОСТ 

Или ТУ
Завод-

изготовитель
Грузо

подъем
ность, кг

Скорость 
движения 

кабины, м/с

Высота 
подъема 
(max), м

Число
оста
новок

Вмести
мость,
чел

Размеры кабины 
внутренние, мм

Распо
ложение
проти
вовеса

4 0

При
меча
ние

16 -

Лифт
пассажир

ский
Г1П-0611

ОАО «<УЛЗ», 
г.Екатерин

бург»
630 1,0 1040 х 2160

Высота, м - 22,4.

Дверной проем, мм Размеры шахты в плане 
(шир.х глуб.), мм

Цепа лифта с 11ДС с 
1.01.2002г., руб.

700

800

1850 х 2550 365 000

дюд 368 000

17. тоже ПП-0611 то же 630 1,0 2160х 1040

Высота, м -  22,4,

Дверной проем, мм Размеры шахты в плане 
(шир.х глуб.), мм

Цена лифта с НДС с 
1.01.2002г., руб.

1200 2 5 6 0 х 1700 383 000

Сертификат соответствия № РОСС 1Ш.МБ05.В00005 действует до 01.09.2003г.

18.

19. «

20. «

11П-0348В 

48 3611

ОАО «КМЗ» 
г. Москва 1000 1,0 75 до 17 12 1750x1450x2250

Кабина - непрохоцная. Шахта -  глухая.
Двери кабины и шахты — автоматические, раздвижные, реверсивные. 
Ширина проема дверей, мм -  1000.

Ш1-0348П  
48 3611

то же

ПП-1011А  
48 3611

ГоОО | Го 75 | до 17 | Г  | 1600x1400x2250
Кабина - непроходная. П ахта-глухая.
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные, реверсивные. 
Ширина проема дверей, мм -  1000.

] 000 1,0 75 до 1 7 12 100x2100x2100

Кабина - непроходпая. Шахта -  глухая.
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные, реверсивные. 
Ширина проема дверей, мм -  800.

сзади

сзади

сбоку



№
п/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка 

Код ОКП
ГОСТ 

Или ТУ

Лиф т пасса
жирский

ПП-1012А

48 3611

22. го же 1Ш-1026А

48 3611

23. « ПП-1001

Завод-
изготовитель

Г рузо- 
подъем- 
ность, кг

Скорость 
движения 

кабины, м/с

Высота 
подъема 
(max), м

Число
оста
новок

Вмести
мость, Размеры кабины 

чел. внутренние, мм

Распо
ложение
проти
вовеса

ОАО «КМЗ» 
[ Москва 1000 1,0 75 1 7 12 1100x2100x2100 сбоку

Кабина - нечроходная Шахта -  тлухая.
Двери кабины и шахты -  автоматические, раздвижные, реверсивные 
Ширина подъема дверей, мм - 800.

ю же 1000 1,7 1,6 100 2 5 12 1100x2100x2100 сбоку

Кабина - непроходная. Шахта -  глухая.
Двери кабины и maxibi -  автоматические, раздвижные, реверсивные. 
Ширина подъема дверей, мм -  800.

По специальному заказу лифт может бьпь изготовлен со скоростью движения 
кабины 2; 2,5; 4 м/с.

Для зданий с повышенными требованиями пожаробезопасное! и завод изютав- 
ливаег лифты для перевозки пожарных подразделений и двери шахты в противо
пожарном исполнении

ОАО «УЛЗ».
г.Екатерип-

бург»
1000 1.0 9 1600 х 1400

Высота, м -  22,4.

Дверной проем, мм Размеры шахты в плане 
(шир.х 1 луб.), мм

Цена лифг а с НДС с 
1.01.2002г., руб.

1000 2250 x 2150 546 000

4 1

При
меча
ние



24.Лиф ты  пассажирские грузоподъемностью 400 -  1000 кг.
Лист
JJистов I 42

Общий ВИД
пассажирского лифта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1 Индекс Скорость

“*'+ * * * *  М ' м&ьчаш

Грузоподъемность,

КГ

Размеры, мм Размеры

шахты,

мм

План j Глубина Высота Щ

} лифта каоины,

м / с кабины двери

шахты,

рис.
приямка,

мм

F

верхнего этажа, 

мм 
GА В с D Е

Г1Л-0411-щ 1,0/1,4/ 1 ,6 400 980 1060 650
1400 1600 1 1400 3500/3700
1450 1700 1 1400 3500/3700

В ПП-0411 -щ 1,0/1,4/1,6 400 980 1060
650 1700 1550 2 1400 3500/3700

1650 1450 2 1400 3500/3700
700 1750 1550 2 1400 3500/3700

В ПП-0411-щ 1,0/1,4/1,6 400 980 1060
650 1650 1450 3 1400 3500/3700

1700 1550 3 1400 3500/3700
700 1750 1550 3 1400 3500/3700  1

I  ПП-0411-щ 1,0/1 ,4/1,6 400 980 1060 700 1550 1700 1 1400 3500/3700  I

1 ,0/1,4/1,4 500 1080 1420
700 1550 2000 1 1400 3500/3700

ПП-0501 1900 1700 2 и 3 1400 3500/3700

800 1750 2000 1 1400 3500/3700
1900 1700 2 и 3 1400 3500/3700

ПП-0511 1 ,0 / 1 ,4 / 1 ,6 500 1080 2200 700 1700 2600 2 и 3 1400 3500/3700
800 1850 2550 2 и 3 1400 3500/3700

ПП-0521 1 ,0 /1 ,4 /1,6
500 2200 1080 1200 2550 1700 4 1400 3500/3700

2650 1700 4 1400 35.00/3/00

ПП-0611 1 ,0 /1 ,4  /1,6 630 1080 2200 700 1700 2000 2 и 3 1400 3500/3700
800 1850 2550 2 и 3 1400 3500 /3700  1

ПП-0621 1 ,0 /1 ,4 /1 ,6 630 2200 1080 1200 2650 1700 4 1400 3500/3800  1
ПБ-053А 0,5 500 1445 2470 1400 1950 2700 5 и 6 1300 3600 1

ПП-053М 0,5 630 1445 2240 950 1950 2700 8
9

1400
1400

3600 I  
3600 j

ПП-053М-01 ____ Q J L 630 1445 2240 1200 1950 2700 7 1300 3600 1
ПП-1021 1 ,0 /1 ,6 1000 2200 1080 1200 2680 1700 4 1500/1800 3700/4000 I
ПП-1011 1 ,0 /1 ,6 1000 1080 2200 800 1850 2550 2 и 3 1500/1800 3700/4000 I
ПП-1001 1 ,0 /1 ,6 1000 1640 1440 1000 2250 2150 1 1500/1800 3700/4000 В

—  .. .

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», г. Щербинка



4 пассажира (320кг)

0,63-1,00м/с

5 пассажиров (400кг)

0,63-1,00-1,60м/с

8 пассажиров (630кг)

0.63 -1,00 -1,60м/с 
2,00 -2,50м/с

10 пассажиров (800кг) |
i

0,63 -1,00 -1,60м/с 
2,00 -2,50м/с

КАБИНА КАБИНА КАБИНА КАБИНА
ШИРИНА: 1000мм
ГЛУБИНА: 880мм

ШИРИНА: 1100мм
ГЛУБИНА: 950мм

ШИРИНА: 1100мм
ГЛУБИНА: 1400мм

ШИРИНА: 1350мм
ГЛУБИНА: 1400мм

г о
сл

ю
ш
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о
ш
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S

ЛЗо
X
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ГО
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н
т
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4
5
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Скорость движения 1,0 м/с (2 Sp/VF)

320 кг

400 кг

630 кг

1000 кг 630 (2 Sp)/1000 кг

26. П
ассаж

ирские лиф
ты

 «ЕВ
РО

П
А

 2000».
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, 1100 к-— -----
1Й50 

-ч--------------

1000 кг

300/70q.

1100'<---------

«■
1850
----------—

800

1100

1800
~н

г
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ю  | оСО { ffl

, 800/700 ,h*--------

1100
к-------------*
-  1850

к ]
О. i

1 0 0 0  кг

1200
I---------------------------
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2550

О
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п
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 2000».



7 2 Лифты грузовые 4 7

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Грузо
подъем
ность, кг

Скорость 
движения 

кабины м/с

Высота
подъе

ма
(max) м

Число
оста
новок

Ширина
проема
дверей,

мм

Размеры каби
ны внутренние 

мм

Распо
ложение

проти
вовеса

При
меча
ние

1. Лифт 
I ру зовой

ЛГМ-0101А 
48 3621

ОАО «КМЗ» 
1 Москва 100

Размеры мг 
Сгроиге ты

0 5

шшнного от з 
ю езадание

5 2

еления, мл 
АТ-6 00-0(

-}

1300\'
)3

900x1000

/50x800

890x625x1000 сбоку

2. I о же
ЛГМ-0101Б 

48 3621 то же 100

Размеры м< 
Сфоителы

05

ДЛИННОГО О ГД 
тоезадание -

45

еления, мл 
АТ 6 00-0(

14

1 ЗООх' 
)3

900x1000

750x800

890x625x1000 сбоку

3.
Лиф г

грузовой
б о л ь н и ч н ы й

ПБ-053К 
48 3650 « 500

Размеры м
Строитель

0,5

ашинного от д 
ное задание —

45

еления, мл 
АТ-6 04-01

14

-2700x4
)1Д

1250x210
0

000x2800

1400х2430х
2100

сбоку

4 I о же ПБ-053А
ОАО «УЛЗ» 
I Екатерин

бург»
500

Размеры ш 
Лифт имее 
1(ена лифт

0,5

ахты в плане 
г ручные расг 
а с НДС с 1 0

15

(ширина х 
ташные дв< 

2002г, ру

6

глубина]
;ри
б -3 2 1

1200

мл! -  1950 

900 (н еп р ),

непр 1405x2430 
прох1405x2430

к 2700

330 000 (прох )

5 « 11Б-053М т о же 630

Размеры ц 
Цена лифт

0 5

ахты в п тн е  
а с НДС с 1 0

15

(ширина х 
2002i ру

6

I лл бина) 
б ” 372

950

мл! - 1950 
300 (непр ),

непр 1405x220 
прох1405x2200

х 2700
3 83 000 (прох )

6. «
ПБ-053М-

01 « 6<0

Размеры ш 
Цена тифт

0 5

ахты в плане 
а с НДС с 1 0

15

(ширина \  

2002т , ру

6

1 лубина) 
б -  420

1200

, мм -  1950 
300

непр 1405x2200 

х 2700



№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Грузо
подъем
ность, кг

Скорость 
движения 

кабины, м/с

Высота
подъе

ма
(max), м

Число
оста
новок

Ширина 
проема 

дверей, мм

Размеры ка
бины внут
ренние, мм

Распо
ложение

проти
вовеса

При
меча
ние

7. Лиф|
I [)} зоной

Ш -0500К  
48 3620

ОАО «КМЗ» 
г Москва 500 0,5 75 до 20 1250x2000 1 500\2000х 

2000 сбоку

Размеры машинного отделения, мм -3 1 50x2700x2800 
Сфоительное за д а н и е -A I -6 00-003

8. ю  же
ПГ1000К  

48 3620 го же 1000 0.5 75 до 20 1250x2200
1500х2000х

2200 сбоку

Размеры машинного отделения - 3150x2700x2800. 
Строительное задание -  АТ-6 00-003

9. « ПГ2000К  
48 3620

« 2000 0,5 45 14 1650x2200
1900x25ООх 

2200 сбоку

Размеры машинного отделения, м м -3550x2900x3500 
Сфоигельное задание -  А Г-6.00-003

10. « МП302А 
51 5177

« 1000 0,13 4,5 2 1370x2100 1400х1320х
2000 сбоку

Размер шахты, мм -  1500x2000.

11. « л г о -
3200К-А

« 3200 0,5 14 6
Цена, руб с НДС (1 04 2001 1 )

I ос г - 16560 
лиф г - 430800

12. « ЛГО- 
3200 К-В

« 3200 0,5 14 6
Цена, руб с НДС (1 04 200В )

1 ост -  20880 
лифт - 494640

13. « Л1 0-5000К 5000 0 5 16,5 6
Цена, руб с НДС(1 04 200 В )

l o c i  -28320  
лиф| - 649560

14. ПГ-285М 500 0,5 75 20 850 1000x1 50()х 
2000

Внуфеннпе размеры шахты, мм -  1600 х 1700.
Вн> фениие размеры машишкл о помещения, мм -  2700 х 3150 х 2800



№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Грузо
подъем 
ность, кг

С корость  
движения 

кабины, м/с

Высота
подъе

ма
(max), м

Число
оста
новок

Ширина
проема 

дверей, мм

Разм еры  ка
бины  внут
ренние, мм

Распо
ложение

проти
вовеса

49

При
м еча
ние

Л иф  I
г разовой  (с

15. верхним распо
ложением маш 

помещения)

ПГ-286М АТ-6 00
003

ОАО «УЛЗ» 
г Екатерин- 

б> рг»
500

Вну гренние 
Внутреиние

0,5

размеры
размеры

75

шахты, мм 
машиннот о

20 1250
500х2000х

2000

2100x2200.
помещения, мм -  3300 х 3150 х 2800

16. го же ПГ-287М го же то же 1000

Внуф енние
Внутренние

0,5

размеры
размеры

75

шахты, мм - 
машинного

20 1250 1 500х2000х
2200

-2100x2200
помещения, мм -  3500 х 3150 х 2800

17. П Г-288М 1000

Виу ф енние 
Внутренние

0.5

размеры
размеры

75

шахты, мм - 
машинного

20 1650 2000х2500х
2200

-2 6 0 0 x 2 7 0 0
помещения, мм -  4000 х 3550 х 2800.

18. П Г-289М 2000

Вну ф енние 
Внутренние

0,5

размеры
размеры

45

шахты, мм 
машиннш о

14 1650 2000х2500х
2200

-2 7 5 0 x 2 7 0 0
помещения, мм -  4000 х 3550 х 3500

19.

20.

П Г-290М

П Г-291М

2000

Внутренние
Внутренние

0.5

размеры
размеры

45

шахты, мм 
машинного

14 1650 2000x3ОООх
2200

3200

Внутренние 
Вну т ренине

0,5

размеры
размеры

-2750  х 3200
помещения, мм -  4500 х 3550 х 3500

45

шахты, мм 
машинного

14 1650 2000x3ОООх
2200

-2 7 5 0 x 3 2 0 0
помещения, мм -  4700 ч 3550 х 3500

21.

22.

П Г-292М

П Г -293М

1200 0,5 45 14 1650 2500x3500х
2200

Внутренние размеры шахты, мм 3250 х 3700
В нуф енние размеры машинного помещения, мм -  5200 х 3850 х 3500

5000 0,25 45 2450 3000х4000х
2400

Внутренние размеры шахгы, мм -  3750 х 4200
Внутренние размеры машинного помещения, мм 5700 х 4150 х 3500



23. Л иф ты  грузовы е  и тр о туар н ы е  гр у зоп од ъ е м н о стью  500 и 1000 кг.
Лист I 

Листов 50

Общий вид 
грузового лифта

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С ТИ К И : ОбЩИИ ВИД
грузового выжимного лифта

Вид лифта А Б

Индекс лифта ПГ-0505М ПГ-0505 ПГ-1005 ПГ-0505МВ ПГ—0505В ПГ—1005В

Грузоподъемность, кг 500 500 1000 500 500 1000

Скорость, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Размеры, мм кабины А 1000 1500 1500 1000 1500 15DQ
В 1500 2000 2000 1500 2000 2000

двери С 850 1250 1250 850 1250 1250

Размеры D 1600 2100 2100 1700 2200 2250
шахты, мм Е 1700 2200 2200 1700 2200 2200

Высота верхнего 
в этажа, мм G 3300 3300 3600 3300 3300 3300

I  Расстояние между 
площадками, мм J 2400 2400 2600 2400 2400 2600

Общий вид 
тротуарного подъемника

Технические характеристики 
тротуарных лифтов

З А В О Д -И З Г О Т О В И Т Е Л Ь  -  О А О  «Щ ербинский л и ф то стр о и те л ьн ы й  завод», г. Щ ербинка



7 . 3 .Лифты малый грузовой, грузовой тротуарный и грузовой для многоуровневых гаражей.

ft
м

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Грузо-
подьем-
ность,
кг

Ра
ширина х 

кабины

змеры, мм Л 
глубина х  высота

верной 
проем,
1 мм

Ско
рость,
м/с

Высота
подъема

м

Число
оста
новок

Масса, 
кг ]1римечание

1 2 3 4 5 6а 66 6в 6г 6д 6е 6ж 6з 7 8

I
г

Лифт малый, грузо- 
зой (с верхним рас- 
юложением машин- 
юго помещения)

ПГ-239 ОАО"Уральс
кий лифто- 
строительный 
завод",
г.Екатеринбуд]

100
3

с

300x650х 
CI000

1300x750 1300x750
х800

900 0,5 45 14

• То же ПГ-241* то же 100 Ю0х650х
cIOOO

1300x750 1300x750
х800

900 0,5 5,2 2

3. II ПГ-260 It 160 ЗООхЮООх
£1000

1300x1100 1300x1100
х800

900 0,5 45 14

4.

_

II ПГ-262* П 160 900x1000
хЮОО

1300x1150 I300X
1150x800

900 0,5 5,2 2

5. If ПГ-264 К 250 900хЮ00х
XI200

1300x1150 1300x1150
х800

900 0,25 45 14

6. It ПГ-265* I» 250

К-С
* _

_

900x1000
XI200

металло-к

лифты с бо 
гавливаютс 
варианты д

1300x1150

аркасной и

ЛЬШОЙ высс 
я по спецу 
верей шахт

1300x1150
х800

юхтой;

той подъем 
альному щ: 
ы -  распад

900

ia и коли1 
секту; 
щые, вер

0,25

уеством

гикально

5,2

останове

-раздоил

2

к изго- 

сные.

7. Лифт грузовой 
тротуарный (с ниж
ним расположением 
машинного помещени

ПГ-237

л)

1» 500 1000x1500 I5Q0XI60C I600X245C
XI850

1500 0,18 6 ,5 3

8. Лифт грузовой для
многоуровневых
гаражей

ИГ-2292 и 3200 3000x6000
X240Q

3750х
х6200

7200х
х4150х
Х3500

2450 0,25 45 14



9 . Лифт ы малые грузовые грузоподъемностью 100 -  250 кг.
Лис 1

Листов 52
Установка лифта 
в глухой шахте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1 Вид шахты
шшаякшю

А Б А Б А Б 1

Ш Индекс лифта ПГ-0125 ПГ-0125М ПГ-0165 ПГ-0165М ПГ-0225 П Г -0 2 2 5 м |

|  Грузоподъемность, кг 100 100 160 160 250 250 |

I  Скорость, м/с 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 |

I  Размеоы, мм
кабины АхВ 900x650 900x650 900x650 900x650 900x1000 900x1100
даери CxF 860x1000 900x1000 860x1000 900x1000 860x1000 960x1200

И  Высота кабины, мм J 1000 1000 1000 1000 1200 1200 !

I  Размеры 
Ц шахты, мм

D 1300 1384 1300 1384 1350 1514
Е 750 864 750 864 1100 1314

1 Высота верхнего 
S этажа, мм G 3050 3200 3050 3200 3250 3400

|| Высота подъема, м Н 20 5,2 10 5,2 10 5,2

< h

Способы открывания дверей
При наличии в шахте лифта приямка

возможна остановка кабины на уровне пола.

Верхний этаж

й : л т  ••••

т т т .
ШЩш
Щ т й ш Ш
щ У Щ  1

Ш Ш й»йийвя#й»
Ш Ш Ш М

Верхний этаж

Установка лифте* 
в металлокаркасную шахту

ДЕВЕИ

ВШ ёЯ

i

я & т т

ш ш зз

-яя

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», г. Щербинка



1 0 .  Малый грузовой лифт.
Лист 1 
Листов 2 53

НАЗНАЧЕНИЕ: М алы е грузовы е лиф ты  предназначены  для транспортировки  разнообразны х грузов: от пакетов до 
подносов и реш етчатой тары .

М алогабаритны е  грузовы е лиф ты  отличаю тся вы сокой прочностью  и надеж ностью .
По требованию  заказчика  лиф ты  поставляются с распаш ными или раздвижными двустворчатыми дверями. Ф ир

ма предлагает два исполнения лиф та: для ручной загрузки и для загрузки с использованием  напольного  транспорта.
Все модели этой серии поставляю тся с сам онесущ ей структурой  для м еталлической  шахты, собираем ой их ме

таллических м одулей.*
(*Обшивка шахты осуществляется заказчиком или же его специалистом.)

По требованию  заказчика лиф ты  могут поставляться: с отделкой из грунтового покрытия; с отделкой из нержавеющей 
стали; со стеллажом, с изменяющимся расстоянием между полками; с увеличенной прочностью пола (металлическая панель); 
с освещением кабины; с контролем перегрузки (за исключением моделей грузоподъемностью 5 кг); с подогревом полок стел
лажа; с огнестойкими дверями.

Один или два входных 
погрузочных проема

Вертикально-раздвижная двустворчатая дверь,
модель для ручной погрузки Вертикально-раздвиж ная двустворчатая дверь,

модель, загружаемая посредством 
напольного транспорта



Малый грузовой лифт. Лист 2
Листов 2 54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Г рузо- 
подъем- 
ность, 

кг

Ном
ско-

рость,
м/с

Размеры кабины, мм Размеры шахты, мм
Кратность 
увеличе
ния раз
меров 

кабины, 
мм

Двери посадочной площадки Минималь
ная высота 

уровня 
площадки, 

мм

Тип Высота 
Н, мм

Запасы S 
или А, ммCW CD HW HD

5 0,30 350 350 620 500 -
распашная 
ручная по

грузка
500 800 1840

50 0,25 300-1000 400-1000 CW+350 CD+150 25
двустворча
тая ручная 

погрузка
600-1200 Н/2+50 

мин. 400 мм А+Н+1100

100

0 25 400-1000 400-1000 CW+350 CD+150 25
двустворча
тая ручная 

погрузка
600-1200 Н/2+50 

мин. 400 мм А+Н+1250

0,25 500-1000 600-1000 CW+350 CD+150 25
двустворча
тая для на
польного 

транспорта

600-1200
Н/2+50 

мин. 400 мм Н+1400

0,25 500-1000 600-1000 CW+350 CD+150 25
распашная 

для напольно
го транспорта

600-1200 400 Н+1400

150/200
/250

0,25 400-1000 400-1000 CW+350 CD+150 25
двустворча
тая ручная 

погрузка
600-1200

Н/2+50
мин. 400 мм А+Н+1250

0,25 500-1000 600-1000 CW+350 CD+150 25
двустворча
тая для на
польного 

транспорта

600-1200
Н/2+50 

мин. 400 мм Н+1400

0,25 500-1000 600-1000 CW+350 CD+150 25
распашная 

для напольно
го транспорта

600-1200 400 Н+1400

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОТИС г.Москва



7 .4 . Лифты грузовые выжиыные 55

Я
п/п

Наименование
обовудования,

изделия
Тип, марка 

Код по ОШ
ГОСТ

или ТУ
Завод-

изготовитель

ГруЗО-
ПОДЬеМ-
НОСТЬ,

кг

Ско
рость,
м/с

Высота
подъема
макс.

м

Р а з м е р ы , мм
Масса, | 

кг j
Примечаниедверного

проема кабины шахты машинного
помещения

I 2 3 4 5 6а 66 6в 6г 6д 6е 6ж 7 ! 8
I . Лифт грузовой ПГ-294М Ж)"Уральский 500 0,5 25 850 1000x1500x2000 1700x1700 2500х3000х

выжимной 4836214507 . тифтострои- Х2450 Г
i

гельный завод' Число остановок (макс.) -  8. i*
Екатерин бурз 1

2. То же ПГ-295М то же 500 0,5 25 1250 1500x2000x2000 2200x22001 2500х3000х ,
48362I45I0 х2450

Число остановок (макс.) -  8. 1

3. ПГ-296М Я 1000 0,5 25 1250 1800x2000x2200 2250x2200 2700х3300х
48362I540I х2450

Число остановок (макс.) -  8.

4. ПГ-297М щ 1000 0,5 25 1650 2000x2500x2200 2750x2700 2700Х3300Х
4836215404 Х2450

Число остановок (макс.) -  8.

5. ПГ-296М п 2000 0,5 25 1650 2000x2500x2200 2850x2700 2700х3700х
48362I740I Х2800

Число остановок (макс.) -  8.

6. и ПГ-299М п 3200 0,5 25 1650 2000x3000x2200 2850x3200 3200х3700х
4836217404 Х2800

Число остановок (макс.) -  8.

Примечания:

1. вид кабины -  проходная или непроходная;
2. расположение противовеса -  сбоку, справа или слева;
3. купе кабины -  металлическое с антивандаловым (твердопорошковым) 

покрытием;
4. лифты соответствуют ГОСТ-8823, 8824, 22QII.
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К
Й
&!

Код
оборудо
вания,

изделия

Наименование и  ̂
краткая техническая 

характеристика
Тип,

ооору-
дованвя

ГОСТ, 
нормаль, 
ТУ' или 
каталог

! Основные параметры и размеры | 1 га! о « | s f " 5о-о
Ч ^М 2
в  О а ыРгЯ «  вС-* сд

S
CDa
sс.

1 Завод- 
|изгстови- 
1 тель.

Грузо
подъем
ность,

кг

Ско
рость

м/с

Высота
подъема
макси
мальная

м

Размеры, мм
• *о «  я я 0 2 Йо а ЗOJ Е 02 -*а S  O'“ 5 ч

и о.

Я шх  га . я охэ С* **0 >1GJ
2 о о
s S g

дверного
проема кабины шахты машинного

помещения

т 2 3 1 4 5 1 б 7а 76 7в 7г 7д 7е 7ж 8 9 10 I I
6. 4836216607 Лифт грузовой с | ПГ-305М ГОСТ | А0"Уральс- 2000 0 ,5 45 1650х 2000х 2750х 3800x4500 ! I 1

монорельсом | 8823-85 {кий лифто- Х3700 хЗОООх Х3200 1 1 1 1
J | (строитель-1 Х3700 i l l l
| | 1ный завод",( 1 1 1 1
1 1 1г. Екатерин-1 Вводимая мощность,кВт -  20 |

1 1 1
i

1 1 1 1 бург Двери шахты и кабины двустворчатые распашные 1 I ! !
Система управления лифтами: с проводником или

без проводника

7 . 4836217607 То же | ПГ-306М | ГОСТ j то же 1 3200 0,5 45 2Q50x 2500x 3250x 4300x5200 , I

I ! 1 8823-85 i X2700 x3500x X3700 ! . ,

I I  1 1 X2700 i l l !
I I  1 1 ! 1 i i « !

I 1 I l l l 1 1 ! i
3. (48362I763I ! "  1 ПГ-307М | то же 1 "  13200 0 ,5 45 2050x 2500X 3250x 4300x5200 I 1 I

1 X3700 X3500X X3700
I I  , 1 ■ 1 X2000 : 1 !

! i i i i i i j i i

1 1 ^ 1  Двери кабины и шахты двустворчатые распашные ! 1 1 1
j | Система управления лифтами: с проводником или j j | 1

| I I I  без проводника. | j 1
f

. .....; ................................. I I  I I l
<

I I *



7.6.Лифты с гидроприводом пассажирские, больничные и грузовые.. Лии I
Листов 1 58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД

Лифты Пассажирские (ЛПГ) Больничные (АБГ) Грузовые <АГГ)

И н д е к с ЛПГ 0230 ЛПГ 0360 ЛПГ 0460 ЛПГ 0560, ЛПГ 0660; ЛПГ 1060 ЛБГ 0660 Л ГГ 0560 Л ГГ 1060

Грузоподъемность, кг 160-240 320 400 500...1000 500— 1000

Вместимость, чел. 3 4 5 6— 8 6— 12

Число  остановок 2— 5 2— 5- 2— 5 2— 5 2— 5 2— 5 2— 5 2— 5

Высота подъема, м 15 25 15 15 15 15 15 15 12

Скорость подъема, м/с 0,12— 0,6 0,4— 0,6 0,12— 0,6 0,12— 0,6 0,12— 0,6 0,12— 0,6 0,12— 0,6 0,12— 0 4

Кабина тип П р о х о д н а я  и л и  н е п р о х о д н а я

размеры 900X800 1000X1000 1100X1100 1100X1400 1100X2200 2200X1100 1400X2200 1000X1500 1500X2000

Двери
тип

Ручные или 
автомати

ческие
А в т о м а т и ч е с к и е

Р у ч н ы е
и л и

а в т о м а т и ч е с к и е
Р у ч н ы е 

1200X2200проем, мм 700x2000 650X2000 700x200 700x2000 или 800x2000 950X2000 или 1200x2000 700X2000

Шахта,

размеры,

мм

в плане 1500x1000 1550X1500 1550X1500 11700x1700 1700x2700 2650X1700 1950x2700 1600x1700 2100x2200

приямок 700 800 800 1000 1000 1000 1000 800 1000

верх, этаж 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3300

Помещение 
для механизмов

П л о щ а д ь  0 , 8 5  —  1,4 кв м,  в л ю б о м  ме с т е  з д а н и я  не д а л е е  15 м от ш а х т ы  
П р е д п о ч т и т е л ь н о  на у р о в н е  н и ж н е й  о с т а н о в к и

Отличительная особенность гидравлического лифта — плавность хода, точность остановки, отсутствие машинного 
помещения, возможность прямого воздействия на кабину цилиндра при небольшой высоте подъема.

Кабина лифта с гидравлическим приводом движется под действием гидроцилиндра, расположенного в шахте

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», г. Щербинка



Опросный лист на заказ лифта
№
п /
п

Н А И М Е Н О В А Н И Е
Д а н н ы е  н а  за к а з  

(заполнение всех граф обязательно)

1 Наименование, адрес и телефон (факс ) Заказчика

2 Назначение здания, в котором устанавливается лифт 
(жилое, промышленное, административное, бытовое)

3
Номера прилагаемых чертежей (требуемый объем 
технической документации -  см. Приложение №1)

4
Назначение лифта -  пассажирский, 
грузопассажирский, больничный, грузовой (малый, 
обычный, выжимной), гаражный, тротуарный

1 5 Грузоподъемность лифта (в кг)
6 Скорость ( в м/с)

7 Высота подъема кабины в метрах
(казать отметки нижней и верхней остановок)

8 Количество остановок (перечислить отметки 
остановок)

9 Размеры кабины в мм 
(ширина х глубина х высота)

10 1 ребуется ли выход из кабины в две 
прошвоположные стороны

11 Наименование этажей, на которых предусматривается 
два выхода из кабины (указать отметки остановок)

1 I? Ширина и высота дверного проема, мм
! 13 Отделка кабины (обычная, твердопорошковое 

покрытие, улучшенная -  указать что именно)
14
15.

Внутренние размеры шахты в мм (ширина х глубина)
Высота шахты от верхней остановки в чистоте 
(расстояние от от метки верхней остановки до 
наинизших частей перекрытия над шахтой) в мм

16 Конструкция шахты (кирпичная, железобетонная, 
железолистовая)

17 Расположение машинного помещения (вверху над 
шахтой или внизу, сбоку шахты) и его размеры 
(ширина х глубина х высота) в мм

18 Сейсмичность в баллах (свыше 6-гибаллов указать)
19 Напряжение сети питающей лифт (380 В)
20 С ганция управления (электронная, релейная)
21

~22 ~

Система управления грузовым лифтом (внутренняя, 
наружная, смешанная)
Этаж, с которою предусматривается управление 
лифтом (только при кнопочном наружном 
управлении)

23
1

Указать число рядом рассоложенных лифтов и их 
скорости

24 Срок поставки (год, кваргал, месяц)
25 Дополни гельные сведения
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1
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1

О БЪ ЕМ  ТЕХ Н И Ч ЕСК О Й  ДОКУМ ЕН ТАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА Л И Ф ТО В

Одновременно с опросными листами направляется 1 экземпляр чертежей 
строительной части лифта, которые вклю чаю т:

а) план шахты, машинного и блочного помещения с указанием их размеров; привязки 
шахты к машинному и блочному помещениям и выходных дверей в них;

б) два взаимно перпендикулярных размера по шахте (проему в лестничной клетке или 
межэтажпых перекрытиях), приямку, машинному и блочному помещениям с указанием 
отметок остановок, высоты шахты, верхней остановки, глубины приямка, конструкции и
I олщииы стен шахты, высоты машинного и блочного помещений:

в) при установке двух рядом расположенных пассажирских лифтов и более 
обяза гельно приложить план расположения лифтов на основном посадочном этаже.

ПРИ М ЕЧАНИ Е:
1. чертежи должны бы ть привязаны  к обьекту и заверены подписью и 

печатью заказчика, допускающими их к производству p a6 o i;
2. исправления и дополнения в чертежах и опросных листах должны  

бы ть оговорены и заверены подписью и печатью заказчика.
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8. РЕДУКТОРЫ
I ,  Редукторы червячные одноступенчатые типов 2ЧМ, РЧ, Ч.

Лисп
Л и с т а  3 61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер редуктора
РЧ -2 5 2ЧМ -4 0 2 Ч М - 6 3 2 Ч М - 8 0 ч -ю о , РЧ-100 Ч - 125 Ч - 160ии

M BJV, W, Мвт, W, Мвы\» W, Мвы\- W. Мвых, W, Мвых, W, Мвп\- W,
Н м кВт Нм кВт Н м кВт Н м кВ г Н м кВт Н м i<Bi Н  м кВт

6 10 0,06 - - - - - - - - - -
8 - - 0,64 105 2,40 210 4,72 380 8,0 659 13,9 1250 26.1

10 - -
/о

0,53 106 1,85 200 3.34 367 6,2 636 10,1 1153 19,5

12.5 К) 0,06 26 0,40 93 1,30 190 2,9 374 5,1 626 8,5 1150 15,5

16 - - on 120 1,45
01 Л

2,52 392 4.3 676 7,5 1390 15,0

20 - - JU и, Jo
110 1,10

Z1 и
1.90 389 3,5 653 5,8 1150 10,3

25 К) 0,06 28 0,25 100 0,76 210 1,58 372 2,5 616 4,4 1110 8,0

31,5 - - 36 0,23 130 0,89 260 1,63 400 2,9 800 4,9 1600 9,6

34 8 0,06 - - - - - - - - - - - -
40 - - 33 0.21 120 0.69 0/1 А 1,22 387 2,0 692 3.4 1244 6,2

50 - - 31
0,17

110 0.57 0,99 389 1,6 640 2,6 1168 5,0

63 - - 26 93 0,37 200 0,95 313 U 610 2,0 1033 3,5

80 - - - - 83 0,27 170 0,50 292 0,9 525 1,5 1092 2,9

ин - номинальное передаточное число,
Мвых -  номинальный крутящий момент на выходном (Тихоходном) валу:
W -  расчешая мощность на входном (быстроходном валу) при частоте вращения 1500 об/мин

Условное обозначение редуктора при заказе:

Рсдукт on 2ЧМ -  63 -  20 -  51 -  2 -  1 -  2 У2 -  С
2ЧМ -  тип редуктора;
63 -  межосевое расстояние, мм;
20 -  номинальное передаточное число (и„); 
51 -  вариант сборки;
2 -  вариант расположения червячной пары;

1 -  варианл крепления;
2 -  категория точное i и редуктора;
У2 -  климатическое исполнение и категория размещения; 
С -  заправка смазкой «Трансол -  100».

11римечание. В редукторах с вариантом сборки 56 выходной вал может быть двух модификаций: шлицевой, либо со шпоночным патом При заказе ре
дуктора второй модификации (шпоночный паз) обозначение должно выглядеть так: Редуктор 2ЧМ-63-20-56-Шп-2-1-2-У2-С.





Редукторы червячные одноступенчатые типов 2ЧМ, РЧ, Ч. шел 1

Лисюв о) 63
Размеры входного вала 1 ипо- 

рагмер
Рис.

Р азм еры , мм
L 1 Ь h b t D d h

РЧ 25 а 20 - - -

3
9,20 8 М4 12

2ЧМ 40 в 28 - 8,50 16 VI 15
2ЧМ 63 в 36 - - 4 11 60 22

М8 20
2ЧМ-80 в 42 - - 5 13,45 25

РЧ-100
а

80

- - - 10 35,00

32

М 1 0 20
б 58 - - 6 17,05 М20ч ,5

4-100
4-125

а - - - 10 35,00 -

б 58 24 18 6 17,05 М 20\ 1,5 -

4-160
а

ПО
- - - 12 43,00

40
-

б 82 28 20 10 20,95 М24х2,0 -
Размеры выходного вала

а - цилиндрическим пал 
б - полый нал со шпоночным пазом 
в - конический вал с наружной резьбой 
г полый шлицевой на \

Типо- Размеры, мм
размер £ D D, (1 L L i 1 Н Ь t
РЧ-25 а 12 - М4 22 12 - 4 I 1,50

а 18 60 М5 28 30 15 - 6 2 0,50
2ЧМ-40 б 18118 25 -

112
- 28 - 6 2 0,80

I 22хН 8\1,5\11Н 23 - - 20 - - -
а 28 70 М8 42 27 5 8 3 1,00

2ЧМ-63 б 26Н8 35 -
108 20

- 8 2 0,30
1 32xH8xl,5xl 1Н 33 - -
а 35 90 М8 58 43 - К) 3 7 50

2ЧМ-80 б 35118 44 -
116

24 - 10 3 8,30
г 40x48x1,5x114 41 - - 25 - - -
а 45 - М16 ПО - 30 - 14 4 8,50

РЧ-100 б 4048 - - 185 - 85 -
12

4 3,30
В - М3 0x2 82 - - 2 3,45
а 45 - М10 110 - 25 - 14 П 8,5

4-100 в - М30\2 82 32 25 12 2 3,45
I 45x48x2x114 46 - 205 57,5 -
а 55

М20
ПО

30 - 16 5 9 (00
Ч-12 5 В - М3 6x3 82 38 30 14 2 8,95

I 55x48x2,5x141 60 - 230 - 60 - - -
а

70 140
- - 20 7 4И0

4-160 в - М48\3 105 50 40 18 3 6,33
] 70x48x2 5x114 72 - 275 72,5 - -

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АООТ «Завод Редуктор», г.Санкт-Петербург



2, Редуктор червячны й од ноступенчаты й у н и вер са л ьн ы й  Ч -  40. Лист 1
Листов 1 64

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: УГБИ.303160.003 ТУ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Межосевое расстояние, мм 40
Ном частота вращения входыот о вала, об/мин 1400
Номинальное гтереда1 очное число 8 10 15 20 25 30 40 50 60
Номинальный крутящий момент на вых валу, II м 40 40 40 39 38 45 41 39 36
По уводимая расчешая мощность на вх валу. КВт 0,90 0,69 0,48 0,37 0,30 0,30 0,23 0,18 0,15
КПД, не менее 0,88 0,87 0,82 0,78 0,74 0,70 0,65 0,60 0,56
Масса, KI, неболее 3,5
Цена бет НДС (01 12 2001г.), руб. 3300

Габаритные и присоединительные размеры
Варианты сборки 51, 52 (53). Вариант крепления 1. Вариант расположения червячной пары 1-

FMS гостНОУЬ63

Г^' 
"1 ~

"

/  ^

1 J y

60
■125

m

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ОАО «Редуктор» г.Барыш



3 . Р е д ук то р  ч е р в я ч н ы й  о д н о ст у п е н ч а т ы й  у н и в е р с а л ь н ы й  14 -  63А.
Лист 1 
Листов 1 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 2-056-238-86. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Межосевое расстояние, мм 
Ном час ют а вращения вх вала, об/мин 
Пом передаточное число

51,52/53/ 56

Номинальный кру индий момент на 
выходном валу, Н м
КПД при непрерывном режиме 
Масса для вариашов сборки, кг:
Цена бе$ 11ДС (01 12 2001 г), руб
11В% - продолжительность включения по ГОСТ 183-74. 
Пример записи при заказе:
14-63 А-32-51-11-1-УЗ, где

1 4  -  порядковый номер и шп редуктора;
63 -  межоссвое расстояние, мм;
32 -  передаточное число;
51 -  вариаш сборки по ГОСТ 20373;
1 -  вариаш крепления редуктора;
1 -  вариант расположения червячной пары;
1 -  категория шчности передачи редуктора;
УЗ -  климатическое исполнение и категория размещения.
Варианты расположения червячной пары

0 > v  ^

J7

*

— TV

(BUk.K

<rf
0 }  

< с
ж

С сливная пробка. О -  отдушина;
К -  кош рольная пробка уровня масла
ЗАВОД ИЗГ О ТОБИТЕЛЬ -  ОАО «Редуктор», г. Барыш

Варианты соорки
52

I$г

53
± .

55
Вариант крепления

2

6 3

Варианты сборки 51, 62. 63, 66 изготавливаются
потребителя__________________________



4 , Редуктор червячный одноступенчатый универсальный 54 -  80.
Лист 1 

Листов 1 66

J Г В0 о - продолжи 1 ельность включения по ГОСТ 183-74

Пример тайней при таказе: 5Ч-80-32-51-11-14-1-УЗ, i де
5 4  -  порядковый номер и шп редзктора;
80 -  ме косевое расстояние, мм,
32 -  передаючное число;
51 -  вариант сборки по ГОСТ 20373,
1 -  вариант крепления редуктора;
1 -  вариант расположения червячной пары;
1 -  вариант исполнения конца быстроходного вала -  1 -  
1 ттн 2 истт 1 гОСЗ 12081.
4 -  вариант исполнения кошта тихоходного вала -  4 -  исп.2 
I ОС1 12080:
1 -  категория точности передачи редуктора,
УЗ -  климатическое исполнение и категория размещения

51 51 53 55 61 61
L. 1

р»а

L,.... ,,.1 1

63
_ 1 _

3 ~

66 Примечание: варианты сборки 61,62,63,66 
изготавливаются по заказу потребителей

Варианты расположения червячной пары в пространстве:
1 о о ^  Ъ 4

& К4

V
ж

<к  -7 ~ f °  ( Г > 4

Чс с>  б / о \  Ч г ~
'• 4 j<

ЗАВОД И ЗГО ТО ВИ ТЕЛ Ь -  ОАО «Редуктор», г. Б ары ш
8>.

" Ч с

ж
ж



5. Редуктор червячный одноступенчатый универсальный 54 -  100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 2-056-0224821-313-95. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Мсжосевое рассюяние мм
Лом час min вращения вх вала, об/мин

Корректор уровень звуковой мощности, ДВА
Масса, кг
Цена без НДС (01 12 20011 ), руб

100

1500
Передаточное число 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0
Поминальный крутящий момент ПВ-40% 540 525 540 540 525 525 577 540
на выходном вал) Нм ПВ=100% 387 375 387 387 375 375 412 Г 387
К11Д, % 92 91 90 88 86 85 79 75

80
39

5280
ПВ% - продолжительность включения по ГОСТ 183-74

Приутер записи при заказе: 
54-100-32-51-11-22-1-УЗ, где

5 4  -  порядковый номер и ш п редуктора; 
100 -  межосевое расстояние, мм,
32 -  передаточное число,
51 -  вариант сборки по 1 ОСТ 20373,
1 -  вариант крепления редуктора,
1 -  вариант расположения червячной па- 
рьт,
2 -  вариант исполнения конца быстроход
ною в а т а -  «2» -  ш п 2 йен 1 ГОСТ 12081, 
2 -  вариант исполнения конца гихоходно- 
ю  вала «1» -  ши 2 исп 1 ГОСТ 12080 
«2» шп1 исп.1 ГОСТ 12081,
1 -  категория точности передачи редукто
ра,
УЗ -  климатическое исполнение и катего
рия размещения

Г

t j t
ч \

У /  '

M L

Лист 1
Листов 1 67

50,0
540
387
74

63,0
440
315
66

80,0
420
300

65

328

Рец)кюр имеет вариантов сборки, 4 варианта крепления и 6 вариантов расположения червячной нары в пространстве (схемы см. 
дуктор 14-63)

_______________________________ ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Редуктор», г. Барыш

выше ре-



6 . Редуктор червячный одноступенчатый универсальный 54 -  125.
Лист 1 

Листов 1 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 2-056-0224821-313-95. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Межосевое расстояние, мм 125
Н ом частота вращения вх вала, об/мин 1500
Передаточное чисто 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0
Поминал >ныи крутящий момент 
на выходном вал>, 11 м

11В=40% 925 900 950 925 875 1150 900 925 875 750
ПВ=100% 650 630 670 650 615 800 690 650 615 530

K I1Д при непрерывном режиме с 11В= 100%. % 93 92 91 88 87 85 80 78 75 72 66
Корректор >ровень звуковой мощности, ДВА 82
Масса для вариантов сборки, ki 51,52

53
56

70
73
68

Цена без НДС (0112 2001 г ), руб________________
Ш3% - иродолжитетьность включения по ГОСТ 183-74

Пример записи при заказе: 
5Ч-125-32-51-11-12-1-УЗ, 1 де

5 4  -  порядковый номер и тип редуктора,
125 -  межосевое рассюяние, мм.
32 -  передаточное число,
51 -  вариант сборки по ГОСТ 20373;
1 — вариант крепления редуктора;
1 — вариант расположения червячной пары,
1 — вариант исполнения конца быстроходного вала 

«1» - ши 2 йен 1 I ОСТ 12081,
2 — вариант исполнения конца тихоходнш о вала 
«2» -  ти т1 исп 1 Ю С  Г 12081:
1 -  Kaici ория точности передачи редуктора.
УЗ -  климатическое исполнение и категория раз- 
мешенит

6810

Ред>к гор имеет вариантов сборки, 4 варианта крепления и 6 вариантов расположения червячной пары в пространстве (схемы см выше ре
дуктор 14-63)

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Редуктор», г. Барыш



7. Редуктор червячный одноступенчатый универсальный 14 -  160.
Лист 1

Листов 1 69
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 2-056-238-86. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Межосевое рассшяние, мм 160
Ном час юга вращения вх вала, об/мин 1500
Переда!очное число 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0
Поминальный крутящий момент 
на выходном валу, 11 м

Г1В=63% 1700 1700 1600 2000 1800 2000 2360 2000 1800 1700 1600
Г1В<63% 2000 1900 1800 2360 2000 2000 2650 2240 2000 1900 1600

КПД при непрерывном режиме с Ш И 00%, 0,94 0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 0,83 0,79 0,75 0,74 0,71
Корреыир уровень исковой мощности ДБА 89
Масса для вариашов сборки, кг 51, 52

53
56

112
115
110

Цена без НДС (01 12 2001 г ), руб 10860
11В% - продолжи!единое is  включения по ГОСТ 183-74

Пример записи при гаказе:
14-160-32-51-11-12-1-УЗ, I де

1 4  -  порядковый номер и гип редуктора;
160 -  межосевое расстояние, мм,
32 -  передаточное число,
51 -  вариант сборки по ГОСТ 20373,
1 -  вариант крепления редуктора,
1 -  вариант расположения червячной пары,
1 -вари ан ! исполнения конца быароходно- 
го вала -  тип 2 исп 1 ГОСТ 12081,
2 -  вариант исполнения конца тихоходнш о 
вала 2» -  тип 1 йен 1 Г О П  12081,
1 — категория ючносли передачи редуктора, 
УЗ -  климатическое исполнение и категория 
размещения

ш .
Jl £ l

280

П —1& > \ \0

х \ т
:5^£

УУ

I
230 ,

,п  pi  
i 8 I l

Редуктор имеет вариаш ов сборки, 4 варианта крепления и 6 вариантов расположения червячной пары в п росф ан ове (схемы см выше ре-
дукюр 14-63)

ЗАВО Д ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  О АО «Редуктор», г. Барыш



8. Редукторы червячные двухступенчатые типов 2РЧ, 24.
Лист 1

70Листов 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

; 1 ипоразмер редуктора

н„
2Ч-40/63М 2Ч-40/80М 24-40/100 2Ч-63/100М 24-63/125 24-63/160 24-80/160

м |ШХ, W, Мвыч- W, W. м вых. W, м вых, W, м 0Ь1Х, W, м вых, W,
Н м кВт 11 М кВт 11 м кВт 11 м кВт Н м кВт Н м кВт Н м k B i

160 160 0,26 230 0,36 - - 450 0.62 800 1,10 - - 1800 2,33
200 165 0,22 230 0,31 - - 450 0,52 650 0,74 - - 1250 1,27
250 165 0,19 230 0,25 - - 450 0,44 820 0,89 - - 2000 2,05
320 170 0,17 240 0,22 - - - - 820 0,62 - - 2000 1,66
400 175 0,15 250 0,19 - - 450 0,30 650 0,44 - - 2000 1,38
500 165 0,12 250 0,17 - - - - 650 0,37 - - 1400 0,68
630 150 0,08 210 0,12 450 0,22 - - 650 0,30 1300 0,57 - -

800 120 0,06 220 0,10 450 0,19 - - 650 0,25 1400 0,51 - -

1000 175 0,07 280 0,11 450 0,16 - - 800 0,26 1350 0,44 - -

1250 155 0,06 300 0,10 390 0,12 - - 800 0,22 1800 0,51 - -

1600 130 0,04 260 0,07 390 0,09 - - 850 0,23 1600 0,40 -

2000 1$0 0,04 350 0,07 530 0,12 - - 850 0,20 1400 0,29 - -

2500 160 0,03 320 0,06 450 0.09 - - 850 0,16 1400 0,25 - -

Редуктор 2РЧ-25/40

u„ MBLIX,
Н м

w,
КВт u ls мВЬ1Х,

Н м
W,
кВт и„ мвых,

Н м
W,
кВт

75 30 97 378 36 39 850 31 19

96 36 87 384 36 38 960 33 22
120 33 78 425 26 25 1071 36 19

150 31 61 480 33 31 1200 31 18

189 36 61 544 30 24 1360 33 16

240 33 51 600 30 24 1512 26 12
272 31 42 680 30 21 1700 31 14

300 31 41 756 36 25 2142 26 9
340 33 38

UH - номинальное передаточное число; Мвь,х -  ном. крутящий момент па вых. (тихоходном) валу: W — расчетная мощность па входном 
(быстроходном валу) при частоте вращения 1500 об/мин.________________________________________________________________________________



Редукторы червячные двухступенчатые типов 2РЧ, 24,
Лист 2 
Листов 3 71

Примечание: * - Для редукторов с межосевы м расстоянием т ихоходн ой  ступени не более 80 мм читать как «Ъ отверстий О d».

Размеры , мм
Типоразмер редуктора

2РЧ-25/40 2Ч-40/63М 2Ч-40/80М 24-40/100 24-63/100М 24-63/125 24-63/160 24-80/160
L 236 353 371 440 460 500 510 585
1 106 183 181 208 227 251 250 290

1: 40 60 72,5 82
12 150 180 225 200 230 300

Ь 180 220 260 245 275 350

14 20 - - - - -

н 180 225 267 345 396 500

Hi 90 100 125 225 230 280
н2 68 100 135 160

П; 164 197 212 176 230 280
h 112 145 172 200 236 300

bi 97 122 132 140 163 174 203 220

111 340 165 185 140 190 230
d - - - 19 22
b 14 16 8

Масса, кг 7,8 20,5 26,7 64,0 67,5 103,5 170,0 186.5



Редукторы червячные двухступенчатые типов 2РЧ, 24,
Лист 3 

Листов 3
7 2

Примеры условного обозначения:
Редуктор 24-63/100М-200-12— 21-Ц-У2-С
24 -  пш редуктора,
63 — мсжосевое расстояние ] -й ступени, мм,
100 -  межосевое расстояние 2-и ступени, мм,
200 -  номинальное передаточное число (U,),
12 — вариант сборки,
21 — вариант расположения червячной пары,
Ц — цилиндрический конец выходного ва та,
У2 -  кии магическое исполнение и катет ория размещения; - 
С — заправка смазкой « Грансол-100»

1ш редуктор с коническим выходным валом
Редуктор 24-63/1ООМ-200-12-21 - У 2 - С .

Редуктор 2Ч-40/80М-200-16-2-У2-С
24 -  тин редуктора,
40 -  меж осевое расстояние 1-й ступени, мм,
80 — межосевое расстояние 2-й ступени, мм,
200 — номинальное передаточное чисто (U„),
16 -  вариант сборки,
2 — вари шт крепления,
Ц — цилиндрический конец выходного вала,
У2 -  климатическое исполнение и катет ория размещения;
С — заправка смазкой « I рансол-100»

I от же вариант сборки 16 (по тый выходной вал), но со шпоночным 
пазом Редуктор 24-40/80М-200-16-Шп-2-У2-С.
Обозначение «Шп» используется только при заказе редукторов с 
полым выходным валом тихоходной ступени

Варианты конструктивных исполнений 
двухступенчатых редукторов

Вариашы расположения червячной нары

21 12

11 12

оо о

-5TST-
U-.0. .

о Ж

оо °  о

~БЛйГ
о о i О

Варианты сборки

13

J L

16

Оо о О |
—

о о 1 о

оо о о 1

n о 1О

21

П
22 23

о
f °

о о ■Г
— С_|l ^ i s nО оо У

О  --- о )
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о
о О 1. __

о V3* о оо
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0 1

\~&о!с
~ 1о ) о

1т__ 1 -

26
[Г,

О

1 °
о

о
*

1 ог~о —  -  о I-
11

Способ крепления
(То\ы<г> гля редукторов 2РЧ 25/40 24 40/63М 24 40/80)

1 сборка без опорных \ап
2 - сборка с опорными лапами

Размеры входного ити выходного вала двухс п л ен ч ато го  редуктора соответствую т валу одноступенчатого редуктора установленного в дан
н ы е (бьи ф оходную  или тихоходную ) ступень

______________ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АООТ «Завод Редуктор», г.Санкт-Петербург.__________________________



9. Р о П \ / 1/ Т Л П  UnnDaUULIM П Р \ / У Г Т \ / П А и и Я Т к 1 М  W M L f P O n r a r i k U L I M  U  О  Л  О  £
Лист 1
Листов 1 73

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1 1 ереда1 очное чис ю 100 125 160 200 250 400 630 1000 1600 2500 4000
Пом частота вращения вх вала, об/мин 1500
Ном крутящий момеш на вых 
валу, Н м

п в-ю о % 1000 1250 1000
ПВ=40% 1200 1250 1600 1200

КПД, %, не менее 75 74 70 67 65 56 50 42 32 25 20
Корректир уровень звуковой мощности. 
ДВА, не более 82

Масса, кг 90
Цена без НДС (01 12 2001г) руб 9600
Примечание 1 ПВ% - продолжительность включения по 1 OCI 183

2 Номинальный крутящий момент указан для нормальной, спокойной нагрузки 
Редуктор имеет 4 варианта сборок. 4 вариант крептения, 6 вариантов расположения червячной пары II ступени (шхоходнои), 8 вариантов 

расположения червячной пары I ступени (быстроходной)

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ОАО «Редуктор» г.Барыш





75

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка. 

Код ОКП
ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Межосевое 
расстоя
ние, мм

Переда
точное
число

Крутящий мо
мент на вых 

валу,
Н м

Подводимая
расчетная
мощность,

кВт

Габаритные 
размеры, мм

Масса,
кг

Цена 
без НДС 

на
1.12.01г.

И.

Редуктор ци
линдриче
ский одно

ступенчатый

1ЦУ-100

АО О Т  
«Завод 

Редута ор», 
г.Санкт- 

Г1етерб>рг

100 2 ... 6,3 315
Частота вращения вых. вала, 

об/мин-2 4 0  ..715
7970

12. « 1ЦУ-160 « 160 2 ..6,3 1250 то же 8390

13. « 1ЦУ-200 « 200 2 ... 6,3 2500 « 22720

14. « 1ЦУ-250 « 250 2 ... 6,3 5000 « 28175

15.

Редуктор ци
линдриче
ский двух

ступенчат ый

1Ц2У-100 « 100 8 ..40 315 36 ... 1,2 386x145x225 20 5290

16. Т о же 1Ц2У-125 « 125 8 ... 40 630 12,4 ... 2,4 440x165x270 32 7315

17. « 1Ц2У-160 « 160 8 ... 40 1250 25 ... 5,0 545x195x335 57/95 13080

18. « 1Ц2У-200 « 200 8 ... 40 2500 50 ... 10 670x230x420 170 15600

19. « 1Ц2У-250 « 250 8 ... 40 5000 100.. 20 825x280x515 320 28240

20. « РМ-250 « 250 8 ... 50 227...287 5,6 ... 0,8 540x230x310 85 30120

21. « РМ-350 « 350 8 ... 50 550...660 13,1...1,9 710x290x400 145 42400

22. « РМ-500 « 500 8 ... 50 1800. .1960 40 ... 6,4 986x350x592 390 57290

23. « РМ-650 « 650 8 ... 50 4410...4700 50 ... 15,2 1278x470x697 830 71110

24. « РК-500 « 500 8 ... 50 8500...9420 68 ... 29.6 1640x580x875 1230 98495

25. « РК-600 « 600 8 . 50 4840...16400 87 .. 51,5 1900x660x965 2130 128955

26.

Редуктор ци
линдриче
ский двух- 

сипенчагын
РОД-250 « 250 10. .40 420.. 500 7,8 . . 1,7 520x250x315 85 30125

27. ю же РОД-350 « 350 10...440 1000 1200 18,5...3.9 700x320x410 160 42395

28. РЦД-400 400 10 ..40 1950. 2300 34,5 .. 7,7 800x360x510 287 56335



76

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка. 

Код О КП
ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Межо
севое
рас

стояние,
мм

Переда
точное
число

Крутящий мо
мент на вых 

валу,
Н м

Подводи
мая рас
четная 

мощность,
кВт

Г абаритные 
размеры, мм

Масса,
кг

Цена 
без НДС 

на
1 12.01 г

29-

Редукюр ци
линдриче
ский дн> х- 

ci уценит ый 
с зацеплени
ем Новикова

Ц2У-315Н

АОО 1 
«Завод 

Редукюр», 
г. Санкт- 

Петербург

315 8 .,50 8000...10000 160 ..25 1030x395x685 510 4 23 10

30- то же 1Ц2У-355Н « 355 8...50 10000 ..14000 218...34 1160x435x740 730 42625

31- « 1Ц2У-400Н « 400 8...50 14000...20000 209 ..47 1300x475x835 940 53045

32. « 1Ц2Н-450 « 450 8...50 25000...35000 334,..108 1460x630x955 1530 100105

33. « 1Ц2Н-500 <( 500 8. .50 31500...50000 474...155 1650x700x1055 2100 120835

34.

Редукюр ци
линдриче
ский трех- 

С1упенча1ЫЙ

1ЦЗУ-160 « 160 31,5...200 1250 3,8 ..0,9 630x206x345 64/110 14180

35. то же 1ЦЗУ-200 « 200 31,5...200 2500 7,6...1,8 775x243x425 190 17455

36. « 1ЦЗУ-250 « 250 31,5. 200 5000 15,2 ..3,6 950x290x530 335 27195

37. « ЦЗУ-315Н « 315 31,5...200 8000... 10000 41...8 1135x395x685 580 44365

38 « 1ЦЗУ-355М « 355 31,5...200 11200... 14000 58...11 1260x435x740 760 50505

39. « ЦЗУ-400Н « 400 31.5...200 16000...20000 82...16 1415x475x835 960 65580

40.

Редуктор ко- 
ническо- 

цилиндриче- 
ский двух- 

ciy ценна гый

КЦ1-200 « 200 6,3; 10; 14; 
20; 28 460...530 12...3,1 900x300x435 186 36000

41. го же КЦ1-250 « 250 ю же 1000 . 1400 30 ..6,0 1170x375x515 391 55880

42. « КЦ1-300 « 300 1100...2150 10...10 1274x450x607 474 63680

43. « КЦ1-400 « 400 « 3300 ..5000 87...22,5 1703x526x705 980 122620

44. « КЦ1-500 « 500 « 5700 ..9000 150...42 2085x630x877 1740 183840



45 . Редукторы серии 1Ц2С.
Л и с т  1 

Л и с т о в  2 77

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И :

Типораз
мер

редукю ра
Передаточное число

Макс, кру
тящий мо

мент на 
вых. валу, 

Н м

Допускаемая радиальная 
консольная нагрузка, при- 

лодженная в середине поса
дочной части вала, Н

Макс час- 
ю га вра
щения 

входного 
вала, 

об/мин

М
ас

са
, 

кг

выходной входной

1Ц2С-63 10; 12,5; 16 ,20 :25 180

1Ц2С-80 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 355

1Ц2С-100 8; 10; 12.5, 16, 20, 25 630

Щ 2С-125 8; 10, 12,5; 16; 20, 25:31,5 1250

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :

1142C-63-25-G110'Ц УЗ, где

1Ц2С мш редукт ора;
63 — межосевое расстояние;
25 — передаточное число;
G110 — вариаш  исполнения по способу монтажа: 
Ц —цилиндрический конец вала;
У2 — климатическое исполнение и категория раз
мещения

исполнение на лапах
Г а б а р и т н ы е  и  п р и с о е д и н и т е л ь н ы е  р а з м е р ы

фланцевое исполнение

Тип L Н В Ы А А1 Е G d It К L Н В hi А С R Р d h К S
1Ц2С-63 335 260 185 140 110 150 48 15 12 16 160 335 260 200 140 13 0j s 6 185 200 240 11 12 150 65

1Ц2С-80 385 300 225 170 115 180 75 22 15 18 175 385 300 250 170 180js6 240 250 293 14 14 170 85

1Ц2С-100 500 400 255 212 130 210 110 20 15 22 195 500 400 255 212 230js6 275 270 350 14 14 190 1 15

1Ц2С-125 530 485 330 265 160 280 105 25 19 28 235 530 485 360 260 300js6 350 360 440 18 20 235 1 15

40TB
0d

nQ QL\ o Q_

JZ

V j

В



Редукторы  серии 1Ц2С.
Лист 2 
Листов 2 78

Варианты исполнения валов редукторов

Конический Цилиндрический

Выходной вал
1Ц2С-... ill (12 (13 S si b Т п ш

63 28 М] 6x1.5 28кб 60 42 5 14.9 8 31
80 35 М20х1.5 35кб 80 58 6 18.9 10 38
100 45 М3 0x1,5 45кб 110 82 12 23.45 14 48,5
125 55 МЗбхЗ 55кб ПО 82 14 28.9 16 59

Входной вал
1Ц2С-... dl d2 d3 S si b Т п ш

63; 80 22 M12xl,25 22кб 36 22 4 11,6 6 24,5
100;125 32 М20х1.5 32кб 58 36 6 17 10 35,5

Варианты исполнения редукторов по способу монтажа

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Завод механических приводов» г.Псков



9. МОТОР-РЕДУКТОРЫ
j m Мотор-редукторы червячные одноступенчатые типа МРЧ

Л ист 1

Листов 2 79

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зин м ою р-редукю ра
М4Я

С S
ю

rv
CL

X
X5 М РЧ-25 MP4-401V 1 М РЧ-63М [1 М РЧ-80М 1 М РЧ-100М1

ез М W П1, М W m , м W ш , М W т , М W пт,
Нм кВт кт Нм k B i кг Н м kB i KI Н м кВт K1 Нм кВ г KI

223 89 268 6 1,7 0 09 4,2 - - - - - - - -
176 70 211 8 - - - 14 0 37 15 55 1,5 30 78 2,2 36 5 145 2,2 91
141 57 169 10 - - - 17 0,37 15 67 1,5 30 97 2,2 36,5 190 2.2 91

112 45 134 12,5 3.0 0 09 4,2 20 0,37 15 84 1,5 30 120 2,2 36,5 220 2 2 91

88 35 105 16 - - - 25 0,37 15 100 1.5 30 144 2.2 36,5 280 2.2 91

71 28 85 20 - - - 30 0.37 15 86 и 28 183 2,2 36,5 365 2.2 91

56 22 67 25 6,0 0.09 4,2 24 0,25 10 100 1 1 28 210 2,2 36,5 300 2,2 85

45 18 54 31,5 - - - 29 0,25 10 130 1,1 28 260 2,2 36,5 380 2,2 85

39 16 48 34 7,5 0,09 4,2 - - - - - - - - - - - -

33 13 39 40 (9) 0,09 4,5 32 0,25 10 111 0,75 25 220 1,5 32 385 2 2 80

27 11 33 50 (Ю) 0,09 4,5 31 0,18 9 100 0,55 25 200 1,1 30 390 2,2 80

22 8,5 26 31,5 (Ю) 0,09 4,5 - - - 125 0,55 32 280 и 30 - - -

21 8,5 26 63 (Ю) 0,09 4 5 26 0,18 9 71 0.37 22 - - - 375 1 5 86

18 7 21 40 - - - - - 105 0,37 30 218 0,75 36,5 - - -

16 6,6 19 80 - - - - - - 85 0,37 22 - - - 350 1.1 84

14 5,5 17 63 - - - - - - 82 0.25 25 270 0,75 36,5 410 1.1 84

11 4,5 13.5 63 - - - - - - 85 0.25 25 225 0,55 32 240 0,55 77

9 Т*) 10,5 80 - - - - - - - - - 170 0,37 32 195 0,37 76

П р и м е ч а н и е :  Мотор-редукторы изготавчиваются основного исполнения (МРЧ- ), исполнения со встроенным тормозом 
(МРЧ- -Е-. ) ирегу шруемого исполнения (МРЧ- -Р-. .) 
п  - номинальная частоi а вращения выходного вала, об/мин , 
п р  — номинальная часки  а вращения выходною  вала для ре1 >лируемого 
П,> -  номинальное передаточное число редукторной части,
М  -  кру гящии момент на выходном валу. II м,
W -  номинальная мощность двш ателя, кВ г,
П1 -  масса, кг

исполнения, об/мин,



М о т о р - р е д у к т о р ы  ч е р в я ч н ы е  о д н о с т у п е н ч а т ы е  т и п а  М Р Ч
Л ист 2 

Л истов  2 00

I ДНА1ЧП Н Ы Е  И П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  М О Т О Р-
РЕ Д У К Т О РО В

4 отб. 0Я7хВ/аД8*

ш 'И ,Я2

м - -  

’Л  чзСС| ос --

1 i

■  \ / ■  ■* ■  ■  *■

ВД_ Л т

Я1 max

Р А ЗМ Е Р Ы  В Ы Х О Д Н О Г О  ВАЛЛ

[Зал цилиндрический В ал  к о н и ч е с к и й  
( и н ы м  дня М РЧ-Ю О М )

(10 хН
[ ГА

__TJ_| I

Полый шлииепой вал
(кроме М Р Ч -2 Ч  

Е4Г0СТ 6033-00

да

л 10
1 2

ГР
II Ф Г

_87_ 
*1 1 Г)

Полый вал со шпоночным паюм
(кроме МРЧ-25)

Тип
мотор-

редуктора

Размеры, мм

А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 АЗ В1 В2 ВЗ В4 BS В6 В7 В8

МРЧ ?5 253 - 133 53 - 25 - - 45 41 60 66 - 53 80 9

МРЧ 40М 370 105 180 112 105 40 16 105 150 90 180 140 100 90 164 14

МРЧ 63М 470 150 225 145 150 83 I6 10,5 180 110 220 165 125 100 197 14

МРЧ-80М 540 180 296 172 180 80 18 12,5 225 130 260 185 140 125 212 16

МРЧ I00M 685 - 380 145 - 100
1

_ Ф
200 125 250 140 - 225 180 19

Т ип
мотор-

редуктора
Размеры, мм

Г1 Г2 D Н гз Г4 Е1 Е2 ЕЗ Е4 Е5 Еб Е7 Е8 Е9 ЕЮ
М Р Ч -2 5 22 12 4 12 135 4

М Р Ч -4 0 М 28 18 5 15 205 6 112 23 20 22x15 112 28 25 18 6 208

М Р Ч  63М 42 28 8 20 31 В 108 33 20 32x1 5 108 20 35 26 8 293

М Р Ч -8 0 М 58 35 8 20 3/5 10 116 41 25 40x15 116 24 44 35 ГО 383

М Р Ч -1 С 0 М ПО 45 1Ь 30 485 14 185 46 47 45x2 185 85 50 40 12 433

ВА РИ Л И  I Ы К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х  И С П О Л Н Е Н И Й  М О Т О Р -Р Е Д У К Т О Р О В

По варнаш у сборкиПо расположению тлекфопрпвода
(ГО II,КО 1ЛЯ МО ю р  рсдг. Кторов ГШЮ11 

М РЧ--Ю М  М Р Ч -63М  М Р Ч  S0M)

1 2 3 4 & SZ  п 53 $ 6
й а  ф п  ф а  ш г  i

По способу крепления
Кольки  г'я \ io iop  peavKropod ю н о е  М Р Ч  40М  М1*Ч-63М М Р Ч -80М )

сборка без опорных лап 2 сборка с опорными лапами

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АООТ «Завод Редуктор», г.Санкт-Петербург



2 . Мотор-редукторы червячные одноступенчатые МРЧ-125М1, МРЧ-160М1
Лист 1
Листов 2 81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ти п м от ор- редукт ор а

П,
и Р

п п* МРЧ-125М1 МРЧ-160М1
об/мин об/мин М W ш , м W ш ,

11 м кВ т кг Нм кВ т кг
176 8 70 .. 211 310 620
141 10 57 .. 169 390

7,5 160
780 15 300

112 12,5 45 .. 134 470 980
88 16 35 .. . 105 590 910

11 283.5
71 20 28 . . 85 570 1100
56 25 22 . . 67 560 5,5 139 920
45 31.5 18 . .. 54 700

3,0 113
1120 7.5 270

33 40 13 . .. 39 540 1300
27 50 11 . о л .. 33 580 1200 5,5 249
22 31,5 8,5 . 26 640 2,2 133,5 1600 5,5 282
18 40 6,6 .. 19 670 1400 4,0 268
14 50 5,5 ...17 620 1,5 114 1200 3,0 249
И 63 4,5 .. . 13,5 500 U 112 950 2 2 243
9 80 3,2 . .. 9,5 310 0,55 105

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 4161-002-00221178-98.
Пример условною обозначения при заказе:
МРЧ-125М1 -141 -51 -К-1-2-У2-С-380
МРЧ -  inn могор-ред\кгора;
125 -  межосевое рассхояиие. мм;
141 -н ом . часютавращения выходного вала;
51 -  вариант сборки;
К -  конический конец выходнш о вала,
1 — вариант расположения электропривода;
2 -  кагегория точности редукторной части:
У2 -  климатическое исполнение и категория размещения;
С -  заправка смазкой «Трансол-100»;
380 -  ном. напряжение сети переменного тока, В.
То же, вариант сборки 56, регулируемого исполнения с диа

пазоном частот вращения от 57 до 169 об/мин, с длиной ceieBoro 
кабеля 1 м, с вилкой на сетевом кабеле, с длиной кабеля между 
блоком преобразования частоты и мотор-редуктором 2 м, со 
встроенным тормозом, с питанием тормоза о г однофазной сети  
переменного тока 220 В:

МРЧ-125Р1-57/169-56-К-1-2-1-В-2-У2-С-380-Е-220

Примечание: М от ор-редукт оры  изгот авливаю т ся осн овн ого  исполнения (МРЧ-...). испол
нения со вст роенны м  т орм озом  (М РЧ - ..-Е -...)  и р егул и р уем о го  исполнения (М РЧ - ,-Р -...) .

П - номинальная ч асто т  вращения выходного вала, об/мин.; 
п,, — диапазон вращения регулируемого исполнения, об/мин;
Up -  номинальное передаточное число;
М -  допустимый крутящий момент на выходном вал}', II м;
W номинальная мощность двигателя, кВх;
in -  масса с двигахелем без встроенного тормоза, кг

I абаритные и присоединительные размеры блока преобразования частоты для регули
руемого мотор-редуктора сообщаются дополнительно в зависимости от мохцносхи двигателя 
и напряжения питания (1ф 220В или Зф 380В)._____________________________________________

51

■e Iee

Варианты сборки 
52 53

ф о -  ш в

56

Е

Варианты расположения электропривода 
1 2  3  _

4

S k >  5 F £
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3. Мотор-редуктор червячный 5МЧ -  125.
Лист 1 

Листов 1 83
НАЗНАЧЕНИЕ:

М оюр-рсд)К 1 ор 5МЧ-125 (па базе ретумора 54-126) предназначен д 1я изменения кр>тящих момешов и час юты вращения вала ь качестве 
комплектующего в приво так машин, оборудования и механизмов Имеет 4 вариаша сборки, 4 варианта крепления и 6 вариаш ов расположения 
червячной пары в пространстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Межосевое рассюяние. мм 125
Ном часю за вращения вх вала, об/мин 1500
Поминальное переда!очное число 8 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0

Поминальный крутящий мо- 
мент на вых валу, Н м

ПВ=40% 925 900 950 925 875 1150 900 925 875 750
ПВ=100% 650 630 670 650 615 800 690 650 615 530

КПД при непрерывном режиме с 
1Ш-100%, % не менее 93 92 91 88 87 85 80 78 75 72 66

Корректор уровень звуковой мощности, 
ДЬА, не более

82

Масса (для варианюв 51 и 52), кг, не более 122

Габаритные и присоединительные размеры

190

Ц (8) с т б ,

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ОАО «Редуктор» г.Барыш



4 . Мотор-редукторы червячные двухступенчатые типа 2МРЧ Лист 1
84Листов 2

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И ;

Гии мотор -редуктора
ж
Я

a  S п р,
об/мин

Up
2МРЧ-25/40М 2МРЧ-40/63М 2МРЧ-40/80М 2МР1

2МР1
I-63/100M
[-40/100М* 2МРЧ-63/125 2МРЧ-80/160

2МРЧ-63/160**
VOо М W ш , м W ш , М W ш , М W in. М W П1, м W 111,

Нм кВ г кг Нм кВ г кг Н м кВ т кг Нм кВ т кг Нм кВ г кг Нм кВ т кг
17,8 7,2...21 75 20 0,09 10,5 - - - - - - - - - - - - - - -

14 5,6... 16,8 96 24 0,09 10,5 - - - - - - - - - - - - - - -

11,2 4,5...13,5 120 26 0,09 10,5 - - - - - - - - - - - - - - -

8,9 3,6...10,7 150 31 0,09 10,5 - - - - - - - - - - - - - - -

8,4 3,4... 10 160 - - - 160 0,37 26 200 0,37 32 450 U 84 636 1,5 128 1000 2,2 197
6,7 2,7...8 200 36 0,09 10,5 150 0,25 25,5 230 0,37 32 450 1,1 84 636 1,5 128 1250 2,2 197
5,4 2,2... 6,6 250 33 0,09 10,5 165 0,25 24,5 190 0,25 31,5 450 U 84 820 1,5 128 1300 2,2 197
4,5 300 31 0,09 10,5 - - - - - - - - - - - - - - -

4,2 1,9...5,7 320 31 0,09 10,5 170 0,25 25,5 230 0,25 30,5 450 0,75 80 650 U 126 1500 2,2 197
3,9 1-,6...4,8 340 33 0,09 10,5 - - - - - - - - - - - - - -

3,4 1,4...4,5 400 36 0,09 10,5 175 0,18 24,5 250 0,25 30,5 450 0,55 80 650 0,75 124 1300 1,5 187
2,7 1,1...3,2 500 33 0,09 10,5 165 0,18 24,5 250 0,18 30,5 450 0,37 78 650 0,55 122 1200 1,1 185
2,1 0,9...2,5 630 30 0,09 10,5 150 0,18 24,5 210 0,18 30,5 450 0,37 78 650 0,55 122 1300 1,1 185
1,7 0,7...2,0 800 31 0,09 10,5 120 0,18 24,5 220 0,18 30,5 450 0,25 68 600 0,37 120 1200 0,75 183
1А 0,6...1,7 1000 33 0,09 10,5 175 0,18 24,5 280 0,18 30,5 450 0,18 67 650 0,37 120 1350 0,75 183
1,0 0,4...1,2 1250 31 0,09 10,5 155 0,18 24,5 300 0,18 30,5 390 0,18 67 750 0,37 120 1500 0,75 183
0,8 0,36... 1 1600 26 0,09 10,5 130 0,18 24,5 260 0,18 30,5 390 0,18 67 750 0,25 120 1300 0,55 182
0,7 0,3... 0,8 2000 31 0,09 10,5 180 0,18 24,5 350 0,18 30,5 530 0,18 67 750 0,25 123 1100 0,37 179
0,5

'Оo
'

riС/2 2500 - - - 160 0,18 24,5 320 0,18 30,5 450 0,18 67 700 0,25 123 1200 0,37 179
•  *- щхнические характеристики 2М РЧ-40/100М  относятся к ном. часто там вращения выходного вала от 1,7 до 0,5 об/мин;
•  * * -  технические характеристики 2М РЧ-63/160 относятся к ном. частотам вращения выходного вала от 3,4 дл 0,5 об/мин.
Примечание: Мотор-редукторы изготавливаются основного исполнения (МРЧ-...), исполнения со встроенным тормозом (М РЧ-...-Е-...) и р е 
гулируемого испопнения (М Р11-...-Р-...).
П - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.; Up -  номинальное передаточное число редукторной части;
П{| — номинальная частота вращ ени я вы ходн ого вал а  для регули руем ого исполнения, об/мин;
М -  крутящий м ом ент на вы ходн ом  валу , Н м ;
W  -  номинальная м ощ н ость дви гателя, к В т ; 
ill — масса, кг.



Мотор-редукторы червячные двухступенчатые типа 2МРЧ
Л ист 2 

Л и с т о в  2 85
Габаритные и присоединительные размеры

'tomb лЯ/хО/ЯИ* 
й?

4итб и Ц В j

Тип мозор- 
Редукю ра

Размеры, мм

А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8 В1 В2 в з В4 В5 В6 В7 88

2МРЧ 25/40М 250 105 180 112 105 40 16 10 5 150 90 180 140 100 298 172 14

2МРЧ-4С/63М 346 150 226 145 150 63 18 10,5 180 110 220 165 125 460 197 14

2МРЧ 40/80М 385 180 267 172 180 80 18 125 225 130 260 185 140 405 212 16

2МРЧ63ИООМ 460 — 350 200 _ _ 100 ~ — 200 118 240 140 — 585 175 19

2МРЧ 63/125 485 — 396 236 _ _ 125 — - 230 176 275 190 - 552 230 19

2МРЧ 80/160 585 - 500 300 - 160 - - 300 106 350 230 — 690 280 22

В А Р И А Н Т Ы  К О Н С Т РУ К Т И В Н Ы Х  И С П О Л Н Е Н И Й  М О Т О Р -Р Е Д У К Т О Р О В

Исполнения по расположению червячной пары
\7

с

Р а зм е р ы  в ы х о д н о го  вал а

Вал цилиндрический Вал конический
( lOJibhO для 2МРЧ 63 ЮОМ 2htP4 63 12j 2МРЧ-80/160) 

HD «II д , , „ КбI 1 О

Полый шлицевой вал Полый вал со шпоночным пазом
(ю  1Ысо для 2МРЧ-25/40М, 2М РЧ-40/63М  2М Р Ч  10/80М)

V  —
е£атгт¥/̂ Ш}}Хгп±

ЕЗ

п
- r i~ 1

Е 1

Тип мотор- 
редуктора

Разме|эы, мм
Г1 Г2 D Н гз ГД Е1

D1
Е2
К1

ЕЗ
К2

Е4
КЗ

Е5
К4

Е6
К5 Е7 Е8 Ё9 ЕЮ

2МРЧ 25/40М 28 18 5 15 20 5 6 112 23 20 2 2 x 1  5 112 28 25 18 6 20 8

2МРЧ 40Д53М 42 28 8 20 31 8 108 33 20 3 2 x 1  5 108 20 35 26 8 29 3

2МРЧ 40/80М 58 35 8 20 37 5 10 116 41 25 4 0 x 1  5 1 1 Ь 24 44 35 10 38 3
2 М Р Ч  Ь З / Ш О М 110 45 16 30 48 5 14 30x2 110 82 45 23 45 12 _ —
2МРЧ 63/125 110 55 20 30 59 16 36x3 110 82 55 28,95 14 _ _
2МРЧ 80/160 140 70 20 30 74 5 20 48x3 МО 105 70 36,4 18 —

- _

Я 3~iyiH I l)i

Исполнения по нариани сборки

См
ш

2СI» < т v т 12 16 22
0
23 26

И сполнение по способу крепления (только для м ою р-ред}кю ров ш па 2МРЧ-25/40М, 2МРЧ-40/63М 2ИРЧ-40/80М)
1 -  сборка бет опорных лап 2 -  сборка с опорными лапами

_______________ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АООТ «Завод Редуктор», г.Санкт-Петербург_______________



5. Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные двухступенчатые типа 2МРЦЧ.
Лист 1 
Листов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 4161-005-00221178-2001.
4

86

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Таблица I

в 2 М Р Ц Ч -31 5 2 М Р Ц Ч -6 3 2 М Р Ц Ч -8 0 2 М Р Ц Ч -1 0 0
5

в  Sю
Пр,

nfi/анш Up м W ш, М W ш, М W т , М W т ,
О Н м к В т кг Н м kB i кг Н м к В т кг Н м кВ г кг

176 70 .. . 211 8 14 0,37 1 0 80 2,2 7 0 150 4,0 1 1 0 280 7,5 1 5 6

141 57 . Л 69 10 12 0,25 10 100 2,2 7 0 200 4,0 1 1 0 340 7,5 1 5 6

1 12 45 .. . 134 12,5 14 0,25 10 120 2,2 7 0 190 3,0 1 0 4 400 7,5 1 5 6

88 35 .. . 105 16 13 0,18 9 100 1.5 6 5 210 3,0 1 0 4 410 5,5 1 3 5

71 28 . .. 85 20 14 0,18 9 130 1.5 6 5 225 2,2 1 0 0 520 5,5 1 3 5

56 22 . .. 67 25 12 0,12 9 120 1,1 6 3 220 2.2 1 0 0 470 4,0 1 1 5

45 18 . .. 54 31,5 14 0,12 9 130 1,1 6 3 220 1,5 9 5  ’ 520 4,0 1 1 5

33 13 . .. 39 40 12 0,09 8 125 0,75 61 230 1,5 9 5 440 3,0 1 0 9

27 11 . .. 33 50 12 0.09 8 120 0,55 6 0 245 1,5 9 5 450 3,0 1 0 9
22 8,5 . . .2 6 63 14 0,09 8 130 0,55 6 0 250 1,1 9 3 460 2,2 1 0 5

18 7 . 21 80 - - - 110 0,37 5 7 225 0,75 9 0 460 2,2 1 0 5

16 6,6 .... 19 80 12 0,06 7 - - - - - - - - -
14 5,5 ,... 17 100 13 0,06 7 130 0,37 5 7 270 0,75 9 0 460 1,5 1 0 0

12 5 .. . 15 ПО 13 0,06 7 - - - - - - - - -

12 5 .... 15 80 - - - - - - 260 0.55 9 1 - - -
12 5 .... 15 125 - - - 105 0.25 5 6 , 5 - - - 470 1,5 1 0 5

10 4 .... 12 63 - - - - - - 250 0.55 9 6 - - -
10 4 . .. 12 140 - - - ПО 0,25 5 6 , 5 - - - - - -
10 4 . .. 12 160 - - - - - - - - - 400 0,75 95
9 3,5 . .. 10,5 160 - - - 125 0,25 56,5 - - - - - -

7,5 3 ,... 9 125 - - - - - - 230 0,37 90 - - -

7,5 О2> ,... 9 200 - - - - - - - - - 400 0,75 95
5,5 2 . 6 125 - - - - - - 220 0,25 90 - - -

5,5 2 .. 6 160 - - - 135 0.18 55,5 - - - - - -



Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные двухступенчатые типа 2МРЦЧ. Лист 2 
Листов 4 87

Продолжение таблицы 1

П,
об/мин

Нр5
об/мин и »

2М РЦ  4-31,5 2М РЦ Ч-63 2М РЦЧ-80 2М РЦ Ч-100
М
Им

W
kB i

ill,
KI

М
Нм

W
к В т

ш ,
KI

М
Нм

W
кВт

т ,
KI

М
Нм

W
k B i

м,
KI

5,5 2 6 200 - - - - - - - - - 420 0,55 96
4.5 1,8 5,5 160 - - - - - - 250 0.25 9 0 - - -
4,0 1.6 4,8 200 - - - - - - - - - 430 0,37 100

Примечание: Мотор-редукторы изготавтиваются основного испопнения (МРЧ- ), испопнения со встроенным тормозом (МРЧ- -Е- ) и ре
гулируемого исполнения (МРЧ- -Р- )
П - номинальная частота вращения Выходного вала, об/мин , U p -  номинальное передаточное число редукгорной части;
пр — номинальная частота вращения выходного вала для регулируемого исполнения, об/мин; W -  номинальная мощность двигателя, кВ т;
М -  крутящий момент на выходном валу, Н м; га -  масса, кг

Габаритные и присоединительны е размеры мотор-редукторов 2МРЦЧ-31,5

С п о со б  крепления I - сб ор ка  6 e i  о п о р л о н  ш и п ы

С п о с о б  кр е п л е н и я  Ф  -  с б о р ка  е о п о р н ы м  ф ланцем



Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные двухступенчатые типа 2МРЦЧ.
Лист 3 
Листов 4 8В

Габаритные и присоединительные размеры 
мотор-редукторов 2МРЦЧ-63

Габаритные и присоединительные размеры мотор- 
редукторов 2МРЦЧ-100

С пособы  крепления 1 (сборка  без о п ор н ы х лап), 2 (сборка  с опорны м и лапами)

Габаритные и присоединительные размеры 
мотор-редукторов 2МРЦЧ-80

С пособы  крепления 1 (сборка  без о п о р н ы х  лап), 2 (сборка с о порны м и лапами)

С пособ  крепления ! -  сборка без о п о р н о ю  фланца

С пособ  крепления Ф -  сборка с опорны м  фланцем



Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные двухступенчатые типа 2МРЦЧ.
Лист 4 
Листов 4 89

Размеры выходного вала

Бал цилиндрический Б ал  к о н и ч е с к и й  
(in и ко 1ля М̂ГЦЧ-ЫО)

1 г

, 02 .
__ П О _

Полый шлицевой вал
(кроме 2М!’ЦЧ-31,5) для 2МРЦЧ-63, 80, 100

Полый вал со шпоночным пазом 
лляЗМТЦЧ-З!̂

Т аблица 8

Тип
мотор-

редуктора
Размеры, мм

Г1 Г2 D Н ГЗ Г4 Е1 Е2 ЕЗ Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 ЕЮ
2МРЦЧ-
31,5 25 14 5 12 16 5 - - - - 108 63 20 14 5 16,3

2МРЦЧ-
63 42 28 8 20 31 8 108 33 20 32x15 108 20 35 26 8 29 3

2МРЦЧ
80 58 35 8 20 37 5 10 116 41 25 40x1 5 116 24 44 35 10 38 3

2МРЦЧ-
100 110 45 16 30 48 5 14 185 46 47 45x2 185 85 5С 40 12 43 3

Варианты конструктивных исполнений

П о расположению  электропривода По в а р н ак iy  сборки

С лособы крепления 1,2 (бет опор mi о фланца)

л

Способ крепления Ф (с оиопнмм фланцем)

51Ф 42Ф 55Ф1 56 И

Пример условного обозначения при заказе: 
2МРЦЧ-63(Р)-141 (7/21 )-51 -2-1 -2-(0,5-В-3,0-380)-У2-С-380 
2М РЦ Ч -  з ип мотор-редуктора;
63 -  межосевое расстояние, мм , добавляется Р для pei улируемого
исполнения
141 -  частота вращения выходного вала, 7/21 -  частота вращени- 
ядля регулируемого исполнения, об/мин,
51 -  вариант сборки;
2 -  вариант расположения электропривода;
1 -  способ крепления;
2 -  категория точности редуктора; 
д 7я регулируемого испочнения
0,5 -  длина сетевот о кабеля, м,
В -  наличие вилки на сетевом кабеле;
3,0 -  длина кабеля между блоком и мотор-редуктором, м;
380 -  напряжение питания 380 или 220 В;
У2 -  климатическое исполнение,
С- заправка смазкой,
380 -  напряжение питания

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АООТ «Завод Редуктор», г.Санкт-Петербург



6. Мотор-редукторы цилиндро-тороидные типов 2МРЦТ и 2МРЦТ-Р. Л ист 1 

Л истов 4 90

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 4161-006-00221178-98. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2МРЦТ-63 2МРЦТ-80 2МРЦТ-100
И,

об/мин оо/мпн и М W ПД, ш , Un
м W п д , ш ,

и „
М W пд, П1,

Нм кВт об/мин кг р Нм кВт об/мин кг р Нм кВт об/мин кг
112 45 .. . 134 12,5 215 4,0 1500 ПО 12,5 380 7,5 1500 165
88 35 .. . 105 16 160 2 2 4,0 50 16 265 4,0 1500 110 16 400 5,5 1500 144
71 28 . .. 85 20 170 9 о 4,0 50 20 305 4,0 1500 НО 20 480 5,5 1500 144
56 22 . .. 67 25 170 1,5 4,0 45 25 360 4,0 1500 ПО 25 570 5,5 1500 144
45 18 . .. 54 20 160 и 3,0 47 20 390 3,0 1000 124 31,5 570 4,0 1500 124
36 14,5 ...4 3 31,5 170 и 3,0 47 25 390 3,0 1000 124 40 570 4,0 1500 124
27 11 . .. 32 50 165 1,1 2,2 43 25 390 2,2 750 124 50 570 3,0 1500 118
21 8,5 . .. 25 63 200 и 2,2 43 63 385 2,2 1500 100 63 600 3.0 1500 118
18 7 ... 21,5 80 210 1,1 1000 43
17 7 .. . 20 80 445 2,2 1500 100 80 700 3,0 1500 118
14 5,5 .. 17 100 210 0,75 1,5 41 100 435 1,5 1500 95 100 850 3,0 1500 118
12 4,8 .. . 14,5 125 185 0,55 1500 40 125 880 2,2 1500 114
11 4,5 .. . 13,5 125 435 1,5 1500 95
10 4 .. . 12 150 200 0,55 1500 40 160 880 2,2 1500 114
9 3 ,6 .. . 10,8 180 200 0,55 1500 40

8,5 3 ,4 .. . 10,2 100 435 1,1 1000 97 200 880 1,5 1500 109
6,5 2,5 ... 8 100 435 0,75 750 100
5,5 2,2 . .. 6,6 240 180 0,37 1500 37 125 435 0,55 750 96 250 830 1,5 1500 109
4 1,6. ..4 ,8 240 180 0,25 1000 L 37 160 400 0,55 750 96 250 830 U 1000 111

3,5 1,4. ..4 ,2 200 400 0,37 750 95
2,8 1,1 . ..3 ,3 240 180 0,25 750 40 250 830 0,75 750 114

Примечание: Мотор-редукторы изготавливаются основного исполнения (МРЧ-...), исполнения со встроенным тормозом (М РЧ-...-Е-...) и ре
гулируемого исполнения (МРЧ-...-Р-...).

п - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.; Up -  номинальное передаточное число редукторной части;
Ир — номинальная частота вращения выходного вала для регулируемого исполнения, об/мин; W -  номинальная мощность двигателя, кВт;
М -  крутящий момент на выходном валу, Н м ; пд -  синхронная частота вращения двигателя, об/мин; m -  масса, кг.



Мотор-редукторы цилиндро-тороидные типов 2МРЦТ и 2МРЦТ-Р.
Лист 2 
Листов 4 91

Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе: 

2МРЦТ - 63 (80 или 100) -  45 -  51 -  1 -  2 -  2 - У2 -  С - 380

2МРЦТ — тип моюр-ред>ктора;
63 -  межосевое расстояние (80 или 100), мм,
45 -  ном частота вращения выходного вала, об/мин; 
51 -  вариант сборки;
1 -  вариант расположения электропривода

2 — вариан г крепления;
2 -  категория точности редукторной части;
У2 — к шмагическое исполнение и ка1егория размещения; 
С -  заправка смазкой «Трансол-100»,
380 — ном напряжение сети переменного тока, В.

Го же, вариант сборки 56, регулируемого исполнения с диапазоном частот вращения от 18 до 54 об/мин, с длиной сетевого кабеля 
1 м, с вилкой на сетевом кабеле, с длиной кабеля между блоком преобразования частоты и мотор-редуктором 2 м. со встроенным 
тормозом, с питанием тормоза от однофазной сети переменною тока 220В

2МРЦТ - 80Р -  18/54 - 5 6 - 1 - 2 - 2 - 1 - В - 2 - У 2 - С - 3 8 0 - Е -  220.

То же, вариант сборки 56, вариант крепления с опорным фланцем, со шпоночным пазом, регулируемого исполнения с диапазоном 
частот вращения от 18 до 54 об/мин, с длиной сетевого кабеля 1 м, с вилкой на сетевом кабеле, с длиной кабеля между блоком 
преобразования частоты и мотор-редуктором 2 м, со встроенным тормозом, с питанием тормоза от однофазной сети переменного 
тока 220В:

2МРЦТ - 100Р -  18/54 -  56 -  Шп - 1  -  2 -  2 - 1  -  В -  2 - У 2 - С  -  380 -  Е -  220.

В а р и а н т ы  с б о р к и
Ш РЦТ-63; 2МРЦТ-80

51 52 53 56

ф э -

51

2МРЦТ-100

В ариант сб ор ки  без опорного  фланца 

52 53 56

^Э - ф ч > FFFt>
В ариант сб ор ки  с опорны м  фланцем 

а 5 1 Ф  5 2 Ф  *  5 3 Ф 1  I Ы Ф 1

J—L * ~ 5 3 Ф 2  М  ■* 5 6 Ф 2

Варианты крепления (для мотор-редуктор 2МРЦТ-63, 2МРЦТ-80) 1 -  без опорных лап; 2 -  на опорных лапах
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Лист 3
IVIU I О р -р е Д у  К 1 и р Ы  Ц г и  т и д р и -  I и р и и д и ы с  1 H I I U p  /11у1г 1ц 1 И Л | У 1 г Ц ! " г  .

Листов 4 9 2

Габаритные и присоединительные размеры 
мотор-редукторов 2МРЦТ-63

4отб. <р 16x8 \М10x25

Габаритные и присоединительные размеры 
мотор-редукторов 2МРЦТ-80

Габаритные и присоединительные размеры мотор- 
редукторов 2МРЦЧ-100

Способ крепления 1 -  сборка с опорным фланцем (Ф)

Способ крепления 2 — сборка без опорного фланца

- для исполнения со всфоенным тормозом
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Мотор-редукторы цилиндро-тороидные типов 2МРЦТ и 2МРЦТ-Р.

Размеры выходных концов вала:

Лист 4 
Листов 93

с

SS28

S
Г —

0.55

2МРЦТ -  63

/racTt
.7jrf2£w ?TTZl

J2xH8x 1.5x11Н 
7 ОС 18033-80

150

20

2МРЦТ -  80

у исгбозз-т'

JZ0_

2МРЦТ- 100

Полый шлицевой вал

45хН8x2x11Н 
/ и и  6033—80

Полый шлицевой вал "Т 47
А 10 W M 4 5 *H H 205 |

Полый вал со шпоночным пазом

5 г т т Г/ 7̂777

-£0й.

2МРЦТ-63

2 3

Варианты расположения электропривода
2МРЦТ-80; 2МРЦТ-Ю0

Ш э ffiP
4

г~ п  hг  г  ■  v

1 3 4

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АООТ «Завод Редуктор», г.Санкт-Петербург



7. М о то р -р е д у к то р ы  п л а н е та р н о -ц и л и н д р и ч е ск и е  с е р и и  4М П Ц 2С .
Лист 1

Листов 6 94

Сертификат соответствия: № РОСС RU. АЯ04.В02152 действует до 16.02 2003 года. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Таблица

М о щ -
<НОС1Ь
Элек

т р  одви- 
I а геля. 

кВт

Скорость вращения выходного  
вала, об/мин

н

г"1S О <д
Н 9" ЛQ-

ОhО% Т
ип

 э
л

ек
тр

о
дв

и
га

те
ля

СП
сЗ

u t-cn V
ю  s'

сЗ
ОО
03

S

2.0; 2,24; 2,5; 2,8 4 М П Ц 2 С -8 0 2 9

0,06 3,15; 3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 
8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 

18,0; 20,0; 22,4; 25,0
4 М П Ц 2 С -6 3

50А 4
23

2,0; 2,24 4 М П Ц 2 С -1 0 0 63

0,09
2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4,0; 4,5 4 М П Ц 2 С -8 0

5 0 В 4
29

5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0: 11,2; 
12,5, 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,4: 25,0 4 М П Ц 2 С -6 3 23

2,0;  2 ,24; 2,5; 2,8 4 М П Ц 2 С -1 0 0 64

0,12
3,15; 3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6 4 М П Ц 2 С -8 0

5 6 А 4
30

6,3; 7.1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 
14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,4 ;  25 ,0

4 М П Ц 2 С -6 3 24

2,0;  2 ,24 4 М П Ц 2 С -1 2 5 83
2,5; 2,8;  3,15; 3,55; 4,0; 4,5 4 М Н Ц 2 С -1 0 0 64

0,18 5,0; 5,6; 6,3; 7 ,1 :8 ,0 ;  9,0 4 М П Ц 2 С -8 0 5 6В 4 30
10,0: 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 

20,0;  22,4; 25,0
4 М П Ц 2 С -6 3 24

2,0; 2 ,24 ,  2,5; 2,8 4 М П Ц 2 С -1 2 5 8 4

0,25 3 ,15;3,55;4,0;4,5; 5,0; 5,6; , 6,3; 7,1 4 М Г 1 Ц 2 С -1 0 0 6 3 А 4 65
8,0; 9,0; 10,0; 11,2 4 М П Ц 2 С -8 0 31

М о щ 
ность  

электро
двига
теля, 
кВ г

Скорость вращения выходного  
вала, об/мин Т

и
п

м
от

ор
-р

ед
ук


то

ра

Тип
олек-
тро-

двига-
теля

М
ас

са
 б

ез
 с

м
аз


ки

. 
кг

0,25 12,5; 14,0: 16,0; 18,0; 20,0; 22,4;25,0 4 М П Ц 2 С -6 3 63А4 25

0,37

2,0; 2,24; 2,5; 2,8 4 М П Ц 2 С -1 4 0

63В4

161
3,15; 3,55; 4,0; 4,5 4 М П Ц 2 С -1 2 5 85

5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0 4 М П Ц 2 С -1 0 0 66
10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0 4 М П Ц 2 С -8 0 32

20,0; 22,4; 25,0 4 М П Ц 2 С -6 3 26

0,55

2,0; 2,24; 2,5; 2,8 4 М П Ц 2 С -1 6 0

71А4

247
3,15; 3,55; 4,0; 4,5 4 М И Ц 2 С -1 4 0 167

5,0; 5,6; 6,3; 7,1 4 М П Ц 2 С -1 2 5 91
8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0 4 М П Ц 2 С -1 0 0 72

16,0; 18,0; 20,0; 22,4; 25,0 4 М П Ц 2 С -8 0 38

0,75

2.5; 2,8; 3,15; 3,55 4 М П Ц 2 С -1 6 0

71В4

247
1674,0; 4,5; 5,0; 5,6 4 М Г 1 Ц 2 С -1 4 0

6,3; 7,1; 8,0, 9,0 4 М П Ц 2 С -1 2 5 91
10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0 4 М П Ц 2 С -1 0 0 72

20,0; 22.4; 25,0 4 М П Ц 2 С -8 0 38

1,5

4,0; 4,5; 5.0; 5,6 4 М П Ц 2 С -1 6 0

80А4

250
6,3; 7,1; 8,0; 9,0 4 М П Ц 2 С -1 4 0 170

10,0; 11,2; 12,5, 14.0 4 М П Ц 2 С -1 2 5 94
16,0; 18,0; 20,0; 22,4; 25,0 4 М П Ц 2 С -1 0 0 75
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Продо нкетше табницы 1
Мощ
ПУСТЬ
опек 

тродви- 
1 а теля 

кВт

Скорое 1ь вращения выходного 
вала, об/мин Ти

п
м

от
ор

ре
ду

кт
ор

а

*  р

^ S С са 5 С* С—

С7 w<и *  ID
3 *
$ 5

2 , 2

8,0, 9,0 10,0, 11,2 4 М П Ц 2 С - 1 6 0

90 L4 
*

261
12,5 14,0,16,0,18 0 4 М П Ц 2 С - 1 4 0 18

20,0, 22,4, 25,0 4 М П Ц 2 С - 1 2 5 105

3,0
8,0, 9,0 10,0,11,2, 4 М П Ц 2 С - 1 6 0

100S4
265

12 5, 14,0, 16,0, 18,0 4 М П Ц 2 С - 1 4 0 185
20 0 ,22  4 25,0 4 М П Ц 2 С - 1 2 5 109

4,0
16,0, 18,0 4 М П Ц 2 С - 1 6 0

100L4
265

20,0, 22 4, 25,0 4 М Г Щ 2 С - 1 4 0 185

5,5 20,0,22,4 25,0 4 М П Ц 2 С - 1 6 0 100L2 267

7,5 25,0 4 М П Ц 2 С - 1 6 0 П2М2 291

Пример условного обозначения при заказе:

Варианты исполнений выходного вала мотор-редукторов

Конический

Цилиндрический
в- в

4МПЦ2С -  80 -  25 -  0,75 -  G 110 -  К УЗ

4МПЦ2С — гии мотор-редуктора,
80 — межосевое расстояние,
25 номинальная частот а вращения выходного вала, об/мин; 
0,75 -  мощность двигателя. kB i ,

G110 вариаш испо шения по способу монтажа;
К конический конец вала,
УЗ климат ическое исполнение и категория ра-мещения

4МПЦ2С-... d l (12 (13 S si Ь Т п m

-63 28 М16х1,5 28 60 42 5 14,9 8 3 1

-80 35 М20х1,5 35 80 58 6 18,5 10 38

-100 45 М3 0\2 45 ПО 82 12 23,45 14 48 5

-125 55 М3 6x3 55 1 10 82 14 28,9 16 т9

-140 63 М42хЗ 63 140 105 16 32,9 18 67

-160 70 М48хЗ '’О 140 105 18 36,4 20 71 5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР РЕДУКТОРОВ
4МПЦ2С-63; 4МПЦ2С-80; 4МПЦ2С-100; 4МПЦ2С-125

исполнение на лап ах

4 М П Ц 2 С - . . . Т И П

Э Л Е К Т Р О Д В И 

Г А Т Е Л Я

L Н В L 1 h i А А 1 Е G d h К

5 0 А 4 .  5 0 В 4 4 5 3 158

63 5 6 А 4 .  5 6 В 4 4 7 5 2 6 0 185 180 140 110 15 0 4 8 15 12 16 160

6 3 Л 4 .  6 3 В 4 4 9 2 197

S 0 A 4 ;  > 0 В 4 4 9 5 1 5 8 -

8 0
5 6 А 4 :  5 6 В 4 5 1 7

3 0 0 2 2 5
180

170 115 18 0 7 5 22 15 18 175
6 3 А 4 ,  6 3 В 4 5 3 4 197

7 1 А 4 ,  7 I B 4 Э 62 2 6 7

5 0 В 4 553 158

5 6 А 4 . 5 6 В 4 57 5 180

10 0 6 3 А 4 .  6 3 В 4 5 9 2 4 0 0 2 5 5 197 2 1 2 130 2 1 0 110 2 0 15 2 2 195

7 I A 4 .  7 I B 4 6 6 0  1 2 6 5

8 0 А 4 .  8 0 В 4 6 8 6 291

5 6 В 4 6 7 0 180

63  А 4 ;  63  В 4 6 8 7 197

125
7 1 А 4 .  7 1 В 4 7 5 5

4 8 5 3 3 0
2 6 5

2 6 5 160 2 8 0 105 25 19 2 8 2 3 5
8 0 А 4 .  8 0 В 4 78  L 291

9 0 L 4 821 3 3 1

( 0 0 S 4 8 4 8 ___ 3 5 8

оч
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ГАБАРИ ТНЫ Е И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫ Е РАЗМ ЕРЫ  МОТОР РЕДУКТОРОВ  
4М ПЦ2С-63; 4МПЦ2С-80; 4МПЦ2С-100; 4МПЦ2С-125

фланцевое исполнение

о
ч
0

ТЗ1тз
го
1э
*<
я
чо

тз
г
□

ш
X
го
ч
штз
X
01
JT
X
3

4 М П Ц 2 С - 1 И П ~ Г ~ Н В L1 hi А С R р h К S
)Л  Е К Т Р О -  

Д В И Г А Т Е Л Я
5 0 А 4 ,  50В 4 453 158

63 5 6 А 4  56В4 475 260 Г") о о 180 140 ПО 185 200 240 1 1 1 ’ 1 44 65

0 3 А 4  6 3В 4 492 197
5GA4 50В4 495 158

хп
56 А 4  56В4 517

30 0 250

Осо

170 ISO 240 27Q 293 14 14 ! ~0 87
6 3 А 4  6 2В 4 534 197
7 I A 4  7 I B 4 4)2 267

50В 4 553 158
7б А 4  5 6В 4 575 180

100 6 3 А 4  6 7В 4 592 too 255 197 212 230 275 270 350 14 14 190 1 15

7 1 А4 7 I B 4 660 265
8 0 А 4  8 0В 4 686 291

56В4 670 180
6 3 А 4  6 3В 4 687 197

125
■, 'А 4  7 I В4 755

487 360
265

260 300 350 ЗбО 440 18 20 117
8 0 А 4  8 0В 4 781 291

90  L4 821 331
1 0 0 S 4 848 358

X
X
ь
ТЗ
X
X
го
о
т;
X
го
о
готз
X
X
4S.

=3л
гоо

XI X
S
о о
ч Н
оиз 4^
05
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР РЕДУКТОРОВ
4 М П Ц 2 С  - 1 4 0 ;  4 М П Ц 2 С - 1 6 0

исполнение на лапах

4МПЦ2С- ТИП
ЗЛЕКТРО- 

ЛВИГ 4 T F 1Я

L Н В L1 hi А 41 Е G d h К

140

63 В4 717

5 30 410

197

315 285 30 22 30 345
71Л 4 7IB 4 785 26 >

380 13080Л 4 80В4 811 291
90L4 8 4 4  1лоо

878 5 58
71 Л-4 7 IB 4 810 265
80А 4 80В4 836 291

I 60 90 L4 8’’6 *50 4 60 3 5 1 335 315 410 130 30 22 30 375
10054 10014 903

1 ! 2М 2 928 383

2d 2d
S
о о
ч ч
о
го сл
CD

«э
оэ

М
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 планетарно-цилиндрические серии 4М
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Листов 1 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М о щ н о ^ п ,
wieicipo-

д в ш  ачеля 
кВт

С к о р о е  ib вращ ения  
в ы х о д н о г о  вала, о б /м и н

1 ип олек  
гродвига-  

1еля

М
ас

са
 б

ез
 

см
аз

к
и

 
кг

1,5 3 7 5  0 8 0 В 4 2 5 , 5

2,2 3 7 5 ,0 9 0 А 4 3 3

Пример условного обозначения при заказе:

1VA80 -  375 -  1,5 -  G110 -  УЗ 
1VA 80-  пш мотор-редукюра,
375 -  номинальная частота вращения выходного вала, об/мин , 
1,5 — мощность двигателя, кВт,

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

фланцевое исполнение

G 110 -  вариант исполнения по способу монтажа,
УЗ — климатическое исполнение и категория размещения.

Таблица габаритных и присоединительных размеров

Гил
элекгродви 

гате 1я

Скорость враще
ния выходною 

вала, об/мин
L В D Ы К S А

80 375 420 118 200 55 75 30 160

90 375 450 133 220 55 75 30 160

исполнение на лапах

Варианты исполнений фланцевого мотор-редуктора и мотор-редукюра на лапах аналогичны плане г арно-цилиндрическим мотор-редукторам ( смот
ри предыд)шии щит)

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Завод механических приводов» г.Псков



Э. Мотор-редукторы серии 4МЦ2С.
Лист 1

Листов 11 1 0 1

Сертификат соответствия: № РОСС RU.AM04.B02153 денем в} ei ло 16 02 2003 юда 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оаблица

М о щ 
ное! ь 

элекгро-  
ЧВИ1 а з е -  

зя, k B i

Н
ом
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ен

и
я 

в
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\ 
ва
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об
/м

и
н

1__
__

__
__

__
__

__
__

__
—-

---
---

1 ип  

м о ю р -  
ред> к гора

Н ом радиальная  
консольная на- 
гр) зка, прило

ж енн ая  в с е р е д и 
не посадочной  

части вых вала, 
Н Т

и
п

 э
л

ек
тр

од
ви

га


те
ля

1--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

—

М асса
без

смазки,
кг

М о щ 
ность  

элекгро-  
д ви !а те -  
ля, кВт

Ном  
ч а с ю -  
га вра
щения  

вых  
вала,,  

о б /м и и

Т
и

п
м

от
ор

-р
ед

ук
то

р
а Ном радиальная  

консольная па- 
I рузка, прило

ж енная  в с е р е д и 
не п осадоч ной  

части вых вала, 
11

I ип
электро-  
двш аге-  

ля

М
ас

са
 б

ез
 с

ма
зк

и,
 

кг

0 , 5 6

28 4 М Ц 2 С -6 3 3 3 0 0 7 1 В 6 24

0,75

31,5 4 М Ц 2 С -8 0 3 7 0 0 9 0 L A 8 36

31,5 4 М Ц 2 С -6 3 3 2 0 0 80 В 8 24 35,5 4 М Ц 2 С -6 3 3 5 0 0 8 0 А 6 2 4

35,5 4 М Ц 2 С -6 3 3 0 0 0 7 1 В 6 24 40 4 М Ц 2 С -6 3 2800 8 0 А 6 24
40 4 М Ц 2 С -6 3 3 2 0 0 7 1 В 6 24 45 4 М Ц 2 С -6 3 3 1 0 0 8 0 А 6 24

45 4 М Ц 2 С -6 3 2 6 0 0 7 1 В 6 2 4 50 4 М Ц 2 С -6 3 3 0 0 0 8 0 А 6 2 4

50 4 М Ц 2 С -6 3 2 5 0 0 7 1 В 6 24 56 4 М Ц 2 С -6 3 3 0 0 0 71В 4 24

56 4 М Ц 2 С -6 3 2 4 0 0 7 1 А 4 24 63 4 М Ц 2 С -6 3 2 6 0 0 7 1 B J 24

’ 63 4 М Ц 2 С -6 3 2 2 0 0 7 1 А 4 24 71 4 М Ц 2 С -6 3 2 6 0 0 7 1В4 24

71 4 М Ц 2 С -6 3 2 1 0 0 7 1 А 4 24 80 4 М Ц 2 С -6 3 2 3 0 0 7 1 6 4 24

80 4 М Ц 2 С -6 3 2 0 0 0 7 1 А 4 24 90 4 М Ц 2 С -6 3 2 2 0 0 7 1 В 4 24

90 4 М Ц 2 С -6 3 1800 7 1 А 4 24 100 4 М Ц 2 С -6 3 2 1 0 0 71 В 4 24

100 4 М Ц 2 С -6 3 1800 7 1 А 4 24 1 12 4 М Ц 2 С -6 3 2 0 0 0 7 I B 4 2 4

1 12 4 М Ц 2 С -6 3 1700 7 1 А 4 24 125 4 М Ц 2 С -6 3 1900 7 1 В 4 2 4

125 4 М Ц 2 С -6 3 1600 7 1 А 4 24 140 4 М Ц 2 С -6 3 1800 7 1 В 4 2 4

140 4 М Ц 2 С -6 3 1500 7 1 А 4 24 160 4 М Ц 2 С -6 3 1650 7 1 А 2 24

160 4 М Ц 2 С -6 3 1400 6 3 В 2 15,5 180 4 М Ц 2 С -6 3 1500 7 1 А 2 24

180 4 М Ц 2 С -6 3 1300 63 В 2 15,5 2 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 1400 7 1 А 2 24

2 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 1200 6 3 В 2 15,5 2 2 4 4 М Ц 2 С -6 3 1300 7 1 А 2 24

2 2 4 4 М Ц 2 С -6 3 1100 6 3 В 2 15,5 2 5 0 4 М Ц 2 С -6 3 1200 7 1 А 2 24

2 5 0 4 М Ц 2 С -6 3 1000 63 В2 15,5 2 8 0 4 М Ц 2 С -6 3 1200 71 А 2 2/4

280 4 М Ц 2 С -6 3 1000 6 3 В 2 15,5 315 4 М Ц 2 С -6 3 1100 71 а : 24

315 4 М Ц 2 С -6 3 1000 6 3 В 2 15,5 355 4 М Ц 2 С -6 3 1100 7 1 А 2 24

355 4 М Ц 2 С -6 3 9 5 0 6 3 В 2 15.5 4 0 0 41У1Ц2С-63 1000 71 А 2 24

4 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 850 63В2 15,5
1,1

28 4 М Ц 2 С -8 0 4 8 0 0 9 0 L B 8 51

0,75 28 4 М Ц 2 С -8 0 4 0 0 0 9 0 L A 8 36 31,5 4 М Ц 2 С -8 0 4 5 0 0 9 0 L B 8 51



Мотор-редукторы серии 4МЦ2С.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1
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II Т
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кг

М о щ 
ность  
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д в и г а т е 
ля, кВт
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ч а ст о 
та вра
щения  

вых.  
вала, 

о б /м и н

Т
и

п
м

от
ор

-р
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то

р
а Ном радиальная  

консольная  на
грузка, п р и л о 

ж енн ая  в с е р е д и 
не п о с а д о ч н о й  

части вых. вала,  
Н

Тип
эл е  кт ро-  
д в ш  a ie -  

ля

М
ас

са
 б

ез
 с

м
аз

к
и

, 
кг

35 ,5 4 М Ц 2 С -8 0 4 3 0 0 9 0 L B 8 51 71 4 М Ц 2 С -8 0 3 4 0 0 9 0 L 6 51

45 4 М Ц 2 С -8 0 4 0 0 0 9 0 L B 8 51 80 4 М Ц 2 С -6 3 3 3 0 0 8 0 В 4 2 6

50 4 М Ц 2 С -6 3 3 6 0 0 8 0 В 6 3 2 9 0 4 М Ц 2 С -6 3 3 1 0 0 8 0 В 4 2 6

56 4 М Ц 2 С -6 3 3 4 0 0 8 0 А 4 3 0 100 4 М Ц 2 С -6 3 2 9 0 0 8 0 В 4 26

63 4 М Ц 2 С -6 3 3 2 0 0 8 0 А 4 3 0 112 4 М Ц 2 С -6 3 2 4 0 0 8 0 В 4 2 6

7 1 4 М Ц 2 С -6 3 3 0 0 0 8 0 А 4 3 0 125 4 М Ц 2 С -6 3 2 6 0 0 8 0 В 4 2 6

80 4 М Ц 2 С -6 3 2 8 0 0 8 0 А 4 3 0 140 4 М Ц 2 С -6 3 2 5 0 0 8 0 В 4 2 6

90 4 М Ц 2 С -6 3 2 6 0 0 8 0 А 4 30 4 к 160 4 М Ц 2 С -6 3 2 3 0 0 8 0 А 2 2 4

100 4 М Ц 2 С -6 3 2 5 0 0 8 0 А 4 30
1,0

180 4 М Ц 2 С -6 3 2 1 0 0 8 0 А 2 2 4

112 4 М Ц 2 С -6 3 2 3 0 0 8 0 А 4 30 2 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 0 0 0 8 0 Л 2 2 4

1,1 125 4 М Ц 2 С -6 3 2 3 0 0 8 0 А 4 30 22 5 4 М Ц 2 С -6 3 1900 8 0 А 2 2 4

140 4 М Ц 2 С -6 3 2 1 0 0 8 0 А 4 30 2 5 0 4 М Ц 2 С -6 3 1900 8 0 А 2 2 4

160 4 М Ц 2 С -6 3 2 0 0 0 7 1 В 2 24 2 8 0 4 М Ц 2 С -6 3 1700 8 0 А 2 24

180 4 М Ц 2 С -6 3 180 0 7 1 В 2 2 4 3 1 5 4 М Ц 2 С -6 3 160 0 8 0 А 2 2 4

2 0 0 4 М Д 2 С - 6 3 1 7 0 0 7 1 В 2 24 3 5 5 4 М Ц 2 С -6 3 1500 8 0 А 2 2 4

22 4 4 М Ц 2 С -6 3 1 900 7 1 В 2 24 4 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 1400 8 0 А 2 2 4

25 0 4 М Ц 2 С -6 3 1 600 7 1 В 2 2 4 28 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 4 0 0 1 00L 6 83

28 0 4 М Ц 2 С -6 3 1500 7 1 В 2 24 3 5 ,5 1М Ц 2 С -1 0 0 6 3 0 0 1 0 0 L 6 83

315 4 М Ц 2 С -6 3 1 4 0 0 7 1 В 2 24 45 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 3 0 0 1 0 0 L 4 83

355 4 М Ц 2 С -6 3 1300 7 1 В 2 24 50 4 М Ц 2 С -8 0 5 0 0 0 100L 6 4 9

40 0 4 М Ц 2 С -6 3 1200 7 1 В 2 24 56 4 М Ц 2 С -8 0 4 8 0 0 1001,6 4 9

28 4 М Ц 2 С -1 0 0 5 3 0 0 9 0 L 6 85 о о 63 4 М Ц 2 С -8 0 4 4 0 0 10 0 L 6 4 9

35,5 4 М Ц 2 С -8 0 4 8 0 0 9 0 L 6 51 71 4 М Ц 2 С -8 0 4 3 0 0 9 0 L 4 44

40 4 М Ц 2 С -8 0 4 6 0 0 9 0 L 6 51 80 41У1Ц2С-80 4 0 0 0 901,4 4 4

1,5 45 4 М Ц 2 С -8 0 4 4 0 0 9 0 L 6 51 90 4 М Ц 2 С -8 0 3 8 0 0 9 0 L 4 4 4
50 4 М Ц 2 С -8 0 4 2 0 0 9 0 L 6 51 100 41У1Ц2С-80 3 6 0 0 9 0 L 4 44

56 4 М Ц 2 С -8 0 3 9 0 0 9 0  L6 51 112 4IV1Ц 2 С -8 0 3 4 0 0 9 0 L 4 44

63 4 М Ц 2 С -8 0 3 6 0 0 901,6 51 125 4 [V IЦ2 С -6 3 3 1 0 0 8 0 В 2 2 6



Мотор-редукторы серии 4МЦ2С.
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Л #

140 41У Щ 2С -63 3100 8 0 В 2 26

3,0

2 8 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 4 0 0 90  L2 4 3

160 4 М Ц 2 С -6 3 2 8 0 0 8 0 В 2 26 315 4 М Ц 2 С -6 3 2 3 0 0 90 L 2 4 3

180 4 М Ц 2 С -6 3 2 5 0 0 80 В 2 26 355 4 М Ц 2 С -6 3 2 2 0 0 90 L 2 43

2 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 5 0 0 8 0 В 2 26 4 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 0 0 0 90L 2 43

225 4 М Ц 2 С -6 3 2 4 0 0 8 0 В 2 26 28 4 М Ц 2 С -1 2 5 8800 1 1 2 М В 6 126

2 5 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 3 0 0 80 В 2 26 31,5 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 5 0 0 1 12М В 6 126

2 8 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 1 0 0 8 0 В 2 26 35,5 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 8 0 0 1 1 2 М В 6 1 26

315 4 М Ц 2 С -6 3 2 0 0 0 8 0 В 2 26 40 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 5 0 0 1 12М В 6 126

355 4 М Ц 2 С -6 3 1900 8 0 В 2 26 45 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 0 0 0 1 12 М В 6 1 2 6

4 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 1700 80 В 2 26 50 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 8 0 0 1 12М В 6 126

28 4 М Ц 2 С -1 2 5 7700 1 1 2 М А 6 122 56 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 5 0 0 100L 4 83

35,5 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 4 0 0 1 1 2 М А 6 122 63 Ш Ц 2 С - 1 0 0 6 0 0 0 100L 4 8 3

45 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 7 0 0 1 1 2 М А 6 102 71 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 8 0 0 100L4 8 3

50 1М Ц 2 С -1 0 0 6 1 0 0 100S 4 82 80 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 4 0 0 100L4 8 3

56 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 7 0 0 100S4 82 4,в 90 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 1 0 0 100L4 83

63 1 М Ц 2 С -1 0 0 5200 100S4 82 100 Ш Ц 2 С - 1 0 0 4 9 0 0 100L4 8 3

71 4 М Ц 2 С -8 0 5 0 0 0 100S 4 48 112 4 М Ц 2 С -8 0 4 6 0 0 100L4 4 9

80 4 М Ц 2 С -8 0 4 6 0 0 100S 4 48 125 4 М Ц 2 С -8 0 4 4 0 0 100L4 4 9o,U
90 4 М Ц 2 С -8 0 4 2 0 0 100S 4 48 140 4 М Ц 2 С -8 0 4 0 0 0 100L 4 4 9

100 4 М Ц 2 С -8 0 4 2 0 0 100S4 48 160 4 М Ц 2 С -8 0 3 8 0 0 1OOS2 4 8

112 4 М Ц 2 С -8 0 4 0 0 0 100S 4 48 180 4 М Ц 2 С -8 0 3 5 0 0 100S2 4 8

125 4 М Ц 2 С -8 0 3 8 0 0 100S4 48 2 0 0 4 М Ц 2 С -8 0 3 4 0 0 100S2 4 8

180 4 М Ц 2 С -6 3 3 0 0 0 9 0 L 2 43 224 4 М Ц 2 С -8 0 3 3 0 0 100S2 4 8

2 0 0 4 М Ц 2 С -6 3 3 0 0 0 90L 2 43 250 4 М Ц 2 С -8 0 3 1 0 0 100S2 4 8

225 4 М Ц 2 С  -63 2 7 0 0 90L 2 43 2 8 0 4 М Ц 2 С -8 0 2 8 0 0 1OOS2 4 8

2 5 0 4 М Ц 2 С -6 3 2 6 0 0 90 L 2 43 315 4 М Ц 2 С -8 0 2 8 0 0 1OOS2 4 8
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4,0
35 5 4 М Ц 2 С -8 0 2 4 0 0 1 0 0 S 2 4 8 28 4 М Ц 2 С -1 6 0 1 3 2 М 6 2 9 0

4 0 0 4 М Ц 2 С -8 0 2 4 0 0 1 0 0 S 2 4 8 31 ,5 4 М Ц 2 С -1 6 0 1 3 2 М 6 2 9 0

28 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2 35 ,5 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2

31 ,5 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2 4 0 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2

35 ,5 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2 45 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2

40 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 8 0 0 1 3 2 М 6 166 50 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 6 2 1 2

45 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 4 0 0 1 1 2 М 4 127 56 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 7 0 0 1 3 2 М 4 166

50 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 1 0 0 1 1 2 М 4 127 63 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 5 0 0 1 3 2 М 4 166

56 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 4 0 0 1 3 2 М 6 166 71 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 8 0 0 1.3 2 М 4 166

63 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 3 0 0 1 3 2 М 6 166 80 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 5 0 0 1 3 2 М 4 166

71 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 7 0 0 1 1 2 М 4 107 9 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 0 0 0 1 3 2 М 4 166

80 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 4 0 0 1 1 2 М 4 107 100 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 8 0 0 1 1 2 М 2 108

90 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 9 0 0 1 1 2 М 4 107
1,9

112 1 М Ц 2 С -1 0 0 6 3 0 0 1 1 2 М 2 108

100 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 7 0 0 1 1 2 М 4 107 125 1 1М Ц 2 С -10 0 5 8 0 0 1 12М 2 108
0 ,0

112 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 4 0 0 1 1 2 М 4 107 140 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 6 0 0 1 12М 2 108

125 1 М Ц 2 С -1 0 0 4 8 0 0 1 1 2 М 4 107 160 1 М Ц 2 С -1 0 0 5 2 0 0 1 12М 2 108

140 4 М Ц 2 С -8 0 4 8 0 0 1 00L 2 49 180 1 М Ц 2 С -1 0 0 4 8 0 0 112 М 2 108

160 4 М Ц 2 С -8 0 4 4 0 0 100L 2 49 2 0 0 1 М Ц 2 С -1 0 0 4 7 0 0 1 1 2 М 2 108

180 4 М Ц 2 С -8 0 4 2 0 0 10 0 L 2 49 22 5 1 М Ц 2 С -1 0 0 4 4 0 0 1 1 2 М 2 108

2 0 0 4 М Ц 2 С -8 0 4 0 0 0 10 0 L 2 49 2 5 0 4 М Ц 2 С -8 0 4 1 0 0 1 12М 2 74

224 4 М Щ 2 С -8 0 3 8 0 0 100L 2 4 9 2 8 0 4 М Ц 2 С -8 0 3 9 0 0 112 М 2 74

2 5 0 4 М Ц 2 С -8 0 3 6 0 0 100L 2 49 3 1 5 4 М Ц 2 С -8 0 3 7 0 0 1 12М 2 74

2 8 0 4 М Ц 2 С -8 0 3 2 0 0 1001.2 49 355 41У1Ц2С-80 3 5 0 0 1 1 2 М 2 74

315 4 М Ц 2 С -8 0 3 3 0 0 100L 2 49 4 0 0 4 М Ц 2 С -8 0 3 3 0 0 1 12М 2 74

35 5 41У1Ц2С-80 2 9 0 0 100L 2 4 9
А А Л

35,5 4 М Ц 2 С -1 6 0 16 0 S 6 3 5 5

4 0 0 4 М Ц 2 С -8 0 2 9 0 0 100L 2 49
1 ,и

4 0 4 М Ц 2 С -1 6 0 16 0 S 6 355
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11,0

50 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 4 2 1 2

15,0

112 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 7 0 0 16 0 S 4 2 0 6

56 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 4 2 1 2 125 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 3 0 0 1 6 0 S 4 2 0 6

63 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 4 2 1 2 140 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 7 0 0 160S4 2 0 6

71 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 3 2 М 4 2 1 2 160 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 4 0 0 160S 2 1 9 7

80 4 М Ц 2 С -1 2 5 9 1 0 0 1 3 2 М 4 166 180 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 9 0 0 160S 2 1 9 7

90 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 5 0 0 1 3 2 М 4 166 2 0 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 5 0 0 16 0 S 2 1 9 7

100 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 1 0 0 1 3 2 М 4 166 2 2 5 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 1 0 0 16 0 S 2 1 9 7

112 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 5 0 0 1 3 2 М 4 166 2 5 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 5 9 0 0 160S 2 1 9 7

125 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 1 0 0 1 3 2 М 4 166 2 8 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 5 4 0 0 160S2. 1 9 7

140 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 6 0 0 1 3 2 М 4 166 31 5 4 М Ц 2 С -1 2 5 5 2 0 0 16 0 S 2 1 9 7

160 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 4 0 0 1 3 2 М 2 160 3 5 5 4 М Ц 2 С -1 2 5 4 8 0 0 16 0 S 2 1 9 7

180 4 М Ц 2 С -1 2 5 5 9 0 0 1 3 2 М 2 160 4 0 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 4 7 0 0 16 0 S 2 1 9 7

2 0 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 5 6 0 0 1 3 2 М 2 160 63 4 М Ц 2 С -1 6 0 1 6 0 М 4 3 5 2

2 2 5 4 М Ц 2 С - 1 2 5 5 2 0 0 1 3 2 М 2 16 0 71 4 М Ц 2 С -1 6 0 1 6 0 М 4 3 5 2

2 5 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 5 0 5 0 1 3 2 М 2 160 80 4 М Ц 2 С -1 6 0 160 М 4 3 5 2

2 8 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 4 6 0 0 13 2 М 2 160 90 4 М Ц 2 С -1 4 0 16 0 М 4 2 7 4

315 4 М Ц 2 С -1 2 5 4 4 0 0 1 3 2 М 2 160 100 4 М Ц 2 С -1 4 0 16 0 М 4 2 7 4

355 4 М Ц 2 С - 1 2 5 4 1 0 0 1 3 2 М 2 160 112 4 М Ц 2 С -1 4 0 16 0 М 4 2 7 4

40 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 3 9 0 0 1 3 2 М 2 160
18,5

125 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 6 0 М 4 2 7 4

50 4 М Ц 2 С -1 6 0 1 6 0 М 6 35 5 140 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 5 0 0 16 0 М 4 2 2 8

56 4 М Ц 2 С - 1 6 0 16 0 S 4 3 3 0 160 4 М Ц 2 С -1 2 5 8 2 0 0 1 6 0 М 4 2 2 8

63 4 М Ц 2 С -1 6 0 1 6 0 S 4 3 3 0 180 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 7 0 0 1 6 0 М 4 2 2 8

15,0 71 4 М Ц 2 С -1 4 0 1 6 0 S 4 2 5 2 2 0 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 7 2 0 0 1 6 0 М 2 2 0 7

80 4 М Ц 2 С -1 4 0 16 0 S 4 2 5 2 2 2 5 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 8 0 0 1 6 0 М 2 2 0 7

90 4 М Ц 2 С - 1 4 0 160S 4 2 5 2 2 5 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 5 0 0 160 М 2 2 0 7

100 4 М Ц 2 С - 1 4 0 160S 4 2 5 2 2 8 0 4 М Ц 2 С -1 2 5 6 0 0 0 1 6 0 М 2 2 0 7
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3 15 4 М Ц 2 С - 1 2 5 5 7 0 0 1 6 0 М 2 2 0 7

18,5 3 5 5 4 М Ц 2 С - 1 2 5 5 4 3 0 1 6 0 М 2 2 0 7

4 0 0 4 М Ц 2 С - 1 2 5 5 1 0 0 1 6 0 М 2 2 0 7

Пример условного обозначения при заказе:

4МЦ2С -  63 -  56 -  0,75 -  G110 -  К УЗ 
4МЦ2С — тип м огор -р сд }к ш р а  

63 — меж осевое рассю ян и е,

56 -  номинальная час гота вращения выходного вала, об/мин; 
0,75 — мощность двигателя, кВт;
G110 -  вариант исполнения по способу монтажа;
К — конический конец вала,
УЗ -  климатическое исполнение и категория размещения.

Варианты исполнений выходного вала мотор-редукторов

Конический Цилиндрический

S1
и — —1■ 1 —| гаJ 3

А- А

U A k i Ч«П) ГО СТ  12081-72

4МЦ2С-... d l d2 d3 S s i Ь Т п m

63 28 М16х1 5 28 60 42 5 14,9 8 31

80 35 М20х1,5 35 80 58 6 18,5 10 38

100 45 М30х2 45 110 82 12 23,45 14 48,5

125 55 M36X3 55 110 82 14 28,9 16 59

140 63 М42хЗ 63 140 105 16 32,9 18 67

160 70 М48хЗ 70 140 105 18 36,4 20 74,5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР РЕДУКТОРОВ
4МЦ2С - 63; 4МЦ2С -  80; 4МЦ2С -  100; 4МЦ2С -  125

исполнение на лапах

4 М Ц 2 С - . . .  Т И П  ЭЛ Е К Т РО 
Д В И ГА ТЕ Л Я

L Н В ы А А1 Е G d h К

63

63В2 417 255 185

140 1 10 150 48 15 12 16 160

7 1 В6, 71В4 487 255 185
7 1 А4: 71А2. 71В2 485 278 185

80В8, 80В6. 80В4. 80В2 517 265 185
80А6. 80А4 473 265 185

80А2 491 278 185
90L2 538 275 200

80

90LA8, 90LB8. 90L6, 
90L4

585 318 225

170 1 15 180 75 22 15 18 175100L6,100L4 100L2 624 333 225
100S4.100S2 594 333 225

112М2 645 330 225

100

90L6 630 380 255

212 130 210 1 10 20- 15 22 195100L6 100L4 675 380 255
I 12МА6. 1 I2M4 1 12М2 700 400 255

100S4 645 380 255

125

1 12МА6, 1 12МВ6, 
112М4

740 452 335

265 160 280 105 25 19 28 235

132S6, 132S4 132М6 765 477 335
132М4 815 477 335
132М2 814 477 350
160S4 870 533 335
160М4 913 533 350
160S2 869 515 350

1I60M2 912 515 350

о
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР РЕДУКТОРОВ
4МЦ2С - 63; 4МЦ2С -  80; 4МЦ2С -  100; 4МЦ2С -  125

фланцевое исполнение

4 М Ц 2 С - Т И П  Э Л Е К Т Р О 

Д В И Г А Т Е Л Я

L Н В h i А С R Р d h К S

63  В 2 4 1 7 2 5 5 2 0 0

71 В 6 ,  7 1 В 4 4 8 7 2 5 5 2 0 0

7 1 А 4  7 I A 2 ,  7 1 В 2 4 8 5 2 7 8 2 0 0

63
8 0 В 8 ,  8 0 В 6 ,  8 0 В 4  

8 0 В 2

5 1 7 2 6 5 2 0 0
140 130 185 2 0 0 2 4 0 11 12 150 65

8 0 А 6  8 0 А 4 4 7 3 2 6 5 2 0 0

8 0 А 2 49 1 2 7 8 2 0 0

9 0 L 2 5 3 8 2 7 5 2 0 0

9 0 L A 8 ,  9 0 L B 8 ,  9 0 L 6 .  

9 0 L 4

5 8 5 3 1 8 2 5 0

80 I 0 0 L 6  1 0 0 L 4 , 1 0 0 L 2 6 2 4 33 3 2 5 0 170 180 2 4 0 2 5 0 2 9 3 14 14 170 85

1 0 0 S 4  1 0 0 S 2 5 9 4 33 3 2 5 0

1 1 2 М 2 6 4 5 3 3 0 2 8 0

9 0 L 6 6 3 0 3 8 0 2 7 0

1 0 0 1 6  1 0 0 L 4 6 7 5 3 8 0 2 7 0

100 1 I 2 M A 6  1 1 2 М 4  

1 12 М 2

7 0 0 4 0 0 2 8 0 2 1 2 2 3 0 2 7 5 2 7 0 3 5 0 14 14 190 115

1 0 0 S 4 6 4 5 3 8 0 2 7 0

1 1 2 М А 6  1 1 2 М В 6 ,  

1 1 2 М 4

7 4 0 4 5 2 3 6 0

■ 3 2 S 6  1 3 2 S 4  1 3 2 М 6 7 6 5 4 7 7 3 6 0

1 3 2 М 4 8 1 5 4 7 7 3 6 0

125 1 3 2 М 2 8 1 4 4 7 7 3 6 0 2 6 0 3 0 0 3 5 0 3 6 0 4 4 0 18 2 0 23 5 1 15

1 6 0 S 4 8 7 0 533 3 6 0

1 6 0 М 4 9 1 3 53 3 3 6 0

1 6 0 S 2 8 6 9 5 1 5 3 6 0

1 6 0 М 2 9 1 2 5 1 5 3 6 0

Л
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР РЕДУКТОРОВ
4М Ц 2С -  63; 4МЦ2С -  80; 41У1Ц2С -  100; 4МЦ2С -  125

исполнение на лапах

4М Ц 2С Т И П  Э Л Е К Т Р О 
Д В И Г А Т Е Л Я

L Н В ы А А 1 F G d h К

63

6 3 В 2 4 1 7 2 5 5 185

1 4 0 1 10 150 48 15 12 16 1 6 0

7 1 В 6  7 1 В 4 4 8 7 2 5 5 185

" 1 А 4  7 1 А 2  71 В 2 4 8 5 2 7 8 185

8 0 В 8  8 0 В 6  8 0 В 4  8 0 В 2 5 1 7 2 6 5 18 5

8 0 А 6  8 0 А 4 4 7 3 2 6 5 185

8 0 А 2 491 2 7 8 185

9 0 L 2 538 2 7 5 2 0 0

80

9 0 L A 8  9 0 L B 8  9 0 L 6  

901 4

3 8 5 3 1 8 2 2 5

1 7 0 1 15 180 75 1 -> 18 17 51 0 0 1 6  1 Q 0 L 4  1 0 0 L 2 6 2 4 3 3 3 2 2 5

1 0 0 S 4  1 0 0 S 2 3 9 4 3 3 3 2 2 5

1 1 2 М 2 6 4 5 3 3 0 2 2 5

100

9 0  L 6 6 3 0 3 8 0 2 5 5

2 1 2 П О 2 1 0 110 2 0 15 ° 2 195
1 0 0 L 6  I 0 0 L 4 6 7 5 3 8 0 2 5 5

1 1 2 М А 6  I 12 М 4  1 1 2 М 2 7 0 0 4 0 0 2 5 5

1 0 0 S 4 6 4 5 3 8 0 2 5 5

1 1 2 М А 6  1 1 2 М В 6 7 4 0 4 5 2 3 3 5

1 1 2 М 4

1 3 2 S 6  1 3 2 S 4  1 3 2 М 6 7 6 5 4 7 7 3 3 5

Р 2 М 4 815 4 7 7 3 3 5

125 1 3 2 М 2 8 1 4 4 7 7 З з О 2 6 5 160 2 8 0 105 25 19 2 8 2 3 5

1 6 0 S 4 8 7 0 ■ >зз 3 7 5

1 6 0 М 4 913 5 3 3 3 5 0

1 6 0 S 2 8 6 9 5 1 5 3 5 0

1 6 0 М 2 9 1 2 5 1 5 3 5 0
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР РЕДУКТОРОВ
4МЦ2С - 63; 4МЦ2С -  80; 4МЦ2С -  100; 4МЦ2С -  125

фланцевое исполнение

4 M U 2 C - Т И П  Э Л Е К Т Р О 

Д В И Г А Т Е Л Я

L И В ы А С R р d h К S

6 3 В 2 4 1 7 25 5 2 0 0

'’ 1В 6 .  7 1 В 4 4 8 7 2 5 5 2 0 0

7 1 А 4 ,  7 1 А 2 .  7 1 В 2 4 8 5 2 7 8 2 0 0

6 3
8 0 В 8 ,  8 0 В 6  8 0 В 4 .  

8 0 В 2

517 2 6 5 2 0 0
140 130 185 2 0 0 2 4 0 11 12 150 65

8 0 А 6 ,  8 0 А 4 4 7 3 2 6 5 2 0 0

8 0 А 2 491 2 7 8 2 0 0

9 0 L 2 5 3 8 2 7 5 2 0 0

9 0 L A 8 ,  9 0 L B 8 ,  9 0 L 6 .  

9 0  L 4

585 3 1 8 2 5 0

8 0 1 0 0 L 6 .  IO O L4 ,  I 0 0 L 2 6 2 4 33 3 2 5 0 17 0 180 2 4 0 2 5 0 2 9 3 14 14 170 85

10 0S4 ,  1 0 0 S 2 5 9 4 33 3 2 5 0

1 1 2 М 2 6 4 5 3 3 0 2 8 0

9 0 L 6 6 3 0 3 8 0 2 7 0

Г 1 0 0 L 6 .  I 0 0 L 4 67 5 3 8 0 2 7 0

100 1 I 2 M A 6 .  1 1 2 М 4 .  

1 1 2 М 2

7 0 0 4 0 0 2 8 0 2 1 2 2 3 0 27 5 2 7 0 3 5 0 14 14 190 115

I 0 0 S 4 6 4 5 3 8 0 2 7 0

1 1 2 М А 6 ,  1 1 2 М В 6 ,  

1 1 2 М 4

7 4 0 4 5 2 3 6 0

1 3 2 S 6  13 2 S 4 ,  1 3 2 М 6 765 4 7 7 3 6 0

1 3 2 М 4 81 5 4 7 7 3 6 0

125 1 3 2 М 2 8 1 4 4 7 7 3 6 0 2 6 0 3 0 0 35 0 3 6 0 4 4 0 18 2 0 2 3 5 I 15

1 6 0 S 4 8 7 0 53 3 3 6 0

1 6 0 М 4 91 3 53 3 3 6 0 .

1 6 0 S 2 8 6 9 5 1 5 3 6 0

1 6 0 М 2 9 1 2 5 1 5 3 6 0

In
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Мотор-редукторы серии 4МЦ2С.
Лист 1
Листов 11 I I I

ГА Б А РИ ТН Ы Е И П РИ СО ЕД И Н И ТЕЛ ЬН Ы Е РА ЗМ ЕРЫ  
М О ТО Р-РЕД УКТО РО В 4МЦ2С-140; 4МЦ2С-160 

исполнение на лапах

Варианты исполнений по способу монтажа

исполнение на лапах

д а

нтЯгТа»

(*(
V Q

1 5

г
А1

.4 отв 0 d

EZL ■а
±__£.

т — Т

G 110 G 150

+ Ч

&

- I ]]______ п

ж т-
G 160 G 120 G 130

фланцевое исполнение

4МЦ2С Тип электро
двигатели

L Н В Ы А А1 Е G d h к

1 3 2 М 6 ,  1 3 2 М 4 8 4 4 5 3 0

140
1 6 0 S 4 8 9 9 565

4 3 0 315 28 5 3 8 0 130 30 22 3 0 34 5
1 6 0 М 4 9 4 2 565

1 8 0 М 4 ,  180S 4 9 0 5 575

1 3 2 М 6 852 5 5 0

160S6;  16 0 S 4 9 2 4 585

160
1 6 0 М 6 ,  1 6 0 М 4 9 6 7 585

4 6 0 335 315 4 1 0 130 3 0 2 2 3 0 37 5
1 8 0 S 4 .  1 8 0 М 4 9 3 0 595

2 0 0 М 4 1033 6 2 0

2 0 0 L 4 1085 6 2 0

- E J -

С
1

л

G 310 G 320

Л

___ 1__

G 330

ЗА ВО Д -И ЗГО ТО ВИ ТЕЛ Ь  -  О АО  «Завод механических приводов» г.Псков



10. ЭЛЕКТРОПОГРЗЧИКИ. Лис I 1
1. Электропогрузчики универсальные моделей ЭП-1639, ЭП-2015. Листов 1

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для механизации подъемно-транспортных работ на производственных и складских площадях с твер
дым и ровным покрышем.

Э тек тронсн рузчики способны надежно работать в интервале температур от -25°С до +40"С
Элекгропо1рузчики менут иметь различные модификации по высоте подъема груза и по возможности применения навеных приспо

соблений боковой захват со сменными лапами; сталкивагель; сфела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателей, 

единицы измерения ЭП - 1639 ЭП-2015

Номинальная грузоподъемность, кг 1600 2000
Поминальная высота подъема, мм 2000 - 3000 2000 - 3000
Скорость передвижения не менее, км/ч:

с номинальным грузом 12 12
б е з1руза 14 14

Скорость подъема вил с грузом, м/с 0,25 0,22
Co6ci венная масса не более, кг 3150 3580
Минимальный радиус поворота не менее, мм 1800 1875
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с ном. грузом, % 12 12
Габаритные размеры (ширина х длина), мм 1145 x 2980 1220 x3020
Высота по грузоподъемнику, мм 2100 2100

4 0 Т Н Ж К -5 0 0 М  или 40 Т Н Ж -4 5 0  или кислотн ая  ем 480 а/чТип аккумуляторной батареи
A C ID  C E L L  O F 4 80  A /H O U R

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. В 48 48
Тип колес передних'

пневматические 6,5-10
«суперэласт ик» 23X9-10
массивные 560X200

Гип колес задних.
пневматические 18x7-8
«суперэластик» 18x7-8

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Вагоностроитель» г.Калининград.



2 . Электропогрузчики ЭП-ЮЗКО и ЭП-1616.
Лист 
Листов I И З

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для механизации подъемно-грансноргных работ на нрои !водсi вечных и складских пло
щадях с твердым и ровным покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показа! елей, единицы нзмерешш ЭП-ЮЗКО ЭП-1616

Грузоподъемность, кг 1000 1600

Высота подъема груза, мм 2000, 3300 2900. 3300, 4500

Габаритные размеры, мм: длина полная

ширина

высота по грузоподъемнику 

высота по ограждению

2860

950

1435, 2085 

2120

3015

1060

2080, 2120, 2080 

2080

Масса в рабочем состоянии, кг не более 2600 не более 2950

Двигатель тип

мощность, кВт

электрический

3,5

электрический

6,3

Тяювая аккумуляторная батарея, тип щелочная/кислотная щелочная/кислотная

напряжение/емкоегь, В /a ч 40(300) -  40 (350-490) 4 0 (500)-40  (490-520)

Система управления контакторная или импульсная

Скорость передвижения, км/ч 12 11

Внешний радиус поворота, мм 1630 1800

Клиренс, мм 90 70

Скорость подъема вил. мм/с 200 450

Шины массивные, «суперэластик», или пневматические

Гарантийный срок. мес. 18 18

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина», (-.Екатеринбург



3 . Электропогрузчики моделей ЭПВ-1638, ЭПВ-1607.
Лис1

Листов 1 114

НАЗНАЧЕНИЕ: Элекiроншрузчики ЭПВ-1638 и ЭПВ-1607 с электрообор>дованием во взрыве«ицищенном исполнении предназна
чены для подьемно-фаисноршых работ на твердом и ровном дорожном нокрьпии во взрывоопасных помещениях и наружных yeia- 
новках всех классов, в коюрых M o i y r  образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, ошосящиеся к кагеюриям ПА и 
11В групп Т1, Г2, ТЗ и 14

Электропогрузчик может иметь различные модификации по высоте подъема груза, по тип) шин -  пневмашческие или массивные, с 
конзакторной или имп)льсной системой регулирования скорости передвижения.

Для обеспечения взрывобезоггасности во взрывоопасных помещениях искрообразующие апиаразы электропогрузчика заключены во 
взрывонепроницаемые оболочки. Взрывопроницаемосзь оболочки, помимо прочносш, обеспечиваеюя применением щелевой защиты
сопря! аемых де талей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И:
Наименование показал елей, 

единицы измерения ЭПВ-1607 3,3 ЭПВ-1607 4,5 ЭПВ-1638 2,0 ЭПВ-1638 3,3

Номинальная грузоподъемность, кг 1600 1250 1600 1600
Номинальная высота подъема, мм 3300 4500 2000 3300
Скорость передвижения, не менее, км/ч1 

с номинальным грузом 
без груза

12
14

12
14

12
14

12
14

Скорость подъема вил с груза, м/с 0 25 0.22 0,2 0,2
Собственная масса не более, кг: 

на пневмошинах 
на массивных шинах

3050 3150 3090
3380

3250
3540

Минимальный радиус поворота, не более, мм 1800 1800 1850 1800
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с ном. 
грузом,% 12 12 12 12
Габаритные размеры, мм 1150x2960x2170 1150x2960x2170 1130x3100 1145x2980
Высота по грузоподъемнику, мм 2130 2130 1660 2100
Клиренс, мм 80 80
1 ип акк) муляторной батареи 4 0 Г Н Ж К -4 0 0 М  или 40 Т Н Ж -4 5 0  или ки сл отн ая  ем 480  а/ч  A C ID  C E L L  O F  4 8 0  A /H O U R

Ном напряжение аккумуляторной батареи, В 48 48 48 48

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Вагоностроитель» г.Калининград.



4 , Электропогрузчики ЭП-2014.
Л ист I

Л и с ю в  1 115

ТЕХН И ЧЕСКИ Е УСЛОВИЯ: ТУ 16-89 ИДПБ 481321 013ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показа гелей, единицы изме

рения Э Г1-2014-2,0 Э П - 2014-2,8 ЭП -  2014М-3,3 ЭП -  2014М-4,5

К о д  ОКП 3 4  5311

Н оминальная гр у з о п о д ь е м н о с т ь ,  кг 200 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Н ом инальная вы сота  подъ ем а ,  мм 2 0 0 0 2 8 0 0 3 3 0 0 4 5 0 0

Строительная вы сота  п о дъ ем а ,  мм 1750 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0

С в о б о д н ы й  п о д ъ е м  вил, мм 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 00

С корость опускания  вил б ез  груза, м /м ин 15

Р а ди у с  повор ота  по н а р у ж н о м у  габариту  
электропогрузчика, мм 2 0 0 0

Ш и н ы  пневматические:  п ередние:

размеры , мм  

давление , М П а  

задние:

размеры , мм  

д авл ен ие ,  М П а

6 2 0 x 1 5 0 x 3 3 0

0.6

5 3 6 x 1 5 8 x 2 5 4

0.7

6 2 0 x 1 5 0 x 3 3 0

0,6

5 3 6 x 1 5 8 x 2 5 4

0.7

6 2 0 x 1 5 0 x 3 3 0

0,6

5 3 6 x 1 5 8 x 2 5 4

0 ,7

6 2 0 x 1 5 0 x 3 3 0

0.6

5 3 6 x 1 5 8 x 2 5 4

0,7

Аккум уляторная  батарея 4 0 Т Н Ж К -5 0 0 -У 2 ;  4 -Т Н Ж - 4 5 0 - У 2

Н ап ряж ени е ,  В 48 48 48 48

Нагрузка  на п ер едни й  м о с т  с н ом инальны м  
грузом ,  кг

5 2 5 0

Hai рузка  на  за д н и й  м о с т  (б ез  груза),  кг 2 1 0 0

М а с с а  электршкм рузчика. кг 35 0 0 35 3 0 35 5 0 37 2 0

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» , г.Канаш



5 . Электропогрузчики ЭП-2014М. Лии I 
Лис job I 1 1 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 16-00 ИДПБ 481321 013ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наил1енование показателей, единицы измерения ЭП-2014М-2Д) ЭП -  2014М-3,3 ЭП -  2014М-4,5

Код ОКП 34 5311
Номинальная грузоподъемность, кг 2000 2000 2000
Номинальная высота подьема, мм 2000 3300 4500
Строительная высота подъема, мм 1750 2200 2200
Свободный подьсм вил, мм 200 200 200
Скорость опускания вил без груза, м/мин 15 15 15
Радиус поворота по наружном) итбариту 
электропогрузчика, мм 2000 2000 2000
Шины пневматические: передние:

размеры, мм 660x190x305 660x190x305 660x190x305
давление. МПа 0.85 0,85 0.85

задние:
размеры, мм 462x160x204 462x160x204 462x160x204
давление, МПа 0,88 0,88 0,88

Аккумуляторная батарея 40ТИЖК-500-У2; 4- ГНЖ-450-У2
Напряжение. В 48 48 48
Нагрузка на передний мост с номинальным грузом, кг 5100 5100 5100

1 [агрузка на задний мост (бет груза), кг 2000 2000 2000

Масса электропогрузчика, кт 3500 3550 3720

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» , г.Канаш



I X .  ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ. 117

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. 
Код ОКП

гост
или ТУ

Завод-
изготовитель

Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и Масса,
кг

Приме
чание

1. Элекгроте-
леж ка ЭТ-3039

ОАО «B ai о- 
нострои

тель», 
г. Калинин

град

Элекгротележка с  неподъемной платформой, управляемая 
сидящим водителем, предназначена для перевозки различных 
грузов внутри помещений и на о l  крытых площадках с твердым  
и ровным покрытием на предприятиях промышленности. 
l p a H c n o p x a  и других отраслей народною  хозяйства.

Э Г-3039 представляет собой самоходное управляемое двух
осное шасси на пневмош инах с ведущим задним и управляе
мым передним мослами.

В задней части имеется прицепное устройство, что дает воз
можность работать с различными видами прицепов 
Грузоподъемность, кг 3000

Скорость передвижения с грузом, км/ч 12 

Минимальный радиус поворота, м м  3050 

Преодолеваемый подъем на длине 12 м с грузом, % 10 

Габаритные размеры, мм- ширина 1320

длина 3985 

высота 1250 

Размеры грузовой площадки (длина х ЙанривЬ), М М  2600 х 1320 

Клиренс, мм 104 

Гип аккумуля i орной батареи ПЖ 

Номинальное напряжение батареи, В 48 

Нагрузка на ось переднюю, кг без груза 810

с груюм 1000 

Нагрузка на ось заднюю, кг: без i руза 1205

С 1рузом 4165

2015



1 1 8

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

гост
или ТУ

Завод-
изготовитель Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Масса,
кг

Приме
чание

1.
Элек 1 рот е- 

лежка Э Г -2 0 0 1

О ДО «Ка- 
нашский за
вод электро

погрузчиков», 
[ Канаш

Предназначены для работы в производственных, ск тадских поме
щениях и любых дру гих помещениях и на открытых площадках

Номинальная грузоподъемность, кг 2000 
Скорость передвижения с грузом, км/ч 11,5 
Нагрузка на передний мост с грузом, кг 1600 
Нагрузка на задний мост с грузом, кг 3310 
Шина пневматические -передние размеры, мм 536x158x254

давление, МПа 0,7 
количество 2 

-задние размеры мм 620x150x330 

давление, МПа 0,85 
количество 2

Аккумуляторная батарея, тип 40ТНЖК-500, 40ТНЖ-450 
Напряжение. В 48 
Номинальная емкость А  ч 500 или 450

3. Т о  Ш ЭТ-ЭМ2 то же Номинальная грузоподъемность, кг 2000 
Скорость передвижения с грузом, км/ч 11,5 
Нагрузка на передний мосг с i рузом, кг 2000 
Патрузка на задний мост с грузом, кг 3500 
Шина пневматические -передние размеры, мм 536x158x254

давление, МПа 0,7 
количество 2 

-задние размеры, мм 620x150x330 
давление. МПа 0,59 
количество 4

Аккуму ляторная бат арея, тип 40 ГНЖК-500, 40ТНЖ-450 

Напряжение, В 48 
Номинальная емкость А ч 500 или 450
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Код
оборудо
вания,

изделия

Наименование и ! т _  
крахкая техническая! ^  

хаваятеристика : малка 
ооору- 

1 дования

гост,
нормаль, 
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каталог

3анод- 
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тель.

) Основные паоаметш и оазмеш 

) Техническая характеристика
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S R
со t=i с- о
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I 2 2 1 4- 5 6 1 _________________________________ 2 _______________________________________ 8 9 TO II
4, [ Электротележка | ЭК-202 | АОпСарапул^- Грузоподъемность, кг -  2000 |l350 I !

1 ский элек- Скорость передвижения с грузом,км/ч -  7 1 1
| I I ! т р о г е н е р а - Габаритные размеры,мм : длина -  2790 j I I !

| | | торный за- ширина -  1140 | j I 1
Предназначена для перевозки Грузов в стесненных вод", высота -  1330 ) | | i
условиях ро дорогам с тверды  ̂ покрытием.] к  Сарапул Дорожный просвет,мм -  55 1 | 1 j

) Используемся на промышленных | предприятиях, скла- | Ширина колеи задних колес,мм -  735 | | 1 1
дах,базах),портах,железнодорожных станциях. Ширина колеи передних колес,мм -  805 ' I ! 1

Электроте)яежюа имеют колеса р массивным̂ или Радиус поворота по наружному краю платформы,мм -  3800 1 1 1

пневматическими шинами и изготавливают для Преодолеваемый подъем с грузом на длине 12 м , %  -  5 l

работы в условиях умеренного!или тропич^СКОГО | Мощность аккумуляторной батареи*кВт/ч -  9 ,4 1
I j

1
1

климата. ! 1 | Напряжение аккумуляторной батареи,В -  36 1 1 1
Электрот^лежка с неподъемно^ платформой) j Шины -  пневматические.массивные 1 I ' 1

I I  I I I 1 1 1

I I___________ I l ! I ________________________________  !
1 i To же ЭК-202Б то же | Грузоподъемность, кг -  1600 j 1300s
— ---------- ' .............. ----- —  - -  . - I f

) I 1 ) 1 Скорость передвижения с грузом,км/ч -  8 1 1 1 1
| 1 I 1 1 Габаритные размеры,мм: дайна -  2790 | i j i

| 1 I 1 ширина -  1140 j | ( j
j | | |  высота -  1140 j | ) |

| ) | Дорожный просвет,мм -  115 j j j j

| I I I  Ширина колеи задних колес,мм - 805 1— п --------------
J j  I I I  Ширина колеи передних колес,мм -  855 * 1 1

j j l l  РадаУ0 поворота по наружному краю платформы,мм -  3800 ! 1
| 1 1 I Преодолеваемый подъем с грузом на длине 12а,% -  5 I

| Мощность аккумуляторной батареи,кВт/ч -  9,4 1
Напряжение аккумуляторной батареи,Б -  36



J
1

120

Va
i/rr

Н а и м е н о в а н и е
о б о р у д о в а н и я ,

и здел и я

Тип, м ар к а . 
Кол по О К П

ГОСТ 1 
или ТУ

З а в о д - j 
и зго т о в и т ел ь Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

М асса .
кг Примечание

1 -»л. 3 4 5 6 7 8

6. 2лек. трот ел ежка ЕТ-2002 АО'^арапульс-- 
кий электро- 
генераторннй 
завод", 
г.Сарапул

Злектротележка обладает повышенной скоростью и плавностью 
хода за  счет использования импульсной системы регулирования ско
ростей передвижения фирмы "Куртис".

Номинальная грузоподъемность, т 2 

Скорость передвижения с номинальным грузом, км/час 10 

Высота грузовой платформы, мм, не более 760 

Размеры грузовой платформы, мм, не более 1300x2050

Преодолеваемый подъем (мах) на длине 12 м 
с номинальным грузом, % 12

Внешний радиус поворота, мм 2900 

Энергия аккумуляторной батареи, кВ'час, не менее 14



1 2 ,  ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ. 1 2 1

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка. 

Код ОКП
ГОСТ Завод

или ТУ изготовитель
При
меча
ние

Тележки
грузовые

ТГ-150;
ТГ-150М

Завод торго
вого машино

строения, 
г. Гродно

П редназначены для перевозки крупногабаритных грузов весом до 150 кг. 
Изготовлены из алю миниевых и пластмассовых деталей. Колеса тележки 

Т Г-150М  имеют пневматические шины, а колеса тележки Т Г -150 -  резино
вый обод.
Код ОКП 317111

Грузоподъемность, кг 150

Размер платформы, мм 300 х 380

Ширина колеи, мм, не более 400

Диаметр колеса, мм, не более 260

Габаритные размеры, мм: длина 680

ширина 520

высота 1300

Масса, кг, не более 20

Цена (с 1,02,2002г.), руб 2 310

ОАО
Тележка
грузовая ТПШК ТУ 36- «нозэмм», 

2623-84 г.Новокуз-
Тележка предназначена для перевозки панелей, шкафов и контейнеров.

нецк
Код ОКП 48 3459

Грузоподъемност ь, кг 250

Высота подъема платформы, мм до 200

Наибольшее усилие на маховике, Н (кгс) 100(10)

Угол подъема платформы при подъеме на 200мм, град. 15

Привод подъема платформы ручной

Габаритные размеры, мм 1175x950x1050

Масса, кг 9 0



13. АДРЕСА ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.
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№
п/п Наименование завода

Краткое
наименование

завода
Адрес завод Код го

рода Телефон, факс.

I. ОАО «Редуктор» 433 750, г.Барыш, Ульяновской обл., 
ул. Пионерская, 9 84253 2-13-54; 2-14-52 

факс. 2-11-54

2. Завод торгового машиностроения Республика Беларусь, 230030. г.Гродно, 
ул.Тимирязева, 16

77-13-18; 77-20-96 
факс. 47-12-18

3. ОАО «Машиностроительный завод 
им. М.И.Калинина»

ОАО
« м зи к »

620017, г.Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, 18 3432 39-50-17; 39-52-75 

факс. 34-34-75

4. ОАО «Уральский лифтостроитель
ный завод» ОАО «УЛЗ» 620024, г.Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 130 3432 256-911; 259-625 
факс. 254-605

5. ОАО «Балткран» 236008, г.Калининград, 
ул.Ал. Невского, 165 0112 43-32-64; 43-26-12 

факс. 46-64-51

6. ОАО «Вагоностроитель» 236017, г.Калииинград, 
Вагоностроительная, 49 0112 274884,215230 

факс. 274884; 216328

7. ОАО «Канашский завод электропо
грузчиков» ОАО «КЗЭП» 429300, Чувашская Республика. 

г.Канаш, ул.Красноармейская, 72 83533 2-19-21; 2-25-86 
факс. 2-35-41

8.

Муниципальное унитарное пред
приятие «Комсомольский-на-Амуре 

завод подъемно-транспортного 
оборудования»

МУП
« к зп т о »

681000, г.Комсомольск-на-Амуре, 
Северное шоссе, 3 42172

4-75-45; 4-37-52 або
нент 329

факс. 5-02-64 (круг
лосуточно»

9. ОАО «Красногвардейский 
крановый завод» ОАО «ККЗ»

623770, Свердловская обл., Артемов
ский район, п. Красногвардейский, 
ул. Дзержинского, 2

343-63 74-906; 74-905 
факс. 74-897; 74-907

10. ОАО «Прана» 113114, г.Москва,
4-й Дербеневский пер, д. 7 095 235-30-54; 235-94-59 

факс. 235-30-50

11.
ОАО «Карачаровский механиче

ский завод» ОАО «КМЗ» 109391, г.Москва, 
Рязанский проспект, 2 095 171-09-28; 171-19-11 

факс. 171-28-66

12. ОТИС 125171.г..Москва 5-й Войковский 
проезд, 24 095 721-1733; 721-1736 

факс. 721-1718

П. ОАО «Бурея-Кран»

Официальный иредставитель в IV

676701,п.Новобурейский, 
Амурская обл., ул.Советская, 57

Москве ЗАО «Тяжтранскомплект» -т/ф  (09

41634 

5) 916-35-9

21-2-34;21-2-35 
тел/факс. 21-21-38 

5.



АДРЕСА ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.
Лист 2
Лис I ов 2 123

№
п/л Наименование завода

Краткое
наименование

завода
Адрес завод Код го

рода Телефон, факс.

Ы
ОАО «Новокузнецкий Опытный 

Завод Элеклромонгажных 
Механизмов»

ОАО
«ПОЗЭМ»

654034, г.Новокузнецк, 
Кемеровская обл., ул Защитная, 113а 3843 37-25-37; 37-27-56 

факс. 37-27-32

и . ОАО «1 Гсковский завод 
механических приводов» 180680, г.Псков, ул.Ипдустриальная, 9/1 8112 53-27-23; 53-55-41 

гел/факс. 53-06-08

1 1 АООТ «Завод Редуктор» 196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Заозерная, 8 812 327-64-42; 316-09-66 

факс. 252-40-70

15.
ОАО «Кран-Узловский машино- 

строшельный завод имени 
И.И.Федунца»

ОАО «Кран- 
Умз»

301602, г.Узловая, Тульская обл, 
ул.Заводская, 1 08731 1-55-40;1-57-59 

факс.6-95-45: 6-95-44

If).
ОАО «Урюпинский крановый 

завод»
403120, г.Урюпинск, 

Волгоградская обл., ул. Штеменко, 20 84442 209-08; 210-78 
факс. 236-69

17.
ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод» ОАО «ЩЛЗ» 142002, Московская обл., г.Щербинка, 
ул.Первомайская, 6 095 712-6290; 712-8881 

факс. 712-6990

КО 09.16.02.08-02

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293853/4293853079.htm

