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Введение

В соответствии с постановлением Совета Министров С Ю ?  
от 28.01.85г. )£ 96 ”0 дальнейшем совершенствовании проектно- 
сметного дела и повышения роли экспертизы и авторского над
зора в строительстве" в целях повышения заинтересованности 
проектных и изыскательских организаций в выполнении установ
ленного им объема работ с меньшей численностью работников 
предоставлено право руководителям этих организаций по согласо
ванию с профсоюзным комитетом,вводить уя работников производ
ственных подразделений коллективные /бригадные/ формы органи
заций труда и оплаты его по конечным результатам (работы.

Настоящие расчетные нормы предназначаются для нормирова
ния труда инженерно-технических работников и определения юс 
коэффициента трудового участия при бригадной форме организа
ции труда.

Учетные нормы составлены на основании; 
a/единых норм и расценок на проектные работы /ЁНБиР, 

части 1,2,14 - утверждены Госстроем СССР,Госкомтрудом СССР 
и ЩСПС постановлением от 30.11.78г. & 223/356/28/

б/нормы времени на составление инженерно-геологических 
заключений /утверждены Томгипротрансом 30.03.77г./.

в/результатов учета труда работников производственных 
подразделений института на основании действующих учетных норм 
Учетные нормы составлены соответствующими производственными 
отделами Союздорлроекта.

При подготовке новой редакции учетных норм учтены уста
новленные стадии проектно-изыскательских работ,утвержденные 
эталоны проекта автомобильной дороги и титульно автодорожного 
мостового перехода, а также все современные требования к изыс
канию и проектированию автомобильных дорог и сооружений на 
них.

Б нормах времени,в которых не указаны исполнители работ, 
следует считать,что эти работы выполняются специалистом У1 
разряда /инженер/.



Б случае,когда зтк работы поручаются работникам других раз
рядов /техник,ст. техник,ст.инженер/ руководитель бригады, выдаю
щие задание имеет право вводить в нормы соответствующие попра
вочные коэ официенты.

При составлении норм приняты следующие сокращения стадий
проектирования:
ТЗ0 - технико-экономическое обоснование
ТЭР - технико-экономические расчеты
И - проект
РП - рабочий проект
РД - рабочая документация

Учетные нормы на работы до изысканиям автомобильных дорог 
составлены на основании:

а/единых норм и расценок на шшенерно-геедезические работы, 
инженерно-геологические работы /ЕНБиР, часть I и 2, утверждены 
Госстроем СССР, Госкомтрудом СССР и ВЦСПС постановлением от 
30.11.78г. Я 223/356/28/;

б/результатов учета труда работников производственных под
разделении института по действующим учетным норма!*/.

Расчетные нормы предназначены только для внутреннего поль
зования в Союздорпроекте и поделхат уточнению по итогам иг 
практического применения.



Часть I Порш времени на проектирование автомобильных дорог

т
пп

Еашеяо: 
мента /]

I

I Схематический
дороги

да Содержание
/работы/

3

документа Стадия про-1 
актирования

Измеритель Норма време- Должность 
ни в часах исполнителя

4 5 6 7

план Схематический план 
дороги с отдельными 
элементами ситуации, 
Нанесение проектиру
емых сооружений,гра
ниц землепользовате
ле!

п формат А4 6 инженер

2

3

4

График обеспечения 
видимости

Составление графика 
обеспечения видимос
ти в плане и продоль
ном профиле с необхо
димыми расчетами

График дорожвнх Составление графиков
условий ^Ор<ЖШХ^У словий

шсности аварийности
План дороги

Шга трассн дороги План трассы в тсшта- 
ба Is10000 с ситуацией 
средней сложности 
/полоса Хкм/

П

П

и

5 План дороги

|

Составление плана до
роги на топографической 
основе с нанесением 
проектируемых сооруже
ний Р

Хкм

Формат АЧ

2,5

инженер

Инженер

от.техник

Инженер



I 3

Подготовка территории 
строительства

6

7

8

) Схемы переустрой- ;Составление схем пере- 
ства инженерных устройства наиболее 

| кошуиикащш. , сложных инженерных
* I кощунякаций
* Потеречные профи- Составление поперечных
* ли полосы отвода профилей полосы отво-
j да при готовых конст-
! ‘ рукциях поперечных
j ; профилей земполотва.

Заполнение таблицы 
ширины полосы аос- 

| тоянааго отвода
земель

| Схема занимаемых 
j земель

Составление схемы за
нимаемых земель с вы
числениями ширины по
лосы отвода земель 
/постоянный и предан
ный отвод земель/. 
Заполнение таблицы 
зшштешх земель

8 Схематический 
план временно от
водимых земель

Составление схемы 
временно отводимых 
земель.Сводиня таблица 
временно занимаемых 
земель

4 7

П

П

п

• 5 Л  - I

Формат А4 4

Формат А4 4

Формат А4 в

Формат А4 4

Ст.техник

от.техник

инженер

П ст. техник



10

II

Разбивочше черте-* 
ш

Схема объездов и 
отвода существую
щих дорог на период 
строительства

12

13

В

Составление разбк- 
вочннх чертежей 
/отдельные участки 
трасса/
Составление схема
тического плана до
роги с отдельными 
элементами ситуации 
Нанесение пересече
ний или примнканий 
дорог с развязкой 
движения. Схема от
вода /объезда/ 
существ.дороги
Земляное полотно

Продольный про
филь

Продельный про- 
даль

Укладка проектной 
линии. Подсчет проект
ных рабочих отметок, 
вынесение проектных

местность равнин
ная ж пересеченная
d/местность горная
Проектирование про
дольного профиля с 
применением ЭВМ:

fi?

Расшифровка данных 
ЭЕМ.Вкписка красных 
и рабочих отметок.

4 7
Р

П

п,р
то же

5 6

Формат
А4 4

формат
4

1км 4

то же 7

ст•техник

Ст.техник

инженер 

то же



3! 2

1 1*

14 Сокращенный про- 
1 дольный ярсфЕль

!

15 Поперечные профили

16

Г7 Поперечные профиля

18 Поперечные профили 
конструкция земляно
го полотна

Нанесение всех проектных 
данных.
Местность равнинная г 
пересеченная

Составление сокращенно
го продольного профиля 
дороги по характерным 
точкам готового продоль 
ноге профиля с нанесе
нием проектных данных

Проектирование попереч
ных профилей зешолотва 
при готовых поперечни
ках местности с выпиской 
проектных и рабочих от
меток с увязкой водоот
вода

То жз?с индивидуальным 
решением в сложных ус
ловиях

Вычисление площади по
перечников графически 
/набором ординат/

Разработка, поперечных 
профилей конструкций 
зешшного полотна 
Дорога I-J категорий

4 7

П,Р

п

П,р

р

П.Р

п

5 6

1км 4

1км I

Юпод, 2

Юпоп, 4

10 поп. 3

Inonep. 3

и н ж е я е 

инженер

ст,техник

инженер

техник

Инженер

Р
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IS Водоотводные соору
жения

20

21

i22

Водоотводные соору
жения

Виражи

Трассирование водоотвод
ных и нагорных канав по 
алану в масштабе 1:2000 
или 1:1000* Проектирова
ние продольного профиля 
с подбором сечении,под
счетом проектных ж рабо
чих отметок,вычерчивани
ем характерных попереч
ных площадей с привяз
кой канав к оси

Чертежи бнгтротоков пе
репадов,лотков: алан, 
продольный профиль водо
отвода; поперечные сече
ния водоотводных устройств 
в характерных местах,
§ стали конструкций* ривязка к осе дороги Р

Чертежи откосных и под-
кюветных дренажей: про
дольный профиль,

,поперечные 
профили о конструкциями 
дренажных устройств,вы
пускные устройства

Чертежи привязки типово
го плана и профиля отго
на виража на готовых 
бланках

5 6 7

Ю0и 1/7

Формат
А4

б

б

Угол по
ворота б

инженер

Инженер

Инженер

Инженер
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u

3 4
;23 ? Укрепление откосов 
1 j земпалогка
j I

\24 Расчет укрепитель
ных конструкций 
земляного полотна

Чертежи укрепления отко
сов земляного полотна; 
поперечный разрез земдо- 
лотва с изображением 
типов укрепления откосов 
с нанесением расчетных 
горизонтов воды Р
Определение границ ук
репления» толщины конст
рукции укрепления /бетон
ные, железобетонные плиты» , 
камень, каменная наброска/ 
Определения размера и 
состава обратного фильтра П

25 I Расчеты мест вади- 
| видуального проекти

рования земляного 
полотна.

Е а с ш ш  я  в ы е м к и :

а/Расчет методом кругло- 
цилиндрических поверхнос
тей скольжения до Яшу П

26 А

б/то же,по способу под
бора кривых П
Расчет методом горизон
тальных сил склонов 
насыпей на косогораз И

27 Расчет прочности основа
ний на б слотах»глинис
тых грунтах /по различ. 
«етедан/

5 6 7

6

1расчет 2,5

5

13

7

Инженер

Инженер

Ст♦инженер

7



I 2 \ 3 1 4 4 б 1 7

28 Расчеты мест инди
видуального проек
тирования земляного 
полотна

Расчет осадокРвремени 
осадки» сроков строитель
ства П 1расчет 13 от.инженер

29 — Расчет времени осадки 
с притру зк ой»проре зяыи, 
дренами 4 7

30 Расчет мест индиви
дуального проекти
рования

Расчет устойчивости, 
подпорных сооружений П ЕЗ ст.инженер

31 Сбор: обработка и анализ 
инженерно-геологических 
данных для проектирова
ния земляного полотна П 1объект Г7 Инженер

Дорожная одежда

32 Технико-экономичес
кое сравнение ва
риантов дорожных
одеад

Подсчет транспортно
эксплуатационных затрат. 
Подсчет затрат на ремонт 
и содержание покрытий п

1тип
констр. 13 Инженер

33 Конструкция дорож
ной одежда!

Разработка конструкций 
дорожной одежды с подсче
том объемов работ и наз
начением составов смесей:

а/Расчет прочности. 
Назначение состава сме
сей и нормы расхода мате
риалов на 10ш2:



I 3 1
4

дорога Хкат* 

дорога Пкат* 

дорога Ш-ХУкат»

б/Подсчет объемов ра
бот поправка на устрой
ство подстилающего слоя, 
досыпка обочин,укрепление! 
обочин,досыпка и укрепле
ние разделительной полосы, 
устройство основания, 
устройство покрытия

дорога Хкат* й

дорога Пкат. 

дорога Пкат.

в/вычерчивание конструк
ций дорожной одежды

П

п

п

Дренажи Проектирование продольно
го дренажа с устройством 
коллекторов; 
дорога I-П кат. П,Р

Водоотвод с проез- Прикромочные лотки .лотки 
хеи части по откосу земполотна.

План sпродольный разрез, 
поперечине разрезы.детали 
конструкций Р

7' 5 ; е !

2типа 34
конструкции

20
—п— 13

Хпопер.
профиль 27

13
Н 7

формат
А4 4

1км 8

формат А4 6

1

ст.инженер

ст.техник

ст.техник

Инженер

Инженер



1 I

1 3 6 Расчет конструктив
ных слоев дорожных 
одежд

Расчет дренирующего 
слоя 1расчет ст*инкенер

3 7

3 8  ;

3 9
I «

4 0

4 1

Р&счет морозоустойчи
вого слоя
Нежесткие одежды!
а/определе вне Етр сог
ласно интенсивности 
движения ж нагрузки
б/проверка конструкции 
на сдвиг в подстилаю
щем грунта, на растяже
ние в монолитных слоях 
и на упругий прогиб
Одевд полу жесткого 
типа расчет асфальтобе
тонного покрытия,исходя 
из условия трешностой-
КОСТЙ

я

п

я

1констр,

4

7

5

4

я

ст.инженер

Расчет толщины основа
ния s i тощего бет•раз
ных марок II
Одежды жесткого типа.
Расчет и конструирование 
цементо-бетонных покрытий 
с учетом климатических 
условий,состава и интен
сивности движения автомо
билей й и

w

ft

7 с?*инженер

2 7



4 _ _ -3
^ 5 5 6 7

Малые искусственные 
сооружения________

42 Водопропускные тру* 
бы и сооружения

Проектирование железо
бетонных водопропуск
ных труб на бланках 
-пустышках без внесения 
изменений в бланки

П

Р

1труба 1,5

2 , 0

от.техник

43

44

При проектировании на 
одном групповом бланке 
нескольних труЗ на все 
доследующие добавлять Р

Проектирование железо
бетонных водопропускных 
труб на бланках-пустыш
ках с внесением незначи
тельных изменений в блан 
ки /составление особых 
примечаний,мелкие ис
правления чертежей/ Я п

1,5 ст.техник

2
АС. Составление чертежей 

косых железобетонных 
водопропускных труб; 
прямоугольных закрытых 
лотков,овоидальных труб 
и внесение в бланки 
незначительных исправ
лений Р W 2,5 инженер



I 2 3 4 5 6 7

46 Водопропускные тру
ды я сооружения

Проектирование железобе
тонных водопропускных 
труб на бланках-пустыш
ках с внесением значи
тельных изменений в блан
ки /составление дополни
тельных разрезов,сечений, 
изменение плана сооруже
ния .изменение укрепитель
ных работ/ и проектирова
ние металлических гофри
рованных труб П 3,0 инженер

*7 Составление рабочих 
чертежей сложных железо
бетонных сооружений .ме
таллических водопропуск
ных труб и при внесении 
в бланк значительных 
изменений Р 3,5

48 Водопропускные
труды

Проектирование сложных 
труб на бланках-пустышках 
и проектирование труб с 
комбинированными звенья
ми и с шандорными устрой
ствами п 4,5

49

!»
i

—Я— Проектирование водопро
пускных труб на бланках- 
пустышках со ступенчатым 
фундаментами п 5,0
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50 f -*•

l

i

*
*
't

i

f
l

«

52 М а л ы е  и с к у с с т в е н -  
вне сооружения

3

Проектирование очень слож
ных тру о ва бланках-пус
тышках с внесением сущест
венных изменений в бланки

Составление рабочих черте* 
жей очень сложных сосруже- 
кай на Оланках-пустишках 
я проектировсшле труб с 
к саботированными звеньями

Составление простых черте
жей малых искусственных 
сооружений /круглые одно
очковые трубы/

53

54 *

55 *

\

Составление чертежей ма
лых искусственных сооруже
ний средней сложности / 
закрытие железобетонные 

лотхд/* прямоугольные трубы
Составление рабочих чер
тежей малых искусствен
ных сооружений средней 
сложности и реконструкция простых сооружений
Составление сложных черте
жей малых искусственных 
сооружений /овоидалъшге

f
I

4 5 < 6

П N 8,0 шженер

Р Icoop. 5,0 Инженер
п формат

8,0 зт*техник
р 10,0

п 18,0 инженер

р 20,0 Инженер

п 24,0 инженер



2 3

Малые искусственные 
ссору кения

Составление чертежей соору
жений большой сложности 
/носогооных сооружений с 
быстротоками, гасителями, 
индивидуальными оголовками
ж реконструкция сложных 
сооружений/

Составление очень сложных 
чертежей малых искусствен
ных сооружений /гофрирован
ные трубы , пру да .водоемы, 
шандорные устройства,трубы 
с телескопическими лотками; 
бкетротокаш, перепадами, 
водоприемными колодцами и 
гасителями/

Составление чертежей 
очень сложных малых искус
ственных сооружений /слож
ных косогорных сооружений 
с подпорными стенками тру
дов,водоемов, мостов и 
т.д„/

Подготовка исходных дан
ных для проектирования во
допропускных труб на ЭЕМ:

а/сооружения малой слож
ности

б/соорукенкя средней слож
ности

7

Р

Р

формат А1 30,0 Инженер

32,0

Icoop.

40,0

2

3

инженер

инженер



f I
f~ - 

60

61

62

63

64

2 3 4 5 6 7

в/сооружение сложное Р Icoop, 4 инженер

Расшифровка данных поду
ченных с З Ш  с внесени
ем их в чертежи:

а/сборужение малой слож
ности Р 2 инженер

б/сооружение средней 
сложности 3 инженер

Схемы сооружений

в/соорухенне сложное

Составление простых схем 
индивидуальных водопро
пускных сооружении с 
объемами основных работ

w

п

4 инженер

Хсхема 4,0 ст.техник

Составление схем средней 
сложности индивидуальных 
водопропускных сооружений 
с объемами основных работ П 6 , 0 .**«
Составление сложных 
схем индивидуальных водо-

Ванесение на тахеометри
ческие планы схем водо
пропускных сооружении Р

8.0 Инженер

2.0 ст,техник



Б5

. S6

! 67
ii

68

69

71

•fРасчеты давления на 
rpJUT

Гидравлические ж 
1 гидротехнические 

расчеты

Травсаогтная развяз
ка в разных уровнях 
тина ^клевервш даст'

Составление расчетов 
давления на грунт но по
дошве фундамента труби
Добавлять на каждый после
ду кзкй расчет
Составление гщгоотехничес» кого ренета фяютоета во- 
дододаоршх сооружений

Составление гидравличес
кие расчетов водосливов
водсщщпорвнх сооружений
Составление гидрзвяичес- 
жшь расчетов быстротоков, 
перепадов 9 водобойных 
стенок эКолоддев ж т&да
Пересечения ж примыкания
План транспортной развяз- 
1 ки с нанесением проектных 
' сооруженийо Сечение дороги, Схема отвода земель*

Разработка вариантов схем 
транспортной развязки, 
Сравнение вариантов
Расчет элементов съездов 
транспортной развязки

П.Р

1расчет

1развязка

1вариант
£развв

4.0

2 . 0

4.0

8.0

40,0

85

48

40
144

ст.жижепер 

ст.инженер

ст.инженер 

ст.инженер

ст.инженер

инженер

ст.инженер
ст.инженер 
инженер

I



I 2 3

72 Траве порт нал развяз
ка в разных уровнях 
тала * клеверный лист"

Составление продольного 
профиля с нанесением 
проектной линии съездов 
и пересекаемой дороги

73 п Составление разбивочных 
чертежей съездов и пере
секаемой дороги

74 т Составление чертежей вер
тикальной планировки в 
местах отмыкания и примы
кания съездов

75 ш То же,с использованием 
бланков

76 * Составление плана разбив
ки земляного полотна в зо
ве путепровода

77

78

Разработка поперечных 
профилей конструкции зем
ляного полотна съездов и 
пересекаемой дороги

Вычерчивание поперечннх 
профилей конструкции земля
ного полотна съездов и 
пересекаемой дороги

6 7

54 инженер

150

100 инженер

250 инженер

120

20

6

28 от.техник



I 2 3 4

Составление поперечных 
профилей местности с нане
сением контура проектируе
мого земляного полотна Р

«

«

Разработка конструкций 
дорожной одяяда съездов Р

Составление чертежей во
доотводных устройств /шин, 
продольный Профиль, сечение/ Р

Расстановка дорожных знаков П 
с привязкой лс пикетажу Р

План тоаиспортной развязки 
с нанесением обстановки Р

5 €
—

1разв 54

16

144

16
38

85

!*

7

ст. «техник 

инженер

от.техникп

Расчет и компоновка дорож
ных знаков индивидуального 
проектирования Р
Вычерчивание эскизов зна
ков индивидуального проек
тирования Р

Подготовка исходных данных 
для проектирования путепро
вода, переустройства инже
нерных сетей, _:роектирова- 
яжя освещения

П
Р

к

1разв,

145 Инженер

Ю З  I ст. техник

20 ст. техник
26



86

87

88

89

90

91

92

93

Транспортная развяз
ка типа "неполный 
клеверный лист" 
гида ’ 'Труба"

План транспортной развяз
ки g нанесением проектных 
сооружений.
Сечение дороги» Схема 
отвода земель

Разработка вариантов схем 
транспортной развязки* 
Сравнение вариантов

Расчет элементов съез
дов транспортной развязки

Составление продольного 
профиля с  нанесением 
проектной линии съездов 
ж пересекаемой дороги

Составление разбивочшх 
чертежей съездов и пере
секаемой дороги

Составление чертежей вер
тикально! планировки в 
местах отмыкания и примы
кания съездов

То жа с использованием 
бланков

Составление поперечных 
профилей местности с на
несением контура яроектирув' 
ш г о  зешшного полотна

4 5 6 7

П,р Хразв, 40 инженер

п Хвариант 24

п Хразв. 20
р ■и.*— 80 ^и_

п — 30 инженер

р — 70 —и—

р —и— 50 ст.еехник

р 128 инженер

р *-м«- 60

■■ р 38 ст. техник



I 2 3 4 5 6
94 ĵn Составление чертеже! водоотводных устройств /план, продольный щюфиль, сечение/ Р 1разв. 64

I

инженер
95 nmm Ушнренн© земляного полотна н проезжей части у путе- 20провода Р п ззшженер
96 Разработка конструкций дорожной одежда съездов П м**н 8— -*н —

97 Расчет к компоновка дорожных знаков индивитгуалъко- 72го проектирования Р —It
98 Вычерчивание эскизов знаков индивидуального проектирования Р —"м* 54 ст.техник
99 План транспортной развязки с обстановкой Р -> 50 инженер
100 »**«• Подготовка исходных данных для проектирования путе-провода,переустройства инженерных сетей,проектирования 26освещения Р VI ст.техник



2 3

Дорожные устройства я об- 
ЧШ 9Ш . Д Ю Й Д  _________

101 Схеш^размещеняя до- 
рсжяьи устройств я 
обстановка дороге

Составление схемы с разме
щенном k доролшх устройств 
дорожных знаков,разметки 
проезжей части, и огражде
ний

102 Автобусные остановки, 
площадки для стоянки 
автомобилей

Чертежи авотбусных оста
новок, плошадок для стоян
ки автомобилей

103 Тротуара и велосипед
ные дорожки

Составление плана тротуа-

8ов,велосипедных дорожек.оставление поперечного 
профиля

104 Дорожные знаки Чертежи конструкций 
дорожных знаков

2D5 Защита дороги от за- 
{носов снега иди пес- 
I ш

Составление схемы защиты 
дороги от заносов снегом 
иди песком: поперечный 
профиль дороги с нанесе
нием конструкции. Защиты 
заносов снегом или песком. 
Таблица пород насаждений

106 Декоративное озелене
ние дороги

Схеда декоративного озеле
нения дороги, составление 
поперечного профиля дороги 
с нанесением декоративной 
подоен озеленения. Таблица 
декоративного озеленения 
дороги /порода насаждений/

6 \ 7
-  -  -  г -  -

формат А4

4
4

от.техник

ст. техник

F



107

108

109

П О

III

112

Расчеты объемов пере
носимого снега /песка/

Щумозащитные мероприя
тия

, ,п..

Исходные данные для 
ЭВМ

Определение бассейна сне- 
гошреноса по тодокартв. 
Расчеты объемов перено
симого снега /песка/ через 
дорогу пря готовых исход
ных данных

Охрана окружающей природной____сии________
Устройство противошумовых 
экранов на участках дороги, 
проходящих в близи населен
ных пунктов и санитарных 
зон

Устройство шумозащитного 
озеленения

Составление схемы располо
жения шумозащитных соору
жений
Составление /вычерчивание/ 
конструкций сооружений 
предотвращающих водную-- 
эрозию почв

Проектирование с дримеяе-

Подготовка /составление/ 
исходных данных проектиро
вания продольного профиля 
на Э Ш

4 5 в 1 7

п 1бассейн 3,5 инженер

р Формат А4 6 инженер

р «-1*— 4 от. техник

П,р 2,5 техник

р — 4 ст* техник

П,р 4км 3,5 ст. техник



I
— 2- ......... — -з ...........■

4 5 6 7

m L-- 1 Составление доходных 
] sue подсчета объемов земля- [ ш х  работ на Э Ш П,р 4 км 2 ст*техник
Шжрж>&.тшмм

114 Псяснитедъная зашгека Составление пояснительной захшскн и страница 1,5
ШжтззЕ.

П5 Составление ведомостей но готовым тюектннм решениям с т л о ш е т в ы  необходимых расчетовI кат* сложности П,р 10 поз- 0,5 техник
Паат* сложности 1,0 ст* техник
Ш кат* сложности 1.5 инженер
Перечень ведомостей но категориям сложности в щж~ 
доженин I



11. Ведомость проехтируетлых сооружений
12 , Ведомость проектируемое пересечений и примыканий
ХЗ.Ведоглсстъ проектных решений на заносимых снегом или 

песком участках дорог
Г4, Ведомости объемов работ /п о  разделам проекта/
15, Ведомость пересечений и сближений с электролиниями 

ж линиями связи
169В@домость пересечений и сближений с трубопроводами
17. Сводная ведомость объемов строительных работ
18 . Вспомогательны© ведомости /разные подсчеты/

1 . Цри использовании материалов проекта или при разработке 
вариантов применяются коэффициенты:
а/птш использовании до 40$ материалов проекта /варианта/ -  0 ,5  
б /щ н  использовании до 60$ материалов проекта /варианта/ -  0 ,3  
в /щ а  использовании более 60$ материалов проекта /варианта/ -  0,2*

2 ,  При разработке проектов реконструкции сооружений к нормам времени
на чертежи,выполнение которых требует дополнительных затрат рабочего времени, 
применяется коэффициент 1,2*

ЗоЩщ проверке материалов к нормам времени применяются следующие коэффи
циенты;
а /ч э р т ч н  сдавдфшсаций -  0,3 
б/счэтине работа,расчеты, ведомости -  0,7*



4*Внесешь изменений ж дополнений в чертежи* после их согласования, 
норшЕ времени на выполнение этих чертеже! применяется коэффициент до 0,3.

5С Озерка вторим лицом калек с чертежей нормируется из расчета до 3 часов 
времени за лист /594x841/ в зависимости от сложности и насыщенности чертежа.

8*Наименование проектной документации принято в соответствии с "Эталоном 
проекта на строительство автомобильной дороги”«

7«Ноъж времени на проектные работы на стадии рабочего проекта принимаются 
аналогично стадии проекта*



Перечень ведомостей до категориям сложности

I катетоияя
I ♦Ведомость проектного километража
2. Ведомость съема растительного,дернового слоя ж мха 
3*Ведомость замены грунта
4.Ведомость выторфовывания
5•Ведомость растительного сохраняемой в полосе отвода 
6 # Ведомость устройства бордюров
7.Ведомость устройства ограждений дороги и придорожной полосы 
8*Бедность устройства автобусных остановок 
9.Ведомость устройства площадок отдыха*

Д категория
I*Ведомость попикетного подсчета объемов земляных работ 
2*Ведомость занимаемых земель под боковые резервы
3. Вед шесть временно занимаемых земель под временные здания, 
сооружения,коммуникации и землевозные дороги

4. Ведомость новых строений взамен сносимых
5. Ведомость укрепления кюветов
6. Ведомость укрепления откосов земляного полотна
7. Ведомость уширения проезжей части
8. Ведомость укрепления обочин
9. Ведомостъ устройства бордюров



10* Ведомость краевых полос укрепления 
II*Ведомость рубки леса и корчевки шей
12*Ведомость исходных данных для ЭВМ с подготовительными расчетами 

до 30$ позиции ведомости
13*Ведомость расстановки дорожных знаков 
14*Ведомооть разметки проезжей части дороги 
15* Ведомость декоративного озеленения дороги 
16* Ведомость устройства тротуаров и велосипедных дорожек
17, Ведомость используемых карьеров подлежащих рекультивации
18. Перечень документов согласований

Ш категории
1 .Ведомость переустройства инженерных коммуникаций
2 .Ведомость разборки труб и других искусственных сооружений
3*Ведомость разборки существующих покрытий и транспортировки 
материалов от их разборки

4 1окилометровая ведомость объемов земляных работ
5*Ведомость проектных решений по земляному полотну на сложных 
участках дороги

6 .Ведомость дренажей 
7.Ведомость дорожной одежды
8 .Исходные данные для ЭВМ с подготовительными расчетами 

свыше 30% позиции ведомости
9*Ведомость устройства водоотвода с проезжей части
10.Ведомость устройства подстилающего слоя.Досыпки разделительной 

полосы и обочин



Трассирование,в з б и в к а  пикетажа. 
Характеристика категории сложности

Признаки слож- Категория сложности
ности террито
рии пересекае
мое трассой

I П Ш
I 2 3 4

Рельеф и до- 
ротлая сеть

Равнинная 
местность 
с развитой 
сетью до
рог

Равнинная мест
ность ,пе ресечен- 
ная балками и 
оврага^и.Всхолм
ленная местность. 
Поймы рек с не
большим количест
вом стариц и про
ток

Холмистая л пред
горная местность. 
По.,мы рек с боль
ший количеством 
стариц и проток

Залесенность 
территории -

Местность I кате
гории сложности 
залесенная на 50$

Местность I катего
рии .полностью зале- 
сенная.Местность П 
категории сложности 
залесенная на 50$

Заболочен
ность -

Легкопроходимые 
болота открытые

Ле гкопрохо димьге 
болота заросшие. 
Болота средней про
ходимости открытые

Горная мест
ность с крутизной 
склонов до 15 . 
Местность с хол
мистоморенным 
рельефом

Горная мест
ность с силь- 
нопересечен- 
ным рельетом. 
с крутизной 
скдоное более 
15х*. Узкие 
ущелья.обрывы, 
при жи?ад, ополз
ни и т.п.

Местность П кате
гории сло?щости 
полностью залесен 
нал.Местность Hi 
категории сложное}! 
тя залесенная на 50$

Местность Ш ка
тегории слож- 
-ности полностью 
залесенная, 
«есткость 1У ка
тегорий слож
ности залесен
ная на 50i?

Болота средней 
проходимости за
росшие.Болота 
труднопроходимые 
открытые

Труднопроходи
мые болота за
росшие



; ПОЛУПУСТЫННЫЙ 
{ л пустынные 
j ргосш

Ровные в мелко- 
бугристые закреп
ленные нескл

п 4

Ровные в мелкобуг
ристые незакреплен
ные пескв.Бугристые 
закрепленные пески

! лв/йсраткеяая 
; идя ирригеонон- 
нал сеть

^Мелиоративная ил» 
ирригационная 
сеть развита слабо

Территории с раз
витой мелиоратив
ной или яррлгацион- 
но> сетью

Застроешюсть 
( территории

Территории сель
ских населенных 
пунктов t промышлен
ных и строительных 
площадок с редкой 
застройкой и не
большим количест
вом котлованов и 
отвалоБ.Ле ре плани
ровка застройся 
Ев требуется

Сельские населен
ные ПУНКТЫ С ГУС

ТОЙ застройкой. 
Небольшие города с 
пригородными зона
ми*
Промышленные и 
строительные пло
щадки с густой за
стройкой и большим 
количеством котло
ванов и отвалов* 
Требуется неболь
шая перепланировка 
застройки.Терри
тории те же, что 
для П категории, 
но требуется пере
планировка застрой
ки

5 В

Бугристые и грядо-- Барханы 
вке незакреплен
ные пески

Территории с силь
но развитое мелио
ративной или ирри
гационной сетью 
магистральных и 
разводящих каиалоь

Большие города с 
пригородными зона
ми.
Крупные промышлен
ные и строительные 
площадки с большим 
количеством комму
никаций ■ котлованов 
отвалов и пр. 
Требуется частично 
перепланировка за 
строгки.
Территории те же, 
что и для Ш катего 
рин,но требуется 
значительная пере
планировка застрой 
ки

Территории 
те же,что и 
для и  кате
гории, но тре
буется значи
тельная пере
планировка 
застройки



Приложение 2

Нормы трудозатрат на сопутствующие работы при 
проектировании автомобильных дорог

Вид работы Измери
тель

Трудозатраты в часах

Протяжение дороги

10км 20км 50км

I. Участие в составлении 
задания на проектировании объект 56 80 96

2.Сбор материалов для 
проектирования 8 12 16

3.Составление и выдача 
задания смежным отделам 
и субподрядным организа
циям на разработку 
проекта 48 72 96

4.Увязка проектных реше
ний с смежными отделами, 
с субподрядами организа
циями, с заказчгосом.Исцрав- 
ление замечаний эксперти-,
8Ы 120 136 I6D

5.Анализ материалов ин
женерных изысканий —**— 16 32 А8

6,Согласование проект
ных решений с органами 
Госнадзора и с заинтере
сованными организациями 40 56 8

7*Составление демонстар- 
щонного материала Jl№ 56 64 80

8„Коши документов сог- 
ласований,относящихся 
к проекту в целом 
/подбор/ Jlw 4 6 8

9»Защита проекта в ут
верждающих органах 32 32 32

Примечания, I*Норды трудозатрат на сопутствующие работы приведены на 
объект в целом в зависимости от протяжения проектируемой автомобиль

ной дороги для стадии проект /рабочий проект/»
2«Трудозатраты определены с учетом выполнения указанных работ спе

циалистами в должности главного инженера проекта,главного инженера 
проекта раздела, руководителя бригада.



Часть 2. Изыскания автомобильных дорог по новом? 
направлению

$ Наименование
лл работы

I 2

А >Трассирование 
j автомобильной 
; дороги
I

2 | Разбавка пике- 
I тажа

j Состав работа
!
t ----- % -----

Уьладка трассы на местности. 
Инструментальное вешение линии. 
Закрепление углое временными 

; кольями, измерение горизонталь
ных углов. Вычисление углов с про
веркой по румбам. Ведение угломер
ного журнала. Назначение радиусов 
кривых. Переезды в переходы на 
участке работ

Категория Измерю- 
сложности тель

Нормы вре
мени е ча-

4 5

Ш
IV
V

сах 
’ ~б'

кми
Т1_
и

1,24
1,75
2,86
5,28
8,23

Измерение линии ленто# с разбив
кой пихетных и плюсовых точек.
Вынос на кривую пикетных и плю
совых точек. Отбивка начала, 
коша криЕои и биссектрисы.
Ведение пике тачного журнала с за- 
рксовков ситуации по 20 м в обе 
стороны от трассы путем замера рас
стояний до строений в других харак
терных точек ситуаций и глазомерная 
зарисовка ситуации от 20 до 50м в 
обе стороны от трассы.
Указание направления склоное местнос
ти и еодотокое, границ угодиг.Краткое 
описание строении,подлежащих сносу. 
Плановая привязка реперов по трассе! 
Переезды и переходы на участке работ

I
П
Ш
IV
V

I км 1,56
1,84
3,23
6,62
13,40



I

3

2

Швелироваике 
трасск

S 4 5 6

Производство нивелирования.
Ведение долевого урвала,Зарисовка 
реперов* Контрольные полевые вы
числения в курнале, Переезды и пе
реходы на участка работ* Характе
ристика категории сложности: 
1-ДйБвллраваяие производится о 

уклонами до 0*01* Среднее число 
штативов на I км хода 5-7, 

Д-Ннведпрование производится с 
уклонами 0 ,$25» Среднее число 
штативов на I км хода 10-12* 

Ш-Йавеларсвание произнес уклонами 
до 0,035, Срезш#колич*штативов 
на I  км кода 15-20,

I7~Hh s ели ров сДропзв одитс я в горной 
местности с уклонами до 0*07* 
Среди* колич* штатив о б на I км 
хода 25-30*

7-Изеткссть горная с уклонами 
более 0*07  ̂ число штативов на 
I т  хода 32-35*

I
П
ш
17
7

I км оди
ночного 
ходап

«

0.87
I . I 6
1,56
2,14
3,25

НИЕвЛИрОЕаНИб
шяеречянков

йзбИЕка поперечника, измерение 
расстояний до характерных точек 
р?леткой юш дачьномером НРЕвляро- 
вание характерных точек. Еедение 
полеЕого журнала. Перевалы и пере
хода на участке работ. Категории 
сложности та что для нивелиро
вания трассы

1,21
1,62
2,18
3,0С
4,55



X

5

2

1 П положение тахео- 
j метрического хода

3 4
Выбор направления хода. Закрепление 
точек хода на местности кольями. 
Измерение линии в прямом и обратном 
направлениях нитяным дальномером. 
Измерение горизонтальных углов дву
мя полу приемами и вертикальных углов 
при двух положениях вертикального 
круга* Ведение журнала и абриса. 
Переезды и переходы на участке ра
бот. Характеристика категорий слож
ности применительно к тахеометричес
кой съемке.

I
П
Ш
и
У

I

5

км 1.02
1,18
1,41
1.72
2.12

6 Проложеяие теодо- Выбор направления хода, 
литного хода Закрепление точек кольями. Ветение

линий. Двойное измерение горизон
тальных углов двумя полупшемами. 
Составление схемы ходов. Точность 
хода 1:1000. Переезды и переходы 
на участив работ

I
Л
Ш
ЗУ
У

I км
п

к

1,191.42
1/74
2.16
2,50

7 Тахеометрическая 
съемка в масшта
бе 1:5000 с сече
нием рельефа 2м

Выписка исходных данных из катало
гов. Определение станций при гото
вом плановом и высотном обосновании, 
Ведение абриса и кроки. Рубка визи
рок. Съемка контуров и рельефа. Вы
числение превышениииотметок. Поле
вая корректура готового тахеометри
ческого плана. Переезды и переходы 
на участке работ

I
И
ш
ЗУ
У

I км2
я

4,49
6,52 
Ю,
16, 
29,78

8
К



I a s

a To ке9 с сечашхе:̂ To s$

9 Тзхеодеб тряческая 
с%е:лка e масшта
бе 1:2ЙС0 с се- 

ч з н йess релье fa 
1 и

То не

10 Т С  2 8
а з а м  0*5 а*

s с сзч&
р е л ь е ф а

t

T Z  ! Тахеометрическая 
I оъшщ в маешха- 
I бе IuCGO с сече* 
I нй?м рельефа I м

i

I

То ае

То ж&

64
■

5

I I км2
П —

ш
и — п -.

У
I I га
п — и —.

ш — W —

и *т_

У — я — .

I I га
и п

ш J
и
У «-**-.

I I га
п
ш — п —

1У
У

7,02
10*50
15,11
25.20
42.20
0,15
0,25
0,55
0,60
0,95
0,19
0,51
0,46
0,77
1 , 3 1

0,35
0,56
0,72
1,17
1,95



Tc se, с еече- 
вием рельефа 
0,5 ы

4 5

I I га
П
Ш И

ЗУ
У

0. 41 
0.

1,

I .
3,01

S
 

S
8

5



Taseoase триче скал съемке 

Ха рантеристика категорий сложности:
I - Местность равнинная, открытая, с небольшим количеством мелких лощин, западин или бугров о 

незначительным количеством крупных контуров.
Д  - а/ Местность такая же, как и для I категории, залесенная редким лесом или н е г у с т ш  кустар

ником.
б/ Открытая равнинная местность, пересеченная балками и оврагами или со значительным коли

чеством западин, озер, лиманов, солончаков и т.п. 
в/ Открытая всхолмленная местность с выраженными крупными формами рельефа, 
г/ Открытая речная пойма с небольшим количеством стариц и проток, 
д/ Открытое легкопроходимое болото, 
е/ Открытые участки поливных культур с сетью арыков.
ж/ Территории сельских населенных пунктов с небольшим количеством садов в равнинно местности 
з/ Территории строительных площадок с редкой застройкой.

Ш  - а/ Местность такая же, как и для I категории, залесенная густым лесом или густым кустарником, 
б/ Местность такая же, как и для П категории "би,вБ п ,пг ?|,пд п , залесенная редким лесом или 

н е г у с т ш  кустарником.

в/ Открытая Есхолмленная местность, сильно расчлененная долинами и оврагами с мелкими Формами 
рельефа.

г/ Горная местность открытая, с крупными выраженными формами рельефа.
д/ Открытая, частично заболоченная речная пойма с большим количеством стариц, протоков и рука 

вов.
е/ Местность с мелкосопочным или холмистым рельефом с большим количеством мелких контуров, 
к/ Открытое болото средней проходимости.

з/ Тундра с крулнохолмистым несложным рельефом нвзаболоченная.



я/ Тчаспсй поливных культур с сетью арыков*
к/ Территории* занятые под садами и виноградяикаш яа равнина*
д/ Полупустынная местность с песками, закрепленными травянистой растительностью или с грядо- 

ъш микрорельефом*
ж/ Территории сельских населенных пунктов со сложной конфигурацией планировки во всхолмленной

местности*
в/ Территории небольших городов и поселков с правильной планировкой*
о/ Территории промышленных и строительных площадок со средней застроеяностью или со средним 

количеством котлованов, отвалов, с небольшим количеством коммуникаций*
U -  а/ Местность такая же, как для П  категории 1,бв ,яв " впги #*'д'\ залесенная густым лесом или

г у с т ш  кустарником*
б/ Местность такая же, как и для Ш  категории ,9в в,*г",,,д ,,,ве,г#,,ж в ,,,з*, залесенная редким

лесом ш негустым кустарником*
б / Горная местность открытая, со сложными формами рельефа* 
г/ Открытое труднопроходимое болото*

д/ Открытая понка большой реки с большим количеством стариц, проток, рукавов, сильно забо
лоченная*

е/ Озерная туцдра с ыелкохолмистым рельефом или заболоченная тундра.

ж/ Полностью закрытые участка поливных культур с густой сетью арыков и насаждениями по ним*
з/ Территории, занятые с а д а ш  и виноградниками в горной местности* 
и/ Полупустынная песчаная местность с микрорельефом, 
к/ Бугристые пасш9 закрепленные травянистой растительдотью*



>
> Территории сельские населенных пунктов  о рассредоточенное застройкой в горной неотаостн. 

Территории небсльшх городов в поселков со схожной конфигурацией планировки во всхолмленной 
местности.

н/ Территории промышленных я строительных площадок с большой застроенностью иля с большим 
количеством котлованов» отвалов» с густой сетью ношгунлквций. 

о/ Открытые участка местности о нарувеннш р е л ь е ф  в результате подработки подземными выработ
ками.

п/ Карьеры открытой разработка полезных ископаемых.
У- а/ Местность такая же» как я для Ш категории "в","г"»’W e " , "ж","»", залесенная густым лесом, 

местами с подлеском или густым кустарником /тайга/, 
б/ Местность такая же, как я для ЗУ категории V . ’V W t ^ e " ,  покрытая лесом л кустарником, 
в/ Открытая высокогорная местность с сильно расчлененным сложным рельефом» со скатами крутиз

ной более 20° с большими относительными превышениями*, 
г/ Массивы н&з крепленных бугристых песков я барханов.
д/ Территории небольших городов н поселков с рассредоточенной застройкой в горной местности, 
е/ Территории крупных промышленных и строительных площадок с большой застроенностью или 

изрытостью, с большим количеством коммуникаций, 
ж/ Залеоенные участки местности с нарушенным рельефом в результате подработки подземными вы- 

работками.
г/ Кногоуступные карьеры открытой разработки полезных ископаемых.



Йланово-Ексот ная 
привязка горно
буровых выработок

Зацепление
красен

В

Плановая и вы сотная привязка 
горн обуровы х вы работок  /п ри вязк а  
с  одно ста н ц и и /
Р асстоян и я  м езду  привязываемыми 
точками 50м в
Категории елокностд применительно к тахеометрической съемке
В ззв сзк а  готов ы х  закрепительных 
зн а к ов  н о т р а с с е а У ста  овка зн а
к ов  п о  инструменту* Маркировка 
зн а к о в , соста вл ен и е  схем  привязок* 
П ереезды  и переходы  на у ч астк е  
ра бот*
а/ Деревянные столбы

б /  М еталлические знака 
/з а б и в к а  б е з  бетон и р о

в а н и я /

в /  М еталлические знака о  б е т о 
нированием на гл уби н у  0 , 4  м

4 5 6
I I  точк а 0 ,2 6
П 0 ,8 2
Ш _ п— 0 ,2 6
ЗУ » 0 ,4 2
У ; 0 ,4 8

I I зн а к 0 ,7 5
п 0 ,8 7
ш 1 ,2 0

I I  зн ак 0 ,2 5
п 0,41
ш 0 ,5 2

I ! I  зн а к 0 ,5 2
п 0,65
ш —и— 0,87



5

I знакг/ Устройство земляных конусов с 
окопкой ровиком

д/ Насечка креста с обьодкш 
масляное краской и выкладкой 
тура

в / Устройство репе рое на пнях

I
П
Ш
17

и I знак 
I знак

О»
О,
0,52
0,83

1*04
1,18

Характеристика категорий слож
ности /грунтов/:
I - грунт легкий /песок* супесь/

П - грунт средней плотности 
/плотные глины, суглинки, 
ръолы£ песчаник/

Ш - тяжелый грунт /тяжелые глины, 
галька, известняк,мерзлые 
грунты/

U -  тяжелый грунт /глина твердая, 
сланцы, конгромераты/

7 - скальные породы

а 
к



I

19

l
I

I
i

1

2
L

Задание направ
лений и прорубке 
просек  и визирок

3 4 5

Инструментальное задание направле
ния. Решение линии.

Прорубка визирки или просеки. 
Обрубка сучьев  и складирование 
их в кучи. Оттаскивание древесных 
ствол ов  и очистка визирки или про
секи для производства измерений :

а /  Прорубка визирки шириной 
0 , 6 -0 ,7  ы е лесу мягких и 
твердых пород

I
П
Ш
и
У

I км
rt
и
и

2,35
3,23
4,56
6,67
9,64

Характеристика категорий 
слож ности:

X -  Редкий молодой л ес

П -  Редкий л ес  и кустарник, 
молодой л ес Ci еднек густоты

Ш -  Густой  молодой  л е с , лео или 
кустарник средней густоты

ХУ- Г устой  лес или кустарник, 
л ес  средней густоты  с  под
леском , таежный л ес

У -  Густой  л е с , таежный лес с 
буреломом, особенно густые 
кустарники



t
i

ii

2 3 4 5 6

При выполнения работ на полотне 
существующей дороги х  нормам 
временя применяются коэффициенты 
на интенсивность движения при 
количестве автомобилей в сутки:

от 100 до 200 - 1Д от 201 до 500 - 1,26 от 501 до 1000- 1,5



Изыскания для реконструкции существующих автомобильных дорог 
/трассирование, пикетаж, явввл дрова ние/

Характеристика категорий сложности:
I  -  Дорога проходит б равнинной местности в не населенных пунктов, имеет прямолинейный план, 

ровный профиль в хороший водоотводе
И -  а /  Дороге проходит в слаб one ре сеченной местности вне населенных пунктов* План в продольны 

дроп&ль ее нуждаются в частичном улучшение.
б /  Дороге проходит в пределах населенных пунктов сельского и поселкового типа. Для части 

кривых требуется увеличить радиусы.
Ш -  а /  Дорога проходит в свльнопе ре сеченное местности вне населенных п у н к т о в * На значительней

протяжении дороги предполагается уишрение земляного полотна и покрытия дороги. Максималь
ный продольные уклон существующей дороги на ряде ее участков выше заданного. На большин
стве кривых требуется увеличить радзусы*

б /  Дорога проходит в пределах населенных пунктов сельского и поселкового типов. План и про
дольный профиль ряда участков дороги нуждаются в частичном улучшении.

ХУ- а / Дороге проходит в пределах населенного пункта городского типа.
б/ Дорога проходит в горной местности вне населенных пунктов, с большим количеством кривых. 
Технические показатели дороги отклоняются от заданных технических условий на ее реконструк

цию только б  единичных случаях.
7 -  Дорога проходит в горное местности, в пределах населенных пунктов. Технические показатели 

дороги существенно отличаются от заданных технических условий на ее реконструкцию.



I 2 3

t 20 i Тахеометрический
j f ход до оси трас-
f ; сн ЛЗПДС,трубо-
f s ярово д о е со сьем-
j | ко*, сзтуадзз мзс?--

I ноств вдоль 
! трассн

Измерение расстояний дальномером 
б прямое в обратном направлениях. 
Определение е ы с о т  при д е у х  поло
жениях вертикального круга. Ин
струментальная съемка контуров л 
рельефа косогорннх участков в по
лосе по 20 м в каждую сторону от 
тшссы* Ведение палевого журиала 
в абриса съемки

I*

i

1
ZL

Подсчет превышении* Вычисление 
расстоянки между точками*
Переезды л перехода на участке 
работ*
Характеристика категорий слож
ности применительно к тахеомет
рической съемке

Съемка воздушных и йзмегенив угла пересечения о 
наземных перееече4 пеиесекаемо* линией* Определение 
ний ДШ/ЛС9 трубе- теодолитом при двух поло чемиях 
провода/ вертикального круга высоты земли,

нижнего и верхнего проводов в 
точка пересечения в в точке под
веса пересекаемого пролета, а так
же высот опор* Зарисовка опор и 
описание их конструкции*
Измерение теvneратуры.Глазомериал 
съемка ситуации в пределах 50м в 
каздую сторону от оси трассы*
Замер расстояний до опор

4 , 5 G

I I км трас
сы 1,06

П —п— 1,37
Ш —И — 1,95
1У J le 2,39
У 3,00

Ш  3-20 кв,
I I пролет 0,43
П и 0,50
Ш —n— 0,59
и 0,72
У и _ 0,92

UT 35 ■- 220кв i
I I пролет 0,54
п 0,64
ш _tl^ 0,81
1У 0,92
У 11 1,29*

I
}



I
*¥-

I
П
Ш

ЗУ
7

Примечание % При съемке смехных пролетов,
пересекаемых ЕЯ й линий сьязй к 
нормам времена $ распевкам при
меняется коэффициент 0 ,7 .

ВЯ 350 кв 
I пролет

6

0,72
0,92
1,29
1,61
2,44



U -
}1астъ

Трассирование ли
ний по сущестьуадей 
дороге

Изыскания для реконструкции 
СУЩвСТЙУЮЩИХ автомобильных 
дорог

Определение положении Еершин углов 
поворота путем вешения линии тео
долитом, Закрепление углов поворо
та на полотне дороги кольями или 
металлическими штырями.
Измерение горизонтальных углов тео
долитом двумя полуприемаш. Привяз
ка вершин углое поворота к предме
там местности. Определение радиу
сов кривых существующей дороги. 
Назначение новых радиусов. Ведение 
угломерного журнала. Переезды и 
переходы на участке работ

ВазОйька пикетажа nd Одиночный промер линии лентой с
существующей доро
ге

привязкой к существующим километ
ровым столбам. Разбивка пикетов и 
плюсовых точек с выноской их на 
бровку дороги. Ведение пикетажного 
журнала. Разбивка кривых. Устройство 
реперов на постоянных предметах. 
Зарисовка ситуации на 50м в каждую 
сторону от оси трассы. Измерение 
ширины земляного полотна и дорож
ном одежды. Линейная привязка оси 
трассы к постоянным предметам.
Обмер подлежащих сносу строений

4 5 6

I I км 0,99
П I.4I
Ш 2,27
ЗУ 1* 4,22
У и 6,58

I I КМ 1,28
п —.fl — 1,51
ш 2,75
ЗУ п _ 5,63
У п 8,39



if Нивелирование 
l^ p a C C H  СТЩвСТВУЗЭ- 
I щеп дорога

3 4

НвведяроВанйв пакетных в плюсовых 
точек, Еьшесеншх на броЕку доро
га, а так^е оса трассы в реперов. 
Ведение асу риала, вычисление отме
ток связущмх точек. Нивелирование 
верха в дна малых искусственных со
оружении. Нивелирование характер
ных точек ш  кромках дородной одеж
ды* Переезды в переходы на участке 
работ

I
П
Ш
ЗУ
У

I хм
к

0,79
0,94
1,85
3,49
5,40

Разбавка в никеля- 
'рованве поиеречнд- 
[ ков существующей 
j дороги 
i

Разбивка поперечника экером. 
Измерение расстоянии до характер
ных точек. Нивелирование характер
ных точек. Ведение журнала. Пере
езды и переходы на участке работ

! Цр̂ мечвнид» Нормами предусмотрены

It ‘ поперечники длиной до 50 м.
При длине поперечников до 100м» 
к нормам времени приме няе тся коэф
фициент 1,3*

»
| Характеристика категорий сложности
j I -  васшш шш выемки до 1м
j П -  насыпи или выемки от I до Эй
j Щ -  насыпи или выемки от 3 до 7м
| U -  васшш или выемки от 3 до 7м:
j с заросшей придорожной полосой
] 1 -  насыпи или Енемки более 7м
I |gg косог°£ крутизной более

I
Я
Ш
ЗУ
У

I попер, 
•.п— 

п

0,15
0,19
0,25
0,36
0,61



2 3 б

Часть 4* Инженерно-гидрографические 
работы

Тахеометрическая Тахеометрическая съемка контуров 
русловая съемка в рельеф прибрежной полосы д об

разований в русле пшринов IGO-ISOm 
по каждому берегу при готовом пла- ноЕО-вксотком обосновании» Еедение 
куриала в абриса съемки. Вычисление 
отметок* Переезды и переходы на 
участке работ
а / Масштаб 1:3000 с сечением 

рельефа 0,5 ш

6/ Масштаб 
рельефа

1:2000 с сечением 
I к

I
П
Ш
и
У
I
И
ш
17
У

I юм реки 
—п— 

п

I км реки
п

2,98 
4,88 
7,65 
II, 
19, 
2,29 
3,81 
5,68 
9,57 
14,20

в /  Масштаб 
рельефа

1:5000 с сечением 
0,5 м

I
П
ш
17

I км реки 
—
Iг»__ 
т»

1,98
3,31
4,96
7,93

7 13,20

8
 8



2  3

г/ Масштаб 1:5000 рельефа I и сечением
4 5 G
I I км реки 1,49
п —*1—. 2,48
ш 3,71
ЗУ -Я— 5,95
У —п— 9,92



I 2
г

3 4 6

I Плановая привязка 
аэроснимков теодо
литными ходами

[Часть 5. Аэрофототопоггв'&гческие 
съемки

Просмотр материалов и проекта при
вязки снимков. Рекогносцировка мест
ности. Выбор и опознавание контурных 
точек и на кол их на контактных отпе
чатках. Закрепление опознаков. Рас
чистка линии /без  рубки просек/.

. Изменение горизонтальных и вертикаль
ных “углов и длин линий. ПолеЕые вы
числения в журналах, составление 
схемы привязки* Переезды и переходы 
на участие работ.
а/Привязкв аэроснимков для съемки 
в масштабе 1:2000 по залету в мае 
штабе 1:4500-1:8000

I
П
HJЗУ
У

I км хода 2,68
3,21
4,00
4,98
5,52

б /  Привязка аэроснимков для съемки 
в масштабе 1:5000 по залету 
1,6000-1:10000

IП
ш
17
У

I км хода
I:э,
4,00
4,72



It

Плановая привязка 
\ а эроснвмков даль- 
. иоме рно-те ододит- 
(н ш  ходами

Cocoas работы
То те. Измерение расстояний 
оптическими дальномерами в 
прямом з обратном направлениях:
а / Привязка аэроснимков для 
съемки б  масштабе 1:2000

6/ Привязка аэроснимков для 
съемка в масштабе 1:5000

I
П
Ш
ЗУ
У
I
иш
IV
V

I  км хода 4,02
4,44
5,13
5,8$
6,52
2,85 
З Д 6  
3,66 
4,19 
4 74

Характеристика категории сложности:
I -  Местность равнинная или всхолмленная открытая. Количество контуров местности, пригодных 

для выбора в качестве опознаков, достаточное.
П -  Местность степная или равнинная открытая или частично залесенная. Количество контуров, 

пригодных для выбора в качестве опознаков, недостаточное.
Ш -  а /  Местность равнинная или всхолмленная закрытая до 50$. Для определения части опознаков 
/5 0 * / необходимы вспомогательные построения, 
б /  Горная местность открытая, 
зв/ Болотистая местность открытая.



17 -  а / Местность равнинная шш всхолмленная закрытая до 80$»
Значительная часть опознаков /30-50$/ определяется при помощи вспомогательных построен#* 

6/ Горная местность полузакрытая* 
в /  Полузакрытая болотистая местность* Тудцра.
г /  Полупустынные районы с малым количеством контуров, пригодных для выбора в качестве 

опознаков*
У -  а / Местность равнинная или всхолмленная, полностью закрытая /залесенная или застроенная/* 

Тайга* Более 50$ опознаков определяется с помощью вспомогательных построений* 
б /  Горная местность закрытая* 
в /  Высокогорная местность* 
г /  Заболоченная тундра* 
д / Полностью загосашя болотистая местность*
е /  Пустынные районы с весьма ограниченным количеством контуров, пригодных для выбора в 

качестве опознаков»



5I

13j\ Топографическое 
детефрироЕание 
ko h t v d o e на Фо- 
тосхемах н аэро- 
снимках

3 4 6

Просмотр материалов.Проектирование маршрутов, подбор 
снимков. Отбивка полезных глощадег 
на аэроснимках, Дешлкование конту
ров и элементов рельефа, Досъемка 
контуров. Сбор сведена для состав
ления топографического описания. 
Составление схемы маршрутов.
а / Топографическое дешифрирование 
контуров на аэроснимках в масштабе 
1:12000 -  1;Д7000

Iпш
и
У

I км2 —

и

1,01
1,66
2,67
4,21
7,41

б /  То же, в масштабе 
1:6000 -  1:10000

I
П
ш
иУ

I км2 
—и— 

п

2.97
3.98 
6,59 
10,80 
17,00
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Часть б. Камеральные работы
а / Нормы времени на камеральные 

работы по линейнш изысканиям
Вычисление теодо
литных ходов

»
Обработка материалов теодолитных 
ходов /полевых куриалов/: 
вычисление средних значений углов 
и линий, вычисление и введение по
правок за приведение линии к гори
зонту
Вычисление координат пунктов оди
ночного теодолитного или тахеомет
рического хода /выписка в ведомость 
вычислений исходных данных и дан
ных измерения углов и линии из 
полевого ?сурвала; увязка углов; 
вычисление дирекгшоннкх углов и 
приращений координат; увязка 
приращений; вычисление координат/

Вычисление тахео
метрических ходов

Обработка материалов тахеометри
ческих ходов /полевых куриалов/: 
вычисление вертикальных углов.вве- 
дение поправок за наклон л и н и й ;  
Бычисиение с применением таблиц 
превышений

5 6 7

пункт 0,06 HI

пункт 0,20 IV

пункт 0,14 IV



I 2 4 5 6

4 Зачисление техни
ческого нивелиро
вания

Обработка журналов технического 
нивелирования /начисление превыше
ний, отметок, постраничный кон
троль, распределение невязок* Сос
тавление графика невязок по деум 
ходам о т 0,07

k Составление планов
тахеометрических
съемок

Вычисление тахеометрической съемки 
/вычисление расстояний с учетом по
правок за наклон, вычисление пре
вышении, отметок точед/.
Нанесение на планшет съемочных то
чек. Проведение контуров л вычер
чивание их в карандаше по условным 
знакам. Расчет и проведение горизон
талей
Рисовка рельефа
а / Масштаб 1:5000 с сечением 

рельефа 1м
I
Пш
и
7

I дм2Л 1,04
1,57
2,52
3,92
6,26

б /  Масштаб 1:2000 с сечением 
рельефа через 1м П

Ш
и
У

I дм2 « 0
1
1
2 
3

*

*



1 2 тш »  м  w  w  w  wI
6 ' Плен трассы

* дорога
i\
t

3 4 5

Составление трассы плана дороги 
в карандаше в масштабе 1:10000 
с нанесением ситуации средней 
сложности /полоса I км/
При количестве углов поворота до 
3
При количестве углов поворота 
4-7

I км

I 6 7

0.52 а
0.64 йГ

7 Продольный 
j профиль
t

Составление в карандаше продоль
ного профиля в масштабах горизонт. 
1:5000 в вер^ик.1:500 с выпиской 
отметок, нанесением элементов кри
вых, километража? реперов, ситуа
ции, без проектных данных и без 
геологии щш количестве ординат 
вэ 1 т  до 20
от £1 до 40 
более 40

I км
к

0.99
1.30
1,63

JJJ

Примечание: При масштабах гори
зонтальном 1:2000 и вертикальном 
1:200 к нормам времени применя
ется коэффициент 1,15
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I 2 3 4 5

Поперечные профи-, 
ли местности

Составление в карандаше поперечных 
профилей местности в масштабе 
1:100-1:200 по полевому журиалу

10 ор
динат 0.17

6

9 Поперечные пробили 
существующих авто
мобильных дорог

Составление в карандаше попереч
ных профилей существующих автомо
бильных 'дорог с вычерчиванием 
ординат и линии земли 0.14

7

ш

hi
10 Продольный про

филь по трассе 
ЛЭП /ЛС/

II Ведомости

Составление в карандаше продоль
ного профиля по трассе ЛЭП /ЛС/ 
в масштабе горизонтЛ:2000, вер
тикальном 1:200 с выборкой всех 
данных из полевых журналов. Ка
тегория сложности средняя. 
Нанесение линии геологического 
профиля
Составление ведомостей по полевым 
данным с выполнением необходимых 
подсчетов:
а / закрепления трассы, земель 
занимаемых под дорожную полосу; 
реперов; невязок между связующими 
точками нивелирных ходов; пере
секаемых дорог, высотной увязки 
реперов I

I км 1Л6 IV

10 пози
ций 0.32 ш



I.1 3
- A - j

5 6

!1 б/ строений подлежащих сносу и 
переносу; пересекаемых инкенер- 
ных коммуникаций; существующих 
искусственных сооружений

i

П
10 по
зиций 0,50

ii
i

в/ углов поворота, прямых и кри
вых; расчетных данных искусствен
ных сооружений Ш 0,76

12 |IBсчет кяотойдных 
кривых

а/ закругление симметричными 
переходными кривыми а круг оео й 
вставкой I КМ 1,32 !

6/ закругление с несимметричными 
переходными кривыми и круговой 
вставкой I км 2,75

1
1 :

Нормы времени на 
гкдрографиче с кие,
[гидрометрические 
[и гидрологические 
работы

1 13 i
1
i
}

Продольный про&иль 
реки /канала/

Камеральная обработка материалов 
нивелирования рек /каналов/ с 
проверкой точка ! 0,32

1“t
i
!

План

!

Камеральная обработка материалов 
промеров глубин для всех масшта
бов при густоте заполнения гори
зонталей или изобат через:

i
i 30 ш I дм2 0,17
i
i
$i !

20 мм 0,28

iv

Ji, Ц

и - и*

l<
l
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10 т I ДМ2 0,70

5 ш т 1,88

2 ш 2,44

I мм —"—г 4,35

При промере глубин со льда ноша 
времени для обработки материалов 
составляет 1,24 часа /П разр./

Гад роме трнчв ские 
работа

План Обработка журналов поплавочных 
наблюдений и наблвдеяш за 
движением с у д о в , караванов пло
тов проверка

100
точек 5,44

Зпюры скоростей^ 
расходов

Обработг® расходов воды с провер
кой /10 вертикалей/* Вычисление 
средних скоростей

I рас
ход 13,6

График водомерный Составление водомерного графика 
или гидрографа по готовым таб
лицам.

Проверка
гидро-
створ 2,81

График связи Построение графиков связи раз
личных величин'с выборкой и под
боркой данных

I гра
фик 6,80



I 2 3 4
. Л _ . |

6

19
!

График обеспечен
ности

Построение кривых обеспеченности 
по готовым денным с выпиской всех 
ее параметров

I кри- |
вых

Г*

2,72 I

за График зависимости Построение кривых зависимости от 
уровней /расхода, скорости,площади 
по готовым данным/ 0,94

21 Расчет Составление уравнений кривых для 
их экстрополяции с проверкой

I урав
нение 7,65 1

Гидрологические
работы

\ 22 расчет стока с 
бассейнов

Расчет стока о бассейнов назначе
нием отверстий водопропускных со
оружений

I соору
жение 2,67

23 расчет отверстия 
моста

Расчет отверстия моста /установ
ление всех расчетных параметров 
по готовым исходным РСУ,РУВ, 
уровнем воды, ледохода и проч,/ 

при отверстии:
до 100 м I перех.

!
12,58 J

100-300 м -.w— 24,91
1i| 300-500 ы 37,56
j24

1

| Расчет ! Расчет по выборам а на логов, по
строению гидрографов, по стоку 
наносов и т.д.

I рас
чет 34,00

Id
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26 1

2 3 4 5 6

Вертикальные д е 
формации русла

Определение русловы х деформаций по 
готовы м планам иля поперечникам с  
п остроен и ем  плана деформации

I  у ч а с 
т о к 93,50

26  j Гидрологический 
оч ер к  /з а п и с к а /

С оставление ги дрол оги чески х  
очерк ов*

7

7

а /  по достаточн ы м  наблюдениям

б /  п о  недостаточны м  наблюдениям

I  о ч ер к 127.5
382.5

Г70-
467.5

V

v

27 Исходные данные

При соста вл ен и и  к р а тк ого  очерка 
к  нормам Бремени прим еняется коэф 
фициент 0 ,7

П одготовка  исходных данных для  
вычисления на ЗШ

28 Таблица С оставление вспом огательны х 
ги др ол оги ч еск и х  таблиц

в /  Нормы времени жа 
с  те ре отопограф аче q * 
кие работы

100
т о ч е к 2,76 Г?

таблица 3,40 ПТ

29 Ш югома ршру тные 
фотосхемы

Монтаж о тп е ч а тк о в  с  проверкой 
сход и м ости  по контурам*
О орезка о т п е ч а т к о в . И справ
ление корректуры

I  сни
мок 0,14 М



7I

SO

SI

2 S

; Многомаршрутные 
1 ф о т о е х е ш

П роверка соста вл ен и я  многомарш рут
ных ф отссх ем

Оформление ф о т о сх е м : вычерчивание 
рамок трапеций и се т к и  к оор д и н а т . 
Наклейка надписей зар ам оч н ого  оформ
ления и оцифровка килом етровой  
се тк и

4 6 6

I  сни
мок 0,06

I  Ф ото
схема 0,42

Г?

!н
32 Н ерекол плановых 

л вы сотн ы х о я о -  
зн а к ов

П роверка с о о т в е т с т в и я  к ол и ч еств а  
полевы х снимков снимкам, н аклеен 
ным на сте к л о *  П ерекол плановых и 
высотны х o s o зн а ков  с  полевы х а э р о 
сн и м ков , оформление и описание 
опо зн а ков

I
П
Ш
ЗУ

I  оп озн а к

«

0,02
0,03
0,05
0,07

&
ИГ
\Х
iV

Х арактеристика к атегори и  слож 
н ости  :

I  -  Равнинные и всхолмленны е
районы с  большим к ол и чеством  
к он тур ов

II -  Равнинные районы безк оятурн ы е
Ш -  Вы сокогорны е районы открытые 

в горные залесенны е
ХУ- Горане и вы сокогорн ы е районы. 

Масштабы аэр осн и м к ов  разные



1
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34

35

Обработка п о к а з а -  
I нил радиовы сото

мера

Обработка п ок аза 
ний ста тоск оп а

Составление карты 
/т о п о п л а н а / при 
помощи с т е р  проек
тора

П одготовка ком паратора, закладка 1 
пленки в  прибор* Отсчеты* О преде- [ 
ление расстоян и я  сам олета о т  б л п - 
ка^шек точки м естн ости * Бывод 
средн и х знамени* о т сч е т о в

П одготовка и н струм ен тов. Измере
ние на пленке расстоянии * Приве
дение показании к одно! изобари
ч еской  поверхн ости* Выеод средних 
значении резул ьта тов  вычислении

П одготовка прибора. Проверка ки
лом етровой метки и нанесение 
опозн аков* Ориентирование а эр о 
снимков. Определение масштаба 
модели. Нанесение контурое. Ри
совка и укладка рельеф а. Проверка 
ориентирования и рисовки

а /  масштаб карты /топ оп л ан а 
1 :1 0 0 0 0 , сечен и е 
рельефа 2t&

6/  масштаб карты /т о п о п л а н а / 
1 :5 0 0 0  сечение рельефа 2м

I
И
Ш
ХУ
У
ХУ
У

X
и
ш
г/
У

I ешь ок

I км2

0,02

о,о:

1,73
2,14
3,13
4,63
6,49
5.70
7,99
8,01
10.70 
Х5,70 
22,10

31.70

I*

in

1



3 !Г  V " ” 1 6
в/ то те, сечение рельефа 1м I I км2 9 , 7 4

п IS, 10
I ш «,м — 19,10
j1 и И 26 ДО

г /  масштаб 1:2000
i у
11

— f,«. 58,80

сечение рельефа I м I -,п — 19,10
п

1й ж 32,20
ш 45,50
17 « 5°, 50

i1
д / масштаб 1:2000 сечение

7! 1
?6,60

рельефа 0,5 м I I км2 26,10
п 45,40
ш 60,50
17 и 81,80

7 ! _»~? S IC4f4̂
При ечаниегесля свыше 50$ измере
ний произведено нз лес, к нерпам 
Бременя применяется коэффициент

! ! 1

1,15

!
I
ti ]

I'M
 К

)
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Р и с о в к а  р е л ь е т а  
и  с о с т а в л е н и е '  * 
т о п о п л а н а  п о  | 
м а т е р и а л а м  ф о т о -  j 
т е о д о л и т н о й  I 
с ъ е м к и

3

Р а б о ч а я  у с т а н о в к а  с т е р е о а в т о г р а ь а .  ; 
П о д г о т о в к а  о с н о в ы .  Н а н е с е н и е  т о ч е к  
п о  к о о р д и н а т а м .  К о р р е к т и р о в а н и е  ! 
с т е р е о м о д е л и  п о  к о н т р о л ь н ы м  т о ч к а м .  
Р и с о в к а  р е л ь е ф а .  Н а н е с е н и е  с и т у а ц и и  
и  к о н т у р о в .  О п р е д е л е н и е  в ы с о т  х а  р а к - ;  
т е р н ы х  т о ч е к .  В ы ч е р ч и в а н и е  о р и г и н а 
л о в  в  к а р а н д а ш е ,

а /  м а с ш т а б  1:2000 с  с е ч е н и е м  р е л ь 
е ф а  ч е р е з  2 м

б /  м а с ш т а б  1:2000 с  с е ч е н и е м  
р е л ь е ф а  ч е р е з  I м

в /  м а с ш т а б  1:500 с  с е ч е н и е м  р е л ь 
е ф а  ч е р е з  I м

4 5 6

I I г а 0 ,54
П 0 f70
Ш 1,08

I I г а 1,64п 2,38ш 3,71

I I г а 5 ,93п t! °Л4ш —П — 14,80



Составление моноплана по материалам фототеодлитной 
съемке

Характеристика категорий слоиности:

I -  Местность открытая всхолмленная или горная незастроенная; количество k o h t y p o b 
незначительное. В линейном сантиметре на тошплане проводится до 5 горизонталеей.

П * Местность горная, пересеченная; местность застроенная; количество контуров значительное. 
Б линейном сантиметре на топоплане проводится 6-9 горизонталей.

Ш -  Местность горная и высокогорная, сильно пересеченная;
Местность застроенная с густот застройкой.
Количество контуров значительноер ситуация елогаая.
В линейном сантиметре на топоплане проводится 10 я более горизонталей.



Составление топяплана 
Характеристика категории сложности:

I -  Равнинные районы со спокойным рельефом. Б линейном сантиметре на тоноплане не 
более 2 горизонталей*

П -  а /  Р&внлнкыв районы с крупными Нормами рельефа и мало из ре запиши склонами.
6/ йь.окк тундр с пологохолмистыми Формами рельефа.

I  линейном сантиметре на топоплане до 4 горизонтален,
U — в/ Всхолмленные районы с крупными формами рельефа и изрезанными склонами.

6/ Овражно-балочный рельеф, 
в /  Равнинные районы с микрорельефом.

Ь линейном са: тиметре на топоплане до 8 горизонталей.
17- а /  Горные par оные с расчлененными формами рельефа.

6/ Всхолмленные ра:'оны с мелкими сильно изрезанными горлами рельефа, 
в /  Равнинные районы со слохнымя Формами микрорельефа.

Ь линейном сантиметре на топоплане до 12 горизонталей.
7 -  Горные и высокогорные районы с сильно расчленным рельефом, крутыми склонами, 

скалистыми грабнямв и обрывами.
Ь линейном сантиметре на топоплане свыше 12 горизонталей.
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27 Подготовительные 
работы по состав
лению топопланов

Разбивка координатных сеток е прямо-1 
угольными рамками при помощи линекки 
Дробышева

планшет 0,25

38
i1

Выписка координат точек из каталога. 
Накладка точек по координатам при 
помощи циркуля и масштабной линейки точка 0,08 !

39 |
ji
i

—w— Вычерчивание рамки со всеми эле
ментами. Вычерчивание внутренней 
рамки и сетки I рамка 3,44

40 1Подписи картографи
ческими шрифтами

Подписи картографическими шрифтами 
от руки

I слово , 
/6  буке/

0,09
0,18

41 Отчетные схемы Составление и вчерчивание отчетной 
схемы полигонометрип, теодолитных 
ходов ПУНКТ 0,14

42 Оформление материа
лов плановой и вы
сотной привязки 
аэроснимков

Систематизация и оформление мате
риалов плановой привязки аэро
снимков. Систематизация и оформле
ние материалов высотной подготовки 
для стереотопографической съемки планшет 3,06



Нормы времени рассчитаны на выполнение полевых изыскательских работ в 
благоприятны;', период года. При выполнении полевых работ в неблагоприятны* период 
года к норнам времени применяется сезонные когсФщиентьг, приведенные в таблице У I 
ДНЕяР* ч.1 , том I» табЛА

Таблица # I

цродоляитеявность 
небла гоприятного 
периода ъ месяцах

I

Коэффициенты по месяцам
сентябрь I октябрь 'ноябрь декабрь янвэрь йевраль март апрель майf_ __ _1 _ _ _

V  ~;~9 * 'io

июнь

II

2

4
5
6
7
8 
9
9,5

1,18
1,25

—

.. ; 1»06
- Х Д Х
~ Х Д 8
1 * н 1,25
1,25 Х,6 7
1,43 1,67
1,43 Х,6 7

1Д1 1Д1
ХД1 1Д1
IД1 1,18
1*18 Х,25
1,25 1,43
Х,43 Х,67
2 2
2 2
2 2

1,П
1,18
1,25
1,43
1.67
1.67 
2
2

1,18
1,25
1.43
1.43
1.67
1.67

1,18
1.25
1.25
1.43
1.43

1.25
1.25 1,П

4



Тахеометрические русловые съемки 
Характеристика категорий сложности

Категория сложности определяется в зависимости от рельейа местности» залесенности, заболо
ченности шлм застроенноети берегов* характера русла реки

Залесенноеть9 Русло веки
Рельеф заболоченность или застроен- Без осередков С небольшим С большим ко

ность берегов и песчаных количеством личествомкос осередков и осередков ипесчаных кос песчаных кос
Равнинный До 30 £ П и

31-60 п Ш и
Более 60 ш 1У У

laps сеченный с изрезанными или До 30 п Ш ЗУ
эбрннистшн берегами 31-60 ш ЗУ У

Более 60 1У У —
Сильно пересеченны** /гористы]’/ с До 30 ш 17 Узильно изрезанными или скалистыми 5ераг&*дв 31-60 17 У тт

Более 60 У — —



I

—  1--------------- *1
2 ! Нивелирование по

I горизонтам  воды 
I рек  я каналов

Р екогн осци ровка . Одиночное нивелиро
вание по магистральному ходу вдоль 
рекв с  привязкой к  реперам. Н ивели- 
ровна у р е зо в  ьоды и береговы х б р о 
в ок  рек ч ер ез  I00JS3Q м о т  м аги
стр ал ьн ого  х о д а . Привязка у разовых 
точ ек  по плану /к о р т е /*  Ведение 
куриала. Полевке контрольные вычис
лен ия . Составление ведом ости  превы
шении в схемы х о д а . Переезды и п ер е 
ходы на у ч а стк е  р а б о т .

Х арактеристика категории  сл о я н о сти :
I  -  Равнинные реки . Число штативов 

на I  км хода 5 - 7 .
S  -  Равнинные реки . Число ш тативов 

на I  км хода 8 -1 2 *

I
П
Ш
IV
V

I  км хода 1,16
1 ,4 2
1 ,8 0
2 ,2 4

Ш -  Равнинные реки.
Число штативов на I  км хода 
13-18*

П ~  Гарные р е к а . Число штативов 
на I  ш  хода 1 9 -2 5 .

| У -  Вы сокогорное реки с трудн одоступ 
ной ?рвзовом  линиек. Число штата -  

I в ов  на I  км хода  2 5 -3 0 .
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I 1 2 3 4 5 6

Промеры глубин рек 
в каналов наметкой 
в лотом с гребного 
судна

Разбивка а закрепление на местнос
ти промерьых створоЕ кольями при 
готовой магистрали*
Измерение расстояние от магистра
ли до уреза или нуля троса. Изме
рение глубин с гребного судна по 
размеченному тросу или производст
вом засечек с берега. Ведение про
мерного журнала и журнала засечек
а / Промеры глубин по размеченному I

тросу ва реках шириной до ЮСм 
до створам через 10-20 м я прое- П 
мерными точками через 5-10 м m

I км про
филя 1,78

2,02
2,60

6/ Промеры глубин с засечкой про
мерных точек с берега инстру
ментом при ширине реки I00-20CM 
по готовым створам через 
50-ЮОьз я промерными точками 
через 10-20 м

Примечание. При производстве 
работ с моторного судна к нор
мам времени применяется коэф
фициент 0,7,

I

П
Ш

I км про
филя

It

0,78
1 ,0 2

1,18



z
Промеры глубин 
больших J5 сред нет 
рек эхолотом с 
моторного стана

Промеры глубин эхолотом по готовым 
разбитым створам с засечками про
мерных точек с берега одним инстру
ментом при ширине реки 200-400*. 
Переезды и переходы на участке 
работ

Промеры пнубня 
со льда

Разбнвка створов теодолитом при 
готовой магистрали, Вазблнка на 
льду промерных точек /10-33м/, Про
бивка лунок во льду ручным лело- 
буром /толикина льда 20-50 см/. 
Измерение глубин наметкой или 
лотом:
а / Г&сстояянв мввд промерники 

точками 2-10 м
б /  То ке* II-2D и
Характеристика гатегорий сложности 
/промеры гдубянД 
I-F8KS со скоростью течений до 
0,7 м/сек
П-Рзки со скоростью течения от 
0,8 до 1,5 ы/свк 
Ш-Ввки со скоростью точения от 
1,6 до 2 ы/сек

4 5 6
I I км

профиля 0,51
п 0,62
ш 0,78

I км
п^о^иля



I r---------“ 5 ------------- 4 5 6
tr б /  Масштаб 1:1000 с сечением I I дм2 0,44
l рельефа 0,5м П Я 0,61t ш 0,87J 17 —п— 1.221 У 1.74
tii г/ Масштаб 1:500 с сечением I 0.26
r рельефа 0,5м п 0.35

ш и 0.52л —.и— 0.78у _п~ 1.04
1

[

Категория сложности определяется в зависимости от нагрузки планов контурами и от сложности рельефа местности



Характеристика категорий сложности

Контурность местности
Сложность рельефа местности

Простой Средней
сложи. Сложный Очень

сложный

Незначительная 

Средняя 

Большая 

Очень большая

I

П

Ш
и

п
ш
17
У

ш
ЗУ
У

IV
V



Категория сложности дешифрирования определяются 
в зависимости от контурно с те местности и ее сло/яости 
дая обзора

м
пн КОНТУ РНОС ТЪ Ы9СТНОСТИ Среднее количество 

контура на I км2
Категория сложности я хграктеристика 

------- . _  „м^нас^и_________________________
1 Благоприятная Средней

сложности
Сложная

I 2 3 4 5 6

I Незначительная 80-100 I п ш
2 Средняя 150-200 п ш и
В Большая 250-&30 ш 1У У
4 Очень большая 400 и более и У -



I 2 , 3 4 5 6 1

4 Пролохение ниве- Выписка исходных геодезических
ЛИРНЫХ и высотных данных из каталога, подбор снимков.
теодолитных ходов Составление проекта б ы с о т н ы х  х о д о в .
для высотное под- Отыскивание исходных геодезических
готовки стерео- пунктов на местности, Выбор высот-
топографической ных опознаков, Закрепление точек
съемки кольями, Пролохение нивелирных илиг высотных теодолитных х о д о е .

Ведение полевого ху риала.
Переезды и переходы на участке
работ

.1 а /  Масштаб съемки 1:2000 I I км хода 1,131 по залету в масштабах П 1,43
1:3000-1:5000 ш — 1,78

и 2,25
i 7 —П— 2,97
1

б /  Масштаб съемки 1:5000 по I и__ 0,89
залету в масштабах 1:6000 -к п 1,13
1:12000 ш п I 44

ЗУ *tw I 84
У *1̂_ 2,38

Категории сложности те же,
что и для плановой привязки
аэроснимков



3

Наземная фото теоде- Полевые повегки теодолита и Фото- 
литная съемка камеры* Рекогносцировка местности"*;

Выбор, закрепление и маркирование 
Фотостанций, базисов и контрольных 
пунктов, фотографирование местности* 
Досьемка мертвых пространств. 
Фотолабораторная обработка негативов. 
Изготовление контактной печати. 
Дешифрирование ситуации и контуров 
на Фотоснимках. Ведение полевых ма
териалов. Переезды и переходы на 
участке работ

4 5 | 6

а/ Масштаб съемки 1:2000 гап__
м

б/ Масштаб съемки 1:1000 I
Пш

I*
I*

о
о
о

*

#
в/ Масштаб съемки 1:500 0,40

0,59
1,18

Й
8К

 
8'



Наземная фототеодолнтная съемка

Характеристика категории сложности:

I -г а/ Местность холмистая с крупными формами рельефа или горная. Съемка производится при 
отстояниях до 8 дм в масштабе плана*

6/ Местность горная с крутизной скатов до 20° и относительными превышениями до Э00 м* 
в/ Местность горная я высокогорная, застроенная до 25? или залесенная до 10?.

й - а/ Местность горная со сложным рельефом. Съемка производится при отстояниях до 5 дм в 
масштабе плена.

6/ Местность горная я высокогорная с крутизной ската до 30° и разностью превышений до 500м. 
в/ Местность горная я высокогорная, застроенная от 25 до 50? или залесенная до 25?.

ST - а/ Местность горная я высокогорная с весьма сложным рельефом. Съемка производится пря 
отстояниях до 2 дм в масштабе плана.

б/ Местность горная я высокогорная с крутизной скатов свыше 30° я разностью превышений 
свше 500 м. Знача тельное количество скальных участков.

н/ Глубока© я узкие каньеян горных рек с крутизной скатов 45° и более*, 
г/ Местность горная и высокогорная, застроенная свыше 60? или залесенная более 25?.



Примечания?
I .При назначении масштаба чертеж отличного от масштаба указанного в нормах 

только при измерители "дм2" к норнам времени применяются следующие ко о "Чщие зты 
а / увеличение до 2 раз -  0,6; увеличение более чем ь 2 риза -  0,5 
6/ уменьшение до 2 раз -  1,3; уменьшение более чем в 2 раза -  1,5

2.При проверке материалов к нормам времени применяются следующие коэффициенты: 
а / чертежи * 0 , 3
6/ счетные работы, расчеты, ведомости * 0,5*

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853750.htm

