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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1 . Настоящий выпуск содержит типовые нории и расценки 

(ТНиР) на электромонтажные работы при реконструкции и техни

ческом перевооружении открытых распределительных устройств 
(ОРУ) напряжением 35 кВ и выше, не охваченные действующими 

ЕНиР, ВНиР и ТНиР.

2 . Тарификация работ произведена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо

чих, выпуск 3 , Раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы", а по профессии газорезчик -  по соответ

ствующий выпускай и разделам ЕТКС.

3 . В выпуске приведены только нормы времени* Расценки 

рассчитываются организациями, использующими нормы, исходя из 

применяемых з этих организациях тарифных ставок и действующей 

тарифной сетки.

4 . Типовые нормы и расценки выпуска в установленном по

рядке могут применяться в строительно-монтажных организациях 

в качестве местных. При необходимости привязки типовых норм к 

местным производственным условиям их величина монет корректи

роваться.

Размер корректировки должен быть технически обоснован.

5 . Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии 

с требованиями СНиП, правилами устройства электроустановок
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(ПУЭ), техническими условиями на производство и приемку стро

ительно-монтажных работ, а также о требованиями правил техни

ки безопасности и пожарной безопасности,

б . Нормами настоящего выпуска предусмотрено:

определение совместно с представителем заказчика обору

дования, подлежащего демонтажу;

проверка отсутствия напряжения в сети ;

отсоединение оборудования от электрической сети;

подготовка баллонов с газом и оборудования к работе, про

дувка. шлангов;

перемещение или переноска (в зависимости от веса) обору

дования и материалов к месту складирования на расстояние 

до 50 и;

производство работ на высоте до 4 м от уровня пола;

установка простейших подмостей или стремянок;

установка и снятие механизмов, такелажных приспособлений;

строповка и расстроповка оборудования;

демонтаж электрооборудования ОРУ при помощи крана; при 

демонтаже оборудования при помощи электролебедок соответству

ющие Н*вр, и Расц» умножать на 1,15 (ВЧ- I ) ,  при помощи ручных 

лебедок -  на 1 ,3  (ВЧ-2); вручную, когда и з-за  стесненных ус

ловий в действующих распределительных устройствах применение 

монтажных механизмов невозможно -  на 1 ,4  (ВЧ-З);
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протирка, осмотр и укладка демонтированного оборудования
в ящики или на настил,

7, Нормами настоящего выпуска не предусмотрено и оплачи

вается отдельно:

изготовление настилов и подмостей;

установка оперных конструкций для подвесных такелажных 

приспособлений при демонтаже и перемещении оборудования;

работа машинистов кранов,

8, Демонтированное оборудование предназначено для дальней

шего применения, кроме особо оговоренных случаев.

9 , При выполнены» работ по последующему монтажу электро

оборудования ОРУ после демонтажа в условиях его реконструкции 

следует на монтаж электрооборудования применять нормы времени 

и расценки соответствующих параграфов сборника Е23-5 "Распре

делительные устройства напряжением 35 кВ и выше".

10, При выполнении работ в распутицу (независимо от време

ни года) Н.вр, и Раоц, умнокзть на коэффициент до 1,2 (ВЧ-4).

Величина коэффициента устанавливается руководителем орга

низации по согласованию с комитетом профсоюза.

11, Предусмотренные составами звеньев электромонтажники

по распределительным устройствам для краткости именуются элек

тромонтажники



§ T B I7 -I3 -6 -I . Демонтаж разъединителей серии РИД(3) 

напряжением 220-500 кВ

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е

I» Отсоединение проводов в болтовых зажимах контактных 

выводов колонок разъединителя с раскручиванием болтов. 2 . Рас

кручивание болтов, снятие контактных и заземляющих ножей (для 

разъединителей с заземляющими ножами) и колонок разъединителя 

с рамы. 3 . Отсоединение концов проводов от привода. 4 . Раскру

чивание болтов и снятие привода с кронштейна. 5 . Снятие рамы 

разъединителя с опорной металлоконструкции с раскручиванием 

болтов.

П р и  д е м о н т а ж е  р а з ъ е д и н и т е л е й  

3 3 0 - 5 0 0  к В  д о б а в л я ю т с я :

6 . Разборка колонок разъединителя, 7 . Снятие промежуточ

ных плит, кожухов и экранов.

П р и  г а з о в о й  р е з к е

I .  Срезка головок болтов крепления заземляющих ножей (для 

разъединителей с заземляющими ножами). 2 . Срезка вала привода, 

горизонтальных и вертикальных тяг контактных и заземляющих но-
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Таблица I

Состав звена

Профессия и разряд | Демонтаж |  Газовая резка
рабочих * Напряжение, кВ

220 330-500 f ~  220-500

Э л е к тро мо н та жн ики
6 раэрв I I -
5 - 1 I - -
3 " ■ I -
2 " I I -

Газорезчик i
! |

1

3 разр. 1 _ - I

А, Разъединители напряжением 220 кВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I группу (3 фазы)

Наименование
работ

Де^нтаж

Газовая резка

Напряжение, кВ/ток, А 
22 0/1000^220/2000. 22 ОУ/2 ООО

220/3200 I 

Количество заземляющих ножей

I5j.2

. _ _ _ J

3

~ ш г
L

6

Ш Г ш г
3

~иЖ \
\

h i 11 |

a | б |

Ы  'i

1 в

! 
1 

п 
1 

>• 
1 

1 
1

з д ]

—  1  
д 1

I V
O
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Б, Разъединители напряженней 330-500 кВ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на I группу (3 фазы)

Наименование
работ

Напряжение,
330/3200

кВ/ток, А
I 33 ОУ/3200, 500/3200

Количество заземляющих ножей

- 3 |  6 - 3 6

Демонтаж 60 73 |~ 8 5 ~
t

z l T Ш1~~ IQI

Газовая резка Т Г ; 8*1 ; io_
1 :

6*5

hHl
со1

I

а 1i б 1 в г 1! д i е

§ TBI7-I3-6-2. Демонтаж разъединителей типа 

P0H3-22Q/2000

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е

I ,  Отсоединение проводов от болтовых зажимов изоляторов с 

раскручиванием болтов, 2 , Раскручизание болтов и снятие колец 

и контактов с колонок разъединителя, 3 . Снятие гибких связей 

между рамой разъединителя и заземляющими ножами с раскручивани

ем болтов, 4 , Раскручивание болтов и снятие заземляющих ножей 

с противовесами, 5 , Снятие полюсов разъединителя, укладка их 

на настил и разборка колонок изоляторов, 6 . Снятие рамы рзэъе-
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динителя с опорной металлоконструкции. 7 . Снятие приводов с 
кронштейнов.

П р и  г а з о в о й  р е з к е

I .  Срезка валов приводов, горизонтальных и вертикальных 
тяг главных и заземляющих ножей. 2 . Срезка болтов крепления по
люсов разъединителя к раме и приводов к кронштейнам. 3 . Срезка 

болтов крепления рамы разъединителя к опорной металлоконструк
ции.

Нормы времени и расценки на I группу (3 фазы)

Наименование Состав звена Тип разъединителя
работ

______ .... . .

РОНЗ-1-220/ 
2000

Р0НЗ-2-220/
2000

Демонтаж Электромонтажники 
5 разр.-1 
3 » -2

гвхэ I

Газовая рез
ка

Газорезчик 
3 разр.

I 6*8 7*5 2

i а 1 б 1N3

Примечание. Демонтированные разъединители предназначены
на лом
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§ TBI7-I3-6-3. Демонтаж разъединителей типа
РЛНЗ-220/2ООО

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е

1„ Отсоединение проводов от болтовых зажимов изолпторов 

с раскручиванием болтов. 2 . Раскручивание болтов и снятие ко

лец и контактов с колонок разъединителя, гибких связей между 
рамой разъединителя и заземляющими нонами. Э. Снятие заземляю

щих ножей с противовесами. 4 . Снятие полюсов разъединителя и 

укладка их на настил. 5 . Разборка колонок изоляторов разъеди

нителя. 6* Снятие рамы разъединителя с опорной металлоконст

рукции. 7 . Снятие приводов с кронштейнов.

П р и  г а з о в о й  р е з к е

I .  Срезка валов приводов, горизонтальных и вертикальных 

тяг главных и заземляющих ножей. 2 . Срезка болтов крепления по

люсов разъединителя к раме, приводов к кронштейнам, рамы разъе

динителя к опорным металлоконструкциям.
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Нормы времени и расценки на I группу (3 фазы)

Наименование Состав звена Тип разъединителя
работ РЛНЗ-1-220/

2000
РЛИЗ-2-220/

2000
Демонтаж Электромонтажикки 

5 разр*-1 
Э » -2 |

19x1

L .

25,5 I

Газовая рез
ка

Газорезчик 3 
3 разр*

: §*9 6*6 2

1
1
1
i а 6 Я»

Примечание* Демонтированные разъединители предназначены 
на лом*

§ TBI7-I3-6-4. Демонтаж разъединителей типа 
РЛНД-1-220П/2000

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е

I .  Отсоединение шин* 2* Раскручивание болтов и снятие кон

тактных ножей с колонок разъединителя* 3* Снятие полюсов разъе
динителя с опорной металлоконструкции, заземляющих ножей, гори
зонтальных и вертикальных тяг контактных и заземляющих ножей*
4* Демонтаж вторичиой коммутации* 5* Раскручивание болтов и 

снятие привода с кронштейна вручную.
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П р и  г а з о в о й  р е з к е

I* Газовая резка швеллеров полюсов с опорной металлокон

струкции. 2 . Срезка заземляющих ножей вала привода горизон

тальных и вертикальных тяг ножей разъединителя.

Нормы времени и расценки на I  группу (3 фазы)

Наименование
работ

Состав звена Н.вр. Расц. №

Демонтаж | Электромонтажники 
j Ч разр.-1 
i 3 •• -2

6,5

| . . ... |[_________

- -

Газовая рез
ка

| Газорезчик 
j 3 разр. | “  I

I

1
Т

Примечание. Демонтированные разъединители предназначены 

на лом.

§ TBI7-I3-6-5. Демонтаж шинных опор 

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е

I .  Отсоединение проводов от шинодержателей шинных опор. 

2 , Снятие шинных опор с опорных металлоконструкций.

Д л я  ш и н н ы х  о п о р  2 2 0 У - 7 5 0  к В 

д о б а в л я ю т с я :
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3» Разборка колонок шинных опор, 4 , Разболчивание и сня
тие экранирующих колец и опорных шарниров.

П р и  г а з о в о й  р е з к е

I .  Резка болтов крепления проводов в шинодержателе,

2• Резка болтов крепления раны к плитам фундамента.

Таблица I

Состав звена

Профессия и разряд Демонтаж 1 Газовая резка
рабочих Напряжение, кЗ,, до

150 330 750 750

Электромонтажники
5 разр. I I I -
3 » I 2 3 | ~

Газорезчик
3 разр. - -

1 Ii

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I  шинную опору

Наименование Тип шинной опоры
работ ИЮ- mo шо- 11Ю- 0D- ш - шо- ГО-

35 n o ПОУ 15 ОУ 220У ЗЗОУ 500М 750
Q1G- ИЮ- ПЮ- 11Ю- (ОН-
35У 150 220 ЗЗОМ ______ 1750);

Демонтаж 0*26 1x1
1

1,3 £§. j| i i q | 1 5 ; г *I,fx3:
1
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Продолжение табл, 2

Примечания: I ,  Работы по демонтажу шинодержателей Н.вр. и 
Расц. не учтены и должны нормироваться дополнительно,

2 . С вводом в свет настоящего сборника типовых нора пре

кращается действие норн § TBI7-I3-3-4, помещенных в сборнике 

TBI7-I3, выпуск 3 "Электромонтажные работы", изд, 1997 г .

§ XBI7-I3-6-6, Демонтаж разрядников типа РВС 

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  р а з р я д н и к о в  

т и п о в  Р В С - 3 5  и P B C - 3 5 - I 5

I .  Отсоединение шин от контактны:: зажимов. 2 , Выбивание 

стержней болтов крепления основания разрядника к закладным де

талям фундаментных плит. 3 , Опускание колонок разрядника на 

землю вручную.
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П р и  д е м о н т а ж е  р а з р я д н и к о в  

т и п о в  P B C - I I C M  и Р В С - 2 2 0  М

I .  Отсоединение шин от контактных за й м о в . 2 . Снятие реги

страторов срабатывания* 3 .  Снятие колонок разрядника и укладка 

их на подмости. 4 . Снятие экранов. 5 . Разборка колонок изоля

торов.

П р и  г а з о в о й  р е з к е

Срезка головок болтов крепления основания разрядника к за

кладным деталям фундаментных плит и заземляющих шин.

Нормы времени и расценки на I  группу (В фазы)

Тип разрядника 

PBC~-ll5

Состав эвена Демонтаж

2,3

Газовая
резка

i ___

I

!

Электромонтажники 
5 р а зр .-1  
3 " - I  

Газорезчик 
3 раэр .

РВС 35 -  15 1x1

РВС -  н о м Электримэнтамн шш 20.5 ! 3
5 р азр .-1 ! з*з

РВС~- 220М 3 " -2 I 2 1 1 ~

Газорезчик !
3 р азр .

a j б (й

Примечание. С выходом в свет настоящего сборника типовых 

норм прекращается действие норм § T B I7-I3-3-2 , помещенных в
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сборнике ТВ17-13, выпуск 3 "Электромонтажные работы", изд.

1997 г«

§ TB I7-I3-6-7• Депонтаж разрядников типов РВЦ 

и РВГЛГ

Состав работ

П р и  д е м о н  т а к е

I .  Отсоединение проводов в болтовых за сеймах контактных вы

водов колонок с раскручиванием болтов. 2 . Отсоединение и снятие 

регистраторов срабатывания с изолирующих оснований и медной пе

ремычки, соединяющей регистратор срабатывания с основанием.

3 . Снятие и разборка колонок разрядника.

П р и  д е м о н т а ж е  р а з р я д н и к о в  

н а п р я ж е н и е м  1 1 0 - 7 5 0  к В  д о б а в л я 

ю т с я :

4 . Отсоединение и снятие шинных перемычек между большими 

и малыш колонками (для разрядников напряжением 330-500 кВ).

5 . Снятие с колонок крышек, экранодержателей и экранирующих ко

лец. 6 , Снятие монтажной плиты (для разрядников напряжением 
750 кВ).

П р и  г а з о в о й  р е з к е

I .  Срезка головок болтав крепления колонок разрядника к 

изолирующему основанию или монтажной плите. 2 . Срезка шин за-
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землеиия g опорных металлоконструкций»

Таблица I

Состав звена

Профессия и разряд
рабочих

35

Злектромонта пиши
6 разр. 1
5 " j1 I
3 « | I

Газорезчик 1
11

3 разр. jI1

Демонтаж

Напряжение,

J Газовая резка 

кВ, до

220 750*

1

2

I

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I группу (3 фазы)

Тип разрядника Демонтаж Газовая
резка

РВЫ - 35 ТА.

1

1хб I

рвмг - иом 9 !
!1 ^

2

м и Т Т и й  1
1
1

1 9j5 !
i I 
1 !

1 2*8 ! 
!
i 3i

РВМГ - 22ОМ |
i
j 15̂ 2 ■ 3 1 

1 1! 4i

рвиг~”ззой I1 Т А  Ii Li Т s
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Продолжение табл, 2

Тип разрядника Демонтаж Газовая
резка

рв;лг -  50ом
1

39*2

—-

6

PBr.1T -  750М !
11
\ 33
t 1I 1

11
iГ I
! Э I1 б !1

§ TBI7-I3-6-8, Демонтаж высокочастотных заградителей 

подвесного типа

Состав работы

I ,  Крепление блочков на портале, 2 . Снятие перемычек,

3 .  Снятие заградителя с портала* 4 , Снятие блочков с портала.

Нормы времени и расценки на I  заградитель (I  фазу)

Состав звена
электромон

тажников

Место под
вески за
градителя

j

Количест- 
во подве
шиваемых 
элементов 
загради

теля
L ________i

Тип заградителя

ВЗ-
600

1__  .

в з -
1000

ВЗ-
2000

1
~

6 разр .-1  
3 " -2

На портале, 
траверсе,

> I  1 
1 !

1 2*2
; 11

' г ~
1
1 . 1

одиночной
гирлянде 2 !

1
!=Ui 1
1 1

1 3»7~ • 
1 ! "

2
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Продолжение

Состав звена 
электромон
тажников 1i1

1
I
1

Место под
вески за
градителя

1i
1
1 |
1

Количест
во подве
шиваемых 
элементов 
загради- 

1 теля

Тип заградителя

1
1

ВЗ-
600

в з-
1000

1

вз-
2000

! i 
1 1

6 разр .-1  
3 11 -2 !

| На портале,! 3 
\ траверсе, j 

одиночной 1 
гирлянде j

2Х5 j -  ! -  | 3
' i1 | 1 

; i !
i * *a j б | в | №

§ TBI7-I3-6-9. Демонтаж конденсаторов связи 

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е

I .  Раскручивание болтов и отсоединение проводов от аппарат

ных зажимов конденсаторов. 2 . Снятие перемычек. 3 . Разболчива- 

ние и снятие конденсатора отбора мощности (для конденсаторов 

500-750 кВ). **. Разболчивание и снятие экранирующего кольца 

(для конденсаторов 750 кВ). 5* Снятие козырьков (для конденса

торов 330-750 кВ). 6 . Снятие заземляющего разъединителя с рас

кручиванием болтов. 7 . Разболчивание и снятие конденсаторов с 

изолирующих подставок с укладкой их на настил и разборкой коло

нок. 8 . Снятие с опор изолирующих подставок. 9 . Разболчивание и 

снятие металлической плиты (для конденсаторов 750 кВ),



2 )

П р и  I « п и в о  it р с з к с

1. Срежа юловок болюв креплении кондешаюров к изоли

рующей иодс1 авке. 2. Срезка юловок болюв креплении изолирую

щих нодс1 авок.

CociaB звена

ЭлсК1 ромон 1 аж1 1нк 5 разр. -  1 

« 3 « -  1

Газорезчик 3 разр. -  1

Нормы времени и расценки на I конденсах op (I фазу)

Наименование Тин кондснсаIора
paOoi СМР-бб

CMP-UU
2CMP-II0
2СМР-66

ЗСМР-бб
ЗСМР-110

3CMIM66 4ДМРИ-
(88

Демон 1 аж 2дЗ 3J 5 10,6 13,4 1

Газовая резка jj2 L3 IiZ LS. 2

а б II 1 л "jN-T

Ц0Тэнерго,зак.256,тирД5 экз.
2002 г.

ТВ 17-13-6

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853865.htm

